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REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté

Arrété préfectoral portant autorisation d'exploiter une production d'électricité utilisant
Iénergie mécanique du vent 3 MOEUVRES

Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
Préfet du Nord
Commandeur de Pordre national de la Légion ¢’ Honneur
Commandeur de ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 26 aofit 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant ['énergie mécanique du vent
au sein d'une installation soumise & autorisation au titre de l1a rubrique 2980 de la nemenclature des installations classées ;

Vu Parété ministériel du 26 aoit 2011 relatif & la remise en état et & la constitution des garanties financiéres pour les
instatlations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent ;

Vu la demande préseniée en date du 14 septembre 2012 et complétée e 19 mars 2013 par 1la SEPE "Le Souifle des
Pellicornes” dont le siége social est 31 rue d'Inkerman a LILLE (59) en vue d'obtenir Fautorisation d'exploiter une installation
de production d'éleciricité & pariir de I'énergie mécanique du vent et regroupant plusieurs aérogénérateurs d'une puissance
maximale de 16,5 MW ;

Vu l'avis de l'auiorité environnementale en date du 30 juillet 2013

Vu le registre d'enquéte, le rapport et I'avis du commissaire enquéteur ;

Vu les avis exprimeés par les différents services et organismes consultés ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Anneux, Beaumetz-les-Cambrai, Boursies, Lagnicourt-Marcel
et Morchies; -

Vu le rapport du 9 janvier 2014 de la direction régionale de l'environnement, de 'aménagement et du logement, chargée de
Inspection des installations classées ;

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 30 janvier 2014 ;

Vu les observations sur ce projet d'arrété présentées par le demandeur par message électronique en date du 7 mai 2014

CONSIDERANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise 4 autorisation préfectorale au titre de la rubrique
2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

CONSIDERANT qu'en application de Farticle L.512-1 du code de 'environnement, 'autorisation ne peut étre accordée que si
les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent &ire prévenus par des mesures que spécifie l'arrété préfectoral ;
CONSIDERANT que l'exploitant doit implanter les adrogénérateurs selon une configuration qui fait I'objet d'un accord écrit
des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation de l'installation concernant le projet d'im-
plantation de ¥installation ;

CONSIDERANT quun accord écrit du Ministére de la Défense a été produit en ce sens dans Iavis favorable en date du 24
avril 2014 du Directeur de la circulation aérienne militaire ;

CONSIDERANT que les adrogénérateurs doivent étre implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement de 15
km d'une balise de l'aviation civile VOR (FHF Omnidirectional Range) sauf si Texploitant dispose de Faccord écrit du mi-
nistére en charge de l'aviation civile ;

CONSIDERANT que le parc éolien est situé 4 moins de 15 km du VOR de Cambrai et qu'un accord écrit du ministére en
charge de l'aviation civile a été produit ;

CONSIDERANT qu'aucune perturbation générée par installation ne géne de maniére significative le fonctionnement des
équipements civils et militaires ;

CONSIDERANT qu'en conséquence les prescriptions de Particle 4 de larrété ministériel du 26 aolt 2011 relatif anx
installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent au sein d’'une instaliation soumise 3 autorisation an
titre de [a rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées sont respectées ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord




ARRETE

Article 1 Exploitant titulaire de 'autorisation

La Société d'Exploitation de Parc Eolien "Le Souffle des Pellicomes”, dont le sidge social est situé 31 rue dInkerman 4 LILLE
(59000), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arr8té, 4 exploiter sur le territoire de la
commune de Meeuvres, les installations détaillées dans les articles 2 et 3.

Article 2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

| Rubrigue Désignation des installations Caractéristiques Régime

Installation terrestre de preduction d'électricité; Hauteur du mét le plus haut : 98,5 m.
2980-1 4 partir de Pénergic mécanique du vent etiPuissance totale installée en MW : 16,5 A
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs Nombre d'aérogénérateurs : 5
1. Comprenant au moins un aérogénérateur
dont le mét a une hauteur supérieure ou gale a
50 m.

A :installation soumise 4 autorisation
Article 3 Situation de 1'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Coordonnées
Installation Lambert If étende | Commune Lien-dit Références cadastrales

X Y
Aérogénératenr M1 | 651123 | 2574457 Meuvres Dessus du chemin de Beaumetz Section ZO parcelle n°53
Adrogénérateur M2 | 650639 | 2574069 Mceuvres La Turle Section ZO parcelle n°3
Aérogénérateur M3 | 651129 | 2573990 Meeuvres Le chemin de Beaumetz Section Z0 parcelle n°13
Aédrogénérateur M4 | 650699 | 2573652 Meeuvres Le chemin de Beaumetz Section Z0 parcelles n°20 et 21
Aérogénérateur M5 | 651096 | 2573429 Meaeuvres La Vallée Section ZO parcelle n°27
Poste de livraison | 651829 | 2574252 Meeuvres Dessus du chemin de Beaumetz Section ZO parcelle n°44

Article 4 Conformité au dossier de demande d'autorisation

Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrété, les installations et leurs annexes, objet du présent axrété, sont
disposées, aménagées et exploitées conformémert aux plans et donndes techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant. Flles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés et réglementations en
vigueur.

Article 3 Montant des garanties financiéres

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent pour les activités visées a l'article 2. :
Le montant initial des garanties financidres & constituer en application de larticle R 553-1 a R 553-4 du code de
'environnement par la Sociéié d'Exploitation de Parc Eolien "Le Souffle des Pellicornes” s'éléve donc a :

%l oty = S5x50000x (IHdGX gmqfhld.CX 2011 X 1+ TVA 2011 /[ 1+ TVA gmg)
M pngy =5 x 50000 x (703,87 667,7 x 1+ 0,196/ 1+ 0,20) = 262 638 Euros

Ce montan{ a été calculé en tenant compte des indices TPO1 et des taux de TVA suivants :

Index 201 = 667,7 est l'indice TPO1 en vigueur au 1* janvier 2011,

Index 255 = 703,8 est 'indice TPO1 en vigueur au 17 décembre 2013,

TVA 2= 19,6% est le taux de la taxe sur Ja valeur ajoutée au 1% janvier 2011,

TVA 30:=20% est le taux de Iz taxe sur la valeur ajoutée au [* janvier 2014.

L'exploitant réactualise chaque annéde le montant susvisé de la garantie financiére, par application de la formule mentionnée 4
l'annexe 1I de l'arrété du 26 aofit 2011relatif & la remise en état et 4 la constitution des garanties financitres pour les
installations de production d'éleciricité utilisant 'énergie mécanique du vent.




Article 6 Mesures spécifiques liées & la préservation des enjeux environnementaux locaux (biodiversité et paysage)
Article 6 .1. Protection des chiroptéres /avifaune

Article 6.1.1. Mesures en faveur des chiroptéres

Des actions de sensibilisation auprés des villageois des communes concernées par le projet sont réalisées en partenariat avec
les associations locales. Ces actions pousront prendre la forme de sorties nocturnes avec les habitants pour leur faire prendre
conscience des populations de chauves-souris. Des ateliers de fabrication ds nichioirs et d'informations sur les aménagements
de combles favorisant les chiroptéres sont égatement organisés.

Article 6.1.2. Mesures en faveur des Busards
Pour pallier la destruction de nichées de busards, qui s'établissent dans Ies cultures de céréales, qui intervient avant 'envol des
jeunes lors de moissons précoces, I'exploitant met en place un suivi des couples de busards potentiels se reproduisant a
proximité du parc olien (2 km de rayon) durant toute la durée d'exploitation du parc. Ce suivi a pour objectif .
» d'évaluer chaque année si les individus reproducteurs sont présents dans le périmétre (passage dun expert
ornithologue en début de saison) ;
3 de localiser précisément le cas échéant les nids ;
3 de suivre l'état d'avancement des nichées concernées (passage d'un expert ornithologue au cours de la période
>

d'élevage des jeunes) ;
d'intervenir auprés de Fagriculteur pour une sensibilisation voire un rachat partiel de récolte dans le cas ot la date de
la moisson ne permettrait pas l'envol des jeunes.

Article 6.1.3. Suivi post-installation

Un suivi post-installation est réalisé dés la mise en service du parc. 11 peut étre développé selon le principe BACI* (Before
After Control Impact / coatrdle des impacts par comparaison avec ['état initial). I} permet de suivre le comportement des
piseaux et chiroptéres migrateurs, hivernants, d'évaluer la perte dhabitat, de mesurer la mortalité due aux €oliennes, de relever
les variations en terme de biodiversité (espéces et abondance), d'observer les réactions d'une espéce patrimoniaie et d'évaluer la
pertinence des mesures compensatoires. Toutefois d&s qu'un protocole de suivi avifaune et chiroptéres ainsi que les modalités
de transmission des données aux administrations compétentes auront €t¢ validés par le Ministére chargé de 1'Environnement
'exploitant 'applique.

L'exploitant transmet, dés qu'il en dispose, les résultats de suivi du parc & I'Inspection des installations classées.

Une évaluation de la sensibilité des espéces vis-a-vis du parc, de leur utilisation spatiale et temporelle du territoire (chasse,
alimentation, transit, migration, parturition...) et de leurs comportements & proximité des éoliennes est également réalisée afin
de définir les zones et les espéces subissant les impacts les plus significatifs. Des représentations cartographiques sont ensuite
réalisées afin de faciliter l'interprétation et la lisibilité des impacts et des espéces sur lesquels ils s'appliquent.

A Tl'occasion de chaque rapport d'étape du suivi post-installation ainsi qu'a I'issue de I'évaluation des impacts réels du parc sur
trois années, I'exploitant détermine si des mesures sont nécessaires a maintenir et & favoriser le peuplement de chiroptéres et de
Pavifaumne et sassure de leur mise en oeuvre. Dans ce cadre il pourra proposer de restaurer et de développer la trame éco-
paysagere des haies et talus boisés de maniére & renforcer leur réle de corridor biologique. Des plantations de haies basses
(essences indigénes d'origine locale) et des aménagements 1égers pourront prendre place au sein du réseau écologique local de
maniére a guider les animaux en transit dans les zones sans danger de collision.

Ces éventuels aménagements sont établis en concertation avec la profession agricole et les associations locales de chasse et
tiennent compte de l'organisation paysagére cxistante.

Article 6.1.3.1 Suivi Avifaune
Les investigations avifaunistiques couvrent I'ensemble du cycle biologique des espéces (hivernage, migrations, nidification).
Elles sont réalisées par conditions météorologiques favorables, a savoir un vent faible ou de bonne orientation (notamment
pour les migrations) et une absence de précipitation. Elles se déclinent comme suit.

% Un suivi des "oiseaux nicheurs”, notamment des rapaces, est réalisé. Son objectif est de réaliser le comptage par fa
méthode des Indices Ponctuels &' Abondance (IPA) et de Ie comparer soit avec les résultats obtenus précédemment (été
2011) soit 4 des IPA réalisés en dehors du parc éolien, sur des mitieux similaires. Il est réalisé 3 passages par an,
prévus sur la période d'avril & juillet afin de recenser lintégralité des espéces nicheuses sur le site, durant 3 annces
successives post implantation.

» Un suivi des "oiseaux hivernants" notamment les rapaces, le pluvier doré, est réalisé en période dhivernage, avec 3
passages par an, prévus sur la période de décembre & février afin de recenser l'intégralité des espéces hivernantes sur
fe site, durant 3 années successives post implantation.

> Un suivi des "déplacements locaux” : les déplacements et les réactions des oiseaux sont 4 observer durant les périodes
de migrations, & 'occasion de 10 passages par an, afin de déterminer aussi bien Yavifaune migratrice pré-nuptiale que
post-nupliale. Ces passages se décomposent en 2 passages durant la période de migration pré-nuptiale (mars & mai) et




8 passages durant la période de migration post-nuptiale (septembre & novembre). Ce suivi est réalisé durant 3 annces
successives post implantation. : .

Article 6 .1.3.1 Suivi des chiroptéres
Les investigations chiroptérologiques couvrent l'ensemble du cycle biclogique des espéces (hibernation, migrations,
parturition). Elles débutent au crépuscule, afin d'observer les espéces chassant & la tombée de la nuit (Noctules par exemple) et
repérer d'éventuelles routes de vol, et se poursuivent durant plus de trois heures aprés la tombée de la nuit.
Les suivis sont réalisés par conditions météorologiques favorables, & savoir une température nocturne clémente, un vent faible
(inférieur 2 20-25 km/h) et une absence de précipitations. IIs consistent en : '

» Un suivi en période d'activité réalisé par 6 passages qui se décomposent en 2 passages durant la période de migration
printaniére (avril/mai), 2 passages durant la période de mise bas des jeunss (juin/juillet) et 2 passages durant la
période d'émancipation des jeunes et de migration autormnale (aolt/septembre). Ce suivi s'étend sur trois annces post
implantation.

» Un suivi hivernal des sites d'hibernation consiste en la recherche et la prospection des cavités souterraines au sein et
aux abords de la zone d'exploitation. Tl est composé d'un passage, prévu sur la période hivernale (novembre & février)
durant 3 années de suivis post-implantation.

Article 6 .2, Protection du paysage

L'ensemble du réseau électrique li€ au parc est enterré.

Article 6.2.1. Transformateurs et poste de livraison

Chague éolienne est dotée d'un transformateur intégré 4 la machine. Pour les 5 éoliennes, il est prévu un poste de livraisom, de
type bétiment industriel, paraliélépipédique. Pour faciliter son insertion dans le site, un traitement particulier des fagades en
bardage bois est réalisé.

Article 6.2.2. Socles des éoliennes
Pour parfaire linsertion au plan visuel de leur surface, les socles de béton, nécessaires & l'ancrage des méts des éoliennes,
seront traités en pierres locales (type calcaire).

Article 6.2.3. Gccupation du sol & proximité immédiate des machines

La zone autour des éoliennes qui ne peut étre remise en culture aprés la construction (~10m) sera enherbée et entreicnue
régulidrement par lexploitant du parc. La remise en culture des terrains adjacents 4 'éolienne et 4 sa plateforme doit pouvoir
intervenir sous un mois aprés la mise en service.

Article 6.2.4. Chemins d'accés aux éoliennes

Les chemins nécessaires 4 lentretien des machines sont implantés autant que possible dans le sens des cultures. L'implantation
de ce projet s'appule notamment sur la trame du réseau de routes et de chemins existants. Ces cheminements sont revétus d'une
couche de pierres locales permettant de leur donner une apparence de chemins agricoles et de les insérer en harmonie avec le
paysage occupé.

Article 7 Mesures spécifiques liées 4 1a phase travaux

Article 7.1. Protection des enjeux écologiques existants

Un balisage écologique en phase travaux sera 4 opérer en cas de risque avéré (en fonction du calendrier de réalisation et des
voies d'acces choisies par les entreprises en charge du chantier). Pour cela 'exploitant réalise une cartographie adaptée des sites
sensibles au moment du lancement du chantier accompagnée des recommandations nécessaires 4 en garantir la préservation et
communique ces éléments aux entreprises chargées des travaux et s'assure que les installations de chantier (base vie, stockages,
acces,...) ne sont pas susceptibles de comprometire la biodiversité locale.

A ce titre, et afin d'éviter les risques d'impacts sur Favifaune nicheuse, il est préférable de réaliser les travaux en dehors de fa
période de nidification qui se sime globalement de mi-mars & mi-aofit. En fonction du calendrier des fravaux, si des
aménagerents doivent étre faits durant ces périodes, il sera procédé a une visite de site par un écologue afin de repérer des
nids d'espces remarquables. Un plan d'action pour protéger les nids repérés sera établi avec une association compétente (type
LPO).

Les boisements, haies, talus, accoternents enherbés et prairies devront &tre évités au maximum lors de la phase de chantier afin
de préserver le site des nuisances inhérentes aux travaux (dégradation de talus, stockage de matériaux, bruit...).

Enfin, il conviendra de restaurer les milieux dans leur état écologigue initial aprés chantier.




Article 7.2. Dispositions applicables dans le périmétre de protection de capiage d'alimentation en eau potable de
Meeuvres

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité de la nappe d'ean souterraine et pour ne
pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier.

Un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle sur Fensemble du projet est élaboré par l'exploitant en concertation avec
la maitrise d'ceuvre, 'équipe travaux et le délégataire en charge de la production d'eau potable du champ capiant de Meeuvres.
Ce plan permet de sensibiliser 'ensemble des intervenants sur les risques de pollutions accidentelles et les conduites & tenir, le
cas échéant, pendant l'exécution des travaux. I spécifie, notamment, lfes personnes et organismes a contacter en cas de
déversements accidentels ainsi que les différents moyens d'action 3 mettre en oeuvre lors de tels accidents (fiches de dormées
de sécurité des produits utilisés, dispositifs d'urgence & metire en oeuvre, dispositifs de dépoliution disponibles sur le chantier).
L'exploitant doit fournir ce plan d'intervention et sensibiliser tout le personnel susceptible d'intervenir sur le chantier sur le cas
de pollution accidentelle.

Aucun stockage de réservoirs d'huiles ou de carburant sur la zone de chantier et sur la piste de travail n'est autorisé. Le
stockage des produits susceptibles de polluer, matériaux, matériels, déchets, etc.... est organisé sur le seul site de la base vie.
L'ensemble des intervenants en est informé. Les produits sont acheminés autant que de besoin au fur et & mesure des besoins.
L'aménagement du terrain et l'installation du chantier respectent les consignes de sécurité et de protection de environnement
édictées par T'exploitant. En particulier, I'ensemble du matériel (camions, engins, foreuse, etc...) est placé sur des baches de
protection étanches évitani ainsi l'infiltration d'huile, d'essence... dans les sols. Les machines et outils utilisés pour les
différentes excavations sont nettoyés 4 Yeau claire additionnée d'eau de javel industrielle avant d'intervenir sur site. Aucun
entretien des machines n'est autorisé sur le site. Les opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins sont
interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment & proximité des ruisseaux et des périmétres de captage.

Afin de s'assurer quaucun déversement de produit polluant susceptible de migrer dans le sous-sol, et donc la nappe, ne se
produise, l'exploitant s'assure que les engins utilisés sur le chantier sont contrdlés régulidérement pour détecter toute fuite de
liquide.

La plate-forme de levage ainsi que le chemin d'accés inclus dans le périmétre de protection ¢loigné du captage possédent une
surface imperméabilisée limitant la migration des évemtuelles pollutions.

Pour minimiser les risques if serait préférable de réaliser les travaux lors des périodes de basses eaux. Il convient de veiller & ne
pas favoriser l'infiltration des eaux au niveau de la zone de travaux. Pour ce faire une imperméabilisation de toute la zone de
construction de la fondation est mise en oeuvre afin d'éviter toute infiltration intempestive. En cas de pluie, les eaux sont
évacuses sur les zones avoisinantes. En cas de pollution, les eaux polluées sont pompées et stockées dans des réservoirs mis a
disposition sur le site et & proximité immédiate du site des travaux. Ces réservoirs, s'ils sont utilisés, sont placés sur rétention.

Les ancrages et les fondations sont réalisés avec une qualité de bétons et ciment compatible alimentaire.

En phase d'entretien, le remplacement des huiles de la nacelle est effectué par une société spécialisée qui stationne un camion
pompe au niveau du pied de la machine et prend toutes les précautions afin qu'il n'y ait aucun écoulement au sol. Du matériel
absorbant est sur place afin d'8ire rapidement mis en ceuvre.

En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, une alerte est {ransmise 2 la cellule
des risques technologiques des sapeurs-pompiers. L'Inspection des installations classées ainsi que I'ARS sont également
informées. Sans délais, la zone concernée par l'incident est traitée par un produit absorbant. Les terres souillées sont ensuite
décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement
imperméabilisée. Elles sont recouvertes par une membrane étanche afin d'éviter un éventuel ruissellement en cas de pluie.
Aprés caractérisation de leur qualité elles sont évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté. En f{in
dintervention un Tapport est transmis a Flnspection des installations classées ainsi qu'a 'ARS et un suivi renforcé de la qualité
des eaux du captage est réalisc.

Article 7.3, Période du chantier

1l convient dans la mesure du possible d'effectuer les travaux au cours de périodes olt le sol n'est pas trop gorgé d'eau afin
d'éviter le phénoméne d'crniérage. Plus généralement e calendrier de chantier est calé sur les contraintes écologiques locales
(phénologie de la reproduction des espéces sensibles) et adapté en permanence pendant le déroulement du chantier sur les
conseils d'un écologue.

Article 7.4. Prévention des nuisances

Afmm de limiter la géne occasionnée par le chantier pour les riverains et les usagers du site, Iexploitant s'assure de la mise en
ceuvre des mesures qui suivent.




Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sur le site sont conformes aux
dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores. Les engins de chantier sont conformes a un type
homolognés et leurs niveaux de bruit émis sont conformes & la réglementation en vigueur. L'usage de tout appareil de
communication acoustique (par exemple sirénes, avertisseurs, hauts- parleurs), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si
leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Les travaux auront lieu préférentiellement en période diurne et en tout $tat de cause en dehors de la période 22h-5h. -

La tréve de repos hebdomadaire sera observée, conformément aux exigences du code du Travail.

La phase de travaux peut générer des émissions de poussi¢res. Si besoin (par temps sec et venté), les abords et les accés du
chantier seront arrosés pour réduire les émissions et Ia propagation de poussiéres.

Article 7.5, Organisation du chantier

Afin d'avoir l'impact Ie plus faible sur l'environnement, une seule base vie est envisagée au niveau de Bowrsies pour les 3
chantiers de parcs éoliens de I'Enclave. La base vie est installée pour les salariés intervenant sur le chantier de construction du
parc éolien en amont des premiers travaux et ceux jusqu'a la fin du chantier. Elle comprend notamment :

> des réfectoires;

> des vestiaires;

¥ des sanitaires;

> des bureaux;

» des modules de stockage.
Le périmatre du chantier est bien délimité, il préserve l'espace de tout dérangement superflu et n'engendre pas d'occupation de
surface plus importante que celle nécessaire.
Les aires de stockage doivent étre organisées en retrait des ouvertures visuelles majeures pour éviter la création d'obstacles
visuels pouvant dénaturer la perception des vues paysagéres du tertitoire.
Concermant la gestion de la ressource en eau, cette base vie est complétement autonome. Son approvisionnement par citerne
externe permet de contrdler les volumes utilisés et de prévenir les gaspillages. La récupération des eaux usées est dirigée dans
une fosse d'accumulation qui est vidée réguliérement.
Concernant les déchets générés sur la base vie, ceux-ci sont récupérés dans différents containers en fonction de leur nature, afin
de respecter le tri sélectif. Ces containers sont réguli¢rement vidés et leurs contenus éliminés selon des filieres appropriges.
La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accés créés est stockée & proximité et réutilisée autour des
‘ouvrages. Les matériaux de couches inférieures extraits lors des travaux de terrassement des fondations sont également stockés
sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier.

Article 7.6, Accés

Pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles, les chemins existants sont utilisés au maximum et les prélévements sur
accotements sont limités au strict nécessaire. Si les voies de circulation doivent étre ¢largies, elles sont rétablies & identique
aprés les travaux sauf demande contraire du gestionnaire. Les chemins permettant d'accéder au site seront si besoin renforcés
pour le passage des engins et poids lourds. Les chemins utilisés lors de la phase chantier sont remis en état lorsqu'une
dégradation est constatee.

Si des phénomeénes d'érosion et de ruissellement sont constatés svite an chantier, les dispositions sont prises pour favoriser le
drainage des écoulements et pour assurer le maintien et la stabilité des sols en bordure des chemins ou de l'aire de grutage. La
remise en état du site et des voiries intervient dans fes 3 mois aprés la cléture du chantier. Ce délai peut étre aménagé suivant
les conditions climatiques (attentes de conditions favorables séches, de températures tempérées pour mise en place des
fraitements).

Article 7.7. Sécurite

Une attention particuliére sera apportée 4 la sécurité des usagers des routes empruntées par les convois de transport et les
engins de chantier.

Article 8 Autres mesures de suppression, réduction et compensation

Pour les opérations de gestion des abords des éoliennes et des zones d'évolution des engins, l'utilisation des produits
phytosanitaires est & éviter. Des opérations de fauche mécanique doivent étre préférées a l'usage des pesticides.

Afin de réduire limpact des éoliennes depuis P'habitat et améliorer la biodiversité, 'exploitant créée et abonde un fond
spécifique pour la plantation de végétaux d'essence locale. Dans ce cadre il gére et organise une banque de végétaux pour
planier les parcelles dhabitation des franges urbaines exposdes. Leés essences marcescentes telles le charme, le chéne
pédonculé, le chéne sessile et persistantes telles le houx et l'if, sous forme de haies denses et suffisamment hautes peuvent
¢galement contribuer 4 une isolation phonigue de ces zones d'habitat exposé.




Pour conforter l'isolement du cimetiére et du monument par rapport au parc éolien l'exploitant procdde A la restauration et a la
création des haies de part et d'autre de la route d'accés au hameau de Louverval.

Pour créer un plan intermédiaire sur la D34a, et casser une perspective trop importante vers le parc éolien depuis I'habitat
Pexploitant plante une haie basse ou un alignement d'arbres sur la route d'accés 4 Meeuvres par le sud.

Article 9 Réeapitulatif des documents tenus a la dispesition de l'inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
¥ le dossier de demande d'autorisation initial et ses éventuels compléments ;
> les plans tenus 2 jour ;
% les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
% tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété et ['arréié du
26 aofit 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent. Ces documents
peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des dennées.
Ce dossier est tenu 4 la disposition de Finspection des instaltations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Article 10 Auto surveillance

En complément des mesures d'auto surveillance décrites dans Tarréié ministériel du 26 aofit 2011 relatif aux installations de
production d'électricité utilisant 'énergie mécanique du vent, l'exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité le
programme dauto surveillance complémentaire définit au préseat article.

Article 10.1. Programme d'auto surveillance

Article 10.1.1, Principe et objectifs du programme d'auto surveiilance
Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant définit et met en
ceuvre sous sa responsabilité un programume de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette swrveillance pour tenir compte des évolutions de

ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement

L'exploftant décrit dans un document teru & la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et
de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & I'inspection des installations
classées.

Les articles snivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de parametres et de
fréquence pour les différentes émissions et powr la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'anto surveillance.

Article 10.1.2. Contrdles et analyses. contrdles inopinés _
Indépendamment des conirbles explicitement prévus dans le présent arrété, I'inspection des installations classées peut
demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle méme, de prélévements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi gue l'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de
niveaux sonores. Elle peut également demander le contrdle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de I'entreprise. Les
frais occasionnés par ces contréles, inopinés ou non, sont 4 la charge de l'exploitani.

Article 10.2. Modalités d'exercice et contenu de Fauto surveillance

Article 10.2. 1. Auto surveillance des niveaux sonores
La premiére campagne de mesures acoustiques sera menée dans les 6 mois suivant la mise en service des installations. Les
résultats seront transmis a I'inspection des installations classées dans le mois suivant la réalisation des mesures.

Artiele 11 Actions correctives ‘

L'exploitant suit les tésultats des mesures qu'il réalise en application de l'article 10 les analyse ef les nterpréte. Il prend les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'envirommement ou d'écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires définies dans I'arrété ministériel du 26 aolit 2011 relatif aux installations de
preduction d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent. En cas de dépassement des valews définles dans les programmes
d'auto surveiliance, Pexploitant fait e nécessaire pour rendre 4 nouvean son installation conforme, il précise sur un registre les
actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées. 1l réalise un nouveau contrdle si [a situation persiste. Les
résultats des mesures sont tenus & la disposition a Finspection des installations classées.




Dans le cas de la mise en place d'un plan de bridage et/ou d'arrét des éoliennes, le plan de bridage et/ou d'arrét des
acrogénérateurs peut étre renforcé, ou réajusté le cas échéant, au regard des résultats des mesures réalisées et aprés validation
par l'inspection des instatlations classées.

Article 12 Démantélement et remise en état du site

L'exploitant doit excaver l'intégralité de la fondation lors de la remise en ¢tat du site.

A la fin de la phase d'exploitation du parc €olien, les composants des éoliennes sont démontés et le site est remis dans son état
d'origine. La gestion des déchets du démantélement favorise le recyclage, la valorisation énergétique ou toute autre utilisation
des déchets.

Concernant les déchets annexes 4 I'éolienne elle-méme, ils sont principalement inertes. Le mode d'élimination utilisé est de les
réutiliser lorsque cela est possible. Lorsque que les massifs de fondation sont décapés, le béton est séparé des armatures
métalliques dans la mesure du possible. Les déblais excédentaires ainsi que le béton sont évacués selon les possibilités vers un
centre de stockage adapté ou vers un centre de recyclage des inertes. Les armatures en fer ainsi que les cdbles sont valorisés.
Le volume ainsi dégagé par machine sera comblé par des terres propres de nature similaire & celles trouvées sur place. Puis une
couche de terres arables est mise en place pour permettre la remise en cultures de la surface récupérée.

Article 13 Dispositions particuliéres liées a la présence du radar de défense de Cambrai-Epinoy

Conformément & T'accord écrit des services de la Zone Aérienne de Défense Nord l'implantation des installations ne peut
débuter avant le 31 décembre 2014 inclus.

Article 14 Délais et voies de recours

Le présent arrété est sownis 4 un contentieux de pleine juridiction.

1l peut étre déféré auprés du Tribunal administratif de Lille.

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que ie fonctionnementi de U'instatiaiion présenie pour les intéréis mentionnés aux articles L. 211-1 ei L. 511-1
dans un délai de six mois & compter de la publication ou de {affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 4 laquelle la décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérienrement 2 l'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables 4 déférer ledit arxté a la juridiction administrative.

Article 15 Publicité

Conformément aux dispositions de Tarticle R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent amété mentionnant
quune copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise 4 la disposition de toute personne intéressée, sera
affiché en mairie de Meeuvres pendant une durée minimum d'un mois.

Le maire de la commune de Mceuvres fera connaitre par procés verbal, adressé 4 la préfecture du Nord l'accomplissement de
cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de facon visible dans 'installation a la diligence de la Société d'Exploitation de
Parc Eolien "Le Souffle des Pellicornes” .

Une copie dudit arrété sera également adressé &4 chaque conseil municipal consulté, & savoir : Ammeux, Boursies, Doignies,
Flesquiéres, Fontaine-Notre-Dame et Mceuvres, dans le département du Nord, Baralle, Beaumetz-les-Cambrai, Bourlon,
Buissy, Cagnicourt, Graincourt-les-Havrincourt, Havrincourt, Hermies, Inchy-en-Artois, Lagnicourt-Marcel, Marquion,
Morchies, Noreuil, Pronville, Quéant, Sains-les-Marquion et Villers-les-Cagnicourt dans le département du Pas-de-Calais.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture du Nord et aux frais de la Société d'Exploitation de Parc Eolien "Le
Souffle des Pellicornes" dans deux journaux diffusés dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Article 16 Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture du Nord, le Sous-préfet de I'arrondissement de Cambrai, le Directeur régional de
lenvironnement, de l'aménagement et du logement et linspection des installations classées pour la protection de

Penvironnement sont chargés chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrété dont une copie sera adressée au
Maire de la commune de Mceeuvres et & 1a Sociéié d'Exploitation de Parc Eolien "Le Souffle des Pellicomes".

FaitaLILLE le | {0 JUIN 2014
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sqmiu Général -

Marc-Etisnne PINAULDT




