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1 Objet de la demande

La demande d'autorisation d'exploiter concemne I'extension du centre informatique de la société EURO INFORMATION
située & VERLINGHEM.

1.1 Caractéristiques
Le site de Verlinghem est autorisé par l'arrété préfectoral du 23 janvier 2009 modifié par Iarrété complémentaire du 25

aolt 2010 pour les rubriques 2920 (autorisation), 2910 (déclaration) et 2925 (déclaration). La nomenclature des
installations classées ayant évolué en 2010 pour la rubrique 2920, le site ne relevait plus que du régime de la déclaration.
Ses arrélés préfectoraux restaient loutefois applicables.

La société projette a construction de 2 salles Data Center supplémentaires. Ces salles jumelées SMS5/SM6 auront une
superficie de 750 m2 chacune. Le projet comprend également une annexe SM7 de 200 m2. Chaque Dala center est
équipé de groupes électrogénes de secours fonctionnant au fioul domestique. Le site est acluellement pourvu de 2 salles
des machines (GE batiment central el GE SM3/4) pour une puissance respective de 3 000 kW et 10 800 kW. Le projet
quant & lui comprendra 2 salles des machines pour une puissance de 11 849 kW chacune.

La puissance thermique totale installée sur le site sera de 39,166 MW,

La puissance installée sera supérieurs 3 20 MW ce qui implique le passage du site sous le régime de
Pautorisation pour la rubrique 2910-A. L'exploitant a déposé un dossier de demande d'autorisation pour prendre
en compte cette modification notable de ses instalfations,

Les groupes électrogénes ne fonctionnent qu'en secours. lls ne sont démarrés qu'une fois par mois, pendant 4 h le
dimanche matin vers 8h. Chaque salle des machines est équipée de pieges a sons.

Afin d'assurer un niveau de redondance 2, les nouvelles installations comprennent 3 groupes 8lectrogénes ne fonctionnant
qu'a 33 % de leur puissance nominale.

1.2 Classement
U'établissement est soumis & autorisation pour la rubrique 2910-A - Combustion et & déclaration pour les rubriques

2025 - Accumulateurs, 4734-1- stockage hydrocarbures et 4802-2-a - Gaz 4 effet de serre fiuorés.

Les installations de combustion du site sont également soumises au systéme d'échanges de quotas (article R.229-5 du
CE). Dans ce cadre, I'arréié préfectoral du site vaut également autorisation d'émetire des gaz & effet de serre.

Voir liste exhaustive en annexe 1.

2 Présentation de I'établissement

2.1 Demandeur
La société EURO INFORMATION exploite sur le site de Verlinghem un centre informatique qui traile les donnees de

diverses entités, el notamment d'entités bancaires frangaises ou internationales.

" Le terrain est occupé depuis 1970 par des services administratifs et informatiques et a fait l'objet de divarses extensions
en 1976, 1990 ef 1998,

Les installations techniques annexes & Pactivité de stockage d'information sont sous la responsabifitt d'une structure
dédiée du groupe (GEIE CM-CIC Services). Toutes les installations techniques font lobjet d'un contrat de maintenance
auprés de sociétés specialisées. La société DALKIA est en charge de la maintenance des groupes frigorifiques, des
chaudiéres el des compresseurs.. - - -+ , RO IPI



2.2 Le site d'implantation
Le site occupe une surface de terrain de 104 305 m2 et les batiments acluels occupent une superficie au sol de

10 266 m2. Les futurs locaux des salles SM5/8/7 seront implantés sur une parcelle de terrain au nord du site existant. il
occuperont une superficie de 8 227 m? Les parkings et voiries représentent 28 594 m2 et les espaces verts aprés projet
auront une surface de 61 244 m2, Le site occupe les parcelles AUCa 432, 451, 452, 245 et 145,

['établissement est situé le long de la D57 sur la commune de Verlinghem, & mi-chemin entre la rocade Nord-ouest de
Lille et le centre-ville de Verlinghem. Le site est entouré d'habitations et d'exploitations agricoles. L'extension du site
enclavera les habitations & I'ouest du site.

Les établissements industriels ou commerciaux les plus proches sont la société d'Affrefement Transport Routier LJ, fa
SARL Lefebvre Fréres (commerce de gros de fruils et légumes), la société Compost du Maze et les fermes SARL La
ferme du Maze et la ferme des trois Ballots, toutes deux étant des élevages de pores relevant de la légistation relative aux

ICPE.
L'ERP le plus proche estle centre équestre de Verlinghem, situé & environ 200 m au Nord du site.

Au Plan Local d'Urbanisme, le projet est situé en zone AUCa, Il sagit d'une « zone naturelle destinée a é&tre ouverte 3
{urbanisation ol les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant & la
périphérie immédiate de la zone onf une capacité suffisante pour desservir les constructions & implanter dans I'ensemble
de fa zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d’aménagement d'ensemble, soit
au fur et & mesure de la réalisation des équipements internes a la zone prévue par les orientations d'aménagement et le
réglement. [...] Cetle zone a vocation & recevoir des installations industrielles, arlisanales, des bureaux, commerces,

servies et équipements publics »

3 Présentation du dossier du demandeur

3.1 Synthése de I'étude d’'impact

311 Eau

L'eau ufilisée proviendra de la distribution publique. La consommation annuelle actuelle pour les 616 salariés sur le sile est
de 4 000 m®. Elle est principalement utifisée pour un usage domestique (sanitaire et restaurant d’entreprise). Au vu des
évolutions d'activité du site, 'exploitant projette une consommation d'eau annuelfe de 5 000 m3.

Les eaux usées du site, constituées des eaux sanitaires et les eaux du restaurant d’entreprise, sont rejetées dans le
réseau public pour étre traitées par la station d'épuration de Marquette-lez-Lille. L'exutoire final est la Marque canalisée,
Les eaux issues du réfectoire sont pré-traitées par un bac dégraisseur, et les eaux sanitaires par une mini-station de type
it bactérien & ruissellement et recirculation {220 eg/hab). L'exploitant évalue & 0,005 % la charge du site par rapport & la
station d'épuration de Marquette.

Le projet ne modifiera qu’a la marge les rejets d'eaux usées du site.

Les rejets ¢'eaux pluviales comportent :
— les eaux pluviales de toitures : elles sont tamponnées sur le site dans des bassins dimensionnés pour accueilfir

une pluie trentennale. Efles sont ensuite rejetées dans le réseau unitaire communal qui rejoint la station

d'épuralion de Marquette-lez-Lille.
- les eaux de voirie/parking : potentiellement polluées, elles transitent par des séparateurs 4 hydrocarbures avant

de rejoindre le réseau unitaire communal,

Le pétitionnaire a étudié la conformité de son projet au SDAGE Artois Picardie et & la doctrine de gestion des eaux
pluviales au sein des ICPE soumises & Autorisation, présentées et validées lors du Coderst du 25/04/17.
Les études de sols réalisées monirent que l'infiltration n'est pas possible au wu de Ia faible perméabilité du sof (de F'ordre

de 19525 10-7).

Le bassin de tamponnement a un volume de 1 201 m3. Ce volume prend en compte le besoin de tamponnement des eaux
pluviales du projet, de projets fulurs et les besoins de rétention des eaux incendie.

Le rejet des eaux pluviales est autorisé par I'arrété préfectoral d'autorisation du site du 23 janvier 2009, Les analyses
réalisées montrent le respect des valeurs limites de cet arrété.




31.2. Air
Les sources de pollution atmosphérique seront liées;
~ au fonclionnement au gaz nature! des 2 chaudiéres (puissance totale de 1 465 kW) ;
-~ au fonctionnement des groupes électrogénes de secours (37 698 kW) ;
— auxgaz d'échappament rejetés par les moteurs des véhicules légers et des poids lourds,
~  aux micro-fuites des circuits de fluide frigorigéne des installations de réfrigération.

L'arrété ministériel du 26 aolt 2013 indique qu' « on considére comme une installation de combustion unique tout groupe
d'appareils de combustion exploités par un méme opérateur et situés sur un méme site (enceinte de 'établissement) sauf
4 ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas étre techniquement et économiquement raccordés &
une cheminée commune ». L'exploitant pour justifier lindépendance des cheminées des groupes de secours de
{'extension indique que :

«  Pour chaque ensemble de 3 groupes éleclrogénes de secours du projet d'extension, les configurations de
marche seront exirémement variables : faible puissance sur un groupe au début, puis moniée en charge par la
suite, avec, dans Fintervall, tous les cas de figures intermédiaires possibles. Les débits gazeux pour un trongon
commun conduisaient & des difficultés de dimensionnement importantes.

s La capacité au démarrage de chague ensemble doit lre permanente. Ceci est incompatible avec des
opérations de maintenance nécessitant linhibition de cefte capacité ne serait-ce que pour le simple entretien
d'un trongon d'échappement commun a plusieurs groupes.

L'inspection de lenvironnement considére que les arguments techniques de Pexploitant permeltent de justifier
lindépendance des cheminées des groupes électrogénes de secours des salles SM5/6/7.

Le projet d'arrété préfectoral réglemente les rejets de I'ensemble des installations du site. 1 prévoit qu'en dehors des
périodes de fonctionnement en secours, les groupes électrogénes ne fonctionnent que 4 h chaque mais, lors des essais,

Les installations de combustion du site étant soumises & la réglementation relative aux quotas COZ, Farrélé préfectoral
vaut également autorisation et reprend la réglementation spécifique relative & ce sujet.

3.1.3 Bruit
L'arrété préfectoral du site prévoit des niveaux sonores en limite de propriété permetiant de s'assurer du respect des

valeurs d'émergences admissibles. Une campagne de mesures a été menée du 6 au 7 mars 2017. Qualre des points de
mesures 'ont été en zone & émergences réglementées.

Les résultats de cette campagne de mesures montrent le respect des valeurs limites de Parrété préfectoral du site.

Par ailleurs, le projet prévoit que, pour fimiter Iimpact des nouvelles installations, des pidges a sons solent mis en place
dans les locaux groupes électrogénes et que des enceintes acoustiques solent installées autour des groupes froid et dry

coolers.

Le projet d'arrété prévait [a réalisation d'une campagne de mesures dans les six mois a compler de la date de mise en
service des installations.

344, Déchets
Les principaux déchets sont le papier/carton et les déchets municipaux en mélange. En dehors des déchels municipaux,
tous les déchets rejoignent des filiéres de recyclage.

Les déchets dangereux sont principalement constitués des boues des séparateurs d'hydrocarbures. Elles seront pompées
et éliminées par une société autorisée a cet effet.

3.1.5. Transporis
Le trafic est principalement constitué par 'arrivée et le départ des véhicules du personnel avec environ 400 voitures par
jour. Le reste du trafic est constitué des sous-traitants avec 15 camionnettes et un camion par jour environ,

La contribution du site au trafic sur les principaux axes voisins est estimée inférieure 4 8,3 %.



3.1.6 Impact sanitaire
Une évaluation qualitative des risques sanitaires a été réalisée.
Compte tenu de la nature des activités du site, limpact sanitaire est faible.

3.1.7 Faune, flore, paysage
Le projet est situé en dehors de toute zone de protection particuliére (NATURA 2000, ZNIEFF...).

Le milieu d'implantation de 'extension est une terre agricole avec rotation des cultures et labours. Un merlon paysager est
réalisé aulolr du nouveau batiment. Ce merlon permet & la fois de concourir & la protection anti-infrusion et & lintégration

paysagére.

3.2 Synthése de I'étude de dangers
L'exploitant a étudié 4 phénomenes dangereux susceplibles de se produire physiquement au sein de F'établissement :

e incendie lors du dépotage de fiou,

s incendie du local groupe électrogéne,

o rupture de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie - UVCE,

¢ ruplure de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie - jet enflammé.

Les scenaril modélisés montrent que les zones d'effels restent a lintérieur des limites de propriété, notamment grace & la
présence du merion paysager protégeant des effets de l'incendie de la zone de dépotage au nord du site.

Les moyens de prévention et de protection présents sur le site et associés au projet d'extension sont :
s gardiennage 77 et 24h/24,
o détecteurs de fumée,
e exlincleurs adaptés aux risques et RIA,

e exutoire de fumées,
»  sprinklage {120 m?2) et extinction automatique par gaz inerte dans les salles machines coeur SM 5/6/7,

» 1 bache incendie de 120 m3 desservant 2 poleaux incendie pour le nouveau batiment SM 5/6/7,

« 1 borne incendie sur le réseau public & proximité de Pentrée du site,

s 3 poteaux incendie sur le site &t & proximité des salles machines SM3/4. Ces poteaux sont raccordés au réseau
public.

En ce qui concemne le confinement des eaux incendie, celui-ci est prévu au niveau des bassins de famponnement des
eaux pluviales. En effet, le rejet dans le réseau est uniquement effectué a 'aide d'une pompe de relevage.

Le site est actuellement pourvu de 2 bassins de confinement de 185 m3 et 280 m3. Un nouveau bassin de 1 201 m3
permetira de recueilfir les eaux incendie du projet, Ces différents bassins servent également de bassin de tamponnement
des eaux pluviales. La vidange des bassins se faif uniquement par pompe de relevage.

Le projet d'arrété préfectoral reprend Pensemble des moyens de prévention et protection des locaux, ainst que les
modalités de gestion des eaux d'extinction incendie.

3.3 Conditions de remise en état proposées
Le projet concerne l'extension d'un site déja existant ef réguliérement autorisé. Il n'est done pas nécessaire de consulter le

propriétaire des terrains et 'etablissernent public de coopération intercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur
I'état dans lequel devra &tre remis le site lors de I'arrét définitif de l'installation.

Le chapilre relalif & la remise en élat reprend les grands principes réglementaires. Il appartiendra a l'exploitant de
répondre aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de la cessation d'activité et seules les éludes et mesures
qui seront réalisées au moment de la cessation permettront de démontrer qu'il a rendu le site dans un état compatible

avec l'usage défini,

3.4 Notice d’hygiéne et de sécurité du personnel
La notice présente les dispositions retenues en matiére de conditions de travail du personnel (hygiéne, santé, sécurité...),

Le CHSCT a émis un avis favorable sur le projet le 16 mars 2017,




3.5 Garanties financiéres
Le site est scumis & autorisafion pour {a rubrigue 2910, rubrique visée par 'arété du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des

installations classées soumises & l'obligation de constitution de garanties financiéres en application du 5° de larticle R,
516-1 du code de l'environnement..

Le montant calculé des garanties financiéres est de 219 266 €TTC,

4 Consultation et enquéte publique

La demande, objet du présent rapport, a fait l'objet d'un avis de l'nspection des Installations Classées en date du 18 aot 2017
proposant sa mise & I'enquéte publique ainsi que la consultation des services ayant & en connaitre.

4.1 Enquéte publique
> Arété préfectoral d'ouverture de I'enquéte publique : 20/08/2017

> Durée: 1 mois, du 16/10/2017 au 16/11/2017 inclus

> Communes concernées . FRELINGHIEN, LAMBERSART, LOMME, LOMPRET, MARQUETTE-LEZ-LILLE,
PERENCHIES, QUESNOY-SUR-DEULE, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, VERLINGHEM, et WAMBRECHIES,

> Résultals : 6 observations et 1 courrier ont été émis lors de Ja consultation du public. Les observations
concernent notamment :
¥ laconsommation des espaces agricoles ;
X lebruit, l'aspect visuel du batiment, et un fossé privé en limite de propriété.

> Mémoire_en réponse du pétiionnaire : Le pétitionnaire a fourni un mémoire en réponse qui répond aux
différentes questions posées par fe public et par le commissaire enquéteur, Monsieur DEHAIS,

> Avis du Commissaire-Enquéleur (Avis du 29 novembre 2017) ;
Dans ses conclusions le commissaire enquéleur « invite fa société Eura-Information & mettre en ceuwre les engagements pris
au {ravers de [annexe 5 et du mémoire en réponse au procés-verbal de synthése des observations:
1. réalisation de campagnes de mesures acoustiques en phase de chantier et de réception,
2. intégration, dans une prochaine révision de la notice hygiéne et sécurité des prescriptions de l'article R 4225-8 du
code du travail concernant les travailleurs handicapés,
3. prise en comple de la demande de Monsieur BERNARD Daniel concernant fentretien de sa noue ».

« En conclusion, {émets un avis FAVORABLE & la demande présentée par la société Eurc-Information en vue d'obtenir
Vautorisation d'exploiter l'extension de son centre informatique situé sur la commune de Verlinghem »

4.2 Avis des conseils municipaux

Les conseils municipaux de FRELINGHIEN, LAMBERSART, LOMME, LOMPRET, MARQUETTE-LEZ-LILLE,
PERENCHIES, QUESNOY-SUR-DEULE, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, VERLINGHEM et WAMBRECHIES ont communiqué
le certificat d'affichage relatif & l'enquéte publique pour F'extension du centre informatique de fa société Euro Information &
VERLINGHEM .

Les consells municipaux consultés n'ont pas fait connaitre leur avis dans le délai imparti,

4.3 Avis des services
Par courrier du 19/09/2017, Monsieur le Préfet a sollicité la DDTM du Nord, la DIRECCTE, et le SDIS.

_4.3.1 Service Départemental d'incendie st de Secours

Par courrier du 31/10/2017, le SDIS a rappelé les prescriptions relatives & I'accessibilité des secours et aux moyens de
prévention et protection mis en ceuvre sur le site. II conclut son avis en indiquant qu'il « émet un avis favorable sous
réserve de respecter les prescriptions émises ».

Ces prescriptions sont reprises en {ant que de besoin dans le projet d'arrété du site,




5 Prise en compte de I'avis de autorité environnementale

1'avis de PAutorité Environnementale, émis par Monsieur le Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et

du Logement {DREAL) en date du 24 aolt 2017, mentionne:
= gue le dossier traite de I'ensemble des enjeux de maniére claire et proportionnée,
+ que la plupart des mesures prévues par l'exploitant sont de nature & limiter les impacts environnementaux

associés au projet,
+  que Tensemble des études sont de bonne qualité et la prise en compte de l'environnement est considérée

comme satisfaisante.
L'Autorité Environnementale considére cependant qu'une campagne de mesures acoustiques dans les zones §
émergences réglementées devra élre réalisée dans les frois mois suivant la mise en service des installations, afin de

confirmer le respect des valeurs réglemenaires.

6 Proposition de I'Inspection de 'Environnement

Considérant Fensemble des éléments menfionnés au sein du présent rapport, Linspection de {Environnement propose
d'autoriser ta société Euro Information  exploiter, sur la commune de Verlinghem, un centre informatique.

Un projet d'arrété préfectoral est joint en annexe. If reprend lensemble des prescnpuons dont I'apphcaiton est proposée
pour Pexploitation de la Société EURO Information.

L'exploitant a &té consulté sur le projet d'arrété préfectoral par mail du 23 janvier 2018. Les observations de I'exploitant ont
&1é prises en compte dans la mesure du possible,

7 Suites administratives

En application de l'articie R 512-25 du Code de I'Environnement relatif aux Instafiations Classées pour la Protection de
[Environnement, nous proposons au CODERST d'émettre un avis favorable & fa demande d'autorisation présentée par la
société EURO INFORMATION, 36 RUE DE MESSINES - 59237 VERLINGHEM sous réserve du slrict respect des

prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexe,

Rédacteur
L'Inspecteur de I'environnement, spemahté « Instaliations classées »
>

Validateur
Uinspecteur de Penvironnement, spécialité « Installations classées »

Approbateur
Transmis & M. le Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord — Direction des Politiques Publiques ~ Bureau des
Instaliations Classées pour fa Protection de I'Environnement,
Pour le Directeur el par déldgation,
Le Chef de I'Unité Déparlementale de Lille

Le 2 2 FEV, 2018

Liorsel MIS







ANNEXE 1
Liste des installations classées de I'établissement

Rubrique l Instailations et activités concernées f Eléments caractéristiques

i

Combustion 2 l'exclusion des installations visées par les rubriquss |
; 2770, 2771 et 2971, -
A Lorsque Iinstallation consomme exclusivement, seuls o en§2chaudteres 0e 725 et 740 kW
imélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfies, du fioul |
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que| ol domestiaue
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des N GE1 SM3/4 - 3q000. kW
produiits connexes de scierie issus du b (v} de la définition dei-GEQ SM 3/4',3000 KW
biomasse ou lorsque 1a biomasse st issue de déchets au sens de i GE3 SM 3/4', 4800 kW
farlicle L. 541-4-3 du code de I'environnement, 3 Pexclusion des ; GE bal centra} 3000 kW
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour . _ GE4 SM 51677 ,’” 949 kW
lesquelles 1a combustion participe a la fusion, la cuisson ou au §~GES S 5/6[7: 11949 kW
trailement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres | ’
;gzgg;e;,es;utgg xzsggc; \Al,hermlque nominale de Tinstalfation est gPuissan ce totale : 39 163 kKW

2910-A

j Instalfation fonctionnant au gaz naturel ;

i Groupes &lecirogénes de secours fonclionnant |

!
i
?
|

Régime f

—

Accumulateurs (ateliers de charge d'), J
2925 La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette | Puissance totale : 551,02 kw

opération étan! supérieure a 50 kW

Produits pétroliers spécifiques ef carburants de substitution ;
essences el naphlas ; kérosénes (carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chaufiage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fiout lourd ; carburanis de substitution pour ! 1 cuve de fioul bat central ; 50 m3
véhicules, utilisés aux mémes fins el aux mémes usages et présentant | 1 cuve SM 3/4 : 60 m3

47341 des propriétés similaires en matiere  dinflammabilité at de danger ! 4 cuves SM 5/6/7 : 4*120 m3
pour f'environnement. !

La quantité tolale susceptible d'étre présente dans les installations y | total ; 504 t
compris dans les cavités soulermaines, éfant, pour les cavités |

; Soulerraines et les stockages entemés ; Supérieure ou égale 3 50 t!

: d'essence ou 2601 au total, mais inférieure & 1 0001 au total '

j Bat central ;
Gaz 3 effet de serre fiuorés visés & Pannexe | du réglement (UE) n°® i~ 244, 41 kg de R134a
517/2014 relalif aux gaz & effet de serre fluorés el abrogeant le!- 1838 kg de R410A
réglement (CE) n® 842/2006 ou subslances qui appauvrissent la |- 9,55 kg de R404A
couche d'ozone visées par le réglement (CE) n® 1005/2009
{fabrication, emploi, stockage). SM3/4
2., Emploi dans des équipements clos en exploitation. -616 kg de R134a
a} Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe 4| - 388 kg de R407¢
chaleur) de capacité unifaire supérieure 4 2 kg, la quantité cumulée de
fluide susceptible d'étre présente dans linstallation étant supérieure | SM 5/617
ou égale 3 300 kg - 1176 kg de R1234ze
-23 kg de R410a

4802-2-a

(1) AS:instaliations soumises & autorisation susceptibles de donner lieu a des servitudes d'utiiité publique,
A . installations soumises & autorisation, i/
E . installations soumises 4 envegisirement,
D :installations scumises & déclaration,
Cinstallation soumise & contréle périodique prévu & Parlicle L.512-11 du code de Yenvironnement
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