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PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de 'environnement

Réf. .DCPI-BICPE -IG

Arrété préfectoral accordant a la Société EURO
INFORMATION l'autorisation en vue de I'extension
d’un centre informatique situé a VERLINGHEM

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de I'ordre national du Mérite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, Il et V ;
Vu le code des relations entre le public et 'administration, et notamment son article L411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais ~ Picardie,
préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le decret n® 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des
Hauts-de-France ;

Vu l'arréte prefectoral du 17 novembre 2017 portant délégation de signature & M. Olivier JACOB, en qualité
de secrétaire général de la préfecture du Nord ;

Vu le réglement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif a la surveillance et & la déclaration des émissions de
gaz a effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 relatif a certains fluides frigorigénes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques ;

Vu larrété ministeriel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour le protection de environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a

autorisation ;




Vu Parrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de ['environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°2925
“ accumulateurs (ateliers de charge d') " ;

Vu I'arrété du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous 'une ou plusieurs des rubriques n°1436,4330,4331, 4722, 4734, 4742, 4743,
4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous I'une ou plusieurs des rubriques n°4510 ou 4511 ;

Vu larrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnées aux articles R.541-43
et R.541-46 du code de I'environnement ;

Vu larrété du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de I'environnement ;

Vu larrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
garanties financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en
cas de mise en ceuvre de mesures de gestion de la poliution des sols et des eaux souterraines ;

Vu l'arrété ministériel du 26 aolt 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure
ou égale & 20 MW soumises a autorisation au titre de la rubrique 2910 ;

Vu larrété ministériel du 4 ao0t 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 4802 ;

Vu l'arrété préfectoral du 23 janvier 2009 autorisant la société EURO INFORMATION - siege social : 34
rue du Wacken - 67000 STRASBOURG - & exploiter un centre informatique comprenant une installation
de réfrigération a VERLINGHEM — 36 rue Messines ;

Vu l'arrété préfectoral du 25 aolt 2010 autorisant la société EURO INFORMATION & exploiter un second
local informatique ;

Vu la demande présentée le 14 avril 2017 et complétée le 8 aoGt 2017 par la Societé EURO
INFORMATION - sigge social : 34 rue du Wacken 67905 STRASBOURG CEDEX 9 - en vue d'obtenir
I'autorisation pour 'extension du centre informatique & VERLINGHEM (59237) 36 rue de Messines ;

Vu l'étude d'impact et les piéces du dossier produit a 'appui de cette demande ;

Vu le rapport et les conclusions du directeur régional de I'environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 18 aolt 2017 ;

Vu lavis de l'autorit¢ environnementale émis par le directeur régional de [lenvironnement, de
aménagement et du logement en date du 24 aolt 2017 ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 20 septembre 2017 ordonnant I'organisation d’'une enquéte publique pour
une durée de 1 mois du 16 octobre 2017 au 16 novembre 2017 inclus sur le territoire des communes de
VERLINGHEM, WAMBRECHIES, MARQUETTE-LEZ-LILLE, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, LOMME,
LOMPRET, LAMBERSART, PERENCHIES, FRELINGHEM et QUESNOY-SUR-DEULE ;

Vu la décision n°E17000130 / 59 du 12 septembre 2017 du président du tribunal administratif de Lille
portant désignation du commissaire-enquéteur ;

Vu le registre d'enquéte publique et I'avis du commissaire-enquéteur en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux ;




Vu 'accomplissement des formalités de publication sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-
19 a R512-24 du code de I'environnement ;

Vu lavis favorable émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Nord lors de sa séance du 20 mars 2018 ;

Vu le projet d’arrété porté le 9 Avril 2018 a la connaissance du demandeur ;
Vu l'absence d’observations présentées par I'exploitant en date du 14 avril 2018 sur ce projet ;

Considérant que les modifications apportées a la société EURO INFORMATION constituent un
changement notable et substantiel des conditions d’exploitation du site ;

Considérant que les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le
projet initial et que les mesures imposées & l'exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE







TITRE1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE LAUTORISATION

La société EURO INFORMATION dont le siége social est situé a 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune
de VERLINGHEM, 36 RUE DE MESSINES, les installations détaillées dans les articles suivants.

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété

g Références des articles dont les I .
Refer_enceg des ggtes prescriptions sont supprimées Naturg 'des. modl_ﬂcatnons (supprgsswn,
administratifs antérieurs ou modifices madification, ajout de prescriptions)
Qg;ﬁgﬁﬁ:ﬁg{fgg Totalité sauf article 1 Suppression
g;rgt;gg{ezcé%al Totalité sauf article 1 Suppression
ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations

classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
Pétablissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONpERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
N° de la Intitulé de la rubrique Caractéristiques
rubrique "Installations Classées” de l'installation Classement

Combustion & l'exclusion des installations visées | Installation fonctionnant au gaz
par les rubriques 2770, 2771 et 2971. naturel

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, | 2 chaudiéres de 725 et 740 kW

seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, | Groupes électrogénes de secours
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie | fonctionnant au fioul domestique :

au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de |- GE1 SM3/4 : 3 000 kW

biomasse, des produits connexes de scierie issus |- GE2 SM 3/4 : 3 000 kW

du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la |- GE3 SM 3/4 : 4 800 kW

biomasse est issue de déchets au sens de l'article | - GE 6/7 bat central : 3 000 kW

L. 541-4-3 du code de [environnement, a |- GE8 a 10 SM 5/6/7 : 11 949 kW
'exclusion des installations visées par d'autres |- GE11 413 SM 5/6/7 . 11 949 kW
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au | Puissance totale : 39 163 kW
traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes, si la
puissance thermique nominale de l'installation est
Supérieure ou égale a 20 MW

2910-A.1




N° de Ia Intitulé de la rubrique Caractéristiques
L "Installations Classées™ de l'installation Classement
rubrique
Accumulateurs (ateliers de charge d'). Puissance totale : 551,02 kW
La puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant supérieure a
2925 50 KW D
Produits pétroliers spécifiques et carburants de | 1 cuve de fioul bat central : 50 m3
substitution : 1 cuve SM 3/4 : 60 m3
essences et naphtas ; kérosénes (carburants | 4 cuves SM 5/6/7 ;: 4*120 m3
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de | total : 504 t
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes
4734-1 fins et aux mémes usages et présentant des D
- propriétés similaires en matiére d'inflammabilité
et de danger pour I'environnement.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines, étant, pour les cavités souterraines
et les stockages enterrés : Supérieure ou égale a
50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure a
1000 t au total
Gaz a effet de serre fluorés visés a l'annexe | du | Béat central :
reglement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz a effet | - 244, 41 kg de R134a
de serre fluorés et abrogeant le reglement (CE) n° | - 183,8 kg de R410A
842/2006 ou substances qui appauvrissent la | - 9,55 kg de R404A
couche d'ozone visées par le réglement (CE) n°
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). SM3/4
4802-2-a | 2., Emploi dans des équipements clos en | -616 kg de R134a DC
exploitation. - 388 kg de R407¢
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pompe a chaleur) de capacité unitaire | SM 5/6/7
supérieure a 2 kg, la quantité cumulée de fluide | - 1 176 kg de R1234ze
susceptible d'étre présente dans l'installation étant | - 23 kg de R410a
supérieure ou égale a 300 kg
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune et parceliles suivantes :
Commune Parcelles
VERLINGHEM AUCa 432, 451, 452, 245 et 145

ARTICLE 1.2.3.

CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant Fensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

batiment principal (construits entre 1970 et 1990) : un atelier d’impression, un atelier de mise sous pli,
installations de réfrigération en toiture ;

Groupe électrogéne du batiment central et cuves enterrées ;

batiments SM3 et SM4 (construits en 2009) : 2 salles informatiques et locaux techniques associés (dont
groupes €lectrogénes ; installations de réfrigération en toiture et cuves enterrées) ;

batiments SM5/6/7 : salles informatiques et locaux techniques (dont groupes électrogénes ; installations de
réfrigération en toiture et cuves enterrées) ;

restaurant d’entreprises pour 300 couverts ;

voiries, parkings, espaces verts, bassins de tamponnement et de rétention,




CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformement
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un delai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent pour les activités visées pae la rubrique 2910,
rubrigue visée par 'arrété du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises a l'obligation de
constitution de garanties financiéres en application du 5° de I'article R. 516-1 du code de I'environnement.

ARTICLE 1.5.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Quantité unitaire maximale retenue pour le calcul de

‘Rubrique | _Libellé des rubriques A e
org a I’événement de référence

Combustion la puissance thermique
2910 maximale de l'installation est supérieure 39 163 kW
a 20 Mw

Le montant total des garanties a constituer est de 219 266 €TTC.

Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans I'arrété ministériel du 31 mai 2012 en prenant en compte un
indice TPO1 base 2010 de décembre 2016 (paru au JO du 21/03/2017) et un taux de TVA de 20 %.

Le montant calculé correspond :
* aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site, & savoir les 508,3 t de
fioul et les DIB,
a la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’explosion ou d’incendie aprés vidange,
a la limitation des accés au site,
au controle des effets de l'installation sur I'environnement,
au gardiennage.

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Autorisation initiale :
Avant la mise en service des installations, dans les conditions prévues par le présent arrété, 'exploitant adresse au
Préfet

+ le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues par l'arrété
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement ;

* [avaleur datée du dernier indice public TP01 base 2010.

Changement d’exploitant ou actualisation du montant :
Dans le mois qui suit la notification du présent arrété, dans les conditions prévues par le présent arréte, I'exploitant
adresse au Préfet :

+ le document attestant la constitution des garanties financiéres établi dans les formes prévues par l'arrété
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financiéres prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement ;

* lavaleur datée du dernier indice public TP01 base 2010.




ARTICLE 1.5.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation a la Caisse des dépéts et consignation, le
renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document
prévu a l'article 1.5.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par 'arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalites de constitution des garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
environnement et precise la valeur de l'indice TP01 base 2010 utilisée.

ARTICLE 1.5.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet tous les 5 ans
en appliquant la méthode d’'actualisation précisée a I'annexe Il de I'arrété ministériel du 31 mai 2012 au montant de
référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice
public TPO1 base 2010 et la valeur du taux de TVA en vigueur a la date de la transmission.

ARTICLE 1.5.6. MODIFICATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant informe le préfet, dés qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financiéres ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financiéres, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant & une modification du montant
des garanties financiéres.

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées & larticle L.516-1 du code de I'environnement, 'absence de garanties financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en
ceuvre des modalités prévues a l'article L.171-8 de ce code. Conformément & l'article L.171-9 du méme code,
pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d’'assurer & son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

ARTICLE 1.5.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

* lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises a garanties financiéres ;

* pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises & garanties financiéres
lors d’un événement exceptionnel susceptible d'affecter I'environnement ;

= pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées a l'article R. 512-39-1
du code de 'environnement ;

» pour la remise en état du site suite a une pollution qui n"aurait pu étre traitée avant la cessation d’activité.

Le préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :

« soit aprés mise en jeu de la mesure de consignation prévue a l'article L. 171-8 du code de 'environnement,
c'est-a-dire lorsque l'arrété de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés a
I'exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;

+ soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a 'encontre de I'exploitant ;

« soit en cas de disparition de I'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou
du décés de I'exploitant personne physique.

ARTICLE 1.5.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux
articles R.512-39-1 a R.512-39-3 par l'inspection des installations classées qui établit un procés-verbal constatant
la réalisation des travaux.

L'obligation de garanties financieres est levée par arrété préfectoral aprés consultation des maires des communes
intéressées.




En application de Farticle R. 516-5 du code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
I'exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation de
garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux instaliations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée a I'occasion de toute modification importante soumise ou non a une procédure
d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert
dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immeédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
teur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au 5 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement changerait d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de I'exploitant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

En cas d'arrét définitif d'une installation classée, I'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu’il ne
puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a f'article L.511-1 du code de I'environnement et qu'il permette un
usage futur déterminé selon les dispositions des articles R.512-39-1 et suivants du Code de I'Environnement.

Au moins trois mois avant la mise a l'arrét définitif ou six mois avant la date d'expiration de l'autorisation accordée
pour des installations autorisées avec une durée limitée, I'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét. La
notification doit étre accompagnée d'un dossier comprenant le plan a jour des terrains d'emprise de linstallation (ou
de 'ouvrage), ainsi gu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

» des interdictions ou limitations d'acces au site ;

+ la suppression des risques d’incendie et d'explosion ;

¢ la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

Sans préjudice des dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de I'Environnement, la réhabilitation
du site prévue a l'article R.512-39-1-lll du Code de 'Environnement est effectuée en vue de permettre un usage de
type industriel

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour:

- limiter la consommation d’'eau, et limiter les émissions de polluants dans 'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de
la nature et de f'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

L'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais est interdite pour I'entretien des espaces verts.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immeédiatement porté & la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a 'article 1..511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de
['accident ou de fincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.




CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant notamment les documents suivants :

* le dossier de demande d'autorisation initial,

« les plans tenus a jour,

+ les arrétés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la
protection de 'environnement,

* un registre indiquant la nature et les quantités des produits dangereux (tels que définis par larrété
ministériel du 20 avril 1994 relatif a la classification et a I'étiquetage des substances) stockés, auquel est
annexé un plan général des stockages,

*  un registre de suivi des déchets conformément a l'article 5.1.6 du présent arrété,

« tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais, dans ce cas, des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION

L'exploitant doit transmettre a linspection les documents répertoriés dans le présent arrété et notamment les
documents suivants :

»  Article 9.2.2 : résultats de 'autosurveillance des niveaux sonores.

+ Article 1.5.3 : établissement des garanties financiéres.

* Article 10.1.1 : informations nécessaires a 'administrateur national du registre pour I'ouverture d’'un compte
de dépdt d'exploitant dans le registre de Union pour ses installations soumises au systéme d'échange de
quotas.

* Article 10.1.2 : plan de surveillance des émissions de gaz a effet de serre.
* Article 10.1.3 : déclaration des émissions de gaz 2 effet de serre (GEREP).
* Article 10.1.4 : restitution des quotas.
*+ Article 10.1.5 : demande d'affectation des quotas.
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'exploitation et I'entretien des installations
de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.

Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les controles & effectuer, en
marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.




Le brdlage a lair libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Les produits br(ilés lors de ces essais sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
Pemplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devront étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que ['établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées,

+ les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas
de besoin,

+ les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
+ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prevu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a 'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Les rejets a I'atmosphére sont,
dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement, la forme des conduits notamment dans
leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension
des gaz dans l'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalise suivant les
régles de I'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans
les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la
variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants a 'atmosphére. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN
13284-1) sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité.

Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classees.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.



La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES
N° de Installations Pu(i;s;;g’% ou Combustible Autres caractéristiques
conduits raccordees (en kW)
1 Chaudiére 1 0,725 gaz
2 Chaudiére 2 0,740 gaz
3 GE1 SM3/4 3 000 Fioul Domestique Groupe de secours
4 GE2 SM3/4 3 000 " !
5 GE3 SM3/4 4 800 " "
Bet? GE4 batiment central 3000 ! "
8,9et10 |GES a GE7 SM5/6/7 3983 ! "
11,12, 13 | GE8 a GE10 SM5/6/7 3983 " "
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET
o . Hauteur mini Diameétre Vitesse mini
N® de conduits en m* enm d'éjection en m/s
1 12 0,42 5
2 12 0,42
3 44 0,3
4 44 0,3
5 4.4 0,3 25
Bet7 10 0,3
8,9et10 18 0,25 o5
11,12, 13 18 0,25

*+ 3 m par rapport aux obstacles dans un rayon de 15 m.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :

+ a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) apres déduction
de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
+ aune teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.

Concentrations instantanées en mg/Nm?3 Conduits n°1 et 2 Conduits n°3a 13
Concentration en Oz 5% 5,00 %
SO» 35 60
Poussiéres 5 30
NOx 100 750
CO 100 250
ARTICLE 3.2.5. DUREE DE FONCTIONNEMENT

En dehors des périodes de fonctionnement en secours, les groupes électrogenes de secours font I'objet d'essais

d’environ 4 h chaque mois.




TITRE4 -PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'eau utilisée dans I'établissement provient du réseau d’eau public.

Les prelevements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle

Réseau public 5000 m®

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d'adduction d'eau publique. Ces dispositifs font I'objet d'un entretien régulier.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux 14 et 15 ou non conforme a
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'etablir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

Les procedés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment apres chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.




L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'etablissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Un systéme doit permettre I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a I'exterieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

1. les eaux pluviales de voiries et de toitures du batiment SM5/6/7. Elles sont tamponnées dans un bassin
dimensionné pour accueillir une pluie trentennale. Les eaux pluviales de voiries sont traitées par un
séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau communal..

2. Les eaux pluviales de voiries du batiment principal et des batiments SM3/4. Elles sont traitées par un
séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre les eaux pluviales de toitures des batiments SM3/4 et du
batiment central et de transiter dans des bassins de tamponnement de 165 m* et 280 m® avant de rejoindre
le réseau communal.

3. les eaux-vannes : les eaux-vannes, les eaux du réfectoire, les essais de RIA et les eaux de la régénération
de 'adoucisseur d’eau. Les eaux issues du réfectoire sont pré-traitées par un bac dégraisseur. L'ensemble
des eaux usées est pré-traité avec une mini-station de type lit bactérien.

4.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées (et les autres eaux non
polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement
ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété.

Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a
Foccasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernees.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, a l'exception des procédés de traitement




anaérobie, I'apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des
canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs
sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles &
confiner, celles-ci sont implantées de maniére & limiter la géne pour le voisinage (éloignement...).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre ou mesurés en continu avec asservissement et / ou
alarme.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la
disposition de I'lnspection des Installations Classées.

L'entretien des séparateurs d’hydrocarbures doit étre au minimum annuel (et aprés chaque événement pluvieux
important), régi par une consigne et faire I'objet d'enregistrements.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Point de rejet vers le milieu récepteur N°4
codifié par le présent arrété
Eaux pluviales parkings Ouest + ;
Nature des effluents parking réfectoire Eaux pluviales SM5/6/7
Séparateur hydrocarbures Séparateur hydrocarbures
Traitement avant rejet Bassin de tamponnement 280 m* Bassin de 1ta2n8;1aonrlgement de
debit de fuite 4 /s débit de fuite 7 Iis
Exutoire de rejet Réseau public unitaire
STEP Marquette lez Lille
Conditions de raccordement Autorisation du gestionnaire du réseau
Point de rejet vers le milieu récepteur N2

codifié par le présent arrété

Eaux pluviales batiments Eaux pluviales

Nature des effluents SM 3/4 batiment central,, Eaux usées
parkings Est et visiteur
Séparateurs hydrocarbures hySderg i;?lt)iurcras Bac'dégrgisseur
Traitement avant rejet Bassin de tamponnement (refectc_)lre) *
192 m® ; Station
débit de fuite 4l/s d'épuration
Exutoire de rejet , Réseau public unitaire
STEP Marquette lez Lille
Conditions de raccordement Autorisation du gestionnaire du réseau
Point de rejet vers le milieu récepteur N°3
codifié par le présent arrété
Nature des effluents Eaux pluviales batiment SICORFE et parking associé
Traitement avant rejet -
Exutoire de rejet Réseau public unitaire
STEP Marquette lez Lille

Conditions de raccordement Autorisation du gestionnaire du réseau




ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la
Santé Publique. Cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Aménagement des points de prélevements :
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure.

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Section de mesure .

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogeéne.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

+ de matiéres flottantes,

+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

« de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

+  Température : <30°C;

+ pH: compris entre 5,5 et 8,5;

+ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure a 100 mg/Pul.

De plus, ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables
d'entrainer la destruction du poisson, de nuire & sa nutrition ou a sa reproduction ou & sa valeur alimentaire.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur et respectent, avant
rejet dans le réseau public, les valeurs limites en concentration et flux des effluents ci-dessous définies :
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 et 2(Cf. repérage du rejet sous larticle 4.3.5)

Paramétres Concentrations (en mg/l)*
MeS 500
DBOs 300
DCO 750
Azote global 100
Phosphore total 20
H.C.T 5

(*) pondérées selon le débit de I'effluent

Sans préjudice des dispositions de I'article L 1331-10 du Code de la Santé publique, les eaux usées doivent étre
traitées et évacuées conformément aux reglements en vigueur.




ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales poliuées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré,
les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Reéference du rejet vers le milieu récepteur : N°1 a 3 (Cf. repérage du rejet sous I'article 4.3.5)

Paramétres Concentrations (en mg/h)*
MeS 35
DBOs 10
DCO 40
Azote global 3
HC.T 5

(*) pondérée(s) selon le débit de l'effluent

Une campagne de mesures représentative doit valider la conformité des rejets dans les trois mois suivants la mise

en service des installations.




TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, laménagement, et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2, SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de facon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par F'article R. 541-8 du code de I'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
Fenvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de
'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de Penvironnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur valorisation, leur traitement ou leur
élimination, doivent 'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’'un lessivage
par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et 'environnement.

En particulier, les installations de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
météoriques souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un lot normal d’expédition vers l'installation
d'élimination.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS VALORISES, TRAITES OU ELIMINES A LEXTERIEUR DE
L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 et L.
541-1 du code de 'environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS VALORISES, TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE
L’ETABLISSEMENT

Toute opération de valorisation, traitement ou élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite.




Le meélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas
des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en
application de I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a
l'article R.541-45 du code de 'environnement.

Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition de I'inspection des installations classées
sur le site durant 5 années au minimum.

Les operations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
dechets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue & la disposition de I'inspection des
installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités
competentes en application du reglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.




TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la sante
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans 'environnement
par les installations relevant du livre V — titre | du Code de PEnvironnement, ainsi que les regles techniques
annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en
vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 et des
textes pris pour son application).

Le chargement et le déchargement des poids lourds doit se faire moteur a l'arrét.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
les zones a émergence réglementée période allant de 7h a 22h, sauf période allant de 22h a 7h, ainsi
(incluant le bruit de I'établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal & 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant a l'article 6.2.1, dans les zones a émergence réglementée.

En limite de propriété, les niveaux limites de bruit doivent étre tels que les valeurs admissibles fixées dans le tableau
figurant a larticle 6.2.1 sont respectés dans les zones & émergence réglementée, sans toutefois pouvoir dépasser la
valeur de 70 dB(A) pour la période allant de 7h a 22h, sauf dimanches et jours fériés et la valeur de 60 dB(A) pour la
période allant de 22h & 7h, ainsi que les dimanches et jours féries.

Les zones & émergence réglementée sont définies comme étant

- Tlintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de signature du présent
arrété et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publies a la
date de signature du présent arrété ;

- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui seront implantés aprés la date de
signature du présent arrété dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantes
dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.




TITRE 7 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences.

Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques,
dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a
la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations,
ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont
précisés dans ces documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte.

Linventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans I'établissement
(nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre a I'origine d’'incendie, d'émanations toxiques ou
d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou
d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le
cadre du fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de
courte durée.

Ces zones sont materialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes a observer sont indiquées
a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre
incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
degagees de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux acces de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre

exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site
(chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention.

Les différents batiments disposent au minimum d’une fagade accessible par les secours.




Article 7.3.1.1. Gardiennage et contrdle des accés
Toute personne étrangére a I'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des
personnes présentes dans I'établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des
controles a effectuer. Le site est également équipé de caméras et de détecteurs de présence.

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoin.

Article 7.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

+ largeur de la bande de roulement : 3,5 m

+ rayon intérieur de giration : 11 m

+ hauteur libre : 3,50 m

+ résistance a la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer a la propagation d'un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d'étre Fobjet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment degagees pour
faciliter la circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Article 7.3.2.1. Dispositions constructives

7.3.2.1.1 Isolement - Recoupement (batiments techniques)

Les batiments possédent des dalles REI 60, une structure REIB0, et des murs extérieurs REI 120.
Les portes donnant sur des circulations sont RE 30.

Le monte-charge doit &tre encloisonné par des parois REI 60 et des ouvrants RE 30.

Les transformateurs électriques sont isolés dans des locaux ventilés REI120 (baies REI 60), de méme que les
groupes électrogénes.

Les installations de réfrigération sont installées en toiture technique REI120.
Nota : Les portes sont munies de ferme-portes, ou sont & déclenchement automatique (D.A.D).

Issues de secours

La distance maximale & parcourir pour atteindre une issue de secours ne doit pas excéder 40 m. Le calcul de la
distance doit tenir compte des aménagements intérieurs et suivre les allées intérieures exemptes d'obstacles.
Seules les portes a vantaux battants sont prises en compte.

La distance maximale a parcourir est réduite a:
+ 25 m dans les parties en cul-de-sac ;
«+ 10 m dans les locaux ol sont entreposées ou manipulées des matiéres facilement inflammables.

L'établissement doit posséder des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes) répartis de maniére a
permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces
dégagements doivent étre toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle a la
circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements. Ces dégagements doivent étre disposés de
maniére a éviter les cul-de-sac.

Une signalisation doit indiquer le chemin vers la porte la plus rapprochée. Les dégagements qui ne servent pas
habituellement de passage pendant la période de travail doivent étre signalés par la mention « sortie de secours ».
L'atablissement doit disposer d'un éclairage de sécurité, conforme aux normes de vigueur, permettant d'assurer
I'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de I'éclairage normal.




Désenfumage

Des dispositifs de désenfumage sont implantés dans les couloirs conformément au Code du Travail, les cages
d'escaliers comportent en partie haute un exutoire d' 1 m2 muni d'une ouverture automatique et manuelle par tirette
ramenée au rez-de-chaussée.

Les locaux abritant les groupes électrogénes, et ceux abritant les charges de batteries comportent des exutoires de
fumée a commande manuelle et automatique (placées prés des issues, accessibles depuis le sol), la surface
minimale des exutoires doit représenter 1% de la surface projetée.

Les plateaux informatiques de I'étage ne sont pas désenfumés du fait de la présence d'un systeme d'inertage a gaz
des incendies.

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément a la réglementation du
travail et le matériel conforme aux normes européennes et frangaises qui lui sont applicables.

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de I'art et distincte de celle des installations de protection contre
la foudre.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de lensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.3.1. Zones a atmosphére explosible

Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de
présenter des risques d'explosion, sont applicables & l'ensemble des zones de risque d'atmosphere explosive de
I'etablissement. Le plan des zones a risques d’explosion est porté a la connaissance de l'organisme chargé de la
verification des installations électriques.

Le matériel électrique mis en service & partir du 1er janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles 3 et 4
de l'arrété ministériel précité.

Les masses meétalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou 4 la
qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel du 28 janvier 1993,

Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes a la norme NF EN 62305-2 ou a toute norme en
vigueur dans un Etat membre de I'Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes
(notamment le Guide UTE 17-100-2 « protection contre la foudre-partie 2 évaluation des risques »).

L'installation des protections fait l'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
I'installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fera 'objet tous les cinq ans d’'une vérification
suivant l'article 5.1 de la norme frangaise C 17-100 adapté, le cas échéant, au type de systéme de protection mis
en place. Dans ce cas la procédure sera décrite dans un document tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées.

Cette vérification devra également étre effectuée aprés I'exécution de travaux sur les batiments et structures
protéges ou avoisinants susceptibles d’avoir porté atteinte au systéme de protection contre la foudre mis en place
et aprés tout impact par la foudre constaté sur ces batiments ou structures.

Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit étre installé sur les installations visées au présent
arrété.En cas d’'impossibilité d’installer un tel comptage, celle-ci sera démontrée.




Les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrété ministériel du 15 janvier 2008 relatif a la protection contre la foudre
sont applicables a partir du 1¢ janvier 2010. Les dispositions des articles 3 & 6 de ce méme arrété sont applicables
a partir du 1" janvier 2012. Durant la période transitoire, les équipements mis en place en application de la
réglementation antérieure (arrété ministériel du 28 janvier 1993) font I'objet d'une surveillance conformément a la
norme NF C 17-100.

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des
installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrét,
fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et controlees.

Ces consignes ou modes opératoires sont intégrés au systéme de gestion de la sécurité. Sont notamment définis :
la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des veérifications a effectuer en
marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, a la suite d'un arrét, apres des
travaux de modifications ou d'entretien de fagon a vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du
présent arrété et que le procédé est maintenu dans les limites de streté définies par 'exploitant ou dans les modes
opératoires.

La mise en service d’unités nouvelles ou modifiées est précédée d'une réception des travaux attestant que les
installations sont aptes a étre utilisées.

ARTICLE 7.4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposées des substances et
préparations dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications
périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de la conduite et des dispositifs de
sécurité.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvenients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

ARTICLE 7.4.5. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignee.
Article 7.4.5.1. Contenu du permis de travail, de feu
Le permis rappelle notamment :

les motivations ayant conduit a sa délivrance,
la durée de validité,
+ la nature des dangers,




+ le type de matériel pouvant étre utilisé,

= les mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations,

+ les moyens de protection a mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis & la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée & vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A lissue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur bonne exécution et I'évacuation du matériel de
chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire I'objet d'une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a I'établissement n’interviennent pour tout travaux ou
intervention qu'apres avoir obtenu une habilitation de I'établissement. L'habilitation d'une entreprise comprend des
criteres d'acceptation, des critéres de révocation, et des controles réalisés par I'établissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, I'exploitant s’assure :

- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,

- @ lissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement
restaurée. ‘

CHAPITRE 7.5 FACTEUR ET ELEMENTS IMPORTANTS DESTINES A LA PREVENTION DES
ACCIDENTS

ARTICLE 7.5.1. LISTE DES ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

L'exploitant établit, en tenant compte de I'étude de dangers, la liste des facteurs importants pour la sécurité.

Il identifie a ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de
maitriser une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement

transitoire, situation accidentelle ...) susceptible d’engendrer des conséquences graves pour 'homme et
Fenvironnement

Cette liste est tenue a la disposition de I'inspection des installations classées et régulierement mise a jour.

ARTICLE 7.5.2. FACTEURS ET DISPOSITIFS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

Les dispositifs importants pour la sécurité, qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont d'efficacité et
de fiabilite eprouvees. Ces caractéristiques doivent étre établies a I'origine de l'installation, et maintenues dans le
temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent étre connus de I'exploitant.

Les dispositifs sont congus de maniére a résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, &
I'exploitation et & I'environnement du systéme (choc, corrosion, ...).

Ces dispositifs et, en particulier, les chaines de transmission sont congus pour permettre leur maintenance et de
s'assurer périodiqguement, par test de leur efficacité.

Ces dispositifs sont controlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'étude de dangers, en
état de fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'un dispositif important pour la sécurité, I'installation est arrétée

et mise en sécurite sauf si 'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie I'efficacité
et la disponibilité.




ARTICLE 7.5.3. SYSTEMES D'ALARME ET DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques préétablis, d'alarmer le
personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles d'engendrer des
conséquences graves pour le voisinage et I'environnement.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systemes de conduite. Toute disposition contraire doit étre
justifiée et faire I'objet de mesures compensatoires.

Les actions déclenchées par le systéme de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir étre annulées ou rendues
inopérantes par action simple sur le systéme de conduite ou les organes concourant & la mise en sécurité, sans
procédure préalablement définie.

ARTICLE 7.5.4. DISPOSITIF DE CONDUITE
Le dispositif de conduite des installations est congu de fagon que le personnel concerné ait immédiatement
connaissance de toute dérive des paramétres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.

Les paramétres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et
équipés d'alarme.

ARTICLE 7.5.5. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES DE DANGERS

Les installations susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour le voisinage et 'environnement sont
munies de systémes de détection et d'alarme dont les niveaux de sensibilite dépendent de la nature de la
prévention des risques a assurer.

L'implantation des détecteurs permet d'informer rapidement le personnel de tout incident. Le site est notamment
équipé de détecteurs de fumées et de détecteur d'eau dans les faux planchers techniques et d’'un systéme de
Gestion Technique Centralisée avec report d’alarmes sur le poste de gardiennage.

L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien
destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :

- des dispositifs d’alarme sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de linstallation,
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par I'exploitant.

La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.

Tout incident ayant entrainé le dépassement de 'un des seuil donne lieu a un compte rendu écrit tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

La remise en service d'une installation arrétée a la suite d'une détection, ne peut étre décidée que par une
personne déléguée a cet effet, aprés examen détaille des installations, et analyse de la défaillance ayant provoquée
l'alarme.

ARTICLE 7.5.6. ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les équipements et paramétres importants pour la sécurité doivent pouvoir étre maintenus en service ou mis en
position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.

Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un
sinistre n'entraine pas la destruction simultanée de I'ensemble des réseaux d'alimentation.

ARTICLE 7.5.7. UTILITES DESTINEES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de
fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant a la mise en
sécurité ou a l'arrét d'urgence des installations.




CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
Pétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a 800 |, les flts, réservoirs et autres
emballages portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximite des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une poliution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des f(its,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fats,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a I'action physique et chimique
des fluides et peut étre contrélée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte
tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou preparations dangereuses sont stockés,
avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution
(prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des
substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et ameénagées pour
la recupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.6.4. RESERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre controlée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction
parasite dangereuse.




Les canalisations doivent étre installées & I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.6.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxigues, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maconnée, et pour
les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété, sans préjudice des dispositions
particuliéres relevant du P.1.G. relatif a la protection des champs captants.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du present arréte.

ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les regles de l'art.

Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matieres
dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectues
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau
haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.6.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la
filicre déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute
dans des conditions conformes au présent arréte.

CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément a l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.

L'ensemble du systéme de lutte contre lincendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par l'exploitant en liaison
avec les services d'incendie et de secours.

L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés & protéger le personnel en cas d'accident. Leur
emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans I'étude des dangers et des différentes
conditions météorologiques.

L’établissement est doté d’une alarme sonore incendie.




ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces equipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de I'inspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions.
Il doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces controles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations
classées.

ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Des protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou
dans des circonstances accidentelles.

ARTICLE 7.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre I'incendie adaptés aux risques a défendre, et
au minimum les moyens définis ci-aprés :

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dépots de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets ;

- de RIA surpressé dans le batiment administratif :
- d'un hydrant public a moins de 100 m ;

- d'un réseau interne de quatre hydrants assurant un débit de 240 m® en 2h a proximité du batiment
administratif et des salles des machines SM3/4 ;

- une réserve enterrée de 200 m?,

- d'un reseau de deux hydrants alimentés par une bache de 120 m?® assurant un débit de 60 m%h pendant 2
h pour le batiment SM5/6/7;

- d'un systeme d'extinction automatique d'incendie par inertage gazeux dans les salles informatiques
SM5/6/7, crypto 1 et 2, opérateur télécom 1 et 2, une commande manuelle d'extinction sera positionnée
dans chaque sas d'accés de ces salles ;

- d'un systéme de brouillard d’eau & déclenchement automatique alimenté par une réserve de 47 m* pour le
reste des locaux du béatiment SM5/6/7. Pour les locaux spécifiques comme locaux groupe électrogénes,
locaux onduleur et locaux charge de batteries une commande manuelle sera positionnée a l'entrée des
salles

- d'un systéeme de détection automatique d'incendie commandant une alarme transmise & une personne de
permanence en dehors des heures ouvrées.

Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure a I'établissement, Fexploitant s’assure de sa disponibilité
opérationnelle permanente.

Une copie du proces-verbal de réception des Points d’Eau Incendie (PEl) devra étre communiqué au Service
Departemental d'Incendie et de Secours du Nord,18 rue de Pas — CS 20 068 - 59028 LILLE CEDEX.

Une copie du rapport de contrdle technique des PEI comprenant la mesure de débit des hydrants sera transmis au
SDIS. Ce rapport devra dater de moins de 3 ans.

L'exploitant devra avertir sans délai, le centre de traitement de P'Alerte territorialement compétent, en cas
d'indisponibilité des PEI et de retour a I'état disponible de ces derniers, selon les modalités définies par le SDIS et
remeédier aux indisponibilités dans les délais les plus brefs.

Les réserves d'eau incendie associées aux poteaux d'aspiration doivent étre implantés, signalés et entretenus
conformément aux dispositions reprises dans le Réglement Départemental de Défense Contre PIncendie du
Département du Nord.




ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- Tlinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé a
I'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques identifiés sur
le site et au maniement des moyens d'intervention.

Un plan d'intervention conforme & la norme NF $ 60-303 (arrété du 24 septembre 2009) doit étre affiché a l'entrée
de chaque batiment. Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage
courant de 'établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisés et les cloisonnements principaux,
'emplacement :

des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers,
des dispositifs et commande de sécurite,

des organes de coupure des fluides,

des organes de coupure des sources d’énergie,

des moyens d'extinction fixes et alarmes.

ARTICLE 7.7.6. DEGAGEMENT

La distance maximum & parcourir pour atteindre une issue de secours ne doit pas excéder 40 m. Le calcul de la
distance doit tenir compte des aménagements intérieurs et suivre les allées intérieures exemptées d’'obstacles.
Seules les portes a vantaux battants sont pris en compte.

La distance maximum & parcourir est réduite a :

- 25 mdans les parties en cul de sac ;
- 10 m dans les locaux ol sont entreposées ou manipulées des matiéres facilement inflammables.

Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue de secours et, disposer, lorsque leur longueur est
supérieure 4 20 m, d’une issue de secours a chaque extrémité.

L'établissement doit posséder des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes) répartis de maniére a
permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces
dégagements doivent étre toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle a la
circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements. Ces dégagements doivent étre disposés de
maniére & éviter les cul-de-sac.




Une signalisation doit indiquer le chemin vers la porte la plus rapprochee. Les dégagements qui ne servent pas
habituellement de passage pendant la période de travail doivent étre signalés par la mention sortie de secours.
L'etablissement doit disposer d'un éclairage de sécurité, conforme aux normes en vigueur, permettant d’assurer
I'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de I'éclairage normal.

ARTICLE 7.7.7. BASSIN DE CONFINEMENT ET BASSIN D’'ORAGE

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir l'ensemble des eaux poliuées lors d'un accident ou d'un
incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés a des bassins de confinement
etanche aux produits collectés et d'une capacité minimum de :

* 185 m® (entre le batiment administratif et les salles des machines SM3/4) ;
* 280 m® (le long de la rue Messines) ;
* 1201 m® (a coté des salles des machines SM 5/6/7).

La vidange des bassins de collecte se fait par pompe de relevage et conformément aux principes imposés par
larticle 4.3.9 et 4.3.10 traitant du rejet des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées ou non.

Les bassins de confinement et les bassins de tamponnement des eaux pluviales étant confondu, ils doivent étre
maintenus, en temps normal, au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande
nécessaires a leur mise en service doivent pouvoir étre actionnés en toutes circonstances.




TITRE 8 - CONDITIONS PARTlCULIERE$ APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
ARTICLE 8.1.1. REGLES D’IMPLANTATION

Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque d'incendie et a ne pas compromettre
la sécurité du voisinage intérieur et extérieur de l'installation. lls sont suffisamment éloignés de tout stockage et de
toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables.

ARTICLE 8.1.2, COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS

Les locaux abritant linstallation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :

+ matériaux de classe A2 s1 d0 (incombustibles) et de stabilité au feu de degré 2 heures (REI 120) ;
*  parois, couverture et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures (REI 120);
* portes donnant sur I'extérieur coupe-feu % heure (REI 30) ;

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre
moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés.

Le systéme de désenfumage doit &tre adapté aux risques particuliers de linstallation. Les locaux ou sont utilisés
des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont congus de maniére a limiter les effets de
I'explosion & l'extérieur du local (évents, parois de faibles résistances,...).

ARTICLE 8.1.3. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour
notamment éviter la formation d'une atmosphére explosive ou nocive.

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de 'equipement, notamment en cas de mise en
sécurité de linstallation, un balayage de l'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en partie haute et basse permettant une circulation efficace de l'air
ou par tout autre moyen équivalent.

ARTICLE 8.1.4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif
a la réglementation du travail.

Un ou plusieurs dispositifs placés & I'extérieur du local abritant les installations de combustion, doivent permettre
d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, a I'exception de I'alimentation des matériels
destinés a fonctionner en atmosphére explosive.

ARTICLE 8.1.5. MISE A LA TERRE DES EQUIPEMENTS

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis & la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

ARTICLE 8.1.6. ISSUES

Les installations doivent étre aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions
opposées. L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les
portes doivent s'ouvrir vers I'extérieur et pouvoir étre manceuvrées de lintérieur en foutes circonstances. L'accés
aux issues est balisé.




ARTICLE 8.1.7. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre concus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas
de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les
agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit étre placé a l'extérieur des
batiments pour permettre d'interrompre I'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif,
clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit étre place :

= dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
= al'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide doit comporter un dispositif limiteur de la température,
indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.

Le parcours des canalisations a l'intérieur des locaux ou se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit
que possible.

Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera selon un cahier des
charges précis défini par I'Exploitant.

ARTICLE 8.1.8. CONTROLE DE LA COMBUSTION

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contréler leur bon
fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité I'appareil concerné et au besoin l'installation.

ARTICLE 8.1.9. PROPRETE

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion.
Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 8.1.10. CONDUITE DES INSTALLATIONS

Les installations doivent étre exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. |l vérifie
périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en
combustible des appareils de combustion.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, I'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :

- pour les genérateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsquiils répondent aux dispositions de I'arrété
ministériel du 1er février 1993 (J.O. du 3 mars 1993) relatif & l'exploitation sans présence humaine
permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;

- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de
linstallation permettant au personnel, soit d'agir & distance sur les parameétres de fonctionnement des
appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers
afin qu'il intervienne directement sur le site.

L'Exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement
ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
linstallation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des
verifications & effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'installation, celle-ci doit étre protégée contre tout deverrouillage intempestif. Toute
remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'aprés élimination des défauts
par du personnel d'exploitation au besoin aprés intervention sur le site.

ARTICLE 8.1.11. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Le réglage et l'entretien de linstallation se feront soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin
d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront




également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et
d'épuration.

ARTICLE 8.1.12. EQUIPEMENT DES CHAUFFERIES

L'installation et les appareils de combustion qui la composent doivent étre équipés des appareils de réglage des
feux et de contréle nécessaires a I'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.

ARTICLE 8.1.13. LIVRET DE CHAUFFERIE

Les résultats des controles et des opérations dentretien des installations de combustion comportant des
chaudiéres sont portés sur le livret de chaufferie.

CHAPITRE 8.2 . DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSTALLATION DE COMPRESSION D’AIR

ARTICLE 8.2.1.
Le local constituant le poste de compression sera construit en matériaux A2 s1 d0. Il ne comportera pas d'étage.

Des murs de protection de résistance suffisante et formant éventuellement chicane pour l'accés aux locaux des
compresseurs ou des accumulateurs entoureront ces appareils de fagon a diriger vers la partie supérieure les gaz
et les débris d'appareils d'une explosion éventuelle.

Le toit sera construit en matériaux légers de maniére a permettre cette large expansion vers le haut.

Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne pourront étre conservés dans la salle des compresseurs
que dans des récipients métalliques ou dans des niches magonnées avec porte métallique.

Le local de compression devra étre maintenu en parfait état de propreté; les déchets gras ayant servi devront étre
mis dans des boites métalliques closes et enlevés régulierement;

Toutes dispositions nécessaires devront étre prises pour permettre de combattre immédiatement et efficacement
tout commencement dincendie; & cet effet, la station de compression sera munie de moyens de secours
appropriés: extincteurs, postes deau, etc. Ce matériel sera entretenu en bon état de fonctionnement et
périodiguement vérifié.

Des filtres maintenus en bon état de propreté devront empécher la pénétration des poussiéres dans le
compresseur.

Si la compression comporte plusieurs étages, le gaz devra étre convenablement refroidi & la sortie de chaque étage
intermédiaire du compresseur. Des thermomeétres permettront de lire la température du gaz a la sortie de chaque
étage des compresseurs.

Un dispositif sera prévu sur les circuits d'eau de refroidissement permettant de contréler & chaque instant la

circulation de l'eau;
Les compresseurs seront pourvus de dispositifs arrétant automatiquement I'appareil si la pression de gaz devient
trop faible a son alimentation ou si la pression a la sortie dépasse la valeur fixée.

Un autre dispositif & fonctionnement automatique empéchera la mise en marche du compresseur ou assurera son
arrét en cas d'alimentation insuffisante en eau.

L'arrét du compresseur devra pouvoir étre commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont
I'un au moins sera placé a I'extérieur de l'atelier de compression.

En cas de dérogation & cette condition, des clapets seront disposés aux endroits convenables pour éviter des
renversements dans le circuit du gaz, notamment en cas d'arrét du compresseur.

Des dispositifs efficaces de purge seront placés sur tous les appareils aux emplacements ou des produits de
condensation seront susceptibles de s'accumuler.

Toutes mesures seront prises pour assurer ['évacuation des produits de purge et pour éviter que la manceuvre des
dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.

Toutes mesures seront également prises pour I'évacuation a I'extérieur sans qu'il puisse en résulter de danger ou
d'incommodité pour le voisinage, du gaz provenant des soupapes de slrete.




Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire a la réglementation des appareils a
pression de gaz.

CHAPITRE 8.3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ATELIER DE CHARGE DES BATTERIES
ARTICLE 8.3.1. SEUIL DE CONCENTRATION LIMITE EN HYDROGENE

L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec I'aide éventuelle d'organismes spécialisés, les parties de
linstallation présentant un risque spécifique (hydrogene) pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation électrique

Les parties d'installation présentant un risque specifique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées de détecteurs
d'hydrogéne.

Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d'hydrogene, le seuil de la concentration limite en hydrogéne
admise dans le local sera pris & 25% de la L.1.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogéne dans l'air. Le
dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.

Pour les parties de linstallation non équipées de détecteur d'hydrogene, linterruption des systémes d'extraction
d'air ( hors interruption prévue en fonctionnement normal de linstallation) devra interrompre automatiquement,
également, 'opération de charge et déclencher une alarme.

ARTICLE 8.3.2. , COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS (POUR LES LOCAUX OU IL Y A UN
RISQUE SPECIFIQUE SUIVANT LE 8.3.1)

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéeristiques de réaction et de résistance au feu minimales
suivantes :

- murs et planchers hauts REl 120 ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures REI 30 et munies d'un ferme porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur RE 30 ;

- pour les autres matériaux : classe A2 s1 d0 (incombustibles) .

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif
équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de

désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de l'installation.

ARTICLE 8.3.3. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphére explosible ou nocive. Le débouché a I'atmospheére de la ventilation doit étre placé aussi
loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci-aprés suivant les
différents cas :

*Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries :
Q=0,05nl

*Pour les batteries dites & recombinaison :

Q=0,0025n1

ou

Q = débit minimal de ventilation, en m3/h

n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément

I = courant d'électrolyse, en A

ARTICLE 8.3.4. SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de linstallation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation.

CHAPITRE 8.4 INSTALLATION DE REFRIGERATION

Les locaux ot fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de fagon qu'en
cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au-dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le
voisinage.




La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de fagon a éviter a l'intérieur des locaux
toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance a
une atmosphére toxique ou explosive.

Les locaux seront munis de portes s'ouvrant vers I'extérieur en nombre suffisant pour permettre en cas d'accident
I'évacuation rapide du personnel.

Si les locaux sont en sous-sol, un conduit d'au moins 16 cm? de section les desservira.

Le conduit débouchera au niveau du sol pour permettre la mise en ceuvre, en cas de fuite, des groupes électro-
ventilateurs des Sapeurs-Pompiers. Ce conduit pourra étre constitué par les gaines de ventilation normale des
locaux, & condition qu'elles soient de section suffisante et qu'elles puissent étre raccordées au niveau du sol au
matériel des Sapeurs-Pompiers.

Dans le cas ol l'agent de réfrigération serait un liquide combustible, I'établissement sera pourvu de moyens de
secours contre incendie appropriés, tels que postes d'eau, extincteurs, etc. Ces appareils seront maintenus en bon
état de fonctionnement et le personnel sera initi€ a leur manosuvre.

Les dispositions du décret n°92-1271 du 07 décembre 1992 relatif a certains fluides frigorigénes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques, ainsi que les textes pris en application de ce décret, sont applicables.

CHAPITRE 8.5 STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLE
ARTICLE 8.5.1. TYPE DE STOCKAGE

Les réservoirs sont de type enterré & double enveloppe avec détection de fuite et report d’alarme dans le local de
Pinstallation.

Le boitier du voyant d'alarme comporte un dispositif de test de son bon fonctionnement.

Le dépét ne contiendra des liquides inflammables dans des récipients en verre que si ces derniers ont une capacité
unitaire maximum de 2 litres ou s'ils sont garantis par une enveloppe métallique étanche, convenablement ajustée
pour les protéger efficacement. Les récipients en verre non garantis par une enveloppe métallique seront stockés
dans des caisses rigides comportant des cloisonnements empéchant le heurt de deux récipients.

ARTICLE 8.5.2. EQUIPEMENT DES RESERVOIRS

Le matériel d'équipement des réservoirs devra étre congu et montré de telle sorte qu'il ne risque pas d'étre soumis
4 des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc. Il est en particulier interdit d'intercaler des
tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét isolant ce réservoir des appareils
d'utilisation.

Les vannes de piétement devront étre en acier ou en fonte spéciale présentant les mémes garanties d'absence de
fragilité.

Les canalisations devront étre métalliques, étre installees a labri des chocs et donner toutes garanties de
résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

Chaque réservoir devra étre équipé d'un dispositif permettant de connaitre, a tout moment, le volume du liquide
contenu. Ce dispositif ne devra pas, par sa construction et son utilisation, produire une déformation ou une
perforation de la paroi du réservoir.

En dehors des opérations de jaugeage, l'orifice permettant un jaugeage direct devra étre fermé par un tampon
hermétique. Le jaugeage sera interdit pendant I'approvisionnement du réservoir.

Il appartiendra a l'utilisateur, ou au tiers qu'il a délégué a cet effet, de controler, avant chaque remplissage du
réservoir, que celui-ci est capable de recevoir la quantité de produit a livrer sans risque de débordement.

Chaque réservoir fixe devra étre équipé d'une ou plusieurs canalisations de remplissage dont chaque orifice
comportera un raccord fixe d'un modele conforme aux normes spécifiques éditées par I'Association Frangaise de
Normalisation, correspondant & 'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de I'engin de transport.

En dehors des opérations d'approvisionnement, Forifice de chacune des canalisations de remplissage devra étre
fermé par un obturateur étanche.

Sur chaque canalisation de remplissage et & proximité de l'orifice devront étre mentionnées, de fagon apparente, la
capacité du réservoir qu'elle alimente et la nature du produit contenu dans le réservoir.

Chaque réservoir devra étre équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale a la
moitié de la somme des sections des canalisations de remplissage ou de vidange et ne comportant ni vanne ni
obturateur.




Ces tubes devront étre fixés a la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du liquide
emmagasiné, avoir une direction ascendante et comporter un minimum de coudes.

Ces orifices devront déboucher 4 I'air libre en un lieu et & une hauteur tels qu'ils soient visibles depuis le point de
livraison. lls devront étre protégés de la pluie et ne présenter aucun risque et aucun inconvénient pour le voisinage.

Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient,
deversement direct de matiéres dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels.

CHAPITRE 8.6 PREPARATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES (RESTAURANT D’ENTREPRISE)

Les locaux doivent étre maintenus propres et étre régulierement nettoyés, de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés
par les produits et poussiéres.

Toutes dispositions doivent étre prises en permanence pour empécher 'introduction et la pollution des mouches et
des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

Les modalités et fréquence de I'entretien du bac dégraisseur doivent étre précisés par consigne.




TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

Indépendamment des controles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des installations classées
peut demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-méme, de
prélevements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que 'exécution de mesures
vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contréle de l'impact sur le milieu
récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces contrdles, inopinés ou non, sont & la charge de
l'exploitant.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DES INSTALLATIONS
DE COMBUSTION

L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de f'environnement,
une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygene, oxydes d'azote dans les gaz rejetés a I'atmosphére selon
les méthodes normalisées en vigueur. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont
sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-
052 doivent étre respectées.

Le premier contrdle est effectué six mois au plus tard aprés la mise en service de l'installation. Les mesures sont
effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de
linstallation.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois a compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié¢ dont le choix sera
communiqué préalablement & I'inspection des installations classées. Ce controle sera effectué par référence au
plan annexé au présent arrété, indépendamment des controles ultérieurs que l'inspection des installations classees
pourra demander.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DE L’EAU

Une analyse des paramétres précisés dans les tableaux des articles 4.3.8 et 4.3.10 sera réalisée une fois par an.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes :

- ladate de I'expédition du déchet ;

« la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a I'annexe |l de l'article R.
541-8 du code de ['environnement) ;

+ la quantité du déchet sortant ;
« le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

« le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numeéro de
récépissé mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

« le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
« le cas échéant, le numéro du document prévu a l'annexe VIl du réglement susviseé ;

. le code du traitement qui va étre opéré dans linstallation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes | et Il de la directive susvisée ;

«  la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a l'article L. 541-
1 du code de I'environnement.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.




CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. 1l prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I'environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Les résultats de l'autosurveillance sont mis & la disposition de I'Inspection des Installations Classées dans le mois
qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a l'article 9.2.4 doivent étre conservés trois ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de Particle 9.2.2 sont transmis a IInspection des Installations
Classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.




TITRE 10 - QUOTAS GAZ A EFFET DE SERRE

CHAPITRE 10.1 ETABLISSEMENT SOUMIS AU SYSTEME D’ECHANGES DE QUOTAS
ARTICLE 10.1.1. AUTORISATION D’EMETTRE DES GAZ A EFFET DE SERRE

La présente installation est soumise au systéme d’échange de quotas de gaz a effet de serre, car elle exerce les
activités suivantes, listées au tableau de larticle R229-5 du code de Penvironnement :

Activité Seuil Ppuissance/capacité | Gaz a effet de serre
concerné
Combustion de combustibles puissance calorifique totale de 39,163 MW Cco2z2
combustion supérieur a 20 MW

Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation d’émettre des gaz a effet de serre prévue & l'article L.229-6 du code
de Penvironnement au titre de la Directive 2003/87/CE.

Dans les vingt jours ouvrables suivant la date de publication de l'arrété préfectoral d’autorisation, 'exploitant fournit
les informations nécessaires a Padministrateur national du registre pour l'ouverture d’'un compte de depbt
d’exploitant dans le registre de 'Union.

L'exploitant informe le préfet de tout changement prévu en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de
linstallation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une
actualisation de l'autorisation d’émettre des gaz a effet de serre ainsi que de la date prévisible a laguelle auront lieu
les changements.

ARTICLE 10.1.2. SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

L'exploitant surveille ses émissions de gaz a effet de serre sur la base d’'un plan de surveillance conforme au
réglement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif & la surveillance et a la déclaration des émissions de gaz & effet de
serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan de surveillance est transmis
au préfet pour approbation avant la mise en service de l'installation.

Dés le debut de Pexploitation, 'exploitant doit surveiller ses émissions conformément au plan de surveillance
approuvé par le préfet avant le début de 'exploitation.

Le Préfet peut demander a l'exploitant de modifier sa méthode de surveillance si les méthodes de surveillance ne
sont plus conformes au réglement 601/2012 relatif a la surveillance et a la déclaration des émissions de gaz a effet
de serre.

L'exploitant vérifie réguliérement que le plan de surveillance est adapté a la nature et au fonctionnement de
linstallation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés a I'article 14 du réglement 601/2012 relatif a
la surveillance et a la déclaration des émissions de gaz a effet de serre, s'il est possible d'ameéliorer la méthode de
surveillance employée.

Les modifications du plan de surveillance subordonnées a I'acceptation par le Préfet sont mentionnées a l'article 15
du réglement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications importantes au Préfet pour approbation dans les
meilleurs délais.

La modification est subordonnée & I'acceptation par le Préfet si elle concerne les éléments suivants :

a) Les changements de catégorie de I'installation ;

b) Les changements concernant le statut de Pinstallation en tant qu'installation & faible niveau d’émission ;

c) Les changements concernant les sources d’émission ;

d) Le passage, pour la détermination des émissions, d’'une méthode fondée sur le calcul a une méthode
fondée sur la mesure, et inversement ;

e) Un changement de niveau de méthode ;

f) L'introduction de nouveaux flux ;

g) Un changement dans la catégorisation des flux d'émission, c'est-a-dire entre flux majeurs, mineurs ou de
minimis ;

h) Une modification de la valeur par défaut d'un facteur de calcul, si cette valeur doit étre consignée dans le
plan de surveillance ;

i) La mise en place de nouvelles procédures pour Péchantillonnage, l'analyse ou l'étalonnage, lorsque la
modification de ces procédures a une incidence directe sur la précision des données d’émission ;



J) L'application ou 'adaptation d'une méthode de quantification des émissions résultant de fuites au niveau des
sites de stockage.

Lorsque le rapport de vérification, établi par 'organisme vérificateur de la déclaration d’émissions, fait état de
remarques, I'exploitant transmet un rapport relatif aux améliorations apportées a la méthode de surveillance au
Préfet avant le 30 juin, dans les conditions prévues & I'article 69 du Reéglement Européen 601/2012.

Sans remarque particuliére de l'organisme vérificateur, ce rapport d'amélioration est transmis a linitiative de
I'exploitant, & une fréquence définie par ledit article 69 en fonction de la catégorie de 'installation (A, B ou C).

ARTICLE 10.1.3 QECLARATION DES EMISSIONS AU TITRE DU SYSTEME D’ECHANGES DE QUOTAS
D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Conformément & l'article R229-20 du code I'environnement, Fexploitant adresse au plus tard le 28 février de chaque
annee, la déclaration des émissions de gaz a effet de serre de I'année précédente, vérifiée par un organisme
accredite a cet effet. La déclaration des émissions est vérifiee conformément au réglement 600/2012 concernant la
vérification des déclarations d’émissions de gaz a effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilometres
et 'accréditation des vérificateurs. Le rapport du vérificateur est joint a la déclaration.

La forme de la déclaration est celle fixée par le ministre chargé de linspection des installations classées (GEREP).

ARTICLE 10.1.4 OBLIGATIONS DE RESTITUTION

Conformément & larticle R.229-21 du code de I'environnement, I'exploitant restitue au plus tard le 30 avril de
chaque année un nombre de quotas correspondant aux émissions vérifiées totales de son installation au cours de
l'année précédente.

ARTICLE 10.1.5 ALLOCATIONS

Dans I'année suivant le début de I'exploitation normale, I'exploitant doit transmettre au préfet une demande écrite
d'affectation de quotas. Cette demande est réalisée conformément a I'article R229-9 du Code de I'Environnement,
et suivants, ainsi qu’a l'article 7 de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2013.

La demande d’affectation comprend au minimum les éléments ci aprés :

* un questionnaire électronique au format européen,

* un rapport méthodologique,

* unavis d'assurance raisonnable fourni par un vérificateur agrée,

* lensemble des documents nécessaires a la justification de la demande.

Conformément a Particle R.229-16-1 du code de Ienvironnement, I'exploitant informe au plus tard le 31 décembre
de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif relatif a ses installations visées dans le SEQE :

+ extension ou la réduction significative de capaciteé,
* modification du niveau d’activité, notamment la cessation totale ou partielle ou la reprise aprés cessation
partielle.

A cet effet, 'exploitant transmet un document dans lequel il compare, pour chaque sous-installation,
* sacapacité actuelle avec sa capacité initiale de référence

* son niveau d’activité actuel avec son niveau d’activité initial,




TITRE 11 — DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION

ARTICLE 1.1.1 SANCTIONS

Faute par 'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété, il pourra étre fait application,
indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues a larticle
L514-1 du code de 'environnement.

ARTICLE 1.1.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter de
sa notification.

- recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue
Jean sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- Etlou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire —
Grande Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux
dispositions de I'article R514-3-1 du code de I'environnement :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de

Fenvironnement dans un délai de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de ces décisions.

ARTICLE 1.1.3 DECISION ET NOTIFICATION

Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de I'exécution du présent arrété qui sera notifie a
Pexploitant et dont copie sera adressée aux :

- Maires de VERLINGHEM, WAMBRECHIES, MARQUETTE-LEZ-LILLE, SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE,
LOMME, LOMPRET, LAMBERSART, PERENCHIES, FRELINGHEM et QUESNOY-SUR-DEULE ;

- Directeur régional de 'environnement, de I'aménagement et du logement,

- Chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande ou concernés par une ou plusieurs
dispositions de 'arréte,

- Commissaire-enquéteur.




En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé en mairie de VERLINGHEM et pourra y étre consulté ; un
extrait de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera
affiché & la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procés-verbal de 'accomplissement de ces
formalités sera dressé par les soins du maire.

- larrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr -
consultations et enquétes publiques - installations classées pour la protection de I'environnement — Autres
ICPE : agricoles, industrielles, etc — Autorisations) pendant une durée minimale d'un mois.

- un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de I'exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.

FAIT a LILLE, le 27 AVR. 2018

Pour le préfet,
Le secrétaire général,

Lz [t

Olivier JACOB




