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PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de l'environnement

Réf. :DCPI-BICPE -CB

ARRETE PREFECTORAL ACCORDANT A
L’E.P.I.C MAINTENANCE DU MATERIEL
DE LA SNCF (TECHNICENTRE) L'AUTORISATION
EN VUE DE REGULARISER
L'ACTIVITE DE SES ATELIERS DE REPARATION
D'ENGINS ET VEHICULES A MOTEURS A LILLE

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, {l et V ;
Vu le code des relations entre le public et Fadministration, et notamment son articie L411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais — Picardie, préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le decret n® 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des Hauts-de-
France ;

Vu l'arrété préfectoral du 3 septembre 2018 portant délégation de signature a M. Thierry MAILLES, en qualité de
secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu la demande présentee par 'EPIC MAINTENANCE DU MATERIEL DE LA SNCF ( TECHNICENTRE) - siége
social : 449 Avenue Willy Brandt Immeuble Perspective 59000 LILLE - en vue d'obtenir l'autorisation visant a
régulariser l'activité de ses ateliers de réparation d'engins et véhicules a moteurs & LILLE ;

Vu I'étude d'impact et les pieces du dossier produit a I'appui de cette demande ;

Vu l'avis de recevabiliteé emis par Monsieur le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

Vu l'avis émis par la Mission Régionale d’Autorité environnementale en date du 10 janvier 2018 ;




Vu l'arrété préfectoral en date du 9 avril 2018 ordonnant I'ouverture d’'une enquéte publique du 2 mai 2018 au 4 juin
2018 inclus ;

Vu le proces-verbal d'enquéte publique et 'avis du commissaire-enquéteur en date du 20 juin 2018 ;

Vu lavis favorable du directeur général de 'Agence Régionale de la Santé Nord/Pas-de-Calais/Picardie en date du
13 septembre 2017 ;

Vu T'avis favorable du Chef du service départemental des services d'incendie et de secours en date du 18 ao(t
2017 ;

Vu larrété préfectoral en date du 5 juillet 2018 prorogeant le délai d'instruction du dossier de demande
d’autorisation présenté par 'EPIC (TECHNICENTRE) en vue d'obtenir 'autorisation de regulariser I'activité de ses
ateliers de réparation d’engins et véhicules a moteurs a LILLE ;

Vu le rapport et les conclusions de Monsieur le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du
logement en date du 30 octobre 2018 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Nord
lors de sa séance du 20 novembre 2018

Vu le projet d’arrété porté le 7 novembre 2018 a la connaissance du demandeur ;
Vu 'observation présentée par I'exploitant en date du 29 novembre 2018 sur ce projet ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Nord,

ARRETE



TITRE 1. — PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1.EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

L’ établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, dont le siége social est situé 9 rue Jean-Philipe Rameau —

93 200 Saint Denis est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le site du
Technicenire Hauts de France ~ UO Voyageurs de Lille situé sur le territoire de la commune de Lille, an 115, rue du Professeur
Langevin, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION OU
SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans

I’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

CHAPITRE 1.2.

NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1.
INSTALLATIONS CLASSEES

LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES

Rubrique Installations et activités concernées Eléments caractéristiques Régime
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins a Atelier 1 = 4 422m?
b930-1 moteur y compris les activités de carrosserie et de tblerie Atelier 2 = 2 026 m? A
La surface de I’atelier étant supérieure a 5 000 m?
TOTAL = 6 448m?
Combustion a I'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.
A. Lorsque linstallation consomme exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la Atelier 1 : chaufferie avec
biomasse telle que définie au a on au b (i) ou an b (iv) de la |3 chaudiéres 696, 698 et 244
définition de biomasse, des produits connexes de scierie kW ; souffleur de 81,4 kW,
issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la groupe électrogéne de 3 kW e
2910-A biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, a 'exclusion des installations | Atelier 2 : 2 chaudiéres 2*630
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour kw
lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou
au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des | Puissance totale : 2,98 MW
matiéres entrantes, si la puissance thermique nominale de
l'installation est Supérieure ou égale & 1 MW mais
inférieure 8 20 MW.
Maximum 10 bouteilles L50
Oxygéne (numéro CAS 7782-44-7). d’oxygéne
4725 L.a quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant : ~ (Capacité unitaire : 10 m3 NC
1) Supérieure ou égale & 200 t (A-2) Densité oxygeéne : 1,35 kg/m3
2) Supérieure ou égale a 2 t mais inférieure & 200 t (D) Quantité totale = 135 kg
Acétyléne (numéro CAS 74-86-2). Maximum 10 bouteilles L50
4719 La quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant:  id’acétyléne
1) Supérieure ou égale a 1t (A-2) Capacité unitaire : 6 m3 NC
2) Supérieure ou égale a 250 kg mais inférieure a 1 t (D) Densité acétyléne : 1,1 kg/m3
Quantité totale = 66 kg
Travail mécanique des métaux et alliages.
B. Installations non classées sous les rubriques 3230-a ou 3230-b [Tour en fosse : 120 kW
2560-B La puissance installée de P’ensemble des machines fixes?2 perceuses <1 kW unitaire NC
concourant au fonctionnement de 1’installation étant : Presse hydraulique < 1 kW
1) Supérieure a 1000 kW (E)




Rubrique Installations et activités concernées Eléments caractéristiques Régime

2) Supérieure a 150 kW, mais inférieure ou égale & 1000 kW (DC) Puissance installée < 122 kW

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés|
utilisant des liquides & base aqueuse ou hydrosolubles &
I’exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées a du

. [Fontaine mobile contenant 60 litres|
traitement de surface.

de produit lessiviel

2563 La quantité de produit mise en oeuvre dans le procédé étant : NC
1) Supérieure a 7 500 1 (E) . _ .
2) Supérieure a 500 1, mais inférieure ou égale a 7500 1 (D) Quantité totale = 60 litres
[Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants
organiques.
A. Pour les liquides organochalogénés ou des solvants
organiques volatils.
e volume équivalent des cuves de traitement étant : Fontaine fixe contenant 120 litres
1) Supérieur a 15001 (A-1) de produit solvanté (de mentions de
2564 2) Supérieur a 200 1, mais inférieur ou égal & 1500 1 (DC) danger H304 et EUHO066) NC

3) Supérieur a 20 1, mais inférieur ou égal a 200 I lorsque deg
solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D oy Volume total = 120 litres
H360F ou a phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des
solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40
sont utilisés dans une machine non fermée (DC)

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec controle périodique)

ARTICLE 1.2.2. SIiTUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles
Lille IVE 254pp, VE 256pp, VE 34pp, VE 35pp, VB 109pp

ARTICLE 1.2.3.CoNSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Le site se compose de deux zones :
¢ une zone atelier accessible par deux accés depuis la rue du professeur Langevin et la rue Mariotte ; ce second accés
étant un acces pompier ;
e une zone machine 3 laver (MAL) accessible depuis le pont de Tournai et par un chemin depuis la rue de Bavay. Le
local adjacent a la machine a laver sert au stockage des bidons de produits chimiques et des cuves d’eau claire.

Le technicentre comprend 21 voies ferrées dont certaines permettent la réalisation d’opérations de maintenance et d’entretien :

e Les opérations de détagage sont réalisées exclusivement sur la voie n°215, qui permet de collecter les effluents
solvantés.

e Les sanitaires des rames sont vidangés sur les voies n°4 et 6 , équipées de systémes de pompage répartis le long de
chaque voie. lIs peuvent étre collectés également par le biais d’une machine mobile vidangée directement au réseau
interne du site

e Les voies extérieures n°8, 208, 219, 220 et 221 (de méme que les voies intérieures 111, 112, 119 et 120) sont équipées
partiellement de fosses permettant les opérations de maintenance sous caisse et la collecte des effluents issus du lavage
des rames (eau + détergents non solvantés).

e Les voies n°219, 220 et 221 sont également équipées de passerelles fixes pour les accés en toiture (de méme que la
voie intérieure n°119).

e Les voies n°214, 215, 216, 217, 18 (en partie nord du site) sont équipées d’une membrane rendant possible des
opérations de lavage.

La zone atelier comprend :




e I’atelier 1 de 4 422 m? dont une zone de bureaux , locaux sociaux et techniques ;

e latelier 2 de 2 026 m?, dont un atelier tour en fosse de 220 m? isolé par des murs coupe feu 2 h, une zone de bureaux ,
locaux sociaux et techniques. L’atelier tour en fosse est isolé par des murs coupe feu 2 h;

e un batiment technique de 140 m?;

e un batiment dit nettoyage a I’entrée du site.

Les transformateurs et chaufferies sont situés dans des locaux coupe feu 2 h et blocs portes coupe feu 1/2 h.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CoONFORMITE

Les installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposés, aménagés et exploités
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I’exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres
en vigueur.

CHAPITRE 1.4. DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DuRrEE DE L’AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrété d’antorisation cesse de produire
effet lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives,

CHAPITRE 1.5. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a lears modalités d'exploitation
ou de mise en ceuvre ainsi gu'aux autres équipements, installations et activités inclus dans l'autorisation doit étre portée a la
connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.

Est regardée comme substantielle, 1a modification apportée a des activités, installations, ouvrages et travaux soumis a
autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire I'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article
R.122-2;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critéres fixés par arrété du ministre chargé de l'environnement ;

3° Ou est de nature a entrafner des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a l'article L. 181-3.

ARTICLE 1.5.2. MisEAJOURDES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a I’occasion de toute modification notable telle que prévue a I’article R 181-
46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une
analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immeédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées a I’article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle demande
d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration,

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I’établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de 1’exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CEssaTION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de article R. 512-74 du code de I’environnement, pour I’application des articles R. 512-39-1 a R.
512-39-5, ’'usage a prendre en compte est un usage de type industriel,

En cas d'arrét définitif d'une installation classée, I'exploitant doit placer le site de ’installation dans un état tel qu’il ne puisse
porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code de I'environnement et qu’il permette un usage futur déterminé
selon 'usage prévu au premier alinéa du présent article.



Au moin
accompa

§ trois mois avant la mise a I'arrét définitif, 'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét. La notification doit étre
gnée d'un dossier comprenant le plan & jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures

prises ou prévues pour assurer, dés 1’arrét de I’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

des interdictions ou limitations d’accés au site ;

la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

la surveillance des effets de I’installation sur son environnement,

CHAPITRE 1.6. REGLEMENTATION

ARTICLE 1.6.1. REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I’établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

‘Dates _ Textes

23/01/97  |Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits émis dans 1’environnement par les installations classées pour la
protection de I’environnement

02/10/09  |Arrété ministériel relatif au controle des chaudiéres dont la puissance nominale est supérieure a 400 kW et
inférieure a 20 MW

15/09/09  |Arrété ministériel relatif a I'entretien annuel des chaudiéres dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400
kW

02/02/98  |Arrété ministériel relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises & autorisation

29/07/05  |Arrété ministériel modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a I’article 4
du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

31/01/08  |Arrété ministériel modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants
et des déchets

07/07/09  |Arrété ministériel relatif aux modalités d’analyse dans 1’air et dans I’eau dans les ICPE et aux normes de référence

04/10/10  |Arrété ministériel modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de I’environnement soumises a autorisation

27/10/11  |Arrété ministériel portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de I’eau et
des milieux aquatiques au titre du code de I’environnement

29/02/12  |Arrété ministériel modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code

de 1’environnement

ARTICLE 1.6.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
Purbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements
sous pression,

des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire,




TITRE 2. — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBUECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 1’aménagement, 1’entretien et I’exploitation des
installations pour :

e limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans I’environnement ;
respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, I’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour I’agriculture, pour la protection de la nature, de
Penvironnement et des paysages, pour 1’utilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CoNSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une connaissance des
dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation et des procédés mis en ceuvre.

CHAPITRE 2.2. RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de 1’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer I’installation dans le paysage. L’ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussiéres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues... sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2.EsTHETIQUE

Les abords de I’installation, placés sous le contrdle de I’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I’objet d’un soin particulier (plantations,
engazonnement...).

CHAPITRE 2.4. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1 .DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par I’exploitant.




CHAPITRE 2.5, INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L’exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I’inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a I’article L.
181-3 du code de I’environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de 1’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par
’exploitant & I’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de I’accident ou de
Pincident, les effets sur les personnes et I’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a ’inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants ;

o le dossier de demande d’autorisation initial ;

e les plans tenus a jour ;

e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises & déclaration non couvertes
par un arrété d’autorisation ;

e les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d’installations
soumises d enregistrement non couvertes par un arrété d’autorisation ;

e les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de Ia législation relative
aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

e  tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier est tenu en permanence & la disposition de I’inspection des installations classées sur le site,

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus & la disposition de I’inspection des installations classées sur le
site durant 5 années au minimuni.

CHAPITRE 2.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION
L’exploitant transmet a I’inspection les documents suivants :
Articles Controles a effectuer Périodicités du controle -
IArticle 8.1.2 Chaudiéres de moins de 400 kW 'Annuellement
Article 8.1.3 &}@udlere comprise entre 400 KW et 20 INOx tous les deux ans.
e tous les ans a compter de la notification du présent
|Article 8.2.5 Niveaux sonores arr_ete pendant 4 ans . . Ve .
¢ puis tous les trois ans apres avis de I’inspection sur le
bilan des 4 années précédentes établi par I’exploitant .
Article 2.3 Rejet aqueux Annuellement
Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
IArticle 1.5.6 Notification de mise a I’arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité




TITRE 3. — PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DiSPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des installations de
maniére a limiter les émissions a 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I’efficacité énergétique.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en marche
normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage a I’air libre est interdit a I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés en qualité et
quantité,
ARTICLE 3.1.2. ObEuRrs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1’établissement ne soit pas a I’origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des reglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses. Notamment, les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DisPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.




TITRE 4. - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
1V de P’article L. 212-1 du code de I’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I’exploitation de ’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L’eau utilisée dans I’établissement provient exclusivement du réseau d’eau public. La consommation annuelle est d’environ
11 000 m3.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou
de maintien hors gel de ce réseau.

ARTICLE 4.2.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
D’EAUX

Aucun ouvrage de prélévement dans un cours d’eau n’est autorisé.
ARTICLE 4.2.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Des disconnecteurs ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eanx
industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.3. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1. DispoSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a article 4.4.1 ou non conforme aux
dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A P’exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement rendus nécessaires a 1 épuration des effluents ne sont pas susceptibles de conduire & un transfert de
pollution .

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I’exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I’inspection des installations classées ainsi que des
services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaiire :

e D’origine et la distribution de ’eau d’alimentation ;

e les dispositifs de protection de I’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...) ;

e les secteurs collectés et les réseaux associés ;

e les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;

e les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu récepteur).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps anx

actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.

L’exploitant s’assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.



ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.

Article 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de 1'&tre, sont équipés d’une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d’assainissement de 1’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre

site industriel.

Article 4.3.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme permet 1’isolement des réseaux d’assainissement de 1’ établissement par rapport a I’extérieur. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d’un poste de commande.
Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Le site dispose d’un systéme de collecte unitaire pour les eaux sanitaires, les effluents d’activités et les eaux pluviales.
L’exploitant distingue les différentes catégories d’effluents d’activités suivantes :

o les eaux usées domestiques des trains pompées et stockées dans une cuve de 1000 1, localisée au local technique
avant rejet au point 2 du réseau interne du site ; aprés passage par le bassin tampon extérieur au site, elles rejoignent le
réseau communal.

o les effluents de lavage des trains (solutions aqueuses non solvantées) sont collectés gravitairement par le biais
d’aménagements situés au niveau des voies et rejetés au réseau interne du site vers le point 2 ; aprés passage dans le
bassin tampon extérieur au site, ils rejoignent le résean communal .

e les eaux usées de la Machine a laver (MAL) collectées gravitairement et rejetées au réseau interne au point 3 vers le
bassin tampon extérieur au site puis le réseau communal

o Les effluents de lavage des bogies sont collectés sur une aire spécifique puis rejetés au réseau interne au point 4 vers le
point 2.

Les opérations de détagage sont réalisées sur une aire étanche qui permet de collecter les effluents solvatés. Ces effluents sont
évacués exclusivement comme des déchets conformément au titre 5 du présent arrété,

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

1l est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant
du rassemblement des effluents normaux de ’établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.4.3. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

- Point 1
Aval du bassin de tamponnement extérieur an site ; situé sur le
réseau d’assainissement de la Métropole européenne de Lille

Point de mesure aval au site

iPoint de rejet vers le milieu récepteur * lpoint 2 — Site principal

Nature des effluents Effluents des activités (lavage principalement) et eaux pluviales

Bassin de tamponnement extérieur au site puis réseau

Exutoire du rejet - p p )
U du rej d’assainissement de la Métropole européenne de Lille

Conditions de raccordement \Autorisation et convention de rejet




\Point de rejet vers le milieu récepteur* \Point 3 = Machine a Laver (MAL)

Nature des effluents FEaux de lavage et eaux pluviales

Bassin de tamponnement extérieur au site puis réseau

[Exutoire du rejet . ) p )
/ d’assainissement de la Métropole européenne de Lille

Conditions de raccordement Autorisation et convention de rejet

* Le milieu récepteur est ici le réseau d’assainissement collectif

Point de rejet interne a I’établissement Point 4 - Aval de la zone de lavage des bogies (sortie de Uatelier 1)
Nature des effluents Effluents d’activités (lavage principalement) et eaux pluviales
Traitement séparateur d’hydrocabures Traitement par séparateur d’hydrocabures
[Exutoire du rejet Réseau interne vers point 2
ARTICLE 4.4.4, CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.4.4.1, Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de 1’autorisation de déversement délivrée par I’autorité
compétente, en application de I’article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant
au Préfet,

Article 4.4.4.2. Aménagement
44421 Aménagement des ouvrages de gestion des eaux du site
La gestion des eaux pluviales du site respecte les principes retenus par la doctrine régionale du 30 janvier 2017 .

4.4.4.2.2 Aménagement des points de prélevements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélévement d’échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére 3 étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs a la demande de I’inspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.4.4.2.3 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I’amont, qualité des parois,
régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n’y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a 1’aval et que I’effluent soit suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.4.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
e  de matiéres flottantes,
e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
¢ de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
e  Température : 30 °C
e pH: compris entre 5,5 et 8,5
e Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.4.6 .VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS UNE STATION
D’EPURATION COLLECTIVE

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent a des prélévements, mesures ou analyses
moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.



Article 4.4.6.1. Rejets dans une station d’épuration collective

L’exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires au réseau d’assainissement collectif , les valeurs limites en

concentration et flux ci-dessous définies.
Les prescriptions de I’arrété d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s’appliquent sans
préjudice de I’autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de P’article L. 1331-10 du code de la

santé publique, par la collectivité a laquelle appartient le réseau

Référence du rejet : n° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.4.3)

Débit de référence Rejetn®l

Maximal journalier en m %j 20

Parametre Rejet 01

Concentration maximale (mg/l) (*) Seuil de flux (g/j)

MES 600
DCO 2000 45 kg/j
DBO5S 800 15 kg/j
Azote total (exprimé en N) 150

Phosphore total (exprimé en P) 50

Hydrocarbures 10 100
Indice phénols 0.3 3
Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) 50 pg/l 1
Plomb et ses composés (en Pb) 0,1 5
Cuivre et ses composés (en Cu) 0,15 5
Chrome et ses composés (en Cr) 0,1 5
Nickel et ses composés (en Ni) 0,2 5
Zinc et ses composés (en Zn) 0,8 20
Manganése et composés (en Mn) 1 10
Etain et ses composés (en Sn) 2 20
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) 5 20
Composés organiques halogénés (en AOX

ou EOX) ou halogénes des composés 1 30
organiques absorbables (AOX)

Ion fluorure (en F-) 15 150
Indice cyanures totaux 0,1 1

(*) les valeurs limites s'imposent & des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. Dans le cas de prélévements
instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. (article 21 AM 02/02/98)

ArticLE 4.4.6.2. E AUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans
les limites autorisées par le présent arrété.



TITRE 5. — DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1. PRINCIPES DE GESTION

ArTicLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 1'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ArricLE 5.1.2. S EPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a Iintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a assurer leur
orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
I’article R. 541-8 du code de I’environnement.

Les effluents de détagage constituent des déchets dangereux et sont stockés dans une cuve de 50 m3 avant pompage et
élimination par une entreprise spécialisée.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de I’environnement.
Dans I’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 i R. 543-72 du code de
I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Iarticle R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R. 543-137 4 R. 543-151 du code de
P’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour Pensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 a
R. 543-201 du code de I’environnement,
ArmicLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires

étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
ArrTicLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a I’article L.  511-1 et L. 541-1

du code de I’environnement.

1l s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont réguliérement autorisées i cet effet.
11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARrticLE 5.1.4.1. DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
A I’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans ’enceinte de I’établissement est

interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.



ArticLe 5.1.4.2. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence a I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 1’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a ’article R.  541-45
du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition de I’inspection des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.  541-64 et R,
541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, an négoce et au courtage de déchets. La liste mise a
jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I’inspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’en application du réglement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.




TITRE 6. - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GENERALES

ArrTicLE 6.1.1. A MENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & I’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif i la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles techniques
annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I’environnement par les
installations classées sont applicables.

ArticLE 6.1.1.1, V EHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I’intérieur de 1’établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 4 R. 571-24 du
code de I’environnement, & I’exception des matériels destinés a étre utilisés a 1’extérieur des batiments visés par I’arrété du
18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

ARrTICLE 6.1.2. A PPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.

CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARrTiCLE 6.2.1. VaLeurs LIMITES D’EMERGENCE

Définition de I’émergence ;

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (mesurés lorsque 1’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel
(établissement a I’ arrét).

Emergence admissible :

Les installations ne doivent pas étre & I’origine d’une émergence supérieure a celles définies au présent article dans les zones
a émergence réglementée (ZER).

Les zones a émergence réglementée sont définies comme étant

e lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & la date de signature du présent a rrété et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date de signature
du présent arrété ;

e lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui seront implantés aprés la date de signature du présent
arrété dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités
artisanales ou industrielles.

Les valeurs d’émergence admissibles du présent article s’appliquent au-deld d’une distance de 65 m des limites de
propriétés, précisée sur le plan définissant les zones & émergence réglementée,



Cette prescription peut étre revue au regard de la concertation établie entre les riverains et I’exploitant.

Cette prescription n’exclut pas ’obligation pour ’exploitant d’étudier et de mettre en ceuvre les solutions complémentaires
visant & réduire les émergences dans la bande des 65 m des limites de propriétés du site.

Au-dela de cette distance de 65 m, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apreés.

Niveau de bruit ambiant existant dans FEmergence admissible o lfm::i%f;;c:lﬁa (:11:1:15:1;);?1 A 7h
les zones a émergence réglementée pour la période allant de 7h'a 22h, P insi P les dimanches et i ?
(incluant le bruit de I’établissement) sauf dimanches et jours fériés atnst que es ( férii;]sw es et jours
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal a
45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)
ArTicLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

En limite de propriété, les niveaux de bruit admissibles ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur

a cette limite..

ArTiCLE 6.2.3. T ONALITE MARQUEE

Le bruit émis par les trains en circulation, et présentant des tonalités marquées au sens du point 1.9 de ’annexe & I’arrété
ministériel du 23 janvier 1997, ne doit pas représenter plus de 30 % de la durée de fonctionnement de 1’établissement.

ArTiCLE 6.2.4. D iSPOSITIONS PARTICULIERES

L’exploitant respecte les prescriptions suivantes pour [’utilisation de la Voie 222, en bordure ouest du site

e  Vitesse des rames limitée a 10 km/h.
e Limitation autant que de possible des mouvements de rame sur la voie 222 en favorisant 1'utilisation d’autres voies

disponibles sur le site ;
e Limitation autant que de possible des opérations de maintenance voie 222
e  Utilisation de la voie 222 comme voie de stockage de rames hors tension, ces rames faisant office d’écran sonore

vis-a-vis des riverains.
De fagon générale et dés que possible, la mise hors tension des rames est réalisée sur I’ensemble du site.
Les véhicules routiers sont mis  I’arrét lors des opérations de chargements et déchargements sur site.

L’exploitant établit une concertation réguliére avec les riverains directs du site et identifie les besoins d’étude et
d’aménagement visant & réduire les émergences dans la bande des 65 m conformément & la prescription du point 6.2.1 du

présent arrété,
L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les compte-rendus de cette concertation.




CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS

ArTicLE 6.3.1. V IBRATIONS

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans ’environnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.4. EMISSIONS LUMINEUSES

ArTicLE 6.4.1. EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend les dispositions
suivantes :
e les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I’occupation de ces locaux
e s’ily alieu les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées a assurer la protection des biens lorsqu’elles
sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion et aux installations d’éclairage nécessaires a la
stricte exploitation du site.

L’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et Ia temporisation du fonctionnement de
I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que I’éclairage
fonctionne toute la nuit.



TITRE 7. — PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1. GENERALITES

ArTicLe 7.1.1.1. L. OCALISATION DES RISQUES

L’exploitant recense les parties de 1’établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des caractéristiques qualitatives
et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’étre a I’origine d’incendies,
d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques ou explosives :
e  Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
e  Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;
o  Soit n’étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte durée, s’il advient
qu’ils se présentent néanmoins.

L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres nocives, toxiques ou
explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des ateliers et des
stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes  observer sont indiquées a I’entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a I’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L’accés a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les véhicules munis d’un
« permis d’accés véhicule en zone dangereuse », délivré par I’exploitant selon une procédure prédéfinie peuvent y accéder.

ArricLte 7.1.1.2. P ROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matieres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ArticLe 7.1.1.3. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’accés a toute personne non autorisée. Une surveillance
est assurée en permanence,

ArmicLe 7.1.1.4. C IRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

Article 7.1.1.5. Dispositions générales

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a Pintérieur de 1’établissement. Elles sont portées a
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Article 7.1.1.6. Circulation ferroviaire

Le trafic ferroviaire sur I’emprise du site fait 1’objet d’une consigne d’exploitation.
La vitesse maximale des convois est fixée en fonction des trongons et ne pourra en aucun cas étre supérieure a 30 km/h.

Toutes les voies et appareils situés dans les limites de propriété du site sont maintenus en bon état et font I’objet de contrbles
périodiques, avec a minima :

o une visite de surveillance périodique a pied afin de contrdler I’état général des voies et appareils ;

e un enregisirement de 1’état géométrique des voies.

La fréquence des contrdles est a minima annuelle. Les résultats de ces contrbles sont consignés archivés et tenus a la
disposition de 1’Inspection des Installations Classées.



ArTiCLE 7.1.2. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans
I’étude de dangers.

CHAPITRE 7.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS :

ARrTICLE 7.2.1. B ATIMENTS ET LocAUX
Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d’incendie et s’opposer a
la propagation d’un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I’objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bitiments et unités
de I'installation, ou protégés en conséquence.,

A Vintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et I’évacuation du personnel ainsi que ’intervention des secours en cas de sinistre.

ArmicLe 7.2.1.1. REGLES GENERALES DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Les matériaux utilisés dans les équipements sont compatibles avec les produits susceptibles d’étre contenus (absence de

réaction notamment) et les conditions de fonctionnement (température, pression...).

Toutes dispositions sont prises afin de maintenir les diverses réactions dans leur domaine de sécurité (telles que sécurités sur
les conditions de pression ou de température, maintien des réactions en dehors du domaine d’inflammabilité ou d’explosion).

Les technologies de pompes, joints, instruments de mesure sont adaptées aux risques encourus.

Les organes de manceuvre importants pour la mise en sécurité des installations et pour la maftrise d’un sinistre éventuel
doivent étre implantés de fagon a rester manceuvrables en cas de sinistre. Ils doivent 8tre installés de facon redondante et
judicieusement répartis.

ARrTICLE 7.2.2. T UYAUTERIES

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous
réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement a fermeture manuelle, le sens de fermeture est
signalé de maniére visible. Une consigne précise que toutes les vannes manuelles se ferment dans le sens horaire, sauf
mention contraire affichée sur la vanne,

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de I’8tre
sont étanches et résistent a ’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d’hygiéne ou de technique, les tuyauteries de transport de fluides
dangereux a I'intérieur de I’établissement sont aériennes. Les tuyauteries enterrées sont repérées sur un plan tenu a jour.

Les tuyauteries de vapeur sont protégées contre les surpressions,

Des dispositifs permettent de limiter le risque de coup de bélier dans les tuyauteries.

CHAPITRE 7.3. DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ArTICLE 7.3.1. M ATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de I'installation mentionnées a I’article 7.1.1 et recensées comme pouvant étre a I’origine d’une explosion,
les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du Code de
I’environnement, livre V, titre V, Chapitre VII, section, relatives aux appareils et systémes de protection destinés a étre
utilisés en atmospheére explosible.

Dans ces zones, les installations €lectriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites & ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de I’exploitation.



ArticLe 7.3.1.1. | NSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient a la disposition de ’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite a modification. Elles
sont contrdlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI
du titre 1T de livre II de la quatriéme partie du code du travail relatives a la vérification des installations électriques. Cette
périodicité ne peut étre inférieure a 1 an.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.
ArricLe 7.3.1.2. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation
d’atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I’atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une hauteur suffisante compte
tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 meétre au-
dessus du faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de
maniére A favoriser au maximum I’ascension et la dispersion des polluants dans I’atmosphére (par exemple I’utilisation de
chapeaux est interdite).

ArticLe 7.3.1.3. E CLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Les matériaux utilisés pour I’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

CHAPITRE 7.4. DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ArticLE 7.4.1.1. R ETENTIONS
Article 7.4.1.2. Volume

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de rétention dont
le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes

e 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

e 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

e dans le cas de liguides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;

o dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

o dans tous les cas, 800 L minimum ou égale  la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 L.

Article 7.4.1.3. Conception

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. L’ étanchéité de la rétention ne doit pas éire
compromise par les produits pouvant &tre recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques
liées a I’exploitation courante. En particulier, elle résiste & la pression statique du produit éventuellement répandu et a
I’action physico-chimique des produits pouvant étre recueillis. Il en est de méme pour son dispositif d’obturation qui est
maintenu fermé.

I’ étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout moment, sauf impossibilité
technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé sous le niveau
du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.




Article 7.4.1.4. Gestion

Les rétentions font I’objet d’un examen visuel approfondi au moins annuellement et d’une maintenance appropriée.

Les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages a I’air libre sont
vidées des que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications  effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de I’étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un registre spécial tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées,

ArticLE 7.4.1.5. D 1sPoSITIF DE CONFINEMENT

Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors d’un sinistre, y
compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution
des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou
externes a I'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe a I’installation, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire ou
grace a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours a des systémes
de relevage autonomes, I’exploitant est en mesure de justifier 4 tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de
ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe,
les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’&tre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la
propagation de I’incendie par ces écoulements.

Les systémes de relevage autonomes ont une efficacité démontrée en cas d’accident.
Les différents organes de contrdle nécessaires a la mise en service du dispositif de confinement peuvent étre actionnés en
toute circonstance, localement ou a partir d’une salle de controle.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé en faisant la somme
e duvolume d’eau d’extinction nécessaire a la lutte contre I’incendie d’une part ;
e du volume de produit libéré lors d’un accident ou d’un incendie ;
e  duvolume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers I’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe

L’exploitant s’assure de la disponibilité constante du volume de confinement minimal nécessaire de 930 m3 .

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.
ArricLe 7.4.1.6. A UTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention. La définition
des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont réalisées a partir des fiches de données sécurité.
Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées i des rétentions dimensionnées
selon les régles reprises a I’article 7.4.1.1,

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et ameénagées
pour la récupération des eaux de ruissellement.

ArticLe 7.4.1.7. T rAVAUX

Dans les parties de Iinstallation recensées a article 7.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les travaux de
réparation ou d’aménagement ne peuvent étre effectués qu’apres délivrance d’un « permis d’intervention » (pour une
intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec
source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques
liés aux travaux et définition des mesures appropriées.




Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés par
I’exploitant on par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére relative a la sécurité
de Vinstallation, sont signés par I’exploitant et ’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

ArricLe 7.4.1.8. C ONSIGNES D’EXPLOITATION

Article 7.4.1.9. Prévention des risques d’incendie et d’explosion

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.

1l est interdit :

e de fumer dans I’établissement (sauf aux endroits spécifiques a cet effet, séparés des zones de production et dans le
respect des réglementations particulieres) ;

e  d’apporter des feux nus ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant
des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait I’objet d’un permis d’inte rvention
spécifique ;

o de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

o  d’apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (a ce titre, une attention particuliére sera
portée sur les matériels de communication — notamment les téléphones portables — introduits dans I’enceinte de
I’établissement).

Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 7.4.1.10. Consignes générales

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du
présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel, y compris du personnel des
entreprises extérieures amenées a travailler sur le site.
Ces consignes indiquent notamment :
e les régles concernant I'interdiction de fumer ;
e P’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation, telle que prévue alarticle 7.5.3.1du
présent arrété ;
e linterdiction de tout briilage a I’air libre ;
e I’obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I’installation ;
e les contrdles a effectuer, en marche normale et A la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété
e les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour I’emploi et le
stockage de produits incompatibles ;
e les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
les mesures a prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une tuyauterie contenant
des substances dangereuses ;
les dispositions générales concernant I’entretien et la vérification des moyens d’incendie et de secours
les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues a I’article 7.4.1
I’organisation de I’établissement en cas de sinistre ;
les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec notamment les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement,
des services d’incendie et de secours ;
o ’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font 1’objet d’une diffusion sous forme adaptée a I’ensemble du personnel a qui elles sont
commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en indiquant qu’il sagit
d’une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité incendie et d’évacuation, conformes a la
réglementation en vigueur.



CHAPITRE 7.5. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ArmicLE 7.5.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.5.1.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment I’intervention des services
d’incendie et de secours.

L’accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services publics d’incendie et de secours
ou directement par ces derniers. Les dispositifs permettant de condamner I’accés & ces voies sont amovibles et manceuvrables
par les sapeurs pompiers soit par un dispositif facilement destructible par les moyens dont dispose le SDIS (type coupe
boulon) soit par une clé polycoise.

L’entrée principale de Iétablissement doit étre maintenue libre en toutes circonstances et accessible aux services
d’intervention extérieurs & I’établissemnent.

Au sens du présent arrété, on entend par « acceés a I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I’entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre,

Les caractéristiques techniques de la voie longeant au moins une facade des batiments 1 et 2 doivent étre les suivantes
Jargeur libre de 3 métres minimum libre de circulation bandes réservées au stationnement exclues,
Jhauteur libre de 3 m 50,
.force portante 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres minimum,
.rayon intérieur R de 11 métres minimum,
.surlargeur S= 15/R en métres dans les virages de rayon inférieur a 50 métres,
.pente inférieure a 15%.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a ’installation, méme en dehors des
heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

ARrticLe 7.5.1.2. D EsenFumacE

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I’évacuation des fumées, gaz de combustion et
chaleur dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent).

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de I’installation.

Il est notamment composé d’exutoires & commandes automatique et manuelle (ou auto-commande) conformes a la norme
NF EN 12101-2, version décembre 2003.

Afin d’équilibrer le systéme de désenfumage et de le répartir de maniére optimale, un exutoire de superficie utile comprise
entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces
commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des accés et installées conformément a la norme NF S 61-932,
version décembre 2008

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.
Des amenées d’air frais d’une superficie égale a la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont

réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits, soit par les portes des cellules a
désenfumer donnant sur I’extérieur.




ArTicLE 7.5.2. [Vi OYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre I’incendie appropriés aux risques, notamment
e d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

e de plans des locaux facilitant I'intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local, comme prévu a Iarticle 7.1.1 ; les plans doivent avoir les caractéristiques des plans
dintervention définies A la norme NE S 60-303 (Arrété du 24 septembre 2009) relative aux plans et consignes de
protection contre l'incendie ;

Doivent y figurer, outre les dégagements, les espaces d'attente sécurisés, et les cloisonnements principaux,
I'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux a risque d’incendie,

- des dispositifs et commandes de sécurité (désenfumage etc.),

- des organes de coupures des fluides et source d’énergie,

- des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

Ces plans doivent &tre mis a jour réguliérement et un exemplaire de ces plans peut &tre mis & disposition du SDIS du
Nord sur demande.

e La Défense Extérieure Contre 'Incendie permet d’assurer un volume d’eau de 780 m 3 utilisable pendant deux
heures soit un débit de 390 m¥h. La pression dynamique minimale des appareils d’incendie est de 1 bar sans
dépasser 8 bars.

L’ exploitant identifie la nature des points d’eau incendie, leur nombre, leur emplacement.

Les appareils sont implantés de telle sorte que tout point de la limite de I’installation se trouve a moins de 200
métres d’un appareil d’incendie

Les appareils sont distants entre eux de 300 méires maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables
aux engins d’incendie et de secours). Ils sont implantés en bordure de voie accessible aux engins des services d’incendie et

de secours ou tout au plus & 5 métres de celle-ci.
En cas d’utilisation du résean d’eaun, ’exploitant justifie le débit en fonctionnement simultané d’au moins 4

hydrants situés pour le premier & 150 métres des batiments et le dernier 4 moins de 1 000 métres.

Si le réseau est dans ’incapacité de fournir le débit demandé, I’exploitant prévoit la mise en place de réserves ou de citernes
d’eau qui respectent les caractéristiques techniques définies dans le Réglement Départemental de Défense  Extérieure Contre
P’Incendie. Cette réserve permet de compléter le débit des poteaux en fonctionnement simultané pour disposer d’un débit de
390 m?/ h pendant deux heures. Elle dispose d’une capacité de 400 m3. Elle est accessible en toutes circonstances a une
distance de I’installation ayant recueilli I’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve est dotée
de plate-formes d’aspiration par tranche de 120 m3, dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et fournir un débit de 60 m */h..

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de
1’éventuel bassin de stockage ;

A titre indicatif, le Réglement Départemental de Défense Extérieure Contre I'Incendie peut &tre consulté sur le site du SDIS
du Nord www.sdis59.fr (onglet prévision).

Les moyens de lutte contre ’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
P’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des

matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigneur.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I’objet de contrdles périodiques visant a s’assurer de leur bon état.



ArTicLE 7.5.2.1. F ORMATION DU PERSONNEL

Des séances de formation relatives a la connaissance des produits susceptibles d’étre stockés et des moyens de lutte adéquats
a mettre en ceuvre en cas de sinistre (incendies, fuites accidentelles) et aux risques techniques de la manutention doivent faire
I’objet de recyclages périodiques, un bilan annuel est établi.

Le personnel de I’exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre I’incendie est apte  manceuvrer ces
équipements et & faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre I’incendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention, organisation de la gestion de
crise...) doivent étre organisés une fois par an.

CHAPITRE 7.6. SUIVI ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

ARrticLE 7.6.1.1. V ERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
L’ensemble des équipements tels que les appareils a pression, les soupapes, les canalisations,... est congu et suivi
conformément aux réglementations en vigueur.

L’ensemble des moyens de secours doit étre réguliérement contrdlé au moins une fois par an et entretenu pour garantir leur
fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un
registre éventuellement informatisé qui est tenu  la disposition de I’inspection des installations classées.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites données a ces vérifications .

ARrTiCLE 7.6.2. M ATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux
reglements en vigueur.

L’entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches et situées a une distance supérieure a 10
m de toute matiére combustible.

Les engins de manutention sont contrdlés au moins une fois par an si la fréquence des contrbles n’est pas fixée par une autre
réglementation.

En dehors des heures d’exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique, soit sur une aire
matérialisée réservée a cet effet.




TITRE 8 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE COMBUSTION

Les deux chaufferies présentes sur le site ne sont pas techniquement et économiquement raccordable. Dés lors et
conformément A V’article 1,8 de 1’arrété du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion, les chaudiéres
composant ces deux chaufferies ne peuvent 8tre considérées comme une installation de combustion. L’arrété précité ne
s’applique donc pas a ces installations.

ArTicLE 8.1.1 DisPOSITIONS CONSTRUCTIVES

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou d’exploitation
ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bétiments se fait soit par un sas
équipé de deux blocs-portes EI30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI120,

A Vextérieur de la chaufferie sont installés :
e une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brileurs permettant d’arréter I’écoulement du combustible
e un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
o un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des briileurs ou un autre systéme d’alerte
d’efficacité équivalente.

ArTiCLE 8.1.2 CHaupieres DE moINs DE 400 kW

L’entretien doit Atre réalisé conformément 2 I’arrété du 15 septembre 2009 relatif a I'entretien annuel des chaudiéres dont la
puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts.

L'entretien annuel d'une chaudiére comporte notamment la vérification de la chaudiére, le cas échéant son nettoyage et son
réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudiére en place, les améliorations
possibles de I'ensemble de l'installation de chauffage et I'intérét éventuel du remplacement de celle-ci.

ARrTicLE 8.1.3 CHAUDIERES DONT LA PUISSANCE NOMINALE EST SUPERIEURE A 400 KILOWATTS ET INFERIEURE A
20 MEGAWATTS

Le contrble des chaudiéres doit tre réalisé conformément a 1’ Arrété du 02/10/09 relatif au contrfle des chaudiéres dont la
puissance nominale est supérieure a 400 kilowatts et inférieure & 20 mégawatts.

Notamment, dans le cadre du contr8le périodique, 1’organisme de contrdle doit réaliser tous les deux ans une mesure de la
teneur en oxydes d’azote (NOx) dans les gaz rejetés a I’atmosphére.

CHAPITRE 8.2 VOIE DE DETAGAGE (N°215)

DisPoSITION CONSTRUCTIVE

La voie sur laquelle sont réalisées les opérations de détagage posséde un revétement étanche qui permet de collecter les
effluents solvatés.54

Ces effluents sont évacués exclusivement comme des déchets et conformément au titre 5 du présent arrété.



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

ArTicLe 9.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIF

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété, I'inspection des installations classées peut
demander a tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-méme, de prélévements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que I'exécution de mesures vibratoires, olfactives ou de
niveaux sonores. Elle peut également demander le contrdle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de I'entreprise. Les
frais occasionnés par ces contrbles, inopinés ou non, sont i la charge de l'exploitant.

CHAPITRE 9.2 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ArTicLe 9.2.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant définit et met en
ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto
surveillance. I’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions
de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I’ environnement
L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a I’inspection des
installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’auto surveillance.

ArTicLe 9.2.2  RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d’eaux de toutes origines, comme définies a I’article 4.2, sont munies d’un dispositif de
mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé de fagon hebdomadaire. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé consultable par I’inspection.

ARrTiIcCLE 9.2.3  SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Une analyse des parametres précisés dans les tableaux de I’article 4.4.1 est réalisée une fois par an pour les rejets aux points
identifiés 1 et 2 (article 4.4.3)
Ces résultats sont consultables par I'inspection et conservé au moins 3 ans.

ARrticLe 9.2.4  Suvi DES DECHETS

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans et tenu a la
disposition des autorités compétentes,
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets, les informations suivantes :
e la date de 'expédition du déchet ;
¢ lanature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a 'annexe II de l'article R. 541-8 du
code de I'environnement) ;
e la quantité du déchet sortant ;
e le nom et I'adresse de I'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
e le nom et 'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé
mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;
e le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
e le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VII du réglement susvisé ;
* le code du traitement qui va étre opéré dans I'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II
de la directive susvisée ;
e la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie & l'article L. 541-1 du
code de I'environnement.
L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur,

ARTICLE 9.2.5  AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I’émergence est effectuée



e tous les ans a compter de la notification du présent arrété pendant 4 ans
e puis tous les trois ans aprés avis de I’inspection sur la base d’un bilan des 4 années précédentes réalisé par
I’exploitant.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 1’arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées
par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de ’installation sur une durée d’une demi-

heure au moins.
En particulier, le respect des valeurs d’émergence admissible doit étre vérifié dans les zones & émergences réglementées

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment & la demande
du préfet, si I'installation fait I’ objet de plaintes ou en cas de modification de I’installation susceptible d’impacter le niveau
de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3  SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ArTicLe 9.3.1. AcCTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

ArTicLE 9.3.2  TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Les justificatifs évoqués a I’article 9.2.4 doivent étre conservés trois ans.
ARTiCLE 9.3.3  ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de P’article 9.2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.




TITRE 10 -SANCTIONS - DELAIS ET VOIES DE RECOURS - NOTIFICATION

Article 10.1 Sanctions

Faute par l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété, il pourra étre fait application,
indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives préevues a [larticle
L514-1 du code de I'environnement.

Article 10.2 Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois & compter de sa
notification :

- Recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, prefet de la région des Hauts-de-France — 12, rue Jean
sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- Et/ou recours hiérarchique, adressé & Monsieur le ministre de la transition ecologique et solidaire — Grande
Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux dispositions de
Farticle R514-3-1 du code de I'environnement :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision leur
a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de [installation

présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un délai
de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions.

Le tribunal administratif peut étre saisi par 'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 10.3 Notifications

La secretaire genérale de la préfecture du Nord est chargé de I'exécution du présent arrété qui sera notifié a
I'exploitant et dont copie sera adressée :

- aux maires de LILLE, LEZENNES, RONCHIN,
- au directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement,

- aux chefs des services consultés lors de linstruction de la demande ou concernés par une ou plusieurs
dispositions de l'arrété,

- @ Monsieur VANOVERMEIR, commissaire-enquéteur.




En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de LILLE et pourra y étre consulté ; un extrait de I'arrété
énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché a la mairie pendant
une durée minimum d’'un mois ; procés-verbal de 'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du

maire.
- l'arrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr - consultations et

enquétes publiques - installations classées pour la protection de I'environnement — Autres ICPE : agricoles,
industrielles, etc — Autorisations) pendant une durée minimale d'un mois.
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Pour le préfet et par délégatiofi
Le Secrétair Eéne’rai Adjoint
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Thierry MAILLES
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Annexe 1 : Localisation des points de rejets d’effluents




e 2 : Distance limite du site




