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LEXIQUE

TA : Tribunal Administratif

CE : Commissaire Enquéteur

DREAL : Direction Régionale de I’Environnement de I’ Aménagement et du Logement
CU : Code de I’Urbanisme

CE : Code de I’Environnement

CUD : Communauté Urbaine de Dunkerque

SDAGE : Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion de I’Eau

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de I’Eau

PLU : Plan Local d’Urbanisme

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial

Natura 2000 : Réseau écologique Européen de zones spéciales de conservation de sites
abritant des habitats naturels.

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
APR : Analyse Préliminaire des Risques

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

FAB : Ferrailles A Broyer

PAD : Port Autonome de Dunkerque / Grand Port Maritime de Dunkerque
PPI : Plan Particulier d’Intervention

PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

TMD : Transport de Matiéres Dangereuses

VHU : Véhicule Hors d’Usage

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysagé
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Produits Dangereux

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
ZER : Zone 4 Emergence Réglementée

BSD : Bordereau de Suivi des Déchets

DDM : Déchets Dangereux des Ménages

DSH : Débourbeur Séparateur Hydrocarbures

MTD : Meilleures Techniques Disponibles




1. PRESENTATION DE LA PROCEDURE :

1.1. Préambule

La société REVIVAL (filiale du groupe DERICHEBOURG), exploite depuis plusieurs décennies,

sur un site implanté route du Pont Noir & Dunkerque, une activité industrielle de traitement des

déchets comprenant :

e Le transit, le regroupement et le tri de déchets métalliques ;

e Le transit, le regroupement et le tri de déchets d’équipements électriques et électroniques ;

e La dépollution et le démontage de véhicules hors d’usages (VHU), Ie site étant agrée « Centre

VHU » ;

Le cisaillage des ferrailles ;

L’oxycoupage des ferrailles ;

Un centre d’apports volontaires de batteries ;

Le regroupement et le tri de pneumatiques usagés.

Le site, qui dispose d’un agrément VHU n°® PR 59000 17 D depuis 2006 renouvelé en 2012, est

actuellement classé sous le régime de I’autorisation au titre de la législation sur les ICPE pour les

rubriques suivantes :

- Rubrique 2711.1: Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements
électriques mis au rebut ;

- Rubrique 2712 : Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de
vehicules hors d’usage ou de différents moyens de transport hors d’usage ;

- Rubrique 2713.1 : Installation de transit, regroupement ou tris de métaux ou de déchets de
métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux.

La société Revival, qui a toujours souhaité répondre au mieux a la problématique de la valorisation

des déchets métalliques, s’est développée afin d’améliorer son offre, en assurant une meilleure

préparation des déchets métalliques en vue de leur valorisation.

La demande d’autorisation d’exploiter a été initialement présentée par la société Revival en date du
29 novembre 2013, les modifications en cours de la législation, n’ont pas permis de traiter
immédiatement ce dossier, qui a dd étre complété les 20 octobre 2017 et 5 juillet 2018.

La demande consiste donc en une mise & jour des conditions d’exploitation du site et une

régularisation administrative des activités suivantes :

- Rubrique 2718 : Régime de ’autorisation Installation de transit de déchets dangereux ou de
déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées a
Particle R. 511-10 du Code de I’Environnement ;

- Rubrique 2791 : Régime de I’autorisation Installation de traitement de déchets non dangereux ;

- Rubrique 2710-2 : Régime de D’enregistrement Installations de collecte de déchets non
dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ;

- Rubrique 2710-1 : Régime de la déclaration avec contrdle Installations de collecte de déchets
dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ;

- Rubrique 2714 : Régime de la déclaration Installation de transit, regroupement ou tri de déchets
non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois ;

- Rubrique 4725 : Régime de la déclaration Emploi et stockage de I’oxygéne

Cette regularisation administrative s’avére nécessaire et justifie le dépdt du dossier de demande
d’autorisation ICPE accompagnant la lettre d’intention de la société Revival du 20 avril 2018.




1.2. Objet de ’enquéte
La présente enquéte publique concerne :
La demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de transit, regroupement, tri et

valorisation de déchets métalliques sur le territoire de la commune de DUNKERQUE,
présentée par la société REVIVAL.

Situation de Dunkerque
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Localisation du site Revival
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1.3. Cadre juridique

RELATIF A ’ENQUETE PUBLIQUE :

L'article R 214-8 du Code de I’Environnement ayant pour objet I'information et la
participation du public afin de recueillir et de prendre en considération ses appreéciations,
suggestions et contre-propositions ; ainsi que la prise en compte des intéréts des tiers lors de
I’élaboration des décisions susceptibles d’affecter I’environnement.

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 aoft 2016 portant réforme des procédures destinées a assurer
Iinformation et la participation du public & ’élaboration de certaines décisions susceptibles
d’avoir une incidence sur I’environnement a été publiée au Journal Officiel n°0181 du 5 aofit
2016.Cette ordonnance a été prise en application du 3 I de Iarticle 106 de la loi n°2015-990
du 6 aolit 2015 pour la croissance, I’activité et ’égalité des chances économiques et résulte de
propositions issues de la Commission spécialisée « Démocratie environnementale » du
Conseil national de la transition écologique. Le dernier volet de I’ordonnance porte sur la
modernisation de [’enquéte publique, particuliérement au regard des évolutions
technologiques. L’ordonnance modifie le chapitre III du titre II du livre premier du code de
I’environnement et prévoit notamment la généralisation de la dématérialisation de I’enquéte
publique. Le nouvel article L. 123-10 du code de I’environnement pose le principe d’une
information du public par voie dématérialisée. L’ordonnance du 3 aolt 2016, entrée en
vigueur au ler janvier 2017, a réformé les procédures destindes a assurer I’information et la
participation du public a 1’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur ’environnement. Le décret du 25 avril 2017 en assure la pleine effectivité.

RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES :

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer
des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une
installation classée.

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet & un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de
I’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent étre engendrés :

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une
simple déclaration en préfecture est nécessaire

e Enregistrement : congu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour
lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et
standardisées. Ce régime a été introduit par I’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009
et mis en ceuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.

* Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus
importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en
service, démontrant ’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le
fonctionnement.

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :

1. L’emploi ou stockage de certaines substances (toxiques, dangereuses pour
I’environnement...) ;

2. Le type d’activité (agroalimentaire, bois, déchets ...).

La législation des installations classées confére a I’Etat des pouvoirs :
o D’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ;
* De réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser

ou refuser le fonctionnement d’une installation) ;




o De contrdle ;
e De sanction.

Sous I’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées & I’Inspection des Installations Classées
qui sont des agents assermentés de I’Etat.

Quelques références 1égislatives et réglementaires :

Le titre Ier du livre V de la partie législative du Code de I’Environnement (art. L 511-1 et
suivants et art. L 512-1 et suivants) ;

Le titre Ier du livre V de la partie réglementaire du Code de I’Environnement (art. R 512-1 et
suivants) ;

Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 ;

Décret n°2018-458 du 6 juin 2018 ;

Décret n°2018-704 du 3 aotit 2018 ;

Loi « risques » du 30 juillet 2003 codifiée ;

Loi « air » du 30 décembre 1993 codifiée ;

Directive IED du 24 novembre 2010 ;

Directive SEVESO III du 4 juillet 2012.

RELATIF A EAU ET AUX MILIEUX AQUATIQUES :

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 1’eau et les milieux aquatiques (LENA).

Le décret n° 2006-681 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n® 93-743 du 29 mars 1993
relatif & la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou a déclaration en
application de I’article 10 de la loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I’eau et le décret n® 94-354
du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux.

Le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par les articles L 214-1 & L 214-3 du Code de I’environnement pour la
protection de I’eau et des milieux aquatiques.

Le code de I’environnement avec les articles L 214-1 et suivants relatifs aux régimes
d’autorisation et de déclaration.

RELATIF A LA PROTECTION DE LA NATURE :

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
I’environnement.

Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif a I’évaluation des incidences NATURA 2000.

Le code de ’environnement avec les articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants relatifs
aux sites NATURA 2000.




1.4.  Contenu du dossier technique soumis 3 enquéte

Le dossier technique du porter g connaissance de la demande d ‘autorisation, a été élaboré par le
bureau d’études de la société SECI secteur « ICPE-Environnement-Ingénierie Industrielle », situé
a Lyon, 42 rue des Docks. Ce dossier volumineux comportant 713 pages est composé comme Suit

CHAPITRE 1 : CADRE REGLEMENTAIRE ET LEGISLATIF D’UN DOSSIER DE DEMANDE
D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION CLASSEE (ICPE).

1.1 CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
1.2 TEXTES ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE

CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE

2.1 RAPPELS SUR LE PROJET

2.2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

2.3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS
2.4 CONCLUSION SUR L’IMPACT DU PROJET

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DES ACTIVITES

3.1 LETTRE D’INTENTION

3.2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ENTREPRISE

3.3 PRESENTATION GENERALE DU SITE, DES ACTIVITES ET DE LA JUSTIFICATION DU PROJET
INDUSTRIEL

3.4 PRESENTATION DETAILLEE DU SITE

3.5 PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES

3.6 DEMANDE D’AGREMENT CENTRE VHU

3.7 MODALITES D’EXPLOITATION

3.8 PRESENTATION DES INFRASTRUCTURES GENERALES
3.9 LISTE DES RUBRIQUES DE CLASSEMENT DES ACTIVITES
3.10 PLAN DE MASSE : 1/500

CHAPITRE 4 : ETUDE D’IMPACT

4.1 REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT

4.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE IMPACTES PAR
LE SITE

4.3 ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU FONCTIONNEMENT DU SITE SUR
L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE

4.4 IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUES ET MESURES
COMPENSATOIRES

4.5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

4.6 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX
DU SITE

4.7 COMPATIBILITE DU FONCTIONNEMENT DU SITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET LES
PROGRAMMES DE GESTION EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE

4.8 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU FONCTIONNEMENT DU SITE SUR SON ENVIRONNEMENT

4.9 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)

4.10 REHABILITATION DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE

4.11 SYNTHESE DE L’IMPACT DU SITE

CHAPITRE 5 : ETUDE DES DANGERS

5.1 PREAMBULE
5.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DES ACTIVITES
5.3 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L'ENVIRONNEMENT

"0

L




5.4 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGER LIES A L’EXPLOITATION
DE LA PLATEFORME

5.5 ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE

5.6 SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS NOTABLES

5.7 REDUCTION DES RISQUES ET DE LEURS CONSEQUENCES

5.8 EVALUATION DES RISQUES

5.9 ETUDE DU RISQUE INCENDIE

5.10 CONCLUSION GENERALE

CHAPITRE 6 : NOTICE HYGIENE ET SECURITE

6.1 PREAMBULE
6.2 RISQUES PRESENTES PAR LES INSTALLATIONS POUR LE PERSONNEL D'EXPLOITATION

6.3 MESURES D'HYGIENE ET DE SECURITE
CHAPITRE 7 : ANNEXES

7.1 ANNEXE 1 : CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

7.2 ANNEXE 2 : EXTRAIT DU PLU DE DUNKERQUE

7.3 ANNEXE 3 : ATTESTATION DE CONFORMITE DE L’INSTALLATION DE DEPOLLUTION DES VHU 2017
7.4 ANNEXE 4 : ATTESTATION DE CAPACITE POUR LE RETRAIT DES FLUIDES FRIGORIGENES
7.5 ANNEXE 5 : ACCIDENTOLOGIE

7.6 ANNEXE 6 : ATTESTATIONS DE FORMATION SERRE-FILE ET EXTINCTEURS

7.7 ANNEXE 7 : CAMPAGNE DE MESURE DE BRUIT EN LIMITE DE PROPRIETE REALISEE PAR LE
BUREAU VERITAS EN 2013

7.8 ANNEXE 8 : ANALYSE DU RISQUE FOUDRE (ARF) REALISEE LE 02 MARS 2017

7.9 ANNEXE 9 : ETUDE TECHNIQUE RISQUE FOUDRE REALISEE LE 30 MAI 2017

7.10 ANNEXE 10 : MESURES DE BRUIT DU 30 MARS 2018 - BUREAU VERITAS

7.11 ANNEXE 11 : ETUDE DE SOLS - ENTIME - 24/05/18

Seul, le contenu du résumé non technique (chapitre 2) du dossier de porter a connaissance, est
intéeralement reporté ci-apres :

CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE

SOMMAIRE
2.1 RAPPELS SUR LE PROJET

2.1.1 Description du site
2.1.1.1 Localisation
2.1.1.2 Description du site
2.1.2 Description du projet
2.1.2.1 Motivations du projet
2.1.2.2 Situation administrative

2.2 RESUME NON TECHNIQUE DE L'ETUDE D'IMPACT

2.2.1 Impact sur les paysages
2.2.1.1 Description du secteur d’implantation
2.2.1.2 Impact sur les paysages
2.2.1.3 Mesures compensatoires

2.2.2 Impact sur les sols
2.2.2.1 Géologie de la zone d’implantation
2.2.2.2 Risques pour les sols




2.2.2.3 Mesures compensatoires
2.2.3 Impact sur les eaux
2.2.3.1 Hydrogéologie
2.2.3.2 Hydrologie
2.2.3.3 Impact sur les eaux
2.2.3.4 Mesures compensatoires
2.2.4 Impact sur la qualité de I'air et le climat
2.2.4.1 Etat de la qualité de V'air du secteur de DUNKERQUE
2.2.4.2 Rejets atmosphériques liés aux activités et impact
2.2.4.3 Mesures compensatoires
2.2.5 Impact sur les milieux naturels et les équilibres écologiques
2.2.6 Impact sur le bruit
2.2.7 Impact sur les biens et le patrimoine
2.2.8 Impact sur le trafic
2.2.9 Impact sur la santé et la sécurité publique

2.3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS

2.3.1 Dangers présentés par 'environnement du site
2.3.2 Dangers présentés par le projet
2.3.2.1 Dangers relatifs aux produits
2.3.2.2 Dangers relatifs aux installations
2.3.3 Potentiels de dangers notables
2.3.4 Mesures de prévention, de protection et moyens mis en ceuvre en cas d’accident
2.3.4.1 Barrieres de prévention et de protection
2.3.4.2 Dispositions générales
2.3.4.3 Sécurité incendie
2.3.4.4 Actes de malveillance
2.3.4.5 Formation du personnel
2.3.4.6 Vérifications périodiques
2.3.5 Analyse des risques
2.3.5.1 Méthodologie de I'analyse des risques
2.3.5.2 Résultats de I'analyse des risques
2.3.6 Résultats de I'étude du risque d’incendie

2.4 CONCLUSION SUR L'IMPACT DU PROJET
LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Activités existantes et a régulariser

Tableau 2 : Tableau de classement des activités existantes au regard de la réglementation ICPE
Tableau 3 : Tableau de classement des activités a régulariser au regard de la réglementation ICPE
Tableau 4 : Synthése des potentiels de dangers notables

Tableau 5 : Barriéres de prévention

Tableau 6 : Barriéres de protection

Tableau 7 : Niveaux de probabilité (P)

Tableau 8 : Niveaux de gravité (G)

Tableau 9 : Positionnement des scénarios dans la grille de criticité

Tableau 10 : Distances des flux radiatifs par rapport aux stockages de FAB

Tableau 11 : Distances des flux radiatifs par rapport aux stockages de DEEE

Tableau 12 : Distances des flux radiatifs par rapport aux stockages de bois




LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte IGN au 1/ 25000

Figure 2 : Synoptique simplifié des activités

Figure 3 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d’incendie au niveau du stockage des
FAB en apport volontaire (Hors échelle)

Figure 4 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d’incendie au niveau du stockage des
DEEE en apport volontaire (Hors échelle)

Figure 5 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d’incendie au niveau du stockage des
FAB issus de la collecte (Hors échelle)

Figure 6 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d’incendie au niveau du stockage du bois
(Hors échelle)

GLOSSAIRE

APR Analyse Préliminaire des Risques

DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
FAB Ferrailles A Broyer

PAD Port Autonome de DUNKERQUE

PPI Plan Particulier d’Intervention

PPRL Plan de Prévention des Risques Littoraux

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques

TMD Transport de Matiéres Dangereuses

VHU Véhicule Hors d’Usage

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysagé

2.1 RAPPELS SUR LE PROJET
2.1.1 DESCRIPTION DU SITE

2.1.1.1 LOCALISATION
Le site sur lequel la société REVIVAL demande 'autorisation d'exploiter une installation classée pour
la protection de Penvironnement se trouve sur la commune de DUNKERQUE dans le département du
NORD (59). Ce site est implanté a I'adresse suivante : REVIVAL PORT 2126 — Route du Pont-Noir
59140 DUNKERQUE Le site REVIVAL est implanté sur les parcelles portant les références suivantes :

« Parcelle 69 section AH, en totalité ;

« Parcelle 181 section AH, en partie. Le site recevant les activités faisant I'objet du présent
dossier de demande d’autorisation est localisé sur la commune de DUNKERQUE (59), en zone
industrialo-portuaire. Le site est constitué d’un seul tenement sur lequel les différentes activités sont
réalisées. Le site est environné par :

e Au Nord, la rue Claude Vandamme, puis des voies ferrées ;

¢ Au Sud, le canal de dérivation de Iie Jeanty ;

« A I'Est, la rue Claude Vandamme puis le dépdt pétrolier Rubis-Terminal Unican ;

« A I’Ouest, un terrain cldturé inoccupé puis la route du Pont Noir.

2.1.1.2 DESCRIPTION DU SITE
Les activités sont implantées uniquement sur la parcelle n°69 de la section AH, en totalité. La surface
cadastrale de cette parcelle est de 29 960 m2. Le site est d’ores et déja aménagé et exploité par la
société REVIVAL (ex-STRAP) depuis plusieurs années.




2.1.2 DESCRIPTION DU PROJET

Une partie des activités réalisées par REVIVAL sur son site de DUNKERQUE fait d’ores-et-déja I'objet
d’une autorisation d’exploiter émanant des Services Préfectoraux. Le présent dossier vise a effectuer
une mise a jour des conditions d’exploitation d’une part et la régularisation de nouvelles activités au
regard de la réglementation sur les installations classées d’autre part.

Le tableau suivant liste les différentes activités réalisées par REVIVAL sur son site de DUNKERQUE :

ACTIVITES EXISTANTES CLASSEES

fransit, regroupement et tri de dechets métatiques

Transit, regroupement et i de déchets d'équipements électiques et électioniques (DEEE)Y

Centre VHU

ACHVIIES A REGULARISER

Cisaillage des ferrailles

Oxycoupage

Centre d’apports volontaires de déchets non dangereux

Centre d’apports volontaires de déchets dangereux (batlteries)

Transit el regroupement de batteres

Regroupement et tri de pneumaliques usageés

2.1.2.1 MOTIVATIONS DU PROJET

La société REVIVAL a toujours souhaité répondre au mieux a la problématique de la valorisation des
déchets métalliques. Le présent dossier de régularisation a été rendu nécessaire par le récent
développement de la société REVIVAL afin d’améliorer son offre et assurer une meilleure préparation
des déchets métalliques en vue de leur valorisation. Le choix d'implantation du site a été initialement
motivé, entre autres, par sa position géographique centrale par rapport aux lieux d’intervention de la
société REVIVAL. Le site dispose également d’un accés ferroviaire pour la réception de vieux wagons
mis au rebut et est situé a proximité immédiate du Port Autonome de DUNKERQUE par lequel
transitent certaines ferrailles, en provenance des DOM-TOM. Cela permet notamment de diminuer
les nuisances liées au transport. De plus, le choix d’un site existant et disposant de toutes les utilités
nécessaires permet de réduire trés fortement les impacts d’ordinaire liés 3 Vimplantation d’un site
industriel, qu'il s’agisse des effets temporaires des travaux ou des effets permanents liés a la
modification du secteur, a 'atteinte a des espaces ruraux ou forestiers, la perturbation du voisinage
ou d’habitats d’espéces animales ... C'est pourquoi il a été fait le choix de diversifier les activités en
utilisant la place disponible sur le site d’ores et déja exploité. La zone d'implantation choisie répond
favorablement a I'ensemble des critéres réglementaires permettant de garantir la protection de
I'environnement, le respect du voisinage et la sécurité des installations, sachant qu’elle est d’ores et
déja aménagée et équipée.
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2.1.2.2 SITUATION ADMINISTRATIVE

Le site REVIVAL dispose d’ores-et-déja d’une autorisation d’exploiter au titre des rubriques suivantes

ACTIVITES EXISTANTES CLASSEES

RAYONS
R GNATI DES ACT 3 E:

UBRIQUES DESIGNATIONS DES ACTIVITE CAPACIIES REGIMES D'AFFICHAGE
fransit, regroupement. i, désas-
semblage,  remise en etal
d'equipements glectiques et élec- | Volume maximal de stockage : o

27111 | yoniques mis au rebut 5 000 m* Autorisation 1 km
Le volume susceplible d'élre en-
treposé est supérieur 8 1000 m*.
lrstaliation de stockage, dépolu
tion, demontage, decoupage ou
broyage de veéhicules hors d'usage 1030 m?

2712 ou de différents moyens de lttans. Aulorisation 2 km
port hots d'usage. Agrément démaolisseur
La suwface élant supéreuwre a n* PR59000T7D
50 m.
Transit, regroupement, ou Ui de
métaux ou de déchets de melaux
non dangereux, o’aliage de me- .

2713-1 |taux ou de déchels draliage de supetficie de stockage ; Autorisation 1 &m
métaux non dangereux. 28 750 m?
La swiace elant supérieure a
1000 nv
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ACTIVITES A REGULARISER AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SUR LES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les activités a régulariser par la société REVIVAL sont soumises aux dispositions du Code de
I’Environnement, sous les rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement :

: : RAYONS
RUBRIQUES DESIGNATIONS DES ACTIVITES CAPACIES REGIMES D' AFFICHAGE
Instaliation de transit de déchets
dangereux ou de déchels con.
tenant des substances dange-
feuses ou préparations dange-
reuses mentionnées & Fatticie R} Quantité de balleries présente
51110 du Code de dans Vinstallation ;
I'Environnement, a I'exclusion des o b . L
218 |ingalations visées aux rubricques 2 bennes de 10 m* Autorisation Zkm
1313, 2710, 2711, 2712, N7 et l
2nes. 20t
La quantité de déchets suscep-
tible détre présente  dans
instaliation étant supérieure ou
égaleatt
Quanlile jowrnaliere de
Instaliation de taltement de de. déchets meélalliques traités
chels non dangereux & Cisaille :
I'exclusion des instaliations visees W
2791 aux rubriques 2726, 2760, 2771, Autorisation 2 kmy
2780, 2781 et 2782 Qxycoupaqge :
) 100 t/§
La quantité de déchets traités
étant supérieure 8 10t/ L
230 Vjt
Installations de coliecte de de-
chels appoilés par le producteur
inflial de ces déchets
1. Collecte de déchels non dan- | Quantité de déchels non dange-
gereux reux stockés au niveau ducentre |
2710.2 ) R Enregistrement @
La quantiteé de déchets suscep. d'apports volontaires :
lible delre présente  dans Meétaux divers : 420 m?
Iinstaltation étant
a. Supéreure & 300 m* mais infé.
rieure ou égale 3 600 m?




RAYONS

UBRIQUES DESIGNATIONS ACTIVITES P

R L DES ACHIV CAPACITES REGIMES D' AFFICHAGE
Installations de collecle de dé
chels appoilés par le producteur
initial de ces déchets Produils acceptes
1. Collecle de déchels dange- Batteries
reux Quaniite stockée : Yeclaration

2710.1b - Declaration 1&m
La guantite de dechets suscep avec conlidle
tible detre  présente dans i
Iinstaliation étant . 11
a Supéhewe ou égale a 1t el
inférieure & 71
Instaliation de tansit, regroupe-
ment ou ti de dechets non dan
gereux de papiers/canions, plas-
liques, caoutchouc, textiles, bois Volume de
a lexclusion des aclivités visées prneumatiques stockes
aux rubriques 2710 et 2711 70 m? (transit)
Le volume susceplible d'etre pré. Volume de bois Slocké - "
2714 lsent dans linstaliation étant - - ' Declaration @
. m
1. Supérieur ou égal a 1 000 m?
Autorisation !
) o 105 m?

2. Supéreur ou égal & 100 m* mais
infereur 3 1000 m*
Declaration

RUBRIQUES DESIGNATIONS DES ACTIVITES CAPACIIES REGIMES RAYONS

D'AFFICHAGE
Bouteilles d’oxygéne
Nombre de bouleilles: 112
Capacité pat bouteille : 11 m?
Masse volumiaque de Foxyagéne .
1.35kg / m?
Quantité d'oxygene
12 %11 %135
1664 kg soit 1,7t
Oxygene (numero CAST182.44.7). '
La quantite susceplible d'éle Evaporateur
4725.2 présente dans installation étant s | volume de Iévaporateur : 7 m? Declaration &

2. Supérieure ou égale & 2 t mais
inférieure & 2004

Equivalent gag/iquide (vol/vol)
854

Capacité de Vévaporaleur ©
5978 m?

Masse volumigue de Foxygéne :

1.35kg / m?
Quantite d’oxygéne ;
5978 x 1,35
8967 kg soil 91
i
10,71
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Stations-service - installations,
ouvertes ou not au public, ol les
catburants  sont  ltansférés de
réservairs de stockage fixes dans
les réservols & carburant de vé.
hicules & moteur, de bateaux ou
d'aéronels
Le volume annuel de carburant
{iguides inflammables vises & la
rubrique 1430 de la catégorie de|  consommation annuelie max.
1435 référence [coefficient 1] disti male équivalente en GNR Non &
bué étant - ciassée
) 16 m?
1. Supérieur & 8 000 m?
Autorisation
2. Supédieur & 3 500 m* mais infe.
riew ou eégal & 8 000 m?
Enregistrement
3. Supériewr & 100 m* mais infe.
fieur ou égal & 3 500 m?
Deéciaration
RAYONS
BRIQUE: DESIGNATIONS DE TES Hi3 RiG
RUBRIQUES Gl NS DES ACTIVI CAPACITES IMES D'AFFICHAGE
Stockage tempoaite de déchets
dangereux ne relevant pas de la stoc e batleries :
rubtique 3540, dans Fatlente
d'une des aclivités eénumerées| Stockage centre de transit . 201
3550 |3Ux rubriques 3510, 3520, 3540, Stockage livie de police: 1t Non .
3560 avec une capacité totale| Stockage au centre VHU @ 1t classée
supgtieure & 50 t, & Fexclusion du !
stockage temporaire sur le site ol 221
les déchels sont produits. dans
fattente de la collecte
Bropane
o i s 13
291 kg
Gaz inflammables  liquéfies de Nombyre de bouteilies
4718 |catégorie Tou 2. 4 CEZ:Z’;% o
Seuit de classement 1z 6 1 Quantité de propane liquefié - o
11641
l
1,21

A = Autorisation - £ = Ervegistrement - D = Déclaration - NC = Non Classée

Tableau 3 : Tableau de classement des activités a régulariser au regard de la réglementation 1CPE

2.2 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ ETUDE D 'IMPACT

2.2.1 IMPACT SUR LES PAYSAGES

2.2.1.1 DESCRIPTION DU SECTEUR D’IMPLANTATION

Le paysage a proximité du site est intégralement industrialisé : zone portuaire, nombreux stockages

pétroliers, voies ferrées, sites industriels, plateformes logistiques.
2.2.1.2  MPACT SUR LES PAYSAGES La plate-forme est existante. Le site de REVIVAL :

* Est et sera perceptible de I'extérieur, depuis les voies environnantes, en particulier la

Chaussée des Darses ;
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e La physionomie actuelle de la zone d’implantation du site ne sera pas modifiée, en 'absence
d’aménagements prévus. La société REVIVAL n’a et n‘aura pas d’effets négatifs vis a vis de
Ienvironnement et de son intégration dans le paysage par rapport a la situation actuelle.

2.2.1.3 MESURES COMPENSATOIRES
Bien que I'impact du site sur son environnement immeédiat soit réduit du fait que le site est d’ores et
déja existant, la société REVIVAL s’engage a :

e Entretenir le site et les infrastructures ;

o Aménager et entretenir des espaces verts sur le site. Des murs permettent de masquer les
vues rapprochées vers I'intérieur du site, par ailleurs totalement cléturé et dont les acces sont fermés
en dehors des heures de fonctionnement.

2.2.2 IMPACT SUR LES SOLS

2.2.2.1 GEOLOGIE DE LA ZONE D’ IMPLANTATION
Le site est localisé dans la plaine maritime de la Flandre. Il s’agit d’une plaine cotiére du Nord de la
France, limitée dans la partie Sud-Ouest par des affleurements crayeux de la région boulonnaise et
dans la partie Sud-Est par les Flandres argileuses. Plusieurs forages, réalisés au niveau du site
indiquent la lithographie suivante sur les 10 premiers metres :

o Remblais sur les premiéres dizaines de centimetres ;

o Sables fin, limoneux, parfois vaseux (sables du Flandrien). D’autres données indiquent que les
sables du Flandrien surmontent une importante couche argileuse.

2.2.2.2 RISQUES POUR LES SOLS Les activités ne présentent pas de risques pour la qualité des
sols lors du fonctionnement normal des activités.

2.2.2.3 MESURES COMPENSATOIRE S Afin de prévenir tout risque de pollution chronique ou
accidentelle des sols, la société REVIVAL s’engage a respecter les mesures suivantes :

o Les déchets sont systématiquement vérifiés avant cisaillage afin de vérifier 'absence d’objets
indésirables, etc. ;

e l'imperméabilisation des zones concernées est réalisée a I'aide de dallages industriels ou
d’enrobés;

o L'emploi de produit absorbant, afin de supprimer le risque de pollution due au déversement
accidentel ;

e Le carburant est stocké dans des cuves aériennes équipées de rétention (interne ou externe)
positionnées sur des dallages étanches reliés au réseau de récupération des eaux pluviales de
ruissellement ;

e Les liquides issus des opérations de dépollution des VHU sont stockés dans des futs
hermétiques positionnés sur rétention et sous abri;

« Des absorbants sont disponibles en quantité suffisante a proximité des stockages présentant
des risques de déversement accidentels. Ces mesures de prévention et de protection permettent de
réduire au plus bas les risques de pollution des sols sur I'ensemble du site, au-dela des zones a
risques identifiées. Ces mesures de prévention et de protection seront conservées.

2.2.3 IMPACT SUR LES EAUX

2.2.3.1 HYDROGEOLOGIE Au droit de DUNKERQUE, on dénombre trois nappes :

« La nappe des sables quaternaires dite « nappe des wateringues » : peu profonde elle est trés
exposée aux pollutions et non exploitée, sauf pour les besoins en eau non potable de certains
industriels ou pour l'irrigation ;

* La nappe des sables landéniens, qui se trouve sous une importante couche argileuse : c’est
une nappe trés profonde, peu productive, donc peu exploitée et qui n’est pas utilisée pour
I'alimentation en eau potable ;




e La nappe de la craie : située sous I'argile des Flandres et du fait sa profondeur est importante
(200 m a DUNKERQUE), elle n’est pas exploitée pour I'eau potable au niveau de DUNKERQUE. Grace
aux informations disponibles, il est considéré que les eaux souterraines sont peu vulnérables.

2.2.3.2 HYDROLOGIE. Le principal cours d’eau du secteur est I'Aa. Long de 89 km, I'Aa prend sa
source dans les collines de I'Artois 8 BOURTHES et se jette dans la mer du Nord 3 GRAVELINES aprés
avoir traversé et drainé le marais audomarois. Il coule a environ 15 km a 'Ouest du site exploité par
REVIVAL. Le réseau hydrographique de la région de DUNKERQUE est cependant trés dense, di aux
wateringues, ces ouvrages de drainage & vocation de desséchement de bas-marais, de zones
humides ou inondables situées en plaines maritimes sous le niveau des hautes-mer. Toutefois, le site
exploité par REVIVAL n’est pas situé au coeur de ce réseau de canaux qui maillent la plaine maritime.
En limite de propriété Sud du site se trouve un canal de dérivation de I'fle Jeanty, relié aux différents
bassins du Port de DUNKERQUE.

2.2.3.3 IMPACT SUR LES EAUX
Les eaux usées domestiques sont dirigées vers un systéme d’assainissement non-collectif (fosse
septique toutes eaux). La fosse est réguliérement entretenue et vidangée. Les eaux issues de la zone
de lavage et les eaux pluviales de ruissellement sont rejetées dans le canal de dérivation de I'lle
Jeanty, situé immédiatement au Sud du site. Toutefois, les eaux récupérées sont faiblement
chargées. De plus, ces eaux sont traitées avant rejet. Des analyses de ces eaux sont régulierement
menées afin de vérifier le respect des valeurs réglementaires. La derniére analyse du rejet des eaux
pluviales a été effectuée le 22/08/16 par le laboratoire Flandres-Analyses et les rejets sont
conformes aux limites. L'impact des activités sur les eaux est donc nul.

2.2.3.4 MESURES COMPENSATOIRES
L'absence d’impact résulte des efforts réalisés par REVIVAL en matiere de prévention des pollutions
chroniques et accidentelles et de protection des milieux naturels. Les eaux sont récupérées et
traitées avant de rejoindre le réseau de récupération des eaux pluviales de ruissellement interne au
site :

* Pour les eaux issues de la zone de lavage : par un séparateur 3 hydrocarbures spécifique ayant
un débit de fuite de 6 I/s ;

* Pour les égouttures issues du centre VHU, par un séparateur a hydrocarbures spécifique de
1,5 I/s. Ces eaux sont ensuite dirigées vers un bassin de tamponnement de 580 m3, permettant de
réguler le débit des eaux en sortie 3 6 I/s. A la sortie du bassin, les eaux sont traitées par le
débourbeur — séparateur & hydrocarbures.

De plus :

* L'imperméabilisation du site est réalisée a I'aide de dallages industriels ou d’enrobés ;

¢ L'emploi de produit absorbant, afin de supprimer le risque de pollution due au déversement
accidentel ;

¢ L’évacuation des eaux pluviales de ruissellement, de lavage et les égouttures issues du centre
VHU vers un débourbeur —séparateur & hydrocarbures avant rejet ;

* Les eaux d’extinction d’incendie pourront étre confinées dans le bassin grace a la mise 3
I'arrét de la pompe de relevage du bassin ;

* Le carburant est stocké dans des cuves aériennes équipées de rétention (interne ou externe)
positionnées sur des dallages étanches reliés au réseau de récupération des eaux pluviales de
ruissellement ;

* Les liquides issus des opérations de dépollution des VHU sont stockés dans des futs
hermétiques positionnés sur rétention et sous abri ;

* Des absorbants sont disponibles en quantité suffisante a proximité des stockages présentant
des risques de déversement accidentels. Bien que les eaux souterraines ne soient pas un milieu
vulnérable, les dispositions relatives a la protection des sols permettent également une protection
des eaux souterraines. Ces mesures de prévention et de protection permettent de réduire au plus
bas les risques de pollution des eaux. Elles seront conservées.




2.2.4 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’ AIR ET LE CLIMAT

2.2.4.1 ETAT DE LA QUALITE DE L’AIR DU SECTEUR DE DUNKERQUE
Pour l'unité urbaine de DUNKERQUE, le secteur industriel est le principal émetteur de polluants. Les
autres importantes sources de pollution de Iair sont le transport par route et le chauffage
domestique. La surveillance de la qualité de I'air menée par I'organisme ATMO NORD — PAS-DE-
CALAIS permet de démontrer :

o ’absence de dépassement des seuils réglementaires et des objectifs de qualité fixés, en tout
cas pour les stations situées a proximité du site REVIVAL ;

e Les concentrations en polluants mesurées a la station de ST-POL-SUR-MER sont généralement
parmi les plus faibles comparativement a celles mesurées sur les autres stations du réseau ; ce
constat n’est pas valable pour le CO et le SO2 ;

o Les concentrations en SO2 mesurées aux stations de ST-POL-SUR-MER et DUNKERQUE sont
parmi les plus élevées mais ne dépassent pas le seuil réglementaire ni I'objectif de qualité D'autre
part, des émanations olfactives dues aux industries voisines et notamment la raffinerie, située a
environ 620 m au Nord-Ouest du site REVIVAL, sont susceptibles de se produire.

2.2.4.2 REJETS ATMOSPHERIQUES LIES AUX ACTIVITES ET IMPACT
Les activités sont génératrices de rejets liés aux gaz d’échappement des véhicules et engins circulant
sur le site et au fonctionnement de la cisaille. Toutefois, le volume des rejets est et restera limité. Les
déchets admis sur le site n’ont pas de caractére fermentescible et ne sont donc pas susceptibles
d’émettre des odeurs génantes. Etant donné la nature et les faibles rejets constatés, aucun impact
significatif sur la qualité de I'air n’est constaté ni attendu du fait des activités réalisées.

2.2.4.3 MESURES COMPENSATOIRES
Bien que les activités ne soient pas susceptibles d’engendrer un impact sur la qualité de I'air, afin de
prévenir tout risque de pollution atmosphérique, la société REVIVAL respecte et s'engage a respecter
les mesures suivantes :

e Aucun brilage de déchets a I'air libre n’est toléré ;

e Les outils de manutention (camion, engins, ..) respectent les normes réglementaires
concernant les émissions de gaz d’échappement ;

e Le matériel est régulierement entretenu afin de ne pas engendrer d’émissions a
I'atmosphére. Ces mesures de prévention permettent de réduire au plus bas les risques de pollution
de Fair. Elles seront conservées.

2.2.5 IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES EQUILIBRES ECOLOGIQUES

Le site de la société REVIVAL ne se trouve pas a l'intérieur d’un périmetre de protection particulier
(NATURA 2000, ZNIEFF ...). Les études réaliseées dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique ont démontré I'absence de corridors biologiques a proximité immédiate du site. Le site
étant existant, aucun espace supplémentaire ne sera aménagé. La présente régularisation
administrative s'inscrit dans les limites du site existant. Le site n’aura aucun impact direct ou indirect
sur les zones protégées situées a proximité. Aucun impact sur la faune, la flore et les équilibres
écologiques n’est constaté ni attendu.

2.2.6 IMPACT SUR LE BRUIT

Les sources potentielles de bruits dans I'environnement du site sont nombreuses :
e Circulation routiére ;
o Circulation ferroviaire ;
e Activités industrielles ;




e Activités portuaires. Il n’existe pas de zone sensible au bruit (zone résidentiel, hépital...) a
proximité du site. Les émissions sonores et vibrations générées par les activités du site sont liées au
fonctionnement des équipements de traitement, des véhicules 3 moteurs et des CONVois
ferroviaires :

° Activités : Fonctionnement de la cisaille Découpage au chalumeau de déchets métalliques

e Véhicules a moteurs : Engins de manutention Véhicules / poids lourds pour livraisons et
expéditions

e Convois ferroviaires : Réception de wagons ferroviaires a découper L'activité engendre des
bruits ponctuels au niveau de la cisaille, ainsi que lors des opérations de déchargement des déchets
métalliques sur les aires de stockage. Cette zone est bordée, en limites de propriété par des murs aux
propriétés de réduction des nuisances acoustiques. Ces émissions sonores sont existantes et aucune
nouvelle source d’émissions sonores ne sera apportée sur le site. Elles ont lieu uniquement pendant
les périodes d’ouverture du site, c’est-a-dire en période diurne. Bien que les émissions sonores sont
et resteront limitées, la société REVIVAL respecte et s’engage & respecter les mesures suivantes :

* Aucune activité n’est pratiquée le dimanche et les jours fériés et les activités ;

¢ Les camions et les engins de manutention respectent les normes de bruit applicables a
Futilisation des véhicules & moteur ;

* Les camions et les engins de manutention respectent les limitations de vitesse aux abords et
sur le site ;

* Durant les phases d’attente, les camions sont stationnés, a I'arrét, moteur « coupé »

De plus, il convient de préciser que les véhicules 3 moteurs (camions et engins de manutention)
peuvent étre équipés d’avertisseurs sonores de recul & tonalite régulée respectant les normes
applicables en la matiére. Des campagnes périodiques seront menées afin de vérifier le respect des
valeurs limites réglementaires et proposer des solutions correctrices le cas échéant. Ces mesures de
prévention permettent de réduire au plus bas les risques de nuisances sonores. Elles seront
conservées.

2.2.7 IMPACT SUR LES BIENS ET LE PATRIMOINE

Le site projeté se trouve en dehors :

* De tout périmeétre lié aux Monuments historiques ;

* De tout zonage de ZPPAUP ;

© De tout site classé ou inscrit. Le site n’est pas situé & proximité d’un site archéologique ni d’un
espace de loisir. D’'une maniére générale, le secteur d’implantation du site REVIVAL ne se préte pas a
I'organisation de manifestations culturelles, sportives ou de loisir. Aucune mesure compensatoire
n’est prévue et aucun impact n’est attendu sur les biens et le patrimoine du secteur.

2.2.8 IMPACT SUR LE TRAFIC

D’aprés les données disponibles on remarque que le trafic du secteur se polarise sur les grands axes
structurants. Le trafic sur la rue du Pont-Noir desservant le site est plutdt faible. Le trafic engendré
par le site projeté par la société REVIVAL n’est pas significatif. Les communes touchées par le
transport routier sont :

¢ DUNKERQUE ;

* Les communes périphériques 8 DUNKERQUE. Il convient cependant de préciser que les voiries
existantes permettent de contourner les centres-villes (autoroute par exemple). Les impacts sur le
trafic routier du secteur sont négligeables.

Aucun impact significatif n’est donc attendu. Aucune mesure compensatoire n’est prévue autres que
celles visant a réduire les risques d’accidents routiers, notamment par les contréles suivants :

* Les tracteurs routiers soient en parfait état de fonctionnement et régulierement entretenus ;

* Les charges de transport autorisées soient respectées ;




o Les chauffeurs routiers respectent les limitations de vitesse sur le site et en dehors du site. De
plus, on peut remarquer que le choix d’implantation du site, la proximité du Port Autonome et
I'accés ferré permettent de limiter les nuisances au transport, notamment :

¢ Une diminution des nuisances sonores;

¢ Une baisse des émissions atmosphériques liées aux gaz d’échappement. Ces mesures de
prévention permettent de réduire au plus bas les risques de nuisances liées au trafic des véhicules,
notamment les poids lourds. Elles seront conservees.

2.2.9 IMPACT SUR LA SANTE ET LA SECURITE PUBLIQUE

Les risques liés a la santé et la sécurité publique sont portés par:

o Les substances : certaines, notamment les fluides dangereux retirés lors de la dépollution des
VHU peuvent présenter un risque sanitaire au regard de leurs propriétés intrinseques ;

o Le bruit : il est défini comme un son ou un ensemble de sons, jugé indésirable soit parce qu'il
est agacant, soit parce qu’il est dommageable pour la santé (Mergler et coll., 1979) ;

o Les odeurs : elles sont le résultat de la dispersion d’un certain nombre de molécules qui se
caractérisent par leur seuil olfactif bas ;

e Les risques d’accidents routiers ;

o Les risques d’incendie lls doivent étre examinés selon les voies de transfert possibles que sont
Iair, les sols et les eaux. Lexploitation du site n’est ni ne sera pas génératrice de nuisances ou de
risques particuliers. En matiere de lutte contre les nuisances sonores, la société REVIVAL s’engage a :

e Ne pratiquer aucune activité le dimanche et les jours fériés ;

e Disposer d’un parc de véhicules a moteur respectant les normes de bruit applicables ;

e Imposer une vitesse limitée de circulation des véhicules sur le site afin de ne pas générer de
nuisances sonores ;

e Imposer, durant les phases d’attente, le stationnement des véhicules avec le moteur «coupé»
afin de ne pas générer de nuisances sonores inutiles ;

o Respecter les niveaux sonores réglementaires en limite de propriété et les émergences
réglementaires. Ces dispositions principales permettent de maitriser les atteintes en matiere de bruit
sur le voisinage. En matiére de préservation de la qualité des sols et des eaux souterraines, la société
REVIVAL s’engage a respecter les points suivants :

o Entretenir les zones imperméabilisées et les zones d’activités du site ;

« Respecter les dispositions de gestion des eaux et de prévention des pollutions chroniques et
accidentelles, notamment au niveau du centre VHU. Compte tenu des mesures mises en ceuvre et
des activités pratiquées sur le site, les risques d’atteinte 3 la santé publique via les sols et les eaux
souterraines sont quasi-nuls. En conclusion, I'exploitation du site ne génére pas d’impact sur la santé
du voisinage. Ces mesures seront conservées a 'avenir.

2.3 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ ETUDE DES DANGERS
2.3.1 DANGERS PRESENTES PAR L’ENVIRONNEMENT DU SITE

L’étude des dangers développe les risques d’accident liés 3 I'exploitation du site REVIVAL susceptibles

d’engendrer des conséquences en dehors des limites de propriété. Si les risques liés a

Ienvironnement du site sont recensés, ils ne seront retenus pour la présente étude que si leur

occurrence peut entrainer un accident sur le site de REVIVAL dont les conséquences seraient plus

importantes et dépasseraient les limites du site. Les risques majeurs recensés dans le DICRIM de la
commune de DUNKERQUE sont les suivants :
* Risques industriels et technologiques ;

o Risque industriel : Le site REVIVAL est situé a proximité de nombreux site classés SEVESO

(Rubis Terminal), Dép6ts de Pétrole Cétiers, Société de la Raffinerie de Dunkerque ...) et est compris

dans le périmétre d’étude du PPRT du Port Autonome. Toutefois, les risques liés aux sites industriels




concernés par le PPRT ne sont pas susceptibles d’engendrer de suraccident du fait des activités
pratiquées sur le site REVIVAL. Ce risque sera donc négligé dans I'étude des dangers.

0 Risque li¢ au Transport de Matiéres Dangereuses (TMD) : Le risque est présent dans le
cadre du transport routier, maritime fluvial, ferroviaire et par canalisations. Les risques liés aux
accidents de convois TMD ne sont pas susceptible d’engendrer de suraccident du fait des activités
pratiquées sur le site REVIVAL. Ce risque sera donc négligé dans I'étude des dangers.

¢ Risque naturels :

o Risques liés aux inondations : La commune de DUNKERQUE est couverte par un Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL), prescrit par arrété préfectoral en date du 14 septembre
2011. Toutefois le site REVIVAL n’est pas concerné par le risque de submersion marine. Le risque
inondation ne sera pas retenu dans la suite de 'étude des dangers.

o Risques liés aux intempéries : Il s'agit d’un risque diffus susceptible d’impacter
n‘importe quel endroit de la commune. D’une maniére générale, les risques climatiques ne sont pas
maitrisables. Les événements climatiques violents peuvent se produire fréquemment mais n'ont que
tres rarement des conséquences significatives. Grace au systeme de veille météorologique effectué
par Météo-France et I'émission de cartes et bulletin de vigilance, ces phénomeénes peuvent étre
anticipés et des mesures de prévention mises en place. Cette faculté 3 pouvoir réagir en amont des
événements météorologique violents permet d’écarter raisonnablement le risque climatique dans la
suite de I'étude de dangers

o Risques liés aux mouvements de terrain : Selon la base de données sur les cavités
souterraines (bdcavité.net, BRGM), la commune de DUNKERQUE ne comporte pas de cavités
souterraines (inventaire en cours). D’aprés la base de données du BRGM sur le retrait gonflement
des argiles (argiles.fr), le site est localisé en zone d’aléa moyen. Toutefois, le risque lié aux argiles
concerne particulierement les dangers susceptibles d’étre apportés aux constructions. Les
dommages généralement constatés sont Iapparition de fissures. Sur le site REVIVAL, il n’ya pas
beaucoup de constructions et 'apparition des dommages serait trés lentes. Par conséquent, I'action
du possible retrait / gonflement des argiles n’est pas susceptible d’engendrer un accident sur le site
REVIVAL et le risque lié au retrait gonflement des argiles sera négligé dans la suite de cette étude de
dangers.

o Risque sismique : Il s’agit d’un risque diffus susceptible d’impacter n’'importe quel
endroit de la commune. La commune de DUNKERQUE est située en zone de sismicité 2 (faible). Le
risque sismique sera pris en compte au regard des conséquences qu'il peut engendrer au regard des
activités pratiquées sur le site REVIVAL : déversement accidentel suite au renversement de futs etc.

* Risque lié aux engins de guerre : Parmi les nombreuses bombes équipées de charges
explosives qui ont été lancées durant la seconde guerre mondiale, certaines n’ont pas explosé a
Fimpact et présentent un risque important lors de toute manipulation, par la mise a feu accidentelle,
notamment pendant les chantiers. Etant donné que le site est déja aménagé et qu’aucun
aménagement nécessitant des travaux n’est prévu, ce risque sera négligé dans la suite de cette
étude.

Le risque nucléaire ne sera pas retenu, DUNKERQUE et en particulier le site REVIVAL étant situé en
dehors du périmétre de 10 km du PPI de la centrale de GRAVELINES.

2.3.2 DANGERS PRESENTES PAR LE PROJET

2.3.2.1 DANGERS RELATIFS AUX PRODUITS
Les dangers liés aux produits peuvent &tre dus a leur utilisation ou 3 leur simple présence. Les
dangers potentiels recensés et traités dans I'étude des dangers sont les suivants :

* Batteries : risques de déversement accidentel ;

* Métaux, ferrailles et DEEE : risques lors de la manipulation ;

* Ferrailles a Broyer (FAB) et DEEE : risque incendie ;

° VHU non dépollués : La présence de fluides inflammables (carburants...) et des batteries
implique un danger de déversement accidentel et d’incendie ;




e Fluides dangereux issus du recyclage des VHU : Risque de déversement accidentel ; ¢ Bois
retiré des wagons destinés a 'oxycoupage : risque incendie ;
e Gaz nécessaires aux activités d’oxycoupage : Risque d’accumulation du propane dans les

points bas ;

e Carburants pour les engins, les véhicules de la société et le fonctionnement de la cisaille :
risque de pollution par déversement accidentel ;

e Produits issus du traitement des eaux pluviales : les boues et huiles de déshuilage présentent

un risque de pollution.
2.3.2.2 DANGERS RELATIFS AUX INSTALLATIONS
Les installations en elles-mémes ne comportent pas de danger particulier, hormis la cisaille, aupres

de la laquelle des projections de débris métalliques peuvent se produire, ainsi que le risque incendie
lié au fonctionnement de son moteur,

2.3.3 POTENTIELS DE DANGERS NOTABLES

Les potentiels de dangers notables ont été definis au regard des dangers présentés par
I'environnement, les produits, les installations et selon le retour d’expérience disponible pour des
installations similaires. Le numéro a gauche permet de retrouver le scénario d’accident
correspondant dans la grille d’analyse des risques présentée au paragraphe 2.3.5.2.

POTENIIELS DE DANGERS
N RISOUE ASSOCIE AU DANGER
Type DANGER
1 Environnement / Séisme Stockage de fluldes dangereux Deéversement accidentel
9 Fenaites a Broyer en présence de matiéres combustibles Incendie
ransit dans fes FAB i}
3 Cisaillage Présence accidentelie de cor creux Explosion
4 VHU non Presence de fluldes dangereux Deéversement accidentel
5 dépoliués Malieres combustibles et inflammables incendie
[ bepoliu- Deépollu- Presence de tiuides dangereux Deversement accidentet
tion des tion des
7 VHU VHU présence de fiuides combustibles incendie
8 Huldes ksus Presence de fluides dangereux Deéversement accidentel
de la de-
9 pollution prasence de fluides combustibles Incendie
10 Siockagg ;fe preuma: Présence de matieres combustibles Incendie
tiques
11 Stockage de bois Présence de matieres combustibles Incendie
12 Transit de batteties Presence de fluides dangereux Deversement accidentel
13 | Stockage de carburants Présence de fuides dangereux Deversement accidentel

fableau 4

Synthése des potentisls de dangers notables
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2.3.4 MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET MOYENS MIS EN CEUVRE EN CAS D’ACCIDENT

2.3.4.1 BARRIERES DE PREVENTION ET DE PROTECTION

Les barrieres de prévention permettent de réduire la probabilité de survenue d’un danger et du

risque qui lui est associé.

RISQUES

BARRIERES DE PREVENTION (BPE)

Deversement
accidentel

Conurole des fots de déchels alin de détecter
ta présence de produits indésirables (corps creux, produits dangereux . )

timitation du nombre de VHU a depolluer stockés
Faible durée de stockage des VHU a dépoliuer

Stockage des fluides dangereux & I'abii, dans des comtenants adaptés positionnés sur ré.

lention « quantilé imitées

Dépoliution des VHU effectuée sous abii

Batteries stockées empiiées dans des bacs étanches anti-acides placés sous abr

Stockage des carburants dans des cuves aériennes double enveloppe

Aires de ravail / stockage / circulation étanches

Reéseau de récupération des eaux pluviales de ruissellement

Traitement des eaux pluviales de rubssellement avant rejet

Formation du personnel aux risques - Consignes dexploitation

Incendie

Conuole des fots de déchels afin de détecler
la présence de produits indésirables (corps creux, produits dangereux )

Formation du personnet aux risques - Consignes d"exploitation

interdiction de fumer sur le site

Debranchement des batteries de VHU & depoliuer a lewr arrivée sur site

Maintien d*un faible volume de FAB / DEEE lors des periodes de fermeture

Cantonnement des différents types de FAB / DEEE

Stockage des produits combustibles et inflammables
a técart des sources d'ignition

Stockage des VHU sur une seute hauteur

Utilisation de matériel spécifique pour la depoliution des VHU

Formation du personne! aux risques




RISOUES BARRIERES DE PREVENTION (BPE)

Surveillance lors de ravaux par point chaud, y compris aprés lintetvention

Cioture du site en dehors des heures d'ouventue -

Incendie Site cloturé sur toute sa périphérie

Surveillance du site

Controle des lols de dechets afin de détecter
la presence de produlls indésirables {corps creux, produits dangereux )

Explosion Formation du personnel aux risques ~ Consignes d'exploitation

Interdiction de fumes sur le site

Stoekage des corps creux A Facan de toute womea drignition

Tableau 5 - Bamiéres de prévention

Les barrieres de protection permettent de réduire les conséquences d'une situation accidentelle.

RISQUES BARRIERES DE PROTECTION (BPO)

Ares de travail / stockage / circulation étanches

Traitement des eaux pluviales de rdissellement avant rejel

Pollution
presence d absorbants afin de pouvol récupérer les déversements accidentels
vanne de sectionnement permettant fa rétention des eaux
Cantonnement des différents types de FAB/ DEEE
Consignes d'utgence et en cas d'incendie
Qéye?()pf pem'&nt Moyens de lutte contre Fincendie © extincteurs, poleaux incendie
et propagation
d'unincendie Formation du personnel a Futiisation des moyens intemes

de lutte contre incendie

Surveitiance du sile

Consignes d'urgence et en cas d'incendie

Atteinles hu Port des EPL

manes parmete de securité aulour de la chsaille

Evacuation du personnel

Tableau 6 : Barigres de protection

2.3.4.2 DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cadre de la sécurité générale du site et du risque incendie en particulier, la société REVIVAL
s’engage a:

» Vérifier annuellement les installations électriques ;

« Vérifier annuellement ses moyens de lutte contre I'incendie ;

» Disposer et afficher les consignes de sécurité, et notamment Finterdiction de fumer ;

« Former le personnel a I'utilisation des moyens internes de lutte contre I'incendie ;

« Disposer de moyens internes adaptés de lutte contre I'incendie ;
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* Disposer d’une surveillance adaptée au site. En cas de détection d’un départ d’incendie ou
d’un incendie, la société REVIVAL s'engage a alerter, immédiatement, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de maniére & ce qu’ils puissent intervenir sur le sinistre dans les meilleurs
délais.

2.3.4.3 SECURITE INCENDIE MOYENS EXTERNES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Une bouche incendie est localisé a environ 150 m de I'entrée du site, au droit des locaux de la société
DMS. MOYENS INTERNES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Le site est équipé de nombreux extincteurs
positionnés dans les endroits a risques :

e Extincteurs a poudre ABC 2 kg (sur engins) : x 3 ;

e Extincteurs a poudre ABC6 kg : x4 ;

e Extincteurs a poudre ABC9 kg : x 10;

¢ Extincteurs a poudre ABC50 kg : x5 ;

e Extincteurs DXC pour feu électrique (CO2) 2 kg : x 1;

e Extincteurs DXC pour feu électrique (CO2) 5kg : x 1;

e Extincteurs a Eau Pulvérisée avec Additifs 6 1:x 1.

Ces extincteurs sont adaptés aux risques.

lls sont vérifiés annuellement par une société spécialisée. Le dernier rapport de vérification date du
19 février 2013. Le personnel a été formé & la manipulation des extincteurs. Le poteau incendie,
initialement présent sur le site et propriété du Port Autonome de DUNKERQUE, est aujourd’hui
endommagé et inutilisable. Pour des raisons techniques, sa réhabilitation n’est pas justifiée. En
concertation avec le SDIS 59, un bassin de réserve d’eau incendie au moins égal 8 120 m3 est en
cours d'implantation sur le site de REVIVAL. Ce bassin permettra aux services de secours de
s’approvisionner en eaux afin de couvrir le risque incendie présenté par les stockages combustibles
et les bureaux, tous situés a moins de 100 meétres. La position du bassin et les dimensions projetées
sont présentées au plan de masse.

2.3.4.4 ACTES DE MALVEILLANCE
Le site est entiérement clos, y compris au niveau des accés secondaire. Le site est équipé d’'un
systeme de vidéo-surveillance.

2.3.4.5 FORMATION DU PERSONNE L Le personnel est :

* D’une part, informé et sensibilisé aux régles de sécurité a respecter et aux risques inhérents
aux activités et produits utilisés ;

e D’autre part, formé a Iutilisation des extincteurs mobiles. De cette facon, le personnel est un
acteur majeur de la prévention des accidents et le premier rempart de protection en cas
d’occurrence d’un accident.

2.3.4.6 VERIFICATIONS PERIODIQUES
Les équipements électriques, les extincteurs et les engins 3 moteurs sont périodiquement contrdlés
par des sociétés agréées, conformément 3 la législation.

2.3.5 ANALYSE DES RISQUES

2.3.5.1 METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES RISQUES
L'objectif de I'analyse de risques est :

* d’identifier les scénarios d’accident susceptibles de se produire ;

* de montrer que les risques identifiés sont maitrisés (barriéres de sécurité) ou d’envisager des
mesures supplémentaires. Les dysfonctionnements et les risques liés aux activités de la plate-forme
font I'objet d’une analyse des risques selon la méthode de I'analyse préliminaire des risques (APR).
Cette méthode permet de mettre en évidence, le plus exhaustivement possible, des situations
dangereuses et de déterminer leurs causes et leurs conséquences. Elle permet également de
proposer les barrieres de sécurité a mettre en ceuvre pour réduire les risques. Cette méthode
d’analyse s’appuie sur la cotation du risque en termes de probabilité, d’occurrence et gravité :

* Les niveaux de probabilité et de gravité ont été choisis en fonction de ceux définis en annexes
de l'arrété du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité




d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études des dangers des installations classées soumises a autorisation
(cf. tableaux ci-aprés) ;

o L’évaluation du niveau de probabilité est une évaluation qualitative.
Les défaillances sont classées en 5 niveaux qui s'établissent ainsi :

PROBABILITE FREQUENCE
. Evenement qui peul se produire & plusieurs reprises pendant la durée
COURANT A de vie des installations
PROBABLE B Evenement qui peut se produire pendant la durée de vie des installations
IMPROBABLE c fvenement similaire deja renconlré dans le secteur d'aclvité sans que les mesutes Cor-
rectives n’apportent une garantie de réduction de la probabilité
TRES IMPRO- D fvenement qui s est deja produit dans ce seclewr d'activité mals a fail Yobjet de me-
BABLE sures corectives rédulsant significativernent sa probabliité
EXIREMEMENT E Evenement qui n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles
IMPROBABLE mals non renconiré

Tableau 7 Niveaux de probabilite (7

La gravite est évaluée selon 5 niveaux definis par les consequences d'un eévenement suivant

iechelle suivante ©

GRAVITE

CONSEQUENCES HUMAINES

CONSEQUENCES ENVIRONNE-
MENIALES

CONSEQUENCES MATERIELLES

MODERE

Atteinte mineure concer-
nant une personne {(bles.
sures legeres)

Atteinte inteme réslocall-
sees, effels réversibles

Dommage & un outit de
raitement
Arret de b activité associée
pendant guelques jours

SERIEUX

Alleinte mineure concer-
nant plusieurs personnes

Atteinte inteme, effets ré.
versibles

Dommages entrainant un
arrét total pendant plusieurs
jours

IMPORTANI

Aleinte grave réversible de
plusieurs personnes
1 deceés

Alteinte hots ste et elfels
reversibles

Dommages entrainant un
arét total pendant plusieurs
semaines

CATASIROPHIQUE

Atteinte grave iréversible
Plusteurs déces

Atteinte hors site localisées
et effels ireverdbles

Atteinte hoss site
Dommages enlrainant un
anét total pendant plusieurs
mois

DESASIREUX

5

Atteinte grave lneversible
Plusieurs déces et blessas
graves

Alteinte hors site eétendue el
effels inéversibles

Dommages entrainant
Farrét definitif de
Finstaliation

Tableau 8 Niveaux de gravite (G)

2.3.5.2 RESULTATS DE L’ANALYSE DES RISQUES
L’analyse des risques menée sur les scenarios d’accidents probables définis précédemment a permis
d’élaborer la matrice de criticité du risque, représentée par le couple gravité/fréquence. Elle permet
d’évaluer le risque et de juger de son acceptabilité suivant le code couleur suivant :

« ROUGE : le niveau de risque est jugé inacceptable ;

o ORANGE : le niveau de risque est améliorable ;

¢ VERT : le niveau de risque est jugé acceptable




GRAVIIE MODERE SERIEUX IMPORTANT C:;?;S:o' DESASTREUX
PROBABILITE
1 2 3 4 5
COURANT A (6}
PROBABLE B 2
IMPROBABLE Cc (6}
TRES IMPROBABLE D (@]
EXTREMEMENT IMPROBABLE | E

lableau 9 : Positionnement des scénarios dans la grille de criticité

Seuls les scénarios d’incendie des FAB / DEEE (scénario n°2) relévent de la zone critique du couple
Gravité / Probabilité. Ces scénarios font I'objet d’une analyse présentée dans la suite de I'étude. Le
risque d’incendie du bois (scénario n°11) sera également étudié bien que ne faisant pas partie de la
zone critique du couple Gravité / Probabilité, au nom du principe de précaution. En effet, I'incendie
du stockage de bois survenu sur le site le 13/07/15 indique la probabilité non négligeable d’un tel
évenement. Les stockages de pneumatiques ne feront pas I'objet de la méme prise en compte, au
regard de leurs conditions de stockages permettant de réduire les risques de déclenchement et de
propagation : volumes faibles, dans des bennes métalliques. Bien que le stockage de bois présente
les mémes conditions de stockages, les pneumatiques n’ont jamais été a I'origine d’un incident.
L’explosion d’une bouteille de gaz non détectée dans le broyeur, survenue sur un autre site du
groupe (a la différence prés que I'accident a eu lieu dans un broyeur), ne sera pas étudiée plus en
détail. Les barrieres de prévention et de protection mises en place permettent d’évaluer le risque
comme étant acceptable. La cisaille est maintenue éloignée des équipements et stockages sensibles
(bouteilles de gaz pour I'oxycoupage) afin de s’assurer qu’une explosion n’entrainera pas la survenue
d’un suraccident. La cisaille est entourée de stockages de ferrailles non-dangereuses et est a une
distance supérieure de 20 métres des zones de stockage de bouteilles de gaz. Les barriéres de
protection et de prévention mises en place pour les autres scénarios permettent de réduire
significativement le risque résiduel.

2.3.6 RESULTATS DE L'ETUDE DU RISQUE D’INCENDIE

Les flux radiatifs émis par I'incendie de I'intégralité des stockages de FAB / DEEE ont été calculés 3
I'aide d’outils mathématiques, développés sur la base de travaux réalisés par le CNPP et I'INERIS, qui
permettent d’intégrer plusieurs paramétres essentiels d’un feu :

e La surface de feu;

e Le périmetre de feu ;

° Le diameétre équivalent de flamme ;

e La hauteur de flamme ;

 Emittance a la surface de la flamme ;

* Transmissions atmosphériques ;

e Facteurs de forme.
Ces parametres tiennent eux-mémes comptes des caractéristiques intrinséques du stockage
considéré (dimensions du stockage, enthalpie de combustion, ...). Le calcul des flux radiatifs permet
de délimiter les seuils d’effets thermiques. L’arrété ministériel du 29 septembre 2005 définit les
valeurs de référence relatives aux seuils d’effets thermiques. En ce qui concerne les effets sur
I’'homme, il convient de retenir les valeurs de référence suivantes :
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e 8 kW/m? : Seuil des létaux significatifs correspondants 3 la zone des dangers trés graves pour la
vie humaine ; (Seuils des effets domino >>> Effets sur les structures)
e 5 kW/m? : Seuil des premiers effets létaux correspondant 3 la zone des dangers graves pour la

vie humaine ;
e 3 kW/m? : Seuil des effets irréversibles correspondant 3 la zone des dangers significatifs pour la

vie humaine.
Les distances des flux radiatifs calculées en cas d’incendie des stocks de FAB sont reportées dans le

tableau suivant :

STOCKAGE FAB EN APPORT VOLONTAIRE | STOCKAGE FAB ISSUS DE LA COLLECTE

Flux FLUX / LARGEUR ] FLUX / LONGUEUR FLUX / LARGEUR
/ LONGUEUR :
SANS MUR CF SANS MUR CF | Avec Mur CF | SANSMURCF | AVEC MURCF | SANS MUR CF
8 xW/M? 350m 335m o 235 m & 2.35m
5xW/n? 6.10m 570 m & 400m 5] 4,00 m
IRW/ME 950 m 865 m 505 m 6,20 m 6] 6,20 m

Tableau 10 - Distances des flux radiatifs par rapport aux stockages de FAB

Les distances des flux radiatifs calculées en cas d’incendie des stocks de DEEE sont reportées dans le
tableau suivant :

s ——— mtomm——

STIOCKAGE DEEE EN APPOR? VOLONITAIRE
; :
Flux / LONGUEUR FLUX / LARGELR |

SANS MUR CF | Avec mur CF | SANSMURCF

8 KW/ 250m o 2.30m
5 KW/ | 435m o 3.65m
3kW/m? 6,90 m o 535 m

Tableau 11 - Distances des flux radiatifs par rapport aux stockages de DEEE
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Les distances des flux radiatifs calculées en cas d’incendie du stock de bois sont reportées dans le
tableau suivant :

STOCKAGE DE BOIS
FLUX / LONGUEUR FLUX / LARGEUR
SANS MUR CF SANS MUR CF
8 KW/m? 285m 1,90 m
5 KW/m? 410 m 2,70 m
3 KW/m? 5,70 m 3,70m

Tableau 12 : Distances des flux radialifs par rapport aux stockages de bois

Les flux radiatifs sont reportés sur les extraits de plan présentés ci-dessous :
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Figure 3 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d’incendie au niveau du stockage des FAB
en apport volontaire (Hors échelle)
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Figure 4 : Représentation graphique des flux radialifs en cas d’'incendie au niveau du stockage des
DEEE en apport volontaire (Hors échelle)

3 kw/m’
5 kW/m*
8 kwlm'\
- Stockage de FAB
8 Issues de la collecte L
(y compris VHU dépolivés) Jad
77 “7 1001 o *_q
o 225 m? Cuve
et : Pxygens

Tt

M
GO OCK
As24om

54.00

Figure 5 : Représentation graphique des flux radiatifs en cas d'incendie au niveau du stockage des FAB
Issus de la collecte (Hors échelle)




Figure 6 : Représentation graphique des flux radialifs en cas d'incendie au niveau du stockage du bois
(Hors échelle)

2.4 CONCLUSION SUR L'IMPACT DU PROJET

L’étude d’impact et I'étude des dangers a conduit a déterminer I'absence d’impact significatif liés aux
activités réalisées par la société REVIVAL sur son site 3 DUNKERQUE, aussi bien en fonctionnement
normal qu’en cas de situation accidentelle, grace :

* Aux aménagements du site ;

° Aux équipements dont dispose la société REVIVAL ;

e Aux conditions d’exploitation du site ;

° Aux mesures de prévention des risques d’incendie ou de déversement accidentel, entre autres ;

° Aux mesures de protection mises en ceuvre en cas d’accident :

* A la formation du personnel aux risques présentés par les activités et aux attitudes a avoir en cas
d’accident.
La présente demande d’autorisation est une régularisation administrative ; par conséquent :

° Aucun nouvel aménagement n’est prévu ;

° Aucune nouvelle activité, installation ou process ne sera mise en route i

° Aucune nuisance supplémentaire n’est attendue.

8558555558588




2. RUBRIOUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES PAR LA
DEMANDE :

Le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 a modifié la liste des rubriques de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de I’Environnement. Les rubriques modifiées

concernées par la demande et figurant ci-apres sont a prendre en compte.

[ ANNEXE1:LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT ]
Rubrique éiasaeme‘ni Libalié de fa rubrigue (actMtc’) B Neature de IMinsialiation
Jo
271141 [ Inztaliations do tansd, regroupemant, i ou pépsretion en vue de Lo Volume maximal & OO
rdutilisation de déchets déoipements Heciriues o dlecronicaes, @
Pexcision des installations vizdes & {a ruteiqus 2710
Le volume suscoplités ddtre antraposd dlent
1 : supdrour & 1000 m*
71121 E Ielaiation (enlreposage, dépoiution, démontsge ou dbcoupags de|Agrément démolisseat n®
vihicules hors d'usags ou de dilfésents moyens da Wensparts bors dusege, | PRS600017D
& taxcision das installations visées & fa rubrigue 2710, f’g&“ﬂidédﬁe aux VHU
1 Supdfisur ou égal & 100 m? mais infériour & 1 000
£ Installaton de trarait, regrotpoment ou il de midaux cu 08 déchels de Suparhicis de stocksge 8760
métanx non dangareux, d'alliags da mélaux ou de dachets d'alliage de m’
métaux non dangareux, & l'exdiusion des activités of instaliaions Wsées
aux fubliques 2710, 2711 €1 2712 €1 2718
Lo surface élent
1. Supétisur ou dgal & 1000 v
27181 A mutatation de WansH, tagroupamant ou tri de déchels denpareux, & Quantdé maximale do
Fexdiusion des islatations visbas au rulvigues 2710, 2711, 2712, 2718, | balleries présanta © 201
2792 ) 2703
1. La quaniité do déchels dangereux suscepiible d'dlre présente dans
I'aslakation dsand £ & ou dgals & 11 ou la quantith de substances
dargereuses ou de mélanges dangereux, mantionnés 4 Tarticle R, 511-10
du code de Penvironnement, susceplitin d'&re présanie dans Nnstellastion
#ant supdrisure ou 6gals sux seulls A des rubrigles dempll ou de
stockags de cas substances ou mélanges
27611 A Instatiation de tralleenent da dachets non dangereus & lexclusion dos Cuantité journalidre de
elatations visbas sux ruboques 2720, 27G0, 2771, 2780, 2781, 2782 ¢ | dichels métalliques traités
2071, Cisaille : 13044
La quansité de déchets tratés élant Oxycoupage - 100 )
- 1. Supsricure ou Bgsia & 1014 -
27102 E mstatalions da coboclo de déchets appodés par e praduciour inal da coes (Quantits de déchels non
déchats, & Poxclision des nslegations visbes & b rubrique 2719, gangeredy slockés ©
2. Dans lo css d& déchels ron dangoreux, B volums do déchels
suscaptible d'étre présents dans Instaliation tant : Métsax divers : 420 m*
a) Supérieur cu égat & 300 m*
271104 OC Irstaliations do collecto de géchols appontés per B producteur initial de ces | Guantitd da déchals
décheds, & Vexclusion dos Instelistions visées & la rubriqua 2716
{. Dans lo cas de déchels danpereuy, la quantité de déchets susceplidle | collacte da balteries : | nne
d'etre présents dans finstafation dand:
b) Supiriause v bgala b 1onne el infdriowre 4 7 lonnes
27142 D mslatation de frans?, regroupsmand, i, oo prépacation en vue dé !a Ouamné do déchets mn
rdulitsation de déchels non dangeroun de paplers, carans, plastiques, [dangoreux slockés
cantchous, textias, bols 4 Pexclusion des actidtés visdes aux rubrquas
2710, 271161 2710, Prietmatiquas - 70 '
Lo vidume susceptitle déle présent dans I'nstalkation étant
2. Supédieur cu égal 4 100 m® mais infédeur 4 1 000 M Bois : 100 m®
47262 o Oxygane (numéro CAS 7762-44-7} 112 boutellns 0’ oxygéne soil
La quantité suscajdible d'8tro pedsarde dans Finslabalicn &lant . 1,71
2. Supnisure ou 6psk & 2 1 mals infédeure & 2001 Evaporatews | B¢
{1} A inslafiations soumises & aulorisation, '
D . installations soumrises & déclaration,

C : instazation soumise A contrle périodique prévu a Tartle L.512-11 du code de Tanvironnament

tallalicns non ¢

e

NC i

35




3. IMPACTS DE L’EXPLOITATION DU SITE SUR
L’ENVIRONNEMENT

3.1. Etude d’impact

SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE, JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE :

La plate-forme de REVIVAL fonctionne les jours ouvrables selon les modalités suivantes
SITE : Lundi — Vendredi 6 h 00— 20 h 00

OUVERTURE AU PUBLIC : Lundi — Vendredi 8 h 00 — 12 h 00/ 13 h 00 — 18 h 00 Samedi
8 h — 12 h 30 Horaires d’ouverture Aucune activité n’est pratiquée le dimanche et les jours
fériés. Ces dispositions demeurent inchangées.

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE :

La plate-forme est existante et entiérement close. Les acceés au site sont et seront fermés en
dehors des heures d’ouverture du site par des portails. Ces dispositions limitent le risque de
dégradations malveillantes du site. Les infrastructures internes au site sont et seront
entretenues dans un état satisfaisant de propreté.

Le site de REVIVAL :

* Est et sera perceptible de I’extérieur, depuis les voies environnantes, en particulier la
Chaussée des Darses ;

* La physionomie actuelle de la zone d’implantation du site ne sera pas modifiée, en ’absence
d’aménagements prévus. La société REVIVAL n’a et n’aura pas d’effets négatifs vis a vis de
I’environnement et de son intégration dans le paysage par rapport a la situation actuelle.

FAUNE ET FLORE :

Le site ¢tant déja aménagé, aucune faune ni flore autres que celles pouvant exister dans un
secteur industrialisé n’ont pu étre observées. D*une maniére générale, il a été constaté que la
faune et la flore sont trés peu développées au sein du complexe industrialo portuaire de
DUNKERQUE. En I’absence de nouveaux aménagements prévus, aucune zone susceptible
d’abriter des especes animales ou végétales ne sera impactée & 1’avenir. Il n’est pas attendu
d’effet négatif ou positif sur la faune et la flore, & court terme comme & long terme.

SOLS:

Les activités ne présentent pas de risques pour la qualité des sols lors du fonctionnement
normal des activités. L’alimentation en eau est existante. Elle a été réalisée a partir du réseau
communal. L’alimentation en eau sera conservée et non modifiée.

UTILISATION DE L’EAU :

L’eau délivrée par le réseau public sert principalement pour la distribution d’eau potable. Elle
est également utilisée dans le cadre du lavage des camions. La consommation d’eau potable a
des fins sanitaires est estimée de la maniére suivante :

* Nombre de personnes : 14

* Consommation journaliére : 100 I/personne

* Consommation journaliére d’eau potable a des fins sanitaires : 1,4 m3 soit 336 m3/an

La consommation d’eau sanitaire a lieu au niveau des locaux sociaux du site. La
consommation d’eau pour le lavage des véhicules et engins est faible. Le volume d’eau
consomme annuellement est estimé a 500 m3/an environ. Afin de contrdler les
consommations d’eau potable a I’échelle du site, un dispositif compteur sera installé et un




relevé mensuel sera effectué par la société REVIVAL. Un dispositif de protection (clapet anti-
retour) a été installé au niveau de I’aire de lavage afin d’éviter tout retour d’eau contaminee
dans le réseau public d’alimentation en eau. La consommation d’eau est et restera faible et
n’induira aucun effet négatif sur la ressource ou la qualité de I’approvisionnement en eau.

REJETS DES EAUX GENERALITES

L’évacuation des eaux usées issues des locaux sociaux et administratifs est existante et sera
conservée. Les eaux issues de 1’aire de lavage contiennent des traces d’hydrocarbures et des
matiéres en suspension. La charge polluante de ces eaux est faible. Ces eaux sont traitées
avant rejet dans le réseau interne de récupération des eaux pluviales de ruissellement.

Les eaux pluviales ruissellent sur les aires de stockage, de travail, et de circulations étanchées.
Elles véhiculent les éléments polluants déposés sur les aires collectées, notamment les dépots
d’hydrocarbures lors de la circulation sur les voiries du site. La charge polluante de ces eaux
est faible. Ces eaux sont traitées avant rejet dans le canal de dérivation de Ifle Jeanty.

Les égouttures récupérées au niveau du centre VHU contiennent des traces d’hydrocarbures et
des huiles. Le volume d’effluent est faible. Ces égouttures sont récupérées par un caillebotis
puis traitées dans un séparateur  hydrocarbures de 1,5 Vs situé juste devant I’entrée du centre
VHU. Elles sont ensuite rejetées dans le canal de dérivation de ’lle Jeanty.

IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Les eaux issues de la zone de lavage et les eaux pluviales de ruissellement sont rejetées dans
le canal de dérivation de I’fle Jeanty, situé immédiatement au Sud du site. Le compartiment «
caux de surface » a été jugé vulnérable dans I’analyse de I’¢tat initial. Toutefois, les eaux
récupérées sont faiblement chargées. De plus, ces eaux sont traitées avant rejet. Des analyses
de ces eaux sont réguliérement menées afin de vérifier le respect des valeurs réglementaires.
La derniére analyse du rejet des eaux pluviales a été effectuce le 22/08/16 par le laboratoire
Flandres-Analyses. Les rejets sont conformes aux limites. Aucun impact, qu’il soit positif ou
négatif, n’est attendu, & court terme comme & long terme.

IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Le compartiment « eaux souterraines » a été jugé peu vulnérable dans I’analyse de I’état
initial présentée dans ce chapitre. Aucun impact sur les eaux souterraines n’existe :

« Au regard des informations disponibles sur la nappe des Wateringues localisée au droit du
site ;

+ Au regard de I’aménagement du site.

« En I’absence de rejet dans les eaux souterraines ;

Aucun impact, qu’il soit positif ou négatif, n’est attendu, & court terme comme a long terme.

REJETS ATMOSPHERIQUES ET ODEURS

Les activités réalisées sont génératrices de rejets liés aux gaz d’échappement des véhicules et
engins circulant sur le site et au fonctionnement de la cisaille. Toutefois, le volume attendu
des rejets est et restera limité.

Les déchets admis sur le site n’ont pas de caractére fermentescible. Il n’y a et il n’y aura pas
d’odeurs émises dans ’environnement du fait des activités réalisées par REVIVAL.

CLIMAT

Les rejets atmosphériques des activités réalisées par REVIVAL sont liés aux gaz
d’échappement des moteurs thermiques (engins, poids lourds, cisaille) uniquement. Toutefois,
comme évalué, le trafic engendré par activité de REVIVAL représente une trés faible part
des circulations sur les principaux axes routiers desservant le site. De plus, les activités
réalisées par REVIVAL visent a traiter de grandes capacités de déchets afin de constituer des




unités de transport importantes, dans le but d’engager une diminution des rotations de
véhicules. Etant donné la nature et le volume des rejets atmosphériques du fait des activités de
la société REVIVAL, I’impact sur le climat est considéré négligeable.

RISQUES DE POLLUTION ACCIDENTELLE OU CHRONIQUE

Les produits susceptibles de provoquer des pollutions accidentelles ou chroniques sont :

* Les batteries ;

* Les VHU en attente de dépollution ;

* Les fluides dangereux issus de la dépollution des VHU., Toutefois, les modalités de stockage
particuliéres permettent de limiter ce risque au plus bas.

Ces déchets présentent un risque de déversement accidentel uniquement. Dans le respect des
bonnes conditions de stockage, les risques de pollution sont trés limités. Lors du
fonctionnement normal des activités, le risque subsiste au moment de la dépollution des VHU.
Des ¢gouttures sont susceptibles de se produire lors de la récupération des différents fluides
dangereux récupérés dans les VHU. Toutefois, les conditions de travail permettent de réduire
tres fortement les risques.

BRUIT ET VIBRATIONS

Les émissions sonores et vibrations générées par les activités du site sont liées au
fonctionnement des équipements de traitement, des véhicules 4 moteurs et des convois
ferroviaires :

¢ Activités : Fonctionnement de la cisaille Découpage au chalumeau de déchets métalliques.

* Véhicules & moteurs : Engins de manutention Véhicules / poids lourds pour livraisons et
expéditions.

* Convois ferroviaires : Réception de wagons ferroviaires a découper Les activités détaillées
dans ce dossier sont d’ores et déja réalisées sur le site.

Les nuisances sonores dues aux activités de la société REVIVAL sont limitées au regard de
I’environnement du site et la présence de :

* Voies routiéres ;

* Voies ferroviaires ;

* Industries lourdes.

Une campagne de mesure du bruit généré par le fonctionnement de la plateforme de
REVIVAL a ét€ réalisée le 12 novembre 2013 par le BUREAU VERITAS. Le but de ces
mesures a €t€ de déterminer les niveaux de bruit en limite de propriété ainsi qu’en zone a
émergence réglementée (ZER). La ZER la plus proche du site de REVIVAL est une
habitation se trouvant & environ 140 m au Sud des limites de propriété, au-dela du canal de
dérivation de I’ile Jeanty et d’une voie de circulation pour les industriels proches. Les mesures
de niveaux acoustiques ont été comparées aux valeurs réglementaires de ’arrété préfectoral
du site de REVIVAL. Les mesures ont été réalisées en 4 points en limite de propriété.

Les émissions sonores aux différents points du site sont conformes a I’exception de la zone
Nord du site, a proximité de la cisaille. Ce point se situe en limite de propriété avec une gare
de triage, en pleine zone industrielle et & distance de toutes zones i émergence réglementée.
Des mesures d’abaissement du niveau sonore i cette limite de propriété sont mises en place.
Le point 1, le plus proche de la ZER au Sud du site, présente des valeurs d’émissions sonores
conformes a I’arrété préfectoral et aucune émergence non conforme du niveau sonore n’est
constatée. Afin de s’assurer de Iefficacité des mesures d’abaissement des niveaux sonores
mises en place, une mesure des bruits a été réalisée le 30 mars 2018. L’attention s’est portée
sur le point non conforme lors des derniéres analyses. Un mur béton aux propriétés d’isolation
d’acoustique a ét€ placé prés de la cisaille en limite de propriété. Cette mesure a été réalisée
au niveau de la limite de propriété, au-dela du mur béton afin de tester son efficacité,




Les résultats démontrent I’efficacité de la mesure de réduction des niveaux acoustiques mise
en place. Les niveaux sonores issus du site respectent les exigences réglementaires au niveau
des limites de propriété ainsi qu’au niveau des ZER proches. Les activités ne sont pas
amenées a évoluer et ces nuisances n’augmenteront pas a 1’avenir. Aucun impact, qu’il soit
positif ou négatif, n’est attendu,  court terme comme a long terme.

Les camions, les engins de chantier, les convois ferroviaires et les outils de traitement sont
utilisés durant les périodes d’ouverture du site, c’est-a-dire uniquement en période diurne.
L'activité engendre des bruits ponctuels au niveau de la cisaille, mais également lors des
opérations de déchargement des déchets métalliques sur les aires de stockage. Il convient de
préciser que les véhicules & moteurs (camions et engins de manutention) peuvent étre équipés
d’avertisseurs sonores de recul a tonalite régulée respectant les normes applicables en la
matiére. L'usage de tout autre appareil de communication par voie acoustique est réservé a la
prévention. Les risques de vibrations sont essentiellement liés a la circulation de wagons
ferroviaires destinés a la découpe Les vibrations sont susceptibles d’étre ressenties a
proximité des voies uniquement. Elles ne sont pas susceptibles d’étre ressenties dans le
voisinage du fait de leur faible intensité. Aucun effet, qu’il soit positif ou négatif, n’est
attendu.

DECHETS

Les déchets générés par I’exploitation du site sont les suivants :

« Déchets produits lors du traitement des déchets métalliques ;

« Déchets issus de la dépollution des VHU ;

« Déchets issus du traitement des effluents ;

« Déchets issus des activités administratives. La société REVIVAL tiendra a disposition du
Service des Installations Classées les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD et BSDD)
définissant, avec précision, les éléments suivants :

« Identité du producteur ;

» Identité du collecteur ;

o Identité de I’éliminateur ;

« Nature et quantité des déchets industriels a éliminer. NB : Dans I’inventaire qui suit, les
déchets dangereux sont repérés par un astérisque (¥), comme dans la nomenclature déchets
(annexe II de larticle R.541-8 du Code de I’Environnement). Certains déchets sont
susceptibles d’étre expédiés vers la Belgique ou les Pays-Bas

DECHETS ISSUS DE LA D EPOLLUTION DES VHU TYPOLOGIE DES DECHETS

Ces déchets sont classés dans la nomenclature des déchets. Les volumes produits sont précisés
au chapitre 3 « Présentation des activités ».

FILIERE D’ELIMINATION

Ces déchets sont ensuite dirigés vers des filieres d’élimination dliment autorisces telles que :

« RECYLEX & NOYELLES-GAUDAULT (62) ou METALBLANC & BOURG-FIDELE (08) pour les
batteries ;

« CHIMIREC & ECQUES (62) pour les carburants, les huiles usagées, les filtres a huile, le liquide
de refroidissement, lave glace et autres fluides hydrauliques ;

« DI SERVICES 3 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN (77) pour les fluides frigorigenes ;

« COREPA 4 CONDETTE (62) pour les différents déchets non dangereux ;

« REVIVAL 4 SAINT-SAULVE (59) pour les pots catalytiques et les carcasses dépolluces ;

« REVIVAL & DUNKERQUE pour les vieilles plaques d’immatriculation ;

+ ECO-PHU 4 VALENCIENNES (59) pour le verre ;

« GOMMAGE (prestataire ALIAPUR) & AVION (62) ou le réseau France Recyclage Pneumatiques
pour les pneumatiques usages




DECHETS ISSUS DU TRAITEMENT DES EFFLUENT S HUILES DE DESHUILAGE

Ces déchets dangereux sont issus du traitement des eaux de lavage. Ils correspondent aux
- huiles interceptées au niveau des débourbeurs — séparateurs a hydrocarbures.

Le volume d’eau utilisé dans le cadre du lavage des camions est faible. Il n’est pas possible de
connaitre précisément le volume annuel d’huiles de déshuilage car ce dernier est fonction de
la pluviométrie. La consommation d’eau potable au niveau du site est relevée mensuellement
par un compteur totalisateur. Le détail des consommations & chaque poste ne peut étre
déterminé. Cependant, la consommation d’eau potable au niveau du site est estimée faible,
ainsi la quantité d’effluents de la zone de lavage est faible.

BOUES DE DECANTATION

Ces déchets sont issus du traitement des eaux pluviales de ruissellement et non de Pactivité.
IIs correspondent aux boues décantées issues du traitement des eaux pluviales

Les boues de décantation sont pompées réguliérement par la société ONET SERVICES puis
dirigées vers I’usine HYDROPALE pour élimination. Il n’est pas possible de connaitre
précisément le volume annuel de boues de décantation car ce dernier est fonction, entre
autres, de la pluviométrie.

DECHETS ISSUS DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES DECHETS ASSIMILABLES AUX
ORDURES MENAGERES

Les déchets assimilables aux ordures ménagéres correspondent aux déchets générés au niveau
des locaux sociaux de ’entreprise. Ces déchets sont collectés par les services municipaux. Le
volume annuel de ces déchets restera trés faible. Il est estimé a moins de 0,25 t / mois.

Les déchets type Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (matériel informatique)
ainsi que les Déchets Dangereux des Ménages (bombes aérosols, toners d’imprimante, tubes
néons ...) sont produits en trés faible quantité et de maniére irréguliére. Ces déchets sont
remis a des collecteurs agréés, aux distributeurs ou apportés en décheterie. Il n’est pas
possible de prévoir avec précision les volumes produits.

Au vu de ce chapitre, il apparait que tous les déchets qui sont générés par ’exploitation du
site bénéficient de filiéres de valorisation ou d’élimination adaptées et conformes a la
réglementation en vigueur. Le choix des filiéres d’élimination se fait systématiquement selon
la filiere d’élimination la plus respectueuse de I’environnement.

TRANSPORT

Le trafic a été évalué sur la base des chargements moyens pour chaque type de produit. De
plus, les apports de wagons mis au rebut, effectués par voie ferrées, représentent environ 30
wagons par mois, qui arrivent par convois ferroviaires de taille variable.

Les véhicules circulent durant les heures d’ouverture du site. Il est a préciser que les véhicules
ne circulent pas, méme de maniére exceptionnelle, les dimanches et les jours fériés.

Les communes touchées par le transport routier sont :

» DUNKERQUE ;

 Les communes périphériques & DUNKERQUE. Il convient cependant de préciser que les
voiries existantes permettent de contourner les centres villes (autoroute par exemple) Les
impacts sur le trafic routier du secteur sont négligeables.

Les apports par voie ferroviaire représentent une trés faible part de la circulation ferroviaire
dans le complexe industrialo-portuaire de DUNKERQUE. Les impacts sur le trafic ferroviaire
sont négligeables.

NUISANCES LUMINEUSES
L’éclairage du site est uniquement réalisé durant les courtes journées hivernales. A ce titre, les
nuisances lumineuses apportées par les activités réalisées par REVIVAL sur I’environnement




immeédiat de sa zone d’implantation sont négligeables. Aucun impact négatif sur
’environnement n’est attendu sur le long terme.

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Les activités réalisées nécessitent I’emploi de I’électricité :

« Pour I’éclairage des locaux et des voies extérieures ;

o Pour le chauffage des locaux

« Pour les dispositifs électroniques (informatique et pesage). Les engins de manutention et la
cisaille fonctionnent au GNR (Gazole Non Routier).

Le GNR est stocké sur site dans 2 cuves :

o Une cuve aérienne de 5 000 1 sur rétention ;

« Une cuve aérienne de 2 500 1 & double paroi. La consommation annuelle de GNR est de
16000 1 par an. Aucun impact significatif sur les ressources énergétiques n’est attendu.

EFFETS LIES AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Aucuns travaux d’aménagement ne sont prévus dans le cadre de la régularisation
administrative des activités réalisées par la société REVIVAL.

SYNTHESE DES EFFETS DE L’EXPLOITATION DU SITE, DE LEURS ADDITIONS ET
INTERACTIONS

Le site REVIVAL est d’ores et déja aménagé et exploité. Aucun effet supplémentaire n’est
attendu au regard des activités présentées dans ce dossier et faisant ’objet d’une
régularisation administrative. Les impacts liés au fonctionnement du site de la société
REVIVAL sont :

« Des nuisances sonores ;

« Un impact visuel depuis certaines vues rapprochées. Ces effets n’interagissent pas entre eux.
En P’absence d’habitations & proximité immédiate du site, les effets négatifs du site sur son
environnement, ici en particulier le voisinage, sont négligeables.

IMPACT SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUES
ET MESURES COMPENSATOIRES

La salubrité publique est l'ensemble des mesures édictees par I'administration en matiére
d'hygiéne des personnes, des animaux et des choses. Pour ce type d'installation, les effets sur
la salubrité publique pourraient étre mis en relation avec :

« La présence de rongeurs ou d'oiseaux ;

« La propreté des voies publiques. Les activités ne consistant pas en un transit de déchets
fermentescibles, la présence de rongeurs ou d'oiseaux en quéte de déchets nourriciers ne peut
étre envisagée. Néanmoins, le site fait l'objet de dératisation réguliére par une société agree.
Concernant 'aspect relatif a la propreté des voies publiques, les voiries sont réguliérement
entretenues

INVENTAIRE QUALITATIF DES SUBSTANCES MISES EN (EUVRE ET DES NUISANCES
PRODUITES PAR LE FONCTIONNEMENT DU SITE (IDENTIFICATION DES DANGERS)
Certaines substances, notamment les fluides dangereux retirés lors de la dépollution des VHU
peuvent présenter un risque sanitaire au regard de leurs propriétés intrinséques.

Le bruit est défini comme un son ou un ensemble de sons, jugé indésirable soit parce qu'il est
agacant, soit parce qu’il est dommageable pour la santé (Mergler et coll., 1979).

Les odeurs sont le résultat de la dispersion d'un certain nombre de molécules qui se
caractérisent par leur seuil olfactif bas. La limite olfactive est la concentration moyenne
(généralement exprimée en partie par million ou de fagon abrégé ppm) des plus petites
quantités d'un produit volatil pour lesquelles tous les membres d'une équipe « d'olfacteurs




normaux » reconnaissent d'une maniére univoque la nature de ce dernier. Du fait de la
méthode d'exploitation (exploitation & I’air libre soumise au vent) et des déchets traités (non
fermentescibles), le site n’est pas générateur d'odeurs spécifiques.

SECURITE PUBLIQUE

En ce qui concerne le site de la société REVIVAL, les effets sur la sécurité publique sont
principalement en relation avec les risques d'incendie ou avec les risques liés a la sécurité
routicre. En raison de la nature méme des activités, aucun autre phénomene touchant a la
sécurité publique n'est envisagé. Signalons que de tels événements ne correspondent pas a un
fonctionnement habituel des installations du site mais a des accidents.

RECHERCHE DE DANGEROSITE POUR L’HOMME

EFFETS DES SUBSTANCES Dans le domaine qui nous intéresse, celui des activités
industrielles respectant des régles trés strictes de fonctionnement destinées A protéger
l'environnement, nous ne nous intéresserons pas a des effets aigus mais aux effets potentiels
dits chroniques, liés & de faibles expositions (potentielles) sur des périodes longues. Ces effets
potentiels peuvent se définir comme une probabilité d'altération de la santé des populations
riveraines suite a l'exposition & des dangers représentés par des substances pathogénes.
EFFETS DU BRUIT En matiére de santé publique, le niveau sonore pouvant donner lieu a des
sensations pénibles pour I'homme est estimé a plus de 85 dB(A), ce qui correspond, en plein
air, a une circulation intense et en intérieur a une radio écoutée bruyamment. Le niveau sonore
de 85 dB(A) est considéré comme le seuil maximum tolérable qui ne doit pas entrainer, dans
les habitations, de dépassement des seuils suivants :

* 60 dB(A) entre 7 heures et 22 heures ;

* 40 dB(A) entre 22 heures et 7 heures.

Les effets d'une exposition & des bruits élevés peuvent étre a l'origine d'une surdité partielle ou
. momentanée (sifflements, sensation d'oreille cotonneuse) qui disparaissent au bout d'une
période plus ou moins longue. Outre le fait que le bruit est dommageable pour l'oreille, il est
aussi un danger pour le reste de l'organisme. Le bruit se caractérise par une vibration de [’air.
La voie de communication est donc I’air ambiant.

EVALUATION QUANTITATIVE DU NIVEAU D'EXPOSITION DES POPULATIONS

Le niveau d'exposition aux nuisances est le suivant :

* Substances : fluides dangereux issus de la dépollution des VHU.

* Les fluides dangereux sont vidangés depuis les VHU pour étre dirigés en direction des
capacités de stockages spécifiques présentes au niveau du centre VHU.

* De ce fait, les tiers ne sont pas susceptibles d’étre €Xposés a ces substances.

* Bruit :

* Le site respectera les seuils prescrits par l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 et
n'entrainera pas de nuisances sonores.

* Toutefois, on remarque que 1’environnement sonore est trés impacté par les activités de la
zone industrialo portuaire.

* De plus, aucune habitation n’est située dans I’environnement proche du site.

CARACTERISATION DE L’EFFET DES ACTIVITES SUR LA SANTE DES POPULATIONS
RIVERAINES

Des ¢léments peuvent étre apportés en exploitant des données relatives a la santé dy personnel
travaillant sur des sites identiques. On peut a juste titre penser que d'éventuels effets sur la
sant¢ des populations des habitations les plus proches seraient détectables en premier sur les
personnes les plus exposées, c'est-a-dire le personnel du site, par l'apparition de maladies

professionnelles. A ce titre, aucun probléme sanitaire n'a jamais été mis en évidence sur les




installations actuellement en cours d'exploitation. Le faisceau d'éléments évoqués ci-dessus, le
type de d’activité, l'aménagement et le mode d'exploitation, nous permettent de conclure que
l'installation ne pourra étre a l'origine d'effets directs ou indirects sur la santé des populations
environnantes.

MESURES POUR LIMITER LES IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRIT
E ET LA SECURITE PUB LIQUES
Les effets sur la santé du voisinage relévent des effets sur le milieu naturel. Ils doivent étre

examinés selon les voies de transfert possibles que sont lair, les sols et les eaux.
L’exploitation du site n’est pas génératrice de nuisances ou de risques particuliers. En matiére
de lutte contre les nuisances sonores, la société REVIVAL s’engage a

« Ne pratiquer aucune activité le dimanche et les jours féries ;

« Disposer d’un parc de véhicules & moteur respectant les normes de bruit applicables ;

« Imposer une vitesse limitée de circulation des véhicules sur le site afin de ne pas générer de
nuisances sonores ;

« Imposer, durant les phases d’attente, le stationnement des véhicules avec le moteur coupé
afin de ne pas générer de nuisances sonores inutiles ;

« Respecter les niveaux sonores réglementaires en limite de propriété et les émergences
réglementaires. Ces dispositions principales permettent de maitriser les atteintes en matiére de
bruit sur le voisinage. En matiére de préservation de la qualité des sols et des eaux
souterraines, la société REVIVAL s’engage & respecter les points suivants :

« Entretenir les zones imperméabilisées et les zones d’activités du site ;

« Respecter les dispositions décrites au paragraphe intitulé « GESTION DES EAUX » et au
paragraphe intitulé « PREVENTION DES POLLUTIONS CHRONIQUES ET ACCIDENTELLES »,
notamment au niveau du centre VHU. Compte tenu des mesures mises en ceuvre et des
activités pratiquées sur le site, les risques d’atteinte a la santé publique via les sols et les eaux
souterraines sont quasi-nuls.

En conclusion, I’exploitation du site ne génere pas d’impact sur la sant¢ du voisinage.

ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

D’aprés les informations disponibles auprés de la Préfecture du NORD, aucun projet n’ayant
fait objet d’un avis de 1’Autorité Environnementale n’est recense ; tous les projets récents
ont d’ores et déja fait 1’objet d’une autorisation d’exploiter.

ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET
RAISONS DU CHOIX DU SITE

Cette justification porte sur les raisons pour lesquelles, notamment d'un point de vue des
préoccupations environnementales, parmi les solutions envisagées, le site présenté a €t€ retenu
initialement.

L’implantation des activités projetées par REVIVAL sur le site de DUNKERQUE est motivée
par les raisons environnementales suivantes :

« Perpétuer son activité dans le cadre de I’évolution constante des activités et des techniques ;
» Répondre aux besoins des professionnels en maticre d’élimination des déchets ;

« Disposer d’un site & proximité des bassins de chalandise locaux ;

« Disposer d’un site adapté aux évolutions du recyclage des déchets ;

« Profiter des installations existantes pour accueillir des activités nouvelles ;

« Profiter d’un accés ferroviaire pour la réception de vieux wagons mis au rebut ;

« Disposer d’équipements de traitement des déchets répondant aux dernicres normes
environnementales.




JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE DU CHOIX DU SITE

La zone d'implantation choisie répond favorablement & l'ensemble des critéres réglementaires
permettant de garantir la protection de I'environnement, le respect du voisinage et la sécurité
des installations, sachant qu’elle est d’ores et déja aménagée et équipée.

Le choix d'implantation du site a été initialement motivé, entre autres, par sa position
geographique centrale par rapport aux lieux d’intervention de la société REVIVAL. De plus,
le site dispose d’un accés ferroviaire pour la réception de vieux wagons mis au rebut et est
situé a proximité immédiate du Port Autonome de DUNKERQUE par lequel transitent des
ferrailles en provenance des DOM-TOM. Cela permet notamment de diminuer les nuisances
liées au transport.

Le choix d’un site existant et disposant de toutes les utilités nécessaires permet de réduire trés
fortement les impacts d’ordinaire liés & I’implantation d’un site industriel, qu’il s’agisse des
effets temporaires des travaux ou des effets permanents liés a la modification du secteur, a
Patteinte a des espaces ruraux ou forestiers, la perturbation du voisinage ou d’habitats
d’especes animales ... C’est pourquoi il a été fait le choix de diversifier les activités en
utilisant la place disponible sur le site d’ores et déja exploité.

DESCRIPTIONS DES SOLUTIONS ECARTEES

Le choix des solutions potentiellement envisageables était restreint. En effet, rares sont les
sites industriels :

* Pourvus d’une connexion ferrée, a proximité d’un Port ;

* Aménagés et équipés de maniére & pouvoir prévenir les risques de pollution ;

« Aménagés et équipés pour la réception, le tri, le transit et I’expédition de déchets, en
particulier des batteries (déchets dangereux) ;

* Localisés stratégiquement, d’un point de vue économique et environnemental, en accord
avec le projet industriel de REVIVAL. Un déménagement complet des activités &tait
inenvisageable, puisque la proximité au Port et un acces ferroviaire étaient indispensables, ce
qui restreint le choix des possibilités. En effet, I’aménagement complet d’un site nouveau, a
proximité d’une ligne de chemin de fer et positionné dans la région est un projet ayant été
rapidement écarté car il ne permettait pas de remplir, dans des conditions économiques et
environnementales acceptables, les objectifs de REVIVAL.

COMPATIBILITE DU FONCTIONNEMENT DU SITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
ET LES PROGRAMMES DE GESTION EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE

Le site REVIVAL est localisé en zone UIP du PLU, correspondant a la zone industrialo-
portuaire, destinée a accueillir des aménagements portuaires, les équipements nécessaires a
Pexercice des missions du Grand Port Maritime de DUNKERQUE, les établissements
industriels et commerciaux, ainsi que les services et bureaux qui leur sont liés. Les
prescriptions urbanistiques sont compatibles avec une utilisation industrielle des sols. Il
n’existe pas de restriction particuliére allant 4 ’encontre des activités réalisées par REVIVAL.

OUTILS DE PLANIFICATION DE GESTION DES EAUX

COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE ARTOIS -PICARDIE
La compatibilité du site avec les orientations du SDAGE figurent dans le tableau ci-dessous :




_ ORIENTATIONS DU SDAGE ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMPATIBILITE

ENJEUN®T : GESTION QUALITATIVE DES MILIEUX AQUATIQUES

Tratement des eaux pluviales de
ruissellement avant rejel.
Pas de rejet d’eaux résiduaires.

Continuer la réduction des apports poncluels de
matieres poliuantes classiques dans tes milieux

2 Mailriser les refets par temps de pluie en milieu ur- Debourbeurseparateur & hydrocarbures
bain avec un debit de fuite de 20V/s
3 Olminuer [a pression polluante par les nitrates /

d*origine agricole sur tout le teriloire

Adopter une gestion des sols et de P'espace agri-
4 cole permettant de limiter les risques d'érosion, ruis- /
seflement et transfert de polivants

5 Ameliorer la connalssance des substances dange- /
reuses
6 Conduire les actions de réduction & 1a source et de /
suppression des refets des substances toxiques
7 Assurer la protection des aires d' alimentation des /

caplages d'eau polable selon les priorités établies

ENJEUN®2 : GESTION QUANTITATIVE DES MILIEUX

8415 8 ortlentations /

EnJEUN®3 ;LA GESTION ET LA PROTECTION DES MIHEQX AQUATIOUES

16 a27 12 odentations I /

ENJEU N°4 : LE TRAITEMENT DES POLLUTIONS HISTORIQUES

28 et 29 2 orientations /

ENJEU N°5 : DES POLITIQUES PUBLIQUES PLUS INNOVANTES POUR GERER COLLECTIVEMENT UN BIEN COMMUN ‘

30434 5 orientations /

COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DES SAGE DELTADE L’ AA
La compatibilité du site avec les enjeux des SAGE est présentée dans le tableau ci-dessous :

ENJEUX DU SAGE ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA COMPATIBILITE

tatttise du debit durejel. Rejet dans les eaux du

Lutter conlre les inondations port {pas de risque d'inondation}

Gérer la ressource en eau souterraine /

Ameliorer fa qualité des plages et des eaux de surface /

Traltement des eaux pluviales de ruissellement

Protegesr tes milleux naturels avant rejel

D’une maniére générale, les aménagements du site permettront de réduire les risques de
pollution des milieux aquatiques. Les dispositifs de prévention et de protection du risque de
pollution accidentelle permettent de participer a 1’effort collectif demandé dans le cadre des
plans de gestion des eaux en vigueur concernant la commune de DUNKERQUE.
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OUTILS DE PLANIFICATION DE GESTION DES DECHETS

Il existe quatre types de planification de gestion des déchets :

* Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés ;

* Les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux (déchets dangereux) ;

* Les plans régionaux d’élimination des déchets de soins a risque infectieux

* Les schémas de gestion des déchets du BTP. Des déchets assimilables aux ordures
ménagéres sont également produits au niveau des locaux sociaux et administratifs, en trés
faibles quantités. Ces déchets sont éliminés par la collectivité. De par la nature des activités
réalisées, et en ’absence de travaux d’aménagement, la compatibilité avec les dispositions des
plans de gestions des déchets du BTP et d’activités de soin ne sera pas €tudiée.

PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX (PREDD) Adopté le 02
février 1996, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et de Soins a Risques
(PREDIS) définit les modalités de mise en ceuvre dans la région de la politique nationale de
gestion des déchets.

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Le
PDEDMA du NORD a été approuvé par le Préfet le 12 novembre 2001. Ce PDEDMA adapte
au Departement les grands objectifs de la loi du 13 juillet 1992 sur les déchets : stopper la
croissance de la production, trier & la source, recycler, valoriser au maximum, contréler et
limiter la production de déchets ultimes. Le plan insiste sur I’évolution des comportements
d’achat pour réduire le volume des déchets et sur la qualité¢ du geste de tri de chacun qui
facilite la collecte sélective. En limitant les impacts sur P’environnement, le plan préserve les
ressources naturelles tout en maitrisant les cofits. Le PDEDMA révisé a été adopté par le
Conseil général du Nord le 28 novembre 2011

Les dispositions des plans de gestion des déchets sont respectées. REVIVAL, de par la nature
de ses activités, est un acteur de premier plan pour I’amélioration de la gestion des déchets.

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU FONCTIONNEMENT DU SITE SUR SON
ENVIRONNEMENT

MESURES D’INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Le site exploité par REVIVAL est implanté sur le territoire de la commune de
DUNKERQUE. Bien que I’impact du site sur son environnement immédiat soit réduit du fait
que le site est d’ores et déja existant, la société REVIVAL s’engage a :

* Entretenir les abords du site ;

* Entretenir le site et les infrastructures ;

* Aménager et entretenir des espaces verts sur le site. Des murs permettent de masquer les
vues rapprochées vers I’intérieur du site, par ailleurs totalement cldturé et dont les accés sont
fermés en dehors des heures de fonctionnement.

GESTION DES EAUX

Afin de préserver la qualité des eaux du milieu récepteur, la société REVIVAL, acteur
industriel soucieux de la préservation de ’environnement, a opté pour la mise en place d’un
schéma général et adapté de traitement des eaux issues de son site.

Le site de REVIVAL présente trois zones aux surfaces différentes, en fonction du type et des
volumes d’exploitation exercés sur ces trois zones :

* La zone accueillant les activités représentant des sources potentielles de pollution des sols
(centre VHU, stockage a risque d‘incendie, etc.). Les surfaces de cette zone sont
imperméabilisées et les eaux de ruissellement sont collectées par un réseau grace aux formes
de pente. Cette zone représente une superficie d’environ 7 700 m? ;

* La zone allant du niveau de la cisaille jusqu’au 2éme portail a I’intérieur du site accueille les
activités de stockage de déchets non dangereux et ne présentant pas de risques tels que les
ferrailles et les outils de traitement des ferrailles. Les surfaces de cette zone sont




semiperméables (enrobé ou non) et les eaux de ruissellement sont également collectées par un
réseau. Cette zone représente une superficie d’environ 10700 m?* ;

La zone allant du 2éme portail jusqu’aux limites Ouest du site n’est pas aménagee et les eaux
de ruissellement ne sont pas collectées. Cette zone représente une superficie de 8 123 m?. Les
eaux pluviales de toiture des batiments du centre VHU et des bureaux ruissellent sur les
surfaces étanches du site et sont collectées avec les eaux pluviales de ruissellement. Leur
superficie est prise en compte dans la premicre zone. Les espaces verts du site représentent
une superficie de 1 695 m?.

Les eaux issues de l'aire de lavage sont récupérées et traitées par un séparateur a
hydrocarbures spécifique ayant un débit de fuite de 6 1/s. Ces eaux, une fois traitées,
rejoignent le réseau de récupération des eaux pluviales interne au site.

Les égouttures récupérées au niveau du centre VHU sont récupérées par un caillebotis puis
traitées dans un séparateur a hydrocarbures de 1,5 I/s situé juste devant I’entrée du centre
VHU.

Les eaux pluviales de ruissellement sont récupérées grace a un réseau de caniveaux et de
canalisations. Ces eaux sont dirigées vers un débourbeur — séparateur a hydrocarbures ayant
un débit de fuite de 20 1/s. Ces eaux, une fois traitées, sont ensuite rejetées dans le canal de
dérivation de I’fle Jeanty.

Les eaux souterraines sont considérées comme peu vulnérables, en raison notamment de leur
non exploitation. Toutefois, le site est aménage de maniére & prévenir toute infiltration de
polluants dans le sol donc vers les eaux souterraines :

« Activités de dépollution des VHU et de stockage des fluides dangereux réalisées en intérieur
« Aires étanches : voiries enrobées et aires de travail bétonnées ;

« Présence d’absorbants.

Les eaux usées domestiques des bureaux et locaux sociaux sont dirigées vers un systeme
d’assainissement non-collectif (fosse toutes eaux). L’entretien et le curage de la fosse sont
réalisés 4 une fréquence annuelle par la société SANINORD. La derniére vidange a été
effectuée a la date du 20/02/2017.

GESTION D’UNE PLUIE D’0OCCURRENCE CINQUANTENNALE DEBIT DE FUITE
MAXIMAL

Afin de se conformer & la doctrine sur la gestion des eaux pluviales des ICPE soumises a
Autorisation, tout projet de rejet en milieu superficiel doit assurer le tamponnement
conduisant 4 un débit de rejet inférieur ou égal a celui du sol avec une couverture végétale
naturelle. Les documents de la DREAL Hauts-de-France - Service Risques précisent les
périodes de retour (correspondant a I’événement pluvieux de référence) et débits de fuite
maximaux admissibles & retenir, selon le bassin versant ou se situe le projet. Le bassin versant
sur lequel se trouve le site de REVIVAL est ’Aa. La période de retour considérée est donc
cinquantennale. La superficie du site étant de 3 ha, le débit de fuite maximal du rejet dans le
canal considéré sera de 6 1/s. Le dimensionnement des ouvrages de rétention a été réalisé
grice a la méthode des pluies. La méthode suppose :

* Que le débit de fuite est constant ;

« Qu’il y a transfert instantané de la pluie a I’ouvrage de rétention (méthode valable pour les
superficies inférieures a quelques dizaines d’hectares) ;

« Que les événements pluvieux sont indépendants : cela signifie que lors des dépouillements,
les périodes de temps sec ne sont pas prises en compte.

Ainsi, ’ouvrage de tamponnement doit présenter un volume utile minimum de 579 m3 afin de
gérer une pluie d’occurrence cinquantennale a un débit de fuite constant de 6 I/s.

L’ouvrage de tamponnement des eaux pluviales peut également étre utilisé en tant qu’ouvrage
de rétention des eaux d’extinction d’incendie (circulaire ministérielle du 17 décembre 1998




explicitant les principes de ’arrété ministériel du 2 février 1998). En cas d’incendie, la
rétention des eaux d’extinction est assurée par leur collecte au niveau des aires étanches et par
la fermeture de la vanne de sectionnement située en aval de ’ouvrage de rétention et en amont
du point de rejet au canal de dérivation. Cette disposition permettra :

* D’¢viter toute pollution du milieu récepteur ;

* De maintenir en rétention les eaux susceptibles d “étre polluées. REVIVAL s’interdira ainsi
tout rejet des « eaux incendie » jusqu’a :

* Analyses et autorisation de rejet ;

ou

* Analyses, interdiction de rejet, pompage et élimination en centre agréé.

Afin d’assurer le sectionnement du réseau de récupération des eaux pluviales et d’extinction,
en cas d’incendie, la société REVIVAL a développé des procédures en cas d’urgence,
déclinées en modes opératoires a appliquer selon les cas. Le mode opératoire en cas de
déversement accidentel d’un liquide dangereux, y compris les eaux d’extinction d’incendie,
décrivant les actions a réaliser sur le site de DUNKERQUE afin de retenir les eaux
d’extinction d’incendie avant leur rejet dans I’exutoire, est présenté ci-aprés. Ce mode
opératoire, amélioré suite au retour d’expérience de incident du 13 juillet 2015 sur site,
présente les moyens de prévention, notamment 1utilisation de la vanne de sectionnement et la
procédure a suivre avant rejet (analyse de la qualité de I’eau avant un éventuel rejet ou
¢vacuation en centre agréé). L’acceés & la vanne de sectionnement est maintenu dégagée et la
vanne est clairement désignée par un panneau.

Dans le cadre d’une visite d’inspection de la DREAL le 24 avril 2017, sur la problématique
des PCBPCT présents dans les déchets industriels, la société REVIVAL a remis & jour ses
procédures de contrdle d’acceptation des déchets. Le mode opératoire en cas d’épandage est
lié¢ a une procédure interne REVIVAL (Références des modes opératoires : M1-MOP-001
pour I’épandage et M1-PRO-007 pour les situations d’urgence) qui permet de décrire les
modalités et régles pratiques définies pour assurer la réaction aux situations d’urgences
potentielles. Les situations d’urgence comprennent, entre autres : un incendie, une explosion,
un déversement accidentel de produits dangereux, y compris les eaux d’extinction, etc. Cette
procédure inclut une évaluation des moyens mis en place lors des situations d’urgence afin
d’en déterminer I’efficacité et d’améliorer les modes opératoires si les résultats ne sont pas
satisfaisants. La fiche de procédure interne REVIVAL en situation d’urgence, appliquée a la
société filiale REVIVAL

Dans le cas d’un ouvrage unique (pour le tamponnement et la rétention), la capacité de ce
dernier devra alors au moins étre égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* Volume obtenu a partir de la période de retour retenue (50 ans) ;

* Le volume des eaux d’extinction d’incendie  retenir (généralement défini par la méthode de
calcul du référentiel D9A), duquel on remplace les « volumes d’eaux liés aux intempéries »
(prevus par la D9A) par le volume de la pluie décennale. La suite de la notice présente le
calcul du volume obtenu par la méthode des pluies pour une pluie décennale et par le
référentiel D9A et ce volume sera ensuite comparé a celui calculé précédemment pour une
pluie de retour de 50 ans.

Afin de déterminer le volume d’eaux a retenir en cas d’incendie par la méthode D9A, il est
nécessaire de calculer le besoin en eau en cas d’incendie grace & la méthode D9 « Défense
extérieure contre I’incendie, guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau »
édité par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection). Les méthodes utilisées
pour le dimensionnement des besoins en eau sont basées sur I’extinction d’un feu limité  la
surface maximale non recoupée et non a I’embrasement généralisé du site. Pour les
installations industrielles, différents critéres entrent dans le calcul des besoins en eau. Ils
permettent de déterminer le débit d’extinction requis en fonction des risques présents sur




P’installation et des moyens. Concernant le site de REVIVAL, les stockages susceptibles
d’étre responsables d’un incendie sont situés dans la zone aux surfaces étanches, et dont les
eaux de ruissellement sont collectées. Les différents stockages de déchets présentant un risque
incendie sont :

« Le stockage de FAB en apports volontaires : 300 m*;

s Le stockage de GEM HF : 152 m?;

« Le stockage de FAB en collecte : 225 m?;

« Le stockage de bois : 17 m?. Total : 694 m*

La valeur calculée pour le débit doit étre rapprochée au multiple de 30 m3 le plus proche, le
débit ne pouvant pas étre inférieur a 60 m3/h. En cas d’incendie, la rétention des eaux
d’extinction est assurée par leur collecte au niveau des aires étanches et par la fermeture de la
vanne de sectionnement située en aval de I’ouvrage de rétention et en amont du point de rejet
au canal de dérivation.

La surface de référence retenue correspond a la surface entiére présentant un risque incendie.
Les stockages sont situés en extérieur sur un dallage béton et le stockage de FAB en apports
volontaires est délimité par un mur coupe-feu (mur LEGIOBLOCK) sur sa bordure Est pour
limiter les flux thermiques issus d’un incendie. L’annexe de la méthode D9 a été consultée
afin d’attribuer un coefficient au calcul en fonction de la catégorie de risques. Le fascicule F
attribue un coefficient aux activités et au stockage relatif aux industries métallurgiques et
mécaniques et la fascicule E aux industries du bois. Compte tenu du type d’activité pratique,
un risque de niveau 1 a été retenu pour les stockages de ferrailles selon le fascicule FO2 et un
risque de niveau 2 pour le stockage de bois selon le fascicule EO1, annexés a la méthode D9.
Le débit requis en cas d’incendie est estimé a 60 m3/h. Pour la lutte extérieure contre
’incendie, la durée d’intervention minimum a prendre en compte est de 2 heures. Le volume
d’eau a maintenir disponible sur le site dans le cadre de la luite extérieure contre 1’incendie est
de 120 m3 pour une intervention de 2 h avec un débit de 60 m3/h.

Ainsi I’ouvrage de tamponnement doit présenter un volume utile minimum de 387 m3 afin de
gérer une pluie d’occurrence décennale a un débit de fuite constant de 6 /s

La capacité minimale théorique de la rétention des eaux d’extinction d’un incendie avec la
prise en compte de la gestion d’un épisode pluvieux décennal doit étre de 515 m3. Au regard
des résultats des dimensionnements liés au tamponnement des eaux pluviales et a la rétention
des eaux d’extinction d’incendie a laquelle on ajoute la gestion d’un épisode pluvieux
décennal, le volume retenu sera celui obtenu & partir de la période de retour de 50 ans. Un
ouvrage de rétention d’un volume de 579 m3 permettra de gérer également un incident en
retenant les eaux issues de Iextinction d’un incendie, méme lors d’un épisode pluvieux
d’occurrence décennale (515 m3 nécessaire).

A Tissue du dimensionnement, il s’avére donc nécessaire d’installer un ouvrage de
tamponnement et de rétention d’un volume de 580 m3. Afin de se conformer aux exigences
de la réglementation concernant la gestion des eaux de ruissellement et notamment des eaux
potentiellement polluées d’extinction d’incendie, les modalités de gestion suivront les
conditions suivantes :

« Les zones de stockage présentant un risque incendie sont imperméabilisées et les eaux y
ruisselant sont collectées par un réseau dédié ;

« Le réseau de récupération sera relié a un ouvrage de rétention ou de tamponnement des eaux
(bassin de 580 m3 dans le cas présent) ;

« Le bassin sera équipé en aval d’une vanne de sectionnement afin de maintenir les eaux en
rétention en cas d’incident. Selon les particularités du terrain, il s’avérera peut-étre nécessaire
d’installer une pompe de relevage & la sortie du bassin afin de diriger les eaux vers le DSH
existant. Le cas échéant, la pompe de relevage peut faire office d’ouvrage de confinement ;




* En fonctionnement normal, les eaux seront traitées par un DSH, en aval du bassin, et
rejetées a un débit fixe de 6 1/s. Un ouvrage de régulateur de débit sera installé en amont du
DSH existant (dimensionné pour un débit de 20 I/s). Les travaux liés a I’installation du bassin
et des équipements de rétention, pompage, etc. seront suivis en collaboration avec
Inspection. La société REVIVAL est en cours de consultation de sociétés spécialisées.

Au regard de la nature des effluents (eaux pluviales de ruissellement), il conviendra de
contrdler les paramétres suivants :

*pH;

e Température ;

* Couleur ;

* Matiéres en suspension totales (MEST) ;

*DCO ;

*DBO5;

 Hydrocarbures totaux ;

Le suivi analytique du rejet au milieu naturel est réalisé sur la base des modalités suivantes
(Arr€té du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises a autorisation) :

*pH:55-85

e Température : <30°C

* Couleur : modification de la couleur < & 100 mg Pt/l

La société REVIVAL s’engage a contrdler réguliérement, via un organisme agréé par le
Ministere, les rejets des eaux pluviales de ruissellement issues de son site d’exploitation.

PREVENTION DES POLLUTIONS CHRONIQUES ET ACCIDENTELLES

Afin de prévenir tout risque de pollution chronique ou accidentelle, la société REVIVAL
s’engage a respecter les mesures suivantes :

* Les déchets sont systématiquement vérifiés avant cisaillage afin de vérifier I’absence
d’objets indésirables, etc. ;

* L’imperméabilisation du site est réalisée & I’aide de dallages industriels ou d’enrobés ;

* L’emploi de produit absorbant, afin de supprimer le risque de pollution due au déversement
accidente] ;

* Le traitement des eaux issues de I’aire de lavage par un séparateur & hydrocarbures
spécifiques avant rejet au réseau de récupération des eaux pluviales du site ;

* La récupération des égouttures au niveau du centre VHU et le passage a travers un
séparateur a hydrocarbures spécifiques avant rejet au réseau de récupération des eaux
pluviales du site ;

* L’évacuation des eaux pluviales de ruissellement vers un débourbeur —séparateur a
hydrocarbures 20 I/s avant rejet ;

* Les eaux d’extinction d’incendie pourront étre confinées ;

* Le carburant est stocké dans des cuves aériennes équipées de rétention (interne ou externe)
positionnées sur des dallages étanches reliés au réseau de récupération des eaux pluviales de
ruissellement ;

* Les liquides issus des opérations de dépollution des VHU sont stockés dans des futs
hermétiques positionnés sur rétention et sous abri ;

* Des absorbants sont disponibles en quantité suffisante a proximité des stockages présentant
des risques de déversement accidentels.




P REVENTION DES POLLUT IONS ATMOSPHERIQUES

Afin de prévenir tout risque de pollution atmosphérique, la société REVIVAL s’engage a
respecter les mesures suivantes :

o Aucun briilage de déchets a air libre n’est toléré ;

« Les outils de manutention (camion, engins, ...) respectent les normes réglementaires
concernant les émissions de gaz d’échappement ; '

« Le matériel est réguliérement entretenu afin de ne pas engendrer d’émissions a I’atmosphére.

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

Afin de lutter contre les nuisances sonores, la société REVIVAL s’engage a respecter les
mesures suivantes :

« Aucune activité n’est pratiquée le dimanche et les jours fériés et les activités ;

o Les camions et les engins de manutention respectent les normes de bruit applicables a
’utilisation des véhicules 4 moteur et les limitations de vitesse aux abords et sur le site ;

« Durant les phases d’attente, les camions sont stationnés, a ’arrét, moteur « coupé ». De plus,
il convient de préciser que les véhicules a moteurs (camions et engins de manutention)
pourront étre équipés d’avertisseurs sonores de recul & tonalite régulée respectant les normes
applicables en la matiére. Les dernieres analyses présentent une non-conformité avec un
dépassement de 3,5 dB(A) de la limite réglementaire  la limite de propriété Nord. D’apres les
analyses, le dépassement est attribuable aux émissions sonores de la cisaille a proximité. En
effet, les activités de manutention des déchets métalliques, de découpe des déchets dans la
chambre de cisaillage et la chute des déchets métalliques en sortie de ligne sont responsables
de pics de bruit, entrainant des dépassements. Afin de se conformer aux limites
réglementaires, des mesures de réduction des bruits sont mises en place. Des murs en béton de
40 cm d’épaisseur (Legioblocks) sont mis en place en limite de propriété proche de la cisaille
jusqu’a une hauteur de 2,50 metres. Ces murs béton présentent de bonnes propriétés
d’insonorisation et leur hauteur permet d’atténuer les émissions sonores dues aux déchets
métalliques ou au moteur de la cisaille. Une fiche du constructeur Legioblock atteste des
propriétés d’insonorisation d’un systéme de construction en blocs béton.

La campagne de mesure des bruits réalisée le 30 mars 2018 avec notamment un point de
mesure au niveau de la limite de propriété Nord, atteste de I’efficacité des mesures de
réduction du bruit mises en place. Le rapport technique est disponible en intégralite en
annexe. Par la suite, des campagnes périodiques seront menées afin de vérifier le respect des
valeurs limites réglementaires et proposer des solutions correctives le cas échéant.

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES LIEES AU TRANSPORT

Plusieurs types de mesures auront un effet cumulatif positif sur la réduction des nuisances
liées au transport :

« Le choix du site, réalisé en fonction de sa position centrale par rapport au bassin d’évolution
des matiéres traitées sur le site ;

« La proximité avec le Port Autonome de DUNKERQUE par lequel transitent des déchets
métalliques provenant de DOM-TOM et réceptionnés sur le site ;

« La présence d’un accés ferre, permettant la réception de vieux wagons mis au rebut. Ces
dispositions permettront de réduire le nombre d’ensembles routiers, ayant pour conséquence :
« Une diminution des nuisances SONores ;

« Une baisse des émissions atmosphériques liées aux gaz d’échappement. Ainsi le trafic en
camions engendré par le site exploité par REVIVAL n’est pas trés significatif en volume. Le
trafic généré par REVIVAL est inexistant les dimanches et les jours fériés. Néanmoins, la
société REVIVAL veille a ce que :

« Les tracteurs routiers soient en parfait état de fonctionnement et réguliérement entretenus ;




* Les charges de transport autorisées soient respectées ;
* Les chauffeurs routiers respectent les limitations de vitesse sur le site et en dehors du site.

PREVENTION DES NUISANCES LUMINEUSES

Les nuisances lumineuses dues a I’éclairage du site lors des courtes journées hivernales
n’auront que peu d’effet sur I’environnement immédiat du site, Il n’y a donc pas lieu de
prevoir des mesures compensatoires

GESTION DES DECHETS

Les déchets sont gérés selon les modalités définies portant sur la gestion des déchets et de
maniére strictement conforme a la réglementation en vigueur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir
des mesures compensatoires

BUDGET LIE AUX AMENAGMENTS RELATIFS A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Les aménagements liés a la protection de I’environnement seront limités a la mise en place
d’une vanne de sectionnement en amont du débourbeur — séparateur d’hydrocarbures par
lequel transitent les eaux de ruissellement du site. L’investissement sera donc trés modéré.

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES MTD)

La directive européenne sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (Directive
2008/1/CE, dite IPPC) a identifié la notion de Meilleures Techniques Disponibles. Cette
directive « IPPC » s’inscrit dans une démarche d’amélioration globale et continue des sites
industriels et elle repose sur trois grands principes : I’approche intégrée des impacts de
Pactivité industrielle, I’utilisation des meilleures techniques disponibles et la révision
réguli¢re des permis d’exploitation des Etats membres de 1’union européenne. Les BREF
(Best available techniques REFerence documents) sont les documents techniques établis par
la commission européenne et la profession concernée, servant notamment d’outil de référence
a I’industriel afin qu’il puisse se positionner par rapport aux meilleures techniques disponibles
ou MTD. Le terme "Meilleures Techniques Disponibles” est défini dans I'article 2(12) de la
Directive IPPC comme étant : « le stade de développement le plus efficace et avancé des
activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques
particuliéres a constituer, en principe, la base de valeurs limites d'émission visant & éviter et,
lorsque cela s'avére impossible, a réduire de maniére geénérale les émissions et l'impact sur
l'environnement dans son ensemble ». L'article 2 (12) de la directive IPPC continue en
approfondissant cette définition de la fagon suivante :

* par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la maniére dont
I'installation est congue, construite, entretenue, exploitée et mise a 'arrét.

* les techniques « disponibles » sont celles mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions
¢conomiquement et techniquement viables, en prenant en considération les colts et les
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de Btat
membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir acceés dans des
conditions raisonnables.

* par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
géneral ¢€levé de protection de I'environnement dans son ensemble. La directive 2008/ 1/CE
sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (dite directive « IPPC ») est
remplacée par la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive
«IED ». Cette nouvelle directive réunit en un seul texte sept directives distinctes relatives aux
émissions industrielles, dont la directive « IPPC ». Au regard des éléments présentés au
paragraphe 3.9.3, les activités réalisées par la société REVIVAL ne sont pas concernées par la
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directive IED. Aucune comparaison aux Meilleures Techniques Disponibles n’est nécessaire
puisque les installations ne sont pas concernées par la section 8 du chapitre V du titre Ier du
livre V du Code de I’Environnement

REHABILITATION DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE

En cas de cessation d’activité, la société REVIVAL s’engage, conformément a I’article L 512~
17 du Code de I’Environnement, a :

o Informer, par courtier, la préfecture du NORD de son intention d’arréter ses activités, et ce
dans un délai minimal de trois mois avant la date effective de cessation d’activité (déclaration
de cessation d’activité) ;

o Assurer I’évacuation ou 1’élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le
site ;

« Mettre en place des interdictions ou des limitations d’acces au site ;

o Supprimer les risques d’incendie ou d’explosion ;

« Surveiller les effets de 1’installation sur son environnement ;

« Transmetire un mémoire sur I’état environnemental du site, des usages successifs du site et
un rappel du type d’usage futur ;

« Etablir un plan de recollement du site. A la lumiére des résultats apportés par I’étude de la
qualité des sols au droit du site, réalisce en mai 2018, les mesures de remise en état seront
évaluées lors de la cessation des activités, proportionnellement aux types d’usage prévus. A
I’issue de 1’ensemble des opérations liées a la cessation d’activité, I’exploitant transmettra au
Préfet un mémoire précisant les mesures de protection des intéréts mentionnés a larticle L
511-1 du Code de 1’Environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le site
de D’installation. Les mesures de protection portent sur :

« La maitrise des risques liés au sol ;

« La maitrise des risques liés aux eaux souterraines et aux eaux superficielles ;

e Les modalités de surveillance. Etant donné le secteur d’implantation du site, une utilisation
industrielle pourra étre préconisée.

SYNTHESE DE L’IMPACT DU SITE
L’analyse de D’état initial du site et de son environnement a permis de détecter les
compartiments environnementaux vulnérables :
« Sols / Eaux souterraines ;
« Odeurs ; La vulnérabilité de ces compartiments environnementaux est en majorité due a
environnement industriel du secteur. On remarque que certains secteurs importants
n’apparaissent pas comme des milieux sensibles malgré ’environnement trés industrialisé du
secteur d’implantation du site de la société REVIVAL : en effet ces milieux peuvent ne pas
présenter de vulnérabilité particuliére (sols, eaux souterraines, etc.) ou encore ne pas avoir un
état dégradé (respect des limites réglementaires pour la pollution de 1’air par exemple).
Toutefois, il s’avére que REVIVAL :
« A implanté ses activités sur un site existant, d’ores et déja exploité et localisé au coeur d’une
zone fortement industrialisée (Port Autonome de DUNKERQUE) ;
« A été choisi en fonction de la position stratégique du site du point de vue économique et
environnemental ;
« Permettra de réduire les nuisances liées au transport ;
« Prend en compte dans sa conception les risques par rapport a I’environnement et prévoit la
mise en place de mesures compensatoires dans le but de réduire voire supprimer les effets de
ses activités. De plus, par son implantation dans une zone industrielle, il n’existe pas de
voisinage susceptible d’étre géné par les activités. Ainsi, au vu de I’étude d’impact, il apparait




que les impacts de la société REVIVAL ne sont pas significatifs ou que les mesures
compensatoires permettent de limiter les impacts et de les rendre compatibles avec la
protection de ’environnement.

3.2. Etude des Dangers

ENVIRONNEMENT COMME SOURCE POTENTIELLE DE DANGERS

L’étude des dangers développe les risques d’accident liés a I’exploitation du site REVIVAL
susceptibles d’engendrer des conséquences en dehors des limites de propriété. Si les risques
liés a I’environnement du site sont recensés, ils ne seront retenus pour la présente étude que si
leur occurrence peut entrainer un accident sur le site de REVIVAL dont les conséquences
seraient plus importantes et dépasseraient les limites du site. La plate-forme sera sujette aux
dangers liés & I’environnement extérieur au site. Les risques majeurs recensés dans le
DICRIM de la commune de DUNKERQUE et détaillés par la suite sont les suivants :

* Risques industriels et technologiques ; o Risque industriel, o Risque 1i¢ au Transport de
Matiéres Dangereuses (TMD) ;

* Risque naturels : o Risques liés aux inondations, o Risques liés aux intempéries, o Risques
liés aux mouvements de terrain, o Risque sismique ;

* Risque li¢ aux engins de guerre.

Le risque nucléaire ne sera pas retenu, DUNKERQUE et en particulier le site REVIVAL étant
situ€ en dehors du périmeétre de 10 km du PPI de la centrale de GRAVELINES.

RISQUE INDUSTRIEL

La ville d¢ DUNKERQUE est soumise au risque industriel (incendie, explosion, dispersion de
produits polluants) par le biais des nombreuses industries implantées sur le territoire de la
commune. L’agglomération est la troisiéme plate-forme industrielle de France et compte
notamment 13 sites Seveso « Seuil Haut ». Ce risque est principalement porté par :

* Rubis Terminal Unican et Rubis Terminal Mdle V — stockage de produits liquides
inflammables — classement SEVESO seuil haut (AS) : effets de surpression et thermiques ;

* Société de Raffinerie de Dunkerque (SRD) — production de produits pétroliers — classement
SEVESO seuil haut (AS) : effets de surpression, thermiques et toxiques ;

* Dépbts de Pétrole Cétiers (DPC) — stockage de produits liquides inflammables — classement
SEVESO seuil haut (AS) : effets de surpression et thermiques ;

¢ Arcelor Mittal — production d’acier — classement SEVESO seuil haut (AS) : effets de
surpression et toxiques ;

* Minakem - fabrication de principes actifs pharmaceutiques — classement SEVESO seuil
haut (AS) : effets thermiques et toxiques. Le Port Autonome de DUNKERQUE est concerné
par un Plan de Prévention des Risques Technologiques PPRT) dont I’arrété de prescription a
¢été signé le 2 mars 2009.

RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Une matiere dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou
bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en ceuvre, peut présenter un
danger grave pour I’homme, les biens ou I’environnement. Elle peut étre inflammable,
toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Le transport de matiéres dangereuses (TMD)
concerne principalement les voies routiéres et ferroviaires (90% du trafic national, 2/3 pour la
route et 1/3 pour le rail). La voie d'eau (fluviale, maritime et les réseaux de canalisation) et la
voie aérienne participent quant a elles 4 moins de 5 % du trafic.




Les risques liés aux accidents de convois TMD ne sont pas susceptibles d’engendrer de
suraccident du fait des activités pratiquées sur le site REVIVAL. Ce risque sera donc négligé.

RISQUE D’INONDATION

Les inondations sont de différentes natures :

« Inondations par débordement naturel d’un cours d’eau ;

» Submersions marines ;

» Remontées de nappe ;

o Saturations des réseaux d’assainissement.

Elles sont fonction de :

o 1.’intensité et la durée des précipitations ;

e Des coefficients de marée et des surcotes ;

« La couverture végétale, la capacité d’absorption du sol ;

» La présence d’obstacles a la circulation des eaux.

D’aprés le DDRM, la commune de DUNKERQUE est concernée par le risque d’inondation.
L’agglomération dunkerquoise est située en Flandre maritime dans le territoire des
wateringues. Ces terres ont été gagnées sur la mer, par asséchement des terrains depuis le
Moyen-age, grice au réseau de drainage constitué de plusieurs centaines de kilometres de
canaux (watergangs, wateringues) qui collecte les eaux afin de les évacuer a la mer en période
de marée basse.

Par conséquent, une grande partie de I’agglomération est située & une altitude qui se trouve en
dessous du niveau de la mer, particuliérement & marées hautes. Cette situation fait que le
territoire communal est vulnérable aux inondations, en période météorologique treés
défavorable, par saturation des réseaux ou par submersion marine. DUNKERQUE a été
touchée par deux inondations majeures en 1949 et 1953 (rupture de digue). La commune de
DUNKERQUE est couverte par un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL), prescrit
par arrété préfectoral en date du 14 septembre 2011.

Le site REVIVAL étant situé hors zone inondable, n’est pas concerné par le risque de
submersion marine.

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Les communes de DUNKERQUE ont été a plusieurs reprises concernees par des arrétés de
catastrophes naturelles relatifs a :

« Des mouvements de terrains consécutifs a la sécheresse ;

« Des mouvements de terrains différentiels consécutifs a la sécheresse et & la réhydratation des
sols ; * Des inondations, coulées de boues et mouvements de terrains. Selon la base de
données sur les cavités souterraines (bdcavité.net, BRGM), la commune de DUNKERQUE ne
comporte pas de cavités souterraines (inventaire en cours). D’aprés la base de données du
BRGM sur le retrait gonflement des argiles (argiles.fr), le site est localisé en zone d’aléa
moyen.

Toutefois, le risque lié aux argiles concerne particulierement les dangers susceptibles d’étre
apportés aux constructions. Les dommages généralement constatés sont ’apparition de
fissures. Sur le site REVIVAL :

« Il n’y a pas beaucoup de constructions ;

« Le probable endommagement des constructions serait trés lent. Par conséquent, ’action du
possible retrait / gonflement des argiles n’est pas susceptible d’engendrer un accident sur le
site REVIVAL. Le risque 1ié au retrait gonflement des argiles sera négligé dans la suite de
cette étude.




RISQUES LIES AUX INTEMPERIES

Les phénomeénes climatiques sont présents sous différentes formes :

e Les fortes précipitations ;

* Les chutes de neiges abondantes et les pluies verglacantes ;

Les orages violents accompagnés ou non de gréle ;

* Les vents forts et tempétes ;

* Les canicules ;

* Les vagues de grand froid. Il s’agit d’un risque diffus susceptible d’impacter n’importe quel
endroit de la commune. En fonction de la nature des phénomenes climatiques et de leur
intensité, leurs conséquences peuvent étre multiples. Pour les plus violents d’entre eux, les
conséquences sur les personnes, les biens et I’environnement sont considérables. Ainsi les
dégits provoqués par les tempétes peuvent étre trés importants. Leurs conséquences directes
ou indirectes (ex : chutes d’arbres ou de toiture) peuvent €tre la cause de blessures ou de
déces, et peuvent paralyser lourdement les activités (endommagement des batiments ou des
moyens de télécommunication ou de ravitaillement en électricité. . .). En ce qui concerne plus
particulierement la foudre, La carte de densité de foudroiement (Figure 8) fait état de 1,3
impact de foudre/km*an dans le département du NORD. Cette valeur est inférieure a la
moyenne nationale (2,5 coups/km?/an).

Les modalités de stockage des produits ainsi que leurs natures n’aggravent pas le risque de
foudroiement. La risque de foudroiement est donc relativement faible. D’une manicre
générale, les risques climatiques ne sont pas maitrisables. Les événements climatiques
violents peuvent se produire fréquemment mais n’ont que tres rarement des conséquences
significatives. Grice au systéme de veille méteorologique effectué par Météo-France et
’émission de cartes et bulletin de vigilance, ces phénoménes peuvent étre anticipés et des
mesures de prévention mises en place. Cette faculté 4 pouvoir réagir en amont des événements
météorologique violents permet d’écarter raisonnablement le risque climatique dans la suite
de cette étude de dangers.

RISQUE SISMIQUE

Le zonage sismique est une représentation cartographique de 1’aléa sismique régional en
France. Datant initialement des années 1960, il a été révisé en 1985. Un « nouveau zonage
sismique de la France » est entré en vigueur au ler mai 2011. Entériné par le décret n°2010-
1254 du 22 octobre 2010, il décrit les différentes zones sismiques retenues pour ’application
des regles parasismiques de construction. 11 distingue 5 zones de sismicité croissante pour la
classe de batiments & « risque normal » :

* Zone de sismicité 1 : trés faible ;

* Zone de sismicité 2 : faible ;

* Zone de sismicité 3 : modérée ;

* Zone de sismicité 4 : moyenne ;

* Zone de sismicité 5 : forte.

D’aprés le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de DUNKERQUE est située
en zone de sismicité 2 (faible) du nouveau zonage sismique de la France. Il s’agit d’un risque
diffus susceptible d’impacter n’importe quel endroit de la commune.

L’installation sera :

* Classée « a risque normal » selon le décret 2010-1254 car les conséquences d’un séisme sur
Iinstallation resteront circonscrites a leurs occupants et a leur voisinage immédiat.

* En « catégorie d’importance II » en tant « batiments destinés a I’exercice d’une activité
industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal 4 300. » de
Parrété du 22 octobre 2010 relatif a4 la classification et aux régles de construction
parasismique applicable aux batiments de la classe dite «  risque normal ».




o Un coefficient d’importance gl = 1 en tant que batiment de « catégorie d’importance I » de
Parrété du 22 octobre 2010 relatif & la classification et aux régles de construction
parasismique applicable aux batiments de la classe dite « a risque normal ». Au vu des
éléments ci-dessus et d’aprés Parrété du 22 octobre 2010, aucune mesure constructive
particuliére n’est nécessaire.

RISQUE LIE AUX ENGINS DE GUERRE

Parmi les nombreuses bombes équipées de charges explosives qui ont été lancées durant la
seconde guerre mondiale, certaines n’ont pas explosé & I'impact. Ces munitions non explosées
présentent un risque important lors de toute manipulation, par la mise & feu accidentelle,
notamment pendant les chantiers. Etant donné que le site est déja aménagé et qu’aucun
aménagement nécessitant des travaux n’est prévu, ce risque sera négligé.

AUTRES RISQUES NON REPERTORIES COMME MAJEURS

CHUTE D’AERONEFS

D’aprés la protection civile, les risques les plus importants de chute d’aéronefs se situent lors
des phases de décollage et d’atterrissage. La zone admise comme la plus exposée est celle qui
se trouve a ’intérieur d’un rectangle délimité par :

« une distance de 3 km de part et d’autre en bout de piste ;

« une distance de 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur. L’a¢rodrome le plus
proche est localisé & plus de 13 km du site (Aérodrome de DUNKERQUE - LES MOERES).
Le risque de chute d’aéronefs est considéré comme négligeable.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le risque d’accident routier (hors TMD) existe :

« Perte de contrdle d’un véhicule pouvant pénétrer sur le site ;

« Accidents entre véhicules lors de I’entrée ou de la sortie du site ;

« Etc. Ce risque est toutefois limité et sera considére comme négligeable. Le facteur aggravant
serait un accident avec une unité de transport de produit dangereux (convoi TMD) ; toutefois
ce risque a d’ores et déja été identifié.

DANGERS LIES AUX PRODUITS ET A LEUR MANIPULATION

BATTERIES RECUES SUR LE SITE ET ISSUES DE LA DEPOLLUTION ET DU
DEMANTELEMENT DES VHU

Les batteries de démarrage de voiture sont principalement composées de :

« Plomb (plomb pur et alliages de plomb) ;

« Electrolyte (acide sulfurique avec additifs).

L’électrolyte est extrémement corrosif sur la peau et les muqueuses. L’inhalation peut
endommager 1’appareil respiratoire. Le plomb et ses dérivés contenus dans la matiére active
peuvent détériorer le sang, les nerfs et les reins quand il est ingéré. Le plomb contenu dans la
matiére active est classifié toxique pour la reproduction. Toutefois, ces informations sont
applicables uniquement aux composants lorsque la batterie est détruite. Sur une batterie non
détruite, ces composants sont protégés sous une enveloppe protégeant I’utilisateur de tout
contact avec les composants dangereux. Sur le site REVIVAL, les batteries sont stockées non
détruites dans des contenants antiacides, étanches et capotés. Aucun traitement n’est réalisé
sur ces produits. Leur manipulation s’effectue avec des gants.

Les composants des batteries automobiles présentent les phrases de risques suivantes :

« R 50/53 : Trés toxique pour les organismes aquatiques Peut entrainer des effets néfastes a
long terme pour l'environnement aquatique

+ R 61 : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

« R 20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion

* R 33 : Danger d'effets cumulatifs




* R 62 : Risque possible d'altération de la fertilité

* R 35 : Provoque de graves brillures Les risques de pollution faisant suite & des écoulements
¢ventuels lors du stockage seront négligés, les bacs étant étanches, capotés et placés sur une
dalle béton étanche.

Il existe cependant un risque de déversement accidentel lors des phases de manutention des
batteries (renversement d’un bac ...).

AUTRES PRODUITS ENTRANTS

LES METAUX ET FERRAILLES (HORS FAB ET DEEE)

Ces déchets ne présentent pas de dangers particuliers hormis un risque de chute lors de leur
manipulation.

LES FERRAILLES A BROYER (FAB)

Ce stockage est composé d’éléments métalliques ferreux.

Les FAB sont stockées sur site uniquement dans le cadre de leur transit. Elles ne sont pas
traitées sur le site. Leur manipulation, notamment lors des opérations de chargement /
déchargement, peut étre a I’origine de la chute d’éléments métalliques. De par leur
composition, le risque d’incendie, bien que réduit sur le site REVIVAL, sera considéré dans la
suite de cette étude. '

LES VHU NON DEPOLLUES

Au maximum 24 VHU en attente de dépollution sont stockés sur une zone spécifique. La
présence de fluides inflammables (carburants...) implique un danger de déversement
accidentel et d’inflammation. Les batteries sont débranchées et retirées a ’arrivée des VHU
sur le site et les VHU sont stockés sur une seule hauteur ce qui réduit fortement les risques
associés.

LES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)
L’installation est susceptible de recevoir des DEEE. Ces équipements transitent sur le site et
ne subissent pas de traitement. Les DEEE réceptionnés sur le site, sont regus entiers et sont
essentiellement constitués de métaux (60 & 70 %), d’inertes (plots béton...) et de matiéres
plastiques. IIs ne présentent pas de dangers particuliers. La manipulation des DEEE présente,
comme lors de la manipulation des FAB, un risque de chute de matériaux. De part leur nature
relativement similaire aux FAB (ferrailles, éléments plastiques ...), les DEEE seront
considérés au méme titre que les FAB dans cette étude des dangers, notamment au regard de
’incendie.

PRODUITS ISSUS DES ACTIVITES

PRODUITS LIQUIDES ISSUS DE LA DEPOLLUTION ET DU DEMANTELEMENT DES VHU
L’ensemble des déchets liquides stockés, en provenance de la dépollution de VHU, présente
des caractéristiques de nocivité en cas d’ingestion (huiles en général, carburants, liquides de
refroidissement usagés...).

Ils seront tous considérés comme dangereux pour ’environnement : toxiques pour les
organismes aquatiques et pouvant entrainer des effets néfastes a long terme pour
I’environnement aquatique.

PHRASES DE RISQUES DES CARBURANTS : Les carburants présentent les phrases de risques
suivantes :

* R 10 : Inflammable

* R 40 : Effet cancérogéne suspecté — preuves insuffisantes

* R 51/53 : Toxiques pour les organismes aquatiques Peut entrainer des effets néfastes a long
terme pour I’environnement aquatique

* R 65 : Nocif : Peut entrafner une atteinte du poumon en cas d’ingestion

* R 66 : L’exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau Les
carburants issus de la dépollution des VHU sont considérés comme « inflammables » au sens
de la rubrique 1430 de la nomenclature des ICPE. Selon leur point éclair et/ou selon le
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pourcentage de chacun de ces produits dans I’atmosphére, il peut se produire, suite a la
présence d’une source de chaleur externe, |*inflammation des vapeurs et leur explosion si le
milieu est confiné. Chacun des produits considérés comme inflammables, présente en effet
des Limites Inférieures et Supérieures d’Explosivité qui déterminent les concentrations dans
Iair susceptibles de présenter des risques. NB : les gazoles ont des points éclair supérieurs
aux températures de service des installations (température ambiante). A ’air libre, ils ne
peuvent donc pas s’enflammer sans étre portés a une température proche de leur point éclair.
Cela suppose que leur inflammation serait consécutive 4 une exposition longue a des
températures élevées (incendie extérieur...).

Les huiles noires usagées, huiles hydrauliques, ou liquides de refroidissement usagés ont des
points éclairs supérieurs a 100°C (environ 200°C) et ne sont pas, & ce titre, considéres comme
produits inflammables au sens de la rubrique 1430. Ils présentent par contre des pouvoirs
calorifiques importants (42 MJ/kg) susceptibles d’entretenir un incendie sur de longues durées
(huiles usagées). Les quantités stockees maximales restent faibles. Les cuves de récupération
sont positionnées au niveau de I’abri dédi¢ a la dépollution des VHU et sont placées sur
rétention.

Les produits issus de la dépollution des VHU ne sont manipulés uniquement lorsqu’ils sont
placés dans des contenants étanches.

Les pneumatiques sont issus de la dépollution et du démantélement des VHU. Ils sont
composés de caoutchouc synthétique, d'acier, de textile, de fibre de verre et de céramide. Du
fait de leur nature, les pneumatiques usagés ne présentent pas de dangers particuliers (ils ne
peuvent pas s’enflammer spontanément) mais sont toutefois combustibles. Leur potentiel
calorifique est d’environ 30 MJ / kg. Leur manipulation ne présente pas de risques
particuliers.

Certains wagons mis au rebut ont un plancher en bois. Ce plancher est démonté avant
1’opération d’oxycoupage. Ce plancher est constitué de poutres en bois brut. Ces poutres sont
stockées en tas, & ’air libre, Ces poutres sont difficilement inflammables, étant donné leurs
propriétés intrinséques de dimension (épaisseur...) ou encore de densité par exemple. Si une
simple étincelle n’est pas susceptible d’engendrer un départ de feu sur ces poutres, le risque
incendie existe, notamment en cas de malveillance.

GAZ NECESSAIRES AUX O PERATIONS D * OXYCOUPAGE

RISQUES LIES A L’UTILISATION DE L’OXYGENE : L’oxygeéne est un gaz entrant dans la
composition de Iair (21 %) et entretenant la vie et la combustion. A partir de 25 % dans D’air,
’oxygéne active les combustions qui peuvent devenir trés vives. Ces phénomeénes de
combustion s’accentuent quand la teneur en oxygeéne augmente. La plupart des corps et
surtout les matériaux organiques (huiles, graisses, tissus, bois, etc.) s’enflamment en présence
d’oxygene sous I’effet de la moindre étincelle et au contact du point d’ignition. Les corps gras
peuvent méme s’enflammer spontanément au contact de Poxygeéne. Du fait de sa densité par
rapport a 1’air, I’oxygéne est susceptible de s’accumuler dans les points bas

RISQUES LIES A L’UTILISATION DU PROPANE : Le propane est un gaz industriel courant. Il
est combustible et forme avec Pair ou I’oxygéne des mélanges inflammables. Le propane est
un gaz non toxique, inodore (dans sa forme originelle), incolore et odorisé commercialement
afin d’en détecter les fuites. Du fait de sa densité par rapport a I’air, le propane est susceptible
de s’accumuler dans les points bas.

CARBURANT STOCKES SUR LE SITE GAZOLE NON ROUTIER (GNR)

Le GNR sera utilisé pour le fonctionnement des engins uniquement.

RISQUES PRESENTES PAR LE GNR Le GNR comporte des risques pour ’environnement, en
particulier vis & vis milieu aquatique, mais aussi des risques sur la santé en cas de contact
prolongé ou répété, en cas d’ingestion ou d’inhalation. S’il n’est pas attendu d’exposition a
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risque du personnel, le risque de déversement accidentel existe. Toutefois, le GNR sera stocké
ainsi :

* Une cuve aérienne de 5 000 I sur rétention ;

* Une cuve aérienne de 2 500 1 & double paroi. Les cuves sont positionnées sur sol étanche
relié au réseau de récupération des eaux pluviales de ruissellement, équipé d’un débourbeur —
séparateur 4 hydrocarbures. De plus, des absorbants disponibles en quantité suffisante
permettront de récupérer rapidement tout épandage accidentel de GNR. En ce qui concerne le
risque d’incendie et d’explosion, selon leur point éclair et/ou selon le pourcentage de chacun
de ces produits dans P’atmosphére, il peut se produire, suite a la présence d’une source de
chaleur externe, I’inflammation des vapeurs et leur explosion si le milieu est confiné.
Cependant, le GNR a un point d’éclair supérieur aux températures de service des installations
(température ambiante). A ’air libre, il ne peut donc pas s’enflammer sans étre portés a une
température proche de son point éclair. Cela suppose que son inflammation serait consécutive
a une exposition longue & des températures élevées (incendie déja déclaré, ...). Le risque
d’explosion est écarté car les stockages ne sont pas susceptibles d’étre exposés suffisamment
a de fortes températures pour conduire 4 I’explosion de la cuve.

PRODUITS ISSUS DU TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les produits issus du traitement des eaux pluviales sont :

* Les boues de décantation provenant des débourbeurs — séparateur a hydrocarbures ;

* Les huiles de déshuilage provenant des débourbeurs — séparateur a hydrocarbures ;

Ces produits sont considérés comme des déchets. Les boues contiennent notamment des
hydrocarbures et des métaux lourds, elles présentent donc un risque de pollution de
I’environnement. Les dispositifs de traitement des eaux sont régulierement nettoyés par une
soci€té spécialisée. Les produits issus du traitement des eaux pluviales n’apportent donc pas
de danger supplémentaire.

DECHETS INDESIRABLES NON DETECTES LORS DE LA RECEPTION

Les déchets pouvant potentiellement étre présents sur la plateforme suite & un défaut de
détection a la réception sont :

* Des réservoirs GPL issus des VHU ;

* Bouteilles de gaz.

Ces déchets sont mis a 1’écart de toute activité dans une zone dite de non-conformité. Cette
zone est balisée et entourée d’un merlon de terre pour en limiter I’accés. Le volume moyen de
bouteilles (entrées « illégalement ») présentes dans la zone de non-conformité est inférieur a
30 m3.

Les bouteilles et réservoirs GPL entrés « illégalement » sont mis & ’écart. Leur état est
contr6lé dés leur découverte, puis les déchets sont isolés des zones d’exploitation avant leur
¢vacuation en filiale spécialisée, dés que possible. Les filieres d’évacuation sont BIG BENNES
et DELI SERVICES pour les réservoirs GPL. Les bouteilles potentiellement non neutralisées
peuvent néanmoins présenter un risque d’explosion sous I’effet d’un incendie 2 proximité. La
localisation de la zone de non-conformité sera évaluée par rapport aux éventuels incendies
responsables de flux thermiques entrainant des « effets dominos ». Le risque explosion sera
considéré nul et maitrisé dés lors que la zone ne peut é&tre atteinte par les flux thermiques
responsables d’effets dominos, issus d’un incendie a proximité.

DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS

CISAILLE Les ferrailles a cisailler sont chargées au moyen d’une pelle hydraulique équipée
d’un grappin. L utilisation de matériel fonctionnant a ’aide d’un moteur électrique engendre
des risques d’incendie & partir des moteurs. Des projections d’objets métalliques peuvent
¢ventuellement se produire lors de ’introduction des ferrailles dans la cisaille.




POSTE DE DISTRIBUTION DE CARBURANT Les dangers liés & ’utilisation du poste de
distribution de carburant sont relatifs 4 la nature des produits utilisés. Le poste de distribution
en lui-méme ne comporte aucun danger.

DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS DE DEPOLLUTION DES VHU Les installations
utilisées pour le retrait des fluides contenus dans les VHU présentent essentiellement des
risques de dispersion des produits en cas de rupture d’étanchéité des éléments constituants le
procédé de pompage : canalisations, réservoirs, etc. Les dangers liés a I'utilisation des
installations de dépollution de carburant sont donc relatifs a la nature des produits utilisés. Les
installations de dépollution en elles-mémes ne comportent aucun danger.

DANGERS LIES AUX BOUTEILLES DE GAZ UTILISEES LORS DE L’OXYCOUPAGE Le
stockage de 1’oxygéne est organisé de la maniére suivante :

« Un évaporateur de 7 000 1 d’oxygéne liquide & 15 bars ;

e 7 cadres de 16 bouteilles, soit 112 bouteilles, pour un volume total de gaz disponible
d’environ 1 200 1.

Le stockage de propane se compose de 4 cuves de 500 1. En dehors des bouteilles de gaz
présentes dans la zone d’oxycoupage dans le cadre de I’activité, les stockages de gaz sont
disposés de maniére a éviter leur exposition aux flux thermiques d’un incendie sur le site. En
effet, I’évaporateur de 7 000 1 d’oxygéne se situe a au moins 8 métres de la zone
d’oxycoupage et est placé a une distance d’environ 10 meétres du stockage de FAB issues de la
collecte. Le stock tampon de bouteilles d’oxygénes (remplies et vides avant évacuation) est
maintenu 2 une distance de 9 métres du stockage de FAB en apports volontaires et DEEE,
présenté sur le plan de masse. Un stock tampon de propane, non utilisé durant les activités
d’oxycoupage, est situé & plus de 20 métres de la zone d’oxycoupage et de toute source de
chaleur potentielle. Dans le cadre de Pactivit¢ d’oxycoupage des wagons, une benne mobile
comprenant des cadres de bouteilles de gaz est située & proximité de la voie ferrée au milieu
du site. Lorsque ’activité d’oxycoupage des wagons est arrétée, cette benne peut €tre
déplacée a distance des stockages présentant des risques d’incendie. A [P’issue de la
modélisation des flux radiatifs liés aux éventuels incendies sur le site de REVIVAL, les
distances d’éloignement entre les contenants de gaz et les flux responsables d’effets dominos
seront évaluées et jugées suffisantes ou non. Les positions des différents stockages de gaz
dans le cadre de I’activité d’oxycoupage sont précisées. Il est a noter que les bouteilles de gaz
indésirables, maintenues dans la zone de non-conformités en attendant leur évacuation, sont
vides et maintenues & I’Est du site, dans une zone non exploitée. Ces bouteilles ne sont pas
prises en compte. Le risque explosion sera considéré maitrisé dés lors que les stockages ne
peuvent étre atteints par les flux thermiques responsables d’effets dominos, issus d’un
incendie a proximité.

ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPERIENCE

La recherche d’accidents a permis de dégager un faible nombre d’accidents liés aux
installations et déchets susceptibles d’étre présents sur le site REVIVAL de DUNKERQUE (45
sur Pensemble de la base ARIA). On remarque que 70 % des accidents retenus représentent
I’incendie. Une analyse approfondie des causes de déclenchement des incendies n’est pas
réalisable car elles ne sont généralement pas précisées dans les rapports d’accidents. On
remarque également le risque non négligeable (20 %) de déversement accidentel depuis les
batteries usagées. Le cas particulier de I’incendie des ferrailles huileuses 8 BLARINGHEM
apporte des informations quant aux risques potentiels présentés par les activités de
REVIVAL. Ces informations sont néanmoins a nuancer au vu des quantitcs stockées a
BLARINGHEM (11 000 t) et & la nature des déchets (flits métalliques souillés de matieres
combustibles), différentes de celles de REVIVAL a DUNKERQUE.




INCENDIE SUR LE SITE REVIVAL DE DUNKERQUE Un incendie s’est déclaré le 13 juillet
2015 vers 20h sur un stockage de bois extrait de planchers de wagons SNCF, dans la zone de
découpage au chalumeau. L’activité avait cessé a 17h30 et comme prévu en fin de chaque
poste, un contréle visuel a été mené pour surveiller I’absence de départ de feu dans cette zone.
Une flammeche due 4 I’oxycoupage semble s’étre consumée trés lentement sous le tas de bois
et a dii se propager avec le vent. L’intervention du SDIS et des employés venus assister
I’évacuation du bois a I’aide d’une pelle hydraulique ont permis de maitriser I’incendie et le
départ des pompiers s’est fait & 23h30.

Aucune conséquence humaine, sociale, environnementale ou ¢conomique n’est a déplorer. 11
est cependant intéressant de constater que cet incident a été détecté par un automobiliste
passant a proximité et non par le systéme de détection mis en place lors des horaires de
fermeture du site. Un prélévement des eaux d’extinction d’incendie, en sortie du
déshuileur/débourbeur, a été effectué et les analyses révélent des teneurs conformes. A la suite
de cet incident, les 35 m3 de bois brilé issus du découpage des wagons ont été éliminés et mis
en décharge. Une faible quantité de ferrailles brolées a été cisaillée sans traitement particulier.
Afin d’améliorer la sécurité sur les sites de REVIVAL, suite a cet incendie, les dispositions
suivantes ont été mises en place :

* Le stockage de bois est ¢loigné du cadre & oxygene ;

* Un rappel des consignes (emplacement et utilisation de la vanne de sectionnement, maintien
des contrdles visuels en fin de poste, stock de bois mis en tas espacés, arrosage du plancher au
moment de I’extraction, etc.) a été mené au sein du site et un message d’information a été
transmis a tous les sites REVIVAL et filiales du groupe ;

* Mise a disposition des chalumistes de contenants neutres et propres, permettant les arrosages
(seaux et arrosoirs) ;

* Mise en place de rondes pour la surveillance, en complément des caméras.

IDENTIFICATION DES RISQUES PRINCIPAUX AU REGARD DU RETOUR D’EXPERIENCE
Au regard du retour d’expérience, les risques d’incendie sont potentiellement liés :

* Aux batteries ;

* Au stockage de bois ;

* A I’oxycoupage ;

* Aux VHU en attente de dépollution. En ce qui concerne les batteries, le risque incendie
semble trés réduit, notamment du fait

* Du faible nombre d’incendies mettant en cause les batteries sur la totalité des accidents
recens€s lors de la recherche de scénarios d’accidents ;

* De la faible virulence des feux (feux couvant...) ;

* Que certains accidents mettent en cause un premier incident (exemple : effondrement d’un
tas de batteries provoquant un court-circuit).

Les conséquences des accidents répertoriés sont, selon les cas

* Production de fumée avec, parfois, une géne a la circulation par obscurcissement des voies
de circulation ;

* Destruction des stocks et endommagement des infrastructures périphériques ;

* Blessure du personnel de défense incendie.

Ces conséquences sont générales au regard des incendies et ne sont pas spécifiques aux feux
mettant en cause des batteries. Au travers de I’examen de cette accidentologie, il n’apparait
pas clairement d’élément probant permettant de mettre en cause certaines pratiques a risques.
D’ailleurs, une partie des accidents recensés se sont produits pendant le transport de batteries
et non lors de leur stockage. De plus, les rapports d’accidents ne sont pas formels sur la seule
mise en cause des batteries ; il n’est donc pas possible d’affirmer que les batteries présentent
un risque d’incendie significatif. Un gage de sécurité essentiel est d’agencer le stockage de




batteries de telle maniére & ce qu’aucun contact €électrique ne puisse se produire, puisque les
causes supposées sont liées a des courts circuits ou des échauffements entre les batteries.

Le retour d’expérience sur le site de CONDETTE montre en revanche que les batteries
branchées des VHU présentent un risque de court-circuit et d’échauffement, pouvant gtre la
cause premiére de I’incendie des mati¢res combustibles présentes dans les VHU dépollués ou
non dépollugs. Comme présenté dans le retour d’expérience, une rigueur du respect des
consignes d’exploitation, a savoir, débrancher les batteries des VHU des leur arrivée sur le
site, permet de réduire la probabilité d’un incident. En ce qui concerne ’oxycoupage, les
incendies sont généralement déclenchés suite a la négligence des consignes de travail et de
sécurité. En effet, la majorité des accidents recensés se produisent a cause d’étincelles (points
chauds) et ne mettent pas en cause le produit ou I’équipement en lui-méme. L’écartement des
stockages (comme les stockages de bois sur le site de DUNKERQUE) avec la zone de point
chaud réduit significativement la probabilité d’occurrence d’un incident. Enfin, en ce qui
concerne la dépollution des VHU, les causes d’incendie sont variables mais sont généralement
liées a la dangerosité des fluides récuperés.

RISQUES DE POLLUTION Les accidents ayant engendré des risques de pollution sont
principalement dus & la présence de batteries. Toutefois, dans les scénarios d’accidents
retenus dans le cadre de I’analyse de 1’accidentologie lié a I’activité « batteries », on remarque
que les déversements accidentels se produisent principalement lors d’accidents de la route, en
dehors des sites industriels et font intervenir des éléments extérieurs (autres conducteurs...). 11
n’existe pas, dans la littérature, de faits de pollution liés au stockage des batteries. Le risque
existant chez REVIVAL est qu’un accident se produise sur le site, lors de la manipulation des
batteries, par exemple lors des phases de chargement ou de déchargement liées a Iactivité de
collecte et de transit des batteries. Le risque d’incendie engendre indirectement un risque de
pollution li¢ aux fumées de combustion et aux eaux d’extinction d’incendie. Enfin, les risques
de fuite (émanations & I’air libre) de produit sont plus rares et peuvent étre négligés, d’autant
plus que les conséquences sont souvent tres limitces voire nulles.

RISQUES D’EXPLOSION Le risque d’explosion recensé dans ’analyse de I’accidentologie
provient de la présence de résidus d’hydrocarbures dans un corps creux non détecté en entrée
malgré les contrdles.

EFFETS ET CONSEQUENCES DES RISQUES PRINCIPAUX

EFFETS TOXIQUES EN CAS D’INCENDIE Les produits toxiques formés lors d’un incendie
sont liés & des réactions et combinaisons chimiques des composés entre eux, faisant intervenir
d’éventuels effets antagonistes, synergiques ou autres interactions additives. Leur nature est
par conséquent directement liée aux produits impliqués dans ’incendie et aux conditions de
leur dégradation thermique.

La combustion produit des résidus de combustion, notamment sous forme de fumées. Ces
fumées contiennent des produits plus ou moins toxiques pour I’environnement et la santé
humaine. Ils sont constitués a partir des produits et mati¢res concernés par la combustion.

La nature des polluants présents dans les fumées dépendra directement des produits concernés
par la combustion.

Les connaissances sont bonnes sur la nature des polluants émis lors de la combustion des
carburants ou des huiles. La combustion incompléte et la thermolyse de ces substances
produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes
ot des suies. A forte concentration ou en atmosphére confinée, leur inhalation est trés
dangereuse.

Toutefois, il n’est pas possible, dans I’état actuel des connaissances, d’indiquer de maniére
précise la nature des polluants émis lors d’un éventuel incendie sur le site, ni de déterminer
quantitativement les émissions dangereuses, notamment en raison de la diversité des produits




susceptibles d’étre impactés, des différences de conditionnement, des éventuels mélanges
susceptibles d’étre engendrés lors d’un incendie (fonte des futs...) etc.

La dispersion atmosphérique des fumées, donc des polluants, va dépendre d’une part des
conditions météorologiques (turbulences, vent), et des conditions d’émission (température des
fumées, lieu d’émission...). Les turbulences atmosphériques proviennent du gradient vertical
de température de 1’air ambiant mais aussi de la rugosité du sol, des obstacles au sol
(batiments, etc.) qui s’opposent aux mouvements d’air. Dans une atmosphére instable, le
panache de fumée monte peu et est perturbé : la dispersion se fait pres du sol, présentant des
dangers particuliers ; tandis que dans une atmosphére stable, le panache monte sans encombre
et la dispersion des polluants se fait en altitude. Notons également que le vent rabat le panache
vers le sol et donc, bien qu’avec un grand apport d’air, la dispersion des polluants est
concentrée proche du sol et est plus dangereuse. Les conditions d’émission, comme la vitesse
ascensionnelle, vont également conditionner la montée du panache : elles dépendent de la
nature du feu et de la chaleur des fumées. En ’absence de modélisation des effets toxiques, il
ne pourra pas €tre procédé a une évaluation de ’effet sur ’environnement ou le voisinage. En
revanche, il est possible d’estimer, de maniére empirique, les autres conséquences liées 3 un
incendie sur le site. La dispersion du nuage de fumées d’incendie sera directement liée a la
direction et a la force du vent. La dispersion atmosphérique se fera donc a I’opposé de ces
directions en provoquant un obscurcissement au niveau des zones atteintes.
L’obscurcissement des voies de circulation a proximité immédiate du site (Chaussée des
Darses) et de la gare de triage peut étre envisagé. Les eaux d’extinction seront plus ou moins
chargées en polluants divers issus de la combustion. Ces polluants seront fonction de la nature
des matiéres concernées par la combustion. La nature des polluants contenus dans les eaux
d’extinction seraient similaires & ceux contenus dans les fumées. Par conséquent, il n’est pas
possible d’établir avec précision la liste des polluants susceptible d’étre présents dans les eaux
d’extinction d’un éventuel incendie.

POLLUTION CONSECUTIVE A UN ACCIDENT

La pollution atmosphérique est une des conséquences de ’émission de fumées d’incendies.
Les fumées de combustion provoquées par le sinistre peuvent engendrer une pollution
atmosphérique. Cette éventuelle pollution est susceptible d’étre remarquée a différentes
echelles, selon les conditions météorologiques. En effet, la dispersion atmosphérique peut étre
plus ou moins efficace et le vent diriger dans un secteur précis les fumées. 11 faut préciser que
la plupart des incendies ne donnent pas lieu & une pollution de I’air durable et n’est
significative qu’a proximité immédiate du panache, d’autant plus qu’aucun stockage n’est
effectué en milieu fermé.

La pollution du sol et du sous-sol peut intervenir en cas d’incendie ou de déversement
accidentel.

En cas d’incendie :

* Premi¢rement, il existe un risque d’infiltration des eaux d’extinction dans le sol ;

* Deuxiémement, il existe un risque de retombées atmosphériques des polluants contenus dans
les fumées, pouvant se produire loin du lieu de I’incendie ; ces retombées sont en général
faibles en concentration, et diminuent au fur et 4 mesure que I’on s’¢loigne de la source ; Ce
risque est négligeable. Le risque de déversement accidentel est limité 3 la manipulation des
produits dangereux sur une zone non étanche, notamment les batteries.

Les risques résident dans I’hypothése que les eaux d’extinction ou les matiéres déversées
accidentellement parviennent aux eaux du canal de dérivation de I’Ile J eanty.




SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS NOTABLES

Les potentiels de dangers identifiés sont synthétisés dans le tableau présente ci-apres :

POTENTIELS DE DANGERS
RISQUE ASSOCIE AU DANGER
Tyet DANGER
Environnement / Séisme Stockage de fluldes dangereux Deversement accidentel
o N Presence de malieres combustibles dans o
Ferallies a Broyer et DEEE les FAB / DEEE incendie
Clsailiage Présence accldentelle de corps creux Explosion
VHU non Présence de fluldes dangereux Déverserment acclidentel
depoliués Matieres combustibles el inflammables tncendie
pepoliution | Dep oliution Présence de fluldes dangereux Deversement accidentel
des VHU des VHU presence de fluides combustibles incendie
Fluides issus Presence de fluides dangereux Deéversement accidentel
de la depol
lution pPrésence de fluides combustibles incendie
Stockage de s rhn Tt ¢ " - fes
preumatiques Présence de matieres combustibles Incendie
Stockage de bois Presence de matieres combuslibles Incendie
Transit de batteries présence de fluides dangereux Deversernent accidentel
Stockage de catburants Présence de fluides dangereux Deversernent accidentel

CONCLUSIONS
Par effet « domino » (flux radiatifs & 8 kW/m?), un incendie survenant au niveau des

stockages étudiés ne pourra pas se propager aux autres stockages. Ces flux sont également
contenus dans les limites du site de la société REVIVAL. Les flux a 5 kW/m2 sont
intégralement contenus dans les limites du site de la société REVIVAL. Les flux a 3 kW/m2
sont intégralement contenus dans les limites du site de la société REVIVAL. Les tiers
environnants ne pourront donc pas étre impactés en cas d’incendie.

De plus, les zones dédiées a Pactivité d’oxycoupage, les stockages de bouteilles de gaz dans
le cadre de cette activité, ainsi que celles présentes dans la zone d’isolation des indésirables ne
sont pas atteintes par les effets dominos liés a I’incendie d’un des stockages inflammables du
site de REVIVAL. Le risque d’explosion des stockages de gaz lié a un apport de chaleur
externe est maitrisé.

Le risque d’accident principal au sein du site exploité par la sociét¢ REVIVAL sur la
commune de DUNKERQUE est le risque incendie, au regard des conséquences qu’un tel
événement pourrait avoir sur ’environnement naturel, humain ou matériel. Toutefois, le site
est aménagé de maniére a limiter ces risques de par :

+ Les modalités de stockage ;

« La mise en place de nombreuses barrires de prévention permettant de réduire
significativement les risques ;

« La présence de dispositifs de protection, notamment les moyens internes de lutte contre
I’incendie (extincteurs, poteau incendie en cours de réhabilitation...) ;

« La présence d’un personnel compétent : formation, diffusion de consignes de sécurité, etc.
L>étude des flux radiatifs a conclu a I’absence d’impact en dehors des limites de propriété.
Les autres scénarios d’accidents recensés, moins dommageables au regard de ’environnement
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naturel, humain ou matériel, sont également maitrisés par la mise en place de barriéres
préventives et protectrices.

La société REVIVAL maitrise les risques liés 2 Pexploitation de son site et n’engendre
pas de danger particulier envers son environnement. Les risques d’accidents sont donc
réduits au plus bas.



4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE :

4.1. Désignation du commissaire enquéteur

Par décision N° E180000195/59 du 04/12/2018, de Mr le Président du Tribunal Administratif
de LILLE, Mr Patrice GILLIO a été désigné en qualité de commissaire enquéteur.

4.2. Organisation de ’enquéte

L’arrété préfectoral d’ouverture d’enquéte a été signé par Mr le Préfet du Nord le 14/12/2018.
Quoique situé administrativement sur le territoire de la ville de Dunkerque, le site Revival,
jouxtant les limites de la ville de Saint Pol sur Mer, est susceptible d’impacter plus
directement les habitants Saint-Polois, il a donc été convenu de fixer le siége de ’enquéte en
mairies de Dunkerque et Saint Pol sur Mer et d’y partager les permanences et le dépot des
registres. Cinq permanences ont été arrétées. Le créneau de la contribution publique a été
positionné du jeudi 03 janvier au vendredi 1 février 2019 soit pendant 30 jours consécutifs.
Le positionnement du site, et le lieu des permanences définies ont abouti & une proximité tres
réduite pour I’ensemble des citoyens concerné par le dossier. Le dossier soumis a I’enquéte a
été rendu disponible en mairies de Dunkerque et Saint Pol sur Mer pendant toute la durée de
’enquéte, aux heures habituelles d’ouverture des services municipaux.

Les permanences du CE, ont été tenues comme suit :

Jeudi 03 janvier : de 08H30 & 12H30 (ouverture de I’enquéte) en mairie de Dunkerque
Vendredi 11 janvier : de 14HO00 a 17H00 en mairie de Saint Pol sur Mer

Samedi 19 janvier : de 09H00 a 12HO00 en mairie de Saint Pol sur Mer

Mercredi 23 janvier : de 14H00 & 17H00 en mairie de Saint Pol sur Mer

Vendredi 01 février : de 13H30 a 17H30 (cloture de ’enquéte) en mairie de Dunkerque

4.3. Composition du dossier d’enquéte

Le dossier soumis a I’enquéte comprend :

- L’arrété préfectoral du 14 décembre 2018 prescrivant I’enquéte ;
- L’avis d’enquéte ;

- L’avis de I’Inspection des installations classées sur demande d’autorisation, du 15 novembre

2018 ;

- Le courrier du 06 novembre 2018 de Mme la Présidente de la mission régionale d’autorité

environnementale, informant le Préfet de I’absence d’observation de I’AE sur le projet.

- L’annexe 1, constituant Ia liste modificative mise a jour des rubriques de la nomenclature

concernées par le projet ;
- Le dossier de porter a connaissance avec mise a jour d’étude d’impact et des dangers.
- Les registres d’enquéte.

Le dossier technique de porter a connaissance avec mise & jour d’étude d’impact et des
dangers, composant principal du dossier d’enquéte a été réceptionné par le commissaire-
enquéteur le 07 décembre 2018.




4.4. Déroulement de la procédure

La réunion de prise de contact, et la présentation détaillée du dossier par le Maitre d’Ouvrage,
ont eu lieu le 17 décembre 2018 a 14HO00, dans les locaux de Revival Derichebourg. Outre le
commissaire-enquéteur, participaient a cette réunion :

- Mr Laurent Chaufour, Directeur d’Exploitation

- Mme Monique Faict responsable de la cellule Qualité Sécurité Environnement

- Mme Laetitia Harle cellule QSE.
La visite détaillée du site objet de la demande d’autorisation d’exploiter, a été effectuée aprés
la réunion par le CE, accompagné du Directeur d’Exploitation.
Le contrdle de I’affichage par le CE a été effectué le 19 décembre 2018 AM, sur le site
concerné par la demande ainsi qu’aux mairies de Dunkerque, Saint Pol sur Mer, Petite-Synthe
et Coudekerque-Branche.
La vérification de disponibilité d’une salle et de la bonne réception des dossiers aux siéges de
I’enquéte a été effectuée le 17 décembre 2018 AM.
La remise par le CE du proces verbal des observations a été effectuée par courriel le 05 février
2019.
Le mémoire en réponse au PV des observations, a été réceptionné par courriel par le CE le 05
février 2019.
La présentation du rapport et des conclusions et avis du CE au maitre d’ouvrage a été
effectuée le 19 février 2019.
L’envoi du rapport et des conclusions du CE au Préfet et au TA a été effectué le 19 février
2019.

4.5. Conditions d’information du public

L’avis d’ouverture d’enquéte publique a été affiché a partir du 17 décembre 2018, et pendant
toute la durée de ’enquéte, sur le panneau d’affichage principal de la mairie de Dunkerque,
sur la porte d’entrée principale de la mairie de Saint Pol sur Mer, dans les halls d’entrée des
mairies de Coudekerque-Branche et Petite-Synthe et par le pétitionnaire, sur I’accés principal
au site Revival, visible de la route du Pont Noir. L’avis d’enquéte a également été mis en
ligne sur le site internet de la préfecture du Nord. Les affiches sont conformes a I’article 1 de
Parrété du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de D’affichage de 1’avis
d’enquéte publique mentionné a ’article R.123-11 du code de ’environnement.

Les annonces 1égales ont été publiées par les moyens suivants : publications dans « La voix
du Nord » et « Nord Eclair » les 19 décembre 2018, et 09 janvier 2019.

Le dossier d’enquéte publique a ét¢ mis en ligne pendant toute la durée de I’enquéte sur le site
Internet des services de I’Etat du Nord (www.nord.gouv.fr, rubrique « Consultations et
enquétes publiques - Installations classées pour la protection de I’environnement - Autres
ICPE : agricoles, industrielles, etc- Autorisations »).

Un poste informatique a été également mis a la disposition du public, afin de consulter le
dossier dématérialisé a la Préfecture du Nord, 12 rue Jean Sans Peur a Lille, ainsi qu’en
mairie de Saint Pol sur Mer, aux heures habituelles d’ouverture au public.

4.6. Climat de ’enquéte

L’information réglementaire, diffusée par la Préfecture du Nord, les mairies concernées et le
pétitionnaire, ainsi que 1’objet de ’enquéte n’ont pas mobilisé le public. Aucune visite n’a été
enregistrée pendant et en dehors des permanences du CE, assurées dans une totale
indifférence.



4.8. Conditions de cléture du créneau réservé a la contribution publique

La contribution publique a été close le vendredi 17" février 2019. Les registres ont été clos par
signature du commissaire enquéteur, les piéces techniques du dossier d’enquéte publique ont
été laissé en mairies de Dunkerque et Saint Pol sur Mer. Le rapport et conclusions du CE ainsi
que les registres ont été transmis au Préfet du Nord par dep6t au Sous-Préfet de Dunkerque
(conformément au chapitre 4 de I’arrété) en date du 19 février 2019.

5. LA CONTRIBUTION PUBLIQUE :

5.1. Relation comptable des observations

Le public ne s’est pas exprimé au cours des permanences du CE. Aucune observation n’a été
relevée sur le site dématérialisé des services de 1’Etat ouvert & cet effet par la Préfecture du
Nord. Le fonctionnement de ce site ne permettait pas de comptabiliser les visites du public
pour consultation du dossier.

5.2. Analyse statistique des observations
Néant
5.3. Procés-verbal de synthése des observations du public

Le procés verbal de synthése des observations recueillies a été établit et remis par courriel le
05 février 2019 par le commissaire enquéteur, au représentant du porteur de projet.

Ce PV est retranscrit ci-dessous :

IPROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU 05/02/2019)

Enquéte publique N° 18000195/59, concernant la demande d’autorisation d’exploiter une plate-
forme de transit, regroupement, tri et valorisation de déchets métalliques sur le territoire de
Dunkerque. .

Durant les 30 jours consécutifs de la durée de I’enquéte, du 03 janvier au 1 février 2019, sur les
registres ouverts en mairies de Dunkerque et Saint Pol sur Mer, et accessibles aux heures normales
d’ouverture au public, le commissaire enquéteur n’a releve :

Aucune observation écrite sur les registres ni orale au cours des permanences.

Par ailleurs, aucune observation n’a été déposée sur le site dématérialisé ouvert par Ia
préfecture du Nord.

Les observations éventuelles de la Société Revival (demandeur) sont a produire dans un délai de 15
jours a compter du 5 février 2019 (cf art. 4 de Parrété préfectoral du 14/12/2018).

Le 05 février 2019
Patrice Gillio
Commissaire enquéteur




5.4. Observations en réponse au procés-verbal de synthése.

Ci-dessous jointes :

De : HARLE Laétitia

Envoyé le :mardi S février 2019 16:58

A: patrice GILLIO

Cc : Blanchard Thibaud Seci; CHAUFOUR Laurent; FAICT Monique
Objet :RE: Enquéte publique Revival Dunkerque.

Bonjour Monsieur GILLIO,
Nous avons pris connaissance de votre PV et n’avons aucune observation a formuler.

Merci de nous confirmer par retour que nous pouvons retirer dés a présent I'affichage que nous avions posé en bordure de voie publique.
Vous en remerciant par avance,

Cordialement

Laetitia HARLE
Cellule Qualité Sécurité Environnement
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environnement

REVIVAL

2126 route du Pont Noir - 59140 DUNKERQUE - France
Mobile : 00 33 6 78 64 95 56

Fax : 00 33 3 28 64 15 54

3.5. Auvis des Conseils Municipaux

A la date du 15 février 2019, les Conseil Municipaux de Dunkerque et Saint Pol sur Mer,
n’ont pas délibéré en vue d’émettre un avis sur la demande d’autorisation présentée par la
société Revival.

5.6. Avis de I’Inspection des Installations Classées

L’avis de I’Inspection des Installations Classées sur dossier de demande d’autorisation
(articles R181-12 a R181-33 du code de ’environnement), a été émis en date du 15 novembre
2018, il est intégré en totalité ci-dessous :
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ORIET ; Rapport de recevabilité du dussier de demande dauforisation d'eaploiter
Socicid : REVIVAL- DUNKERQUL (39)

Dennde o uptorisition d'exploiter we plite-formie de transit. yegroupsment, 7 ¢t
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Demandeur ;

Ralson soclale : REVIVAL
Slége soclal ! Zone Indusinelle n'd

ne g

08B0 BAINT BAULVE
Adresse de Uétablissement ¢ Forl 2126

Route 6u Pont Noir - 8T POL SUR MER

50140 DUNKERGQUE
Contacis de 'entreprise ; 31 CHAUFGUR, Responsable du site
Activité principale Récupération de dochats do mblaux
Effectif : 14 personnes
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Semmaire du Ranport

Acviones
1 Obel de 5 demands 1.~ Liste des instaliations tlassdes de 'dmbissement
2.« Prégerdation de Véablizsement 2. Notificabion de s recovaidilé 4 Pexploilant
3. Présertation du dossier du demandeur 3 - Avis da Tedortd envioanemantals

4.+ Conclusion el sultes sdminislyatives

1-0BJET DE LA DEMANDE
L4 Carpctéristiaues

La demande daulorisation vise ta régularisation des nstafations exploiténs sur ia plate-frme de fransil,
regroupamant, I et vakaisation de déchats mblalliques e fa sociéla REVIVAL & Drarbaronss

Vair liste &y annexe 1.

L'dlablissoment esi seumis & autorsation pour les rubsigues 2711, 2712, 2713, 2718, 2701, & erariramient
pust ta ralicque 2710-2, b déelaration pour les mbrgiis 2710:1, 2714, 4728

Lo socdié REVIVAL reldve acluetement du régima da Pavtodsation (AP du 12 juillet 2012} sous leg
rubrdiias 2791, 2712, 2714,

2. PREBENTATION DE L'ETABLISSEMENT
2:.1.- Présentation du demandeur

La socidté REVIVAL exploite, route du Pont Noir 4 Dunkarque, un chantler de stockage #l de rhoupdration
da cochots de métaix, Cos activitds sont rbglementées pas Farrétd préfoctoral du 12 pilat 2012

REVIVAL 681 une fiiale du groupe DERICHEBOURG gul intervient sur la partio Kord de Ia France.

Cellin¢i oxploila sur anviron 3 hoclares |
+un pentre da dépoliubion VU
une presse csalile
ung zone d'oxycoupige
cir<y 2ones de slockage de ferrailles en mélangs en altents de valorisation ;
une 2o do stockage do lourmdres en altente de valoriaation -
une zone e mélaux fion farreux
* Ui fone da slotkage de dichels d'équipaments dlecbigques ou alectronkiues,

» % e e W

La prasse cisadie ast bulallés su comur de 1a plalederms de valosiaation. Son fonslisanement s# décomposs
on plustours élapes

+ alimentalion par grue d'abmentation ;

+ compresaion ol clsaillage des ferrailles

¢+ dvacualion des Torra®les par convoysar orienishle

2.2« Bite d'implantation
Description du slte
Lu sity o5l localisd sur la communa de Dunkerque, Port 2126 - Route du Pont Noir, en zone ndustrialo-

portuaire. U'axploltant oocugs un lerain en location appartenant au Grand Port Maritima do Dunkergue.
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L goliviltés sont implantées s s parcadie 69 de 29 860 i, quse Pexploitant oocupn on totaiits tasdis que Ly
parcalle 181 qu'll scoupe en partie ne comporte que 1 voe dacchs au site.

Usage des sols

Les prescriptions urbanistinues du PLU sonl compalitdos aven Futzisation indusirelle das sois,
Lu sile wst corcernd par plasiours servitudes dulilitd putilius
« aenvituds  PT1: prolecton  des  cenbres  Jwirlzens  contre  les  pertuibations
distiromagrdtiques,
+  garvitide PT2 ; proteclion des centres hevidens conlie los cbstacles,
Par ailleurs do sile REVIVAL est compiris & Tintdreur du périméire du Plan de Prvenstion das Ristuos
Tochnedogiguas Mulli-siles du port de Dunkerque,
Enfin lo slte est bordé par une zono scumise & servilude de prolection des Bignes farroviales T1 mas nest
pas contame par les dapositions rdglementaires conespondantos,

Environnement immédint

Lo slle eal environnd par
¢ nu Nord, 1s rue Claude Vandammae, puis des volea fermbes |

¢ mu Bud, le canal de dédeivation de File Jesnty,
* alEst, fa rue Claude Vandamme puis le dépdt pétrolier Rubls Terminal Unican,
+ & TOues!, un terrain cldturd inoceupd puls la routs du Pont Noi,

Il est égalamenl situd & proximité de nombreuses voles routidres d'accés ol esl pocessitie 4 parlir das
autorcutes A16 ol A25 par fa roule oationale N225 oy la voie exprasse dessarvant le pon (chaussée des
tarses) ou la rowle du qual da Sainl-Pol puis la route du Pont Noz.
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Aucun ERP nlest Wanlifié dans Penvitonnement du site et la pramiére zone résidentislie est siuge 4 envicon
470 m su Sud-Ousst

Le choix de Fimgiantation du site a 41& molivé & Fodigine par sa postion glographigue cenlale | ie sile
dispose d'un acchds lerroviaive pour la réception de vieux wagons ms au rebul el est & proximils immadiale
du Port Autenome de Dunkerqus par legquel transiiest des ferrallios on provenance des DOM-TOM

Le projel e'mseil s un site existant, deposant de toules les uliilds nécessaires co qul permel de rdduse

fortement les impacts #iés & Timplantation d'un sita industriel. C'est powrquol § 5 818 fait le cholx de diversifier
Lay aelivités en uliisant bs place disponble sur le sile déjh exploilo

3. PRESENTATION DU DOSSIER DU DEMANDEUR

3.1« Bynthidss de I'dlude d'impact présentde par Je demandaur
411 Eap
a) Consammation

Lalimentation en esu asl existante ol réaliste & padir du réseau communal. Calle sau asl prosipplemant
utilisén pour la distribution deau potable, elle sort dgalemant duns le cadrs du lavage dos camlons ot 4 des
fins saniaires.

L volumé d'eau consommé ast falble (pstimé & 700 miang ol 14 reslers.

Contormbment & la demands da TARS, Texploitant & mis en place un dispositll, fype dlapet antirelour
empbehn o retour d'emu contaminds dans lo résenu public dalimentation su nlvesu de Vaire ds lavage

bl Rejels

Plusiewrs tyous d'aflusnts sonl géndras par Vexploitation du site |
«  los oabx ushos dey locaux sociaux & admnisiralils,
o los eaux Bssues do Palre de lavage des camions contenant des waces dhydrocarbures ef des
fiiatidres on suspension,
«  les oaux pluvialos de nissellemant,
L site gondre dpatument des dgouttures Istues du cenbre VHLL

Tous los reols sonl canalisés et tn charge en polluants des esux da lavage el pluviales est shnsidirde
coming failias,

Les eaux usbes domestiques sont dighes vers lo résesy communal d'assainissement tandis que les outres
effiunnts transitent dans des séparateurs hydrocatbures puls sont rejelds dans lo canal de dérivation de I'le
Joanty,

Lo 540 usl 0djh réplementé pour ses rejels squeu, les VLE sont mainlenues.

Gestlon des enux pluylales

Des fravaux pour la mise en place d'un bassin da rélention de 580 m?, commun avec le basain da
confinemest sonl 8n codrs,

Alnsl las eaiix pluviales da rulssellament seront collectios, ol lamponsdes dans lo bassin do HB0 m,

Elles transitent ansulte dans un séparatour hydrocarbures dont e débil est Benilé A 6 Vs el sont rejelées dans
le canal de dérivation de I'ile Jeanly.

Gestion des saux d'extingtion d'Incendle et/ ou suscaptibles d'étre polluées
Des traviix peir la mise en ploce d'un bassia de confinement de 580 m?, commun aves le bagsin de

rélention sonl en cours,
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Les eaux dextincion ou susceptibles ¢dte poiudes sonl colleciées, puls stockdes dans le bussin de
rétenticn.

Uexploitant s mlardit tout rejsl dos vaux susceplibles d'ele pofludes jusau'd analyse & aulorsaton de rejet
ou analyse, interdiction de rejet, pompages el dminstion en canlfe agréé.

3.1.2.- Alr

Les acliviés réalisdes sonl gandratiices do rejets lids aux gaz d'échappement des vehicules e enging
clreadant sur fa site o au fonctionnement de & cisallie, alnsl que les déccupes an chalumasn.
La volums altendy des rejels est e restars imids

3.1.3.- Brult

Les émissions soncres el vibratlons génbrbes par le 3o sonl fides au fonclionnement des équipements 0é
Iraitemant {cisasin, découpaga nu chalumeau de dédchets mdlatiques), des véfecules & moleurs {engins de

manulantion, véhicdes pour livialsona el expéditons) et des eonvols ferrovinlres

Les sulsances sont imiées compte-dan de lenvireenemant du sdo an présesce dnduilies ources &l du
vales routidras ol ferroviaires,

Lamété minstére) du 23 janvier 1997 relatd & 1a limitation des bruils émis dans Fenviconnement par las ICPE
définit s valeurs limites réglamentaires qu'll corvient de na pas dépassar :

Niveati de brult amblant existant dans | Emergence admissible pour fa Emergence admissible pour 13
los zonbs & dmergence réplementén | pdriode allant de 7 heures § 22 | période allant de 22 beures 3 7
frcluant o brudl de Fatabhssoment pasuras said dimanches o jours | heures ainsl qus les dmanched

férigs o jouss lérids
Sup h 36 dBIA) ot inl ou doul B 4B dBLA) 6 ablA) 4 dB(A)
Supdtleur & 45 di(A) ~ 5dB(A) 5 dBlAy

Lag nlvenux BOROIEE ImOMaux en fimite da propddts en dBUAL re pouvent dépasser los valeurs sulvantes

JouF T h o0 = 22 h 00 Nult 22 h 00 = 7 h 00
o sauf dimanches ol jours féibs ainsi i loy his ol jours terds
(A )

Confarmbment 4 la domande de FARS, Fesploitant s rdaiud le 12 novembra 2013 des mesures de bl en
limile de propridtd.

Ces masifes ont mis en dvidenas ung ron-cenformild Gl poind dé mesurs vutedre 3 [valour relevde LAy
48,5 dB{A),

Un mur en bbton aux progidtes d'isolation d'acoustique it étd placd prés do la dsaille en limite de prowvists
Une notivelis mesure da bralt au point n° 3 & 86 réalisie le 30 mars 2018, Cette mesure (Laeq 63,4 dB{A}}
eat inférinure & o valeur Fmile dé rivenu sonofe en fimite de propridt.

3.1.4.- Déchels

Le site gondza 4 lypes da dochels ©
+  los déchals Bsus des activilds adminsinitives |
+  lgs déchils produlls lors du Iraliement des déchats matallicues
v o dbchels mgis du tralternant des effiuents, sous la fotme de boues dans s
sépiralaurs hipdrocarbures |
« Wb déohels issus de la depoliution des VHU,

Lus dichels issus de la dépoliution des VHU sont susceptibles de provequer des pollutions, s consiglent en
dos hudes el combustibles usagds, des déchets dagents rofrigdrants el pragulsours ol d'aulres déohets
divors tels que les pnaus, fillres, bquides de frain, méteux, verre, ele.

Les volumas anouels sont limités, & ve d'exemple 1 m? pour 168 balleres. 1 000 L de carburants, 300 L
d'huiles ou 5 kg de fluides igorigdnes.
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Ges déchals dangerevx sont 8lotkés sous abii, sur dos swfaces Slanches el dans des confenands #lenches
o) Bquinds da rdlantion.

Lensemble de ces déchatls sont orientds vers des [idres de vilorsation ou &élimination adaglées.

3.1.8. Transporis

Le Wrafic routier o6l estimé & 3 730 véhicules par mols en enttde / sorffle andis qu'environ 30 WALONRS par
mois sont acheminds pour mise ou rabul, Les vikioules ne ciroulont pas les dmanches of jours Hids.
Vlmigact su e lrafic routier el ferrovialie est jugh ndgligeabls,

318~ Impact sanltalre

La premidra zonw rdskluntiolie eyl situde & A30 my U sud-ousst du sle. ;
Les polivitds Bbos & Ia régularsation sdminiatrative du site REVIVAL Dunkerque mengendre pas dleffats
supplimantaires 3 celles déih sulorsbes, ; ,
Comple-ery de Yatlivite et de Famdnagament du sits, Pinstallation a un impact sccaplabls sur i santh des
popilstions envieonnantes.

3.1.7- Faunw, Hore, paysage

L'exploitant a recensd les rones dintdrdls doologlques (ZMIEFF ol Naturs 2000) aux anvitons du sils,

Dénemination : Type Distance par
) fapport au sile

; Dune ¢u Clipon ZMIEFF 1 2 ki
Marals ol pelouses da Ford Mardyok ZMIEFF 1 2.3 km
Bunes de Lefirinckoudks INHEFF 1 4.0 km
HMarnls di la briguelaria of b de Téloghem ZHIEFF 1 52 km
Marais du Prédembourg, boi ZMIEFE A 6.5 b

du Puythousk ol Poent 2 Rosenuy )
Bassin de Copponaxlon, watergany du Zowt ZHIEFF A 6.0 b
Gracht el pravios ¢l motes de la Ferme Bells &
Loon-Fage
Plains mantime flamanda Nalura 2000 Z8C (Zona Spdelale da 1,8 km
Conservation} 81C (Bite d'intdrdl
sommusitaire)
Bancs dos Flondres Naturs 2000 ZP8 (Zone de Protection 23 %m
Spécinle) 8IC (Sie
d'intérél communautaire}

La flore observbo sur lo site. REVIVAL ust constitude d'espéces communes, Une grande parte da la surface
ullisée par REVIVAL DUNKERQUE est imporméablisée. Guelques plantes dagréments sonl disposées
dars s 7one,

Lo faune obasrvéo eyt constitude de pelits mammiléres do lype mulols, fréquemment renconirés dans fes
aspncns en friches,

Ou Tait do Tactivitd 1 d'une prdsence homgine importante sur 16 domaine de REVIVAL DUNKEROQUE . on
constate une faible diversification faunistinue

Les habilats naturels existanle sur fe sile sont pauvres d'un point de vue foristique corunp feunistique, De
plus, Fétablisgement n'est pas slitud dans I padméire dune des zones cilés eidassus, mals au conur de
zone ndusirislle el portunire de Dunkerque. Le projel ne modifie pas cet dlal.
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3,2.- Synthése de I'élude de dangers préseniés par le demandeur

Uanalyse des risques mendo suf Nnstallation REVIVAL DUNKERGQUL 8 permis do diéfinir da mnnides ex-
hauslive 1o dvénements redoutds ot les phénoménes dangaroud essecits envisageables du fuit die Vachvi-
tér

Les principaux rsques icentilies sont | le rsaun ncendie, i radque daxplosion & le nague de pollulion |
s g nsaue Incendis pouvant sngencrer dis eflals toxiques par Fintermédairs d'une pan des
furmsns énvises el d'autrs part ded sau extinction car elas peuvasl contenir des polluanis |
s o risque dexplosion en lien aves los boutoilles de gaz présentes sur sile
+ e fsque de poallution en cas de ddvarsement socdentsl ou comme comdauirce dun
incendie via los fumnbes ot efffuents

Les potentisls de dangers « notables » identifids par Texplodtant sont los sulvants

Qa&;;_@ﬁu ’ Dangers Ri&qx&&, assocliés
Phénnménis nalurals UL g o i e s , Eollution par dbvarssment
climatiques Stockage di fluides dangbraur | accidorel
Dépoliution VHU ; ot st e b
Transit ¢a batierlos Présence da fuldes dangereux ?oiiumrgggg;g sament
Stockage oe carburants e i
Forrailes 3 broyer ot DEEE , ;
Gdpotution VHU Prasence de mitidros incendio
Stockage de pneuntataues combusiibles el inflammables '
Stackage do bols
Cisailage Pragencs a@éj ;;5@']& da corps Explosion

Lanalyse préliminalia des raqued o dgstament parmis 18 sddecton des dydramants redoutés el des PG
s pEsnolds.

Las sctnifios daccldents sonl rassemblés dans e lableny chdassous,

Référence  Sconarlo d'accident Type d'effet Effets sortants du site

Iscondie slockage de FAB oo Non / protestion par s eoups foy

? appont volontaire Thermigue legobloc M : 2,4 m

] Incenidie stockage de DEEL o Nor fprolection ger mur cospe leu

‘ Haues de la collecio Tharmicue laginbioe M 24 m
lncondie stockage de FAB ) Non / grotection par mur coups fau

2 fasues de la coliecle Tharmique loglobioc H 1 2.4 m

11 innandie stocknge da bols Tharmkjue Non

Pour ces scénarios daccidants, une analyse délaliee dey risquns a 8lb monds afn ddentiliar Tensemble
dos mesuras do mallrise du risque & savolr
+ Los mosures de pravantion pour réduire t probabilaé docoutrence des dvéromonts ratloutds,
+ Les mesures de protection pour limier elfou retarder les effels des phéroménes dangereux el dono
In gravitd dos conséquarces sur les populations, vt sur Tervironnement an tenant comple da i
cindlique de développement du phénoména dangeraux.
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Les phénoménss dangereux bien gua nayanl pas deffels on dehors de I'élablissament ont 418 chlés en
gravitd et en probabiltd. Ces dvénements ool &1 placds dans 2 grille do oriticité selon les dispositions de ka
cittulare du 10 mal 2010 récapiuiant les rbgles mithodologiques applicables aux dludes de dangers

Typs d'effels . Cindlique Gravilé Probabilité
incendia slockags da Thareio s Lente & . .
2 ‘ FAB/DEEE | Thermigue Rapide Bérieux B
3 Ciaailtagn Surpression  Instantanés | Sérisux C
5 lcendle Vil 4 Tharmigues : %gg;;j Impurtant 5]
7 neendio fuides VHU | Thermiguss Lente & Impurtard £
' o ‘ ) C Rape VT
10 Incendis de pnsumatiques - Thenniques %’Z;}‘:ﬁ important Y]

Laxplodant a dblini des baribres de prévention su nombee de 22 dont Poblel et de rédube ke probatsbls de
survitse du risgue el 12 bafridoes de protection dont le bl esl de rédule les consdquancas d'ung giiuation
dangareuss © sépatateir dhydrocarbures, contrble des lots wfin de dalecter la présence de prodiils
indésirables, limitaton du nombre de VHU & dépolluer, stockage de fuldes cangereux dans des contenants
adaptéy sur rdtention. . ) ,

Do mamére globsle, I soparalion des stackenss ol ta lmitstion das poduils stockés parmatient &
Fasploitant de rdduir 164 risquas.

Lo sltualion du gite comports dong us rsgun soteptabis,

3.3.: Mathodes o1 mavens dintervention

Allmentation én eau incendie

Das Irisviix poar B mise on place d'un bassin de réaerve en eau dincendie ¢& 120 i sonl 6n CERI.
Dimunslonnement des bosolns en eau

Alin dobtanir Vavis des pomplers concermant les besoins en eaux dextinction incardio réel, REVIVAL
DUNKERQUE s'est rapprothd de fo direction daparsmentale dos services Eincendle of de seonurs,

Dimenslonnemant des bassing de rétention des eaux d'extinction

La capacité de tdlontlon do Tensembla dis bassing est caluléa selon le document technique DDA « Guide
pratiqua pour le dimsnslonnement des rétantions des esux d'extinction s,

Lo voluma d'eau & malntanir sur le site dass le codre de 1a lulte contre Nincendis est de 120 m.

3.4.- Notlce d'hyaléne ot de sécurlté du personnel

Le dossler e V'axploitant présents une notice &hiygiéne ot do séourits du personnel,

Lo site dispose dinstollations serdaies ol dun édin « repos ».

Lo porsonnel dispose d'équipements da proteclion individuelle © tenue de avall, gants de manutention,
chausaures do sdouritd, ol an cas de beson, de luneties de prolection, protection auditive el masques. .

Dos oxtinclours sont répartis sur te gile, los consignes a respecter en cas dincendle oy decoident sont
affichbes do manidre apparente sur e site,
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3.5, Conditions de remise en élat proposdes

Conformément aux presorplions de Tarticle LE12-17 du Code e [Envirnnement. des mesures sercnl
prisas afs d'ossurer ¢és Varrél de lexpioitabion, Ta mae en sécurtd du sith, nolammand

L'évacuation ou Méliminstion des preduils dangereux |

Cas interdictons oy niiations d'acods ou sde |

La suppression des risques dicenil el dexplosion |

La survediance des offels de NMinslatlation sur son eiwironnemant,

« % = ®

Le site davia dtte remis dans un #at propre B scousdlic out typs dactivits autarisde par le plan ooal
d'urbariame,

3.6-Garanties flnanciéres

« Vexploitant a effectud la caleul du montant dos garantios finenciires eonformndment & Fandié du 31 ma
0142, Il osl an effel conceond au Hlre dos robrigoos swvanies |
. 2711 {A) relative su transil, regroupsment, I désassemblage, remise en Slal déqupements
dlasiriguas ol Seclroniques mis i rebul ;
L2712 (A) relatif & Fentroposage, dépoliuticn, démontage ou découpigs de véhicules hors dusnge
ou do diffbrants moyens de ransports hots dusage |
< 213 (A relative au lransl, regroupsment, ol Wi gh mdtaus ou de dhehais de mblau non
dangeroux, dallisge éa mblau ou de dbohuts d'alilage de mélauz non Gangareuy |
- 2718 (A} rolative au taiterment de déchals dangereux ou contenant les substances dangereuses
it préparatons dungereuses mentionnées & Farticle R 61110 du eode da Ferweonnament, &
Fexclsion das Inslallations visses sux rubrigues 2710, 2741, 2712, 2117, 2719 01 2703,
- 2701 (A) relative au traltement de dochels non dangefsux & Taxcusion dos installatiors visdes
aux rubiticases 2720, 2760, 2174, 2780, 2781, 2782 61 2471,

» Lés hypathéses relenuas poit ce calou! sont s suvantes |

Galeul du montant relatil sux mesuras de geston des déchels :
o H vy a pas de dhohets banas sur site |
o la quanltd de cbohels dangeroux e & Tecliviie VHU esl finitha su laltersent de 24 VHU
maxinum |
o la quintite de forealiles de Vactivild o caaliage estimitde ABOO T,
ol quantitd de forraillos de Pactivitd dorysoupaga est imitde & 800 7.

Caleul gy monlant relalif & ia supprossion des flsques d'incondie o daxplosion. & la vdangs eta linadige
dog cuves antarrdes oo earbiarant |

Le sito no disposs pis do cuves entenées

Caleul du montant relatif aux interdictions ou limitations daccés au site |
Le site a5l déjd colurd, co montant n'esl pag complabilisd

Colgul du montant relitif & 1a pose de panneaux o reslriction d'acces au sie :
Le périndtre du site est de 1 040 metras avec 3 enlréos, Toxplotant a considérd un mentant uriare por
panneau de 16 € conformament & l'ansexa | de Farmélé du 21 mal 2002

Calgul du montant relatif sy contdle das effats do Dinstaliaton sur son soyironnement |

Lexplotant mentlonne e nappe Wréa supariclelle pol ol non oxploliés el Pabsence de nappe
souterraing au droil du site. 1l ostima alnai que la mise on place do pidzomalres n'est pas justifida. B as
fatient que le colt dun diagnestic de pollition des sols pour la superfich du site qui est de 3 ha environ (29
D60 M),

Caloul du moptant relatif & la survelllance du sile | ,
Vexploitant n'uliise pas la formule de ealoul mals rapponte o montant da son conlial avec une socield de

Wwésurvelllance & 6 mols
4%

e Conviand Briranamentl TibbsomstdFauge GUREVIVAL (o STRAP Danbmipe Damasger FRIGHREY Alflsirr e
el Revival, duvdisigae RAPOK 00 B2 ok




+ Le montant global caitudd 6'6leve & 31 649 €, ce qui est inféraur au Seud de 100 000 € fixé par te décred
n2015-1250 duy 071042015
Lexpioitant n'est dono pas fenu de constiuer e montant dasz garantes firghcbres.

4.~ CONCLUSION ET SUITES ADRINISTRATIVES

Le cousier présestd st complol el récutior, Ca dossiar peul éus soumis & Fenduible putdigus

Lo rayon de Terguite publigue esl de 2 km au mivdmum, 662 les communes de Drinrque, Coudehergue
Branehe, Polie Syniba, Saint Pol Sur Mar,

Ly durde genquits pibdlaue &8 Go 1 moks el a phaste derkuble poblique 8 une durde de 3 mos 4 compler du
lancament jusqrd s préparation & la récoption du rasoon du commisssre snqudleur

Le cay dohinnl of sl ndcessaire, une présentalion de ce dossier en CODERET gt wrwvigaate en levist
19

Ja vous Informe par sllleurs, que co rappeet a fall Foblet dun avis laclle de Fauleid environnesnendals en dals
i OBM172018. Le counrier dinfermation adrésss & Pexploitant st joint en aresn 4.

Nous proposons 8 . la Prifel ¢a NORD
* dinformer le pottonnaire que Texamen prdalable da son dossir dautorsation esvionrementale
uninue st achavd. Un modéle de telire est joint en annexe du présent rapport ;
* quela dossier soit souinis & Fenquile publique dons les condiions prévues par les alicles 1R 181-% et
R 184-37 du Codo de FEnvirennenen! |
Y que b dossher g0 soumis BUX consllations des collectivités terilorides dars los cosililions prdvues b
Parbiete 1R 18138 du Code de PEnvionnesnesd,

Enfin, Favas tonmats dins lo pedsent mppodt a8 &mls sans préuger dos convultalions privoss dans e cadve da

la procédure réglamantare, lesquelies sont susceptibles de fare dvolunr tn percoption des cfférents déments
du dossier
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5.7. Avis de la Mission Régionale d’ Autorité Environnementale

Par courrier du 06 novembre 2018, Mme la Présidente de la mission régionale d’autorité
environnementale, a informé Mr le Préfet du Nord de 1’absence d’observation de
I’ Autorité Environnementale sur la demande d’autorisation présentée par Revival.

6. SYNTHESE DU RAPPORT

6.1. Organisation et déroulement de ’enquéte

L’organisation de ’enquéte a été conforme aux textes et a I’arrété de Monsieur le Préfet du
Nord. L’information du public et I’affichage ont été conformes au décret n°2011-2018 du
29/12/2011 portant réforme de I’enquéte publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter I’environnement, et a [’ordonnance 2016-1060 du 3 aolit 2016 et son décret
d’application 2017-626 du 27 avril 2017 portant généralisation de la dématérialisation de
I’enquéte publique.

6.2. Contribution publique

La contribution publique a été nulle pendant le déroulement de ’enquéte. Le public ne s’est
absolument pas mobilisé ni exprimé.

6.3. Analyse et observations du commissaire enquéteur

Concernant le dossier

Le dossier soumis a ’enquéte publique, est conforme aux textes. Le document principal,
comportant 713 pages, concerne le dossier de porter a connaissance avec mise a jour de
I’étude d’impact et des dangers. Il intégre la lettre d’intention de demande d’autorisation
d’exploiter une installation classée au Livre V du Code de I’Environnement, relatif a la
prévention des pollutions, des risques et des nuisances et, plus particuliérement, le titre ler
relatif aux Installations Classées pour la Protection de 1'Environnement, présentée par la
société REVIVAL, domiciliée Zone Industrielle n°4 BP 8 59880 SAINT-SAULVE.

La rédaction de ce document, élaboré par le bureau d’études, SECI, 42 Rue des Docks 69009
LYON, est d’une lecture facile et assimilable par tout public.

Ce document est complet, parfaitement structuré et documenté, il comporte de trés nombreux
documents graphiques, plans, photos et tableaux, facilitant sa compréhension. Il comporte un
résumé non technique de 45 pages permettant de s’approprier aisément le contexte général du
site concerné et I’objet de la demande d’autorisation.

Les pi¢ces du dossier soumis a enquéte comprennent :

- L’arrété préfectoral du 14 décembre 2018 prescrivant I’enquéte ;

- L’avis d’enquéte ;

- L’avis de I’Inspection des installations classées sur demande d’autorisation, du 15
novembre 2018 ;

- Le courrier du 06 novembre 2018 de Mme la Présidente de la mission régionale
d’autorité environnementale, informant le Préfet de ’absence d’observation de ’AE
sur le projet.

- L’annexe 1, constituant la liste modificative mise a jour des rubriques de la
nomenclature concernées par le projet ;

- Le dossier de porter a connaissance avec mise a jour d’étude d’impact et des dangers.

- Les registres d’enquéte.




Concernant la demande d’autorisation

Il s’agit essentiellement d’une demande de régularisation administrative et d’une mise a jour
de I’autorisation au regard des modifications réglementaires, intervenues dans la liste de la
nomenclature des activités et I’évolution des activités et installations classées de Revival.

La demande d’autorisation d’exploiter a été initialement présentée par la société Revival en
date du 29 novembre 2013, les modifications en cours de la législation, n’ont pas permis de
traiter immédiatement ce dossier, qui a dii étre complété les 20 octobre 2017 et 5 juillet 2018.
La demande concerne plus précisément les rubriques et activités suivantes :

- Rubrique 2718 : Régime de ’autorisation Installation de transit de déchets dangereux
ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées a ’article R. 511-10 du Code de I’Environnement ;

- Rubrique 2791 : Régime de I’autorisation Installation de traitement de déchets non
dangereux ;

- Rubrique 2710-2 : Régime de ’enregistrement Installations de collecte de déchets non
dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ;

- Rubrique 2710-1 : Régime de la déclaration avec contrdle Installations de collecte de
déchets dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets ;

- Rubrique 2714 : Régime de la déclaration Installation de transit, regroupement ou tri
de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois ;

- Rubrique 4725 : Régime de la déclaration Emploi et stockage de I’oxygéne
L’autorisation d’exploitation qui sera délivrée devra prendre en compte la liste des rubriques
concernées de I’établissement, issue de 1’application du décret n° 2018-458 du 6 juin 2018,
modifiant la liste des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de I’Environnement figurant au chapitre 2 du présent rapport.

Incidences de I’autorisation sur ’environnement

L’analyse de I’état initial du site et de son environnement a permis de détecter les
compartiments environnementaux vulnérables : sols, eaux souterraines et odeurs.

La vulnérabilit¢ de ces compartiments environnementaux est en majorité due a
Penvironnement industriel du secteur. On remarque que certains secteurs importants
n’apparaissent pas comme des milieux sensibles malgré I’environnement trés industrialisé du
secteur d’implantation du site de la société Revival, en effet ces milieux peuvent ne pas
présenter de vulnérabilité particuliere (sols, eaux souterraines, etc.) ou encore ne pas avoir un
état dégradé (respect des limites réglementaires pour la pollution de I’air par exemple).
Toutefois, il s’avére que Revival a implanté ses activités sur un site existant, d’ores et déja
exploité et localisé¢ au coeur d’une zone fortement industrialisée. (Grand Port Maritime de
Dunkerque).

Cette implantation qui a été choisi en fonction de la position stratégique du site du point de
vue économique et environnemental, permettra de réduire les nuisances liées au transport,
prend en compte dans sa conception, les risques par rapport & ’environnement et prévoit la
mise en place de mesures compensatoires dans le but de réduire voire supprimer les effets de
ses activités.

De plus, par son implantation dans une zone industrielle, il n’existe aucun voisinage
susceptible d’étre gé€né par les activités.

Ainsi, au vu des conclusions de I’étude d’impact, il apparait que les incidences de
I’exploitation du site de la société Revival, ne sont pas significatifs ou que les mesures
compensatoires permettent de limiter les impacts et de les rendre compatibles avec la
protection de I’environnement.
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Etudes des dangers

Le risque d’accident principal au sein du site exploité par la société Revival, sur la commune
de Dunkerque, est le risque incendie, au regard des conséquences qu’un tel événement
pourrait avoir sur I’environnement naturel, humain ou matériel. Toutefois, le site est aménagé
de maniére a limiter ces risques de par: les modalités de stockage; la mise en place de
nombreuses barriéres de prévention permettant de réduire significativement les risques; la
présence de dispositifs de protection, notamment les moyens internes de lutte contre
’incendie (extincteurs, poteau incendie en cours de réhabilitation...); la présence d’un
personnel compétent : formation, diffusion de consignes de sécurité, etc. L’étude des flux
radiatifs a conclu a ’absence d’impact en dehors des limites de propriété. Les autres scénarios
d’accidents recensés, moins dommageables au regard de I’environnement naturel, humain ou
matériel, sont également maitrisés par la mise en place de barrieres préventives et protectrices.
La société Revival maitrise les risques liés a ’exploitation de son site n’engendrant pas de
danger particulier envers son environnement. Les risques d’accidents sont donc réduits a leur
minimum.

Conclusions
Les études d’impact et des dangers ont conduit a déterminer ’absence d’impact significatif
liés aux activités réalisées par la société Revival sur son site & Dunkerque, aussi bien en
fonctionnement normal qu’en cas de situation accidentelle, grace :

» Aux aménagements du site ;

o Aux équipements dont dispose la société Revival ;

 Aux conditions d’exploitation du site ;

o Aux mesures de prévention des risques d’incendie ou de déversement accidentel ;

o Aux mesures de protection mises en ceuvre en cas d’accident ;

* A la formation du personnel aux risques présentés par les activités.
La présente demande d’autorisation est une régularisation administrative, par conséquent :

* Aucun nouvel aménagement n’est prévu ;

 Aucune nouvelle activité, installation ou process ne sera mise en route ;

e Aucune nuisance supplémentaire n’est attendue.
Sur le plan environnemental, I’exploitation du site de traitement des déchets de Revival ne
porte aucune atteinte durable & I’environnement et n’aménera aucune nuisance particuliére
incompatible avec la protection de I’environnement.

Le 17 février 2019
Patrice Gillio
Commissaire enquéteur
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