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Par transmission citée en référence, les services préfectoraux nous ont adressé, pour avis et propositions
quant & sa recevabilité, le dossier déposé le 05 avril 2018 et complété le 05/07/2018 par la société SIG
Wattrelos, a I'appui de sa demande d'autorisation environnementale relative a la création d’'un entrep6t
logistique, sur le territoire de ia commune de Wattrelos. Un second complément a été transmis le 12/07/2018
suite aux remarques de la DDTM.

Cette transmission s’est suivie de celies des autres avis recueillis par M. le Préfet sur cette demande
d'autorisation, ainsi que de celle du rapport et des conclusions du commissaire-enquéteur, et dont il est
rendu compte dans le présent rapport.

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1. Identification du demandeur

* Raison sociale : SIG WATTRELOS
* Forme juridique : Société a responsabilité limitée

» Adresse du siege social : 35 allée Lavoisier

Technoparc des Prés

59650 Villeneuve d'Ascq
* Adresse du site d'exploitation : rue de la Martinoire

59150 Wattrelos

* N° SIRET : 817 465 834 00015
* Code APE : 68312
¢ Effectif projeté : 80 employés
* Signataire de la demande : Mr Grimonprez Franck -Président

* Interlocuteur du dossier ; Mr Calesse Remi — Responsable de programmes — PREAM IMMOBILIER
Tel: 0328369524
Mr Dessouter Olivier — Responsable Technique et des Moyens Généraux
-LOG'S Tei:0320 106465



1.2. Activités du demandeur

La société SIG Wattrelos est spécialisée dans I'achat d'immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de
sociétés immobiliéres en vue d'une revente. Elle est également spécialisée dans ia gestion, la location de
tous biens immobiliers ainsi que toutes les activités connexes de valorisation de biens immobiliers. La
société SIG Wattrelos est possédée en totalité par la société SIG qui fait partie du groupe LOG’S qui opére
sur deux activités distinctes :

* une activité logistique,

* une activité de société fonciére.

1.3. Objet de la demande et situation adminigtrative

La société SIG Wattrelos a déposé un dossier de demande d'autorisation afin d'exploiter une plateforme
logistique sur la commune de Wattrelos. La société envisage la construction d’'un entrepdt d'une emprise
béti de 35272 m?2 sur une surface d’environ 90484 m? comprenant 6 cellules de stockage pouvant accueillir
ditférents locataires.

Les cellules ont une superficie d'environ 6000 m2 chacune, comportent des bureaux et des locaux techniques
et sont destinées & 'entreposage de produits combustibles de type bois, carton, polymeres, etc.

Ces activités relévent de la législation des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement et
sont soumises a Autorisation.

LigeLiE £n CLAIR DE LINSTALLATION CARACTERISTIQUES DE RUBRIQUE DE | REGIME RAYON OBSERVATIONS
L'INSTALLATION CLASSEMENT (1) | DarFicHaGE

l.e tonnage de matiéres
Stockage de matiéres ou produits [ou produits susceptibles
combustibles en entrepdt couvert en | d'étre stockés est de 50
quantité supérieure & 500 tonnes. 428 tonnes. 1510 A 1 km
(A} si le volume des entrepits est

supérieur ou égal & 300 000 m? Le volume de Fentrepdt

est de 483 226 m®

Dép6ts de papier, carlons ou
matériaux combustibles analogues y
compris ~ les ~ produfts  finis |1e volume susceptible
conditionnes, & lexception des |gaye stocké est de 76| 1530 A 1 km
établissements recevant du public. 600 m®
(A) si le volume susceptible d'étre
stocké est supérieur ou égal a 50
000 m2

Stockage de bois ou de matériaux
combustibles analogues y compris [Le volume susceptible
les produits finis conditionnés. d'étre stocké est de 70 1532 A 1 km
(A) si le volume susceptible d’étre 500 m®
stocké est supérieur ou égal a 50
000 m3

Stockage de Polyméres {matiéres
plastiques, caoutchoucs,

elastoméres, résines et adhésifs Le volume susceptible

synthétiques). d’étre stocké est de 70 2662 A 2km
(A) Si le volume susceptible d'étre 600 m*®

stocké est supérieur ou égal a 40

000 m2

Stockages de pneumatiques et
produits dent 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composé
de polyméres ( matiéres plastiques,
Caou:choucs, élastoméres, résines e volume susceptible
et adhésifs synthétiques) d'étre stocké est de 70| 2663-1a A 2 km
1. A I'élat alvéolaire ou expansé tel §00 m®
que mousse de latex, de
polyuréthane, de polysityréne, elc
(A} Si le volume susceptible d'étre
stocké est supérieur ou égal a
45000 m?3




Stockage de pneumatiques et
prodults dont au moins 50 % de la
masse lotale unitaire est composée
de polyméres ( matiéres plastiques,
caoutchoucs, élastoméres, résines
et adhésifs synthétiques)

2 Dans les autres cas et pour les
pneumatiques

(EY Si le volume susceptible d'étre
stocké est compris entre 10.000 et
80.000 m?

Le wvolume susceptible
d'étre stocké est de 70
600 m*

2663-2b

Ateliers de charge d'accumulateurs.
(D) Si la puissance maximale de
courant continu utilisable, pour cette
opération est & 50kW

Le site dispose d'un local
de charges de 150 W

2925

Combustion a [exclusion des
activités visées par les rubriques
2770, 2771 , 2971 ou 2931 ou au
titre d'autres rubrigues de Ila
nomenclature pour les quelles la
combustion participe a la fusion, la
cuisson ou au traitemert, en
mélange avec les gazs de
combustion, des matiéres entranies.
A) Lorsque sont consommés
exciusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du biométhane, du
fioul domestique, du charbon, des
fiouls tourds, de la biomasse te! que
définie au a ou au b (i) ou au b (V)
de la définition de la biomasse, des
produits connexes de la scierie et
des chutes du travail mécanique du
bois brut relevant du b (v} de fa
définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens
de larticle L.541-4-3 du code de
l'environnement, ou du Dbicgaz
provenant d'installations classées
sous la rubrique 2781-1, si la
puissance ncminale thermique est :
1. (E} si supérieure ou égale 4 20
MW mais inférieure a 50 MW.

2 (DC) si supérieure & 1 MW mais
inférieure &4 20 MW

Le site dispose d'une
chaufferie équipée d'une
chaudiére fonctionnant au
gaz naturel dont la
puissance thermique
nominale est de 1,2 MW

2910-A

DC

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution :
essences et naphtas, kérosénes,
gazoles, fioul lourd, carburants de
substitution pour véhicules utilisés
au méme fin et aux mémes usages
et présentant des propriétés
similaires en matiére
d'inflammabilité et de danger pour
Penvironnement.

(NC) si inférieur & 50 tonnes.

La quantité maximale de
gasoil présente sur le site
sera de 1,3 tonnes

4734

NC

(1} A: installations soumises A autorisation / D : installations soumises A déclaration / E : installations soumises &

enregistrement

Les procédures intégrées a la demande sont .

* dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage.




1.4. Site d’implantation

Le site projeté par la société SIG Wattrelos présente une surface de 90 484 m? situé dans la zone industrielie
de la Martinoire sur la commune de Wattrelos. L'entrep6t et ses bAtiments annexes occupent une superficie
de 36 583 m?, les parkings et voiries représenteront une surface de 19 259 m2, trois bassins de rétention une
surface de 4 560 m? et les espaces verts une surface de 29416 m? soit 32,5 % de la surface du projet

Le site occupe la parcelie cadastrale AD n°67. Au vu du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole Européenne
de Lille, cette parcelle est inscrite en zone UE. Il s'agit d'une zone d'activité organisée ou a organiser ol les
commerces, les bureaux et les services sont limités.,

L’environnement immédiat du site est composé : au nord d'une voie ferrée, a I'est d'une friche industrielle
occupge actuellement par les anciens batiments logistiques du site de la Redoute, au sud d'habitations, et &
Fouest d'habitations et d’'une zone industrielle comprenant les entreprises suivantes : Recyclage Moderne,
STAD et REVEL (site ICPE), Alunox et Beimo cintrage.

Les produits stockés seront acheminés exclusivement par les transports routiers dont I'accés se fera depuis
la rue de la Martinoire qui borde le site au sud. Les infrastructures de transports routiérs localisées a
proximité du site sont les suivantes :

- la rue de la Martinoire qui borde le site au sud,

- fa route départementale RD971 située 4 150 m au sud-ouest,

- la route départementale RD112 située A4 150 m au nord-ouest,

- la route départementale RD765 située a 450 m a l'est,

- lautoroute A22 située & environ 4,5 km a l'ouest.

Les habitations les plus proches se situent en limite sud-est et ouest du projet, rue de la Martinoire. Les ERP
les plus proches sont : une concession automobile située & 110 m au sud du site, un logement-foyer & 250 m
a l'ouest et une école primaire et maternelle a 300 m au sud.

1.5. Compatibilité vis a vis des documents d’urbanisme, contraintes et
servitudes existantes

Le projet est compatible avec les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme de la Métropole Européenne de
Litle et n'est pas concerne par les zones d'aléa du TRI ( Territoire & Risque Important d'inondation) de Lille.
Le site du projet n'est pas situé dans un périmétre de protection des monuments historiques, ni dans un site
classé ou inscrit .

Aucun établissement SEVESQ n'est situé dans un rayon de 2 km du projet et les communes de Wattrelos,
Roubaix et Tourcoing ne sont pas concernées par un PPRT lié aux installations SEVESO.

1.6. Justification du choix du projet

L.a societé SIG Wattrelos justifie le choix de son site par les motivations suivantes :

- le site de la Martinoire bénéficie d’un positionnement stratégique en tant que porte d’entrée Nord de la
Métropole Européenne de Lille ;

- afin de répondre aux attentes des clients des sociétés du groupe LOG'’S, la société SIG Watirelos souhaite
créer un nouvel entrepSt de stockage de grande surface avec une localisation & proximité des grands axes
routiers.

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES

2.1, Capacités techniques et financiéres

2.1.1. Capacités technigues

La societé SIG WATTRELOS est possédée en totalité par la société SiG qui fait partie du Groupe LOG'S. Ce
dernier est detenu & 75 % par Franck GRIMONPREZ et 4 25 % par le Crédit Agricole et le CIC. Composé de
1500 salariés et présent dans une vingtaine d'agglomérations en France, le groupe LOG'S opére sur deux
activités :

- une activité Iogisﬁque,

-une activite de société fonciére (> 260 000m? d’entrepbts en propriété)



2.1.2 Capacités financiéres
La société SIG WATTRELCS dispose d'un capital de 50 000 €.

Le tableau suivant donne I'évolution du chiffre d'affaires consolidé du groupe LOG'S sur les huit dernigres
années :

2011 33450 751 4,6
2012 39 302 671 3,0
2013 48 976 425 ' 5.4
2014 52571427 6.5
2015 69 492 130 7,9
2016 75 322 626 8,2
2017 82 515600 | -

2018 113 062 500 -

Le financement du projet est intégré dans |'opération de financement de 110 millions d’euros pitoté par le CIC
Nord QOuest et le Crédit Agricole Nord de France.

2.2. Conditions de remise en état du site et garanties financieres

Les installations visées par le projet ne sont pas soumises & l'obligation de constitution de garanties
financiéres en application de l'article R.516-1 5° du Code de 'Environnement.

Lorsgue les installations seront mises a I'arrét définitif, 'exploitant devra remetira le site dans un état tet qu'i
ne s’y manifestera aucun danger et dans un état conforme a l'usage déterminé par le Plan Local
d'Urbanisme en vigueur au moment de la mise a Parrét. L'exploitant devra pour cela transmettre & la
Préfecture au moins trois mois avant I'arrét définitif un mémoire de cessation d'activité précisant les mesures
prises pour assurer la protection de 'environnement st des populations voisines. Ce mémoire devra contenir
les points suivants :

- le contexte de la cessation d'activité,

- la description de I'état du site et de son environnement ainsi que le rappei de Pétat initial du site,

- 'historigue des activites développées sur le site,

- limpact potentiel des instaliations au cours du démantélement,

- les interdictions ou limitations d’accés au site,

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion et la coupure des aiimentations en fioul domestique,
gaz, électricité et eau potable,

- la surveillance des effets de linstaliation sur son environnement,

- le démontage ou le démantélement des appareils techniques liés & Factivité industrielle, leur déplacement
vers d'autres sites ou leur recyclage,

- la destruction ou le démontage des batiments et des structures extérieures,

- I'évacuation et 'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets presents sur le site.



2.3. Etude de ia conformité réglementaire du projet

Le projet est conforme a F'arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables
aux entreplts couverts.,

3. AUTRES DISPOSITIONS

La demande sollicite l'obtention d'une dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore
sauvage au titre de l'article L411-2 du code de I'environnement.

L.es eléments apportés dans le dossier répondent aux exigences de l'arrété ministériel du 19 février 2007
modifié relatif aux conditions de demande et d’instruction des autorisations exceptionnelies d'activités portant
sur des spécimens d'espéces protégées.

4. IMPACTS ET RISQUES PRINCIPAUX GENERES PAR LE PROJET

4.1. Analyse de I'étude d’impact

Comme stipulé & l'article R .122-5 du Code de I'Environnement, I'exploitant a pris en compte 'impact cumulé
de ses activités et de celles de quatre projets connus, ayant obtenus leur arrété préfectoral entre 2014 et
2017, et susceptibles d'entrer en interaction avec le site de la société SIG Wattrelos. L'impact cumulé prend
en compte le projet du site VERQUIN CONFISEUR soumis & autorisation et situé a 1,5 km du site SIG
Wattrelos , le projet de création d’'une ZAC en centre-ville de Wattrelos, le projet soumis a autorisation de la
société DEL PIECES AUTO a Tourcoing concernant le stockage, la dépoliution et le stockage de VHU, le
projet soumis a autorisation de la société BAUDELET & Mouvaux concernant la création d'une instaliation de
triftransit de déchets.

4.1.1. Eau

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau public de distribution. Les utilisations en eau sur Tentrepdt
seront limitées a I'alimentation en eau potable, aux usages sanitaires, au nettoyage des sols et aux besoins
ponctuels liés & la défense incendie (appoint). La consommation en eau est estimée & 1860 m¥an.

La permeabilité du site étant trés faible, I'infiltration des eaux pluviales ne pourra étre envisagée sur le site du
projet.

Le réseau de collecte sera de type séparatif :

- les eaux usées domestiques seront rejetées au réseau communal puis traitées par la station d’épuration de
Wattrelos,

- les eaux pluviales de voiries seront tamponnées dans deux bassins de rétention de capacité de 1 852m3 et
220 m?, traitées par séparateurs hydrocarbures puis rejetées au réseau communal,

- les eaux pluviales de toiture seront tamponnées dans une noue et un bassin de rétention d’une capacité de
2543 m?3 puis rejetées au réseau communal.

Les bassins seront dimensionnés pour accueillir une pluie frentennale et permettre un débit de fuite de 2
L/s/ha. A noter que le bassin de rétention des eaux pluviales de voiries de 1 852m3 servira également a la
rétention des eaux d’extinction d’incendie. Ce volume est suffisant pour contenir les eaux pluviales d'une
période de retour de 20 ans ou les eaux d'une pluie décennale et les eaux d’extinction incendie,
conformément aux documents techniques « DSA Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions
des eaux d’extinction » » et « méthode des pluies IT 77 ».

Concernant les mesures de suivi, le bon fonctionnement du systéme de disconnexion et de séparateur des
hydrocarbures fera I'objet de vérifications annuelles et une autosurveillance des rejets d’'eaux pluviaies sera
mise en place annuellement par P'exploitant afin de vérifier la conformité des rejets par rapport aux valeurs
limites de I'arrété ministériel du 11 avril 2017.

Le pétitionnaire a étudié la conformité de son projet au SDAGE Artois Picardie 2016-2021 et 4 la doctrine de
gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises & Autorisation du 30 Janvier 2017

Avis de l'inspection des installations classées :

Le projet est conforme au SDAGE Artois Picardie 2016-2021 et 4 la doctrine de gestion des saux pluviales
au sein des ICPE soumises & Autorisation du 30 janvier 2017, Le niveau d'enjeu sur cette thématique est
faible.




4.1.2. Air

Les émissions atmosphériques liées a 'exploitation de la plate-forme logistique sont liées :

- aux instaliations de combustion (chaudiére) d'une puissance de 1,2 MW et fonctionnant au gaz naturel ;
cette instaliation soumise & déclaration respectera les prescriptions de 'arrété ministériel du 3 aolt 2018 ;

- aux rejets diffus de gaz d'échappement (CO2) des véhicules légers et des poids-lourds transitant par
Fentrepdt.

Le pétitionnaire a étudié la conformité de son projet avec le PPA et le SRCAE.

Avis de l'inspection des installations classées :

Le niveau d'enjeu sur cette thématique est faible car les émissions atmosphériques sont limitées aux
émissions de la chaudiére de faible puissance alimentée au gaz naturel et aux rejets diffus de gaz
d'échappement des véhicules et des poids-lourds transitant par Fentrepdt.

4.1.3. Bruit

Afin d'avoir une approche globale des impacts sur 'environnement, et conformément a l'article R122-5,
Pexploitant a réalisé une modélisation acoustique de ses installations et de sa plate-forme de stockage en
projet sur les limites séparatives de son site avec les parcelles voisines. Les quatre points de mesure se
situent en ZER, zone & émergence réglementée : au Nord Est, en limite d’exploitation nord-ouest cbté voie
ferrée, en limite d'exploitation cité ouest donnant sur la rue de la Martinoire, en limite d'exploitation face aux
habitations c6té Sud-Est.

Les résultats de la modélisation montrent que les valeurs de bruit sont conformes aux prescriptions de
l'arrété ministériel du 23 janvier 1997, sauf en période de nuit au niveau du récepteur placé en limite
d’exploitation face aux habitations cdté Sud Est. Afin de respecter 'émergence réglementaire en période de
nuit au niveau des habitations au Sud Est du projet, le pétitionnaire envisage la création d'un écran
acoustique d'une hauteur de 2 métres et d'une longueur de 90 metres le long de sa limite séparative située
en face de ces habitations. La modélisation acoustique réalisée suite & la mise en place de 'écran anti-bruit
montre que les valeurs de bruit en limite de propriété ainsi que les valeurs d’émergence prévisionnelle
respectent les prescriptions fixées par 'arrété du 23 janvier 1997.

Avis de l'inspection des installations classées :

Le niveau d'enjeu sur cette thématique est faible, car les niveaux sonores sont conformes aux prescriptions
de l'arrété ministériel du 23 janvier 1897 et que le projet prévoit la création d’'un écran anti-bruit afin de
respecter les émergences réglementaires au niveau des habitations situées c6té sud est.

4.1.4. Déchets

Les principaux déchets produits par I'établissement seront des déchets liés aux opérations de logistique
(emballages piastiques, embaliages cartons, palettes en bois...). En dehors des déchets municipaux, tous
les déchets rejoignent des filieres de recyclage.

Les déchets dangereux sont principalement constitués des boues des séparateurs d'hydrocarbures. Elles
seront pompées et éliminées par une société autorisée a cet effet.

4.1.5. Transports

Les produits stockés seront acheminés exclusivement par les transports routiers dont I'acceés se fera depuis
la rue de la Martinoire qui borde le site au sud. L exploitation engendrera un trafic routier journalier estimé a
108 poids-lourds et 160 véhicules légers.

Le tableau ci-dessous présente la part du trafic attribuable aux activités du projet sur les principaux axes
routiers empruntés par ies véhicules du site :

"] Augmentation du trafic engendrée par le projet _
S T

| Poidslourds | égers

RD765 (boulevéf'd“ de Ia. F‘ratemité) - ,9_.;2 % +1,35 % + 2,1 %

RD791 (Boulevard Jacques Bossut) | + 22 % + 2% + 3,2 %




Hl est & noter que les données de comptage de 2012 et 2013 réalisées sur la RD765 et la RD791 prennent en
compte le trafic engendré par les activités logistiques de la société La Redoute. Le projet de la société SIG
Wattrelos qui s'implante en lieu et place constitue dans les faits une substitution du trafic et non une
augmentation.

Avis de Finspection des installations classées :

Le niveau d'enjeu sur cette thematique est faible car le projet n'engendre pas d'augmentation de trafic par
rapport a l'activité la Redoute anciennement présente sur ce site.

4.1.6. Impact sanitaire

Comme stipulé dans la circulaire du 3 aolt 2013 relative & la démarche de prévention et de gestion des
risques sanitaires des installations classées soumises & autorisation, I'évaluation, des risques sanitaires du
projet de SIG Wattrelos, site nouvellement soumis & autorisation et non IED a été réalisée de maniére
qualitative.

Le fonctionnement des installations du site engendrera des effluents aqueux, des rejets atmosphériques, des
émissions acoustiques et des déchets.

Concernant le volet « Eau », le site ne générera pas d’eaux usées industrielles et les eaux usées générées
par I'entrepdt ne seront pas susceptibles de comporter des éléments toxiques ou nocifs présentant des
risques pour la santé (cf paragraphe 4.1.1 du rapport).

Concernant le volet « Air », les rejets atmosphériques sont issus des installations de combustion (chaudiére)
et des gaz d'echappement générés par le trafic de véhicules (cf paragraphe 4.1.2 du rapport). L'impact du
site sur la santé des riverains dans le domaine de 'air peut étre considéré comme négligeable.

Avis de 'inspection des installations classées :

Le niveau d'enjeu sur cette thématique est faible, car, les rejets atmosphériques et aqueux du site sont
considérés comme négligeables.

4.1.7. Impacts sur la faune, les habitats et I flore

Le projet est situé en dehors de toute zone de protection particuliere (NATURA 2000, ZNIEFF, ZICQ).
Compte tenu de la distance séparant le site des premiéres zones NATURA 2000 (la zone la plus proche est
située a 10,5 km a l'est du site), il y a une absence de lien entre les zones NATURA 2000 et le lieu
d'implantation du projet.

Le site de la société SIG Wattrelos ne se trouve pas en zone & dominante humide répertoriée d'aprés les
éléments de 'Agence de 'Eau Artois-Picardie et du Réseau partenarial des données sur les zones humides.
Ces éléments ont été confirmés par une étude de délimitation des zones humides.

Un diagnostic écologique ( faune/flore/habitats) a été réalisé sur la parcelle contenant le projet d’entrepot
mais aussi sur I'ensembie du périmétre du programme de réhabilitation du site la Redoute.

Le dossier contient également la demande de dérogation liée a la destruction de f'orchidée Ophrys Abeille.

18 stations d'Ophrys Abeille ont été identifiées sur la zone d'étude. Deux stations comprenant 33 pieds sur
201 sont concernées par les mesures d’évitement, le reste (85 % de la population initiale) sera détruit car
situe dans les emprises du projet puis transplanté sur les secteurs non impactés au nord de la zone d'étude.

Concernant la faune :

- Suite aux données collectées, le site présente un trés faible intérét pour Favifaune migratoire et
lentomofaune ;

- Aucune espéce de reptile ou d’'amphibien n’a été inventoriée lors de la campagne de prospection de 2017

- trois espéces de mammiferes protégés a I'échelle nationale ont été observées sur la zone d'étude

Les mesures d'évitement prévues pour le secteur sud contenant une zone semi-naturelle constituée de
bosquets et de pelouse urbaine permettent de réduire les impacts pour les chiroptéres et les oiseaux
nicheurs. Avec cette mesure d'évitement, les impacts du projet sur la faune passent de faible a trés faible.

A noter également, l'attention portée par le pétitionnaire sur 'adaptation de 'éclairage du site afin de limiter
les perturbations sur les oiseaux, les insectes et les chiroptéres.



Avis de 'inspection des installations classées :

Les enjeux sur cefte thématique sont faibles, & F'exception de ceux concernant la demande de dérogation liée
a la destruction de 'Ophrys abeille qui peuvent étre considérés comme moyennement impactant. En effet,
les mesures de compensation présentées dans le dossier consistent en la réimplantation des pieds détruits
sur une parcelie contenant actuellement des populations d'Ophrys abeille. |.'aspect fragmentaire de I'habitat
ayant tendance & fragiliser la population ; cette mesure tend & améliorer la préservation de 'Ophrys abeilile. |l
est également a noter que 'Ophrys abeille est une espéce commune et de préoccupation faible dans la
région.

4.1.8. Effets cumulés
Quatre projets sont susceptibles d'entrer en interaction avec le site de la société SIG WATTRELOS :

Projet VERQUIN CONFISEUR, demande
d'autorisation d’exploiter suite & une régularisation

1,5 km au sud-ouest | 29/07/2014 | ICPE

Projet de création d'une zone aménagement

- 4 ments / activités
concerté en centre-ville de Wattrelos 1,7 km au sud-est 17/01/201 Loge /

Demande d’autorisation d’exploiter une
installation d'entreposage, dépoliution, |
démontage ou découpage de véhicules hors
d'usage, DEL PIECES AUTO

Demande d'autorisation d'exploiter une
instaliation de tri et transit de déchets sur la | 3,5 km au sud-ouest | 23/09/2016 | ICPE
commune de MOUVAUX, BAUDELET

2,3 km au sud-ouest | 07/01/2014 } ICPE

Le tableau ci-dessous récapiiule les impacts notables susceptibles de se cumuler & ceux du projet de ia
société SIG WATTRELOS.

Aomoats | cOMFISEUR | wattrelos | | AUTQ | BAUDELET
Milieu naturel | / / / /
Eau / + + +
Air / / / /
Odeurs / / / /
Trafic ] / + / /
Déchets / / / /
Energie / / / /
Bruit / / / /
Santé / - / / /

/ : pas dimpact environnemental, impact non significatif ou impact non susceptible de se cumuler avec ceux
du futur site de la société SIG WATTRELOS.

Le projet est susceptible d’étre a lorigine d'une iégére augmentation du trafic A proximité de la zone
industrielle de la Martinoire.

Les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces du projet seront tamponnées sur le site et rejetées au réseau
communal a débit régulé.



4.1.9. Mesures d’'évitement, réduction et compensation des effets négatifs notables du
projet et coit associé

Création des réseaux séparatifs (eaux pluviales 155 000
toiture, eaux pluviales voiries, eaux usées)

Débourbeurs/ séparateurs a hydrocarbures 18 000

Bassins de rétention 45 000

Aménagement des voiries et parking, consignes de 450 000

circulation et information des chauffeurs

Espace verts et volet paysager 90 000

Milieu naturel 38 400

Mur anti-bruit 45 000

, TOTAL 841 400

4.2. Analyse de Pétude de dangers

Le pétitionnaire a utilisé le logiciel FUMILOG et les paleties types 1510 et 2662 pour réaliser les
modélisations des effets thermiques d'incendie de son entrepdt. Les scénarii modélisés reposent sur la prise
en compte des murs coupe-feu 3h entre les cellules et des murs extérieurs coupe feu de 2h.

L'exploitant a realisé des modélisations avec un mode de stockage en racks sur 5 niveaux avec des aliées
de circulation de 3,2 métres de largeur. Au vu de la configuration de I'entrep6t, 3 scénarii par type de palette
ont été modeélises correspondant & un départ d’'incendie dans les celiules 1,3 et 6. Le départ d’incendie des
cellules 2, 4 et 5 n'a pas été modélisé car ces 3 cellules possédent ies mémes caractéristiques que la cellule
3.

Pour un incendie de palette type 2262, la durée de lincendie de moins de deux heures est inférieure & la
résistance au feu de 3 heures des murs séparatifs entre cellule ; l'incendie ne se propage pas aux celiules de
stockage voisines. Des effets thermiques correspondant au seuit d'effets 1étaux (5kW/m?) et au seuil des
effets irréversibles (3kW /m?) sortent au niveau des limites d’exploitation sud-ouest et nord-ouest du site (20
metres maximum pour le flux de 5kW / m2). Cependant, les batiments étant implantés a plus de 20 métres
des limites d’exploitation, Fimplantation est conforme aux dispositions de I'arrété ministériel du 11 avril 2017,

Pour un incendie de palette type 1510, la durée de lincendie est inférieure a la résistance au feu de 3
heures des murs séparatifs entre cellule ; l'incendie ne se propage pas aux cellules de stockage voisines.,
Les effets thermiques correspondant au seuil des effets irréversibles (3KW /m?), Iétaux (5kW /m2) et dominos
(8kW /m2) n'ont pas d'effet au-deld des limites d’exploitation. Les effets thermiques sont maintenus a
Fintérieur du site.

La dispersion des fumeées d'incendie a été modélisée dans I'étude de dangers. Ces fumées sont susceptibles
de générer des effets toxiques. Seuls des effets irréversibles sortent des limites de propriété du site.

Le desenfumage des cellules sera assuré par des cantons de désenfumage de 1600m2 maximum et de
longueur n'excédant pas 60 metres. La surface de désenfumage sera de 2 % avec des commandes
manuelles et automatiques . Il est prévu l'implantation de 6 poteaux d'incendie ainsi qu'une réserve incendie
de 1200 m3, Il est également prévu 2 aires de mise en station de moyens aériens desservant au moins deux
fagades.



Les cellules seront protégées par des extincteurs, un réseau de RIA et un dispositif d'extinction incendie
alimenté en eau par une cuve de 500 m? alimentée par une motopompe.

Le débit d'eau nécessaire a 'extinction, en application de la D9 est de 420 m3/h soit 840 m3 pour un incendie
d'une durée de 2 heures dans la cellule la plus grande (5997 m?)

Avis de linspection des installations classées :

Les enjeux sur cette thématique sont faibles car I'étude de dangers montre 'absence d'impact d'un incendie
sur des cibles potentielles situées a 'extérieur du site.

5.ENQUETE PUBLIQUE _ET _CONSULTATION DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

La demande, objet du présent rapport, a fait I'objet d'un avis de I'inspection des installations classées en date
du 25/09/2018 proposant sa mise a 'enquéte publique ainsi que la consultation des collectivités territoriales.
Par arrété en date du 12/10/2018, M. le Préfet du Nord a ordonné la mise & ['enquéte publique et la
soumission a 'avis des conseils municipaux concernés par la demande du pétitionnaire.

5.1. Déroulement de I’enquéte publique

Durée et désignation du commissaire enguéteur ;

L'enguéte publique s'est déroulée du 06/11/2018 au 06/12/2018 inclus

M. Michel SUAREZ a été désigné commissaire-enquéteur par décision de M. le Président du Tribunal
Administratif de Lille, en date du 08/10/2018.

Communes concernées : Roubaix, Tourcoing, Wattrelos et Mouscron

Résuitats :

@ observations ont été poriées au registre d'enquéte. Elles peuvent étre résumées comme suit :

- Les riverains souhaitent connaiire le plan de circulation des camions, de maniére & en évaluer les impacts
les concernant.

- Les riverains demandent :

. que des garanties soient apportées quant au respect du plan de circulation (ce qui ne serait pas le
cas actuellement),
. que le mur anti bruit soit efficace par rapport au bruit généré par les camions, qu'il soit végétalisé

devant les habitations, et que l'entretien des arbres soit effectif, au moins a proximité des habitations, afin
d’éviter les risques de chute,

. que les avertisseurs sonores de recul des divers véhicules du site soient atténués voir neutralisés,

s des garanties qu'aucun produit dangereux et/ou poliuant ne sera pas stocké dans les entrepdts,

» & connaltre la nature réelle des risques en cas d'incendie.

* Que soit effectuée une évaluation environnementale plus large, intégrant toutes les entreprises

situées a proximité de la zone concernée, en particulier 'entreprise TS Location, dont ils ont déja évoques les
nuisances qu'elle leur occasionne.

- La zone concernée par les effets toxiques irréversibles potentiels contient un certain nombre d’habitations,
a lextérieur de la proprieté SIG Watirelos. Pendant Fexploitation, des mesures techniques et
organisationnelles sont prévues afin d'éviter ces événements et d'en limiter fes conséquences. De ce fait, le
commissaire enguéteur souhaite que le pétitionnaire précise :

. la nature exacte des risques encourus,

. les mesures que le pétitionnaire envisage de prendre pour informer les riverains des risques
encourus et des mesures de prévention et de protection a prendre en cas d'incident.



Mémoire en réponse du pétitionnaire :

Le pétitionnaire a apporté le 12/12/2018 des éléments de réponse sur les problémes évoqués.

5.2. Avis du commissaire enquéteur

Celui-ci a émis un avis favorable, assorti des recommandations suivantes a la demande présentée par SIG
Wattrelos :

- Prévoir une évaluation réguliere des « effets » dont peuvent péatir les riverains, sous une forme &
déterminer, en les y associant ;

- les risques en cas d'incendie de certaines celiules sont importants pour les employés et les riverains,
qualifiés de létaux. il conviendra de les traiter par un plan d'information sur la nature des risques encourus et
sur la conduite de protection a mettre en place, le cas échéant.

5.3. Avis des conseils municipaux et des collectivités territoriales

Les positions des conseils municipaux sont les suivantes :

- ne se sont pas prononcés : les conseils municipaux de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos ainsi que le conseil
échevinal de Mouscron.

La MEL a emis le 19/10/2018 un avis sur I'état dans lequel devra étre remis le site lors de I'arrét définitif des
installations. Celle-ci demande que, lors de la mise & Parrét définitive, 'exploitant procéde aux mesures
suivantes :

* l'evacuation du matériel, des produits dangereux et des déchets ;

¢ linterdiction et la limitation des accés au site ;

* la suppression des risques d'incendie ou d’explosion ;

* lasurveillance des effets de l'installation sur l'environnement ;

* lerespect de 'ensemble des textes législatifs et réglementaires ;

* laremise en état du site conformément & 'usage déterminé par le Plan Local d'Urbanisme en
vigueur au moment de la mise & 'arrét,

6. AVIS DES SERVICES :

6.1. ARS
L’ARS n'a pas émis d'avis dans le délai des 45 jours.
6.2, DDTM

La DDTM 5@ a transmis par courriel du 27/04/2018 complété par courriel du 11/05/2018 une demande de
compléments sur le volet espéces protégées. Cette demande est Ja suivante :

- « lautorisation environnementale doit pouvoir réglementer la mesure de compensation (gestion d'un
espace) et d'accompagnement (transplantation) en faveur de I'Ophrys abeille. Elle doit également la localiser
en visant les références cadastrales ou un plan figurant a la demande d'autorisation environnementale. A cet
effet, la localisation de la mesure est possible en dehors du périmétre ICPE, sous réserve que lexploitant
eétablisse une convention avec le propriétaire de l'espace considéré. L'exploitant fournira dans sa demande la
convention ou, & minima, Faccord du propriétaire ».

La DDTM 59 a ensuite informé par courriel du 13/06/2018 gu’il n'y aura pas d'éléments complémentaires de
la DDTM sur le dossier en dehors de ce qui a été transmis sur le volet dérogation espéces protégées.



6.3. SDIS

Par courrier du 14/05/2018, le SDIS a émis un avis favorable sous réserve de respecter les dispositions
techniques suivantes :

« - Déterminer en accord avec le SDIS le dispositif d'accés au site en dehors des périodes d'exploitation
sachant que le SDIS n’accepte pas de remise de clef ou de code ;

- transmettre au SDIS 3 plans de défense incendie, dont un sous format informatique ;

- les poteaux d'incendie devront étre du type DN 150 et fournir un débit de 120 m¥h individuellement sur un
réseau incendie de DN 150 minimum. Le réseau incendie devra avoir la capacité de fournir un débit de 420
m*h au moyen de 4 poteaux incendie ;

- limplantation et la réalisation des PE! devront respecter les dispositions techniques reprises dans le
Reglement Départemental de Défense Extérieure contre I'lncendie. A ce titre, ils seront numérotés en accord
avec le SDIS ;

- la pompe permettant d'obfenir le débit sera secourue en cas de défaillance de l'alimentation électrigque ;

- le réseau jncendie sera entretenu et fera l'objet d'un contrdle technigue au moins tous les trois ans. Ce
contréle technique concernera aussi bien la pomperie que les poteaux d'incendie. Ce rapport de conlrble
technigue sera mis & la disposition du SDIS ;

- permettre au SDIS d'assurer la reconnaissance opérationnelle initiale et périodique (annuelfe) des poteaux
dincendie ;

- informer sans délai le Centre de Traitement de I'Alerte territorialement compétent des changements d'état
de disponibilité des poteaux dincendie ».

Le SDIS a également émis les observations suivantes :

« - le dispositif d'ouverture des accés en dehors des périodes d'exploitation n'est pas précisé |

- le SDIS prend note de fa capacité de la réserve pour la DECI de 1200 m?® pour un besoin calculé de 840
m;

- les caractéristiques techniques des poteaux d'incendie ne sont pas précisées, ni l'existence d'une pomperie
permettant d’assurer 'acheminement de I'eau entre la réserve st les poteaux d'incendie ;

- les vérifications techniques des poteaux d'incendie, de la pomperie permeltant leur fonctionnement ne sont
pas précisées. »

6.4. CNPN

{.e CNPN a formulé un avis favorable par courrier du 03/08/2018 sous les conditions suivanies :

« - doivent étre pris en considération, les bordures boisées et prairiales figurant sur la carte de la page 53
auxquelles il faut ajouter la limite nord-ouest dans l'élargissement des mesures compensaloires et les
prairies, pelouses et bois situés & 'est du site a aménager;

- les secteurs nouvellement définis s'ajoutent aux zones d'évitement et de compensation pour constituer le
socle des espaces & gérer selon un plan de gestion sur une période de 30 ans ;

- les suivis doivent étre programmés a des fréquences définies par le plan de gestion sous le contrdle de la
DREAL et le CBN de Bailleul. »

7. PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Les enjeux environnementaux sont faibles et bien pris en compte par le pétitionnaire.
Le dossier est clair et bien détaillé.Les résumés non techniques sont explicites et compréhensibles du grand
public.

L'inspection de Fenvironnement a donc proposé a la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE)
d'émettre un avis favorable tacite de la part de 'autorité environnementale.

La MRAE a validé la proposition d'avis tacite lors de la commission du 7 ao(t 2018.

La saisine a été réalisée le 16 juillet 2018 et I'avis tacite favorable résultant de 'absence d'avis dans les deux
mois suivant la date de saisine de la MRAE a &té confirmé par courrier le 21/09/2018.



8. PROPOSITION DE L’INSPECTION :

La societe SIG Wattrelos a déposeé e 05/04/2018 et complété Je 05/07/2018 puis une seconde fois e 12/07/2018
une demande d'autorisation environnementale portant sur la création d'une plateforme logistique située sur le
territoire de la commune de Wattrelos,
Les procédures intégrées 4 la demande sont :
* derogation aux mesures de protection de fa faune et de la flore sauvage ;

Le dessier a éte jugé complet et régulier puis soumis a enquéte publique et & consultation des collectivités
territoriates.

L'enquéte publique comporte plusieurs observations auxquelles I'expioitant a répondu.
Les services consultés ont répondu favorablement au projet.

L'analyse de I'ensemble des éléments du dossier et de ses complements conduit I'inspection des installations
classées a proposer une suite favorable & la demande soliicitée.

Compte tenu des textes en vigueur et de la sensibilité du milieu, les propositions de l'inspection des installations
classees en réponse aux principales questions identifiées consistent notamment aux mesures Suivantes .

. Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts, notamment en ce qui
concerne la dérogation & la protection de lespéce végétale Ophrys abeille. Ces mesures sont reprises
dans l'articie 9 du projet d'Arrété Préfectorat ;

. les dispositions techniques prescrites par le SDIS et reprises dans le paragraphe 6.3 du présent
rapport.

Un projet d'arrété d’autorisation préfectoral est joint en annexe. Il reprend 'ensemble des prescriptions dont
F'application est proposée pour 'exploitation de la plateforme logistigue sur la commune de Wattrelos.

9. SUITES ADMINISTRATIVES

En application de 'article R 181-41 du Code de I'Environnement, et compte tenu que ni le commissaire
enquéteur, ni les services et organismes consultés n'ont émis un avis défavorable, nous proposons au
CODERST d'émettre un avis favorable & fa demande d'autorisation présentée par SIG Wattrelos sous réserve
du strict respect des prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexe 2.

Nous proposons a Monsieur e Préfet de transmettre le présent rapport aux membres habituels du
CODERST.

Rédacteur
Le Technicien supérieur en chef du Développement Durable

Guillaume LERQY. _—

[

Approba"teur

Transmis a M. le Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Nord — DiPP- BICPE,
Pour le Directeur et par délégation,

Hille, le ~ 5 FEY, 2019







Annexe 1:

liste des installations classées de 'établissement

LIBELLE EN CLAIR DE
L INSTALLATION

CARACTERISTIQUES DE
LINSTALLATION

RUBRIQUE DE
CLASSEMENT

Recive

(1)

RAYON
D'AFFICHAGE

OBSERVATIONS

Stockage de matitres ou produits
combustibles en entrepdt couverl en
quantité supérieure a 500 tonnes,

(A) si le volume des entrepdts est
supéricur ou égal & 300 000 m?

le tonnage de matiére ou
produits susceptible d'étre
stocké sera de 50 428
tonnes.

Le volume de l'entrepdt sera
de 483 226 m*

1510

1 km

Dépdts de papier, carons ou
matériagx combustibles analogues y
compris les produits finis
conditionnés, 3 l'exception des
établissements recevant du public.

{A) si le volume susceptible d’étre
stocké est supérieur ou égat & 50 000
m3

Le volume susceptible d’étre
stocké est de 70 600 nv

1530

1km

Stockage de bois ou de malériaux
combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés,

(A) si le volume susceptible d’@tre
stocké est supérieur ou égal 3 50 000
m3

le volume susceptible d'étre
stocké est de 70 600 m?

1532

1 km

Stockage de Polyméres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, clastoméres,
résines et adhésifs synthétiques).

(A} Si le volume susceptible d’étre
stocké est supérieur ou égal 4 40 000
m?

Le volume susceptible d'étre
stocké est de 70 600 nmy

2662

2km

Stockages de pnreumatiques et
produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composé de
polyméres ( matidres plastiques,
caoutchoucs, elastoméres, résines et
adhésifs synthétigues)

1. A Féat alvéolaire ou expansé tel
que mousse de latex, de polyuréthane,
de polysityréne, etc

(A) Si le volume susceptible d’étre
stocké est supérieur ou égal a 45000
m3

Le volume susceptible dBtre
stocké est de 70 600 m@®

2663-1a

2 km

Stockage de pneumatiques et produits
dont ay moins 50 % de la masse totale
unitaire est composée de polyméres
{ matitres plastiques, caouichoucs,
clastoméres, résines et adhésifs
synthétiques)

2 Dans les autres cas e pour les
pnewmatiques

(E} Si le volume suscepiible d’étre
stocké est compris entre 10.000 et
80.000 m?

Le volume susceptible d'étre
stocké est de 70 600 m*

2663-2b

Ateliers de charge d’accumulateurs.
(D) Si la puissance maximale de
courant continu utilisable ,pour cette
opération est & SOkW

Le site dispose d'un local de
charges de 150 W

2925

Combustion 2 FPexclusion des
activités  vises par les rubriques
2770, 2771 , 2971 ou 2931 ou au titre
d’autres rubriques de la nomenclature
pour les quelles la  combustion
participe 2 la fusion, la cuisson ou au

le site dispose dune
chaufferie  égquipée  d'une
chaudiére fonctionnant au gaz
naturef dont 1a puissance
thermique nominale est de

2910-A

DC




traitement, en mélange avec les gazs
de combustion, des matiéres entrantes.
A}  Lorsque  somt  consommés
exclusivernent, seuls ou ecn mélange,
du gaz naturel, des gaz de péirole
Itquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse tel que définie
av a ou au b (i) ow au b (iv) de la
définition de la biomasse, des
produaits connexes de la scierie ef des
chutes du travail mécanique du bois
brut relevant du b (v) de la définition
de la biomasse, de 1a biomasse issue
de déchets au sens de Parlicle 1.541-
4-3 du code de 'environnement, ou du
biogaz  provenant  d’installations
classées sous la rubrique 2781-1, 51 la
putssance nominale thermique est:
1. (E} si supérieure ou £gale 3 20 MW
mais inférieure & 50 MW,

2 (DC) si supérieure 3 1 MW mais
inférieure a 20 MW

1,2 MW

Produits pétroiiers spécifiques et
carburants de substitetion : essences
et naphtas, kérosénes, gazoics, fioul
jourd, carburants de substitution pour
véhicules utilisés ar méme fin et an
méme usages et présentant des
propriétés similaires en matiére
d’inflammabilité et de danger pour
’environnement.

(NC} si inférieur a 50 tonnes.

ta quantité maximale de
gasoit présente sur le site
sera de 1,3 tonnes

4734

NC




Annexe 2: Projet d'arrété préfectoral






1/59



Direction régionale de l'environnement, de 'aménagement
et du logement des Hauts de France

LE PREFET DE xxx

Vu le code de 'environnement et notamment ses livres | Hl, IV etV ;

Vu ia nomenclature des installations classées ;

Vu le code des relations entre le public et Fadministration, et notamment son article L411-2 ;

Vu la nomenclature des instaliations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou & déclaration en
application des articles L. 214-1 & L. 214-6 du code de f'environnement ;

Vu le décret du 21 avrit 2016 portant nomination du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de
défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M .Miche! LALANDE ;

Vu le décret n°2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des Hauts-de-
France ;

Vu Yarrété préfectoral du 2 novembre 2017 portant délégation de signature 8 M. Thierry MAILLES, en gqualité de
secrétaire général adjoint de la préfecture ;

Vu l'ordonnance n°® 2017-80 du 26 janvier 2017 relative & I'autorisation environnementale, notamment I'article 15 et
en particulier les alinéas 1° et 2° ;

Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 refatif a I'autorisation environnementale ;

Vu larrété ministériel du 1% avril 1991 relatif & la liste des espéces végétales protégées en région Nord — Pas-de-
Calais complétant la liste nationale ;

Vu l'arrété ministérie! du 19 février 2007 modifié relatif aux conditions de demande et d'instruction des autorisations
exceptionnelies d'activité portant sur des spécimens d'espéces protégées ;

Vu Farrété ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur Pensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu la circulaire DNFP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions individuelies relevant du ministére
chargé de la protection de fa nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages, en particulier son annexe
3 précisant les modalités de dérogation pour la destruction d'animaux sur les aérodromes.
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Vu Farrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts soumis
a la rubrique 1510, y compris lorsqu'its relévent également de f'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou
2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de Penvironnement ;

Vu le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie 2016-2021
approuvé par arrété préfectoral du 23 novembre 2015

Vu la demande présentée le 5 avril 2018 et complétée le 5 juillet 2018 et ie 12 juillet 2018 par SiG Wattrelos dont le
siege social est situé 35 aliée Lavoisier — Technoparc des Prés- 59650 Villeneuve d'Ascq en vue dobtenir

Fautorisation d’exploiter un entrepdt logistique sur le territoire de la commune de Wattrelos & I'adresse rue de la
Martinoire

Vu les études d'impacts et de dangers et les piéces du dossier produit & Fappui de cette demande :

Vu favis de Ia Métropole Européenne de Lille en date du 19 octobre 2018 sur la proposition d'usage futur du site ;
Vu T'avis favorable du Chef du service départemental d'incendie et de secours du Nord en date du 14 mai 2018 ;
Vu l'avis favorable du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 10 juillet 2018

Vu l'avis de Monsieur I'expert délégué de la commission espéces et communautés biologiques du Conseil National
de la Protection de la Nature (CNPN) en date du 3 septembre 2018 ;V

Vu l'avis émis par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 20 septembre 2018 ;

Vu le rapport en date du 21 septembre 2018 de I'inspecteur des instaliations classées pour la protection de
Fenvironnement portant avis sur 'aspect complet et régufier du dossier de demande d’autorisation d’exploiter
SUsvisé ;

Vu ia designation de Monsieur Michel SUAREZ en qualité de commissaire enquéteur par décision du tribunai
administratif de LILLE en date du 8 octobre 2018 ;

Vu l'arréte préfectoral en date du 12 octobre 2018 ordonnant I'organisation d’'une enguéte publique pour une durée
de 1 mois du 6 novembre 2018 au 6 décembre 2018 inclus sur le territoire des communes de Watirelos et des
communes limitrophes dans un rayon de 2 km, & savoir les communes de Tourcoing, Roubaix et Mouscron ;

Vu 'accomplissement des formalités d'affichage, réalisé dans ces communes, de I'avis au public

Vu les publications en date du 19 octobre et du 8 novembre 2018de cet avis dans deux journaux iocaux

Vu le registre d’'enquéte et 'avis du commissaire enquéteur

Vu l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture

Vu I avis émis par le conseil municipal de la commune de Wattrelos

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R181-19 4 R
181-32 du code de I'environnement

Vu P'avis en date du... du ¢onseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques au
cours duquel le demandeur a été entendu

Vu fe projet d'amété porté fe... A la connaissance du demandeur
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VU les observations présentées par le demandeur sur ce projetpar............. endatedu...........

Considérant que Monsieur le Directeur de la SIG Watirelos démontre la raison impérative d'intérét public majeur du
projet ;

Considérant que Monsieur le Directeur de la SIG Wattrelos démontre {'absence de soiution aiternative réduisant
davantage les impacts aprés mise en csuvre des mesures d'évitement lors de la conception du projet ;

Considérant que Monsieur le Directeur de la SIG Wattrelos démontre que la dérogation ne nuit pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espéces protégées concernées dans leur aire de
répartition du fait des mesures prévues de réduction et de compensation d'impacts ;

CONSIDERANT que les consultations effectuées n'ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le projet
initial et que les mesures imposées a 'exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques présentés
par les installations ;

CONSIDERANT que les conditions legales de delivrance de I'autorisation sont reunies,

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 - BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1 -EXPLOITANT TITUALIRE DE 1 AUTORISATION

La societé SIG Wattrelos dont le siége social est situé au 35 allée Lavoisier, Technoparc des Prés — 59650
Villeneuve d'Ascq, autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune de Watlrelos, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2 - INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU
SOUMISES A DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'etablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation 4 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants refatifs aux prescriptions généraies applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces instaliations ne sont pas régies par e présent arrété préfectoral ¢’ autorisation.

CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

DU S
.
2 A B !
.
Entrepdts couverts (stockage de matiéres, produits
ou substances combustibles en quantité supérieure a
500 t dans des) & l'exclusion des dép0ts utilisés au

stockage de catégories de matiéres, produits ou
substances relevant par ailleurs de la présente

Entrepdt de 6 celiules de
surface unifaire de 6000

2
nomenclature, des batiments destinés exciusivement | ™
au remisage de véhicules a moteur et de leur . . i
remorque et des établissements recevant du public. \2/;)I6u$se de f'entrepot : 483 15101 A

Le volume des entreplts étant :
1. supérieur ou égal a 300 000 m®: A Quagtitigle m.aégzr‘tlazss ¢
2. supérieur ou égal a 50 000 m?, mais inférieur 4 300 | COMPUSUDIES -
000 m*: E
3. supérieur ou égal & 5 000 m®, mais inférieur & 50
000 m*: D

1530.1 A
Papiers, cartons ou matériaux combustibles | Volume giobal stocké dans
analogues y compris les produits finis conditionnés | les 6 cellules : 70 600 m®
(dépdt de), & Pexception des établissements recevant
du public. Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur & 50 000 m3: A;

2. Supérieur a 20 000 m3 mais inférieur ou égal a 50
000 m3: E;

3. Supérieur a 1 000 m3 mais inférieur ou égal a 20 000
m3:D.
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Bois ou matériaux combustibles analogues y

compris les produits finis conditionnés et les
produits ou déchets répondant & la définition de la
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant
pas de la rubrique 1531 (stockage de), a l'exception des
établissements recevant du public. Le volume
susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur 2 50 000 m3: A

2. Supérieur a 20 000 m3 mais inférieur ou égal a 50
000 m?:E

3. Supérieur a 1 000 m8 mais inférieur ou égal 4 20 000
m3:D

Volume global stocké dans
les 6 celiules : 70 600 m®

1532.1

Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs,
élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)
{stockage de).

Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur ou égata 40 000 m®: A

2. Supérieur ou égal & 1 000 m? mais inférieur & 40 000
mé: E

3. Supérieur ou égal & 100 m® mais inférieur & 1 000
mé:D

Volume global stocké dans
les 6 celiules : 70 600 m®

2662-1

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matiéres plastiques, caoutchoucs, élastomeres,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

1. A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de
latex, de polyuréthane, de polystyrene, etc., le volume
susceptible d'étre stocké étant :

a) Supeérieur ou égal & 45000 m3: A;

b) Supérieur ou égal a 2 000 m® mais inférieur a 45 000
mi:E ;

¢) Supérieur ou égal 4 200 m3 mais inférieur a 2 000
m?: D.

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le
volume susceptible d'étre stocke étant ;

a) Supérieur ou égal a 80 000 m3: A;

b) Supérieur ou égal & 10 000 m3 mais inférieur a 80
000 m3: E;

¢) Supérieur ou égal a 1 000 m3 mais inférieur & 10 000
m2: D.

Volume global stocké dans
les 6 cellules : 70 600 m®

2663-1-

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres
(matiéres plastiques, caouichoucs, élastomeres,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

1. A I'état alvéolaire ou expansé tels gque mousse de
latex, de pelyuréthane, de polystyréne, etc., le volume
susceptible d'étre stocké étant ;

a) Supérieur ou &gal 4 45 000 m?3 A,

b) Supérieur ou égal 4 2 000 m? mais inférieur & 45 000
m3: E;

¢) Supérieur ou égal & 200 m® mais inférieur & 2 000
me; D.

Volume global stocké dans
les 6 celiules : 70 600 m®

2663-2b
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volume susceptible d'étre stocké étant :

a) Supérieur ou égal & 80 000 m3: A;

b) Supérieur ou égal a 10 000 m3 mais inférieur & 80
000 m3: E;

c) Supérieur ou égal & 1 000 m3 mais inférieur a 10 000
m3: D,

Ateliers de charge d'accumulateurs.
(D) Si la puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération est égale a 50 kW

Le site dispose d'un local
de charge de 150 kW

2825

Combustion a I'exclusion des installations visées
par les rubriques 2770 et 2771,

A. Lorsque tinstallation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds, de Ila biomasse telle que définie au a ou
au b (i) ou au b {iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie issus du b (v} de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue
de déchets au sens de l'aricie L. 541-4-3 du code de
Fenvironnement, & l'exclusion des installations visées
par dautres rubrigues de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe & la fusion, la cuisson
ou au traitement, en melange avec les gaz de
combustion, des matiéres enfrantes, si la puissance
thermigue nominale de linstallation est :

1. Supérieure ou égale a 20 MW et inférieur & 50 MW :
A

2. Supérieure ou égal a 1 MW, mais inférieure & 20
MW :D

Chaudiére gaz : puissance
totale 1,2 MW

2910.A.2

BC

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosénes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel,
gazole de chauffage domestigue et mélanges de
gazoles compris) ; fioul jourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et
aux mémes usages et présentant des propriétés
similaires en matiére d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines,
étant

1. Pour les cavités souterraines et les stockages
enterrés :

a) Supérieure ou égale a2 5001: A

b) Supérieure ou égale a 1 000 t mais inférieure a 2 500
t.E

c) Supérieure ou égale a 50 t d'essence ou 250 t au
total, mais inférieure & 1 000 t au total :D

2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale a1 000t: A

La quantité maximale de
gasoil présente sur le site
sera de 1,3 tonnes

4734

NC
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by Supérieure ou égale & 100 t d'essence ou 500 t au
total, mais inférieure 4 1 000 t au total :E

¢) Supérieure ou égale & 50 t au total, mais inférieure a
100 t d'essence et inférieure 4 500 tau total : D

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec contréle périodique) ou NC (Non
Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, ie volume des instaliations
ou les capacités maximales autorisées.

Aucun preduit dangereux (tels que définis par 'arrété ministériel du 20 avril 1994 relatif 4 la classification et a
létiquetage des substances ou a tout autre texie venant s'y substituer) toxique ou nocif n'est stocké dans 'entrep6t.

l.a présence de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de 'exploitation.

il est notamment interdit de stocker, en dehors des volumes mentionnés ci-dessus dans les différentes rubriques :
+ des produits dangereux nécessitant un stockage en local coupe-feu 2 heures,
» des liquides inflammables et boissons alcoolisées de titre supérieur a 40 % en volume,
s des bouteilles de gaz, des aérosols,
« des produits toxiques pouvant présenter un danger pour lenvironnement (engrais, produits
phytosanitaires).

Aucun produit ou/et substance incompatibles entre eux ne sont stockés dans la méme cellule.

ARTICLE 1.2.2 - SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lisux-dits suivants :

Commune - : o Parcelle s o T i I ole i

Wattrelos AD 67 Rue de la Martinéifé

Les instaliations citées & l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de siuation de
I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées ainsi que leurs instailations connexes, est
organisé de la fagon suivante :

¢ un entrepdt logistique d’environ 35 272 m? d'emprise au sel et composé de :

€& cellules de stockage

un batiment de bureaux et locaux sociaux

locaux technigques (local de charge, local chaufferie, local sprinkler, local transformateur,...)
36 portes de quai de chargement et déchargement pour poids iourds au nord du site

une réserve de 500 m? et un local technique dédiés au sprinklage au sud du site

une réserve incendie de et son local technique au nord ouest du site

une aire d'attente des poids lourds d’'une capacité de 10 places au nord est du site ;

une zone de stationnement pour véhicules légers d'une capacité de 120 places au nord du site ;
une voie engins faisant le tour de l'entrepdt ;

des voies piétonnes et des espaces veris ;

O 0 O 0 0 O
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un poste de garde au nord est du site ;

Un acces pour véhicules iégers et pour les poids lourds au nord est du site ;
Un accés secondaire pour les services incendie au sud ouest du site ;

des éguipements de gestion des eaux pluviales et incendie.

* & & @

La superficie d'implantation totale du projet est d'environ 80 000 m? (emprise fonciére), dont environ :
- 36 583 m* d’emprise au sol pour 'ensemble des batiments ;
- 29 416 m?® d'espaces verts ( y compris les bassins ) ;
- 18 076 m? de voiries {voirie lourde, voirie iégére, aire de béquillage et voirie pompier) ;
-1 183 m2 de chemins piétonniers ;
- ainsi que 3 bassins de rétention représentant environ 4560 m3,

La vocation du batiment étant la logistique, ies produits stockés pourront étre trés divers, soumis aux variations
saisonniéres et a Févolution dans le temps des marchandises.

Différents produits en mélange et notamment des produits combustibles tels que du bois, du papier, des cartons et
des plastiques pourront étre entreposés.

Les produits réceptionnés sur palettes seront stockés en racks.

ARTICLE 1.2.4 DEFINITIONS

On entend par ;

Aire de mise en station des moyens aériens : aire sur laquelle les engins des services d'incendie et de secours
peuvent stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés).

Aire de stationnement des engins d'incendie : aire sur laquelle les engins des services d'incendie et de secours
peuvent stationner pour se raccorder a un point d'eau incendie.

Bandes de protection : bandes disposées sur les revétements d'étanchéité des toitures le long des murs séparatifs
entre celiules, destinées & prévenir la propagation d'un sinistre d'une celiule & l'autre par la toiture.

Cellule : partie d'un entrepdt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au moins RE! 120, et
destinée au stockage.

Entrep6t couvert : installation pourvue a minima d'une toiture, composée d'un ou plusieurs batiments, visée par la
rubrique n° 1510,

Entrepdt ouvert : entrepdt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmétre.

Entrep6t fermé : entrepdt qui n'est pas un entrepdt ouvert.

Espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins RE! 60 et dans lequel le personnel
est a labri des effets du sinistre. || peut étre constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation
encloisonnee. Par définition, les celiules adjacentes peuvent également constituer des espaces protégés.

Guichet de retrait et dépit de marchandises : zones, ou locaux (autres que les quais de chargement et de
déchargement) destinés a accueillir des personnes extérieures a 'entreprise ou & 'établissement pour y retirer ou y
déposer des marchandises ».

Hauteur : la hauteur d'un btiment d'entrepdt est la hauteur au faitage, c'est-a-dire la hauteur au point le plus haut
de la toiture du batiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).

Matiéres dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450, 1436,

Matieres stockées en masse : matiéres conditionnées (sacs, palettes...) y compris les emballages, empilées les
unes sur ies autres,
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Matiéres stockées en vrac : matieres non conditionnées posées au sol, en tas, y compris les embaliages.

Mezzanine : surface en hauteur gui occupe au maximum 50 % {ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du
niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé.

Niveau ; surface d'un méme plancher disponible pour un stockage ou une autre activité.

Pompage redondant : deux pompes au moins munies d'alimentations en énergie distinctes.

Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture.

Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui n'est pas fermée sur
izs%??:eﬁgi? de son périmétre assurant une ventilation correcte évitant ['accumulation de fumée sous la toiture en

Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert.

Structure : éléments qui concourent a la stabilité du batiment, tels gue les poteaux, les poutres, les planchers et les
murs porteurs.

Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée a supporter ia couverture du batiment.
Voie engins : vaie wtilisable par les engins des services d'incendie et de secours.

Zones de préparation des commandes : emplacements destinés a entreposer, de maniére temporaire, des produits
devant étre expédiés ; elles peuvent se situer dans les ceflules de stockage.

Zones de réception : emplacements destinés a entreposer, de maniére temporaire, des produits devant &fre
stockés dans I'entrepdt abritant cette cellule ; elles peuvent se situer dans les cellules de stockage.

CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les aménagements, instaliations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposés,
aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déeposés par Fexpioitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 - DUREE DE L’AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, 'arrété d'autorisation cesse
de produire effet lorsque 'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.

[.'arrété d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou
réalisé dans un délai de trois ans a compter du jour de la notification de r'autorisation, sauf cas de force majeure ou
de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R, 211-117
et R. 214-97.
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CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES
ARTICLE 1.5.1 - PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs modalités
d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres eéquipements, installations et activités incius dans
lautorisation doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa réaiisation, avec tous les éléments
d'appréciation.

Est regardée comme substantielle la modification apportée a des activités, installations, ouvrages et travaux
soumis & autorisation environnementale qui :

1° En constitue une extension devant faire f'objet d'une nouvelie évaluation environnementale en application du ]I
de l'article R.122-2;

2° Qu atteint des seuils guantitatifs et des critéres fixés par arrété du ministre chargé de {'environnement ;

3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a l'article L.
181-3.
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ARTICLE 1.5.2 - MISE A JOUR DES ETUDES D’'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notabie telle que prévue a
farticle R 181-46 du code de 'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particuligres, effectuse
par un organisme extérieur expert dont e choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette
occasion sant supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.5.3 - EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
eniévement est incompatible avec les conditions immeédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4 - TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous [article 1.2. du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d’autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5 - CHANGEMENT D'EXPL.OITANT

Dans le cas ou l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
la prise en charge de F'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. - CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour I'application des articles R.
512-398-1 a R. 512-39-5, l'usage devra étre compatible avec le PLU en vigueur, et &tre conforme aux usages définis
au sein de la Zone d’Activité de la Martinoire.
Lorsqu'une installation classée est mise a Farrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 'arrét de I'expioitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

» |'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

s des interdictions ou limitations d'accés au site ;

s la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

* [a surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant place le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & farticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 - REGLEMENTATION

les dispaositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

« des autres légisiations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,

» des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers scnt et demeurent expressément résarvés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, 'entretien et 'exploitation

des installations pour :

limiter le prélévement et la consommation d'eau ;

limiter les émissions de polluants dans I'environnement

respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités

rejetées ;

s prevenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de Penvironnement et des paysages, pour I'utilisation
rationnelie de I'energie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.

*« o ° @

ARTICLE 2.1.2 CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour 'ensemble des instaliations comportant explicitement les
verifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'instaliation et des procédés mis en ceuvre.

ARTICLE 2.1.3 REGLES D’'IMPLANTATION

Les parois extérieures de l'entrepbt sont suffisamment éloignées :

- des constructions a usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées a
I'habitation, & I'exclusion des installations connexes & l'entrepdt, et des voies de circulation autres que celles
nécessaires a la desserte ou a l'exploitation de l'entrepdt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas
d'incendie (seuil des effets thermigues de 5 kW/m?) ;

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépot
et de retrait des marchandises isolés conformément au point 4 de annexe I de larrété du 11/04/2017 sans
préjudice du respect de la réglementation en matiére d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des
voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau
incendie, et des voies routiéres a grande circulation autres que celles nécessaires a la desserte ou & I'exploitation
de P'entrepdt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie {seuil des effets thermiques de
3 kw/m?),

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par ia
méthode FLUMILOG (référencée dans le document de I"NERIS « Description de la méthode de calcul des effets
thermiques produits par un feu d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du batiment
sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire.

Les parois externes des ceilules de I'entrepdt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de matiéres
(ex : stockage de palettes) et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie
pouvant se propager a I'entrepdt.
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A T'exception du logement éventue! pour le gardien de I'entrepdt, Faffectation méme partielle & I'habitation est exclue
dans les batiments visés par le présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'etablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matfiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

U'exploitant prend les dispositions approprieées qui permettent d'intégrer {installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de linstaliation, placés sous le contréle de 'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est
possible.

Pour 'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), I'exploitant
met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. L'utilisation des insecticides et
des pesticides est prohibée pour Pentretien des espaces verts et des aires étanchées.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter ia dispersion sur les voies publigues et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues... sont mis
en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de linstailation, placés sous le contrble de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d’un soin particulier
(plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de i'inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis
par Fexploitant & l'inspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de {incident, ies effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les éléments suivants :
- une copie de la demande d'autorisation et du dossier qui 'accompagne ;

14/59



- ce dossier tenu & jour et daté en fonction des modifications apportées & linstaliation ;
- l'arréte d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrété préfectoral relatif a Vinstallation ;
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres réperioriés dans le présent arrété,

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations soumises a
déclaration, de I'organisme chargé du contrdle périodique.
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TITRE 3 ~ PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend foutes les dispositions nécessaires dans la conceplion, Pexploitation et Pentretien des
instaliations de maniére a limiter les émissions a 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technoiogies propres, le développement de technigues de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
I'efficaciteé eénergétique.

Sauf autorisation explicite, la ditution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites

Les installations de traitement devrant &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les instaliations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
e 3 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
s & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilite.

Les procedés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de poliution doivent étre privilegiés pour
I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux parametres permettant de s’'assurer
de leur bonne marche sont mesurés périodiguement et si besoin en continu avec asservissement a une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus & la disposition de
linspection des installations classées.

|.'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs. ..

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en
marche normale et & la suite d’'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage & I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brlilés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant
entrainé des rejets dans I'air non conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont
consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que létablissement ne soit pas & l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique.
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ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :
« les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
_revétement, efc.), et convenablement nettoyées,
o ‘Les vehicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telies que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
__cas de besoin,
. les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

¢ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions equivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les poussiéres, gaz pofluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des regles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphérigues est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a 'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est
tel quil ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a l'atmosphére, est
congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque ia vitesse d'éjection est plus
élevee que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS

Les seuls conduits d'évacuation d'effluents atmosphériques présents sur le site logistique, hors extraction d’air, sont
ceux des gaz de combustion :

- la chaudiere alimentée au gaz naturel pour le chauffage des cellules ;

- des moteurs diesel des installations de sprinklage et du réseau incendie.

Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi
reduit que possible de cheminées qui débouchent & une hauteur permettant une bonne dispersion des poliuants.

La hauteur du conduit d'évacuation des gaz de combustion de la chaudiére doit dépasser d'au moins 5 m la hauteur
de l'acrotere du batiment auquel la chaufferie est accolée, ceci afin de permettre de diffuser au mieux les rejets a
I'atmosphére. Le conduit des gaz de combustion est dimensionné pour permettre une vitesse de rejet minimale de
5m/s.

ARTICLE 3.2.3 VALEURS LIMITES DE REJET

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs fimites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :
* & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de {a vapeur d'eau (gaz secs) )
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a une teneur en O; ramenée 4 3 %

PARAMETRES VALEUR LIMITE (mg/Nm3) |
Oxyde de soufre 35 7
co 100
_______ Oxyde d'azote (equ NO2) 100
llllllllll Poussiéres 5 )

18/59



TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L'implantation et le fonctionnement de linstailation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de larticle L. 212-1 du code de Penvironnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois Picardie et du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux s'il existe. La conception et exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation
d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.2.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d’eau.

L'eau utilisée dans I'établissement provient exclusivement du réseau d’eau public.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d’'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

La consommation annuelie est estimée a 1860 ms.

ARTICLE 4.2.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
D’EAUX

Aucun ouvrage de prélevement dans un cours d'eau n'est autorisé.

. ARTICLE 4.2.3 PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Des disconnecteurs ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les
réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.
Sur chaque branchement au réseau publique d'eau incendie, un clapet anti-retour est installé.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.3 et 4.4 ou non
conforme & leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'etablir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de poliution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.3.2 PLAN DES RESEAUX

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Un schema de tous les réseaux (eaux potables, eaux usées, eaux pluviales) et un plan de récolement desdits
réseaux sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment aprés chaque modification notable, et
datés. lls sont tenus & fa disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services diincendie et de
secours.
L.e plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

» l'origine etia distribution de 'eau d'alimentation,
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« - les dispositifs de protection de l'alimentation {bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout
~autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
~ ‘les secteurs collectés et les réseaux associés
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne
ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

l.es réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des coniriles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité : un contrble
de I'etancheite des réseaux d'assainissement est effectué au minimum tous les 5 ans.

Ce contrdle est réalisé par inspection télévisée. Tout défaut d'étanchéité est soigneusement réparé. L'ensemble
des contréles et des réparations font 'cbjet d'un rapport. Ce rapport est tenu a disposition de l'inspection des
installations classées. En cas de défaut d’étanchéité, I'exploitant en informe l'inspection des instaliations classées.

ARTICLE 4.3.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les instaliations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

ARTICLE 4.3.5 PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPECIFIQUES

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

ARTICLE 4.3.6 ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement d'eaux pidviales de I'établissement par rapport
a f'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signaiés et actionnables en toute circonstance
localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont
définis par consigne.

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents visées a l'article 4.4.5.

ARTICLE 4.4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simple dilution autre que celle résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles
nécessaires a la bonne marche des instajiations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.4.3 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
poliuees ou susceptibles d'étre polluées sont mesurés periodiquement et portés sur un registre.
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La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contrlles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Ce registre, éventuellement informatisé, est tenu a la
disposition de I'inspection des instaliations classées.

L'exploitant établit une procédure, tenue a la disposition de inspection des installations classées, fixant les
modalités de fonctionnement, d'entretien et de surveillance fié & Fétanchéité des réseaux de collecte en
provenance des voiries lourdes, des pompes de relevage, des vannes d'isolement et des regards de visite.

Les résultats de ces controles sont tenus 2 la disposition de l'inspection des installations classées.

Les séparateurs d’hydrocarbures sont vérifiés semestriellement et, le cas échéant, aprés chaque événement
pluvieux important. lis sont curés une fois par an afin de garantir une concentration en hydrocarbures inférieure &
10 mg/l.

Un contrdle trimestriel du bon fonctionnement des dispositifs de tamponnement et confinement est réalisé.

L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées I'ensemble des documents permettant
d'attester de la bonne réalisation des contréles.

Par ailleurs, avant la mise en service des réseaux de collecte des eaux, des essais de pression ou fumée sont
réalisés sur les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales voiries « lourdes ». Les défauts éventuels sont
réparés avant mise en service des réseaux.

ARTICLE 4.4.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Article 4.4.5.1 Identification des effluents

Les effluents du site sont :

o . les eaux usées & caractére domestique : il s'agit des eaux des installations sanitaires du site et
issues du nettoyage des bureaux et bétiments. Ces effiuents sont dirigés vers le réseau
d'assainissement public puis traités par la station d’épuration de Grimonpont a Wattrelos

a.:les eaux pluviales :

» les eaux pluviales de toitures non susceptibles d'étre polluées sont collectées séparément des
eaux de voiries par l'intermédiaire d'une noue végétalisée qui longe fa fagade sud ouest du
batiment. Ces eaux sont ensuite collectées par un bassin de tamponnement étanche situé au
sud de la parcelle et d'unecapacité de 2490 m®. . Ces eaux sont envoyées au réseau d’eaux
de la commune.

e les eaux pluviales ruisselant sur les voiries sont collectées vers deux bassins de
tamponnement etanches (situés & l'est en entrée du site et au nord du site) et iraitées par
séparateur d’hydrocarbures avant rejet au réseau de la commune . Le bassin nord a une
capacité de 1852 m?® . Il sert également au confinement des eaux d'extinction incendie et est
équipé d’'une vanne automatique d'isolement par rapport a I'extérieur. . Le bassin est a une
capacité de 215 m? et sert a la collecte des eaux pluviales du parking des véhicules légers. En
sortie de ces deux bassins, le débit de rejet est limité a 2l/s/ha.
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Les bassins sont dimensionnés pour une pluie d'occurence de 30 ans. En cas d'evénement centennal, Fexcédant
d’eaux pluviales par rapport aux bassins de tamponnement est retenu sur le site par la mise en charge des
réseaux et caniveaux et les surfaces imperméabilisées.

Article 4.4.5.2 Localisation des points de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur *

- |Point N° Eaux usées

Nalure des effluents

Eaux usées 4 caractére domestrque

Exutoire du rejet

Réseau d'assainissement de la ommune

Conditions de raccordement

Autorisation et convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur *

Point N°1 — Eaux pluviales susceptibles d'étre polluées

Nature des effluents

Eaux pluviales des voiries et des quais

Exutoire du refet

Bassin de tamponnement 1 puis réseau d'assainissement de
la commune

Conditions de raccordement

Autorisation et convention de rejet

Point de rejet vers le milieu récepteur *

Point N°2 — Eaux pluviales de parking

Nafure des effluents

Eaux pluviales collectées sur le parking VL et zone dattente
Pl

Exufoire du rejet

Noues et Bassin de tamponnement 3 puis réseau
d’assainissement de la commune

Conditions de raccordement

Autorisation et convention de rejet

Point de rejef vers le milieu récepteur *

~Point N°3 — Eaux pluviales non polluées -

Nature des effluents

Eaux pluviales de toitures

Exutoire du rejet

Noues et Bassin de tamponnement 2 puis réseau
d'assainissement de la commune

Conditions de raccordement

Autforisation et convention de rejet

Article 4.4.5.3 Autorisation de déversement

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la

santé publique.

Une autorisation de déversement au réseau public de la zone d'activité est é&tablie entre Vexploitant et le
gestionnaire de cette zone. Cette autorisation est transmise par Fexploitant au Préfet.

Nonobstant le respect du présent arrété préfectoral, Pautorisation de deversement est accompagnée d'une
convention de rejet des eaux ; ces documents doivent mentionner toutes les modalités relatives a la gestion des

rejets aqueux issus du site dont les eaux pluviales.

ARTICLE 4.4.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE

REJET

Article 4.4.6.1 Conception et Aménagement
Articie 4.4.6.2.1 Aménagement des ouvrages de gestion des eaux du site

La gestion des eaux pluviales du site respecte les principes retenus par la doctrine régionale du 30 janvier 2017 .

Le bassin 1 situé au nord ouest du site est rendu étanche par :

- la mise en ceuvre d'un geotextile anti-poingonnant

- la pose d'une membrane en PVC sur la surface du bassin, y compris le blocage en tranchée de téte et le
raccordement étanche sur les canalisations d’arrivée et de départ.

I est muni d'une vanne de déconnexion en sortie asservie a la détection incendie.
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Son volume ainsi gue la capacité de rétention des quais sont calculés pour assurer le confinement de la totalité des
eaux incendies,

l.es bassins 2 et 3 et les noues paysagéres sont aménagés par :

- la mise en ceuvre d'un géotextile anti-contaminant

- la pose d'une membrane en PVC

- la mise en ceuvre d'un géotextile sur le dessus et d'un grillage accroche terre

- ia mise en place de 30 cm de terres végétales et la végétalisation des bassins, des noues et des berges.

Article 4.4.6.2.2 Aménagement des points de prélevements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides sont prévus un point de prélévement d'échantilions et des points
de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs 2 la
demande de l'inspection des instailations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés, selon
leurs demandes, aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.4.6.2.3 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a Famont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seulls ou obstacles situés a 'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogene.

ARTICLE 4.4.7 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET
DANS LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites simposent & des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 2 heures.

Dans le cas de préléevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Article 4.4.7.1 Caractéristiques générales de I'ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempits :
+ de matiéres flottantes,
» de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
» de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
e ne pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables d'entrainer
'a destruction des poissons, de nuire a sa nutrition, a sa reproduction ou & sa valeur alimentaire,
* ne pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni étre de nature a favoriser la manifestation
d'odeurs et de saveurs.

Article 4.4.7.2 Rejet des eaux domestiques

Les eaux usées domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur et notamment
aux différents critéres définis dans la convention de déversement,
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Article 4.4.7.3 Rejet des eaux pluviales

Les prescriptions suivantes s’appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée,
en application de larticie L. 1331-10 du code de |a santé publigue, par la collectivité a laquelle appartient le réseau .
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales au réseau d'assainissement collectif | les valeurs
limites en concentration ci-dessous définies.

i pH : compris entre 5,5 et 8,5

DCO : 30 mg/L, concentration moyenne sur une durée de deux heures

. 'MES : 30 mg/L, concentration moyenne sur une durée de deux heures
Hydrocarbures totaux : 5 mg/L, concentration moyenne sur une durée de deux heures

Article 4.4.7.4 Rejet des eaux de refroidissement

Les eaux de refroidissement provenant des groupes motopompes pour le systéme d'extinction automatique
d'incendie sont rejetées dans le réseau des eaux usées et subissent le méme traitement conformément a la
régiementation en vigueur que les eaux domestigues avant évacuation vers ie réseau public,

TITRE 5 DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et 'exploitation de ses
installations pour :

* en priorité, prévenir et réduire la production et ia nocivité des déchets, notamment en agissant sur ia
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences giobales de 'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation

« assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans V'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b} le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de l'inspection des instaliations classées.

ARTICLE 5.1.2 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets {dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées & leur nature et & leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement.
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Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de I'environnement. Dans
lattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72 du code de
l'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de T'article R. 543-131 du code de
I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de Fenvironnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination)
ou aux professionnels qui utitisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
Vensilage.

Les dechets d'equipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 & R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les dechets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de poliution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d'une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits poliuants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souitiées.

ARTICLE 5.1.4 DECHETS GERES A LEXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 et L.
541-1 du code de 'environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

!l fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5 DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
A rexception des instaliations spécifiguement autorisées, tout traitement de déchets dans lenceinte de
Yétablissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6 TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés
aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.
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Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Pextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & l'article R.
541-45 du code de Penvironnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition de
linspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

L.es opérations de transport de déchets {dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de F'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des
instaliations classées.

L'importation ou Pexportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'en application du régiement
(CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

l.es principaux déchets générés par le fonctionnement normal des instaliations sont les suivantes :

Rétérence Désignation de la nomenclature Nature du déchet
nomenclature
13 05 01*
Déchets  solides provenant de|Boues de séparateurs d'hydrocarbures
désableurs et de  séparateurs
eau/hydrocarbures
15 01 01 Embaliages en papier/carton Colis en carton détérioré ou produit lors dun
reconditionnement
150102 Embaliages en matiéres plastiques Fiim étirable de palettisation
1501 03 Emballages en bois Palettes
150106 Emballages en mélange Déchets assimilables & des ordures ménagéres
16 06 01* Accumulateurs au plomb Accumulateurs des chariots électriques
20 01 21* Tubes fluorescents et autres déchets| Tubes fluorescents
contenant du mercure
20 01 35* Equipements électriques et | Equipements électriques et électroniques
électroniques mis au rebut contenant
des composants dangereux autres que
ceux visés aux rubrigues 20 01 21* et
2001 23*
2001 36 Equipements électriques et | Equipements électrigues et électroniques
électroniques mis au rebut autres que
ceux visés aux rubrigues 20 01 21%,
20 01 23*, 20 01 35*
20 03 01 Déchets de bureaux et de réfectoire
assimilés a des déchets municipaux
en mélange
20 03 07 Déchets encombrants
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TITRE 6 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS
LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1 AMENAGEMENTS

Linstaliation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a lorigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 imodifié relatif & la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
fenvironnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de
iinstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'expioitant par un organisme qualifié, notamment 4 la
demande du préfet, si linstallation fait objet de plaintes ou en cas de modification de l'instaliation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

ARTICLE 6.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les vehicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
Iinstallation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs, etc.), génant
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

— Gl Emergence admissible ‘Emergence admissible -
"}2’:;::;‘;’:::‘23‘;‘:;‘: fg;;:;‘;:;’;s pour la période allant de 7Th & pour la période allant de 22h 4 Th,
(mcluant Ie bruit de l‘étabhssement) 2 22h sauf dlg;r;zhef etjours ' a_"_‘_s'_ que Ies ?2':2: ch_es ¢t ]OI,II‘S
Superieur 335 dB(A) et inférieur ou égal _
» 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

lLes zones & émergence réglementée sont définies comme étant :

= [lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de signature du présent arrété
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

* les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposabies aux tiers et publiés a la date
de signature du présent arrété ;

» Tlinterieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui seront implantés aprés la date de signature
du présent arrété dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), a 'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles,
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Un mur anti-bruit de 2 métres de haut et de 80 métres de long sera mis en place le long de ia cléture au sud, &
proximité de entrée sud du site et des habitations afin de respecter les émergences réglementaires de nuit définies
dans l'arrété ministériel du 23 janvier 1897 au niveau des habitations situées au sud est du projet.

ARTICLE 6.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

 PERIODEDEJOUR | PERIODEDENUT

PERIODES

" Allantde 7Tha 22h, -

(sauf dimanches et jours fériés)

. Allantde22h a7h,

' {ainsi que dimanches et jours

- fériés) -

Niveau sonore limite admissible

70dB(A)

60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécanigues génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations meécaniques emises dans Penvironnement par les
installations classées.

CHAPITRE 6.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére 2 réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend les
dispositions suivantes :

¢ les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation de ces
locaux

+ les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes au plus tard & 1 heure,

» Concernant I'éclairage extérieur, afin de imiter la pollution lumineuse générée par I'éclairage nocturne sur
Favifaune et I'entomofaune, les lampes mises en place seront des lampes a sodium & basse pression de
couleur jaune a orange moins atiractives pour les insectes et donc moins impactantes pour la faune
associée. Toute diffusion de lumiére vers le ciel est proscrite, I'éclairage sera dirigé vers le sol en equipant
les sources de iumiere de systéme permettant de réfiéchir la lumiére vers le sol.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux instaliations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens
torsqu’elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du

fonctionnement de linstallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d’éviter que I'éclairage fonctionne toute ia nuit.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense les parties de I'établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre
a l'origine d'incendies, d’explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques ou explosives :
* Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
+  Soit pouvant survenir occasionneliement en fonctionnement normal
« Soit n'étant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’étant que de courte durée, s'il
advient qu'ils se présentent néanmoins.

L'exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres nocives,
toxigues ou explosives).

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des ateliers et
des stockages systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de
besoin rappelées a l'intérieur de celies-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours.

L'accés a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les véhicules
munis d'un « permis d'accés véhicule en zone dangereuse », délivré par I'exploitant selon une procédure prédéfinie
peuvent y accéder.

ARTICLE 7.1.2 PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres
dangereuses ou poliuantes et de poussiéres,
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres,

ARTICLE 7.1.3 CONTROLE DES ACCES

L'etablissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture, d'une hauteur minimale de 2
metres, mesurée A partir du sol coté extérieur, doit étre suffisamment résistante afin d’empécher les éléments
indésirables d'accéder aux installations. L'exploitant s’assure du maintien de 'intégrité physique de la cidture dans
le temps et réalise les opérations d’entretien des abords réguliérement.

ARTICLE 7.1.4 CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & lintérieur de 'établissement. Elles sont
portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 7.1.5 ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans 'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 'étude de dangers.
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CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 7.2.1.1 dispositions générales

Les dispositions constructives visent a ce que la cingétigue d'incendie soit compatible avec l'évacuation des
personnes, l'intervention des services de secours et la protection de 'environnement. Elles visent notamment a ce
que la ruine d'un elément de structure {murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite a un sinistre n'entraine
pas la ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs
dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a 'effondrement de ia structure vers 'extérieur de la cellule en feu.

L'ensemble de la structure est a minima R 15.

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le batiment est doté d'un dispositif
d'extinction automatique d'incendie.

[.es éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux AZ st d0. Cette disposition n'est pas applicable si
la structure porteuse est en lamelié-colié, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au
risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministeére chargé de
fintérieur.

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas exigible
lorsque, d'une part, le systéme « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :

- ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

- ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la premiére (en contact avec le support de
couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique supérieure a 110 kg/m3 et fixée
mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées diisolants
justifiant une épaisseur de 60 millimetres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit
de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'étre exposées a un feu
intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un réle protecteur vis-a-vis de Y'action du programme thermigue
normalisé durant au moins une demi-heure.

le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
Les matériaux utilisés pour I'éclairage nature! satisfont & la classe d0.

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés dans un local
distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication présentent un classement
au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés a accueillir le personnel travaillant directement sur les
stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les locaux sociaux
ainsi que les guichets de retrait et dépdt des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10
meétres des celiules de stockage ou isolés par une paroi au moins RE| 120. lis ne peuvent étre contigus aux cellules
ou sont présentes des matieres dangereuses. lis sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des
portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C {classe de
durabilité C2). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins RE! 120 entre le local bureau et la
cellule de stockage dépasse au minimum d’'un meétre la couverture au droit du franchissement, ou si le mur séparatif
au moins RE} 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de ia toiture du
local bureau est située au moins & 4 métres au-dessous du niveau de la toiture de la ceilule de stockage). De plus,
lorsquiits sont situés a lintérieur d'une cellule, le plafond est au moins RE! 120, et si les bureaux sont situés en
étage le plancher est également au moins REl 120.

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et tenus a la disposition de
linspection des installations classées.
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Article 7.2.1.2 dispositions spécifiques
Les murs extérieurs sont en béton REI 120 et en bardage double peau El 15 sur les fagades de quais.

Article 7.2.1.3 compartimentage

L'entrepot est compartimenté en six cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire
la quantité de matiéres combustibles en feu lors d'un incendie.

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une celiule de stockage & l'autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins RE| 180 ; le degré de résistance au feu
des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, a chacune de leurs extrémités, aisément repérable
depuis 'extérieur par une matérialisation.

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, cébles électriques
et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de
resistance au feu équivalant a celui exigé pour ces parois. Les fermetures manceuvrables sont associées a un
dispositif assurant leur fermeture automatigue en cas d'incendie, que lincendie soit d'un coté ou de lautre de la
paroi.

- si les murs extérieurs ne sont pas au moins RE| 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées
latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de part et d'autre ou de 0,50 métre en saillie de ia
fagade dans la continuité de la paroi.

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et d'autre des
parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1.
Alternativement aux bandes de protection, une colonne séche ou des moyens fixe d'aspersion d'eau placés te long
des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des celiules adjacentes sous réserve de
justification ;

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 meétre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition
n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empéchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre
par 1a toiture, est mis en place.

Article 7.2.1.4 cantons de désenfumage

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 métres
carrés et d'une longueur maximale de 60 métres. Chague écran de cantonnement est stable au feu de degré un
quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de I'écran et le point le plus prés
du stockage est supérieure ou égale a 0,5 métre. Elle peut toutefois étre réduite pour les zones de stockages
automatisés.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrilés.

Article 7.2.1.5 exutoires de fumées

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface
utile de I'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure 4 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle a laquelie est asservi le
systéme d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont régiés de telie fagon
que fouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de I'extinction
automatique.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un
exutoire n'est pas inférieure a 0,5 meétre carré ni supérieure & 6 meétres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont
pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette
distance peut &tre réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure & 15 m.

31/59



La commande manuelle des exutoires est au minimum instaliée en deux points opposés de I'entrepdt de sorte que
l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes
manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bétiment ou de
chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes circonstances.

Les dispositifs de désenfumage font l'objet d'essais réalisés avant la mise en service de I'entrepdt. les résultats de
cet essai sont transmis commentés, avant mise en service de Pentrepdt, au SDIS et a Finspection des instailations
classées et au vu des résultats de cet essai, 'exploitant propose, si besoin, des mesures compensatoires.

Article 7.2.1.6 amenées d'air frais

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale a la surface utile des exutoires du plus grand canton,
celiule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées 2 des conduits,
soit par les portes des cellules a désenfumer donnant sur {'extérieur.

Article 7.2.1.7 dégagements issues de secours

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de I'entrepbt dans lesquelles il peut y avoir présence
de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de I'emrepdt ne soit pas distant de plus de
75 métres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 metres dans les parties de
entrepbt formant cul-de-sac.

Deux issues au moins, vers I'extérieur de I'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont
prévues dans chaque cellule de stockage. En présence de personnei, ces issues ne sont pas verrouiliées et sont
facitement manceuvrables,

ARTICLE 7.2.2 CONDITIONS DE STOCKAGE

Article 7.2.3.1 conditions générales

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéeme d'extinction automatique d'incendie est
maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout systeme de chauffage et d'éclairage.

Le stockage en mezzanine n'est pas autorisé.

Les conditions de stockage dans chacune des cellules respectent les hypothéses retenues dans I'élude de dangers
dans le cadre de la modélisation FLUMILOG des distances d'effets d'un incendie des matiéres stockées dans ces
cellules (annexe 19 de P'étude)

l.es matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon dangereuse ou qui
sont de nature & aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme cellule, sauf si I'exploitant met
en place des séparations physiques entre ces matiéres permettant d'atteindre les mémes objectifs de sécurité.

De plus, les matiéres dangereuses sont stockées dans des cellules particulieres comportant des moyens adaptés
de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particuliéres sont situées en rez-de-chaussée sans étre
surmontées d'étages ou de niveaux.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de
réception.

Article 7.2.3.2 conditions spécifiques pour le stockage en vrac

L.es matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minimum de 3 métres
sur le ou les cOtés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois et aux éléments
de structure ainsi que la base de ia toiture ou le plafond ou tout systéme de chauffage et d'éclairage.
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Les matieres stockees en masse forment des fots limités de la fagon suivante
1° Surface maximale des flots au sol : 500 m? ;

2° Hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;

3° Largeurs des aliées entre flots : 2 métres minimum.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de linstallation mentionnées a l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant &ire & I'origine d'une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1396 modifié, relatif aux appareils et systémes de protection destinés & étre utilisés en
atmosphére explosible.

Dans ces zones, ces installations sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de Fexploitation.

ARTICLE 7.3.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées conformément aux dispositions du
code du travail.

A proximité dau moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permetiant de couper
I'alimentation électrigue générale ou de chague cellule.

A l'exception des racks recouverts d'un revétement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis & la terre et interconnectés par un réseau de liaisons
équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature
explosive ou inflammable des produits.

ARTICLE 7.3.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations du site sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles
de porter gravement atieinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, & la sécurité des
personnes ou & la qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel
du 4 octobre 2010 modifié.

Conformément & I'étude technique Foudre 16.10.5564 du 20 octobre 2016, au moins 22 paratonnerres a dispositif
d'amorcage (PDA) conformes & la norme NFC 17-102 assurent la protection de lentrepdt. Une protection par
parafoudre est également mise en place pour la protection des TGBT, armoires d'alimentation de la détection
incendie, de l'alarme anti-intrusion, des pompes sprinkler, des pompes du réseau incendie. Ces parafoudres sont
conformes & la norme NF EN 61-643-11.

Les dispositifs de protection sont installés par un organisme compétent, agréé Qualifoudre, et doivent étre
opérationnels avant le début de 'exploitation.

Les modalités de vérification et de maintenance des différents équipements sont définis par la notice de vérification

de 'étude technique.
Les protections font I'objet d’une protection compléte par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus

tard 6 mois aprés leur instaliation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'etat des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d’'une vérification compléte tous les

deux ans par un organisme compétent. Le carnet de bord, établi parallélement a I'étude technique, est tenu a jour
par l'exploitant.
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L'analyse du risque foudre est systématiquement mise a jour & V'occasion de modifications substantielies au sens
de [article R181-48- du code de P'environnement, & chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’'entrées de cette étude.

les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
compétent.

Si fune des vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.

L'exploitant tient en permanence a disposition de l'inspection des installations classées I'analyse du risque foudre a
jour, Fétude technique, la notice de vérification et de maintenance, le camet de bord et les rapports de vérifications.

ARTICLE 7.3.4 VENTILATION ET RECHARGE DES BATTERIES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque
d'atmosphére explosible.

Dans fe cas d'une ventilation mécanique, e débouché a l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des habitations voisines et des bureaux.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les celiules, restituant le degré
REI de la paroi traversée.

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés 4 des émanations de gaz.
En fabsence de tels risques, pour un stockage non automatisg, une zone de recharge peut étre aménagée par
celiule de stockage sous réserve d'étre distante de 3 métres de toute matiére combustible et d'étre protégée contre
les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'ameénager une teile
zone.

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé a cet effet et est,
soit extérieur & 'entreplt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un ferme-
porte, respectivement de degré au moins RE! 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

ARTICLE 7.3.5 ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Dans le cas d’un éclairage artificie, seul l'éclairage electrique est autoriseé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d‘exploitation,
ou sont protégés contre les chocs.

lis sont en toutes circonstances éloignés des matieres entreposées pour éviter leur échauffement.
Si l'éclairage met en ceuvre des lampes a vapeur de sodium ou de mercure, 'exploitant prend toute disposition pour
qu'en cas d'éclatement de I'ampoule tous les éléments soient confinés dans I'appareil.

Le chauffage des entrepdts et de leurs annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systeme présentant un degré de sécurité équivalent.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1 RETENTIONS

Article 7.4.1.1 volume

Tout stockage de matiéres liquides susceptibles de créer une pollution de 'eau ou du sol est associé & une capacité
de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :
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- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité giobale des réservoirs associés.

Toutetois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a
250 litres, le valume minimal de la rétention est égal soit a la capacxte totale des récipients si cette capacité est
inférieure & 800 litres, soit & 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800
fitres.

Des réservoirs ou recipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangersusement ensemble ne sont pas
associés a la méme cuvette de rétention.

Article 7.4.1.2 Conception

La capacité de retention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. L'étanchéité de la rétention ne doit pas
étre compromise par les produits pouvant étre recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions
physiques liées a 'exploitation courante. En particulier, elle résiste a la pression statique du produit éventuellement
répandu et a Faction physico-chimique des produits pouvant étre recueillis. Il en est de méme pour son dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé.

L'etancheité du (ou des) réservoir(s) associé{s) est congue pour pouvoir étre contrélée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par Fexploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour 'environnement, n'est autorisé sous
le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés,

Article 7.4.1.3 Gestion
Les rétentions font 'objet d'un examen visuel approfondi au moins annuellement et d'une maintenance appropriée.

les rétentions doivent étre maintenues propres et disponibles. En particulier, les rétentions des stockages & l'air
libre sont vidées des que possible des eaux pluviales s’y versant.

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
Fétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et pius
genéralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les verifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
spécial tenu & la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.2 DISPOSITIFS DE CONFINEMENT

Article 7.4.2.1 Dispositions générales

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollues lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement ; celles-ci sont récupérées
ou traitées afin de prévenir toute poliution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce
confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes en 'absence de stockage de matiéres dangereuses ou
externes aux cellules de stockage.

Dans le cas d'un confinement externe, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire ou grace a
des systemes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au batiment. En cas de
recours & des systemes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier & tout instant d'un entretien
et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre poliuées y sont portées.
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
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Article 7.4.2.2 Dispositions particuliéres

Le confinement en cas d'incendie est assuré par le bassin 1 du site d'une capacité de 1852 m? ainsi que par le
volume de 342 m? disponible au niveau des quais et aires de manoeuvre sur une hauteur maximale de 20 cm..

Ces capacités sont suffisantes pour garantir le confinement du volume calculé en application de la régle D9a de
2136 m3

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.
ARTICLE 7.4.3 AUTRES DISPOSITIONS

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention. La
définition des emplacements de stockage et la répariition des différents produits sont réalisées a panir des fiches
de données sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.

Le stockage et la manipulation des produits dangereux oy peolluants, solides ou fiquides ou liguéfiés dont la
température d'ébullition a pression atmosphérique est supérieure a 0°C, sont effectués sur des aires etanches et
aménagees pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagees pour {a récupération des eaux de ruissellement.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour homme ou
susceptibles de créer une poliution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

ARTICLE 7.4.4CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de fimpact environnemental et sanitaire de celui-ci en
application des guides établis par le ministére chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion post-
accidentelle. Il réalise notamment des prélévements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau
environnants, afin d'estimer les conséguences de lincendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire,
d'urgence, tout compliément utile aux prélévements réalisés par l'exploitant.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1 SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L’exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommeément désignées
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des instaliations, des dangers et inconvénients que son
exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les instaliations, et des dispositions a metire en
ceuvre en cas d'incident,

Les personnes étrangéres a I'étabiissement n'ont pas l'accés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2 ETAT DES MATIERES STOCKEES

L'exploitant tient & jour un état des matiéres stockées dans Pentrepdt.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matieres, des fiches de données de sécurité pour les
matiéres dangereuses, prévues dans le code du travail,

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 7.5.3 GARDIENNAGE / TELESURVEILLANCE

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de entrepot, une surveiliance de 'entrep6t, par gardiennage ou
telesurveillance est mise en place en permanence afin de permettre notamment ['alerte des services d'incendie et
de secours et, le cas échéant, de Péquipe d'intervention, ainsi que laccés des services de secours en cas
d’incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre 'accés a tous les lieux.

ARTICLE 7.5.4 TRAVAUX DE REPARATION ET D'AMENAGEMENT

Dans les parties de linstallation présentant des risques recensés au 7.1.1, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés élaboration d'un document ou dossier comprenant fes éléments
suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- l'adaptation des materiels, installations et dispositifs a la nature des opérations & réaliser ainsi que la définition de
leurs conditions d'entretien ;

- les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére a de
la sous-fraitance et f'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou
par une personne qu'it aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront

nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux articles
R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exige.

Dans les parties de [linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier
spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.
Une verification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la
reprise de Tactivite. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de linspection des installations
classées.

ARTICLE 7.5.5 CONSIGNES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- linterdiction de tout briilage a l'air libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelcongque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des
celiules de stockages ;

- l'obligation du document ou dossier évoqué & larticle 7.5.4 ;
- les précautions a prendre pour 'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstailation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;

- les mesures permetiant de tenir & jour en permanence et de porter & la connaissance des services d'incendie et
de secours la localisation des matieres dangereuses, et les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou
une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
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- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a P'arlicle « eaux
d’extinction incendie » ;

- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositions a mettre en ceuvre lors de lindisponibilité (maintenance...) de ceux-ci;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsabie d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.5.6 EVACUATION DU PERSONNEL

Dans le trimestre qui suit le début de V'exploitation de tout entrepdt, exploitant organise un exercice d'évacuation. 1l
est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.

CHAPITRE 7.6MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.6.1.1 Accessibilité

L'instaliation dispose en permanence d'un accés au meins pour permettre a tout moment fintervention des services
d’'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & linstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et lintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permetire 'entrée des engins de secours et leur mise

en ceuvre.
Cet accés doit pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des Services d’Incendie et de Secours.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation de linstallation stationnent sans occasionner de géne pour
Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a finstallation, méme en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie d'accés des services de secours est maintenue deégagée de tout stationnement. Elle comporte une
matérialisation au sol faisant apparaitre la mention « accés pompiers ». Ce dispositif est renforcé par une
signalisation verticale de type «stafionnement interdit ».

L'exploitant determine avec le SDIS le dispositif d'accés au site en dehors des périodes d'exploitation.
Article 7.6.1.2 Accessibilité des engins a proximité des installations

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de l'instaliation et est
positionnée de fagon a ne pouvoir &étre obstruée par 'effondrement de toul ou partie de cette installation et par les
eaux d'extinction. Cette voie est implantée hors des zones d'effet thermiques d’intensité supeérieure a 5 kKW/m2.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- lalargeur utile est au minimum de 6 métres ;
- la hauteur libre est au minimum de 4,5 métres ;

- la pente est inférieure a 15% ;
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- dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 meétres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;

- chaque point du périmeétre de linstallation est & une distance maximale de 80 métres de cette voie

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés 2 linstallation ou aux voies échelles et la voie engin.

Article 7.6.1.3 Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens
aériens {par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Eiles sont directement accessibles depuis la voie
« engins » definie a I" article 7.6.1.2.

Les aires de mise en station d'échelles sont disposées au droit des murs coupe-feu de fagon a desservir au moins
2 facades {une aménagée facade nord est et une aménagée fagade sud ouest} .

Aucun obstacle aérien ne doit géner la manceuvre des échelles & la verticale de ia voie (local, batiment, poteaux,
pylénes, arbres, ...). Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par Peffondrement de tout ou
partie du batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la fongueur au minimum de 10 métres, la pente au maximum de 10 %

- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens 3 la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport & la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si
les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de
véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas
de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense
incendie.

- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu,
ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88
N/cm2.

Article 7.6.1.4 Aires de stationnement des engins

Des aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux poteaux incendie du site. L'exploitant doit s'assurer que les aires de
stationnement mobilisées pour {'extinction d'un incendie sont implantées hors des zones des effets
thermiques 3kW/m? de cet incendie. Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne
pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux d’extinction.

Chaque aire de stationnement respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 metres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est comprise
entre2et7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elte est située a 5 métres maximum du point d'eau incendie ;
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- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagee et accessible aux services d'incendie et de
secours ; st les conditions d’'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires degagees en permanence
{présence de veéhicules liés a Pexploitation) , 'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de
libérer ces aires en cas de sinistre avant 'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont
intégrées au plan de défense incendie .

- P'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 metres au minimum.

ARTICLE 7.6.3 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La défense exterieure contre l'incendie est assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent disposer d'un
volume d'eau de 420 m’/h pendant 2 heures.

{’établissement est doté de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conforme aux normes en
vigueur, notamment :

+ des appareils d’'incendie (bouches, poteaux ...) publics ou privés dont un implanté a 100 métres au plus
du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou prive, doit permetire de
fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d’eau d’extinction et de refroidissement évalués dans
I'étude de dangers. |l sera entretenu et fera 'objet d'un contréle technique au moins tous les trois ans. Ce
contréle technigue concernera aussi bien la pomperie que les poteaux d'incendie Ce rapport technique sera
mis a disposition des services d'incendie et de secours.

Notamment
¢ 6 poteaux d'incendie privés du type DN150 (2 x 100 mm) prives, alimentés par une réserve de 1200 m?
sur un réseau incendie de DN 150 minimum. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont
calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement. La réserve
est elie méme alimentée par le réseau d'eau de ville,

Les poteaux sont distants entre eux de 150 métres et répartis autour du batiment.
Les poteaux qui servent & Pextinction d'une cellule en feu (2 hydrants) sont installés hors des zones d'effets
thermiques.Chaque partie de cellule est a moins de 100 m d'un hydrant..
Ces poteaux sont conformes & la norme EN 14 384 (S 61 213) et sont installés selon les prescriptions de la norme
NF 8 62 200. lls sont signalés conformément & la norme NF S 61 221. Ces poteaux sont installés sur un réseau
bouclé et sectionnable pour que toute section affectée par une rupture soit isolée et ne comporte pas de bras mort.
Ce réseau dispose de 2 canalisations d’alimentation, afin de prévenir toute rupture d'une canalisation sur le réseau
public. I} est equipé de vannes d’isolement des hydrants par section, pour ne pas perturber ie reste du reéseau. ll a
la capacité de fournir un débit de 420 m3h au moyen de 4 poteaux incendie.
Les poteaux présentent un débit unitaire minima de 120 m’h. . La pompe permettant d'obtenir le débit sera
secourue en cas de défaillance de alimentation électrique Ces poteaux sont réceptionnés conformément aux
dispositions de la norme NF S 62 200. Le SDIS est associé a4 ces réceptions. Le SDIS et lInspection des
installations classées sont destinataires de la copie des attestations de réception;
© une réserve artificielle de 1 200 m®, équipée également de prises de raccordement Elle est réalisée
selon les dispositions de !lInstruction Technique relative a I'aménagement des point d'aspiration,
annexée au Reéglement Opérationnel. . |l appartient & f'exploitant de se rapprocher du SDIS pour
obtenir les informations technigues nécessaires a la réalisation de la réserve et de I'aire d'aspiration
Cette réserve est protégée ou est instaliée en dehors des zones d'effets thermiques.
© Le réseau incendie est supressé pour aftteindre une pression effective entre 1 et 8 bars. Les
surpresselrs sont alimentés par une motopompe diesel. La réserve de carburant pour Palimentation
des pompes permet une autonomie de plus de deux heures.

LLes débits et quantités d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au
document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de nstitut national d'études
de la sécurité civile, la Fédération frangaise des sociétés d’'assurances et le Centre national de préventicn et de
protection, édition septembre 2001), sans toutefois dépasser 720 mh durant 2 heures.
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L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d’'eau
avant la mise en exploitation de 'entrepdt.

L’exploitant permet au SDIS d’assurer la reconnaissance opérationnelle initiale et périodique annuelle des points
d’eau incendie (poteaux et réserve). En cas de changement d'état de disponibilité des poteaux incendie, il informe
sans délai le Centre de Traitement de I'Alerte territorialement compétent (Groupement Territorial n° 5 ).

L'exploitant est en mesure de fournir, dans le cadre de la reconnaissance opérationnelle, une attestation de
controle technique des PEI, ainsiqu’ :

-une attestation de mesure des débits des hydrants du site (débits unitaires et simultanés sur 2 poteaux)
:une attestation de mesure du volume utile de la réserve.

des extincteurs répartis & l'intérieur de l'entrepét, batiments, sur les aires extérieures et les lieux présentant des
risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles, facilement accessibles et repérés au moyen de
panneaux indestructibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les
produits stockés.

des robinets d’incendie armés (RIA) de diamétre nominal 33 mm instaliés conformément aux normes NF S 61-
201 et NFS 62-201 ou & la regle R5 de 'APSAD et adaptés aux risques, placés a proximité des issues. Ils sont
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents.
ils sont protégés contre les chocs et ie gel et leurs emplacements sont signalés d'une fagon visible. Leurs abords
sont maintenus constamment dégageés ;

un réseau d’extinction automatique a eau (ou réseau sprinkler). Il sera conforme aux normes NFS 62-2104 S
62-215 ou a la reégle R1 de 'APSAD, ou la regle NFPA13 ou tout référentiel équivaient. Un espace de 1 métre est
maintenu entre le niveau des tétes de sprinklage et le haut du stockage. Le fonctionnement de ¥installation de
sprinklage est assuré en toutes circonstances. Le systéme d'extinction automatique d'incendie est congu, installé et
entretenu régulierement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et
vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de I'extinction automatique ; la qualification
precise que l'installation est adaptée aux produits stockés et a leurs conditions de stockage Le volume d'eau de la
réserve pour 'installation d'extinction automatique est de 500 m?;

des réserves de sable meuble et sec, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100 | et munies de
pelies sont placées & proximité du groupe sprinklage. De plus, une réserve de matériaux inertes sera présente sur
le site en cas d’'accident routier engendrant une fuite de réservoir au niveau d’'un poids lourds ;

d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
d’un plan de défense incendie.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelie que soit la température de
linstailation et notamment en période de gel. Le réseau incendie est maintenu hors gel. L'exploitant veille en
particulier a vidanger les parties aériennes aprés chaque utilisation en portant une attention particuliére aux points
bas.

Les tuyauteries d'alimentation en eau font 'objet de contrdles périodiques visant & s’assurer de leur bon état.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de I'entrepdt, I'exploitant organise un exercice de défense contre
lincendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.

ARTICLE 7.6.4 DISPOSITIF DE DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE

L.a détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme & l'exploitant est obligatoire pour
les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux & proximité des stockages. Cette détection actionne une
alarme perceptible en tout point du batiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le
site.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre assurée par le

systéeme d'extinction automatique s'it est congu pour cela, a l'exclusion du cas des cellules comportant au moins
une mezzanine, pour lesquelles un systéme de détection dédié et adapté doit étre prévu.
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Dans tous les cas, {'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tfout départ d'incendie en tenant
compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

'exploitant tient & la disposition de {inspection des installations classees les documents démontrant la pertinence
du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

ARTICLE 7.6.5 VERIFICATION

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre lincendie (exutoires,
systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, calonne séche notamment) ainsi que
des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un
registre.

ARTICLE 7.6.6 INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE
D’INCENDIE - MAINTENANCE

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période
d'indisponibilité temporaire du systéme d'extinction automatique dlincendie.

Dans les périodes et les zones concernées par lindisponibilité du systéme d'extinction automatigue d'incendie, du
personnel formé aux tdches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont
renforces, tenus préts & I'emplol. L'exploitant définit les autres mesures quiil juge nécessaires pour lutter contre
lincendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.

Les mesures précisées ci-dessus sont incluses dans le plan de défense incendie.

ARTICLE 7.6.7 FORMATION DU PERSONNEL

Outre laptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Le personnel de lexploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre incendie est apte a
manoesuvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.

Des exercices de lutte contre l'incendie {mise en ceuvre du matériel, méthode d’intervention, organisation de la
gesticn de crise...) doivent &tre organisés une fois par an.

ARTICLE 7.6.7 SIGNALISATION

La norme NF X 08 003 relative & I'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée, conformément a
l'arrété du 4 aolt 1982 afin de signaler les emplacements :

des moyens de secours ;

des stockages présentant des risques ;

des locaux a risques ;

des boutons d'arréts d'urgence ;

ainsi gue les diverses interdictions.

¢« ¢ o o 0

Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits mettant en ceuvre des produits
dangereux sont repérés et connus du personnel.

Chapitre 7.7 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 7.7.1 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a Forigine d'évenements susceptibies de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement 2 la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou & la
qualité de 'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel du 4 octobre 2010
modifié par l'arrété ministériel du 19 juillet 2011,
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ARTICLE 7.7.2 SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a larticle L. 511-1 du code de
environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par Parrété
ministériel du 4 octobre 2010 modifié par I'arrété ministériel du 19 juiliet 2011.

CHAPITRE 7.8 PLAN DE DEFENSE INCENDIE

Un plan de défense incendie est établi par I'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une celiule.
Le plan de défense incendie comprend :

- fe schéma d'alerte décrivant les actions 4 mener & compter de la détection d'un incendie (forigine et la prise en
compte de |'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- forganisation de la premiére intervention et de I'évacuation face a un incendie en péricdes ouvrées |
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des
robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matiére de
formation, de qualification et d'entrainement ;

- le plan de situation décrivant schématiquement I'alimentation des différents points d'eau ainsi que 'emplacement
des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en ceuvre, en toutes circonstances, de la
ressource en eau nécessaire a la maitrise de l'incendie de chague celiule ;

- la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage ;
- la localisation des interrupteurs centraux {électrigues);

- les mesures particuliéres prévues a Particle relatif a findisponibilité du systéme d'extinction automatique
d’incendie ;
- l'annuaire de crise, avec les coordonnées des interlocuteurs internes et externes.

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelies les fiches de données de sécurité sont tenues a disposition du
service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de
sécurité qui sont susceptibles d'en découler.

A chague nouvelie version du plan de défense incendie, le personnel travaillant dans I'établissement, y compris le
personnel sous-traitant est consuité dans le cadre du CHSCT, s'il existe.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
» la recherche systématiqgue d’améliorations des dispositions du plan de défense incendie; cela inclut
notamment :
o lorganisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
o laformation du personnel intervenant,
o Janalyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
s la prise en compte des résultats de |'actualisation de I'étude de dangers (révision ou suite a une
modification notable dans I'établissement ou dans le voisinage),
* la revue periodique et systématique de la validité du contenu du plan de défense incendie, qui peut étre
coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
s la mise a jour systématique du plan de défense incendie en fonction de I'usure de son contenu ou des
améliorations décidées.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le plan de défense incendie.
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Leur fréquence est & minima annuelle. L'inspection des installations classées et le service départemental d'incendie
et de secours sont informeés a 'avance de la date retenue pour chague exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu a disposition de finspection des
installations classées.

Le plan de défense incendie est élaboré avant le démarrage de 'entrep6t.
Un exemplaire de ce plan est, a minima, disponible au poste de garde et a F'accueil du site.

Par ailleurs, Yexploitant tient & disposition des services d'incendie et de secours .
- des plans d'intervention, affichés également a proximité des issues des cellules et gui comprennent :

o
Q
C
(o]

o

une descriptions des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers,

la représentation des dispositions constructives coupe-feu et des acces aux issues ;

les accés des emplacements ou peuvent se former des atmosphéres explosives ;

Femplacement des moyens de protection incendie, des coupure des énergies et fluides, des
commandes manuelies de désenfumage et des vannes d'isolement

les points de rassemblement du personnel.

- des consignes précises pour l'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux
( accompagnement des sapeurs-pompiers par un agent du site, désigné et formé)
- le plan de défense incendie
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TITRE 8 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 ATELIER DE CHARGE D’ACCUMULATEURS
ARTICLE 8.1.1 COMPORTEMENT AU FEU

Le local de charge doit présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

+ les murs separant les locaux de charge des cellules de stockage sont REl 120 {coupe-feu 2 heures). Les
portes présentes dans ces murs sont coupe-feu EI 120 et sont munies de ferme-porte ;

e les murs exierieurs non séparatifs de lentrepdt ou de tout autre local technique sont en bardage

métatlique ;

la couverture est incombustible ;

la porte donnant vers l'extérieur est EI 30 C2 ;

pour les autres matériaux : classe A2s1d0 (incombustible) ;

toute communication éventuelle entre le local et 'entrepét se fait soit par un sas équipé de deux blocs-

portes E 60 C, soit par une porte Ei2 120 C et de classe de durabilité C2;

» e sol A2s1d0 est recouvert d'une peinture résistante aux acides recouvrant également les murs sur 1 métre
de hauteur. Un regard borgne étanche permet de recueillir les éventuels écoulements d'acide.

ARTICLE 8.1.2 ACCESSIBILITE

Le batiment ou se situe l'installation doit étre accessible pour permettre I'intervention des services d'incendie et
de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut
de cette installation est & une hauteur supérieure a 8 metres par rapport a cette voie.

En cas de local fermé, une des fagades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

ARTICLE 8.1.3 VENTILATION ET EVACUATION DES FUMEES

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant 'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif
équivalent). Les commandes d'ouverture manuelie sont placées a proximité des accés. Le systéme de
désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de l'installation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour éviter tout
risque d'atmosphére explosibles ou nocive, Le débouché a ratmosphére de la ventilation doit étre placé aussi loin
que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci-aprés suivant les différents
cas :

- Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries :
Q=005n!

- Pour les batteries dites a recombinaison :
Q=0,0025n!

ol

Q = débit minimal de ventilation en m%h

n = nombre total d’éiéments de batteries en charge simultanément
| = courant d’électrolyse, en A
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ARTICLE 8.1.4 PROTECTION INDIVIDUELLE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par l'instaliation et permettant Fintervention en cas de sinistre, doivent &tre conservés a proximité du
dépdt et du lieu d'installation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état et vérifiés périodiguement. Le
personnel doit étre formé a 'emploi de ces matériels.

ARTICLE 8.1.5 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec f'aide éventuelle d'organismes spécialisés, les parties de
I'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conségquences directes ou indirectes sur
environnement, la sécurité publique ou la maintien en seécurité de linstallation électrique.

Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel gu'identifié ci-dessus, sont éguipées de détecteurs
d’hydrogéne.

l.a recharge des batteries , en dehors des batteries & recombinaisons, est interdite hors des locaux de recharge.

ARTICLE 8.1.6 SEUIL DE CONCENTRATION LIMITE EN HYDROGENE

Pour les parties de l'instaliation équipées de détecteur d’hydrogeéne, le seuil de la concentration limite en hydrogéne
admise dans le local sera pris 4 25 % de la L.L.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1 % d'hydrogéne dans l'air. Le
dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement opération de charge et déclencher une alarme.

Pour les parties de l'instaliation identifiées & l'article 8.1.5 non équipées de détecteur d’hydrogéne, interruption des
systemes d'extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de l'installation) devra interrompre
automatiquement également 'opération de charge et déclencher une alarme,

ARTICLE 8.1.7 MOYENS DE SECOURS SPECIFIQUES

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur,

CHAPITRE 8.2 LOCAL SPRINKLAGE

Le batiment est protégé par un systéme d'extinction autoratigue (sprinkler).

Les pompes du réseau d'extinction automatique sont installées dans un local spécifique, elles sont alimentées en
eau par 1 réserve de 500 m® situées a l'extérieur de ce local.

Ce local présente les caractéristiques suivantes :
s séparation du local avec les cellules de stockage par des murs RE| 120 {coupe-feu de degré 2 heures) ;
portes El 120 ;
toiture coupe-feu REI20 {de degré 2 heures) ;
accessibilité au local uniquement depuis l'extérieur ;
protection incendie ;
ventilation naturelle.

CHAPITRE 8.3 CHAUFFERIE

L.e local chaufferie accueilie exclusivement une chaudiére gaz d'environ 1,2 MW. Il est accolé au local sprinklage,
TGBT et transformateur cdté sud-ouest , et est séparé de la cellule n°3 par une paroi de degré RE| 120, Toute
communication éventuelle entre le local et ces bitiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C,
munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes
battantes.

Les portes donnant vers ['extérieur présentent un degré coupe-feu 1/2 heure.
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A extérieur de la chaufferie sont installés :
s une vanne sur la tuyauterie d'alimentation des brileurs permettant d’arréter I'écoulement du combustible ;
s un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
s un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre systéme
d'alerte d’efficacité équivalente.

ARTICLE 8.3.1 ALIMENTATION EN COMBUSTIBLES

e réseau d’alimentation en combustible est congu et réalisé de maniére a réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besocin protégées contre les
agressions extérieures {corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normatisées,

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a F'extérieur du batiment
pour permetire d'interrompre Falimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement
repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

- & I'extérieur et en aval du poste de livraison .

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

La coupure de i'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur
la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune 4 au moins deux capteurs de detection de
gaz et un pressostat permettant de détecter une chute de pression dans la tuyauterie, Ces vannes assurent la
fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

Toute la chaine de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est
testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel
d'exploitation.

Le parcours des canalisations a I'intérieur des locaux ol se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit
que possible,

Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus pres de celui-ci.
Article 8.3.2 Contréle de ia combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrbler leur bon
fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin
linstallation.

Les appareils de combustion sous chaudieres utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de
contrble de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraine la mise en sécurité des appareils et 'arrét de
l'alimentation en combustible.

Article 8.3.3 Détection gaz — détection incendie

Un dispositif de détection gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement
des seuils de danger, est mis en place dans la chaufferie. Ce dispositif coupe [arrivée du combustible
conformement a et interrompt lalimentation électrique, a l'exception de lalimentation des matériels et des
équipements destinés a fonctionner en atmosphére explosive, de i'alimentation en trés basse tension et de
|'éclairage de secours.
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L'emplacement des détecteurs est déterminé par I'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur
situation est repérée sur un plan. iis sont contrdlés réguliérement et les résultats de ces contrdles sont consignés
par écrit. Des étalonnages sont réguliérement effectués.

Toute detection de gaz, au-dela de 60 % de la LIE, conduit 4 la mise en sécurité de toute installation susceptible
d'étre en contact avec l'atmosphére explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait
étre maintenu.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

CHAPITRE 8.4 BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX

Les bureaux et locaux sociaux sont regroupés sur 2 niveaux (R+1) au niveau du « bloc bureaux » accolé au
béatiment principal, en fagade des quais des cellules 4 et 5.

Les planchers sont constitués en béton et sont stable au feu 1h. les murs qui séparent les bureaux des cellules de
stockage (quai coté Est) sont coupe feu 2 heures (REI 120 )

CHAPITRE 8.5 LOCAL TRANSFORMATEUR

Le local transformateur est localisé en fagade sud-ouest du batiment.
Ce local est séparé des cellules de stockage par des murs REI 120 et les portes de ces murs sont El 120 et munies
de ferme-porte.
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TITRE 9 - ESPACES NATURELS

CHAPITRE 9.1 OBJET

Dans le cadre de la création d'une plateforme logistique & Wattrelos, Monsieur le Directeur de fa société SIG
Wattrelos est autorisé a déroger a la protection des espéces suivantes |

» flore : Ophrys abeille, Ophrys apifera, destruction et transplantation d’environ 45 pieds.

» avifaune : Chardonneret élégant, Carduelis carduelis, Hypolais polyglotte, Hippofais polyglotta, Mésange bleue,
Cyanistes caeruleus, Rougegorge familier, Enthacus rubecula, Mésange charbonniére, Parus, major, Moineau
domestique, Passer domesticus, Pouiliot véloce, Phylloscopus collybita, Accenteur mouchet, Prunella modularis,
Fauvette & téte noire, Sylvia atricapilla, Fauvette grisette, Sylvia communis, Troglodyte mignon, Troglodytes
froglodytes, perfurbation de spécimens, destruction et altération d’habitats,

» mammifére terrestre . Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus, perturbation de spécimens, destruction et altération
d'habitats,

» chiroptére : Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistreflus, Sérotine commune, Eptesicus serotinus, perturbation de
spécimens, destruction et altération d’habitats,

CHAPITRE 9.2 MESURES D’EVITEMENT ( E) ET DE REDUCTION DE L'IMPACT (R)

Dans le cadre des travaux d'un aménagement d'un entrep6t logistique a Wattrelos, Monsieur Je Directeur de la
société SIG Wattrelos (et son mandataire) met en ceuvre les mesures suivantes définies dans le dossier de
demande d’autorisation envircnnementale :

ARTICLE 9.2.1 ~ MESURE E 01 : EVITEMENT D’'IMPACT SUR 5 SECTEURS

L'emprise de Fentrepdt est positionnée pour éviter toute dégradation sur les secteurs suivants, y compris en phase
chantier (annexe 2} :
« secteur 1 al'ouest, au sein du périmetre ICPE, abritant un fourré,
e secteur 2 au sud-est, au sein du périmétre ICPE, abritant I'Ophrys abeille, ainsi que des pelouses et
bosquets favorables a 'avifaune, aux chiroptéres et au hérisson d'europe,
o secteur 3 au sud ouest, au sein du périmétre ICPE, aménagé en alignement d'arbres et pelouses
favorables a {Ophrys abeille ,
* secteur 4 au nord-est, hors du périmeétre ICPE, abritant un fourré et uneprairie favorables a l'avifaune et aux
mammiféres,
¢ secteur 5 au nord, hors du périmetre ICPE, abritant I'Ophrys abeille.
Ces mesures d'évitement s’appliquent également au projet de réaménagement de la zone d'activité de la
Martinoire, dont ie batiment B représente une premiére phase.

ARTICLE 9.2.2 - MESURE E 02 : BALISAGE DES SECTEURS SENSIBLES PENDANT LES TRAVAUX

Un écologue établit un balisage des secteurs sensibles & préserver durant les travaux du point de vue des espéces
et des habitats. Le plan de circulation, les stockages de matériaux et stationnement d'engins évitent ces zones
balisées. L 'écologue établit un état des lieux de ces secteurs sensibles balisés avant et aprés travaux.

ARTICLE 9.2.3 - MESURE R 01 : ADAPTATION DES BASSINS

Le bassin de confinement des eaux incendie du batiment B est équipé d’'un revétement ou d'un dispositif permettant
la remontée de la faune susceptible d'y tomber et de s'y noyer. En outre, la cléture entourant ce bassin empéche fe
passage de la petite faune par un grillage & petite maille enterré a sa base.

Les autres bassins de tamponnement des eaux pluviales sont aménagés pour favoriser Ia biodiversité : berges en
pentes douces non bachées, végétalisation spontanée, gestion par fauche exportatrice.

ARTICLE 9.2.4 - MESURE R 02 : ADAPTATION DE L’ECLAIRAGE

Pour réduire la géne occasionnée & la faune nocturne :
o [éclairage est dirigé vers je bas, sans diffusion vers le ciel,
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« des lampes a sodium basse pression sont choisies pour réduire infra-rouges et ultra-violets,
» [éclairage des bosquets et pelouses est évité dans une logique de trame noire,
* ['amplitude horaire de ['éclairage est réduite selon les horaires d'activité,

ARTICLE 9.2.5 - MESURE R 03 : PLANTATION D’ESPECES INDIGENES

Les plantations se composent d'espéces indigénes préconisées dans le « guide pour lutilisation d'arbres et
d'arbustes pour la vegetalisation a vocation écologique et paysagére en région Nord-Pas-de-Calais » adaptées au
type de sof en place.

Les bosquets et fourrés existants pouvant étre maintenus sont intégrés dans les espaces verts du site.

ARTICLE 9.2.6 - MESURE R 04 : ADAPTATION DES PERIODES DE TRAVAUX AUX CYCLES BIOLOGIQUES
DES ESPECES

Les dégagements d'emprise des bosquets et fourrés sont réalisés entre mi-aolt et mi-novembre pour éviter la
péricde sensible de reproduction de I'avifaune et d’hipernation des mammiféres.

ARTICLE 9.2.7 - MESURE R 05 : PREVENTION DE L’EXTENSION DES ESPECES VEGETALES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Les mesures suivantes sont prises pour éviter 'extension des espéces végétales exotiques envahissantes :

- Fexportation (hors du site) de terres contaminées par des végétaux exotiques envahissants est évitée ; les terres
contaminées sont enfouies sur place,

- le compestage de déchets verts issus de végétaux exctiques envahissants est évité,

- le maintien de zones de terres nues trop longtemps est évité ; les plantations et semis sont réalisés sans attendre
pour éviter l'instaliation de végétaux exotiques envahissants,

- la gestion des espaces verts veille & la maitrise des végétaux exotiques envahissants, en particulier la Renouée
du Japon. Cette espece nécessite des fauches et arrachages répétés. Les produits de coupe doivent étre réduits
pour éviter toute reprise a I'intérieur ou a 'extérieur du site.

ARTICLE 9.2.8 - MESURE R 06 : CAHIER DES CHARGES POUR LES ENTREPRISES

Les mesures prévues paar le présent arrété sont intégrées au cahier des charges destiné aux entreprises en
charge de 'aménagement.

CHAPITRE 9.3 MESURES COMPENSATOIRES

Dans le cadre des travaux d’'aménagement d'un entrepdt logistique & Wattrelos, Monsieur le Directeur de la société
SIG Wattrelos (et son mandataire) met en ceuvre les mesures suivantes définies dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale :

ARTICLE 9.3.1 — MESURES C01 : RESTAURATION ET GESTION DE L'HABITAT DE L’'OPHRYS ABEILLE

Une gestion favorable & I'Ophrys abeille est mise en place au niveau des milieux herbacés, visés a la mesure E1,
destinée a la conservation de ses stations existantes et a leur développement spontané ou par transplantation de
pieds.

La gestion consiste en une fauche annuelle exportatrice entre le 15 et le 31 juillet, aprés fructification de I'Ophrys
abeille.

Si le suivi de la vegétation montre une tendance & la fermeture des pelouses par apparition de ligneux ou
densification de la végétation herbacée, une seconde fauche expontatrice peut étre menée 4 partir de septembre.
La hauteur de fauche est d'environ 10 cm pour préserver les rosettes d'Ophrys abeille.

CHAPITRE 9.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI

Dans le cadre des travaux d’aménagement d'un entrep6t logistique & Wattrelos, Monsieur le Directeur de la société
SiG Wattrelos (et son mandataire) met en ceuvre les mesures suivantes définies dans le dossier de demande
d'autorisation environnementale :
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ARTICLE 9.4.1 - MESURES ACO01 : GESTION DES ESPACES VERTS FAVORABLE A LA
BIODIVERSITE

Un plan de gestion des espaces, objet des mesures d'évitement et de compensation est établi par un écologue
pour une durée de 30 ans. Ce plan de gestion vise les objectifs suivants :

- gestion et restauration des milieux herbacés favorables & fa diversité floristique, en particulier 'Ophrys abeille,

- gestion écologique (fauche tardive exportatrice, interdiction des produits phytosanitaires et fertilisants),

- maitrise des végétaux exotiques envahissants,

- cortéges composes de végétaux indigénes,

- entretien doux des haies et bosquets permettant une structuration natureile de la végétation par strates.

Un suivi est réalisé par un écologue pour évaluer les résultats de la gestion sur la biodiversité et adapter le plan de
gestion en conséquence. Le suivi s'appuie sur des indicateurs révélateurs des objectifs de gestion.

Les suivis sont réalisés de fagon annuelle pendant les 5 premiéres années de gestion, puis tous les 3 ans les 10
années suivantes et enfin tous les 5 ans. Ces suivis seront effectués sous le controle de la DREAL et du CBN de
Bailleul.

ARTICLE 9.4.2 - MESURES AC02 : PROTOCOLE DE TRANSFERT DE L’OPHRYS ABEILLE

Prealablement au dégagement des emprises, un écologue procéde au piquetage du ou des pieds d'Ophrys abeille
concernés par le projet : le ou les pieds sont précisément localisés et signalés par des piquets pour permettre leur
préservation et leur transfert.

Les pieds sont transplantés, avec leur motte de terre de 25 cm?, en période automnale ou hivernale sur des habitats
favorables préservés au titre des mesures d'évitement.

ARTICLE 9.4.3 - MESURES AC03 : EVALUATION DE LA TRANSPLANTATION DE L’'OPHRYS
ABEILLE

Un écologue réalise un suivi des stations d'Ophrys abeille conservées ou transplantées afin d’évaluer le succeés de
la transplantation et d'affiner les modaiités de gestion pour favoriser FOphrys abeille. Le suivi est réalisé en période
de floraison les premiére, froisiéme, cinquiéme, dixiéme et quinziéme années suivant Faménagement et les
fransplantations.

L'avifaune est également notée lors de ces suivis pour suivre I'évolution des cortéges d'oiseaux.

CHAPITRE 9.5 DUREE DE VALIDITE DE LA DEROGATION ET TERRITOIRE CONCERNE

La dérogation définie a l'article 9.1 du présent arrété est délivrée pour une durée de 5 ans & compter de sa date de
signature. Elle est valable sur la commune de Wattrelos au niveau des emprises définies dans le dossier de
demande de dérogation.

Avant expiration de cette dérogation, son renouvellement peut étre demandé par son bénéficiaire sur la base d’un
dossier argumentaire détailiant 'avancement de la mise en ceuvre des mesures prévues par le présent arrété et le
calendrier révisé du projet.

Les mesures de préservation sont effectives durant la durée des atteintes et les mesures de gestion le sont pendant
une durée minimale de 30 ans.

CHAPITRE 9.6 TRANSFERT DE L'AUTORISATION A UN AUTRE BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire d’'une dérogation peut transférer celle-ci & une autre personne. Le nouveau bénéficiaire, au moins
un mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci au préfet ou, dans les cas prévus aux articles R.411-7 et
R.411-8 au ministre chargé de ia protection de la nature. Cette déclaration mentionne , si le nouveau bénéficiaire
est une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et s'il est une personne moraie, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi que Ia qualité du signataire de la déclaration.
Elle indigue en outre la nature des activités du nouveau bénéficiaire et justifie la qualification des personnes
amenées a mettre en ceuvre I'opération autorisée.

Dans un deélai d'un mois & compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui I'a regue en délivre
récépissé ou, dans le cas ou le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les
conditions dont est assortie ia dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la
dérogation et a l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré
récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
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CHAPITRE 9.7 MESURES DE CONTROLE

La mise en ceuvre des dispositions définies au titre & du présent arrété peuvent faire 'objet de controles par les
agents chargés de constater les infractions mentionnées a l'article L.415-3 du code de 'environnement.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 CONTROLES INOPINES
ARTICLE 10.1.1 CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

Independamment des controles explicitement prévus dans le présent arrété, 'inspection des installations classées
peut demander a tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle méme, de
prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que exécution de mesures
vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrdle de limpact sur le milieu
recepteur de I'activité de I'entreprise. Les frais occasionnés par ces contréles, inopinés ou non, sont a la charge de
Pexploitant.

CHAPITRE 10.2 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.2.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 'environnement, 'exploitant définit et
met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur Fenvironnement L'exploitant décrit dans un document tenu & fa disposition de l'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & 'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.2.2 MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
derive), I'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles
existent, par un organisme extérieur différent de I'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d'auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de linspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrble réalisées par inspection des installations
classees en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement.
Conformément & ces articles, inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prelévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de so! et des mesures de niveaux sonores. Les
frais de preélévement et d’analyse sont & la charge de I'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de
Finspection des installations classées peuvent, avec laccord de cette derniére, se substituer aux mesures
comparalives.

CHAPITRE 10.3 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.3.1 RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines, comme définies & Particle Erreur : source de Ia référence
non trouvée, sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensueliement. Ces
résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection.
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ARTICLE 10.3.2 SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

En sortie de chacun des bassing de tamponnement/confinement définis & larticle du présent arrété (sortie
séparateur d’hydrocarbures), I'exploitant réalise un prélévement d'échantillon moyen sur une durée minimale de
deux heures pour analyse des parametres suivants ;

Parameétre Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse

pH

Demande Chimique en Oxygéne (D.C.0O.} sur

. . nnuell r échantiion moyen
effluent non décanté Mesure annuelle su ¥

Matieres En Suspension Totales MEST

Hydrocarbures totaux

ARTICLE 10.3.3 SUIVI DES DECHETS

L'exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Le registre des déchets sortants contient au moins pour chaque flux de déchets sortants, les informations
suivantes :
la date de I'expédition du déchet ;
» la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature definie a 'annexe |l de l'article
R.541-8 du code de l'environnement) ;
la quantité du déchet sortant ;
le nom et l'adresse de finstallation vers laguelle le déchet est expédie ;
le nom et {adresse du ou des fransporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numero de
réceépissé mentionné a 'article R.541-43 du code de I'environnement ;
e le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
le cas échéant, le numéro du document prévu a Fannexe VIl du réglement susvisé ;
* Je code du traitement qui va étre opéré dans {'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes | et Il de la directive susvisée ;
e Ja qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a 'article L.541-
1 du code de lenvironnement.

Le registre peut &tre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu a la disposition des autorités compétentes.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 10.3.4 SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée dans les 3 mois suivant la mise en service de
linstallation puis tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 'arrété du 23
janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de 'exploitant par un organisme qualifié, notamment & la

demande du préfet, si l'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de linstallation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.
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CHAPITRE 10.4 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.4.1ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO
SURVEILLANCE

L'exploitant suit les résuitats des mesures qu'il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance, les
analyse et les interprete. |l prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur 'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher 'origine de ia pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes.
Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire a poliution de
la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de ['article R. 512-69 du code de I'environnement, I'exploitant étabiit avant la fin de
chaque mois calendaire un rapport de synthese relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent.
Ce rapport, traite au minimum de linterprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et
ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au , des modifications éventuelles du programme
d'auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur 'outit de production, de traitement
des effluents, ia maintenance...} ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Le rapport de synthése est adressé avant la fin de chaque période (1 mois, 2 mois, 3 mois...) a F'inspection des
installations classées.

Les résultats de I'auto surveillance des prélévements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis
par I'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance
Fréquentes)

ARTICLE 10.4.2 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE
NIVEAUX SONORES

Les resultats des mesures réalisées en application de F'article 10.3.4 sont transmis & linspection des installations
classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelies d'ameélioration.

ARTICLE 10.4.3 TRANSMISSION DES RESULTATS DE L4AUTO SURVEILLANCE DES

DECHETS
Les justificatifs évoqués a l'article 10.3.3 doivent étre conservés pendant trois ans.
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TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 11.1 SANCTIONS

Faute par l'expioitant de se conformer aux dispositions du présent arrétd, i pourra étre fait application,
indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues a l'article L514-1 du
code de 'environnement.

ARTICLE 11.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

l.e présent arrété peut faire objet d'un recours administratif dans un délal de deux mois 2 compier de sa
notification :

- Recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France - 12, rue Jean sans
Peur — 55039 LILLE CEDEX,

- Et/ou recours hiérarchigue, adressé 4 Monsieur le ministre de la fransition écologique et solidaire — Grande Arche
de la Défense — 92055 LA DEFENSE CEDEX,

Ce recours hiérarchique prolonge de deux mois le recours contentieux.

Entre outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux dispositions
de l'article R514-3-1 du code de I'environnement :

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle la décision leur a
été notifiée ;

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'instaliation
présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de environnement dans un délai de
quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions.

ARTICLE 11.3 PUBLICITE

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de Wattrelos et pourra y étre consulté ; un extrait de
larrété énumérant les prescriptions auxquelles les installations seront soumises sera affiché & fa mairie de
Wattrelos pendant une durée minimum d'un mois ; procés-verbal de I'accomplissement de ces formalités sera
dressé par les soins du maire,

- le méme extrait sera affiché en permanence de fagon visible par les soins de l'exploitant, ainsi que sur le site
internet de la Préfecture du Nord (www.nord.gouv.fr rubrique ICPE-Autre ICPE : agricoles, industrielies, etec-
prescriptions complémentaires)

ARTICLE 11.4 DECISION ET NOTIFICATION

Le secretaire général de la préfecture du Nord est chargé de l'execution du présent arrétée qui sera notifie a
l'exploitant et dont copie sera adressée aux ;

- Maires de WATTRELQOS, TOURCOING, ROUBAIX,

- Bourgmestre de MOUSCRON,

- Directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement,

- Chefs des services consultés lors de linstruction de la demande ou concernés par une ou plusieurs dispositions
de l'arréte,

- Commissaire-enquéteur.

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera dépcsé a la mairie de WATTRELQOS et pourra y &tre consulté ; un extrait de
rarrété énumerant notamment les prescriptions auxquelles les instailations sont soumises sera affiché & la mairie
pendant une durée minimum d’'un mois ; procés verbal de 'accomplissement de ces formalités sera dressé par les
soins du maire.,
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- L'arréte sera publié sur le site internet des services de 'ETAT DANS LE Nord (www.nord.gouv.fr — instailations

classees pour Ia protection de I'environnement — Autres ICPE : agricoles, etc — Autorisations) pendant une durée
minimate d'un mois.

Fait 4 Lille, le
Pour le prefet et par délégation,
le Secrétaire Général Adjoint
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