é,
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de I'environnement

Réf : DCPI-BICPE/RS

Arrété préfectoral autorisant la société APRC a
exploiter une plateforme logistique sur le territoire des
communes de PROUVY et LA SENTINELLE

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d'Honneur
Commandeur de !'ordre national du merite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, Il etV ;
Vu le code des relations entre le public et Fadministration, et notamment son article L411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais — Picardie, préfet
de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des
Hauts-de-France ;

Vu larrété préfectoral du 26 Février 2019 portant délégation de signature a M. Thierry MAILLES, en qualité
de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis & autorisation ou a déclaration en
application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de I'environnement ;

VU I'arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts
soumis & la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des rubriques 1530,
1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu le Schéma Directeur.d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie 2016-
2021 approuvé par arrété préfectoral du 23 novembre 2015 ;

Vu la demande présentée le 24 aoGt 2017 et complétée le 15 juin 2018 par la société APRC dont le siege
social se situe 63 Quai Charles de Gaulle — CS 50 112 — 69463 LYON Cedex en vue d'obtenir Pautorisation
d’exploiter un entrep6t de stockage de matieres combustibles sur le territoire des communes de PROUVY et
LA SENTINELLE ;

Vu I'étude d’impact et les piéces du dossier produit a 'appui de cette demande ;




Vu lavis de recevabilité émis le 13 septembre 2018 par le directeur régional de l'environnement, de
Faménagement et du logement ;

Vu Pavis émis par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale le 28 septembre 2018 ;

Vu la décision du 29 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Lille portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

Vu la demande d’avis du 30 octobre 2018 transmise aux communes de PROUVY, LA SENTINELLE, AUBRY-
DU-HAINAUT, VALENCIENNES, ROUVIGNIES, WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN, OISY, TRITH-SAINT-
LEGER ET HERIN ;

Vu l'arrété préfectoral du 7 novembre 2018 ordonnant l'organisation d’une enquéte publique pour une durée
de 1 mois, du 27 novembre 2018 au 26 décembre 2018 inclus, sur le territoire des communes de PROUVY,
LA SENTINELLE, AUBRY-DU-HAINAUT, VALENCIENNES, ROUVIGNIES, WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN,
OISY, TRITH-SAINT-LEGER ET HERIN ; :

Vu la publication de l'avis d’enquéte publique dans deux journaux locaux les 9 et 30 novembre 2018 ;

Vu 'accomplissement des formalités d’affichage de l'avis d’enquéte publique réalisé dans les communes de
PROUVY, LA SENTINELLE, AUBRY-DU-HAINAUT, VALENCIENNES, ROUVIGNIES, WAVRECHAIN-SOUS-
DENAIN, OISY, TRITH-SAINT-LEGER ET HERIN : ‘

Vu les avis exprimes par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18
a R. 181-32 du code de I'environnement ;

Vu les registres d’enquéte des communes de PROUVY et de LA SENTINELLE :
Vu le rapport, les conclusions et 'avis du commissaire-enquéteur du 21 janvier 2019 ;
Vu 'accomplissement des formalités de publication sur le site de la préfecture du Nord ;

Vu le rapport du 1er février 2019 de Monsieur le directeur régional de I'environnement, de faménagement et
du logement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
Nord lors de sa séance du 26 février 2019 ;

Vu le projet d’arrété porté le 19 mars 2019 a la connaissance du demandeur

Vu les observations formulées par courriel les 25 et 28 mars 2019 par 'exploitant suite & la transmission du
projet d’arrété suscité ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 181-3 du code de I'environnement, 'autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie I'arrété préfectoral ;

Considérant que les mesures imposées & I'exploitant tiennent compte des résultats des consultations
menees en application des articles R. 181-18 a R. 181-32 et sont de nature a prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies :

Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Nord,

ARRETE




TITRE 1 — PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société APRC dont le siége social est situé a 63 Quai Charles de Gaulle — CS 50 112 — 69 463
Lyon Cedex 6 est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a
exploiter sur le territoire des communes de La Sentinelle et Prouvy, Parc d'activités de
I'Aérodrome Ouest, les-installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou

inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables
aux installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées
soumises a déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas

régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE . DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES ET PAR UNE RUBRIQUE DE LA

NOMENCLATURE LOI SUR L’'EAU

Entrepdts couverts (stockage de matidres, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure a 500 t dans
des) a lexclusion des dépdts utilisés au stockage de
catégories de matidres, produits ou substances relevant par
ailleurs de la présente nomenclature, des batiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules & moteur et de leur
remorque et des établissements recevant du public.

Le volume des entrep6ts étant :
1. supérieur ou égal 4 300 000 m: A Le volume global de I’entrepdt est de 652

2. supdrieur ou égal & 50 000 m’®, mais inférieur 2 300 000 | 700 m’.

m*:E
3. supérieur ou égal & 5 000 m’, mais inférieur 2 50 000 m

D

Le batiment comprend § cellules de 6
000 m? avec une hauteur au faitage de
13,35 m et 1 cellule de 4 765 m* avec

une hauteur au faitage de 13,35 m. 1510-1 A

Papiers, cartons ou matériaux. combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés (dépdt de), &
I'cxcept.ion des établissements recevant du public. Le volume Volume global stocké dans les cellules : 1530.1 A
susceptible d'étre stocké étant : 100 522 m?

1. Supérieur & 50 000 m* : A;

2. Supérieur & 20 000 m® mais inférieur ou égal 4 50 000 m’:

E;




3. Supérieur a4 1 000 m?® mais inférieur ou égal 4 20 OOOm3 :D.

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant 4 la définition de la biomasse et visés par la rubrique
2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), a
I'exception des établissements recevant du public. Le volume
susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur 2 50 000 m* : A

2. Supérieur & 20 000 m? mais inférieur ou égal a 50 000 m* :E
3. Supérieur a 1 000 m? mais inférieur ou égal 4 20 000 m® :D

Volume global stocké dans les cellules :

100 522 m®

1532.1

Polyméres (matiéres plastiques, caoutchoucs, élastoméres,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).

Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur ou égal 4 40 000 m*: A

2. Supérieur ou égal & 1 000 m® mais inférieur 4 40 000 m* : E
3. Supérieur ou égal 4 100 m® mais inférieur 41000 m’ : D

Volume global stocké dans les cellules :

80 420 m’

2662-1

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de Ia masse
totale unitaire est composée de polyméres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de) :

1. A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre
stocké étant :

a) Supérieur ou égal 445 000 m* : A;

b) Supérieur ou égal & 2 000 m® mais inférieur 2 45 000 m® : E

c) Supérieur ou égal 2 200 m? mais inférieur 4 2 000 m? : D.

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'étre stocké étant :

a) Supérieur ou égal 2 80 000 m® : A;

b) Supérieur ou égal 4 10 000 m?® mais inférieur & §0 000 m? :
E;

c) Supérieur ou égal 4 1 000 m® mais inférieur 3 10 000 m® : D

Volume global stocké dans les cellules :
80 420 m’

2663-1-a

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polyméres (matitres
plastiques, caoutchoucs, ¢lastomeéres, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de) :

1. A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre
stocké étant :

a) Supérieur ou égal 4 45 000 m* :A;

b) Supérieur ou égal & 2 000 m? mais inférieur 4 45 000 m® : E;
c) Supérieur ou égal 4 200 m® mais inférieur & 2 000 m? : D.

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'8tre stocké étant :

a) Supérieur ou égal & 80 000 m? : A,

b) Supérieur ou égal 4 10 000 m® mais inférieur a 80 000 m?®:
E;

c) Supérieur ou égal & 1 000 m® mais inférieur & 10 000 m? : D.

Volume global stocké dans les cellules :
80 420 m’

2663-2-a

Combustion & I’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres

Chaudiére gaz d’une puissance de 1,8
MW
Soit une puissance totale de 1,8 MW

2910




rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion
participe 4 la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes.

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfids, du
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définic au a ou au b (i) ou au b
(iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de
scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant
du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de
déchets au sens de larticle L. 541-4-3 du code de
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations
classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique

nominale est ;

2. supérieure & 1 MW, mais inférieure & 20 MW

B e
A tire d’information, présence la
puissance  des  motopompes  pour
Pinstallation de sprinklage est de
0,8MW.

Accumulateurs (ateliers de charge d").
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette

opération étant supérieure & 50 kW

Locaux de charge avec une puissance de
courant continu utilisable supérieure 4 50
kW

2925

Produits  pétroliers  spécifiques et carburants de

substitution:

essences et naphtas ; kérosénes (carburants d'aviation
compris); gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mémes
fins et aux mémes usages et présentant des propriétés similaires
en matidre d'inflammabilité et de danger pour I'environnement.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines, étant :

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale 42 500 t:A
b) Supérieure ou égale 2 1 000 t mais inférieure 42 500t :E

¢) Supérieure ou égale & 50 t d'essence ou 250 t au total,
mais inférieure 2 1 000 t au total : D

2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale31000t: A

b) Supérieure ou égale 2 100 t d'essence ou 500 t au total,
mais inférieure a 1 000 t au total :E

¢) Supérieure ou égale 2 50 t au total, mais inférieure 4 100 t
d'essence et inférieure 4 500 t au total : D

1 cuve aérienne pour Pinstallation de
sprinklage : 1, 3t

4734

NC

Gaz A effet de serre fluorés (fabrication, emploi,
stockage).visés & l'annexe I du réglement (UE) n° 51712014
relatif aux gaz & effet de serre fluorés et abrogeant le réglement
(CE) n® 842/2006 ou substances qui appauvrissent fa couche
d'ozone visées par le réglement (CE) n® 1005/2009

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe
A chaleur) de capacité unitaire ‘supérieure 2 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'étre présente dans I'installation
étant supérieure ou égale 4 300 kg : DC

La quantité totale sera de 40 kg

1185.2

NC




b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'étre présente dans I'installation étant supérieure a
200kg: D

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou DC (déclaration avec contrdle périodique) ou NC (Non Classé)[2]

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume
des installations ou les capacités maximales autorisées.

Les installations citées ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de I'établissement annexé
au présent arréte.

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 2.1.5.0 La surface totale du projet sera D
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la d’environ 12,3 hectares
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant & la partie du bassin naturel dont les
¢coulements sont interceptés par le projet, étant ;

1° Supérieure ou égale 320 ha : A

2° Supérieure & 1 ha mais inférieure 4 20 ha: D

Plans d’eau, permanents ou non : 3.2.3.0 La surface totale des bassins sera D
1° Dont la superficie est supérieure ou égale 43 ha: A d’environ 0.36 hectare
2° Dont la superficie est supérieure & 0,1 ha mais
inférieure a3 ha: D

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits reprises en
annexe 6 :

Les installations citées a l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. REGLES D’IMPLANTATION
Les parois extérieures de I'entrep6t sont suffisamment éloignées :

- des constructions a usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
zones destinées a I'habitation, a 'exclusion des installations connexes & l'entrepdt, et des voies de
circulation autres que celles nécessaires & la desserte ou & l'exploitation de l'entrep6t, d'une
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5

kW/m?) ;

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les
guichets de dépdt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du point 4. du
présent arrété sans préjudice du respect de la réglementation en matiére d'ERP, des voies ferrées
ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou

d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routiéres 3 grande
circulation autres que celles nécessaires a la desserte ou a I'exploitation de l'entrep6t, d'une

6




ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou
d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routiéres a grande
circulation autres que celles nécessaires a la desserte ou a l'exploitation de l'entrepft, d'une
distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3

kW/m?),

Les distances sont au minimum celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement
par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de !'INERIS « Description de la
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepét », partie A, réf. DRA-09-90

977-14553A).

Les parois externes des cellules de l'entrepdt sont suffisamment éloignées des stockages
extérieurs de matiéres (ex : stockage de palettes) et des zones de stationnement susceptibles de
favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager a l'entrepdt.

A Pexception du logement éventuel pour le gardien de I'entrepdt, I'affectation méme partielle a
Ihabitation est exclue dans les batiments visés par le présent arrété.

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Les principales caractéristiques de cette installation sont les suivantes :

le site a une superficie totale de 123 250 m?;

Ientrep6t d'environ 56 034 m? est composé de 9 cellules de surfaces inférieures ou égales
46000 m?;

de bureaux et locaux sociaux en R+1 ;

de locaux techniques (chaufferie, locaux de charge de batteries, maintenance, local
électrique,...) ; ,

le batiment est sprinklé et dispose d'un local sprinkler associé a une réserve d'eau ;

la structure du batiment a une résistance au feu de 60 min (R60) ;

les parois extérieures en périphérie sont coupe-feu 2 h (REI 120) sauf pour les fagades de
quais (fagade nord) ;

la hauteur finie au faitage est de 13.35 m;

les cellules sont en simple rez-de-chaussée et ne comporteront pas de mezzanine ;

les cellules sont séparées par des murs séparatifs coupe-feu 2 ou 4 heures (REI120 ou

240) selon les cellules ;

VVV VVV VYV VY

ARTICLE 1.2.5. DEFINITIONS

On entend par :

Aire de mise en station des moyens aériens : aire sur laquelle les engins des services d'incendie
et de secours peuvent stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et
les bras élévateurs articulés).

Aire de stationnement des engins d'incendie : aire sur laquelle les engins des services d'incendie
et de secours peuvent stationner pour se raccorder a un point d'eau incendie.

Bandes de protection : bandes disposées sur les revétements d'étanchéité des toitures le long des
murs séparatifs entre cellules, destinées a prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule a
I'autre par la toiture.

Cellule : partie d'un entrepdt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au
moins REI 120, et destinée au stockage.
' CF




Entrepét couvert : installation pourvue a minima d'une toiture, composée d'un ou plusieurs
batiments, visée par la rubrique n° 1510.

Entrepdt ouvert : entrepdt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmétre.

Entrep6t fermeé : entrepét qui n'est pas un entrepdt ouvert.

Espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins REI 60 et dans
lequel le personnel est a l'abri des effets du sinistre. |l peut étre constitué par un escalier
encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Par définition, les cellules adjacentes peuvent
egalement constituer des espaces protégés.

Guichet de retrait et dépét de marchandises : zones, ou locaux (autres que les quais de
chargement et de déchargement) destinés a accueillir des personnes extérieures a I'entreprise ou
a l'etablissement pour y retirer ou y déposer des marchandises.

Hauteur : la hauteur d'un batiment d'entrep6t est la hauteur au faitage, c'est-a-dire la hauteur au
point le plus haut de la toiture du batiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).

Matiéres dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450, 1438,

Matieres stockées en masse : matiéres conditionnées (sacs, palettes...) y compris les emballages,
empilées les unes sur les autres.

Matieres stockées en vrac : matiéres non conditionnées posées au sol, en tas, y compris les
emballages.

Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de
la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé.

Niveau : surface d'un méme plancher disponible pour un stockage ou une autre activité.

Pompage redondant : deux pompes au moins munies d'alimentations en énergie distinctes.

Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture.

Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui
n'est pas fermeée sur au moins 70 % de son périmétre assurant une ventilation correcte évitant
I'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie.

Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert.

Structure : éléments qui concourent a la stabilité du batiment, tels que les poteaux, les poutres, les
planchers et les murs porteurs.

Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée a supporter la couverture du
batiment.

Voie engins : voie utilisable par les engins des services d'incendie et de secours.

Y

Zones de préparation des commandes : emplacements destinés a entreposer, de maniére
temporaire, des produits devant étre expédiés ; elles peuvent se situer dans les cellules de

stockage.




Zones de réception : emplacements destinés & entreposer, de maniére temporaire, des produits
devant étre stockés dans I'entrepdt abritant cette cellule ; elles peuvent se situer dans les cellules

de stockage.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété,
sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par lexploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les

réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrété
d'autorisation cesse de produire effet lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.

L'arrété d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis
en service ou réalisé dans un délai de trois ans & compter du jour de la notification de
I'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de
délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITES

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, a leurs
modalités d'exploitation ou de mise en ceuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activites
inclus dans l'autorisation doit &tre portée a la connaissance du préfet, avant sa réalisation, avec tous les

éléments d'appréciation..
Est regardée comme substantielle la modification apportée a des activités, installations, ouvrages et

travaux soumis a autorisation environnementale qui :

~ 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du Il de l'article R.122-2;

2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critéres fixés par arrété du ministre chargé de
'environnement;

3° Ou est de nature a entrainer des dangers et inconvénients significatifs pour les intéréts mentionnés a
l'article L. 181-3.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que
prévue a l'article R.181-46 du code de Penvironnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des
vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés & cette occasion sont supportés par I'exploitant.
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ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article CHAPITRE 1.2 du présent
arrété nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour l'application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, 'usage devra étre un usage industriel.

Lorsqu’une installation classée est mise a l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

 l'evacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site

¢ des interdictions ou limitations d’accés au site ;

» la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;

¢ la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon I usage
prévu au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
 des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression, :
¢ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

e limiter le prélévement et la consommation d’'eau ;

e limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

o respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

e la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

e prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, pour I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages,
pour l'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation et des procédés mis en

ceuvre.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de linstallation, placés sous le contréle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont mis en

place, si cela est possible.

Pour I'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...),
l'exploitant met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
L'utilisation des insecticides et des pesticides est prohibée pour I'entretien des espaces verts et des aires

étanchées.
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L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussieres, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’'arrosage, de lavage de
roues... sont mis en place en tant que de besoin.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d’incident
est transmis par l'exploitant a linspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de [lincident, les effets sur les personnes et
environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et

pour en pallier les effets a moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION
L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les éléments suivants :

- une copie de la demande d’autorisation et du dossier qui 'accompagne ;
- ce dossier tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a I'installation ;

- larrété d’'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrété préfectoral relatif a
l'installation ;

- les différents documents prévus par le présent arrété.

Ce dossier est tenu a la disposition de I'Inspection des installations classées.
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TITRE 3 — PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la
mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités

rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniere a réduire a
leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur

fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

e A faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

e 2 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilite.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre
privilégiés pour I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec
asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenus & la disposition de l'inspection des installations classées.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de

filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs...

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de

facon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le bralage a I'air libre est interdit & 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits bralés sont

identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place a proximité
des installations susceptibles d'émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement

anormal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les
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incidents ayant entrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les
remédes apportés sont consignés dans un registre.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a I'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dlsposmons nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres dlverses
e les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
¢ Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,
e les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
e des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au preésent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir @ aucun moment. siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum ['ascension
des gaz dans l'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé
suivant les regles de I'art lorsque la vitesse d’'éjection est plus élevée que Ia vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'hygiene et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'evacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-0562 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en
vigueur a la date d'application du présent arréteé, sont respectées.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES '

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de linstallation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de larticle L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement

et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux

polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’ekploitation des installations
pour limiter les fiux d’eau. Notamment |a réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d’eau de toutes origines sont munies. de dispositifs de mesure
totalisateurs de lajcs] quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit préleve est
susceptible de dépasser 100 m%j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résuiltats sont portés
sur un registre eventuellement informatisé et consultable par I'inspection des installations classées.

Les prelévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

‘Réseau d'eau public 3 000

ARTICLE 4.2.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
D’EAUX

Aucun ouvrage de prélévement dans un cours d’eau n’est autorisé.

ARTICLE 4.2.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.2.3.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des
retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique.

16




CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.3 et 4.4
ou non conforme a leurs dispositions est interdit.

A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un

traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédes de traiteme’nt non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a

jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de
linspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
o lorigine et la distribution de I'eau d’alimentation,
e les dispositifs de protection de [Ialimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire,

)

o les secteurs collectés et les réseaux associés
o les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
e les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute

nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRET‘IEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s’assure par des controles appropries et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux reégles en vigueur.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents agueux réjetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par

mélange avec d'autres effluents.

ARTICLE 4.3.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX (HORS EAUX DOMESTIQUES)

Un systéme permet lisolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a
lextérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement.ét/ou a partir d’'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en

fonctionnement sont définis par consigne.




CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents visées a l'article 4.4.5.

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de

traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a
faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y
compris a I'occasion du démarrage ou d’arrét des installations. ,

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire
a un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications

concerneées.
Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des

effluents ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d’une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a été procédeé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint la moitié de la hauteur utile de I'équipement et dans tous
les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues.
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Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures, I'attestation de conformité
a la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
4 la disposition de I'inspection des installations classées.

Les bassins de rétention (bassin eaux de voiries et bassin eaux pluviales) font I'objet d'un entretien
régulier suivant une fréquence adaptée et fixée par Pexploitant. Les opérations suivantes sont
notamment réalisées périodiquement :

- vérification et entretien régulier des dispositifs de fuite,

_ contrdle de I'état des revétements d’étanchéité pour le bassin de rétention des eaux de

voiries (bassin n°1),

- vidange des eaux pluviales en fonction des besoins,

- entretien des abords afin de permettre 'accés aux bassins et a ses organes de gestion.
L’exploitant met en place une consigne qui précise le mode de gestion des bassins.

ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Article 4.4.5.1. ldentific'ation des effluents

Les effluents du site sont :

o les eaux usées uniquement composées des eaux sanitaires : Elles sont envoyées
directement, via un seul rejet, vers le réseau d'assainissement public du Parc d’activités
pour étre traitées par la station d’épuration de Prouvy-Rouvignies ;

o les eaux pluviales : on distingue 2 types d’'eaux pluviales :

= les eaux pluviales de toitures non susceptibles d’étre poliuées : les réseaux de collecte
des eaux pluviales de toiture sont dissociés du réseau de collecte des eaux de voiries.
Les eaux pluviales de toiture sont dirigées dans le bassin n°2 du site et d'un volume
de 2 780 m® Ce bassin est équipé en sortie d’un régulateur de débit afin de limiter le
débit & 16.5 I/s. En sortie de site, les eaux rejoignent le réseau eau pluvial du parc
d’activités dont I'exutoire final est le canal de 'Escaut ;

« les eaux pluviales de voiries et parking sont acheminées vers le bassin étanche n°1
d'un volume utile de 2 327 m®.Ce bassin est équipé en sortie d’un régulateur de débit
afin de limiter le débit a 8,1 I/s et d’'un séparateur hydrocarbures. En sortie de site, les
eaux rejoignent le réseau eau pluvial du parc d’activités dont I'exutoire final est le

canal de I'Escaut

o les eaux polludes lors d’un accident ou d'un incendie : les effluents du site sont dirigés
vers le bassin de rétention étanche n°1 d'un volume de 2 327 m? présent sur le site. Une
vanne de barrage a commandes manuelle et automatique (asservie au systéme de
sprinklage du batiment) permet d'isoler le réseau d’eaux pluviales de I'extérieur.

Article 4.4.5.2. Autorisation de déversement (eaux usées)

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité
a laquelle appartiennent le réseau public et Pouvrage de traitement collectif, en application de l'article

L.1331-10 du code de la santé publique.

Une autorisation de déversement au réseau public de la zone d’activité est établie entre I'exploitant et le
gestionnaire de cette zone. Cette autorisation est tenue a la disposition de I'lnspection des installations

classées.
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Nonobstant le respect du présent arrété préfectoral, I'autorisation de déversement est accompagnée
d’'une convention de rejet des eaux ; ces documents doivent mentionner toutes les modalités relatives a
la gestion des rejets aqueux issus du site.

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1. Aménagement

4.46.1.1  Amenagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

446.1.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a 'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou. obstacles situés a I'aval et que
I'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.4.6.2. Caractéristiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
e de matiéres flottantes,
e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
e de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
o Température : 30 °C
e pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
» Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure & 100 mg Pt/I.

ARTICLE 4.4.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNE A
L’ETABLISSEMENT

Les reseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.
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ARTICLE 4.4.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEU
NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Article 4.4.8.1. Eaux usées
Les eaux usées sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur et notamment aux
différents critéres définis dans la convention de déversement.

Article 4.4.8.2. Eaux pluviales avant déversement dans le réseau du parc d’activités

La qualité des eaux avant déversement dans le réseau du parc d'activités doit respecter les valeurs
limites d'émission ci-dessous définies :

Paramétres Concentrations maximales moyennes sur
une période de 2 heures en mg/L

pH , Entre 6.5 et 8.5

Mes <35

DCO <25

DBOs . <5

NTK ' <2

Hydrocarbures <5

fotaux

Les mesures sont réalisées selon les normes en vigueur.
Le débit de fuite maximal des eaux pluviales ( eaux de toiture et de voiries) vers le milieu naturel est de

2l/s/ha, soit pour I'ensemble du site 24.6l/s.
Ce débit est réparti entre les 2 bassins a raison de 8.1l/s pour le bassin n°1 (bassin de rétention des

eaux de voiries) et de 16.5l/s pour le bassin des eaux pluviales (n°2).

Article 4.4.8.3. Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement[c9]

Les eaux de refroidissement provenant des groupes motopompes pour le systéme d’extinction
automatique d'incendie sont rejetées dans le réseau des eaux usées et subissent le méme traitement
conformément a la réglementation en vigueur que les eaux domestiques avant évacuation vers le réseau

public.
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TITRE 5 -~ DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et
I'exploitation de ses installations pour :

e en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité

de leur utilisation ;

e assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination. ‘

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par 'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code
de I'environnement. Dans I'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. :

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72
du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-131 du
code de I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-137 & R. 543-
151 du code de I'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d’'équipements électriques et électroniques sont enleves et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.
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ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des
eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)

pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et

des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir'les intéréts visés a larticle
L. 511-1 et L. 541-1 du code de 'environnement.

Il s'assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A I'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou

produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-48 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
3 l'article R. 541-45 du.code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont
tenus a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 & R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs a la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est
tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre gqu’réalisée en application du
réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les

transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT
Les principaux déchets gé'nérés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
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Référence Désignation de la nomenclature Nature du déchet
nomenclature
Annexes | et |
de l'article R541-
8 du Code de
I'Environnement
13 05 01* déchets  solides  provenant de|Boues de séparateurs
désableurs et de  séparateurs|d’hydrocarbures
eau/hydrocarbures
13 05 06*
Hydrocarbures provenant de | hydrocarbures
séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 07*
Eau mélangée a des hydrocarbures | Huile + Eau/huile + Graisse
provenant de séparateurs -
eau/hydrocarbures
1301 11* Huiles hydrauliques synthétiques Huiles issues de la maintenance des
appareils
15 01 01 Emballages en papier/carton Papier et carton
150102 Emballages en matiéres plastiques Emballages plastiques
150103 Emballages en bois Palettes ‘
1501 10* Emballages contenant des résidus de | Emballages souillés
substances dangereuses ou
contaminés par de tel produits
15 02 02* Absorbants, matériaux filtrants (y | Absorbants et matériaux souillés
compris les filtres a huile non spécifiés
ailleurs), chiffons d'essuyage et
vétements de protection contaminés
par des substances dangereuses
16 06 01* Accumulateurs au plomb Accumulateurs des chariots
électriques
20 01 21* Tubes fluorescents et autres déchets | Tubes fluorescents
contenant du mercure
20 01 35* Equipements électriques et | Equipements électriques et
électroniques mis au rebut contenant|électroniques
des composants dangereux autres que
ceux visés aux rubriques 20 01 21* et
20 01 23*
2001 36 Equipements électriques et | Equipements électriques et

électroniques mis au rebut contenant
des composants dangereux autres que
ceux visés aux rubriques 20 01 21%
20 01 23%, 20 01 35*

électroniques
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TITRE 6 — PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
Porigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que
les régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques

émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en
service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié¢ dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié,
notamment & la demande du préfet, si l'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de
linstallation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de I'environnement, a I'exception des matériels
destinés a &tre utilisés a l'extérieur des batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au

signalement d’incidents graves ou d'accidents.
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CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les emissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence

réglementée.

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal - A
445 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) ' 3 dB(A)

Les zones & émergence réglementée ZER) définies par l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a Ia
limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement correspondent & :

- lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de l'arrété
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents durbamsme opposables aux tiers et
publiés a la date de I'arrété d'autorisation;

- l'intérieur des immeubles habltes ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date
de l'arrété d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a l'exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

En  limite de|  70dB(A) - 60 dB(A)
propriété

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d’émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises

dans I'environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 6.4 EMISSIONS LUMINEUSES
De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend

les dispositions suivantes :
o les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de

I'occupation de ces locaux
e les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil

et sont éteintes au plus tard a 1 heure.
e proscrire les systémes d'éclairage diffus au profit de systémes d’éclairage dirigés et directionnels
afin de respecter I'environnement nocturne

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection
des biens et des personnes lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou

d'intrusion.

L’exploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation
du fonctionnement de [linstallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la
réglementation, ceci afin d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE 7 — PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense les parties de I'établissement qui, en raison des procédés mis en ceuvre, des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'incendies, d'explosions, d’atmosphéres nocives, toxiques
ou explosives :

e Soit pouvant survenir en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

e Soit pouvant survenir occasionnellement en fonctionnement normal ;

e Soit nétant pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'étant que de courte

durée, s'il advient gu'ils se présentent néanmoins.

L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature du risque (incendie, explosion, atmosphéres
nocives, toxiques ou explosives).

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés et reportées sur un plan général des
ateliers et des stockages systématiquement tenu & jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées & I'entrée de ces zones et en tant
que de besoin rappelées & l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de

secours.

L'accés a ces zones dangereuses est réglementé tant pour les piétons que pour les véhicules. Seuls les
vehicules munis d’'un « permis d’accés véhicule en zone dangereuse », délivré par I'exploitant selon une
procédure prédéfinie peuvent y accéder.

ARTICLE 7.1.2. PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas
de matieres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.3. CONTROLE DES ACCES

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture, d’'une hauteur
minimale de 2 métres mesurée a partir du sol coté extérieur, doit étre suffisamment résistante afin
d’empécher les éléments indésirables d'accéder aux installations. L'exploitant s'assure du maintien de
lintégrité physique de la cléture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords

réguliérement.
L'exploitant veille au maintien des distances définies a l'article 1.2.3 du présent arrété en cas de

déplacement de la cléture.
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ARTICLE 7.1.4. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L’exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables & I'intérieur de I'établissement.
Elles sont portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information

appropriée.

ARTICLE 7.1.5. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans 'étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET CONCEPTION DES
INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les dispositions constructives visent a ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec I'évacuation
des personnes, lintervention des services de secours et la protection de I'environnement. Elles visent
notamment a ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple)
suite & un sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules
de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a I'effondrement de
la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

L'ensemble de la structure est stable au feu 1 heure (R60).

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le batiment est doté d'un
dispositif d'extinction automatique d'incendie.

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises du ministére chargé de l'intérieur.

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 dO0. Cette prescription n'est pas
exigible lorsque, d'une part, le systéme « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part

- ou bien lisolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal a 8,4 MJ/Kg ;

- ou bien lisolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la premiére (en contact
avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique
supérieure a 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une
classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de
cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

. ou bien il est protégé par un écran thermique dispose sur la ou les faces susceptibles d'étre
exposées a un feu intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un role protecteur vis-a-vis de
l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.
Le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel satisfont a la classe d0.
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Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou situés
dans un local distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication
présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

A l'exception des bureaux dits de « quais » destinés a accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les
locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dép6t des marchandises sont situés dans un local clos
distant d'au moins 10 métres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. lis ne
peuvent étre contigus aux cellules ol sont présentes des matiéres dangereuses. lls sont également
isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte
présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond n'est pas obligatoire
si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum
d'un métre, conformément a l'article 7.2.2, ou si le mur séparatif au moins REIl 120 arrive jusqu'en sous-
face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au
moins & 4 métres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsgu'ils sont
situés a l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le
plancher est également au moins REI 120.

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent article sont conservés et tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées. -

ARTICLE 7.2.2. COMPARTIMENTAGE

L'entrepét, d'une hauteur au faitage de 13,35 m, est compartimenté en cellules de stockage, dont la
surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matiéres combustibles en feu lors d'un

incendie.

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage a
l'autre. Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de
résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, a chacune de leurs
extréemités, aisément repérable depuis I'extérieur par une matérialisation :

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, cables
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement
assurant un degré de resistance au feu équivalant & celui exigé pour ces parois. Les fermetures
manceuvrables sont associées a un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie,
que l'incendie soit d'un c6té ou de I'autre de la paroi. De pius, pour les cellules de liquides inflammables,
ce dispositif est également manceuvrable & la main, que l'incendie soit d'un coté ou de I'autre de la paroi.
Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes
satisfont une classe de durabilité C2 ; '

- si les murs extérieurs ne sont pas au moins RE! 60, les parois séparatives de ces cellules sont
prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de part et d'autre ou de 0,50
metre en saillie de la fagade dans la continuité de la paroi.

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une
feuille métalligue A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne séche ou des
moyens fixe d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de
la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ;
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- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 metre la couverture au droit du franchissement. Cette
disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empéchant la propagation de l'incendie d'une

cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.

Le plan ci-aprés reprend I'implantation des différents murs coupe-feu avec leur degré associé.

AFRG
tocalization des niuws OF

#% ¥ LB RE {23 jusquen sous face te tolture
msmm Virysdpuralls RE) 120 dépassant-o | meq lotuse

v ow Hurs sépariite REI 240 dipassant &1 m en loitve mie rey
7, - H ¥

ARTICLE 7.2.3. CONDITIONS DE STOCKAGE

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique
d'incendie est maintenue -entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de

chauffage et d'éclairage.

Les matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minimum
de 3 métres sur le ou les cotés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux
parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de

chauffage et d'éclairage.

Les matitres stockées en masse forment des flots limités de la fagon suivante
1° Surface maximale des flots au sol : 500 m?;

2° Hauteur maximale de-stockage : 8 métres maximum ;
3° Largeurs des allées entre flots : 2 métres minimum.

Le stockage en mezzanine n’est pas autorisé.
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Par ailleurs, I'exploitant respecte les conditions de stockage définies ci-aprés :

Recksurt | Hacks 5 | Raoksuré
nlveatx (1510} | nivesux (1510} | niveaux {1610} | nivesux {15610)
Rack sur 4 Rack sur4 Rack sur 4 Rack sur 4
o nlveaux (2862) | nivesux (2662) | niveaux{2662) nivesux {2662)
Cemctérstiquos | Nbre doubles Nbre doubles Nbra doubles Nbre doubles
slothages racks (B{ZAm | moke:B(24m | racke:8(24m | racks ;B (24 m
dalargs) da large} da large) do lange)
Nbre de racks Nbredemcks © Nivederacks | Nbre dovacks
 elimple 12 slmplg 1 2  wimpla 2 simple; 2
. {12 mdslarge) | (1,Zmdelargs) | (1,2 mdelame) | (12 mde iane)
Longueur de 3§ ) .
mgamg. 23m (auNord) | 22m(auNord) | 23 m (suNord) | 23 m (au Nord)
Déporis latéraox g1 m 04 m 0tm 0im
" Hauteur ) B '
- 1048 m {1510} 10,8 m (1610} 10,8 m {1510} 108 m (1510)
maximele do h : P ryy
slackags (my | D4™{2002) | B4m(2662) | 8Am(2062) | 84m(2062)
Haulaur du _ o
Longuaur {m) 1.2 12 1.2 12
Largeur {m} 0.8 08 0.8 - {8
Hautour (m) 15 15 16 15

L'exploitant est en mesure de justifier a tout moment les moyens mis en place afin de s’assurer du

respect des types de stockage et de la hauteur.
Les zones de préparation sont utilisées pour le transit des marchandises ; le nombre de palettes gerbées

n'excéde pas 2.
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ARTICLE 7.2.4. DIMENSIONS DES CELLULES
La surface maximale des cellules et les capacités maximales de stockage sont reprises ci-dessous :

Pour les rubriques 1510, 1530 el 1532, la capacité maximale de stockage des cellules sera
de {stockage sur & nivesux) .

T | Nombre | o | Quantitéde |
SIS e 4 | - Velume - it
Volume total | maximalde |- o0

-stooké |

‘fs;gjfés_é - Burface | yogcollules | - palottss
RN E e . gtockées 1
| emm* | enm® |- |oenm .
Hall1 | 6000 74220 6700 | 11501 3380
Hall2 | 6000 | 74220 6 665 11530 3313
CHals | 6000 | 74220 | 6665 11530 | 2323
CHall4 | 600D | 74220 68665 11530 | 3333
Hall5 | 6000 74 220 8 665 11 53 3333
Hall8 | 6000 74220 6 665 11 680 3333
Hall7 | B000- | 74220 | 6685 | 11680 3333
Hall8 | 6000 74226 | 68505 | 11400 | 3208
Halle | 4768 8043 | 4820 | 8330 2410

TOTAL o e e sy o ane |
(arrond)] 5; 306 852 ?’OO 58 105 100 522 | 297"7053

Pour lss rubriques 2662 at 2683, la capacié maximale de stockage est calculda pour une
hautetr de stockage égala & 8,4 m (slockage sur 4 niveaux) ;

soviasss | Swice | Nombre it ds | Vs el
- enm? / ’ enm®
Hall 1 6000 ) 5360 ) 8273
Hall 2 6000 5332 . o224
Hall 3 6 000 5332 9 224
Hall 4 6000 5332 EED
CHells | 6000 53z | o224

- H;ﬂé b 8000 | 5332 ' 0224
Hall 7 8 000 5332 - pa24

Hells | 8ot | 5276 9127
Hall @ 4765 4 856 | 6871

TOTAL — _
_(avonay | 52800 48 484 80 420




CHAPITRE 7.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIVES

Dans les parties de [linstallation mentionnées a l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant étre a
Forigine d’'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dlsposmons du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et systémes de
protection destines a étre utilisés en atmosphére explosible.

Dans ces zones, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont réduites a
ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Conformément aux dispositions du code du ftravail, les installations électriques sont réalisées,
entretenues en bon état et vérifiées. '

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

A l'exception des racks recouverts d'un revétement permettant leur isolation électrique, les équipements
métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis a la terre et interconnectés par un réseau
de liaisons équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu
notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou a l'intérieur de l'entrepdt, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés de I'entrepdt par un mur de degré au moins REI 120 et
des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une

classe de durabilité C2.

ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphére explosible.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant
le degré REI de la paroi traversée.

Toutes les parties métalliques susceptibles d'étre a I'origine d’'énergie électrostatique dans les locaux et
les zones ol sont manipulés ou stockés des produits inflammables ou explosifs doivent étre reliées a la

terre.

ARTICLE 7.3.4. ECLAIRAGE
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
lls sont en toutes circonstances éloignés des matieres entreposees pour éviter leur échauffement.

Sj I'éclairage met en ceuvre des lampes a vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de I'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
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ARTICLE 7.3.5. MATIERES DANGEREUSES ET CHIMIQUEMENT INCOMPATIBLES

Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon
dangereuse ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme
cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matiéres permettant

d'atteindre les mémes objectifs de sécurité.

De plus, les matiéres dangereuses sont stockées dans des cellules particuliéres dont la zone de
stockage fait I'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de
protection aux risques. Ces cellules particuligres sont situées en rez-de-chaussée sans étre surmontées

d'étages ou de niveaux.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les
zones de réception.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. STOCKAGE DE MATIERES SUSCEPTIBLES DE CREER UNE POLLUTION DU SOL OU
DES EAUX

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Tout stockage de matiéres liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est associe a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit a la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale avec un
minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de
substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,

4744, 4748, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,

. dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est
inférieure a 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés & la méme cuvette de rétention.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a ['action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé, s'il

existe (cas d'un dispositif passif).
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ARTICLE 7.4.2. EAUX D’EXTINCTION INCENDIE

Article 7.4.2.1. Dispositions générales

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour ['extinction d'un incendie et le refroidissement,
afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des
cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement est réalisé par un dispositif externe aux cellules de
stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

Les matiéres canalisées sont collectées de maniére gravitaire puis convergent vers une rétention
extérieure au batiment. Le dispositif de confinement est constitué d’un bassin étanche n°1 présentant un
volume utile de 2 327 m®. Le bassin étanche est équipé avant rejet dans le réseau du parc d'activités
d’une vanne de sectionnement afin de maintenir toute pollution accidentelle sur site.

Une vanne de sectionnement ou tout autre dispositif équivalent est présent sur le réseau d'eaux
pluviales de toiture afin d'éviter tout rejet dans le bassin de rétention des eaux pluviales de toiture :
bassin n°2. '

Les dispositifs d’obturation sont maintenus en état de marche, signalés et asservis a la détection
incendie, et actionnable en toute circonstance localement. Leur entretien et leur mise en fonctionnement

sont définis par consigne.

Le bassin de rétention respecte par ailleurs les dispositions suivantes :
- Il est étanche aux produits collectés et résiste a I'action physique des fluides. Il en est de
méme pour les caniveaux et canalisation de desserte ou de liaison ;
- Il est constitue de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans

I'étude de dangers ;
- L'ouvrage est maintenu en temps normal au niveau lui permettant une pleine capacité

d’utilisation.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 7.4.3. DISPOSITIONS EN CAS D’INCENDIE

En cas de sinistre, I'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci
en application des guides établis par le ministére chargé de I'environnement dans le domaine de la
gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélévements dans l'air, dans les sols et le cas
échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de lincendie en termes de
poliution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélévements réalisés par

I'exploitant.

ARTICLE 7.4.4. CONSEQUENCES DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle provoquée par I'établissement, I'exploitant doit étre en mesure de fournir
dans les délais les plus brefs, tous les renseignements connus dont il dispose- permettant de déterminer
les mesures de sauvegarde a prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore, les
ouvrages exposes a cette pollution, en particulier :

1 - la toxicité et les effets des produits rejetés,
2 - leur évolution et leurs conditions de dispersion dans le milieu naturel,
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3 - la définition des zones risquant d’étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles
d'entrainer des conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaukx,

4 - les méthodes de destruction des polluants a mettre en ceuvre,
5-les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore

exposées a cette pollution,
6 - les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces

analyses.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitation des différentes installations doit se faire sous la surveillance de personnes nommeément
désignées par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit, des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans les
installations, et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres a |'établissement n'ont pas l'acces libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2. ETAT DES MATIERES STOCKEES

L'exploitant tient a jour un inventaire des stocks par cellule, indiquant la nature et la quantité des

matiéres détenus et auquel est annexé un plan général des stockages.

L'exploitant est en mesure de justifier & tout instant qu'il ne dépasse pas les seuils et/ou hauts.
L'exploitant dispose sur le site et avant réception des matiéres des fiches de données de sécurité pour
les matiéres dangereuses stockées ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement
accessibles et tenus en permanence & la disposition de l'inspection des installations classées et des

services publics d'incendie et de secours.
Les récipients mobiles portent en caractéres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
danger conformément a la législation relative & I'étiquetage des substances, préparations et mélanges

dangereux.

ARTICLE 7.5.3. GARDIENNAGE / TELESURVEILLANCE

En dehors des heures d'exploitation et d’ouverture de I'entrepdt, une surveillance de I'entrepdt, par
gardiennage ou télésurveillance est mise en place en permanence afin de permettre notamment l'alerte
des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de I'équipe d'intervention, ainsi que l'accés des
services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre I'acces a

tous les lieux.

ARTICLE 7.5.4. TRAVAUX

Dans les parties de linstallation présentant des risques recensées a larticle 7.1.1, les travaux de
réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés élaboration d'un document ou dossier

comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activitt dangereuses et des moyens de prévention spécifiques

correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations & réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
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- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére a de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien
de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou
les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini
aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. .

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres
apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant
avant la reprise de l'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de
l'inspection des installations classées. -

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arrété doivent &tre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux
frequentés par le personnel. '

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brQlage a I'air libre ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux
séparés des cellules de stockages ;

- l'obligation du document ou dossier évoqué a I'article « travaux de réparation et d’aménagement » ;
- les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts

notamment) ;

- les mesures permettant de tenir a jour en permanence et de porter & la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses,

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a I'article
« eaux d’extinction incendie » ;

- les moyens de lutte contre l'incendie :
- les dispositions & mettre en ceuvre lors de I'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;

28




- la procédure d'alerte avec les numeros de téléphone du responsable d'intervention de |'établissement,
des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.5.6. EVACUlATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de I'entrep6t dans lesquelles il peut y avoir
présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de I'entrepdt ne soit pas distant
de plus de 75 métres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25

métres dans les parties de I'entrepdt formant cul-de-sac.

Deux issues au moins, vers I'extérieur de l'entrepdt ou sur un espace protégé, dans deux directions

I3

opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure a 1 000 m? En
présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manceuvrables.

Dans le trimestre qui suit le début de I'exploitation de I'entrepdt, l'exploitant organise un exercice
d'évacuation. |l est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations

applicables.
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CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.6.1.1. Accessibilité

L'installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout moment I'intervention
des services d'incendie et de secours.

L'acceés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie
et de secours ou directement par ces derniers. , )

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de
géne pour I'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
linstallation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'installation.

La voie d'acces des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte
une materialisation au sol faisant apparaitre la mention « accés pompiers ». Ce dispositif est renforcé
par une signalisation verticale de type «stationnement interdit ».

Article 7.6.1.2. Accessibilité des engins & proximité des installations -
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

l'accés au batiment ;

l'accés aux aires de mise en station des moyens aériens :

I'accés aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou occupée par les eaux d'extinction. :

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente ;
- inférieure 8 15 % ;

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R métres est
ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 métres ; -

- la voie resiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

- chaque point du perimetre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accés au batiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
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Article 7.6.1.3. Aire de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement
accessibles depuis la voie « engins » définie au 7.6.1.2.

Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruees par l'effondrement de tout ou partie du
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Au moins deux facades (Nord et Sud) sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant
ces fagades est supérieure a 50 métres.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques

suivantes:

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 métres, la pente au
maximum de 10 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;

- la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et
de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées
en permanence (présence de véhicules liés a l'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie.

- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au

poingonnement minimale de 88 N/cm?,

Article 7.6.1.4. Aire de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie
« engins » définie au 7.6.1.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau
alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon & ne pouvoir étre obstruées par
I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont en permanence entretenues et maintenues dégagées et accessibles au service d’'incendie et
de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces ‘aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.
Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 metres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte uné matérialisation au sol ;

- elle est située a 5 métres maximum du point d'eau incendie ;

l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.
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Article 7.6.1.5. Accés aux issues et quais de déchargement

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accés
aux issues du béatiment ou a l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 métre de large au minimum.

Les acces aux cellules sont d'une largeur de 1,8 métre pour permettre le passage des dévidoirs.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 métre de large et de pente
inférieure ou égale a 10 %, permettant I'accés aux cellules sauf s'il existe des accés de plain-pied.

Dans le cas ol les issues ne sont pas prévues a proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture
munie d'un dispositif manceuvrable par les services d'incendie et de secours ou par I'exploitant depuis
I'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en ceuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.

Dans le cas ou le dispositif est manceuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures
organisationnelles permettant 'accés des services d'incendie et de secours par cette ouverture en cas
de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie.

ARTICLE 7.6.2. DESENFUMAGE[19]

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650
m? et d'une longueur maximale de 60 métres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de
degre un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de I'écran
et le point le plus prés du stockage est supérieure ou égale a 0,5 métre. Elle peut toutefois étre réduite
pour les zones de stockages automatisés.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz
de combustion, chaleur et produits imbrQlés.

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées.
La surface utile de I'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure a 2 % de la superficie de chaque
canton de désenfumage.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme détection que celle a laquelle est
asservi le systeme d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont
réglés de telle fagon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de I'extinction automatique.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 m? de superficie de toiture. La surface utile d'un
exutoire n'est pas inférieure a 0,5 m? ni supérieure a 6 m2. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas
implantes sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Cette distance peut étre réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure 8 15 m.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de I'entrepét de
sorte que l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres
commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de
secours depuis les issues du béatiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre
manceuvrables en toutes circonstances. '

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale a la surface utile des exutoires du plus grand

canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en facade, soit par des bouches
raccordées a des conduits, soit par les portes des cellules a désenfumer donnant sur I'extérieur.
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ARTICLE 7.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La défense extérieure contre l'incendie est assurée de telle sorte que les sapeurs-pompiers puissent
disposer d'un volume d’eau de 360 m3/h, soit 720 m® utilisables en 2 heures.

L'établissement est doté de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

e des appareils d’incendie (bouches, poteaux ...) publics ou privés dont un implanté a 100
métres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou privé,
doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d’extinction et de
refroidissement évalués dans I'étude de dangers.

Notamment
- 9 poteaux d'incendie privés DN150 (2 x 100 mm), privés, alimentés par le réseau public

d’adduction, répartis autour du batiment, chaque partie de cellule étant a moins de 100 m
d'un hydrant, distants entre eux de 150 métres. Chaque construction a défendre et toutes les
parties d'un batiment doivent étre & moins de 100 métres d’un appareil, y compris s'il y a lieu
d’en implanter sur le domaine privé. Ces poteaux sont conformes & la norme EN 14 384 (S 61
213) et sont installés selon les prescriptions de la norme NF S 62 200. lls sont signalés
conformément a la norme NF S 61 221. Ces poteaux sont installés sur un réseau bouclé et
sectionnable depuis le réseau public d'adduction, pour que toute section affectée par une
rupture soit isolée, et ne comporte pas de bras mort. Ce réseau doit disposer de 2
canalisations d'alimentation, afin de prévenir toute rupture d’'une canalisation sur le réseau
public. Ce réseau est équipé de vannes d'isolement des hydrants par section, pour ne pas
perturber le reste du réseau;

- 1 réserve artificielle de 420 m® implantée au Nord de la cour camion de la cellule 2 : elle est
équipée de 2 raccords d'aspiration DN100. Elle est réalisée selon les dispositions de
IInstruction Technique édictées dans le Reéglement départemental de Défense Contre
IIncendie approuvé par arrété préfectoral du 27/04/2017. Sa réception et sa prise en compte
dans les capacités hydrauliques de lutte contre 'incendie ne peut &tre prononcée par le SDIS
qu'aprés vérification du caractére optionnel de I'équipement. Il appartient a 'exploitant de se
rapprocher du SDIS pour obtenir les informations techniques nécessaires a la réalisation de
la réserve et de laire d’aspiration (SDIS — Service Prévision du groupement 4 — Centre
d'incendie et de secours — 128, rue de I'Industrie - 59264 ONNAING - Tél : 03.27.09.94.59).

Les poteaux qui servent & I'extinction d’une cellule en feu (2 hydrants) sont installés hors des zones
d'effets thermiques.

Les débits et quantités d’eau d’extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément
au document technique D9 (Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut
national d'études de la sécurité civile, la Fédération frangaise des sociétés d'assurances et le Centre
national de prévention et de protection, édition septembre 2001), sans toutefois dépasser 720 m®/h

durant 2 heures.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées la disponibilité effective des
débits d’eau avant la mise en exploitation de I'entrepét.

Par ailleurs, I'exploitant demande une Reconnaissance Opérationnelle Initiale des Points d’'Eau Incendie
(PEI) - Poteaux et réserves - du site en prenant contact avec le Service Prévision du Groupement
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Territorial n° 4 (03.27.09.94.59). Ces points d’eau font 'objet d'une Reconnaissance Opérationnelle
annuelle par le SDIS.

L'exploitant doit &tre en mesure de fournir, dans le cadre de la reconnaissance opérationnelle annuelle,
une attestation de contréle technique des PEI, ainsi qu’ :
- une attestation de mesure des débits des hydrants du site (débits unitaires et simultanés sur 2
poteaux)
- une attestation de mesure du volume utile de la réserve.
Dans I'hypothése ou le débit simultané serait insuffisant pour apporter la quantité d'eau requise, la
capacité de la réserve artificielle devra étre recalculée pour assurer le complément.

° des extincteurs répartis a l'intérieur de I'entrep6t, batiments, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles, facilement accessibles
et repérés au moyen de panneaux indestructibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les produits stockés.

° des robinets d’incendie armés (RIA) de diamétre nominal 33 mm installés conformément aux
normes NF S 61-201 et NFS 62-201 ou a la régle R5 de 'APSAD et adaptés aux risques, placés a
proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par
deux lances sous deux angles différents.. lis sont protégés contre les chocs et le gel et leurs
emplacements sont signalés d’une fagon visible. Leurs abords sont maintenus constamment dégageés ;

° un réseau d’extinction automatique a eau (ou réseau sprinkler). Il sera conforme aux
normes NFS 62-210 &4 S 62-215 ou a la régle R1 de 'APSAD, ou la régle NFPA13 ou tout référentiel
équivalent. Un espace de 1 métre est maintenu entre le niveau des tétes de sprinklage et le haut du
stockage. Le fonctionnement de linstallation de sprinklage est assuré en toutes circonstances. Le
systeme d'extinction automatique d'incendie est congu, installé et entretenu réguliérement
conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des
organismes reconnus compétents dans le domaine de I'extinction automatique; la qualification précise
que l'installation est adaptée aux produits stockés et a leurs conditions de stockage. Le volume d'eau de
la réserve pour I'installation d’extinction automatique est de 760 m®;

. des réserves de sable meuble et sec, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100
| et munies de pelles sont placées & proximité du groupe sprinklage. De plus, une réserve de matériaux
inertes sera présente sur le site en cas d'accident routier engendrant une fuite de réservoir au niveau
d’'un poids lourds ;

. le cas echéant, les colonnes séches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus a I'article 7.2.2
compartimentage du présent arrété ;

] d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. A ce titre, une liaison
téléphonique directe est mise en place avec le Centre de Traitement de I'Alerte du Nord.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation et notamment en période de gel. Le réseau incendie est maintenu hors gel.
L'exploitant veille en particulier & vidanger les parties aériennes aprés chaque utilisation en portant une
attention particuliére aux points bas.

Les tuyauteries d’alimentation en eau font I'objet de contréles périodiques visant a s’assurer de leur bon
état.
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Dans le trimestre qui suit le début de I'exploitation de I'entrepdt, I'exploitant organise un exercice de
défense contre lincendie. Le compte rendu accompagné si nécessaire d’'un plan d'actions est tenu a
disposition de I'inspection des installations classées.

Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.

ARTICLE 7.6.4. DISPOSITIF DE DETECTION AUTOMATIQUE D’'INCENDIE

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme a l'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux & proximité des stockages. Cette
détection actionne une alarme perceptible en tout point du batiment permettant d'assurer l'alerte précoce
des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockes. Cette détection peut étre assurée
par le systéme d'extinction automatique s'il est congu pour cela.

Dans tous les cas, I'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ d'incendie
tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

L'exploitant tient a disposition de [IInspection les documents démontrant la pertinence du
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

ARTICLE 7.6.5. VERIFICATION

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
(exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne séche
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les verifications périodiques de ces
matériels sont inscrites sur un registre, tenu a la disposition de 'inspection des installations classées, et
sur lequel sont également mentionnées le suites données a ces vérifications.

ARTICLE 7.6.6. INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE
- MAINTENANCE

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du systéme d'extinction automatique d'incendie.

Dans les périodes et les zones concernées par lindisponibilité du systeme d'extinction automatique
d'incendie, du personnel formé aux taches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres
moyens d'extinction sont renforcés, tenus préts a l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il
juge nécessaires pour lutter contre I'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux

risques et aux enjeux de l'installation.

Les mesures précisées ci-dessus sont incluses dans le plan de défense incendie.

ARTICLE 7.6.7. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a
tenir en cas d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Le personnel de I'exploitant chargé de la mise en ceuvre des moyens de lutte contre 'incendie est apte a
manceuvrer ces équipements et a faire face aux éventuelles situations dégradées.
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Des exercices de lutte contre lincendie (mise en ceuvre du matériel, méthode d'intervention,
organisation de la gestion de crise...) doivent étre organisés une fois par an, a minima.

ARTICLE 7.6.8. SIGNALISATION

Les emplacements :
e des moyens de secours ;
des stockages présentant des risques ;
des locaux a risques ;
des boutons d’'arréts d’'urgence ;
ainsi que les diverses interdictions.

sont signalés conformément a la norme en vigueur relative & I'emploi des couleurs et des signaux de
sécurité.

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur
fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrété. Pour les organes de sectionnement &
fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de maniére visible.

Les difféerentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément & des régles définies par
I'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.

CHAPITRE 7.7 PREVENTION DES RISQUES NATURELS

ARTICLE 7.7.1. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

L'entrep6t est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la
section Il de l'arrété du 4 octobre 2010 ou tout autre texte modifiant cet arrété ministériel.

ARTICLE 7.7.2. SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a I'article L. 511-1 du code de
I'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par
I'arrété ministériel du 4 octobre 2010 ou tout autre texte modifiant cet arrété ministériel..

CHAPITRE 7.8 PLAN DE DEFENSE INCENDIE

Un plan de défense incendie est établi par I'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une
cellule.

Le plan de défense incendie comprend :

- le schéma d'alerte décrivant les actions a mener a compter de la détection d'un incendie (I'origine et la
prise en compte de l'alerte, I'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et
externes). Ce schéma d'alerte prévoit également l'information du gestionnaire de I'autoroute A2, des
sites voisins et des ERP les plus proches et notamment la créche située a environ 40 m au Nord-Ouest ;

- 'organisation de la premiére intervention et de I'évacuation face a un incendie en périodes ouvrées ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie,
notamment en matiére de formation, de qualification et d'entrainement ;
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- la stratégie de lutte contre I'incendie pour faire face aux incendies, susceptibles de se produire dans les
installations comprenant des liquides inflammables, sans prendre en compte un éventuel recours aux
moyens des services publics d'incendie et de secours ;

- le plan de situation décrivant schématiquement I'alimentation des différents points d'eau ainsi que

'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en ceuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire a la maitrise de l'incendie de chaque cellule ;

- les plans indiquant I'emplacement de la (les) commande(s) manuelle(s) d'isolement du bassin de
rétention et du réseau d'eaux pluviales, les consignes relatives a la manceuvre manuelle de la vanne
d'isolement en heures ouvrées ou non ouvrées ;

- la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage ;

- la localisation des interrupteurs centraux (électriques);

- les mesures particuliéres prévues a I'article relatif & lindisponibilité du systeme d'extinction automatique
d'incendie ;
- 'annuaire de crise, avec les coordonnées des interlocuteurs internes et externes ;

- des plans des locaux facilitant l'intervention des services publics d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque cellule de stockage et chaque local

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues a
disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas
échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.

A chaque nouvelle version du plan de défense incendie, le personnel travaillant dans I'établissement, y
compris le personnel sous-traitant est consulté dans le cadre du CHSCT, s'il existe.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens

humains et matériels pour garantir :
« la recherche systématique d'améliorations des dispositions du plan de défense incendie; cela

inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d'intervention,

— la formation du personnel intervenant,
~ lanalyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,
« la prise en compte des résultats de I'actualisation de I'étude de dangers (révision ou suite a une

modification notable dans I'établissement ou dans le voisinage),
« la revue périodique et systématique de la validité du contenu du plan de défense incendie, qui

peut étre coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
« la mise a jour systématique du plan de défense incendie en fonction de l'usure de son contenu

ou des améliorations décidées.
Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le plan de défense incendie.

Leur fréquence est & minima annuelle. L'inspection des installations classées et le service départemental
d'incendie et de secours sont informés & I'avance de la date retenue pour chague exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d'actions est tenu a disposition de l'inspection des
installations classées.

Le plan de défense incendie est élaboré avant le démarrage de I'entrepbt.
Un exemplaire de ce plan est, a minima, disponible au poste de garde et a 'accueil du site.
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Par ailleurs, I'exploitant tient a disposition des services d’incendie et de secours :
- des plans d'intervention, affichés également & proximité des issues des cellules et qui
comprennent : ,
o une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers,
o lareprésentation des dispositions constructives coupe-feu et des accés aux issues ;
o les accés des emplacements ol peuvent se former des atmosphéres explosives ;
o I'emplacement des moyens de protection incendie, des coupure des énergies et fluides,
des commandes manuelles de désenfumage et des vannes d'isolement
o les points de rassemblement du personnel. A
- des consignes précises pour l'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les
lieux (accompagnement des sapeurs-pompiers par un agent du site, désigné et formé)
- le plan de défense incendie.
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TITRE 8 — CON‘DITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES

INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 ATELIER DE CHARGE D'ACCUMULATEURS

ARTICLE 8.1.1 COMPORTEMENT AU FEU

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés a des
émanations de gaz. 2 locaux de charge sont exclusivement réservés a cet effet et présentent les

caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes .

les murs séparant les locaux de charge des cellules de stockage sont REI120 (coupe-feu 2
heures). Les portes présentes dans ces murs sont coupe-feu El 120 C et sont munies de ferme-
porte ;

les murs extérieurs non séparatifs de I'entrepét ou de tout autre local technique sont en bardage
métallique ;

la couverture est incombustible ;

la porte donnant vers l'extérieur est EI 30 C2 ;

pour les autres matériaux : classe A2s1d0 (incombustible) ;

toute communication éventuelle entre le local et 'entrepét se fait soit par un sas équipé de deux
blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2;

le sol A2s1d0 est recouvert d’une peinture résistante aux acides recouvrant également les murs
sur 1 meétre de hauteur. Un regard borgne étanche permet de recueillir les éventuels

écoulements d'acide.

ARTICLE 8.1.2 ACCESSIBILITE

Le batiment ol se situe l'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-
échelle si le plancher haut de cette installation est & une hauteur supérieure a 8 metres par rapport a

cette voie.

En cas de local fermé, une des facades est équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs
équipés.

ARTICLE 8.1.3 VENTILATION ET EVACUATION DES FUMEES

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et
gaz de combustion dégagés en cas dincendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout
autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des
accés. Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de l'installation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent &tre convenablement ventilés pour
gviter tout risque d'atmosphére explosibles ou nocive. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation doit
étre placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les

formules ci-aprés suivant les différents cas :

- Pour les batteries dites.ouvertes et les ateliers de charge de batteries :
Q=0,05nl
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- Pour les batteries dites a recombinaison :
Q=0,0025n1

ou

Q = débit minimal de ventilation en m*/h

n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément
| = courant d'électrolyse, en A

ARTICLE 8.1.4 PROTECTION INDIVIDUELLE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés
a proximité du dépot et du lieu d'installation. Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit étre formé a I'emploi de ces matériels.

ARTICLE 8.1.5 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec I'aide éventuelle d'organismes spécialisés, les
parties de l'installation présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou la maintien en sécurité de l'nstallation électrique.

Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel qu'identifié ci-dessus, sont équipées de
détecteurs d’hydrogéne.

La recharge des batteries, en dehors des batteries & recombinaisons, est interdite hors des locaux de
recharge.

ARTICLE 8.1.6 SEUIL DE CONCENTRATION LIMITE EN HYDROGENE

Pour les parties de l'installation équipées de détecteur d’hydrogéne, le seuil de la concentration limite en
hydrogene admise dans le local sera pris & 25 % de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1 %
d’hydrogéne dans l'air. Le dépassement de ce seuil devra interrompre automatiquement 'opération de
charge et déclencher une alarme.

Pour les parties de l'installation identifiées a ['article 8.1.5 non équipées de détecteur d’hydrogéne,
linterruption des systémes d’extraction d'air (hors interruption prévue en fonctionnement normal de
Pinstallation) devra interrompre automatiquement également I'opération de charge et déclencher une

alarme.

ARTICLE 8.1.7 MOYENS DE SECOURS SPECIFIQUES

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre I'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur.

CHAPITRE 8.2 LOCAL SPRINKLAGE

Le batiment est protégé par un systéme d’extinction automatique (sprinkler).
La pompe du réseau d'extinction automatique est installée dans un local spécifique, et alimentée en eau
par 1 réserve de 760 m® située a I'extérieur de ce local.
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Ce local présente les caractéristiques suivantes :
o séparation du local avec les cellules de stockage par des murs REI120 (coupe-feu de degré 2
heures) ;
portes EI120;
toiture coupe-feu REI120 (de degré 2 heures) ;
accessibilité au local uniquement depuis I'extérieur ;
protection incendie ;
ventilation naturelle.

L'alimentation du groupe motopompes se fait via I'utilisation d'une cuve de gazoil, double enveloppe et
munie d'un détecteur de fuite avec report d'alarme. Cette cuve est sur un sol étanche.

CHAPITRE 8.3 CHAUFFERIE

Le local chaufferie accueille exclusivement une chaudiére gaz d'environ 1,8 MW. Il est accolé au
batiment principal, et est séparé de I'entrep6t par une paroi de degré REI 120. Toute communication
éventuelle entre le local et la cellule se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis
d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes

battantes.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
e une vanne sur la tuyauterie d'alimentation des braleurs permettant d’arréter I'écoulement du

combustible ;
e Uun coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
 un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou

un autre systéme d'alerte d’efficacité équivalente.

Par ailleurs, les installations respectent les dispositions de I'arrété ministériel du 03/08/2018 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a déclaration au titre de la rubrique 2910 ou tout autre texte modifiant cet arrété ministériel

CHAPITRE 8.4 LOCAL TRANSFORMATEUR

Ce local est séparé des cellules de stockage par des murs REI 120 et les portes de ces murs sont El
120 et munies de ferme-porte. L'accés a ce local se fait uniquement par I'extérieur.

CHAPITRE 8.5 ESPACES NATURELS

Les travaux de terrassement doivent étre réalisés hors période de reproduction et de nidification des
oiseaux.

L’exploitant met en ceuvre des dispositions visant & ce que les espaces annexes des batiments soient

I'occasion de maintenir une fonction d'accueil biologique et écologique.
Des aménagements paysagers sont mis en place afin de créer une opportunité d'habitat pour les

espéces rencontrées sur le site.
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La zone humide en limite Ouest du site doit &tre clairement délimitée de maniére pérenne et avant le
démarrage des travaux, afin que celle-ci ne soit pas impactée par 'aménagement du site.

Par ailleurs, la zone en friche située au sud-ouest du site n'est pas impactée par les différentes
constructions. Une haie arborée longe le site a 'Ouest.

Les principales dispositions paysagéres qui sont mises en place sont les suivantes :
e plantations le long des limites de propriété et sur site de gazon, haies vives, arbustes et arbres,
e espaces intérieurs libres engazonnés, plantés d'arbustes, d'alignement d'arbres, de haies
permettant d’'agrémenter et séparer les espaces,
e plantation prairies fleuries,
o installation de gites, nichoirs et hotels a insectes,
Ces dispositions doivent étre pérennes dans le temps.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement,
I'exploitant définit et met en oceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature
et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur [I'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission a l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure,
de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs
mesurées (absence de dérive), I'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des
procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de I'entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité
ou agréé par le ministére chargé de l'inspection des installations classées pour les paramétres

considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contréle réalisées par linspection des
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
Penvironnement. Conformément a ces articles, l'inspection des installations classées peut, a tout
moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol
et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyse sont a la charge de
I'exploitant. Les contréles inopinés exécutés & la demande de l'inspection des installations classées
peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

LES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX DE TOUTES ORIGINES SONT MUNIES D’UN DISPOSITIF
DE MESURE TOTALISATEUR DE LA QUANTITE D’EAU PRELEVEE. CE DISPOSITIF EST RELEVE
JOURNELLEMENT SI LE DEBIT PRELEVE EST SUSCEPTIBLE DE DEPASSER 100 M3,
HEBDOMADAIREMENT S| CE DEBIT EST INFERIEUR. CES RESULTATS SONT PORTES SUR UN
REGISTRE EVENTUELLEMENT INFORMATISE ET CONSULTABLE PAR L'INSPECTION DES

INSTALLATIONS CLASSEES

ARTICLE 9.2.2. SURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Une fois par an, I'exploitant réalise une autosurveillance de la qualité des eaux pluviales en sortie des
bassins de tamponnement avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales du parc d'activites.
Le contréle comporte :




o laréalisation d'un échantillon ponctuel au droit des 2 rejets d’eaux pluviales du site.
o sur ces échantillons, il est recherché les paramétres a analyser, selon les normes en vigueur,
sont: pH, MES, HCT, DCO, NTK.

ARTICLE 9.2.3. SUIVI DES DECHETS

L'exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
moins trois ans et tenu a la disposition des autorités compétentes.

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément a 'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée 6 mois au maximum aprés la mise en
service de l'installation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en
annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifi€ dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié,
notamment a la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto
surveillance, les analyse et les interpréte. |l prend le cas échéant les actiohs correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d’'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs

effets sur I'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations,
en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux
nécessaire pour reduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations
classées du resultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prisés ou envisagees.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69 du code de I'environnement et conformément au
chapitre 9.2 l'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux
résultats des mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interpretation
des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures
comparatives mentionnées au CHAPITRE 9.1, des modifications éventuelles du programme d’auto
surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur l'outil de production, de
traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

[l est tenu a la disposition permanente de I'inspection des installations classées pendant une durée de 10
ans.
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Le rapport de synthése est adressé avant la fin de chaque semestre a l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 9.2.4 sont transmis a I'Inspection dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

ARTICLE 10 - SANCTIONS

Faute par l'exploitant de se conformer aux prescriptions du présent arrété, indépendamment des
sanctions pénales encourues, il sera fait application des sanctions administratives prévues par le code

de I'environnement.
ARTICLE 11 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter
de sa notification :

- Recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue

Jean sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.
- Et/ou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et

solidaire — Grande Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le tribunal administratif de Lille conformément aux
dispositions de I'article R181-50 du code de I'environnement :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois 4 compter du jour otl la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article 1L.181-3
du Code de I'Environnement, dans un délai de quatre mois a compter de :

a) L'affichage en mairie ;

b) La publication de la décision sur le site internet des Services de I'Etat dans le Nord.

Le délai court 2 compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette derniére formalité, le délai
court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site
www.telerecours.fr

ARTICLE 12 - DECISION ET NOTIFICATION

La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le sous-préfet de VALENCIENNES sont chargés de
I'exécution du présent arrété qui sera notifié & exploitant et dont copie sera adressée :

- qux maires de PROUVY, LA SENTINELLE, AUBRY-DU-HAINAUT, VALENCIENNES, ROUVIGNIES,
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN, OISY, TRITH-SAINT-LEGER ET HERIN,

- au directeur régional de I'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé du service
d'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement,
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En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé en mairies de PROUVY et de LA SENTINELLE et pourra y étre
consulté ; un extrait de I'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises
sera affiché en ces mémes mairies pendant une durée minimum d’'un mois ; procés-verbal de 'accomplissement de
ces formalités sera dressé par les soins du maire,

- l'arrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (http:/nord.gouv.fificpe)
pendant une durée minimale de quatre mois.

Fait a Lille, le \WR. 2019

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général Adjoint
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«Incendie de la cellule 9» de probabilité B

Annexe 3 : Tableau de synthése des phénoménes dangereux
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Annexe 4 : Cartographie des zones d'effets des phénoménes dangereux
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Annexe 5 : Proposition de limitation en matiére d’'urbanisme

. La circulaire du 4 mai 2007 prévoit de limiter l'urbanisation autour de certaines installations classéas pour la protection de
.. I'environnement, susceptibles de générer des effets hors de leurs limites cloturees.

Dans le cadre du pfésent dossier, la circulaire du 4 mai 2007 prévoit 'les précor'\is'ations suivantes en matigre d’urbanisme:

g el Pouf Iesvbhéﬁoméneé daﬁ‘d‘eréux dont Ia probabili{é ési A B, C:'ou D :

taute nouvelle construction est interdite dans les territolres exposés & des éf'fetjs‘ létaux significatifs, & l'exception

d'installations industrielles directement en lien avec I'activité & J'origine des risques , .~ " : . ,

- toute  nouvelle - construction est interdite - dans les territolres exposés a des effets l&taux & l'exception
d'installations _industrielles -directement en_lien. avec Iactivité' & l'origine des: risques, d’aménagements et d'extensions
‘dlinstallations  existantes oude nouvelles Installations classées. soumises: &’ autorisation: compatibles avec . cet

“environnement (notamment au. regard-des effets ‘dominos et de: la gestion des. sltuations d'urgence). La construction
“d'infrastructure de transport peut &tre autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de-la zone Industrielle ;

- dans les zones exposées & des effets iméversibles, l'aménagementvou-l‘extenSion"gie?conslru,ct,igns;existanies i

sont possibles. Par. ailleurs, I'autorisation de nouvelles constructions est possible sous' réserve’ de ne pas augmenter la

.population exposée & ces effets iméversibles, Les ‘changements de destinations doivent étre réglementés dans le méme.

“cadre

il conviendra d'introduire dans les régles d'urbanisme du-PLU les dispositions Imposant &'la construction d'étre adaptée a-

* Peffet de surpression ldrsqu‘uh tel effet est génére.

Po ur‘l'és”éﬁénoménes dangereux dont laprobabilité est E: o T
/. -toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés & des effets Jétaux significatifs & I'exception
diinstallations industrielles. directement enlien avec. I'activité & l'origine” des risques, d’'aménagements et d'extensions

«d'installations - existantes. ou- de nouvelles installations classées soumises & autorisation. compatibles - avec cet

_“environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence) ;-

. dans les zones exposées a des-effets létaux, laménagement ou l'extension.de:constructions ;exis'tantejéi sont

‘possibles. Par. ailleurs; l'autorisation de" nouvelles constructions est possible sous: réserve de ne pas augmenter la
population exposée a ces effets létaux. Les changements de destinations doivent &tre réglementés dans le méme cadre ;
: .. autorisation de nouvelles constructions est la régle dans ‘les zones ‘exposées &' des effets irréversibles ou
indirects. Néanmoins; il conviendra d'introduire dans les régles d'urbanisme du PLU les dispositions permettant de réduire
Ia vulnérabilité des projets dans les zones d'effet de surpression. - R e e T

Par ailleurs, lexploitant stant soumis & autorisation pour fafmbrique 1510/1530/1532/2662/2663, il est proposé d'interdire :

"« Dans les zones exposées & des effets irréversibles (3 KW/m?) :

- les immeubles de grande hauteur ; » ~ o ,

- les &tablissements recevant du public (ERP), autres que les guichets de dépot et de retralt des marchandises
conformes aux dispositions du point 4. de I'annexe 1l de I'arraté ministériel du 11 avril 2017 sans préjudice du
respect de la réglementation en matiére d'ERP,

- les voies ferrées ouveries au trafic de voyageurs,

- les voles d'eau ou bassins exceptés les bassins de retention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau

incendie, - . .
- . les  voles routieres & grande circulation autres que celles nécessaires 2 la.desserte ou & l'exploitation de

Il'entrep6t ;

. Dans les zones exposées & des effets [étaux (5 kKW/m?) et & l'exclusion des installations connexes A l'entrepdt:
- les constructions & usage d'habitation
- les immeubles habités ou occupés par des tiers

- les zones destinées & I'habitat
- des voies de circulation autres que celles nécessaires & la desserte ou & l'exploitation de 'entrepot

-.-'|'gi1tdrjs'ation;de nouvelles constructions est la régle dans les zones exposées a 'd'es‘effets'indifei:fsfﬂNé,an'mdins,v e
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74 nnéxe. &

DESIGNATION,

I.Sur la Commune de PROUVY (NORD) 59121 Lieu-dit Chemin de Douai.
Parcelles de terrain nu.

POTENCE , 01 ha 15 a 80 ca
1030 | POTENCE , 00ha95a06ca
1034 |POTENCE . 100 ha 55 a 84 ca

1036 |[POTENCE = ; .. |00ha09a79ca
1038 | POTENCE T " 101ThaB92a92ca

11040 |POTENCE =~ 00 ha 02 a 56 ca

.. 12042 |LES NEUF AU CHEM DE DOUAL |00 ha 08 a 53 ca

_....[2161 | LES NEUF AU CHEM DE DOUAJ 00ha03a35ca
12163 |LES NEUF AU CHEM DE DOUAl |00 ha52a79¢ca

12165 |LES NEUF AU CHEM DE DOUAI. |00 ha51.a 30 ca

. ...|2167 | LES:NEUF AU CHEM DE DOUAI  |00ha 19a05¢ca

12169 | LES NEUF AU CHEMDE DOUAI |00 ha35a21ca _

___l2170 | POTENCE _ _ __|01ha29a72ca _

2172 [LES NEUF AU CHEM DE DOUAI’, _l00ha18ab6ca |

>$ﬁ$>>>>>>>>>>g

Total surface ; 07 ha 90 a 48 ca

(. Surla Commune de LA SENTINELLE (NORD) 59174 Lieu-dit Terres a chien.
Parcelles de terrain nu.

_Cadastré :

AM. . | TERRES ACHIEN 100ha02a9ca |
[AM__ |520 |TERRESACHIEN ~— ~  To0iha7iad3ca |
AM__ 1522 |TERRESACHIEN |01ha45a2ica
|AM___ 1524 |TERRESACHIEN =~~~ 101ha25a93ca |
|AM___ 528 |LESHUITMUIDS — — —  160haO0ai0ca ..
LAM. ... .|532 [LESHUIT MUIDS _.100ha07a41ca

Total surface : 04 ha 53 a 10 ca.

Surface totale vendue : 12ha 43a 58ca
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