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ATMOSPHERIQUES VERSION 1

APAVE a été chargé de procéder a des contréles sur des rejets atmosphériques, dans le cadre :

Dans le cadre de I'établissernent d’un dossier de demande d’enregistrement d’installations classées pour la
protection de I'environnement (compléments demandés par la DREAL).

La societé Apave Nord-Ouest SAS sera chargée de procéder a des contréles sur des rejets atmosphériques.

2 SYNTHESE DES RESULTATS

2.1 REJETN°20

2.1.1 Conditions de fonctionnement

Conditions de fonciionnement lors des essais, fournies par I'explofant:

retouches de peinture de pidces métalliques

Capacité nominale de l'installation, fourni= par 'exploftant:

ASPIRATION CABIME DE MISE EN PEINTURE

2.1.2 Résultats

Désignation Unité | COfFRAC Essail Essai 2 Essai 3 Mayenne Blanc de site viLEH
Oui/Non Valeor | o/ne® | valeur | guci

Date des mesures - - I3-fanv-21 - - - - -

Température fumées b £} 82 83 86 84 - - - -

Humidité volumique 5] B 0 0 30 .0 - - -

Vitesse débitanie {dans la section de s o 31 21 32 32 _ _ _

mesure]

Débit ramené aux conditions

réglementaires sans correction d'0Z aur | me3fh o] 5517 5502 5764 5584 - - -
g

de CO2

» Conceniration sur gaz sec et sans correction d’oxygene =t =

Compases e r Valeur C/NC Valeur C/NC

COV totaux [COVE en eq €] mgfmg’ o 83 s 73 79 5 - = &
Keth [+ 026 024 6,52 g22 = " - -

Methane [CHz en eq CHy) mefmg’ o] 2.3 23 23 23 = = - -
Kz'h o 0,012 o153 CDoi3 0,613 - = &

COV non méthaniques [COVnm en eq C)| mafmg’ 0 82 B 7 e = - =
Ke/h c 045 043 0421 0,43 = - - -

Poussiéres totales mg/m,’ o 0212 = s 0,22 Seee - = =
gh o 056 = % 0,66 = - = -

{£) VLE : Valeur Limite d'Emissicn {2} C: Cenforme, NC - Nen Conferme
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ATMOSPHERIQUES VERSION 1

2.1.3 Reésultats métaux

Désignation Unité | corrac Esall | Esal2 | Eealn Moyenne Blanc de site VIE 1
Oul/Non | [ Valear c/NC Valeur o/NC o,
Date de la mesure - i el i3-janv-21 L = & 2! ST L
Température fumées L N 8.2 83 8,6 8,4 E L 2 o
Teneur en oxygéne (sur gaz sec) % N 209 20,9 20,9 20,9 - - - -
Teneur en CO, [sur gaz sec) % N 00 0,0 00 r # 4 = -
Humidité volumique % N 10 1,0 10 10 - - - -
Compasés Valeur C/NC Valeur C/NCyy
Cabale 2 Oikas = —
B &
Chrome b E e 3,9_9_ 2 20 =
= & 9 e 8 - B
N 11,17 S0 |
e 0 | vems | N LI NPT,
S SRS . M- =3 )
N 6,87 -
Titane e it oS P - - -
= N 0o Z i
CR: les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, st & dire sur gaz secs dans les conditions normales (1013 mbar; 273 K) et sans correction sur loxygéne
{1) VLEL I Valeur Limite ¢ kmission (£} LILlonforme, NL © Nan Lonforme
2.1.4  Aufres résultats
5 Cofrac S aon ; < Flux haraire
Composés o/N sur gaz sec sans correction d'oxygéne
Unité Résultat VL{1) Avis (2)| Unité Résultat VL{1} Avis {(2)
Ethylbenzéne N mg/my’ 17,93 g/h 100,29
m Xylzne N | mg/mg 52,66 g/h 294,60
o xyléne N mg/mg’ 11,96 g/h 66,92
propylbenzéne N mg/my 2,13 g/h 11,94
1 éthyl 2 mechyl benzéne N | mg/m 10,98 g/h 61,42
1.3.5 triméthylbenzéne N | mg/mg® 3,12 g/h 17,44
1.2.3 triméthylbenzéne N mg/mg 1,66 g/h 9,29
1 éthyl 3 methyl benzene N mg/mg 1,66 g/h 9,29
[1} VL: Valeur Limite {2) C: Conforme, NC : Non Conforme
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