
GAEC DES RETEAUX 

Justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage 

 

 

Avenir Conseil Elevage – 5 avenue François Mitterrand – 59400 CAMBRAI 

- Janvier 2023 - 

87 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 : JUSTIFICATION DU 

RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

GENERALES APPLICABLES A 

L’INSTALLATION D’ELEVAGE 



GAEC DES RETEAUX 

Justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage 

 

 

Avenir Conseil Elevage – 5 avenue François Mitterrand – 59400 CAMBRAI 

- Janvier 2023 - 

88 

 



GAEC DES RETEAUX 

Justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage 

 

 

Avenir Conseil Elevage – 5 avenue François Mitterrand – 59400 CAMBRAI 

- Janvier 2023 - 

89 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

Figure 45 : Justifications du respect des dispositions générales 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 1 
La demande porte sur 250 vaches laitières. 

 

Articles 2 à 4 
Pas de justification demandée. 

 

Article 5 

Implantation 

 

Un nouveau bâtiment pour les vaches laitières sera construit au sein du site d’élevage ainsi qu’une fosse sous caillebotis au niveau de l’aire d’attente. 

L’ancien bloc traite sera démonté et laissera place à une nurserie afin d’y loger des veaux sur paille en cases individuelles. 

 

Un séparateur de phase sera installé dans la fumière située à proximité de la fosse circulaire enterrée. 

 

Installations 
Distances 

réglementaires 

Logement 

VL 

Logement 

VT et 

génisses 

Logement 

autres 

animaux 

Bloc traite 
Stockage 

paille 

Stockage 

aliments 

Stockage 

des 

effluents 

Tiers 100 m Supérieure 90 m Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 60 m 

Points de 

prélèvements d’eau 

destinée à 

l’alimentation en eau 

potable des 

collectivités 

humaines ou des 

particuliers 

50 m Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

Puits, forages, 

sources, des 

aqueducs en 

35 m Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 
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écoulement libre, de 

toute installation 

souterraine ou semi-

enterrée utilisée 

pour le stockage des 

eaux, que les eaux 

soient destinées à 

l’alimentation en eau 

potable ou à 

l’arrosage des 

cultures maraîchères 

Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

Lieux de baignade et 

des plages 
200 m 

Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

Piscicultures et 

zones conchylicoles 

50 m des berges des 

cours d’eau sur 1 km 

en amont de la 

pisciculture 

Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure 

 

Voir plan de masse inséré en début de dossier pour les différentes distances mesurées.  

 

Mesures compensatoires pour l’implantation des installations en deçà des distances réglementaires : 

 

- Bâtiment des vaches taries et des génisses : 

o Aucune modification consécutive au projet, les bâtiments bénéficient de l’ancienneté, 

o Remplacement des vaches en production par des vaches taries et des génisses, 

o Séparation du lisier produit. 

 

- Stockage des effluents : 

o Séparation du lisier produit par les vaches laitières, vaches taries et génisses de 1 à 2 ans, ce qui évitera tout départ en fermentation. 
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Article 6 

Intégration dans 

le paysage 

L’implantation des bâtiments a été travaillée dans son environnement immédiat et lointain, avec une attention aux accès, aux abords, aux volumes 

bâtis, aux toitures ainsi qu’au bardage. 

 

Avant de construire, une observation sur le terrain a permis de composer et non de juxtaposer, de réfléchir les volumes pour briser l’effet de masse. 

Une attention particulière a été portée aux matériaux, couleurs, à la plantation des essences locales et bien sûr le rangement. 

 

Lors du dépôt de permis de construire, les constructions ont fait l’objet d’une étude particulière d’intégration paysagère, ce qui permet de réduire 

l’impact sur l’environnement de l’atelier. 

 

Le site est visible depuis les voies de circulation. Les plantations situées à proximité du site ainsi que les matériaux utilisés notamment le bois 

participent à son intégration paysagère (voir Description de l’élevage dans son environnement proche). 

 

Le site d’élevage est entouré de parcelles agricoles. Les installations correspondent à des bâtiments d’élevage bovin classiques. Le site d’élevage 

respecte le ton donné par les installations existantes par l’utilisation de matériaux adéquats qui ne tranchent pas. 

 

Impact visuel limité par le groupement des bâtiments, offrant peu de points de vue, l’emploi de matériau neutre et naturel et l’importance des 

plantations permettent de garantir une protection visuelle du paysage. 

Enfin, le GAEC DES RETEAUX a le souci permanent d’entretenir le site et ses abords en veillant à leur propreté, afin d’intégrer au mieux l’élevage 

dans l’espace rural. 

La propreté du site d’élevage prouve que le souci permanent des membres du GAEC est de maintenir en ordre leur exploitation. 

 

Article 7 

Infrastructures 

agro-

écologiques 

Les cartes au 1/7 500ème sur fond IGN insérée à la fin de ce dossier permet d’apprécier les mesures prévues agro-écologiques réalisées et maintenues 

par le GAEC DES RETEAUX. Celles-ci résident essentiellement au maintien des prairies ainsi que des haies et des bois qui bordent les parcelles qu’ils 

exploitent.  

 

Le GAEC DES RETEAUX s’engage à maintenir également les bandes enherbées présentes le long des cours d’eau présents en bordure de ses parcelles 

agricoles. 
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II. PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

Figure 46 : Justifications du respect des prescriptions pour la prévention des accidents et des pollutions 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 8 

Localisation des 

risques 

Voir le plan de sécurité disponible en Annexe 2. 

Article 9 

Comme indiqué en page 28, un salarié et une personne ne contrat d’apprentissage sont présents sur l’élevage. 

 

Le GAEC DES RETEAUX respectera les prescriptions du code du travail et notamment les articles R.4412-1 à R4412-58. Les règles de prévention des 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application 

de l'article L. 4111-6. 

 

En application de l’article R. 4411-73 du code du travail, le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette 

substance ou mélange une fiche de données de sécurité 

Ces fiches sont remises, sous réserve de secrets industriels, par les fabricants ou vendeurs aux chefs d’établissement. Elles sont datées, actualisées, 

gratuite et rédigée en français. Elles sont remises à la première livraison et après toute révision comportant de nouvelles informations significatives 

sur le produit. 

Elles rassemblent des informations sur le produit (plus complètes que celles contenues sur l’étiquette) et notamment sur ses dangers éventuels, les 

mesures de prévention conseillées lors de sa manipulation, de son stockage, de son transport, de son utilisation, de son élimination, l’aménagement 

des zones de stockage et des postes de travail. 

L’étiquetage a pour objet de signaler visuellement le danger ; la F.D.S. ne figure pas sur l’emballage mais doit être fournie lors de l’achat au chef 

d’établissement qui pourra mettre en place les moyens de prévention. 

 

Article 10 

Propreté de 

l’installation 

L’entretien des bâtiments, des installations, des matériels… est assuré par les exploitants de l’élevage.  L’ensemble des bâtiments d’élevage est 

maintenu en bon état d’hygiène. 

La dératisation est réalisée par l’éleveur. 

 

Toute prolifération d’insectes ou de rongeurs est enrayée immédiatement grâce à une surveillance journalière de l’élevage. De plus, les installations 

font régulièrement l’objet de traitements spécifiques. 

- Nettoyage de la machine à traire : HOROLITH FORCE et ASEPTO FORCE, 

- Trempage : CEPRASEPT FARMA B 
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- Désinfection : OXYFOAM D, 

- Dératisation : BRODEFACOUM 

 

Annexe 7 : Historique d’équarrissage, bon de reprise de bidons et big bag, fiches techniques et sécurité des produits utilisés 

 

Article 11 

Aménagement 

Règles d’aménagement pour les bâtiments  

Les sols sont bétonnés. 

 

Les eaux de toitures sont collectées par des gouttières ou des chéneaux puis envoyé vers le fossé communal via un réseau de tuyaux en PVC. Le 

fossé est enherbé et permet une bonne absorption des eaux pluviales. Ce fossé est en capacité à contenir largement les eaux pluviales du site 

d’élevage. 

Les eaux pluviales n’entrent donc jamais en contact avec les eaux usées. Cela permet d’éviter une augmentation des volumes d’effluents à 

épandre. 

 

Les aliments humides sont stockés en dehors des bâtiments. A l’exception du front d’attaque des silos et des racines et tubercules, les aliments sont 

couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. 

 

L’ensemble des effluents liquides est collecté. Le lisier des vaches laitières, taries et des génisses de 1 à 2 ans sera séparé. La phase liquide sera 

stockée dans la fosse circulaire existante. 

 

Stockage des effluents liquides 

Les ouvrages de stockage des effluents liquides sont étanches et suffisamment dimensionnés. Les ouvrages de stockage des effluents liquides seront 

vérifiés par l’éleveur à chaque vidange complète qui a lieu une à deux fois par an, à la fin des périodes d’épandage. 

 

Les capacités de stockage des effluents liquides sont de 2 497 m3 utiles de stockage. La capacité de stockage des effluents liquides après projet 

est donc de plus de 5,0 mois (voir détail du calcul en Annexe 3). 

 

Stockage des effluents solides 

Les fumiers non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés au champ dans les conditions fixées par les programmes d’actions applicables en 

zone vulnérable. Les autres fumiers sont stockés sur les fumières présentes sur le site d’élevage. 
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L’élevage dispose d’une fumière de 530 et une autre de 500 m ². La capacité de stockage des effluents solides après projet est donc 4,6 mois (voir 

détail du calcul en Annexe 3). 

 

Une durée de stockage supérieure au minimum réglementaire et la construction d’un ouvrage stable et imperméable assurent la protection des 

eaux du site. 

 

Les canalisations qui acheminent les effluents liquides aux ouvrages de stockage extérieur sont vérifiées tous les ans. 

 

Article 12 

Accessibilité 

 

Les routes départementales et communales qui mènent aux sites d’élevage permettent la circulation d’un camion de 18 tonnes sans aucun 

problème.  Le site d’exploitation est accessible par la D16 qui dessert le bourg de Floyon ou par la D75. 

 

Le plus proche Centre de Secours de Sapeurs-Pompiers se situe à Le Nouvion-en-Thiérache à environ 5 km du site d’élevage. 

 

La circulation des pompiers est possible grâce à l’existence de voies carrossables tout autour des bâtiments. Les installations présentant le plus de 

risque vis-à-vis d’un incendie sont aisément accessibles et permettent d’intervenir rapidement. 

 

Toutes les portes peuvent être manœuvrées de l’intérieur.  L’exploitant veille à éviter tout encombrement à l’intérieur des bâtiments ou à l’extérieur, 

en particulier dans les zones d’évacuation. 
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Article 13 

Moyen de lutte 

contre 

l’incendie 

 

Un affichage des consignes de sécurité sera réalisé dans la laiterie. Voir exemple de panneau en page suivante. 

De plus, il est interdit de fumer et de pénétrer avec une flamme nue dans les parties présentant des risques particuliers d’incendie. Les gérants de 

l’élevage s’engagent à faire respecter cette règle. 

 

 
 

Plusieurs extincteurs sont en place sur le site d’élevage. Ceux-ci seront vérifiés annuellement par un organisme spécialisé. Ceux-ci sont matérialisés 

sur le plan de sécurité en Annexe 2. 
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Site Type d’extincteur Risque à gérer 

Vaches laitières 

3 Extincteurs CO2 Risque électrique au niveau des armoires présentes dans la laiterie 

Complément au niveau de 2 bâtiments du au stockage paille et de l’atelier. 

1 Extincteurs ABC Risque dû à la présence du stockage de fioul 

Stockage paille 1 1 Extincteurs CO2 Stockage paille 

Stockage paille 2 1 Extincteurs CO2 Stockage paille 

 

Annexe 8 : Facture d’achats d’extincteurs, rapport de vérification annuelle des installations électriques 

 

La Note technique du 17 janvier 2019 relative aux moyens alternatifs de défense extérieure contre l’incendie des bâtiments d’élevage relevant de 

la législation des installations classées pour la protection de l’environnement détermine le débit nécessaire au service du SDIS en cas de sinistre. 

 

Nouveau bâtiment des vaches laitières : 3 695 m² 

Bâtiment taurillons, nurserie et stockage paille : 4 050 m² 

Bâtiment vaches taries et génisses : 1 700 m² 

La plus grande surface non recoupée à prendre en considération correspond à la surface du bâtiment taurillons, nurserie et stockage paille. Le reste 

des bâtiments étant à plus de 8 m de distance. Cette surface est de 4 050 m2 après projet. 

 

Estimation du volume nécessaire (note technique du 17 janvier 2019) : 

4 050 m² < 500 + 36 * 100 Donc le volume à avoir est de 30 m3 + 36 * 3 = 138 m3 

L’hydrant devant fonctionner pendant deux heures, la réserve incendie doit avoir un volume de 276 m3. L’annexe 2 de la note technique 

plafonnant le volume à 240 m3 

 

Le GAEC DES RETEAUX s’engage à installer une poche incendie de 240 m3. (voir la localisation sur les plans). 

  

Article 14 

Installations 

électriques et 

techniques 

L’élevage utilisera l’énergie électrique pour la mécanisation et l’éclairage des locaux. L’installation électrique, les matériels d’éclairage et 

d’alimentation en courant électrique des bâtiments seront réalisés conformément au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution 

des dispositions du livre II du code du travail. Cette installation sera contrôlée tous les ans par un technicien compétent (règle R19 - R20 des APSAD). 

 

La vérification des installations électriques a été réalisée récemment. Celle-ci a été réalisée par le bureau VERITAS. 
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Les cuves à fioul ne servent qu’à l’approvisionnement des engins en gazole non routier. 

Il n’y a aucune installation utilisant le gaz comme source d’énergie. 

 

Le GAEC DES RETEAUX tiens à disposition de l’inspecteur des installations classées le registre des risques, celui-ci comprend : 

- Un plan des zones à risque d’incendie ou d’explosion via le plan de sécurité, 

- Les fiches de données de sécurité, 

- Les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites 

données à ces vérifications 

 

Article 15 

Dispositif de 

rétention 

Fuite d’effluent 

Parmi les principales sources d’écoulement accidentel pouvant se produire dans un élevage figurent les débordements ou les fuites provenant des 

ouvrages de stockage des effluents, ou encore lors du transport des effluents jusqu’aux parcelles d’épandage. 

 

Les capacités de stockage des effluents liquides sont de 2 497 m3 ce qui correspond à 5,0 mois de stockage. 

La capacité de stockage des fumiers est de 1 030 m² ce qui correspond 4,6 mois de stockage. 

 

En page 93 sont décrites les mesures permettant d’éviter le débordement des ouvrages de stockage des effluents. De plus, l’étanchéité de la 

tonne permettant l’épandage est régulièrement vérifiée.  

 

Fuite de produits vétérinaires ou de désinfection 

De plus, le travail d’un éleveur nécessite aussi l’utilisation et la manipulation de produits vétérinaires ou de désinfection. C’est pourquoi là encore 

des règles de précautions et de sécurité s’imposent. Il peut en résulter une pollution accidentelle du milieu (eau, sol), au niveau des aires de stockage, 

des contenants, au niveau des zones de transfert. 

 

Une pollution accidentelle pourrait être liée à un défaut d’étanchéité ou à une mauvaise manipulation. Le danger dépend ainsi des conditions 

d’entreposage et de manipulation des produits et de leur composition. 

 

Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans le local technique dans des conditions propres à éviter tout 

déversement accidentel dans le milieu naturel. Tout déversement est contenu dans cette pièce.  
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III. EMISSION DANS L’EAU ET DANS LES SOLS 

Figure 47 : Justifications du respect des prescriptions pour la protection de l’eau et des sols 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 16 

Compatibilité 

avec le 

SDAGE/SAGE, 

zones vulnérables 

 

SDAGE Artois-Picardie 2022-2027 Mesures 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques et des zones humides 

Orientation A-1 Continuer la réduction des apports 

ponctuels de matières polluantes classiques dans les 

milieux  

Aucun rejet dans le milieu naturel. 

Les ouvrages de stockage du lisier sont imperméables et maintenu en parfait état. 

Les déchets liés aux activités d’élevage sont collectés de façon à préserver les fuites vers le milieu 

naturel et repris par des filières spécialisées. Disposition A-1.1 Limiter les rejets  

Disposition A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif  - 

Disposition A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte  - 

Orientation A-2 Maîtriser les rejets par temps de pluie 

des surfaces imperméabilisées par des voies alternatives 

(maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives 

(règles d’urbanisme notamment pour les constructions 

nouvelles) 

Les eaux de toitures sont collectées par des gouttières ou des chéneaux puis envoyé vers le fossé 

communal via un réseau de tuyaux en PVC. Le fossé est enherbé et permet une bonne 

absorption des eaux pluviales. Ce fossé est en capacité à contenir largement les eaux pluviales 

du site d’élevage. 
 

Disposition A-2.1 Gérer les eaux pluviales  

Disposition A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux - 

Orientation A-3 Diminuer la pression polluante par les 

nitrates d’origine agricole sur tout le territoire  

Mise en place d’un plan d’épandage largement dimensionné respectant les prescriptions 

applicables en zone vulnérable aux nitrates. 

- Balance globale azotée et phosphatée négative. 

- Pression de 82 UN/ha. 

Raisonnement des apports grâce à des reliquats azotés, analyses de sols régulières et un plan de 

fumure prévisionnel. 

Dates des apports respectées. 

Distances d’épandage respectées par rapport aux cours d’eau. 

Implantation de couverts végétaux (CIPAN). 

Disposition A-3.1 Continuer à développer des pratiques 

agricoles limitant la pression polluante par les nitrates  

Disposition A-3.2 Rendre cohérentes les zones vulnérables 

avec les objectifs du SDAGE  

Adéquation entre les enjeux du SDAGE et la gestion des effluents du GAEC DES RETEAUX. 
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Disposition A-3.3 Mettre en œuvre les Plan d’Action 

Régionaux (PAR) en application de la directive nitrates  

Prise en compte dans la réalisation du plan d’épandage. 

Orientation A-4 Adopter une gestion des sols et de 

l’espace agricole permettant de limiter les risques de 

ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants 

vers les cours d’eau, les eaux souterraines et la mer.  

Implantation de couverts végétaux. 

Respect des bandes enherbées le long des cours d’eau BCAE. 

 

Disposition A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage  Pas de drainage de prévu dans le cadre du projet. 

Disposition A-4.2 Gérer les fossés, les aménagements 

d’hydraulique douce et des ouvrages de régulation 

- 

Disposition A-4.3 Limiter le retournement des prairies, 

restaurer les éléments fixes du paysage 

Aucune prairie permanente ne sera retournée dans le cadre du projet. Celles-ci sont entretenues 

par de la fauche, de l’ensilage ou du pâturage. 

 

Aucune destruction de haie dans le cadre du projet. 

Maintien des bandes enherbées le long des cours d’eau.  
Disposition A-4.4 Conserver les sols Implantation de couverts végétaux (CIPAN) qui permettent de lutter contre l’érosion des sols. 

Orientation A-5 Préserver et restaurer la fonctionnalité 

des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion 

concertée  

- 

Disposition A-5.1 Définir les caractéristiques des cours 

d’eau 
- 

Disposition A-5.2 Préserver l’espace de bon 

fonctionnement des cours d’eau 

Respect des bandes enherbées le long des cours d’eau BCAE. 

 

Disposition A-5.3 Mettre en œuvre des plans pluriannuels 

de restauration et d’entretien des cours d’eau 
- 

Disposition A-5.4 Réaliser un entretien léger des milieux 

aquatiques 
- 

Disposition A-5.5 Respecter l’hydromorphologie des cours 

d’eau lors de travaux 
Aucune modification de cours d’eau prévu. 

Disposition A-5.6 Limiter les pompages risquant 

d’assécher, d’altérer ou de saliniser les milieux aquatiques  

L’eau est disponible à volonté à partir d’abreuvoirs du réseau d’adduction d’eau potable de la 

commune. Le réseau public est géré par NOREADE. Le réseau est muni d’un clapet anti-retour. 

Prélèvement au strict besoin du fonctionnement de l’élevage. 

Détection et réparation rapide des fuites. 

Disposition A-5.7 Diminuer les prélèvements situés à 

proximité du lit mineur des cours d’eau en déficit 

quantitatif  
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Orientation A-6 Assurer la continuité écologique et 

sédimentaire 
- 

Disposition A-6.1 Prioriser les solutions visant le 

rétablissement de la continuité longitudinale  
- 

Disposition A-6.2 Assurer, sur les aménagements 

hydroélectriques, la circulation des espèces et des 

sédiments dans les cours d’eau 

- 

Disposition A-6.3 Assurer une continuité écologique à 

échéance différenciée selon les objectifs  

Aucun fractionnement d’espace dans le cadre du projet. 

Disposition A-6.4 Prendre en compte les différents plans 

de gestion piscicoles  
- 

Orientation A-7 Préserver et restaurer la fonctionnalité 

écologique et la biodiversité  
- 

Disposition A-7.1 Privilégier le génie écologique lors de la 

restauration et l’entretien des milieux aquatiques  
- 

Disposition A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces 

exotiques envahissantes 

Les sites d’élevage et leur pourtour (parterres) sont maintenus en parfait état d’entretien. 

Disposition A-7.3 Encadrer les créations ou extensions de 

plans d’eau  
- 

Disposition A-7.4 Inclure les fonctionnalités écologiques 

dans les porter à connaissance 
- 

Disposition A-7.5 Identifier et prendre en compte les 

enjeux liés aux écosystèmes aquatiques 
- 

Orientation A-8 Réduire l’incidence de l’extraction des 

matériaux de carrière  
- 

Disposition A-8.1 Conditionner l’ouverture et l’extension 

des carrières  
- 

Disposition A-8.2 Remettre les carrières en état après 

exploitation  
- 

Disposition A-8.3 Inclure les fonctionnalités écologiques 

dans les porter à connaissance  
- 
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Orientation A-9 Stopper la disparition, la dégradation des 

zones humides à l’échelle du bassin et préserver, 

maintenir et protéger leur fonctionnalité  

- 

Disposition A-9.1 Identifier les actions à mener sur les 

zones humides dans les SAGE 

Localement, la parcelle concernée par le site d’élevage ne possède aucune caractéristique de 

zones humides (nature du sol, flore présente). Il en va de même pour les parcelles du plan 

d’épandage. 

Les parcelles du plan d’épandage concernées par une zone à dominante humide sont les 

suivantes :  

- Grx 10 : 19,44 ha en prairie permanente et 2,80 en terre, 

Le projet n’engendre pas de destruction de zone humide. 

De plus, le GAEC DES RETEAUX ainsi que les prêteurs de terre s’engagent à n’épandre que 

lorsque le sol est ressuyé. 

 

Disposition A-9.2 Gérer les zones humides 

Disposition A-9.3 Prendre en compte les zones humides 

dans les documents d’urbanisme 

Disposition A-9.4 Eviter les habitations légères de loisirs 

dans l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau 

Disposition A-9.5 Mettre en œuvre la séquence « éviter, 

réduire, compenser » sur les dossiers zones humides au 

sens de la police de l’eau 

- 

Orientation A-10 Poursuivre l’identification, la 

connaissance et le suivi des pollutions par les 

micropolluants nécessaires à la mise en œuvre d’actions 

opérationnelles  

- 

Disposition A-10.1 Améliorer la connaissance des 

micropolluants  
- 

Orientation A-11 Promouvoir les actions, à la source de 

réduction ou de suppression des rejets de micropolluants  
- 

Disposition A-11.1 Adapter les rejets de polluants aux 

objectifs environnementaux  

Aucun rejet direct dans le milieu. 

Les effluents organiques sont recyclés sur les terres agricoles en remplacement d’une partie des 

engrais chimiques. Disposition A-11.2 Maîtriser les rejets de micropolluants 

des établissements industriels ou autres vers les ouvrages 

d’épuration des agglomérations  

Disposition A-11.3 Eviter d’utiliser des produits toxiques  Les produits utilisés dans le cadre de l’activité de la GAEC DES RETEAUX servent à soigner les 

animaux, éradiquer les espèces indésirables et nettoyer le bloc traite. 

Ces produits sont utilisés de façon raisonnée. 
Disposition A-11.4 Réduire à la source les rejets de 

substances dangereuses  

Disposition A-11.5 Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires 
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Disposition A-11.6 Se prémunir contre les pollutions 

accidentelles 

Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement seront stockés dans la laiterie dans 

des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel. Tout 

déversement sera contenu dans cette pièce. 

Disposition A-11.7 Caractériser les sédiments avant tout 

remaniement ou retrait 

- 

Disposition A-11.8 Construire des plans spécifiques de 

réduction de pesticides à l’initiative des SAGE 

Ces produits sont utilisés de façon raisonnée par les prêteurs de terre. Ceux-ci coutent chers, il 

n’est pas dans l’intérêt de l’exploitant de les surconsommer. 

Orientation A-12 Améliorer les connaissances sur l’impact 

des sites pollués  
- 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante  

Orientation B-1 Poursuivre la reconquête de la qualité 

des captages et préserver la ressource en eau dans les 

zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE  

Les sites d’élevage ne sont concernés par aucun périmètre de protection. 

 

La parcelle Edp 22 est concernée par le périmètre de protection éloignée du Captage de 

Hauteville, dans ce périmètre les épandages de lisier ou de fumier est autorisé dès lors qu’ils 

respectent la réglementation en place.  
Disposition B-1.1 Mieux connaitre les aires d’alimentation 

des captages pour mieux agir 

Disposition B-1.2 Préserver les aires d’alimentation des 

captages  

Disposition B-1.3 Reconquérir la qualité de l’eau des 

captages prioritaires 

Disposition B-1.4 Etablir des contrats de ressources  - 

Disposition B-1.5 Adapter l’usage des sols sur les parcelles 

les plus sensibles des aires d’alimentations de captages  

Les parcelles Edp1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19 et 20 sont concernées par une zone d’actions 

renforcées. 

Le prêteur de terre s’engage à réaliser 2 reliquats supplémentaires dans ce zonage. 

Disposition B-1.6 En cas de traitement de potabilisation, 

reconquérir la qualité de l’eau 
- 

Disposition B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de couche  - 

Orientation B-2 Anticiper et prévenir les situations de 

crise par la gestion équilibrée des ressources en eau  
- 

Disposition B-2.1 Améliorer la connaissance et la gestion 

de la ressource en eau  
- 
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Disposition B-2.2 Mettre en regard les projets 

d’urbanisation avec les ressources en eau et les 

équipements à mettre en place  

- 

Orientation B-2.3 Définir un volume d’eau disponible - 

Orientation B-2.4 Définir une durée des autorisations de 

prélèvements 
 

Orientation B-3 Inciter aux économies d’eau et à 

l’utilisation des ressources alternatives 
 

Orientation B-3.1 Inciter aux économies d’eau Le prélèvement est réalisé au strict besoin du fonctionnement de l’élevage. 

Détection et réparation rapide des fuites. 

Disposition B-3.2 Adopter des ressources alternatives à 

l’eau potable quand cela est possible  
- 

Disposition B-3.3 Etudier le recours à des ressources 

complémentaires pour l’approvisionnement en eau 

potable 

- 

Orientation B-4 Anticiper et assurer une gestion de crise 

efficace lors des étiages sévères  
- 

Disposition B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques de 

crise de sécheresse  
- 

Orientation B-5 Rechercher et réparer les fuites dans les 

réseaux d’eau potable  
Détection et réparation rapide des fuites. 

Disposition B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les réseaux 

de distribution  

Orientation B-6 Rechercher au niveau international, une 

gestion équilibrée des aquifères  
- 

Disposition B-6.1 Associer les structures belges à la 

réalisation des SAGE frontaliers  
- 

Disposition B-6.2 Organiser une gestion coordonnée de 

l’eau au sein des Commissions Internationales Escaut et 

Meuse  

- 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations  

Orientation C-1 Limiter les dommages liés aux 

inondations  
- 
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Disposition C-1.1 Préserver le caractère inondable de 

zones identifiées 
- 

Disposition C-1.2 Préserver et restaurer les Zones Naturels 

d’Expansion de Crues  
- 

Orientation C-2 Limiter le ruissellement en zones 

urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 

d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées 

de boues  

- 

Disposition C-2.1 Ne pas aggraver les risques d’inondations  - 

Orientation C-3 Privilégier le fonctionnement naturel des 

bassins versants  
- 

Disposition C-3.1 Privilégier le ralentissement dynamique 

des inondations par la préservation des milieux dès 

l’amont des bassins versants 

- 

Orientation C-4 Préserver et restaurer la dynamique 

naturelle des cours d’eau  
- 

Disposition C-4.1 Préserver le caractère naturel des 

annexes hydrauliques dans les documents d’urbanisme  
- 

Enjeu D : Protéger le milieu marin  

- 

Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau  

- 

 

SAGE SAMBRE 

SDAGE 2016-2021 Mesures du GAEC DES RETEAUX 

Reconquérir la qualité de l’eau Mise en place d’un plan d’épandage largement dimensionné respectant les prescriptions 

applicables en zone vulnérable aux nitrates. 

- Balance globale azotée et phosphatée négative. 

- Pression de 82 UN/ha. 

Raisonnement des apports grâce à des reliquats azotés, analyses de sols régulières et un plan de 

fumure prévisionnel. 

Préserver les milieux aquatiques  
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Dates des apports respectées. 

Distances d’épandage respectées par rapport aux cours d’eau. 

Implantation de couverts végétaux (CIPAN). 

Epandage des effluents à des doses raisonnées et à distance des cours d’eau (35 ou 10 m suivant 

la présence d’une bande enherbée). 

Prélèvement au strict besoin du fonctionnement de l’élevage. Détection et réparation rapide des 

fuites. 

Maîtriser les risques d’inondation et d’érosion  - 

Préserver la ressource en eau 

Mise en place d’un plan d’épandage largement dimensionné respectant les prescriptions 

applicables en zone vulnérable aux nitrates. 

- Balance globale azotée et phosphatée négative. 

- Pression de 82 UN/ha. 

Raisonnement des apports grâce à des reliquats azotés, analyses de sols régulières et un plan de 

fumure prévisionnel. 

Dates des apports respectées. 

Distances d’épandage respectées par rapport aux cours d’eau. 

Implantation de couverts végétaux (CIPAN). 

Epandage des effluents à des doses raisonnées et à distance des cours d’eau (35 ou 10 m suivant 

la présence d’une bande enherbée). 

Prélèvement au strict besoin du fonctionnement de l’élevage. Détection et réparation rapide des 

fuites. 

Développer les connaissances, la sensibilisation et 

la concertation pour une gestion durable de la 

ressource  

- 

 

PROGRAMME D’ACTION NATIONAL 

Prescriptions Mesures 

Périodes minimales 

d’interdiction 

d’épandage 

Le GAEC respectera les périodes d’interdiction d’épandage (voir le paragraphe en 140). Les capacités de stockage des effluents le 

permettent largement. 
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Stockage des effluents 

d’élevage 

Les ouvrages de stockage des effluents liquides sont et correctement entretenus. 

L’ensemble des effluents liquides (lisier, purin, eaux blanches et vertes) sont stockées dans des fosses ce qui permet de maitriser 

tout écoulement vers le milieu. 

La capacité de stockage des effluents liquides est de 2 497 m3 soit 5,0 mois de stockage, la capacité de stockage des effluents 

solides correspond à 1 030 m² soit 4,6 mois de stockage. Les capacités de stockage sont bien supérieures aux capacités 

réglementaires. Le plan prévisionnel de fumure réalisé en fin de dossier permet de montrer que ces capacités sont suffisantes pour 

tenir compte du risque supplémentaire lié aux conditions climatiques. 

 

Effluents Quantités 

Lisier dilué 3 485 m3 

Autres fumiers et phase solide 2 237 t 

 

 

Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement produits sur les aires paillées peuvent être stockés au champ : 

1. la durée maximale de stockage au champ du compost et des fumiers est de 9 mois, et le délai de retour sur un même 

emplacement est d’au minimum 3 ans.  

2. La mise en dépôt ne se fait pas en zone non épandable, inondable et dans les zones d’infiltration préférentielles. 

3. Les stockages s’effectuent dans les zones de pente faible pour éviter les risques de ruissellement et en respectant les distances 

réglementaires, à savoir : 35 mètres des cours d’eau, 5 mètres de routes, 100 mètres des habitations.  

4. Le tas est mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois 

ou une CIPAN bien développée ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est 

supérieur à 25 (comme la paille). Il est constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne 

dépassera pas 2,5 mètres de hauteur. 

5. Hors la période du 15 novembre au 15 janvier si celui-ci est déposé sur CIPAN. 

La traçabilité des dépôts est assurée : l’îlot cultural, la date de mise en dépôt et la date de reprise pour épandage seront inscrites 

dans le cahier d’épandage. 
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Limitation de 

l’épandage des 

fertilisants 

afin de garantir 

l’équilibre de la 

fertilisation azotée 

La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les 

apports et sources d’azote de toute nature. Le bilan global azoté réalisé dans le cadre de ce dossier montre que le plan d’épandage 

est déficitaire en azote. 

Un plan prévisionnel de fumure sera réalisé chaque année. 

 

Dans cette demande d’enregistrement, l’objectif de rendement pris pour chaque culture, et pour réaliser le bilan global azoté, a 

été calculé en faisant la moyenne des rendements effectivement réalisés sur les terres du plan d’épandage après y avoir retranché 

la valeur minimale et la valeur maximale. 

Afin d’amender le plan prévisionnel de fumure, il sera au minimum fait un reliquat d’azote par an sur les terres du GAEC DES 

RETEAUX et trois sur les terres du prêteur de terre. 

La quantité et la qualité des fertilisants apportés sur les terres seront notifiées au sein du plan prévisionnel de fumure et du cahier 

d’épandage. 

 

Modalités de calcul de 

la quantité maximale 

d’azote contenue dans 

les effluents d’élevage 

pouvant être épandue 

annuellement par 

chaque exploitation 

Les modalités de calculs sont décrites dans le paragraphe « Principe de la balance globale azotée ». Les calculs sont explicités en 

page 137. L’ensemble de la production d’azote des animaux a été pris en compte. 

La pression azotée sur le plan d’épandage a été calculée dans le paragraphe suivant. Celle-ci s’élève à 82 kg d’azote par hectare de 

SAU. L'indice de pression organique azotée est inférieur à 170 kg d’azote par hectare de SAU. 

 

Conditions d’épandage 

Les épandages d’engrais organique ne se font pas à moins de 35 m des berges des cours d’eau (10 mètres en présence d’une bande 

enherbée ou boisée de 10 m). 

L’épandage ne sait pas dans les 100 m à proximité des cours d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants liquides 

et à 15 % pour les autres effluents, sauf en présence d’une bande enherbée ou boisée de 5 m en bordure de cours d’eau. 

L’épandage d’effluent organique ne se fait pas sur un sol détrempé, inondé ou gelé. Pour un sol gelé, il est possible d’épandre 

uniquement du fumier non susceptible d’écoulement. 

 

Couverture végétale 

pour limiter 

les fuites d’azote au 

cours des périodes 

pluvieuses 

La couverture des sols sera assurée pendant : 

- les intercultures longues (sauf après un maïs grain où un broyage fin des cannes suivant d’un enfouissement suffit), 

- les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l’automne par des repousses de colza denses 

et homogènes spatialement maintenues au minimum un mois. 

La destruction des CIPAN sera réalisée par travail du sol. 
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Couverture végétale 

permanente le long de 

certains cours d’eau 

Les bandes enherbées sont maintenues. 

 

PROGRAMME D’ACTION REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 

Prescriptions Mesures 

Périodes d'interdiction 

d'épandage 

Le GAEC DES RETEAUX et le prêteur de terre respecteront les périodes d’interdiction d’épandage (voir calendrier en page 140). Les 

capacités de stockage des effluents et les capacités agronomiques le permettent largement. 

Les capacités de stockage du lisier sont de 5,0 mois. 

Les capacités de stockage du fumier sont de 4,6 mois. 

 

Couverture végétale 

pour limiter les fuites 

d'azote au cours des 

périodes pluvieuses 

Le GAEC DES RETEAUX et le prêteur de terre s’engagent à : 

- implanter une couverture végétale durant les intercultures longues, 

- implanter un couvert après les pois récoltés avant le 15 juillet, 

- réaliser un broyage fin des cannes de maïs grain et d’enfouir les résidus dans les 15 jours suivant la récolte, 

- réaliser un bilan post-récolte sur les parcelles sur lesquelles, durant l’interculture longue et par dérogation, la couverture n’a 

pas été réalisée. 

Le couvert végétal installé pendant l’interculture longue sera composé soit : 

- d’une culture intermédiaire piège à nitrates, 

- d’une culture dérobée, 

- de repousses de colza denses et homogènes spatialement. 

Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement, ne dépasseront pas la limite de 20 % des surfaces de l’exploitation 

en interculture longue. 

Ce couvert restera en place plus de 2 mois et sa destruction ne se fera pas avant le 1er novembre. 

La date de destruction du couvert sera enregistrée dans le cahier d’épandage. 

 

Gestion adaptée des 

terres 

Aucune prairie ne sera retournée. 

Mesures renforcées à 

mettre en œuvre dans 

les zones d’actions 

renforcées 

Les parcelles Edp1, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19 et 20 sont concernées par une zone d’actions renforcées. 

Le prêteur de terre s’engage à réaliser 2 reliquats supplémentaires dans ce zonage. 
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Article 17 

Prélèvement 

d’eau 

 

Le GAEC DES RETEAUX n’est pas concerné par une zone de répartition des eaux. 

 

 
 

La consommation pour l’activité du GAEC DES RETEAUX ainsi estimée sera de 14 325 m3 d’eau par an soit 39,2 m3/jour en moyenne. 

 

Un dispositif totalisateur est installé sur le réseau. Le réseau est également muni d’un clapet anti-retour. 

 

Article 18 

Ouvrages de 

prélèvement  

 

L’eau utilisée pour l’abreuvement des animaux et le lavage des installations grâce à l’eau du réseau. Le réseau public est géré par NOREADE. Le 

réseau est muni d’un clapet anti-retour. 

 

Article 19 

Forage 

Pas de forage. 

 

Articles 20 et 21 
Non concerné. 
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Article 22 

Pâturage des 

bovins 

Les cartes réalisées sur fond IGN au 1/7 500ème insérées en fin de dossier permettent de localiser les prairies permanentes concernées par ce 

pâturage. 

 

Afin de limiter la dégradation du milieu par les animaux : 

- les parcelles accueillant les animaux feront l’objet d’une rotation adéquate, 

- le chargement sera limité tant que le sol ne sera pas ressuyé, 

- les animaux seront logés en bâtiment durant l’hiver 

 
Calcul des UGB pâturant 

Animaux Coef UGB 
Nb 

Animaux 
UGB 

Jours de 

pâturage 

par an 

UGB.JPE 

Vaches laitières 1 200 200 190 38 000 

Vaches laitières 1 50 50 180 9 000 

Génisses lait – 1 an 0,3 50 15 180 2 700 

Génisses lait – 1 an 0,3 100 30 0 0 

Génisses lait 1 à 2 ans 0,6 150 90 180 16 200 

Bovins à l’engrais – 1 0,45 50 22,5 0 0 

Bovins à l’engrais 1 à 2 ans 0,6 30 18 0 0 

Vaches allaitantes 0,85 20 17 210 3 570 

Génisses viande – 1 an 0,4 5 2 210 420 

Génisses viande 1 à 2 ans 0,6 5 3 210 630 

Total         70 520 

 

La surface pâturée est de 109,08 ha. 

 

L’indice à déterminer pour le sur-pâturage se calcul en nombre d’UGB * jours de présence / hectare. Pour le GAEC DES RETEAUX, il est de 641 en 

période estivale et de 0 en période hivernale. 

 

Le GAEC DES RETEAUX respectera donc les valeurs limites de 650 UGB.JPE/ha en période estivale et 400 UGB.JPE/ha en période hivernale. 
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Article 23 

Effluents 

d’élevage 

Production 

Effluent Avant projet Après projet 

Lisier 1 404 m3 3 485 m3 

Autre fumier et phase solide 2 579 t 2 237 t 

 

Fertilisants Avant projet Après projet 

Azote total (kg) 26 833 41 788 

Phosphore total (kg) 9 230 15 740 

 

Capacités de stockage : 

Les réseaux d’évacuation des effluents liquides sont indiqués sur le plan de masse inséré en Annexe 2. Ceux-ci sont en béton imperméable. 

 

Effluent Réglementaire Avant projet Après projet 

Lisier (type II) 4,5 Plus d’un an  5,0 mois 

Fumier (type I) 4 3,4 mois 4,6 mois 

 

La capacité de stockage du lisier est de 5,0 mois. La capacité de stockage du fumier est de 4,6 mois. 

 

Le stockage de ces fumiers compacts non susceptible d’écoulement aura donc lieu au champ. Conformément à l’arrêté du 19 décembre 2011 

modifié par l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif au programme d’actions national : 

- la durée maximale de stockage au champ du compost et des fumiers sera de 9 mois, et le délai de retour sur un même emplacement sera d’au 

minimum 3 ans.  

- La mise en dépôt ne se fera pas en zone non épandable, inondable et dans les zones d’infiltration préférentielles. 

- Les stockages s’effectueront dans les zones de pente faible pour éviter les risques de ruissellement et en respectant les distances 

réglementaires, à savoir : 35 mètres des cours d’eau, 5 mètres de routes, 100 mètres des habitations.  

- Le tas sera mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois ou une CIPAN 

bien développée ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/N est supérieur à 25 (comme la 

paille). Il sera constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne dépassera pas 2,5 mètres de hauteur. 

La traçabilité des dépôts sera assurée : l’îlot cultural, la date de mise en dépôt et la date de reprise pour épandage seront inscrites dans le cahier 

d’épandage. 
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Article 24 

Rejets des eaux 

pluviales 

Les eaux de toitures sont collectées par des gouttières ou des chéneaux puis envoyé vers le fossé communal via un réseau de tuyaux en PVC. Le 

fossé est enherbé et permet une bonne absorption des eaux pluviales. Ce fossé est en capacité à contenir largement les eaux pluviales du site 

d’élevage. 

 

Les plans de masse insérés en Annexe 2 montrent comment les eaux pluviales sont gérées sur le site d’élevage. 

 

Les eaux pluviales n’entrent donc jamais en contact avec les eaux usées. Cela permet d’éviter une augmentation des volumes d’effluents à 

épandre. 

 

Article 25 

Aucun rejet direct d’effluents vers les eaux souterraines ne sera réalisé. Les ouvrages de stockage sont largement dimensionnés, disposent d’une 

garantie décennale et sont régulièrement vidés et inspectés. 

 

 

 

 

Article 26 

Gestion des 

effluents 

L'épandage des effluents est la seule « utilisation » permettant la valorisation des éléments fertilisants tels que N, P et K, de manière 

agronomique. C'est le traitement biologique le plus efficace des effluents agricoles. 

  

L’épandage des effluents sur les terres agricoles, réalisés dans les règles de l’art, est le meilleur moyen technique et économique pour le valoriser. 

Son utilisation est raisonnée en fonction de sa valeur fertilisante (réalisation d’analyses avant épandage) mais aussi des besoins des espèces 

végétales implantées ; le but étant de recycler les éléments contenus dans les effluents. 

 

L’épandage est ainsi inscrit dans une démarche rigoureuse, respectueuse de l’environnement. 

 

Afin de garder une grande souplesse de la gestion de ses épandages, notamment en fonction de la météo et des possibilités de valorisation, le 

GAEC DES RETEAUX souhaite conserver la possibilité de pouvoir épandre les weekend et jours fériés. 

 

Les effluents solides sont épandus grâce à un épandeur à hérissons verticaux de 12 t détenu en CUMA. Les effluents liquides seront épandus 

grâce à une tonne à lisier de 15,7 m3 munie de pendillards détenue en propre. 

Le GAEC DES RETEAUX réalise des analyses d’effluents, des reliquats azotés, des analyses de sols et un plan prévisionnel de fumure afin d’ajuster 

les apports. 

 

Article 27-1 

Les épandages seront réalisés sur les terres du GAEC DES RETEAUX et celles de l’EARL DELAPORTE avec laquelle une convention de mise à 

disposition a été signée. 
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Les quantités épandues d’effluents d’élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux 

cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs. 

En effet, la balance globale azotée est négative (page 137). 

 

La dose d’azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d’actions nitrates en matière notamment 

d’équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. 

 

Les quantités épandues et les périodes d’épandage des effluents d’élevage (page 140) et des matières issues de leur traitement sont adaptées de 

manière à prévenir : 

- la stagnation prolongée sur les sols ; 

- le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage ; 

- une percolation rapide vers les nappes souterraines. 

 

Article 27-2 

Plan d’épandage 

 

Les parcelles proposées pour le plan d’épandage sont représentées sur la carte IGN au 1/25000 présente en Annexe 9. La surface totale mise à 

disposition est de 511,61 ha située sur les communes de Floyon et de Cartignies dans le département du Nord et Fontenelle, Le Nouvion-en-

Thiérache, Papleux, Oisy, Etaves-et-Bocquiaux, Fieulaine, Montigny-en-Arrouaise, Bernot, Marcy, Fontaine-Notre-Dame et Homblières dans le 

département de l’Aisne. 

 

Les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants (Programme d’actions à mettre en œuvre dans les zones 

vulnérables aux nitrates, SAGE et SDAGE notamment) ont été pris en compte pour la réalisation du plan d’épandage. 

De plus, les zones d’exclusions relatives à la présence de tiers, ouvrages de prélèvement d’eau, cours d’eau, lieux de baignade, zones conchylicoles 

ont été prises en compte dans la détermination de la surface épandable et sont matérialisées sur les cartes IGN au 1/7500 insérées en Annexe 9. 

L’aptitude des sols à recevoir les effluents a été déterminée par la méthode APTISOLE, méthode simplifiée approuvée dans la région des Hauts-

de-France. 

 

Les calculs ont été effectués dans la partie présentant l’élevage en début de dossier :  

- la production d’azote est de 41 788 kg dont 21 681 en restitution directe par les animaux, 

- la production de phosphore est de 15 740 kg dont 7 876 en restitution directe par les animaux.  
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La pression azotée résultante est de 82 kg d’azote par hectare de SAU. 

 

 
 

De plus, la balance globale azotée, calculée sur la base des assolements, successions culturales et rendements moyens est négative. 

 

 
 

Article 27-3 

Interdiction des 

épandages et 

distances 

Les surfaces d’exclusions pour l’épandage des effluents sont matérialisées sur les cartes IGN au 1/7500 insérées en Annexe 9. 

Les distances à respecter sont : 

- 35 mètres des prélèvements d'eau souterraine destinée à l'alimentation des collectivités humaines, 

- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, 

- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, 

- 35 m des cours d’eau (ou 10 m en présence d’une bande enherbée de 10 m),  

- 15 m pour le fumier compact non susceptible d’écoulement, 50 m pour les autres fumiers, 50 m pour le lisier épandu avec pendillards. 
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De plus, les épandages ne se feront pas : 

- sur sol non cultivé, 

- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 du III de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, 

- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours 

d'eau, 

- sur les sols pris en masse par le gel pour le lisier, 

- sur les sols enneigés, 

- sur les sols inondés ou détrempés, 

- pendant les périodes de fortes pluviosités. 

 

Afin de garder une grande souplesse de la gestion de ses épandages, notamment en fonction de la météo et des possibilités de valorisation, le 

GAEC DES RETEAUX souhaite conserver la possibilité de pouvoir épandre les weekend et jours fériés. 

 

Article 27-4 

Dimensionnement 

du plan 

d’épandage 

La balance globale azotée est négative. 

Article 27-5 

Les exploitants agricoles enfouiront le lisier immédiatement et le fumier dans les 24 h après les épandages. Il sera organisé un chantier d’épandage 

le plus rationnel possible afin de diminuer au maximum le délai d’enfouissement. 

 

Article 28 à 30 
Pas de système de traitement. 
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IV. EMISSIONS DANS L’AIR 

 

Figure 48 : Justifications du respect des prescriptions pour la protection de l’air 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 31 

Odeurs, gaz et 

poussières 

Mesures pour la réduction des odeurs 

Sur l’exploitation du GAEC DES RETEAUX, comme sur toutes les exploitations, il sera interdit d’émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des 

buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la 

sécurité publique, à la protection agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites. 

 

 Mesures prises au niveau des bâtiments 

Les vents dominants de la région d’étude ont une direction Nord-Ouest et Sud-Est (voir chapitre climatologie). Aucun tiers n’est sous ces vents 

dominants. 

 

Les bâtiments sont maintenus en bon état d'entretien et convenablement ventilés grâce aux ouvertures (ventilation naturelle). 

 

L’entretien des bâtiments (nettoyage, désinfection…), la distance, la présence de végétation (haies, bois) ou de bâtiments constituent des 

obstacles à la propagation des odeurs. Ce sont autant de facteurs qui permettront de limiter la perception des odeurs provenant de l’élevage.  

 

 Mesures prises au niveau du stockage des aliments 

Les éleveurs font leur possible pour que l’ensilage de maïs se conserve correctement (absence d’air, vitesse d’avancement suffisamment rapide, 

etc.) et veillent à ce que les abords des silos restent propres. En effet, un ensilage de mauvaise qualité et des résidus d’ensilage qui fermentent une 

deuxième fois peuvent être nauséabonds. 

 

 Mesures prises pour atténuer les odeurs lors du stockage extérieur des effluents 

Site des vaches laitières : Un tiers est situé à environ 60 m des ouvrages de stockage. Sur ces ouvrages de stockage une séparation de phase sera 

mise en place. Ainsi, le GAEC DES RETEAUX limitera grandement les odeurs vis-à-vis du stockage d’effluents. 

Le reste des ouvrages de stockage sont situés au sein des bâtiments d’élevage. 
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 Mesures prises pour atténuer les odeurs lors de l’épandage 

Pour une plus grande tranquillité, les exploitants agricoles enfouiront le lisier dans les 12 h et le fumier dans les 24 h après les épandages. Il sera 

organisé un chantier d’épandage le plus rationnel possible afin de diminuer au maximum le délai d’enfouissement. 

 

Le dégagement d’odeurs est possible lors des manutentions, mais celles-ci restent concentrées et passagères : curage du bâtiment, stockage au 

champs et épandage. Les opérations de stockage et d’épandage aux champs peuvent générer quelques nuisances, mais ces opérations seront 

réalisées aux distances imposées dans le cahier d’épandage. Les exploitants sont conscients que l’épandage d’effluents organiques est une pratique 

agricole qui peut être source de désagrément pour le voisinage. Pour cette raison, lors des chantiers d’épandage, les éleveurs veillent à travailler 

pendant les heures ouvrables, à respecter les contraintes liées au plan d’épandage, ainsi que les périodes d’interdiction et conditions d’épandage. 

De plus, ils veillent à ne pas surcharger la remorque de fumier afin de ne pas en épandre sur la route.  

 

Les fumiers après un temps de stockage de plusieurs mois sous les animaux ou sur une fumière, et éventuellement au champ, se stabilisent. Cette 

évolution diminue le risque de dispersion d’odeurs au moment des épandages.  

 

Le projet de l’élevage du GAEC DES RETEAUX s’est accompagné d’une réflexion approfondie pour régler les problèmes d’odeur émanant des 

déjections animales. Pour cela, les porteurs de projet ont décidé d’aborder cette problématique à tous les niveaux de l’élevage pour minimiser 

au maximum les émanations grâce à : 

- Un entretien des bâtiments irréprochables, 

- Un stockage en fosse couverte pour l’ouvrage de stockage des effluents liquides le plus proche des tiers, 

- Des pratiques d’épandage respectueuses de l’environnement et du cadre de vie, 

- L’utilisation de pendillards pour épandre le lisier sur toute la surface épandue. 

 

Mesures prises pour la réduction des poussières 

Les poussières émanent en grande partie de la manipulation de la paille, des aliments et de la circulation des camions. En effet, les tracteurs et 

engins motorisés de manutention et livraison peuvent générer quelques particules, mais ceci reste très ponctuel. 

 

La cour de ferme est stabilisée, une vitesse de circulation réduite permet également de réduire la production de poussières. 
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V. EMISSION DE BRUIT 

 
Figure 49 : Justifications du respect des prescriptions pour réduire la production de bruit 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 32 

Bruit 

 

Mesures prises pour la réduction des nuisances sonores 

 Mesures prises au niveau de la gestion du travail 

Les membres du GAEC travaillent autant que possible durant les jours ouvrables. 

 

 Mesures prises au niveau des bâtiments 

Les risques des nuisances sonores produites par les animaux du fait des disputes pour l’alimentation sont quasi nuls, dans la mesure où les animaux 

ont un accès permanent au couloir d’alimentation suffisamment dimensionné pour être accessible pour tous les animaux.  
Les animaux sont correctement soignés et par conséquent occasionnent peu de nuisances sonores. Certaines manipulations occasionnelles 

(embarquement, etc.) peuvent cependant engendrer des bruits, limités dans le temps. 

 

Le nouveau bâtiment des vaches laitières est à plus de 100 m du tiers le plus proche. 

Le tiers le plus proche est situé à environ 90 m du logement des vaches taries et génisses (ancien bâtiment des vaches laitières après projet). 

 

 Mesures prises pour réduire le bruit des moteurs 

Bruit produit lors de la distribution du fourrage 

Les animaux seront nourris une fois par jour. Il n’y aura aucun changement par rapport au fonctionnement actuel de l’élevage. 

Le nouveau bâtiment permettra de distribuer l’aliment de façon efficace. 

 

Bruit produit par le raclage du fumier 

Le bâtiment des vaches laitières sera géré en lisier. Les couloirs seront nettoyés par un racleur automatique plusieurs fois par jour. Le système 

n’émettra pas de bruit particulier. Les aires paillées prévues pour l’isolement ou le vêlage seront curées 1 fois par semaine lorsque cela sera 

nécessaire (présence d’animaux). 

En ce qui concerne le bâtiment des vaches taries et génisses : Les couloirs sont nettoyés par un racleur automatique deux fois par jour. Le système 

n’émet pas de bruit particulier. Le lisier récupéré et séparé. Les aires paillées de ce bâtiment seront curées une fois toutes les 3 semaines. 

Les chantiers de curage sont peut-être des chantiers importants néanmoins ceux-ci ne sont pas réalisés avec une fréquence élevée. 
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Bruit produit par le séparateur de phase 

D’après le constructeur du séparateur, le volume émis ne dépassera pas 50 dB. 

Le bruit ambiant en campagne est généralement de 45 dB en période de journée. 

Le séparateur sera implanté à environ 60 m du tiers le plus proche. 
Atténuation du bruit en fonction de la distance vis-à-vis de la source 

Distance de la source en 

mètre 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 

Source linéaire (bâtiment, 

animaux…) 
3 6,5 9 11 12,5 13,5 15 16 17 20,5 23 25 26,5 

Source ponctuelle (pompe, 

tracteur) 
6 9,5 12 14 15,5 16,9 18 19 20 23,5 26 28 29,5 

 

Résultats de l’étude sonométrique 

Source sonore Distance 

Atténuation du 

bruit par la distance 

(dB) 

Niveau résultant 

(dB) 
Emergence Fréquence 

Séparateur (50 dB) 60 m 15,5 34,5 0 
Une dizaine de 

fois par jour 

 

Il en résulte qu’aucune émergence sonore ne sera ressentie par le tiers, le niveau résultant à 60 m étant inférieur au bruit ambiant. 

 

Bruit produit lors de la traite et la pompe à vide 

La pompe à vide sera localisée dans la laiterie au sein du bâtiment. Celle-ci est munie d’un silencieux. Le son émergeant de la pompe à vide est donc 

réduit. 

L’augmentation de postes sur la salle de traite réduira le temps de traite de 20% (170 vaches pour 16 postes aujourd’hui contre 250 vaches pour 28 

postes après projet). 
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Bruit produit par les camions 

Le tableau suivant montre la fréquence et l’objet des différentes livraisons sur l’élevage : 

 

 
Aujourd’hui  

(nbr de camions/ an) 

A l’issue du projet 

(nbr de camions/ an) 

Visite du vétérinaire 15 10 

Livraison d’aliments 21 22 

Livraison de pulpes de betteraves 7 8 

Ramassage du lait 122 122 

Départ des veaux 8 15 

Départ des vaches de réforme 10 10 

Chantier ensilage de maïs 300 300 

Chantier ensilage d’herbe 50 50 

Livraison de paille 40 40 

Epandage fumiers 220 190 

Epandage des lisiers 90 220 

Charroie d’eau 40 40 

Total par semaine (hors chantiers ensilage, paille, épandage) 4,2 4,4 

 

Le projet n’impliquera pas d’augmentation du nombre des allers-retours (hors les allers-retours lors de travaux ponctuels comme les chantiers 

d’ensilage, période d’épandage ou de stockage de la paille). 

 

Les camions restent en moyenne 30 mn à 1 h sur l’exploitation. Les différentes manœuvres se font à l’intérieur du site (aucune manœuvre ne sera 

réalisée sur la route). 
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Bruit produit par les tracteurs 

Les exploitants veilleront également au bon état des silencieux des tracteurs et éviteront de faire stationner un tracteur en marche trop longtemps 

devant la propriété des voisins.  

 

Bruit produit par le groupe électrogène 

Un groupe électrogène est placé sur le site des vaches laitières. Son utilisation est très limitée uniquement en cas de panne électrique, ce qui n’est 

encore jamais arrivé. 

 
Il résulte de tout ce qui précède que l’élevage du GAEC DES RETEAUX respecte les normes définies par l’arrêté du 27 décembre 2013 modifié. 

- Le niveau sonore des bruits en provenance de l'atelier bovin ne peut compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou même 

constituer une gêne pour sa tranquillité. 

- Tous les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui sont utilisés à l’intérieur de l’installation sont 

conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002). 
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VI. GESTION DES DECHETS 

 
Figure 50 : Justifications du respect des prescriptions pour la gestion des déchets 

Articles Justification du respect aux prescriptions 

Article 33 

Stockage et 

entreposage 

des déchets 

Toute personne qui produit ou détient un déchet est responsable de ce déchet. Elle est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans 

des conditions propres à éviter des effets préjudiciables à l'environnement (sol, flore, faune, site, paysage eau, air, bruits, odeurs) et à la santé 

humaine. 

 

L'ensemble des déchets produits au sein de l'exploitation est éliminé ou recyclé conformément à la réglementation en vigueur.  

 

Les déchets alimentaires sont éliminés avec les déjections. 

 

Les déchets de verre, de plastique et de carton sont triés et ramassés dans le cadre de la collecte sélective mise en place sur le secteur. Une 

déchetterie est par ailleurs accessible sur la commune de Landrecies. 

 

Les autres déchets industriels banals non souillés et ne présentant aucun risque infectieux sont éliminés avec les ordures ménagères (ramassage 

une fois par semaine), production inférieure à 1 100 L/semaine. 

 

Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés, ainsi que les déchets d’activité de soins sont collectés dans un container spécial et récupérés 

par le vétérinaire qui assure le suivi sanitaire de l’élevage.  

 

Déchets Mode de stockage Mode d’évacuation 
Fréquence 

d’évacuation 
Quantités par an 

Cadavres animaux Dalle bétonnée sous cloche ATEMAX Au besoin Environ 10 

Bâches plastique, ficelles, film 

d’enrubannage 
Triés et stockés Déchetterie 1 à 2 fois par an Inférieur à 100 kg 

Cartons poubelle 
Reprise par les agents de la 

commune 
1 fois par semaine Inférieur à 100 kg 

Ferrailles Bacs Ferrailleur 1 fois par an Inférieur à 100 kg 



GAEC DES RETEAUX 

Justification du respect des prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage 

 

 

Avenir Conseil Elevage – 5 avenue François Mitterrand – 59400 CAMBRAI 

- Janvier 2023 - 

123 

Huile de vidange* Fut de 200 L CHIMEREC 1 fois par an 200 L 

Déchets vétérinaires* Container Vétérinaire 3 fois par an Inférieur à 100 kg 

Pneus Pas de stockage Garagiste 
A chaque 

changement 

A chaque 

changement 

Emballages vide de produits 

d’hygiène, désinfection et de 

nettoyage (bloc traite)* 

Nettoyés, regroupés et 

stockés dans des sac 
ADIVALOR 1 fois par an Inférieur à 100 kg 

Emballages Vides de Produits 

Phytosanitaires (EVPP)* 

Nettoyés, regroupés et 

stockés dans des sac 
ADIVALOR 1 fois par an Inférieur à 100 kg 

Emballages vides de produits de 

dératisation et de traitement des 

mouches* 

Stockés dans le local phyto ADIVALOR 1 fois par an Inférieur à 100 kg 

Autres fumiers Fumière Surface cultivée A chaque épandage 2 237 t 

Lisier de bovin séparé, eaux blanches 

et vertes, purin 
Fosses Surface cultivée A chaque épandage 3 485 m3 

* Déchets dangereux au sens de la réglementation déchets 

 

 

Article 34 

Stockage et 

entreposage 

des déchets 

Ils seront stockés dans des conditions qui ne présentent pas de risque de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) 

pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

Il n’y aura aucun brûlage de déchets à l’air libre sur l’exploitation. 

 

Article 35 

Elimination des 

animaux morts 

L’élimination des animaux morts 

Les animaux morts seront enlevés par une société d’équarrissage : 

ATEMAX Nord-Est 

9 rue Etreux 

02510 Venerolles 

 

Les animaux seront disposés sur une aire étanche (plateforme en béton) et recouverts d’une cloche. L’emplacement sera situé à l’extérieur des 

bâtiments et restera invisible des tiers. Elle sera également facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l’équarisseur. 
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Article 36 
Non concerné 

 

Article 37 
Pas de justification à apporter dans le dossier d’enregistrement. 

 

Article 38 
Non concerné. 

 

Article 39 
Non concerné. 

 

 

 

  






































































































