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Perspectives 2012
- Déterminer l'aléa de référence du PPRi  à partir d'une modélisation hydraulique et des éléments 
historiques recueillis. (Enveloppe de phénomènes historiques, repères de crue..)
- Cartographier les Enjeux en vue de la préparation du zonage réglementaire du PPRi
- Cartographier les Enjeux liées à la gestion de crise pour mieux appréhender la vulnérabilité du territoire à 
l'inondation

Les études d'élaboration du  PPRi de la Selle confiées aux bureaux d'études Easyrisques et Prolog 
Ingénierie ont été lancées en juillet 2010 sur 44 communes dans le département du Nord. La phase 
Méthode validée en Janvier 2011 à la suite du comité de concertation, précise l'ensemble des 
démarches à réaliser dans le cadre de ces études.
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Les Résultats :

- 41 inondations par ruissellement ou débordement recensées de 1739 à 2010.
- Recensement de 7 crues par débordement  antérieures et équivalentes ou supérieures à la crue de 
1980  avec entre autres : la Crue de Janvier 1961, la Crue de 1939 ((la plus importante de mémoire 
d'hommes), la Crue de 1924 et la Crue de 1784 (la plus destructrice)
- 51 repères de crue identifiées. 

Le Constat :

- Une prise de conscience du risque inondation de la part des élus lors de la réunion de concertation 
sur le Bassin versant
- Les enveloppes des inondations historiques identifiées permettent une gestion du risque à chaque 
autorisation d'urbanisme dans l'état actuel des connaissances.
- Une compréhension du fonctionnement hydraulique des inondations  qui facilite ainsi la 
détermination et la modélisation de l'aléa de référence du PPRi.
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La Selle  reçoit 3 principaux affluents, un de rive gauche, le ruisseau des Essarts à l'aval de St 
Benin, deux de rive droite, qui sont le ruisseau de Richemont à Montay, et le ruisseau du Béart à 
Solesmes. 

niveau de Molain et qui se jette dans l’Escaut à Denain après un parcours d’environ 53 Km. Sa surface 
de bassin versant est de 282 Km2.Ce bassin versant est de forme très allongée. Sa largeur varie de 10 
Km en amont à 3 Km dans la partie centrale. Les crues sont ainsi générées principalement par les 
parties amont du bassin, en aval de la commune de Montay.
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