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A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de 
connaissance du site qu’en a l'inspection des installations classées ; il 
ne préjuge pas des évolutions du site ni de sa situation actuelle.

- 15 juin 2010 : Rapport de diagnostic approfondi par SOCOTEC (
S288039)
- 16 septembre 2010 : Evaluation quantitative des risques sanitaires 
par SOCOTEC (S292315/1)
- 7 octobre 2011 : Rapport de chantier de dépollution par SOCOTEC (
S312925)

 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec surveillance eaux sout. /sup. 
et restriction d'usage

Etat technique

Sur ce site, la société OUVRIE (ensuite rachetée par PMC) a exercé 
des activités de production d'additifs, et plus particulièrement de 
tensio-actifs (anti-mousses) destinés aux industries alimentaires et de 
stéarates destinés à l'industrie papetière (agent de surface pour le 
blanchiment du papier).
Ces activités ont progressivement déménagé vers le site de Carvin à 
partir d'avril 2010 jusqu'en mars 2011, date d'arrêt définitif de 
l'exploitation du site de Lesquin.
Les études menées ne montrent pas d'anomalies flagrantes mais des 
traces de tensio-actifs ont été détectées dans la nappe superficielle et 
dans les sols. Une excavation des terres polluées a été effectuée ; le 
site est remis en état pour un usage industriel.
Une surveillance des eaux souterraines a été imposée par arrêté 
préfectoral du 13/11/2002.

 Caractéristiques du SIS

LESQUIN - 59343Autre(s) commune(s)

LESQUIN - 59343Commune principale

NORD - 59Département

Lieu-dit

64 rue Faidherbe BP 127Adresse

OUVRIE - PMCNom usuel

59SIS03295Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

59.0233 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=59.0233

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0233
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0233
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Date de vérification du 
parcellaire

829 mPerimètre total

14817 m²Superficie totale

708156.0 , 7054656.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

PV de récolement du 24/11/2011 (site remis en état pour un usage 
industriel). En cas de changement d'usage à étudier

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LESQUIN AO 221 21/06/2017

LESQUIN AO 220 21/06/2017

LESQUIN AO 283 21/06/2017

LESQUIN AO 284 21/06/2017

LESQUIN AO 281 21/06/2017

LESQUIN AO 286 21/06/2017

LESQUIN AO 291 21/06/2017

LESQUIN AO 288 21/06/2017

LESQUIN AO 285 21/06/2017

LESQUIN AO 279 21/06/2017

LESQUIN AO 280 21/06/2017

LESQUIN AO 293 21/06/2017

LESQUIN AO 290 21/06/2017

LESQUIN AO 289 21/06/2017

LESQUIN AO 287 21/06/2017

LESQUIN AO 294 21/06/2017

LESQUIN AO 201 21/06/2017

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03295

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03295

Cartographie


