DINCENDIE 6T DE SSCOURS
Le Directeur,
Chef du Corps Départemental,
DDTM Nord
8 rue Claude Etignac
Lisu-dit CS 60108

59381 AVESNES-SUR-HELPE CEDEX

Référances, G4/PRS/OD/PD/AH/URB/20 n* 864
Affaire suivie per : Lieutenant Philippe DEMOL
TEL :03.27.08.94.39

Courriel : phitippe.demol@sdies.ir

Lille, le -2 JUiL 2020

Qblet : Avis relatif au permis de construlre PC n° 059 324 20 00004
dé dé irle : 14/04/2020
Pate d'antlvée au SDIS : 08/06/2020

B . 1dossier

COMMUNE : JEUMONT - 59460

: gl rue de {'industrie
Demandeur :SA NEOEN — M. Xavier BARBARO
Coordarinées : 6 rue Menars — PARIS 75002

J'al 'honneur de vous retourner I'avis relatif & l'affaire reprise en objst, qui porte uniquement
sur Faccessibllité des secours et la Défense Extérieurs Contre Iincendie.

1 DESCRIPTION
Le projet intéresse fimplantation centrale photovoltalque de 11,5 ha sur la friche Nexans, la
pulssance annuelle prévue est de 88 Wh,

Le parc sera équipé de 3 postes de convarsion et d'un poste de livralson. L'accés au site se.
fora par la fue Solre-sur-Sambre.

L'ensemble du périmétre de la future implantation sera ceinturé & I'alde d'une cléture d'une
hauteur de 2 m.

Le demandeur a indiqué que le projet ne porte pas sur une Installation Classée pour la
Protection de 'Environnement et ne nécessite pas d'étude de séourité publique.

Le projet est accessible depuis la rue de Soire-sur-Sambre. Deux accés sont prévus avec
portall de 4 m et 5 m de large, Un voirie inteme permet la circulation sur 'ensemble du site.
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1-3 Défense Extérleurs Contre |'Incendie (DECI)
La DECI existante autour du projet est composée d'un Point d’'Eau Incendie (PEI) :

Locallsation Statut | Distance | Débit | Source de | Date
P.E N° du du en on |Finformation| du
= P.E.l P.E.l métres™ | m¥h |Débit/Volume contrdle
680 de.
4685 rue de. . _ Non
Poteau | 48 Solre-sur-Sambre Public ‘I;::tt::; 30 Non définle défirile

% La distance est colle séparant le PEI du risque en utilisant un cheminement peaticable par les sapeurs-poimipiers.

Il est consellld & lautoritd délivrant le présent perniis de se rapprocher du service public de
DECI (Mairie de Jeumont) afin de vérifier les données relatives au PE| repris ci-dessus ainsi
que les dventuels travaux susceptibles de modifler 'état de ce PEL.

Le dossler prévolt une citerne de 120 m* positionnée & 'entrée principale.

2/ TEXTES APPLICABLES

- Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 23/01/2014,

- Code de I'Urbanisme (Art. R111-2),

- Code Général des Collectivités Territoriales (Art. L2213-32, L5211-9-2 et L5217-3 pouvoir de
police administrative spéciale de DEC! et Art. L2225-1 3 L.2226-4 Chapitre V : Déferise
Extérieure Contre IIncendie Art. R 2225-1.4 R 2226-10),

- Arrdté Préfectoral du 27 Awiil 2017 approuvant le Raglement Départerental de Défense
Extérieure Contre I'incendie (consultable sur le site du SDIS du Nord www.sdisS8 fr, onglet
prévision), _

- Gode du Travall (Art. R4218-2 et R4216-25).

3/ PRESCRIPTIONS
- Pour fa mise en csuvre de ces prescriptions, le déclarant pourra se rapprocher du service
Prévision territorialisé n° (128 rue de I'industrie 58264 ONNAING / 03.27.09.84.39).

Les voies ceinturant le parc devront respecter les caraciéristiques suivantes :

o Largeur libre de 3 métres minimum libre de circulation, bandes réservéed au
stationnement exclues,

e Hauteur libre de 3 m 50,

o Force portant 160 kN avec un maximum de 80 kN par essieu, ceux-ci étant distants
de 3,80 métres minimum, '

+ Rayon intérieur R de 11 métres minimum,

s Suriargeur S = 15/R en métres dans les virages de rayon inférieur & 50 métres.

Les panneaux les plus éloignés devront 8tre situés & une distance maximale de 400 m d'une
vole accessible aux véhicules e secours.

3:2 Relutives & la DECI
La Défense Extérieure Contre I'incendie proposée est insuffisante en matidre de distance
pour le projet.

- Le volume d'eau nécessaire pour la Défense Extérieure Contre I'incendie est estimé a
120 m® utilisabies en deux heures sans rupture d'alimantation,
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- Des points d'eau devront éire répartis de telle maniére que la distance entre le panneau
photovoltaique le plus éloigné du point d'eau incendie (PE|) n'excéde pas 400 métres.

- Un plan d'impiantation de ces PEl devra nous étre proposd, en précisant le type de PEI
(hydrant ou autre PEI du type citerne ou réserve).

Nota : Nous attirons l'attention du pétitionnaire sur la possibilité de réaliser une convention
de mise a disposifion des équipements DEC! avec la Mairie de Jeumont afin de renforcer la
Défense Incendie du quartier de la rue de Solre-sur-Sambre (Annexe 10 du Réglement
Départemental de Défense Extérieure Contre ['incendie).

2=y INEIALVES § fecensement opé [AUOnne

A Tachévement des travaux, il conviendra d'informer le service Prévision terriforialisé n°® 4
&fin de permetire le recensement du risque par le SDIS.

Pour le Directeur Départemental et par délégation,
Le Chef du Groupement Prévision,

Lisutenant-colonasl Benolit MARTIN@
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