
FxT :      Fourreaux PVC - pose en trèfle

PeT : Fourreaux PEHD - pose en trèfle
Ca : Caniveau
Mm : Mortier maigre
Sr : Semi renforcé
Re : Renforcé
Ga : Gaine annelée
So : Sous oeuvre
CjE : Chambre de jonction - Disposition Etagée 

Pt : Puits de terre
Pp : Puits de permutation
Ct : Chambre TCM
RmP : Ouvrage de remonté pour pylone
RmC : Ouvrage de remonté pour charpente

Légende :

FxN :      Fourreaux PVC - pose en nappe
FxNRe : Fourreaux PVC - pose en nappe renforcée

CjT : Chambre de jonction - Disposition Triangle 
CjC : Chambre de jonction - Disposition Cote à Cote
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(*) Voir coupe des remblais
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Fourreaux PEHD Ø225
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SDR17
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Echelle 1/10
Cotation en millimètre

Grillage avertisseur

Remblai d'enrobage

Remblais (*)
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de réserve



Coupe So
Forage dirigé

Traversée en sous oeuvre
Principe général

Fourreaux PEHD Ø225
225 000 volts triphasé

Echelle 1/10
Cotation en millimètre

Diamètre d'alèsage = 810

3 fourreaux PEHD Ø225 SDR11
pour câbles de puissance
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Bentonite/Ciment

Sol en place

2 Fourreaux PEHD Ø50 SDR11
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fibre optique

Fourreau PEHD Ø110 SDR11
de réserve



Coupe So7
Forage dirigé

Fourreaux PEHD Ø225
dans TUBE ACIER DN600

225 000 volts triphasé

Echelle 1/10
Cotation en millimètre

Diamètre foré = 900 mm
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pour câbles de puissance
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Bentonite/Ciment

Sol en place

2 Fourreaux PEHD Ø50 SDR11
pour câble de télécommunication
fibre optique

Fourreau PEHD Ø110 SDR11
de réserve

Fourreau acier Ø610 (DN592)
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Dimensions d'ouverture 1220 X 900
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COUPE TRANSVERSALE
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