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RN227 - Travaux sur
la bretelle de liaison 
vers A23 et A27
Fermeture du 5 octobre - 21:00 
au 10 novembre 2015 - 06:00



La bretelle située à l'extrémité de la RN227 en direction de 

Valenciennes (A23) et de Bruxelles/Tournai (A27) sera  

fermée du 5 octobre - 21:00 au 10 novembre 2015 – 06:00 

pour des travaux de réhabilitation profonde.

La bretelle surplombe 3 axes qu’elle enjambe par trois ouvrages d’art  :

	l le PS1 au-dessus de la bretelle reliant la RN227 (Villeneuve d’Ascq) 
  à l’A22 vers l’A1 (Lille/Paris), 

	l le PS7 au-dessus du tronc commun de l’A22 reliant l’A1 (Lille/Paris) 
  à l’A23 (Valenciennes) et l’A27 (Bruxelles/Gand),

 l le PS9a au-dessus de la bretelle de l’A22 en provenance 

  de l’A1 (Lille/Paris) vers la RN 227(Villeneuve d’Ascq).

Les travaux de réhabi-
litation de cette liaison 
autoroutière sont inscrits 
au programme 2015  
des travaux de la DIR  
Nord. Ils sont financés, 
par une dotation excep-
tionnelle, à hauteur de 
1,6 M€ TTC dans le cadre  
du budget national de  
réhabilitation des ou-
vrages d’art du réseau 
autoroutier.

ZONE EN TRAVAUX



Mise en service en juin 1974, cette bretelle présente aujourd’hui d’importants désordres tant sur 

sa base (affaissement progressif de l’ensemble du talus) que sur la structure des ouvrages. Leur 

vieillissement et les infiltrations d’eau ont conduit à la déstabilisation des bords de chaussée et à 

celle de l’ancrage des dispositifs de retenue qui ont nécessité des aménagements, dès 2010, pour 

maintenir la circulation en sécurité (pose d’un dispositif complémentaire de glissière de sécurité,  

abaissement de la vitesse de 70 à 50 km/h et réduction de la largeur des voies).

I. Les désordres

A. Le talus

Il présente un affaissement généralisé entre les PS7 et PS9 

B. Les trois ouvrages d’art

Des problèmes d’étanchéité avec des aciers en apparence et de fissuration sont observés ainsi que la 
désagrégation du béton des corniches. Les dispositifs de retenue nécessitent une mise aux normes et les 
joints de chaussées sont à remplacer.

C. La chaussée

Ces désordres se sont accentués depuis le printemps 2015 avec l’apparition de fissurations et d’orniérage 
et des pertes d’adhérence par temps de pluie.





Affaissement du talus entre PS7 et PS9a

Dispositifs temporaires (Sépia) installés en 2010



Dégradation du béton cornicheFissuration importante du murPile avec acier apparent





II. Programme des travaux

Trois phases majeures rythmeront les travaux démarrés le lundi 17 août 2015 pour une durée 
de 4 mois :

	 1. le confortement du talus de la liaison autoroutière RN227 vers A23/A27 
  entre les PS7 et PS9a du 17/08 au 05/10,

	 2. la réhabilitation lourde des trois ouvrages d’art (PS1/PS7/PS9a) du 05/10 au 10/11,

	 3. la remise en état de l’ensemble des chaussées, des dispositifs de retenue et autres  
  équipements de sécurité sur l’ensemble du linéaire de la liaison autoroutière  
  du 10/11 au 17/12.

 Du 05/10 au 10/11, une phase contraignante pour l’usager

Au cours de cette phase réalisée sous fermeture complète de la bretelle, l’ensemble des superstructures 
des trois ouvrages sera démoli de façon à mettre à nu les tabliers. Seront ensuite posés les nouveaux 
garde-corps, les dispositifs de retenue, les corniches et les longrines et la réalisation des étanchéités.

Une nouvelle couche de roulement viendra compléter la réhabilitation des ouvrages.

Initialement prévus cet été, la programmation budgétaire de ces travaux a contraint la DIR Nord à les 
décaler en automne.

 Deux périodes moins impactantes pour l’usager

 a) Du 17/08 au 05/10 - travaux préparatoires des ouvrages et talus

 b) Du 10/11 au 17/12
 Démontage des échafaudages, remise en état des piles, des perrés et murs en retour

Le retour à des conditions de circulation et de sécurité satisfaisantes permettra à la suite de la 
réhabilitation de rétablir la limitation de vitesse initiale.







III. Les déviations et itinéraires alternatifs
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 Déviation autoroutière (destinée principalement à gui-
der l'automobiliste parvenant au niveau de la bretelle fermée)
Continuer sur l'A22 en direction de Paris (A1) et emprunter la 
sortie n°20b (Centre commercial) et reprendre l'autoroute sens 
Paris-Lille pour retrouver l'accès aux autoroutes A23 et A27.

 Itinéraire conseillé en venant de la Belgique (A22)
Éviter la RN227 en empruntant la RN356 vers Lille, puis l'A1 
pour retrouver l'accès aux autoroutes A23 et A27.

La déviation autoroutière n'est pas conseil-
lée aux heures de pointe, le matin et le 
soir, en semaine. Il est préférable d'utiliser 
d'autres parcours.
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  via le réseau DIR
Emprunter la RN227 en direction de Gand 
et sortir à l'échangeur n°10 en direction de 
Lille via la RN356 pour retrouver l'accès aux 
autoroutes A23 et A27

 via le réseau départemental
1 - Emprunter la RD48 (boulevard de l'Ouest) 
en direction de la Pilaterie jusqu'à la RN356 
en direction de Lille pour retrouver l'accès 
aux autoroutes A23 et A27

2 - Emprunter la RD48 (boulevard de l'Ouest) 
puis la RD14 jusqu'à la RN356 en direction 
de Lille pour retrouver l'accès aux autoroutes 
A23 et A27
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Quelques exemples de parcours possibles pour les trajets domicile-travail

Par le nord
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RN227 vers A23/A27 via A1 et demi tour à Vendeville
Zone de chantier/fermeture

FERMETURE
DE LA BRETELLE
RN227  A23/A27

Bouchons
à prévoir

le matin et le soir

Allongement
du temps

de parcours

Privilégier le contournement par le Nord – RN227 
(Belgique) puis Lille par RN356 (sortie 10) et enfin A1 

vers Paris jusqu'à la sortie 20b (centre commercial)
Reprendre l'autoroute sens Paris – Lille pour retrouver 

l'accès aux autoroutes A23 et A27.

Il est également possible de rejoindre l’A27 au niveau 
de l’échangeur 3 (Baisieux) et l’A23 au niveau de 

l’échangeur 1 (CRT de Lesquin) via le réseau secondaire. 
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IV. Mesures d'accompagnement

Différents supports de communication 

ont été utilisés pour informer les usagers.

l Affiches en format web et papier

l Mise en place de panneaux d’information 
 sur le réseau

l Conférence de presse

l Communiqués de presse

l Site internet DIR Nord

LA DIR RÉNOVE
L’ACCÈS  A23/A27
Bretelle fermée
du 5 octobre au 10 novembre 2015

RN227

RD952

RD941

RD941 N7
Belgique

 via le réseau départemental
 vers la Belgique (Tournai) 
Depuis Villeneuve d'Ascq (secteur est de la 
RN227), emprunter la RD952 puis la RD941 
vers Chéreng et Baisieux pour retrouver la 
N7 en Belgique.

Par l'est

 via le réseau 
départemental
Depuis Villeneuve d'Ascq 
(RN227), emprunter la 
RD146 puis la RD952 vers 
Lesquin. Traverser le CRT 
par la RD655 pour reprendre 
l'A23 (Valenciennes).

Par le CRT de Lesquin



Des consignes de sécurité sont à observer dans les zones de travaux

l Respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité,

l Soyez attentif au personnel travaillant sur le chantier.

Pensez à rester courtois : le personnel contribue à 
votre sécurité !

Les recommandations aux usagers

Des moyens d’information







Allongement
du temps de trajet
à prévoir pour les trajets 
domicile/travail

www.bison-fute.gouv.fr http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr

Contact-presse
Cellule communication

Tél : 03 20 49 63 48 - 03 20 49 60 39 - 03 20 49 61 27
communication.dirn@developpement-durable.gouv.fr 


