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1.- OBJET DE LA DEMANDE

La demande porte sur la création d'un appontement mobile d'approvisionnement en hydrocarbures sur le quai
Freycinet 13 au niveau de la darse 6 du Grand Port Maritime de Dunkerque.

1.1.- Caractéristiques

La société Dépbts de Pétrole Cétiers (DPC) exploite sur la commune de Saint-Pol-sur-Mer un établissement
de stockage dhydrocarbures, actuellement approvisionné par des canalisations gérées par les sociétés Rubis
Terminal et Total.

DPC souhaite devenir indépendant pour ses livraisons de produits finis hydrocarbures et prévoit la pose d'un
nouveau pipeline destiné & raccorder le site de stockage de Saint-Pol-sur-Mer aux infrastructures portuaires
de la darse 6 du Grand Port Maritime de Dunkerque.

Cette canalisation permettra I'alimentation en hydrocarbures du Nord de la France 3 partir de la Région de
Dunkerque, pour cing produits finis destinés 4 la commercialisation : essence sans plomb 95, €ssence sans
plomb 98, gasoil (GO), fioul domestique (FOD) et EMAG (huile végétale pour biocarburant),

Dans cette optique, un appontement mobile, objet du présent dossier de demande d'autorisation d'exploiter,
sera créé an niveau de la darse 6 pour le déchargement des produits pétroliers finis vers Ie pipeline. Cet
appontement sera physiquement et administrativement indépendant du site de stockage.

L'exploitation de la zone d'appontement nécessitera l'utilisation :
— d'un bras de déchargement mobile ;
— d'une chambre de déchargement permettant le transfert des produits vers la canalisation enterrée.

1.2.- Classement

L'appontement est soumis & autorisation pour la rubrigue 1434-2 : installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables desservant un dépét.
Voir liste en annexe 1,

2.- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT

2.1.- Présentation du demandeur

Demandeur : DEPOTS DE PETROLE COTIERS
Adresse du siége social : ' 76 rue I'Amsterdam — 75009 PARIS
Forme juridique : Societé a responsabilité limitée
Code NAT : 5210B :
SIRET : 773 673 981 00012
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RCS : 1954 B 06499

Signataire de la demande : M Olivier LEMAITRE
Qualité du signataire : Gérant Directeur
Coordonnées de P’établissement objet du dossier ; Port 2145 - 2145 avenue Maurice Berteaux

BP 70049 - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

La société DPC est un entrepositaire d'hydrocarbures liquides pour le compte des sociétés actionnaires (Esso,
SCAPED, Carfuel, Siplec et BP). Elle n'est pas titulaire d'une autorisation spéciale d'importation de produits

pétroliers.

Elle exploite actuellement deux établissements pétrolicrs & Caen ef Saint-Pol-sur-Mer.,

2.2.- Bite d'implantation

L'appontement créé permettra un acheminement annue! au minimum de 550 000 tonnes et au maximum de
900 000 tonnes de produits vers le site de stockage de DPC.

Description du site ;

La zone d'appontement est située an niveau du quai Freycinet 13, bordant la darse 6 du port et dont le
concessionnaire actuel est la société DEWULF. Cette société exerce actuellement sur le quai des activités de
manutentions diverses (vrac solide, tubes, containers, ...).

La zone d'appontement couvre une superficie de l'ordre de 4 400 m? de la partie Sud du terminal portuaire de
1a darse 6.

Usage des sols :

Le site est implanté ¢n zone UIP, zone industrialo-portuaire régie par le Grand Port Maritime de Dunkerque
sous forme de concession, selon le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la communauté urbaine de Dunkerque.

A noter qu'aucun batiment technique d'exploitation n'est prévu au niveau de la zone d'appontement. Ce projet
n'induit pas de consommation d'espace supplémentaire, ni de modification de I'usage des sols.

Envirengensent immédiat :

Les habitations les plus proches sont situées :
— 3600 m au Sud, ce sont des zones résidentielles de Saint-Pol-sur-Mer ;
= 2 750-800 m au Sud-Est, ce sont deux logements de fonction du personnel de DPC ;
— 22300m 4 1'Est, ce sont des zones résidentielles de Dunkerque.

Les établissements recevant du public les plus proches sont situés au niveau des aires résidentielles de
Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer, soit 4 plus de 500 m.

L'environmement industriel dans les 2 km se compose des entreprises suivantes : DEWULF Cailleret
(affrétement et organisation des transports), BARRA (manutention portuaire), Plessiet logistique (logistique
de transport/transport spécialise), IRM Diesel (réparation et entretien moteurs diesel), Semur mécanique
générale (mécanique usinage réparation), Groupe Plessiet MMS Lomarep (magasinage manutention entretien
et location de moteurs et matériel chantier), Becquet Transports (location de camions avec chauffeurs),
Pneus et Services DK (vente, montage pneus) et Groupe 2HF (mécanique de maintenance fluide).
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Servitudes

Le site est concerné par les servitudes d'ntilités publiques :
= PT1 (servitudes de protection des centres hertziens contre les perturbations électromagnétiques) dans
le rayon de 1 500 m ;
- PT2 (servitudes de protection des centres hertziens contre les obstacles) dans les rayons de 1 200,
1 600 et 2 000 m.

3. - PRESENTATION DU DOSSIER DU DEMANDEUR

3.1.- Synthése de P’étude d’impact présentée par [e demandeur
3.1.1.- Eau

Consommation

La consommation d'eau nécessaire pour Fexploitation de I'appontement est liée aux
— eaux d'extinction incendie lors de la survenue d'un accident ;
— eaux utilisées pour les opérations de chasse & l'eau entre Ie déchargement de deux produits pour
vérifier la quantité totale du praduit déchargée en navire.

L'eau utilisée en cas d'incendie sera pompée dans la darse 6 du GPMD au moyen d'un groupe motopompe
diesel. L'installation de prélévement d'eau sera munie d'un dispositif totaliseur et les quantités d'eau prélevées

seront portées sur un registre.

La chasse & l'eau sera réalisée a partir de l'eau pompée dans un nouveau bassin tampon d'une capacité
d'environ 500 m® créé sur le site du dépdt puis acheminée Jjusqu'a l'appontement via le pipeline § pouces du
dépdt, objet d'une demande déposée en paralléle sur le site du dépat.

Rejets

Les rejets seront liés aux :
~ eaux de ruissellement sur l'aire d'appontement reprises par le réseau d'assainissement existant du
quai Freycinet 13 géré par le GPMD,
— caux confinées dans la chambre de déchargement qui seront collectées et suivront les filidres de
traitement autorisées,
—  eaux de chasse récupérées par gravité et vidangées dans le bassin tampon du dépbt, objet d'une autre
demande déposée en paraliéle sur le site du Dépdt.

Les mesures mises en ceuvre pour limiter les fuites accidentelles d'hydrocarbures sont listées ci-dessous :

= les tuyauteries et joints de raccordement sont vérifiés et changés régulitrement :

—. le bras marine est entretenu et contrélé régulidrement ;

~ le bras marine est platiné entre chaque déchargement ;

— les tuyauteries disposent d'une peinture anti-corrosion ;

— la chambre 4 vanne est étanche ;

~ la connexion du bras de déchargement 3 la tuyauterie du navire est effectuée au-dessus dune
rétention ; . '

- des boudins absorbants sont disposés avant le démarrage des opérations A I'avant et & l'arridre du
batean. Le bon état des boudins est vérifié pendant toute la durée de I'opération.

Un programme d'inspection périodique des équipements de transferts, des pompes, des dispositifs de sécurité
et des rétentions est mis en place.
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Par ailleurs, le personnel appontement surveille 'étanchéité des raccordements, contrfle 'amarrage du bateau
et le bon déroulement des opérations avant chaque dépotage et pendant toute la durée du déchargement. 11
dispose de moyens d'arrét d'urgence et de communication.

Le dossier évoque les objectifs du SDAGE {Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et es
enjeux du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 1l est rappelé notamment que le Port de
Dunkerque est référencé FRAT04 dans le SDAGE. Cetie zone est considérée comme une masse d'eau cotitre

fortement modifiée.
La compatibilité du site avec les documents d'orientation en matidre d'aménagement et de gestion des caux -

SDAGE Artois-Picardie et SAGE du Delta de I'Aa — a ét6 étudiée avec la description des mesures mises en
ccuvre par DPC,

3.1.2.- Air

Les différents rejets atmosphériques générés par Pexploitation de la zone d'appontement sont
— les émissions de COV au niveau des brides sur les équipements de transfert ou en cas de fuite
d'essence lors du déchargement ;
= les gaz de combustion du groupe motopompe diesel utilisé pour la défense incendic et de la pompe
de déchargement du bateau,

Les émissions de CQV

Les opérations de¢ déchargement des hydrocarbures peuvent étre 3 l'origine d'émissions de Composés
Organique Volatils (COV). Sur l'ensemble des produits transitant sur la zone d'appontement, tous les
produits hormis 'EMAG répondent aux caractéristiques d'un produit émetteur de COV.,

En considérant que les équipements sont en fonctionnement 24H/24 et tous les jours de 'année (alors que
seuls 2 déchargements par semaine sont prévus), l'estimation des émissions de COV réalisée a partir du
guide de I'EPA « Protocol for Equipment Leak Emission Estimates » est de moins de 5 kg/an, ce qui est trés

faible,

Les émissions de COV seront également limitées par la mise en place des mesures de prévention des fuites
décrites dans la partie « eau ».

Les gaz de combustion

Le fonctionnement de la pompe de déchargement du batean et de la motopompe utilisée pour la défense
incendie pourrait étre & l'origine de gaz de combustion (principalement monoxyde de carbone, oxydes d'azote
et particules). Les déchargements étant effectués une & deux fois par semaine, les émissions atmosphériques
seront temporaires et faibles.

3,1.3.- Bruit

Les émissions sonores générées lors de I'exploitation de la zone d'appontement proviendront :
—~ du fonctionnement de la pompe de déchargement située sur le navire ;
—  du fonctionnement de la pompe utilisée pour la défense incendie localisée dans le local DCL

La zone d'appontement s'inscrit dans un environnement portuaire ot les nuisances sonores sont initialement
importantes. Ajnsi, au regard du bruit résiduel, le fonctionnement des activités au nivean de la zone
d'appontement ne sera pas de nature & générer des émergences fortes.
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L’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans I’environnement par les
ICPE définit les valeurs limites réglementaires qu’il convient de ne pas dépasser :
A) émergence maximale de 5 dB(A) en journée (bruit ambiant existant dans les zones 4 émergence
réglementée (incluant le bruit de 1'installation) supérieur 4 45 dB(A)),
B) émergence maximale de 3 dB(A) la nuit (bruit ambiant existant dans les zomes 4 émergence
réglementée (incluant fe bruit de I installation) supérienr 3 45 dB(A)),
C) niveau sonore maximal en limite de propriété en dB(A) :

D)
Jour 7h00-22h G0 Nuit 22 h00-7100
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours f2riés
70 60

Des mesures de bruit seront réalisées avant le début des travaux afin de définir qualitativement le niveaun
sonore de la zone d'étude et aprés la mise en ceuvre des installations projetées au niveau de l'appontement
afin de s’assurer du respect des limites réglementaires. Des mesures de limitation supplémentaires des
émissions sonores seront mises en place si nécessaire.

3.1.4.- Déchets

Les activités du site généreront peu de déchets. La majorité des déchets sont dus :
— aux opérations d'entretien et de maintenance (chiffons souillés, emballages...) ;
— alutilisation d'absorbants en cas de fuite d'hydrocarbures lors des opérations de déchargement.

Les déchets dangereux (absorbants usagés) sont triés sur le site, repris et éliminés par des sociétés diiment
autorisées.

Les autres déchets (déchets industriels banals) sont stockés dans les bennes du hangar de la société
DEWULF et récupérés par la société en charge de la récupération des déchets sur le GPMD.

3.1.5.- Transports

L'exploitation de la zone d'appontement ne génére aucune circulation routidre et ferroviaire. On note
uniquement des allées ¢t venues du personnel appontement une & deux fois par semaine et de l'entreprise de
pompage en cas de déversement accidentel de produit,

L'exploitation de l'apponternent induit une augmentation du trafic de navires au niveau de la darse 6 du
GPMD : environ 2 navires par semaine. Cefte évolution n'aura pas d'impact sur les conditions de circulation
maritimes du port.

3.L.6.- Impact senitaire

L'étude de l'environnement du site a permis d'identifier les différentes populations environnantes susceptibles
d'étre impactées par l'exploitation de I'appontement,

Compte-tenu des moyens mis en ceuvre pour maitriser les risques de pollution, ce projet n'a pas d'impact
pour les entreprises voisines ou pour les habitations dont les plus proches sont situées 4 600 métres au sud du

quai,
3.1.7.- Faune, flore, paysage

Plusicurs enjeux environnementaux ont été identifiés dans un rayon de 5 km du site de projet :
—  ZNIEFF terrestre de type 1 n°310007020 : Dunes du Clipon située & 1,3 km au Nord du site ;'
-~ - ZNIEFF terrestre de type 1 n°310013300 : Marais et pelouses sableuses de Fort Mardyck, située 4
plus de 1,7 km A est du site ;
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- ZNIEFF terresire de type I n°310030015 : Marais du Prédembourg, Bois du Puythouck et Pont 3
roseaux & 1,9 km au Sud-Ouest du site ;

- ZNIEFF terrestre de type 2 n°310014026 : Les Moéres et la partie Est de la Plaine Maritime
Flamande, située 4 4 km au sud-est du site.

Le résean NATURA 2000 est également présent & proximité du site concemant la conservation des habitats
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. L'établissement se situe

— 41,5 kmde la ZPS : Banc des Flandres,

— 41,9 km de la Z8C : Dunes de ia plaine Maritime Flamande.

L'établissement n'est pas situé dans le périmétre d'une des zones citée ci-dessus, mais au ceeur de la zone
industrielle et portuaire de Dunkerque. Il o’y a pas été observé de végétation. Les potentialités d’accueil de fa
faune sont quasi inexistantes. Le projet ne modifie pas cef &tat.

3.2.- Synthése de étude de dangers présentée par le demandenr

L'étude de dangers porte sur les nouvelles installations de l'appontement,  savoir :
~ le bras de déchargement mobile,
— la canalisation de transfert aérienne permettant de connecter le bras de déchargement au pipeline,
—- la chambre de déchargement dans laquelle s'effectue 1a connexion avec le pipeline.

L’analyse des risques menée a permis de définir de manitre exhaustive les événements redoutés et les
phénomeénes dangereux associés envisageables du fait des activités de déchargement de produit & partir de
I'appontement et de transfert de produit jusqu'a la canalisation de transport nouvellement créée.

L'analyse préliminaire des risques a également permis la sélection des événements redoutés et des
phénoménes associés susceptibles d'entralner des effets en dehors de I'établissement,

Les événements redoutés ainsi sélectionnés sont ; ‘
tions concern vénements redoutés

o T T P RRIES ATy .

Appontement du quai Freycinet 13 [Fuite sur tuyauterie ou dans chambre|Feu de nappe
de déchargement UVCE
Flash-fire

3.2.1.- Intensité des phénoménes dangerenx

Feu de nappe

La modélisation des flux thermiques rayonnés par feu de nappe est réalisé par l'utilisation de l'outil de calcul
« [FNAP » développé par Antea Group. Les effets thermiques li€s au feu de nappe sont représentés dans le
tableau ci-aprés

Feu d'une nappe de distillats suite A rupture gnillotine 151,3 155m | 120m

Feu d'une nappe d'essence suite a rupture guillotine 86,5 102 m 76m

Feu dune nappe de distillats suite a4 rupture guillotine,

phénomeéne réduit 59,8 69 m 53m 4l m

Feu d'une nappe d'essence suite & rupture guillotine, phénomeéne

réduit 46,4 6l m 45 m 33m
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Feu d'une nappe de distillats suite 3 bréche 33%DN8" 67,5 77 m 59 m 45m
Feu d'une nappe d'essence suite 4 bréche 33%DN8" 51,5 65m 48 m 36m

Feu d'une nappe de distillats suite 3 bréche 33%DNS8",
phénoméne réduit

Fen dune nappe dessence suite 3 bréche 33%DNS",

27,1 39m 30m 23m

28,0 43 m 32m 24m

phénomeéne réduit
Feu d'une nappe de distillats suite 3 bréche 25 mm 25,0 37m 20m 22m
Feu d'une nappe d'essence suite & bréche 25 mm 19,0 37m 27m 20m
Feu t:lune nappe de distillats suite 4 bréche 25 mm, phénomeéne 112 27 m 21 m 17m
réduit

f, 1 L4 > Y kY
F'eu _dune nappe d'essence suite & bréche 25 mm, phénomeéne 13 0m 23 m 18 m
réduit .
Feu d'une nappe de distillats suite & bréche 4 mm 4,1 16 m 13m 10m
Feu d'une nappe d'essence suite 4 braéche 4 mm 3,1 15m 12m 10m
Feu fi‘une nappe de distillats suite & bréche 4 mm, phénoméne 41 16 m 13 m 10m
réduit

1 1 b1

féi;; i(:L’une nappe d'essence suite a bréche 4 mm, phénoméne 31 15m 12 m 10m

L=5m 18 m l4m 1lm
1=3m 15m 11im Om
L=5m l6m 12m 10m
I=3m i3m 10m §m

Feu d'une nappe de distillats dans la chambre de déchargement

Feu d'une nappe d'essence dans la chambre de déchargement

Flash-fire

Les distances d'effet thermique afférentes & I"occurrence d'un Flash-fire sont déterminées en fonction de la
distance 2 la LIE et sont synthétisées ci-dessous :

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par évaporation d'une

nappe d'essence engendrée par rupture guillotine 74 m m 71 m

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par évaporation d'une
. or1 s ) \ 35 m Mm 34m
nappe d'essence engendrée par rupture guillotine, phénomane réduit

. X : P . T
Ir.tﬂanm}ahon retardée dﬁ'm nuage inflammable formé par évaporation d'une 42 m 40 m 40 m
nappe d'essence engendrée par une bréche 33%

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par évaporation d'une 24 m % m 23 m
nappe d'essence engendrée par une bréche 33%, phénoméne réduit

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par évaporation d'une

nappe en chambre de déchargement 3m Zm 2m
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UVCE

La méthode employée pour la détermination des effets est la méthode « multi-énergie » développée par le
TNO. Les effets de surpression sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par

évaporation d'une nappe d'essence engendrée par rupture| 138m 82m - -
guillotine

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par

évaporation d'une nappe d'essence engendrée par rupture; 63 m 41m - -

guillotine, phénoméne réduit

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par

évaporation d'une nappe d'essence engendrée par une bréche| 80 m 48 m - -
33%

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par

évaporation d'une nappe d'essence engendrée par une bréche! 47 m 28m - -

33%, phénomeéne réduit

Inflamymation retardée d'un nuage inflamenable formé par
évaporation dune nappe en chambre de déchargement

8m Im - -

A noter que le développement du nuage inflammable requiert l'appréciation du phénoméne de dispersion de
gaz dans l'environnement, dont les modélisations ont été conduites a l'aide du logiciel PHAST 6.7 édité par
DNV TECHNICA.

3.2.2,- Probabilité d’occurrence

La démarche d'évaluation de la probabilité d’occurrence des phénoménes dangereux conduit au résultat
suivant pour tous les phénoménes dangereux dont les effets sortent du site : classe de probabilité
d’occurrence E.

3.2.3.~ Conclusion

Le calcul de Iintensité des effets de chaque phénoméne dangereux identifié précédemment a été réalisé au
regard des valeurs de référence de I'annexe 2 de I’ arrété du 29/09/2005.

Les phénoménes dangereux ayant des effets en dehors de I'établissement ont été cOtés en gravité et en
probabilité. Ces événements ont été€ placés dans la grille de criticité selon les dispositions de la circulaire du
10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de dangers.

Rapide | E Catastrophique

Feu d'une nappe suite & rupture guillotine.
Feu d'une nappe suite 4 rupture guillotine, phénomeéne réduit.
Feu d'une nappe suite 4 bréche 33%DN8",

Feu d'une nappe suite a bréche 33%DN8", phénoméne réduit.
Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par
évaporation d'une nappe d'essence engendrée par rupture
guillotine.

Inflammation retardée dun nuage inflammable formé par
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¢vaporation d'une nappe d'essence engendrée par ruphue
guillotine, phénomeéne réduit.

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par
€vaporation d'une nappe d'essence engendrée par une bréche
33%.

Inflammation retardée d'un nuage inflammable formé par
évaporation d'une nappe d'essence engendrée par une bréche
33%, phénoméne réduit.

Feu d'une nappe suite  bréche 25 mm.
Feu d'une nappe suite 4 bréche 25 mm, phénoméne réduit Rapide E Important
Feu dune nappe dans la chambre de déchargement.

Feu d'une nappe suite 4 bréche 4 mm.

Feu d'une nappe suite 3 bréche 4 mm, phénomene réduit. Rapide E Sériew

La situation du site comporte donc un risque acceptable. Le scénario d'accident et les zones d'effets assocides
devront faire l'objet d'un porter  connaissance afin de maittiser 'urbanisme.

Bien que l'étude détaillée des risques ait démontré la maltrise des risques induits par l'exploitation de
l'appontement, DPC s'est interrogé sur les possibilités de réduire la zone dleffets thermiques du phénoméne
Feu de nappe de distillat suite & une rupture guillotine sur la canalisation de déchargement assigné au seuil
des effets irréversibles impactant des installations en limite du site de la Société de Raffinage de Dunkerque
(SRD). Afin de réduire les risques & la source, DPC mettra en place ung rétention sur la cléture fixe du site
(ce qui est impossible, au vu de I'absence de solutions techniques, sur la cléture mobile permettant les
opérations de manutention en dehors des périodes de déchargement),

Concernant la présence de tiers dans les zones d'effets, on note :

— la présence en zone d'effets 1étaux significatifs d'un batiment de stockage de matériel hors du
périmétre de I'ICPF, considéré dans lequel le matériel de DPC (bras de déchargement, tuyauteries de
transfert) est remisé. Ce batiment est également exploité par la société DEWULF pour son stockage
de matériel. Ce btiment est considéré comme une installation directement en lien avec l'activité a
Yorigine du risque.

~ la présence en zone d'effets irréversibles dune partie du site SRD. Aucun poste de travail fixe n'est
présent dans cette zone. 11 s'agit d'une installation classée soumise & autorisation qui sera considérée
comme compatible avee cet environnement dés lors qu'un plan de secours articulé entre DPC et SRD
aura ¢té mis en place,

S'agissant de zones touchées par des phénoménes dangereux de probabilit¢ E, le projet DPC peut étre
considéré comme compatible avec son environnement. ' "

3.2.4.- Cas particulier d'un navire

L'exploitant a apprécié dans son dossier les phénomeénes dangereux sur le navire 3 quai durant la période
efficace de l'opération de dépotage lorsque les branchements sont &tablis.

Hypothése d'une explosion de navire 3 quai

Pour le calcul des distances d'effets, l'approche retenue par l'exploitant est une modélisation 2 l'aide de la
méthode TNT d'une explosion d'une cale de 2 000 m?,

b

208 m 83m 67 m 34 i

l Explosion d'un navire 416 m
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Hypothése d'un fen de nappe sur navire a quai

La caractérisation d'un feu de navire a été approchée selon le modéle feu de nappe du GTDLI pour de
I'hydrocarbure (nappe de 200 m x 30 m avec une hauteur de 3 m).

Feu de nappe sur navire 75m/45m 50m/35m Bm/25m

Hypothése d'an boil-over sur navire  quai

Les produits transitant par 'appontement ne sont pas concernés par le boil-over classique, mais le gazole et le
FOD par le boil-over en couche mince (BOCM).

La caracténsatmn d'un boil-over en couche mince a été approchée selon le modele de BOCM du GTDLI
(comp 1m de diamétre avec une hauteur de 6

BOCM sur navire 65 m 50m Bm

Llexploitant rappelle que la sécurité des navires est assurée par le respect des prescriptions de la
réglementation du transport maritime, qui cadrent entre-autres avec celles de 'ISGOTT (International Safety
Guide for Oil Tankers and Terminals) soulignant la nécessité d'interdire la réalisation du couple « nuage
inflammable/source d'inflammation » au sein dun navire, C'est pourquoi, les navires disposent notamment
d'un dispositif d'inertage de chaque citerne 3 cargaison, afin de maintenir un seuil en oxygéne en decd duquel
l'inflammation d'un nuage de vapeurs d'hydrocarbures n'est pas réalisable,

3.2.5.- Moyens de prévention, de détection et de protection

I'exploitant a prévu d'instanrer de nombreuses barridres de séeurité

- Une surveillance des opérations de déchargement,

— Un contrdle visuel du tracé de la canalisation 4 chaque opération de receptlon

—  Un bilan matiére est effectné pour chaque lot liveé afin de détecter toute perte anormale de produit.

— La mise en eeuvre d'un programme de maintenance des installations et équipements : vérification de
I'épreuve hydraulique, contrdle du revétement, contrble de la protection cathodique, contréle des
équipements annexes.

— La définition du zonage ATEX ct l'assurance de I'adéquation des équipements dans les zones
désignées.

— Lamaftrise des sources d'ignition :

— Les montages électriques sont conformes & la réglementation en vigueur et sont contrdlés
annuellement par un organisme agréé,

— Toutes les installations sont reliées au résean terre (réseau maillé),

— Toutes les personnes devant effectuer des travaux doivent avoir un permis de travail et un
permis feu délivré par 'exploitant.

— Un contréle de I'atmosphére (explosimétre) est réalisé en continu jusqu'a la fin de
T'intervention.

- Les soupapes d'expansion thermique ou de protection sont toutes collectées et évacuées vers
des points en amont des lignes ou en téte des réservoirs des produits correspondants,

~ Les navires accédant aux postes de déchargement sont conformes aux dispositions de la
réglementation du transport maritime,

~ La vitesse des fluides transférés est limitée afin d'éviter la formation d'électricité statique,
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En compiément, I'exploitant met en ccuvre des barrieres de protection organisationnelles (boudins, mise
disposition de produits absorbants...) et techniques basées sur le systéme instrumenté de sécurité {détection
de fuite - transmission du signal ~ arrét de la pompe).

Les bateaux sont équipés de pressostats qui permettent de metire en séourité les porapes guand {a pression
dépasse un seuil prédéfini.

La société DPC envisage d'installer les moyens fixes incendie suivants :

—  Deux conteneurs DCI contenant : deux groupes mofopompes ean de 600 m*/h chacun, un groupe
emulseur de 27 m*h minimum assurant Vinjection de 'émulseur dans le réscau de pré-mélange et une réserve
d'émulscur de 3% de 10 m?,

—  Des moyens d'application : un déversoir de 600 Vmin au niveau de la fosse de déchargement et
quatre canons en prémélange de 3000 Vmin sur I*appontement dont trois télécommandés.

3.3.- Notice d’hygiéne et de sécurité du personnel

Le site dispose d'installations sanitaires,
Le pérsonnel dispose de matériel de protection (masque, casque, [unettes, gants, chaussures),

Des extincteurs sont répartis sur le site, les consignes a respecter en cas d'incendie ou d'accident sont
affichées aux emplacements nécessaires,

3.4.- Conditions de rémise en état proposées

Lors de l'arrét des opérations sur la zone d'appontement de la darse 6, le site sera réhabilité ponr accueillir
une nouvelle activité en accord avec la réglementation de la zone.

Les actions suivantes seront mises en place :
~ Bvacuation des produits dangereux ;
— Elimination de tous les déchets conformément 2 Ia réglementation et pormpage des rétentions ;
= Nettoyage des zones qui le nécessitent ;
= Nettoyage des canalisations ;
‘= Mise en séourité des installations ;
- Suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
— Interdiction ou limitation d'accés.au site ;
~  Surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

Au terme du contrat, l'usage du site sera restitué au Grand Port Maritime de Dunkerqne.

Au préalable, il aura été établi ;
~  Un des lieux de son état ;
— Laremise en état du site tel que défini entre DPC et le GPMD.

3.5- PPRT

A noter que le site objet du dossier se situe & lintérieur du périmétre d'étude du PPRT de la zone industrialo-
portuaire de Dunkerque qui est en cours d'élaboration.
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4. - CONSULTATION ET ENQUETE PUBLIQUE

La demande, objet du présent rapport, a fait l'objet d'un avis de I'inspection des installations classées en date
du 23 avril 2015 proposant sa mise & enquéte publique ainsi que la consultation des setvices ayant 4 en

connaitre.

4.1.- Enquéte publique

Arréié préfectoral d'ouverture de l'enquéte publique : Arrété du 30 juin 2015,
Durée : 1 mois : du 31 aofit 2015 au 30 septembre 2015 inclus,

Commune concernée : Saint-Pol-sur-Mer

Mémoire en réponse du pétitionnaire

Le pétitionnaire a apporté des €léments de réponse sur les problémes évogqués.

Avis du commissaire enquéteur : Avis favorable en date du 15 octobre 2015.

Délibération des communes :

Commune de Saint-Pol-sur-Mer : avis favorable en date du 14 octobre 2015.

4.2.- Avis du Sous Préfet de Dunkerque : Avis favorable en dafe du 30 octobre 2015.

4.3.- Avis des services

Agence Régionale de Santé -23 mars 2015 : Avis favorable sous les réserves suivantes :

« Réserves & reprendre dans le projet d’arrété préfectoral présenté lors du CODERST ;

Réalisation d’une érude gcoustique afin de contréler le respect de 'arrété du 23 janvier 1997 relatif & la
limitation des bruits émis dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de
Uenvironnement ».

Sarvice Départements] d'Incendie et de Secours — 9 décembre 2015 : Avis favorable suite aux nouveaux
éléments remis par I’exploitant en réponse aux insuffisances relevées dans le courrier du 16 juillet 2015.
Le SDIS demande d’établir un Plan d’Cpération Interne au titre du R.512-29 du code de ’environnement.

Direction Régionale de I’Environnement, de 1’ Aménagement et du Logement :

Le dossier présenté par la société DEPOTS DE PETROLE COTIERS Appontement conceme la création d’un
appontement mobile d’approvisionnement en hydrocarbures sur le quai Freycinet 13 au niveau de la darse 6 du
Grand Port Maritime de Dunkerque,

Les remargues émises lors de la consultation administrative ont été prises en compte dans la mesure du
possible dans le projet d'arrété préfectoral joint.
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3. - PRISE EN COMPTE DE 1’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
el A 1S DR LAV DI LAUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Pour mémoire, 'avis de I'autorité environnementale soulignait :

«Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter présenté par DPC appontement aborde les différents
aspects de maniére proportionnée aux enjeux, les impacts sont correctement identifiés et bien traités.

Les justifications ont bien pris en compte les objectifs de protection de ’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national & savoir : réduction du risque 2 la source, changement climatique,
biodiversité, paysages, ressources (énergie, eau} et santé publique.

La qualité du dossier petmet au public de se prononcer valablement lors de Penquéte publique.

En conclusion, les études menées sont de bonne qualité et la prise en compte de I'environnement est jugée
satisfaisante par I’ autorité environnementale. »

6.- PORTER A CONNAISSANCE DES ZONES D'EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX
M

Ce rapport a également pour but de fournir des informations sur les zones d'effets qui permettront aux services
administratifs concernés, et notamment la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, d’élaborer des
préconisations en matidre d’urbanisme autour de I’établissement DPC Appontement implanté Port Est 3
Durkerque, en application du code de I'urbanisme, du code de Fenvironnement et de la circulaire du 04 mai
2007 relative au porter 4 connaissance “risques technologiques ™ et maitrise de I'urbanisation aatour des
installations classées, :

6.1.- Cadre réglementaire

Le principe de la maftrise de ’urbanisation autour des installations classées a &t institud par la loi du
22 juillet 1987 qui a introduit I’objectif de prévention du risque technologique an sein du code de P"urbanisme.
L’application de ces dispositions est vérifiée initialement au travers de la procédure relative 4 la délivrance
d’une nouvelle autorisation d’exploiter d’une installation classée ; autorisation “ qui peut étre subordonnée a
son €loignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements rece-
vant du public, efc ..., ou des zones destinées a I’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux
tiers ”, conformément aux articles L.512-1 et 1..512-8 du Code de I’Environnement.

Dans ce cadre, pour les installations nouvelles, I’inspection des installations classées vérific la compatibilité du

projet industriel et notamment les zones d’effets que les phénoménes dangereux générent, afin de vérifier Péva-

lnation de la gravité des accidents potentiels, La situation en termes de vulnérabilité de I’environnement doit
-ensuite étre préservée tant que les activités génératrices de dangers sont exercées.

6.2.- Synthésc des zones d'effets

L’étude de dangers de I"industriel fait ressortir les phénoménes dangerevx suivants :
- feu de nappe ;

- flash-fire ;

- UVCE.

Les cartographies des zones d’effet sont jointes en annexe 2.

Les phénomeénes majorants sont de probabilité E au sens de I’arrété ministériel dn 29 septembre 2003,
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6.3.- Rappel des principes d'urbanisation préconisés par la direction générale de Ia prévention des
pollutions et des risques du ministdre chargé de I'environnement ’

Pour ces phénomeénes dangercux retenus dont la probabilité est E, il convient de formuler les préconisatious
suivantes :

Dans la zone des effets 1étaux significatifs: toute nouvelle construction est interdite a l'exception :
—  dinstallations industrielles directement en lien avec T'activité  lorigine du risque,
~  d'installations classées soumises 3 autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au
regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).

Dans la zone des effets Jétaux : toute nouvelle construction est interdite 3 1'exception :
- de celles sans présence permanente de personncs,
—  d"nstallations industrielles directement en lien avec l'activité a I'origine du risque,
— d'infrastructures de transport,
— d'installations classées soumises 3 autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au
regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).

Dans la zone des effets jrréversibles - toute nouvelle construction est interdite & l'exception :
— de celles sans présence permanente de personnes,
=~ dinstallations industrielles directement en lien avec I'activité & l'origine du misque,
— d'infrastructures de transport,
- d'installations classées soumises & auntorisation, compatibles avec cet environnement {notamment au
regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence).

7. - PROPOSITION DE L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Lors de l'instruction du projet déposé par l'exploitant, des remarques et observations ont été émises. Aucune
n'est susceptible de conduire & un refus. Cependant, il convient d'encadrer ce projet et de prendre en compte
ces remarques.

Un projet d'arrété préfectoral est joint en annexe 3. Il reprend l'ensembie des prescriptions dont Iapplication
est proposée pour l'exploitation de la société DPC Appontement.

8. - SUITES ADMINISTRATIVES

En application de Particle R 512-25 du Code de ’Environnement relatif aux Installations Classées pour ia
Protection de I'Environnement, nous proposons aux membres du CODERST d'émettre un avis favorable a la
demande d'autorisation présentée par la société DPC Appontement sous réserve du strict respect des
prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexe 3.

Nous proposons 2 Monsieur le Préfet de transmettre aux services administratifs (notamment services chargés
de P'urbanisme, SIRACED-PC (59), S.D.IS. et Inspection du Travail) ainsi qu’aux maires et EP.C.I
(Btablissements Publics de Coopération Intercommunale) concemnés, pour suites & donner dans leurs
domaines de compétences, les zones deffets associées au site DPC Appontement.
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L'inspecteur de I'Environnement,

L'ingénieur de Findustrie et des Mines,
Spécialité Installations Classées,

/ C‘Po\gg.

Sarah COFFRE Emilie GORCE

Vu et transmis avec avis conforme Al

- M.lePréfet de Ia Région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Département du Nord
Direction des Politiques Publiques — Burean des ICPE

- Pour présentation au CODERST

Gravelines, le

ar b

P/ Le Directeur et par délégation, -
Le Chef de I"Unité Territoriale du Liyz
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Annexe 1: Liste des installations classées de I'établissement

1434-2

Installation de chargement ou de

déchargement desservant un stockage

de fiquides inflammables soumis &
auforisation

Installation de déchargement
d'hydrocarbures liquides A
acheminés par navires :

1 km

A : installations soumises & autorisation.
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Annexe 2 : Cartographies des zones d’effets des phénoménes dangereux
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