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PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministériclles

Bureau des installations classées
pour la protection de I'envirennement

Réf. :DCPI-BICPE -NP

Arrété préfectoral accordant a la SARL DEPOTS DE
PETROLE COTIERS ['autorisation d’exploiter un
appontement d'approvisionnement en hydrocarbures
pour son établissement situé sur le Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD) a SAINT-POL-SUR-
MER

Le Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre nationai du Mérite

Vu les dispositions de code de I'environnement ;

Vu Farrété ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif a la prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées
pour la protection de 'environnement soumises a autorisation et sa circulaire d’application ;

Vu Tarrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de
la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
&tudes de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

Vu larréte ministériel du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises a autorisation au titre
de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour ia protection de environnement ;

Vu la demande présentée le 2 février 2015 complétée le 13 mars 2015 par la SARL DEPOTS
PETROLIERS COTIERS dont le siége social est situé 76 rue d’Amsterdam — 75009 PARIS en vue
d'obtenir Tautorisation d’exploiter un appontement mobile d'approvisionnement en hydrocarbures {quai
Freycinet 13 — sur le territoire de la commune de DUNKERQUE) pour son établissement situé sur le Grand
Port Maritime de Dunkergue (GPMD) 2145 avenue Maurice Berteaux a SAINT-POL SUR MER ;

Vu l'étude d'impact et les pieces du dossier produit 3 'appui de cette demande ;

Vu Favis du directeur général de 'Agence Régionale de la Santé Nord/Pas-de-Calais en dafe du 23 mars
2015

Vu Tavis de recevabilité émis par le directeur régional de Il'environnement, de I'aménagement et du
logement en date du 23 avril 2015 ;




Vu Pavis de FPautorité environnementale émis par le directeur régional de ['environnement, de
faménagement et du logement en date du 27 mai 2015 ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 30 juin 2015 ordonnant Fouverture d'une enguéte publique du 31 aolt
2015 au 30 septembre 2015 inclus ;

Vu le procés-verbal d’enquéte publique et I'avis du commissaire-enquéteur en date du 14 octobre 2015 ;
Vu I'avis du conseil municipal de SAINT-POL-SUR-MER, en date du 14 octobre 2015 ;

Vu lavis du Sous-Prefet de DUNKERQUE en date du 30 octobre 2015 ;

Vu Pavis du Chef du service départemental des services d'incendie et de secours en date du 9 décembre
2015,

Vu le rapport et les conclusions du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement en date du 10 décembre 2015 ;

Vu l'avis émis par le conseil départemental de 'environnement et des risques sanitaires et technologiques
du Nord lors de sa séance du 19 janvier 2016,

Considérant qu'en application des dispositions de larticle L. 512-1 du code de I'environnement,
Fautorisation ne peut éfre accordée que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent &tre
prévenus par des mesures que spécifie Farrété préfectorat ;

Considérant que les mesures imposées a l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations
menées en application de l'article L. 512-2 et sont de nature & prévenir les nuisances et les risques

présentés par les installations ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de |'autorisation sont réunies ;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE




TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE I AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société DEPOTS PETROLIERS COTIERS (DPC) dont le siége social est situé 76 rue d’Amsterdam — 75009
PARIS est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter pour son
établissement situé sur le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) a4 SAINT-POL-SUR-MER (59430)
’appontement quai Freycinet 13 sis Port Est DUNKERQUE (59140). Les installations sont détaillées dans les

articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON YISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation 4 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement incluses
dans P'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires & celles fixées dans le présent

arrété.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNI}TES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSELS

Rubrique;  Libellé de la rubrique Caractéristiques Classement
(activité)
1434-2 iInstallation de chargementInstallation de  déchargement Quai _A¥

ou de déchargement Freycinet 13 de liquides inflammables de
desservant un stockage dejclasse3 :

liguides inflammables|- essence sans plomb 95 (catégorie B)
soumis a autorisation - essence sans plomb 98 (catégorie B)

- gasoil (GO) (catégorie C)

- fuel domestique (FOD) (catégorie C)

- EMAG : huile végétale pour biocarburant
Débit de déchargement de 1 000 m’/h pour
les distillats et PEMAG et 600 m*/h pour
les essences

* A installations soumises a antorisation




ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants

Communes Parcelles
Dunkerque 006 AD 87 partiellement

Les installations citées & Particle 1.2.1 ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de 1’établissement annex¢ au
présent areéte.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles Iespectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations

autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’ AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, 'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives.

Le cas échéant, la durée de validité de I’autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d’exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des articles R523-1, R523-4 et R523-17

du code du patrimoine.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou 4 leur voisinage, et de
nature 4 entralner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorlsatlon est portée avant sa
réalisation 2 Ja connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Iarticle R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploeitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ot Pétablissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans fe mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.




ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de I’environnement, pour I’application des articles
R. 512-39-1 4 R. 512-39-5, 'usage a prendre en compte est industriel et portuaire.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois

au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de Texploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'accés au site ;

» la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

e lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de Tinstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & Farticle L. §11-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé sefon Pusage prévu au premier

alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
- des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
Purbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, 1a réglementation sur les

équipements sous pression,
- des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et 'exploitation
des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantitcs
rejetées ; _

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I'utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour fa conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

1’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.




L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou maticres consommables ufilisés de mani¢re courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de lYenvironnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETL

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de Tinstallation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font Fobjet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté 4 la connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1, DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a Yarticle L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de

laccident ou de Pincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 4 I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE I2INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
~ - le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus & jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations sonmises a déclaration

non couvertes par un arrété d'autorisation,




- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent €tre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence 4 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum et peut étre commun avec celui du dépdt exploité par DPC.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Pexploitation et I'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

’efficacité énergétique.

Les consignes d’exploitation de ’ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permetire en toute

circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le britlage & Iair libre est interdit 4 ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et ’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étre tels que
cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Pétablissement ne soit pas & l'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 4 la sécurite publique.

ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I"exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussieres et de maticres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en licu et place de celles-ci.




ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussicres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques

d’incendie et d’explosion.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Aucun rejet atmosphérique canalisé n’est généré par le site DPC appontement dont les installations sont situées
quai Freycinet 13.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU
ARTICLE 4.1.1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et Ie fonctionnement de ’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

La conception et I'exploitation de ’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

1.’exploitant ne procéde 4 aucun prélévement d’eau dans le milieu naturel hormis les préléevements d’eau liés & la
lutte contre un incendie ou aux exercices de secours. L’ approvisionnement en eaux se fait par le Dépot exploité par
DPC. La gestion des eaux (volumes, débits ...) peut étre mutualisée avec ce dernier.

ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent tiquide non prévu a larticle 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.

A P'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou €tre détruits et

le milieu récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration

des effluents.




ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire ...),
- les secteurs collectds et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dépager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec dautres

effluents.
ARTICLE 4.3.4.1. PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPECIFIQUES

Les collecteurs véhiculant des eaux polludes par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés

d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou

dun autre site industriel.
ARTICLE 4.3.4.2. ISOLEMENT AVEC LES MIILIEUX

Un systtme permet |'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’établissement est & Iorigine des effluents suivants :
- eaux de ruissellement sur I’aire d’appontement reprises par le réseau d’assainissement du Grand Port Maritime de

Dunkerque ;
- eaux confinées dans la chambre de déchargement collectées et traitées par les filiéres de traitement autorisées ;

- eaux de chasse récupérées par gravité et vidangées dans un bassin tampon du dépdt ot ils font I’objet d’un
traitement adapté selon les prescriptions applicables au dépdt DPC. A ce titre, une procédure ou une consigne sur le

traitement des eaux est établie entre les deux sites.

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans Ia nappe d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés
par le présent arrété sont interdits.
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TITRE 5 — DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. GENERALITES

La gestion des déchets du site (séparation, entreposage interne, élimination) peut étre commune avec celle des
déchets en provenance du site du Dépdt exploité par DPC.

ARTICLE 5.1.2. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.3. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue 4 Pintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filicres autorisées adaptées & leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par Particle R. 541-8 du code de ’environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
’environnement. Dans Dattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non

huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
Penvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-137 & R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour

Iensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enleves et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de ’environnement.

ARTICLE 5.1.4. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREFPOSAGE
INTERNES DES DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le sont dans

des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des caux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et

I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques

souiilées.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERIS A IEXTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres a garantir les intéréts visés & Particle L. 511-T et

L. 541-1 du code de I’envirennement,
1I s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations

destinataires des déchets sont régulid¢rement autorisées a cet effet.
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1l fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.6. DECHETS GERES A ’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A VPexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans ['enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangercux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1,7. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique oll sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & Parrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédi¢ vers extérieur est accompagné du bordercau de suivi défini a I’article
R. 541-45 du code de ’environnement. Les bordercaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition de
I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets {(dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R, 541-49 a R,
541-64 et R. 541-79 du code de Penvironnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise 2 jour des transporteurs utilisés par "exploitant, est tenue 4 la disposition de I'inspection des
installations classées. '
L’importation ou P’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

TITRE 6 PREVENTION DES(NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

I’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre a I'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifi¢ relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques ammexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques ¢émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée un an au maximum apres la mise en service de
Pinstallation. Les mesures sont effectudes selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié, notamment a la
demande du préfet, si Pinstallation fait Pobjet de plaintes ou en cas de modification de Pinstallation susceptible
d'impacter Je niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transpor, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 Iintérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de 'environnement, & I’exception des matériels destinés & étre utilisés &
Pextériear des bitiments visés par I’arété du [8 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, SOUMmis
aux dispositions dudit arrété.
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ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d’incidents

graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Au-dela d’une distance de 200 m des limites de propriété, les émissions sonores de 1’établissement ne doivent pas
engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a

émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones & Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
émergence réglementée (incluant le bruit de allant de 7k a 22 h, sauf dimanches et allant de 22 h & 7 h, ainsi que les
I’ étahlissement) jours férics dimanches et jours fériés
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Alantde 7Tha 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
70 dB(A) 60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & "article 6.2.1 dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les

installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a Particle L.

511-1 du code de Penvironnement.
I.’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L’inventaire et P'état des stocks des substances et mélanges dangereux susceptibles d’étre présents dans
I’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement), en tenant compte des mentions de dangers codifiées
par la réglementation en vigueur, sont tenus 4 jour et & disposition de I’inspection des installations classées.

Un plan général des stockages est annexé & 1’état des stocks.

L’état des stocks, éventuellement informatisé, est tenu a la disposition permanente de I'inspection des installations
classées et des services publics d'incendie et de secours.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, avant la réception des substances et produits, de 'ensemble
des documents nécessaires 4 I'identification de Ia nature et des risques des substances et des produits présents dans

les installations, et en particulier :
e les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le

site ou tous autres documents équivalents.
Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence 4 la disposition de l'inspection des installations

classées et des services publics d'incendie et de secours.

Les recommandations et les consignes de séeurité édictées par les fiches de données de sécurité doivent étre
scrupuleusement respectées par l'exploitant. L'exploitant doit également disposer des produits et matériels cités par
ces fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d'incident ou d'accident.

L'exploitant tient 4 jour un registre indiquant la nature, I'état physique, la quantité et 'emplacement des substances,
préparations ou mélanges dangereux présents dans son établissement, en tenant compte des mentions de danger
codifiées par la réglementation en vigueur. Un plan général des stockages lui est annexé.

Ce registre, éventuellement informatisé, doit permettre de vérifier que, pour chaque type de risque, les quantités de
produits stockées respectent les tonnages maximaux autorisés par le présent arrét¢.

Ce registre est tenu a la disposition permanente de Pinspection des installations classées et des services publics
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. ACCES ET CIRCULATION DANS D’ETABLISSEMENT

La zone de I’appontement est efficacement cloturée sur toute sa périphérie par
- une cldture fixe d’une hauteur minimale de 2,5 métres du hangar jusqu’aux voies de déchargement du quai,
- de barridres amovibles d’une hauteur de 1,80 métres des voies de déchargement du quat jusqu’au bord du quai.

Ces cldtures ne doivent pas faire obstacle & Paération. Elles doivent étre aménagées de fagon a faciliter toute
intervention ou évacuation en cas de nécessité. L’exploitant s’assure du maintien de intégrit¢ physique des
cldtures dans le temps et réalise les opérations d’entretien des abords régulierement.
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L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement. Elles sont
portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie
et de secours puissent évoluer sans difficulté.

Le site dispose en permanence d’an moins deux accés terrestres d’an moins 1,80 m de large positionnés de telle
sorte qu’ils soient toujours accessibles, quelques soient les conditions de vent, pour permetire Pintervention des
services d’incendie et de secours.

L’accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie et de
secours ou directement par ces derniers.

ARTICLE 7.1.4. GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangére 4 I’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
1.’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires au contréle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente

des personnes présentes dans 1’établissement.

Les officiers de Port sont autorisés 4 pénétrer I’appontement selon les modalités préalablement définies. lls seront
prévenus de tout incident pouvant avoir des conséquences sur le domaine maritime et portuaire.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.2.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises 4 la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes
en vigueur.

Une vérification de I'ensemble de Iinstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Des précautions sont prises vis-a-vis du risque d’électricité statique, en fonction de la nature du liquide
inflammable déchargé. Elles sont basées sur les bonnes pratiques professionnelles et prévoient notamment la
limitation de la vitesse de circulation du liquide inflammable, un temps de relaxation (une longueur de tuyauterie
ou de durée de circulation suffisante) aprés un accessoire de tuyauterie générant des charges électrostatiques ou

tout autre mesure d’efficacité équivalente.

Les différentes parties métalliques d’une installation de chargement ou de déchargement (charpente, tuyauteries
métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) sont reliées, en permanence,
électriquement entre elles et & un réscau de mise & la terre. La continuité des liaisons présente une résistance
inférieure & 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inféricure a 10 ohms.

La tuyauterie d’une installation de chargement ou déchargement fluvial ou maritime est reliée a une prise de terre.
Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible dans une partie du sol située au-dessous du niveau

de Peau.

La tuyauterie fixe de I'installation de chargement ou déchargement est isolée ¢lectriquement du navire ou bateau de
navigation intérieure par un joint isolant ou une longueur de tuyauterie isolante.

Lorsque ’installation de chargement fluvial ou maritime fait Pobjet d*une protection cathodique, une étude
particuliére est effectuée pour définir les dispositions spéciales a prendre en vue de prévenir les risques liés aux
courants de circulation et a [’électricité statique.

Aé




Article 7.2.1.1. Zones susceptibles d’étre i Porigine d’une explosion

Les dispositions de l'article 2 de P'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de
présenter des risques d'explosion, sont applicables a Fensemble des zones de risque d'atmosphere explosive de
I'établissement. Le plan des zones a risques d’explosion est porté & la connaissance de I’organisme charge de la
vérification des installations électrigues.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises & la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.2. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d’événements susceptibles de porter
gravement afteinte, directement ou indirectement a la séeurité des installations, 4 la sécurité des personnes ou 2 la
qualité de environnement, sont protégées conire la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.3. SEISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a larticle L. 511-1 du code de
’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par les arrétés

ministériels en vigueur.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne éerite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
- généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre temi a la
disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.3.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur & 800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
ARTICLE 7.3.3. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Le transport des produits 4 I’intérieur de 1’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le

renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfi¢s) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.3.4. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangercuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
filiére déchets la plus appropriée.
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CHAPITRE 7.4 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.4.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de Pinstallation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres 4 I'établissement n’ont pas ’accés libre aux installations.

ARTICLE 7.4.2. REDACTION, AFFICHAGE ET DIFFUSION DES CONSIGNES

Article 7.4.2.1, Consignes générales

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.

Il est interdit :

= de fumer dans I’établissement ;

= dapporter des feux nus ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique ;

»  de manipuler des liquides inflammables si les récipients ne sont pas hermétiquement clos ;

= (apporter toute source potentielle d’inflammation dans les zones ATEX (2 ce titre, une attention particuliére
sera portée sur les matériels de communication — notamment les téléphones pottables — introduits dans
’enceinte de 1’établissement).

Cette interdiction est affichée en caracteres apparents.
Article 7.4.2.2. Consignes de sécurité et consignes incendie

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues & jour et portdes 4 la connaissance du personnel, y
compris du personnel des entreprises extérieures amences 4 travailler sur le site.
Ces consignes doivent, notamment, indiquer :
» les régles concernant l'interdiction de fumer ;
o l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque sans autorisation ;
e [’interdiction de tout briilage & 1’air libre ;
« l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
o les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
o les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
e les mesures & prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ; ‘ .
o les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
o les modalités de mise en eeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte prévues a l'article 4.3.4.2 ;
» lorganisation de l'établissement en cas de sinistre ;
» les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;
e la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.,
« P’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

Les consignes de sécurité font Pobjet d’une diffusion sous forme adaptée & P'ensemble du personnel a qui elies sont
commentées et rappelées en tant que de besoin.

Les diverses interdictions (notamment interdiction de fumer) sont affichées de maniére trés visible en indiguant
quil s’agit d’une interdiction imposée par arrété préfectoral, ainsi que les plans de sécurité incendie et
d’évacuation, conformes 4 la réglementation en vigueur,
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Article 7.4.2.3. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, et la conduite des installations (phase de démarrage et
d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et

controlées,

Les consignes ou modes opératoires peuvent étre intégrés au systéme de gestion de la sécurité du dépdt exploité par
DPC. Sont notamment définis la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des
vérifications & effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, 4 la
suite d'un arrét, aprés des travaux de modifications ou d'entretien de fagon a vérifier que l'installation reste
conforme aux dispositions du présent arrété et que le procédé est maintenu dans les limites de sfireté définies par
I’exploitant ou dans les modes opératoires.

ARTICLE 7.4.3. TRAVAUX

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment
s leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en
exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter ;
la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
e TPadaptation des matéricls, installations et dispositifs & la nature des opérations a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;
o les instructions a donner aux personnes en charge des travaux,
o ['organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence,
e lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére
3 de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux et visé par l'exploitant ou
par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le document ou dossier est signé par l'exploitant et Ientreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommeément

désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut €tre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux articles
R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.

Les travaux ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’une « autorisation de travail » (pour une intervention
sans flamme et sans source de chaleur) et éventucllement d’un « permis de feu » et en respectant les régles d’une
consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures

appropriées.

1.7« autorisation de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuli¢re doivent €tre établis et
visés par I’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectues par
une entreprise extérieure, I’« autorisation de travail » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuliére relative 4 la sécurité de I’installation, doivent €tre cosignés par I’exploitant et [’entreprise extérieure ou
les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des travaux réalisés est effectuée par
I'exploitant ou son représentant. Elle fait 'objet d'un enregistrement et est tenue 4 la disposition de {'inspection des
installations classées.

Dans le cas de travaux par point chaud, les mesures minimales suivantes sont prises :

- nettoyage de Ia zone de travail avant le début des travaux ;

- contrdle de la zone d’opération lors du repli de chantier

- puis un contrdle ultérieur aprés la cessation des travaux permettant de vérifier I’absence de feu couvant.
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ARTICLE 7.4.4. ARRETS D'URGENCE

Les installations disposent d’arréts d’urgence et/ou de moyens d’isolement permettant de mettre en sécurité tout ou
partie de celles-ci. Ces dispositifs sont susceptibles d’étre activés focalement ou en automatique 4 travers les
sécurités de procédé. Des procédures ou consignes en définissent les conditions d’utilisation.

Ces dispositifs d'urgence doivent étre repérés, identifiés clairement et accessibles en toute circonstance.

ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 4 tenir en cas d'incident

ou accident et, sur la mise en ccuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :
. toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication

mises en euvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des caonsignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété,
ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés & leur unite,

- un entrainement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et a

l'intervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction

face au danger.
Le déchargement de liquides inflammables se fait en présence d’une personne formée a la nature et dangers des

liquides inflammables, aux conditions d’utilisation des installations et & la premiére intervention en cas d’incident
survenu au cours d’une opération de déchargement.

CHAPITRE 7.5 PRODUITS DANGEREUX

Les recommandations et les consignes de sécurité édictées par les fiches de données de sécurité doivent étre
scrupuleusement respectées par l'exploitant. L'exploitant doit également disposer des produits et matériels cités par
ces fiches pour étre en mesure de réagir immédiatement en cas d'incident ou d'accident.

La présence de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

ARTICLE 7.5.1. MANTPULATION DES PRODUITS DANGEREUX

Le transport des produits dangereux a l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...)

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I’eau ou du sol doit &tre étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir
limiter I’impact sur I’environnement des eaux de lavage et des maticres répandues accidentellement.

Les produits incompatibles entre eux sont séparés et disposent de cuvettes de rétention différentes. La définition
des emplacements de stockage et la répartition des différents produits sont réalisées & partir des fiches de données
sécurité. Ces emplacements sont clairement matérialisés et signalisés.

En particulicr, toute opération de manipulation, de transvasement ou de transport de mati¢res dangereuses a
Pintéricur de I’établisserment doit s’effectuer sous la responsabilité d’une personne désignée par I’exploitant. Des
consignes particuliéres fixent les conditions de manipulation, de chargement, de déchargement et de stockage des

matiéres dangereuses.

CHAPITRE 7.6 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
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ARTICLE 7.6.1. LISTE DE MESURES DE MATTRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige une liste des mesures de maitrise des risques identifiées dans ’étude de dangers et des
opérations de maintenance qu’il y apporte. Cette liste peut étre intégrée dans le Systéme de Gestion de la Séeurité
du dépbt exploité par DPC. Elle est tenue a la disposition de l'inspection des installations classces et fait I’objet
d’un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans 1'étude de dangers, en
état de fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, I’installation est arrétée et
mise en sécurité sauf si I’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie Pefficacité

et la disponibilité.

ARTICLE 7.6.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la siireté de
fonctionnement des installations. L’installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les parametres sont
susceptibles de sortir des plages de fonctionnement stir.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire doit étre
justifiée et faire 'objet de mesures compensatoires.

ARTICLE 7.6.3. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES
RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par ’exploitant
dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées a I’alinéa suivant,

Ces anomalies et défaillances doivent :
- é&tre signalées et enregistrées,
- étre hiérarchisées et analysées,

- et donner lieu dans les meilleurs délais 4 la définition et & la mise en place de parades techniques ou
‘organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.

L’exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes
étapes sont consignées. Ce registre peut étre commun avec celui du dépdt exploité par DPC.
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CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.7.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes a P'étude de dangers et au dossier de demande
d'autorisation d'exploiter 71242/D du 2/02/2015.

L’exploitant dispose des moyens humains et matériels en quantité et en capacité suffisantes pour faire face a tout
épandage de liquides inflammables. Ces moyens, constitués pour la partie matérielle de barrages flottants, de
produits dispersants, de produits absorbants ainsi que de moyens de pompage et de stockage des liquides
inflammables récupérés, lui sont propres ou peuvent étre complétés par des protocoles d’aide mutuelle, des
conventions de droit privé ou un accord préalablement établi avec les services d’incendie et de secours. Le licu de
stockage des moyens matériels propres a I’exploitant est choisi de fagon a limiter les délais d’intervention.

L’installation dispose d’un plan des aires et des locaux facilitant I’intervention des services d’incendie et de secours
avec une signalétique explicite des risques & combattre pour chaque aire ou local.

Des consignes, procédures ou documents précisent :

- les dispositions générales concernant I’entretien et la vérification des moyens d’incendie et de secours ;
- Porganisation de Pexploitant en cas de sinistre ;
- les moyens d’extinction  utiliser en cas d’incendie.

ARTICLE 7.7.2. RESEAU INCENDIE

L’installation est dotée d’un ou plusieurs appareils incendie (bouches ou poteaux) capables de délivrer un débit
unitaire de 60 métres cubes par heure pendant deux heures, implantés sur un réseau public ou privé de telle sorte
que leur accessibilité et leur éloignement par rapport aux incendies potentiels présentent le maximum de sécurité
d’emploi. Tout point des voies «engins» susceptible d’étre utilisé pour Pextinction d’un incendie dans I’installation
se trouve & moins de 100 meétres d’un appareil d’incendie et la distance entre deux appareils est de 150 métres

maximum.

A défaut du respect des dispositions de I’alinéa précédent, Iexploitant dispose d’une ou plusicurs réserves d’eau de
120 métres cubes de capacité unitaire minimale, dont les points de raccordement des moyens de pompage mobiles
répondent aux critéres d’implantation cités a I’alinéa précédent.

L’installation dispose d’extincteurs judicieusement répartis 4 proximité des installations présentant des risques
spécifiques, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a-combattre
et compatibles avec les produits stockés ou transfcrés.

La position des extincteurs et leur nombre sont définis sous la responsabilité de Pexploitant en fonction des
emplacements & protéger, avec un minimum d’un extincteur a poudre sur roues de 100 kilogramimes de charge ou
de deux extincteurs de 50 kilogrammes. Sont également admis les appareils mettant en ceuvre d’autres agents
d’extinction ayant une efficacité équivalente.

La présence d’extincteurs n’est pas nécessaire 4 I’endroit on d’autres moyens présentant une efficacité an moins
équivalente (tels qu’une lance & mousse ou un systéme d’arrosage par déluge) sont mis en place.

1’installation dispose d’un moyen permettant de prévenir les services d’incendie et de secours en cas d’incendie.

Le Freycinet 13 est équipé dés la premiére opération maritime :

- de deux conteneurs DCI contenant :
- deux groupes motopompes eau de 600 m*h chacun afin de pomper I'eau dans la darse 6 en cas
d’incendie ;
- un groupe émulseur de 27 m*h minimum assurant Dinjection de I’émulseur dans le réseau de
prémélange ; '
- une réserve d’émulseur 43 % de 10 m’ ;

- d'un déversoir en prémélange de 600 I/min au niveau de la fosse de déchargement ;

~ de quatre canons en prémélange de 3000 I/min sur 1’appontement dont au moins 3 télécommandés.
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ARTICLE 7.7.3. ENTRETIEN DES MOYENS D’ INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrbles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.7.4, CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent ariété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces procédures peuvent étre communes
avec celles du dépot exploité par DPC.

Ces consignes indiquent notamment :

- Pinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en euvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur 'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Finstallation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- fa procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'Incendie et de secours,

- Ia procédure permettant, en cas de [utte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.7.5. PLAN D'OPERATION INTERNE

L'exploitant élabore un Plan d'Opération Interne (P.O.1.) en vue de :
- contenir et maitriser les incidents de fagon 4 en minimiser les effets et a limiter les dommages causés a la santé

publique, a Penvironnement et aux biens ;
- mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets

d'accidents majeurs. : —
Le P.O.I définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant

met en ceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les biens et Penvironnement contre les

effets des accidents.
Il est rédigé sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés dans I'étude de dangers.

Ce plan peut étre commun avec celui du dépdt exploité par DPC.

Il est réexaminé et mis & jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu'a chaque changement notable porté a la
connaissance du préfet par l'exploitant, avant la mise en service d'une nouvelle installation, 4 chaque révision de
I'étude de dangers, & chaque modification de l'organisation, & la suite des mutations de persennels susceptibles
d'intervenir dans le cadre de {'application de ce plan,

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction dv P.O.1,, jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan de secours
externe par le Préfet. 1l met en ccuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le
déclenchement sans retard du P.O.L 1l prend en outre & Pextérieur de son établissement les mesures urgentes de
protection des populations et de I’environnement prévues au P.O.L




Le P.O.L est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénomeénes de dangers envisagés dans I'étude
de dangers. Un exemplaire du P.0.1. doit &tre disponible en permanence sur I'emplacement prévu pour y installer le
poste de commandement.

1! est diffusé pour information, a chague mise & jour :
- en double exemplaire & 'inspection des installations classées (DREAL : unité territoriale et service Risques) au

format papier. Une version électronique et opérationnelle du P.O.1 est envoyée conjointement a la version
papier a I'inspection des installations classées ;
- au SDIS qui précisera le nombre d'exemplaires 4 transmettre en fonction des nécessités opérationnelles,

- 3 la Préfecture.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et metire en place les moyens humains et
matériels pour garantir :
» larecherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.L ; cela inclut notamment :
o lorganisation de tests périodiques (4 minima annuels) du dispositif et/ou des moyens
d'intervention,
o la formation du personnel intervenant,
o l'analyse des enseignements 4 tirer de ces exercices et formations,
o la prise en compte des résultats de l'actualisation de I'étude de dangers (révision ou suite a une modification
notable dans I'établissement ou dans le voisinage),
e larevue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.1., qui peut étre coordonnée avec les
actions citées ci-dessus,
+ lamise & jour systématique du P.O.L en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations decidées.
Cette procédure peut étre intégrée au Systéme de Gestion de la Sécurité (SGS) du dépdt exploité par DPC.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.1. L'inspection des installations classées et le service
départemental d'incendie et de secours sont informés a l'avance de la date retenue pour chaque exercice.
Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu & disposition de 1’inspection des

installations classées.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERE§ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS GENERALLES DECHARGEMENT DES BATEAUX

Lorsqu’une méme installation de déchargement est destinée & étre utilisée pour le transfert de liquides
inflaimmables de catégories différentes, sa conception et son aménagement sont réalisés en tenant compte de la
catégorie de liquide inflammable la plus contraignante.

L’exploitant prend également les dispositions techniques nécessaires afin d’éviter tout mélange de liquides
inflammables incompatibles dans I’ensemble des installations, y compris les rétentions.

Des dispositions sont prises pour éviter I’accumulation de vapeurs de liquides inflammables dans les parties basses
des installations, notamment dans les fosses et caniveaux.

ARTICLE 8.1.1, SURVEILLANCE DES DECHARGEMENTS

Lors des déchargements par voie fluviale ou maritime, les opérations de connexion des bras de transfert aux navires
et bateaux de navigation intéricure sont effectuées en présence d’une personne désignée par I’exploitant en liaison
téléphonique avec un représentant du bord.

Les bateaux sont équipés de pressostats permettant de mettre en sécurité les pompes quand la pression dépasse le
seuil des 8 bars.

Lors du déchargement d’hydrocarbures, une présence permanente de personnel en capacité de détecter et d’arréter
une fuite a temps est assurée.

Un arrét d’urgence manuel situé au niveau de la zone d’appontement est relié¢ aux pompes du bateau.
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Une liaison est prévue entre I’installation de pompage et I'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide
des ordres domnés, un contrdle constant de 1'allure du transvasement et, en cas d’incident, un arrét rapide des

groupes de pompage.

ARTICLE 8.1.2. DECHARGEMENT DES BATEAUX

Un clapet anti-retour est installé sur la canalisation de déchargement le plus prés possible du bras de déchargement
du bateau.

Le bras de déchargement comporte une vanne manuelle lors des arréts d’urgence.

Le déchargement n’est effectué vers une capacité de stockage qu’aprés s’étre assuré que la capacité disponible dans
le ou les réservoirs concernés est supéricure au volume a transférer.

Des vérifications préalables sont effectuées (notamment documents de bord) avant le déchargement afin de détecter
une éventuelle erreur de livraison.

ARTICLE 8.1.3. TUYAUTERIES
Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles définies par Pexploitant, sans
préjudice des exigences fixées par le code du travail.

Les différentes tuyauteries ont des pressions maximales admissibles en ligne inférieures aux pression de
refoulement des pompes. Elles doivent étre convenablement entretenues et faire I'objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s assurer de leur bon état et de leur étanchéité, du bon fonctionnement des dispositifs de

décompression.
Les supports de tuyauterics sont réalisés en construction métallique, en béton ou en magonnerie.

Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés a leurs extrémités
et tous les 100 meétres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et I’écoulement des liquides
inflammables au-dela de ces dispositifs. Cette disposition est applicable au Ler janvier 2017,

ARTICLE 8.1.4. FLEXIBLES

L’installation & demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements ol il est possible de
monter des tuyauteries fixes est interdite.

Est autorisé pour une durée inférieure & un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d’exploitation
I’emploi de flexibles pour le chargement, le déchargement et les amenées de liquides inflammables sur les groupes
de pompage mobiles et les postes de répartition de liquides inflammables.

Tout flexible est remplacé chaque fois que son état Pexige et, si la réglementation transport concernée Ie prévoit,
sefon la périodicité fixée.

La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

ARTICLE 8.1.5. ECLATRAGE / SIGNALISATION

Les tuyauteries, les flexibles et les bras articulés sont suffisamment éclairés pour permettre d’effectuer
commodément leur surveillance, leur accouplement et leur désaccouplement.

Une signalisation des vannes de sectionnement ot des arréts d’urgence est mise en place afin de rendre leur
manceuvre plus rapide.
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CHAPITRE 8.2 PREVENTION DES RISQUES
ARTICLE 8.2.1. PREVENTION DE LA POLLUTION DE I’EAU DE MER

Pour la lutte contre la pollution de ’eau de mer & Pappontement, I’établissement devra disposer :
- D’un stock de produits absorbants compatibles avec la réglementation en vigueur.
- D’un barrage mobile antipollation.

Les sols des aires de chargement y compris les zones de chargement sous les bras et manifolds sont construits de
maniére & constituer une aire de collecte étanche dirigeant tout écoulement vers le réseau des eaux polluées

aboutissant  la station d’épuration des eaux.

ARTICLE 8.2.2. PREVENTION DES RISQUES DE FUITE

L’exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir les risques de fuites sur les installations suite 4 des
phénoménes liés 4 des contraintes mécaniques, physiques ou chimiques (par exemple, fatigue, corrosion ou
agressions externes).

Les dispositifs techniques de sécurité des installations de chargement ou de déchargement sont congus de maniére a
résister aux contraintes spécifiques liées aux liquides inflammables, & Pexploitation et & Penvironnement du
systéme (comme les chocs ou la corrosion).

Ces dispositifs, en particulier I’instrumentation, sont congus pour permettre leur maintenance et le contrdle
périodique par test de leur efficacité.

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
incendie mis en place ainsi que des installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur.
L’exploitant tient 4 la disposition de Iinspection des installations classées les ¢léments justificatifs de ces
vérifications et opérations de maintenance.

L exploitant met en place un programme d’inspection périodique des équipements comme les tuyauteries et leurs

accessoires (y compris les flexibles et les bras articulés), les pompes et les rétentions ainsi que des dispositifs
techniques de sécurité. Les dispositifs techniques de sécurité sont maintenus au nivean de fiabilité de conception et

dans un état fonctionnement tel que défini dans des procédures Ecrites.

ARTICLE 8.2.3. SALLE DE CONTROLE

Le personnel de la salle de contrdle du dépdt exploité par DPC est informé en temps réel de tout incident survenant
a ’appontement.

Les pompes peuvent &tre arrétées et les vannes d’expéditions de produit peuvent étre fermdes a partir de la salle de
contrdle du secteur exploitation sécurité, Une procédure d’arrét d’urgence permet d’arréler les pompes du bateau

depuis le dépdt.

Les niveaux des bacs en réception sont surveillés.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCEL
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Penvironnement, I’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. 1. exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur ’environnement L exploitant déerit dans un document tenu & la disposition de Iinspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission a ’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
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CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans un délai de six mois aprés la mise en service de
Iinstallation puis tous les 3 ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de T'arrété du 23
janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'instaliation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectude aux frais de 1’exploitant par un organisme qualifi¢, notamment 2 la
demande du préfet, si installation fait Iobjet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a ¢émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I’année

précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fix¢ par le ministre charg¢ des instaliations
classées. La masse émise est [a masse du polluant considéré émise sur Pensemble du site de maniére chronique
ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans air, l'cau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans
les déchets éliminés & l'extérieur de {'¢tablissement.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique 4 I'inspection des installations classées une copie de
cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de Pinspection des installations classées.

Ce bilan peut étre commun avec celui du dépot exploité par DPC.

ARTICLE 9.3.2. RAPPORT ANNUEL

Une fois par an, exploitant adresse & l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthése des informations prévues dans le présent arrété ainsi que, plus géncralement, tout élément d'information
pertinent sur l'exploitation des installations dans I'année écoulee.

Le rapport de Fexploitant est également adressé a la commission de suivi des sites.

Ce bilan peut étre commun avec celui du dépdt exploité par DPC.
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TITRE 10 - AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 10.1.1. SANCTIONS

Faute par I’exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété, il pourra étre fait application,
indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues a I'article L514-1 du code

de I’environnement.

ARTICLE 10.1.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété peut faire 1’objet d’un recours auprés du tribunal administratif de LILLE :
- par Pexploitant dans un délai de deux mois & compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de Iinstallation présente pour les intéréts visés a Iarticle
L.511-1 du Code de I’environnement, dans un délai d’un an a compter de sa publication ou de son affichage, ce
délai étant le cas échéant prolongé jusqu’a la fin d’une période de six mois suivant la mise en activité de

I’installation.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postéricurement & I’affichage ou a la publication de 1’arrété autorisant I’exploitation de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction

administrative,

ARTICLE 10.1.3 DECISION ET NOTIFICATION

Le secrétaire général de la préfecture du Nord et le Sous-Préfet de DUNKERQUE sont chargés de I’exécution du
présent arrété qui sera notifié a I’exploitant et dont copie sera adressée aux :

- Maires de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER, ,

- Directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement,

- Chefs des services consultés lors de I’instruction de la demande ou concernés par une ou plusieurs dispositions de
P arrété,

- Commissaire-enquéteur et son suppléant,

En vue de ’information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé en mairies de DUNKERQUE et SAINT-POL-SUR-MER et pourra y
étre consulté ; un extrait de I’arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont
soumises sera affiché a la mairie pendant une durée minimum d’un mois ; procés-verbal de 1’accomplissement de
ces formalités sera dressé par les soins du maire.

- le méme extrait sera affiché en permanence de fagon visible dans I’établissement par les soins du
bénéficiaire de 1’autorisation ainsi que sur le site internet de la Préfecture du Nord (www.nord.gouv.fr
rubrique ICPE — Autres installations classées : agricoles, industrielles, etc - Autorisations).

- un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de I’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans tout le département.

FAITALILLE, le 9 6 JAN. 2016

Le préfet,

Pour le préfet et par |
Le Secrétaire-Gene ol

Olivier GINEZ

P.J. : Plan de situation de I’établissement




Annexe : Plan de situation de I'établissement
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