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1. Demandeur

Raisan sociale de I'établissement » GAEC ASSEMAN FRERES

Adresse : 664 Rue au Beurre - 59270 FLETRE

N° SIRET .2 323 590 661 00018

N° EDE : 59237045

Contact : M. ASSEMAN

Activité principale 1 01502 culture et élevage associés

N° cheptel » 59 548 506

Effectif . 4 membres composent le GAEC plus 3 salariés
2. Objet de la demande

ie GAEC ASSEMAN FRERES a déposé une demande d'autorisation d'exploiter une installation
classée soumise & autorisation, pour 5231animaux-équivalents porcs avec 4230 places de porcs de plus de
30Kg, rangée saus les rubriques 2102-1 et 3660 b) sur Ja commune de 59270 FLETRE au 864 Rus au

Beurre.

3. Présentation du dossier de demande d'autorisation d'exploiter

3.1. Présentation du demandeur
L'installation est une exploitation familiale agricole existante, de type polycultures-élevage, orientée
plus particulierement vers la production de porcs charcutiers. L'élevage est composé d’un atelier naisseur-
engraisseur de porcs et de 22 vaches allaitantes. L'exploitation est située sur la commune de FLETRE au
pied des Monts de Flandre, au cceur de la Flandre intérieure frangaise du départament du Nord.

La Surface Agricole Utile (SAU) de l'exploitation ast de 381,27ha, incluant les ferres de 'exploitation
et cslles de 5 préteurs.

Cetlte exploitation posséde un arrété préfectoral d'autorisation en date du 13 octobre 1989, deux
«donné acte» en date du 1% septembre 2000 ef du 18 octobre 2000 et un arrété préfectoral
compiémentaire en date du 26 septembre 2013 pour explolter un élevage de 3174 animaux-équivalents sur
son site de 59270 FLETRE au 664 Rue au Beurre.

Aujourd’hui, le GAEC procdde & P'extension de son activité d'élevage porcin sur son site existant
avec la construction d'un nouveau bétiment, plus fonctionnel, pouvant accueillir 3360 places de porcs

charcutiers. :

3.2. Description des installations et modification en projet
Le site d'élevage du GAEC ASSEMAN FRERES est excentré du centre de FLETRE au 664 Rue au
Beurre et situéd section ZH parcelle 92, Le tiers le plus proche se situe 4 183 matres du premier batiment

d'dlevage.

Les explaitants ont réalisé une mise aux normes bien étre en 2013 des batiments d'élevages pour le
logement des truies sur leur site principal

Avec le projet, la consiruction d'un batiment de 4232m? pouvant accueillir 3360 places de pores
charcutiers sera realisée & 285 métre du 1% tiers, L'évacuation de I'air du nouveau batiment se fera par deux
gaines centrales en toiture permettant l'instaliation d’un laveur d'air de type vertical de 72m2. Ce systéme
permet de faire bafsser [a concentration en ammoniac NH3 dans I'alr extrait. Une chaudiére a bois permet de
chauffer les batiments existant, elle sera reliée a |a nouvelle porcherie.




3.3, Classement instaliation classée

Rubrique [ Alinea | A, D, DC, NG Libellé de Ia rubrique (activilé) Yolume {Unitds du volume

] autorisé

2102 i 1 A Porcs {activité d'slevage, fransit, vents, etc. de} an 5231 Animaux-équivalents
i stabulation ou en piein air, & l'exclugion d'activités porcs
spécifkiues visdas & d'aulres rubriques: Installations
i dont les aclivités sont classées au tire de la rubrique
|’ 3660,

35860 [ b} A Elevage tensi de volailles ou de porcs : Avec plus de 4230 amplacements

2000 emplacements pour les peres de produciion (de

_l plus de 30Xg)

3.4. Synthase de I'étude d'impact

3.4.1. Eau
L'évaluation de I'état initial des eaux souterraines et de surface du périméfre d'élude est correcte. La
gualité des eaux et le risqgue de crues sont bien exposés sur la zone d'élude. La masse d'eau souterraine
Atudiée est celle des sables Landénien des Flandres (FRAG014) qui est de bon état qualitatif

L'état qualitatif et quantitatif des masses d'eau souterraines et superiicielles, ains| que leurs objectifs
d'état au sens du Schéma Directeur de I'Aménagement de la Gestion de 'Eau (SDAGE) 2010-2015 a té
abordé, Les communes concernées par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ds la
LYS et de I'YSER sont réperforiées. La qualité des eaux superficielles va de médiocre 3 mauvaise. Le
parcellaire d'épandage ne se situe pas en zone inondable.

Les parties des parcelles d'ifots concernés par la proximité d’un cours d'eau ont été retirées du plan
d'épandage comme le prévoit la réglementation et les guides de bonnes pratiques agricoles. On notera que
seul Ilot 48 {pature} est bordé par un cours d'eau de type Bonnes Conditiens Agro-Environnementales
{BCAE) et ies exploitants portent une attention particuliére pour y éviter toute sotirce de poliution.

Les eaux pluviales représenteront un volume annue! de 11 121m® en augmentation de 3 619m® par
rapport & la situation initiale. Ces eaux seront soit utilisées pour alimenter une cuve de 450m® sous le
nouveau batiment pour les opérations de nettoyage, soit dirigées vers une réserve incendie de 300m®, soit
évacuées par infiltration de ia prairie sltuée au sud-ouest du site.

Une étude de laptitude des sols A I'épandage a été réalisée & Faide du logiciel APTISOLE
développée par le SATEGE Nord — Pas-de-Calais. Elle indigue que les sois sont susceptibles de recevoir les
effluents de I'exploitation sauf lors de période d'engorgement du sol par Feau. L'ensemble des parcelles
d'épandage a été classé en aplitude 1 pour I'épandage des lisiers de porcs, c'est-a-dire quil y a des
situations ou I'épandage fait 'objet d'une ou plusieurs recommandations agronomiques. L'épandage de
printemps sera privilégié lorsque les terres seront ressuyées.

* L'exploitation dispose pour son site d'élevage de FLETRE d'un forage d'eau potable, déclaré au titre
du code minier, pour I'abreuvement des animaux, d'un débit de 3m®avec une profondeur de 78m. Le site est
&galement relié au réseau public d'adduction en eau potable. Les canalisations sont équip&es d’'un compteur
et d'un systéme de dis-connexion des deux réseaux d’eau pour éviter toute pollution.

La consommation annuelle en eau de forage sur le site, avant projel, est estimée & 7000 m® par an,
aprés projet la consommation en eau augmentera de 4139m® avec les effectifs supplémentaires.

3.4.2, Air
Le principal dégagement gazeux en élevage porcin est 'ammoniac (NH3). Les rejets dans l'air ont
été pris en compte et les exploitants mettent en ceuvre un certain nombre de pratigues pour limiter ces
rejets. Pour exemple, le sulvi afimentaire pratiqué sur Vexploitation, comme lalimentation biphase permet

une diminution de l'excrétion d'azote.

Le logement des porcs sur fosse calllebotis avec systdme & dépression permet de réduire de 20 3
30 % les émissions d'ammaoniac en fonction du rythme des vidanges des fosses.

Le dossier met en évidence les sources d'odeurs polentielles sur le site de l'exploitation.




Une estimation de la production de gaz 3 effet de serre a été effectuse. Elle comprend les postes du
logement des animaux, du stockage et de I'épandage des effluents ainsi que le matériel agricole utilisé.

Au total les animaux produiront annueilement 120100Kg de CH4 {émissions entériques + émissions
liees aux déjections). Les émissions d’ammoniac (NH3) diminueront de 775,30Kg de NH3 par rapport &
I'avant projet sait 13 376 84Kg de NH3 par an. Sans laveur d'air lexploitation dégagerait 19 785.57Kg de
NH3 soit une augmentation de 5 634Kg de NH3. Pour limiter ces rejets, le dossier met en avant
Fapprovisionnement local des aliments avec a fabrigue & la ferme et Pinstallation d’'un nouveau laveur d'air

supplémentaire de fype vartical de 72m?

Les congentrations des poussiéres en suspension liéas a Pactivité ont &té estimées en mg/m?® pour
chaque stade physiologique pour les péricdes d'été et d'hiver. La fabrique d'aliment & la farme {FAF) est
equipé d'un filtre a air permetiant de retenir les poussigres avant refoulement de I'air & 'extérieur.

3.4.3. Bruit
Le tiers le plus proche du site se situe & 183m du premier batiment d'élevage.

L'étude acoustique a &té réalisée par le conseifler agricole avec du matériel homologué répondant
aux exigences de la norme IEC 61672-1 : 2002. Le mesurage a éié réalisé selon la norme AFNOR NF 8§31~

010 et NF S831-010/A1,

Des mesures de bruit ambiant et du bruit résiduel (par la technique du point masqué) des
instaliations actusllement exploitées sont présentées. L'émergence sonore estimé du projet respectera les
dispositions réglementaires fixées par arrété du 27 décembre 2013.Le dossier recense sous formes de
tableaux les niveaux sonores enregisirés a proximité des tiers avant projet. |l indique que les niveaux
d'émergence sonore sont tous inférieurs aux niveaux admissibles en fonction de leur durée d'activité,

L'exploitant s'est engagé & réaliser une nouvelle élude acoustique aprés la mise en service du
nouveay batiment afin dé vérifier si les valeurs réglementaires sont respectées.

3.4.4. Paysage
L'impact sur le paysage sera quasi nul car, I'exploitation est existante et le projet de construction du
batiment d'élevage reprendra Fulflisation de matériaux identique au bat. Le GAEC ASSEMAN FRERES se
situe dans le périmétre de protection de 'ancien chateau de Wignacourt ciassé monument historique.

Uns intégration paysagére de la nouvelle construction est prévue. Elle est constituée d'arbres et
darbustes d'essences locales. Lillustration jointe au dossier démontre que les bétiments seront bien

intégrés au paysage.

3.4.5. Faune et flore :

L s zones & enjeux écologiques remarquables de type ZNIEFF, ZICO ou zone NATURA 2000 ont été
recensées avec leur fiche descriptive en annexe au dossier. L'étude d'impact inveniorie les espéces
présentes sur l'aire d'&tude ainsi que les zones de protsctions définies. Les ZNIEFF sont listées. Sept ZNIEF

ont été répertori¢es et sont présentes sur le parcellaire de l'exploitation.

Les impacts sur Ja faune et la flore sont correctement abordés.

3.4.6. Déchets

Les effluents d'élevage seront traités par épandage sur les sois du parcellaire de l'exploitation. Le
plan d'épandage proposé respecte les prescriptions de l'arrété ministériel du 27 décembre 2013 fixant les
régles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations relevant du régime de l'autorisation au titre
des rubriques n® 2101, 2102, 2111 el 3660 de la nomenclature des ICPE et de I'arrété ministériel du 19
décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national 2 mettre en ceuvre en vue de la protection
des eaux conire 1a pollution par les nitrates d'origines agricole. La compatiblilité par rapport & Parrété régional
du 25 juillet 2014 relatif au cinquiéme programme d'actions & mettre en ceuvre dans la région Nord-Pas-ta-
Calais a fait ['objet d'un paragraphe et le calendrier d'interdiction d'épandage de la région a &té pris en

compte.

Les différents déchets produits par I'exploitation sont identifiés &t les filidgres d'élimination ou de
transformation sont bien détaillées, Le dossier mentionne 'exlstence d’'une convention pour ['élimination des

Décheis d'Activités de Soins a Risques Infectieux (DASRI),




Le GAEC produira un volume global annuel de 8886m° d'effluents liquides et 385 tonnes de fumler.

Les calculs de la pression azotée organique sont bien détaillées et nous améne & une pression
organique, avec le projet, Inférieure au seuil des 170Kg Norglha/an réglementaire. L'élevage produira
48116,59 Kg d'azote total par an dont 46441,58Kg seront maitrisables.

La pression azotée sur la Surface Agricole Utile (SAU) : 48116,8U N org total / 381,27Tha de SAU =
126,20UN/hafan < 170 Kg UN/halan en Zone Vuinérable.

La production de phosphore total sera de 27710Kg/an,

L'épandage des effluents sera réalisé sur des parcelies agricoles situées en totalite en zone
vuinérable aux nitrales. Les terres seront cultivées dans le respect de Parrété ministériel du 19 decembre
2011 modifig, refatif au programme d'actions national, renforcé par le programme d'actions de fa région

Nord-Pas-de-Calais en date du 25 juillet 2014,

On notera que Futilisation d’'un enfouisseur pour I'épandage des lisiers issus de Pélevage est une
MTD gui est déja en place sur la totalité du parcellaire. La performance de ce matériel permet de réduire
considérablement les émissions d'ammoniac lors de la phase d'épandage du lisier de porc.

La Surface Agricole Utile de l'exploitation (SAU) est de 450,19 ha dont 52,92ha de prairies.
Les Surfaces Potentiellement Epandables (SPE) sont :

SPE (fumier) : 374,26 ha SPE (lisier) : 373,83 ha

Les capacités de stockage des sffluents liquides sont de 10 658 m?® utile, correspondant & 14
équivalent mois de stockage pour une production annuelle de 8886 m® de lisier. Les furniers produits par les
bovins sont compacts paflleux et sont susceptibles d'étre stockés directement aux champs, car ils ont

sé&journé plus de deux mois sous les animaux.

Les effluents seront épandus sur I'ensemble des terres agricoles du plan d'épandage, du GAEC
ASSEMAN FRERES, du département du Nord, sur les communes de FLETRE, CAESTRE, EECKE,
METEREN, STEENVOORDE, TERDEGHEM, SAINT-JANS-CAPPEL, BAILLEUL, HONDEGHEM,

STAPLE, GODEWAERSVELDE et BOESCHEPE.

3.4.7. Risques sanitaires
Les risques sanitaires liés a linstallation sont bien Identifiés : zoonoses, pathogénes, agehts

chimiques, poussiéres. Les moyens de mailrise proposés sont conformes aux risgues présentes.

3.4.8. Transports
Une étude du nombre de passages et la fréquence des allées et venues des camions et engins
avant et aprés projet sur le site de FLETRE a été réalisée. L'analyse conclue & une baisse de 7 % de Ia
circulation aprés projet avec le rassemblement de la production sur le site de FLETRE. Cette baisse est due
essentiellernent I'arrét de la livraison des porcelets et des aliments fabriqués & la ferme, chez les trois
exploitations tierces qui engraissaient une partie des porcelets de exploitation.

avant projet, départ des porcelels vers les sites annexes = 43 véhicules et aprés projet arrét des
livraisons = 0 véhicule .

avant projet, livraisons d'aliments vers les sites annexes = 52 véhicules et aprés projet arrét des
livraisons = 0 véhicule

Néanmoins, les départs des pores vers abattoir et les rotations li¢es & épandage des lisiers seront
doublés avec le projet

avant projet, 2 camions toutes les trois semaines = 35 véhicules et aprés projet, 1,5 camions par
semaine = 78 véhicules

-

3.5, Meilleures Techniques Disponibles
L'exploltation disposera, aprés projet, de plus de 2000 emplacements de porcs 4 Vengrais et devra
appliquer les Meilleurs Techniques Disponibles (MTD) afin d'améliorer la performance environnementiale de




'élevage.
Les meilleurs techniques disponibles ont ét¢ prises en compte fout au long du dossier. U'étude
d’impact comporte une description des mesures prévues pour la mise en ceuvre des MTD.

Le chapitre (Installation 1ED) du dossier, présente les MTD appliquées par P'élevage en faisant
référence au BREF ILF, de juillet 2013, relatif au MTD applicables aux élevages intensifs de volailles et de

porcs avec nofamment :
«  Le suivi et [a formation du personnel {chapiire 5.1 du BREF)

< La tenue d'un registre des releves de la consommation d'eau, d'énergle, des aliments d'élevage
consommes, des déchets produits et des épandages d'effluents (chapitre 5.1 du BREF)

«  Un programme d'entretien des matériels et équipements (chapitre 5.1 du BREF)

» La plantfication des épandages et la réalisation de ceux-ci avec du matériel performant {chapitre 5.1
du BREF)

« L'aslimentation des animaux en systéme biphase, (chapitre 5.1 du BREF) cette technique permet de
réduire 'excrétion d'azote et de phosphore

Le logement des animaux sur fosse caillebotis avec systéme a dépression (chapitre 5.2.2 du BREF)

+ La bonne gestion du couple chauffage-ventitation par une ventilation dynamique par galhe centrale
{chapitre 5.2.4 du BREF)

« L'abreuverment des animaux par pipettes avec bac récupérateur pour éviter le gaspillage d'eau
(chapitre 5.2.3 du BREF)

+  L'enregistrement des consemmaiions d'eau de forage grace & un compteur placé sur la canalisation
(chapitre 5.2.3 du BREF)

- L'utilisation de neftoyeurs & haute pression pour le netioyage des batiments aprés chague bande de
production {chapifre 5.2.3 du BREF) ‘

La présence d'une fosse caillebotis en béton avec systéme 2 dépression pour une évacuation des
lisiers vers la fosse extérieure en béton couverte {chapitre 5.2.5 du BREF)

i'épandage des effluents liquides & l'aide de tonnes a lisier, munies d'un dispositif avec injection
direct dans le sol, permettant fa réduction de 80 % les émissions d'ammoniac (chapitres 5.1 et 5.2.7

du BREF)

3.6. Synthése de |'étude de dangers .
Des risques majeurs internes sont mis en évidence : [lincendie, l'explosion, [ntoxication et
l'empoisonnement, les écoulements de substances polluanies, les ésions corporelies, respiratoire, la chute,

F'ecrasement ef I'dlectrocution.
Aucun accident ou incident ne sont survenus sur P'exploitation,

Les equipements électrigues sont conformes aux dispositions en vigueur et sont régulierement
vérifiés. Les moyens de luite interne sur le site du GAEC ASSEMAN FRERES sont :

+ Des extincteurs & poudre de type AB de 9Kg sont présents dans les différents batimenfs, leurs
emplacements figure dans le plan de masse (annexe 3 du dossier d’autorisation).

Actuellement, le site dispose d'une cuve de 300 m® reliée & une bouche ingendie au niveau du
chemin d'accés du site. Une borne incendie est également située dans la Rue au Beurre & moins de 200m
du premier béatiment. Son débit est de 35 m* /h sous 1 bar. Les accés sont stabifisés et suffisamment

dimensionnés pour lintervention des secours,

Le site dispose de deux cuves & fuel double paroi pour un tolal de 5000 litres.




3.7. Modifications et précisions aprés enquéte publique
Un mémoire en réponse, en date du 6 octobre 2015, a été transmis au commissaire enquéteur pour
répondre & ses remarques et celles émises par lautorité environnementale et du public lors des

permanences en dates des 26 et 30 septembre 2015.

Ce mémoire, parvenu dans les délals pour &tre joint au rapport d'enquéte, répond aux interrogations
formulées par commissaire enquéteur dans son procés verbal de notification des observations écrites ragues
au cours de I'enquéte.

Celul-ci apporte également les précisions aux remarques formulées par lautorite environnementale.

4. Avis de I'autorité environnementale

Avis en date du 9 juillet 2015 avec la conclusion sulvante : Les études sont de bonne qualité et la
prise en compte de Fenvironnement est jugée satisfaisante par Fautorité environnementale. Des remarques
ont ét& formulées et lexploitant a répondu par mémoire en réponse en date du 6 octobre 2015.

Remargue 1 : réalisation d'une étude acoustigue aprés travaux.

Réponse : Une étude acoustique sera réalisé aprés mise en service du nouveau bétiment pour
vérifier le respect des valeurs réglementaires. ~

Remarque 2 : mettre en place un disconnecteur sur le réseau, eau de forage eau potable.

Réponse : Un systéme de disconnexion est déja en place sur le réseau eau de forage et le réseau
d'adduction en eau potable.

Remarque 3 : revoir le bilan agronomigue avec une analyse de chaque effluent organique en azote
et en phosphore.

‘Réponse : une analyse du fumler de bovin sera réalisée et viendra compléter celle du lisier pour
réaliser le bilan agronomigue de 'exploitation.

Remarque 4 : Privilégier I'épandage sur culture plutdt que sur Culture intermédiaire pidge & nitrates
(CIPAN)

Réponse : L'éventuel épandage sur CIPAN n'est utilisé que si les cultures d’hiver mises en place
seraient trop faibles.

5, Consultations et enquéte publique

5.1. Enquéte publique
L'enquéte publique s'est déroulée du 22 septembre 2015 au 23 octobre 2013,

Le commissaire enquéteur a regu au cours des cing permanences, quinze observations ecrites sur le
registre d’enquéte publique dont neuf favorables au projet, ainsi quun courrier favorable au projet en date du

23 vetobre 2016.
Le dossier d'enquéte publique est parvenu a la préfecture du Nord le D3 décembre 2015.

Le commissaire enquéteur prend acte des répohsas qui i ont été transmises par mémoire en
réponse en date du 6 octobre 2015, dans sa conclusion. !l indigue également que les éléments fournis

répondent & ses attentes.

8.2, Avis_du commissairs sngudteur
Le commissaire enquéteur émet un avis favorable assorti de la recommandation de respecter le
5*™ pragramme d’actions régional & mettre en meuvre en vue de la protection des eaux contre la poliution

par les nifrates d'origine agricole.




5.3, Avis du Sous-Préfet de DUNKERQUE
~ Le Sous-Préfet de DUNKERQUE n'émet aucune objection, en faisant référence 2 lavis favorable du
commissaire enguéteur,

5.4, Avis des conseils municipaux
Commune de TERDEGHEM : Emet un Avis favorable

Commune de FLETRE : Emet un Avis favorable
Commune de BORRE : Emet un Avis favorable

Commune de MERRIS : Emet un Avis favorable
Commune de MERRIS : N'émet aucun avis au vue des votes exprimés, 13 abstentions 3 pour
et 3 contre

5.5. Avis des services
- Direction Départementale dos Territoires ot de la Mer (DDTM)

Avis favorable

» Service Départemental dincendie et de secours (SDHS)

Avis favorable

»  Agence Reégionale de Santé (ARS)

Avis favorable en date du 16 mars 2015 avec la remarque sulvanie ;

Réalfsation d'une étude acoustique, de mesures de bruits résiduels, visant & controler le respect des
aspects bruits de 'arrélé du 27 décembre 2013 appiicables 2 linstaliation.

Cetfe remarque & faif l'objef d'une nouvelle étude acoustique avant enquéte publique et a 6t
intégree au dossiar reconnu complet ef régulier pour enquéte.

5.6. Avis du Service d'Assistance Technigue & la Gestion des Epandages (SATEGE)
Avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques réglementaires concernant les
épandages.

6. Propositions de prescriptions

Au vu des remarques formulées lors de Penquéte publique el considérant quil est nécessaire
d'imposer & 'exploitant de mettre en place et d'utiliser un matériel performant pour diminuer les rejets
d'armmoniac dans l'air, le projet d'arrété impose a l'exploitant :

» La mise en place d'un laveur d’air dans son nouveau batiment d'élevage de porcs de 3360 places,
afin de réduire 'émission d’ammoniac, de particules et d'odeurs en provenance de son instaliation

classée,

De réaliser une ¢tude acoustique aprés la mise en service du nouveau batiment P7 prévu auw dossier
deposé le 23 avril 2015, visant & contréler le respect des aspects bruits de Farrété du 27 décembre
2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de
Fautorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660,




7. Conclusion et avis de I'inspecteur de Penvironnement
Les impacts polentiels sont bien identifiés et correctement traités. Le dossler prend en compte les
incidences directes ef indirectes du projet sur l'environnement.

Je propose aux membres de la commission d'émetire un avis favorable & la demands d'autorisation
d'exploiter, un élevage de 5231animaux-équivalents pores avec 4230 places de porcs de plus de 30Kg,
présentée par le GAEC ASSEMAN FRERES domicilié 664 Rue au Beurre 59270 FLETRE

Vu et transmis
L'adjoint au chef de service

Dominique MANTEL Alain FERMON







- AM/EH £ 4 . GAEC ASSEMAN Fréres - Flétre

| Liste des llots du plan d'épandage

Flétre 4 1,93 16 16 1
Flétre 5 14,77 14,77 14,77 1
Flétre 6 2,25 2,25 2,25 1
Flatre 8 4,28 4,03 4,03 1
Flétre ] 3,94 3,89 3,89 1
Flétre o 2,45 2,32 2,32 1
Flétre 1 1,51 1,26 1,26 i
Méteren 12 19,17 19,1 19,1 1
Caéstre 13 1,6 1,6 16 1
GAEC ASSEMAN Fréres Cadstre 14 6,55 6,54 6,54 1
Caéstre 15 1,8 1,8 1,8 1
Caéstre 16 6,76 6,52 6,52 1
Steenvoorde 18 4,3 43 4,3 1
Steenvoorde 18 7,55 7,55 2,55 1
Figtre 20 43,97 42,78 42,78 1
Méteren 21 13,51 13,45 13,49 1
Méteren 22 14,91 13,85 14,28 1
Steenvoorde 23 3,81 3,79 3,78 1
Steenvoorde 24 1,12 1,12 1,12 i
Steenvoorde 1 21,85 21,73 21,73 1
Stesnvoorde 2 1542 15,4 15,4 i
Benoit COUDEVILLE Terdeghem 3 4,33 4,728 4,28 i
Steanvoorde 4 2,79 2,77 2,77 1
Steenvoorde 7 3,59 8,86 3,96 i
R e errres ) i SRR R ss,m T
Hondeghem 13 3,08 3,03 3,03 1
Hondeghem 14 1,62 1,62 1,62 i
Hondeghem 15 2,75 2,69 2,69 1
EARL DASSONNEVILLE Handeghem 16 2,69 2,5 2,5 1
Hondaghem 17 1,19 1,19 1,19 1
Hondeghem 18 8,46 8,43 8,43 1
Staple 19 3,11 3,11 3,11 1
T Soustotal , THETT 22!85 TEEST | o257 b
Méteren 1 2,53 2,53 2,53 1
Saint-Jans-Cappel 2 10,98 10,96 10,86 1
Baitleu! 4 10,06 10,06 10,06 1
Bailleu 6 2,1 1,85 1,55 1
Laurent DECHERF Balieul 7 2,27 1,71 1,71 i
Bailleul 11 5,3 5,3 5,3 i
Balfieul 22 342 3,42 3,42 1
Saint-lans-Cappel 23 3,18 3,18 3,18 1
Saint-Jans-Cappe) 24 2,66 2,63 2,63 i
Saint-fans-Cappel 25 12,77 12,74 12,74 1
_ ":‘Sﬁ'ﬁs'-f?bt#;f_ e st nm '3.5"‘53?” et "‘5;%?;{3'8“3 o é:f‘éi&tiii e




GAEC ASSEMAN Fréres - Flétre

Méteren
frety :

Cadstre 1 2,83 2,83 2,83 1
Cadstre 2 21,56 18,79 18,79 1
Castre 3 4,27 3,85 3,95 1
Calstre 4 4,08 4,08 4,08 1
Caéstre 5 3,83 3,79 3,79 1
Cagstre 7 7,22 6,34 6,34 1
{alstre g 5,89 5,48 5,48 1
Cadstre 10 2,12 2,12 2,12 1
EARL MAERTEN Eecke 20 4,61 4,61 4,61 1
Eecke 21 5,21 5,21 5,21 1
Eecke 22 6,25 6,24 6,24 1
Eecke 23 3,49 3,49 3,49 i
Eecka 25 1,19 1,06 1,06 1
Godewaersvelda 26 3,6 3,25 3,25 1
Godewaarsvelde 24 1,02 1,02 1,02 1
Boeschepe 30 4,62 4,15 4,15 1
Eecka 31 0,78 0,78 1
Boeschepe 32 6,83 0,43 i
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU NORD

PIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARRETE préfectoral d’autorisation fixant les prescriptions applicables au GAEC ASSEMAN FRERES
pour ’exploitation d’un élevage porcin naisseur engraisseur soumis a autorisation de 5231animaux-
équivalents porcs avec 4230 places de porcs de plus de 30Kg, rangée sous les rubriques 2102-1 et
3660 b) et un forage de prélévement d'eau souterraine existant d'une profondeur de 78 meétres et d'un
débit de 3 m*h sur la commune de 59270 FLETRE

LE PREFET DE LA REGION NORD - PAS DE CALAIS
PREFET DU NORD
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE [’'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de Penvironnement et notamment la partie réglementaire;

VU la nomenclature des installations classées modifiée ;

VU e décret n° 93-1038 du 27 aodt 1993 relatif a la protection des eaux contre fa pollution par les nitrates
d’origine agricole ;

VU le décret 2001- 34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action a mettre en ceuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates ;

VU le décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

VU larrété ministériel du 20 aolt 1985 relatif aux bruits aériens émis dans f'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement ;

VU l'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a
étre utilisés a {'extérieur des batiments ;

VU l'arrété ministériel du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives a la protection des
pores ;

VU rarrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU larrété ministériel du 27 décembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2101,
2102, 2111, 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
_sournis & autorisation au titre du livre V du code de I'environnement ;.

VU larrété préfectoral du 20 décembre 2002 classant les communes du département du Nord en zone
vuinérable en nitrates ;




VU l'arrété préfectoral du 20 Novembre 2009 relatif au SDAGE 2010- 2015 dans le département du Nord :

VU f'arréte préfectoral du 25 juillet 2014 relatif au cinquiéme programme d'action a metire en celvre en vue
de de la protection des eaux contre la pollution par fes nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrété prefectoral d'autorisation d'exploiter en date du 13 octobre 1989 délivré au GAEC ASSEMAN
situe @ FLETRE pour un élevage de 234 truies et 1800 porcs ;

VU le donner acte délivre au GAEC ASSEMAN en date du 1% septembre 2000 pour I'augmentation de ses
effectifs a 2184 places de porcs dont 384 reproducteurs ;

VU le donner acte délivré au GAEC ASSEMAN en date du 18 octobre 2000 faisant suite a la modification de
la nomenclature des installations classées portant le nombre porcs & 3174 animaux-éguivalents :

VU larréte préfectoral de prescriptions complémentaires délivré au GAEC ASSEMAN, pour la construction
d'un béatiment d’élevage dans le cadre de la mise aux normes, en date du 26 septembre 2013 ;

VU la demande d’autorisation déposée le 23 avril 2015 en préfecture du Nord par le GAEC ASSEMAN
FRERES pour un élevage porcin de 5231 animaux-équivalents avec 4230 places de porcs de plus de 30Kg ;

VU rarrété d'enquéte publique en date du 1% septembre 2015 ;
VU l'avis du Commissaire Enquéteur en date du 17 novembre 2015 ;-

VU les avis emis lors de la consultation administrative par I'Agence Régionale de Santé, le Service
Départemental d'incendie et Secours du Nord, du Service Technique a la Gestion des Epandages.

VU fe rapport de Finspecteur des installations classée du 22 janvier 2016 ;

VU J'avis du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques en sa
séance du 16 février 2016 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de Farticle L 512-1 du code de Fenvironnement, 'autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients de l'instafiation peuvent étre prévenus par des mesures que
spécifie Farrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions techniques d'exploitation, notamment les apports azotés par hectare et
par an, la pratique des apports fractionnés, les périodes d'épandage choisies et les couverts culturaux
hivernaux sont de nature & prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines :

CONSIDERANT que les conditions d'amenagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le
présent arrété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de Finstallation pour les intéréts
mentionnés & larticle L 511-1 du code susvisé, notamment pour la commodité du voisinage, pour la sante, la
securité, [a salubrité publique et pour la protection de la nature et de 'environnement ;

ARRETE




Article 1

Article 1.1

PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

Exploitant titulaire de Pautorisation

Le GAEC ASSEMAN FRERES est autorise, sous réserve du respect des prescriptions du présent arréte, a
exploiter & la méme adresse, un élevage de 523 1animaux-équivalents porcs avec 4230 places de porcs de
plus de 30Kg, rangée sous les rubriques 2102-1 et 3660 b) sur la commune de 59270 FLETRE.

Article 2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 21 Liste des installations concernées par une rubrique de 1a nomenclature des installations
classées
Rubrigue |Alinéa |A D,DCN Libellé de la rubrigue (activité) Volume autorisé Unité de Volume
C
2102 i A Porcs (activité d'élevage, transit, vente, etc. de) en 5231 Animaux-équivalents
stabulation ou en plein air, & Pexclusion d'activités porcs
spécifigues  visées a4 dautres  rubriques :
Installations dont tes activités sont classées au titre
de la rubrique 3660.
3660 b) A Elevage intensif de volailles ou de porcs : Avec plus 4230 emplacements
de 2000 emplacements pour les porcs de
preduction {de plus de 30Kg)
- - NG Forage de prélévement d'eau souterraine Profondeur : 78m -
débit : 3 m*h

A (autorisation) ; D : (déclaration) ; DC : (contréle périodique) ; NC : (non classé)

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploites
dans l'établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette

installation.

Article 2.2 Situation de I'établissement

Les installations (batiments + annexes) sont situées sur la commune, parcelles et sections suivantes .

Communes

Type d'élevage Sections

Parcelles

FLETRE

Porcin, naisseur ZH

engraisseur

89,91 et 92

L'installation citée est reportée avec leurs références sur un plan de situation de I&tablissement (annexe I

de cet arrété)

Article 3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagees et exploitees
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposeés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arréiés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Article 4 DUREE DE LAUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas &té mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.




Article 5 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
reglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Furbanisme, le code du
travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

IMPLLANTATION ET AMENAGEMENT DE L’ INSTALLATION

Article 6 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception faménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les &missions.de poliuants dans I'environnement ;

- gerer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ; _

- ne pas influer sur 'écoulement des eaux des parties de bassin versant, amont et aval, concernées
par te projet ;

- dans ['éventualite ol des habitats écologiques potentiels (haies et toute espece arbustive d'une
maniére générale, mares) risquent la destruction compenser par la restauration d'habitats
equivalents d'une surface au moins équivalente.

Sans préjudice des autres réglements, 'exploitant adopte les dispositions nécessaires pour prévenir la
dissémination de matiéres diverses sur :

— les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules qui sont aménagées et convenablement
nettoyées ;

— les voies publiques de circulation par les véhicules sortant de l'installation en n'entratnant pas de dépdt de
poussiére ol de boue excessifs ;

D'une maniére générale prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement,
chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la
protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments :

Article7 PERIMETRE D'ELOIGNEMENT

Les dispositions de cet article ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement
regulier, qu'aux nouveaux batiments d'élevage ou & leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliguent pas
lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du
présent arrété, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le méme site un batiment de méme
capacité.

La distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des
tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées a I'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers ne peut toutefois pas étre inférieure & 15 meétres pour les créations et extensions
d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit &tre prise pour prévenir le risque
d'incendie,

Les batiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :

- aau moins 100 métres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers {a l'exception
des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont
I'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des
terrains de camping agréés (& I'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi gue des Zones
destinées a 'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers X

a 15 métres pour les stockages de paille et de fourrage de Fexploitation ; toute disposition est alors
prise pour prévenir le risque dincendie :

35 metres des puits et forages, des sources, des agueducs en écoulement libre, de toute instaliation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées a
Falimentation en eau potable ou & l'arrosage des cultures maraichéres, des rivages, des berges des
cours d'eau ;

200 métres des lieux de baignade déclarés et des plages, & 'exception des piscines privées ;

500 métres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée 4 la topographie, a la circulation




des eaux et prévue par |'arrété préfectoral d'autorisation ;
50 métres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un kilométre le
long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, & lexclusion des étangs empoissonnes oll
l'elevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.

_  Encas de nécessité et en 'absence de solution technigue propre & garantir la commodité du
voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le present article peuvent étre
augmentees.

Article 8 REGLES D'AMENAGEMENT DE L'ELEVAGE

Tous les sols des batiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d'ensilage susceptibles
de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permeftant
l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux a lisier, etc.) ou de
stockage des effluents sont impermeéables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des
batiments d'élevage ou des installations annexes doit permettre I'écoulement des effluents vers les ouvrages

de stockage ou de traitement.

Les fosses a lisiers enterrées ainsi que les autres ouvrages de stockage enterres seront congus et construits
pour résister aux problémes, retrait /gonflement, lies a la présence d'argiles dans le sous sol.

A lintérieur des batiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état
d'étanchéité sur une hauteur d'un métre au moins,

Article 9 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions appropri¢es qui permettent d'intégrer Pélevage dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le controle de l'exploitant sont aménageés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet, les ouvrages de stockages (effluents ou aliments) et leur périphérie font
Fobjet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

Article 10 LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en
utilisant des méthodes ou des produits autorisés. [l tient & la disposition de F'inspecteur des Installations
Classées les plans de dératisation et de désinsectisation ol sont précisés les rythmes et les moyens
d'intervention.

Article 11 INCIDENTS CU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs deélais a linspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés & l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant & I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de Pincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

Article 12 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L 'exploitant doit &tablir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivant :

— un registre a jour des effectifs d'animaux présents dans linstallation, constitué, le cas échéant, du
registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la péche maritime ;

— les différents documents prévus par le présent arréte, a savoir :

— le registre des risques

— le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage ;

— le plan d'épandage et les modalités de calcul de son dimensionnement ;

— le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas

échéant ;




— les justificatifs de livraison des effluents d'élevage & un site spécialisé de traitement, le cas
échéant , et/ou le cahier d'enregistrement des compostages, fe cas échéant , et/ou le registre des
résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s'assurer la bonne marche de
Finstallation de traitement des effluents d'élevage si elle existe au sein de l'instaltation ;

— les bons d'enlévements d'équarrissage ;

Un Document Unique d'Evaluation des Risques sera constamment tenu a jour et mis a dispesition
des personnes et personnels intervenants dans 'établissement..

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de Finspection des installations classées. Toutes les piéces
archivées doivent étre conservées au minimum 5 ans.

PREVENTION DES RISQUES

Article 13 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles
de concerner les installations et pour en limiter les conséquences.

Article 14 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

Article 141  Acceés et circulation dans I’établissement

Les voies de circulation et d'accés sont maintenues en bon état et dégagées de tout objet susceptible de
géner le passage. Ces voies sont aménagées pour permettre en particulier le passage des engins des
services d'incendie et réalisées comme prévu au plan de masse considérant que la résistance mécanigue
doit étre de 160 kN.

L'affichage d'un plan schématique du site a destination du Service de Défense Incendie et de Secours
{norme NFS 363) est effectué & l'entrée de l'exploitation, facilitant le repérage en cas d'intervention.

Article 14.2 Protection contre incendie

Article 14.2.1 Protection interne :

La protection inteme contre lincendie peut étre assurée par des extincteurs portatifs dont les agents
d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre.
Ces movyens sont complétés :

s'il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place & proximité d'un extincteur portatif a poudre
polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;

par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 & 6 kilogrammes & proximité des
armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées a I'entrée des batiments dans un boitier sous
verre dormant correctement identifié,

Les extincteurs font 'objet de vérifications périodiques conformément & la réglementation en vigueur ainsi
que les dispositions immédiates & prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer Ja
sécurité des personnels et a sauvegarde de I'établissement.

Article 14.2.2 Protection externe :

les sites d'exploitation du GAEC ASSEMAN FRERES disposent de moyens de lutte contre Iincendie
adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) pubfics ou
privés dont un implanté a 200 métres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une
capacité en rapport avec le danger & combatire.

La quantité d'eau indispensable a la defense incendie peut étre indifféremment fournie
par des appareils d'incendie alimentés par le réseau de distribution
par un ou plusieurs points d'eau naturels

par une ou plusieurs réserves artificielles




Le site de FLETRE dispose d'une réserve incendie d’un volume de 300m? dont 240 m® utile et des accés
canformes pour l'intervention des secours

Article 14.2.3 Numéros d’urgence

Doivent étre affichées a proximité du téléphone urbain, dans la mesure ol il existe, et prés de l'entree du
batiment, des consignes précises indiquant notamment :

le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18

le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

le numéro d'appel du SAMU : 15 ;

le numéro d'appel des secours & partir d'un télephone mobile : 112,

Articie 14.3 Installations techniques

Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées et contrélées conformément &ux
dispositions des normes et réglementations en vigueur.

Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et
maintenues en bon état. Elles sont contrélées au moins tous les trois ans par un technicien compétent. Les
rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite a ces
rapports sont tenus & la disposition des organismes de controle et de l'inspecteur des installations classées.

Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrblees

conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre i
du code du travail.

Article 14.4 Formation du personnel

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opeérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
dlincident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention. :

Article 15 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 15.1 Organisation de I'établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiguement de
Pétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et
plus généralement aussi souvent que e justifieront les conditions d’exploitation.

Un Document Unique d'Evaluation des Risques sera constamment tenu 4 jour et mis & la disposition de
linspection des installations classées.

Article 15.2 Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé 4 une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs

suivantes .

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associes.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est au moins egale a ; :
— dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale des
fats;
— dans les autres cas, 20% de la capacité totale des flts ;
—  dans tous les cas 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-fa est inférieure a 800 .

~ La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique
et chimique des fluides et peut étre controlée a tout moment. 1l en est de méme pour son éventuel




dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.

Article 15.3 Réservoirs

L'étancheité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoeir étre contrélée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute
réaction parasite dangereuse.

Article 15.4 Régles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention,

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet
effet, I'evacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrété.

PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 16 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 16.1 Origine des approvisionnements en eau

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie sont issus du
forage et de la récupération d'eau de pluie.

Le forage sera équipé d'une margelle le surélevant de 0,5 métre par rapport au sol.

Pendant toute la durée de I'exploitation, I'exploitant doit veiller au bon entretien du forage et de ses abords,
de fagon a rendre impossible toute intercommunication entre niveaux aquiferes différents ainsi que toute
pollution des eaux souterraines. :

De méme afin d'éviter toute interconnexion avec le réseau d'eau potable un disconnecteur sera mis en
place. _

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de linstaliation.. Des
relevés des consommations d’eau sont réalisés au moins une fois par mois. Ces relevés sont transmis
annuellement au service d'inspection des installations classées.

Toutes dispositions et précautions seront prises pour éviter le gaspillage de l'eau et des mesures qui
permettront de limiter les prélévements dans la nappe seront mises en ceuvre. .

En cas d'arrét d'exploitation du forage. Il sera fermé et rebouché dans les régles de I'art.

Article 16.2 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement

En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif
de dis-connexion muni d'un systéme de non-retour.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 177 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU FORAGE

Article 17.1 Implantation

L'exploitation dispose d'un forage d'une profondeur de 78 m et d'un débit de 3 m¥h déclaré au titre au titre
du code minier le 5 septembre 1995.

Article 17.2 Conception

Tout doit &tre mis en ceuvre pour prévenir les risques pour 'environnement et notamment celui de pollution
des eaux souterraines ou superficielles. Linstallation est aisément identifiable et est distincte du réseau
d’adduction publique. Chaque réseau est doté d’un disconnecteur.

Un compteur volumétrique et un clapet anti-retour sont installés a la sortie du forage.
La téte du forage s'éléve au moins & 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du fond de |a chambre de




comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est ramenée & 0,2 m lorsque la téte débouche
A lintérieur d'un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de profondeur compté & partir du niveau du terrain
naturel. En zone inondable, cette téte est rendue étanche ou est située dans un local lui-méme étanche.

En dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, l'acces a Mintérieur du forage est interdit par un
dispositif de sécurité.

Article 17.3 Exploitation

Des relevés de consommation d’eau sont réalisés une fois par mois et consignées sur un registre,
gventuellement informatisé, tenu a la disposition de l'inspecteur de 'environnement.

Le forage est régulierement entretenu de maniére a garantir la protection de la ressource en eau
souterraine, notamment vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux
issues de différents systémes aquiféres, et & eviter tout gaspillage d'eau.

Les forages doivent faire I'objet d'une inspection portant en particulier sur I'état et la corrosion des matériaux
tubulaires (cuvelages, tubages...).

Article 17.4 Abandon

Tout forage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de
transfert de pollution. 1l est comblé de maniere a garantir quil n'y a pas de transfert de pollution ni de
circutation d’eau entre les différentes nappes d'eau souterraines contenues dans les formations géologigues
aquiféres. La colonne de Fouvrage doit étre remblayée par un matériau inerte et imperméable de type
bentonite. Entre 0,5 métre et la surface du sol, les matériaux de comblement sont adaptés a I'environnement
de surface afin de ne pas constituer un obstacle. Dans tous les cas, une colonne de béton est mise en place
entre les profondeurs 0,5m et 2,5m.

Le déclarant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux
précisant les références de l'ouvrage combié, laquifére précédemment surveillé ou exploité a partir de cet
ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de
surveillance de f'ouvrage.

Article 18 GESTIONS DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non polluées sont séparées des eaux résiduaires et des effluents d'élevage et peuvent
atre évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier.

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires & lentretien des batiments et des annexes et les eaux

susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les
installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni
rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttiere ou tout
autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées
vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Les aliments stockés en dehors des batiments, a l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et
des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bache maintenue en bon état ou tout autre
dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Article 19 GESTION DES EFFLUENTS

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires a lentretien des batiments et des annexes et les eaux
susceptibles de ruisseler sur les aires beétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les
installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

Article 19.1 Identification des effluents ou déjections

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents ou déjections suivants

(purin, lisier, fumier, compost, boues de station d'épuration, eaux colorées (brunes, blanches, vertes, lixiviats,
jus de silos).




Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de contréle de I'étanchéité {drains et regards de contrdle).
Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides sont conformes aux | a V et Vil & IX du cahier des
charges de annexe 2 de l'arrété du 26 février 2002 relatif aux travaux de maitrise des pollutions liées aux
effluents d'élevage.

Au total il sera produit 365 T de fumier et 8886 m® d'effluents liquides.

L'elevage produira 48116Kg d'azote d'origine organique au total dont 46441Kg sont maftrisables. La
production de phosphore sera de 27710Kg/an.

Gestion des ouvrages de stockage ou de (pré)traitement : conception, dysfonctionnement

Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de maniére a éviter tout
déversement dans le milieu naturel.

Les capacités de stockage des effluents liquide sont de 10658 m? correspondant & 14 équivalent mois de
stockage pour une production de 8886 m? de lisier.

Les ouvrages de stockage & I'air libre des effluents liquides sont signales et entourés d'une cldture de
sécurité efficace. Les nouveaux ouvrages sont dotés de dispositifs de controle de I'étanchéité (drains,
regards de contrdle). Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents fiquides sont conformes aux 1 3 v et
VIl a IX du cahier des charges de I'annexe 2 de 'arrété du 26 février 2002 relatif aux travaux de maitrise des
poliutions liées aux effluents d'élevage.

Article 19,11 Stockage de certains effluents sur une parcelle d’épandage

Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement peuvent étre stockés ou compostés sur une parcelle
d'épandage a lissue d'un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumiére dans des conditions

précisées ci-aprés.

Les fumiers, compacts paitieux des bovins ayant sejourné plus de deux mois sous les animaux, seront
stockes directement aux champs. Le tas doit &tre constitué de fagon continue pour disposer d'un produit
homogéne et limiter les infiltrations d’eau.

Le stockage, du compost et des fumiers, respecte les distances prévues et ne peut étre réalisé sur des sols
ol 'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables par la remontée de la nappe phréatique ou
lors de fortes pluies et dans les zones dinfiftration préférentielles telles gue failles ou bétoires. La durée de
stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un méme emplacement ne peut intervenir avant un délai
de trois ans.

LES EPANDAGES

Article 20 REGLES GENERALES

Les effluents d'élevage de I'exploitation peuvent étre soumis & une épuration naturelle par le sol afin d'étre
valorisés par fe couvert végétal. Les opérations d'épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les
¢léments fertilisants contenus dans les effluents et d'éviter toute pollution des eaux et de Fatmosphére.

La nature, les caractéristiques et les quantités d'effluents destinés a I'épandage sont telles que leur
manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, a la santé de homme et des
animaux, & la qualité et a I'état phytosanitaire des cultures, a la qualité des sols et des milieux aquatiques, a
la qualité de l'air et que les nuisances soient réduites au minimum.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit étre depassée, de telle sorte que ni la stagnation
prolongee sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers
les nappes souterraines ne puissent se produire.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs ou de gaz, en particulier
d'ammoniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire & la santé, a la sécurité publique
ou a I'environnement,

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptees de maniére & assurer l'apport
des élements utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices
compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote epandue est déterminée conformément
aux régles définies par les programmes d'actions nitrates en matiére notamment d'équilibre prévisionnel de

la fertilisation azotée.
Les quantités epandues et les périodes d'épandage des effluents d'elevage et des matiéres issues de leur
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traiternent sont adaptées de maniére & prévenir

— la stagnation prolongée sur fes sols ;

— le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ;
— une percolation rapide vers les nappes souterraines.

Les épandages de lisiers sont effectués avec un équipement permettant l'injection directe des liquides dans
le sol. Les semis suivent rapidement cette opération pour que les cuitures soient en place dans les semaines

qui suivent 'épandage.

Lexploitant est autorisé & pratiquer 'épandage de ses déjections et/ou effluents sur les parcelles selon le
plan d'épandage déposé dans le dossier déposé par 'exploitant en préfecture du Nord le 23 avril 2015,

Article 21 DISTANCES MINIMALES D'EPANDAGE VIS A VIS DES TIERS

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute
habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping
agrées, a 'exception des terrains de camping a la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

DELAI MAXIMAL

DISTANCE MINIMALE d'enfouissement aprés
épandage sur terres nues

Composts visés ci-dessous 10 métres Enfouissement non imposé

Fumiers de bovins et porcins compacts
non susceptibles d'écoulement, aprés un | 15 metres 24 heures
stockage d'au minimum deux mois.

Autres fumiers,
Lisiers et purins. Fientes & plus de 65 % de

matigre séche, Effluents d'élevage apres N .
un traitement visé a larticle 28 et/ou En cas d'injection directe dans
) e le sol, la distance minimale est
atténuant les odeurs & l'efficacité ramende a 15 matres
démontrée selon les protocoles établis Pour un épandage avéc un
dans le cadre de 'étude Sentoref 2012 50 métres di hep 9
r v . 4 ispositif de buse palette ou de
réalisée par le Laboratoire national de ramoe 4 palettes ouU & buses
métrologie et d'essais. Digestats de peap . ’
, A : cette distance est portée a 100
méthanisation. matres

Eaux blanches et vertes non mélangees
avec d'autres effluents.

Autres cas. 100 mefres 24 heures

En dehors des périodes ol le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un
enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, a I'exception des composts.

Les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par les
Meilleurs Techniques Disponibles, a 'exception des composts.

Les distances minimales définies ci-dessus s'appliquent aux composts élaborés, préalablement a leur
épandage, dans les conditions suivantes :
— les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcee ;

- la température des andains est supérieure & 55°C pendant 15 jours ou & 50°C pendant six
semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de fempérature
hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de Fandain.

- Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement ot sont
indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et
de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du
produit final (couleur, odeur, texture).
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Article 22 MODALITE DE L’EPANDAGE

Article 22.1 Quantité maximale annuelle 4 épandre a I'hectare

La fertilisation doit &tre équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la
prairie concernée. Elle fera l'objet d'un document prévisionnel de fumure. Ce calendrier prévisionnel
d'épandage rappelle les périodes durant lesquelles I'épandage est interdit limité ou inapproprié. Dans les
zones vuinérables, ces périodes sont celles définies par les programmes d'action.

Les apports azotes, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire,
engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant 'objet d'un
épandage, tiennent compte de la nature particuliére des terrains et de la rotation des cultures y compris pour
les terres amenées par les préteurs de terre.

Dans les zones vulnérables, la quantité d'azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare épandable
et par an en moyenne sur 'exploitation pour 'azote contenu dans les effluents de I'élevage et les déjections
restituées aux paturages par les animaux.

En zone d'excédent structurel, les dispositions fixées par les arrétés relatifs aux programmes d'action, pris
en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables & linstallation, en particulier les
dispositions relatives a ['étendue maximale des surfaces d'épandage des effluents et des périodes
d'interdiction des épandages.

Article 22,2 le plan d’épandage

Tout épandage est subordonné & la production d'un plan d'épandage. Ce plan définit, en fonction de leur
aptitude a I'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. I doit
démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises a disposition par des tiers, est apte
a permettre la valorisation agronomigue des effluents.

a) & ceteffet il répond a trois objectifs :

— identifier les surfaces épandables exploitées en propre ou mises a disposition par des tiers ;

— identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage & épandre, qu'ils soient bruts, y
compris ceux épandus par les animaux eux-mémes, ou traités ;

— calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires & I'épandage, y compris par les animaux eux-
mémes, de ces effluents ;

b} Les élements a prendre en compte pour a réalisation du plan d'épandage sont :

— les gquantites d'effluents d'élevage bruts ou fraités a épandre en fonction des effluents produits, traités,
exportés et regus sur I'exploitation ;

— l'aplitude a I'épandage des terres destinées & recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. L'aptitude
des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de 'écologie ;
— les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ;

— les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités, le cas échéant, sur les
cultures et les prairies ;

— les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ;

— les zones d'exclusion mentionnées a l'article 27-3 de I'AM du 27 décembre 2013 modifié susvisé |

¢} Le plan d'épandage est constitué :

— d'une carte & une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces
d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les limites communales,
les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte faif apparaitre les contours et les numéros des unités de
surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues & I'épandage ;

— lorsque des terres sont mises & disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les
engagements) d'épandage sont conclues entre I'exploitant et le préteur de terres. Les conventions
d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types d'effluents
d'elevage concernes, fa durée de la mise a disposition des terres et les éléments nécessaires a la
verification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prétées :

— d'un tableau reférencant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque
unité, le numéro d'flot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la
superficie totale, 'aptitude & 'épandage, le nom de Fexploitant agricole de I'unité et le nom de la commune ;
— des éléments & prendre en compte pour la réalisation de I'épandage mentionnés au point b, & I'exception
des zones d'exclusion déjd mentionnées sur la carte ;

— du calcul de dimensionnement du plan d'épandage ;

Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :
- lidentification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale
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et superficie épandable) regroupées par exploitant ;

~ lidentité et adresse de l'exploitant et des préteurs de terres qui ont souscrit un contrat €crit avec
Fexploitant ;

- la localisation sur une représentation cartographique a une écheEle comprise entre 1/12 500 et 1/5
000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de I'épandage en les différenciant et en
indiquant ies motifs d'exclusion ;

- les systémes de culture envisagés {cultures en place et principales successions) ,

- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou
références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;

- les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références
locales ou toute autre méthode équivalente |

- le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles I'épandage est interdit
ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces penodes sont celles définies par le programme
d'action.

L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthése tenu & disposition de Finspection
des installations classées.

Toute modification notable du plan d'épandage doit &tre portée avant sa réalisation a la connaissance du
préfet.

La liste des ilots du plan d’épandage figure en annexe | du présent arréteé.

Article 22.3 [Epandages interdits

L'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur traitement est interdit :

— sur sol non cultive ;
— sur toutes fes Iegummeuses sauf exceptaons prévues par le deuxieme paragraphe du ¢ du 1 du lll de

Farrété du 19 décembre 2011 susvisé ;
— sur les terrains en forte pente sauf $ il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et

de ruissellement vers les cours d'eau ;

— sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;

— sur les sols enneigés ;

— sur les sols inondés ou detrempés ;

— pendant les pericdes de fortes pluviosités ;

— par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage par

aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol.

L'épandage des effluents d'élevage et des matiéres issues de leur traitement est interdit dans les périodes
définies par les différents programme d'action zones vulnerables issus de la directive nitrate.

Article 23 MISE A DISPOSITION DE PARCELLES POUR L'EPANDAGE PAR UN TIERS

Un contrat lie le producteur d'effluents d'élevage a un exploitant qui valorise les effluents. Ce contrat definit
les engagements de chacun ainsi gque leurs durées. Ce contrat fixe également :

Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les quantités et les types
d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise a disposition des terres et les éléments nécessaires & la
vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prétées et d'une maniére générale Les
informations devant figurer au prévisionnel de fumure et au cahier d'épandage,

Ce contrat définit les engagements de chacun sur une durée déterminée. il fixe également :

— Les traitements éventuels effectués,

— Les teneurs maximales en éléments indésirables et fertilisants,
- Les interdictions d'épandage,

~ La fréguence des analyses des sols et des effluents.

Article 24 BONS D’ENLEVEMENTS

Des bons d’enlévement doivent étre remis au préteur de terres aprés chaque opération de transfert
d’effluents. lls précisent :

~ Les dates
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- lidentification des surfaces concernées
- e modes d'épandages,
- la quantité épandue,
~  leur valeur fertilisante,
et toutes informations nécessaire & la tenue du cahier d'épandage du préteur de terre.

PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Article 25 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses.

Les installations de traitement de I'air devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
feur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

L'exploitant mettra en ceuvre les meilleures techniques disponibles permettant de reduire autant que
possible les émissions de polluants atmosphérigues. En cas de nuisances identifiées permettant de remettre
en gquestion I'hypothése d'émissions maitrisées et impact modéré, l'inspection pourra demander la
realisation d'une étude sur les émissions ef les expositions des riverains aux poltuants.

Article 26 ODEURS ET GAZ

L es batiments sont correctement ventiiés.

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs ou de gaz, en particulier
d'ammcniac, susceptibles de créer des nuisances de voisinage ou de nuire & la santé, & la sécurité publique
ou a I'environnement.

F'exploitant procédera & la mise en place d'un laveur d’air dans son nouveau hatiment d’élevage de porcs de
3360 places, afin de réduire Fémission d'ammoniac, de particules et d'odeurs en provenance de son
installation.

l.es dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, I'apparition de conditions
d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs. sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés. _

Si 'exploitant met en ceuvre un traitement destiné a atténuer les nuisances olfactives par utilisation d'un
produit a action bactériclegique ou enzymatique celui-ci sera utilisé conformément aux recommandations du
fabricant (fréquence d'utilisation, dose).

Ces recommandations, de méme que les justificatifs comptables relatifs & I'achat du produit désodorisant
sont tenus a la disposition de l'inspecteur de |'environnement.

Le brillage & I'air libre est interdit, a 'exclusion des essais incendie.

Article 27 EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES

Sans préjudice des reglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussieres et matiéres diverses :

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les opérations
de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de

poussiéres,
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DECHETS
Article 28 PRINCIPES DE GESTION

Article 28.1 Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et I'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son élevage et en limiter la production.

Article 28.2 Séparation des déchets

Lexploitant effectue a Fintérieur de son &tablissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
facon & faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques..

Les déchets d'embaliage sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des
déchets valorisables ou de l'énergie.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés : ils sont remis & des opérateurs agreés {collecteurs ou
exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux
publics, de remblaiement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).

Article 28.3 Déchets traités ou éliminés A Pextérieur de Pétablissement

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
mentionnés & larticle L.511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisees pour cetle
élimination sont réguliérement autorisées a cet effet. '

Les déchets spécifiques tels gue matériel d'insémination et de chirurgie, et médicaments périmés font Fobjet
d'un tri sélectif, d'un emballage particulier et sont élimines conformément a la réglementation en vigueur.

L'exploitant respectera l'arrété du 7 septernbre 1999 relatif au contréle des filieres d’élimination des deéchets
d'activités de soins a risques infectieux et assimilés et des piéces anatomiques et notamment Fetablissement
d'une convention entre les partenaires pour I'élimination des déchets.

Article 28.4 Déchets traités ou éliminés a Pintérieur de 'établissement

A 'exception des installations spécifiqguement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de
Pétablissement est interdite.

Article 28.5 Cas particuliers des cadavres d’animaux

Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou detruits selon les modalités prévues par
le code rural.

En vue de leur enlévement, les animaux morts de petite taille (porcelets) sont placés dans des conteneurs
étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanigue, disposés sur un emplacement sépare
de toute autre activité et réservé & cet usage. Dans l'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différe,
sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, a température négative
destiné a ce seul usage et identifie.

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlévement par Féquarrisseur sur un
emplacement facile & nettoyer et a désinfecter, et accessible & 'équarrisseur.

lis sont stockés en attente de leur enlévement dans une enceinte réfrigérée a l'extérieur de f'élevage.
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PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Article 29 EMERGENCE SONORE

Le niveau sonore des bruits en provenance de Iélevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou constituer une géne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux
valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures & 22 heures

DUREE CUMULEE EMERGENCE MAXIMALE
d'apparition du bruit particulier T Admissible en db (A)
T < 20 minutes 10
20 minutes = T < 45 minutes 9
: 45 minutes _ T < 2 heures .7
2 heures = T <4 heurés 6
Tz4 heures 5 ]

Pour la période affant de 22 heures a 6 heures : émergence maximale admissible - 3 db {A), a lexception de
la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque Finstallation fonctionne et
celui du bruit résiduel lorsque linstallation n'est pas en fonctionnement.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu éguivalent Leq.
L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

— en tous points de lintérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux . riverains
habituellement occupés par des tiers, que les fenétres soient ouvertes ou fermeées ;

- le cas échéant, en tous points des abords immediats {cour, jardin, terrasse, efc.) de ces mémes
locaux.

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui
peuvent étre utifisés a l'intérieur de l'instalfation sont conformes a la réglementation en vigueur (ils répondent
aux dispositions de l'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans ['environnement des
materiels destinés a atre utilisés a 'extérieur des batiments).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.)
génant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou ay
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 30  PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 'environnement, Texploitant
definit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’autosurveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur Fenvironnement. L'exploitant décrit dans un document tenu
a la disposition de inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a I'inspection des installations
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classées.

| es articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et .pour fa surveillance des effets sur
Penvironnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'autosurveillance.

Article 31 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
Article 31.1  Auto surveillance de I'épandage

Article 31.1.1 Cahier d’épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis a la disposition de linspection des
installations classées, doit &tre tenu & jour. |l comporte les informations suivantes !

- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
— les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
— les cultures pratiguées ;
— e contexte météorologique lors de chaque épandage ;
_  rensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les
dates de prélévements et de mesures et leur localisation ;
—  lidentification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des
analyses.
Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier & tout moment de la localisation des déchets ou
des effluents produits (entreposage, dépdt temporaire, transport ou épandage) en référence a leur période
de production et aux analyses réalisees.

Article 32 ETUDE DE BRUIT

Une étude acoustique sera réalisée, aprés la mise en service du nouveau batiment P7 prévu au dossier
déposé le 23 avril 2015, visant a contréler le respect des aspects bruits de l'arrété du 27 décembre 2013
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'autorisation
au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660. A cet effet des mesures de bruit résiduel devront étre
réalisés avant extension et & 'arrét des activités existantes. Une copie du rapport de cette étude de bruits

sera fransmise a Monsieur le Préfet du Nord dans un délai de 2 mois aprés la réalisation de fetude.

Article 33 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

L'exploitant suit les résuitats de mesures quil réalise. 1l prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risgues ou inconvenients pour 'environnement ou
d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de

leurs effets sur Penvironnement.

Article 34 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 34.1 Modifications apportées aux installations :

Toute modification apportée par le demandeur a l'installation, & son mode d'exploitation ou & son voisinage,
enfrainant un changement notable des aléments du dossier de demande d'autorisation, doit étre portée,
avant sa réalisation, a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 34.2 Equipements et matériels abandonnés :

Les équipements abandonnés ne sont pas maintenus dans les instaliations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immediates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurite et la prévention des accidents.
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Article 34.3 Transfert sur un autre emplacement :

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation,

Article 344 Changement d’exploitant :

Dans le cas ou I'etablissernent change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de I'exploitant.

Article 34.5 Cessation d’activité :

Lorsque finstallation cesse I'activité au titre de laguelle elle était autorisée, son exploitant en informe le
préfet au moins trois mois avant I'arrét définitif. La notification de Fexploitant indique les mesures de remise
en état prévues ou réalisées.

L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

F'ensemble du site est cloturé de fagon a empécher tout acces. Les éléments d’'aménagement interne sont
vendus ou évacués vers une installation d’élimination. Les accés aux batiments et annexes sont condamnés,

tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations
diment autorisées et notamment

+ les huiles, produits phytosanitaires et produits vétérinaires sont évacués du site et seront soit réutilises ou
soit repris par le fournisseur;

+ les emballages et déchets vétérinaires sont éliminés vers une installation autorisée. Le matériel
vetérinaire doit étre stocké dans un endroit clos ;

+ les effluents sont soit valorisés par épandage soit transférés vers une installation d’élimination ou de
traitement autorisée.

les ouvrages de stockage d'effluents et d'aliments sont si possible enlevees, sinon et dans le cas spécifique
des cuves et fosses enterrées ou semi-enterrées, ils sont rendus inutifisables par remplissage avec un
matériau solide inerte.

Les cuves d'hydrocarbure sont vidangées, dégazées et, dans le cas échéant, décontaminées. Elles sont
ensuite vendues ou démontées et alors évacuées vers une installation d'élimination autorisée.

Le matériel agricole est rendu inaccessible aux tiers, vendu ou évacué vers une installation d’élimination
autorisée.

Les alimentations électriques et en eau seront coupées en fin d'exploitation. Tout groupe électrogéne sera
demonté, vendu ou évacué vers une installation d'élimination autorisée.

DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE IED

application de la directive Directive n°2010/75/UE du 24 novermbre 2010 refative aux émissions Industrielles
(prévention ef réduction intégrées de la pollution}

Article 35 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLE {MTD)

Article 351 Définitions

Le terme « meilleures » correspond aux techniques les plus efficaces en matiére de protection de
I'environnement dans son ensemble.

l.a notion de « techniques » recouvre aussi bien par exemple des procédés de production, des instaliations
de traitement des rejets que la substitution de produits chimiques ou bien encore des dispositions
organisationnelles.

La notion de « disponibles » requiert a la fois que les exploitants d'un secteur industriel ou agricole donné
aient la possibilité de se procurer la technique, quelle soit effectivement mise en ceuvre a Féchelle
industrielle et que son colt (achat mais aussi exploitation et maintenance notamment) soit acceptable au
regard du secteur considéra.
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Article 35.2 MTD prescrites

Les Meilleures Technigues disponibles suivantes sont mises en csuvre |

. utilisation d'épandeurs permettant d’apporter une dose précise et de limiter les émissions d'azote
dans Fair ; épandeur muni d'un dispositif & injection directe dans le sol pour le lisier et épandeur
muni d'une table d'épandage pour les fumiers

.+ mise en place d¢’un outil de surveillance de la quantité de phosphore dans le sol selon la méthode P
Dyer. Les sols de fensemble des parcelies du plan d'épandage seront analysés au plus tard le 30
juin 2018, puis tous les 3 ans. Les résultats de la premiére campagne d'analyses seront transmis &
linspection de I'environnement, spécialité instalfations classées dans un délai de 2 mois a compter
de 1a cloture de la campagne d'analyses. La surface du plan d'épandage devra étre augmentée si le
stock contenu dans les sols devient trop importante par rapport & la capacité d’'absorption des
cultures implantées ;

. distribution aux animaux d'une alimentation en phases adaptée a leur age ou a leur stade
physiologicue pour diminuer les rejets d'azote par les animaux

. utilisation de phosphore hautement digestible ou de phytases dans les aliments pour diminuer les
rejets de phosphores par les animaux

. installation d'équipements de chauffage du nouveau batiment P7 en projet limitant les émissions de
gaz & effet de serre

. installation d'un laveur d'air dans le batiment P7 en projet afin de réduire les rejets les émissions
d'ammoniac, de particules et d'odeur en provenance de l'installation

. installation ¢’abreuvoir limitant le gaspillage de 'eau par les animaux

. installation de fampes fluorescentes a basse consommation

. utilisation d'un nettoyeur & haute pression

Article 36 DECLARATION DES EMISSIONS POLLUANTES

|'exploitant déclare annuellement ses émissions de polluants conformément a larrété du 31 janvier 2008
susvisé.

Article 37 REEXAMEN

L'exploitant transmet a l'inspection de l'environnement, spécialfité installations classées, un dossier de
réexamen de son autorisation d'exploiter conformément a T'article R515-71 du code Fenvironnement dans un
délai d'un an a compter de la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles applicables aux élevages intensifs.

Article 38 LISTE DES ANNEXES

ANNEXE | : Liste des flots du plan d'épandage
ANNEXE |l : Plan des installations

DISPOSITIONS FINALES

Article 39 PUBLICITE

En vue de linformation des tiers, une copie de l'arréte d'autorisation est déposée & la mairie de FLETRE et
peut y étre consuliée.

Un extrait de cet arrété, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la
décision ainsi que les prescriptions auxquelles linstallation est soumise, est affiché & la mairie de FLETRE
pendant une durée minimum d'un mois. Procés-verbal de 'laccomplissement de ces formalités est dressé
par les soins du maire.

Le méme extrait est affiché en permanence de fagon visible dans l'installation par les soins du beneficiaire
de l'autorisation.

Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout te département.
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A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrété peuvent étre exclues de la publicité prévue
par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter Ia divuigation de secrets de fabrication.

Article 40 RECOURS

Le présent arrété peut étre déféré a Ia juridiction administrative :

- par les demandeurs ou I'exploitant, dans un défai de 2 mois 4 compter de la date & laquelle la décision feur
a eté notifiée ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts

mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de

I'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de Finstallation nest pas intervenue 6 mois

apres la publication ou I'affichage de ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu'a F'expiration
d'une période de 6 mois aprés cette mise en service.

Article 41 EXECUTION

Monsieur le secrétaire général de Ia préfecture du Nord est chargé de 'exécution du présent arrété qui sera
notifié a I'exploitant et dont copie conforme sera adressée & :

Madame la Maire de FLETRE X

Madame la directrice départementale de a protection des populations du Nord -

Le Préfet le
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