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1.- OBJET DE I A DEMANDE

La présente demande d'autorisation fait suite au projet de création d'un cenke de recherche et
développement de la sociélé VALLOUREC OIL & GAS France, ci-aprés désignée VOGFR,
sifué sur les territolres des communes d'Aulnoye-Aymeries el da Leval,

La société VOGFR dispose actuelfement d’un cantre d'essais de tubes d'acler sur la commune
d'Avinoye-Aymerles.

Dans le cadre de son développement el pour falre face & la demande de sa clientéle, la soclété
VOGFR souhaite augmenter ses capacités de test et envisage la construction d'un nouveau
compiexe comprenant un laboratoire el un centre de recherche. L'emplacement projeté est
sltué rue Analole France sur les lerrltolres des communes d'Aulnaye-Aymeries et de Leval,

Les installations releveront du régime de laulorlsation au titre de la réglementation des
installations classées. Aussi, en application de Farticle R.512-2 du Cade de 'Environnemant,
F'exploitant a déposé la présente demande d'autorisation. .

1.1.- Caractéristiques
Les activités présenles au niveau du fulur site seront similaires 4 celles du site existant,

Le centre sera spéciallsé dans
- Lafabrication ds connexions {usinage, frailement de surface) et Jes fests de celles-ai ;
- la réalisation de lests de contrdle sur des tubes d'acier destinés miaforitairement & -

Mindustrie pétrochimique (liges de forages, lubages, etc.).

Les essals viseront 3 vérifier la qualité et Ia fiablliié des connexions de tubes fabriqués par le
groupe Vallouree, suivant des normes IS0 ou des spécifications des clients,

Les tubes & tester ou destings a la réalisation ds connexion seront acheminés sur fe site par
'interméadiaire de poids lourds. Ces pléces seronl fournies par les diffdrentes tuberies de
Vallouree, Gela représentera environ 800 3 1100 tubes par an. Le stockage des tubes d'acier
desiinés aux tests se fera 4 'extérleur des batiments.

L'instaliafion comprendra une zone de locaux administrallfs et un alelier, jul-méme divisé en
différents secteurs ;

- Hall 1~ « usinage » : Les tubes de 10-15 m seront amenas par des charfols élévaleurs
depuls a zone de slockage. Ces tubes seroni découpas en troncons de 3 m el en
manchons de failles diverses dont les extrémilés seron filetdes.

Hall 2 — « lraltoment de surface » : Cette zone sera dédiée au grenalllags/sablage et au
fraitement de surface sur les connexions réalisges a partic des tubes d'acier
{degraissage, décapage par une solution d'acide phosphorigue, phosphatation au zinc
etfou phosphalalion au mangandse). La frequence de trallement sera de 1500
corinexiong el $00 manchons par an.
- Hall 3 ~ « préparalion des échanlilions » ® Les pléces seront préparées aux différents
tests (&tanchéilé, compression, traclion, pression) : mise en place des sondes, etc. :
- Hall 4 ~ « lesls dans des bunkers » : Dans cette zone, les machines de tesis seront
placées dans un cloisonnement de type « bunker » propre & recevelr des charges de

400 bars minimum 3 3000 bars maximum. Une éluda parliculiére de résistance a élé

réalisée par 'NERIS pour ls dimensionnement constructif des bunkers, Les différents

lypes d'essais rédallsés seront

- Tesls de grippage : vissage / dévissage :

- Tesls de fatigue ;




Tests sous-pression eau/gaz (application d'une prassion interne ou externe Jusqu'a

ruplure de r'échantillon) ;
- Tesls statiques : essais de tension / compression / flexion dans des conditions de

pression interne ou exlerne, & température ambiante ou élevée. {Is pourront durer
Jusqu'a 5 jours, la fréquence de test sera de 3 & 4 tubes par jour,

La future station d’essais ne sera pas un centre de prdduction et n'expédiera donc pas de
produit fini. :

1.2.- Classemernt
L'établissement est giobalement soumis & autorisation pour I'unique rubrique 2565 relative aux

trailements de surfaces de métaux.
La fiste de lensemble des rubriques de classement figure 2 Fannexe 1,

2. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT,

2.1.- Présentatlon du demandetr
Les origines de Vallouree remonient & Ia fin du XIXéme stécle. Le groupe doit son nom & un

parlenarial industriel et sommercial créé entre les établissemenis de VAlLenciennes, LOUvrolt
et RECquignies gérés par une nouvelle sociélé dénommée, VALLOUREG, Puis ce sont des
regroupements progressifs de nombreuses sociélés régionales, nationales puis internationales
du sacleur de la métaliurgie qui ont donné naissance au groupe actual. Le groupe est le leader
mondial des solutions {ubulaires premium assentlellement dédiées au secleur de I'énergie
{pélrole et gaz, énergie électrique.) Son expartise s'élend également au sacteur de lindustrie
(mécanique, autormobile, conslruction, ...},

Linnovation au sein du groupe Vallourec s'appule sur une pofitique de Recherche &
Développemant globate, Celte politique a pour objectif de créer, amélicrer ot promouvolr les

prodults, les services, les matériaux el les procédés du futur,
Le groupe dispose actuelternent de clng cenlres de recherche implantés dans trols pays (3 en

Allemagne, 1 au Brésl ot celul d'Aulnoye-Aymeries en France).
Le projet de création d'un centre de recherche el développemenl 2 Aulnoye-Aymeries est una

volonté forle du groupe Vallourec,
Le groupe Vallourec a fait en 2013 un chiffre d'affelres de 5 578 ME.

La sociélé VOGFR est une Société par Aclions Simplifiges (S.A.S) au capital de 9 048 KE.

Le centre d'essais actuel sifué & Aulnoye-Aymeries a &té crée ay début des années 1980, Les
acliviiés sont actueliement réglementées par larrété préfectoral d'autorisation du 28 Janvier
2009. Cet arrété réglemente aussi les installations de Pusine filetés et de la saciélé VAWM Drilling

qui font parlles du méme groupe.

Ueffeclif du centre d'essais actuel est de 169 personnes, il davrait étre porté & environ 264
personnes. En plus d'une formation spécifigue au poste de travail, chaque nouveau salarié est
formé dés son arrivée sur les thémes de la qualite, la sécurité, Fenvironnement et la streté.

La station d'essais fonctionne en 3 x 8h, y campris te weak-end. L'ggulpe de maintenance
fonclionne en poste de 2 x 8h. Le personnel administratif travaille 5 jours par semaine.

La sociéle VOGFR posside les cerifications 180 0001, 1SO 14 001, OHSAS 18 001 et
Moncgramme AP 5 SCT {Amerlcan Pstroleum Instiute).

La socléts VOGFR division R&D a fait en 2013 un chiffre d'affaires de 41 889 kE.

2.2, - Sfte d'implantation _
Le projet est sltué 4 proximité des usines exislantes du groupe Vallourec a Aulnoye-Aymerles,

Les lerrains, situés sur les territoires des communes d'Aulnoye-Aymeries el de Leval et dont
VOGFR est proprigtaire, ont una superficie olale d'environ 5,3 ha.

La commune d'Aulnoye-Aymeries a établi un Plan Local d’Urbanisme. Une mise en
compatibilité du PLU de Leval a élé réalisée en 2016, Au regard de ces dacuments

320




d'utbanisme, le fulur cenlre d'assais sera situé en zone UEb, deslinée & recevoir des
elablissements & usage industrie! de toutas natures.

Le site n'esl pas situé dans une zone naturelle protégée, dans un périmétee de protection des
monuments historiques ou dans un périmétre de protection de captage AEP.

Le terrain fait 'objet des servitudes sulvantas :
- Secteur affecté par les nuisances sonores — catégorie 1 (classement par rapport a la
vole ferrée SNCF) ;
- Constitution d'un dossier d’archéclogie préventive auprés de Ja DRAC ;
-~ Senvitudes lides 4 la présence d’une canalisation de transport de gaz exploilée par
GRDF, '
Lenivironnement Immaédiat du site est :
- AuNord ; zones d*habitations ;
- Au Sud : canalisation de gaz, espaces agricoles el voles ferrdas ;
- APEst: zones d'activités et d'habitations ; :
- ATOuest: Complexe sporlif (propriété de Vallourec) et zone industrielle (sociétés du

groupe Valiouree),

Les habilations les plus proches sont shtuées 3 15 m au Nord du site {environ 150 m du
batiment process).

Le choix du glte ot des installations est principalement justifié par :

- La présence de compélences technigues lides a lexistence de la station d'essais actuelle
et e son personnel ;

~ La définlfion d'une stratégle de developpement de Pactivité filetage des connexions sur
Aulnoye-Aymeries ;

- Des préoccupations environnementales pulsqu'un site afternatif a &té étudie sur Aulnoye-
Aymeries, toutefols ce dernler présenlall un environnement conlralgnant ié ades
problémes géotechniques, de pollution des sols (anclenne zone de dépdls de déchets),
présence d'une zone inondahle & proximité, présence d'une zone humide et présence

d'espéces protagées,

3.- PRESENTATION DU DOSSIER DU DEMANDEUR

3.1.- SYNTHESE DE L'ETUDE D'IMPACT FRESENTEE PAR LE DEMANDEUR

3.1.1 Bpls et sous-gol
Bien qu'atcune activitd industrielle ne solt présente sur le site, le terraln a accuell] dans lo

passé une ancienne briquelerie.

Or, la responsabilitd premiére de maitrise des risques incombe au maiire d'ouvrage, qui doit
s'assurer da la compatibifité de son projet avec Fétat des sols et l'adapter, le cas &chéani, en
consequence, )

A ce titre, une élude des sols a éi¢ réalisée en Julllet 2014 conformament & la palitique
nationale de gestion des sites pollués (clrculaires du 8 février 2007). Des anomalles ont &
identifiéas dans les sols et les gaz des sols. Ces anomalies concernent diverses poliutions
réparties de maniére hélérogdne {notamment des hydrocarbures, des métaux liés 3 fa
présence de remblais Industrlels, des déchels amianiés et des briguas réfraclalres), Las
mesures réalisées au droit du piézometre présemt sur le site nont mis en évidence aucun

impact significatif sur les eaux soulerraines.

Un plan da gestion a été réalisé en aolt 2014 par la société ANTEA, dont la synthése des
conciusions est la suvanle

Al Evaluation quantitative des risques sanilaires :
passement des seuils de risques

Une analyse des risques résiduels conclut 4 Fabsence de dé

inacceptables. :

B/ Prinoipes da mesures de geslion proposées ;

Les analyses réallsées montrent peu d'anomalles sur les sols oy les remblais présents. On
peut noler toulefols la présence de remblals industrisls contenant des matériaux amiantés en
pelite quaniité ef la présence de briques réfracialres polenllellement amiantiféres el




radioactives (radioactivité naturelle). Il n'sst donc pas prévu d'action de traitement des
remblais présents. A noter, gue des anomalies significatives onl été mesurées sur les gaz des
sols,

1.a mise en place de la plate forme & 143 m NGF, nacessitera de bouger 18 000 m® de déblals
el de metire en place 23 000 m® de remblais, soit 5 000 m° de remblais d'apport extérieur
propre,

Les mesures de mailrise des anomalies réslduelies sont les suivantes |

- Mige en place d'un recouviement des sols afin de supprimer les transferts des
substances par ingestion, inhalalion de poussigres el contact cutang ;

. Maitrise du risque d'accumulation des substances volaliles dans les batimenis par fa
mise en ceuvre dun vide sanitaire ventité naturellement ou un dispositif &quivatent
{drainage passif des gaz de sols) sous | batiment ;

. Mise en oeuvre des struclures enlerrées: Les matériaux ulilisés devront étre
insensibles aux substances présentes dans les sols et placés dans un remblai sain,
nolamiment pour les canalisations d'eau potable ;

. Restriclion concernant infiltration des eaux pluviales ; )

. Mailrise des risques liés a la présence de tadicactivité nalurelle 1 Il n'est pas prévy
l'enlaverment de la totalité des briques réfractaires sous le patiment. Elant donné feur
potentielle radioactivité nalurelie, des mesures de flux devronl étre réalisées durant le
chantier de maniére & garantir, au droit des ouvrages finis, des débits de doses lous
inférieurs & 0,5 pSv/h,

G/ Mesures de surveillance des anomalies résiduslies
Une surveillance des eaux saulerraines sera a realiser. Les composés suivants devront élre

analysés semestriellement : métaux {arsenic, chirome, plomb, zing, nickel, culvre, mercura,
cadmium et malybdéne), sulfates, fluorures, hydrocarbures, HAP, BTEX; COHV.

DI Mesures proposées pour la gestion du risque dans le gadre de |a réalisation des travaux ;
Les mesures suivanies conceinent les travaux qui seront rdalisés pour fa consfruction du
Centre d'Essals, mais aussi tout autre lype de travaux gul pourralent avolr lleu ensulte :

. Prolection des travailfeurs, de Penvironnement et de la santé publique lors du chantier,
par la mise en place de mesures de prévention. information des entreprises par ls
maifre d'ouvrage et réalisation systémalique d'une évaluation des risques;

. En cas de dacouvere d’'anomalies non ldentifiées a ce jour, celles-ci davront fairg
lobjet d'un traitement adapté conformement a la méthadologle nationale de gestion
des sites et sols poliués ;

Les déblals générés par les travaux seront sait évacués dans des filléres adaptées,

solt confings sur sile ;

- Les forages réalisés pour les cpérations de construction devront étre rebouchés avec
des matsériaux de perméabilité égale ou inférieure au matériau rencontré lors de ce
forage ou au matériau de plus faible permeabilité renconiré sur la sile.

L'exploitant a effeclué une tlerce expartise de 'stude de sol et du plan de gestlon associe.
Ausst, BURGEAP o réalisé en decembre 2014 un diagnostic complémentaire et a racherché
des pistes d'optimisations du plan de gestion inilial, '

Au terme, des investigations complémentaires (analyses des sols et des gaz des sols), aucune
source concentrée de pallution n'a été identifiée dans les sols au drolt du site et limpacl dans
les gaz du sol est confirmé. Les concentrations mesurées étant en dessous des valeurs de
celfle de Julliet 2014, lanalyse des risques résiduels initiale reste valide.

Afin d’oplimiser le plan de gestion initial, BURGEAP propose :

- De rehausser l'allitude de Ia plate-forme & +143,30 m NGF, afin de garantir uh équllibre
remblals/déblals au droit du site avec une marge de securite ;

- De procéder 2 fa réalisation d'un piézometre complémentaire en amont hydraulique du site;

. De procéder & un sulvi semestriel de la qualité de ta nappe au droit des ouvrages présents
sur le site avec réalisation d'un bilan quadriennal.

Suite 4 une modification du projet {décalage de l'emprise du futer batiment sur la partie
centrale du site), i est apparu nécessaire de procéder 3 la réalisation d'investigations
complémentaires sur les sols et les gaz du sol au droll du futur batiment et a Factualisation du

plan de gestion.
Au terme, des investigations complémentalres menées par BURGEAP en aoQl 2015, aucune

source concentrée de paltution n'a 16 identifi¢e dans les sols au drolt du site el {'impact dans
les gaz du sol est confirme.
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Concernant fa gestion des gaz du sol sous les futurs batiments, il n'est pas préconisé la mise
en place d'un vide sanitaire vantilé ou d'un dispositif de drainage des gaz sous Femprise des
futtirs hureaux el ataliers,

L'analyse des risques résiduels predictive réallsée en considérant les concentralions
maximales mesurées dans les gaz du sol sous les fulurs burgaux at les futurs atellers mat en
évidence que les niveaux de risques acceptables ne seront pas dépassés,

3.1.2.- Eau

*  Approvisionnement et ulilisation
ublic. La consommation prévisionnella d'eau polabla est

L'eau utilisée proviendra du réseau p
ds 5 852 m’fan, Au nlveau da Parrivée d'eay générale du sile, un dispositif de disconnexion
sera Installé afin d'éviter une éventuelle pollution du réseau public d'sau potable par un

phénoméne de relour,

L'eau de ville esl utilisée pour alimenter :

- Le lraitement de surface (montage des bains et apport d'sau sulte & l'évaporation).
Consemmation de 50 m*fmois, soit 600 m*an ;

- Les tests par pression d'eau, Ia consommation représentera 40 m¥an ;

- Le travaill mécanique des métaux (fluids d'usinage par mélange d'eay st d'huile soluble
pour fa lubrification). La consommation sera d'environ 1 m3/mois soit 12 man;

- L'appoint en eaux domestiques estimé a 5 200 m¥an,

Les eaux pluviales des foitures des buraaux seront récupérées (via deux cuves de 20 m® el
utilisées pour alimenier les chasses d'eau des sanitalres, ce qui représente 14 Jours
d'autonemie. En cas de matéo défavorable, 'appoint sera falt automatiguement en eau de ville.

> Relels
Le site disposera d’un réseau séparatif permettant de collectar distinclement les différents lypes
d'effluents,

Eaux domestigues

Les eaux domastiquas seront prises en charge par le réseau colleclif communal et traitdes via
la station d'épuralion d'Aulnoye-Aymeries gérée par FAMVS {Agglomération de Maubeuge Val
de Sambre). Une conventlon de déversement sera réalisée an ce sens,

Eaux pluviales

Hormis le volume d'eaux pluviales de la tolture du bétiment bureaux qui sera collecté poLr
alimenter les chasses d'eau des sanitalres, le trop-plein ainst que les eaux pluviales de toifure
du bétiment process seront dirigés vers le collecteur principal du complexe industriel Vallourec,
avant da rejoindre Ja STEP de la société VTFR (tuberie) qui s'occupe da la gestion des eaux du

complexa industrlel.

Les eaux pluviales rulsselant sur les surfaces Imperméabilisées avtour des batiments {parking,
volfles el alre de stockage des. lubes) seront collecteées, prétaltées par un séparateur
d’hydrocarbures, puis dirigdes vers le collecteur principal avant de refolndre la STEP de la
societé VTFR. Une convenlion de rejet sera établie et signée en 2017 enfre le fulur Centre
d'Essals el la sociaté VTFR,

Une solulion alternalive au rejet des saux pluviales dans le collecteur a eté éludiée. Toutefais,
linfiltration a été écartée en raison de la faible permeabilité des lerrains limoneux et de ia
présence de pollution résiduelle des terrains.

Eaux industrielles
i n'y aura avcun rejet d'eau de process, en affet :
Les eaux de ringage de fopération de tratement de surface seront fraitdes par une

instalfation en circuit fermé (neutralisation, trallement par évaporateur saus-vide, distitation
el filtration finale & {ravers un groupe de filtration 2 charbon aclif). Les concentrals fssus de
évaporateur serant traités comme des déchets ;

- L'eau pour les tests par pression d'eau sera recyclée ;

- L'utilisation en circult fermé des fluides d'usinage :

- Les eaux de lavage seront stockées el raltées comme des décheis,
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Eaux soulerraines ;
Dans le cadre de la réalisation du plan de gestion concernant 'aménagement des terrains,

cartaines actions relatives aux eaux souterralnes sont préconisées,

A ce jour, les pidzométres présents sur site ou & proximité n'onl mis en évidence aucun impact
significatif de I'activité, présente ou passée, sur le terrain, dans les saux souterralnes.
Néanmoins, des campagnes de suivl réguligres seront réalisdées, en péricdes de hautas et
basses eaux, afin de suivre les anomalies résiduelles présentes dans les sols. A ce tire, les
composés sulvanls devront élre analysés : mélaux (arsenic, chroms, plomb, zino, nicke!,
cuivre, mercurs, cadmium et molybdene), suifates, fluorures, hydracarbures, HAP, BTEX

COHV.
Par allleurs, un piézomélre complémentaire sera implanté en amont hydraufique du site.

Le dossier comporte un examen de Ja compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE
Artols-Picardie. Aucune incompatibilité n'est mise en évidence et les mesures prises sur le sile
sont mises en paralléle avec les abligations du SDAGE s'appliquant & lui. Les dispositions du
SAGE de la Sambre nie font pas apparaitre d'incompatibilité avec le projst.

3,13~ Alr
Des mesures de la qualité de I'air ambiant a Aulnoye-Aymerles ont été réalisées en 2011, Les

réstiltats sont en adéquation avec les oblectifs de qualité fixés par I'article R.221-1 du Code de
PEnvironnement.

Les principales émissions almosphériques proviendrorit des installations sulvantes

. Les baing de traitement de surface qul seront préalablement captéas par asplration avant
rejal ; . )

. La cabline de grenaillage / sablage qui sera malntenue de talle humaine complatamant
dlarche et dquipée d'un dépoussigreur et d'un séparateur cyclonique pour récupération de
Fabrasif utilisé ;

. Les installalions de {ravail mécanique des métaux. lLes tours seront équipées de
séparateurs de brouiliard d'huile, V'alr Iraité sera rejeld dans l'atelier ;

. La chaufferie {2 chaudigres foncllonnant au gaz naturel, une pour le chauffage des bureaux
at une chaudiére pour le process}

- La clrculatlon des poids lourds et des véhicules légers.

Les caractéristiques des rajets atmosphériques issus des fulures installations de irattement de
surface sont estimées & parlir de rejets des installations de traltement de surface du site
VOGFER voisin. Toutefois, Il est & noter que les futures instaliations bénéficlaront des dernléres
technologles disponibles en matiére de phosphatation el de traltement des rejets associgs, La
qualité de leurs émisslons sera done améliorée par rapport 4 celle des émissions des
Instafiations existantes. ,
Pensemble des installations du site fera l'objet d'un programme d'entretien eégulier,
L'élablissement réalisara également une auto-survelllance de ses rejels dans I'alr,

3.1.4.- Bruit
Las sources potentlelles de nuisances senorss proviendront des installations suivantes:

« Réalisation das tests en bunkers ;

- Machines de travail mécanique des métaux ;

- Groupes hydrauliques, pompes, COMPresseurs ;
- Chaufferie ;

- Cireulation des camions et du personnel.
Les Installations les plus bruyantes (focaux lachaiques et bunker) seront implantées au Sud de

la parcelle du coté de Ja vole ferrée, solt le pius taln possible des habltatlons.

Une campagne de mesures acoustigues a 16 réalisée en juin 2015 pour évaluet le brult de
fond de la zone d’élude. Elle a &ié réalisée en 2 points et sulvant les prescriplions de |'arrélé
ministériel du 23 janvier 1997 relatif & Ja imitation des brults &mis dans Penvironnement par les
inslalations classées pour la pratection de Fenvironnement.

Sur la base des résultats de celte campagne, une élude acoustique a élé réallsée afin d'une
part de définir les systémes de lraitament acoustiques 4 mettre en place dans les aleliers pour
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fimiter las émissions sonores et d'autre part de déterminer les principes disolation phonique
des baliments nécassalres pour respecler la réglementation,

Les élémenls de cetle étude seront systémaliquement précisés au cahier des charges des
entraprises qui réaliseront les fravaux aves une obligation de résullat.

Les entreprises conicernées par la fourniture etfou la mise Bn oeuvre de malériaux ou
d'éléments qul participent au respect des objectifs acoustiques seront tenues de justifier des
performarnces acoustiques préconisées pour approbation, avant toule mise en ceuvre ou tout
achat déflnitif,

Une campagne de mesures de réception sera réalisée en fin de charnller, & livraison de
F'ouvrage, afin de vérifier la conformité réglementaire de I'ensemble des objectifs acoustiquas.
En cas de non-respect das objectifs, tous leg frais occasionnes par ia misa en conformité puis
par des mesurages et des réceptions supplémentaires seront 2 la charge de la ou des

enlreprises concerndes,

Les déchels prodults sur le sile seront essentiellement :

- Des déchats de bureaux qui seronl évacués en tant grfordures ménagéres ;

- Des emballages et huiles souillés qui seront repris par des soclélés diment avtorisées ;

- Les concenlrals Issus du raitement des balns usages par l'évaporaleur qui seront repris
par une soclélé doment autorisée ; ’

- les chules métalliques et tubes Issus des tests qui seront recyclés dans des filidres du

graupe Vallourec ;
- les puussiéres issues de Vinstallation de grenalllage qui seront reprises par une société

ditment autorisée ; .
Le futur sile disposera d'un emplacement réservé ol les déchels seront triés a la source par le
personnel, puis stockés par calégorie dans des fiis ou des bennes dédides el éliguelés, Les
- déchels serant stockés dans des conditions prévenant tout risque de pollution {pour les déchets
dangereux sur dalte héton et sous-abris au niveau du local déchet du batiment process),

La gestion des déchets sara organisée de maniére 4 privilégler ke plus possible les filléres de
recyclage et de valorisatlon,

3.1.6.- Transports
Le trafic engendré par 'activité du slte sera lig & l'apport des matidres premidres, 3 l'expédition
des déchets el 4 {a clreulation des véhicules legers du personnel el des visileurs. |} se fera
uniquemsni par transport rouller et est eslimé 3 187 véhlaWesfjour dont 3 camicns au
maximum, Ce fraflc représente environ 2% du trafic global circulant sur Ja D951, A noter qu'une
partie de ce trafic est déja liée au fonctionnement de Ja station d'essals actuslie,

La mise en place d'un service de navelté menant de iz gare d'Aulnoye-Aymeries au sile
permeltra de limiter le trafic lié au personnel fenviron 21% du personnel de VOGFR).
1 n'y aura pas de fivraison le week-end el les jours fériés. .

Les {ubes proviendront du sile voisin ds la société VTFR el |l n'y aura pas d'expédition de
produits finls. Le centre d'Auinoye-Aymerles sera peu traversé par das camlans en lien avec

F'activité de la siation d'essal.
Les dispositions suivantes sont prévues en faveur de la sécurité routlére de 1a voirie publigue :

- Les entréas des polds Jourds et das véhicules legers seront séparées afin de répariir les

attentes sur plusleurs vojes
~ Une dlre de stationnement sera prévue pour les visiteurs de manlére 8 ne pas avalr de

stationnement génani le fong de la volrle publique
- Des panneaux « STOR » seront implantés en sortle de site pour accader & la volrie publique.

L'ensemble des dispositions prévues par Fexploftant entrent egalement dans le cadre du plan
de déplacement qu'il doit melire en place en application de larrdte interpréfectoral du
01/07/2014 refatlfl au Plan de Protection de I'Atmosaphére.

" 3.1.7.- Impact sanitaire

L'évaluation des risques sanltaires lés aux rejets du projel est réalisée. Cetle évalualion étudie
fes risques chroniques sngendrés par une exposition a long terme des populations riveraines,

aux poliutions émises par les inslallations.
Les sources de rlsques qul sont retenues sont les polluants émis & Fatmosphére par ansemble

das Instaliations.
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Aussi, les voies d'exposition retenues sont |
- L'inhalation, vole d'exposition majoritaire |
- L'ingestion lige au dépdt au sol des composés présents dans Falr.

L'avaluation des émissions atrmosphériques globales du site est réalisée en prenant en compte
les flux estimés de rejeis des installations, eux-mémes basés sur les valeurs maximales
mesurées st majorées pour les installations similaires du site voisin de VOGFR usine filetés,
Les paramétres retenus sont sélectionnes en fonction de leur toxicité, leur flux d'émission et de
leurs spéciiicités (devenir dans Fenvironnement, produits utilisés...).

Sur la base des modélisations de |a dispersion des rejets atmosphérigues, il ressort que pour
les risques considérés, les calculs d'indice de risque pour les substances avec des affets & seuil

el avec des effels sans seuil sont Inférleurs aux valeurs repéres.

L'étuds conclut donc que le risque sanitaire engendré par le projel est acceptable pour
environnement du site.

3.4.8, ~ Faune, flore et paysage
Espaces naturels
L. site n'est pas situé dans une zone naturelle prolégée, toutefols 1a zone d'étude se frouve a
proximité des ZNIEFF sulvantes
- La ZNIEFF de type | (FR 310009336) de la « Basse valléa de la Sambre entre Helpe
mineure et les étangs de Leval », & environ 400 m au Sud-Est ;
. La ZNIEFF de type Il {FR 310013702) "Complexe écologique de la forét de Mormal et
des zones bocageres associées”, a environ 1km au Nord-Ouesi ;
. LaZNIEFF de type | (FR 310007223) de la "Forét domaniale de Marmal et ses lisiéres”

41,2 ki 4 'Quest |
- La ZNIEFF de type | (FR 310014127) des "Prairles numides d'Aymeries”, 4@ 800m au

Nord du site,

Le site ne s'inscrlt dans aucune zone Natura 2000. Le futur centre d'essals et de recherche est
situé & environ 3 km de la zone Nalura 2000 la plus proche, & savoir ja Z80 des « Foréls de
Mormal et de Bols 'Evéque, Bois de la Laniére e Plaine alluviale de la Sambre » (FR
3100509), Aprés étude, il s'avers que le projel sera sans Incidence, que ce soit directement au
Indirectement, sur fa zone Natura 2000 faule de contiguité ou de connexion ecologique avec
ces espaces,

la zone d'élude n'est pas concernée par dautres inventaires, mesures de gestion ou de
protection du milieu naturel ou du paysage (RAMSAR, ZPS, ZICO, réserve naturelle, zone a

dominante humide ...).
Enfin, fe site se trouve au sein du Parc Naturel Régional de 'Avesnols.

Diagnostic écolagique -
Le terraln relenu pour le projet a falt Fobjet d'un diagnoslic écologique réalisé par le bureau
d'éludes Ralnette. Sur Ja base des conclusions de cette atude, il S'avére que le projet
d'aménagement du centre d'essal poutra présenter un impact sur différenlas espaces
protégées (Gesse des bols, l6zard vivipare...). Considérant la configuration du projet dont
Femprise est entiére sur la friche centrale, une réflexlon a &té engagée sur fa mise en cauvre de
masures visant & oviler, réduire et compenser les impacts.

Aussl, I'explaitant a déposé en seplembre 2014 un dossier de dérogation aux interdictions
visant les espéces protégées au litre de I'article L411-2 du code de l'environnement.

gulte a linstruction de ce dossier, un aréle préfectoral a &té signé le 25 mars 2015 afin de
préciser les mesures de réduction, de compensation des impacts alnsf que d'accompagnement

du projel.
Paysage
L'ahjectif de Fintégration paysagére du projet 5618 ¢'avoir une progression d'un espace Végatal

(rue Anatole france) vers un espace minéral {Batiment), pour se faire le projet ast compose de
plusieurs ambiances paysagéres en fonclion des zones dédiges (batiments, parking, parvis,

zone de stockage...).
Le batiment projeté sera réalise de maniére 4 slintégrer dans le paysage | les espacas non

aménagés seront traltés en prairies fleuries.
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Des végélaux seront replantés, En accord avec les préconlsallons du Parc Naturel Régional de
F'Avesnois, |l s'agira d'essences locales, adaplées a |a zone,

Des visualisations numériques en trois dimensions permetlent d'observer Ia physionomle du
fulur batimen! ot de ses abords.

3.1.9. = Utllisation rationnelle de 'énergie of des re sources

Les principales sources d'énergies utillsées seront

- Le gaz nalurel pour la chaufferle ;

- Leleclricité pour les machines de travail des mélaux, le chauffage des bains de

phosphatation.

L'investissement dans de nouveaux matériaux d'exploltation permet de cholsir les lechnoingies
les plus récentes qui garantissent des économies d'énergies. Le projet est congu dans un souc
d'économie d'énergie avee notamment le respect des standards de fa RT 2012,

Afin d'optimiser I'énergle et las ressolrces halurelles, l'exploitant mettra en place :

- Unsuivi des consommations pour identifier toute dérive el y pallier ;

- L'éclairage des ateliers ef les commandes manuelles des bureaux seronl asservis a un
programmaleur horaire ;

- La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par une installation solalre ;

-~ Une vliisation préférentlelie de combustible propre : gaz naluref ;

~  Les bains de phosphalation seront catorifugés afin d'éviter des déperditions de chaleur;

- Unrecyclage des eaux de process das tests et di traitement de sitrfaces. L'éconamie d'eau
est eslimée 2 184 m3/mols par rapport 2 la statlon d'sssais aciuelle ;

- Une récupération des eaux pluviales pour afimenter les chasses ¢eaux,

3.2.- SYNTHESE DE L'ETUDE DE DANGERS PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR

3.2.1, ldentificatlon des dangers

Cette étude des dangers repose sur lidentification das risques induits par I'activité du site vis-a-
vis des personnes, des biens et de fenvironnement, Elie a &lé élaborée suivant les
prescriptions de Parrété ministerial du 29 saptembre 2005 relatif A Pévaluation ot & la prise en
campte de la probabffité d'oceurrence, de la cinétique, de Finfensité des effels et de Ja gravité
des conséquences des accldents potentisls dans les éludes de dangers des Installations

classées soumises 2 autorisation.

Les risques d'origine Inteme sont principalement liés aux Instaliations (bains de fralftement da
surfaces, machine d'usinage, grenailleuses, 4 l'afimentation des installations en gaz naturel,
fonctionnement des instaliations de combustion, présence de produits inflammables el
polluants, essals sous presslon, transformateurs &laclriques),

Les phénoménes dangersux susceplibles de se produire sont principalement I'ncendie,
i'explosion et fa poliution des esux elfou du sof,

Dans le cadre de son analyse préfiminalre de fisque, comprenant notamment Fidentification des
dangers ligs aux Installations ol Ia recherche des éléments de laccldentologle, I'exploitant g
identifié les phénoménes dangereux au sain des installations sulvantes :
Machine d'usinage : Incendie ;
Traiternant de surface : épandage de praduits, réaction chimique Incontrblée, incandie ;
Posle de délenle de gaz ; explosion ;
Chaudiéres : explosion, fulte d'aau st surpression des ballons ;
Chauflage en tollure : explosion

8. Transformatewrs : incendle et pollution accldentslle.
Ceux-ol ont falt I'objet d'une cotation dans a grille de criticité (cotation en gravité et probabilite) :
La cotation brute des risques engendrés par ces scenarll n'a pas permis d'ldentifier de scénario
majeur (risque inacceplable jugé critique), .
Une seconde cotalion avec prise en compte des barrigres de séourlté permel de conclure
qu'adcun scénario nécessite de mettre en couvre des mesures de maitrlse des risques

suppiémentaires.

G tape

Les risques idenlifiés sur le projel sont done Jugés comme élant acceptables, En cas de
sinistre, aucun effel ne sorliralt des fimites de propriégté,
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L'étude des dangers he permet pas d'envisager dimpact sur ja canalisation de gaz enterrée.
Des précaulions devront outefois &tre prises par VOGFR lors de tous iravaux de

terrassements a proximité de cette canalisation.

Cags des essajs sous pression
Du fait des Importantes pressions mises en euvre lors des tests, les bancs d'essais présentent

url risque de surpression pouvant provoquer I'éclatement du tube lesta,

Afin de prévenlr toute projection d'alements vers Pextérisur, ces équipements seront implantés
dans des structures dites « bunkers », &n béton armé et sprinklés, dont le dimensionnement
est basé sur des studes réafisées par FINERIS. La premiére élape de ces sludes a é&té de
réaliser une analyse de risques sur le fonclionnement de simulateurs d'essals de ubes sous
haute pression,

Au regard des éléments du dossier el des éludes réallsées, le risque lié aux bancs d'essals

s'avére négligeable du falt des hunkers.

22,2, Moyens préventifs et de protection _
Le sile sera intégralement cloturé et fera Vobjet d'une vidéosurveillance, Les accds seront

contralas par badge a tenliee (portall, portition et batiment).

Les bureaux sefont séparés du batiment de process par un mur RED 120 afin d'éviter la
propagation d'un Incendie. Le hall préparation clés sera isolé de la zone bunker par des murs

REI 120.

Les batiments seronl équipés d'un systéme de détection Incendle. Un systéme d'alarme aveg
déclenchement automatique ou manuel et report au niveau du poste de garde sera mis en

place,

Des installations de sprinklage protégeront les locaux suivanis :
«  Locaux techniques abritant les compresseurs, groupes hydrauvliques el pompes
associés aux machines de lests
» {es5 celiutes bunkers ;
»  |Les groupes hydrautiques des clés, au niveau du hall « préparation cles »;
« La ligne de phosphatation.

Les deux locaux techniques informatiques (process et bureaux) seront prolégés par un
dispasitif d'extinction automatique ulilisant un gaz de subatitution. '

Au vu des activités, les basoins en eaux drextinction d'incendie sont estimés a 780 m® environ
sur 2 heures, '
Des extincteurs adaplés atx risques seront disposés dans toules les zones pouvant générar un
risque incendie. Le personnel sera formé 3 I'utifisation des moyens de [utte contre lncendia.
Les ressources en eaux dispontbles sur le site permeliront de répondre aux besecins, elles
seront [es suivantes

- 1 poteau incendie de débit unitaire de 120 m/h, solt 240 m® pendant 2 heures ;

- 1 bassin de réserve d'eaux d'extinction d'un volume de 540 m°,

le volume de rétention nécessaire pour le confinement des eaux incendie es! eslimé 4 1452
m?, Les eaux d'extinction seront confinees dans un bassin de rétention de ce volume. Ce bassin
sera équipé d'une vanne dlisolement automatique qui sera asservie & la détection Incendie,
empé&chant le dévarsement vers tes réseaux d'eaux pluviales.

3.3.- Notice d'hygléne et de sécurité du personn el

l.a notice parmel de g'assurer que le domaine "hygléne/sécurlle” des travailleurs a hien été pris
en considération par le demandeur el que ses choix quant  la conceptlon de nstallation, tels
qu'exposés dans son projel, sallsfonl aux exigences législatives et réglementaires en matiére
de sants et de sécurité du personnel.

Ceala impligue d'analyser a priorl les risques professionnels prévisibles, liés a Vinstallation, afin
de délerminer les mesures propres & les prévenir, :

De fagon générale, lors du {onctionnement des installations, 1| sera notamment veillé :

- ATaplitude physique des employés ;
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- AU rappel et au respecl des consignes de sécurité {port des EPI, organisation du

chantier,...};
- Aurespect duillisation stricte et prescrite des outils ;
- Ala formation et & son suivi quant aux moyens de lutte conlre lncendie et de premlers

s0ins.

3.4.~ Conditions de remise en état Proposées

En cas de cessation des activités, Fexploitant s’engage sur les points suivants pour la mise en

sécurité du site :

- L'évacuation ou lélimination d'éventuels produils dangereux ainsi que les déchets présents
surle site ;

- Démantélement des Installations ;

-~ Interdistions ou Jimitations d'acces zu site :

-~ Suppression des risques dincendis of d'explosion ;

- Realisation d'un élat dlagnostic environnemental du site,

Un mémoire de cessation d'activités serait communigué au Préfet conformément aux arficles

R.512-39.1 4 R.512-39.3 du Code de I'Environnement,
Le slta devralt étre remis en I'stal pour un usage compatible avec les PLU acluel, en

Foccurrence un usage industriel,

3.5.- Garanties financiéres
Sans objel pour le eas de ca dossier,

A.- CONSULTATION ET ENQUETE PUBLIQUE

La demande, objel du présent rapport, a fait Fobjet d'un avis de nspection des installations
classées en dale du 16 seplembre 2015 proposant sa mise & I'enguéte publique alnsi que Ja
cansultation des services ayant & en connaitre.

4.1~ Enquéte publique

Arrélé préfectoral d'ouverture de {'enaudte publique du 28 octobre 2015

Durée : 1 mols du 18 novembre 2015 au 18 décembra 2016 inclus

Communes congernées : Aulnoye-Aymeries, Leval, Berlaimon!
Résultats : Aucune observation n'a éte portée au regisire d'enquéle ou Wansmise au
commissalire-enquéieur, _

Toutefois, le commissaire enquétewr a Joint & son PV de fin d'enquéle publique ses propres
questions portant principalement sur: le dimensionnement des moyens d'extinction, le trafic
engendré en phase de chantier, la durée du chanlier, la nature des rejets, Ia consommation
d'eau ef le dimensionnement des stations d’epurations dans lesquels les efflusnts afueux

seront rejotés,

émolre en résonse du palitionnaire : Le pétitionnaire a fourni un mémolre en réponse aux
questlons du commissaire enquéleur. Ca dermier n'a pas formulé d'observation sur te conlepu

des réponses apportées,

Avis du commissaire engquéteur: En conclusion, le commissaire enquéteur dmet un avis

favorable sans réserve nl recommandation 3 la demande présenlée par la société
VALLOUREG OlL & GAS France,

Avis du Sous-Préfet d'Avesnes-sur-Helpe :
Avis favorabla le 7 janvier 2016 conforme & celul du commissaire enguéleur,

4.2.- Avis das conseifs municipaux
Les conseils municipaux consultés n'ont pas formulé d'avis.
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4.3.- Avis du CHSCT
Le dossier de demande d'aulorisation relatif au projel a & présenté aux membres du CHSCT

le B juin 2015. Le compte-rendu correspendant ne formule pas d'avis,

4.4.- Avis des services

Agence Réglonale de Santé : Par courriel du 4 septembre 2015, PARS a informé [nspection
qu'elle ne formittera pas d'avis formet sur lo dossler, tout en demandant de bien vouloir prendra
en compte les éléments sulvants dans la décision quant & 'autorisation |

- Respect de l'ensemble des prescriptions reiatives & Farrbté du 21 aoht 2008 relallf & ia
récupération des eaux de plufe et 4 leur usage & l'intérleur et & Pexterieur des batiments.

Commentaire de linspection : Celle recommandation es! reprise sous forme de prescriptions
Varticle 4.2.2 du projet d'arrété préfectaral,

Direction Départementale des Territolres et do la Mer ; non regu & |a date de rédaction du
rapport.

Service Départemental d'incendie ot de Secours (18 décembre 2015) :

LUavis du SDIS s'altache a formuler des prescriptions au regard des textes applicables

concernant L '

. Le dimensionnement des conditions d'accés au site, notamment pour ses engins |

- Le dimensionnement des moyens exiérieurs de luite contre Incendis, notamment la
nécessits de renforcer la défense Incendie par Fimplantation d'un pateau d'incendie rue
Anatole France a Penlrée du site d'une gapacité de 120 mh sous 1 bar et d'une réserve
d'eau d'un volume minimum de 480 m? Ces mménagements devront falre I'objet d'une
réception ;

- E£n matiére de prévention des incendies, le SDIS recommande de respecter les gléments
conslructifs et séourltaires mentionnés dans la demande ¢'autorisation d'exploiler ;

- Alavue des enjeux du site el des sites voisins {complexe Vallourac), fe SDIS recommande
d'orienter l'organisation des secours vers Lne gestion de crise de type POL (Pian,

d'Organisation Interne).

Commentaire_de linspeghion ! Linspection a contacté lo SDIS pour gvoquer les prescriplions
relatives a l'organisation des secours. Les prescriptions des arrélés préfecloraux des socléles

volsines : VIFR Tubetrle et VOGFR Usine Filalés, imposent fa réalisation d'un plan de sacours
commun. En cohérence avec ces arréles prélfectoraux, Il a &6 décidd en accord avec le SDIS
de reprendra ces mémes prescriptions dans le projel d'arrété préfactoral.

L'spsamble des dispositions el recommandations formulées dans l'avis sonl reprises Sous
formas de prescriptions aux arlicles 8. 514823 825el8.85duprofetd ‘arrélé préfectoral.

Parc Naturel Réglonal de 'Avesnols (courriel du 22 décembre 2018)

Le syndicat mixte du Parc Nalurel Régional de I'Avasnols (PNRA) émet un avis favorable sur ce

dossler, assorll des remarques suivanies .

. Le dossler aurail mérité d'insister davantage sur la prise en comple du Plan du Pare, du
SRCE-TVB et du SAGE de la Sambre et sur 'étal Inital de ta ressource en eau pour justifier
le falble impact du projet ;

- Le volet paysager esl insuffisant et doit intégrer les consells techniques du Pare notamment
concemant la préservalion des arbres el arbustes existants, les essences ulliisées, la
hauteur et la teinte des batiments st des clolures ou la gestion des délaisses |

- 1l est indispensable de s'assurer que Jes ouvrages de ta STEP de la Tuberie sont
suffisamment dimensionnés pour accueillir l'ensemble des eaux pluviales des installations
Vallourec et garantir un rejet réguté vers la Sambre.

Cammentaire de linspetiion : Une réunion entre Vaxploitant et le PNRA a eu lieu fe 2 février
2016 suile & cet avis. Par courrlels des 6 of 1 févrler 2016, 'exploltant a formalisé ls comple-
rendu de celle réunion et a apporté des réponses aux refarques du PNRA, Les principaux

points sont les sulvants ;
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- La compaiibifits du projet avec las documents e planification évoqués a élé plus finement
démonirée ;

-~ Lesrecommandations paysagéres formulées par le PRNA en mal 2015 dans le cadre d'une
réunlon de présentation duy projet ont &8 Inlégrées au volet paysager des demandes de
permis de construire. Cependant, suifs & dos obligations te respect de la charte graphigue
du groupe Valflourec, les baliments visibles du coté des volas ferrées seronl de couleur
claire et non pas de couleur sombre et maf comme recommandsé ;

- Das dludes de dimensionnement d'un bassin tampon supplémentalre sont en cours par les
services da la Tuberle afin d'gjusler fa capacité du réseay. Ces travaux serant réalisés
préalablement & la mise en service du Présent projet, Une partle de l'eau du circuit de

lraiement est recyclée dans les Installations du complexe Vallourec. Le rejef dans fla
Samibre est réguls car i est réalisé par bdché périodique,

Dirgction Régionale de I'Envirannement, de I'Aménagement et du Logement ¢

~ Situalion administrative
L'établissement est glohalement soumis 4 autarisation pour Punique rubrique 2565 refative aux

Iraitemants de surfaces de métaux,

- Analyse de fa demande :
La société VOGFR dispose actueliement d'un centre d'essals de tubes d'acler sur la commune

d'Aulnoya-Aymerles. Dans le cadre de son développement et pour faice face & la damande de
sa clientéie, la sociélé VOGFR souhalte augmenter ses capacilés de test at envisage la
construction d’'un nouveau complexe comprenant un laboratoire et un cenire de recherche,

Le projet est sltué a proximié des usines existantes du groupe Vaflourec 2 Aulnoye-Aymeries.

Les aclivités objets de Ia présente demande d'autorisation sont compalibles avec toule
servilude ou contralnie opposable, notamment les documents d’urbanisma des commurnies

d'Aulnoye-Aymerles et Leval.

Au travers du plan de gestion nécessaire 3 Faménagement préalable des lerrains, le projet
permetira de réhabifiter une zone aclusiiement en friche. La mise en compatibltité des terrains

est correclement appréhendde,

Par rapport aux enjeux présentés, le dossier propose une analyse suffisante des impacis de
Factivité sur les composantes environnementales, qu'il ast susceplible de concerner, Le dosafer
aborde les différents aspects de maniére proportionnée aux enjeux. Les juslifications prennent
en compte les objectifs de protection de F'environnement 4 savolr : état des sols, biodiversité,

ressources {eau, énergle), santé publique, paysage, transports,

L'étude des rlsques sanitaires conclut que dans des conditions normales de fonctionnement lo
risque sanitake est accaplable, notamment au regard de ses rejels atmosphériques

prévisionnals,

Consldérant que les mesures de prévention el de protection prevuss dans I'étude de dangers
son! salisfalsantes, les risques pouvant étre engendrés par les aclivités projetées sur le site

sont réduits.

Enfin, Il s'avere que par la société VALLOUREC OIL & GAS France dispose des capacilés
techniques el financléres relatives & l'exploitation des Installations profetées.

— Conclusion
Le dossier ot les engagerments de l'exploitant ont permis de démantrar que dans des conditions

hormales d'exploitation, les Impacts el les dangers engendrés par les activités du site sur son
environnement seront maitrisés,

Compte-tenu de ce qui précade, la DREAL émet un avis favorable & la demande du
pétitionnaire sous réserves du stricl respect des prescripfions du projet d'arrélé préfectoral,
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5.- PROPOSITION DE L'INSPECTION

Le projet d'arrété prefectoral d'autorisation élaboré sur la base du dossier de demande
d'autorisation et des différents avis a fait Fobjet d'echanges avec exploitant. Les observations
de ce dernier ont #té prises en compte dés lors qu'elies ont &fe jugées recevables.

L'exploitant & demandé a ce que les systémes dlextinction automatique de la ligne de
phosphatation ne soient pas imposés. Celle demande est contraire aux engagements de
I'exploitant pris au travers de son dossler de demande d'autorisation, nolamment l'étude de
dangers qui propose la mise en place de ces dispositifs. A ce litre, linspection considére celle
demande non-recevable at ces systémes d'extinction font {'objet de prescriptions dans le projet

d'acrété préfectoral.
L'exploitant a donn& son accord sur Je conlenk du projet présenté lors d'une réunion de fravall

du 11 mars 2016,

Gompte lenu de ce qui précéde les disposiiions particulieres du projet d'arrélé préfectoral

d'aviorisation sont les suivanies :
. Mise en compatibilité des tarrains selon les maodalltés prévues dans le plan de gestion ;

- Respecl des dispositions conslruclives et prévenlives définies dans fe dossler ;
. Autosurvelllance des rejels atmosphériques et des rejets aqueux ;

- Sulvi semestriel des eaux souterralnes ;
. Conirdle des niveaux sonores sulle & la mise en service des Instatiations |

. Renforcement des moyens de lutte contre lincendie ;
. Maintian des dispositifs d’extinction automatigue de I figne de phosphatation et des

bunkers ;
. Mise en place d'un plan de secours cammun avec les aulres entfités présentes sur le

complexs Indusfriel Vallourec,

6.~ SUITES ADMINISTRATIVES

Conformément aux dispositions de Farticle R.512-25 du Code de FEnvironnement, Flnspection
propose aux membres du Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanilaires
et Technologigques d'émetire un avis favorable a la demande d'autorisation d'exploiter
présentéa par la soclélé VALLOUREC OL & GAS France sous réserve du strict respect des
prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexa 1,

L'inspecteur ¢¢ I'Envirconnement
Spéciallté In jﬁ tions Classées

A
A

Jéféme MESSIER
7 f

Vu et transmis avec avis confarme

a Monsisur la Préfet de la Reglon

Nord Pas-de-Calals Picardie, Préfet du Nord —
DiPPBICPE

12-14, rue Jean Sans Peur

500239 LILLE Cedex

Prouvy, le 'i E? E"F{&lﬁ% ?ﬁﬂﬁ

PiLe Directeur et par délégalion,
La Cheffe_ de fUnilé Déparlementale du Hainau,
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ANNEXE 1 : LISTE DES INSTALLATIONS

2565.2.m

Netloyage, décapage,
conversion, polissags, aliague
chimique, vibroabrasion, ele. de
revélement  métallique  ou
traltement de surfaces {métaux,
maliéres  piasliques, seml-
conducteurs, aic.) par vale
électrolylique ou chimigue, 2
lexclusion  du  nettoyage,
dégralssage, décapage de
surfaces visés par la rubrique
25664 ei du netloyage
dégralssage visé par la rubrique
2563, par des procédés utliisant
des iiquides (sans mise an
ceuvre de .cadmium, et a
l'exclusion de fa vibro-abrasion),

Le volume tofal des cuves de
trallement étant supérieur a 1
5001,

Ligne aufomatique de
phosphatation :

-1 cuve de dégraissage d'un
volume utile de 900 1| {appoint
1000 1)

- 1 cuve de décapage d'un volume
utile de 800 i (appolnt 1000 1)

- 2 cuves d'affinage d'un volume
ulife unitaire de 900 | datées
chacune d'une cuve pour ia
préparation du produit de 100 1.

- 2 cuves de phosphatation d'un -

volume ulile unitaire de 1300 |
dotées chacune d'une cuve pour
la. préparation du produit de 1000
i

- 1 cuve de détarirags de 3601

Solt un volume fotal de 10 760 }

2560.B.2

Travail mécanique des métauy,
pour les installations aulres
Installalions de celles vlsées
au A, la ptissance inslallée de
Yensemble des machines fixes
concourant au fonctionnameani
de Finstaliation étant
womprise entre 150 et 1 000
kW,

Zone usinage ; :
- 1 scle & ruban de 20 kW Option ;

soconde scie de 10 KW

-5 tows dusinage pour une
puissance de 460 kW

- Grenailleuse/Sableuse : 18 kW

Ateller de mainienance ;

- 2 perceuses 4 colonne de 5 KW ef
2 kW '
- 1 tour de 10 kW

Solt uns pulssance totale de 534
kW

pc

2575

Emploi de matléres abragives
tefles gue sables, corindon,
granailtages mélalliques, elc,
sur un matériau  quelcongue
pour  gravure,  depofissage,
décapage, gralnage, a
Pexclusion des aclivités visées
par la rubrique 2865, Ia
puissance Installée  des
machines fixes concaurant au
fonctionnement de l'instaliation
atant supérienre & 20 kW,

Installation de grenaillage/sablage :
puissanee inslallée supérieure 2
20 KW




4441-2

Liquides comburants calégorie
1, 2o0u3.

- BONDERITE M-ZN 450 R knowh
as Novaphos Z 450 Replenisher :
300 kg

- Additive Zn 2: 100 kg

. BONDERITE M-MN  117-VM
known as Bonderile MN 117
1300 kg

- Phosphatation Zn (Novaphos A
450 Replenishar) : 1300 kg

- Déchets Concantrals de

phosphatation : Phosphatation Zn

{Novaphos Z 450 Replenisher)

2000 kg

Quantita totale > 2 tonnes et < 50
tonnes

1435

Slatlons-service : installallons,
ouvarles ou non au public, ol
les carburants sont transferés
de réservoirs de stockage
fixes dans les réservolis A
carburant de véhicules a
moteur, de

batsaux ou daéronefs, Le
volume annuel de carburant
disiribu¢é  étant inférieur 2
100m®.

1 pornpe d'alimentation en fuel des
charlots élévateurs Volume annuel
distibus <100 m®

NG

1436

Liquides combustibles da
point  éclair  compris  enire
80°C et 93°C (slockage ou
emplol  de), la quantité
stockée &lant au  moins
supérieure ou égale & 1001,

TRANSYL AEROSOL ! 3K

Loctite 408 ; 1 kg

{oclite 480 : 1kg

Loctite 495 : 1kg

HOUGHTO CLEAN (ex SOLINE
10} : 1600 kg

Cluantité lotale <100 tonnes

NC

1630-B

Emplol ou slockage de soude
ou potasse causlique, la
quantite  {otale susceplible
d'élre présente dans
linstallation étant inférleurs &
1001,

Lesslve de soude 30,5% : 100 kg

Quantilé tolale < 100 L

NC

17720




Combustion & l'axclusion des
Instaliations visées par les
rubridues 2770 et 2771,
lorsque Finstallation
consomme exclusivemen,
seuls ou an mélange, du gaz
nalurel, des gaz de pélrole
liquéfiés, du fuel domestique,
du charbon, des fuels lourds
ou de la bismasse, &
DO10-A lexclusion des installations Chaufferia ; 1140 kW
visées par d'autres rubriques Radiants gaz : 441 kw
de la nomenclature pour Process ! 100 kW
lesquelles [a  gombustion NG
parliclps & la fusion, la Puissance thermique nominale :
culsson ou au fraitement, en 1,7 MW < 2 My
melange avec les gaz de
combustion, des malidres
anfranles, la piissance
thertnique maximale  da
linstallalion élant inférleure A
2 MW.
Aleliers de charge
d'accumulateurs, la pulssance
2925 maxirmale de courant continu Chargeurs : pulssance maximale NG
utlisable pour cele opération de 38,4 kW < 50 kW ‘
Stant inférleure & 50 kW,
Visunet : 1 kg
. Huile de coupe : 5 kg
4310 Gaz inflammables catégorie 1 MOTIP aérosol : 25 kg
et2 NC
Quantité lotale < 4 loane
Aérosols exlrémement ff;g%%g;c,}lg?f +18kg
inflammables ou inflammables 7471 150N g
do cdldgorle 1 ou 2, | Ao CTIVATEUR: 18 kg
4320 conenant - des  gaz | peo SANT GRAFFITI: 8 kg NC
Inflammables de catégorie 1 WD40 1 6 k )
ou 2 ou des liquides KRG
inflammables de catégorie 1, Quantité totale <15 tonnas

18720




4330

Liquides inflammables de
catégorle 1, liquides
inflammables maintenus &
une tampérature supérieure a
leur point d'ébuflition, autres
liqguides de point  éclair
infédeur ou égal a 60°C
maintenus & une tempéralure
supérieure & leur iempéralure
d'abullitton ou dans des
condilions  particulieres  de
iraitement, telles  qu'une
pression ou une lemperalure
élevée,

DEBLOK en aerosol : 2 kg

Quantité tatale < 1 lonne

NG

43N

Liguides  inflammables de
catégorie 2 au catégorie 3 (&
fexclusion de 1{a rubrigue
4330).

EVR 48 :25kg

TUBE MARQUEUR A BILLE -
TB2:1 kg

FIXOLID T : 2kg

ALCOOL ABRULER : 4 kg
DILUANT L25: 10 kg

DILUANT XYLEN XYLENE : 26 kg
PATE SPRAY : 2 kg

GAMALKYD : 100 kg

Quantilé lotale < 50 lonnes

NG

4440

Solides comburanis
calégories 1, 2 ou 3,

BONDERITE M-AD 450 START
UK known as Novaphos Z 450
Starter (UK) : 300 kg

Quantité tolale < 2 lonnes

NG

4510

Dangeraux . pour
fenvironnement aguatique de
cafégorie aigué 1 ou
chronique 1.

API MODIFIED : 50 kg

Kopr Kote @ : 80 kg

Kopr Kote Arclic : 34 kg
TIFORATJ: 30 kg .

HOCUT 3500 : 1200 kg

SHELL MORLINA $2 BL 10 120
g

STAREX Aérosol . Z kg

Déchets d'huiles solubles (hocut
350 et hocut 795) : 400 kg

Maligres de vidangss {huiles et
gralssas) : 500 kg

Quantité tolale < 20 tonnes

NC

A (Auterisation) ou AS {Autorisation avec Servitudes d'utilié publique) ou E {enraglstrement) ou

DG {Déclaration avec contrble périadique) D (Déclaration) ou NG {Non Classé)




ANNEXE 2 :

PROJET D’ARRETE PREFECTORAL
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