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. Objet de la demande

+  Renouvellement

PANAFRANCE Développement, anciennement dénommé PANATTON, a obtenu l'aulorisation d'exploiter une plate-forme
fogistique sur te parc d'aclivité de Camphin-en-Carembault par amété préfectoral du 24 mai 2013. Des modifications
apportées au projet initial ont donné lieu & un arrété préfectoral complémentaire du 24 décembre 215,

Le site n'ayant pas &4¢ mis en service dans le délai de 3 ans, l'armété d'autorisation cesse de produire effet & compter du 24
mai 2016 conformément & I'article R. 512-74 du Code de 'environnement.

PANAFRANCE a transmis au préfet le 29 janvier 2016 une nouvelle demande répondant aux articles R $12-28 R 512-10 du
code de 'environnement. Suite & des demandes de compléments, une version modifiée a été déposée en préfecture le 19
février 2016 qui annule et remplace la premiére version.

La demande de permis de construire soumise 4 étude d'impact a fait l'ebjet dune enquéte publique ; le permis de construire
a été délivré le 16 judllet 2015. Il tient compte des modifications apportées au projet initial ayant falt lobjet de Parréle

complémentaire du 24 décembre 2015.

1.1. Piéces du dossier
Le dossier comporte bien 'ensemble des piéces suivanies
- La lettre de demands signée, foumil les renseignements relatils 4 :
lidentité du demandeur ;
la localisalion de linstallation ;
la nature et volume des activités ;
les capacités lechniques et financiéres ;
1a situation administrative de 'établissement,

- Les piéces annexes
les cartes et plans : une carte au 1/25 000 e, un plan & l'échelle 1/2 500 e, un plan d'ensemble 4 Péchelle 1/500 e ;

une étude d'impact et son résumé non technique ;
une étude de dangers ef son résumé non technigue ;
une nodice relative 3 fa conformité de Jinstaliation projetée avec les prescriptions législatives & réglementaires rela-

tives a Fhygiéne et a la séeurité du personnel.

1.2, Caractéristiques

La demande d'autorisation vise la création d'une plale-forme logistique de 2 enirepiis A et B de 17 018 m2 et 23 073 m2
comprenant respectivernent 3 el 4 cellules de stockage (A1 2 A3, Bt & B4) voir plan en annexe 1.

Les produits stockés sont
» des matliéres combustibles (bois, papier, carton), des pidces contenant plus de 50 % de matieres plastiques

en cetlules AetB

+ des produils frais ou surgelés en celivles B uniquement
+ des mafiéres dangereuses gaz etfou liquides inflammables (aérosols, alcools de bouche, produits variés

inflammables) en cellules A2 et B2 uniquement.

Pour ta premiére calégorie de maliéres combustibles, les cellules sont dites en configuration de base.




Pour les produits présentant un caractére de dangers, les slockages présentent des configurations opfionnelies. Ainsi

différents scénarios de slockage sont envisagés
1- pour ies celtutes susceplibles de contenir des produits dangereux A2 elfou B2, sont envisagées les configurations

suivantes
. I'une des 3 calégories de produils dangereux associée aux matiéres combustibles classiques

. le cas majorant en terme de quantité de matiéres dangereuses avec les 3 calégories de produits
dangereux en présence, alcoofs de bouche, aérosols, fiquides inflammables ; cette configurafion de celluie
dite ‘combustible dangereuse’ est retenue par l'exploitant.

2- pour les cellules susceptibles d'éfre réfrigérées :
e les 4 cellules de B son frigorifiques dont B1 & B3 en froid négatif
= une seule celiule, B4, en froid positif, les 3 autres en configuration classique
« une selle cellule, B4, en froid positif, 81, B3 en configuration classique et B2 en option cellule combustible

dangereuse
L'exploitant exclut 'ammoniac comme fivide frigorigéne de son installation et envisage de retenir le dioxyde de

carbone (CO2),
Les stockages sont organisés par paletiers {racks métalliques) de plusieurs hauteurs.

Chague batiment présente un local de charge et des bureaux en mezzanine d'environ 640 m2 chacune.
Chague celiule préserde 5 portes & quai, au sud pour le batiment A, 4 I'est ou & Mouest selon les besoins du Jocataire pour le

béatiment B.

Les opéralions réalisées sur les marchandises sont la réceplion, te stockage, le déstockage, la préparation de commandes,
I'expédition. Derriére chaque porte & qual son! réservées une zone de réception et de transit et une zone de préparation des

comimandes ef d'expédilion.

Les installations connexes aux cellules de slockage sont :
+  Deux postes transformateurs EDF de 630 kVA au nord de At et & l'ouest de B3
s Deux chaufferies abritant chacune une chaudiére gaz de puissance maximale 900 kW situés au nord de At et au
droit de B3, accessibles depuis 'extérieur
»  Deux locaux de charge d'accumulateurs au sud de A1 et au droit de B2, B3
»  Unlocal sprinkiage et la réserve associée au nord de B1

« Unlocal groupe froid en option
* Un bassin incendie et des pompes d'alimentation du réseau incendie ‘
»  Des bureaux et locaux sociaux en mezzanine dans AJ et B4 isolés de l'enirepdt par des dispositions constructives

coupe feu.

Le sile est ouvert 24h/24 et 7j/7 avec une activité logistique organisée sur 2 équipes en poste durant 8 h. 180 personnes en
moyenne travailient dans l'entrepdt sur un effectif total de 240 personnes.

1.3. Classement

L '¢lablissement est soumis a autorisation pour fes rubriques principales suivantes :
s 1510 enlrepdls couverts de 501 100 m3 pour 82 908 tonnes de produits
« 1530 dépdt de papler carton ou matériaux combustibles analogues pouvant représenter 16 450 m3 pour chacune
des 7 cellules
e 1532 : stockage de hois ou matiéres combustibles analogues dans les mémes volumes que ceux visés pour la

rubrique 1530
= 2663 : stockage de pneumatigues et produits dont au moins 50 % de ta masse totale est composée de polyméres

pouvant représenter 16 450 m3 pour chacune des 7 cellules.




A noler que fes volumes indiqués dans le tableau de classement par F'exploitant constituent un volume maximum de
produits stockés par cellule (16 450 m3) ou sur la tofalité de f'entrepdt (115 150 m3) quel que soit la rubrique de
classement de laqueile reldve les produits (1510, 1530, 1532, 2663).

Au litre de la rubrigue 1511, le stockage en cellules froid, positif ou négatif, reféve du régime de l'enregistrement ; il est
potentiellament prévu pour les 4 celiules Bt & B4 d'une superficie maximum de 5835 m2 ; le volume de produits
stockés représente au maximum 65 800 m3 correspondant & 13 160 palettes de %,25 m3.

D'autres stockages sont soumis & déclaration : 4331 {stockage de liquides inflammables), 4722 (stockage de
méthano!), 4755-2 (stockage d'alcool de bouche), 2662 (stockage de pofyméres), 2925 (Atelier de charge

d'accumulateurs),

Voir fiste exhaustive en annexe 2.
Le sile n'est ni seuil haut, ni seull bas, par dépassement direct et par application de la régie des cumuls.

2.1. Le demandeur

PANAFRANCE DEVELOPPEMENT est une fiflale de la holding PARTNERS FRANGE MANAGEMENT qui a repris en juiliet
2013 les parlicipations de PANAFRANCE DEVELOPPEMENT FRANCE MANAGEMENT. Elie méme détient des SC et
SARL de portage (sites et baimends logistiques, batiments industriets)

PANAFRANCE DEVELOPPEMENT est une structure immobiligre de développement visant & générer du patrimoine foncisr
pour ses aclionnaires. Son CA en 2014 était de 845 928 euros pour un résultat de - 23 265 euros.

PANAFRANCE DEVELOPPEMENT présente dans sa demande l'ensemble des moyens techniques et organisationnels
prévus pour garantir le respect des inféréts visés a l'article L511-1 du code de Penvironnement,

2.2. Le site d'implantation

2.2.1 Raison du choix du site
PANAFRANGE justifie le choix du site par les motivations suivantes :

- son intégration dans le bassin logistigue Lille - Reims',

- ia proximilé de Fautoroute A1 et laccés aisé a I'échangeur de lautoroute, Ja proximité de la plate forme
multimodale de Dourges et les réseaux existants de la zone des portes du nord. _

Ces aspects permetient doplimiser les flux routiers et par ia de limiter les émissions de gaz d'échappement, d'éviter les
traversées de zones urbaines ou habitées,

- en oure, le projet intégre un parc d'activités autorisé au titre de fa loi sur I'eau et couvert par un permis d'aménager
qui prévoit des aménagements paysagers de qualité. Il bénéficie des infrastructures existantes de la zone d'activite des
portes du nord.

Son choix intégre les préoccupations environnementates.

2.2.2 Compatibliité du projet avec les documents d'urbanisme

La plate-forme logistique se trouve sur la commune de Camphin-en-Carembault dans le nord qui fait partie de la
communauté de communes de Carembault,

Le site estimplanté sur un terrain de 102 875 m2 correspondant aux parcelles cadasirales 88 4 91 et 93 & 95 du secteur ZE.
It correspond au fot n°3 du pare d'activités de Camphin-en-Carembault el couvre 81 % du parc d'activités.

l.e dossier présente en annexe ;
- un extrait du POS de la commune de Camphin-en-Carembault approuvé le 7 juin 1982, révisé le 29 novembre

2000 relatif aux prescriptions applicable au secteur Nag réservé & lurbanisation future de Pagglomération avec une vocation
d'accueil d'activités économiques et sur fequel est implanté fe projet
~ Farrdlé refatif au permis d'aménager la Zone ¢'Activités pris te 22 septembre 2011




- les documents techniques nolamment [a nolice descriptive du parc d'activité, le réglement de construction et le
cahier de prescriptions architecturales el paysagéres mis & jour le 23 mai 2011

La demande de permis de construire associée au projed de PANAFRANCE a fait l'objet d'une élude d'impact soumise &
enquéte publigue. Dans ce cadre, PANAFRANCE a vérifié la compatibilité du projet avec les dosuments d'urbanisme,
notamment le POS de la commune et le réglement de la Zone d'Activité. Le permis de consiruire a été défivré le 18 juillet

2015.

2.2.3 Situatlon par rapport aux zones de protection réglementées
- Le projet est concemé par

le SDAGE Nord Pas de Calais Picardie 2016-2021

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte el Bleue (SRCE-TVB) du Nord Pas de Calais,
approuvé e 16 juiliet 2014,

fe PPA Nord Pas de Calais approuvé le 27 mars 2014.
- Le site n'est pas situé dans une aire d'alfmentation des captages prioritaires pour la protection de ia ressource en eau
potable. Le caplage AEP le plus proche est situé 4 4,2 kms en aval du site,
- Le projet est situé & proximité de deux ZNIEFF de type | (Fune regroupant la forét domaniale de Phalempin, fe bois de
I'Offlarde, le Bols Monsieur, les cing taflles et leurs lisiéres ; ia seconde, I'étang et le bols Epinay).
- Une partie de ces ZNIEFF désignée par Les Cing Tallles a été considérée comme Zone de Protection Spéciale appelée
Site Natura 2000 par arrété ministérie! du 24 avrit 20086. Cetle-ci se sifue & environ 3.6 kms du site.

2.2.4 Servitudes recensées

Le sile concerné par le projet se situe
- En zone impactée par le bruit généré par l'avloroute At classée infrastructure routiére "sn tissu ouvert de

catégorie 1"} les prescriptions associées 3 ce secteur élant applicables aux batiments d'habitalion, elles ne concernent pas

directement e projet PANAFRANCE.
- Eit zone couverte par des serviludes instituées en vue de la protection des centres radioélectriques d'émission et

de réceplion contre fes obstacles physiques ; les bafiments de PANAFRANCE de par leur hautewr, ne constituent pas un
obstacle susceptible de géner la propagation des ondes.

2.2.5 Contexte hydrogéologique

A partir de #a carte géologique de Carvin ef dune élude géotechnique de reconnaissance des sols réalisée en 2000, les
couches géologiques suivantes sont observées au droit du site dimplaniation

+ 20460 cm de terres végélales

= couche de fimon sableux & argileux entre 0,6 el 2 m de profondeur

¢ couche de sable plus ou moins argileux enfre 2m et 5,7 m

» couche de sable argileux 4 argile sebleuse de 5,74 21 m

s couche de craie calcaire enfre 21 et 25 m de profondeur.

En terme d'aquiféres, sont idenlifiées:
» les nappes du lerffaire alimentant de nombreux pulls pour une utilisation fimitée aux besoins ménagers et a
l'abretivage du bétail, La nappe superficielle est 8 2 m de profondeur et apparait comme vuinérable
« les nappes du primaire, encore peu connues selon le pétitionnaire

» [a nappe du secondaire : nappe de la craie (sénonien). C'est une nappe stratégique pour Talimentation en eay
polable. Compte tenu de sa forte vuinérabilité au niveau de l'arrondissement de Lille, elle est surveiliée et
protégée. Localement, celle nappe est captive sous FArgile de Louvil ef est donc peu vulnérable.

L’étude géolechnigue d'avant projet met en évidence que la nappe est peu profonde ; la perméabilité des formations
{superficielies et moyennement profondes) est médiocre et il n'est pas possible de compler sur une décharge hydraulique
significalive pour {avoriser Iinfiltration (cf. chapitre sur ta gestion des effluents figuides).

Concemant les eaux superficielies, le principal cours d'eau est Ja Delle & 4 km environ au sud-ouest du sile. D'une classe
de qualité da 3/ 4 selon 'amont ou F'aval de la Marque, un objectif de qualité de 2 est assigné,




2.2.6 Environnement urbain et industriei

Le projet est kmplante sur la commune de Camphin-en-Carembault qui compte 1607 habitanis et fait partie de fa
communauté de Communes Pévéle Carembauit regroupant 93 150 habitants,

Une habitation isolée se silue & 50 m & Fest du site. Les habitations les plus proches sont ensuite situées 4 plus de 300 m au
nord ouest du site.

Un seul ERP, le restaurant de la zone d'activité des portes du Nord, est identifié & proximité immédiate.

Les enireprises de la zone d'activité des porles du nord sont identifiges ainsi que les installations ciassées les plus proches
situées sur la communes de Libsrcourt.

Lenvironnemeni est présenté en apnexe 1.

2.2.7 Infrastructures
Aux abords du site d'implantation fes principales infrastructures rouliéres sont ;
- A1 qui relie Paris au nord de la France
- 1a RD 41 qui longe le site au nord &l refie Camphin-en-Carembault a Wahagnies.

Les autres infrastructures recensées sont
- le port fluvial de Lille 3 environ 25 km,
- la piate-forme multimodale DELTA 347 km
-laligne TGV-nord 4 850 m a l'ouest

2.2.8 L'emprise du site PANAFRANCE

L'emprise des batiments représente 41 380 m2, les woiries el parkings 32 051 m2.
.a superficie de chacune des 7 cellules des enirepdts varie de 5522 m2 a5 835 m2.
e projet prévoit un locataire par batiment ou un locataire pour le site entier,

3. Présentation du dossier du demandeur
3.1, Synthése de I'étude d’impact

3.1.1. Eau

- Origine ef usages

Ualimentation en eau est assurée par la réseau communal,

Elte sert essentisllement aux besoins domestiues et sanitaires.

Marginalement elle st uliisée pour les appoints dans le réseau de chauffage et pour les essals incendie.
La consommalion est estimée & 3020 m3 la premigre année, puis 2270 m3 les années suivantes.

- La nature des rejets ; on distingue
s Les eaux vannes : constituées des eaux sanitaires et des eaux résultant de Fentretien des locaux
s Leseauxpluviales
> les eaux pluviales de toiture non polluges
¥ les eaux de voiries susceptibles d'éfre pofluées

- Mesures de gestion et de limitation des impacts

* Le rejel des eaux vannes fait lobjel d'une demande d'autorisation de raccordement au réseau d'assainissement
adressée en 2012 au gestionnaire. Elies seront rejetées dans le réseau d'assainissement du parc d'activité relié au
réseau de la zone des porfes du nord géré par fa communauté de communes de Hénin-Carvin. Les eaux seront
ensuite traitées par la station d'épuration de Carvin (B7 400 EH) avant rejet dans le RU du Marais puis le canal de
la Delile.

» Les eaux pluviales de toiture non polluées seront collectées et pour partie récupérées dans une capacité pour
{'arrosage des espaces verts, ou igjoindront les bassins dinfilteation du site.

» Les eaux pluviales de voiries seront traitées par deux séparateurs d'hydrocarbures {rejet & 5 mg/l d'HC) avant de
rejoindre les bassins d'orage et d'infiltration du site {450 m3 et 4550 m3). Les bassins disposeront d'une capacite




tolale estimée 4 5000 m3. Le faible caraclére filfrant des bassins condubra & un rejet contrdlé dans le fossé du
chemin de Ia Chapelette vers le réseau de Libercourt.

En sortie du bassin dinfilratien principal, le rejet sera réafisé avec un débil maximum de 20,6ls (2 Vs/ha) ; les
caractéristiques en polluants de ces rejets sont calculés ; les flux restent suffisamment faibles.

- Adéquation avec fe SDAGE Argis Picardie : les dispositions prises sont suffisantes et permetient de respecier les objeciifs
de qualité du milieu récepleur repris dans fe SDAGE.

3.1.2, Alr

- Sources de rejels ; efles correspondent
& aux gaz d'échappement généré par le trafic
s aux rejels des chaudiéres gaz

- Nature et caractéristiques des émissions
s par les gaz d'échappement seront émis les polluants suivanis : CO, NOx, S02, COVNM, benzéne, poussiéres ; le
flux journalier des émissions pour chacun de ces poliuants est calculé 2 parfir d'une estimation du trafic sur le site
{véhicules légers et poids lourds)
* les rejets des chaudiéres gaz seront essentiellement de fa vapeur d'eau, des NOx et du CO2 en faible quantite,

- Mesures da limitation des impacts
« des mesures organisationnelles seront retenues pour limiter les émissions fiées au trafic : arét des moteurs,
limitation de vilesse, dimensionnement des accés pour fiuidifier fe trafic, entretien du site, incitation au covoiturage
s pour les chaudieres : le choix du gaz comme combustible peu polluant, une faible puissance des instalations el fes
controles et enlretiens réguliers favoriseront la limitation des rejels.

- Adéquation avec le PPA de 'agglomération Wlcise et e SRCAE du Nord Pas de Calais : 'étude conclut a un faible impact
des activités sur le milieu air et au respect des orientations retenus dans les documents d'orientation régionaux,

3.1.3. Bruit

- Etat initial

L'exploitant présente dans son dossier les résultats d'une campagne de mesure des niveaux sonores en limites de proprigté
du site et en zone & emergence réglementée réalisée le 4 janvier 2016 et correspondant & I'état initial. Les plus proches
habitations sont situées a 50 m au nord st du site. Elles constituent fa zone & émergence réglementée retenue dans l'élude.

- Les sources d'‘émissions sonores principales en exploitation seront
+ les opéralions de chargement/déchargement des camions
» e lrafic des engins de manutention
s e fonctionnemend de la chaudiéres
» les compacteurs 4 déchels
¢ enoplion, les groupes froids

- Des mesures de limitation des impacts sont indiquées -
« Ne seront pas ulilisés de siréne ou de diffuseurs sonores d'appels, autre que lalarme dédide a Forganisation des
secours en cas d'accident limite les émissions sonores
s Les instaflalions connexes a lenirepdt susceptibles d'étre bruyantes seront placées dans des locaux fermés et
prévoiront les disposilifs adaptées tels des socles antivibratoire, de pigges & bruit...
En outre Pexploitant rappelie qu'une implantation 4 proximité d’axes routiers el en zone d'activité el une présence limitée
d'enjeux telles habitations, &ccles, hopitaux sont favorables a fexploitation en terme dimpact acoustique.
Une nouvelle campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée pour vérifier le respect des valeurs fimites en limites
de propriété ainsi que les émergence en zone & émergence réglementée & partir de 'éal initial du 4 janvier 2016,



3.1.4. Déchets
- Origine et Nature des déchets
»  Déchels associés aux opérations de logistique © produits détériorés, emballages associés, assimilables & des
déchets non dangereux ou des déchets dangereux
»  Déchets de maintenance ef d'entretien du site : batteries, ferrailles, boues des séparateurs d'hydrocarbures
+  Déchels provenant des bureaux et locaux sociaux : DEEE, consommables, papier, déchets ménagers

- Mesures de gestion des déchels
» lacollecle sera sélactive sur le site el assurée par ie personnel et les caristes de la sociéte.

«  Les déchets seront stockés dans des bennes ou compacteurs en extérieur, sous un auvent.
e Unregistre sera lenu 4 jour pour le suivi de la production et de 'élimination des déchels

- Filigres d'élimination
Les filieres sont identifiées selon fa nature des déchets, non dangereux ou dangereux, Flles favorisent la valorisation,
matiére ou energétique. Des fiibres spécialisées seront refenues pour les déchets dangereux (batieries, boues

dhydrocarbures}.
Dans la mesure du possible, les déchels occasionnels résultant des erreurs de manutention seront retournés au client,

- Adéquation avec le PDEDMA et le PREDIS
L'exploitant juslifie l'adéquation de son organisation en mafiére de gestion des déchets avec les orientations des plans.

3.1.5. Transporis
- Les flux seront des flux de personnes (personnel, visiteurs, sociétés de maintenance) et les approvisionnements des

marchandises. Ges flux seront exclusivement routiers.

- Volume du trafic : Faclivité induira un trafic de 480 véhicules légers / | en entrée - sortie correspondant & I'effectif du
personnef {240} et 3G0 camions §j {150 enfranls et 150 sortants).

- Voix d'acces et impact du projet : 'accés & I'établissement est réalisé par une voie interne au parc de Camphin-en-
Carembault, refoignant les voies de la zone des portes du Nord, puis fa RD 41 et 'autoroute A1.

Ces voies d'accés dimensionnées pour le passage de camions verront leur trafic augmenter. Cependant le risque de
congestion de ces voies ainsi que le risgue en matidre de sécurité restent faibles.

- Mesures de limitation des impacts
Les axes de communication existants semblent suffisants e! adaptés au projet. Limpact sur le trafic routier étant minime,

celui ci sera absorbé par les infrastructures existantes.

3.1.6. Impact sanitaire

L'analyse des effels sur fa santé est réalisés sous une forme qualitative.

L'exploitant identifie les sources polluantes susceptibles d‘avoir un impact sur Ja santé publique, les voies de transfert
possibles ainsi que les personnes exposées. Le principal émetteur est le irafic des poids lourds sur e site. Or ces émissions
sont négligeables au regard des gaz d'échappement fiés au trafic de 'autoroute A1, Y ressort que l'activité n'est pas de

nature & porter atleinte 4 la santé des populations,

3.1.7. Faune, fiore, paysags
La demande comporte une nofice dintégration paysagére réalisée er novembre 2014 dans e cadre de la demande de

permis de construire. Elle comporte également une étude écologique réalisée inilialement en 2004 dans e cadre de
Faménagement du parc d'activilé et mise & jour en janvier 2016 dans le cadre de la présente demande d'autorisation
d'exploiter,
- Etat initial du site
+ Paysages
- Actuellement le sile accueille des cullures céréalitres sans végétation particuliere. Aux abords immédiats sont
recenses e massif boisé de la fordt de Phalempin au nord-est et la zone d'aclivité des Portes du Nord offrant une

végélation limitee.




- La limite nord du site est constituée d'un fossé et d'un talus de plusieurs mélres de haut le long de ta RD 41

- Le relief du site donng un terrain faiblement pentu.

¢  Flore ef habilats

{'étude conciut & des enjeux floristiques trés faibles au niveau des parcelles cultivées (végatation spontange absente
ou ¥rés réduite) et faibles au niveau des accotements, du fossé en bordure de Ja RD 41 et du talus en friche (flore
spontanée commune). Les habifats en place sont sous forte influence anthropique et ne présentent aucun intérét
palrimonial parliculier.

¢ Faune

Les résultals ne recensent pas d'habitats favorables & un accueil d'espéces protégées ou patrimoniales ni méme & une
diversité d'especes importante parmi les groupes étudiés (insecles, reptiles, oiseaux, mammiféres hars chiroptéres).
Ceci n'exclut pas la présence potentisile d'especes telles crapauds et grenouilles ou d'oiseaux.

- Impacts potentiels du projet et mesures compensaloires

+ [Paysages

En terme diintégration dans le paysage, le projet respectera le POS de la commune, le réglement de construction et fe
cahier de prescriplions archilecurales et paysagéres du parc d'activités. Les grandes orientations retenues visen! a
metire en place un ensemble de plantations de type bocager et forestier recréant un envirennement naturef avec :

- un merjon constituant un masque végétal le long de la limile nord du site

- une bande boisée en limile sud est du site

- un systéme de plantations de lype haies champéires et arbres de hautes figes en limite sud ouest,
s  Fiore et habitals, faune

L'élude de I'état initial a montré de faibles enjeux floristiques et faunistiques au droit du site de PANAFRANCE. Cela dit
PANAFRANCE a prévu un certain nombre de mesures compensaloires peur éviter, réduire, compenser les impacts du
projet en particutier sur les continuités écologiques (nouvelles niches écologigues humides, noues paysagéres sur la
périphérie du site, ¢création de nouveaux supports & la biodiversité par Jes loitures des béliments...)

3.2. Synthése de I'étude de dangers

L'étude de dangers traite des points suivanis :
- Un rappet des aclivités et installations du site
- |.a description de l'environnement et la caractérisation des enjeux au voisinage du site
- Le retour d'expérience et Faccidentologie correspondant aux aclivités de PANAFRANCE
- Lidentification des potentiels de dangers
- L'analyse préfiminaire des risques et Fidenditication des phénoménes dangereux relenus pour une analyse détalllée
-Le recensemant et la caractérisation des barriéres de prévention et de prolection (lechniques et organisationnelles)
- La caracterisation des phénomeénes dangereux relenus en terme dintensité des zones d'effets, de probabilité, de
gravité et de cinétique : les zones d'effels éfant évaluées a 'aide de f'oulil de modélisation FLUMILOG qui prend en
compte la structure des cellules, les conditions de stockage et la nalure des combustibles (palette lype)
- Les risques de poflution ligs a Fincendie {toxicité des fumées, eaux ('extinction incendie) -
- L'analyse du risque foudre
- Le dimensionnement des besoins en eau, le descriplif des moyens de protection et d'inlervention en cas d'incendie.

3.2.1. Liste et caractérisation des phénoménes dangereux
Aprés analyse des risques, 'élude de dangers fait apparaitre 2 fypes d'accidents polentiels susceplibles de générer des
effets touchant des fiers et refenus en vue d'une caractérisation :

- lincendie dune cellule stockant des produils relevant des rubriques 1510, 1511 ou 2682
-fincendie de 3 cellules conligués.

Ces accidents potentiels sont caractérisés en terme de conséquences, probabilité, gravité et cinétique seion fes modalités
définies dans l'arété ministériel du 29 septembre 2005 dit PIGC.

Les effets retenus sont des effets thermigues. lls sont calculés aux seuils des effels [élaux significatifls de 8 kWim2, des
effels iétaux de 5 KW/m2 st des effets irréversibles de 3 kW/m2, Les distances d'effets fiennent comple de la configuration




des slockages, de la struclure des cellules, de fa palelte lype retenue pour un stockage relevant de la rubrique 1510, ou
1511, ou 2662 (données d'enfrée de FLUMILOG).

A ce tilre, l'exploitant indique une configuration spécifique dans Je cas de stockages de produits relevant des rubriques 2662
et 2663 dans le batiment B avec un retrait des stockages sur une bande de 13 m au nord-est de la cellule B1 et sur une
bande de 12 m a 'ouest des cellules B1 4 B4.

Des carlographies représentant les zones d'effets associées au scénario d'incendie appliqué 4 chaque celfufe ou groupe de
cellules dans les différentes configurations de slockage (palettes type 1510, 1511, 2662-2663) sont jointes au dossier,

Les zones d'effels restent dans les limites de prapriété du site excepté pour le fiux des effets irréversibles (3 kW/m2).

Les phénoménes dont les effels iréversibles sortent du site sonf repris en annexe 3 du rapport, s font l'objet d'un porter &
connalssance aux coliectivités et services compétents en matiére d'urbanisme.

La probabilité est comprise enfre A (>10-2fan), le plus probable et E (<10-5/an), le mains probable. L'exploilant présente
dans son dossier ies arbres de défaillance faisant apparaitre Ia classe de probabilité des événements (Fvénements initiaux,
redoutés centraux conduisant aux phdnomeénes dangereux)

La gravité peut varier enlre "modéré”, le moins grave et “désastreux” le plus grave. I'exploitant utilise la fiche n°1 de Ja
circulaire du 10 mai 2010 pour le comptage des personnes dans les zones d'effats,

Les éléments de cinélique indiqués correspondent 4 la durée du développement de lincendie {et de sa propagation aux
celules adjacentes) el au temps de mise en oeuvre des mesures de mallrise des risques compalible avec celui du
développement de Fincendie.

Le {ableau en annexe 3 présente les phénoménes dangereux relenus présentant des effels irréversibles en dehors des
fimites du sile ainsi que leur caractérisation en terme de probabilité d'sccurrence, gravite, cinélique.

3.2.2, Autres risques étudiés
D'aulres conséguences potentieltes sont éfudides :

-les risques de pollution atmosphérique

» de paria foxicité des fumées
Les principaux polluants susceptibles d'élre émis sont : des imbsQilés (poussiéres de carbone) du €02, CO, en moindre
quantite du CH4, des HAP, et composés benzéniques, des produits de décomposition thermique des produits dangereux
{NOx, SOx, HCI).
Létude présente une modélisation de la dispersion des fumeées ; le programme uliisé prend en comple les propriétes
toxicologiques et physiques des polfuants ainsi que les caractéristiques de la zone d'étude (conditions atmosphériques,
conditions de rejets). Les résultats de modélisation d'un incendie d'une ceflule et d'un incendie propagé aux celiufes voisines,
monbrent que les concentrations au niveau du sol n'atteignent pas les seuils de toxicité équivalents (SE! eq, SEL eq, SELS
&q).

+ de par l'opacité des fumées
L'élude prend en comple le risque de perte de visibilité ié aux fumées d'incendie. En effet lors d'un incendie, la perte de
visibilité serait rapide dans le cas d'un entrepdt sans exuloire et pourrait s'étendre aux envirens de 'entrepdt en atteignant
notamment des voies de communication. L.a RD 41 et 'A1 susceptibles d'étre impactées restent cependant suffisamment
éloignées. Des mesures particuliéres pourraient &tre prises par ke préfet dans une tefle situation .

Des mesures de prévention et de fimitation des conséquences existent avec notamment :
» les exuloires de fiymées el de gaz qui permetiend une intervention pius rapide et facilitée des services d'incendie et

de secours,
+  les écrans de cantonnement dont 'objectif est déviter la dispersion au resie du batiment.

- Les risques de pollulion de f'eau par les eaux d'extinction dincendie

La rétention des eaux d'extinclion d'incendie est prévue sur e sife dans deux configurations : incendie sur une cellule de
stockage de produits combustibles, et d'une cellule de stockage de produits dangereux. Les volumes & prévoir sont caloulés
dans les 2 configurations selon la régle D9,
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La rétention sera assurée par .
»  Pour les cellutes de produits combustibles : lintérieur de la celiule pour un volume de 1100 m3 puis une rétention

déporiée enterrée de 270 m3, fes cours camicns pour un volume de 150 m3 puis un bassin aérien de 150 m3
{relié aux celiules du batiment A} pour un volume total & retenir de 1658 m3

o Pour les cellules de produits dangereux : intérieur de la celtule pour un voiume de 1300 m3 puis la retention
départée enterrée de 270 m3 pour un volume total & retenir de 1528 m3d.

Les eaux pluviales de foiture (mises & part celies de la cellule en feu) seront coflectées par les bassing de gestion des eaux
pluviales. La vanne disolement sera fermee en cas d'incendie.

3,2.2. Mesures de maitrise des risques et compatibilité du site avec I'environnement
L'exploitant a identifié des barriéres de prévention et des barrigres de protection, humaines, ou organisationnelles et

techniques, qui contribuent & réduire fa probabilité des phénomeénes dangereux ou leurs efiets.

Ces barrigres sont décriles et concernent .

- 'ensemble des disposilions constructives visant & prévenir la propagation d'un incendie

- les dispositifs de détection selon la typologte des prodults stockés

- les moyens de désenfumage, de cantonnement el ¢'amenées d'air frais

- les disposifions permeltant 'évacuation des personnes {issues de secours)

- les moyens de rélention visant & prévenir une poliution de l'environnement en cas d'accident

- les moyens d'extinction d'incendie

- les moyens d'accés aux batiments par les services d'incendie el de secours

- lanalyse du risque foudre ol les moyens de protection & mettre en place contre les effets directs et indirects

- Jes mesures organisationnelles telles les consignes d'exploitation, procédures fiées & l'organisation infere des secours

procédures d'intervention.

Certaines des mesures de malirise des risques ont é1é évaiudes en terme d'efficacité, de temps de réponse, de testabilité et
de maintenabilité et se voient altribuer un niveau de confiance permettant une décole de la probabilité etfou de la gravité des

phénoménes dangereux pour lesquelles elfes inferviennent ;

* Type de barriére Désignation Identification Niveau de confiance
Barriéres techniques de prévention BTS1 Installation électrigue NC1
conforme
BTS 10 Instatlation d'extinclion NC1
automatique
BTS 6 Télésurveillance NC1
BTSY Compartimentage des NC1
celivles
Bariéres humaines de prévention BHS 1 interdiction de fumer NC1
BHS 2 Permis feufintervention NC1

En outre, it convient de rappeler fa configuration spécifique des stockages de produits relevant des rubriques 2662 et 2663
dans e batiment B avec un retrait des paletiers sur une bande de 13 m au nord est de la ceflule B1 et sur une bande de 12
m & l'ouest des cellules BT a B4, ceci pour maintenir les effels dans les limites du site.

L'exploitant définit une grilte de criticité dans son dossier, croisant fa probabilité d'occurrence des phénoménes dargereux et
la gravité des conséquences sur les personnes exposées. En se déplacant sur cefte grille depuis le bas a gauche de la grifle
vers le haul & droite, le risque est croissant. Le positionnement des phénoménes dangereux dans cefle grille permet de

vérifier la compatibilité du site avec son environnement humain,

3.2.3. Moyens d'intervention en cas d'incendie

» Evgluation des besoins en eau
L'exploitant a calculé les besocins en eau en cas dincendie en application de la régle D9. Le débit obtenu est de 270 m3/h

soit 810 m3 d'eau mis en ceuvre pour 3 heures de lutle contre Fincendie.,
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» Moyens mise en oeuvre
Le débit d'eau calculé peut éltre fourni par la présence de 11 poteaux incendie répartis sur le pourtour de I'ttablissement,

alimentés par une réserve d'eau de 630 m3, elle-méme réalimentée par le réseau public.
La réserve d'ean est équipée de 2 pompes enterrées et secouryes.
Le réseau incendie est boucié et maillé.

Au sein de chaque celfule de produits combustible, sont répartis des RIA et extincteurs en nombre suffisant excepté dans les
cellules froid négatif.

Les cellules sont equipées d'un systéme d'extinction automatique (sprinkler} sous toiture dont 'alimentation sera assurée par
une cuve de 500 m3. L'agent d'exfinclion sera adapté & la nature des produits sfockés {combustibles etiou liquides
inflammables etfou gaz). Dans les ceflules froid négatif, le systéme de sprinklers sera installé en plenum au dessus des

parnesux isolants,

La delection est assurée par le systéme d'extinction.

En oulre, une délection spécifique sera installée dans les cas suivants avant le stockage des produits :

- Gellules en froid négatif : déection haute sensibilité avec transmission d'une alarme au poste de garde et & une société de
1elésurveiliance

- Cellules de stockage de produits relevant des rubriques 2662 et 2663 ainsi que des produits dangereux : délection précoce

de type délection de fumées

Les disposilifs d'alarme et d'alerte soni prévus pour organiser 'évacuation des personnes présenies sur le site el
l'intervention des secours.

3.2.4. Conformité aux arrétés ministériels applicables en terme de conception des batiments

L'exploitant joint au dossier un état de conformité des batiments et des aménagements du site aux arrélés ministériels
applicables, notamment farrélé du 5 aot 2002 relatif aux entrepdts soumis & autorisation relevant de la rubrique 1510 et
Varrété du 15 avril 2010 relatif aux entrepOls soumis & enregistrement relevant de la rubrique 1511, A ce titre il justifie une
demande d'aménagement concernant Ia taille des cellules froid négatif d'une superficie supérieure 4 4500 m2 par les
mesures compensatoires suivantes : installation d'un systéme sprinkler en plénum, maintien das zones d'effets 1&taux dans

fes limites du site.

3.2.5. Conclusion
L'étude des dangers est considérée compléte et régulire au regard des enjeux environnementaux et humains au voisinage

du site.
L'exploitant décrit de fagon proporlionnée fensemble des mesures techniques et organisationnelles prevues sur le sile

permettant de répondre a une situation accidentslle.
Uexploitant a consulté en amont du projet le service Prévention Prévision du SDIS et a intégré les aménagements

complémentaires demandés notamment en terme d'accessibilité aux batiments par les engins de secours.

3.3. Notice d’hygiéne et de sécurité du personnel
La notice présente les principales orientations en matiére d'organisation des activités du site.
Elle decrit fes principales dispositions qui seront respectées en matiére dhygiéne et de sécurité, de conditions de travail du

personnel.
Un document tinique sera établi conformément au décret du 5 novembre 2001 el A la circulaire du 18 avril 2002 qui en fixe

les modalités d'application,

Le pétitionnaire a précisé qu'il n'existe pas & ce stade de CHSCT chez PANAFRANCE DEVELOPPEMENT.

3.4. Conditions de remise en état proposées
L'article R512-6 du code de l'environnement prévoit que dans le cas d'une installation a implanter sur un site nouveau, soient
joints au dossier les avis du propriétaire, lorsquiil n'est pas le demandewr, ainsi que celui du maire ou du président de
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{'établissement public de coopérafion infercommunale compétent en matiére d'urbanisme, sur Pétat dans lequel devra étre
remis le site fors de I'arrét définilif de Minstallation.

Ainsi PANAFRANCE DEVELOPPEMENT a adressé par courrier du 27 janvier 2016 au maire de la commune de Camphin-
en-Carembautt et par courrier du 20 février 2016 au président de la communauté de communes PEVELE CAREMBAULT

ses propositions et nolamment :

- 'évacuation des déchets et le netioyage du site,

~{es interdictions ef limitation d'accés,

- le maintien en l'état de fonctionner les ulilités,

- le nettoyage du séparateur d'hydrocarbures,

de fagon & rendre le site compatible avec une nouvelle acltivité logistique ou autres activités de type industriglie.

Le représentant de 'EPCI compélent, en l'occurrence le maire de ta commune de Camphin en Carembauli, a rendu un avis
favorable par courrier du 2 mars 2016,

A noter gue le prapriélaire du sile est PANAFRANCE DEVELOPPEMENT.

™~ & 5

4 Consultation de [Agence Réglonsle de Santé en vue de
Félaboration de avis de Faulorifé environnementale

En application des dispositions du décret n® 2011-210 du 24 fewrier 2011, fAgence Régionale de Sanié a &lé consultée sur
le dossier de demande d'autorisation d'exploiter dépose le 29 janvier 2016 dans le cadre de la préparation de l'avis de

Autorité environnementaie et de l'avis du service sur ce dossier.

Par mail du 23 féwrier 2016, FARS a confirmé qu'elle ne remettrait pas d'avis sur le dossier. Elle allire cependant 'attention
sur la nécessité d'étre vigilent sur la problématigue des nuisances sonores dans le cas oll l'option d'entrepdt frigorifique était

mise en oeuvre,

5. Prise en compte de ["avig de Naulorité environnementale
L'autorité environnementale a élé saisie le 25 février 2016 conformément & Iarticle R 122-7 du code de Penvironnement et a
remis son avis sur le projet le 8 mars 2016.

Celui ¢i conclut :

"l.e projet présenté répond & l'état de Fart en matiére d'entrepdis et apparaft comme conforme aux différents réglements
{dont celi du Parc d'aclivités), plans et programmes. La prise en compte de l'environnement et des risques que peut

présenter I'exploitation du sile est conforme 4 la réglementation.”
L'autorité environnementale ne met pas en évidence de point nécessitant des compiéments de la part de l'exploitant.

6. Consulfation et Enguéte nublicue

6.1 Enquéte publigue
Un arrété douverture d'enquéte publigue a été pris le 14 mars 2016. Cefle-ci s'est déroulée du 4 avril 2016 au 4 mai 2016

durant un mois.
Lavis denquéte a été affiché en mairie de Camphin en Carembault, La Neuwville, Phalempin, Wahagnies, Carvin el

Libercourt conformément aux modalités de publicité prévues par l'arrété.
Les permanences du commissaire enquéteur ont éte organisées et tenues en mairie de Camphin en Carembault.

6.1.1 Observations du public )
Six observalions écrites ont 6té recusillies sur les regisires d'enquéte.
Elies porlent sur les points suivanis |
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- la présence de sisques majeurs en cas dincendie pour les communes de Phalempin, Wahagnie et La Neuville, situées en
direclion des vents dominants d'ouest : guantités importantes de suies, dégagements loxiques, notammend liés 3 fa
combustion de polyméres et db caoulchous |

- le risque fié & fa toxicité des fluides frigorigénes et le risque d'explosion de ceux-ci !
- le risque de propagation (transmission de feu de pafeties aux pneumatiques par exemple) ;
- la nécessité de moyens techniques de lutte conire Fincendie avec des intervenants nombreux et formés en cas de sinistre :

- limpact des camions et véhicules sur le trafic, non marginal sur le réseau routier e! ia traversée des villages ; Ia pollution
atmosphérique el te bruit existant fiés a lautoroute A1 ne pouvant &lre relenus pour justifier les impacts de la nouvelle
activile ;

- la poliufien des eaux suite & un incendie ;

- lincompatibilité de ce type de plate forme logistique & cet endroit en raison de la proximite des habitations :

- le statut de I'entreprise limitant la responsabilité de son dirigeant notamment vis 4 vis des risques environnementaux :

Monsieur le maire de Camphin en Carembault a rappelé les précautions prises lors de 'étude du pare d'activites en ce qui
concerne Finfegration paysagére ef I'édification d'un merlon le fong de la RD 41, permettani notamment une transition douce

avec la campagne.

PANAFRANCE Deéveloppement a répondu aux observations par courrier du 11 mai 2016. Ces réponses onl &ié intégrées
dans la synthése du commissaire enquéteur comme suit ;

- En ce qui concerne le risque incendie, les mesures techniques de prévention et de protection sont décrites dans 'étude de
dangers ; des mesures de controle et de suivi des instaflations contribuent également & la prévention d'un accident.

- En ce qui concerne la dangerosité des fumées, fes produits auforisés excluent les matidres dangereuses en grandes
quantités ; le dioxyde de carbone comme fluide frigorigéne présente en outre e plus faible impact environnementat et est
ininflammable.

- En ce qui concerne la dispersion des fumées, sous les vents dominants elles seraient enfrainées vers le nord-est ol sont
des espaces verts et des terrains non consfructibles. L'élude de dispersion des fumées en cas dincendie sur une celiule de
stockage de maliéres plastiques conclut que les concentrations correspondant aux seulls équivalents irréversibles, 1&taux et
letaux significatifs ne sont jamals rencontrés au niveau du sol,

- En ce qui concerne la pollution des eaux, les moyens de rétention des eaux susceptibles d'étre poliuées {eaux d'extinction
nolamment) sont prévus,

- En ce qui concerne [e frafic poids lourds, cet aspect a été intégré en amont dans le cadre du permis d'aménager la zone
d'activité, Ainsi les flux s'sffectueront ¢bté ouest par la zone d'activité existante des pories du nord, déja drainée par des
infrastructures routiéres imporiantes. Les traversées des zones habitées et ies perturbations liées seront limitées.

- En ¢e qui concerne lfaménagement paysager, celte dimension a bien été étudiée ; il sera conforme au permis de construire
el au permis d'aménager.

- En ce qui conceme le statut de Fentreprise, les responsabilités légales et réglementaires environnementales seron

transférées aux locataires par des contrats privés .

6.2 Avis des consells municipaux
Les conseils municipaux des communes de Camphin en Carembault, La Newlle, Phalempin, Wahagnies, Carvin et
Libercourt ont &té consultés sur fa demande dés louverture de l'enquéte publique et pouvaient formuler leur avis jusqu'au 18

mai 2016.

Par absence d'avis des communes de Camphin en Carembault, La Neuville, Wahagnies, Carvin et Libercourt dans
les délais, leur avis st réputé favorable,

La commune de Phalempin a transmis par mail du 1er juin 2016 la défibération du conseil municipal réuni le 12 mai 2016
st portant un avis défavorable sur la demande présentée par PANAFRANCE Développement.

Cet avis défavorable est motivé par ;
- les incertituces sur les garanties ef capacités de PANAFRANCE Développement & gérer durablement le stockage

de matiéres présentant un risque majeur... et le manque d'information sur I'exploitant gestionnaire du risque in fine

- a faculte pour le pétitionnaire de modifier sans autorisation préalable la nalure des matidres stockées et 'absence
d'information sur la nature des produits stockés s'agissant d'un entrepdt "en gris”

- l'ampleur du projet au regard de la capacité d'accueil de la ZAC de Camphin en Carembault, le projet couvrant 80

% du parc d'aclivités
- le stockage de polyméres et d'autres matiéres inflammables au regard de la proximité du territcire communal
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- la risque d'incendie et fa propagation de sules st de gaz toxigues sur le territcire communal
- les difficulés constatées par les services dlincendie et de secours de procéder a fextinction dincendies de

pneumatiques et de polymeres
- la nécessilé de parvenir & un développement d'une activité économique diversifiée, respectueuse de fa santé

publigue et de 'environnement sur le parc d'aclivites.

PANAFRANCE Développement a répondu par courrier du 30 mai 2616 en rappelant les éléments relatifs notamment :

- & la qualité de [a société et ses capacitds,
- aux conditions d'occupation et d'exploitation des entrepots conformément & ce qui sera aulorisé par l'arréte

daulorisation et les régiementations applicables
- aux mesures de prévention des risgues et de protection retenues, garantissant la mailise dune situation

accidentelle sans conséquence significative & Fextérieur du site.

Cela dit, linspection souligne que I'avis du conseil municipal n'a pas éé transmis dans les délais prévus a l'article 6.4 de
larrété d'enquéte publique ; il ne peut par conséquent étre visé et pris en compte dans le projet d'arrété préfectoral.

6.3 Avis des services

6.3.1. Agence régionale de la santé {ARS)
L'ARS n'a pas formulé d'avis sur le dossier.
8.3.2. Direction dépariementale des territaires et de la mer (DDTM)

La DDTM du Nord n'a pas formulé d'avis sur le dossier,

6.3.3 Direction régionale des entreprises, de Ja concurrence, de la consommation, du travait et de l'emploi
{DIRECCTE)
LaDIRECCTE a formulé des observaltions dans son avis sur le projel rendu par courrier du 16 avril 2016,

PANAFRANCE DEVELOPPEMENT a répondu aux différentes observations par courrier du 1 Mai 2016

Elles concerment :
"Le risque majeur généré par l'activité est le risque d'incendie lié au stockage de produits combustibles et
d'aérosols.
Pour participer & la prévention de ce risque, if est impératif que I'exploitant se conforme aux obiigations du Code du
Travail rappelées ci-aprés
- metire en ceuvre, conformément a l'article R 4226-7 du Code du fravail, les mesures de surveilfance des
instalfalions électriques el matériels leciriques et faire procéder en temps utile aux opérations de maintenance
- pour les travaux, notamment par points chauds, réalisés par une entreprise extérigure, metire en csuvre les
mesures de coordination, avant et pendant Pexécution de travaux, telles que prévues par les arficles R 4511-1 ot
suivantes du code du travail

- sécuriser fes opérations de chargement et de déchargement par ['établissement de protocoles de sécurité tels
que prévus aux arlicies R 4515-1 el suivants du Code du travail définissant les mesures de prévention et de
séourité & mettre en ceuvre par l'entreprise d'accusil et le transporteur pour éviter Ja perforation ou la projection

accidenteile d’aérosols,
fl conviendrait que la notice d'hygiéne et de sécurité soit complélée sur ces points.”

PANAFRANCE Développement apporle les éléments suivants :
*Concernant l'afticle R4226-7 du Code du travall, {installation électrique sera conforme auix lexfes et normes en
viguelr, maintenue en bon état et périodiquement vérifiée. Les non-conformités potentiellement identifiées lors de
ces contrdles périodigues feront 'objet de mesures correclives dans Jes plus brefs délais .
Concernant les arlicles R 45611-1 ef suivanis, les travaux, notamment par poinfs chauds, réalisés par ung
sntreprise extérieure, seromt soumis aux procédures de permis d'infervention / permis feu. Une ronde sera
effectuée environ 2h aprés fissue des cas lravaux.
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Concemant fes articles R 4515-1 et suivants, lors de Fétablissement des protocoles de séeurits, nous rappelierons
scrupuieusement aux fransporteurs los mesures de séourité a respecter pour éviter I perforafion ou fa projection
accidentelle d'adrosols.”

La DIRECCTE compléle ses remarques par ;

" Enfin, s'agissant des moyans de lutte contre f'incendie, ifs devront reposer notamment sur des essais ef visites
périodiques du matériel et sur des exercices incendie réalisés, en application de Farficle R 4227-39 du Code du
fravail, « au moins tous les six mois » &t non annueflement ainsi qu'il est mentionng page 11 de la notice dhygiéne

et de sécurité.”

En retour, PANAFRANCE Développement confirme que "les exercices et essais périodiques, prévus a article R4227-39 du
Code du fravail, auront fieu tous les six mois.”

6.3.4 Service déparlemental dincendie et de secours {SDIS)
Le SDIS Nord a transmis son avis & la Préfecture du Nord par courrier du 20 Avril 2016,
PANAFRANCE DEVELOPPEMENT a répondu point par point aux observations émises par courrier du t1Mai 2016.
Les demandes du SDIS el les réponses de I'exploitant sont reprises ¢ dessous.

“Tel que présenté, ce projet n'appelle aucune objection de principe. Néanmoins, le pélitionnaire devra tenir
comptes des observations mentionnées ci-dessous !

OBSERVATIONS

- Sassurer que fa portion du chemin des cinglés respecte les dispositions des voies engin et ce notamment pour
e qui conceme les rayons de giration ;

—Laménagement tu second aceds au site est prévi en ce sens.

- Mettre en place des écrans thermiques de telle maniére que pour chacune des cefiules au moins deux
emplacements puissent &lre réservés pour la mise en station des moyens aériens des sapeurs-pompiers. Ces
emplacements ne devront pas &lre dans un flux thermique supérieur 3 5 kW/m? et devront étre opposé 'un de

I'autre ;
— Afin de ne pas aftribuer un emplacement spécifique de mise en station échelle qui ne pourrait éire
utilisé :
- Une bande stabilisée sur foute Ia fongueur au Nord du bétiment A sera mise en place
- Utilisation des cours camions pour te Sud du batiment A ef tout fe batiment B
- Une procédure sera mise en place : en cas d'alerte incendie, quel que solt la celiule concernée, fous les

poids-ourds & quai seront déplacés avant Famivée des services de secours ef stationnés de maniére 4 ne
pas géner 'acces au site,

- Organiser les stockages de telle sorte que le systéme d'extinction automatique d'incendie puisse fenctionner
efficacement

— L'adéquation du systéme d'extinction automatique avec les stockages fera lobjet d'une vérification
périodique par un organisme exténieur (certificat Q1 ou altestation de conformité selon norme en vigtieur)

- Renforcer 'écran thermique en fagade Ouest du batiment A de telfe sorte que le poste de garde ne se frouve
pas dans un flux thermique supérieur & 5 ¥W/m?
—» Le poste de garde n'est ulilisé que pour le gardiennage, 'accuel! des poids-fourds et les repoits
d'alarme {également renvoyés vers une société extérieure), fl n'y aura aucun tableau SSI nécessaire attx
Services de secours. En cas d'alere, ce poste de garde sera évacué. il est donc pas utile de Je protéger.

- Mettre en place les dispositifs de commandes des systémes de désenfumage & proximité d'une issue de
chaque cellufe. Un plan précisant les différents cantons de désenfumage devra élre apposé au niveau de
chacune de ces commandes ;
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—La commande manuelle des exutoires sera instaliée au minimum en deux poinls opposés de enfrepd!
de sore que l'actionnemsnt d'une commands empdche la manceuvre inverse par la ou les aulres
cammandes. Ces commandes manuefles seront facilement accessibles depuis les issues du batiment.

Ces commandes, ainsi gue les canfons commandas et les moyens d'extinction, figureront sur fe plan
d'évacuation du site apposé prés de chaque issue de secours.

- Former le personne! & la conduite & tenir face & un incendie ainsi qu'a la manipulation des moyens de secours ;

-+ 18§ moyens d'inlervention intemes & létablissement seront mis en ceuvre par le personnel du sile
formé & Futilisation de malériels de lutte contre Fincendie. Ce personnel aura regts une lormation incendia
{formation théorique ef pratique & la manipulation des extincteurs sur foul type de feu ef des RIA).

- Afficher dans chacune des ceflules des consignes de sécurilé précisant notamment ;
| es modalités d'alerle des sapeurs-pompiers ;
Les dispositions & prendre pour assurer la sécurité du personnef et des différentes personnes pouvant élre

présenies dans le batiment ;
Les dispositions & prendre pour favoriser évacuation des persannes en situalion de handicap ou leur

évacuation différée si cefle-ce est rendue nécessaire ;
[.a mise en ceuvre des moyens de secours de Pexploltation ;
L'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

- Les consignes de sécurité qui seront établies et affichées intégreront ces points.

- Tenir & la disposition des sapeurs-pompiers [es plans, dont la mise & jour sera assurée réguligrement,
nécessaires pour toute intervention sur le site |

— A fissue de la consfruction, ef apres chaque mise-d-jour, le plan de recollament du sife sera transmis
au SDIS

- Crganiser les sfockages des differentes matiéres de telle sorte que ces derniéres ne puissent rentrer en
réaction ef produire des conséguences dangereuses pour le personnel el infervenanls |

—» Las matiéres dangereuses seront stockées dans ces zones dédices el reperées

- Baliser les issues de secours de telle sorle que tout point d’une cellule, le personnel puisse apercevoir au
moins une indication de direction,
~+ Un éclairage de secours sera mis en place.

- Ftablir une consigne de maniére & ce que les camions soienl déplacés des quais de livraison lors de tout
incendie, afin d"éviter une propagation d'incendie du batiment A vers le batiment B par effet domino.

— Une procédure sera mise en place ; en cas d'aferie incendie, quel que soif la cellule concemée, tous
les poids-lourds & quai seront déplacés avan! l'amivée des services de secours ef sfationnés de marniére &
ne pas géner Faceés au site. La voie engins longe le periméire du sile.

- Dimensionner les suppresseurs et pompes d'alimentation du réseau de poleaux d'incendie de fagon & assurer
un débit simultané de 270m? /h pendant trols heures sur 5 points d'eau incendie. Ces points d'eau incendie
devront se situer en dehors des flux thermigues supérieurs a 3kw fh ;

~+ Les suppresseurs ef pompes d alimentation seronf dimensionnés pour répondre aux basoins, un essa
de débii simultané sera réalisé 4 Fissue des travaux ef communigué au SDIS.

- Assurer une aulonomie de fonctionnement de fonclionnement de trois heures minimum pour les groupes
¢lectrogénes de secours des suppresseurs.

— Toules les disposttions seront prises pour que les groupes élecirogénes fonctionnent pendant 3 heures.
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. Proposition de Mnspection des in

Le projet présenté par PANAFRANCE Développement répond 4 I'état de 'art en matiére d'entrepdts.

Les différentes configurafions possibles de I'entrepéts sont prises en compte au travers des prescriptions du projet d'arrété
prefectoral qui fixent notamment les condilions d'exploitation,

Les observations formulées par les services et les communes consuliés ont Fait l'objet de réponses de la part de I'exploitant,
Ces réponses explicitent les engagements pris pour réduire & la source les impacts sur Fenvironnement et les risques et
pour limiter les conséquences d'un potentiel accident. Les observations sont également prises en compte sous forme de
prescriptions dans le projet d'arréié préfectoral d'autorisation.

En matiére de malirise de furbanisation, le projet est compatible avec son environnement actuel au vu des principes &dictés
par les circulaires relatives & fa maitrise de l'urbanisation et le présent rapport vaut porler 3 connaissance sur les risques
industriels pour assurer fa maitrise de Murbanisation fufure.

Linspection des installations classées propose d'autoriser PANAFRANCE Développement & exploiter une plate-forme
logistique sur la commune de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT. Un projet d'arraté préfectoral d'autorisation est joint en aninexe
4 au présent rapport.

En application de Farticle R 512-25 du Code de FEnvironnement relatif aux Instaliations Classées pour la Protection de
[Environnement, nous proposons air CODERST d'émetire un avis favorable & la demande d'autorisation présentée par
PANAFRANCE Développement sous réserve du strict respect des prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexe
4,

L'exploitant consuité sur ce projet d'arrété préfectoral a exprimé ses remarques. Celles-ci ont été prises en comple dés lors
gu'elles ont elé jugées recevables.

Nous proposons a Monsieur fe préfet du Nord de porter & connaissance des services compétents en matiére durbanisme le
présent rapport pour la mise a jour des documents durbanisme conformément aux régles formulées par ta circulaire
DPPRISEI2FA-07-0066 du 04/05/07 relalive au porter & la connalssance *risques technologiques® et maitrise de
furbanisation autour des installations classées. Ces régles, pour le cas du présent dossier, sont rappelées en annexe 3 du
présent rapport,

Linspection des installations classées signale foutefois que ces éléments pourront étre modifiés ou complétés
ultérieurement en fonction d'éléments nouveaux résultant notamment d'une aclualisation de Fétude de dangers.

Il est rappelé que compte tenu dos incertitudes lides & évaluation des risques, fes phénomenes dangereux susceptibles de
se produire st la modélisation des zones d'effets associés ne sauraient avoir de valeur absalue. if convient en conséquence,
dans les documents d'information sur fes risques technologiques, de rappeler que des dommages aux liers ne petivent éire
totaternent exclus méme 4 Fextérieur des zones ainsi définies.

Rédacteur
L'inspecteur de f'envirannement, spéciafité « Installafions classées »
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Validateur
Linspeclour de 'environnement, spécialité « Installations classées »
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Approbateur

Transmis & M. le Préfet de |a Région Nord - Pas-de-Calais — Picardie, Préfet du Nord — Direction des Politiques Publiques — Bureau
des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement,

Pour le directeur et par délégation,
i e chef de unité départementale de Lilie

Librel MIS
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ANNEXE 1
Pians de situation
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ANNEXE 1
Plans de situation
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