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Synthèse du Résumé non technique 


Objectif de l’étude Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement 


Rubriques concernées 


2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant de 31,074 ha  Autorisation 


3.2.3.0 : Plans d’eau permanents ou non dont la superficie est de 0,535 ha  Déclaration 


3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant de 
515 m²  Non classée 


Identité du demandeur Mme Alexandra COMBE – SAS l’Avesnoise 


Activité Zone commerciale 


Localisation du site Rue de Sous-le-Mont – 59750 Hautmont 


Parcelles cadastrales et superficie 


Section BI – Parcelles 83p et 4p – Commune d’Hautmont 


Section BK – Parcelle 61p – Commune d’Hautmont 


Section AB – Parcelle 502p – Commune de Louvroil 


Superficie totale : 25,67 ha environ (en incluant la réserve foncière) 


Caractéristiques du sol Sol très peu perméable (1,2 à 1,8.10-7 m/s) et nappe non détectée à 3 m de profondeur 


Gestion des eaux Tamponnement des eaux pour une pluie centennale et rejet régulé à 2 l/s/ha vers le milieu naturel (Sambre) 


Impact quantitatif rejet Pas d’impact significatif 


Impact qualitatif rejet Pas d’impact significatif 


Mesures compensatoires 


 Techniques alternatives : création de noues d’infiltrations et installation de bouches d’égout et de grilles avaloirs avec filtre ADOPTA. 


 Création d’une mare écologique. 


 Tamponnement des eaux dans un bassin étanche et rejet à débit régulé vers la Sambre. 


 Surveillance et entretien des ouvrages ; Gestion des pollutions accidentelles. 


Conclusion de l’étude Le tamponnement des eaux pluviales et leur rejet à débit régulé vers le milieu naturel ne sont pas générateurs d’impacts négatifs. 
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I INTRODUCTION 


La SAS l’Avesnoise souhaite développer son projet « L’Escale » sur le territoire communal des villes d’Hautmont et de Louvroil, rue de Sous-le-
Mont. 


L’aménagement du site engendrera une imperméabilisation des terrains dont les eaux de ruissellement seront tamponnées, puis rejetées à débit 
régulé vers la Sambre. Un bassin de tamponnement des eaux pluviales d’une superficie totale de 4 240 m² (pour un volume de 8 510 m3) viendra 
remplacer le bassin d’infiltration actuel dont la superficie totale est de 1 175 m² (pour un volume de 7 025 m3). Le bassin versant du projet 
augmenté du bassin versant intercepté est de 31,074 ha. 


Les travaux projetés sont soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement concernant la rubrique 2.1.5.0 : « Rejets 
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol » et à déclaration concernant la rubrique 3.2.3.0 « Plans d’eau ». 


Le présent document présente le résumé non technique du dossier de déclaration conformément à l’article R. 214-32 du Code de 
l’Environnement. 
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II PRESENTATION 


II.1 Identité du demandeur 


L’identité du demandeur est donnée dans le Tableau 1. 


 


Demandeur 


Société SAS l’Avesnoise 


Statut juridique SAS 


SIRET 819 731 845 00015 


Identité du demandeur Mme Alexandra COMBE 


Adresse postale du siège 57 rue de Chartres – Le Perray-en-Yvelines (78 610) 


Téléphone 01 34 57 85 57 


Site objet de la demande 


Adresse Rue de Sous-le-Mont – 59750 Hautmont 


Affaire suivie pour Entime par 


Identité M. El Ouafi, M. Saint-Maxin, Mme Vannobel 


Adresse postale 14 avenue de l’Europe – BP 90195 – 59421 Armentières cedex 


Téléphone/ Fax 03.20.18.17.00 / 03.20.18.17.09 


Tableau 1 : Identité du demandeur 
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II.2 Raisons à l’origine du projet 


La SAS l’Avesnoise souhaite développer son projet « L’Escale » sur le territoire communal des villes d’Hautmont et de Louvroil, rue de Sous-le-
Mont. 


Les eaux pluviales de cet aménagement seront collectées, tamponnées dans un bassin puis rejetées à débit régulé dans la Sambre. Ces rejets sur le 
sol sont soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement. 


De plus, un bassin de tamponnement des eaux pluviales du site (venant remplacer le bassin actuel qui sera supprimé) et une mare écologique 
seront créés. La création de ces plans d’eau est soumise à déclaration au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement. 


II.3 Justification du rejet au milieu naturel 


II.3.1 Préconisations 


Le SDAGE et la doctrine « Eaux pluviales » du Nord préconisent préférentiellement : 


1- L’infiltration des eaux pluviales. 


2- Le tamponnement des eaux pluviales et le rejet au milieu naturel. 


3- Un raccordement à un réseau public existant. 


II.3.2 Application à la zone des travaux 


Des tests de perméabilité, réalisés sur la zone en janvier 2016, indiquent une perméabilité faible des terrains naturels en place (1,2 à 1,8.10-7 m/s). 
L’étude géotechnique est donnée en annexe 1.  


La doctrine Eaux Pluviales du Nord préconise l’infiltration pour des perméabilités supérieures à 1.10-7 m/s. Dans notre cas, il n’est pas possible 
d’infiltrer les eaux de manière totale puisqu’elle nécessiterait une superficie trop importante pour infiltrer la totalité des eaux dans une période 
inférieure à 48 h. La solution retenue consiste donc à tamponner les eaux pluviales dans un bassin, puis à les rejeter vers la Sambre à débit régulé. 
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II.4 Inventaire réglementaire 


D’après l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement, l’inventaire réglementaire du projet est repris dans le Tableau 2. 


 


Rubrique Intitulé exact de la rubrique Projet Classement 


2.1.5.0 


Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 


1. Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 


2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration 


Projet : 256 740 m² 


Zone commerciale voisine à inclure dans le bassin 
versant : 54 000 m² 


Bassin versant (incluant la superficie du projet) : 310 
740 m², soit 31,074 ha 


Autorisation 


3.2.3.0 


Plans d’eau, permanents ou non :  


1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : 
Autorisation  


2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha : Déclaration 


Superficie du bassin de tamponnement : 4 240 m² 


Superficie de la mare compensatoire : 960 m² 


Superficie des bassins d’agrément : 150 m² 


Total : 5 350 m² (soit 0,535 ha) 


Déclaration 


3.3.1.0 


Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 


1. Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 


2. Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : 
Déclaration 


Zone humide : 515 m² (soit 0,05 ha) Non classé 


Tableau 2 : Inventaire réglementaire des travaux 
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III DESCRIPTION DU PROJET 


III.1 Localisation du site 


Le projet l’Escale est situé rue Sous-le-Mont, sur le territoire des villes d’Hautmont et de Louvroil (Figure 1). 


 


 
Figure 1 : Localisation du site 


Projet 
Périmètre 
du projet 


Périmètre de 
gestion des EP 
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III.2 Parcelles cadastrales 


Le projet est implanté sur les parcelles 83p et 4p (section BI), et 61p (section BK) de la commune d’Hautmont, ainsi que sur la parcelle 502p 
(section AB) de la commune de Louvroil (Figure 2), sur une superficie totale de 25,674 ha environ (en incluant la réserve foncière). 


 


 
Figure 2 : Parcelles cadastrales 


Commune Section Parcelle Superficie 


Hautmont 
BI 


83p 


245 053 m² 4p 


BK 61p 


Louvroil AB 502p 11 687 m² 


Total 256 740 m² 


Projet 


AB 


Limite communale 


Hautmont 


Louvroil 
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III.3 Périmètres du projet et du bassin versant intercepté 


Le projet prévoit l’implantation d’un « village de marques », pour l’installation de boutiques, de 3 restaurants et d’une zone administrative ; d’un 
« retail park » ; d’un « parking silo » ; d’une zone « restaurants et hôtels » ; et d’une « réserve foncière ». 


La Figure 3 illustre l’implantation du projet, les limites de propriété du projet et le périmètre de gestion des eaux pluviales. Le plan de masse du 
projet est donné en annexe 2. Le Tableau 3 donne les surfaces associées à chaque zone du projet. 


 


Identification de la zone Surface (m²) Périmètre concerné 


Réserve foncière 43 255 


Périmètre du projet 


Village de Marques 
118 750 


Retail park 


Bassin EP 4 240 


Hôtels et Restaurants 14 400 


Parking silo 25 400 


Espaces publics annexes 23 695 


Zone RD 27 000 


Zone commerciale Décathlon 54 000 Incluse à la zone de gestion des eaux pluviales 


Tableau 3 : Surfaces associées au projet 
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Figure 3 : Périmètre du projet et périmètre de gestion des eaux pluviales 


Périmètre 
du projet 


Réserve foncière 
S = 43 255 m² 


Parking silo 
S = 25 400 m² 


Restaurants et 
hôtels 


S = 14 400 m² 


Village de Marques + Retail Park 
S = 118 750 m² 


Périmètre de 
gestion des EP 


 


Bassin EP 
S = 4 240 m² 


 


Zone commerciale 
Décathlon 


S = 54 000 m² 


Zone RD 
S = 27 000 m² 


Espaces publics 
annexes 


S = 23 695 m² 
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Dans le cadre de notre projet, la gestion des eaux pluviales sera différente selon les zones concernées : 


 Les zones « Village de Marques et Retail Park » et « Parking silo » verront leurs eaux pluviales collectées par l’intermédiaire de noues 
étanches (à l’aide d’un complexe argileux) ou d’un réseau, puis tamponnées dans un bassin de tamponnement au Nord-Ouest du site. 


 La « réserve foncière » correspond à une zone qui ne sera pas aménagée dans le cadre de ce projet. Etant donné son isolement 
hydraulique par rapport au reste du site, les eaux pluviales seront autogérées sur cette parcelle. 


 La zone « Restaurants et hôtels », d’une surface totale de 14 400 m², sera aménagée ultérieurement. Le projet n’étant pas actuellement 
connu, on prendra un coefficient d’imperméabilisation globale hypothétique de 0,7, afin de calculer la surface active de cette zone 
(identique à la zone « Village de Marques et Retail Park »). 


 La « zone commerciale Décathlon » verra ses écoulements d’eaux pluviales modifiés par notre projet. Les eaux pluviales de cette zone 
sont actuellement collectées par un réseau de Φ 1 000 mm se déversant dans un bassin de tamponnement d’un volume de 7 025 m3. Dans 
le cadre du projet, le volume de tamponnement nécessaire à la gestion des eaux pluviales de cette zone a été recalculé en prenant en 
compte les différents revêtements présents sur la zone. 


 Les « espaces publics annexes » correspondent aux zones d’aménagement des accotements sur le domaine public prévus dans le cadre du 
projet. Cette zone sera source de ruissellement, dont les eaux seront collectées et dirigées vers le bassin de tamponnement. 


 La « zone RD » correspond à la rue de Sous le Mont et au boulevard John Cockerill, voies existantes desservant le site. Les eaux de 
ruissellement de ces chaussées sont récupérées par des bouches d’égout existantes. Le plan des réseaux montre que ces eaux sont dirigées 
vers un bassin de tamponnement existant le long de la RD 95D, au moyen d’un réseau dédié. Cette gestion ne fait pas l’objet de 
modifications dans le cadre du projet. 


III.4 Aménagements hydrauliques 


III.4.1 Principe général de gestion des eaux pluviales 


III.4.1.1 Village de Marques et Retail Park 


Les eaux pluviales des parkings seront collectées par des bouches d’égout ou des grilles-avaloirs et rejetées dans les noues, ou directement 
collectées par ruissellement vers les noues. Leur écoulement dans les noues végétalisées permettra un prétraitement avant rejet dans le bassin de 
tamponnement. Les bouches d’égout seront équipées de filtres Adopta, ce qui permettra d’améliorer significativement la qualité des eaux. 
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Les eaux pluviales des toitures et des cheminements piétonniers à l’intérieur du Village de Marques, considérées comme des eaux propres, seront 
collectées, puis rejetées dans le bassin de tamponnement, sans nécessité d’un prétraitement. 


Les eaux pluviales des espaces piétonniers de l’allée centrale du Village de Marques ruisselleront vers les noues plantées en partie centrale, ce qui 
permettra l’alimentation en eau des plantations. Le surplus sera collecté puis envoyé vers les ouvrages hydrauliques tels que les bassins 
d’agrément1. Le trop-plein de ces ouvrages sera dirigé vers le bassin de tamponnement. 


Une partie des eaux pluviales des toitures, provenant notamment des îlots de bâtiments au sud du Village de Marques, et considérée comme 
propre, alimentera la mare écologique. Le trop-plein de cette mare sera évacué par une noue vers le bassin de tamponnement. 


III.4.1.2 Parking silo 


Les eaux pluviales du parking silo seront récupérées, traitées par l’intermédiaire d’un séparateur à hydrocarbures, puis collectées par le réseau 
collecteur situé près du Village de Marques. Elles seront ensuite rejetées dans le bassin de tamponnement. 


III.4.1.3 Restaurants et hôtels 


Les eaux pluviales de la zone « Restaurants et hôtels » seront récupérées, traitées par l’intermédiaire d’un séparateur à hydrocarbures (en ce qui 
concerne les eaux de voirie), puis collectées par le réseau collecteur situé près du Village de Marques par l’intermédiaire d’une canalisation 
existante. Elles seront ensuite rejetées dans le bassin de tamponnement. 


Pour cette zone, on prendra un coefficient d’imperméabilisation globale hypothétique de 0,70 (comme pour la zone Village de Marques), soit une 
surface active de 10 080m² (14 400m² d’emprise foncière). 


III.4.1.4 Espaces publics annexes 


Les « espaces publics annexes » correspondent aux zones d’aménagement des accotements sur le domaine public prévus dans le cadre du projet. 
Les eaux de ruissellement engendrées par cette zone seront collectées et dirigées vers le bassin de tamponnement situé au Nord-Ouest du site. 


                                                           


 


1 Les bassins d’agrément sont des bassins à vocation esthétique, dont un avec une fontaine. 
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III.4.1.5 Zone RD 


Cette zone correspond à la rue de Sous le Mont et au boulevard John Cockerill (voies existantes desservant le site). La gestion des eaux pluviales 
de ces voiries est d’ores et déjà  réalisée l’intermédiaire de bouches d’égout existantes. Le plan des réseaux montre que ces eaux sont dirigées vers 
un bassin de tamponnement existant le long de la RD 95D, au moyen d’un réseau dédié.  


Cette gestion ne fait pas l’objet de modifications dans le cadre du projet.  


III.4.1.6 Zone commerciale Décathlon 


La surface active de la zone commerciale Décathlon (où se trouvent les enseignes Décathlon, Quick, Leader Price et La Grande Récré) doit 
également être prise en compte, les eaux pluviales de cette zone étant collectées dans le bassin de tamponnement à remblayer.  


Les limites du bassin versant correspondant à cette zone commerciale ont été définies suite à une visite du site, et à l’aide du plan topographique 
du site. Le bâtiment Décathlon et ses aménagements périphériques se rejettent dans la canalisation de diamètre 1 000 mm existante. Un doute 
subsiste quant au rejet des eaux pluviales des bâtiments et aménagements des autres enseignes. Dans un souci de majoration des estimations des 
volumes de tamponnement nécessaires, les surfaces de ces bâtiments et aménagements ont été prises en compte dans le calcul de la surface active 
et dans les calculs de dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 


III.4.1.7 Phasage des opérations 


Les travaux débuteront par les déblais/remblais de terres, et particulièrement la réalisation du bassin de tamponnement et la pose de la 
canalisation de diamètre 1 000 mm depuis le bassin jusqu’à la canalisation de diamètre 1 000 mm existante au niveau du bassin à remblayer.  


Ces travaux permettront d’établir la continuité de la gestion des eaux pluviales de la zone commerciale Décathlon et l’épuisement des eaux de 
ruissellement du site en phase chantier. 


Les travaux se poursuivront par la construction et les aménagements du Village de Marques, du retail park et du parking silo. 


III.4.2 Noues 


Il s’agira de recueillir les eaux pluviales dans un système de noues accompagnant les voies et parkings à créer au sein de la zone. Les noues 
permettront de réguler les eaux de ruissellement, en ralentissant leur écoulement et participeront à leur prétraitement. 


Il s’agira de noues plantées recouvertes d’un complexe argileux afin de minimiser l’infiltration (puisqu’il s’agit d’un ancien site pollué) et de 30 
cm de terre végétale. 







 Projet l'Escale – Hautmont et Louvroil / Résumé non technique du dossier d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement 


DLE 4242-006-003 / Rév. C / 10.02.2017  14 / 29 


III.4.3 Réseaux séparatifs 


Les réseaux d’assainissement du site sont de type séparatifs. Les eaux pluviales seront collectées, tamponnées et rejetées à débit régulé (< 2 
l/s/ha) dans la Sambre.  


Les eaux usées du site seront collectées et envoyées en station d’épuration. 


La SAS l’Avesnoise s’engage à : 


 Ne rejeter au milieu naturel aucune eau usée pendant la phase chantier. 


 Ne mettre en service aucune installation sanitaire des bâtiments, tant que le raccordement au réseau communautaire n’a pas été 
effectué. 


 Fournir une attestation de parfait raccordement au réseau communautaire au service de la Police de l’Eau avant mise en service. 


V.5.4 Bouches d’égout et grilles avaloirs  


Les bouches d’égout seront concaves, d’une dimension de 50 x 50 et équipées d’une décantation de 240 litres avec un coude plongeant. 


Les bouches d’égout et les grilles avaloirs mises en place seront équipées d’un filtre ADOPTA (Association DOuaisienne pour la Promotion des 
Techniques Alternatives). Il s’agit d’un porte-filtre et d’une cassette amovible qui comporte un filtre en matériau type nid d’abeille, revêtu de 
géotextile non tissé sur ses deux faces (Figure 4). 


Ce filtre a pour fonction de stopper les matières en suspension et les flottants. Il s’agit d’une technique alternative et locale. 
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Figure 4 : Grille avaloir avec filtre ADOPTA 


III.4.4 Bassin de tamponnement 


Un bassin de tamponnement sera mis en place pour collecter les eaux pluviales du site. Le surplus sera rejeté à débit régulé (< 2 l/s/ha) dans la 
Sambre. Ce bassin sera de type bassin à ciel ouvert, équipé d’une géomembrane étanche. Il sera équipé d’une canalisation de surverse.  


III.4.5 Régulateur de débit 


Un régulateur de débit sera mis en place en amont du rejet des eaux pluviales à la Sambre. Il permettra de limiter le débit de rejet à 2 l/s/ha, 
conformément aux recommandations de la doctrine de gestion des eaux pluviales du Nord. 


Filtre ADOPTA 


2- Arrêt des objets volumineux 


3- Décantation des matières en 
suspension (MES) les plus denses 


4- Filtration des MES 
et flottants 


5- Collecte vers 
noue ou réseau 


1- Ruissellement des 
eaux de surface 
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IV ETAT INITIAL 


IV.1 Milieu physique 


IV.1.1 Géologie 


Au droit du site, les sols sont composés de grés et de schistes. La base de données Sous-Sol du BRGM nous permet d’avoir des coupes 
géologiques à proximité du site. Ces dernières indiquent la présence de remblais sur 3 m de profondeur, puis la présence de silt plus ou moins 
argilo-sableux sur 4 m de profondeur, et enfin de schiste et grès. 


Selon une étude de perméabilité réalisée in situ, le sol présente une perméabilité très faible à l’infiltration, comprise entre 1,2 et 1,8.10-7 m/s. 


IV.1.2 Hydrologie 


IV.1.2.1 Masses d’eau superficielles 


La masse d’eau superficielle en présence au sens de la Directive Cadre sur l’Eau est la Sambre. Le site est situé dans le périmètre du SAGE de la 
Sambre approuvé le 21 septembre 2012. 


IV.1.2.2 Caractéristiques hydrauliques de la Sambre 


Le bassin versant de la Sambre représente une surface de 1 250 km². Selon les données de l’Agence de l’Eau, le débit moyen interannuel de la 
Sambre à Maubeuge est de 12 m3/s. 


IV.1.2.3 Qualité des eaux 


La qualité des eaux du Cligneux est donnée, en aval hydraulique du projet, à Jeumont (13 km à l’Est du projet) par une station de mesure de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. La qualité des eaux de la Sambre à Jeumont est bonne au sens du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 


IV.1.3 Hydrogéologie 


IV.1.3.1 Masse d’eau souterraine 


La masse d’eau souterraine en présence au droit du site, au regard de la Directive Cadre sur l’Eau, est celle des Calcaires de l’Avesnois référencée 
B2G016. 
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IV.1.3.2 Niveaux piézométriques 


Le suivi piézométrique réalisé sur le site par Entime entre 1998 et 2008 indique la présence d’eau à une profondeur comprise entre 4,80 et 6,40 m 
de profondeur par rapport au terrain naturel, soit un niveau piézométrique à 125,80 m NGF (d’après le piézomètre PZ7, le plus proche du site). 
Dans la zone du futur bassin de tamponnement, l’altitude du terrain naturel est de 128,62 m NGF.  


IV.1.3.3 Captages d’eau potable 


Des captages d’alimentation en eau potable sont présents à plus de 4 km au sud du site. Ces captages sont situés dans l’aquifère des calcaires de 
l’Avesnois (aquifère différent). Le site n’est compris dans aucun périmètre de protection des captages d’eau potable. 


IV.2 Milieu naturel 


IV.2.1 Faune / Flore 


Il existe 5 espaces naturels protégés à proximité de la zone d’étude. Toutefois, le projet n’est pas situé à l’intérieur de l’un de ces espaces. 


IV.2.2 Incidence Natura 2000 


Trois zones Natura 2 000 se situent en amont hydraulique, à plus de 7 km du projet. L’impact est donc considéré comme nul sur ces zones 
naturelles protégées. 


IV.2.3 Zone humide – Etudes écologique et de délimitation de zones humides 


Une étude écologique ainsi qu’une étude de délimitation de zone humide ont été menées sur la zone du projet en janvier 2016. Elles ont pour 
objectif de délimiter précisément les zones humides et de recenser les espèces sur la zone d’étude. 


49 sondages ont été réalisés par Tauw le 18 juin 2015 sur la zone d’étude. L’analyse des caractéristiques pédologiques de chaque sondage a 
permis de délimiter trois zones à l’intérieur de la zone d’étude : une zone humide, une zone non humide et une zone aquatique. 


Deux inventaires botaniques ont été réalisés le 28 mai 2015 et le 3 juillet 2015, durant la période optimale pour l’observation de la flore. 
Finalement, 141 espèces végétales ont été recensées sur le site et ses abords, dont 4 présentent un intérêt écologique notable et 2 sont des espèces 
envahissantes. Deux types d’habitats humides sont observés sur le site : la phragmitaie et la saulaie. Ceux-ci présentent un intérêt faible et sont 
peu présents dans l’emprise du projet. 
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Les résultats de ces deux études conjointes sont donnés dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. et représentés sur la Figure 5. 


 


 Surface des zones considérées (m²) 


 Zone humide Zone non humide 


Surface totale de la zone d’étude 358 720 


Etude pédologique 26 920  331 800 


Etude botanique 29 432,3 329 287,7 


Surface totale (pédologique + botanique) 32 186 326 534 


 


Zone humide concernée par le projet 515 m² 


Surface aquatique 1 175 m² 


Tableau 4 : Synthèse des surfaces humides 
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Figure 5 : Synthèse des zones humides 
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IV.2.4 Zones à dominante humide 


Le site se trouve en partie dans une zone à dominante humide répertoriée par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (Figure 6). 


 


 
Figure 6 : Zones à dominante humide (SDAGE Artois Picardie 2016-2021) 


Projet 
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Le site ne se trouve pas dans une zone humide au sens du SAGE de la Sambre. 


IV.2.5 Paysage 


Selon l’Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais, le projet s’inscrit dans le paysage du Val de Sambre qui se traduit par des « plaines 
humides ou marais ». 


IV.3 Patrimoine 


Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur la commune d’Hautmont. Deux monuments sont inscrits au titre des monuments historiques sur la 
commune d’Hautmont. Compte tenu de la distance supérieure à 800 m séparant la zone projet des monuments historiques, ils ne se trouvent pas 
dans le champ de visibilité et ne font donc l’objet d’aucune servitude de protection pour le projet. 


Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur la commune de Louvroil. Un monument est inscrit au titre des monuments historiques sur la 
commune de Louvroil. Compte tenu de la distance supérieure à 800 m séparant la zone projet des monuments historiques, il ne se trouve pas 
dans le champ de visibilité et ne fait donc l’objet d’aucune servitude de protection pour le projet. 







 Projet l'Escale – Hautmont et Louvroil / Résumé non technique du dossier d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement 


DLE 4242-006-003 / Rév. C / 10.02.2017  22 / 29 


V ETUDE D’INCIDENCE 


V.1 Impact en phase chantier 


V.1.1 Impact sur les eaux souterraines 


Les impacts principaux en phase chantier sont : 


 Le risque de pollution de la nappe par fuites d’hydrocarbures des engins de chantier ou déversements accidentels de produits 
manipulés sur le chantier. 


 Le risque de pollution par apport de terres contaminées. 


V.1.2 Impact sur les eaux superficielles 


Les impacts principaux sur les eaux superficielles en phase chantier sont : 


 Le risque de pollution par fuites d’hydrocarbures des engins de chantier ou déversements accidentels de produits manipulés sur le 
chantier. 


 L’introduction de matières en suspension dans la Sambre par lessivage des matériaux de remblai lors des terrassements. 


V.1.3 Impact sur les eaux superficielles 


Le projet engendrera la destruction d’une zone humide (saulaie + phragmitaie) d’une superficie de 515 m². Bien qu’il ne soit pas classé selon la 
rubrique 3.3.1.0, il intégrera des mesures compensatoires concernant cette zone humide. 


Le projet est également situé à proximité d’une importante zone humide située sur les bords de Sambre et d’une superficie de 31 671 m², 
hydrauliquement indépendante du projet (d’après l’analyse des données hydrologiques et hydrogéologiques de la zone). Cette zone humide à 
fort enjeu ne sera pas impactée par le chantier. 
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V.2 Eaux pluviales - Impact quantitatif en phase d’activité 


V.2.1 Impact sur l’écoulement superficiel du bassin versant 


Le projet va entraîner des modifications sur l’écoulement superficiel des eaux au niveau du bassin versant. En effet, plusieurs noues seront créées 
et traverseront le site afin de récolter les eaux pluviales de ruissellement. Toutefois, l’avantage de ces noues sera de ralentir l’écoulement des eaux 
pluviales et de participer au prétraitement des eaux. 


V.2.2 Impact sur la nappe 


Le bassin de tamponnement sera étanchéifié à l’aide d’une géomembrane. Le risque de remontée de nappe dans le bassin est donc écarté. 


V.2.3 Impact sur la Sambre 


La charge hydraulique apportée par le projet à la Sambre sera en moyenne de 0,09 % par rapport au débit moyen journalier de la Sambre et au 
maximum de 0,47 % (débit maximum de rejet fixé à 2 l/s/ha) par rapport au débit moyen d’étiage de la Sambre. Ce volume d’eaux pluviales 
rejetées n’engendrera pas de perturbation hydraulique, ni d’augmentation du risque d’inondation. 


V.2.4 Impact sur la zone humide 


La zone humide à fort enjeu située sur les bords de Sambre, hydrauliquement indépendante du projet (d’après l’analyse des données 
hydrologiques et hydrogéologiques de la zone), sera très faiblement impactée par le projet. Sa fonctionnalité écologique ne sera pas modifiée par 
le projet. 


V.3 Eaux pluviales  - Impact qualitatif en phase d’activité 


V.3.1 Polluants associés à l’activité du site 


Le projet l’Escale sera une zone d’activités commerciales. Ce type d’activité ne sera pas à l’origine d’émission polluante. Seul le parking peut 
présenter un risque de pollution aux hydrocarbures par rupture d’un réservoir. Ce type de pollution est comparable aux pollutions urbaines 
classiques. Néanmoins, en phase normale d’activité, le projet l’Escale n’est donc pas considéré comme une activité polluante.  


Les polluants étudiés dans les paragraphes ci-dessous correspondent aux polluants classiquement étudiés pour les eaux pluviales : 


 Les paramètres physico-chimiques classiquement mesurés pour évaluer la qualité des eaux superficielles : MES et DCO. 
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 Les hydrocarbures. 


Pour l’entretien des extérieurs du site : 


 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site. 


 D’une manière générale, seuls les produits ne présentant pas de risque pour l’environnement et pour la nappe seront tolérés pour un 
usage en extérieur. 


 Le sable sera privilégié au sel de déneigement. 


V.3.2 Qualité du rejet 


Une étude de l’INSA sur « Les polluants des rejets urbains de temps de pluie » de 2006 quantifie la contamination des eaux pluviales en zone 
commerciale. La qualité du rejet est conforme aux Normes de Qualité Environnementale du Bon Etat pour les eaux superficielles et les eaux 
souterraines. 


V.3.3 Impact sur la nappe 


Les tests réalisés en janvier 2016 indiquent une perméabilité des terrains en place de 1,2 à 1,8.10-7 m/s. Cette perméabilité n’est que très peu 
favorable à l’infiltration des eaux. Etant donné que le bassin de tamponnement des eaux pluviales sera étanche, l’impact qualitatif sur les eaux de 
la nappe est négligeable. 


V.3.4 Impact sur la Sambre 


Au vu de la qualité du rejet et de la faible charge hydraulique apportée à la Sambre, l’impact des eaux pluviales rejetées au réseau sur la qualité 
de la Sambre est négligeable.  
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VI MESURES COMPENSATOIRES 


VI.1 Phase chantier 


Les travaux de terrassement liés à l’aménagement peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux de surface, en particulier en cas de fortes 
pluies qui peuvent être à l’origine, par ruissellement, d’un flux chargé en matières en suspension. 


Ces nuisances potentielles seront néanmoins limitées dans le temps. 


Les dispositions seront prises pour garantir, au travers du CCTP : 


 L’absence ou la mise sur rétention de dépôts de matières polluantes (huiles, hydrocarbures…). 


 La mise en place de rétentions sous les éventuels stockages de liquides inflammables ou dangereux. 


 L’utilisation d’engins de chantier correctement entretenus et sans risque de fuite. 


 En cas d’intervention pour maintenance sur un engin de chantier, celle-ci sera réalisée dans la mesure du possible hors site. 


 L’enlèvement des déchets éventuellement générés lors des travaux. 


 Si des terres extérieures au site venaient à être utilisées pour le remblaiement, il s’agirait exclusivement de terres d’apport « propres », 
c’est-à-dire inertes au sens de l’arrêté du 12/12/2014. 


 Des matériaux de confinement des pollutions (boudins, filtres absorbants…) devront être facilement accessibles sur site. 


 En cas de pollution accidentelle, la procédure indiquée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. sera mise en place, les 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages seront immédiatement informés. 


Les rétentions devront être abritées, être compatibles avec les produits stockés et être correctement dimensionnées comme suit :  


« Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 


 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
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 50 % de la capacité des réservoirs associés. 


Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite 
à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1000 litres. » 


De plus, SAS l’Avesnoise s’engage à : 


 Ne rejeter au milieu naturel aucune eau usée pendant la phase chantier. 


 Ne mettre en service aucune installation sanitaire des bâtiments, tant que le raccordement au réseau communautaire n’a pas été 
effectué. 


Un plan de récolement des réseaux de collecte et de gestion des eaux usées et eaux pluviales sera transmis à la DDTM en fin de travaux. 


VI.2 Compensation de la perte de zone humide botanique 


Une roselière (d’une surface minimale de 106 m²) et une saulaie (d’une surface minimale de 409 m²) seront créées en bordure de la mare 
écologique. Ces deux zones permettront de compenser la perte des habitats de zones humides (saulaie et phragmitaie, sur une surface de 515 m² 
au total) engendrée par le projet. 


Une mare écologique sera également créée en lien avec la création de ces nouveaux habitats. Elle sera alimentée par les eaux de toitures du site 
(considérées comme des eaux propres). Un trop-plein, sous forme de noue, permettra de rejeter le surplus d’eau dans le bassin de 
tamponnement. 


La mare sera imperméabilisée grâce à une couche de 20 centimètres environ d’argile puis recouverte de 5 à 10 centimètres de terre végétale, pour 
permettre l’enracinement des végétaux. Les berges de la mare seront en pente douce (maximum 30%). Sa profondeur maximale sera de 2 mètres.  


La mare écologique sera implantée au Nord-Ouest du site, à proximité immédiate du bassin de tamponnement. 


VI.3 Noues 


Des noues seront créées sur l’ensemble du site. Leur objectif est multiple : faciliter l’écoulement des eaux pluviales vers le bassin de 
tamponnement, végétaliser le site et améliorer la biodiversité. Ces noues seront végétalisées et auront des berges en pente douce et régulièrement 
entretenues. De plus, ces noues participeront au prétraitement des eaux pluviales, par le cheminement des eaux à travers la végétalisation. 
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VI.4 Gestion quantitative – Tamponnement des eaux pluviales 


Le dimensionnement du bassin de tamponnement a été réalisé par Projex. Les résultats sont donnés dans le Tableau 5. 


 


Caractéristiques du bassin Projet 


Méthode utilisée Méthode des pluies 


Débit de fuite total 48,10 l/s 


Volume total de stockage du bassin 8 510 m3 


Temps de vidange 49 h et 20 minutes 


Milieu collecteur Milieu naturel (Sambre) 


Tableau 5 : Caractéristiques techniques du bassin de tamponnement 


VI.5 Gestion qualitative 


Le traitement des eaux pluviales de voiries sera assuré an amont du bassin de tamponnement par des bouches d’égout et des grilles avaloirs, 
équipées de filtres ADOPTA. Les actions de ces avaloirs sont les suivantes : 


 Séparation des objets les plus volumineux au niveau de la grille de l’avaloir. 


 Décantation possible des matières en suspension dans le fond de l’ouvrage. 


 Filtration des flottants. 


VI.6 Surveillance du rejet 


La qualité du rejet sera éventuellement analysée, sur demande de la DDTM, à une fréquence fixée par la DDTM.  
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VI.7 Surveillance et entretien des ouvrages 


D’une manière générale, l’ensemble des ouvrages (canalisations, avaloirs et bouches d’égout, bassin de tamponnement) mis en place devront être 
visitables et entretenus de manière régulière : 


 Visite régulière des ouvrages, notamment après des évènements pluvieux importants. 


 Vidange des bouches d’égout, par camion aspirateur vidangeur, en fonction de l’accumulation de boues et d’huiles. 


 Curage des réseaux et du bassin si besoin. 


L’entretien sera à minima annuel et en cas d’évènement exceptionnel. 


Un cahier d’entretien sera tenu à jour par l’exploitant. Sur ce cahier, figureront la programmation des opérations d’entretien à réaliser ainsi que, 
pour chaque opération réalisée, les quantités et la destination des produits évacués. Il sera tenu à disposition du service chargé de la police de 
l’eau. 


VI.8 Gestion des pollutions accidentelles 


En cas de pollution accidentelle (incident sur la voirie, déversement de produit dans le réseau…), une procédure d’intervention indiquera les 
principales actions à mettre en place. Elles sont de deux natures : 


 Identifier et neutraliser la source de pollution : 


 Le gestionnaire de réseau et les services de Police de l’Eau seront immédiatement prévenus. 


 Mise en place de mesures de confinement à terre avec pour objectif de limiter au maximum la dispersion de la pollution. 


 Fermeture de la vanne d’obturation placée en amont du bassin de tamponnement. 


 Traiter et évacuer la pollution par des entreprises spécialisées et vers des centres adaptés : 


 Analyse des eaux afin de déterminer le mode d’évacuation : au milieu naturel si les analyses sont conformes, en centre de traitement 
adapté si les eaux sont polluées. 


 Nettoyage des bouches avaloirs. Les boues seront évacuées en centre d’élimination adapté. 
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VII CONCLUSION 


L’aménagement du projet l’Escale à Hautmont et Louvroil va nécessairement engendrer la création de surfaces imperméabilisées. 


Les eaux pluviales de ruissellement seront collectées dans un bassin de tamponnement dimensionné pour une pluie de retour 100 ans puis 
rejetées à la Sambre, à débit régulé. Ce rejet sur le sol et les eaux douces superficielles est soumis à autorisation au titre de l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement. 


Concernant les eaux rejetées au milieu naturel, le débit et la charge apportés sont faibles par rapport à la Sambre dans laquelle les eaux seront 
rejetées. 


De plus, l’activité du projet l’Escale n’est pas considérée comme une activité polluante et des mesures de précaution seront mises en œuvre afin 
d’éviter tout risque de pollution (aucune utilisation à l’extérieur du site de produit dangereux pour l’environnement ou l’aquifère, utilisation 
limitée de sel de déneigement, procédures d’intervention en cas de pollution accidentelle).  


Lors des travaux de génie civil, des mesures de précaution seront également mises en œuvre. Les volumes de tamponnement nécessaires seront 
strictement respectés. Un plan de récolement sera transmis à la DDTM en fin de travaux. 
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I INTRODUCTION 


La SAS l’Avesnoise souhaite développer son projet « L’Escale » sur le territoire communal des villes 
d’Hautmont et de Louvroil, rue de Sous-le-Mont. 


L’aménagement du site engendrera des travaux soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du 
Code de l’Environnement. Dans le cadre de ce dossier, une étude écologique et de délimitation des 
zones humides a été réalisée par le bureau d’études Tauw.  


Lors de la réunion de présentation du dossier à la DDTM du Nord et à la DREAL, la version de 
l’étude de Tauw était datée du 15/01/2016. Le dossier déposé le 27/07/2016 auprès de la DDTM 
comportait l’étude écologique et de délimitation des zones humides (en annexe) dans sa version du 
14/04/2016. 


L’objet de la présente note est de synthétiser les modifications apportées à l’étude écologique et de 
délimitation des zones humides entre la version du 15/01/2016 (présentée à la DDTM et à la DREAL 
lors de la réunion du 04/04/2016) et celle du 14/04/2016, conformément à la demande de la DDTM 
dans son courrier du 29/07/2016. 
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II EVOLUTION DU CONTENU DE L’ETUDE 


II.1 Contenu de la version du 15/01/2016 


L’étude écologique et de délimitation des zones humides, dans sa version du 15/01/2016, comportait 
uniquement l’état initial de l’écologie et de la délimitation de zones humides. 


II.2 Modifications apportées par la version du 14/04/2016 


La version du 14/04/2016 a été enrichie, suite à divers échanges avec la DREAL, d’une analyse 
d’impact et de la description des mesures compensatoires à mettre en place sur le site. 


II.3 Compléments à l’étude 


Suite à une demande de compléments de la part de la DREAL, des compléments à l’étude écologique 
et de délimitation de zones humides ont été apportés. Ils ont été annexés à cette étude et intégrés dans 
le même temps à l’étude d’impact réalisée sur le site. 


L’objet de ces compléments était d’apporter les réponses aux demandes de la DREAL, formulées lors 
suite à la réunion du 04/04/2016. Ces demandes concernaient les sujets suivants : 


 Description du boisement dans lequel le Myosotis des bois est retrouvé. 


 Détails sur l’observation de la Grenouille verte, du Triton alpestre et du Crapaud commun. 


 Détails sur l’observation de l’Orvet. 


 Détails sur l’observation des espèces d’oiseaux et de chiroptères. 


 Description des mesures compensatoires permettant de limiter l’impact sur les espèces citées 
ci-dessus. 
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III CONCLUSION 


L’étude écologique et de délimitation des zones humides réalisée par Tauw a connu plusieurs 
versions : 


 Version du 15/01/2016 (présentée à la DREAL et à la DDTM lors de la réunion du 
04/04/2016) :  état initial de l’écologie et de la délimitation de zones humides. 


 Version du 14/04/2016 (annexée au dossier déposé le 27/07/2016) : enrichie d’une analyse 
d’impact et de la description des mesures compensatoires à mettre en place. 


 Compléments (annexés à l’étude écologique et intégrés à l’étude d’impact) : réponse aux 
demandes de la DREAL, formulées lors suite à la réunion du 04/04/2016. 


L’ensemble des modifications apportées à l’étude écologique et de délimitation des zones humides, 
depuis la version du 15/01/2016, a été réalisé conformément aux demandes de la DREAL et suite aux 
échanges avec l’administration. 
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Guide de lecture – Compléments apportés au dossier 


Les Tableau 1 et Tableau 2 ci-dessous constituent un guide de lecture par rapport aux compléments apportés au dossier suite au courrier de la 
DDTM du Nord en date du 29/07/2016. 


 


Complément demandé Réponse apportée 


Note séparée présentant les modifications apportée à l’étude de Tauw. 
Cf. « Note de synthèse des modifications apportées à l’étude écologique », réf. 


Entime 4242-006-004 / Rév. A / 21.09.2016. 


Modification des coordonnées du demandeur. Cf. paragraphe III.1 du présent dossier. 


Nature et contenu du dossier : lister les décisions autres que la Loi sur l’Eau. Cf. IV.2 du présent dossier. 


Emprise et 
description du 


projet 


Mettre les différentes études en cohérence par rapport aux 
surfaces du projet. 


Cf. annexe 10, paragraphes IV.3, V.2, IX.4, … du présent dossier. 


Justifier les limites des bassins versants extérieurs 
interceptés. 


Cf. paragraphe V.3 du présent dossier. 


Citer les communes d’Hautmont et de Louvroil 
systématiquement et donner les informations relatives 


aux deux communes. 
Cf. paragraphes VI.1, VI.3, VII.3, … du présent dossier. 


Sols pollués : compléter le chapitre existant dans le dossier initial. Cf. paragraphe VI.2 du présent dossier. 


Gestion des eaux 
pluviales 


Mettre en cohérence les coefficients de ruissellement. Cf. annexe 10 du présent dossier. 


Préciser le phasage des opérations. Cf. paragraphe V.5.1.7 du présent dossier. 


Mettre à jour la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE. Cf. paragraphes X et XI du présent dossier. 


Tableau 1 : Réponses aux compléments demandés (1/2) 
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Complément demandé Réponse apportée 


Autres points 


Fournir le plan du PERI en plus grand format, en 
annexe. 


La carte fournie (Figure 17) est issue de la cartographie interactive « Carmen » de 
la région Hauts de France et ne peut donc être fournie dans un meilleur format. 


Fournir un plan de l’état actuel des voiries. Cf. annexe 12 du présent dossier. 


Fournir un plan de principe des assainissements. Cf. annexe 6 du présent dossier. 


Fournir les accords de rejet des eaux pluviales à la 
Sambre et des eaux usées au réseau public. 


Cf. annexe 13 (eaux pluviales) et annexe 14 (eaux usées) du présent dossier. 


Fournir le suivi des piézomètres du site. Cf. annexe 8 du présent dossier. 


Fournir le résumé non technique du dossier. 
Cf. « Résumé non technique du dossier d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 


du Code du Travail », réf. Entime 4242-006-003 / Rév. C / 10.02.2017. 


Tableau 2 : Réponses aux compléments demandés (2/2) 
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I INTRODUCTION 


La SAS l’Avesnoise souhaite développer son projet « L’Escale » sur le territoire communal des villes d’Hautmont et de Louvroil, rue de Sous-le-
Mont. 


L’aménagement du site engendrera une imperméabilisation des terrains dont les eaux de ruissellement seront tamponnées, puis rejetées à débit 
régulé vers la Sambre. Un bassin de tamponnement des eaux pluviales d’une superficie totale de 4 240 m² (pour un volume de 8 510 m3) viendra 
remplacer le bassin d’infiltration actuel dont la superficie totale est de 1 175 m² (pour un volume de 7 025 m3). Le bassin versant du projet 
augmenté du bassin versant intercepté est de 31,074 ha. 


Les travaux projetés sont soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement concernant la rubrique 2.1.5.0 : « Rejets 
d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol » et à déclaration concernant la rubrique 3.2.3.0 « Plans d’eau ». 


Le présent document comporte : 


 Une présentation des travaux à réaliser. 


 Une présentation des alternatives au projet et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. 


 L’état initial du site.  


 Une étude d’incidence des travaux sur le site. 


 Les mesures correctives retenues pour compenser les éventuels impacts du projet. 


 Une vérification de la compatibilité du projet avec le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 et le SAGE de la Sambre. 
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II DOCUMENTS DE REFERENCE 


Les documents de référence pour l’élaboration de ce rapport sont les suivants : 


 Code de l’Environnement – Partie réglementaire – Livre II, Milieux physiques – Titre 1er, Eaux et milieux aquatiques – Chapitre IV, 
Activités, installations et usage – Section 1, Procédures d’autorisation ou de déclaration. 


 Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 


 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2008 instaurant des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne friche Cockerill à Hautmont. 


 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois Picardie 2016 – 2021. 


 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sambre – approuvé le 21 septembre 2012. 


 Doctrine « Eaux pluviales » de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord – août 2012. 


 Plan Local d’Urbanisme des communes d’Hautmont et de Louvroil. 


 Etude de l’INSA Lyon – Les Polluants des rejets urbains de temps de pluie – Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI – 30/11/2006. 


 Plan de masse du projet réalisé par Jérôme Rol Architectes en janvier 2016. 
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III PRESENTATION 


III.1 Identité du demandeur 


L’identité du demandeur est donnée dans le Tableau 3. 


 


Demandeur 


Société SAS l’Avesnoise 


Identité du demandeur Alexandra COMBE 


Code SIRET 819 731 845 00015 


Code NAF 4110C 


Adresse postale 57 rue de Chartres – Le Perray-en-Yvelines (78 610) 


Téléphone 01 34 57 85 57 


Site objet de la demande 


Adresse Rue de Sous-le-Mont – 59750 Hautmont 


Affaire suivie pour Entime par 


Identité M. El Ouafi, M. Saint-Maxin, Mme Vannobel 


Adresse postale 14 avenue de l’Europe – BP 90195 – 59421 Armentières cedex 


Téléphone / Fax 03.20.18.17.00 / 03.20.18.17.09 


Tableau 3 : Identité du demandeur 
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III.2 Raisons à l’origine du projet 


La SAS l’Avesnoise souhaite développer son projet « L’Escale » sur le territoire communal des villes d’Hautmont et de Louvroil, rue de Sous-le-
Mont. 


Les eaux pluviales de cet aménagement seront collectées, tamponnées dans un bassin puis rejetées à débit régulé dans la Sambre. Ces rejets sur le 
sol sont soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement. 


De plus, un bassin de tamponnement des eaux pluviales du site (venant remplacer le bassin actuel qui sera supprimé) et une mare écologique 
seront créés. La création de ces plans d’eau est soumise à déclaration au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement. 


III.3 Justification du mode de rejet 


III.3.1 Préconisations 


Le SDAGE et la doctrine « Eaux pluviales » du Nord préconisent préférentiellement : 


1- L’infiltration des eaux pluviales. 


2- Le tamponnement des eaux pluviales et le rejet au milieu naturel. 


3- Un raccordement à un réseau public existant. 


III.3.2 Application à la zone des travaux 


Des tests de perméabilité, réalisés sur la zone en janvier 2016, indiquent une perméabilité faible des terrains naturels en place (1,2 à 1,8.10-7 m/s). 
L’étude géotechnique est donnée en annexe 1.  


La doctrine Eaux Pluviales du Nord préconise l’infiltration pour des perméabilités supérieures à 1.10-7 m/s. Dans notre cas, il n’est pas possible 
d’infiltrer les eaux de manière totale puisque cela nécessiterait une superficie trop importante pour infiltrer la totalité des eaux dans une période 
inférieure à 48 h. La solution retenue consiste donc à tamponner les eaux pluviales dans un bassin, puis à les rejeter vers la Sambre à débit régulé. 
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III.4 Alternatives au projet 


III.4.1 Présentation des alternatives 


Le projet n’a pas connu de réelles alternatives au niveau des mesures prises pour limiter le ruissellement des eaux pluviales. Des améliorations 
ont été apportées pour le traitement qualitatif, notamment par la mise en place de filtres ADOPTA. 


III.4.2 Raisons pour lesquelles le projet a été choisi 


Le projet a été conçu de façon à répondre au mieux aux contraintes techniques, économiques et environnementales. La mise en place de 
techniques alternatives complémentaires n’était pas viable économiquement pour la SAS l’Avesnoise. 


III.4.3 Justification des choix de conception du projet vis-à-vis de la Loi sur l’Eau 


La justification des choix de conception vis-à-vis des contraintes réglementaires est donnée dans le Tableau 4. 


 


Intitulé Contraintes réglementaires Conception du projet 


Choix des aménagements 


Gestion préférentielle : 


1- L’infiltration des eaux pluviales. 


2- Le tamponnement des eaux pluviales et le rejet au milieu 
naturel. 


3- Un raccordement à un réseau public existant. 


 L’infiltration des eaux pluviales est impossible étant donnée 
la faible perméabilité des terrains naturels. 


 Les eaux seront tamponnées dans un bassin, puis rejetées 
dans le milieu naturel (la Sambre) à débit régulé. 


Dimensionnement des 
ouvrages 


Rejet au milieu naturel : prescriptions DDTM 


 Dimensionnement hydraulique sur une période de retour 20 ans 
et gestion d’une pluie de retour 100 ans dans les zones sans 


risque d’inondation. 


 Dimensionnement hydraulique sur une pluie de retour 100 ans 
dans les zones à risque. 


 Le fond du bassin doit à minima être 1 m au-dessus du toit de la 
nappe. 


 Débit maximal de rejet vers le milieu naturel : 2 l/s/ha. 


 Dimensionnement hydraulique pour une période de retour 
de 100 ans. 


 Fond du bassin situé à environ 2,82 m au-dessus du toit de la 
nappe. 


 Dimensionnement du bassin pour un débit régulé de rejet 
vers la Sambre maximal de 2 l/s/ha. 


Tableau 4 : Justification des choix de conception  
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IV CADRAGE REGLEMENTAIRE 


IV.1 Méthodologie générale 


La méthodologie adoptée pour cette étude est synthétisée dans la Figure 1. 


 


 


Figure 1 : Méthodologie de l’étude 


Cadre réglementaire 


Positionnement par rapport à l’existant 


Présentation 


 Localisation géographique 


 Activités 


 Sources d’impacts 


Compatibilité des activités avec le SAGE  


Etude de compatibilité avec le SAGE de la Sambre 


Etat initial - Etude d’incidence – Mesures 
compensatoires 


Caractérisation de l’état initial  - détermination 
des impacts – mesures pour sauvegarder les 


milieux 


Compatibilité des activités avec le SDAGE  


Etude de compatibilité avec le SDAGE Artois 
Picardie 2016-2021 
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IV.2 Procédure IOTA 


Dans le cadre de la nouvelle procédure d’autorisation unique, dite « IOTA » (pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de la loi sur l’eau), la méthodologie adoptée est synthétisée dans la Figure 2. 


 


 


Figure 2 : Procédure IOTA 
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Le projet étant soumis à autorisation et conformément à la procédure IOTA, le positionnement du projet par rapport aux différentes procédures 
potentiellement applicables est repris dans le Tableau 5. 


 


Thématique concernée Enjeux Application au projet 


Autorisation Loi sur l’eau 
Préservation de la ressource en 


eau et milieux aquatiques 
Concerné compte tenu de la nature des opérations. 


Autorisation de défrichement 
Préservation des espaces boisés et 


forestiers 
Non concerné compte tenu de la nature des opérations et des résultats des 


études écologiques. 


Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux 
espèces et habitats protégés 


Préservation de la biodiversité 
Non concerné compte tenu de la nature des opérations et des résultats des 


études écologiques. 


Travaux en réserve naturelle nationale 
(RNN) 


Préservation des espaces naturels 
Non concerné compte tenu de la nature des opérations hors Réserves 


Naturelles Nationales. 


Travaux en site classé 
Préservation des espaces naturels 


et/ou patrimoniaux 
Non concerné compte tenu de la nature des opérations hors sites classés. 


Tableau 5 : Procédures d’une autorisation unique au titre de la loi sur l’eau 


Dans le cadre de ce projet, la consultation directe des services de la DDTM et de la DREAL a permis de définir les procédures applicables ou non 
au projet : 


 Projet non soumis à étude de défrichement : Suite à la présentation (par mail de la part de Tauw Environnement) du contexte 
historique du site, du projet de la SAS l’Avesnoise et des caractéristiques du site, il a été demandé à la DDTM d’apporter un éclairage 
en ce qui concerne l’application ou non au projet d’une étude de défrichement. En date du 08 décembre 2015, il nous a été confirmé que 
le projet entrait dans le cas d’exemption d’autorisation préalable. Néanmoins, les plantations mises en place ces dernières années sur le 
site pourraient être conservées dans les zones compatibles avec le projet. De plus, la demande de défrichement porte sur des bois âgés 
de moins de 30 ans : le projet n’est donc pas soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 
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 Projet non soumis à la demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées : des échanges par mail avec la DREAL au 
mois de mai 2016 ainsi que des échanges avec le Conservatoire National de Bailleul et la Coordination Mammalogique du Nord de la 
France ont permis de déterminer les conclusions suivantes : 


 Myosotis des bois : la population présente sur le site pouvant être considérée comme issue d'une naturalisation à partir de souches 
cultivées aux alentours (donc non sauvage), la protection ne s'applique pas aux spécimens rencontrés. 


 Amphibiens : 


o Seule la grenouille verte, dont la protection est limitée à l'interdiction de mutilation, a été identifiée au niveau du bassin pluvial 
sur la zone projet. L'espèce peut donc être l'objet de déplacements sans dérogation. 


o Le crapaud commun et le triton alpestre sont identifiés uniquement sur la zone humide au Nord-Est. Leur présence sur la zone 
projet reste donc limitée et peu significative. Néanmoins, il reste important de mettre en place un maximum de mesures de 
réduction des impacts. C’est pourquoi une mare compensatoire sera créée. 
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IV.3 Classement du projet 


D’après l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, l’inventaire réglementaire du projet est repris dans le Tableau 6. 


 


Rubrique Intitulé exact de la rubrique Projet Classement 


2.1.5.0 


Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 


1. Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 


2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration 


Projet : 256 740 m² 


Zone commerciale voisine à inclure dans le bassin 
versant : 54 000 m² 


Bassin versant (incluant la superficie du projet) : 
310 740 m², soit 31,074 ha 


Autorisation 


3.2.3.0 


Plans d’eau, permanents ou non :  


1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation  


2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration 


Superficie du bassin de tamponnement : 4 240 m² 


Superficie de la mare compensatoire : 960 m² 


Superficie des bassins d’agrément : 150 m² 


Total : 5 350 m² (soit 0,535 ha) 


Déclaration 


3.3.1.0 


Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 


1. Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation 


2. Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration 


Zone humide : 515 m² (soit 0,05 ha) Non classé 


Tableau 6 : Inventaire réglementaire 
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V DESCRIPTION DU PROJET 


V.1 Localisation du site 


Le projet l’Escale est situé rue Sous-le-Mont, sur le territoire des villes d’Hautmont et de Louvroil (Figure 3). 


 


 


Figure 3 : Localisation du site 


Projet 
Périmètre 
du projet 


 


Périmètre de 
gestion des EP 
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V.2 Parcelles cadastrales 


Le projet est implanté sur les parcelles 83p et 4p (section BI), et 61p (section BK) de la commune d’Hautmont, ainsi que sur la parcelle 502p 
(section AB) de la commune de Louvroil (Figure 4), sur une superficie totale de 25,674 ha environ (en incluant la réserve foncière). 


 


 


Figure 4 : Parcelles cadastrales 
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Hautmont 
BI 
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AB 
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V.3 Périmètres du projet et périmètre de gestion des eaux pluviales 


Le projet prévoit l’implantation d’un « village de marques », pour l’installation de boutiques, de 3 restaurants et d’une zone administrative ; d’un 
« retail park » ; d’un « parking silo » ; d’une zone « restaurants et hôtels » ; et d’une « réserve foncière ». 


La Figure 5 illustre l’implantation du projet, les limites de propriété du projet et le périmètre de gestion des eaux pluviales. Le plan de masse du 
projet est donné en annexe 2. Le Tableau 7 donne les surfaces associées à chaque zone du projet. 


 


Identification de la zone Surface (m²) Périmètre concerné 


Réserve foncière 43 255 


Périmètre du projet 


Village de Marques 


118 750 


Retail park 


Bassin EP 4 240 


Hôtels et Restaurants 14 400 


Parking silo 25 400 


Espaces publics annexes 23 695 


Zone RD 27 000 


Zone commerciale Décathlon 54 000 Incluse à la zone de gestion des eaux pluviales 


Tableau 7 : Surfaces associées au projet 
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Figure 5 : Périmètre du projet et périmètre de gestion des eaux pluviales 
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Le projet a une superficie d’environ 21,35 ha (sans comptabiliser la réserve foncière sur laquelle aucun aménagement ne sera réalisé et qui est 
hydrauliquement indépendante du site). Afin d’obtenir les surfaces prises en compte pour la gestion des eaux pluviales, il faut rajouter la surface 
de la zone commerciale voisine (soit 5,4 ha). On obtient donc une superficie totale égale à 26,75 ha. 


Actuellement, le site n’est pas exploité et ne fait l’objet d’aucune mesure de gestion des eaux pluviales. Un plan des aménagements existants sur 
le domaine public est donné en annexe 12. 


Dans le cadre de notre projet, la gestion des eaux pluviales sera différente selon les zones concernées : 


 Les zones « Village de Marques et Retail Park » et « Parking silo » verront leurs eaux pluviales collectées par l’intermédiaire de noues 
étanches (à l’aide d’un complexe argileux) ou d’un réseau, puis tamponnées dans un bassin de tamponnement au Nord-Ouest du site. 


 La « réserve foncière » correspond à une zone qui ne sera pas aménagée dans le cadre de ce projet. Etant donné son isolement 
hydraulique par rapport au reste du site, les eaux pluviales seront autogérées sur cette parcelle. 


 La zone « Restaurants et hôtels », d’une surface totale de 14 400 m², sera aménagée ultérieurement. Le projet n’étant pas actuellement 
connu, on prendra un coefficient d’imperméabilisation globale hypothétique de 0,7, afin de calculer la surface active de cette zone. La 
répartition des surfaces peut se faire selon les proportions détaillées dans les Tableau 8 et Tableau 9, données à titre d’exemples. 


 


Type de surface Surface réelle (m²) 
Coefficient 


d’imperméabilisation 
Surface active (m²) 


Bâtiments avec toiture imperméable 3 700 1 3 700 


Voirie et stationnements en enrobés 6 000 0,9 5 400 


Espaces verts 4 700 0,2 940 


Total 14 400 0,697 10 040 


Tableau 8 : Répartition des surfaces pour la zone « Restaurants et hôtels » - Exemple 1 
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Type de surface Surface réelle (m²) 
Coefficient 


d’imperméabilisation 
Surface active (m²) 


Bâtiments avec toiture imperméable 3 500 1 3 500 


Bâtiments avec toiture végétalisée 1 900 0,6 1 140 


Voirie et stationnements en enrobés 3 900 0,9 3 510 


Voirie et stationnements en revêtements perméables 3 000 0,5 1 500 


Espaces verts 2 100 0,2 420 


Total 14 400 0,699 10 070 


Tableau 9 : Répartition des surfaces pour la zone « Restaurants et hôtels » - Exemple 2 


 La « zone commerciale Décathlon » verra ses écoulements d’eaux pluviales modifiés par notre projet. Les eaux pluviales de cette zone 
sont actuellement collectées par un réseau de Φ 1 000 mm se déversant dans un bassin de tamponnement d’un volume de 7 025 m3. 
Dans le cadre du projet, le volume de tamponnement nécessaire à la gestion des eaux pluviales de cette zone a été recalculé en prenant 
en compte les différents revêtements présents sur la zone. 


 Les « espaces publics annexes » correspondent aux zones d’aménagement des accotements sur le domaine public prévus dans le cadre 
du projet. Cette zone sera source de ruissellement, dont les eaux seront collectées et dirigées vers le bassin de tamponnement. 


 La « zone RD » correspond à la rue de Sous le Mont et au boulevard John Cockerill, voies existantes desservant le site. Les eaux de 
ruissellement de ces chaussées sont récupérées par des bouches d’égout existantes. Le plan des réseaux montre que ces eaux sont 
dirigées vers un bassin de tamponnement existant le long de la RD 95D, au moyen d’un réseau dédié. Cette gestion ne fait pas l’objet de 
modifications dans le cadre du projet. 


Le bassin versant pris en compte pour le dimensionnement du bassin de tamponnement des eaux pluviales est présenté en annexe 3. Les types de 
surface (perméable, imperméable, semi-perméable) sont visibles sur le plan donné en annexe 4. 
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V.4 Terrassements à réaliser dans le cadre du projet 


Dans le cadre de ce projet, d’importants terrassements seront réalisés sur l’ensemble du site, excepté au niveau de la « réserve foncière » et de la 
zone « Restaurants et hôtels » présentées ci-dessus. La cartographie des déblais et remblais projetés est donnée en Figure 6 et en annexe 5. 


 


 
 


Figure 6 : Cartographie des déblais et remblais prévus 
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V.5 Aménagements hydrauliques 


V.5.1 Principe général de gestion des eaux pluviales 


V.5.1.1 Village de Marques et Retail Park 


Les eaux pluviales des parkings seront collectées par des bouches d’égout ou des grilles-avaloirs et rejetées dans les noues, ou directement 
collectées par ruissellement vers les noues. Leur écoulement dans les noues végétalisées permettra un prétraitement avant rejet dans le bassin de 
tamponnement. Les bouches d’égout seront équipées de filtres Adopta, ce qui permettra d’améliorer significativement la qualité des eaux. 


Les eaux pluviales des toitures et des cheminements piétonniers à l’intérieur du Village de Marques, considérées comme des eaux propres, seront 
collectées, puis rejetées dans le bassin de tamponnement, sans nécessité d’un prétraitement. 


Les eaux pluviales des espaces piétonniers de l’allée centrale du Village de Marques ruisselleront vers les noues plantées en partie centrale, ce qui 
permettra l’alimentation en eau des plantations. Le surplus sera collecté puis envoyé vers les ouvrages hydrauliques tels que les bassins 
d’agrément1. Le trop-plein de ces ouvrages sera dirigé vers le bassin de tamponnement. 


Une partie des eaux pluviales des toitures, provenant notamment des îlots de bâtiments au sud du Village de Marques, et considérée comme 
propre, alimentera la mare écologique. Le trop-plein de cette mare sera évacué par une noue vers le bassin de tamponnement. 


V.5.1.2 Parking silo 


Les eaux pluviales du parking silo seront récupérées, traitées par l’intermédiaire d’un séparateur à hydrocarbures, puis collectées par le réseau 
collecteur situé près du Village de Marques. Elles seront ensuite rejetées dans le bassin de tamponnement. 


V.5.1.3 Restaurants et hôtels 


Les eaux pluviales de la zone « Restaurants et hôtels » seront récupérées, traitées par l’intermédiaire d’un séparateur à hydrocarbures (en ce qui 
concerne les eaux de voirie), puis collectées par le réseau collecteur situé près du Village de Marques par l’intermédiaire d’une canalisation 
existante. Elles seront ensuite rejetées dans le bassin de tamponnement. 


                                                           


1 Les bassins d’agrément sont des bassins à vocation esthétique, dont un avec une fontaine. 
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Pour cette zone, on prendra un coefficient d’imperméabilisation globale hypothétique de 0,70 (comme pour la zone Village de Marques), soit une 
surface active de 10 080m² (14 400m² d’emprise foncière). 


V.5.1.4 Espaces publics annexes 


Les « espaces publics annexes » correspondent aux zones d’aménagement des accotements sur le domaine public prévus dans le cadre du projet. 
Les eaux de ruissellement engendrées par cette zone seront collectées et dirigées vers le bassin de tamponnement situé au Nord-Ouest du site. 


V.5.1.5 Zone RD 


Cette zone correspond à la rue de Sous le Mont et au boulevard John Cockerill (voies existantes desservant le site). La gestion des eaux pluviales 
de ces voiries est d’ores et déjà  réalisée l’intermédiaire de bouches d’égout existantes. Le plan des réseaux montre que ces eaux sont dirigées vers 
un bassin de tamponnement existant le long de la RD 95D, au moyen d’un réseau dédié.  


Cette gestion ne fait pas l’objet de modifications dans le cadre du projet.  


V.5.1.6 Zone commerciale Décathlon 


La surface active de la zone commerciale Décathlon (où se trouvent les enseignes Décathlon, Quick, Leader Price et La Grande Récré) doit 
également être prise en compte, les eaux pluviales de cette zone étant collectées dans le bassin de tamponnement à remblayer.  


Les limites du bassin versant correspondant à cette zone commerciale ont été définies suite à une visite du site, et à l’aide du plan topographique 
du site. Le bâtiment Décathlon et ses aménagements périphériques se rejettent dans la canalisation de diamètre 1 000 mm existante. Un doute 
subsiste quant au rejet des eaux pluviales des bâtiments et aménagements des autres enseignes. Dans un souci de majoration des estimations des 
volumes de tamponnement nécessaires, les surfaces de ces bâtiments et aménagements ont été prises en compte dans le calcul de la surface active 
et dans les calculs de dimensionnement des ouvrages hydrauliques. 


V.5.1.7 Phasage des opérations 


Les travaux débuteront par les déblais/remblais de terres, et particulièrement la réalisation du bassin de tamponnement et la pose de la 
canalisation de diamètre 1 000 mm depuis le bassin jusqu’à la canalisation de diamètre 1 000 mm existante au niveau du bassin à remblayer.  


Ces travaux permettront d’établir la continuité de la gestion des eaux pluviales de la zone commerciale Décathlon et l’épuisement des eaux de 
ruissellement du site en phase chantier. 


Les travaux se poursuivront par la construction et les aménagements du Village de Marques, du retail park et du parking silo. 
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V.5.2 Noues 


Il s’agira de recueillir les eaux pluviales dans un système de noues accompagnant les voies et parkings à créer au sein de la zone. Les noues 
permettront de réguler les eaux de ruissellement, en ralentissant leur écoulement et participeront à leur prétraitement. 


Il s’agira de noues plantées recouvertes d’un complexe argileux afin de minimiser l’infiltration (puisqu’il s’agit d’un ancien site pollué) et de 30 
cm de terre végétale. 


Le détail de l’implantation et des caractéristiques des noues est donné au paragraphe IX.3. 


V.5.3 Réseaux séparatifs 


Les réseaux d’assainissement du site sont de type séparatifs. Les eaux pluviales seront collectées, tamponnées et rejetées à débit régulé (< 2 
l/s/ha) dans la Sambre.  


Les eaux usées du site seront collectées et envoyées en station d’épuration. 


Les accords de rejet des eaux pluviales à la Sambre et des eaux usées vers le réseau collectif sont fournis respectivement en annexe 13 et en 
annexe 14. 


La SAS l’Avesnoise s’engage à : 


 Ne rejeter au milieu naturel aucune eau usée pendant la phase chantier. 


 Ne mettre en service aucune installation sanitaire des bâtiments, tant que le raccordement au réseau communautaire n’a pas été 
effectué. 


 Fournir une attestation de parfait raccordement au réseau communautaire au service de la Police de l’Eau avant mise en service. 


L’annexe 6 montre un plan des réseaux d’eaux pluviales et usées du projet. 


V.5.4 Bouches d’égout et grilles avaloirs 


Les bouches d’égout seront concaves, d’une dimension de 50 x 50 et équipées d’une décantation de 240 litres avec un coude plongeant. 
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Les bouches d’égout et les grilles avaloirs mises en place seront équipées d’un filtre ADOPTA (Association DOuaisienne pour la Promotion des 
Techniques Alternatives). Il s’agit d’un porte-filtre et d’une cassette amovible qui comporte un filtre en matériau type nid d’abeille, revêtu de 
géotextile non tissé sur ses deux faces (Figure 7). 


Ce filtre a pour fonction de stopper les matières en suspension et les flottants. Il s’agit d’une technique alternative et locale. 


 


 


Figure 7 : Grille avaloir avec filtre ADOPTA 


V.5.5 Bassin de tamponnement 


Un bassin de tamponnement sera mis en place pour collecter les eaux pluviales du site. Le surplus sera rejeté à débit régulé (< 2 l/s/ha) dans la 
Sambre. Ce bassin sera de type bassin à ciel ouvert, équipé d’une géomembrane étanche. Il sera équipé d’une canalisation de surverse.  


Le détail du dimensionnement de ce bassin est donné au paragraphe IX.4.2. 


V.5.6 Régulateur de débit 


Un régulateur de débit sera mis en place en amont du rejet des eaux pluviales à la Sambre. Il permettra de limiter le débit de rejet à 2 l/s/ha, 
conformément aux recommandations de la doctrine de gestion des eaux pluviales du Nord. 


Filtre ADOPTA 


2- Arrêt des objets volumineux 


3- Décantation des matières en 
suspension (MES) les plus denses 


4- Filtration des MES 
et flottants 


5- Collecte vers 
noue ou réseau 


1- Ruissellement des 
eaux de surface 
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VI REGLEMENTATION LOCALE 


VI.1 Plan Local d’Urbanisme 


VI.1.1 Ville d’Hautmont 


Conformément au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Hautmont approuvé le 17/12/2015 et publié le 08/02/2016, le site est classé 
en zone AUX (Figure 8). Selon le règlement d’urbanisme, il s’agit d’une zone destinée au développement futur de l’urbanisation à vocation 
d’activité. 


 


 


Figure 8 : Extrait du plan local d'urbanisme de la commune d’Hautmont 
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L’article AUX-4 du règlement du PLU, relatif à la gestion des eaux pluviales, indique que « tout rejet en milieu naturel direct doit être privilégié 
au même titre que l’infiltration au plus près de la source, selon la règlementation en vigueur ». 


VI.1.2 Ville de Louvroil 


Conformément au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Louvroil approuvé le 07/07/2008 et publié en décembre 2008, le site est 
classé en zone UE (Figure 9). Selon le règlement d’urbanisme, il s’agit d’une zone d’activités, artisanales et de services. 


 


 


Figure 9 : Extrait du plan local d'urbanisme de la commune de Louvroil 
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L’article UE-04 du règlement du PLU, relatif à la gestion des eaux pluviales, indique que « les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être 
tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. Les techniques 
alternatives de gestion seront privilégiées (infiltration) ». 


VI.2 Problématique sites et sols pollués 


VI.2.1 Historique du site 


Le site est une ancienne friche industrielle d’environ 52 hectares. Il était occupé par une ancienne usine de métallurgie (Usine Cockerill).  


VI.2.1.1 Basias 


La base de données Basias recense les sites industriels et les activités de service, qu’ils soient encore en activité ou abandonnés. Le site est 
référencé dans cette base de données sous la fiche NPC5908771. 
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Numéro de la fiche Basias NPC5908771 (créée le 02/11/2001) 


Raison sociale de 
l’entreprise 


La Providence (SA) = SA des laminoirs, Hauts fourneaux, forges fonderies et usines de la providence 


Localisation (la 
dénomination des rues est 


fonction de l’année de 
création de la fiche) 


- 


Activités 


Début 
d’activité 


Libellé de l’activité 
Régime de 
classement 


06/08/1921 
Fabrication d’autres produits de première transformation de l’acier (profilage, 


laminage, tréfilage, étirage) 
Autorisation 


06/08/1921 
Production de métaux précieux et d’autres métaux non ferreux (broyage et 


traitement des minerais) 
Autorisation 


06/08/1921 Fonderie Autorisation 


24/06/1947 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) Autorisation 


Produits utilisés ou générés 
par l’activité 


Hydrocarbures de type carburant : Fuel, essence, acétylènes, … 


Etat d’occupation du site 
(lors de la création de la 


fiche) 
Activité terminée  


Synthèse historique 
M417 / 12744 : AP du 6/8/21 : Implantation d'une aciérie 


W89 988 : 02/1959 : Enquête sur la pollution des eaux provoquée par la rupture d'une canalisation de mazout. 


Accidents survenus sur le 
site 


- 


Tableau 10 : Fiche Basias NPC5908771 


VI.2.1.2 Basol 


La base de données Basol inventorie les sites pollués ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif. L’ancien site Cockerill est repris dans cette base de données sous le numéro 59.0048. 
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VI.2.1.3 Synthèse historique 


La synthèse de l’historique du site est donnée à la Figure 10. 


 


Figure 10 : Historique des activités du site 


VI.2.2 Arrêté préfectoral de servitudes 


Le site concerné par la présente demande fait l’objet d’un arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique, daté du 17 juillet 2008 et fourni en 
annexe 7. Celui-ci liste 3 zones concernées par des servitudes : 


 Zone A : Toute construction à usage d’habitation, industrielle, artisanale, agricole ou d’élevage, et, d’une manière général, recevant du 
public, temporaire ou permanente, y compris les bassins d’infiltration est interdite. 


    


Site traité 


 
 


1842 1894 1914 1918 


Usine Cockerill (Anciennement Forges de la Providence et SA des 
laminoirs à tubes et fonderie d’Hautmont) 


Regroupement des 
déchets industriels 


sur le crassier 


1985 


Remodelage et 
reverdissement du site 
par l’EPF (Bâtiments 


démolis) 


1990 1997 2000 


Cessation des 
activités de l’usine 


Cockerill 


Site en friche 


Changement de 
nom : Forges de la 
Providence devient 
Laminoirs à tubes  


Usine démolie 
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 Zone C : « Tout aménagement projetant une imperméabilisation de tout ou partie des terrains de la zone doit être conçu de manière à 
collecter les eaux pluviales et les rejeter à la Sambre sans que les eaux de ruissellement, même dans le cas d’une pluie de caractère 
centennal, ne puissent atteindre la zone A ». 


 Zone D : « Cette zone est soumise aux prescriptions du règlement du Plan d’Exposition aux Risques Naturels prévisibles de la Vallée de 
la Sambre, adopté le 28/09/1993 ». 


Ces zones sont reprises sur la Figure 11 et superposées au périmètre du projet. Ce plan montre que la seule zone concernant le projet l’Escale est 
la zone C. Le projet prend en compte la prescription applicable. En effet, les eaux de la zone C sont collectées et évacuées vers le bassin de 
tamponnement positionné en dehors des zones où des prescriptions sont applicables (et dont la localisation est donnée sur la Figure 11). 


 


 


Figure 11 : Servitudes d’utilité publique 


Zone A (usage non modifiable ; 
piézomètres présents sur la zone)  


Zone C (imperméabilisation conçue de manière 
à ce qu’elles n’atteignent pas la zone A) 


Zone D (soumise au PERI de la Sambre) 


Périmètre du projet 


Périmètre de gestion des eaux pluviales 
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VI.3 PERI de la Sambre 


Les communes d’Hautmont et de Louvroil sont concernées par le Plan d’Exposition au Risque d’Inondation de la Sambre, approuvés par arrêtés 
préfectoraux respectivement datés du 28/09/1993 et du 30/01/1995. Néanmoins, le projet l’Escale se situe hors du périmètre du Plan 
d’Exposition au Risque d’Inondation de la Sambre (Figure 12). 


 


 


Figure 12 : Plan d’Exposition au Risque d’Inondation de la Sambre 


Projet 
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VI.4 Doctrine des eaux pluviales de la DDTM du Nord 


La doctrine eaux pluviales de la DDTM du Nord préconise : 


 En priorité, une infiltration à la parcelle. 


 Le rejet vers le milieu naturel avec un tamponnement de 2 l/s/ha, pluie de retour 20 ans dans les zones sans risque d’inondation (100 
ans dans les zones à risque). Le projet intégrera également la gestion d’une pluie centennale. 


 Le rejet direct dans un réseau séparatif avec un débit de fuite inférieur ou égal à 2 l/s/ha. Dans les zones sans risque d’inondation, le 
dimensionnement hydraulique du projet est fait pour une pluie de retour 20 ans et intègre également la gestion d’une pluie de retour 
100 ans. 


L’infiltration à la parcelle est possible si les deux conditions ci-dessous sont réunies : 


 La perméabilité des sols est supérieure à 1.10-7 m/s. 


 La distance minimale entre le fond des bassins d’infiltration et la hauteur maximale du toit de la nappe est de 1 m. 
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VII ETAT INITIAL 


VII.1 Le milieu physique 


VII.1.1 Contexte climatique 


Les données climatiques utilisées sont celles de la station climatique de Maubeuge, située à environ 4 km au Nord-Est du site. Elles concernent la 
période 1978 – 2007. 


 


 


Figure 13 : Diagramme ombrothermique de la station de Maubeuge (1978-2007) 


Principales caractéristiques pluviométriques du secteur : 


 Moyenne annuelle de jours de précipitations : 140,2. 


 Hauteur moyenne annuelle des précipitations : 880,1. 


 Hauteur maximale des précipitations : 68,2 mm (le 29 
août 1996). 


 


Principales caractéristiques thermiques : 


 Température moyenne : 10,6°C. 


 Nombre moyen de jours avec une température 
négative : 57,7. 
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VII.1.2 Géologie 


Le site se situe sur une formation de grés et de schistes (Figure 14).  


 


 


Figure 14 : Géologie au droit du site (source : InfoTerre) 


Projet 


Grès et schistes 


BSS 00298X0201/R1 
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La base de données Sous-Sol du BRGM nous permet d’avoir une coupe géologique sur le site au niveau du point référencé 00298X0201/R1 
(Tableau 11). Cette dernière indique la présence de remblais sur 3 m de profondeur, puis la présence de silt plus ou moins argilo-sableux sur 4 m 
de profondeur, et enfin de schiste et grès. 


 


Profondeur Lithologie Stratigraphie 


De 0 à 3,35 m Remblai 


Quaternaire 


De 3,35 à  3,6 m Silt argileux 


De 3,6 à 4,8 m 
Silt sablo-
argileux 


De 4,8 à 7,2 m 
Silt argilo-


sableux 


De 7,2 à 9,2 m Schiste ; Grès 


Famennien 


De 9,2 à 12,6 m Schiste ; Grès 


Tableau 11 : Coupe lithologique au point 00298X0201/R1 
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VII.1.3 Hydrologie 


VII.1.3.1 Masses d’eaux superficielles 


Le réseau hydrographique à proximité du projet est représenté à la Figure 15. Le projet se situe à 170 m à l’Est de la Sambre qui sera l’exutoire 
final des eaux pluviales. 


 


 


Figure 15 : Réseau hydrographique (source : Géoportail) 


La masse d’eau superficielle identifiée par le SDAGE Artois Picardie est la Sambre : ses caractéristiques sont données dans le Tableau 12. Le 
SAGE de la Sambre a été approuvé par arrêté préfectoral datant du 21 septembre 2012. 


 


Projet 


Sens d’écoulement des 
eaux de surface 
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Masse d’eau Superficielle – cours d’eau 


 


Nom La Sambre 


Code B2R46 


Type M 22 


District Meuse et Sambre 


Taille du cours d’eau Cours d’eau moyen 


Etat actuel 


Chimique Bon 


Ecologique Moyen 


Objectifs d’état 


Ecologique Bon état en 2027 


Chimique Bon état en 2015 


Global Bon état en 2027 


Tableau 12 : Classement de la masse d’eau superficielle – SDAGE Artois Picardie 2016-2021 


VII.1.3.2 Caractéristiques hydrauliques de la Sambre 


Le bassin versant de la Sambre représente une superficie de 1 250 km² pour la partie française. Le débit de la Sambre est mesuré à Maubeuge : 


 Débit moyen : 12  m³/s. 


 Débit d’étiage : 2,4 m³/s. 


Projet 


S
t
a
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VII.1.3.3 Qualité des eaux 


La qualité des eaux de la Sambre est donnée, en aval hydraulique du projet, à Jeumont (13 km à l’Est du projet) par une station de mesure de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. 


Pour estimer la qualité des eaux, les résultats sont comparés : 


 Aux normes de qualités environnementales définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010. 


 Ou à défaut, aux valeurs de l’annexe III (groupe A3) de l’arrêté du 11 janvier 2007 relative aux limites de qualité des eaux douces 
superficielles utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. 


Les résultats d’analyses fournis par l’Agence de l’Eau sont présentés dans le Tableau 13. 


 


Paramètres Unité 
Qualité de la Sambre à Jeumont 


(Moyenne 2010-2013) 
Norme de Qualité Environnementale  


(SDAGE 2016-2021) 


Qualité des eaux douces superficielles 
utilisées pour la production d’eau potable 


(Arrêté 11 janvier 2007 – Annexe III) 


pH - 7,87 9 5,5 - 9 


MES mg/l 24,02 25 25 


DCO mg/l 17,30 - 30 


DBO5 mg/l 3,97 - <7 


Azote Kjeldahl (NTK) mg/l 1,37 - 3 


Nitrates mg/l 11,70 50 50 


Nitrites mg/l 0,20 0,5 - 


Ammonium mg/l 0,39 0,5 4 


Phosphore total mg/l 0,22 - 0,7 


Tableau 13 : Qualité de la Sambre à Jeumont 


La qualité des eaux de la Sambre à Jeumont est bonne au sens du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 
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VII.1.4 Hydrogéologie 


VII.1.4.1 Masse d’eau souterraine 


La masse d’eau souterraine en présence au droit du site (Figure 16), au regard de la Directive Cadre sur l’Eau, est celle des Calcaires de 
l’Avesnois référencée B2G016. 


Les caractéristiques de cette masse d’eau sont reprises dans le Tableau 14. 


 


 


Figure 16 : Masses d'eau souterraines au droit du site (SDAGE 2016-2021 – Carte 5) 


Projet 







Projet l'Escale – Hautmont et Louvroil / Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement 


DLE 4242-006-001 / Rév. F / 13.02.2017  48 / 90 


Masse d’eau Calcaires de l’Avesnois 


Numéro B2G016 


District La Meuse et la Sambre 


Type de masse d’eau Dominante sédimentaire 


Etat chimique Bon (SDAGE 2016-2021 – Carte 30) 


Etat quantitatif Bon (SDAGE 2016-2021 – Carte 29) 


Objectif d’état chimique 
Bon état atteint en 2015  


(SDAGE 2016-2021 – Carte 11) 


Objectif d’état quantitatif 
Bon état atteint en 2015  


(SDAGE 2016-2021 – Carte 13) 


Objectif d’état global 
Bon état atteint en 2015  


(SDAGE 2016-2021 – Carte 15) 


Tableau 14 : Caractéristiques des masses d'eaux souterraines 
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VII.1.4.2 Risque d’inondation 


La Sambre est couverte par un Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation applicable aux communes d’Hautmont et de Louvroil, néanmoins, le 
projet se situe en zone de risque de remontée de nappe très faible (Figure 17). 


 


 


Figure 17 : Remontées de nappes 


VII.1.4.3 Niveau piézométrique 


Le suivi piézométrique réalisé sur le site par Entime entre 1998 et 2008 indique la présence d’eau à une profondeur comprise entre 4,80 et 6,40 m 
de profondeur par rapport au terrain naturel, soit un niveau piézométrique à 125,80 m NGF (d’après le piézomètre PZ7, le plus proche du site). 
Le suivi piézométrique réalisé par Entime est donné en annexe 8. 


P
r
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Dans la zone du futur bassin de tamponnement, l’altitude du terrain naturel est de 128,62 m NGF. La localisation des piézomètres est indiquée 
sur la Figure 18 et le détail des mesures est donné dans le Tableau 15. 


La nappe superficielle est libre, son écoulement suit celui de la Sambre. 


 


 


Figure 18 : Profondeur de la nappe superficielle 


Sens d’écoulement 
de la Sambre 


PZ12 : 6,7 m 


PZ7 : 5,2 m 


 Profondeur de la nappe / sol (données Entime) Sens d’écoulement de la nappe superficielle 


Projet 


Périmètre de 
gestion des EP 
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Point Altitude du sol (m NGF) Profondeur eau/sol (m) 
Altitude du niveau 


d’eau (m NGF) 
Date de la mesure Type de période 


PZ7 131,00 5,20 125,80 


Décembre 2006 Hautes eaux 


PZ12 131,00 6,70 124,30 


Tableau 15 : Piézomètres de suivi de l’ancienne friche Cockerill 


VII.1.4.4 Captages d’eau potable 


Des captages d’alimentation en eau potable sont présents à plus de 4 km au sud du site (Tableau 16). Ces captages sont situés dans l’aquifère des 
calcaires de l’Avesnois (aquifère différent). Le site n’est compris dans aucun périmètre de protection des captages d’eau potable. 
 


 


Référence du 
captage 


Commune Profondeur 
Date de 
création 


Usage 
Distance 


au site 


Site par rapport au 
périmètre de 


protection 


00298X0010/F5 


Limont-
Fontaine 


100 m 


04/11/1987 
AEP à ce 


jour 
5,5 km 


Extérieur 00298X0012/F2 51 m 


00298X0013/F3 50 m 


00298X0014/F4 75 m Non précisé 
Non 


précisé 
Non AEP 


00383X0029/F2EDF 


Bachant 


101 m 01/09/1957 


AEP à ce 
jour 


6 km Extérieur 


00383X0042/F4EDF 100 m 01/01/1958 


00383X0043/F5EDF 100 m 01/01/1959 


00383X0044/F6EDF 100 m 01/01/1959 


00384X0168/F1GRFA 61 m 01/10/1954 


00384X0169/F2GRFA 68 m 01/01/1965 


00384X0193/F4HORI 40 m 01/01/1967 


00384X0196/F5GRFA 53 m 01/12/1965 


Tableau 16 : Caractéristiques des captages 


Projet 


Captages AEP 
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VII.2 Le milieu naturel 


VII.2.1 Espaces naturels protégés 


Le projet est situé hors zone naturelle protégée (Natura 2 000, ZNIEFF, ZICO, parc naturel régional, arrêté de protection, sites classés ou inscrits). 
La zone la plus proche est une ZNIEFF de type 1 « Bois de la Haute Lanière, bois Hoyaux et bois du Fay », située à environ 1,6 km du site (Figure 
19). 


 


 


Figure 19 : Espaces naturels protégés ou remarquables 


Projet 


ZNIEFF type 1 
Bois de la Haute Lanière, bois 


Hoyaux et bois du Fay 


ZNIEFF type 2 
Plaine alluviale de la Sambre en 
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Les principales caractéristiques des espaces naturels protégés identifiés à la Figure 19 sont présentées dans le Tableau 17. 


 


Patrimoine Dénomination Caractéristiques Distance au site Superficie 


ZNIEFF de type 1 


 


Bois de la Haute 
Lanière, bois 


Hoyaux et bois du 
Fay 


Ensemble de bois dans une matrice bocagère, d’une grande diversité de 
végétations, de par les conditions de sol et d’humidité très variées. Fleuron de la 
flore régionale : chênaies à Jacinthe des bois. Forêts où l’on rencontre les 
principales populations nationales de la Gagée à spathe. Cortèges floristiques 
des forêts marécageuses et rivulaires. Deux espèces déterminantes de faune : le 
Triton crêté, Aeshna grandis. 


1,6 km 2 835 ha 


ZNIEFF de type 1 


 


Prairies humides 
d’Aymeries 


Secteur de plaine alluviale hébergeant un certain nombre de végétations 
aquatiques et amphibies et quelques prairies inondables dont certaines 
présentent encore un intérêt certain. Intérêt biogéographique dû à la position de 
la vallée à l’interface du domaine atlantique et du domaine subatlantique. La 
zone bocagère à hauteur du lieu-dit «  la Fache du marais » est encore très 
préservée. 


2,5 km 833 ha 


ZNIEFF de type 2 


 


Plaine alluviale de 
la Sambre en amont 


de Bachant 


Mosaïque d’habitats aux caractères écologiques marqués par la présence 
temporaire ou permanente de l’eau. Vaste ensemble écologique encore dominé 
par de nombreuses prairies humides ponctuées de mares et d’étangs de chasse 
mais les vastes prairies de fauche inondables de jadis ont en grande partie 
disparu. 


Intérêt faunistique, écologique et paysager dans le contexte régional : joue un 
rôle biogéographique non négligeable car de nombreuses espèces plutôt 
continentales voire submontagnardes ne franchissent pas cette barrière naturelle. 


2,4 km 5 264 ha 


Arrêté Préfectoral 
Protection du 


Biotope 


Massif forestier de 
Lanière 


Espèces : Carex elongata, Chrysosplenium alternifolium, Gagea spathacea, 
Stellaria nemorum. 


2,6 km 800 ha 


PNR 
Parc Naturel 
Régional de 
l’Avesnois 


Territoire de bocages, de forêts et de prairies calcicoles 2,3 km 125 000 ha 


Tableau 17 : Inventaire du patrimoine naturel et paysager 
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Ces zones naturelles protégées ne constituent pas nécessairement une servitude ou une protection, mais représentent des milieux 
écologiquement riches qu’il faut prendre en compte dans les études d’aménagement. 


VII.2.2 Trame verte et bleue 


Le projet se situe hors trame verte et bleue (Figure 20). Néanmoins, il se situe en bordure d’un corridor biologique, constitué par la Sambre. 


 


 


Figure 20 : Trame verte et bleue 
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VII.2.3 Incidence Natura 2000 


VII.2.3.1 Préambule 


Conformément à l’article R. 414-19, alinéa 3 du Code de l’Environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 doivent faire l’objet d’une évaluation de l’incidence sur les sites Natura 2000. 


Conformément à l’article R. 414-22, l’étude d’impact vaut étude d’incidence Natura 2000 si les prescriptions de l’article R. 414-23 du Code de 
l’Environnement sont satisfaites, c'est-à-dire qu’à minima, une carte localisant le projet et les zones Natura 2000 les plus proches soit présentée 
dans le dossier. 


La Figure 21 localise les zones Natura 2000 les plus proches du site (à environ 7 km). 


 


 


Figure 21 : Localisation des zones Natura 2000 
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La description des zones Natura 2000 est donnée dans le Tableau 18. 


 


Identification 


Intérêts écologiques 
Distance au 


projet 
Superficie 


N° Dénomination Type 


Directive 
Habitats – 
FR3100509 


Forêts de Mormal et de Bois 
l'Evêque, Bois de la Lanière et 
Plaine alluviale de la Sambre 


SIC Habitats 


 Forêts caducifoliées : 95% 


 Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) : 5% 


7 km 987 ha 


Directive 
Habitats – 
FR3100511 


Forêts, bois, étangs et bocage 
herbager de la Fagne et du 


plateau d'Anor 
ZSC Habitats 


 Forêts caducifoliées : 65% 


 Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 20% 


 Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 5% 


 Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 4% 


 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 3% 


 Pelouses sèches, Steppes : 2% 


 Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente : 1% 


22 km 1 709 ha 


Directive 
Oiseaux – 
FR3112001 


Forêt, bocage, étangs de 
Thiérache 


ZPS Avifaune 


 Cigogne noire 


 Pie grièche écorcheur 


 Martin pêcheur (espèces en manquement au niveau national) 


 Balbuzard pêcheur 


 Grand-duc 


 Milan noir (espèces dont la totalité des effectifs est en Avesnois pour la 
région Nord Pas-de-Calais) 


19 km 8 144 ha 


Tableau 18 : Description des zones Natura 2000 
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VII.2.3.2 FR3100509 - Forêts de Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre 


Ce site constitue le plus vaste massif forestier d'un seul tenant de la région Nord-Pas-de-Calais (plus de 10 000 ha). L’intérêt de ce site est 
notamment lié aux conditions climatiques particulières, au contexte géologique neutrocline à acidicline et à la présence de nappes affleurentes. 


La préservation du fonctionnement hydrologique naturel des ruisseaux est une condition indispensable au maintien de la qualité et de la 
diversité des "forêts alluviales résiduelles".  De même, une gestion extensive adaptée des ourlets intra et périforestiers serait souhaitable pour 
éviter leur dégradation trophique (fauche par gyrobroyage fortement déconseillée). De manière plus générale, une gestion forestière intégrée est 
à envisager sur le secteur proposé voire l'abandon de toute gestion sylvicole à titre expérimental. 


Ce site est situé à 7 km en amont hydraulique du projet. Le projet aura un impact négligeable sur les conditions climatique, le contexte 
géologique et le niveau des nappes souterraines. L’impact du projet sur cette zone Natura 2000 est négligeable. 


VII.2.3.3 FR3100511 - Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du plateau d'Anor 


Cet ensemble représente, pour partie, l'aile la plus occidentale du massif primaire Ardennais qui abrite les seules véritables pelouses calcaires du 
Nord-Pas-de-Calais. Trois entités sont présentes : systèmes forestiers, systèmes aquatiques et amphibies des étangs intraforestiers, système 
calcicole des monts de Baives et de Bailièvre. La Fagne et le Plateau d'Anor, ce dernier englobant une partie du bassin supérieur de l'Oise, 
forment le plus vaste ensemble forestier et bocager de la région Nord-/Pas-de-Calais, exemple unique des potentialités forestières 
médioeuropéennes submontagnardes pour le Nord-Ouest de la France, le massif boisé d'Hirson  en constituant la partie picarde. 


Les systèmes de cette zone à conserver sont : 


 Les systèmes aquatiques et amphibies. 


 Le système calcicole pelousaire. 


 Les systèmes forestiers. 


 Les systèmes prairiaux. 


Ce site est situé à 22 km du projet sur le bassin versant de l’Helpe Majeure, soit en amont hydraulique du projet. L’impact du projet sur les 
systèmes à conserver de cette Zone Natura 2000 est négligeable voire nul, du fait de la typologie des systèmes, du positionnement en amont de la 
Zone Natura 2000 et de son éloignement. 
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VII.2.3.4 FR3112001 - Forêt, bocage, étangs de Thiérache 


Le périmètre est proposé à partir de la Zone d'Importance Communautaire pour les oiseaux (ZICO) des "Forêts de Thiérache : Trélon, Fourmies, 
Hirson et Saint-Michel". Les habitats du site sont constitués par les forêts, zones humides, étangs, systèmes prairiaux et bocagers. 


L'omniprésence de la forêt marque l'originalité de ce site. Les chênes dominent la composition de ces forêts essentiellement feuillues et 
relativement diversifiées (Hêtre, Merisier, Erables..). C'est également une région d'herbages et de bocage qui possède une densité élevée de 
ruisseaux et cours d'eaux due au relief, substrat et précipitations élevées.  


Grâce à la diversité des habitats, ce site recèle d'une avifaune remarquable : Cigogne noire, Pie grièche écorcheur, Martin pêcheur (espèces en 
manquement au niveau national),  Balbuzard pêcheur, Grand-duc et Milan noir (espèces dont la totalité des effectifs est en Avesnois pour la 
région Nord Pas-de-Calais). 


Afin de préserver la cigogne noire, espèce emblématique du site qui nécessite de la tranquillité en période de nidification, ainsi que les autres 
espèces, la gestion de la forêt et de sa fréquentation est essentielle. Quant aux besoins de la pie grièche, ils se concentrent sur le maintien des haies 
et des prairies de fauche et pour le martin pêcheur, sur la qualité des eaux  des cours d'eau. 


Ce site est situé à 19 km du projet sur le bassin versant de l’Helpe Majeure, soit en amont hydraulique du projet. L’impact du projet sur les 
systèmes à conserver de cette Zone Natura 2000 sont négligeables voire nul du fait de la typologie des systèmes, du positionnement en amont de 
la Zone Natura 2000 et de son éloignement. 


VII.2.3.5 Synthèse 


Les zones Natura 2000 se situent en amont hydraulique du projet dont un sur le flanc opposé du bassin versant de la Sambre. Etant donné 
l’éloignement (plus de 7 km), le positionnement de notre site en aval hydraulique du site Natura 2 000 le plus proche, des caractéristiques des 
zones Natura 2000 et des faibles impacts du projet, l’impact est considéré comme nul sur ces zones naturelles protégées. 


VII.2.4 Zones à dominante humide – SDAGE Artois-Picardie 


Le site se trouve en partie dans une zone à dominante humide répertoriée par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (Figure 22). 
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Figure 22 : Zones à dominante humide (SDAGE Artois Picardie 2016-2021) 
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VII.2.5 Zones humides – SAGE de la Sambre 


Le site ne se trouve pas dans une zone humide au sens du SAGE de la Sambre (Figure 23). 


 


 


Figure 23 : Zones humides (SAGE de la Sambre) 
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VII.2.6 Zone humide – Etudes écologique et de délimitation de zones humides 


VII.2.6.1 Préambule 


Une étude écologique ainsi qu’une étude de délimitation de zone humide ont été menées sur la zone du projet en janvier 2016. Elles ont pour 
objectif de délimiter précisément les zones humides et de recenser les espèces sur la zone d’étude. Ces études sont fournies en annexe 9. 


La Figure 24 présente l’aire d’étude prise en compte pour la réalisation de ces études écologique et de délimitation de zones humides. 


 


 


Figure 24 : Périmètre d’étude écologique 
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VII.2.6.2 Etude de délimitation de zone humide par la pédologie 


49 sondages ont été réalisés par Tauw le 18 juin 2015 sur la zone d’étude. L’analyse des caractéristiques pédologiques de chaque sondage a 
permis de délimiter trois zones à l’intérieur de la zone d’étude (Figure 25) : une zone humide (en bleu), une zone non humide (en orange clair) et 
une zone aquatique (en orange foncé). 


 


 


Figure 25 : Délimitation des zones humides à partir des sondages pédologiques 







Projet l'Escale – Hautmont et Louvroil / Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’Environnement 


DLE 4242-006-001 / Rév. F / 13.02.2017  63 / 90 


VII.2.6.3 Etude de délimitation de zone humide par la botanique 


Deux inventaires botaniques ont été réalisés le 28 mai 2015 et le 3 juillet 2015, durant la période optimale pour l’observation de la flore. 
Finalement, 141 espèces végétales ont été recensées sur le site et ses abords, dont 4 présentent un intérêt écologique notable et 2 sont des espèces 
envahissantes. L’observation de ces espèces a permis d’identifier plusieurs types d’habitats humides, détaillés dans le Tableau 19. 


 


Habitat 
Rattachement 


phytosociologique 
CORNE biotopes Directive habitats Rareté sur le site 


Etat de conservation 
sur le site 


Enjeu de 
conservation 


Mégaphorbiaie 
Eupatorio cannabinae – 


Convolvuletum sepium 
37.715 6430-4 En dehors de la zone 


d’implantation du 
projet 


Bon 


Très fort 


Glycéraie 
Groupement à Glyceria 


maxima 
53.15 - Fort 


Bassin de rétention Potametalia pectinatii 22.13 - Assez rare Mauvais 


Modéré 


Phragmitaie 
Solano dulcamarae – 


Phragmitetum australis 
53.112 - Rare 


Bon 


Cariçaie 


Groupement à Carex 


acutiformis et Carex 
riparia 


53.213 - 
En dehors de la zone 


d’implantation du 
projet 


Saulaie Salicetum albae 44.1 - Assez rare Moyen 


Tableau 19 : Habitats humides identifiés sur la zone d’étude et ses abords 


Deux types d’habitats humides sont observés sur le site : la phragmitaie et la saulaie. Ceux-ci présentent un intérêt faible et sont peu présents 
dans l’emprise du projet. 


La Figure 26 synthétise les zones humides identifiées grâce à l’étude botanique. On peut souligner l’importance de la zone humide située sur les 
bords de Sambre (en dehors de l’emprise du projet).  
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Figure 26 : Délimitation des zones humides à partir de l’étude botanique 
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VII.2.6.4 Conclusion 


Les résultats de ces deux études conjointes sont donnés dans le Tableau 20 et représentés sur la Figure 27. 


 


 Surface des zones considérées (m²) 


 Zone humide Zone non humide 


Surface totale de la zone d’étude 358 720 


Etude pédologique 26 920  331 800 


Etude botanique 29 432,3 329 287,7 


Surface totale (pédologique + botanique) 32 186 326 534 


 


Zone humide concernée par le projet 515 m² 


Surface aquatique 1 175 m² 


Tableau 20 : Synthèse des surfaces humides 
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Figure 27 : Synthèse des zones humides 
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VII.2.7 Paysage 


Selon l’Atlas des paysages de la région Nord-Pas-de-Calais, le projet s’inscrit dans le paysage du Val de Sambre qui se traduit par des « plaines 
humides ou marais ». 


VII.3 Le patrimoine 


VII.3.1 Ville d’Hautmont 


Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur la commune d’Hautmont. Deux monuments sont inscrits au titre des monuments historiques sur la 
commune d’Hautmont. Ils sont présentés dans le Tableau 21. 


 


Nom Commune Classement Date de l’arrêté Distance par rapport au projet 


Chapelle Saint-Eloi Hautmont Inscrit MH 06/01/2005 2,5 km 


Ancienne abbaye bénédictine Hautmont Inscrit MH 16/06/1992 0,8 km 


Tableau 21 : Monuments historiques d’Hautmont 


Le champ de visibilité des monuments historiques est défini à l’article L.621-30-1 du Code du Patrimoine : « Est considéré, pour l'application du 
présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en 
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » 


Compte tenu de la distance supérieure à 800 m séparant la zone projet des monuments historiques, ils ne se trouvent pas dans le champ de 
visibilité et ne font donc l’objet d’aucune servitude de protection pour le projet. 
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VII.3.2 Ville de Louvroil 


Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur la commune de Louvroil. Un monument est inscrit au titre des monuments historiques sur la 
commune de Louvroil. Il est présenté dans le Tableau 22. 


 


Nom Commune Classement Date de l’arrêté Distance par rapport au projet 


Eglise paroissiale de la Sainte Trinité Louvroil Inscrit MH 02/05/2002 2,4 km 


Tableau 22 : Monuments historiques de Louvroil 


Le champ de visibilité des monuments historiques est défini à l’article L.621-30-1 du Code du Patrimoine : « Est considéré, pour l'application du 
présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en 
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. » 


Compte tenu de la distance supérieure à 800 m séparant la zone projet du monument historique recensé, il ne se trouve pas dans le champ de 
visibilité et ne fait donc l’objet d’aucune servitude de protection pour le projet. 
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VIII ETUDE D’INCIDENCE 


VIII.1 Impact en phase chantier 


VIII.1.1 Impact sur les eaux souterraines 


Les impacts principaux en phase chantier sont : 


 Le risque de pollution de la nappe par fuites d’hydrocarbures des engins de chantier ou déversements accidentels de produits 
manipulés sur le chantier. 


 Le risque de pollution par apport de terres contaminées. 


VIII.1.2 Impact sur les eaux superficielles 


Les impacts principaux sur les eaux superficielles en phase chantier sont : 


 Le risque de pollution par fuites d’hydrocarbures des engins de chantier ou déversements accidentels de produits manipulés sur le 
chantier. 


 L’introduction de matières en suspension dans la Sambre par lessivage des matériaux de remblai lors des terrassements. 


VIII.1.3 Impact sur la zone humide 


Le projet engendrera la destruction d’une zone humide (saulaie + phragmitaie) d’une superficie de 515 m². Bien qu’il ne soit pas classé selon la 
rubrique 3.3.1.0, il intégrera des mesures compensatoires (IX) concernant cette zone humide. 


Le projet est également situé à proximité d’une importante zone humide située sur les bords de Sambre et d’une superficie de 31 671 m², 
hydrauliquement indépendante du projet (d’après l’analyse des données hydrologiques et hydrogéologiques de la zone). Cette zone humide à 
fort enjeu ne sera pas impactée par le chantier. 
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VIII.2 Impact quantitatif en phase d’activités 


VIII.2.1 Impact sur l’écoulement superficiel des eaux du bassin versant 


Le projet va entraîner des modifications sur l’écoulement superficiel des eaux au niveau du bassin versant. En effet, plusieurs noues seront créées 
et traverseront le site afin de récolter les eaux pluviales de ruissellement. Toutefois, l’avantage de ces noues sera de ralentir l’écoulement des eaux 
pluviales et de participer au prétraitement des eaux. 


VIII.2.2 Impact sur la nappe 


Le bassin de tamponnement sera étanchéifié à l’aide d’une géomembrane. Le risque de remontée de nappe dans le bassin est donc écarté. 


VIII.2.3 Impact sur la Sambre 


Le débit moyen journalier des eaux de ruissellement du projet est indiqué dans le Tableau 23. 


La charge hydraulique apportée par le projet à la Sambre sera en moyenne de 0,09 % par rapport au débit moyen journalier de la Sambre et au 
maximum de 0,47 % (débit maximum de rejet fixé à 2 l/s/ha) par rapport au débit moyen d’étiage de la Sambre (Tableau 24). Ce volume d’eaux 
pluviales rejetées n’engendrera pas de perturbation hydraulique, ni d’augmentation du risque d’inondation. 


 


Moyenne annuelle de jours de précipitation 140,2 j 


Hauteur moyenne des précipitations 880,1 mm 


Hauteur moyenne d’une pluie journalière 6,28 mm 


Surface active du site 153 510,50 m² 


Débit moyen journalier 964,05 m3/j soit 11,16 l/s 


Tableau 23 : Débit moyen journalier du projet 


Débit maximum rejeté par le bassin vers la Sambre  
(2 l/s/ha) 


48,10 l/s 


Débit moyen journalier du projet 11,16 l/s 


Débit moyen de la Sambre 12 m3/s 


Débit d’étiage de la Sambre 2,4 m3/s 


Charge hydraulique maximum apportée par le rejet à 
la Sambre (période d’étiage) 


0,47 % 


Charge hydraulique moyenne apportée par le rejet à 
la Sambre (période normale) 


0,09 % 


Tableau 24 : Charge hydraulique apportée par le rejet 
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VIII.2.4 Impact sur la zone humide 


La zone humide à fort enjeu située sur les bords de Sambre, hydrauliquement indépendante du projet (d’après l’analyse des données 
hydrologiques et hydrogéologiques de la zone), sera très faiblement impactée par le projet. Sa fonctionnalité écologique ne sera pas modifiée par 
le projet. 


VIII.3 Impact qualitatif en phase d’activités 


VIII.3.1 Polluants associés à l’activité du site 


Le projet l’Escale sera une zone d’activités commerciales. Ce type d’activité ne sera pas à l’origine d’émission polluante. Seul le parking peut 
présenter un risque de pollution aux hydrocarbures par rupture d’un réservoir. Ce type de pollution est comparable aux pollutions urbaines 
classiques. Néanmoins, en phase normale d’activité, le projet l’Escale n’est donc pas considéré comme une activité polluante.  


Les polluants étudiés dans les paragraphes ci-dessous correspondent aux polluants classiquement étudiés pour les eaux pluviales : 


 Les paramètres physico-chimiques classiquement mesurés pour évaluer la qualité des eaux superficielles : MES et DCO. 


 Les hydrocarbures. 


Pour l’entretien des extérieurs du site : 


 Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site. 


 D’une manière générale, seuls les produits ne présentant pas de risque pour l’environnement et pour la nappe seront tolérés pour un 
usage en extérieur. 


 Le sable sera privilégié au sel de déneigement. 


VIII.3.2 Qualité du rejet 


Une étude de l’INSA sur « Les polluants des rejets urbains de temps de pluie » de 2006 quantifie la contamination des eaux pluviales en zone 
commerciale. Ces concentrations théoriques sont données dans le Tableau 25. Elles sont comparées aux Normes de Qualité Environnementale du 
Bon Etat pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. 
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Paramètres 


Concentration 
théorique des 


eaux pluviales en 
zone mixte (mg/l) 


Abattement par 
décantation dans 


les bouches 
d’égout 


Concentration 
théorique des eaux 


pluviales après 
décantation dans 


les bouches 
d’égout (mg/l) 


Abattement par 
filtration en 


fond de bassin 
enherbé 


Concentration 
théorique des 
eaux pluviales 


après 
décantation et 


filtration (mg/l) 


NQE bon état 
– Eaux 


superficielles 
(mg/l) 


NQE bon état – 
Eaux souterraines 


(mg/l) 


MES 67 60% 26,8 65% 9,4 - 25 


DBO5 7,8 52% 3,7 57% 1,6 6 - 


DCO 65 53% 30,3 58% 12,8 - - 


Hydrocarbures 5 54% 2,3 59% 0,95 - 1 
 


Tableau 25 : Qualité du rejet 


La qualité du rejet est conforme aux normes de qualité environnementale pour les eaux superficielles et les eaux souterraines. 


VIII.3.3 Impact sur la nappe 


Les tests réalisés en janvier 2016 indiquent une perméabilité des terrains en place de 1,2 à 1,8.10-7 m/s. Cette perméabilité n’est que très peu 
favorable à l’infiltration des eaux. Etant donné que le bassin de tamponnement des eaux pluviales sera étanche, l’impact qualitatif sur les eaux de 
la nappe est négligeable. 


VIII.3.4 Impact sur la Sambre 


Au vu de la qualité du rejet et de la faible charge hydraulique apportée à la Sambre, l’impact des eaux pluviales rejetées au réseau sur la qualité 
de la Sambre est négligeable.  
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IX MESURES COMPENSATOIRES 


IX.1 Phase chantier 


Les travaux de terrassement liés à l’aménagement peuvent avoir un impact sur la qualité des eaux de surface, en particulier en cas de fortes 
pluies qui peuvent être à l’origine, par ruissellement, d’un flux chargé en matières en suspension. 


Ces nuisances potentielles seront néanmoins limitées dans le temps. 


Les dispositions seront prises pour garantir, au travers du CCTP : 


 L’absence ou la mise sur rétention de dépôts de matières polluantes (huiles, hydrocarbures…). 


 La mise en place de rétentions sous les éventuels stockages de liquides inflammables ou dangereux. 


 L’utilisation d’engins de chantier correctement entretenus et sans risque de fuite. 


 En cas d’intervention pour maintenance sur un engin de chantier, celle-ci sera réalisée dans la mesure du possible hors site. 


 L’enlèvement des déchets éventuellement générés lors des travaux. 


 Si des terres extérieures au site venaient à être utilisées pour le remblaiement, il s’agirait exclusivement de terres d’apport « propres », 
c’est-à-dire inertes au sens de l’arrêté du 12/12/2014. 


 Des matériaux de confinement des pollutions (boudins, filtres absorbants…) devront être facilement accessibles sur site. 


 En cas de pollution accidentelle, la procédure indiquée au paragraphe IX.8 sera mise en place, les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages 
seront immédiatement informés. 


Les rétentions devront être abritées, être compatibles avec les produits stockés et être correctement dimensionnées comme suit :  


« Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au 
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 


 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
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 50 % de la capacité des réservoirs associés. 


Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention peut être réduite 
à 20 % de la capacité totale des fûts associés sans être inférieure à 1 000 litres ou à la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à 1000 litres. » 


De plus, la SAS l’Avesnoise s’engage à : 


 Ne rejeter au milieu naturel aucune eau usée pendant la phase chantier. 


 Ne mettre en service aucune installation sanitaire des bâtiments, tant que le raccordement au réseau communautaire n’a pas été 
effectué. 


Un plan de récolement des réseaux de collecte et de gestion des eaux usées et eaux pluviales sera transmis à la DDTM en fin de travaux. 


IX.2 Compensation de la perte de zone humide botanique 


Une roselière (d’une surface minimale de 106 m²) et une saulaie (d’une surface minimale de 409 m²) seront créées en bordure de la mare 
écologique. Ces deux zones permettront de compenser la perte des habitats de zones humides (saulaie et phragmitaie, sur une surface de 515 m² 
au total) engendrée par le projet. 


Une mare écologique sera également créée en lien avec la création de ces nouveaux habitats. Elle sera alimentée par les eaux de toitures du site 
(considérées comme des eaux propres). Un trop-plein, sous forme de noue, permettra de rejeter le surplus d’eau dans le bassin de 
tamponnement. 


La mare sera imperméabilisée grâce à une couche de 20 centimètres environ d’argile puis recouverte de 5 à 10 centimètres de terre végétale, pour 
permettre l’enracinement des végétaux. Les berges de la mare seront en pente douce (maximum 30%). Sa profondeur maximale sera de 2 mètres.  


La mare écologique sera implantée au Nord-Ouest du site, à proximité immédiate du bassin de tamponnement. Sa localisation exacte est donnée 
au paragraphe IX.4.4. 


Les caractéristiques de la mare sont données dans la coupe de principe (Figure 28 et annexe 11). 
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Figure 28 : Coupe de principe de la mare écologique 


IX.3 Noues 


Des noues seront créées sur l’ensemble du site. Leur objectif est multiple : faciliter l’écoulement des eaux pluviales vers le bassin de 
tamponnement, végétaliser le site et améliorer la biodiversité. Ces noues seront végétalisées et auront des berges en pente douce et régulièrement 
entretenues. De plus, ces noues participeront au prétraitement des eaux pluviales, par le cheminement des eaux à travers la végétalisation. 


Les caractéristiques des noues sont données dans la coupe de principe (Figure 29 et annexe 11). 
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Figure 29 : Coupe de principe des noues 
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IX.4 Gestion quantitative – Tamponnement des eaux pluviales 


IX.4.1 Surface active du bassin versant 


Au vu de la topographie et des aménagements prévus, seules les eaux pluviales de la parcelle seront collectées et tamponnées par le bassin. Les 
différents revêtements mis en place sur la parcelle sont synthétisés dans le Tableau 26 afin de calculer la surface active du projet. 


 


Zones Type de surface Coefficient de ruissellement 
Projet 


Surface réelle (m²) Surface active (m²) 


1 et 2 


(Village de Marques, Retail 
Park et Parking silo) 


Toitures 1,00 37 500,00 37 500,00 


Bassin et mare 1,00 5 200,00 5 200,00 


Bassins d’agrément 1,00 150,00 150,00 


Noues 1 2 550,00 2 550,00 


Voiries imperméables 0,90 46 690,00 42 021,00 


Revêtements perméables 0,50 8 475,00 4 237,50 


Espaces verts 0,20 47 825,00 9 565,00 


Surface totale 148 390,00 101 223,50 


3 (Zone hôtels et restaurants) Surface totale 0,70 14 400,00 10 080,00 


4 


(Zone commerciale Décathlon) 


Toitures 1 6 800,00 6 800,00 


Voiries imperméables 0,90 23 000,00 20 700,00 


Espaces verts 0,20 24 200,00 4 840,00 


Surface totale 54 000,00 32 340,00 


5 


(Espaces publics annexes) 


Voiries imperméables 0,90 7 690,00 6 921,00 


Espaces verts 0,20 16 005,00 3 201,00 


Surface totale 23 695,00 10 122,00 


Surface totale 240 485,00 153 765,50 


Tableau 26 : Surfaces du bassin versant 
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Les limites entre les zones 2, 4 et RD ont été définies en fonction des pentes du terrain à partir du plan topographique et des cartes IGN pour les 
superficies où les plans topographiques n’étaient pas disponibles. 


Le dimensionnement du bassin est limité par : 


 La superficie disponible. 


 La topographie (talus). 


 La réalisation d’un cheminement autour du bassin pour faciliter son entretien. 


IX.4.2 Dimensionnement du bassin 


IX.4.2.1 Données d’entrée 


Les données d’entrée sont reprises dans le Tableau 27. 


 


Paramètres Projet 


Surface du bassin versant 240 485,00 m² 


Surface active 153 765,50 m² 


Débit de rejet  2 l/s/ha, soit 48,10 l/s 


Période de retour 100 ans 


Coefficient de Montana 


Lille-Lesquin 1960-2012 


a 17,629 


b 0,793 


Tableau 27 : Données d’entrée pour le dimensionnement du bassin de tamponnement 
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IX.4.2.2 Résultats 


Le dimensionnement du bassin de tamponnement a été réalisé par Projex. La note de calcul est disponible en annexe 10. 


 


Caractéristiques du bassin  Projet 


Méthode utilisée Méthode des pluies 


Débit de fuite total 48,10 l/s 


Volume total de stockage du bassin 8 510 m3 


Temps de vidange 49 h et 20 minutes 


Milieu collecteur Milieu naturel (Sambre) 


Tableau 28 : Caractéristiques techniques du bassin de tamponnement 


Le temps de vidange du bassin doit être compris entre 24 et 48 h. Le dimensionnement du bassin avec rejet régulé à la Sambre donne un temps 
de vidange égal à 49,33 h. Une pluie de retour 100 ans peut donc être prise en charge par ce bassin. 


IX.4.3 Caractéristiques du bassin de tamponnement 


Dans la zone d’implantation du bassin, le niveau piézométrique est situé à 125,80 m NGF. Selon les indications des coupes du bassin de 
tamponnement, le niveau bas de ce dernier sera situé à 132,35 m NGF, soit 6,5 m au-dessus du niveau de la nappe souterraine. 


Il est prévu une hauteur de marnage de 50 cm environ. Les talus du bassin seront de type 2H/1V au maximum. Un chemin périphérique et une 
rampe permettront aux véhicules d’accéder autour du bassin et au fond du bassin pour l’entretien. L’emprise sera clôturée. 


Une coupe de principe du bassin est donnée en Figure 30 et en annexe 11. 
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Figure 30 : Coupe de principe du bassin de tamponnement 


Ce bassin devra être grillagé sur toute sa périphérie afin de protéger la faune locale de toute chute. La clôture mise en place sera fine (maille de 1 
x 1 cm environ) et d’une hauteur de 50 cm. 
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IX.4.4 Implantation des ouvrages de gestion quantitative des eaux pluviales 


Les ouvrages de gestion quantitative des eaux pluviales (mare, noues et bassin de tamponnement) créés sur le site sont localisés en Figure 31. 


 


 


Figure 31 : Implantation du bassin de tamponnement, des noues et de la mare écologique 


Bassin de 
tamponnement 


Mare 


Noues 


Noues 
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IX.5 Gestion qualitative 


Le traitement des eaux pluviales de voiries sera assuré en amont du bassin de tamponnement par des bouches d’égout et des grilles avaloirs, 
équipées de filtres ADOPTA. Les actions de ces avaloirs sont les suivantes : 


 Séparation des objets les plus volumineux au niveau de la grille de l’avaloir. 


 Décantation possible des matières en suspension dans le fond de l’ouvrage. 


 Filtration des flottants. 


Le schéma de principe d’une grille avaloir avec filtre ADOPTA est donné à la Figure 32. 


 


 


Figure 32 : Grille avaloir avec filtre ADOPTA 


IX.6 Surveillance du rejet 


La qualité du rejet sera éventuellement analysée, sur demande de la DDTM, à une fréquence fixée par la DDTM. Les paramètres proposés pour 
l’analyse sont précisés dans le Tableau 29. 


1- Arrêt des objets volumineux 


2- Décantation des matières en 
suspension (MES) les plus denses 


3- Filtrations des 
MES et flottants 


Filtre ADOPTA 
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Paramètres à analyser 


 MES 


 DCO 


 DBO5 


 Hydrocarbures totaux 


 Débit 


Tableau 29 : Proposition de paramètres à analyser 


IX.7 Surveillance et entretien des ouvrages 


D’une manière générale, l’ensemble des ouvrages (canalisations, avaloirs et bouches d’égout, bassin de tamponnement) mis en place devront être 
visitables et entretenus de manière régulière : 


 Visite régulière des ouvrages, notamment après des évènements pluvieux importants. 


 Vidange des bouches d’égout, par camion aspirateur vidangeur, en fonction de l’accumulation de boues et d’huiles. 


 Curage des réseaux et du bassin si besoin. 


L’entretien sera à minima annuel et en cas d’évènement exceptionnel. 


Un cahier d’entretien sera tenu à jour par l’exploitant. Sur ce cahier, figureront la programmation des opérations d’entretien à réaliser ainsi que, 
pour chaque opération réalisée, les quantités et la destination des produits évacués. Il sera tenu à disposition du service chargé de la police de 
l’eau. 


IX.8 Gestion des pollutions accidentelles 


En cas de pollution accidentelle (incident sur la voirie, déversement de produit dans le réseau…), une procédure d’intervention indiquera les 
principales actions à mettre en place. Elles sont de deux natures : 
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 Identifier et neutraliser la source de pollution : 


 Le gestionnaire de réseau et les services de Police de l’Eau seront immédiatement prévenus. 


 Mise en place de mesures de confinement à terre avec pour objectif de limiter au maximum la dispersion de la pollution. 


 Fermeture de la vanne d’obturation placée en amont du bassin de tamponnement. 


 Traiter et évacuer la pollution par des entreprises spécialisées et vers des centres adaptés : 


 Analyse des eaux afin de déterminer le mode d’évacuation : au milieu naturel si les analyses sont conformes, en centre de traitement 
adapté si les eaux sont polluées. 


 Nettoyage des bouches avaloirs. Les boues seront évacuées en centre d’élimination adapté. 
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X COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ARTOIS PICARDIE 2016-2021 


Les Tableau 30 et Tableau 31 étudient la compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 


 


Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE Application au projet 


A1 – Continuer la réduction des 
apports ponctuels de matières 
polluantes classiques dans les 


milieux. 


1 – Adapter les rejets à l’objectif de bon état : 


Les projets ICPE ou IOTA doivent : 


 Mettre en œuvre des techniques permettant de limiter les rejets 
dans les cours d’eau à écoulements intermittents. 


 Respecter les objectifs assignés aux masses d’eau en présence. Les eaux de ruissellement seront canalisées et 
collectées dans un bassin où elles seront 


tamponnées. Afin de respecter le temps de 
vidange, ces eaux seront rejetées à un débit 


régulé de 2 l/s/ha vers le milieu naturel 
(Sambre). 


Des noues permettront également de faciliter 
l’écoulement des eaux vers le bassin de 
tamponnement et éviteront ainsi leur 


ruissellement sur le site. 


A2 – Maîtriser les rejets par temps 
de pluie en milieu urbain, par des 
voies alternatives (maîtrise de la 


collecte et des rejets) et préventives 
(règles d’urbanisme notamment 


pour les constructions nouvelles). 


1 – Gérer les eaux pluviales : 


Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code 
de l’environnement ou de la santé correspondant, l’option 


d’utiliser les techniques limitant le ruissellement et favorisant le 
stockage et/ou l’infiltration sera favorisée par le pétitionnaire et la 


solution proposée sera argumentée face à cette option de 
« techniques alternatives ». 


C2 - Limiter le ruissellement en 
zones urbaines et en zones rurales 


pour réduire les risques 
d’inondation. 


1 – Ne pas aggraver les risques d’inondation : 


Les pétitionnaires d’installation ICPE ou Loi sur l’Eau doivent 
favoriser l’infiltration ou la rétention des eaux pluviales, et limiter 


l’imperméabilisation. 


A9 – Stopper la disparition, la 
dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger 


leur fonctionnalité. 


5 – Les maîtres d’ouvrage sont invités à maintenir et restaurer les 
zones humides. 


Le projet entraînera la suppression de 515 m² de 
zone humide. Il est prévu, en tant que mesure 


compensatoire, de créer de nouveaux habitats de 
type zone humide (roselière et saulaie). 


 Tableau 30 : Compatibilité du Projet avec le SDAGE (1/2) 
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Orientations du SDAGE Dispositions du SDAGE Application au projet 


A7 – Préserver et restaurer la 
fonctionnalité écologique et la 


biodiversité. 


3 – L’état veille à s’opposer aux créations et extension de 
plans d’eau : 


 en lit majeur des cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. 
 en zones protégées, si la création de plans d’eau est 


susceptible de mettre en péril le patrimoine naturel. 
 en cas de conséquences néfastes sur les cours d’eau ou la 


nappe. 


Les plans d’eau créés (bassin de tamponnement, mare 
écologique et bassins d’agrément) ne sont réalisés ni 


dans un cours d’eau, ni en zone protégée.  


Ils seront uniquement alimentés par les eaux pluviales 
et n’auront aucune conséquence néfaste sur le cours 


d’eau (qualité, quantité) ni sur la nappe.  


Tableau 31 : Compatibilité du Projet avec le SDAGE (2/2) 
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XI COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA SAMBRE 


Les Tableau 32 à Tableau 34 étudient la compatibilité du projet avec les dispositions du SAGE de la Sambre approuvé le 21 septembre 2012. 


 


Orientations du SAGE Dispositions du SAGE Application au projet 


Enjeu 1 : 
Reconquérir 
la qualité de 


l’eau. 


 


1 - Diminuer les 
pollutions 
d’origine 


industrielle, 
domestique et 


celles issues des 
voies de 


communication 
et espaces verts 


1A – Améliorer 
le taux de 


raccordement – 
Assainissement 


collectif 


2- Les rejets issus des déversoirs d’orage et postes 
de refoulement soumis à déclaration ou à 


autorisation au titre de la loi sur l’eau ou ICPE 
doivent être rendus compatibles avec l’objectif de 


préservation de la qualité tel que défini par le 
SDAGE dans sa disposition n°1 de l’orientation 1 


et à l’échelle du point de rejet. 


Le projet vise à créer un système de stockage 
temporaire des eaux pluviales. 


Les eaux sont ensuite rejetées dans le milieu 
naturel (la Sambre) à débit régulé (2 l/s/ha). 


L’activité n’est pas considérée comme une activité 
polluante. Un système simple de traitement des 
eaux pluviales par décantation est suffisant pour 
assurer la qualité du rejet, la nappe se situant à 


plus d’un mètre sous le fond du bassin. 


Le projet assure la gestion d’une pluie centennale. 


L’eau excédentaire rejetée n’aura pas d’impact 
sur la Sambre au vu de sa qualité et de sa faible 


charge hydraulique. 


1F – Mettre en 
œuvre une 


gestion des eaux 
pluviales 


3. Afin de respecter l’objectif d’infiltration 
maximal des eaux pluviales à la parcelle et 
l’objectif de ruissellement de 0 l/s/ha., le 


dimensionnement des ouvrages de traitement ou 
de stockage des eaux pluviales qui ne peuvent être 


infiltrées, pourra se baser sur les données des 
stations pluviométriques du bassin versant de la 


Sambre. 


Tableau 32 : Compatibilité du Projet avec le SAGE (1/3) 
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Orientations du SAGE Dispositions du SAGE Application au projet 


Enjeu 1 : 
Reconquérir 
la qualité de 


l’eau. 


 


1 – Diminuer 
les 


pollutions 
d’origine 


industrielle, 
domestiques 
et issues des 


voies de 
communicati
on et espaces 


verts 


1F – Mettre en 
œuvre une 
gestion des 


eaux pluviales 


6. L’infiltration ne sera pas préconisée sur les zones de 
vulnérabilité des eaux souterraines (zone karstique, zone 


d’infiltration perméable, bassin d’alimentation de captage). 


Le projet n’est pas situé sur une zone de 
vulnérabilité des eaux souterraines. 


Le projet vise à créer un système de stockage 
temporaire des eaux pluviales. 


Les eaux usées seront envoyés vers le réseau 
collectif d’assainissement. 


Les eaux sont ensuite rejetées dans le milieu 
naturel (la Sambre) à débit régulé (2 l/s/ha). 


8. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou extension 
de site, les documents d’urbanisme ainsi que les décisions 


prises dans le domaine de l’eau doivent être rendues 
compatibles dans un délai de 5 ans avec l’objectif 


d’infiltration maximal des eaux pluviales à la parcelle. La 
mise en compatibilité des décisions prises dans le domaine 


de l’eau suit les délais assignés par le programme de 
mesure du SDAGE pour chaque masse d’eau du bassin 


versant de la Sambre. La partie des eaux pluviales qui ne 
peut vraiment pas être infiltrée ni stockée à l’aide de 


méthodes alternatives pourra être utilisée sur place ou 
collectée en privilégiant le recours au réseau séparatif 


avant d’être rejetée vers le milieu superficiel. Plus 
particulièrement, les eaux vannes et de process et les eaux 


pluviales sont collectées chacune séparément. 


9. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou extension 
de site, les documents d’urbanisme ainsi que les décisions 


prises dans le domaine de l’eau sont compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif d’infiltration maximal des eaux 


pluviales à la parcelle et l’objectif de ruissellement de 
0l/s/ha. Pour cela une étude de perméabilité de sol peut 


être réalisée avant tout projet d’aménagement, afin de 
faciliter le choix des techniques de gestion des eaux 
pluviales à mettre en œuvre (infiltration ou, si cette 


solution est démontrée impossible, stockage des eaux 
pluviales). 


Tableau 33 : Compatibilité du Projet avec le SAGE (2/3) 
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Orientations du SAGE Dispositions du SAGE Application au projet 


Enjeu 1 : 
Reconquérir la 


qualité de 
l’eau. 


 


1 – Diminuer 
les 


pollutions 
d’origine 


industrielle, 
domestiques 
et issues des 


voies de 
communicati
on et espaces 


verts 


1F – Mettre en 
œuvre une 
gestion des 


eaux pluviales 


10. Le SAGE Sambre, en collaboration avec les collectivités, 
les maîtres d’ouvrages locaux, les particuliers et les services 


de l’Etat, encourage les actions de récupération et de 
réutilisation des eaux pluviales, notamment pour un usage 


domestique. 
Le projet vise à créer un système de stockage 


temporaire des eaux pluviales. 


Les eaux sont ensuite rejetées dans le milieu 
naturel (la Sambre) à débit régulé (2 l/s/ha). 


Une partie des eaux de toiture sera récupérée 
afin d’alimenter en eau les plantations du site, 


ainsi que les bassins d’agrément. 


11. Pour tout nouvel aménagement, acquisition ou 
extension de site, les documents d’urbanisme ainsi que les 
décisions prises dans le domaine de l’eau sont compatibles 
ou rendus compatibles avec l’objectif d’infiltration maximal 
des eaux pluviales à la parcelle et l’objectif de ruissellement 
de 0l/s/ha. Pour cela la récupération des eaux de pluie en 
vue de leur valorisation en usage non noble (non destiné à 


l’eau potable) peut être proposée et mise en œuvre. 


Enjeu 2 : 
Préserver 


durablement 
les milieux 
aquatiques 


2 – Préserver 
et restaurer 


les zones 
humides 


2A – 
Améliorer la 
gestion des 


zones humides 


6. Dans le cadre de l’application de la Police de l’Eau, les 
nouvelles installations, ouvrages, aménagements, travaux 


sur les zones humides ne doivent pas conduire au 
remblaiement, drainage, affouillement, exhaussement, 
assèchement sauf s’ils revêtent un caractère d’intérêt 


général. 


Le projet entraînera la suppression de 515 m² 
de zone humide.  


Il est prévu, en tant que mesure 
compensatoire, de créer de nouveaux habitats 


de type zone humide (roselière et saulaie). 


Tableau 34 : Compatibilité du Projet avec le SAGE (3/3) 
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XII CONCLUSION 


L’aménagement du projet l’Escale à Hautmont et Louvroil va nécessairement engendrer la création de surfaces imperméabilisées. 


Les eaux pluviales de ruissellement seront collectées dans un bassin de tamponnement dimensionné pour une pluie de retour 100 ans puis 
rejetées à la Sambre, à débit régulé. Ce rejet sur le sol et les eaux douces superficielles est soumis à autorisation au titre de l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement. 


Concernant les eaux rejetées au milieu naturel, le débit et la charge apportés sont faibles par rapport à la Sambre dans laquelle les eaux seront 
rejetées. 


De plus, l’activité du projet l’Escale n’est pas considérée comme une activité polluante et des mesures de précaution seront mises en œuvre afin 
d’éviter tout risque de pollution (aucune utilisation à l’extérieur du site de produit dangereux pour l’environnement ou l’aquifère, utilisation 
limitée de sel de déneigement, procédures d’intervention en cas de pollution accidentelle).  


Lors des travaux de génie civil, des mesures de précaution seront également mises en œuvre. Les volumes de tamponnement nécessaires seront 
strictement respectés. Un plan de récolement sera transmis à la DDTM en fin de travaux. 


 







 


 


Annexe 1 


Etude géotechnique  







 


 


Annexe 2 


Plan de masse du projet 







 


 


Annexe 3 


Plan du bassin versant collecté 







 


 


Annexe 4 


Plan des types de surfaces du site  







 


 


Annexe 5 


Carte des déblais et remblais prévus  







 


 


Annexe 6 


Plan des réseaux d’assainissement du projet 







 


 


Annexe 7 


Arrêté préfectoral de servitudes applicable au site  







 


 


Annexe 8 


Suivi piézométrique réalisé par Entime   







 


 


Annexe 9 


Etude écologique et de délimitation des zones humides  







 


 


Annexe 10 


Note technique de gestion des eaux pluviales  







 


 


Annexe 11 


Coupes de principe du bassin, de la mare et des noues  







 


 


Annexe 12 


Plan des aménagements du domaine public 


  







 


 


Annexe 13 


Accord de rejet des eaux pluviales dans la Sambre  







 


 


Annexe 14 


Accord de rejet des eaux usées dans le réseau collectif 





