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PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de I'environnement

Reéf: DCPI-BICPE/MM

Arrété préfectoral imposant a la société REVEL des
prescriptions complémentaires pour la poursuite
d'exploitation de son établissement situé a
WATTRELOS

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d’Honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, ll etV ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée a lannexe de larticle R.511-9 du code de
I'environnement ;

Vu le code des relations entre le public et 'administration, et notamment son article L411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie,
préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le décret n° 201’6-1265 du 28 septembre 2616 portant fixation du nom ’et du chef-lieu de la région’des
Hauts-de-France ;

Vu l'arrété préfectoral du 2 novembre 2017 portant délégation de signature a M. Thierry MAILLES, en qualite
de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu Parrété du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de surfaces soumises a autorisation au titre
de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété du 24 aolt 2017 modifiant dans une série d’arrétés ministériels les dispositions relatives aux
rejets de substances dangereuses dans I'eau en provenance des installations classées pour la protection de
'environnement ;




Vu l'arrété préfectoral du 19 décembre 1996 autorisant la société REVEL - siége social : 421 rue de la
Martinoire, Zone Industrielle, 8 WATTRELOS (59150) - & exploiter ses activités a la méme adresse ;

Vu le recépissé de déclaration délivré a la société STAD le 10 juin 1968 pour son activité de travail
mecanique des métaux sur la commune de Wattrelos :

Vu le dossier de changement d'exploitant déposé par la société REVEL le 10 mars 2011 informant le Préfet
du Nord que cette derniére prend en charge & compter du méme jour I'exploitation de la société STAD,
ayant ses activités au sein du méme site ;

Vu la demande du 13 mars 2017 formulée par la société REVEL visant & bénéficier des droits acquis suite a
I'entrée en vigueur du décret du 03 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement ;

Vu le rapport du 6 décembre 2017 de Monsieur le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement
et du logement, chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement ;

Vu lavis favorable émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques du Nord lors de sa séance du 16 janvier 2018 :

Vu le projet d'arrété transmis & l'exploitant par courrier en date du 30 janvier 2018 :
Vu l'absence d'observations émises par I'exploitant suite a la transmission du projet susvisé ;
Considérant le caractére non substantiel des modifications apportées a installation :

Considérant que les prescriptions du présent arrété visent a prévenir toute atteinte aux intéréts mentionnés
a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE

Titre | : Portée de I’autorisation

Article 1 - Bénéficiaire

Article 1.1, Exploitant titulaire de 'autorisation

La société REVEL dont le siége social est situé au 421 rue de la Martinoire & WATTRELOS (59150) est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la
commune de WATTRELOS, au 421 rue de la Martinoire, les installations détaillées dans les articles
suivants.

Article 1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions de l'arrété préfectoral du 19 décembre 1996 susvisé, a Fexception de son article 1, sont
supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises a
enregistrement




Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.

Article 2 - Nature des installations

AS, Libellé de . Seuil
Rubrique| Alinéa |A.E, la rubrique de Ifi\ln:astérlfation cle?sflst:;?ent du Z(lj!cg;?:é
D (activité) critére
Revétement métalligue ou| 3 cuvesde 4070
traitement de surfaces par litres pour le
voie électrolytique ou chromage
chimique. 1 cuve de 3 000 litres
2. Procédés utilisant des pour l'inversion "y
2565 | 2a | A liquides (sans mise en| 1 cuve de 400 lires |“2PCS des ].tfog 15 610 litres
ceuvre de cadmium ni de| pour le chromage en ves ire
cyanures, et a I'exclusion de continu
la vibro-abrasion),
a) le volume des cuves étant| Soit un total de 15
supérieur a 1 500 litres 610 litres
3 cuves de 4070 litres
pour le chromage
1 cuve de 3 000 litres
pour l'inversion
1 cuve de 400 litres
Toxicité aigué catégorie 2. (e;mo%gl)“ter ;; (cSngkc)ie
2. Substances et mélanges s
liquides pour le chrqmage en Quantlfte
4120 2 a) la quantité totale continu SUS(?(:)ptlble 10 22,25 tonnes
a | A . ' . d'étre tonnes
susceptible d’étre présente Soit lume total résente
dans l'installation étant ot un volume 1o P
supérieure a 10 tonnes de 16 610 litres et un
poids de 22,25 tonnes
(densité = 1,34)
Solides comburants
catégories 1, 2 ou 3.
2. La quantitt totale| Stock de 3,65 tonnes | Quantite
' |susceptible d'étre présente| d'acide chromique | susceptible '
4440 2 D dans [linstallation  étant] solide conditionné en d’étre 50 tonnes| 3,65 tqnnes
supérieure ou égale & 2| tonnelets de 50 kg présente
tonnes mais inférieure a 50
tonnes
2560 B.2 | DC |Travail mécanique  des| Puissance totale des | Puissance |1000kW| 300 kW
métaux. machines sur installée des
B.2:la puissance installée de ensemble de machines
lensemble des machines| I'établissement : 300 fixes
fixes concourant au kW
fonctionnement de

linstallation étant supérieure




AS, Libellé de . Seuil
Rubrique| Alinéa |A,E, la rubrique de I’ri\jnegt:rl?ation cle?sfgglr;fent du XS{S?SZ
D (activité) critére

a 150 kW mais inférieure ou
égale a 1000 kW

A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contréle périodique prévu par I'article 1. 512-11 du
Code de I'Environnement)

Article 3 - Modifications et cessation d’activité

Article 3.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage,
et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est
portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 3.2. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 3.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 3.4. Changement d’exploitant
Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de I'exploitation.

Article 3.5. Cessation d’activité
Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e [l'évacuation ou I'¢limination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site :
» des interdictions ou limitations d'accés au site ;
» lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
» lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts

mentionnés a larticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)
prévu(s) au premier alinéa du présent article.

Titre Il : Implantation - Aménagement

Article 4

Les dispositions appropriées sont prises afin d'intégrer I'établissement dans le paysage.

L'ensemble de I'établissement est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de maniére a
éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est

adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Les abords de I'établissement placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté.




Article 5 — Dispositions constructives

Article 5.1. Nouvelles constructions

Si des modifications ou extensions d'installations nécessitent la construction de nouveaux batiments, les
parties de ces nouvelles installations qui, en raison des caractéristiques des équipements, des procédés ou
des matigéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un
incendie pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou
le maintien en sécurité de linstallation doivent étre constituées de matériaux permettant de reduire les
risques de propagation d'un incendie au strict minimum, et présentent les caractéristiques de faible réaction
et de résistance au feu minimales suivantes :

- matériaux de classe A1 ou A2 s1 d1 selon NF EN 13 501-1;

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ,

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120 (coupe-feu de degre 2 heures).

(R : capacité portante, E : étanchéité au feu, | : isolation thermique.)

Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter la propagation d'un incendie par le systéme de
ventilation.

Article 5.2. Constructions existantes

Les batiments abritant l'installation sont équipés en partie haute de dispositifs conformes a la réglementation
en vigueur permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés
dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent étre adaptés aux risques particuliers de l'installation et
étre & commande automatique et manuelle. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité
des accés.

Titre 1ll : Dispositions générales d’exploitation

Article 6

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans ['établissement (substances, bains, bains usés, bains de
rincage...). Les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire a
cette obligation.

Les cuves de traitement, flts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres tres lisibles le nom des
substances et préparations et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément a la réglementation
relative & l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 7

L'exploitant doit tenir & jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans linstallation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l'exploitation.

Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accés aux dépodts de trioxyde de
chrome et autres substances toxiques.

Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains. Dans
le cas ol I'ajustement de la composition des bains est fait & partir de solutions disponibles en conteneur et
ajoutées par des systémes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.




Les reserves de trioxyde de chrome et autres substances toxiques sont entreposées a I'abri de I'humidité.
Les locaux doivent étre pourvus de fermeture de sireté et d'un systéme de ventilation naturelle ou forcée
donnant sur 'extérieur.

Article 8 — Consignes

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations décrivent explicitement les controles a effectuer,
en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a permettre
en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Le bon état de 'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, rétentions,
canalisations, ...) est vérifi¢ periodiquement par I'exploitant, notamment avant et aprés toute suspension
d'activité de l'installation supérieure & trois semaines et au moins une fois par an. Un préposé diment formé
contréle les parametres du fonctionnement des dispositifs de traitement des rejets.

Ces vérifications sont consignées dans un document prévu a cet effet et tenu & la disposition de I'inspection
des installations classées. Le préposé s'assure notamment de la présence de réactifs nécessaires et du bon
fonctionnement du systéme de régulation, de controle et d'alarme.

Des consignes de sécurité sont établies et disponibles en permanence dans l'installation. Elles spécifient
notamment :

- la liste des vérifications & effectuer avant remise en marche de linstallation aprés une suspension
prolongée d'activité ;

- les conditions dans lesquelles sont délivrées les substances et préparations toxiques et les
précautions a prendre a leur réception, & leur expédition et a leur transport ;

- les opérations nécessaires a l'entretien et a la maintenance, notamment les vérifications des
systémes automatiques de détection ;

- les modalités d'intervention en cas de situations anormales et accidentelles ;

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte prévues a l'article
40 ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- lobligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

L'exploitant s'assure de la connaissance et du respect de ces consignes par son personnel.
Article 9 : Rapport d’accident

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire-et pour en pallier les effets-a moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

Article 10

L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement, notamment cartouches de

charbons actifs, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, piéces d'usure,
électrodes de mesures de pH.




Titre IV : Prévention de la pollution des eaux

Article 11
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau.

L'eau utilisée dans I'établissement provient du réseau public de distribution d’eau potable de la ville de
Wattrelos.

La consommation d’eau annuelle n’excéde pas 60 m®.

Les installations de prélévement d'eau dans le réseau public sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont réguliérement relevées et le résultat est
enregistré et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Le systéme de disconnection équipant le raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, en
application du code de la santé publique, destiné a éviter en toute circonstance le retour d'eau pouvant étre
polluée doit étre vérifié réguliérement et entretenu.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement reservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

L'alimentation en eau du procédé de chromage est munie d'un dispositif susceptible d'arréter promptement
cette alimentation. Ce dispositif doit étre proche de [linstallation, clairement reconnaissable et aisément
accessible.

Article 12

I. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées (bains uses,
effluents industriels, eaux pluviales polluées...) des eaux pluviales non susceptibles d'étre polluées. Les
points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons et linstallation d'un dispositif de
mesure du débit.

[l. Le plan des réseaux de collecte des effluents doit faire apparaitre les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.
Il est mis & jour et tenu & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.

Article 13

I. Tout déversement d'eaux résiduaires en nappe souterraine, direct ou indirect (épandage, infiltration...),
total ou partiel, est interdit.

1. Tout rejet d’eaux industrielles est interdit.

Ill. Les bains de chromage usés constituent des déchets qui doivent étre éliminés dans des installations
dtment autorisées a cet effet.

Les eaux de ringage usées, eaux de lavage des gaz et les éventuelles eaux de lavage des sols sont
recyclées dans les bains de chromage.

Ces eaux sont comptabilisées dans les débits de ringage cité s a l'article suivant.

IV. Les eaux exclusivement pluviales rejoignent le réseau collecteur unitaire qui aboutit a la station
d'épuration de Grimonpont.

Les eaux domestiques sont évacuées dans le réseau urbain qui rejoint la station d’épuration de Grimonpont.

Article 14




. Les systéemes de ringage doivent étre congus et exploités de maniére & obtenir une consommation d'eau
spécifique, rapportée au métre carré de la surface traitée, dite « consommation spécifique », la plus faible
possible.

Sont pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :

- les eaux de ringage ;

- les vidanges de cuves de ringage ;

- les éluats, ringages et purges des systémes de recyclage, de régénération et de traitement
spécifique des effluents ;

- les vidanges des cuves de traitement ;

- les eaux de lavage des sols ;

- les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation spécifique :
- les eaux de refroidissement ;
- les eaux pluviales ;
- les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé.

On entend par surface traitée la surface immergée (piéces et montages) qui participe a I'entrainement du
bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations
électriques, des quantités de métaux utilisés, de I'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode
adaptée au procédé utilisé. La consommation spécifique est exprimée pour l'installation, en tenant compte
du nombre de fonctions de ringage.

Il'y a une fonction de ringage chaque fois qu'une piéce quitte un bain de traitement et doit subir un ringage
(quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rincage).

Il. La consommation spécifique d'eau ne doit pas excéder 8 litres par métre carré de surface traitée et par
fonction de ringage.

L'exploitant calcule une fois par an la consommation spécifique de son installation, sur une période
représentative de son activité. Il tient & disposition de l'inspection des installations classées le résultat et le
mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de ce calcul.

Article 15 - Réseau de surveillance des eaux souterraines

L'exploitant constitue un réseau de surveillance de la qualité de la nappe superficielle des limons,
dimensionné de maniére a connaitre de fagon fiable 'amont et 'aval, le sens d’écoulement de Ia nappe, ses
relations avec les eaux de surface ou les ouvrages d’assainissement.

Le nombre de pieézométres, leur implantation et leurs caractéristiques sont définis sur la base d’une étude
hydrogeologique menée par un hydrogéologue expert, tenue a la disposition de I'inspection des installations
classées.

Les ouvrages sont réalisés pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour
prévenir toute introduction de pollution de surface. lls doivent & cette fin étre réalisés et equipés selon les
régles de Part. Le diamétre de forage doit permettre, aprés tubage, la mise en place d’'une pompe
permettant le renouvellement de 'eau avant prélévement Les piézomeétres doivent &tre conformes a la
norme AFNOR FD X31-614. Leur téte doit étre dotée d'une protection contre les pollutions accidentelles et
les actes de malveillance. Les piézométres doivent étre nivelés et protégés contre les risques de
détérioration.

Les ouvrages et équipements annexes font I'objet d'un entretien et d’une surveillance réguliére de la part de
I'exploitant. Tout incident pouvant compromettre les intéréts protégés par larticle L.511-1 du Code de
F'environnement, sera signalé sans délai a l'inspection des installations classées.

La réalisation de tout nouveau piézometre, la mise hors service d’un piézométre ou la substitution d'un
piézometre de contréle inclus dans le dispositif de surveillance précité par un autre ouvrage doit étre portée
avant realisation a la connaissance de l'inspection de Penvironnement avec tous les éléments d’appréciation
nécessaires.




En cas de cessation d'utilisation des ouvrages et afin d'éviter la poliution des nappes d’eau souterraines,
Pexploitant devra prendre toutes les mesures appropriées pour le comblement de ces ouvrages au moyen
de matériaux inertes drainants et pour la réalisation d’un bouchon cimenté en téte.

Titre V : Prévention de la pollution atmosphérique

Article 16

Les émissions atmosphériques (gaz, vapeurs, vésicules, particules) émises au-dessus des bains sont
captées au mieux et épurées avant rejet a l'atmosphére afin de respecter les valeurs limites définies a
I'article 19 du présent arrété.

A cet effet, les 2 points de rejets associés aux bains de chrome sont équipés de dévésiculeurs ; celui
associé a la ligne de chromage en continu d’un systéme de traitement par filtration sur charbon actif.

Les systémes de captation sont congus et réalisés de maniére a optimiser la captation des gaz ou vésicules
émis par rapport au débit d'aspiration. Les systémes séparatifs de captation et de traitement des produits
incompatibles sont séparés afin d'empécher leur melange.

Le débouché a I'atmosphére des points de rejets sont placés aussi loin que possible des immeubles habités
ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et a une hauteur suffisante prenant en
compte la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum
a un metre au-dessus du faitage.

Article 17

Toutes dispositions sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Article 18
Les débits d’aspiration sont fixés comme suit :
- aspiration commune aux deux cuves initiales : 8 000 Nm%h
- aspiration de la troisiéme cuve de chrome : 4 000 Nm®h
- aspiration de la ligne de chromage en continu : 700 Nm*h
Article 19

La teneur en polluants avant rejet des gaz et vapeurs respecte avant toute dilution les limites fixées comme
suit :

Polluant Rejet direct (en mg / m?®)
Acidité totale exprimée en H 0,6

Alcalins, exprimés en OH 10

Cr total 1

CrVvi 0,1

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par metre cube rapporté a des conditions
normalisées de température (273,15 degrés K) et de pression (101,325 kPa) aprés déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs).

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journaliéres.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le
double de la valeur limite.

Les mesures, prélévements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou a défaut selon les
méthodes de référence reconnues.




Titre V1 : Les déchets

Article 20 — Séparation des déchets

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets {(dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les
déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de 'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les meélanges avec de l'eau ou tout
autre dechet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du
code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R. 543-131 du
code de I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R. 543-137 & R. 543-151
du code de lenvironnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.
Article 21 - Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux
metéoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météoriques souillées.

Article 22 - Déchets gérés a I'extérieur de I’établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a Particle
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 23 - Déchets gérés a I'intérieur de I’établissement

Tout traitement de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui
ne sont pas des déchets sont interdits.

Article 24 - Transport

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal

des informations du registre est fixé en référence a larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.
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Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
Farticle R. 541-45 du code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au negoce et au
courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue a la disposition
de linspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'apres accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Article 25 - Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
- acide chromique usagé (liquides, bains et boues)
- boues de polissage et de meulage (copeaux d'acier + poudre de meulage et de polissage)
- copeaux et chutes d'acier
- meules usées
- déchets banals en mélange

Article 26

Tout bralage a I'air libre est interdit.

Titre VIl : Prévention des nuisances sonores et des vibrations

Article 27 - Aménagements

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon gue son fonctionnement ne puisse étre a l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
Fenvironnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les
régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
'environnement par les installations classées sont applicables.

Article 28 - Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de 'environnement, a I'exception des matériels destinés & étre
utilisés & l'extérieur des batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4
mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété.

Article 29 - Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)

génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Article 30 - Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-apreés, dans les zones a émergence
réglementée(*).

[ Niveau de bruit ambiant existant|Emergence admissible pour la|Emergence admissible pour la
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dans les zones & émergence |période allant de 7 h & 22 h, sauf | période allantde 22 ha 7 h,
réglementée (incluant le bruit de |dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches
I'établissement) et jours feriés

Supérieur & 35 dB(A) et inférieur |6 dB(A) 4 dB(A)

ou égal a 45 dB (A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Article 31 - Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,

(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible |65 dB(A) 55 dB(A)

Article 32 - Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexeées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
environnement par les installations classées.

Titre VIII : Prévention des risques technologiques

Article 33 - Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de 'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 34 - Controle des accés

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I'accés a toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence

Article 35 - Installations électriques

L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les elements justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Toutes les parties de linstallation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de
construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations...) sont reliées & une prise de terre conformément
aux normes existantes.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et controlées aprés leur installation ou suite a
modification.

Elles sont controlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la
section 5 du chapitre VI du titre Il de livre Il de la quatriéme partie du code du travail relatives a la
vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
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Le chauffage de linstallation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite
par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Article 36 — Travaux

Dans les parties de linstallation recensées a l'article 33, les travaux de réparation ou d'aménagement ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme
et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de
chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés apres analyse des
risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére relative & la sécurité de linstallation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du
feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ».
Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 37 - Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 38 - Rétentions
|. Dispositions générales :

Les sols des installations ol sont stockés, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des
bases, des sels & une concentration supérieure a8 1 gramme par litre ou contenant des substances trés
toxiques et toxiques définies par l'arrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification, 'emballage
et I'etiquetage des substances sont munis d'un revétement étanche et inattaquable. Il est aménagé de fagon
a diriger tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention étanche.

Les capacités de rétention sont congues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne
puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi congues pour recueillir toute fuite
éventuelle provenant de toute partie de I'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits
incompatibles ne puissent s'y méler (cyanure et acide, hypochlorite et acides, bisulfite et acide, acide et
base trés concentrés...). Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent a leur
action physique et chimique. Il en est de méme pour les dispositifs d'obturation éventuels qui doivent étre
maintenus fermés.

Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, a
l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention ont vocation a étre vides de tout
liquide et ne sont pas munies de systémes automatiques de relevage des eaux.

L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les circuits de régulation thermique de bains sont construits conformément aux régles de lart et ne
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en
matériaux capables de résister a I'action chimique des bains. Les systemes de chauffage des cuves sont
équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir 'arrét du
chauffage.
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Les resistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes aux
dispositions de l'arrété préfectoral d'autorisation ou sont éliminés comme les déchets.

1. Stockages :

Le stockage et la manipulation de produits réactifs, dangereux ou polluants, solides ou liquides sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
sera au moins égale a ;

- la capacité totale si celle-ci est inférieure & 250 litres ;

- dans le cas de liquide inflammable, 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de
250 litres ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 250 litres.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances ou préparations toxiques,
corrosives ou dangereuses pour l'environnement sous le niveau du sol est interdit.

Les déchets susceptibles de contenir des matiéres polluantes sont stockés a l'abri des précipitations
méteoriques sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

lll. Cuves et chaines de traitement :

Toute chaine de traitement est associée a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal  la
plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;

- 50 % de la capacité totale des cuves associées.

Cette disposition ne s'applique pas aux cuves contenant des acides, des bases, ou des sels non toxiques a
une concentration inférieure & 1 gramme par litre, ne pouvant se déverser dans la rétention d'une cuve de
traitement.

IV. Chargement et déchargement :

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes pour les produits liquides sont étanches
et reliées a des rétentions dimensionnées selon les conclusions de I'étude de dangers.

Le transport des produits a l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour
eéviter le renversement accidentel des emballages.

Article 39

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de
I'étre sont étanches et resistent a l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de
contenir. Elles sont accessibles et peuvent étre inspectées. Elles sont convenablement entretenues et font
l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Ces vérifications sont
consignées dans un document prévu a cet effet et tenu a la disposition de I'inspection des installations
classées.

Les différentes canalisations sont repérées conformément aux régles en vigueur.

L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations
toxiques définis par l'arrété du 20 avril 1994 relatif & la déclaration, la classification, l'emballage et
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l'étiquetage des substances est réalisé de maniére & étre protégé et a résister aux chocs occasionnels dans
le fonctionnement normal de ['atelier.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Article 40 - Confinement

L'ensemble des eaux susceptibles d'étre polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux
utilisées pour I'extinction, sont collectées grace & un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent.
Elles ne peuvent étre rejetées au milieu récepteur qu'aprés controle de leur qualité et, si besoin, un
traitement approprié.

Les organes de commande nécessaires & la mise en service du bassin de confinement doivent pouvoir étre
actionnés en toutes circonstances.

Article 41 — Moyens de lutte contre P'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description
des dangers pour chaque local, comme prévu & I'article 33 du présent arrété ;

- dun ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux,..) d'un réseau public ou privé d’'un
diameétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se
trouve & moins de 100 metres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 metres cubes
par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur
ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 metres maximum (les distances sont
mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau
d’au moins 120 métres cubes destinée a lextinction est accessible en toutes circonstances et a une
distance de linstallation ayant recueilli l'avis des services départementaux d’incendie et de secours.
Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L'exploitant est
en mesure de justifier au Préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi gue le dimensionnement
de 'éventuel bassin de stockage ;

- dextincteurs répartis a lintérieur de Finstallation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les
agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre lincendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l'installation et notamment en période de gel.

L'exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 42 — Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d’événements susceptibles
de porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des

personnes ou & la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété
ministériel en vigueur.

Titre IX : Surveillance

Article 43 - Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Fenvironnement, I'exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur 'environnement Lexploitant décrit dans un document tenu
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a la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de
son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a l'inspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
Fenvironnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 44 - Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de Pentité qui réalise habituellement
les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit &tre accrédité ou agréé par le
ministére chargé de l'inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de controle réalisées par linspection des
installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de
I'environnement. Cependant, les controles inopinés exécutés a la demande de l'inspection des installations
classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélevements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélévement et d'analyse sont a la charge de I'exploitant.

Article 45 - Auto surveillance des rejets atmosphériques

La surveillance des rejets dans l'air porte sur :

- le bon fonctionnement des systémes de captation, d'aspiration et de traitement. L'exploitant
s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de I'absence d'anomalies dans le fonctionnement des
ventilateurs ;

- les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques
de I'ensemble des polluants visés a I'article 19 du présent arrété, est réalisée au moins une fois par an selon
les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon representatif du rejet et du
fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon Ia
méme périodicité.

Article 46 - Relevé des prélévements d’eau

Les installations de prélévement d'eau dans le réseau public sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement.

Les résultats sont portés sur un registre tenu & la disposition de I'Inspection des Installations Classées.

Article 47 - Auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec
Finspection des installations-classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est
prédefini. Ce recapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filieres
d’élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

Article 48 - Auto surveillance des niveaux sonores

Si linstallation fait 'objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible d'impacter le
niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée, une mesure peut étre effectuée aux frais
de I'exploitant a la demande du Préfet notamment.
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Article 49 — Auto surveillance des eaux souterraines

Deux fois par an (alternativement en période de hautes eaux et de basses eaux), le niveau piézométrique
est relevé et des prélévements sont effectués dans les puits de surveillance de la nappe a des fins
d’analyses portant sur les paramétres suivants :

- pH

- conductivité

- métaux lourds

- hydrocarbures totaux

- COHV

- BTEX.

Les prélévements sont réalisés selon les regles de l'art en respectant notamment une purge d'au moins cing
fois le volume de la colonne d’eau.

La mesure de la hauteur d’eau dans les ouvrages doit étre effectuée préalablement a toute campagne de
prélévement afin de déterminer les sens d'écoulement des eaux souterraines.

Le préléevement d'échantillons doit étre effectué conformément a la norme « Prélévement d’échantillons —
Eaux souterraines, 1SO 5667, partie 11, 1993 » et de maniére plus détaillée conformément au document
AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

En fonction des résultats obtenus, la fréquence, la durée et les caractéristiques des prélévements et
analyses pourront étre revues & tout moment & la demande de I'inspection de I'environnement.

Les résultats de la surveillance sont transmis a l'lnspection des Installations Classées au plus tard un mois
aprés leur réalisation. Les résultats (évolution des niveaux piézometriques, concentrations...) doivent étre
présentés notamment sous forme de graphiques présentant 'évolution des paramétres et commenteés.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant
que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe.

Il informe Monsieur le Préfet et 'lnspection des Installations Classées du résultat de ses investigations e, le
cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Article 50 - Bilan quadriennal de la surveillance environnementale

Tous les 4 ans, I'exploitant transmet & Monsieur le Préfet un bilan analysant les résultats de la surveillance
des eaux souterraines des quatre années écoulées et proposant, le cas échéant, des adaptations des
conditions de surveillance (modification des parameétres a controler, fréquence des contréles...). Le bilan
quadriennal est transmis au plus tard 3 mois aprés chaque cycle de 4 ans.

En fonction des résultats obtenus et de leur évolution, la fréquence et la nature des prélevements et
analyses pourront étre modifiées par arrété complémentaire.

Article 51 - Fin de la surveillance

Au vu du bilan quadriennal, l'exploitant peut proposer une suppression de la surveillance des eaux
souterraines dés lors qu'il aura démontré que I'ensemble des parametres surveillés a atteint des seuils et
des niveaux de risque acceptables et que les concentrations en polluants ne sont plus susceptibles
d'augmenter. La démonstration doit intégrer I'évolution des résultats de la surveillance des eaux souterraines
mais aussi I'environnement (comportement de la nappe, phénoménes de dégradation...).

L'arrét de la surveillance ne peut étre autorisé que par arrété préfectoral complémentaire modifiant les
dispositions du présent arrété, sur la base d'une demande diment justifiée déposee par fexploitant auprés
de Monsieur le préfet.

Article 52 - Analyse et transmission des résultats de Pauto surveillance
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L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du présent arrété , notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
Fenvironnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur environnement.

Les résultats de lauto surveillance, accompagnés des commentaires nécessaires, sont envoyés
periodiquement a l'inspection des installations classées.

Les mesures, prélévements et analyses sont effectués selon les normes en vigueur ou a défaut selon les
meéthodes de référence reconnues.

Les résultats des mesures et analyses sont archivés pendant au moins cing ans, sur un support prévu a cet

effet, et sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées. lls doivent étre répertoriés pour
pouvoir les corréler avec les dates de rejet.

Titre X : Sanctions — Voies et délais de recours — publicité et notification

Article 53 : Sanctions

Les infractions ou l'inobservation des conditions Iégales fixées par le présent arrété entraineront 'application
des sanctions pénales et administratives prévues par les dispositions du Code de 'Environnement.

Article 54 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter de sa
notification :

- Recours gracieux, adressé & M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue
Jean sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- Et/ou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire —
Grande Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux
dispositions de I'article R514-3-1 du code de I'environnement :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un
délai de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions.

Article 55 : Décision et notification

Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de exécution du présent arrété qui sera notifié a
‘Pexploitant et dont copie sera adressée aux : ’ ‘

- maire de WATTRELOS,

- directeur regional de I'environnement, de I'aménagement et du logement, chargé du service d'inspection
des installations classées pour la protection de I'environnement,

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de WATTRELOS et pourra y étre consulté ; un
extrait de I'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera
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affiché a la mairie de WATTRELOS pendant une durée minimum d’un mois ; proces-verbal de
I'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire,

- l'arrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr - consultations
et enquétes publiques - installations classées pour la protection de l'environnement — Autres ICPE :
agricoles, industrielles, etc — prescriptions complémentaires) pendant une durée minimale d’un mois.

Fait a Lille, le 2 0 F EV 2013

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général Adjoint

Thierry MAILLES
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