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Liberté » Bgalité  Fraternité
REPUBLIQUER FRANCAISE

PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de l'environnement

Réf : DCPI-BICPE/G

Arrété préfectoral imposant a la Société VENATOR
PIGMENTS France des prescriptions complémentaires
pour la poursuite d'exploitation de son établissement
situé a COMINES

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la legion d’Honneur
Officier de I'ordre national du mérite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, Il et V et notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1
et R.181-45;

Vu le code des relations entre le public et 'administration, et notamment son article L411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais — Picardie,
préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des
Hauts-de-France ;

Vu l'arrété préfectoral du 17 novembre 2017 portant délégation de signature a M. Olivier JACOB, en qualité
de secrétaire général de la préfecture du Nord ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles appelée directive IED ;

Vu la nomenclature des installations classées reprise dans le code de l'environnement et modifice
notamment par le décret n°204-285 du 3 mars 2014 ;

Vu l'arrété ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’eau ainsi
gu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises
a autorisation ;

Vu les décisions préfectorales relatives aux activités exercées par la Société VENATOR PIGMENTS France
- siége social : 203, route de Wervicq 59560 COMINES - & exploiter ses activités a la méme adresse a
COMINES, et notamment I'arrété préfectoral du 26 novembre 2008 autorisant I'exploitation du site ;
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Vu le courrier du 28 mai 2014 donnant acte du classement des activités de I'établissement au titre des
rubriques 3420-e et 3420-b de la nomenclature des installations classées ;

Vu la demande de bénéfice des droits acquis au titre des rubriques 4xxx transmise le 15 mars 2016 ;

Vu le donné acte du 27 mars 2018 concernant le changement de dénomination sociale de la Societé
HOLLIDAY PIGMENTS devenue VENATOR PIGMENTS France & compter du 19 mars 2018 ;

Vu le rapport du 27 avril 2018 du directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement,
chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu I'envoi du rapport susvisé a I'exploitant le 23 mai 2018 ;

Vu le projet d’arrété préfectoral transmis a I'exploitant le 7 juin 2018 et 'absence d'observations a la
transmission de celui-ci ;

Considérant que des prescriptions complémentaires sont nécessaires pour protéger les intéréts mentionnés
aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de I'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE

ARTICLE 1. Objet

La société VENATOR PIGMENTS France, dont le siége social est 203, route de Wervicq BP 50017 59559
COMINES, est tenue de respecter les dispositions du présent arrété pour la poursuite de 'exploitation de
ses installations situées & la méme adresse.

Les prescriptions des actes administratifs antérieurs sont complétées par celles du présent arrété. Elles
demeurent applicables sauf en ce qu’elles auraient de contraire aux dispositions du présent arréte.

ARTICLE 2. Actualisation de la liste des installations concernées par une rubrique de Ia
nomenclature des installations classées

La liste des installations classées figurant a l'article 1.2.1 de l'arrété préfectoral du 26 novembre 2008 est
remplacée par la liste suivante :

Libellé : Caractéristiques actualisées Rubrique Classe-
: ment A,
E,DC,D;
NC
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,| Puissance totale des 2515-1a A

pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux,| installations de broyage
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de|tamisage concassage :
déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par|819,5 kW

d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.

La puissance maximum de 'ensemble des machines fixes pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure a 550 kW
b) Supérieure & 200 kW, mais inférieure ou égale a 550 kW
c) Supérieure a 40 kW, mais inférieure ou égale a 200 kW
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Libelle || Caractéristiques actualisées| Rubrique | Classe-
; : : ment A,
E, DC, D,
SR NC
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication| Fabrication en quantité 2640-1a |A
industrielle, emploi de) a I'exclusion des activités classées au titre| industrielle de pigments
de la rubrique 3410. inorganiques : 7 650 t/an
La quantité de matiére fabriquée ou utilisée éetant : dont :
bleu outremer et dérivés
a) Supérieure ou égale a 2 t/j 7 500 t/an
b) Supérieure ou égale a 200 kg/j, mais inférieure a 2 t/] violet de manganése
150 t/an
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ouf Fabrication en quantité 3420-e (A
biologique de produits chimiques inorganiques, tels que industrielle de pigments
e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés|inorganiques : 7 650 t/an
inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de|dont:
silicium bleu outremer et dérivées
7 500 t/an
violet de manganése
1560 /an
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou| Fabrication en quantité 3420-b |A
biologique de produits chimiques inorganiques, tels que industrielle d’acide
sulfurique a 96 % : 8000 t/an
b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide
phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique,
oléum, acides sulfurés
Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| Anhydride sulfureux ; 4,5t [4130-3a |A
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d’étre présente dans linstallation
étant :
a) Supérieure ou égale & 2 t
b) Supérieure ou égale a 200 kg, mais inférieure a 2 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Combustion a I'exclusion des installations visées par les rubriques| 3,47 MW 2910-A2 |DC
2770, 2771 et 2971
A. - Lorsque linstallation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse,
des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de
larticle L. 541-4-3 du code de I'environnement, a l'exclusion des
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe a la fusion, & la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres
entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale a 20 MW
2. Supérieure & 2 MW, mais inférieure a 20 MW
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des| 2 chaudiéres utilisant un 2915-2 D
corps organiques combustibles fluide thermique
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair
des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans
l'installation (mesurée a 25 °C) est supérieure & 250 |
Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| Acide nitrique : 4t 4130-2b |D
2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d'étre présente dans linstallation
étant :
a) Supérieure ou égale 4 10 t
b) Supérieure ou égale a 1t, mais inférieure a 10 t
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Libellé Caractéristiques actualisées| Rubrique | Classe-
L ' ment A,
E,DC, D,
NC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 50 1.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 5611-10: 200 t.
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. La quantité totale 23 tonnes : 4440-2 |D
susceptible d’étre présente dans l'installation étant : KMnO4 8 t
1. Supérieure ou égale & 50 t sels caloporteurs pour
2. Supérieure ou égale & 2 t mais inférieure & 50 t I'installation SULFOX 15 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de 'article R. 5611-10 : 200 t.
Chlorure d'hydrogéne (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). La | 995 kg 4716-2 D
quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale a 1t
2. Supérieure ou égale a 200 kg mais inférieure a 1 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 25 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ou les Distribution GNR : 1435 NC
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les| Volume annuel inférieur a
réservoirs a carburant de véhicules a moteur, de bateaux ou 500 m?
d'aéronefs Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
1. Supérieur a 20 000 m3
2. Supérieur & 100 m3 d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur
ou égal a 20 000 m3
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une
pression de vapeur saturante a 20 °C de 13 kPa ou plus, destiné a
étre utilisé comme carburant pour les véhicules a moteur, excepté
le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour I'aviation.
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues, y compris les| 80 m* 1530 NC
produits finis conditionnés (dépdts de) a I'exception des
établissements recevant du public. Le volume susceptible d'étre
stocké étant :
1. Supérieur a 50 000 m3
2. Supérieur a 20 000 m3 mais inférieur ou égal a 50 000 m3
3. Supérieur & 1 000 m3, mais inférieur a 20 000 m3
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits | 100 m® de palettes 1632 NC
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), a I'exception des
établissements recevant du public Le volume susceptible d'étre
stocke étant :
1. Supérieur a 50 000 m3
2. Supérieur a 20 000 m3 mais inférieur ou égal 8 50 000 m3
3. Supérieur a 1 000 m3 mais inférieur ou égal a 20 000 m3
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de) | 34 tonnes de lessive de 1630 NC
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de soude et 1 tonne de soude
sodium ou de potassium. en perle
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation
étant :
1. Supérieure 4 250 t
2. Supérieure a 100 t, mais inférieure ou égale & 250 t
Travail mécanique des métaux et alliages a I'exclusion des activités| 8,1 kW 2560 NC
classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b La puissance
maximum de I'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
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Libellé

| Caractéristiques actualisées

Rubridue

‘Classe-
ment A,
E,DC, D,

1. Supérieure a 1 000 kW
2. Supérieure & 150 kW, mais inférieure ou égale & 1 000 kW

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par
des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des
solvants organiques.

A. - Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques
volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant

1. Supérieur a 1 500 litres

2. Supérieur a 200 litres, mais inférieur ou égal & 1 500 litres

3. Supérieur & 20 litres, mais inférieur ou égal & 200 litres lorsque
des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F ou & phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des
solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40
sont utilisés dans une machine non fermée (2).

B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés
sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur a 200 |.

(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil
(composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou
plus & une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d'utilisation particuliéres),
utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de
modification chimique, pour dissoudre des matiéres premiéres, des
produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour
dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant,
correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle,
plastifiant ou agent protecteur.

(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules
ouvertures en phase de traitement sont celles servant a l'aspiration
des effluents gazeux.

(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en
fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute
ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle
des produits y compris pendant les opérations de remplissage et
d'élimination.

80L

2564-B

NC

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de polyméres (matiéres plastiques,
caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'étre stocké étant :

a) Supérieur ou égal & 80 000 m3
b) Supérieur ou égal & 10 000 m3 mais inférieur a 80 000 m3
c) Supérieur ou égal & 1 000 m3, mais inférieur a 10 000 m3

54 m?

2663-2

NC

Accumulateurs (ateliers de charge d') La puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure & 50
kW :

38,3 kW

2025

NC
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Libellé. Caractéristiques actualisées| Rubrique | - Classe-"
: ‘ : ment A,
E,DC, D,
NC-
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a I'exclusion| 0,142 t d’éthanol, acétone et | 4331 NC
de la rubrique 4330. propanol
La quantité totale susceptible d’étre présente dans les installations
y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale a 1 000 t
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure & 1 000 t
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure & 100 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou| 529 kg : 4510 NC
chronique 1 La quantité totale susceptible d'étre présente dans|hypochlorite de sodium 29 kg
l'installation étant : parmetol MBX 500 kg
1. Supérieure ou égale 4 100 t
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a 100 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique| Sulfate de manganése :4t | 4511 NC
2 La quantité totale susceptible d'étre présente dans linstallation
étant :
1. Supérieure ou égale a 200 t
2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure & 200 t.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Nitrate d'ammonium : matiéres hors spécifications ou produits| 1,5t 4703 NC
correspondant aux engrais simples a base de nitrate d’ammonium
et & forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de
l'annexe lll-1 (alinéas 1.1 a 1.6) (*) ou H-2 (**) du réglement
européen n° 2003/2003 ou a la norme frangaise équivalente NF U
42-001-1.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans linstallation
étant supérieure ou égale a 10 t.
(*) Annexe lll-1 relative aux caractéristiques et limites de I'engrais
simple a base de nitrate d'ammonium et a forte teneur en azote du
reglement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe [ll-2 relative a l'essai de détonabilité décrit dans la
section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe Il du
reglement européen n° 2003/2003.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 10 t.
Quantité seuil haut au sens de 'article R. 511-10: 50 t.
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et| Propane : 350 kg 4718-1 |NC
gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité
conformément aux normes applicables en matiére de biogaz purifié
et affiné, en assurant une qualité équivalente a celle du gaz naturel,
y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une
teneur maximale de 1 % en oxygéne) La quantité totale susceptible
d'étre présente dans les installations(*) y compris dans les cavités
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Libellé

Caractéristiques actualisées

Rubrique

Classe-
ment A,
E,DC, D,
NC

souterraines (strates naturelles, aquiféres, cavités salines et mines
désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de
l'installation) étant :

1. Pour le stockage en récipients a pression transportables :
a) Supérieure ou égale 435t
b) Supérieure ou égale a 6 t mais inférieure 4 35 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (a I'exclusion des
stations de compression connexes aux canalisations de transport) :
50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (a l'exclusion des
stations de compression connexes aux canalisations de transport) :
200 t.

Acétyléne (numéro CAS 74-86-2). La quantité susceptible d'étre
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale a 1t
2. Supérieure ou égale a 250 kg mais inferieure 3 1t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 5 1.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 50 1.

48 kg

4719

NC

Oxygéne (numéro CAS 7782-44-7). La quantité susceptible d'étre
présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale & 200 t
2. Supérieure ou égale a 2 t mais inférieure a 200 t

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'articie R. 511-10 : 2 000 t.

45 kg

4725

NC

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
essences et naphtas ; kérosénes (carburants d’aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris); fioul lourd; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes
usages et présentant des propriétés similaires en matiére
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. La quantité
totale susceptible d'étre présente dans les installations, y compris
dans les cavités souterraines, étant :

2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale & 1 000 t

b) Supérieure ou égale a 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
inférieure a 1 000 t au total

¢) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais inférieure & 100 t
d'essence et inférieure a 500 t au total

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10: 25 000 {.

:| Gazole Non Routier: 2t

4734-2

NC

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (déclaration et soumis au contréle périodique prévu par l'article L. 512-11
du code de I'environnement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé).
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ARTICLE 3 : SANCTIONS

Les infractions ou I'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrété entraineront I'application
des sanctions pénales et administratives prévues par les dispositions du Code de I'Environnement.

ARTICLE 4 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois & compter de sa
notification.

- recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue
Jean sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- Etlou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire —
Grande Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux
dispositions de I'article R514-3-1 du code de I'environnement :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation

présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un
délai de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions.

ARTICLE 5 : DECISION ET NOTIFICATION

Le secrétaire général de la préfecture du Nord est chargé de I'exécution du présent arrété qui sera notifie a
I'exploitant et dont copie sera adressée aux :

- Maire de COMINES,
- Directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement, chargé du service d'inspection
des installations classées pour la protection de I'environnement,

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de COMINES et pourra y étre consulte ; un extrait
de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché a
la mairie de COMINES pendant une durée minimum d'un mois ; procés-verbal de 'accomplissement de ces
formalités sera dressé par les soins du maire,

- larrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr - consultations
et enquétes publiques - installations classées pour la protection de I'environnement — Autres ICPE :
agricoles, industrielles, etc — prescriptions complémentaires) pendant une durée minimale d'un mois.

FaitaLile,le 2 & 1111 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Z:'-"

Olivier JACOB
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