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Direction de la Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de I'environnement
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Arrété préfectoral imposant a la SA Jean DECOCK
des prescriptions complémentaires pour la poursuite d'exploitation
de son établissement situé a QUAEDYPRE

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la légion d’'Honneur
Commandeur de I'ordre national du mérite

Vu le code de I'environnement et notamment ses livres |, [l etV ;
Vu le code des relations entre le public et 'administration, et notamment son article L 411-2 ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais — Picardie, préfet
de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des
Hauts-de-France ;

Vu le décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepots couverts
soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des rubriques 1530,
1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement ;

Vu Parrété préfectoral du 3 septembre 2018 portant délégation de signature & M. Thierry MAILLES, en qualité
de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu l'arrété préfectoral du 8 aolt 1957 autorisant la SA Jean DECOCK - sigge social : lieu dit « la Croix
rouge » @ QUAEDYPRE (59380) - a installer un teillage de lin & cette adresse ;

Vu le dossier de porter & connaissance déposé le 16 mars 2006 par la SA Jean DECOCK en vue d'obtenir
I'actualisation des activités de son teillage;

Vu le rapport du 10 juillet 2018 du directeur régional de 'environnement, de 'aménagement et du logement,
chargé du service d'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance du demandeur le 14 septembre 2018 ;



Vu l'absence d’observation de I'exploitant sur le projet d’arrété susvisé ;

Considerant qu'il convient d'actualiser les prescriptions de 'arrété d’autorisation du 8 aott 2017 ;

Considérant que la modification des conditions d'exploitation sollicitée par la SA Jean DECOCK vise le
remplacement des 2 lignes de teillage existantes par 2 lignes entiérement capotées ainsi que linstallation
d'un nouveau systéme de dépoussiérage ;

Considérant que la modification n’est pas substantielle dés lors qu'il ne s'agit pas d'une activité nouvelle,
mais de la modification d'une activité existante et que l'augmentation de capacité s'accompagne de
dispositions visant & prévenir l'impact et les dangers de l'installation, permettant de les maintenir, voire de les
réduire ;

Considérant que les intéréts visés a l'article L 511-1 du code de l'environnement sont préserves ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Nord,

ARRETE




TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société SA Jean DECOCK, dont le siége social est situé au lieu dit « Lacroix rouge » 8 QUAEDYPRE (59380
BERGUES), est tenue de respecter les dispositions du présent arrété pour la poursuite de I'exploitation de son
établissement situé & cette adresse.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

+ les dispositions de larrété préfectoral du 8 aolt 1957 autorisant la société Jean DECOCK a exploiter au
lieu dit « la Croix rouge » @ QUAEDYPRE un teillage de lin sont supprimées a I'exception de l'article 1
autorisant I'exploitation.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement
incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral
d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS QONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Classeme | Rayon

Rubrigue Intitulé exact de la rubrique Caractéristiques de l'instailation ot d'afficha
ge
2260 a) |Broyage, concassage, criblage, | La puissance maximum de l'ensemble
déchiquetage, ensachage, |des machines fixes pouvant concourir A

pulvérisation, trituration, granulation, | simultanément au fonctionnement de
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, | linstallation est de 505 kW

épluchage et décortication des
substances végétales et de tous
produits organiques naturels, y compris
la fabrication d'aliments composés
pour animaux, mais a l'exclusion des
activités visées par les rubriques 2220,
2221 ou 3642.




La puissance maximum de l'ensemble
des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
finstallation étant :

a) supérieure a 500 kW

1510.3

Stockage de matiéres ou produits
combustibles en quantité supérieure &
500 tonnes dans des entrepdts
couverts), a [lexclusion des dépoéts
utilisés au stockage de catégories de
matiéres, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente
nomenclature, des batiments destinés
exclusivement au remisage de

Le volume total des entrepdts est 24 870

m° se répartissant comme suit :
e 2 250 m® pour
lin en pailles

e 6 000m® pour
stockage de produits finis

e 6 000m®pour le batiment 4:

le batiment
12 (batiment ouvert): stockage de

le batiment 6:

DC

véhicules a moteur et de leur stockage de lin en pailles ou de
remorque, des établissements produits finis filasses
recevant du public et des entrepéts e 7920 mipour le batiment 13:
frigorifiques. Le volume des entrepéts stockage de lin en pailles ou de
etant produits finis filasses
3. Supérieur ou égal & 5 000 m® mais 2 700 m® pour le hall de
inférieur a 50 000 m3 déchargement batiment 5:
stockage de lin en pailles
Produits petroliers spécifiques et | 3 cuves enterrées de gazole de capaci-
carburants de  substitution té respectives 32 000, 15 000 et 6 000
essences et naphtas ; kérosenes |litres
(carburants d'aviation compris) ; |3 cuves enterrées de fuel domestique
gazoles (gazole diesel, gazole de |de capacité respectives 15 000, 6 000
chauffage domestique et mélanges |et 6 000 litres
de gazoles compris) ; fioul lourd ; |1 cuve enterrée de 3 000 litres
carburants de substitution pour |1 cuve enterrée d'essence de 3 000
véhicules, utilisés aux mémes fins |litres
et aux mémes usages et
4734-2¢c) | présentant des propriétés similaires DC
en matiere d'inflammabilité et de
danger pour l'environnement.
La quantité totale susceptible d'étre
présente dans les installations
etant :
2. Pour les autres stockages :
c) Supérieure ou égale a 50 t au
total, mais inférieure & 100 t
d'essence et inférieure a 500 t au
total
Stations-service installations, | Installation de distribution de gazole afin
ouvertes ou non au public, ol les|dalimenter les engins nécessaires a
carburants  sont  transférés  de|I'exploitation du site.
réservoirs de stockage fixes dans les
1435 réservoirs a carburant de véhicules a|Le volume annuel de gazole distribué NG

moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

Le volume annuel de carburant liquide
distribue (autre que lessence) étant
inférieur 2 500 m*

étant de 360m?

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

C (soumis au contrdle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE)




ARTICLE 1.2.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement se compose de plusieurs batiments :

- un batiment abritant le teillage,

- 2 batiments de stockage de pailles,

- 2 batiments de stockage de filasses ou de lin en paille,

- 1 hall de déchargement,

- 1 batiment abritant I'atelier d’entretien des véhicules et des matériels,

- des bureaux avec étage aménagé en magasin de vente de produlits textiles en lin.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueurs.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le Préfet de région en application en application des articles R 523-1,
R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable ou substantielle telle
que prévue a l'article L. 181 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués
au Préfet qui peut demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.




ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas o I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, I'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
* I'évacuation ou I'¢limination des produits dangereux, et, pour les installations autres gue les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accés au site ;
* lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de [linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a larticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé en application des articles
R.512-39-1 et suivants du Code de I'Environnement.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Furbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et 'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de
la nature et de I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de facon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménages et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par 'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
I'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagees pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.




CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

le dossier de demande d'autorisation initial,

les plans tenus a jour,

les récepissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la Iégislation
relative aux installations classées pour la protection de Penvironnement,

tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arréte ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu & la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L'exploitant doit transmettre & I'inspection 'ensemble des résultats de F'autosurveillance telle que prévue au 10.2 et
10.3 du présent arrété.



TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des installations
de maniére a limiter les émissions & l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de
technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
Pefficacité énergétique.
Les 2 lignes de teillage sont entiérement capotées et raccordées au systéme de dépoussiérage.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. L'inspection des installations classées en sera informée.
Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les controles a effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrete.
Le brlage a I'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
doivent étre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou ala sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matieres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyees,

- Les véhicules sortant de linstallation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les instaliations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontree,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de reduire les envols de poussiéres. Les dispositifs
d'aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent
arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les dépoussiéreurs...).

Les appareils a l'intérieur desquels il est procédé & des manipulations de produits sont congus de maniéere a limiter
les émissions de poussiéres dans les ateliers.

Les sources émettrices de poussiéres (transporteurs et installations des ateliers de teillage) sont captées. Elles
sont étanches ou munies de dispositifs d’aspiration et de canalisation de transport de I'air poussiéreux.

L'air ainsi aspiré est dépoussiéré dans les conditions précisées a l'article 3.2 du présent arrété.




Les canalisations d’aspiration amenant l'air jusqu'a l'installation de dépoussiérage sont congues et calculées de
maniére & éviter les dépots de poussiéres. Les vitesses d’air sont superieures a 15 m/s en tout point dans les
canalisations horizontales de pente inférieure a 30° par rapport a I'horizontale.

Les mesures suivantes sont prévues pour limiter les émissions de poussieres liées a la manutention et au
stockage :

- utilisation exclusivement de transporteurs fermés

- chargement direct des anas dans les camions

- stockage des poussiéres dans des conteneurs fermés

- stockage des matiéres premiéres et produits finis sous forme de balles dans des entrepodts couverts et
fermés.

L'inspecteur des installations classées peut faire procéder & des mesures de retombées de poussiéres a l'intérieur
des locaux. Les frais liés a ces mesures seront & la charge de I'exploitant.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

an:l?it Installations raccordées
1 Dépoussiérage teilleuses et sous produits teilleuses
2 Dépoussiérage duvex, déchets ligne étoupe et sous produits
broyeurs
3 Depoussiérage ligne étoupe et traitement des pailles

ARTICLE 3.2.3. MODALITE DE GESTION DES INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE

Les rejets gazeux collectés font 'objet d’'un dépoussiérage au moyen de filtres & manches ou tout autre dispositif
présentant des garanties au moins équivalentes. Ces filtres doivent étre protégés des effets d’une explosion et d’un
incendie. En particulier ils doivent étre munis d’évents correctement dimensionnés débouchant a I'air libre dans un
endroit ne présentant pas de risque pour le personnel et les tiers. Les ventilateurs d’extraction des filtres doivent
étre implantés sur les canalisations d’air propre (aval des dépoussiéreurs).

L'air en sortie des dépoussiéreurs doit présenter une concentration en poussieres < 10 mg/Nm®. Le rejet en sortie
des dépoussiéreurs s’effectue dans un « local filtre » puis par Pintermédiaire d'un media filtre vers lintérieur de
Fatelier « aspiration ». A chaque sortie de dépoussiéreur, une sonde mesure en continu la concentration en
poussiere en aval du dépoussiéreur. En cas de dépassement d'une valeur seuil fixée par l'exploitant, 'exploitant
prend toute disposition pour rétablir le fonctionnement normal de son dépoussiéreur si besoin en arrétant ses
fabrications

Les performances du media filtre doivent permettre :
- de garantir la sécurité de la santé des travailleurs dans I'atelier « aspiration »,
- de garantir 'absence de formation d’une atmospheére explosive dans l'atelier « aspiration »

L'exploitant prend toute disposition pour prévenir une explosion dans « local filtre » (surveillance, nettoyage
réguliers). Ces mesures de prévention font I'objet d'un enregistrement écrit.




TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'eau utilisée dans I'établissement provient du réseau d'eau public de la communauté de communes du canton de
Bergues.

L'usage du réseau d’eau incendie est strictement reserve aux sinistres, aux exercices de secours, et aux opérations
d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations pour
limiter la consommation d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prelevement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au chapitre 4.3 ou non conforme a
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits
et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associes
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des controles appropriés et preventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de degrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces éegouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.




Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre l'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a 'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

1. les eaux pluviales : toitures, voiries, parkings
2 les eaux domestiques : eaux vannes, eaux des lavabos et douches, eaux de cantine.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales et les eaux domestiques. Le site ne génere
pas d’eaux de process.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement
ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations
des caracteristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a I'occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées, lorsqu'elles existent, sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Article 4.3.5.1.
Les eaux domestiques sont traitées conformément aux réglements en vigueur.

Article 4.3.5.2.

Les eaux pluviales du site provenant des toitures, voiries, parkings ainsi que des eaux de lavage des camions et
machines de récolte sont collectées par un réseau spécifique et traitées si nécessaire pour respecter les valeurs
limites d'émission fixées a l'article 4.3.10 par un ou plusieurs séparateurs & hydrocarbures avant rejet dans le canal
de la Basse Colme via la Becque.



ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de I'utilisation de I'eau & proximité immédiate et a 'aval de celui-ci,

- ne pas géner la navigation (le cas échéant).

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Les rejets doivent étre compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, ainsi
qu'avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux lorsqu'il existe.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Sur louvrage de rejet d'effluents liquides (eaux pluviales provenant des voiries et parkings et du lavage des
camions) est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure.

Ce point est aménagé de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu recepteur.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : <30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure a 100 mg/P/l

De plus, ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables
d'entrainer la destruction du poisson, de nuire a sa nutrition ou a sa reproduction ou & sa valeur alimentaire.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations (y compris les eaux d'extinction d'incendie) sont
éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement
caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel, les valeurs limites en
concentration ci-dessous définies :

Parameétre Concentrations
instantanées (mg/l)

MES 35
DCO 125
DBOS 30

HCT 5
Azote global 30
Matieres grasses 20
Phosphore total 10




TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

* en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de ['utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 'ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b} le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I'environnement. Dans I'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
Fenvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R. 543-131 du code de
I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de P'article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de l'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
'ensilage.

Les déchets d’equipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R. 643-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans V'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux méteoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et 'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.



ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 et

L. 541-1 du code de P'environnement.
Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulierement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Tlexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans lenceinte de
I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas
des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chagque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a l'article
R. 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de 'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des
installations classées.

L'importation ou exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorites
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :

Nature du déchet Code déchet Filiere i’;l(i)r;?isr;?it(i)%n ou de
Pouss:zré%soﬁgsfiaé rcaegnetrale de 04 02 99 R13
Ferrailles 2001 40 R4
Huiles de vidange 13 02 08* R1
Solvants usagés 14 06 03* R2
Ficelles d'emballage 1501 09 R13
Palettes bois 150103 R13
DIB 20 03 01 D5

D5 : mise en décharge spécialement aménagee

R1 : utilisation comme combustible

R2 : récupération ou régénération de solvants

R4 : recyclage récupération des métaux ou composés métalliques

R13 : stockage des déchets préalablement a une opération de valorisation




TITRE6 SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS- ETAT DES STOCKS DES PRODUITS DANGEREUX

Linventaire et l'etat des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans l'établissement
(nature, état physique, quantité¢, emplacement) est tenu a jour et a disposition de linspection des installations
classées.

L'exploitant veille notamment & disposer sur le site, et a tenir a disposition de I'inspection des installations classées,
Fensemble des documents nécessaires a I'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches
de securite a jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan genéral des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 6.1.2 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les flts, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et melanges, et
s'ily a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également
étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 6.2.1. SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L'exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des

réglementations européennes, et notamment :

- quil n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I'objet d’'une décision de non-
approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

- quiil respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

- qu'il respecte les restrictions inscrites & 'annexe XVII du réglement n°1907/2006.

S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations a ces limitations, I'exploitant tient I'analyse

correspondante a la disposition de I'inspection.

ARTICLE 6.2.2. SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L'exploitant établit et met & jour régulierement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a I'autorisation telle
qu'établie par I'Agence européenne des produits chimiques en vertu de larticle 59 du reglement 1907/2006.
L'exploitant tient cette liste a la disposition de linspection des installations classées.

ARTICLE 6.2.3. SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

Si la liste etablie en application de I'article précédent contient des substances inscrites a 'annexe XIV du réglement
1907/2006, I'exploitant en informe I'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la mise a
jour de ladite liste.

L'exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réeglement
1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I'Agence
européenne des produits chimiques.

S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I'exploitant tient a
disposition de inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit.



Dans tous les cas, 'exploitant tient a la disposition de I'inspection les mesures de gestion qu'il a adopteées pour la
protection de la santé humaine et de I'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I'environnement de
ces substances.

ARTICLE 6.2.4. PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du reéglement n°528/2012. Ce recensement est mis & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois
par an.

Pour les substances et produits identifiés, I'exploitant tient & la disposition de I'inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de I'environnement et le suivi des rejets dans 'environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.5 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’OZONE (ET LE CLIMAT)

L’exploitant informe Finspection des installations classées s'il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations
et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que definis par le
réglement n°1005/2009.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes & chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, 'exploitant en tient la liste a la disposition de l'inspection.




TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Fenvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 7.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I'environnement.

ARTICLE 7.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs

...) génant

pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement

d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans

les zones a émergence réglementée (incluant le bruit

Emergence admissibie pour la période allan
de 7h a 22h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant
de 22h & 7h, ainsi que les dimanches et

de I'établissement) jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal 4 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour les

différentes périodes de la journée :

PERIODES

(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h & 22h,

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a 7h,

(ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible

70

60

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les

installations classées.




TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

ARTICLE 8.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre
a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a l'article
L. 511-1 du code de F'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous les moyens appropriés.

ARTICLE 8.1.2. PROPRETE DE L’INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussieres.

ARTICLE 8.1.3. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire 'acces a toute personne non autorisee.

Une surveillance est assurée en permanence.

En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture, une surveillance par gardiennage ou télésurveillance, doit étre
mise en place afin de permettre notamment 'accés des services de secours en cas d’incendie.

L'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa péripherie.

Au moins deux accés de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site
(chemins carrossables,...) pour les moyens d'intervention. Ces 2 acces sont soumis a I'approbation du SDIS.

ARTICLE 8.1.4. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

ARTICLE 8.1.5. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans I'étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 8.2.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer a
la propagation d'un incendie.

A lintérieur des ateliers, les aliées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 8.2.2. DEGAGEMENTS - ISSUES DE SECOURS
Des issues de secours sont prévues en nombre suffisant pour permettre I'évacuation rapide des occupants.

Les portes servant d'issues de secours sont munies de ferme portes et s'ouvrent par une manceuvre simple dans le
sens de |'évacuation.

Les issues normales et de secours doivent étre correctement signalées et balisées ; elles doivent étre libres
d'accés en permanence.

Les zones de travail et de stockage sont délimitées de maniére & garantir des dégagements libres, avec deux
allées principales.




Les dégagements et les issues sont signalés par un marquage au sol.
Par ailleurs, 'exploitant doit installer un éclairage de sécurité conforme & la réglementation en vigueur.

Dans le trimestre suivant la signature du présent arrété, I'exploitant organise un exercice d'évacuation. Cet exercice
est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.

ARTICLE 8.2.3. ECLAIRAGE ARTIFICIEL ET CHAUFFAGE DES LOCAUX

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont
pas situés en des points susceptibles d’étre heurtés en cours d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. lis
sont en toute circonstance éloignés des produits stockés afin d'éviter leur échauffement.

Les batiments de stockage ne sont pas chauffés.

Les installations de chauffage sont réalisées conformément aux normes et textes réglementaires en vigueur.

Des méthodes indirectes et siires telles que le chauffage a eau chaude, a la vapeur ou a air chaud dont la source
se situera en dehors des ateliers et des zones de stockage doivent étre utilisées.

Les convecteurs électriques, poéles, réchauds ou d'appareils de chauffage a flamme nues sont éliminés et
remplacés progressivement lors des modernisations et modifications des ateliers. Cette disposition ne s'applique
pas aux locaux administratifs et collectifs (bureaux, vestiaire, salle de pause).

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud
sont entierement réalisées en matériaux incombustibles.

ARTICLE 8.2.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 8.2.4.1. Accessibilité

Linstallation dispose en permanence d’'un accés au moins pour permettre & tout moment I'intervention des services
d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et lintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur mise
en ceuvre,

Les installations sont desservies, sur au moins une face, par une voie-engins.

La voie engins est une voie dont la chaussée répond aux caractéristiques suivantes quel que soit le sens de la
circulation suivant lequel elle est abordée a partir de la voie publique :
Largeur : 3 metres, bandes réservées au stationnement exclues ;

Force portante calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90
kilonewtons sur l'essieu arriére, ceux-ci étant distants de 4,50 métres) ;

Rayon intérieur minimum R : 11 métres ;
Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur & 50 métres (S et R étant exprimés en métres) ;

Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 métres de hauteur majorée d'une marge de sécurité de
0,20 metre ;
Pente inférieure a 15 p. 100.

Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre des entrepbts. Cette voie doit
permettre I'acces des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.

A partir de chaque voie engins est prévu un accés a toutes les issues des batiments et entrepdts par un chemin
stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation des installations et des entrepOts stationnent sans
occasionner de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes a l'installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I'établissement.



Article 8.2.4.2. Désenfumage

Afin de permettre 'évacuation des fumées et gaz chauds en cas d'incendie, le désenfumage des batiments est
assuré par la pose d’exutoires dont la superficie mesurée en projection horizontale représente :

2% pour les batiments de stockage,

1% pour les ateliers de fabrication de plus de 300 m? (0,5% en ouvrant et 0,5% en fusibles non gouttant).

Ces exutoires doivent posséder une commande accessible du sol et située a proximité des issues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au stockage couvert ouvert.

Article 8.2.4.3. Moyens de lutte contre I'incendie

Linstallation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques conformes aux normes en
vigueur, notamment :

» d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre nominal adapté au deébit a
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la
mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manceuvre
sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie
et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

L'acces extérieur de chaque cellule est 8 moins de 100 métres d'un point d'eau incendie.

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 360 metres cubes par heure
durant deux heures.

Le débit d’eau de 360 m¥heure ne doit pas étre diminué par le fonctionnement des Robinets d'Incendie
Armés (R.1.A.). Lalimentation des R.I.A. doit pouvoir étre barrée depuis une vanne situee a I'extérieur et
repéreée par un panneau.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de I'éventuelle réserve d'eau prévu au deuxiéme alinéa du présent point.

« d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques
spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent étre appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les produits stockes.

« d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
+ de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours ;
» d'un systéme interne d'alerte incendie ;

« de robinets d'incendie armés (R.I.A.) répartis dans les batiments en fonction de leurs dimensions et
situés & proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué
simultanément par deux lances en directions opposées. L'accés au R.I.A. doit étre facile, leurs abords
sont maintenus constamment dégagés et leurs emplacements signalés d'une fagon visible. lls sont
protégés contre le gel.

« d'un systéme de détection automatique de fumées tel que décrit a l'article 8.3.4 du présent arrété. Dans
les zones bruyantes, le systéme peut étre doublé par un dispositif lumineux.

L'exploitant délimite une zone & I'extérieur des batiments permettant 'étalement et 'arrosage des balles de lin en
cas de sinistre. L'exploitant prévoit également la mise a disposition d’'un engin de manutention adapté.

Article 8.2.4.4. Signalisation

La norme NF X 08 003 relative & I'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliquée conformément a
l'arrété du 4 ao(t 1982 afin de signaler les emplacements :

« des moyens de secours,

» des stockages présentant des risques,
» des locaux a risques,

+ des boutons d'arrét d'urgence,

ainsi que les diverses interdictions.




L'exploitant signale les organes de coupure des différents fluides (électricité, gaz, fuel...) par des plagues
indicatrices de manceuvre.

L'exploitant appose prés de I'entrée principale de chaque batiment un plan schématique sous forme de pancarte
inaltérable pour faciliter lintervention des sapeurs-pompiers.

Ce plan doit présenter au minimum chaque niveau du batiment.

Doivent y figurer suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements principaux,
'emplacement :

des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers,
des dispositifs et commandes de sécurité,

des dispositifs de coupure des fluides,

des organes de coupure des sources d'énergie (gaz, électricité,...),
des moyens d’extinction fixes et d'alarme.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de linstallation mentionnées & l'article 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a I'origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 8.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent conformément aux dispositions de la section 5
du chapitre VI du titre Il du livre Il de la quatriéme partie du code du travail relatives a la vérification des installations
électriques.

Les non-conformiteés éventuelles relevées & l'occasion de cette vérification donnent lieu & des actions correctives,
mises en ceuvre sans délai et conformément aux normes en vigueur. L'exploitant conserve une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.

Les equipements metalliques sont mis a la terre. La mise a la terre est effectuée selon les régles de I'art. La valeur
de résistance de terre est conforme aux réglements et aux normes en vigueur.

En divers points stratégiques des ateliers, & proximité des issues, est installé un interrupteur central, bien signalé,
permettant de couper F'alimentation électrique.

L'exploitant met en place un éclairage de sécurité et de balisage permettant aux occupants de rejoindre les issues
de secours en cas d'incendie ou de panne de courant. La signalétique « issue de secours » doit étre parfaitement
visible.

ARTICLE 8.3.3. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphere explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d’air extérieur, et a une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés.

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement, notamment en cas de mise en
sécurité de linstallation, hors incendie, un balayage de I'atmosphére du local, compatible avec le bon
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une
circulation efficace de I'air ou par tout autre moyen équivalent. C'est le cas notamment des locaux qui abritent les
compresseurs froids.



ARTICLE 8.3.4. DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

A compter du 1°" janvier 2019, les cellules, les locaux techniques et les bureaux a proximité des stockages sont
équipés d’un systéme de la détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme a
I'exploitant. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du béatiment permettant d'assurer l'alerte
précoce des personnes présentes sur le site.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre assurée par le
systéme d'extinction automatique s'il est congu pour cela, & I'exclusion du cas des cellules comportant au moins
une mezzanine, pour lesquelles un systéme de détection dédié et adapté doit étre prevu.

Dans tous les cas, I'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ d'incendie tenant
compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Il organise a fréquence annuelle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-
rendus sont tenus a disposition de 'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.5. EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES

Dans les parties de linstallation recensées selon les dispositions de larticle 8.1.1 en raison des risques
d’'explosion, 'exploitant met en place des évents ou parois soufflables.

Ces évents ou parois soufflables sont disposés de fagon a ne pas produire de projection a hauteur d'homme en cas
d’explosion.

ARTICLE 8.3.6. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

L'exploitant est tenu de faire réaliser une analyse du risque foudre (ARF) par un organisme compétent (organisme
qualifié par un organisme un organisme indépendant selon un référentiel approuvé par le ministre en charge des
installations classees).

Cette analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit étre assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2. Elle définit
les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise a jour a 'occasion de modifications notables des installations nécessitant
le dép6t d’'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de I'environnement et a chaque révision
de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données
d’entrées du I'analyse du risque foudre.

En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur
implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique puis complétée, si besoin, aprés
la réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'étude technique.
Les systémes de protection contre la foudre prévus dans I'étude technique sont conformes aux normes francaises
ou a toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de 'Union européenne.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, a lissue de I'étude technique au plus tard deux ans aprés I'élaboration de I'analyse du risque
foudre. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique.

L'installation des protections fait 'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
linstallateur, au plus tard six mois aprés leur installation. Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un
organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une veérification compléte tous les
deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées
conformément a la norme NF EN 62305-3.




Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
compétent.

Si l'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d'un mois.

L'exploitant tient en permanence a la disposition de linspection des installations classées I'analyse du risque
foudre, 'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de
vérifications

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 8.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
¢ 50 % de la capacité totale des réservoirs associés (23 % au moins pour la rétention associée a la zone de
réception prétraitement du lait dont le débordement éventuel rejoint la station de relevage vers 'épandage).
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a ;

* dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

» dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fts,

+ dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 |.

Il. La capacité de retention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits recuperés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les reservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liguides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

lll. Pour les stockages a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou

susceptibles de creer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans linstallation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangeéres a I'établissement n'ont pas I'accés libre aux installations.
ARTICLE 8.5.2. TRAVAUX

Dans les parties de [linstallation recensées a l'article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés déliviance d'un « permis
d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de
feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces
permis sont delivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.



Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont établis et visés
par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative a la sécurité de l'installation, sont signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes gu'ils
auront nommeément désignées.

Des visites de contréle de la zone d'opération sont effectuées aprés la cessation des travaux et avant la reprise
d'activité. Dans le cas de travaux par points chauds, les mesures minimales suivantes sont prises :

« nettoyage de la zone de travail avant le début des travaux ;

« controle de la zone d'opération lors du repli du chantier, puis un contréle ultérieur aprés la cessation.
Dans les parties de linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caracteres apparents.

ARTICLE 8.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne seche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

L'exploitant s’assure du maintien en bon état de fonctionnement du point d'eau incendie prive et réalise tous les 3
ans un controle technique de F'ouvrage. Les conclusions de ce contréle sont adressées au service prevision du
groupement 1 du SDIS du Nord.

L'exploitant prend toute disposition afin de permettre au SDIS la réalisation de la reconnaissance opérationnelle
annuelle de son point d'eau incendie privé telle que prévue par le réglement départemental de DECI.

ARTICLE 8.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :
« [interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment linterdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
« [interdiction de tout brilage a l'air libre ;
« l'obligation du « permis d’'intervention » pour les parties concernées de l'installation
« les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour
Femploi et le stockage de produits incompatibles ;
+ les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, reseaux de fluides) ;
« les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses;
les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a l'article 8.4.1 ;
les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
les dispositions & mettre en ceuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;
la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ;
«  l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d’accident.

ARTICLE 8.5.5. ISSUES DE SECOURS

Les locaux du site disposent d’issues de secours libres d'acces en permanence. Elles sont signalées, balisées et
équipées d'un éclairage de sécurité. La signalétique « issue de secours » doit étre parfaitement visible.

Les portes faisant partie des dégagements réglementaires, s'ouvrent par simple manceuvre vers l'extérieur. Toute
porte verrouillée doit pouvoir étre manceuvrée de l'intérieur dans ces conditions et sans clé.




ARTICLE 8.5.6. MATERIELS ET ENGINS DE MANUTENTION

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux
réglements en vigueur.

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués sur des zones étanches spécialement aménagées et
situées a une distance supérieure a 10 m de toute matieére combustible.

Les engins de manutention sont contrdlés au moins une fois par an si la fréquence des contrdles n'est pas fixée par
une autre réglementation.

En dehors des heures d'exploitation, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique, soit sur
une aire matérialisée réservée a cet effet.



TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES,APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 EPANDAGE

ARTICLE 9.1.1. EPANDAGES INTERDITS

L'épandage des déchets et effluents de I'établissement est interdit.

CHAPITRE 9.2 ENTREPOTS DE STOCKAGE

Les entrepdts de stockage sont constitués de 4 batiments et 1 hall de déchargement présentant une surface au sol
de:

375 m? pour le batiment 12 (batiment ouvert): stockage de lin en pailles de 2 250 m*

1000 m?pour le batiment 6: stockage de produits finis de 6 000m?

1000 m? pour le batiment 4: stockage de lin en pailles ou de produits finis filasses de 6000 m®

1320 m? pour le batiment 13: stockage de lin en pailles ou de produits finis filasses de 7920 m®

450 m?pour le hall de déchargement batiment 5: stockage de lin en pailles de 2 700 m®.

Chaque batiment constitue une cellule de stockage. Les entrepbts de stockage sont exclusivement réservés au
stockage de pailles de lin, de lin teillé et des étoupes sous forme de balles pour une quantité maximale totale de
10000 tonnes.

L'exploitant tient a jour, en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des services d'incendie
et de secours et de linspection des installations classées, un état des matiéres stockées. Cet état indique leur
localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.

Il n'y a pas de locaux administratifs ou sociaux, ni de bureaux de quais dans les batiments formant entrepét.
Il n'y a pas de logement, méme pour 'éventuel gardien des entrepdts, dans les batiments entrepot

Les matiéres stockées dans les entrepdts sont conditionnées en balles. Elles forment des ilots limités de la fagon
suivante : .

1°) surface maximale des flots au sol : 500 m?;

2°) hauteur maximale de stockage : 6 métres maximum ;

3°) distance entre deux flots : 2 métres minimum ;

4°) une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des ilots et la base de la toiture ou le plafond

ou de tout systéme de chauffage.

Dans le trimestre qui suit le début de I'exploitation de tout entrepét, I'exploitant organise un exercice de défense
contre l'incendie. Il est renouvelé tous les six mois.

CHAPITRE 9.3 STOCKAGES EXTERIEURS

Il est interdit de stocker des matiéres combustibles & I'extérieur 2 moins de 10 métres des fagades des batiments.

CHAPITRE 9.4 INSTALLATIONS DE COMPRESSION D’AIR

les compresseurs d'air sont implantés dans des locaux spécifiques a I'extérieur des ateliers ou des batiments
stockages, ou dans des locaux isolés vis-a-vis des autres locaux par des murs REl 120 (coupe-feu de degré 2
heures) et des blocs portes REI 60(de degré coupe-feu 1 heure).

Les compresseurs d’air sont munis de systémes de sécurité suivants :
- soupapes,
- pressostat avec alarme de pression haute,
- alarme et sécurité de circulation et de température d'huile.

CHAPITRE 9.5 PRODUCTION

Les installations de production au teillage seront congues de telle maniére qu’a I'entrée de chaque ligne, le lin soit
débarrassé des corps étrangers (pierres, métaux...) risquant de provoquer des étincelles lors des chocs, des
frottements.




CHAPITRE 9.6 ENTRETIEN

ARTICLE 9.6.1. ENTRETIEN GENERAL

Tous les locaux sont régulierement nettoyés et débarrassés des poussiéres recouvrant le sol, les parois, les
canalisations, les eéquipements et les machines. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de
I'exploitant, elle est précisée dans les consignes organisationnelles.

La quantité de poussieres fines déposées sur le sol d’'un atelier ou d'un entrepdt ne devra pas étre supérieure a 50
g/m?. L'exploitant établit un marquage au sol permettant de s’en assurer.

Le nettoyage des ateliers sera réalisé, partout ol cela est possible, a l'aide d’aspirateurs ou de centrales
d'aspiration. Le matériel utilisé pour le nettoyage devra présenter toutes les caractéristiques de sécurité
necessaires pour éviter lincendie et I'explosion. Le recours a d'autres dispositifs de nettoyage tels que f'utilisation
de balais ou exceptionnellement d’'air comprimé fera I'objet de consignes particuliéres.

Les matériels non utilisés sont regroupés hors des allées de circulation.

ARTICLE 9.6.2. ORGANES MECANIQUES MOBILES

Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussiéres, ils seront convenablement
lubrifies et vérifies. Les gaines d’élévateurs seront munies de regards ou de trappes de visite. Les organes mobiles
risquant de subir des échauffements sont périodiquement controlés, ils sont disposés & I'extérieur des installations
qu’ils entrainent.



TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 10.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 'environnement, I'exploitant définit et
met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ces émissions et de leurs effets dit
programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2. CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

Indépendamment des controles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des installations classées
peut demander a tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-méme, de
prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures
vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contréle de l'impact sur le milieu
récepteur de l'activité de I'entreprise. Les frais occasionnés par ces contréles, inopinés ou non, sont & la charge de
['exploitant.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 10.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
lLes mesures portent sur les rejets suivants :

Rejets des installations de dépoussiérage : Rejets N 1a 3

Paramétre Fréquence Méthodes d’analyses
Débit Annuelle*
Poussiéres Evaluation en permanence (par opacimétre par | Voir annexe du présent arrété
ex) + annuelle
Vitesse éjection Annuelle*
Humidité, Température Annuelle*
0O, Annuelle*

* par un organisme agréé pour le contréle des émissions de poussiéres pendant une période de fonctionnement
représentative d’une activité normale de I'établissement.

ARTICLE 10.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélevement d'eau en eaux de nappe ou de surface sont munies d'un dispositif de mesure

totalisateur.

Ces dispositifs sont relevés mensuellement.

Les résultats sont portés sur un registre. Ce registre, éventuellement informatisé, doit étre tenu a la disposition de
I'Inspection des Installations Classées.

ARTICLE 10.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 10.2.3.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

L'exploitant tient a disposition de I'inspection des Installations Classées un récapitulatif des types de déchets
produits et regus, les quantites et les filiéres d’élimination retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.




ARTICLE 10.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 10.2.4.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont
le choix sera communiqué préalablement & linspection des installations classées. Le cahier des charges des
contrbles est soumis a 'approbation de l'inspection des installations classées préalablement a leur réalisation.

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 10.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 10.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyse et les interprete. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour 'environnement ou d’'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
'environnement.

ARTICLE 10.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-69, I'exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un
rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées aux articles 10.2 et réalisées au cours
du mois préecédent. Ce rapport traite au minimum de linterprétation des résultats de la période considérée (en
particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des
actions correctives mises en ceuvre ou prévues avec lindication de délais de mise en ceuvre (sur l'outil de
production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu a la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Le rapport relatif aux résultats du mois N est transmis & I'Inspection des Installations Classées avant la fin du mois
N+1.

ARTICLE 10.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués au chapitre 10.2.3. doivent étre conservés cing ans.

ARTICLE 10.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 10.2.4 sont transmis a I'inspection des Installations
Classées dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’'amélioration.



TITRE 11 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 11.1.1. SANCTIONS

Faute par I'exploitant de se conformer aux prescriptions du présent arrété, indépendamment des sanctions pénales
encourues, il sera fait application des sanctions administratives prévues par le code de I'environnement.

ARTICLE 11.1.2. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter de sa
notification.

- recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue Jean sans
Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- et/ou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire — Grande
Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformément aux dispositions de
I'article R 514-3-1 du code de I'environnement :

1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la décision leur a
été notifiée ;
2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation

présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un délai de
quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions.

ARTICLE 11.1.3. DECISION ET NOTIFICATION

La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le sous-préfet de DUNKERQUE sont chargés de I'exécution du
présent arrété qui sera notifié a I'exploitant et dont copie sera adressée aux :

- maire de QUAEDYPRE,
- directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et du logement, chargé du service d'inspection des
installations classées pour la protection de I'environnement,

En vue de I'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de QUAEDYPRE et pourra y étre consulté ; un extrait de
arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises sera affiché a la mairie
pendant une durée minimum d’'un mois ; procés-verbal de 'accomplissement de ces formalités sera dressé par les
soins du maire,

- larrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr - consultations et
enquétes publiques - installations classées pour la protection de I'environnement — Autres ICPE : agricoles,
industrielles, etc — prescriptions complémentaires) pendant une durée minimale d’'un mois.

FaitaLile.le 1 4 yoy 2018

Pour le préefet,
Le Secrétaire Général Adjoint




TITRE 12 - NORMES DE MESURES

Eventuellement, 'analyse de certains paramétres pourra exiger le recours & des méthodes non explicitement visées
ci-dessous.

En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai de 6
mois suivant la publication.

POUR LES EAUX :

Echantillonnage

Conservation et manipulation des échantillons NF EN ISO 5667-3

Etablissement des programmes d'échantillonnage NF EN 25667-1
Techniques d'échantillonnage NF EN 25667-2
Analyses

pH NF T 90 008

Couleur NF EN ISO 7887

Matiéres en suspension totales NF EN 872

DBO 5 (1) NF T 90 103

DCO (1) NF T 90 101

COT (1) NF EN 1484

Azote Kjeldahl NF EN 1SO 25663

Azote global représente la somme de l'azote mesuré par la méthode
Kjeldahl et de I'azote contenu dans les nitrites et les nitrates

Nitrites (N-NO2) NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777

Nitrates (N-NO3) NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90 045

Azote ammoniacal (N-NH4) NF T90 015

Phosphore total NF T 90 023

Fluorures NF T 90 004, NF EN 1SO 10304-1

CN (aisément libérables) ISO 6 703/2

Ag FD TS0 112, FD T 90 119, ISO 11885

Al FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79

As NF EN ISO 11969, FD T 90 119, NF EN 26595, ISO
11885

Cd FDT90 112, FD T 90 119, ISO 11885

Cr NF EN 1233, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885

Cr6 NFT 90043

Cu NF T 90022, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885

Fe NFT90017, FD T 90 112, ISO 11885

Hg NF T90 131, NF T 90 113, NF EN 1483

Mn NF T 90 024, FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885

Ni FDT90 112, FD T 90 119, ISO 11885

Pb NF T 90 027, FD T 90 112, FD T 90 113, ISO 11885

Se FD T 90 119, ISO 11885

Sn FD T 90 119, ISO 11885

Zn FD T 90 112, 1SO 11885

Indice phénol XP T90 109

Hydrocarbures totaux NF T 90 114

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) NFT90 115

Hydrocarbures halogénés hautement volatils  NF EN ISO 10301
Halogénes des composés organiques absorbables (AOX) NF EN 1485

(1) Les analyses doivent étre effectuées sur échantillon non décanté



Déchet solide massif :

Pour des déchets solides massifs
Pour les déchets non massifs

Siccité NF

Débit

0O,
Poussiéres
CO

SO,

HCI

HAP

Hg
Dioxines
COovT

QOdeurs
Métaux lourds
HF

NOx

N2O

*: dés publication officielle

Cco

SO,

NOx

Hydrocarbures totaux
Odeurs

Poussieres

Os

Pb

POUR LES DECHETS :

Qualification (solide massif)

XP 30- 417 et XP X 31-212

Normes de lixiviation

XP X 31-211
X 30 402-2

Autres normes

ISO 11465

POUR LES GAZ

Emissions de sources fixes :

1ISO 10780

FD X 20377

NF X 44 052 puis NF EN 13284-1*
NF X 43 300 et NF X 43 012

1SO 11632

NF EN 1911-1, 1911-2 et 1911-3
NF X 43 329

NF EN 13211

NF EN 1948-1, 1948-2 et 1948-3
NF X 43 301 puis NF EN 13526 et NF EN 12619. NF EN 13 649 dés février
2003 en précisant que les méthodes équivalentes seront acceptées
NF X 43 101, X 43 104 puis NF EN 13725*

NF X 43-051
NF X 43 304
NF X 43 300 et NF X 43 018
NF X 43 305

Qualité de I'air ambiant :

NF X 43 012

NF X 43 019 et NF X 43 013
NF X 43 018 et NF X 43 009
NF X 43 025

NF X 43 101 a X 43 104

NF X 43 021 et NF X 43 023 et NF X 43 017

XP X 43 024
NF X 43 026 et NF X 43 027







