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Libestd » Bgalité » Fratornits
REPUBLIOUE FRANCAISE

PREFET DU NORD

Préfecture du Nord

Direction de Ia Coordination
des Politiques Interministérielles

Bureau des installations classées
pour la protection de l'environnement

Réf. :DCPI-BICPE -RS

Arrété préfectoral d’enregistrement de la demande
présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
MAUBEUGE VAL DE SAMBRE relative a I'exploitation
d'une déchéterie située sur la commune de JEUVIONT

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses livres |, ll et V ;
VU le code des relations entre le public et 'administration, et notamment son article L411-2 ;

Vu le SCOT, le SDAGE et le SAGE de la Sambre, le plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimiles et le PLU de la commune de JEUMONT ;

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais — Picardie,
préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région des
Hauts-de-France ;

Vu l'arrété préfectoral du 3 septembre 2018 portant délégation de signature a M. Thierry MAILLES, en
qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ;

Vu larrété ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du
régime de I'enregistrement relevant de la rubrique n° 2710-2 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;

Vu la demande du 25 juin 2018 présentée par la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre,
dont le siége est situé 1 Place du Pavillon a MAUBEUGE (59600), pour I'enregistrement de la création et de
Iexploitation d'une nouvelle déchéterie, rue du Maréchal Leclerc — Zone d’'activité « la Transfrontaliére » —
59460 JEUMONT, relevant de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des installations classées

Vu le dossier technique annexé a la demande susvisée ;




Vu l'arrété préfectoral du 10 aoQt 2018 fixant les jours et heures ot le dossier d’enregistrement pouvait étre
consulté par le public ;

Vu les observations du public recueillies entre le 3 septembre et le 2 octobre 2018 inclus ;
Vu les observations des conseils municipaux et collége communal consultés ;
Vu le rapport du 31 octobre 2018 de Finspection de 'environnement — spécialité installations classées ;

Vu le courriel du 31 octobre 2018 informant I'exploitant de la décision d'enregistrement proposée par le
rapporteur du dossier d'instruction ;

Vu I'absence d'observations de la part de I'exploitant suite a la transmission du courriel sus-cite ;

Vu lavis favorable émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du Nord lors de sa séance du 18 décembre 2018 ;

Considérant que la demande d’enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de l'arrété
préfectoral du 26 mars 2012 susvisé, a I'exception de celles de l'article 35, fixant les valeurs limites des
rejets aqueux, modifiées par celles reprises ci-aprés ;

Considérant que la demande précise que le site sera remis en état pour un usage d'activités industrielles,
artisanales ou de commerce tel que le prévoit le Plan d'Occupation des Sols ;

Considérant que les prescriptions modificatives fixant les valeurs limites des rejets aqueux de
I'établissement décrites ci-dessus nécessitent préalablement I'avis du CODERST conformément a l'article
R.512-46-17 ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de I'enregistrement sont réunies ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture du Nord,

ARRETE

Article 1 - Objet

Le projet de création et d'exploitation d'une nouvelle déchéterie présenté par la Communaute
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, dont le siége est situé 1 Place du Pavillon — 59600
MAUBEUGE, faisant l'objet de la demande susvisée du 25 juin 2018, est enregistre.

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de JEUMONT (59460), rue du Maréchal
Leclerc — Zone d'activité « la Transfrontaliére ». Elle est détailiée au tableau de 'article 2 du présent arréte.

L'arrété d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois
ans.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifite et acceptée de prorogation de délai, l'arrété
d'enregistrement cesse de produire effet lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus de trois
années consécutives.



Article 2 - Liste des installations concernées par le présent arrété

2710-1b

 N°dela
nomenclature

Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces,
déchets, a I'exclusion des installations

visées & la rubrique 2719.

1. Dans le cas de déchets dangereux,
la quantité de déchets susceptibles
d'étre présents dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale 4 7 t
b) Supérieure ou égale a 1 t, mais
inférieure a 7 t

Installations et activités conoernées |

La quantité maximale de déchets
dangereux susceptible d’étre présente
sur le site, a un instant T, est :
5,64 tonnes

DC

_ Eléments caractéristiques 775 L0

Inclus dans la demande
d'enregistrement

2710-2a

Installations de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces
déchets, a I'exclusion des installations

visées a la rubrique 2719.

2. Dans le cas de déchets non
dangereux, le volume de déchets
susceptibles d'étre présents dans

I'installation étant :
a) Supérieure ou égale a 300 m®
b) Supérieure ou égale a 100 m®,
mais inférieure 4 300 m*

Le volume maximum de déchets non
dangereux susceptible d'étre présent
sur le site, a un instant T, est :
545,60 m®

Demande d'enregistrement

E (Enregistrement), D (Déclaration), C (Soumis & contrble périodique prévu par Particle L. 512-11 du code de
I’environnement)

Article 3 -

Situation de I’établissement

Linstallation autorisée est située sur les communes et parcelles suivantes :

Commune Section cadastrale Parcelles
133
JEUMONT AB 239
246
251

L’installation mentionnée & l'article 2 du présent arrété est reportée avec ses références sur un plan de situation de
I’établissement tenu & jour et A la disposition de I’inspection de I’environnement — spécialité installations classées.

Article 4 — Conformité au dossier d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant,
accompagnant sa demande du 25 juin 2018.

Elles respectent les dispositions de I'arrété ministériel de prescriptions générales du 26 mars 2012 susvise,
a l'exception de l'article 35, dont les dispositions sont remplacees par les suivantes :

« Les rejets d’eaux résiduaires font I’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs
limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraive de la norme, sur effluent brut non décanté et non Sfiltré, sans
dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

- débits maxima autorisés :

Eaux usées domestiques

Eaux pluviales

Volume moyen (m’/j)

A définir avec I’établissement

3
Volume moyen (m’/an)

A définir avec l'établissement

2 ls/ha pour une période de retour de 20

ans




- Concentrations maximales autorisées :

Eaux usées domestiques et non Eaux pluviales
domestiques EP-2 (Vers la Sambre)
EI-1 (vers STEP de Jeumont) Objectif bon état : 2027
Concentration en mg/ Concentration en mg/l
pH 55-835 6-9
1°C < 30 <215
DBOs 800 6
DCO 2000 30
Indice de biodégradabilité <25 <235
(DCO/DBO:s)
0, (dissous) / 6
MeS 600 35
NKJ (en NTK) 100 2
AZOTE N-NO, 0,5 0,3
N-NO; 350 50
NGL 115 53
Indice hydrocarbure 5 <5
Indice phénols 0,3 03
Chrome hexavalent 0,1 0,1
Cyanures totaux 0,1 0,1
AOX 5 1
Arsenic 01 0,05
Métaux totaux 15 15

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, Hg,
Fe Al »
Article § - Prescriptions des actes antérieurs

Sans objet

Article 6 - Arrétés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent a I'établissement :

- les prescriptions de 'arrété ministériel 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2710-2 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement, a I'exception de
larticle 35° pour lequel des dispositions modificatives ont été proposées a I'article 4 ci-dessus X

- les prescriptions de larrété ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de la déclaration relevant de la rubrique n°2710-1 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

Article 7 - Sanctions
Faute par I'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrété, il pourra étre fait application,

indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues par les
dispositions du code de I'environnement.




Article 7 - Délais et voies de recours

La présente décision peut faire I'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter de
sa notification en application de Particle L411-2 du code des relations entre le public et 'administration :

- Recours gracieux, adressé a M. le préfet du Nord, préfet de la région des Hauts-de-France — 12, rue Jean
sans Peur — 59039 LILLE CEDEX.

- Et/ou recours hiérarchique, adressé a Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire —
Grande Arche de la Défense - 92055 LA DEFENSE CEDEX.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

Le tribunal administratif peut étre saisi par [I'application Télérecours citoyen accessible sur le
site www.telerecours.fr.

En outre, cette décision peut étre déférée devant le Tribunal Administratif de Lille conformement aux
dispositions de l'article R514-3-1 du code de I'environnement :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle la
décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
Penvironnement dans un délai de quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de l'affichage
de ces décisions.

Article 8 - Publication

La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le sous-préfet ' AVESNES-SUR-HELPE sont chargés de
exécution du présent arrété qui sera notifié & 'exploitant et dont copie sera adressee :

- aux maires de JEUMONT, MARPENT et VIEUX-RENG ;
- & I'échevin EQUELINNES (Belgique) ;
- au directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement,

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé en mairies de JEUMONT, MARPENT et VIEUX-RENG et
pourra y étre consulté ; un extrait de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les
installations sont soumises sera affiché en ces mémes mairies pendant une durée minimum d’'un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins des maires,

- le présent arrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (www.nord.gouv.fr -
consultations et enquétes publiques - installations classées pour la protection de 'environnement — Autres
ICPE : agricoles, industrielles, etc — Enregistrements).

Fait a Lille, le

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général Adjoint

P.J.: annexe ‘ P







ANNEXE

Arrité du 26/03/12 velatif anx prescriptions générales applicables nux installations elnssées relevant du régime de
Penregistrement au titre de la rubrique n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangercux apportés par
feur producteur initial) de 1a nomenclature des instalations classées pour In protection de "environnement

{(JO n® 83 du 6 avril 2012)

Objet : arrété de prescriptions générales des instaliations clussées pour Ia protection de environnement soumises d
enregistrement sous la rubrique 2710-2,

Entrée en vipueur : immédiate pour les installations nouvelles ¢t ¢chelonnée jusqu'au ler janvier 2013 pour les installations
existantes. .

Notice : cet arrélé conceme les installations de collecte de déchets non dangereux apportds par leur producteur initial.

Références ; le présent arrété peut étre consulté sur le site Légifrance (hup/hwwadegifrance.gouv.fr),
Vus

Le ministre de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
pp P j

Vu le code de Fenvironnement, notamment ses articles L. 212-1, L. 511-1, L. 512-7 AL.3512-7-7. L. 54144, R, 541-8 et R.
512-67 AR, 514-5; .

Vu le titre 11 du livee 11 du code du travail ;
Vu e code de 1a santé publique, notamment son article L. 1331-10;
Vu le code minier, notamment son article L. 411-1;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systemes de protection destinds & étre utilisés en
atmosphire explosible :

Vu le décret du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets :
Vs larrété du 20 avril 1994 relatif 3 la déclaration, la classification. Yemballage et 'étiquetage des substances ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans {'environnement par les installations classées
pour In protection de Penvironnement :

Vu Farrété du 21 novembre 2002 relatif & la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modific :
Vu l'arvété du 14 février 2003 relatif a la performance des toitures et couvertures de foiture exposées A un incendie extérieur :

Vu lareété du 28 juillet 2003 sur les conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements ol des
almospheres explosives peuvent se présenter |

Vu Iarrété du 22 mars 2004 relatif 3 Ya résistance aw fieu des produits, éléments de construction et d'ouvrages :

Vu Parrété du 20 aveil 2005 modifié pris en application du déeret du 20 avril 2005 relatil au programme national d'action
contre la pollution des milicux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres §

Vu l'arrélé du 7 juillel 2009 refatil aux modalités d'analyse dans Fair et dans I'eau dons les ICPE et aux normes de référence @
Va Farrété du 25 janvier 2010 modifié relntif aux méthodes et critéres d'¢évaluation de état ¢cologique, de I'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R, 212-10, R. 212-11 et R, 212-18 du code de
l'environnement

Vu l'avis dus orgunisations professionnelles concernées ¢

Vu Pavis de la commission consultative d'évaluation des normes du ler décembre 2011

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 février 2012,




Arréte:
Article ler de 'arrété du 26 mars 2012

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises A enregistrement sous Ja rubrigue n®
27H0-2 {installation de collecte de déchets non dangereux apportés par le productenr initial de ces déchets).

Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrété au
Journul officiel. dans les conditions précisées en annexe 1. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déja
soumises demeurent applicables jusqu'a Fentrée en vigueur de ces dispositions.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de preseriptions particulidres les complétant: ou fes renforgant dont peut éire
gssorti Farrété d'enregistrement dans les conditions fixées par fes articles L. 512-7-3 ¢t L. 512-7-5 du code de
I'environnement,

Chapitye 1 : Dispositions générales
Article 2 de I'arrété du 26 mars 2012
Conformité de l'installation,

L'installation est implantée. réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints & ta demande
d'enregistrement.

L'exploitant énumire et justific en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception. la construction et
I'exploitation de Vinstallation afin de respecter les prescriptions du présent arrété.

Article 3 de 'arreté du 26 mars 2012
Dossier « installation classée ».

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants ;

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui Paccompagne ;

- le dossier d’enrcgistrement daté en fonction des modifications apportées a linstaflation

- l'arréié d'enregistrement délived par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral refatif a Finstallation :

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit :

- les différents documents prévus par Je présent arrété. A savoir ;

- le registre rassemblant Pensemble des déclarations d'accidents ou dlincidents

- le registre reprenant I'état des stocks ct le plan de stockage annexé ;

- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par Fexploitation de 'installation ¢
- les fiches de donndes de séeurité des produits présents dans Finstallation :

- le cas échéant, fus justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des Jocau

- les ¢léments justifiant la conformité, Fentreticn et la vérification des installations électriques :

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre Incendic ;

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre
¢quipements avee les vannes manuclles et boutons poussoirs A utiliser en cas de dysfonctionnement

- les consignes d'exploitation ;

- le registre de sortie des déchets

- le plan des réseaux de collecte des efffuents.

Ce dossier est tenu a la disposition de V'inspection des installations classées.

Article 4 de I'arrété du 26 mars 2012
Déclaration d'nccidents ou de pollution nccidentelle.

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais 4 Minspection des installations classées les accidents ou Incidents qui sont de
nature & porter attemnte aux intéréts mentionnés a article L. 511-1 du code de Penvironnement.

Article 5 de I'arrété du 26 mars 2012
implantation.

[“instaltation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers,

Article 6 de I'arrété du 26 mars 2012
Envol des poussiéres,

Sans préjudice dey réglements d'urbanisme. Fexploitant adopte les dispositions suivanies pour empécher les envols de
poussidres et les dépots de matidres diverses ! ’

- les ¥oies de circulation et les aires de stationnement des veéhicules sont aménagées (formes de pente. revétement. ete.) et
convenablement néttoyées @




- les véhicules sortant de Vinstallation n'entrainent pas d'envol de poussiére ou de dépot de boue sur les voies de citculation
publique.

Article 7 de I'nredté du 26 mars 2002
futégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer Pinstallation dans le paysage.
L'installation est maintenue propre et entrétenue en permanence.

Chapitre 11 : Prévention des accidents et des pollutions
Section 1: Généralités

Article 8 de Pnrrété du 26 mars 2012

Sueveillance de l'installation.

Linstaliation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de Iinstallation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que les mati¢res utilisées oy
stockées dans Finstallation,

Article 9 de I'arrété du 26 mars 2012
Propreté de I'installation.

Les locaux sont maintenus propres ¢t régulidrement nettoyés notamment de manidre & dviter les amas de matidres
dangereuses ou polluantes et de poussitres, Le matéricl de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets
et poussidres.

Article 10 de I'arrété du 26 mars 2012
Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de ['installation qui, en raison des caractéristiques’ qualitatives et
quantitatives des matidres mises en auvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre A Forigine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences dircctes ou indirectes sur les intéréts mentionnés & Farticte L. 511-1 du code de
Ienvironnement. Les ateliers ef aires de manipulations de ces praduits doivent faire partic de ce recensement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de T'installation la nature du risque (incendie, atmospheéres explosibles ou
, émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel,
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiguant ces risques.

Avticle 11 de 'nerdté du 26 mars 2012
Etat des stocks de produits dangereux. - Etiguetage.

L'exploitant tient & jour un registre indiguant [a nature et la quantité des produits dangereux détenus. auquel est annexé un
plan général des stockages. Ce regisire est tenu A la disposition des services d'incendie et de sccours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et
les risques des produits dangereux présents dans {installation, en particulier les fiches de donndes de sécurité.

Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits ct, sl y a liew, les symboles de danger conformément & fa
Jégislation relative & I'étiquetage des substances, préparations et mélunges dangereux.

Article 12 de 'arrété du 26 mars 2012
Caractéristiques des sols,

Le sol des aires ¢t des locaux de stockage ou de menipulation des matiéres dangereuses pour I'iomme. {'environnement ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est dtanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de lavage et
les matitres répanducs nccidentellement, de fagon & ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de laire ou du local,

Section 2 : Comportement au feu des locaux
Article 13 de I'arrété du 26 mars 2012
Réaction nu feu,

Les locaux d'entecposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au feu minimales suivantes (selon NF EN 13
501-1):
- matériaux A2 s2 d0.




Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus 2 la disposition de I'inspection des
installations classdes,

Article 14 de I'arrété du 26 mars 2012
Désenfumage.

Les locaux & risque incendie sont équipés en partic haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur
{DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant Pévacuation  l'air libre des fumdées, gaz de combustion. chaleur et
produits imbrilds dégagés en cas dincendie.

Ces dispositifs sont & commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure  :

2 % si la superficie A désenfumer est inféricure 2 1 600 m?:

A déterminer selon la nature des risques si la superficie & désenfumer cst supéricure & 1 600 m* sans pouvoir étre inféricure d
2 %4 de Ja superficie des Jocaux,

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis I zone de désenfumage ou
la cellule & désenfumer dans le cas de local divisé en plusicurs cantons ou cellule,
Les commandes d'ouverture manuelle sont placdes A proximité des accds.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de linstallation.

Scction 3 : Dispositions de sécurité
Article 15 de Farrété du 26 mars 2012
Cléture de 'installation.

L'installation est ceinte d'une eldture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accés principal est aménagé pour
les conditions novmales de fonctionnement du site, lout autre accés devant élre réservé a un usage secondaire ou
exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture, Ces heures d'ouveriure sont indiquées & l'entrée
principale de Pinstallation.

Article 16 de Parrété du 26 mars 2012
Accessibilité,

La voirie d'accés est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur
la voie publique attenante.

Au besoin. un panneau indiquant la fimitation de vitesse a Fintérieur de Vinstallation est apposée & 'entrée du site.

Les bitiments et les gires de stockage doivent étre aceessibles pour permettre Fintervention des services diincendic of de
sccours. lls sont desservis, sur au moins une face. por une voie-cngin. En cas de local fermé, une des fagades cst équipce
d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés A éviter la
chute d'un véhicule en cas de fausse manceuvee. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une

manceuvre aisée de tous les vehicules autorisés.

Article 17 de 'arrété du 26 mars 2012
Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement
ventilés. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi foin que possible des immeubles habités ou occupds par
des tiers et des bouches d'aspiration d'air extéricur et 3 unc hauteur suffisante compie tenu de la hauteur des bitiments
eavironnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetds.

Article 18 de I'arvété du 26 mars 2012
Matériels utilisables en atmosphéres explosives.

Dans les parties de I'installation mentionnées a Farticle 10 présentant un risque dincendic ou d'explosion, les équipements
clectriques, mécaniques. hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996
susvise.

f1s sont réduits & ce qui est strictement nécessaire aux besoins de Fexploitation et Sont cntiérement constituds de matériels
utilisubles dans les mtmosphéres explosives. Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un
incendic. de gouties enflammées.

Les justilicatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenus 2 la disposition des services d'inspection.




Article 19 de Pnerété du 26 mars 2012
Installations électrigues.

L'exploitant tient & la disposition de Tinspection des instatlations classdes les éléments justifiant que ses instollations
¢lectriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon tat et vérifides. Lus gninages électriques
el autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement
protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre Paction des produits présents dans la partie de

Iinstalfation en cause.

Les dquipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sent mis & la terre et au méme potentiel électrique,
conformément aux réglements et aux normes applicables.

Article 20 de 'arrété du 26 mars 2012
Systdmes de détection et J'extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'cxploitant dresse la liste de ces détecteurs avee leut
fonctionnalité et détennine les opérations d'entretien destindes 3 maintenir leur efficacitd dans le temps,

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou
d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance ct organise & fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des
tests dont tes comptes rendus sont tenus 4 disposition de linspection des instatlations classées,

En cas dinstallation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
réguliérement conformément aux référentiels reconnus.

Article 21 de I'arrété du 26 mars 2012
Moyens d'alerte et de lutte contre I'incendie.

Linstallution est dotde de moyens de lutte contre Iincendie approprids aux risques et conformes aux normes:en vigueur.
notamment : -

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant Fintervention des services d'incendic el de secours avec une description des dangers pour
chaque loeal, commie prévu 4 larticle 10;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, potcaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamire nominal
DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de Pinstallation se trouve 4 mains de 100 métres d'un
appareil permettant de foumnir un débit minimal de 60 métres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures ¢l
dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie ¢t de secours de
salimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défut, une réserve d'eau d'au moins $20 métres cubes destinde &
J'extinction est accessible en touies circonstances et 4 une distance de Iinstallation ayant recucilli Pavis des services
dépariementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur
pour permettre au service d'incendic et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L'exploitant est en
mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'enu ginsi que le dimensionnement de Péventucl bassin de
stockage :

- d'extincteurs répartis 4 Pintérieur de l'instatlation lorsqu'clle est couverte, sur les aires extéricures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles ¢t fucitement nccessibles. Les agents d'extinctioft sont
appropriés aux risques & combattre ct compatibles avec les matidres stockées,

Les mayens de lutte contre Iincendie sont capables de fonctionner cfficacement quelle que soit la température de
Finstallation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de ln vérification périodique et de la mainlenance des
matéricls de séeurité et de lutte contre Pincendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 22 de I'arrété du 26 mars 2012
Plans des locanx et schéma des réseaux.

L'exploitant établit et tient & jour le plan de positionnement des dquipements dalerte el de sccours ainsi que les plans des

locaus, qu'il tient & disposition des services d'incendic et de secours, ces plans devant mentionnet, pour chaque local. les
dangers présents,

1} établit également le schéma des réseaux entre dquipements précisant la localisation des vannes manuelles et boutons
poussoirs a utiliser en cus de dysfonctionnement.

Section 4 : Exploitation
Article 23 de I'arvété du 26 mars 2012
Travaux,




Dans les parties de 'installation présentant des risques d'incendic ou d'explosion, ¢t notamment celles visées a larticle 10, i1
est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque. sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un « permis de
feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents. :

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques {emploi d'une flamme ou d'unc
source chaude par exemple) ne peuvent y éire effectuds qu'aprés déliviance dun « permis d'intervention » ct éventuellement
d'un « permis de feu » et en respectant unc consigne particulidre,

Le « permis dintervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére relative & la sécurité de
linstallation sont établis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignde. Lorsque les travaux
sont cffectués par une entreprise extéricure, ces documents sont signés par I'exploitant et par I'entreprise extérieure ou les
personnes qu'ils auront nommdément désignées,

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations est effectude par I'exploitant ou son
représentant ou le représentant de 'éventuclie entreprise extérieure.

Article 24 de Farrété du 26 mars 2012
Consignes d'exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a Jour et affichées dans les lieux
fréquentds par le personnel,

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;

- l'interdiction de tout britlage 4 'air libre

- 'obligation du « permis d'Intervention » pour les parties concerndes de Iinstallation ;

- les procédures d'arrét d'urpence ct de mise en sécurité de I'installation {€lectricité, réseaux de Auides)

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses !

- les modalités de mise en ‘cuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues 2 Farticle 39 ¢

- les moyens d'extinction 4 utitiser en cas d'incendic :

- la procédure d'alerte avee les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement. des services dfincendie
¢t de secours, ete. |

- les modes opératoires :

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des poflutions et nuisances générdes
- les instructions de maintenance ¢t de nettoyage ;

- I'obligation d'informer Finspection des installations classées en cas d'accident,

L'exploitant justific la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en
faisant apparaitre la date de demiére modilication de chacune.

Article 25 de I'arrété du 26 mars 2012
Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et Ia maintenance des matéricls de séeurité et de lutte contre
lincendie mis en place (exutoires. systémes de détection ct d'extinction, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chanfTage, conformément aux référenticls en vigueur.

Article 26 de Farrété du 26 mars 2012
Formation.

L'exploitant ¢établit le plan de formation, propre a chaque agent affecté aux opérations de gestion de déchets et adapté 4 leur
fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait ['objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, ¢l
mentionnant la durde de validité de chaque formation suivie.

L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire ¢t permanent) appelé & travailler au sein de Finstallation. 11
veille également & ce que Je personnel des prestataires. notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.

L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant nolamment
- les différents risques rencontrés sur installation, en particulier :

- le risque incendie ¢t de manipulation des moyens d'extinction :

- la vérification des consignes de séeurité présentes sur le site :

- la conduite & tenir en cas d'incident ou d'accident :

= les déchets et les filidres de gestion des déchets ¢

- les moyens de prolection et de prévention :

- Ies gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants




- Jes formulités administratives et contedle & réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules
devant intervenir sur le site.

La formation peut &tre dispensée par I'exploitant ou par une personne de son cheix,
. p P

L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions
du présent article.

Article 27 de 'arrété du 26 mars 2012
Prévention des chutes et collisions,
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Les piétons circulent de manitre sécurisée entre chaque zone possible de dépats de déchets.

L. - Lorsque le quai de déchasgement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long dela
zone de déchargement, Sur les autres parties hautes du site, comme fa voie d'acees & la zone de déchargement, un dispositif
est mis en place ofin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bus,

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés & divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, od sont
manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux

usagers.

1L - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement génant fa circulation des
véhicules ou des pitons. L'éclairage est adopté au déchargement des déchets.

Article 28 de 'arrété du 26 mars 2012
Zone de dépbt pour le réemploi. .

L'exploitant peut implanter dans lenceinte de Pinstallation une zone ol les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers
qui sont destinés au réemploi. Le dépdt dans cette zone se fuit sous l¢ contrdle d'une personne habilitée par l'exploitant et
avee son accord.

Celte zone esl abritée des intempérics et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la
surface totale de l'installation.

La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée por Tesploitant. Eile ne peut excéder trois
mais. Au-dela de cette durée, les produits entreposés acquiérent le statut de déchet et doivent étre gérés comme tel.

Section 5 : Stockages
Article 29 de 1'arrété du 26 mars 2012 -
Stockage rétention,

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de¢ erder une pollution des caux ou des sols est associé A une capacité de rétention
dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % dc la capacité totale des réservoirs associés.

Celte disposition n'est pas applicable nux bassins de traitement des caux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention e¢st au moins

dgaled:
- dans le cas de liquides inflammables, & Pexception des lubrifiants. 50 %a de Ja capaciié totale des flits
&

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fts
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale & la capacité totale Jorsque celte-1d est inférieure A 800 I

If. La capacité de rétention est élanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste 2 Paction physique et chimique des
fluides. 11 en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. :

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doil pouvoir ¢tre contrélée & tout moment.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas assaciés & une méme rétention.
Le stockuge des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxigues ou dangereux pour l'environnement, n'est

autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnde, ou asstmilds, et pour les liquides inflammables,
dans les conditions énoncées ci-dessus.




I11. Le sol des aires ¢t des focaux de stockage ou de manipulation des matidres dangereuses pour I'homme ou susceptibles de
eréer une pollution de 'eau ou du sol est étanche ct équipé de fagon a pouveir recueillir les caux de lavage et les matitres
répandues accidentellement. de fagon & ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de Paire ou du local.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont
¢éliminés comme les déchets;

IV, Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux ol écoulements susceptibles d'@étre pollués lors d'un
sinistre, y compris les caux utilisées Jors d'un incendie. afin que celles-ci soient récupdrées ou traitées afin de prévenir towte
pollution des sols, des égouts. des cours d'eau ou du miliet naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs
internes ou externes A l'installation. Les dispositifs internes sont interdits larsque des matiéres dangereuses sont stockées,

Les eaux d'extinction collectées sont élimindes vers les filidres de traitement approprides. En l'absence de pollution
préalablement caractérisée. elles peuvent éire évacudes vers le milicu récepieur dans Jes limites autorisées ci-dessous, sous
riserve de [a compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ei-dessous avee les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au 1V de Farticle L. 212-] du code de Ienvironnement : :

Matiéres en suspension totales 100 mp/l
DBOS3 (sur efMuent non décanté) 100 mp/|
DCO (sur effluent non décantd) 300 mg/
Hydrocarbures totaux 10mg/)

Chapitre HI t La ressource en eay

Section 1 : Prélévements, consommation d'eau et collecte des effluents
Article 30 de Parvété du 26 mars 2012

Prélévement d'eau, forages.

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Le raccordement 3 une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion
évitant en toute circonstance Ie retour d'eau pouvant ére pollude.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement rdservé aux sinistres. aux exercices de secours et nux opérations d'entretien
ou de maintien hors gel de ce réscau,

Lors de la réalisation de forages en nappe. toutes dispositions sont prises pour empécher de mettre en communication des
nuppes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié
vis-d-vis des insiallations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

La réalisation de tout nouveau forage on la mise hors service dun forage est portée & Ja connaissance du préfet avee tous les
¢léments d'appréciation de I'impact hydrogéologique.

Toute réalisation de forage doit &lre conforme avec les dispositions de Particle L. 411-1 du code minicr.

Cn cas de cessation d'utilisation d'un lorage, Fesploitant prend les mesures appropriées pour 'obluration ou le comblement de
cel ouvrage afin d’éviter Ia polution des nappes d'eau souterraines.

Article 31 de I'arvété du 26 mars 2012
Collecte des effluents,

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou ére
détruits ct le milicy récepteur, & Fexception des cas accidentels ob la séeurité des personnes ou des installations serait
compromise.

Les effluents aqueus rejelés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réscaux de V'installation ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventucliement par mélange avee d'nutres effluents, Ces
effluents ne contiennent pas de substances de nature § géner le bont fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polludes par des liquides inflammables, ou susceptibles de 1étre, sont équipés d'unce
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaiire les sccteurs collectds, les points de branchement, regards,
avaloirs. postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et awtomatiques. 1l est conservé dans le dossier de

I'instaltation.

Article 32 de I'arrété du 26 mars 2012
Collecte des eaux pluviales,




Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau
spécifigue.

Les eaux pluviales susceptibles ¢'étre polludes, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement. de chargement ¢l déchargement, aires de stocknges ¢l autres surfaces imperméables, sont collectées par un
réseau spécifique ¢t traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permetiant de traiter les polluants en

présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moiti¢ du volume
utile du débourbeur et duns tous Jes cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par lexploitant relative au report
de cette opération sur Ja base de contrdles visucls réguliers enregistrés ct tenus A disposition de linspection. En tout éut de
cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-
séparateurs dhydrocarbures, laltestation de conformité & 1a norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits
ou retraitds sont tenus 4 la disposition de linspection des installutions classées.

Sectlon 2 : Rejets
Avticle 33 de 'arrété du 26 mars 2012
Justification de In compatibilité des rejets avee les objectifs de qualité.

Le fonctionnement de Vinstallation cst compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des caux visés au IV de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arréié ou celles revues A la baisse et présentées par
I'exploitant dans son dossicr afin d'intégrer les objectifs présentés & l'alinéa ci-dessus el de permettre le respect, dans le milieu
hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par Varrété du 20 avril 2005
susvisé complété par Parrété du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le milieu,
La conception et I'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'en et les flux polluants.

Article 34 de I'arrété du 26 mars 2012
Mesure des volunes rejetés et points de rejets.

La quantité d'eau rejetée est évalude au moins une fois par an.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont cn nombre aussi réduit que possible. 1is sont aménagés pour permettre un
préldvement aisé d'échantillens,

Article 35 de I'arrété du 26 mars 2012 (modifié par article 1.3.1 ci-dessus)

Vateuss limites de refel,

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les
rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettamt de respecter les valeurs lintites
suivantes, contrdlées, sanf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décamé et non filiré, sans dilution
préalable ou mélange avec d'autres effluents

a) Dans tous les cas, avant refet an milieu naturel ou dans nn résean d'assainissement collectif':
-pH 55?85 (9.5 encas de neutralisation alcaline) ;
- température <= 30 °C

b) Dans le cus de refet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- maticres en suspension : 600 mgl ;
~-DCO: 2000 mgd:

- DBOS5 ; 800 mg'l,

Ces valenrs limites a et b ne sont pas applicables lorsque lautorisation de déversement dans le réseau public prévoit wne
valeur supérieure |

¢) Dans le cas de rejet dans le milien naturel (ou dans un résean d'assainissement collectif dépourvi de station d'épuration) :

- matiéres en suspension : 100 mg?l
- DCO : 300 mgi ;
- DBOS : 100 mg/l.

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eun.




d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un résean d'assainissement collectif urbain.
- indice phénols : 0.3 mg:l ;

- chirome hexavalent : 0.1 mgi ;

- cyanmures totaux 0.1 mgd ;

~AON 3 mgid ;

- arsenic ;0,1 mgl ;

- hydrocarbures totawx : 10 mgl ;

- métaux lotatx ;15 mgl,

Les métatex totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al,
Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avece la qualité ou les abjectifs de qualité des cours d'eau.

Article 36 de 1'arrété du 26 mars 2012
Interdiction des rejets dans une nappe.

Le rejet, méme aprés épuration. d'eaux résiduaires vers les caux souterraines est interdit.

Article 37 de Parrété du 26 mars 2012
Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipicnt ou de cuvelte, cle.),
déversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milicu naturel, L'évacuation des effluents recueillis doit se
faire soit dans lcs conditions prévues & la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre

VI ci-apeés,

Article 38 de I’arrété du 26 mars 2012
Surveillance par 'exploitant de In pollution rejetée,

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans I'eau définissant la périodicité et Ja
nature des contrdles. Les mesures sont effectudes sous sa responsabilité et a ses frais, Au moins une fois par an, lcs mesures
prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme ngréé choisi en accord avee linspection des
installations classées. .

Dans taus les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées 3§ l'article 35 est effectuée tous les ans par un
organisme agréé par le ministre chargé de 'environnement,

Ces mesures sonl effectudes sur un échantillon représentatif du fonctionnement de 'installation ¢t constitud soit par un
prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux préldvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé A partir des consommations cst supéricur & 10 m?j, i'exploitant effectue également une mesure en’continu
de ce débit, .

Article 39 de I'arrété du 26 mars 2012
Epandage.

L'épandage des ddchets et effluents est interdit,

Chapitre 1V : Emissions dans I'air
Article 40 de I'nrrété du 26 mars 2012
Prévention des nuisances odorantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de Finstallation, notamment pour dviter
l'apparition de conditions anadrobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux & ciel ouvert,

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions odoranies sont aménagées autant
que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont. le cs échéant,
récupérés et achemings vers unc instatlation d'épuration des gaz.

Chapitre V : Bruit et vibrations
Article 41 de I'arrété du 26 mars 2012
Valeurs limites de bruit.

[. Valeurs limites de bruit,

Les émissions sonores de I'installation ne sont pas & Forigine, dans les zones & ¢mergence réglementée, d'une émergence
supéricure aux valeurs admissibles définics dans le tableau suivant :




NIVEAU EMERGENCE EMERGENCE -
de bruit ambiant admissible admissible
(incluant le bruit de Vinstaliution) pour fa période allant pour in période allant
de 7 heures 4 22 heurses, de 22 heures & 7 heures,
sauf dimanches et jours férids ainsi que les dimanches et jours fidrids
Supéricur & 35 ct inféricur oy égal 4 45| 6 dB(A) 4 dB(A)
dB(A)
Supéricur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de linstaliation ne dépasse pas, lorsqu'elle ¢st en fonctionnement, 70 dB(A)
pour lu période de jour et 60 dB(A) pour fa période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supéricur A
cette limite,

1. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & fintéricur de Pinstallation sont
conformes aux dispositions en vigueur en maticre de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils. de communication par voie aceustique (sirénes, avertigseurs, haut-parleurs, etc.). génant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention el au sipnatement d'incidents graves ou

d'accidents.
1ML Vibrations.

Llinstalation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas & l'origine de vibrations dans les
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la séeurité du voisinage ou de constituer une nulsance
pour celui-ci.

IV. Surveillance par Pexploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillunce des émissions sonores de Vinstallation permettant d'estimer la valear de
émergence aénérée dans les zones a émergence réglementée, Les mesures sont effectudes selon la méthode définie en
annexe de Parrété du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de linstaflation sur une durée d'une demi-heure au moins,

Une mesure du niveau de bruit et de Pémergence doit étre effectuée au moins tous les trois ans par BAE PErsSORRE ou un
organisme qualifié, la premigre mesure étant effectude dans I'année qui suit le démarrage de I'installation.

Chapitre V1 Déchets
Article 42 de 'arrété du 26 mars 2012
Admission des déchets.

Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures dlouverture de f'installation.
Les déchets sont réceptionnés sous contrdle du personnel habilité par I'exploitant on de son représentant.

Lorsque le dépdt d'un déchet est refusé 3 T'usager, Vexploitant ou son représentant informe des [iliéres existanies pour sa
gustion.

Les déchets émeliant des gaz odorants susceptibles de géner e voisinage ne sont pas entreposés plus de deux jours.
1. Réception et entreposage.

Les déchets non dangereux peuvent dtre déposes directement sur es aires, bennes, casiers ou conteneurs spéeifiques & chaque
catégoric de déchets admis. L'afTectation des différentes bennes, casiers ou contenewss destinés & I'entreposage des déchets
doit étre clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.

Un contrdle de 'éat et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé quotidicnnement pendant les heures
d'ouventures du public. :

Article 43 de Parrété du 26 mars 2012
Déchets sortants.

Toute opération d'enldvement de déchets se fait sous la responsabilité de Pexploitant. 1l arganise fa gestion des déchets
sortants dans des conditions prapres A parantir la préservation des Intéréts visés au titres ler et titre 1V du livre V du code de
Fenvironnement, 1| s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les instatlations de destination disposent des
autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments néeessaires,




I. Registre des déchets soriants,
L'exploitant établit ¢t tient 4 jour un registre o sont consignés les déchets sortants du site.

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :

- la date de Vexpédition

- le nom et Fadresse du destinataire :

- 12 nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenciature définit A l'article R,
541-8 du code de 'environnement) ;

= le numéro du bordereau de suivi et. le cas dchéant. les réfdrences du certificat d'acceptation préalable ;

- l'identit¢ du transporteur

- le numéro d'immatriculation du véhicule ¢

- la qualification du traitement final vis-d-vis de la hidrarchie des modes de traitement définies a Farticle L. 541-1 du code de

F'environnement (recyclage, valorisation énergdtique, limination...) ;
- le cade du traitement qui va étre opéré dans I'installation selon les annexes | et [1 de la directive n” 2008/98/CE.

Article 44 de U'arrété du 26 mars 2012
Déchets produits par I'installation,

Les déchets praduits par Finstaliation doivent étre stackds dans des conditions prévenant Jes risques de pollution prévues aux
différents points du présent arrété,

Les déchets doivent étre traités dans des installations réglementées 3 cet effet au titre du code de I'environnement, dans des
conditions propres & assurer la protection de l'environnement.

Le cas dehéant, I'esploitant doit émetire un bordereau de suivi dis qu'il remet ces déchets & un tiers et doit étre en mesure d'en
Justifier le traitement.

Article 45 de I'arrété du 26 mars 2012
Brilage.

Le bralage des déchets A Fair libre est interdit.

Article 46 de I'arrété du 26 mars 2012
Transports.

Le transport des déchets doit #'effectuer dans des conditions propres a empécher fes envols, En particulier, s'il est fait usage
de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront étee couverts d'une biche ou d'un filet.

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de ransport de déchets respectent ces dispositions ainsi que. le cas échéant.
celles de Farrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transpont des
déchets dangereus. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et nu personnel chargés du
transport. I remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.

Chapitre VII ; Surveillance des émissions
Article 47 de 'arrité du 26 mars 2012
Contréle par I'inspection des installations classées.

Liinspection des installations classées peut, 4 tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d'efMuents Fiquides ou
gazeux. de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveauy sonores,

Les frais de prélévement et d'analyses sont & fa charge de Pexploitant.

Chapitre VIII : Exécution
Article 48 de 'arvété du 26 mars 2012

Le directeur péndral de la prévention des risques est chargé de Fexéeution du présent arrété, qui sern publié¢ au Journat officie}
de la République frangaise.

Fait e 26 mars 2012,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de fa prévention des risques.
L. Michel
Ll




Annexe | ; Dispositions applicables aux installations existantes

résent arréts sont applicables aux installations existantes a a date de publication au Journal officiel. &

Les dispositions du p
t 21 qui sont applicables aux instllations exiztantes selon le calendrier suivant :

Fexception des articles 11, 13, 14, 19,20 ¢

A PARTIR DU ler OCTOBRE 2012 A PARTIR DU fer JANVIER 2013
Arlicle 11 - Eiat des stocks de produits dangereux. - Article.13 - Réaction au feu.
Eliquetage Article 14 « Désenfumage,
Atlicle 19 - Installations ¢lectriques.
Adticle 20 - Systémes de déwection ot dlextinction
automatiques.
Article 21 - Movens d'alerte et de lutte contre Fincendie
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