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Arrdté préfectoral portant réglement d’eau d’un ouvrage de navigation :
la prise d’eau du canal de dérivation de la Colme (Lynck) sur la commune de Cappelle-Brouck

Le Préfet de ia région Hauts-de-France
Préfet du Nord
Officier de la Légion d’Honneur
Commandeur de I'ordre national du Mérite

Vu le Code de I'environnement et notamment les articles L210-1 ; L211-1 et suivants ; L214-1 et suivants ;
R214-1 et suivants ;

Vu le decret du 21 avril 2016 nommant M. Michel LALANDE, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord & compter du 4 mai 2016 ;

Vu le decret du 28 septembre 2016 par lequel la région issue du regroupement des régions Nord — Pas-de-
Calais et Picardie est dénommée « Hauts-de-France » ;

Vu l'arréte préfectoral du 23 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie ;

Vu l'arrété préfectoral du 3 septembre 2018 portant délégation de signature & Madame Violaine DEMARET,
en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Nord ;

Vu le décret n® 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant étre prises par le gestionnaire de la voie d’eau :

Vu l'arrété du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations,
ouvrages, epis et remblais soumis & autorisation ou & déclaration en application des articles L. 214-1 & L.
214-3 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée a l'article R.
214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrété inter-préfectoral du 12 avril 2011 de prescriptions spécifiques relatif 4 la sécurité des ouvrages
hydrauliques du réseau maitrise d'ouvrage de Voies navigables de France dans la région Nord — Pas-de-
Calais ;

Vu rarrété préfectoral du 20 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du | de
Farticle L. 214-17 du Code de I'environnement pour le bassin Artois-Picardie ;

Vu la déclaration d'antériorité présentée le 12 juin 2014 par la Direction territoriale Nord — Pas-de-Calais de
l'établissement public administratif Voies navigables de France

Vu le dossier produit a I'appui de cette déclaration ;
Considérant que la prise d'eau du canal de dérivation de la Colme (Lynck) et ses accessoires ont &té confiés

en 1991 par 'Etat & Voies navigables de France (VNF) qui en assure le fonctionnement, I'exploitation et
l'entretien ;



Considérant que la prise d'eau du canal de dérivation de la Colme (Lynck) est établie sur un cours d’'eau
appartenant a la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du | de larticle L. 214-17 du Code de
I'environnement pour le bassin Artois-Picardie, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut étre
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle a la continuité écologique ;

Considérant que les enjeux d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui prend en compte
les adaptations nécessaires au changement climatique doivent étre respectés ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer et de la Secrétaire générale de la
Préfecture du Nord |

ARRETE

Article 1% — Objet de 'autorisation

La Direction territoriale Nord — Pas-de-Calais de I'établissement public & caractére administratif « Voies navigables
de France », ci-aprés dénommée « I'exploitant », dont le siége est situé 37 rue du Plat, BP 725, 59034 Lille
cedex, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter et & entretenir,
aux fins d’assurer la navigation sur les eaux intérieures et le fransport fluvial, l'ouvrage de navigation suivant :

[ PR 1 . - ité -
situé sur la apports voie d'eau bief de navigation MARS
ouvrage y . : hydrographique
commune de d'eau alimentée alimenté RSN
prise d’eau du canal de _— "
dérivation de la Colme (Lynck) | CaPPele- | gome |canal de dérivation Grand Babatlt/ Jeu o1 _ petta de rAa
et ses accessoires

La situation de 'ouvrage est régularisée en application de I'article R. 214-53 du Code de I'environnement.
Les rubriques suivantes de la nomenclature mentionnée a l'article R. 214-1 lui sont applicables :

Rubnque Intitulé Régime

A I'exception des prélévements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecte
prévu par larticle L. 214-9, préléevements et installations et ouvrages permettant le prélévement, y
compris par dérivation, dans

un cours d'sau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par
1.2.1.0 |ce cours d'eau ou cette nappe : A
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale a 1 000 m3/ heure ou & 5 % du débit du
cours d'eau ou, 4 défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du
débit du cours d'eau ou, a défaut, du débit global d'alimentation du canal oudu plan d'eau (D).

Article 2 — Dossier d'ouvrage

La localisation de la prise d’eau et de ses accessoires, leurs caractéristiques, les cotes de niveaux et debits
caractéristiques, les cotes d'alerte sont indiquées dans un dossier d’'ouvrage annexé au présent arréte.

Article 3 — Modification ultérieure & l'autorisation

Toute modification envisagée par le bénéficiaire de l'autorisation concemnant les ouvrages, linstallation ou
son voisinage, le mode d'utilisation, la réalisation de travaux. 'aménagement en résultant ou 'exercice de
I'activité et de nature a entrainer un changement notable au regard de la description qui en est faite dans le
dossier d’ouvrage, est portée & la connaissance du Préfet pour accord avant sa mise en ceuvre, avec tous
les &éléments d'appréciation. Elle pourra faire I'objet d’'un arrété préfectoral complémentaire.

Aricle 4 — Mesures de sauvegarde

Pour assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée a larticle L. 211-1 du code
de I'environnement, un débit minimal, dénommé « débit réservé », est maintenu dans la voie d'eau prélevee,
en aval immédiat de la prise d'eau. Sa valeur est équivalente & 1/10° du débit moyen inter-annuel a cet
endroit.



Article § — Instrumentation

S'il n'existe déja, il sera installé & 'aval immédiat de la prise d’eau aux frais de l'exploitant, un dispositif de
mesure étalonné du debit.

L'exploitant s'engage & fournir au service en charge de [a police de I'eau un planning de réalisation de ce
dispositif, dans un délai de 6 mois & compter de la signature du présent arrété.

Article § — Obligations de mesure et de conservation des données a la charge de I'exploitant

L'exploitant est tenu :

* de veiller au bon état des moyens de mesure prévus 4 l'article 5 du présent arrété ;

* de procéder & un relevé périodique du débit sur la voie d'eau prélevée, en aval immédiat de la prise
d'eau ;

» de conserver pendant une durée minimale de trois ans les relevés précités ;

* de tenir a disposition des agents de I'administration les données permettant de vérifier que les
mesures de sauvegarde énoncées & l'article 4 sont appliquées en tout temps. A lissue de leur durée
d'utilité administrative, les relevés de mesures hydrographiques seront versés au service
départemental d’'archives du Nord,

Article 7 — Mancesuvre de la prise d’eau

['exploitant gére la ligne d’eau du bief de navigation aliment& au niveau normal de navigation. Les consignes
d'exploitation détaillent le mode de gestion et d'exploitation de 'ouvrage. Elles sont rédigées conformément
au présent réglement d’eau et figurent dans un dossier d’ouvrage annexé au présent arrété.

Article 8 — Interventions sur 'ouvrage

L'exploitant assure I'entretien et la mise & niveau technique de la prise d'eau et de ses accessoires. Les
interventions sont consignées dans un document de suivi tenu a la disposition du service en charge de la
police de l'eau.

Deux mois au moins avant la date de début envisagée, les travaux, hormis travaux d’urgence, qui pourraient
entrainer un non-respect des prescriptions d'exploitation du présent arrété, sont portés & la connaissance du
service en charge de la police de I'eau en vue d’obtenir un accord préalable & leur réalisation. L'accord du
service en charge de la police de |'eau sera considéré tacite au bout d’'un mois & compter de la réception du
courrier transmis par I'exploitant.

Dans le cadre de travaux de modification physique des ouvrages, I'exploitant devra présenter les mesures
envisagées de restauration de la continuité &cologique et obtenir un accord de la police de I'eau en préalable
a leur réalisation.

En cas de nécessité de travaux d'urgence, l'exploitant informera dans les meilleurs délais le service en
charge de police de I'eau de tout événement ou évolution concernant I'ouvrage ou son exploitation. En retour,
un rapport pourra étre demandé a l'exploitant.

Article 9 — Autres réglementations

Le présent réglement d'eau ne dispense pas l'exploitant d'obtenir les autorisations ou de faire les
declarations requises par le Code de I'environnement ou par d'autres réglementations applicables.

Article 10 — Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le Préfet se réserve le droit de prendre toute
disposition visant la préservation de la sécurité publique ou de I'intérét général.

Article 11 — Inspection des installations

Les agents du service en charge de la police de 'eau disposent d’'un accés permanent aux ouvrages en
exploitation et aux chantiers de travaux, & Pexclusion des parties & usage d’habitation. Sur réquisition des
agents chargés de contrble, I'exploitant met en ceuvre & ses frais toute mesure ou vérification utile au
constat de 'exécution du présent réglement.



Article 12 — Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte & la ressource en eau ou au milieu
aquatique

Si des résultats de mesures mettaient en évidence l'existence de manceuvres incompatibles avec la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée a larticle L. 211-1 du Code de I'environnement, et
en particulier dans les cas prévus aux articles L211-3 (ll, 1°) et L214-4, le Préfet pourrait, par arrété
complémentaire, modifier les conditions d'exploitation, en application de l'article R214-17 du méme Code.

Adicle 13 — Délais et voies de recours

Conformément & l'article L. 181-7 du Code de I'Environnement, la présente décision est soumise a un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de Lille dans les délais prévus a l'article R.181-50 du méme code :
1° Par le bénéficiaire de l'autorisation, dans un délai de deux mois & compter du jour ot la décision lui a été
notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette demiére formalité, le
délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Article 14 — Publication, exécution et diffusion de l'arrété

Le présent arrété et son annexe sont publiés sur le site internet « les Services de I'Etat dans le Nord » ainsi
gu'au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord. Un exemplaire sera affiché dans la commune
de Cappelle-Brouck pendant une durée d’'un mois au moins. Un procés-verbal de 'accomplissement de cette
formalité sera adressé par le soin du maire.

La Secrétaire générale de la Préfecture du Nord et le Directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de Pexécution du présent arrété, qui sera notifi¢ 8 Mme la
Directrice territoriale Nord ~ Pas-de-Calais de Voies navigables de France, et dont copie sera adressée par
la Direction départementale des tetritoires et de la mer :
*  au Sous-préfet de Dunkerque ;
«  au Maire de la commune de Cappelle-Brouck ;
* au Président de la Commission locale de I'eau du Schéma d’'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) du delta de ['Aa ;
au Chef du service départemental de 'Agence Francaise pour la Biodiversité ;
* au Président de la Fédération du Nord pour la péche et la protection du milieu aquatique.

Fait a Lille, le

2.0 KOV. 2019

ANNEXE : un dossier d’ouvrage

zAine DEMARET,



Voies
navigables
de France

(Etablissement public de I'Etat A caractére administratif)

Direction territoriale du Nord — Pas de Calais
Cellule Parme Hydro

37, rue du Plat - BP725 — 59034 Lille Cedex A

N° de SIRET : 130 017 791 00026
VU pour 8tre annexé & mon afrété

RAyr le Préfet et par gélegation,
on date Bl e i ane

ALIMENTANT LE CANAL DE DERIVATION DE LA COLME

OUVRAGEN° 2/ 3
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1) PRESENTATION GENERALE DE LA COLME

1.1) Généralités
La Colme (ou Haute Colme) est une voie d’eau navigable, située au nord de la région Nord-Pas-de-
Calais (cf fig.1).

VALENCIENRE &

[
MAUBEUGE

Fig.1 : Localisation de la Colme en région Nord-Pas-de-Calais

La Colme débute a Holque (4 la confluence avec 1’Aa canalisée). Elle relic 1’Aa canalisée (3
Watten) au Canal de Furnes (a2 Furnes en Belgique) en passant par Bergues (cf fig.2). Le canal
connait un embranchement prés du hameau de Lynck : le canal de dérivation de la Colme. Ce canal
de dérivation permet une liaison avec le canal de Bourbourg et ainsi d'atteindre les ports intérieurs
de Mardyck et Dunkerque par le Grand Gabarit.

FRANCE

Fig.2 :Tracé de la Colme
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La Colme est constituée de 2 sections :

- la Haute Colme (de la confluence avec I’Aa jusqu’a celle avec la Basse Colme a Bergues)
- 24 km

- la Basse Colme (dans le sens hydraulique, de la frontiére belge jusqu’a Bergues a la
confluence avec la Haute Colme) - 11 km — cette section a ét¢ déclassée du domaine public
fluvial par décret du 11 aoiit 1972

La Colme a été complétée en 1932 par le canal de dérivation de la Colme (de la confluence avec la
Haute Colme jusqu’a celle avec le Canal de Bourbourg - linéaire de 8 km)

L’origine de la Colme (Point kilométrique 120,93 abrégé pK120,93) se situe 4 0,41 km en amont de
’écluse de Watten, a la confluence avec 1’ Aa canalisée, sur la commune de Holque.
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Fig.3 Localisation del orlgme delaColme

Les caractéristiques de navigation de la Colme (ou Haute Colme) sont celles :
- d’une voie 3 Grand Gabarit (section orange — fig.4) sur deux sections :

celle de la Haute Colme de son origine au pK120,93 (confluent avec I’ Aa canalisée) au
pK 127,31 (confluent avec le canal de dérivation de la Colme)

celle du canal de dérivation de la Colme du pK127,31 (début de la dérivation qui
conflue avec la Haute Colme) au pK 135,52 (confluent avec le canal de Bourbourg)

- d’une voie dont I'usage principal est la navigation des menues embarcations (mues a la force
humaine) (section bleu — fig.4) du pKO0 (confluent du canal de dérivation de la Colme) au pK24,43
(confluent avec la Basse Colme)
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Fig.4 : Caractéristiques dimensionnelles et territoires de gestion de la Colme

Le parcours de la Haute Colme est jalonné de 3 écluses créant ainsi 4 biefs ayant chacun un niveau
normal de navigation (NNN) respectif (cf fig.5).

Canal de dérivation
olme

Lynck I
Bierne

NNN : 1,26 m IGN6S |

’/////////////////////}' Nm:aﬂmlcﬁa NNN : -0,17/m IGNS
L .

4.1‘ P
-t}

Aa canalisée | la Colme (Haute) ' Cangl de Bergues

Fig.5 :Biefs ¢t NNN de la Colme

De son origine 4 sa confluence avec le canal de dérivation, la Colme a un mouillage de 3,50m.
L’écluse de Watten située sur cette section est dotée des dimensions utiles de 144,6m de long et 12m

de large.

De sa confluence avec le canal de dérivation jusqu’a celle avec la Basse Colme, la Colme a un
mouillage de 1,20m. Les écluses situges sur cette section (Lynck et Bierne) sont dotées, pour leur
génie civil, des dimensions utiles de 38,8m de long et 5,2m de large. Il est 4 noter que 1’écluse de
Lynck est actuellement batardée et que I’écluse de Bierne n’a gardé que son génie civil et ses portes
busquées amont, les portes busquées aval ont été démontées et & leur emplacement a ét¢ installé un

barrage a clapet.
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La Colme est dans sa globalité, dans le département du Nord. Les communes traversées (d’amont
en aval - sens hydraulique) sont: Holque, Watten, Cappelle-Brouck, Millam, Merckeghem,
Looberghe, Brouckerque, Spycker, Pitgam, Amboots-Cappel, Steene, Bierne, Bergues.

La Colme fait partie du bassin versant du delta de I’Aa qui est doté d’un Schéma d’ Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE — 1ére révision en cours).

La Colme est gérée par 1'Unité Territoriale Flandres-Lys / St Omer de VNF, de son origine au bassin
de virement au Pk123. Et du bassin de virement 4 sa confluence avec la Basse Colme & Bergues, la
Colme est gérée par 1'Unité Territoriale Flandres-Lys / antenne de Dunkerque, ainsi que le canal de
dérivation de la Colme dans sa globalité (cf fig.4).

1.2) Histoire de la Colme — fonctionnement hydrologique passé

La riviére de I’Aa alimente la plaine maritime du Nord Pas de Calais dont fait partie le territoire
actuel des Wateringues, et ceci bien avant 1’établissement de la navigation. Le bassin inférieur de
I’Aa formait jusqu’au VIle siécle, un delta qui s’étendait de Calais 4 Nieuport (en Belgique) et
recouvrait toute la plaine maritime jusque Watten (cf fig.6).
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L’Aa riviére s’écoulait par une multitude de bras naturels dont les plus importants ont été canalisés
quelques siécles plus tard tels que 1’ Aa (sur sa partie inférieure), le Canal de Calais et 1a Colme.

La carte de VIIéme siécle (cf fig.6) paraitrait incompléte concernant le tracé de la Colme. Selon G.
DELAINE, la Colme était une branche principale de 1’Aa qui s’épanchait vers Dunkerque et
Nieuport en Belgique en passant par la ville de Furnes (cf fig.7).
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Fig.7 : Delia de I’ Aa et ses bras principaux selon G. DELAINE(carte du VIIéme siécle)

En 1169, Philippe d’Alsace, comte de Flandres et de Vermandois, entreprit le desséchement de 1’Aa
inférieure (dans le delta de 1’Aa), en découpant cette immense pays marécageux en Wateringues.
Son premier travail fut de faire endiguer et de canaliser I’Aa inférieure, de maniére a guider
I’écoulement principal des eaux de I’Aa vers I’exutoire de Gravelines. Cet endiguement fut réalisé
afin d’¢viter les crues de I’ Aa et les débordements des eaux saumétres pendant les marées. [’ Aa fut
endiguée de la montagne de Watten jusque Gravelines.

Trés vite, I’Aa fut navigable et 1’endiguement de ses bras suivirent. Mais au XIII éme sicle, pour
ne pas endiguer tous les bras qui sillonnaient le territoire et afin d’isoler la Colme des fluctuations
de niveau trés importantes de 1’Aa, il a été établi a la confluence de 1’Aa et de la Colme (sur le
hameau de Watten), un ouvrage particulier, connu sous le nom d’Overdracq. Cet ouvrage permettait
également de faciliter le passage des bateaux qui circulaient entre Saint-Omer et Bergues. A cette
méme époque fut également construit un autre ouvrage analogue & Lynck.

Toutefois, la navigation n’a pu prendre une importance sérieuse que le jour oli ces moyens grossiers
de franchir les chutes ont été remplacés par des écluses a sas, ce fut le cas pour la Colme avec la
construction des écluses de Lynck en 1678 et de Watten en 1679 .

En 1932, le canal de dérivation de la Colme fut creusé (liaison entre la Colme a Lynck et le Canal
de Bourbourg & Copenaxfort) afin de permettre aux bateaux venant de St-Omer de gagner plus
rapidement Dunkerque sans passer par Bergues et plusieurs écluses.

En 1967, 1a Colme (en amont de 1’écluse de Lynck) et le canal de dérivation furent portés au Grand
Gabarit.

En 1986, la Colme, en aval de I’écluse de Lynck, fut fermée & la navigation de bateaux
commerciaux.
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2) PRESENTATION DE LA PRISE D'EAU SUR LA COLME DONT L'OUVRAGE DE
LYNCK

2.1) Généralités

Nous avons pu voir, dans le chapitre précédent, qu’avant 1932, I’écoulement principal de la Colme
se faisait sur ’axe Watten-Bergues, avec 1’écluse de Lynck qui avait une fonction d’ouvrage de
navigation qui permettait aux bateaux de franchir une chute d’eau de 0,55m (cf fig 8) annexée d’un
barrage afin d’évacuer les eaux de la Colme.

Evacuation & la mer

Dunkarsjus:

Evatuation i ia mes

- Ecaulament principal de
ls Calms

Fig. & : Ecoulement de la Colme - avant 1932

A partir 1932, la création du canal de dérivation de la Colme a complétement changé le faciés
hydrologique et hydraulique de la Colme (cf fig 9). Désormais, 1’écoulement principal de la Colme
transite par le canal de dérivation afin d’alimenter ce dernier. L’écluse de Lynck (batardée depuis
1986, lors de la fermeture de la Haute Colme a la navigation commerciale, sur sa section en aval de
Lynck) est utilisée en tant que retenue d’eau, le barrage étant géré ponctuellement lors de périodes
particuliéres de crue et d’étiage (fonctionnement décrit dans le chapitre suivant « Hydrologie »).

Evacuntion & lp mer

Evacuation a lamer

4

Dunkergue
Barrage Jeu de Mail

Evauation a la ma

Bieme
{anuenne écluse + barage)

= Ecoulement principal
De la Colme

Fig. 9: Ecoulement de la Colme - aujourd’hui
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Nous pouvons donc considérer que le canal de dérivation de la Colme est une prise d’eau qui est
alimentée par la Colme. Ce canal de dérivation a les mémes caractéristiques que la Colme sur sa
section Grand Gabarit soit un mouillage de 3,50m sur un linéaire de 8 km de sa confluence avec la
Colme a Cappelle-Brouck (59) jusqu’a celle avec le Canal de Bourbourg a Brouckerque (59). Cette
prise d’eau est annexé d’un ouvrage de retenue d’eau : I’ouvrage de Lynck (cf fig 10).
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Le Canal de dérivation de la Colme et I’ouvrage de Lynck sont gérés par 1'Unité Territoriale
Flandre-Lys / antenne de Dunkerque de VNF.

2.2) Caractéristiques principales de I’ouvrage de Lynck

L’ouvrage de Lynck est situé sur la Colme (plus précisément sur la Haute Colme, sur sa section
« menues embarcations » au pK 7.54) sur la commune de Merckeghem dans le département du
Nord.

L’ouvrage de Lynck est constitué d’une écluse batardée (38,80 de longueur et 5,20 de large) et d’un
aqueduc souterrain (1,12m de largeur et 1,55 de hauteur), paralléle a 1’écluse et munie d’une vanne
crémaillére électrifiée (cf fig 11 et 12).
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F1g. 11 : vanne de Lynck — vue aval a coté de 1’écluse batardée
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Fig.12 : Schéma de I"ouvrage de Lynck

2.3) Instrumentation de ’ouvrage de Lynck

L'ouvrage de Lynck est instrumentée de deux échelles limnimétriques et deux sondes
limnimétriques (cf fig.13).
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Fig.13 : Localisation de I’instrumentation sur le site de Lynck

Fig.15 : Vues des sondes amonrt et aval

Les cotes de niveaux d’eau dans le bief amont et aval sont mesurées par les sondes.

Les niveaux d’eau dans le bief amont et aval sont rapatriées et archivées a la cellule gestion
hydraulique de VNF. Les informations relatives a la position de la vanne aqueduc sont également
enregistrées et archivées.

Un systéme d’alarme aux détections de certains niveaux en aval de 1’ouvrage de Lynck est en place
au niveau des sondes et permet via une ligne téléphonique de prévenir I’agent d’astreinte. Ces
consignes de gestion sont détaillées dans le dossier d’ouvrage du barrage de Bierne.
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2.4) Caractéristiques du bief en amont de ’ouvrage de Lynck

Le bief en amont de 1’ouvrage de Lynck constitue un noeud hydraulique (jonction entre plusieurs
canaux) (cf fig. 16). 4 écluses sont concernés par ce bief hydraulique:

I’écluse de Watten
I’écluse de Bourbourg
I’écluse de Mardyck
I’écluse du Jeu de Mail

|

|

Quatre voies d’eau sont dénombrées sur ce bief :
— La Colme (en bleu ciel) sur 6570 métres ;
— le Canal de dérivation de la Colme {en vert) sur 8370 métres ;
— le Canal de Bourbourg (en magenta) sur 16000 meétres;
— le Canal de Mardyck (en gris) sur 6000 métres.
Le plan ci-dessous matérialise les trongons concernés (cf fig. 16).

Eslusz de se '
ot Eciu du L
B miciwgl \ Jou de Msil

4 Gravelines

Ecluse +vannsg
diz Lynox

Ecluse de Watten

Fig.16 : Voies constituant le bief en amont de I’ouvrage de Lynck

Le linéaire de ’ensemble du bief est d’environ 36,94 km et est situé dans le département du Nord
(59).

Ce bief a les caractéristiques suivantes (les calculs sont détaillés en annexe 3) :
- Cote IGN69 du bief au Niveau Normal de Navigation (NNN) théorique : 1,26 m
- Chute d’eau entre NNN amont et NNN aval théoriques : 0,55 m
Chute d’eau entre NNN amont et NNN aval en période estivale : 0,75 m
- Chute d’eau entre NNN amont et NNN aval en période hivernale : 1,05 m
- Surface de retenue au NNN amont théorique: 1 544 100 m?
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Volume au miroir au NNN amont : 15 441 m®/cm du bief

- Capacité de la retenue au NNN amont théorique : 2 425 850 m’
Capacité de la retenue au NNN amont en période estivale : 3 346 764 m’
Capacité de la retenue au NNN amont en période hivernale : 4 532 261 m?
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3) HYDROLOGIE DE LA COLME EN AVAL DE L'ECLUSE DE WATTEN

Comme nous ’avons expliqué dans 1’historique de la Colme, dés le Xilléme Siécle, 1’écoulement
principal de 1’Aa fut redirigé essentiellement vers Gravelines. De plus, la Colme fut isolée par des
ouvrages (overdracqs puis écluses sur les sites de Watten et de Lynck) afin d’éviter les
transgressions marines arrivant par 1°’Aa en dehors des périodes de navigation. Par conséquent
I’alimentation de la Colme se fait essentiellement en aval de I’écluse de Watten.

Le canal de dérivation étant une prise d’eau de la Colme, nous devons donc respecter un débit
réservé a I’ouvrage de Lynck. Nous allons étudier le fonctionnement hydrologique et hydraulique de
la Colme en aval de I’écluse de Watten afin de définir ce débit réservé. Le fonctionnement de la
Colme est trés atypique puisque des rejets et des prises d’eau conditionnent sa gestion hydraulique.
Ces différents types de fonctionnement sont expliqués ci-aprés.

3.1) Fonctionnement de la Colme en gestion normale

En dehors des périodes de navigation, I’alimentation de la Colme, en aval de 1’écluse de Watten,
provient principalement :

* des eaux issues du bassin versant du ruisseau de I’'Houtval,

* des eaux issues de vannes (a rejet gravitaire) annexées & des stations de pompage,
* des eaux issues de stations de pompage uniquement.

3.1.1) Les apports provenant du bassin versant du ruisseau de I’Houtval

Le bassin versant du ruisseau de I’'Houtval est illustré sur la carte suivante (cf fig.17). Ce bassin
versant a été défini a partir d’une étude topographique complétée par des données de terrain
(inventaire des rejets et prises d’eau des wateringues de VNF) ainsi que des études existantes (PAPI
d’intention du Delta de I’Aa — Lot 3 — Juin 2015)

Le ruisseau de ’Houtval est un cours d’eau qui n’est pas instrumenté. 11 y a donc lieu de faire une
corrélation avec un autre bassin versant le plus similaire possible et déja instrumenté. Nous avons
fait le choix de retenir le bassin versant du cours d’eau instrumenté le plus proche, soit celui de la
Hem. En plus d’étre proches, ces deux bassins versants ont des caractéristiques communes avec un
paysage escarpé et trés rural en amont puis un paysage de wateringues en aval. Ce cours d’eau a été
instrumenté en 1966 par la DREAL Nord-Pas de Calais. Les débits sont enregistrés chaque jour de
I’année et les données sont mises a disposition sur le site internet sur Hydro.eaufrance.fr. Son bassin
versant est de 105 km? au droit de la station de mesure située a Tournehem-sur-la-Hem. Le module
interannuel (soit le débit moyen) est estimé & 1,53 m*/s (soit 15 /s/km?) pour cette station.

En appliquant le débit moyen spécifique de la Hem, on obtient alors le débit moyen suivant pour
I’Houtval :

Débit moyen ; Surface bassin versant :
estimé (m*/s) | du cours d’eau (km*)
i Bassin versant de ’'Houtval 0,05 34
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Fig.17 : Bassin versant de |"Houtval

3.1.2) Les apports provenant des vannes i rejet gravitaire annexées a des stations de pompage

Les apports issus de vannes gravitaires couplées a des stations de pompage proviennent des sites de
Dambricourt et du Boudyck (appartenant & la 3éme section des wateringues). Les ouvrages de
Dambricourt et du Boudyck (vannes + stations de pompage) récupérent ainsi les apports des bassins
versants illustrés sur la carte suivante (cf fig.18) dont ils sont les exutoires finaux. Ces bassins
versants ont €été définis & partir d’une étude topographique complétée par des données de terrain
(inventaire des rejets et prises d’eau des wateringues de VNF) ainsi que des études existantes (PAPI
d’intention du Delta de I’ Aa — Lot 3 — Juin 2015)

Les ouvrages de Dambricourt et du Boudyck ne sont pas instrumentés, il y a donc lieu de faire une
corrélation avec un autre bassin versant déja instrumenté, A I’instar du ruisseau de I’Houtval, nous
avons fait le choix de retenir le bassin versant du cours d’eau instrumenté le plus proche, soit celui
de la Hem.

En appliquant le débit moyen spécifique de la Hem (soit 15 V/s/km?), on obtient alors le débit moyen
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suivant pour les ouvrages de Dambricourt et du Boudyck :

Débit moyen estimé Surface bassin versant du
(m*/s) cours d’eau (km*)
Bassin versant du site de Dambricourt 0,05 | 3,1
Bassin versant du site du Boudyck ; 0,39 26,0

.‘ Exlpesiynck

dy ok [Hanns=pompe)

A
N

W By récupécé parile site Dambricourt m BY récupéré par le sitz Baudyick

ﬁ\ Exutolre vanne + pompe Dambricourt Q Exutoire vanne + pompe Boudyck

-

Fig.18 : Bassin versant des sites de Dambricourt et du Boudyck

3.1.3) Les apports provenant uniguement de stations de pompage

Les apports issus uniquement de stations de pompage proviennent des sites du Cadart, de Luyssaert
et du Vlietcken (appartenant a la 2éme section des wateringues). Ces stations récupérent les apports
des bassins versants illustrés sur la carte suivante (cf fig.19) dont elles sont les exutoires finaux. Ces
bassins versants ont été définis & partir d’une étude topographique complétée par des données de
terrain (inventaire des rejets et prises d’eau des wateringues de VNF) ainsi que des études existantes
(PAPI d’intention du Delta de 1’ Aa — Lot 3 — Juin 2015)

Les ouvrages du Cadart, de Luyssaert et du Vlietcken ne sont pas instrumentés, il y a donc lieu de
faire une corrélation avec un autre bassin versant déja instrumenté. Comme précédemment, nous
avons fait le choix de retenir le bassin versant du cours d’eau instrumenté le plus proche, soit celui
de la Hem.
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En appliquant le débit moyen spécifique de la Hem (soit 15 1/s/km?), on obtient alors le débit moyen
suivant pour les ouvrages de Cadart, de Luyssaert et du Vlietcken :

Débit moyen estiﬁ:é Surface bassin versant du -
(m*/s) cours d’eau (km?%
Bassin versant du site de Cadart 0,03 1,7
Bassin versant du site de Luyssaert 0,01 0,5
Bassin versant du site du Vlietcken 0,02 1,3
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3.1.4) Les apports ponctuels (non pris en compte dans ’hydrologie)

Entre 1’écluse de Watten et le canal de dérivation de la Colme, 47 rejets ont été dénombrés a partir
de la banque de données des inventaires des rejets réalisés par VNF en 2002 et dont les
caractéristiques sont reprises dans le tablean suivant (cf fig.20). Ces rejets correspondraient aux
exutoires de réseaux d’assainissement (drainage de chaussée, drainage de pont). Nous n’avons pas
de données quantitatives concernant ces rejets dans la Colme mais ces derniers sont ponctuels
(uniquement en période de pluie). Par conséquent, elles ne seront pas reprises dans le bilan

hydrologique.
Assainissement
Diam (win)  |(Pont, chaussée)
100 2
150 1
200 27
250 3
300 5
400 1
400 3
200 1
Total 47

Fig.20 :tableau et exemple de localisation des reJets en amont du canal de dérlvailon de Ia Colme

Sur la section de la Colme entre I’écluse de Watten et le canal de dérivation, pendant la navigation,
de I’eau transite également par 1’écluse de Watten. Le débit de navigation transitant par cette écluse
a été estimé a 0,28 m3/s (cf dossier d’ouvrage de 1’écluse de Watten). Mais ce débit de navigation
n’est pas permanent puisque il dépend de I'exploitation de 1’écluse de Watten (horaires de
navigation sur le Grand Gabarit, chdmages a ’écluse, ...).

Canal de dérivation Colme / Lynck

Fig.21 :tEcluse de Watien
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De plus, il est & noter que la station d’épuration de la commune de Watten rejette directement un
débit estimé a 0,15 m3/s dans la Haute Colme (400 m en aval de I’écluse de Watten, sur la rive
droite).

Les apports provenant des rejets d’assainissement et du débit de navigation n’étant pas 4 vocation
permanente et constante, par conséquent, ils ne seront pas repris dans le bilan hydrologique pour le
calcul du débit réservé a ’ouvrage de Lynck. Il en sera de méme pour le rejet de la station
d’épuration de Watten, car celleci rejette des eaux d’assainissement et non des eaux d’écoulement
de bassin versant.

3.1.5) Débit réservé a respecter en aval de ’ouvrage de Lynck

En prenant en compte les débits moyens calculés précédemment, nous obtenons alors un débit
moyen global que 1’on considérera comme le module interannuel égale 4 0,55 m’/s (ou 550 I/s) en
amont de la dérivation de la Colme, en dehors des périodes de navigation.

Il est a4 noter que ce module interannuel a été estimé a partir des données de terrain (inventaire des
rejets et prises d’eau des wateringues de VNF) et de données d’études (PAPI d’intention du Delta de
I’Aa — Lot 3 — Juin 2015) mise a disposition de VNF. Ces données sont les plus récentes dans la
connaissance du secteur. Si des études complémentaires sont réalisées par la suite, nous pourrons en
tenir compte en réajustant le débit interannuel.

Le canal de dérivation de la Colme étant considéré comme une prise d’eau de la Colme, il y a lieu
de laisser, a I’aval de cette prise d’eau un débit réservé de 0,055 m*/s ou 55 I/s correspondant a
1/10e du module interannuel.

Avant la construction du canal de dérivation, I’écoulement principal de la Colme passait par
I’ouvrage de Lynck. Par conséquent le débit réservé de la Colme doit étre respecté a 1’aval de la
vanne de Lynck. Cependant, cette vanne est constamment fermée actuellement en dehors de la
période estivale (sauf en période de crue) - cf. explication dans chapitre suivant. C’est pourquoi,
afin de respecter le débit réservé a 1’aval de la vanne de Lynck, une étude sur le fonctionnement de
la vanne existante sera réalisée.

3.2) Fonctionnement de la Colme en période de CRUE

En période de crue, la Colme permet 1’évacuation des eaux excédentaires des watergangs et ainsi
que celles de 1’ Aa sous certaines conditions.

3.2.1) Les eaux excédentaires provenant des watergangs

La Colme réceptionne en période de crue les eaux excédentaires des watergangs rejetées par les
stations de pompage de la 2éme et 3&me section des wateringues évoquées précédemment (cf
fig.22).
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3.2.2) Les eaux excédentaires provenant de I’Aa canalisée

L’évacuation des eaux des bassins versants de 1’Aa (supérieure), de la Hem et de 1’ Audomarrois se
fait en priorité gravitairement 4 Gravelines. Quand le tirage & la mer 3 Gravelines devient
insuffisant, il est possible de faire des transferts d’eaux vers la Colme (cf. Protocole de gestion des
eaux du secteur Aa-Grand Gabarit — annexe5). Cette évacuation se fait grice au partiteur d’Holque-
Watten (vannage situé en rive gauche, au droit et parallele a I’écluse de Watten) qui transfére les
eaux excédentaires en direction de la station de pompage de Mardyck (cf fig.9) en transitant par le
canal de dérivation de la Colme. Le partiteur d’Holque-Watten appartient a 1’Institution
Interdépartementales des Wateringues (II'W) dont la maintenance et I’exploitation sont assurées par
VNF pour le compte de I’TIW.

Exceptionnellement, il est possible d’utiliser les capacités d’évacuation supplémentaires de la
Colme, en délestant une partie des eaux excédentaires par I’ouvrage de Lynck en ouvrant sa vanne
crémaillére (cf. Protocole de gestion des eaux du secteur Aa-Grand Gabarit — annexe5). La gestion
de la Colme, en aval de Lynck, est délicate et sa contribution 4 1’évacuation des crues de 1’Aa est
modérée. La possibilité d’y avoir recours est définie par VNF (UTI Flandres Lys / antenne de
Dunkerque) en fonction des situations rencontrées.

3.3) Fonctionnement de la Colme en période d’ ETIAGE

En période estivale, les prises d’eau des Wateringues peuvent puiser dans la Colme afin de
maintenir un niveau d’eau satisfaisant dans les watergangs pour satisfaire les besoins des usagers et
aussi assurer la préservation des milieux aquatiques. On dénombre 2 prises d’eau en amont du canal
de dérivation (au niveau des stations de Dambricourt et du Boudyck - cf fig.22). Nous avons vu
précédemment que ces 2 prises d’eau peuvent également laisser transiter un débit moyen dans la
Colme. En effet, selon I'UTI Flandres-Lys de VNF, ces vannes peuvent avoir une double
fonctionnalité en fonction des niveaux d’eaux de part et d’autre de la Colme et des watergangs
(donc en fonction des besoins, si le niveau des watergangs est plus haut que celui de la Colme, la
vaune aura un role de rejet et si le niveau des watergangs est plus bas que celui de la Colme, la
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vanne aura un rdle de prise d’eau).

De mai 4 septembre, la vanne de Lynck est ouverte afin de compenser les prises d’eau sur la Colme,
entre les sites de Lynck et Bierne, pour I'irrigation des terres agricoles et I’alimentation des
wateringues. mais également permettre I’oxygénation de la Colme.

Or, si la Colme Grand Gabarit (en amont de Lynck) est en étiage, la vanne crémaillére de Lynck est
fermée et VNF peut étre amené & transférer de I’eau par le partiteur de Watten, afin d’assurer le
maintien du niveau de navigation de la Colme sur sa partie Grand Gabarit.

3.4) Consignes de gestion du bief en amont de I’ouvrage de Lynck

Ces consignes de gestion du bief en amont de Lynck sont ici indiquées a titre informatif car
I’ouvrage de Lynck ne gére pas ce bief. En effet, ce bief est régulé par le barrage du Jeu de Mail en
période normale et par le pompage 4 Mardyck en période de crue.

A- Consignes de gestion

Cotes de niveaux caractéristiques et d’alarmes en amont du barrage du Jeu de Mail :

Cote de débordement 1,76 m (+0,50 m/NNN)
PHEN 1,56 m (+0,30 m/NNN)
Niveau haut de gestion 1,51 m (+0,25 m/NNN)
NNN théorique* 1,26 m IGN69 (NNN)
Niveau bas de gestion 1,11 m (-0,15 m/NNN)
PBEN 1,06 m (-0,20 m/NNN)

B- Dispositions générales

L’exploitation du réseau des voies navigables confié 4 VNF, en période normale, d’étiage ou de
crue, est expliquée dans le document interne organisationnel : « QUI FAIT QUOI dans la gestion
hydraulique ». Tl définit le role de I’ensemble des agents participant a la gestion hydraulique et
détermine les différents modes de fonctionnement et les paramétres permettant de caractériser le
passage d’un mode & I’autre, les obligations de chacun et les modalités d’échange d’information.

En mati¢re de gestion hydraulique, on distingue 4 modes de fonctionnement correspondant  une
organisation spécifique du service :

- mode 0 : la gestion hydraulique dite courante ou normale

- mode 1: la gestion hydraulique nécessitant une vision globale du réseau et/ou une
expertise hydraulique et/ou une mise en vigilance pour les modes 2 et 3

mode 2 : la gestion hydraulique engendrant une restriction de la navigation et/ou une
mise en vigilance pour le mode 3

- mode 3 : la gestion hydraulique en cas de crise faisant intervenir l'autorité préfectorale.

En cas de probléme sur le barrage du Jeu de Mail, un agent de 1’unité territoriale, placé en astreinte,
intervient sur I’ouvrage.

C- Exploitation en fonctionnement normal

En fonctionnement normal, les objectifs d’exploitation sont les suivants:
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— maintien de la cote 4 ’amont de I’ouvrage : 1,26 m IGN69

— avec un marnage compris entre +25cm et -15cm (en amont du Jeu de Mail) par rapport au
Niveau Normal de Navigation théorique (NNN théorique)

Dans ce cas, la gestion hydraulique est dite courante (mode 0) et est assurée uniquement par les
agents de I’unité territoriale d’itinéraire Flandres-Lys.

D- Exploitation en période d’étiage

La gestion hydraulique est en crise de niveau 1 lorsque le niveau bas de gestion est atteint. Pour le
bief en amont du barrage du Jeu de Mail, Je nivean bas de gestion est a 1,11 m IGN69 (soit -0,15
m/NNN).

Ce mode 1 se caractérise par I'intervention de la cellule Gestion Hydraulique, qui est alertée par
1’unité territoriale d’itinéraire Flandres-Lys.

La gestion hydraulique est en crise de niveau 2 lorsque les PBEN (plus basses eaux de navigation)
sont susceptibles d’étre atteintes. Pour ce bief, le PBEN est a 1,06 m IGN69. La direction met en
place, si nécessaire, une cellule de crise interne au service.

La gestion hydraulique passe en mode 3 lorsque par décision du préfet, du fait de 1’étiage, la
navigation est arrétée.

E- Exploitation en période de crue

La gestion hydraulique est en crise de niveau 1 lorsque le niveau haut de gestion est atteint. Pour le
bief en amont du barrage du Jeu de Mail, le niveau haut de gestion est 4 1,51 m IGN69 (soit + 0,25

m/NNN)

La gestion hydraulique est également en crise de niveau 1 lorsqu’un pompage a4 Mardyck doit étre
demandé (en application du Protocole de gestion des eaux du secteur Aa-Grand Gabarit - cf annexe
5 p.30 & 32) ou en période de crue, lorsqu'un transfert de 1’Aa vers la Haute Colme est envisagé
(ouverture de la vanne de Lynck). Ces situations dépendent de la gestion qui a été faite sur le bief
amont,

Ce mode 1 se caractérise par I'intervention de la cellule Gestion Hydraulique, qui est alertée par
1’unité territoriale d’itinéraire Flandres-Lys.

La gestion hydraulique est en crise de niveau 2 lorsque les PHEN (plus hautes eaux de navigation)
sont susceptibles d’étre atteintes. Pour ce bief, le PHEN est 4 1,76 m IGN69 en amont du barrage du
Jeu d eMail. La direction met en place, si nécessaire une cellule de crise interne au service.

La gestion hydraulique est également en crise de niveau 2 lorsque I’utilisation des pompes Bergeron
doit étre demandée en complément des pompes de Mardyck (en application du Protocole de gestion
des eaux du secteur Aa-Grand Gabarit - cf annexe 5 p.30 a 32)

La gestion hydraulique passe en mode 3 lorsque la cote de débordement est susceptible d'étre
atteinte. Le bassin versant de 1’Aa riviére est couvert par le service de prévision des crues de la
DREAL. Les moyens de VNF sont alors mis & disposition du préfet, représentant de I’Etat en terme
de sécurité des biens et des personnes.
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4) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

I’ouvrage de Lynck est soumis & la nomenclature d'autorisation ou de déclaration en application
de l'article R214-1 du Code de l'environnement soit plus précisément :

1.2.1.0 - 1°: A l'exception des prélévements faisant 1'objet d'une convention avec l'attributaire du
débit affecté prévu par 'article L. 214-9, prélévements et installations et ouvrages permettant le
prélévement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe d'une capacité totale
maximale supérieure ou égale 4 1 000 m3 / heure ou a 5 % du débit du cours d'eau ou, & défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau — Autorisation

3.1.1.0 - 2°a): Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant un obstacle 2 la continuité écologique entrainant une différence de niveau supérieure ou
égale 3 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 'amont et 1'aval de l'ouvrage ou de
l'installation — Autorisation

3.1.2.0 - 2°:Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant 4 modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, a I'exclusion de ceux visés a la rubrique 3. 1. 4. 0, ou
conduisant 3 la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau inférieure 4 100 m —
Déclaration

3.1.4.0 - 2°: Consolidation ou protection des berges, a l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale a 20 m mais
inférieure 4 200 m — Déclaration

Comme expliqué précédemment, les eaux de la Colme alimente le Canal de dérivation de la Colme
avec une retenue d’eau a 1’ouvrage de Lynck. Nous considérons qu'il y a lieu, en application de
Particle 1..214.18 du Code de Penvironnement, de laisser a 'aval du Canal de dérivation de la
Colme un débit réservé de 55 I/s sur la Colme.

D'aprés I'arrété préfectoral du 20 décembre 2012, la Colme fait partie des cours d'eau ou canaux
mentionnés au 1° du I de l'article L.214-17 du Code de 1'Environnement.
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Annexe 2 : Plan de ’aqueduc de Lynck
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Annexe 3 : Calculs

* Calcul du volume d’une bassinée aux NNN théoriques

Loniguanr échuse (1)

Amont

-

Voe zn oplen de Véclusse l

Lengueur écluse (L}

MMN amaonl

- Em W W S WA

| Profil en long de 'écluse J

V=L écluse x | écluse x H chute d’eau théorique= 41,50 m x 5,20 m x 0,55 m = 119 m’

Aval

T St on il 2 Souilibrent

HMN aval

V=L écluse x 1 écluse x H chute d’eau période estivale= 41,50 m x 5,20 m x 0,75 m = 162 m’
V=L écluse x 1 écluse x H chute d’eau période hivernale= 41,50 m x 5,20 m x 1,05 m = 227 m’

. Calcul de la surface et de la capacité de la retenue du bief amont

Détall des calculs |

[Uinéaire du bief Menues Embarcations en m Donnée 700,00

|Linésire du biel Petit Gabarit en m Donnée 6 800,00

Linéaire du biefidoyen Gabarit en m Donnés. T 600,00

Linéaire du bief Grand Gabarit en m Donnée 2184500

: Largeur moyenns bief au mirolr smont Menues Embarcalions sh m Donnée profl moveané 15,00
i argeur movenne. bisf ap miroir amont Petit Gabarit en m Donnée profil movenné 18.00
Largeur moyenne bief au mivolr amont Moyen Gabanit en m Donnée profl moyenné 42,00

r moyenne bief au miroir amont Grand Gabari en Doméeptagl moyenné 50,00

[Théorique Largeur moyenns bief su miroic aval Memies Embarcalions en m Donnde profl moyennd 12.80
L argeur moyenne bief au miroir aval Pefit Gabarit en m Donnée profil moyennd 1640

__ ___ |remew moysnne biet au mirol sl Moyen Gabatl en m Donnée profl moyennd 40,20/
rm ne bief au mirolr aval Grand Gabarit en m Donnée profil moyennd 48,10|

Période Estivale  [Largelsr moyenne biaf au mirolr aval lienues Embarcalions en m Oonnée profil moyenné 1140
o {Largaur moyenne bief au mirolr aval Petit Gabar en o Donnée profil moyennd 15,801
Largsur moyenne bief su miroir aval ioyen Gabarit &n m Donnée profll moysand 38,30

eur moyenne bief au miroir aval Crand Gabari en m Donnée profit royennd 46,80

Periode Hivenale [Largeur imoyenne bief 2t mirow aval lenies Embarcabons en m Donnde profl moyenne 10,00
) ILargeur moyenne bief as mirolr aval Pelit Gabarnt en m Donnée profil moyenné 14,60t
LLargeur moyenne bief at: mirow aval Moyen Gabarit en m Donnée profii moyennd 3840|
| ety moyenne bief au mirgir aval Grand Gabarit an m Donnée profil moyenné 45,50|
B |NNM amont théorique en m KGN 62 Donnée 126
[NNMaval héorique en mIGN 69 Donnée 0,71

NMNN aval pratiqué en §té en m iGN 88 Donnée D51

NNN ava)l piaiqué en hiver en mIGN 69 Donnéa 0,21

Chute d'eau théorigue en m 1,26-0,71 055

Chute d'eau en 6t en m 1,26-0.51 0,75

Chute d'eau en hiver en m 1,26-0,21 1,05

Surface de lametenuve at NNN {15*700)+{18*6800)*{42°T600)+{50*21840) 1 544 100,00

Volume{en m3/cm du bigl) au miroir du biet au NNN {1 544 $00W100 15 441,00/

{H{15+12,80)2) + {(18+18 4)/2)H(42+40 2)2)+{{50+48, 10)¥2)0,55) “36840
Capacité de fa refenue au NNN amont théorique en m3 Profil moyenné 2 463 436,25
H15+11 A)2) + {(18+15,6)2)+{42+30 3)2)+{(50+46.8)2)*0,75) 38040
Capacité de Ia retenug au NNN amont en période estivale en m3 Profil moyenné 3 298 280,25
{{{15+10)2) + {(18+14 6)2}+{{42+38 4)2)H{{50+45 5)2*1,05) *36840
Capacité de 1a relenue au NNN amont en période hivemale en m3 Profil movenné 4 528 382,25
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Annexe 4 : Profils en travers moyennés du bief en amont de 1’ouvrage de Lvnck
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Annexe 5 : Protocole de gestion des eaux du secteur Aa-Grand Gabarit

J.-mggmmm

REPCRIHAUF FRAREIEE

PROTOCOLE DE GESTION DU CANAL A
GRAND GABARIT
BASSINS de L'AA st de LA LYS

Introduction

"Le prisent profocole annufe et ramplace « o protocole de novembre 1585 »

ol a pour rhjselils
- e prendra en compts be nouveau contaxie général Bn Intgrant l'ensembie
des apporis, Boiaurs &t duvrages concamnés, d'optimiser les rigles de Mnclionnement
et de prndre en compto U Maximum de scénerics prévisitiles,
- d'assurer |a lransparance el una melllaure camprahention par les &lus et las
usagass des técisions prises sn pidodes de aise.

*Il & un careciére interdénademental

*ll sintégre dans la gestion globie des canau de 1e region ef rpond & Ia disposition
D2 du SDAGE « Assurer la sofidatité ane bagsing hydrpraphiques pour Févabuslion
065 cruBs *,

Solldarité entre bassins hydrographigues

» Cella-ci ne se résume pas & tranafbrer les eaux chez le volsin,

» Dans le cadre das SAGE des mesures sont prises pour limlter Jas appors,

* Lee PFRI Imieront Furbanisalion dans les 2ones Inondables of preserveront Jes
champs J expangion des crues,

» Des travaux de restayration des ouweges o'évasuation 4 18 mer sont en cours Binsi
fue l'étude d'un nouvel exutocine gravitaire & Dunkerque

“Des travaux de reslauralon des digues du canal 3 grand gaban! et des actiong de
pofica pour réduire Ins apporis dans e bisf Cuinchy-Fonlinettes parmatiront de dimnuer
ia fréquance et Mamplitizde tes wansherts de la Lys vers T'As,

DA g 1]
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Les grands principes généralités

sLa connaissence du foncllonnement hydrologique et hydraulique est plus ob moins
précise selon les secteurs. Le présent protocols se veut mxhaustf il devra dire adapté
en fonction des retours d'expérienca et de 'avancement des éludes en cours

sLe protocole définit ke principes de gestion des eaux alnsl gue le rdle des différents
services gestionnaires,

sLes consigres el procadures d'axploitation sont spécifigues & un ouveags, abes ne font
done pas partie du présant protocoie.

*Chague secteur hydrauliqus doft metira an ceuvre ses plopres moyens pour se
proléger des crues f lutter contre les inondations,

vLorsque sur Ln sectéul g situation est considérde comma grawe, on piooide au
transfert des saux vers un autre sectsur SpUs KeseVe que le surplus pulsse v étre
accapid.

*Lorsque la situation esl grave sur 'ensemble du réeeau des mesurss dans finkérél
ghndral gont proposées dans ca protosole,

Les grands principes par secteur
Transferts entre les baszing de ta Dedle et delalys

A Vamont de Fédiuse de Cuinchy Il y 2 das feques de
- Inondations dans Dowal
- Suinlaenent des berges du cana! de Lens ( élude de confortement &n cours )

Lorsgue ie barrage da I'acluse de Don eat ouvert a1 que le hiveau du bief alteint+D,10m
par rappiit sk Niveau Normal de Navigation {N.N.N.) &t qu'l est en sscension,

1-des fransferts sant effecivéis par ondre de priorité vers :

-+l3 Scarpe Infériéure. Le niveauy _

de saturation est donnd par les subdwisions VN (risques d'inondations dans |a
secteur de St Amand les Eaux)

—le blef Cuinchy-Fonbneles par Fécluse de Cuinchy. Le dabit de transfert peut aller
jusqu'a 10 mals,
Les iransfers dans ie blaf Culnehy Fontinettes sonl amétés lorsque Je niveau de calul ¢i
piteint +0,S0mMINNN { su deld Il ¥ a rsgue de détérorstion des barges ei de
débordements ). Il y a amét das ransferts des eaux de |a Dafile par Cuinchy lorsque
toutes Ies posshilités d'évacuation des eaun du bief Cuinchy - Fonlineties ont élé

47719 2%
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miges s cenvre corformément au chapile sulvart frattani des iransisrs snie bassins
fdeialyseidelAs

2-lorequa les 4 condltiors sulvantes sont remplies :
kes transterts par Cuinchy sont ambies,
la Scarpe Inférieure esl saturée,
Iz barrage de Don set ouverd,
la biat Dounl Don Guinchy dépassa +H 25m/hNN,

No plus effectuar da baseindes 3 rdcluse de Gosulzin er anétant ln navigation.
Dasner fordre o amét des refets des stulione de pompage dane las blefs concamés

Transferts entre los Bassins de la Lys et de FAs

En période de oue prévisiole k bef Cundhy Fontinetles est teny 4 0,10m en dessous
gu NNN efin do dizpoger dune réacive de stockage pour Ecréter le débit de polniz de la
Lys naim on kaissant monter s nvagu SU blef jusqua 0,50m au descus du

Lorsgue Ie bief Cuinchy Fonlinettas dépasss is NNN évacualion gravitaire ¢ naturelie
ge futt par s Lys, Comme en période nommals, une partia des sau contnue 5 ére
@nvoyée vers i mangie sudomaroia per l=a bassinées effeciydes pour la nanvigetion,

Lorsque la sitwation de la Lys s"agorave - cole da +1,1SmMNNN & I'eval oe Téokiss de
Saint Venanl. galt £15m &0 dessous de la cole de pré-alerte- al 5 Ip octe du merasls
mesurbe 3 l'aval da {'édixe de Flandnes est jpigipyre 3 2.45n (GN) des traneferts sant
effectués vers le marais au moyen de I'nquaduc de Méciuse des Fontineties ,

En mame tanps le6 décharge s du sanal 4 grand gabani vers is Lvo sort amitdes,

Lorsque Ia cole de pré-werte est atteinta sur fa Lys { +1,30mMINN & laval de $eint
Venant ) on effeciue des fasses bassindes & Micluse tes Fortinettes,

Transfarts de I'&A vics ks Dunberquols

Rappets
L'évacuation des crues ces bessing de I'Aa supérzurs, de la Hem ol de IAudomarnis
= fait en prioritd gravitairement & Gravelnes.

Lorsque I'évacuation partirage @ claires voies devien! insuffsante le paditsur da Halgue
Watlen permel de tranaférer une parbe des eaux de ['An vers la station de pompage de

("t H1V 36
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‘Lorsgue l'évacustion par brage b caims uoies devient insuffissnia is pertieur da
Holgue Wattsn parma! de bransiérer une parlis des eaux de FAa vers B stalion de
PemPoge 6o

Institution Interdépaenantale insteliee A proxamilé de Pécuse de Mardyck Cetia
station 8 Lne capecits de 25m3s dont 20m3is comespondent s ensferts par is
perlieor &t Smafe sontt sn compldment dee Smils oy clapel o Nu de Mall pour
I'dvacuation des eaux de la 3* section des waleringues au Nond

Exceptionnafiemont das capanitis supplémaentemas peuvent Btre uliiaées | canal de
Calais Havte Coime, pompos o0 'étiuse de Mardytk (dites Sergeron).

Pour ce qui est du canel de Galals et de la haule Colme, Jeur gastion ssl déficate of lewr
conirtution 3 Pévaciiation dae crubs d 1'Aa esi faible (Sm3fz)Le possibidé d'y svor
recours Sare difinke par la subdivision des Voles Navigablas de Dunkarque en fonction
thes xibations encantraes

Pour o5 @l oct des pompar Bergaron, leur utlisation pour Févacualion des crues ne
pesut avoir lisu que lorsqu'il iy @ pas de navigation (hors horalnes de navigetion ou amet
de navigstion}, Au deln de 48 h d'uifsalion en continu (débit joumalier moyen de 13
mafe) celle-1 doit kire ridisie & cause des effels d'un epport messit dana le bassin du
port [dabit moyen journalier da 10 mas)

Pompages & la station de Mardyck

Lo Niveau Mormal e Navigation est fixd 4 2,32m {IGN). Dans 1a mesure du possible Ia
Servica Navigstion thendrs Is niveai & fa cole 2.22m

Lorsgue le niveau musurd 3 Faval de 1'éeluse de Flendres ast supsrieur & 232 m ot an
Bscension, des trangferts par la pertitewr seront wifoctuds ainsi que des pompages 2 a
station de [lnstiltion Interddpariamentale imstaiée 3 Mardyck & Maxclusion de 1
péricde allam des mois da novembre & fhvrier inchis,

Fendant cetia périods da navembrs & tavrier & cote 2.32m est porkde & 2.57m saul 8i s
ébil 8 WIZERNES et supérieur ou égal & 10m's &l én ascension

Lorsque {a cole & Tevel de Holque-Yalten sera supériewrs ou égale & + 0.25 mNNN ;
E;s tansfents pourrant &ire rédiie en fonclion des capaciiés réelles d'Svecuation
spanhies

Les pompiages 4 la siafion da Mirdycic seront arriiés lorsque e nivean du bief Waithn
- Mardyok sera revant 2 son N N N (1,28t 13N ) &t In cota & faval da [Aclusa de
Flantes sora redescendul 60 Yessous de 2,27 m IGNES ( pinooe de novembra &
fbwrier ), said si faa prinisions méteorologique Jelssent présager famivee d'un nowvel
Episads ce true, Dars tous los cas les pompeges ne serart plus autorisks s Iz colm &
'aval da Fécluse da Flandres sst infénewrs 3232 IGN69

Lin protacole de suivi sera mis en place, selon les criviits disponibies, afin ds mesurer
limpact das coles de référance retenues i o3} y 8 lieu de présanier une modfication de
Calipe-o) 80 G Quns gestion Bsisonniers,
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Uiliization dey pompas Bogeron

" 'utdisation de cales-5 ( en reapactant le profocola défini par ke Port Aubnome de
Cunkerque pour garani i pérannad de fonctionnement des groupes 0o pompages, &
gavair 13 m¥s durant 48h of 10 m'e enzuka) r'est possible qu'en cas d'emdl de la
navigation.

Ele se fera lorsqus le aiveau 4 I'eval de 'Sduse de Fisndres est supsnewr 6 2.55 m et
BN asaGnEon

Toutsfols lorsue I8 niveau & Naval de i'Scluse dé Flandres est supérieur & 245 m #ten
agcansion el que fa capacid de la station de pompage de Mandyck n'est pes de 25
md/s {dysfonctionnement des pompes ), les pompes Bergersn seront mises en roule en
dehors de l'ampliude de navigation.

Décharge par = canal de Colals

Cella<l ne pourra 58 faire que pendant 13 phase d'évacusbon gravitsire ot % Is nitveau
dis canal est malied 4 son NNN : 1.34m

Dispositions diverses :

- les pompeges des soclions de Walsrigues pouronl e rddulls dans les cas
pritigues & % demande du Préfst,

~ Ies gonndes relalives & Papplication du présent profocole deviont Btre mises 4 fa

dsposition da [instilrion Interd&nsriemantzle Nord - Pas de Calais pour ks réafisabion

tes uviages péndriu d'évacuaton des DRSS do la rbgion dos wateringues et des

princdpaux acteurs, en temps réel, en fonction dos équipements ot organisations des

partensires, Le Servios Nevigation st chargé de mefine en placa, dans un déla: de #

g‘nﬂié; pomptar dé ‘appecbetion du orésant prolocols, catte mise & dispositon de
NNdEs,

- tout gestionnaire local a'ouvrage désTant défink dos régles ou un prolocole pateuier
da gestion dav Je faire en respeciant les régies du présent protocole ef ke soumelire
au prélet concemni,

= Uin rapport annual sur la wise en appilcation du présand profocoin sera falt par (e
Service Mavigation,

- chague annge une evaluation firancitre portant st les bois demitres années sera
falle par Mnstiution nterdépariementala Nord - Pan de Calsls pour ko réalisation des
Puwapes generaLx d'évasualion des caies e fa région dos wateringues,
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Arguns, la
Le Prasident do ta Commission Looale
de IEau du SAGE de Audomerois

qﬁg{“
Chrisian DENIS

Burkégue, la
L Pr&sient di fa Commisskn Locals
o I'Eay du SAGE du Delta de tAa

Ndm

Danizl HALLOO

Saint-Cmer, I AT phaca-tmne. Toatt

Le Prisident da Fnlon des Watatingues
dii Nord et du Pas de Calais

e U A S
Ln.pmgﬁﬁamcdm
SPETERN W

T
Ly §OHGTT

Aras, g

D419

Lillers,te
Le Préskient de 1a Commisaion Locale
de lEsu du SAGE dalalys

.~

Saint-Omer, la 45 -\iwnlr_‘- Zush

Lo Présicent d2 |nstiviion Intedépariementale
Nord - Pas de Calals pour ie réalisation des
suvragea génémux d'évacuation des crues da
s région des wateringues

-

—pH

|

Joan SCHEPMAN

Lt te 3 Jomne tar
Le Chef du Servica de 1a Navigsbion
du Kord 1 du Fas de Calais

Direciour Régional de Vaies Nevigahles da Feance

E
Phitippe RATTIER

Uil ie 1 % FEV. 1008
Le Préfit da Ja Région Nord - Pas do Calels

Préfel gu Nord ——
Prefal Coold: du Bassin AkEE> Picerdls

Jem ARTHAYD
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