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Plusieurs études ont été menées sur le site :
- Un rapport d'une étude des sols - Etape A réalisé par LECES et 
référencé RC/L 2912 d'avril 1996;
- Un rapport d'une étude des sols - Etape B et d'une évaluation 
simplifiée des risques (ESR) réalisé par LECES et référencé RC/L 
3823 de décembre 1997;
- Un rapport de travaux complémentaires au diagnostic initial et 
nouvelle ESR réalisé par LECES et référencé RC/L 7392 de février 
2002.

 Observations

Site évalué (IEM et/ou plan de gestion), état des sols compatible 
avec l'usage actuel ou projeté

Etat technique

En 1960, le site appartenait à l'usine sidérurgique USINOR. Entre 
1968 et 1971, le site a été utilisé lors de la construction de l'autoroute 
A2 puis a été racheté en 1995 par la société SIMASTOCK afin d'y 
construire un bâtiment de stockage.

Les études des sols réalisées entre 1996 et 1997 ont révélé une 
pollution aux hydrocarbures. L'évaluation Simplifiée des Risques 
menée en 1997 par LECES indique que le site est compatible avec un 
usage industriel.

L'arrêté préfectoral du 18 février 2003 prescrit la constitution d'un 
dossier visant à établir les éventuelles servitudes et restrictions 
d'usage qui apparaitraient comme nécessaires.

Ce site qui a été racheté par le SIAVED sera aménagé pour un 
stockage de boues et de parking poids lourds.

 Caractéristiques du SIS

DOUCHY LES MINES - 59179Autre(s) commune(s)

DOUCHY LES MINES - 59179Commune principale

NORD - 59Département

Lieu-dit

ROUTE DE LOURCHESAdresse

TERRAINS SIMASTOCK - BAILNom usuel

59SIS05307Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

59.0138 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=59.0138

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0138
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0138
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Date de vérification du 
parcellaire

1496 mPerimètre total

45404 m²Superficie totale

727038.0 , 7023316.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

L'usage projeté du site est compatible avec la pollution résiduelle des
sols. Il est nécessaire de conserver la mémoire de cette pollution en 
cas de changement d'usage du site.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques avérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DOUCHY LES MINES 0A 1907 15/02/2018

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS05307

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS05307

Cartographie


