e de document

Systéme de Management de la Qualité

Référence

Fiche descriptive de sondage / prélévement d’eau | o537 _gev. a

Date Le 19/02/2010
Site Terenvi - Winnezeele Sondage S1
Opérateur JD/CT
Localisation
Coupe technique du sondage Photographie du point
Prof (m)

0
02 B séton
04
06 I:] Remblais
0,8

1
12 B Limon argileux
14
1,6
18

2

Fraction analysée : moyen de 0 a 2 metres

Localisation du point : a proximité du bassin de tamponnement de eaux
N 50,8413°
E 02,57398°

Informations complémentaires

Echantillons de sols Echantillons d’eau

Matériel de sondage: perforateur électrique & 55 mm jusqu’a 1 m, puis, | Pompe utilisée : néant.
marteau électrique a percussion, gouge & 40 mm.

Profondeur du sondage : 2 métres. Equipement piézometre provisoire : Néant.
Pas de prélévement : 0,5 metres. Niveau d’eau mesuré : Néant.
Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant.

Parameétres analysés: 8 métaux toxiques (As, Cu, Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et | Parameétres analysés : Néant.
hydrocarbures totaux.

Remarques complémentaires




e de document

Systéme de Management de la Qualité

Référence

Fiche descriptive de sondage / prélévement d’eau | o537 _gev. a

Date Le 19/02/2010
Site Terenvi - Winnezeele Sondage S2
Opérateur JD/CT
Localisation
Coupe technique du sondage Photographie du point
Prof (m)

0
02 B séton
04
06 I:] Remblais
0,8

1
12 -I Limon argileux
14
1,6
1,8

2

Sable
Fraction analysée : moyen de 0 a 2 meétres

Localisation du point : plateforme de compostage
N 50, 83944°
E 02,57411°

Informations complémentaires

Echantillons de sols Echantillons d’eau

Matériel de sondage : perforateur électrique & 55 mm jusqu'a 1 m, puis, marteau | Pompe utilisée : néant.
électrique a percussion, gouge J 40 mm.

Profondeur du sondage : 2 métres. Equipement piézomeétre provisoire : Néant.
Pas de prélévement : 0,5 metres. Niveau d’eau mesuré : Néant.
Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant.

Parametres analysés: 8 métaux toxiques (As, Cu, Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et | Parametres analysés : Néant.
hydrocarbures totaux.

Remarques complémentaires




e de document

Systeme de Management de la Qualité

Référence

Fiche descriptive de sondage / prélévement d’eau | o537 _gev. a

Date Le 19/02/2010
Site Terenvi - Winnezeele Sondage S3
Opérateur JD/CT
Localisation
Coupe technique du sondage Photographie du point
Prof (m)
0
02 B séton
04
06 I:] Remblais
0,8
1
12 B Limon argileux
14
1,6
1,8
2
Fraction analysée : moyen de 0 a 1 meétres

Localisation du point : plateforme de compostage
N 50, 83970
E 02,57353

Informations complémentaires

Echantillons de sols Echantillons d’eau
Matériel de sondage : perforateur électrique & 55 mm jusqu'alm Pompe utilisée : néant.
Profondeur du sondage : 2 métres. Equipement piézomeétre provisoire : Néant.
Pas de prélévement : 0,5 metres. Niveau d’eau mesuré : Néant.
Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant.
Parametres analysés: 8 métaux toxiques (As, Cu, Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et | Parametres analysés : Néant.
hydrocarbures totaux.

Remarques complémentaires
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Systeme de Management de la Qualité

Référence

Fiche descriptive de sondage / prélévement d’eau | o537 _gev. a

Date Le 19/02/2010
Site Terenvi - Winnezeele Sondage S4
Opérateur JD/CT
Localisation
Coupe technique du sondage Photographie du point
Prof (m)
0
02 B séton
04
06 I:] Remblais
0,8
1
12 B Limon argileux
14
1,6
1,8
2
Fraction analysée : moyen de 0 a 1 meétres

Localisation du point : plateforme de compostage
N 50, 83949°
E 02,57372°

Informations complémentaires

Echantillons de sols Echantillons d’eau

Matériel de sondage : perforateur électrique & 55 mm jusqu’a 1 m, puis, marteau | Pompe utilisée : néant.
électrique a percussion, gouge & 40 mm.

Profondeur du sondage : 2 métres. Equipement piézometre provisoire : Néant.
Pas de prélévement : 0,5 meétres. Niveau d’eau mesuré : Néant.
Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant.

Parametres analysés: 8 métaux toxiques (As, Cu, Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et | Parametres analysés : Néant.
hydrocarbures totaux.

Remarques complémentaires
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Systéme de Management de la Qualité

Référence

Fiche descriptive de sondage / prélévement d’eau | o537 _gev. a

Date Le 19/02/2010
Site Terenvi - Winnezeele Sondage S5 (témoin)
Opérateur JD/CT

Localisation

Coupe technique du sondage Photographie du point

Prof (m)

0,2

0,4
- Terre végétale

0,6

0,8

1,2

14

1,6

1,8

Fraction analysée : moyen de 0 a 2meétres

Localisation du point : champ a I’Est du site
N 50,83988°
E 02,59827°

Informations complémentaires

Echantillons de sols Echantillons d’eau

Matériel de sondage : perforateur électrique & 55 mm jusqu’a 1 m, puis, marteau | Pompe utilisée : néant.
électrique a percussion, gouge & 40 mm.

Profondeur du sondage : 2 métres. Equipement piézometre provisoire : Néant.
Pas de prélévement : 0,5 meétres. Niveau d’eau mesuré : Néant.
Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant.

Parametres analysés: 8 métaux toxiques (As, Cu, Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et | Parametres analysés : Néant.
hydrocarbures totaux.

Remarques complémentaires
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel, +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

i

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-wast.nl

RECU
ENTIME Le 05 MARS 2010

Monsieur Jean DELATTRE
14 AVENUE DE L'EUROPE

BPF 00195

59421 ARMENTIERES

FRANCE
Date 01.03.2010
N° Client 35004267
N°® 173216
commande

RAPPORT D'ANALYSES

N° Cde 173216 Solide / Eluat

Ciient 35004967 ENTIME
Référence 2405 - Terenvi - Winnezeele
Enregistrement 22.0210

Prélevement par: Client

Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire
pour votre dossier en référence.

Sauf avis contyaire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CE! 17025 ont éte effectuées conformément
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005,

Si vous désirez racevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une methode de mesure
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra étre reproduit que dans sa totalite.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées a la Chambre du Commerce et de
I'lndustrie de Deventer, sont en vigueur,

Au cas ou vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact
avec le service aprés-vente,

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur
l'expression de nos sincéres salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143
Service clientéle

TS1ING
A L0

fiy



AL-West B.V. group

AGROLAB J/

i

Handelskade 3¢, 7417 DE Deavenier

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel, +31{0)570 899765, Fax +31(0)570 699761
o-Mail; info@al-west.ni, www.al-wasinl

N° Cde 173216 Solide / Eluat Page 2 de 3
N°® échant. Preélevernent Nom des échantifions
980651 19.02.2010 31
980655 15.02.2010 82
980656 19.02.2010 53
980657 19.02.2010 84
980858 19.02.2010 85
Unité 980651 980655 880656 980657 980658
81 52 33 84 k11

Prétraitement des échantillons

Homogénéisation ++ ++ o +t i+
Matlere séche % 80,7 83,4 83,9 84,0 79,6
Prétraitement pour analyses des métaux

A Minéralisation & 'sau régale ++ ++ ++ ++ ++
Métaux

Arsenic (As) mg/kg Ms 4,5 9.8 4,4 4,9 5,8
Cadmium (Cd) my/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17
Chrome (Cr} mg/kg Ms 19 27 21 16 20
Cuivre (Cu) ‘ mg/kg Ms 6,3 5.1 11 4,2 14
Mercure {Hg) mgrkg Ms <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
Nickel {Ni) mg/kg Ms 8,1 9,2 8,1 6,4 8,4
Plomb (Ph) ma/kg Ms 11 8,6 8,1 4,5 18
Zinc (Zn) ma/kg Ms 27 26 26 15 54
Hydrocarbures totaux

 Hydrocarbures tetaux C10-C40 ma/kg Ms <20 <20 <20 <20 <2(F’
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C12-C16 my/kg Ms <4 <4 <4 <4 <4
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 <2
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <2 <2 <2 <2 <2
Fraction C24-C28 ma/kg Ms 4 <2 <2 <2 <2
Fracticn C28-C32 ma/kg Ms 4 <2 <2 <2 <2
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 3 <2 <2 <2 <2
Fraction C36-C4C mgikg Ms 3 <2 4 <2 <2

Explication; "<" m.d. : non délecté, en dessous de fa fimite de quantification.

Los fimites de quantification reportées petvent s"avérer différantas des valeurs standards en cas de perturations ogcasionnées par la matrice ou une
quantité d"échantiion insuffisante.

++ Efape mise an oguvre

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantilons. Les analyses ont ét¢ effectudes enlrs la date d'enregistrement des échantiffons au
lnboratoire ef ja date d'édition du rapport. La plausibiité du résultat est difficlement vérifiable sur des échantifons dont le lakoratcire n'a aucune
donnée sur les origines, historigue... .

Al-West B.V. M. Claude Gautheron, Tel. +33/380680143

Service clientele (L’
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N° Cde 173216 Solide / Eluat Page 3 de 3

Liste des méthodes

Sol

EN 13857/150 11466: Minéralisation & I'sau régale

EN-1SO 11885: Arsenlc (As) Plomk {Pb) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel {Ni} Zinc (Zn}

1SO 11465: Matiére séche

IS0 16772: Mercure (Hg}

méthode Interne: Hydrecarbures tofaux G10-C40

méthode Interne: n)Fraction C10-C12  Fraction C12-C16 Fraction C18-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28  Fraction C28-C32
Fraction C32-C38 Fraction C36-C40

méthode Interne; Homogénéisation

n} Non accrédité

Q]
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