
Type de document 

Système de Management de la Qualité ENR 
Référence 

 Fiche descriptive de sondage / prélèvement d’eau  

N°537. – Rév. A 

 
Date Le 19/02/2010 

Site Terenvi - Winnezeele 
Opérateur JD/CT 

Sondage S1 

Localisation 

Coupe technique du sondage Photographie du point 

 

 

Localisation du point : à proximité du bassin de tamponnement de eaux 

N 50,8413° 

E 02,57398° 

Informations complémentaires 

Echantillons de sols Echantillons d’eau 

Matériel de sondage : perforateur électrique ∅ 55 mm jusqu’à 1 m, puis, 
marteau électrique à percussion, gouge ∅ 40 mm. 

Pompe utilisée : néant. 

Profondeur du sondage : 2 mètres. Equipement piézomètre provisoire : Néant. 

Pas de prélèvement : 0,5 mètres. Niveau d’eau mesuré : Néant. 

Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant. 

Paramètres analysés : 8 métaux toxiques (As, Cu,  Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et 
hydrocarbures totaux. 

Paramètres analysés : Néant. 

Remarques complémentaires 
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Fraction analysée : moyen de 0 à 2 mètres 
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N°537. – Rév. A 

 
Date Le 19/02/2010 

Site Terenvi - Winnezeele 
Opérateur JD/CT 

Sondage S2 

Localisation 

Coupe technique du sondage Photographie du point 

 
 

Localisation du point : plateforme de compostage 
N 50, 83944° 
E 02,57411° 

Informations complémentaires 

Echantillons de sols Echantillons d’eau 

Matériel de sondage : perforateur électrique ∅ 55 mm jusqu’à 1 m, puis, marteau 
électrique à percussion, gouge ∅ 40 mm. 

Pompe utilisée : néant. 

Profondeur du sondage : 2 mètres. Equipement piézomètre provisoire : Néant. 

Pas de prélèvement : 0,5 mètres. Niveau d’eau mesuré : Néant. 

Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant. 

Paramètres analysés : 8 métaux toxiques (As, Cu,  Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et 
hydrocarbures totaux. 

Paramètres analysés : Néant. 

Remarques complémentaires 
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Fraction analysée : moyen de 0 à 2 mètres 
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Référence 

 Fiche descriptive de sondage / prélèvement d’eau  

N°537. – Rév. A 

 
Date Le 19/02/2010 

Site Terenvi - Winnezeele 
Opérateur JD/CT 

Sondage S3 

Localisation 

Coupe technique du sondage Photographie du point 

 
 

Localisation du point : plateforme de compostage 
N 50, 83970 
E 02,57353 

Informations complémentaires 

Echantillons de sols Echantillons d’eau 

Matériel de sondage : perforateur électrique ∅ 55 mm jusqu’à 1 m Pompe utilisée : néant. 

Profondeur du sondage : 2 mètres. Equipement piézomètre provisoire : Néant. 

Pas de prélèvement : 0,5 mètres. Niveau d’eau mesuré : Néant. 

Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant. 

Paramètres analysés : 8 métaux toxiques (As, Cu,  Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et 
hydrocarbures totaux. 

Paramètres analysés : Néant. 

Remarques complémentaires 
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Fraction analysée : moyen de 0 à 1 mètres 
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N°537. – Rév. A 

 
Date Le 19/02/2010 

Site Terenvi - Winnezeele 
Opérateur JD/CT 

Sondage S4 

Localisation 

Coupe technique du sondage Photographie du point 

 
 

Localisation du point : plateforme de compostage 
N 50, 83949° 
E 02,57372° 

Informations complémentaires 

Echantillons de sols Echantillons d’eau 

Matériel de sondage : perforateur électrique ∅ 55 mm jusqu’à 1 m, puis, marteau 
électrique à percussion, gouge ∅ 40 mm. 

Pompe utilisée : néant. 

Profondeur du sondage : 2 mètres. Equipement piézomètre provisoire : Néant. 

Pas de prélèvement : 0,5 mètres. Niveau d’eau mesuré : Néant. 

Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant. 

Paramètres analysés : 8 métaux toxiques (As, Cu,  Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et 
hydrocarbures totaux. 

Paramètres analysés : Néant. 

Remarques complémentaires 
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Fraction analysée : moyen de 0 à 1 mètres 



Type de document 
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Référence 

 Fiche descriptive de sondage / prélèvement d’eau  

N°537. – Rév. A 

 
Date Le 19/02/2010 

Site Terenvi - Winnezeele 
Opérateur JD/CT 

Sondage S5 (témoin) 

Localisation 

Coupe technique du sondage Photographie du point 

 
 

Localisation du point : champ à l’Est du site 
N 50,83988° 
E 02,59827° 

Informations complémentaires 

Echantillons de sols Echantillons d’eau 

Matériel de sondage : perforateur électrique ∅ 55 mm jusqu’à 1 m, puis, marteau 
électrique à percussion, gouge ∅ 40 mm. 

Pompe utilisée : néant. 

Profondeur du sondage : 2 mètres. Equipement piézomètre provisoire : Néant. 

Pas de prélèvement : 0,5 mètres. Niveau d’eau mesuré : Néant. 

Odeur : néant. Couleur : néant. Odeur : néant. 

Paramètres analysés : 8 métaux toxiques (As, Cu,  Cr, Cr VI, Hg, Pb, Ni, Zn) et 
hydrocarbures totaux. 

Paramètres analysés : Néant. 

Remarques complémentaires 
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Fraction analysée : moyen de 0 à 2mètres 








