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I OBJET DES MESURAGES

La société Sotraveer a sollicité Entime pour réaliser une étude acoustique afin de compléter sa
demande d’Autorisation d"Exploiter.

L’objet de ce rapport est de présenter les résultats des mesures acoustiques réalisées le 10/11/2015 en
limite de propriété du site et en zone a émergence réglementée.
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I1 DOCUMENTS DE REFERENCE UTILISES

Les documents de référence utilisés pour la rédaction de ce rapport sont les suivants :

x  Arrété du 23 janvier 1997, relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les
Installations Classées pour la Protection de I’Environnement.

% Norme NFS 31-010 de décembre 1996 : Caractérisation et mesurage des bruits de
I'environnement.

% Norme NFS 31-130 de novembre 1997 : Cartographie du bruit en milieu extérieur.

% Enregistrement des conditions de mesures de bruit - Support vierge sous référence Entime
n°517 - rev A.

% Instruction Entime sous référence n°215 - Mesures de bruit - Prise en compte des parametres
météo - version B.

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 5
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I11 METHODOLOGIE

La démarche de I'étude acoustique est donnée dans la Figure 1.

W
- -
entime

Etat initial Mesures du bruit résiduel en Zone d’Emergence
atmitia Réglementée (ZER)

v

IR Mesures du bruit ambiant en Zone d’Emergence
Réglementée (ZER) et limite de propriété

Détermination des émergences en ZER (sur la base
du LAeq ou du L50 selon les définitions) et
comparaison des valeurs mesurées en limite de
propriété avec les textes réglementaires

x  Proposition de mesures

Niveaux sonores réduction des niveaux sonores

conformes ?

correctives

Surveillance et controle 1 fois
tous les 3 ans

de

x Evaluation de l'impact des mesures

Figure 1 : Démarche de I’étude acoustique
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IV OBJET DES MESURAGES

IV1 Localisation des points de mesures

L’implantation des points de mesures de bruit est reprise a la Figure 2.

Figure 2 : Implantation des points de mesures de bruit
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IvV.2 Caractéristiques des points de mesures

Le Tableau 1 reprend les caractéristiques des points de mesure de bruit.

Photographie Caractéristiques

Limites de propriété X
Zone a émergence X
Jour X
. Période de mesure
Point 1 Nuit N
Activité X
Conditions de fonctionnement
du site N
Arrét X
Limites de propriété X
Zone a émergence X
Jour X
Période de mesure
Point 2 Nuit X
Activité X
Conditions de fonctionnement
du site R
Arrét X
Limites de propriété X
Zone a émergence X
Jour X
. Période de mesure
Point 3 .
Nuit X
Activité X
Conditions de fonctionnement
du site R
Arrét X

Tableau 1 : Caractéristiques des points de mesure

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 8
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\'% PERIODE DE MESURES

Les mesures acoustiques ont été réalisées (Tableau 2) :

% En période : X diurne [ Jnocturne.

x Lesite: X en activite [X]a 'arrét.

Site en activité Site a I’arrét
Localisation
Jour Jour
10/11/2015 10/11/2015
2 Limite de propriété - --
11h45 a 12h35 12h35 a 13h30
10/11/2015 10/11/2015
3 Limite de propriété - -
11h45 4 12h35 12h35 a 13h30
L Zone a émergence 10/11/2015 ~ 10/11/2015 ~
réglementée 11h45 a 12h35 12h35 a 13h29

Tableau 2 : Périodes de mesures

Remarque : aucune mesure réalisée en période nocturne. Le site fonctionne uniquement en période
diurne de 10h a 12h.
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VI MATERIEL UTILISE

% Mesures environnement : Sonometre type DUO, smart noise monitor 01 dB Class 1.
x Logiciels :

= Transfert : dB Trait.

= Traitement : dB Trait.
x  Accessoires :

= Pied tripode.

= Boule anti-vent.

x

Durée des mesures pour chaque point : 30 minutes au minimum.

VII RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS

Pour l'interprétation des résultats des mesures, le rappel de certaines définitions est donné ci-dessous :

1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A court (LAeq) : il est obtenu sur
un intervalle de temps court, appelé durée d’intégration qui est symbolisé par 1. Cette durée
d’intégration dépend de la durée du phénomene observé mais elle est généralement de durée
inférieure ou égale a 10s.

2. Bruit résiduel : bruit ambiant, en I'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la plainte.
(ensemble des bruits habituels, en 'absence du bruit du site).

3. Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée spécifiquement et qui
peut étre attribuée a une source déterminée, objet de la plainte, qui sera a distinguer du bruit
ambiant dans la mesure. (bruit du a l'activité du site).

4. Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé de I'ensemble des bruits émis dans 1'environnement par toutes les
sources proches ou éloignées. (bruit total, comportant le bruit particulier).

5. Emergence : I'émergence est la modification du niveau sonore du bruit ambiant produit par
I'apparition ou la disparition du bruit particulier. (différence entre bruit ambiant et bruit
résiduel).

Dans le cas général, I'indicateur est la différence entre les niveaux de pressions acoustiques continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (site étudié en activité) et du bruit résiduel (site étudié a
l'arrét), soit Lacq du bruit ambiant — Laeq du bruit résiduel.

Dans certaines situations particuliéres, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté. Ces situations se
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une
durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, a 1'oreille, d’effet de « masque » du
bruit des installations étudiées.

Cette situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic routier tres discontinu. Dans ce cas,
lorsque Lagq - Laso est supérieure a 5 dB(A), 'émergence est alors égale a la différence entre les indices
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fractiles Laso calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel conformément au paragraphe 2.5.b de
I'annexe de I'arrété du 23 janvier 1997.

Emergence = LAeq (ambiant) - LAeq (résiduel), si LAeq - L50 <5 dB(A)
Emergence = L50 (ambiant) - L50 (résiduel), si LAeq - L50 > 5 dB(A)

Ainsi, dans le cadre de I’étude, nous utiliserons les indicateurs d’émergence les plus réalistes et les
plus représentatifs des lieux étudiés.

La définition mathématique du Laeq court est :
i=n

St <10 }

part i=1

LAeq ,Tpart = 10 Iog|:

Avec:
x T = durée de l'intervalle de référence.
x LAeq,ti = niveau équivalent mesuré pendant I'intervalle d’observation i.
% ti = durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec Zti = T).

Le Laeq court permet d’obtenir une représentation plus fine de I'évolution temporelle des événements
acoustiques pendant I'intervalle de mesurage.

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 11
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VIIIT RAPPELS REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS
VIII.1  Seuils applicables

L’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis par les ICPE fixe
(Tableau 3) :
% Des valeurs sonores admissibles en limites de propriété.

% Des valeurs admissibles d’émergence, dans les zones a émergence réglementées (ZER).

Niveau de bruit ambiant Jour (diurne)
sl . dans les ZER Période de 7h a 22h, sauf
Textes reglementaires (incluant le bruit de dimanches et jours fériés

I'établissement) (diurne)

Niveaux de bruit ambiant admissibles en limites de propriété - dB (A)

Arrété ministériel du
23 janvier 1997

Emergence admissible - dB(A)
>a 35 dB(A) et <45 dB(A)

Arrété ministériel du
23 janvier 1997

> 245 dB(A) 5

Tableau 3 : Niveaux limites et émergence admissibles

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 12
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VIII.2 Norme NFS 31-010

Les conditions météorologiques peuvent influer sur les résultats des mesures. Conformément a la
norme NFS 31-010 de déc. 1996, il convient d’estimer chacune des caractéristiques « U » pour le vent et
« T » pour la température suivant les conditions décrites dans le Tableau 4.

Vent fort (3 4 5 m/s) contraire au sens source- T1 Jour et fort ensoleillement et surface seche et

U1
récepteur. peu de vent.

Vent moyen a faible (1 a 3 m/s) contraire ou T Mémes conditions que T1 mais au moins une

U2 . .. L g s
vent fort, peu contraire. condition est non vérifiée.

Lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps

U3 | Vent nul ou vent quelconque de travers. T3 .
q q couvert et venteux et surface pas trop humide)

Vent moyen a faible portant ou vent fort peu

vl portant

T4 | Nuit et (nuageux ou vent)

U5 | Vent fort portant T5 | Nuit et ciel dégagé et vent faible.

Tableau 4 : Conditions météorologiques (Norme NFS 31-010)

La matrice correspondante pour la caractérisation des conditions météorologiques lors des mesurages
est donnée dans le Tableau 5 (paragraphe 5.4 de la norme).

U1 U2 u3 U4 U5
T1 -- - -
T2 -- - - z +
T3 - - Z + +
T4 - Z + + ++
T5 + + ++

Tableau 5 : Matrice de caractérisation des conditions météorologiques

Avec:
x- - : Btat météorologique conduisant a une atténuation trés forte du niveau sonore.
x-: Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore.
xZ : Effets météorologiques nuls ou négligeables.
x+ : Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore.

X+ +: Etat météorologique conduisant a un renforcement moyen du niveau sonore

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 13
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IX CONDITIONS DES MESURAGES

Les conditions de mesurages aux points considérés, représentatifs du bruit ambiant et résiduel sont
données dans le Tableau 6.

Les enregistrements sonores et les courbes sonores des différents points de mesures sont donnés en
annexe 1.

Situation Ai(c)tlgrit-é i(c)gfrit_é i(c)gfrit_é Jour -Arrét Jour -Arrét Jour -Arrét
Point 1 2 3 1 2 3
Durée mesure (min) 50 55
Ciel Nuageux
Vent (m/s) 6,0
Direction vent N/E
T (°0) 13,6 13,5
méfé‘;‘:g;f;i‘:;es U2/T3 U2/T3 U2/T3 U3/T3 | US/T3 | U2/T2
Humidité (%) 91 92
Trafic VL 210 - -~ 126 -- --
Trafic PL 18 - - 39 - .
Autres -~ -~ -~ 1 tracteur -- -
Observations 5] 2) (3) 4)

Tableau 6 : Conditions des mesures

*U2/T3 : Etat météorologique conduisant a une atténuation forte du niveau sonore.

*U3/T4 et U3/T5 : Etat météorologique conduisant a un renforcement faible du niveau sonore.

(1) : entrée/sortie de 6 poids lourds sur site. Bruit de fond da a la circulation sur 1'autoroute et la

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 14
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X RESULTATS DES MESURES

Les résultats des mesures sont donnés dans :

% Le Tableau 7 pour les valeurs sonores en limites de propriété.

% Le Tableau 8 pour les valeurs d’émergence, dans les zones a émergence réglementées (ZER).
Les enregistrements et les courbes sonores des différents points de mesures sont donnés en annexe 1.
Note :

% *:seuil de I'arrété ministériel

% si Lapg - Lso > 5 dB(A), alors : Emergence = Lso[bruit ambiant] - Lso[bruit résiduel]
% si Lapg - Lso <5 dB(A), alors : Emergence = Laeg[bruit ambiant] - Laeg[bruit résiduel]

Niveaux de bruit ambiant en limites de propriété - en dB (A)

Jour (diurne)
Site en activité Période de 7h & 22h, sauf dimanches et jours
fériés (diurne)

Points LAeq Seuil*
2 61,6 70
3 614 70

Jour (diurne)
Site a l’arrét Période de 7h a 22h, sauf dimanches et jours
fériés (diurne)

Points LAeq Seuil*
2 55,6 70
3 61,1 70

Tableau 7 : Niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété
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Emergence - en dB(A)

Jour (diurne) Période de 7h a 22h, sauf dimanches et jours fériés (diurne)

Bruit ambiant Bruit résiduel Niveau d’émergence
Points leulé Seuil*
LAeq L50 LAeq L50 calcule
1 62,5 60,9 62,0 60,5 +0,50 dB(A) -

Bruit ambiant Bruit résiduel

Niveau d’émergence
LAeq L50 LAeq L50 calculé

Points

1 - - - - -

Tableau 8 : Niveau d’émergence calculé

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 16
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XI CONCLUSION

Les mesures réalisées en limite de propriété sont conformes par rapport a l'arrété ministériel du 23
janvier 1997 en période diurne.

De plus, I'émergence calculée au droit de la premiére zone habitée dans I'environnement du site,
respecte les valeurs seuils réglementaires. Elle est inférieure a +5 dB(A) le jour.

DOC MA 4197-006-013 / Rev. A / 30/11/2015 17
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Annexe 1

Enregistrements sonores
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Période : [X] Jour [_] Nuit

Point n°1

Fonctionnement du site : [_] Arrét [X] Activité

‘-‘ )
entime

MY_LOCATION-DUO #10903 Leq1s A

|  MAR10/11/15 11h45m0d 58.5dB |

MAR 10/11/15 12h34m5d 57.4dB

80

75

65 1 || ‘| ”I |||I| |

60 : :

55 1

50

11h45 11h50 11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12h35

Mes//
Fichier 20151110_105221_133118
Début 10/11/15 11:45:00
Fin 10/11/15 12:35:00
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION-DUO #10903 | Leq A dB | 625 | 528 | 751 2,8 57,5581 | 609 | 633 | 64,8 | 66,3
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Période : [X] Jour [_] Nuit

Point n°1

Fonctionnement du site : [X] Arrét [ ] Activité

‘-‘ )
entime

MY_LOCATION-DUO #10903 Leq1s A

|  MAR10/11/15 12h35m0d 57.5dB |

MAR 10/11/15 13h29m2d  60.4dB

90
85
80
75
0 |
(. | | | 1]
| |
601 i le“l iyl".l lW"l ,iLIU HMM 'ldh‘l Ju.iul_l-lm‘ |
R e |
> ! o
|
1
|
50 ;
12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30
Mes//
Fichier 20151110_105221_133118
Début 10/11/15 12:35:00
Fin 10/11/15 13:29:29
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION-DUO #10903 | Leq A dB |620 | 53,0 | 822 2,6 56,6 | 57,6 | 60,5 | 62,4 | 63,7 | 65,1
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Période : [X] Jour [_] Nuit

Point n°2

‘-‘ )
entime

Fonctionnement du site : [_] Arrét [X] Activité

MY _LOCATION-DUO #10905 Leqls A

| MAR10/11/15 11h45m0d 62.2dB |

MAR 10/11/15 12h34m5d  60.5dB

70

68

66 |

62
60

58 |

-

56

54

52

50

11h45 11h50 11h55
Mes /1

12h00

12h05

12h10

12h15

12h20

12h25

12h30 12h35

Fichier 20151110_104509_133758

Début 10/11/15 11:45:00

Fin 10/11/15 12:35:00

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION-DUO #10905 | Leq A dB | 616 | 562 | 683 1,7 58,7 | 59,1 | 61,0 | 62,5 | 63,5 | 64,4
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Période : [X] Jour [_] Nuit

Point n°2

Fonctionnement du site : [_] Arrét [X] Activité

‘-‘ )
entime

MY _LOCATION-DUO #10905 Leqls A

|  MAR10/11/15 12h35m0d  60.6dB |

MAR 10/11/15 13h29m5d 54.6dB

70

65

Ml

m

| UL .m

55 llli ”|1 “k I.‘ I | i " |I|II Iy Il‘ I H | l“
|' “| Ll \ W " I HH 'll”l

50 I

45

40

12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30

Mes//
Fichier 20151110_104509_133758
Début 10/11/15 12:35:00
Fin 10/11/15 13:30:00
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION-DUO #10905 | Leq A dB | 556 | 496 | 63,6 2,0 51,8 | 52,5 | 54,8 | 56,5 | 57,4 | 58,7
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Période : [X] Jour [_] Nuit

Point n°3

‘-‘ )
entime

Fonctionnement du site : [_] Arrét [X] Activité

MY_LOCATION Leq1s A

|  MAR10/11/15 11h45m0d 62.8dB |

MAR 10/11/15 12h34m5d  61.7dB

80

75

70

60 MH UIMI ’”‘ ll““ | |

Ak
50
11h45 11h50 11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12h35

Mes//
Fichier 20151110_103316_134803
Début 10/11/15 11:45:00
Fin 10/11/15 12:35:00
Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION | Leq A dB |614 | 508 | 70,3 2,6 55,7 1 57,0 |1 60,8 | 62,7 | 63,6 | 64,4
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Période

: X Jour [ ] Nuit

Point n°3

Fonctionnement du site : [X] Arrét [ ] Activité

‘-‘ )
entime

MY_LOCATION Leq1s A

|  MAR10/11/15 12h35m0d  60.4dB |

MAR 10/11/15 13h29m5d 58.3dB

70

68

66

O

64 .|L| Ll

62

60

yilil

I

56

54

52

50

12h35 12h40 12h45 12h50 12h55

13h00

13h05

13h10

13h15
Mes /1

13h20

13h25 13h30

Fichier 20151110_103316_134803

Début 10/11/15 12:35:00

Fin 10/11/15 13:30:00

Voie Type | Pond. | Unité | Leq | Lmin | Lmax | Ec.Type | L95 | L90 | L50 | L20 | L10 | L5
MY_LOCATION | Leq A dB | 611 | 50,6 | 67,4 2,5 55,8 156,9 | 60,4 | 62,4 | 63,4 | 64,3




