Annexe 36

NOTICE DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE.

Nous soussignons,

Monsieur HAMEZ Eric gérant de la SARL HAMEZ ,

dont le siége social est situé au : 811 chemin du Pave de Cassel - 59 380- WYLDER
Et

Catherine HIOLET, Architecte DPLG

SICA HR Nord Pas de Calais,

56 Avenue Roger Salengro

BP 80039

62051 SAINT LAURENT BLANGY

déclarons étre informés de l'état des risques concernant notre projet, et nous engageons a
respecter les dispositions suivantes, pour respecter les prescriptions du PPRI, qui permettront
d'annuler Iimpact de nos travaux sur la vulnérabilité des personnes et des biens existants dans
le voisinage plus ou moins immédiat de notre projet situé au 811 chemin du Pavé de Cassel -
59 380- WYLDER.

Nous reconnaissons étre informés de | existence d’'un PPRI sur la commune et du risque
augquel notre projet est soumis.

La construction se fait en quasi-totalité en dehors des zones inondables et des champs
d'expansion des crues référencées en couleur vert clair, dans le réglement du PPRI. Seule la
pointe Sud Est de la porcherie et la réserve incendie sont concernées par cette zone.
Cependant il s’agit d'une ZEC d’aléa faible.

- La construction se fait sur des zones déja utilisées au niveau de I'activité agricole en
cultures. Il s'agit d’'un prolongement de 'activité actuelle.

- Le projet ne peut se faire sur un autre emplacement puisque Mr HAMEZ n’est
propriétaire que du découpage effectué au niveau des parcelles 54-55 ol est envisage
le projet, et I'espace libre restant sur cette parcelle 4 'arriére du futur batiment permet
de mettre en place la réserve incendie, nécessaire au projet. L'avant de la parcelle
servira de zone d'accés et de manosuvre.

- Le choix d'implantation a du respecter d’autre part le rayon des 35 m par rapport & la
situation du forage au Nord Est de la construction

Nous engageons a ce que :
- La construction soit établie de sorte a offrir la plus grande section & I'écoulement
hydraulique (*)

- Réalisation et mise en place d'une récupération des eaux pluviales de > 1000 m?, aux
pieds du batiment et mise en place d'un trop plein vers les espaces enherbés situés en pieds de
talus.
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La cote de référence de la parcelie a endroit de la construction est IGN69 = 10.75 m. Les cotes
prise au niveau de I'Yser, correspondent aux cotes de crues centennales, elles ont comprises
entre 8.85m et .13 m1, ce qui montre que les parcelles 54-55 ne sont pas inondables.

Le A2/ 0L (218 2583 ..

Signature Mr HAMEZ, gérant de la SARL signature de
FArchitecte

e _—

(*) Les dispositions techuigmes sont définies, soit par le pétitionnaire lui-méme, soit par son maiire

d'oeuvre, pcgh 7’prle:.*‘xcrx scges applicables.
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Annexe 36

Attestation de prise en compte des risques

Nous soussignons,

Monsieur HAMEZ Eric gérant de la SARL HAMEZ ,

dont le siége social est situé au : 811 chemin du Pavé de Cassel - 59 380- WYLDER
Et

Catherine HIOLET, Architecte DPLG

SICA HR Nord Pas de Calais

56 Avenue Roger Salengro

BP 80039

62051 SAINT LAURENT BLANGY

Nous engageons a respecter chacune des dispositions suivantes, de fagon a respecter les prescriptions pour
le projet situé au 811 chemin du Pavé de Cassel - 59 380- WYLDER sur les parcelles n° 54 et 55 section
ZB.

1 Le niveau du premier plancher sera situé en tout point de Ia construction au-dessus de 20 cm de la cote
de référence.

Projet : la cote de référence située immédiatement en amont du projet est le profil P32 a savoir 9.13 m
IGN69. Sachant que celle-ci doit étre rehaussée de 0.20 m, la cbte de référence est donc IGN69 =9.33 m

L’ implantation du nouveau bétiment se fait 3 la c6te IGN 69 = +10.75 m, il se situe donc bien au-dessus
de la cdte référencée (+1.42 m). La mise en sécurité des biens est donc établie et respecte le cadre du
PPRI.

2 Le plancher ou le radier d'ouvrage pourra résister aux sous-pressions hydrostatiques engendrées par
une remontée des eaux au niveau de la cote de référence.

Projet : le niveau de la dalle du batiment se trouve au niveau IGN69 = 10.75 m, & + 1.42 m au dessus de la
cote de réference. Il s’agit d’'une dalle béton avec armatures pouvant résister aux sous pressions
hydrostatiques engendrées par les éventuelles remontées d'eau. Le niveau de crue est répertorié 4 9.13 m
(Profil 32) le batiment a construire n'a que peu de possibilité d’étre touché par les eaux d'expansion de
crue, puisqu'il est au dessus de cete cote.

3: Pour foute fondation ou partie de construction située au-dessous de la cofe de référence, les matériaux
putrescibles ou sensibles a la corrosion seront évités ou, a défaut, traités avec des prodults hydrofuges ou anti-
corrosifs,

Projet : le remblai sera réalisé & partir de matiéres inertes. Les plots de fondation seront fait en béton. Ainsi les
matériaux putrescibles ou corrosifs seront évités, il n'y aura donc pas nécessité de traitement hydrofuge ou
anticomrosif.

4. : Afin de prévenir les remontées par capillarité, des joints anti-capillarité seront disposés dans les murs, cloisons et
refends situés en dessous de la cote de référence,
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Projet : Le batiment prévu est entiérement fermé par des plaques béton préfabriquées, les cloisons intérieures sont
en béton également, toute l'ossature du batiment est située au dessus de la cote de référence.

L a fosse sous le batiment est en béton banché, ce qui permet d'avoir un mur continu, sans raccordement ni joint,
aucune remontée capillaire ne pourra se faire.

5 : Les revétemnents de sols et de murs situés en dessous de la cote de référence seront composés de matériaux de
construction non putrescibles et non corrodables.

Les murs situés sous la cote de référence concement les murs de la fosse réalisée sous le batiment. Ceux-ci sont
construits en béton banché de 20 cm d'épaisseur et sont compléfement étanches, ils sont garantis par le
constructeur. D'autre part il ny a aucun revétement de sol.

6 : Les matériels électriques, électroniques, micromécaniques, appareils de chauffage et autres matériels
sensibles & I'humidité seront placés au-dessus de Ia cote de référence.

Projet: la porcherie étant au dessus de la cote de référence, le compteur, le luminaire, les différents appareils
électriques ou sensibles a l'humidité seront eux aussi au dessus de la cote.

7 : Le débit des eaux issues des aménagements ou constructions sera inférieur ou égal au débit des
parcelles dans leur état & la date d'opposabilité du présent plan. Le cas échéant, les aménagements

comprendront :

- pour les opérations d'aménagement ou de construction dont la surface imperméabilisée dépasse 300 m*
(v compris voirie et aires de stationnement), des bassins ou zone de retenue seront congus pour des
événements d'une période de retour centennale:

- le volume sera de 2,8 m3 pour 100 m * imperméabilisés (calcul effectué par la méthode des pluies pour
une pluie centennale de 33 mm pendant 40 min avec une intensité moyenne de 0,82 mm par minute )

- Le débit de fuite du dispositif de stockage de 2 l/s/ha

Projet : un bassin de 20 m de large sur 30 m de long (en moyenne) et 2.80 m de profondeur sera réalis¢ en
fond de parcelle, il assurera sans probléme un minimum de > 1000 m3 de tamponnement des eaux
pluviales avant qu’ elles ne soient rejetées ou infiltrées. (2181 m? de surface imperméabilisée x 2.8/100 =
61 m?. Ce bassin servira aussi de réserve incendie (minimum de réserve & avoir = 120 m® pour les
installations classées en élevage). Le projet de construction entraine un terrassement important pour la
réalisation de la fosse. De ca fait les terres de terrassement ont été réparties dans le fond de la parcelle, au
niveau de la future réserve, ce qui implique que celle-ci soit surélevée légérement par rapport au terrain
naturel, et qu’ un talus a été créé autour de la fosse et sur le pourtour du batiment. Ainsi les eaux les eaux
d’ expansions de crues pourront étre limitées dans leur évolution et contenues en cas de débordement au

dessus du talus.

8 : Tout stockage de substances et préparations dangereuses (définies a 1 article R 231-51 du code du
travail ) sera prévu soit dans un récipient étanche suffisamment lesté ou arrimé par des fixations résistant
a l'inondation, soit dans un récipient étanche situé au dessus de la cote de référence,

Projet : pas de stockage de produits dangereux.

9 : Les citernes non enterrées seront ancrées. L’ ancrage devra étre calculé de facon a résister & la
pression hydrostatique correspondant au niveau des eaux atteignant la cote de référence.

Projet : Pas de présence de citerne.



10 : Les orifices de remplissage seront étanches et le débouché des yaux d ? évents devra se situer au
dessus de la cote de référence,

Projet : pas de présence d’ éventsoud’ orifice.

11 : Des clapets anti-retour seront installés au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement
situés sous la cote de référence,

Projet : pas de systéme d assainissement dans le projet de constuection, le batiment est destiné a
I’ activité agricole, iln’ ya pasde rejets d” eaux usées.

12 : Le stationnement public sera rendu le plus perméable possible pour assurer | ? infiltration maximale
des eaux en place et, le cas échéant, la collectivité assurera 1’ information por voie d’ affichage du
caractére inondable de 1’ aménagement, prendra toute disposition pour interdire l'accés et organisera
I'évacuation & partir de la premiére diffusion de message d'alerte.

Projet : le lieu de construction est sur un domaine privé. [In’ y a pas de stationnement public

¥

—

Signature Mr HAMEZ, gérant de la SARL Signamre de 1’ Architecte
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