
SARL HAMEZ Calcul dimensionnement bassin tamponnement

Pluie période de retour: 20 ans
2400 m2 0,24 ha

0,002 m3/s 2 l/s

3,000 mm/heure
V = 76,800 m3  = volume utile de stockage Données météo:

Station de lille-Lesquin-Quantiles de précipitation de référence-période 1982-2016 (source: Météo-France)

Durée de 
l'épisode 

Pluviométrie 
cumulée

débit de 
fuite du 
bassin tangente

Période de 
retour

cumul 6h 
en mm

cumul 12h 
en mm

cumul 24h 
en mm

cumul 48h 
en mm

cumul 96h 
en mm

0 0 0 32 5 ans 33,9 40,9 49,3 59,4 71,7
6 47,30 18,0 50,0 10 ans 40,4 48,4 57,9 69,3 82,9
12 56,30 36,0 68,0 20 ans 47,3 56,3 67,0 79,7 94,9
24 67,00 72,0 104,0 30 ans 51,5 61,1 72,5 86,0 101,9
48 79,70 144,0 176,0 50 ans 57,3 67,7 80,0 94,7 111,7
96 94,90 288,0 320,0 100 ans 64,9 76,3 89,7 105,4 123,9

Surface de collecte
Débit de fuite

Débit  spécifique
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Durée de l'épisode pluvieux (h)Pluviométrie cumulée débit de fuite du bassin tangente

Hmax 
= 32 mm

Temps de vidange
= 22 heures

Annexe 37


