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MS Megades 

Highly effective, broad spectrum virucidal disinfectant for agricultural applications, based on Glutaraldehyde, 
Quaternary Ammonium Compounds, a blend of surfactants and synergistic additives. Applicable for biosecurity 
purposes in livestock keeping like cattle, pigs, poultry, sheep, goats and furred animals.
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Glutaraldehyde is a highly effective ingredient for disinfection purposes, known for its high fouling compatibility 
and efficacy. Affecting cell proteins.
Quaternary Ammonium Compounds are surfactants acting as disinfectant. Showing strong synergism together 
with Glutaraldehyde. Affecting cell membranes.
A blend of surfactants contribute to the excellent penetration effect and add considerably to the disinfecting 
properties of MS Megades.
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Developed for biosecurity purposes in live stock keeping in order to prevent cross contaminations and support of 
health
Very high concentrated disinfectant based on Glutaraldehyde (367 g/l), Quaternary Ammonium Compounds 
(108 g/l) en special blend of surfactants (15%) = 475 g/l active ingredients 
High efficacy against bacteria, yeasts, moulds and viruses and approved for applications in case of outbreaks 
(AI-F&M-Swine fever) for housing as well as transport.
Claimed efficacy against micro-organisms and viruses like f.e. Avian Influenza, Foot and Mouth disease, Swine 
fever, Aujeszky disease, Salmonellosis, Enteritis, Gumbero disease, Leptospirosis, Brucellosis and many more. Also 
effective against sporeformers (Clostridium), Parvovirus, Rotavirus, Streptococcus, Staphylococcus, Campylobacter 
and others.
Extremely high concentrated and already effective in concentrations of 0,5% (= 500 ml per 100 liter water) and 
thus economical in use. Tested against EN 1656 with proven efficacy against bacteria at 0,25%
High efficacy, also at low temperatures, due to the synergistic effects of the active ingredients.
Very high fouling compatibility due to the long action of the individual disinfecting components and thus very well  
applicable for rugged materials, foot baths and truck disinfection
Registration in f.e. NL, B, D, CH. AU, SA, a.o. and thoroughly tested. Documents available and tested according 
latest EU legislation (EC98/8) 
Harmless for materials, like synthetics, aluminium, steel, coatings and concrete
Meeting the requirements of EU biodegradability and safety. No negative effects on manure pit and/or biogas 
installations when applied correctly
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MS Megades  

Always try to carry out a thorough cleaning of surfaces and materials before applying a disinfectant. A clean 
surface will always contribute to better performance of the disinfecting agents and allow lower concentrations.
Cleaning and disinfection procedure
Clean the surface and materials with a detergent like MS Topfoam LC ALK
Rinse with water and high pressure
Assure that all visible water is disappeared
isinfect with MS Megades, 0,5% (= 500 ml per 100 liter water) or higher (purpose related)
Do not rinse afterwards
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Glutaraldehyde: 				    367 g/liter
Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid:	 108 g/liter
Non-ionic and cat-ionic surfactants:		  10-15%
Formic acid:				    2-5%
Liquid clear product with strong smell
pH 1%: 3 – 3,5
Specific gravity: 1,08 gr/cm3
Colour: transparent
Soluble at all levels
Stable when stored under recommended conditions (= >5oC)
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Concentration 1,5 - 2% (= 1,5 - 2 liter per 100 liter water). Intensive use: Change minimum every day. 
Do not maintain the solution for more than 3 days. Monitor the solution with a test strip.

Footbath:

Concentration 0,5% (= 500 ml per 100 liter water). MS Megades is preferred to be foamed on the surface (= visible 
application) by means of HP foam lance, HP Greenliner or equivalent. MS Megades can also be applied by using a 
separate disinfection device. Assure that all surfaces are well treated with the disinfection solution. For high absorbing 
materials is might be required to repeat the treatment.

Surface disinfection:

For automatic wheel disinfection the disinfection buffer of the truck can be filled with MS Megades 2% (= 2 liter 
per 100 liter water). The wheels can be sprayed after each farm visit
For truck and trailer treatment, MS Megades can be used in a concentration of 1,0% (= 1 liter per 100 liter water) 
by using an automatic truck spray device. At extreme low temperatures the solution can be mixed with an anti-
freeze. (Ask your representative for more information)

Truck disinfection:

This information has been written in accordance to regular usage of the product. In case of any deviation of labor circumstances, change of water qualities, equipment 
change, we recommend consulting our representatives in order to help with the most appropriate application of the product. The information in this leaflet has been written 
according the best and latest knowledge. We always recommend taking the necessary precautions when applying the product and also refer to the safety data sheet for 
complete information. 
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MINISTÈRE	DE	L'ENVIRONNEMENT,	DE	L'ÉNERGIE	ET	DE	LA	MER	/	DIRECTION
GÉNÉRALE	DE	LA	PRÉVENTION	DES	RISQUES	/	SERVICE	DES	RISQUES

TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"Volailles2013_2019"	sur	la
base	de	données	ARIA	-	État	au	29/10/2019

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"Volailles2013_2019":

Accident
Feu	de	fumière	dans	un	élevage	de	volailles.
N°	46228	-	13/01/2015	-	FRANCE	-	22	-	SAINT-CONNAN	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46228/

Un	feu	se	déclare	en	fin	de	matinée	dans	la	fumière	d'un	élevage	de	volailles.	Sur	les	155	t
de	fumier	stockées,	55	t	ont	brûlé.	L'incendie	est	dû	à	une	montée	en	température	suite	à
un	stockage	excessif	de	fumier.	Alors	que	la	durée	d'entreposage	autorisée	est	de	1	an,	75	t
étaient	 sur	 le	 site	 depuis	 2013.	 La	 fumière	 est	 partiellement	 brûlée	 sur	 un	 pignon.	 La
charpente	et	les	tôles	sont	intactes.

Accident
Feu	de	fumière	dans	une	exploitation	agricole
N°	46667	-	22/05/2015	-	FRANCE	-	22	-	LANRODEC	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46667/

Un	 feu	se	déclare	dans	 la	 fumière	pleine	d'un	élevage	de	volaille.	L'exploitant	arrose	 les
200	t	de	fumier	présentes	pour	limiter	le	sinistre.	Le	fumier	n'a	pas	été	évacué	depuis	près
d'un	 an.	 Une	 société	 spécialisée	 en	 évacue	 60	 t	 les	 jours	 suivants.	 Le	 reste	 du	 fumier
calciné	n'est	plus	conforme	pour	reprise.	Il	est	épandu	par	l'exploitant.

L'inspection	 des	 installations	 classées	 demande	 à	 l'exploitant	 de	 mettre	 en	 place	 une
gestion	du	stock	de	fumier	composté	afin	d'en	assurer	une	évacuation	régulière.

Accident
Feu	de	poulailler.
N°	46130	-	23/04/2014	-	FRANCE	-	49	-	BEAUPREAU-EN-MAUGES	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46130/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 18h15	 dans	 un	 poulailler	 de	 880	 m²	 abritant	 33	 000	 poulettes.
L'exploitant	 alerte	 les	 secours.	 Ces	 derniers	 protègent	 des	 citernes	 de	 gaz	 et	 éteignent
l'incendie.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit.	 Tous	 les	 animaux	 sont	 tués.	 Le	 préjudice	 global	 est
estimé	à	650	000	euros.

Des	signes	précurseurs	de	dysfonctionnement	électrique	avaient	cependant	été	relevés	peu
avant	 le	 sinistre.	 En	 effet,	 à	 16h22	 une	 alarme	 signale	 un	 défaut	 de	 fonctionnement	 de
l'exploitation.	L'épouse	de	l'exploitant	constate	à	17h16	qu'un	fusible	de	32A	a	fondu	et	le
remplace.	A	17h35,	l'exploitant	réarme	les	protections	moteurs	des	turbines	de	ventilation
qui	avaient	disjoncté.	Il	rentre	chez	lui	et	aperçoit	la	fumée	à	18h15.

Le	bâtiment	a	été	mis	en	service	en	juillet	2013,	mais	sans	réception	de	la	conformité	des
installations	 électriques.	 Celles-ci	 n'avaient	 pas	 fait	 l'objet	 de	 contrôle	 depuis.	 Une
expertise	 permet	 d'identifier	 l'origine	 de	 l'incendie.	Un	 point	 résistant	 dans	 l'armoire	 de
distribution	électrique	du	bâtiment	a	dissipé	de	l'énergie	thermique	par	effet	Joule.	Cette
armoire	était	fixée	directement	sur	la	paroi	du	bâtiment,	constituée	de	panneaux	sandwich.
Or,	 la	 document	 technique	 de	 ces	 panneaux	 précise	 que	 les	 armoires	 électriques	 de
puissance	ne	doivent	pas	être	installées	à	moins	de	20	cm	du	parement	des	panneaux.	En

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46228/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46667/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46130/
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chauffant,	 la	 résistance	 a	 dégagé	 suffisamment	 d'énergie	 pour	 que	 le	 garnissage	 du
panneau	 atteigne	 son	 point	 d'auto-inflammation.	 L'incendie	 s'est	 alors	 très	 rapidement
propagé	en	raison	de	la	facilité	d'inflammation	des	panneaux.

Cet	accident	fait	donc	apparaître	plusieurs	défaillances	organisationnelles	:

identification	des	risques	insuffisantes	:	l'exploitant	n'a	pas	suffisamment	tenu	compte
des	signaux	des	systèmes	de	protection	électriques	(fusibles,	disjoncteur)	qui	avaient
joué	leur	rôle.
insuffisance	des	contrôles	:	pas	d'évaluation	de	la	conformité	électrique	à	la	mise	en
service.
choix	des	équipement	inadaptés	:	les	panneaux	sandwich	ne	peuvent	servir	de	support
à	une	armoire	électrique.

Accident
Effondrement	d'un	mur	dans	une	porcherie
N°	49218	-	13/09/2014	-	FRANCE	-	49	-	MONTILLIERS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49218/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	exploitation	agricole,	une	partie	d'un	mur	en	béton	armé	d'un	bâtiment	de	800
m²	d'élevage	de	porcs	s'effondre.	Du	lisier	se	répand.	Une	pollution	de	la	LYS	est	constatée.
Le	coût	de	 l'accident	 (pertes	d'exploitation	et	 reconstruction	d'un	bâtiment)	est	estimé	à
598	kEUR.

Une	 expertise	 est	 réalisée	 pour	 déterminer	 l'origine	 de	 la	 destruction	 du	 voile	 en	 béton
armé	et	du	mur	en	parpaings	du	bâtiment.	L'installation	 impliquée	est	un	voile	en	béton
armé	de	18	cm	d'épaisseur.	Il	assure	l'étanchéité	de	la	fosse	à	lisier	située	sous	le	plancher
en	 caillebotis	 d'élevage	 des	 porcs.	 L'expertise	 exclut	 l'hypothèse	 d'une	 explosion	 (type
explosion	de	méthane)	dans	 la	fosse.	Elle	pointe	 la	grande	fragilité	de	 l'installation	 liée	à
des	défauts	de	 conception	du	voile	béton	et	plusieurs	 éléments	du	bâtiment.	Celui-ci	 n'a
pas	été	construit	selon	les	règles	de	l'art.	Plusieurs	malfaçons	ont	entrainé	des	désordres
qui	ont	conduit,	avec	le	temps,	à	l'effondrement	du	voile	en	béton	armé.

Accident
Feu	d'un	élevage	de	pintades.
N°	46126	-	17/06/2014	-	FRANCE	-	49	-	TIERCE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46126/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 17	 h	 dans	 un	 bâtiment	 agricole	 de	 600	 m²	 abritant	 9	 600
pintadeaux.	 Le	 propriétaire	 découvre	 l'incendie	 après	 avoir	 constaté	 une	 coupure
d'électricité.	Les	secours	éteignent	 le	 feu.	Le	bâtiment	est	détruit.	Tous	 les	animaux	sont
tués.

Le	bâtiment	datait	de	1988.	Les	installations	électriques	ne	bénéficiaient	d'aucun	contrat
de	maintenance	 et	 aucune	 vérification	 n'était	 effectuée.	 Une	 expertise	 est	 réalisée.	 Elle
conclut	 qu'un	 court-circuit	 au	 niveau	 de	 l'alimentation	 électrique	 serait	 à	 l'origine	 du
sinistre.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49218/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46126/
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Incendie	dans	une	armoire	électrique	d'un	couvoir
N°	53033	-	13/12/2018	-	FRANCE	-	49	-	MAUGES-SUR-LOIRE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53033/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 4h45,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 une	 armoire	 électrique	 d'un	 élevage	 de	 volailles.	 Un
gardien	 reçoit	 une	 alerte.	 Deux	 équipiers	 de	 première	 intervention	 déclenchent	 l'alarme
incendie.	 Ils	 maîtrisent	 le	 sinistre	 à	 l'aide	 d'extincteurs	 avant	 l'arrivée	 des	 pompiers.
Transportés	 à	 l'hôpital,	 ils	 en	 ressortent	 dans	 la	 matinée.	 Le	 matériel	 contenu	 dans
l'armoire	 électrique	 est	 détruit.	 Les	 activités	 de	 production	 redémarrent	 après	 1h30
d'arrêt.

Le	 feu	 trouve	 son	 origine	 dans	 des	 batteries	 de	 condensateurs.	 Un	 contrôle	 des
installations	électriques,	réalisé	2	mois	et	demi	auparavant	par	thermographie	infrarouge,
avait	 pourtant	 détecté	 de	 nombreux	 condensateurs	 en	 défaut,	 certains	 déconnectés	 par
gonflement.	 L'organisme	 en	 charge	 du	 contrôle	 avait	 recommandé	 des	 actions	 de
maintenance	curatives.

L'exploitant	 recense	 l'ensemble	 des	 batteries	 de	 condensation	 présentes	 sur	 le	 site	 et
renforce	la	maintenance.	Il	prévoit	l'achat	de	masques	antifumées	et	finalise	sa	procédure
d'évacuation.

Accident
Pollution	d'un	cours	d'eau	par	du	lisier	depuis	une	exploitation	agricole
N°	52624	-	30/08/2018	-	FRANCE	-	49	-	SEVREMOINE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52624/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	10	h	lors	d'un	orage,	une	fuite	de	lisier	se	produit	depuis	un	stockage	en	béton	dans
une	exploitation	agricole.	Le	lisier	se	répand	à	l'intérieur	d'une	rétention	dont	la	vanne	de
vidange	est	ouverte	pour	évacuer	les	eaux	de	pluies.	L'exploitant	met	en	place	des	bottes
de	pailles	et	réalisent	des	merlons	de	terre	pour	contenir	l'écoulement.	Une	partie	du	lisier
coule	jusqu'à	un	fossé	en	bordure	de	la	voie	communale.	Il	gagne	un	bassin	d'eau	pluviale
en	relation	directe	avec	 l'AVRESNE.	25	m³	de	 lisier	de	canard	se	sont	déversés.	Le	fossé
est	 curé.	 Sur	 la	 demande	 de	 l'agence	 française	 pour	 la	 biodiversité,	 l'exploitant	 déverse
l'eau	d'un	étang	dans	le	fossé	pendant	5	jours.

Durant	 l'orage,	 la	 foudre	 est	 tombée	 à	 proximité	 de	 l'exploitation.	 Un	 bouchon	 sur	 une
conduite	en	PVC	de	la	fosse	à	lisier	se	serait	dévissé	sous	l'effet	des	vibrations	de	l'impact,
provoquant	le	rejet.

Accident
Combustion	de	fientes	sèches
N°	49053	-	15/12/2016	-	FRANCE	-	22	-	KERGRIST-MOELOU	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49053/

Vers	 17h30,	 un	 départ	 de	 feu	 est	 découvert	 sur	 un	 tas	 de	 800	 t	 fientes	 sèches	 dans	 le
hangar	 d'un	 élevage	 de	 volailles.	 Les	 pompiers	 maitrisent	 l'incendie.	 L'exploitant	 épand
125	t	de	fientes	consumées	dans	un	pré.	La	quantité	de	fientes	détruites	est	estimée	à	375

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53033/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52624/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49053/
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t.

Le	stockage	d'une	quantité	trop	importante	de	fientes	est	à	l'origine	de	l'événement.	Selon
l'exploitant,	un	apport	de	fientes	pré-séchées	sur	un	tas	de	fientes	sèches	aurait	relancé	la
fermentation	 et	 provoqué	 une	 augmentation	 incontrôlée	 de	 la	 température.	 L'exploitant,
qui	n'avait	pas	conscience	de	ce	risque,	décide	de	ne	plus	stocker	de	fientes	sur	plus	de	3
m	de	hauteur.	Les	apports	de	 fientes	pré-séchées	se	 font	dorénavant	à	 l'écart	des	 tas	de
fientes	sèches.

Accident
Incendie	d'un	bâtiment	d'élevage
N°	48905	-	31/07/2016	-	FRANCE	-	49	-	TIERCE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48905/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	16	h,	le	voisin	d'une	exploitation	agricole	constate	un	départ	de	feu	dans	un	poulailler
de	1200	m².	Il	prévient	les	secours	et	l'exploitant.	Les	pompiers	empêche	la	propagation	du
sinistre.	Le	bâtiment,	construit	en	1999,	est	totalement	détruit.

Une	expertise	permet	de	déterminer	les	causes	du	sinistre.	Le	bâtiment	vide	avait	été	mis
en	chauffe	dans	la	matinée.	Un	nettoyage	insuffisant	des	radiants	au	gaz	aurait	provoqué
l'inflammation	 de	 poussières	 ou	 de	 paille	 dans	 ces	 derniers.	 Des	 particules	 enflammées
seraient	tombées	dans	la	paille	fraiche	disposée	au	sol	pour	accueillir	de	jeunes	poulets	le
lendemain.	Le	montant	des	dégâts	(bâtiment,	contenu	et	perte	d'exploitation)	est	estimé	à
500	kEUR.

Accident
Fuite	de	lisier
N°	48156	-	07/04/2016	-	FRANCE	-	56	-	CLEGUEREC	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48156/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	un	élevage	de	porc,	15	à	20	m³	de	lisier	sont	rejetés	dans	le	réseau	d'eaux	pluviales.
L'exploitant	 déconnecte	 le	 tuyau	 à	 l'origine	 du	 rejet.	 Une	 pollution	 du	 GUERNIC	 est
constatée.	Des	poissons	morts	sont	découverts.	Le	maire	interdit	par	arrêté	la	pêche	pour
une	journée.

La	 bâche	 de	 couverture	 de	 la	 fosse	 à	 lisier	 de	 l'exploitation	 s'est	 rompue.	 Le	 tuyau
d'évacuation	des	eaux	pluviales	de	la	bâche	s'est	alors	retrouvé	immergé,	à	60	cm	du	haut
de	la	fosse.	Le	lisier	s'est	ensuite	évacué	par	ce	tuyau,	relié	au	réseau	d'eaux	de	pluies.

Accident
4	400	poussins	brûlés	dans	un	incendie
N°	50784	-	04/12/2017	-	FRANCE	-	47	-	LABRETONIE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50784/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	10h40,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	agricole	de	400	m².	Une	fuite	de	propane,

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48905/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48156/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50784/
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alimentée	 par	 un	 réservoir	 extérieur,	 est	 stoppée	 en	 fermant	 une	 vanne.	 Les	 pompiers
maîtrisent	 le	 sinistre	 à	 l'aide	 de	 2	 lances.	 Le	 bâtiment	 en	 structure	 bardage	métallique
s'écroule.	 Près	 de	 4	 400	 poussins	 périssent.	 Le	 propriétaire	 estime	 que	 son	 préjudice
pourrait	atteindre	100	kEUR.

La	fuite	de	gaz,	au	niveau	du	système	de	chauffage,	pourrait	être	à	l'origine	de	l'incendie.

Accident
Poulailler	détruit	par	un	incendie
N°	47580	-	02/09/2015	-	FRANCE	-	53	-	CHANGE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47580/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	17	h,	un	feu,	suivi	d'une	explosion,	détruit	un	bâtiment	agricole	vide	de	1	500	m².	Un
panache	de	fumée	est	visible	à	plusieurs	kilomètres.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre	et
évitent	que	l'incendie,	qui	a	dévasté	le	poulailler,	ne	se	propage	aux	2	silos	d'aliments	pour
volailles	proches.

Le	poulailler	 avait	 été	 remis	 en	 chauffe	 dans	 l'après-midi	 pour	 accueillir	 des	 poussins	 le
surlendemain	matin.	Selon	 l'exploitant,	 la	présence	de	fumigènes	de	désinfection	serait	à
l'origine	du	sinistre.	Il	prévoit	de	reconstruire	le	bâtiment	à	l'identique.

Accident
32	000	poules	pondeuses	tuées	dans	un	incendie
N°	53057	-	31/01/2019	-	FRANCE	-	974	-	LA	PLAINE-DES-PALMISTES	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53057/

En	 fin	 de	 matinée,	 un	 feu	 se	 déclare	 au	 niveau	 d'un	 tapis	 de	 fiente	 dans	 un	 poulailler
industriel.	 Le	 personnel	 tente	 sans	 succès	 de	 l'éteindre,	 puis	 alerte	 les	 pompiers.
L'incendie	se	propage	à	3	bâtiments	contigus	de	16	000	m²	de	 l'élevage	de	volailles.	Les
pompiers	rencontrent	des	difficultés	de	raccordement	à	la	retenue	collinaire.	Seul	le	3ème
véhicule	 arrivé	 sur	 les	 lieux	 parvient	 à	 s'y	 raccorder.	 Deux	 lances	 sont	 installées	 en
protection	sur	2	silos	de	16	t	de	nourriture,	un	groupe	électrogène	et	une	cuve	de	800	l	de
fioul.	L'incendie	est	éteint	vers	17h15.	Les	16	000	m²	de	bâtiment	sont	détruits	et	32	000
poules	pondeuses,	soit	la	moitié	de	l'élevage	de	l'exploitation,	décèdent.	Une	partie	des	18
salariés	est	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	d'un	bâtiment	d'élevage	de	volailles
N°	52596	-	26/04/2018	-	FRANCE	-	51	-	DOMMARTIN-VARIMONT	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52596/

Vers	 1h15,	 un	 départ	 de	 feu	 se	 déclare	 dans	 le	 bâtiment	 de	 1	 200	 m²	 d'un	 élevage	 de
volailles.	Une	 fois	 sur	 place,	 l'exploitant	 coupe	 les	 énergies.	 L'incendie	 s'éteint	 seul.	 Les
pompiers	 arrosent	 la	 toiture	 du	 bâtiment	 voisin.	 Le	 bâtiment,	 qui	 devait	 accueillir	 des
poussins	le	lendemain,	est	détruit.	Les	déchets	métalliques	sont	démontés	puis	récupérés
par	un	ferrailleur.

L'exploitant	souhaite	reconstruire	un	bâtiment	 isolé	en	béton	et	utiliser	un	chauffage	par

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47580/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53057/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52596/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	70	-	29/10/2019

Page	7/	21MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

canon.	Il	estime	le	délai	nécessaire	à	cette	opération	à	18	mois.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	de	canards	de	chair
N°	52252	-	16/10/2017	-	FRANCE	-	49	-	CHOLET	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52252/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	d'élevage	de	canards	de	1	000	m².	Une	voisine	donne
l'alerte.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre.	Le	bâtiment	est	totalement	détruit.	Un	silo	en
polyester,	contenant	4	t	d'aliment,	a	fondu.	Un	silo	métallique,	contenant	12	t	d'aliment,	a
fortement	été	endommagé	par	la	chaleur.	Une	trémie,	contenant	5	t	de	blé,	a	été	déformée
par	 la	 chaleur.	 La	 zone	 est	 mise	 en	 sécurité	 en	 attente	 des	 travaux	 de	 démolition	 et
désamiantage.	 L'exploitant	 à	 l'intention	 de	 reconstruire	 son	 bâtiment.	 Le	 montant	 des
dommages	est	évalué	à	459	kEUR.

L'incendie	s'est	déclaré	alors	que	l'exploitant	venait	de	remettre	sous	tension	l'installation
électrique	après	remise	en	état	de	l'éclairage	du	bâtiment.	Celui-ci	était	vide.	L'exploitant
était	 absent	 depuis	 une	 quinzaine	 de	 minutes	 lorsque	 l'alerte	 a	 été	 donnée.	 Selon	 une
expertise,	l'origine	électrique	serait	privilégiée,	bien	que	la	cinétique	de	développement	du
sinistre	ne	permette	pas	de	conclure	définitivement.

Accident
Inondation	d'un	élevage	de	volailles
N°	48467	-	31/05/2016	-	FRANCE	-	45	-	NEUVY-EN-SULLIAS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48467/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	 d'un	 épisode	 de	 pluies	 importantes,	 un	 élevage	 de	 volailles	 est	 inondé.	 De	 l'eau
s'infiltre	 dans	 une	 cuve	 enterrée	 de	 4	 000	 l	 de	 fioul.	 Le	 mélange	 eau/hydrocarbure	 se
répand	 dans	 les	 bâtiments	 et	 dans	 le	 réseau	 d'eaux	 pluviales.	 L'exploitant	 installe	 des
barrages	de	paille	et	réalise	un	talus	de	gravillons.

Une	société	spécialisée	pompe	14	t	du	mélange	eau/hydrocarbure.	Des	parcelles	polluées
d'un	tiers	sont	également	nettoyées.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	46174	-	20/01/2015	-	FRANCE	-	44	-	DERVAL	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46174/

Un	 feu	 se	 déclare	 à	 23	 h	 dans	 un	 poulailler	 de	 1	 200	 m²	 abritant	 27	 500	 poulets.	 Le
bâtiment	est	détruit.

Le	sinistre	est	dû	à	une	surtension	électrique	dans	l'armoire	alimentant	les	ventilateurs.	Le
jour	de	l'accident,	le	bâtiment	était	alimenté	par	un	groupe	électrogène.	Des	variations	de
la	puissance	produite	par	cet	équipement	serait	à	l'origine	de	la	surtension.

L'exploitant	met	en	place	un	boitier	d'alarme	et	des	extincteurs	en	dehors	du	bâtiment.	Il

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52252/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48467/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46174/
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envisage	l'installation	d'un	onduleur.

Accident
Envol	du	toit	d'un	hangar	agricole
N°	50852	-	01/01/2018	-	FRANCE	-	29	-	PONT-AVEN	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50852/

Lors	d'une	tempête	vers	11	h,	le	toit	d'un	poulailler	d'une	exploitation	agricole	est	emporté
par	les	rafales	de	vent.	La	structure	métallique	se	rompt,	parcourt	500	m	dans	les	airs	et
atterrit	sur	la	N165.	La	circulation	est	coupée	et	déviée	pendant	3	h.	L'exploitant	évacue	la
structure	de	plusieurs	tonnes.

Accident
4	feux	simultanés	de	bâtiments	agricoles
N°	50174	-	12/08/2017	-	FRANCE	-	19	-	SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50174/

	 	 	 	 	 	 	

Entre	 1h30	 et	 2	 h,	 des	 feux	 se	 déclarent	 dans	 4	 exploitations	 agricoles	 éloignées	 de
quelques	kilomètres.	Une	étable	de	500	m²	et	3	hangars	abritant	du	fourrage	de	200,	1	000
et	 1	 000	 m²	 sont	 touchés.	 Les	 pompiers	 interviennent,	 mais	 20	 bovins	 meurent	 dans
l'étable.	 Les	 fumées	 incommodent	 3	 personnes	 qui	 sont	 transportées	 à	 l'hôpital.	 Les	 4
sinistres	 étant	 situés	 dans	 une	 zone	 de	 5	 km	 de	 rayon,	 des	 actes	 malveillants	 sont
suspectés.

Accident
Incendie	d'un	bâtiment	agricole	d'élevage
N°	49751	-	24/03/2017	-	FRANCE	-	44	-	FREIGNE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49751/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 0h30	 dans	 un	 bâtiment	 agricole	 d'élevage	 aviaire	 abritant	 des
animaux	et	du	matériel	agricole,	dont	2	systèmes	de	chauffage	:	un	au	fioul	et	un	au	gaz.
Les	voisins	de	l'exploitation	préviennent	l'exploitant,	ainsi	que	les	pompiers.	Ces	derniers
éteignent	l'incendie.	Le	bâtiment,	ainsi	que	tout	ce	qu'il	contenait	est	détruit.	L'assureur	de
l'exploitant	estime	les	dommages	à	une	valeur	d'usage	de	83	432	EUR	et	un	coût	de	rachat
/	remplacement	/	reconstruction	de	46	958	EUR.

Le	 départ	 du	 feu	 est	 causé	 par	 le	 système	de	 chauffage	 au	 gaz.	 L'incendie	 s'est	 ensuite
propagé	à	la	partie	chauffée,	puis	au	reste	du	bâtiment.	Le	système	de	chauffage	au	fioul
n'était	pas	utilisé	lors	de	l'accident.

Accident
166	000	poules	tuées	dans	un	incendie
N°	47545	-	31/12/2015	-	FRANCE	-	22	-	PLUMIEUX	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47545/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50852/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50174/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49751/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47545/
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Vers	4	h,	des	 feux	se	déclarent	dans	2	bâtiments	d'élevage	d'un	poulailler	 industriel.	Ces
bâtiments,	distants	de	500	m,	abritent	au	total	166	000	poules	pondeuses.	Des	employés,
logeant	sur	place,	alertent	 les	secours.	Les	pompiers	maîtrisent	 l'incendie	au	petit	matin.
Ils	 prennent	 en	 charge	 l'exploitant,	 victime	 d'un	 malaise.	 Les	 deux	 tiers	 des	 animaux
périssent	 dans	 l'incendie,	 les	 autres,	 intoxiquées	 par	 les	 fumées,	 sont	 euthanasiés.	 Une
reprise	de	feu	est	maîtrisée	vers	18	h.

La	moitié	du	premier	bâtiment,	de	13	000	m²,	est	détruite.	Quant	au	second	de	1	200	m²,
500	 m²	 sont	 détruits.	 Comme	 3	 des	 5	 poulaillers	 du	 site,	 ainsi	 que	 l'atelier	 de
conditionnement,	sont	totalement	brûlés,	4	employés	sont	en	chômage	technique.

La	 piste	 criminelle	 est	 privilégiée	 :	 départs	 de	 feu	 simultanés	 sur	 des	 sites	 distants.	 De
plus,	 des	 palettes	 et	 cartons	 d'emballage	 d'oeufs,	 pouvant	 servir	 d'allume-feu,	 sont
découverts	regroupés	à	plusieurs	endroits	du	site.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	46239	-	06/02/2015	-	FRANCE	-	67	-	FESSENHEIM-LE-BAS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46239/

Vers	19	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	de	440	m².	Un	voisin	aperçoit	de	la	fumée	et
donne	 l'alerte.	 Les	 pompiers	 protègent	 une	 citerne	 de	 gaz	 avec	 une	 lance.	 Ils	 éteignent
l'incendie	vers	21	h.	Le	bâtiment	est	détruit.	Les	4	400	poussins	de	3	jours	sont	tués.

L'emballement	 d'un	 radiant	 à	 gaz	 est	 à	 l'origine	 du	 sinistre.	 Pour	 la	 reconstruction	 du
bâtiment,	l'exploitant	opte	pour	un	chauffage	par	canon	à	air	chaud.	Il	remplace	également
les	autres	radiants	à	gaz	de	son	exploitation	par	cette	technologie.

Accident
Incendie	dans	un	hangar	agricole
N°	52892	-	10/01/2019	-	FRANCE	-	66	-	TAULIS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52892/

Vers	 1h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 hangar	 de	 480	 m²	 d'une	 exploitation	 agricole.
L'incendie	 se	 propage	 à	 un	 stock	 extérieur	 de	 15	 m³	 de	 foin.	 Les	 pompiers	 éteignent
l'incendie.	Le	hangar	et	un	bâtiment	administratif	sont	détruits,	15	volailles	périssent.	Trois
personnes	sont	en	chômage	technique.	Les	voisins	relogent	4	personnes.

Accident
64	000	poules	tuées	dans	un	incendie
N°	50590	-	11/08/2017	-	FRANCE	-	29	-	ERGUE-GABERIC	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50590/

Vers	13	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	de	1	600	m²	d'élevage	de	poules	pondeuses.
Un	 voisin	 donne	 l'alerte.	 Vers	 13h30,	 les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 et	 empêchent	 la
propagation	aux	bâtiments	attenants.	Les	eaux	d'extinction	sont	collectées	puis	traitées	par
une	 société	 extérieure.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit	 ainsi	 que	 le	matériel	 qu'il	 contenait.	 Les
64	000	poules	présentes	décèdent.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46239/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52892/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50590/
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D'après	 l'expertise,	 le	 feu,	 survenu	 alors	 que	 les	 employés	 étaient	 en	 pause	 déjeuner,
pourrait	être	d'origine	criminelle.	Plusieurs	départs	de	feu	ont	été	détectés.

Accident
32	000	poussins	tués	dans	l'incendie	d'un	hangar	agricole
N°	49461	-	30/03/2017	-	FRANCE	-	47	-	MONTAURIOL	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49461/

Un	feu	se	déclare,	en	début	de	soirée,	dans	un	hangar	agricole	de	1	500	m²	abritant	31	620
poussins.	 À	 l'arrivée	 des	 secours,	 vers	 21h50,	 le	 bâtiment	 est	 détruit.	 Les	 poussins	 sont
tous	morts.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre	en	40	minutes.	Ils	protègent	2	cuves	de	gaz.

Selon	l'exploitant,	qui	a	entendu	un	souffle	provenant	du	hangar,	un	dysfonctionnement	du
système	de	chauffage	au	gaz	pourrait	être	à	l'origine	de	l'incendie.

Accident
Incendie	dans	un	abattoir	de	volailles
N°	48738	-	28/10/2016	-	FRANCE	-	71	-	LA	CHAPELLE-NAUDE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48738/

Vers	 7	 h,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 l'abattoir	 de	 volailles	 de	 250	 m²	 d'une	 exploitation
agricole.	Un	salarié	alerte	les	secours.	L'incendie	se	propage	au	reste	du	bâtiment	de	600
m²,	abritant	200	 t	de	 fourrage	et	du	matériel.	Les	pompiers	empêchent	 la	propagation	à
une	cuve	de	fioul	et	à	un	autre	bâtiment	qui	abrite	des	pintades.	Ils	maîtrisent	l'incendie,
mais	le	1er	bâtiment	est	détruit.

Présentant	des	points	chauds,	2	silos,	un	de	12	t	de	maïs	et	un	de	20	t	de	blé,	sont	éventrés
pour	être	vidés.	Cinq	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	45773	-	20/09/2014	-	FRANCE	-	59	-	SARS-ET-ROSIERES	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45773/

	 	 	 	 	 	 	

Lors	d'un	violent	orage,	la	foudre	frappe,	vers	20	h,	un	poulailler	agricole	abritant	30	000
poules	pondeuses	et	600	poules	et	coqs	reproducteurs.	Des	automobilistes	donnent	l'alerte.
Lorsque	 l'exploitant	 arrive,	 la	 toiture	 est	 déjà	 totalement	 embrasée.	 Les	 pompiers
maîtrisent	 l'incendie	à	21h30.	L'élevage	a	péri	 et	 l'outil	de	 travail	 est	détruit,	 tout	ayant
fondu	à	l'intérieur.

L'investissement	pour	ce	poulailler	de	1	275	m²,	mis	en	service	en	décembre	2011,	s'élevait
à	700	000	euros.	L'exploitant	estime	le	préjudice	de	la	perte	de	volailles	à	200	000	euros	et
envisage	du	chômage	technique.

Accident
Feu	dans	un	bâtiment	d'élevage	de	canes
N°	47574	-	11/07/2014	-	FRANCE	-	49	-	CHEMILLE-EN-ANJOU	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49461/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48738/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45773/
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A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47574/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	4	h,	un	 feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	de	1	200	m2	 abritant	un	élevage	de	canes
pondeuses.	Un	voisin	donne	 l'alerte.	Les	pompiers	maîtrisent	 l'incendie	mais	 le	bâtiment
est	détruit.	Les	4	400	canes	périssent	à	l'intérieur.	L'exploitant	maintient	partiellement	son
activité	grâce	à	un	second	bâtiment	d'élevage.

Selon	 l'expertise	 de	 l'assureur,	 l'incendie	 aurait	 pour	 origine	 une	 défaillance	 électrique
dans	 un	 boitier	 de	 commande	 électronique.	 Celui-ci	 était	 situé	 au	 niveau	 du	 tableau
électrique	dans	le	local	technique.	Les	dommages	sont	estimés	à	344	kEUR.

	

Accident
Feu	de	poulailler	agricole
N°	44975	-	17/02/2014	-	FRANCE	-	86	-	BASSES	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44975/

	 	 	 	 	 	 	

Peu	 avant	 17	 h,	 un	 incendie	 détruit	 un	 poulailler	 industriel	 de	 800	 m²	 abritant	 5	 900
poussins.	 Une	 trentaine	 de	 pompiers	 maîtrise	 le	 sinistre	 après	 4	 h	 d'intervention.	 Les
dégâts	causent	une	perte	financière	importante.	La	gendarmerie	effectue	une	enquête	pour
établir	 les	 causes	 de	 ce	 sinistre.	 Selon	 les	 premiers	 éléments,	 l'explosion	 d'un	 réchaud
utilisé	pour	les	poussins	serait	la	cause	de	l'incendie.

Accident
Incendie	de	bâtiment	agricole	:	27	000	poussins	tués
N°	53043	-	29/01/2019	-	FRANCE	-	42	-	MONTAGNY	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53043/

Vers	23h10,	un	 feu	 se	déclare	dans	un	bâtiment	agricole	de	1	200	m²	 contenant	27	000
poussins.	L'alerte	est	donnée	par	 les	propriétaires.	Les	pompiers	protègent	une	bouteille
de	 gaz	 de	 3	 600	 l.	 Vers	 2h20,	 l'incendie	 est	 éteint.	 Le	 bâtiment	 est	 entièrement	 détruit.
Tous	les	poussins	décèdent.

D'après	la	presse,	une	anomalie	sur	le	chauffage	du	bâtiment	serait	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	avicole
N°	52639	-	21/11/2018	-	FRANCE	-	01	-	RIGNIEUX-LE-FRANC	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52639/

Vers	8h15,	un	 feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	de	1	200	m²	abritant	10	000	poules	et	 le
système	mécanique	de	tri	des	oeufs	d'une	exploitation	agricole.	Les	pompiers	maîtrisent	le
sinistre.	Des	rondes	sont	réalisées	pendant	 la	 journée.	800	m²	du	bâtiment	sont	détruits.
Les	10	000	poules	périssent	dans	l'incendie.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47574/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44975/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53043/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52639/
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D'après	la	presse,	un	problème	électrique	pourrait	être	à	l'origine	de	l'incendie.

Accident
Incendie	dans	une	exploitation	agricole
N°	51753	-	19/06/2018	-	FRANCE	-	29	-	PLOUYE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51753/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	15	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	d'élevage	de	volailles,	vide	d'animaux	mais
contenant	8	t	de	paille.

Le	bâtiment	est	équipé	d'un	système	de	sondes	de	température.	Un	des	sondes	détectent
une	élévation	de	 température.	L'exploitant	 réalise	une	 levée	de	doute	et	devant	 l'épaisse
fumée	dans	le	bâtiment,	il	alerte	les	pompiers.	Alors	que	les	pompiers	interviennent	depuis
10	minutes	à	l'aide	de	lance	dans	le	bâtiment,	celui-ci	s'embrase	entièrement.	2	pompiers
sont	gravement	brûlés.	Trois	autres	 leur	ayant	porté	secours	sont	 légèrement	brûlés	aux
mains.	 Tous	 sont	 hospitalisés.	 Ils	 procèdent	 à	 l'extinction	 du	 bâtiment	 par	 l'extérieur	 et
refroidissent	 deux	 cuves	 de	 10	 m³	 de	 gaz	 servant	 à	 l'alimentation	 du	 chauffage	 du
bâtiment.	Vers	18	h,	l'incendie	est	maîtrisé.	Le	poulailler,	récemment	construit,	est	détruit.

La	source	d'ignition	n'est	pas	identifiée.	L'embrasement	généralisé	du	bâtiment	est	dû	à	un
apport	 d'air	 soudain	 qui	 pourrait	 avoir	 pour	 origine	 l'effondrement	 d'une	 partie	 du
bâtiment	ou	la	remise	en	route	du	système	de	ventilation	mécanique	du	bâtiment.

Accident
Incendie	de	bâtiment	agricole
N°	49580	-	25/04/2017	-	FRANCE	-	44	-	JOUE-SUR-ERDRE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49580/

Vers	0h15,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	vide	de	1	400	m².	Les	secours	évitent	que
les	flammes	ne	se	propagent	à	2	citernes	de	gaz	et	à	un	deuxième	bâtiment.	Ils	éteignent
l'incendie	vers	6	h.	Le	bâtiment	est	détruit.	Selon	la	presse,	le	système	de	chauffage	serait
à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Feu	d'un	élevage	de	volailles.
N°	45526	-	19/07/2014	-	FRANCE	-	44	-	LA	CHAPELLE-GLAIN	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45526/

Un	feu	se	déclare	vers	17	h	dans	un	bâtiment	de	1	050	m²	d'élevage	 intensif	abritant	11
000	poulets	de	10	jours.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	2	h	plus	tard.	Le	bâtiment	est
détruit	et	tous	les	animaux	sont	tués.	Une	société	spécialisée	évacue	les	gravats	amiantés
provenant	 de	 la	 toiture.	 Selon	 l'inspection	 des	 installations	 classées,	 la	 défaillance	 d'un
chauffage	radiant	serait	à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Feu	de	poulailler.
N°	45427	-	28/06/2014	-	FRANCE	-	29	-	TOURCH	.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51753/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49580/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45526/
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A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45427/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 19h30	 dans	 un	 poulailler	 de	 1	 800	 m²	 abritant	 des	 poules
pondeuses.	Un	voisin	donne	l'alerte.	Une	ligne	électrique	de	20	000	V	est	endommagée	et
50	 foyers	 sont	 privés	 d'alimentation	 électrique	 jusqu'à	 23	 h.	 Les	 pompiers	 éteignent
l'incendie	vers	1h50.	Le	bâtiment	est	détruit.	Un	bâtiment	adjacent	abritant	un	stock	de	50
t	de	fientes	sèches	est	endommagé	et	les	56	000	volailles,	présentes	dans	le	bâtiment,	sont
tuées.	La	gendarmerie	effectue	une	enquête	et	privilégie	la	piste	accidentelle.

Accident
1	300	canards	tués	dans	un	incendie
N°	52387	-	08/10/2018	-	FRANCE	-	24	-	CALES	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52387/

Vers	 9h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 tunnel	 d'élevage	 de	 200	m²	 dans	 une	 exploitation
agricole.	Le	propriétaire	coupe	l'alimentation	en	gaz	du	chauffage	du	bâtiment	depuis	une
cuve.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie.	La	couverture	en	plastique	(polyane)	du	bâtiment
est	détruite.	Une	société	d'équarrissage	évacue	les	1	300	canetons	d'une	semaine	tués.

Accident
Incendie	dans	un	bâtiment	agricole
N°	51892	-	10/07/2018	-	FRANCE	-	79	-	LA	CHAPELLE-SAINT-LAURENT	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51892/

Vers	18h30,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	de	800	m²	abritant	15	000	poussins	dans
un	élevage	de	volailles.	Les	pompiers	maîtrisent	l'incendie.	Le	bâtiment	est	détruit	et	tous
les	animaux	 sont	morts.	D'après	 la	presse,	 le	 feu	aurait	 été	provoqué	par	des	 radiateurs
présents	dans	le	bâtiment.

Accident
Incendie	d'un	bâtiment	d'élevage	de	poulets
N°	51175	-	02/02/2017	-	FRANCE	-	29	-	PLOUNEVEZEL	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51175/

Vers	 8h15,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 poulailler	 vide	 de	 1	 200	 m².	 Une	 vingtaine	 de
pompiers	 interviennent.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit	 par	 les	 flammes.	 La	 piste	 de	 la
malveillance	est	privilégiée.

Accident
Feu	dans	un	élevage	de	volailles
N°	48391	-	31/07/2016	-	FRANCE	-	44	-	LEGE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48391/

Vers	17	h,	dans	un	élevage	de	volailles,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	de	1	450	m²
abritant	33	000	poulets	de	24	 jours.	Des	panneaux	photovoltaïques	recouvrent	 la	toiture.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45427/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52387/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51892/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51175/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48391/
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Le	 bâtiment	 est	 recouvert	 de	 plaques	 en	 amiante	 avec	 pour	 isolant	 de	 la	 mousse	 de
polyuréthane.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit.	 Les	 33	 000
poulets	sont	morts.	Une	société	spécialisée	se	charge	de	les	évacuer.

Selon	l'exploitant,	le	sinistre	serait	dû	à	un	problème	électrique.	Le	chauffage	du	bâtiment
n'était	pas	en	service.

Accident
Feu	dans	un	bâtiment	agricole
N°	47733	-	29/02/2016	-	FRANCE	-	55	-	SOMMEDIEUE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47733/

Dans	une	exploitation	agricole,	vers	midi,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	d'élevage	de
poulets	de	3000	m².	En	cours	de	nettoyage	par	les	employés,	celui-ci	était	vide.	Les	secours
protègent	une	citerne	de	gaz	et	éteignent	l'incendie	vers	13	h.	Selon	l'exploitant,	le	sinistre
aurait	été	causé	par	un	départ	de	feu	au	niveau	d'une	rampe	de	lumière.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	de	volailles
N°	46183	-	18/01/2015	-	FRANCE	-	79	-	LA	BOISSIERE-EN-GATINE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46183/

A	 17h22,	 l'alarme	 défaut	 électrique	 se	 déclenche	 dans	 un	 bâtiment	 de	 reproduction	 de
pintades	 dans	 un	 élevage	 agricole.	 Ce	 bâtiment	 de	 400	m²	 est	 en	 vide.	 La	 personne	 de
permanence	constate	un	départ	de	feu	et	alerte	les	secours.	Arrivés	à	18	h,	 les	pompiers
éteignent	l'incendie.

Le	bâtiment	et	ses	équipements	sont	hors	d'usage.	Un	dysfonctionnement	électrique	serait
à	l'origine	du	sinistre.

Accident
Feu	dans	un	poulailler
N°	47579	-	07/12/2014	-	FRANCE	-	53	-	SAINT-SATURNIN-DU-LIMET	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47579/

Vers	5	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	d'une	exploitation	agricole.	Le	bâtiment,	vide
et	 non	 alimenté	 en	 électricité	 au	 moment	 des	 faits,	 est	 détruit.	 Les	 exploitants	 étaient
absents.	 Le	 feu	 ayant	 pris	 au	milieu	 du	 poulailler,	 sans	 cause	 apparente,	 les	 gendarmes
privilégient	la	piste	criminelle.

Accident
Inondation	d'un	élevage	avicole
N°	46009	-	30/11/2014	-	FRANCE	-	66	-	PONTEILLA	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46009/

A	 la	suite	de	 fortes	précipitations,	un	élevage	avicole	est	 inondé.	L'eau	monte	de	2,50	m
dans	les	prés	et	de	60	cm	dans	le	bâtiment	abritant	dindes,	poulets	et	chapons.	Destinées	à

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47733/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46183/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47579/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46009/
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la	 consommation,	 3	 000	 bêtes	 sont	 tuées	 ou	 euthanasiées.	 Pompiers	 et	 voisins	 aident
l'exploitant	à	nettoyer	le	site.

Accident
Intoxications	au	monoxyde	de	carbone	dans	un	élevage	avicole
N°	44646	-	27/11/2013	-	FRANCE	-	79	-	CHANTELOUP	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44646/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 dégagement	 de	 monoxyde	 de	 carbone	 dans	 un	 poulailler	 en	 cours	 de	 chauffe
incommode	3	personnes.	Les	pompiers	les	prennent	en	charge.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	de	volailles
N°	52326	-	28/09/2018	-	FRANCE	-	69	-	SAINT-CHRISTOPHE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52326/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	20h30,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	de	1	000	m²	d'une	exploitation	agricole.
Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre.	La	plupart	des	6	000	dindes	présentes	dans	le	bâtiment
sont	décédées.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	de	volailles
N°	49271	-	16/02/2017	-	FRANCE	-	38	-	CHATTE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49271/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 0h30	 dans	 un	 élevage	 de	 volailles	 composé	 notamment	 de	 2
poulaillers.	 L'exploitant	 donne	 l'alerte.	 La	 toiture	 d'un	 poulailler	 de	 1	 500	m²	 s'effondre.
Les	pompiers	arrosent	les	bâtiments.	Ils	évitent	la	propagation	à	une	maison	d'habitation.
Un	départ	de	 feu	est	constaté	dans	 le	second	poulailler.	La	propagation	s'est	 faite	par	 le
système	 de	 récupération	 des	 fientes.	 Les	 pompiers	 maîtrisent	 l'incendie.	 L'alimentation
d'une	 ligne	 électrique	 de	 20	 kV	 est	 coupée.	 Dans	 le	 1er	 poulailler,	 70	 000	 poules	 sont
mortes	et,	dans	le	second,	80	000	sont	euthanasiées.

Accident
Feu	dans	un	bâtiment	d'élevage	de	volailles
N°	48096	-	29/05/2016	-	FRANCE	-	80	-	CHAUSSOY-EPAGNY	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48096/

Vers	 23h30,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 poulailler	 de	 2	 000	 m².	 Les	 secours	 éteignent
l'incendie,	mais	le	bâtiment	est	détruit.	Les	30	000	poules	pondeuses	présentes	périssent.
Deux	employés	sont	en	chômage	technique.

Selon	l'exploitant,	un	court-circuit	pourrait	être	à	l'origine	du	sinistre.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44646/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52326/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49271/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48096/
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Accident
6	600	poussins	morts	dans	un	incendie
N°	47609	-	19/01/2016	-	FRANCE	-	43	-	SAINT-GEORGES-D'AURAC	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47609/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	minuit	dans	une	exploitation	agricole,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	de	400	m²
abritant	6	600	poussins.	L'exploitant	est	alerté	par	 le	bruit	des	explosions	de	 tuiles	 sous
l'effet	de	la	chaleur.	Le	bâtiment,	d'ossature	bois	et	tapissé	de	paille,	s'embrase	totalement.
Les	pompiers	éteignent	 l'incendie	vers	3	h.	Le	bâtiment	est	détruit.	Les	poussins,	nés	 le
matin	et	arrivés	sur	l'exploitation	à	17	h,	périssent	tous.

Lors	 de	 l'incident,	 l'électricité	 est	 coupée	 sur	 l'exploitation.	 L'alimentation	 des	 autres
hangars	à	volailles	est	interrompue,	causant	le	décès	d'une	cinquantaine	de	pintades.

Les	pertes	causées,	bâtiment	et	volailles,	sont	estimées	à	120	kEUR.

Accident
Feu	d'un	élevage	de	volailles.
N°	46771	-	25/06/2015	-	FRANCE	-	55	-	SOMMEDIEUE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46771/

Un	feu	se	déclare	vers	17h50	dans	un	bâtiment	d'élevage	de	volailles	de	1	500	m²,	vide.	Un
important	panache	de	fumée	est	visible	à	plusieurs	kilomètres.	Les	secours	protègent	une
cuve	 de	 propane.	 L'électricité	 est	 coupée	 privant	 de	 ventilation	 les	 220	 000	 poulets
présents	 dans	 les	 bâtiments	 voisins.	 Le	 service	 de	 l'électricité	 intervient	 pour	 isoler	 le
bâtiment	en	feu	et	réalimenter	les	autres.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	dans	la	soirée.
Le	bâtiment	est	détruit.

Accident
Incendie	d'une	exploitation	agricole
N°	52041	-	05/08/2018	-	FRANCE	-	56	-	GUISCRIFF	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52041/

Vers	7h30,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	désaffecté	contenant	6	t	d'ammonitrates	et
du	fourrage.	Des	habitants	sont	confinés.	Les	pompiers	écartent	le	risque	d'explosion.	En
début	d'après-midi,	l'incendie	est	éteint.	La	totalité	du	bâtiment	a	brûlé.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	de	canards
N°	51282	-	28/03/2018	-	FRANCE	-	19	-	SAINT-MARTIN-SEPERT	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51282/

Vers	8h40,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	agricole	de	3	000	m²	abritant	un	élevage	de
canards.	Les	pompiers	coupent	le	gaz	alimentant	le	chauffage.	Ils	maîtrisent	le	sinistre.	Le
bâtiment	est	détruit,	1	500	canards	décèdent.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47609/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46771/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52041/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51282/
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Accident
Incendie	de	poulailler
N°	51182	-	11/01/2018	-	FRANCE	-	29	-	PLOUNEVEZEL	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51182/

Un	feu	se	déclare	vers	23h15	dans	un	poulailler	vide	de	1	000	m².	L'alarme	se	déclenche.
Les	pompiers	éteignent	l'incendie.

Le	 chauffage	 était	 en	 fonctionnement	 depuis	 15	h,	mais	 selon	 l'équipe	 scientifique	de	 la
gendarmerie	il	ne	serait	pas	en	cause.	Un	acte	de	malveillance	est	soupçonné.	Un	incendie
similaire	s'est	produit	un	an	auparavant	(ARIA	51175).	L'exploitant	envisage	d'installer	une
vidéosurveillance.

Accident
Feu	dans	un	élevage	de	canards
N°	47417	-	24/11/2015	-	FRANCE	-	32	-	SAINT-MONT	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47417/

Vers	18	h,	un	feu	se	déclare	dans	une	exploitation	agricole	d'élevage	de	canards.	Le	hangar
de	400	m²	brûle	entièrement.	Les	2	400	canetons	présents	meurent.

Accident
Feu	d'un	tas	de	fumier	dans	une	exploitation	agricole.
N°	45939	-	11/11/2014	-	FRANCE	-	56	-	ROHAN	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45939/

Un	feu	se	déclare	vers	10	h	au	niveau	d'un	tas	de	fumier	dans	un	élevage	de	volailles.	Le
fumier	est	étalé	et	du	sable	est	épandu	pour	stopper	la	combustion.

Accident
Feu	de	poulailler	industriel
N°	44647	-	27/11/2013	-	FRANCE	-	70	-	GENEVREUILLE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44647/

Un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 poulailler	 industriel	 de	 500	 m².	 Le	 bâtiment	 à	 charpente
métallique	abrite	du	matériel	 agricole	ainsi	que	des	 volailles.	Les	pompiers	maîtrisent	 le
sinistre	 à	 l'aide	 de	 5	 lances.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit	 et	 300	 volailles	 périssent	 dans
l'incendie.	Une	personne	est	en	chômage	technique.

Accident
Feu	de	bâtiment	agricole
N°	43907	-	12/06/2013	-	FRANCE	-	24	-	MARQUAY	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43907/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51182/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47417/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45939/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44647/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43907/
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Un	feu	se	déclare	vers	15	h	dans	un	abattoir	de	130	m²	situé	dans	un	bâtiment	agricole	de
400	 m².	 Les	 pompiers	 maîtrisent	 le	 sinistre	 à	 l'aide	 de	 3	 lances.	 L'un	 d'eux	 est	 blessé
pendant	 l'intervention	 lors	de	 l'explosion	d'une	bouteille	 de	gaz	 et	 un	 second,	 touché	au
dos,	est	pris	en	charge	par	l'équipe	médicale.	Le	bâtiment	est	détruit	et	3	employés	sont	en
chômage	technique.	Le	sous-préfet	se	rend	sur	les	lieux	qui	sont	déblayés	par	les	secours.

Accident
Feu	de	bâtiment	agricole
N°	43810	-	14/05/2013	-	FRANCE	-	40	-	BENQUET	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43810/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	22	h	dans	un	bâtiment	agricole	de	400	m²	abritant	4	000	canetons.
Les	pompiers	protègent	une	cuve	de	GPL	et	éteignent	l'incendie	vers	23h15	à	l'aide	de	2
lances.	Le	bâtiment	est	détruit	et	les	animaux	périssent.

Accident
Feu	de	bâtiment	agricole
N°	43611	-	26/03/2013	-	FRANCE	-	59	-	FLETRE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43611/

Un	 feu	se	déclare	vers	19	h	dans	un	poulailler	de	400	m²	accueillant	9	000	poussins.	Le
sinistre	 émet	 une	 importante	 fumée	 et	 les	 pompiers	 craignent	 qu'un	 embrasement
généralisé	 éclair	 ne	 se	 produise.	 L'A25	 étant	 proche,	 le	 service	 de	 la	 circulation	 est
informé.	Les	pompiers	éteignent	le	feu	à	20	h	avec	2	lances	à	eau.	La	totalité	des	poussins
sont	morts.	La	gendarmerie	enquête.

Accident
Feu	de	bâtiment	agricole
N°	43303	-	21/01/2013	-	FRANCE	-	85	-	REAUMUR	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43303/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	8h45	dans	un	poulailler	de	1	500	m².	Les	énergies	du	bâtiment	sont
coupées.	Les	pompiers	éteignent	 le	 feu	vers	9h45	avec	2	 lances	à	eau	puis	déblaient	 les
gravats.	L'intervention	s'achève	vers	13	h.	Le	bâtiment	est	détruit	et	40	000	poussins	sont
tués.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	43195	-	03/01/2013	-	FRANCE	-	79	-	MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43195/

Un	feu	se	déclare	vers	7	h	dans	un	poulailler	abritant	21	000	poussins	arrivés	2	jours	plus
tôt.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre	à	11	h	à	l'aide	de	2	lances	à	eau.	Le	feu	ayant	couvé
et	généré	beaucoup	de	fumée,	la	totalité	des	poussins	est	asphyxiée	mais	le	bâtiment	reste

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43810/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43611/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43303/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43195/
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exploitable.	Le	maire	s'est	rendu	sur	place.

Accident
Incendie	dans	une	exploitation	agricole
N°	51779	-	24/06/2018	-	FRANCE	-	22	-	YVIGNAC-LA-TOUR	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51779/

Vers	 9h45,	 un	 feu	 se	 déclare	 dans	 un	 bâtiment	 de	 1	 320	 m²	 d'un	 élevage	 de	 volailles.
L'alerte	 est	 donnée	 par	 les	 exploitants.	 Les	 pompiers	 interviennent.	 Le	 bâtiment	 est
totalement	détruit.	20	000	canetons	périssent	carbonisés.

Accident
Incendie	de	poulailler
N°	50921	-	10/01/2018	-	FRANCE	-	71	-	SAINT-IGNY-DE-ROCHE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50921/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	2h15,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	agricole	de	600	m²	abritant	8	500	canetons
qui	viennent	d'être	livrés.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	à	l'aide	de	2	lances	alimentées
sur	un	poteau	incendie	à	2	km.	Toutes	les	volailles	périssent	et	le	bâtiment	est	détruit.	Les
dégâts	sont	estimés	à	300	kEUR.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	49451	-	28/03/2017	-	FRANCE	-	62	-	SAINTE-MARIE-KERQUE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49451/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 22h10	 dans	 un	 poulailler	 de	 400	 m².	 L'exploitant	 prévient	 les
pompiers	 qui	 éteignent	 l'incendie.	 Le	 bâtiment	 est	 complètement	 détruit.	 Les	 4	 000
poussins	présents	sont	morts.

Accident
Feu	de	bâtiment	d'élevage
N°	49334	-	03/03/2017	-	FRANCE	-	08	-	AVANCON	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49334/

Un	 incendie	 se	 déclare	 vers	 8h10	 dans	 un	 poulailler	 vide	 de	 2	 000	 m².	 Les	 secours
maîtrisent	le	sinistre.	Le	bâtiment	est	détruit.

Accident
Incendie	d'un	élevage	de	canards
N°	48782	-	02/11/2016	-	FRANCE	-	79	-	NUEIL-LES-AUBIERS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48782/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51779/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50921/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49451/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49334/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48782/
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Un	feu	se	déclare	vers	13h15	dans	un	bâtiment	de	450	m²	abritant	2	500	canetons.	Le	toit
du	bâtiment	s'effondre.	Les	pompiers	protègent	une	citerne	de	GPL	située	à	proximité.	Ils
déblaient	 les	 lieux	 et	 noient	 les	 décombres	 afin	 d'éviter	 une	 reprise	 de	 feu.	 Tous	 les
animaux	périssent.

Accident
Feu	de	poulailler
N°	48118	-	01/06/2016	-	FRANCE	-	65	-	IBOS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48118/

Dans	une	exploitation	agricole,	vers	6	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	poulailler	de	400	m²	en
bois	recouvert	de	tôle.	L'exploitant	est	prévenu	par	un	voisin.	Les	secours	éteignent	le	feu
vers	9	h.	Le	bâtiment	est	détruit	et	4	400	poussins	périssent	dans	l'incendie.

Accident
Mort	de	3	500	canards	dans	un	incendie
N°	53290	-	07/03/2019	-	FRANCE	-	40	-	TOULOUZETTE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53290/

Vers	22	h,	un	feu	se	déclare	dans	un	hangar	agricole	de	400	m²	abritant	3	500	canards.	Les
pompiers	 éteignent	 l'incendie.	 Le	 bâtiment	 est	 détruit.	 Les	 animaux	 périssent	 dans	 le
sinistre.	Un	employé	est	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	dans	un	élevage	:	8	000	dindes	décèdent
N°	52030	-	05/08/2018	-	FRANCE	-	36	-	POULIGNY-NOTRE-DAME	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52030/

Vers	18h55,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	agricole	de	1	500	m²	abritant	8	000	dindes.
Les	 pompiers	 maîtrisent	 l'incendie.	 Toutes	 les	 volailles	 sont	 mortes.	 Une	 entreprise
d'équarrissage	est	contactée.	Le	bâtiment	est	totalement	détruit.

Accident
Incendie	de	bâtiment	agricole
N°	50392	-	19/09/2017	-	FRANCE	-	85	-	MONTOURNAIS	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50392/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	18h30,	un	feu	se	déclare	dans	un	bâtiment	agricole	de	600	m²	abritant	8	000	canards
et	une	citerne	de	gaz.	Une	ligne	haute	tension	est	coupée	par	les	flammes.	Les	pompiers
maîtrisent	 le	sinistre	et	procèdent	au	déblaiement.	Les	services	de	l'électricité	sécurisent
les	 lieux.	Le	bâtiment	est	détruit.	Tous	 les	animaux	périssent.	Pour	 la	nuit,	3	 foyers	sont
privés	d'électricité.

Accident
Feu	de	poulailler

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48118/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53290/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52030/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50392/
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N°	48350	-	07/05/2016	-	FRANCE	-	53	-	FONTAINE-COUVERTE	.
A01.47	-	Élevage	de	volailles
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48350/

Un	 feu	 se	déclare	dans	un	poulailler	de	1	000	m².	Les	pompiers	éteignent	 l'incendie.	Le
bâtiment,	vide	au	moment	du	sinistre,	est	détruit.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48350/
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Tableau 1 : Caractéristiques de l'exploitation

Localisation de l'exploitation Nord-Pas-de-Calais

Tableau 2 : Liste des bâtiments et caractéristiques associées

Nom du bâtiment
Surface

m²
Type de sols

Modalité de gestion des 

déjections
Gestion de l'ambiance Traitement de l'air

Efficacité du traitement de 

l'air sur l'ammoniac

Abreuvoirs : Présence de 

dispositifs

 anti-fuites anti-gaspi

Type d'effluent sortant du 

bâtiment

1 V1 1 130 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

2 V2 1 130 Sol bétonné + litière Litière accumulée (béton) Ventilation dynamique Pas de traitement Oui Solide

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Caractéristiques des bâtiments

Sélectionner dans une liste après avoir renseigné les cellules jaunes et roses

Données indicatives

Sélectionner dans une liste

Renseigner

Non concerné

Cellule contenant une formule (ne pas modifier)
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Tableau 3 : Types de productions et effectifs par bâtiment

Nom du bâtiment Type de volaille 1 Type de production 1

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 2 Type de production 2

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

1
V1 Poulets_de_chair Poulet certifié - Standard 20 4

2 V2 Poulets_de_chair Poulet certifié - Standard 20 4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tableau 4 : Excrétions azotées et part du temps passé au bâtiment

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

1
V1 Poulet certifié - Standard 0,078 100

2
V2 Poulet certifié - Standard 0,078 100

3

4

5

6

7

8

9

Type de production 1

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)
Type de production 2

Part du temps passé au bâtiment 

(%)

Production 1

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Production 1 Production 2

Production 2

Nom du bâtiment
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tableau 5 : Attribution des ouvrages de stockage ou traitement associés, par production, par bâtiment - A renseigner une fois les tableaux 6 et 7 complétés.

Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide

1 V1 STO CHAMPS 

2 V2 STO CHAMPS 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tableau 6 : Liste des unités de traitement des fientes, fumiers et lisiers produits

Les effluents  de vos bâtiments subissent-ils un traitement particulier (séparation de phase, nitrification/dénitrification, compostage, méthanisation…) ?

Votre réponse à sélectionner ici : NON

Nom du traitement
Forme de l'effluent entrant 

(avant traitement)
Type de traitement

Forme de l'effluent sortant 

(après traitement)
Solide Liquide

1

Nom du bâtiment

Destination des effluents pour le stockage

(A renseigner une fois le Tableau 7 rempli)

Production 3Production 1 Production 2
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2

3

4

5

Tableau 7 : Liste des unités de stockage des fientes, fumiers et lisiers produits

Nom du stockage Forme de l'effluent Type de stockage

Vérification (doit être égal à 

100% une fois le tableau 8 

rempli)

1 STO CHAMPS Solide Fumier stocké au champ 100%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

Tableau 8 : Liste et caractérisation des épandages (fonction de la provenance de l'effluent, de sa forme et des modalités d'épandage)

Identification de l'épandage Provenance des effluents Forme de l'effluent Devenir de l'effluent Modalité d'épandage

Part des effluents par 

provenance et par modalité 

d'épandage

1
EPANDAGE TIERS STO CHAMPS Solide Epandu sur autres terres Incorporation dans les 12h 100%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.
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Type de volaille 3 Type de production 3

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 4 Type de production 4

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Type de volaille 5

Type de production 3 Type de production 4 Type de production 5

Par défaut Valeur spécifique Par défaut Valeur spécifique

Production 3

Part du temps passé au 

bâtiment (%)

Production 3

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an)

Production 5

Production 5

Production 4

Production 4

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an) Part du temps passé au 

bâtiment (%)
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Liquide Fientes Solide Liquide Fientes Solide Liquide

Production 4 Production 5Production 3
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Attention : il est indispensable de renseigner le tableau 5 une fois les tableaux 6 (traitement) et 7 (stockage) finalisés.
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Type de production 5

Poules pondeuses

Nombre de places 

Autres catégories

Densité (animaux/m²) 

Poules pondeuses

Taux d'activité (0-100)

Autres catégories

Nombre de bandes par an 

Par défaut Valeur spécifique

Production 5

Production 5

Azote excrété kgN/animal

(par lot ou par an si l'animal vit plus d'un an) Part du temps passé au 

bâtiment (%)



EARL DU SAINT ADRIEN

APRES PROJET
15/01/2020



EARL DU SAINT ADRIEN

APRES PROJET
15/01/2020

SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L’ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 003                                             

Stockage 1 646                                             

Epandage (sur terres en propre) -                                                  

Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage) 1 018                                             

Epandage (exportation d'effluents normalisés) -                                                  

Parcours -                                                  

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
4 666                                             235                                         527                                    1 597                                799                                 

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 

janvier 2008)
10 000                                           10 000                                   100 000                            100 000                           50 000                           

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Batiment 2 003                                             

Stockage 1 646                                             

Epandage (sur terres en propre) 1 018                                             

Parcours -                                                  

Emissions totales (à l'exclusion des émissions des 

effluents normalisés exportés)
4 666                                             235                                         527                                    1 597                                799                                 

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an/place

Production 2

kg NH3/an/place

Production 3

kg NH3/an/place

Production 4

kg NH3/an/place

Production 5

kg NH3/an/place

V1 0,044

V2 0,044

0

0

0

Ammoniac 

(NH3)

Particules fines 

(PM10)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Ammoniac 

(NH3)

Protoxyde d’azote 

(N2O)

Méthane 

(CH4)

Particules totales

(TSP)

Particules fines 

(PM10)

Pour information : azote total excrété par 

bâtiment (kgN/an)

6 872

6 872

0

0

0

0

0

0

0

0
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VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Valeur limite réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 1

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire Poules 

pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 2

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

#N/A 0,000

V2 #N/A 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

ÉMISSIONS D’AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment
Production 1

kg NH3/an

Production 2

kg NH3/an

Production 3

kg NH3/an

Production 4

kg NH3/an

Production 5

kg NH3/an

V1 1 001

V2 1 001

PRODUCTION 1 PRODUCTION 2 PRODUCTION 3

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1 001

1 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Vérification du nombre de bandes - uniquement poulets de chair (Nombre de bandes déclarées/Nombre de bandes de référence -1)

Nom du bâtiment Production 1 Production 2 Production 3 Production 4 Production 5

V1 -11%

V2 -11%

0

0

0
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Production 3

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire 

Poules pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 4

kg NH3/an/place

Valeur limite 

réglementaire Poules 

pondeuses

Poids final 

Poulets de chair

Production 5

kg NH3/an/place

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

PRODUCTION 3 PRODUCTION 4 PRODUCTION 5
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Les éléments relatifs à la présentation du site, du projet et à l’état des lieux environnemental sont 
disponibles dans le dossier de demande d’enregistrement de l’élevage avicole. 
 

1 ETUDE PEDOLOGIQUE 

1.1 Protocole 

Une étude pédologique a été réalisée en lieu et place de l’implantation prévue pour le bâtiment en 
projet, de manière à identifier si cet emplacement est localisé en zone humide ou non. Le terrain étant 
plat, et les eaux pluviales étant récupérées par des gouttières et envoyées dans le milieu naturel, sur 
les parcelles (36ha) entourant le site et qui sont cultivées par l’exploitant, le projet n’aura pas d’impact 
sur les sols alentours. La zone d’investigation est donc limitée à l’emprise du projet. 
 
Le futur bâtiment aura une surface de 1 130 m2. Le terrain est homogène, d’après les cartes 
géologiques et IGN. Aucune pente n’est observée. Le futur bâtiment sera implanté sur une parcelle 
actuellement en terre cultivée.  
 
Un sondage sur 120 cm de profondeur a été effectué. Il a permis d’identifier le type de sol, ainsi que 
la présence de traces d’hydromorphie. 
Il a été effectué à l’emplacement du futur bâtiment, au centre de celui-ci. 
 
La photographie aérienne suivante indique la localisation du sondage. 
 

Figure 1. Emplacement du sondage réalisé 

 

Poulailler existant 

Futur bâtiment 
Sondage  
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1.2 Résultats 

Les résultats du sondage sont détaillés dans le tableau suivant, suivi par la photographie du sondage. 
 

 Résultats du sondage au niveau du futur bâtiment 

Horizon  Sondage 1 

Horizon 1 
0-25 cm 

Type de sol Limoneux 

Hydromorphie Aucune 

Horizon 2 
25-50 cm 

Type de sol Limoneux 

Hydromorphie Aucune 

Horizon 3 
50-80 cm 

Type de sol Limoneux 

Hydromorphie Aucune 

Horizon 4 
80-120 cm 

Type de sol Limoneux 

Hydromorphie Aucune 

Classe d’hydromorphie  < III a 

 
 

Figure 2. Sondage à l’emplacement du futur bâtiment 
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Figure 3. Grille de détermination des sols de zones humides (GEPPA, 1981) 

 
 
 
 

Le sol étudié est donc situé dans une classe inférieure à la classe III a du tableau du Groupe d’Etude 
des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA,1981), soit un sol non concerné par des zones 
humides. 
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2 ETUDE FLORISTIQUE 

Etant donné que le projet sera situé sur une terre labourée et cultivée par les exploitants depuis de 
nombreuses années, aucune flore spontanée ne s’y développe.  
L’étude floristique n’est donc pas à réaliser. 
 
Les photographies ci-après montrent l’occupation des sols à l’emplacement des futurs bâtiments. 
 

Figure 4. Emplacement prévu pour le projet, vues de l’Ouest et de l’Est 

 
 

 

Emplacement du 
futur bâtiment 

Emplacement du 
futur bâtiment 
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3 CONCLUSION SUR LA PRESENCE D’UNE ZONE HUMIDE 

L’étude pédologique n’a pas relevé de traces d’hydromorphie marquées. Elle a relevé un sol inférieur 
à la classe III a selon le tableau des classes d’hydromorphie du GEPPA. Ce sol ne correspond pas à un 
sol de zone humide. 
 
Aucune végétation spontanée ne se développe à l’emplacement du futur bâtiment, ne permettant pas 
de faire une étude floristique. 
 
 

Le site d’implantation du bâtiment en projet n’est donc pas en zone humide. 














