PREFET
DU NORD

Liberté
Egalité
Fraternité

Préfecture du Nord

Secrétariat général

Direction de la coordination

des politiques interministérielies
Bureau des installations classées
pour la protection de I'environnement
Ref : DCPI-BICPE/ IG

Arrété préfectoral imposant a la société ARCELORMITTAL
FRANCE des prescriptions complémentaires pour la poursuite
d’exploitation d’une installation de meulage de brames pour son
établissement situé 2 GRANDE-SYNTHE

Le préfet de la région Hauts-de-France,
préfet du Nord

Vu le code de P'environnement et notamment les articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
Vu le code des relations entre le public et 'administration et notamment 'article L. 411-2 ,

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région
Hauts-de-France

Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de
défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, M. Georges-Francois LECLERC ;

Vu larrété ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2560 ;

Vu l'arrété préfectoral du 28 septembre 2021 portant délégation de signature a Mme Amélie PUCCINELLI, en
qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord |

Vu les précédents actes administratifs réglementant 'exploitation de la société ARCELORMITTAL FRANCE
dont le siége social est 6 rue André Campra a SAINT-DENIS (93200), pour les installations qu’elle exploite
sur le site de GRANDE-SYNTHE - Port 3031 - 3031, rue du Comte Jean - CS 52508 & 59381
DUNKERQUE ;

Vu le porter & connaissance du 13 novembre 2018 déposé par la société ARCELORMITTAL FRANCE
concernant I'exploitation d’'une installation de meulage de brames ;

Vu le courrier de I'exploitant du 9 juillet 2019 relatif au changement d’exploitant suite a la fusion absorption de
la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE par la société devenue ARCELORMITTAL
FRANCE ,
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Vu le rapport du 25 octobre 2021 de la direction regionale de I'environnement, de 'aménagement et du
logement Hauts-de-France chargée du service d'inspection des installations classées pour la protection de
l'environnement ;

Vu le courrier du 17 décembre 2021 de I'exploitant transmettant des observations sur le projet d'arrété ,

Vu le projet d’arrété préfectoral porté a la connaissance de I'exploitant par courriel du 31 janvier 2022 afin
gu’il puisse faire part de ses observations finales dans un délai de 8 jours ;

Vu les observations formulées par I'exploitant par courrier du 7 février 2022 a la suite de la transmission du
projet susvisé ;

Considérant ce qui suit

1. le porter a connaissance de 'exploitant ne constitue pas une modification substantielle au titre de
larticle R. 181-46 du code de [lenvironnement et qu’il convient de fixer des prescriptions
complémentaires dans les formes prévues a l'article R. 181-45 du code de I'environnement ,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord,

ARRETE

Article 1 - Bénéficiaire et portée de I'installation soumise a déclaration

1.1 Objet

La société ARCELORMITTAL FRANCE dont le siége social est 6 rue André Campra & 93200 SAINT-DENIS,
est autorisée a exploiter sur le territoire de la commune de GRANDE-SYNTHE - Port 3031 - 3031, rue du
Comte Jean - CS 52508 a 59381 DUNKERQUE des installations de travail mécanique des métaux et alliages
relevant de la rubrigue n° 2560-1 et notamment une installation de meulage de brames relevant de la
rubrique n° 2560 les installations détailiées dans les articles suivants :

Rubrique ‘Alinéa’ AS, A ,E, D, Libellé de la rubrique (activité) Nature de I'installation
NC
2560 - D* La puissance maximum de 'ensemble Installations de meulage de

des machines fixes pouvant concourir  brames : 800 kW
simultanément au fonctionnement de

I'installation étant :

1. Supérieure a 1000 kW

2. Supérieure a 150 kW, mais inférieure

ou égale a 1000 kW

* Au titre de la rubrique 2560, la société ARCELORMITTAL FRANCE est soumise au régime de
I'enregistrement par cumul d'autres installations

1.2 Nature des installations
L'installation de meulage de brames présente une puissance maximale de 800 kW.
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1.3 Consistance de l'installation de meulage de brames relevant du régime de la déclaration au titre
de la.rubrigue 2560

L'installation est organisée de la fagon suivante :

*  Un batiment abritant une machine de meulage composée
de deux tables de meulage ;
d'un portique de meulage ;
d'un systéme de récupération des meulures ;
d’'une aspiration et d’'un dépoussiérage des fumées ;
d'une cabine de commande ;
*  Un retourneur de brames ;
¢ Un local maintenance ;
¢ Des locaux sociaux ;
* Des locaux électriques et hydrauliques ;
* Un local de stockage des meules et de remplacement des meules ,
* Une zone de stockage des déchets {meulures, poussiéres, meules usagées) :
»  Une zone de réception des fournitures (meules) ,
» Une zone d'inspection des brames ;
* Une zone de stockage des brames ;
* Une voie ferrée reliée-au faisceau existant.

Article 2 - Comportement au feu des locaux

2.1 Réaction au feu
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction au feu minimales suivantes :

matériaux de classe A1 selon NF EN13501-1 (incombustible).

2.2 Reésistance au feu
Les locaux a risque incendie présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI90 ;
- planchers REI90 ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et
leurs dispositifs de fermeture EIQO0.

2.3 Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe BROOF (13).

2.4 Désenfumage
Le batiment abritant les installations présente une ouverture permanente sur un cété du batiment en partie
haute afin de permettre son désenfumage.

Article 3 - Accessibilité

Les batiments abritant I'installation sont accessibles pour permettre l'intervention des services d’incendie et
de secours. lls sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins, ou par une voie échelle, si le
plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est & une hauteur supérieure & 8 métres par rapport
a cette voie.

Une des facades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Article 4 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a
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'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des
tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une hauteur suffisante, compte tenu de la hauteur des
batiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés, et au minimum a 1 metre au-dessus
du faitage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a atmosphére, est
congue de maniere a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans
I'atmosphére.

Article 5 - Installations électriques _
L’exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrlées aprés leur installation ou suite a
modification. Elles sont conirolées périodiguement par une personne compétente, conformément aux
dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre |l du livre llde la quatrieme partie du code du travail
relatives a la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Article 6 - Mise a la terre des équipements _

Les équipements meétalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la terre conformément aux
réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des
produits.

Article 7 - Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses: pour 'lhomme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit éire étanche, A1 (incombustible) et équipé de
facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement. Pour cela, un seulil
surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de Fextérieur ou d’autres aires
ou locaux. Les matiéres recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas dimpossibilité,
traitées conformément a l'article Erreur : source de la référence non trouvée.

Article 8 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de 'eau ou du sol est associe a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
* 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque les stockages sont & l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y
versant.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée
ou assimilés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients, si
cette capacité est inférieure a 800 litres, soit @ 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides
inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste a 'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé& en conditions
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normales.

L'étanchéité du ou des réservoirs doit pouvoir étre contrélée & tout moment. Les réservoirs ou recipients
contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Les produits récupérés en cas d'accident sont éliminés comme les déchets.

Article 9 - Isolement du réseau de collecte _

Des dispositifs permettant 'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantes de
sorte & maintenir sur le site les eaux d’extinction d'un sinistre ou I'écoulement d’'un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs.

Article 10 - Exploitation — entretien

10.1 Surveillance de I'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’'une personne nommément désignée par
'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de I'installation et des dangers et inconvénients des
produits utilisés ou stockés dans l'installation.

10.2 Contrble de I'accés
Les personnes étrangeres a I'établissement n'ont pas un accés libre aux installations.

10.3 Connaissance des produlits - étiquetage A

L'exploitant garde & sa disposition des documents Ilui permettant de connaitre la nature et les risques des
produits dangereux présents dans Finstallation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les
dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des. produits,
stockage, emploi, lutte contre l'incendie). -

Les futs, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits et, s'il
y a lieu, les symboles de danger conformément a la réglementation relative & I'étiquetage des substances et
mélanges dangereux.

10.4 Propreté

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.

10.5 Etat des stocks de produits danaereux

L'exploitant tient & jour un registre indiguant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition de linspection des
installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans linstallation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
I'exploitation.

10.6 Réserves de produits ou matiéres consommables
Létablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement (produits absorbants, filtres, etc.).

Article 11 — Risques

11.1 Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des materiels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés a proximité
de linstallation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel est formé a 'emploi de ces matériels.
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11.2 Movens de prévention et de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment

« d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté a
200 metres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d’'une capacité en rapport
avec le danger a combattre ;

« d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des
risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les produits
stockés, en particulier pour toutes les zones contenant des métaux inflammables

= d'un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
* de plans des locaux facilitant lintervention des services d'incendie et de secours, avec une
description des dangers pour chaque local.

Ces materiels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

11.3 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
gualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a l'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la
seécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. ‘

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (incendie,
atmosphéres explosibles ou émanations toxiques). .

Les locaux a risque incendie sont, a minima, les chaufferies, les locaux de charge d’accumulateur, les zones
de stockage de produits combustibles et inflammables. Le risque est signalé. Les ateliers et aires de
manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger
correspondant a ces risques.

11.4 Matériels utilisables en atmosphéres explosibles '

Dans les parties de linstallation- visées & l'article 11.3 et recensées « atmosphéres explosibles », les
installations électriques, meécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés
a étre utilisés en atmosphére explosible. Elles sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins
de 'exploitation et sont entiérement constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.

Cependant, dans les parties de l'instaliation ol les atmosphéres explosives peuvent apparaitre de maniére
épisodique avec une faible fréquence -et une courte durée, les installations électriques peuvent étre
constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielie qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni
étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Les installations é&lectriques ne doivent pas étre une cause possible d'inflammation et sont convenablement
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre I'action des produits présents dans
la partie de l'installation en cause.

11.5 « Permis de travaux » dans les parties de l'installation visées & l'article 11.3

Dans les parties de linstallation recensées a l'article 11.3, les travaux de réparation ou d’'aménagement ne
peuvent étre effectués qu'apres élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

» la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ; ,

* [adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ,
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* les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ,

* [l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence

» lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére a de la sous-traitance et l'organisation mise en place, dans un tel cas, pour assurer le
maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le document ou dossier est signeé par l'exploitant et I'entreprise extérieure, ou les
personnes qu'ils auront nommement désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention defini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de linstaliation, visées a l'article 11.3, présentant des risques d'incendie ou d’explosion, il
est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée
en caractéres apparents.

Une veérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la
reprise de l'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de linspection des
installations classées.

11.6 Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrété sont établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les
-lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

+ linterdiction de tout bralage a f'air libre ;

* linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de linstallation visées a
I'article 11.3 « incendie » et « atmosphéres explosives » ;

= ['obligation du « permis de travaux » pour les parties de installation visées a l'article 11.3 |

» les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (&lectricite, réseaux de
fluides, etc.) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues a l'article 12.6 ;

+ les précautions a prendre avec I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

» les moyens d'extinction a utiliser en cas d’incendie ;

 la procédure dalerte, avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de
I'établissement, des services d’incendie et de secours, efc. ;

¢ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a
larticle 9; v

»  l'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.

11.7 Consianes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et
arrét, fonctionnement normal, entretien...) font 'objet de consignes d’exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

« les modes opératoires ;

» la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;

» les instructions de maintenance et de nettoyage ;

+ le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi des seules quantités de matiéres dangereuses ou
combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de F'installation ;

« les conditions de conservation et de stockage des produits ;

» la fréquence de contréle de I'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des
dispositifs de rétention.

A
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11.8 Plan d'opération interne (POI)

En cas de reprise de finstallation meulages de brames par un autre exploitant que I'exploitant du site
ARCELORMITTAL de DUNKERQUE, un plan d’opération interne (POI) articulé entre les deux exploitants
sera mise en place.

Article 12 : Eau

12.1 Raccordement au réseau du site de DUNKERQUE

Le raccordement au réseau du site de Dunkerque est muni d’'un dispositif évitant en toute circonstance le
retour d'eau pouvant étre polluée. L'installation est munie d'un dispositif de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée sur le réseau.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
opérations d’'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

12.2 Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.

12.3 Réseau de collecte et eaux pluviales

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'iscler les eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non suscepﬂbles d’'étre polluées. Les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau
spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables
sont coliectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en preésence. Ces dispositifs de traitement sont conformes a la norme
NF P16-442 (version 2007) ou a toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces
équipements sont controlés et curés (hydrocarbures et boues) régulierement.

12.4 Mesure des volumes rejetés

Tout effluent aqueux industriel issu de finstallation est considéré comme un déchet et traité conformément a
I'article 14.

12.5 Interdiction des rejets en nappe
Hors dispositions specifiques prévues a l'article 12. 3 pour les eaux. pluviales non souillées, le rejet direct ou
indirect, méme aprés épuration, d’effluents vers les eaux souterraines est interdit.

12.6 Prévention des pollutions accidentelles .

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette,
etc.), deversement de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des
effluents recueillis selon les dispositions de Farticle 9 se fait comme des déchets dans les conditions prévues
a l'article 14 ci-aprés.

12.7 Epandage
L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

Article 13 - Air - odeurs
13.1 Captage et épuration des rejets a 'atmosphére
Description du systéme de dépoussiérage
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Le systéme de dépoussiérage comprend

* Une hotte de captation des poussiéres émises par le process de meulage ,

* Un cyclone de récupération des ‘particules équipé d'un pare-étincelles ou d'un systéeme de
détection d'étincelles ;

»  Un filtre de récupération des particules les plus fines ; ‘

¢ Une cheminée d’'une hauteur minimale de 12,5 m (débit d'air 23 500 Nm?h, diamétre : 0,8 , vitesse
minimale d’éjection 8 m/s)

» 2 trappes de mesures normalisées (accessibles a partir d'une passerelle)

Installations Vitesse d’éjection

Hauteur minimale raccordées Débit nominal minimale
Systéme de
Meulages de brames 125 m dépoussiérage 23 500 Nm®h 8 m/s

Les machines ou équipements susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussiéres sont munies de
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, aprés
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de
prélévements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais. Les points de rejet sont
en nombre aussi reduit que possible. Les conduits d’évacuation sont entretenus réguliérement, de maniére a
eviter toute accumulation de poussiéres.

La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l'inspection des installations classées. Elle
ne peut étre autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Si 1a circulation d’'engins ou de véhicules dans fenceinte de linstailation entraine de fortes émissions de
poussiéres, 'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter celles-ci.

13.2 Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-apres, exprimées en mg/Nm3 dans les
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres déduction de la
vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent & une quantité d'effluents gazeux
n‘ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les
metaux, les valeurs limites s'appliquent a la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous
forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

a) Poussiéres
Les gaz rejetés a I'atmosphére ne doivent pas contenir plus de-2,5 mg/Nm?® de poussiéres.

b) Polluants spécifiques
Les effluents respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal :
- métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

1. Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium,
mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,05 mg/m3
par métal et de 0,1 mg/m3 pour la somme des meétaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;

2. Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés : si le flux horaire total d’arsenic, sélénium et

tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en
As + Se + Te) ;
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3. Rejets de plomb et de ses composés : si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse
10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;

4. Rejets d’antimoine, chrome, cobait, cuivre, étain, manganése, nickel, vanadium et zinc et de leurs
composés : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganése, nickel, vanadium,
zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb
+Cr+Co+Cu+8n+Mn+Ni+V+Zn)

¢} Point de rejet
Le point de rejet dépasse d’au moins 3 métres les batiments situés dans un rayon de 15 métres.

L'exploitant est dispensé de cette obligation si le systéme de captage et d’épuration garantit I'absence de
nuisance pour les riverains.

13.3 Surveillance par I'exploitant de la pollution'_re_je_tée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 13.2a est effectuée par un
organisme agrée (prélévements sous accréditation) selon les méthodes normalisées en vigueur, tous les 3
mois durant les deux premiéres années d'exploitation. La troisiéme année, en cas de respect de toutes les
valeurs limites la fréquence de la mesure peut étre annuelle. En cas de dépassement du double de la valeur
limite, la mesure est de nouveau réalisée tous les 3 mois jusqu’a obtention de 4 mesures consécutives
conformes.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de linstallation et les résultats sont transmis a l'inspection des installations classées.

Dans les 6 mois a compter de la notification du présent arrété, une mesure de la concentration des polluants
visés au point 13.2b est effectuée par un organisme agrée (prélévements sous accréditation) selon les
méthodes normalisées en vigueur.

En cas d'impossibilité, liée a I'activité ou aux équipemerits, d'effectuer une mesure représentative des rejets,
une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration & respecter
les valeurs limites est réalisée.

Article 14 : Déchets

14.1 Gestion des déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et 'exploitation de
ses installations pour :

+ en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets |
= assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, en privilégiant, dans I'ordre

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ,
d) L'élimination.’

L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
larticle L. 511-1 du code de 'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour ce traitement sont
régulierement autorisées a cet effet.

14.2 Contréles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de traitement et de tracabilité (bordereau de suivi, document
de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 a R. 541-
48 du code de I'environnement.
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14.3 Entreposage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution
(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

En particulier, les copeaux d'usinage ou tout déchet d'usinage souillé sont stockés a Iabri des eaux
metéoriques et sur rétention ou sur tout autre moyen équivalent permettant la récupération des égouttures.

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant & 1 mois de production
ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers linstallation de traitement.

14.4 Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (métaux, bois, papier, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités, en s'assurant que la personne a qui'ils
sont remis est autorisée a les prendre en charge.

Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d’'emballage sont la valorisation par réemploi, le
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des matériaux utilisables ou de I'énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur & 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des
communes en application des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de P'environnement.

14.5 Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de
I'environnement, dans des conditions propres & assurer la protection de I'environnement. L’exploitant doit
émettre un bordereau de suivi dés qu'il remet ces déchets a un tiers et doit étre en mesure d'en justifier le
traitement conformément a l'article14.2. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.

14.6. Brilage
Le brilage des déchets liquides, solides et gazeux a I'air libre est interdit.

Article 15 - Bruit et vibrations
15.1 Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrété, on appelle .

* émergence ! la différence entre les niveaux-de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par
linstallation) ;

* zones a émergence réglementée

lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de la déclaration, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

= les zones constructibles définies par des documents d’'urbanisme opposables aux tiers et publiés
a la date du présent arrété ;
l'intérieur des immeubles habités ou occupes par des tiers qui ont été implantés aprés la date de
la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties éextérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), & l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a

Forigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
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Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones & émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EMERGENCE ADMISSIBLE =~ EMERGENCE ADMISSIBLE
existant dans les zones & émergence pour la période allant de 7 pour la période allant de 22 heures
réglementée (incluant le bruit de heures a 22 heures, sauf a7 heures, ainsi que les
Finstallation) dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 et inférieur ou égal & 45 | 6 dB(A) B 4 dB(A)
dB(A)
Supérieur 245 dB(A) 5 dB(A) | 3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de linstallation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
pour la période considérée est supérieur a cette limite. '

Dans le cas ol le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée, au sens du point 1.9 de 'annexe
de l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises & déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées
au sein d’'un méme établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les
valeurs limites ci-dessus.

15.2 Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
l'installation sont conformes aux d|sposmons en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conformes a un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hautparleurs, etc.),
génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d’accidents.

15.3 Vibrations
Les régles techniques applicables sont fixées a 'annexe |.

15.4 Surveillance par I'exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum-aprés la mise en service
de linstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier
1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifie dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifie,
notamment a la demande du préfet, si l'installation fait ['objet de plaintes ou en cas de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Lexplmtant remet en état le S|te de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

» tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations d0ment autorisées ;
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* les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées,
dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas
specifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau
solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et
possede une résistance a terme suffisante pour empécher I'affaissement du sol en surface.

Article 16 - Sanctions
Faute par I'exploitant de se conformer aux prescriptions du présent arréte, indépendamment des sanctions

penales encourues, il sera fait application des sanctions administratives prévues par le code de
I'environnement.

Article 17 - Voies et délais de recours }
Le présent arrété peut faire 'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois a compter de
sa notification en application de I'article L. 411-2 du code des relations entre le public et 'administration :

- recours gracieux, adressé au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France — 12, rue Jean sans
Peur — CS 20003 — 59039 LILLE Cedex ;

- et/ou recours hiérarchique, adressé & la ministre de la transition écologique — Grande Arche de
la Défense — 92055 LA DEFENSE Cedex.

Ce recours administratif prolonge de deux mois le recours contentieux.

En outre, cet arrété peut étre déféré devant le tribunal administratif de Lille conformément aux dispositions de
larticle R. 181-50 du code de I'environnement par :

1° les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ou l'arrété leur a été
notifié ;

2° les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
Farticle L. 181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de :

a) l'affichage en mairie ;
b) la publication de I'arrété sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére formalité,
le délai court & compter du premier jour d'affichage de Parrété.

Le tribunal administratif peut étre saisi par courrier a I'adresse : 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039,
59014 LILLE Cedex ou par I'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 18 - Décision et notification
Le secretaire général de la préfecture du Nord et le sous-préfet de DUNKERQUE sont chargés de I'exécution
du présent arrété qui sera notifié & 'exploitant et dont copie sera adressée aux

* maires de GRANDE-SYNTHE et DUNKERQUE,
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directeur régional de l'environnement, de I'amenagement et du logement chargé du service
d’inspection des installations classées pour la protection de I'environnement,

¢ président du grand port maritime de DUNKERQUE,
¢ président de la communauté urbaine de DUNKERQUE.
En vue de l'information des tiers :
> un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de GRANDE-SYNTHE et pourra y étre
consuité ; un extrait de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations
sont soumises sera affiché a la mairie de GRANDE-SYNTHE pendant une durée minimum d’un

mois ; procés-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire,

* larrété sera publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord (http://nord.gouv.fr/icpe-
industries-apc-2022) pendant une durée minimale de quatre mois.

Faita Lille, le [j 4 KiRs 2822,

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale adjointe

?/’}

Amélie PUCCINELLI

Annexe 1
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Amélie PUCCINEL

Annexe 1: Régles techniques applicables en matiére de vilp‘ra'tions
Linstallation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas a l'origine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du
voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
doit pas dépasser les valeurs définies ci-aprés.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées

- toutes les machines émettant des vibrations de maniére continue |
- les sources émettant des impulsions a intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables & chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les
suivantes :

‘?REQUENCES 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 8 Hz-30 Hz

Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions trés sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles a impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles & impulsions répétées toutes les sources émettant, en
nombre limité, des impulsions & intervalles assez courts mais supérieurs & 1 s et dont la durée d'émission est
inférieure a 500 ms.

Les valeurs limites applicables & chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes

FREQUENCES 4 Hz-8 Hz 8 Hz-30 Hz 8 Hz-30 Hz
Constructions résistantes ‘8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions trés sensibles 4 mm/s 6 mm/s o 9mmfs

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et
100 Hz, la valeur limite & retenir est celle correspondant a la bande de fréquence immédiatement inférieure.
Siles vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel a un
organisme qualifie agréé par le ministre chargé de I'environnement.

2. Classification des constructions

Pour I'application des limites de vitesse particulaire, les constructions sont classées en trois catégories
suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 & 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet

1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de I'environnement ;
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- constructions sensibles : les constructions des classes 5 a 8 définies par la circulaire n® 23 du 23 juillet
1986,

- constructions trés sensibles : les constructions des classes 9 a 13 définies par la circulaire n° 23 du 23
juillet 1986 ;

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

- les installations liées a la streté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages, les ponts ;

- les chateaux d'eau ;

- les installations de transport & grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les
canalisations d’eau sous pression de diamétre supérieur a 1 métre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant-en mer, notamment les
plates-formes de forage, pour lesquelles I'étude des effets des vibrations doit étre confiée a un organisme
qualifié.

Le choix de cet organisme doit étre approuvé par l'inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont
une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié
sans tenir compte de 'azimut.

Les capteurs sont placés sur I'élément principal de la construction (appui de fenétre d’'un mur porteur, point
d’appui sur 'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaine de mesure a utiliser doit permettre 'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire
dans la bande de fréquence allant de 4 Hz a 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaine doit &étre au moins égale a 54 dB.

3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent étre complétement solidaires de leur support. Il faut veiller & ne pas installer les
capteurs sur les revétements (zinc, platre, carrelage ...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou
provoquer des vibrations parasites si ces revétements ne sont pas bien solidaires de I'élément principal de la
construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du
fonctionnement de la source.
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