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1. PROGRAMME D’AMENAGEMENT

L’extension du PAVE Il sera exclusivement dédiée a I'accueil d’activités économiques
de type logistique, PME et PMI, comme le PAVE | et II.

L’objectif est de prévoir de grandes unités fonciéres (unités de 5 a 20ha) pour répondre
a la demande.

Le programme global prévisionnel maximum des constructions prévoit & ce stade des
études une surface de plancher de I'ordre de 500 000 m? de Surface de Plancher.

Le programme d’aménagement comprend :

- Le prolongement de la voirie réalisée en premiére phase du PAVE II, faisant une large
place aux modes de « déplacements doux » (cyclistes et piétons) et permettant leur
cohabitation avec les transports automobiles (véhicules particuliers, poids lourds et
autobus) ;

- La création d’un carrefour giratoire de raccordement de cette voirie sur I'échangeur
d’Onnaing-Sud ;

- Plusieurs liaisons, réservées aux piétons et cyclistes, débouchant sur les chemins
ruraux existants (Chemins du Houpiau, de Berquécamp et de la Buse) en direction des
villes d’Onnaing et de Saint-Saulve ;

- Le confortement, si nécessaire, des linéaires de chemins ruraux précités situés dans
le périmetre de la ZAC ;

- Le creusement de noues de collecte des eaux pluviales en bordure des nouvelles
voies de circulation, celle de la voirie interne débouchant dans les bassins de rétention
réalisés et prévu a cet effet en phase | du PAVE Il ;

- Des réseaux divers enfouis suivant les voies de circulation et se raccordant, selon les
cas, aux réseaux existants de la premiére phase du PAVE Il et/ou de la RD 630
(réseaux d’eau potable et de défense incendie, d’eaux usées, d’électricité, de gaz et de
télécommunication) ;

- Des bandes de plantations paysageres et écologiques en périphérie du parc
d’activités.

Les lots privés sont destinés aux constructions et installations annexes autorisées par le
réglement du Plan Local d’'Urbanisme (PLU) : batiments pouvant atteindre 25 m de haut

et couvrir avec les aménagements extérieurs jusqu’a 70% de de la superficie du terrain
mais sans porter atteinte au caractere ou a I'intérét des lieux avoisinants.

Le reglement de la ZAC imposera en outre un traitement sobre des facades et la
conservation ou la plantation de haies bocagéres en périphérie de chaque lot pour en
assurer la bonne intégration paysagere.
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LEGENDE:
T Périmetre de la ZAC PAVE Il Phase 2
[[Z777] Autre extension urbaine future

Ligne haute tension

Projet

Voirie principale et réseaux divers enterrés
(localisation non figée)

Liaisons douces intérieures

Liaisons douces extérieures et réseaux divers
enterrés

Rétablissement du chemin paralléle a l'autoroute

Noue de collecte des eaux pluviales et de
ruissellement

Bassins de tamponnement des eaux pluviales
réalisés dans le cadre de la premiére phase

Terrains destinés aux activités économiques

Edifion du 01/11/2021

Limites séparatives: Bandes bocagéres 3m de large
(localisation non figée)

Espaces enherbés a vocation écologique et/ou
paysagére (6,2ha)

Bosquets séquentiels en fagade autoroutiére

Rideau arboré et bande enherbée
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2. PLAN DE DECOUPAGE

Le plan de découpage parcellaire n’est pas figé a ce stade et pourra évoluer en fonction
de la commercialisation des lots.

Néanmoins sont présentés dans les parties suivantes les aménagements publics
envisageés permettant la desserte des différents lots créés.

3. VOIRIE - DESSERTE

Le projet est accessible depuis le giratoire de la RD101 (Rue Parmentier) via la zone du
PAVE Il assurant la liaison directe avec I’Autoroute A2 / également accessible depuis la
RD630 Rue Jean Jaurés (acces plus urbain).

3.1. DESSERTE DEPUIS L’AUTOROUTE

v

Voirie
Chemins piétuns existants

= Nouvcaux chzmins pittons

BR800 Aménagement paysager & lang de la voie

La création du carrefour giratoire fait partie de 'emprise de I'extension du PAVE Il et est
intégrée aux ameénagements et aux différentes procédures s’y rattachant : Concertation,
dossier de ZAC, DUP, ...
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Principe de raccordement du giratoire a I'échangeur :

3.2. DESSERTE INTERNE

La voirie aura un profil de 20 métres de large et comprendra :
e Voie double sens de 7,00m de large
Voie douce de 3m de large en béton
Bande verte de 2m de large
Noue sur 5m de large
Bande verte de 3m de large
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INTEGRATION PAYSAGERE

4.

Voirie Interne

Interface avec la plaine de Saint Saulve

Nouvel horizon paysager depuis la ville d'Onnaing

Buttedisolation visuelle et
acoustique
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LEGENDE:

C — _  Péimetrede la ZAC PAYE Il Phase 2
Aute extension urbaine future

==== Ligne haute tension

Impact du projet:

[TT7] Extension des habitats ce zone industrielle au
détiment des habitats d= (a plaine agriccole suverte

I .g,n::iaﬁ..s._.._wﬂﬂia‘-.!
moyen

EE Prairie semée isolée (81.1/E2.G1): 1,5 ha d'e

Mesures prévues:
Habitats de prairies permanentes préservés
Habitats de grandes cultures préservés

Habitats de friche sur délaissés routiers
préservés

Corridor écologique préservé

Reconstitution dhabitats prairiaux & visées
écclogiques

b ;
cor gaﬁ%%&iﬂgig
pérphérie de parc d'activités
Hale arbustive protégeant la prairie écologique
Rideau de grands arbres

Bosquets
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5.  ASSAINISSEMENT

Le réseau sera de type séparatif.

5.1. EAUX USEES

Une canalisation @200 sera
posé sous la voirie crée pour
permettre un rejet gravitaire au
réseau existant sur le PAVE Il
qui rejoint a terme la station de
refoulement déja créée.

Légende

==
1 I Zone de projet
-

Réseau EU gravitaire existant

Réseau de refoulement EU existant

vl

Station de refoulement existante T

Réseau EU gravitaire a créer

o
&
Y
®
3

Cote Radier des réseaux

5.2. EAUX PLUVIALES:

Un réseau de collecte de la voirie publique constitué par des noues pouvant assurer
une partie du stockage et recevoir les EP des parcelles privées sera installé dans les
espaces verts bordant la voirie créée.

Les parcelles devront un tamponnement de la crue vicennale avec un débit de rejet
fixé a 2l/s/ha vers le réseau public créée. Une surverse pour les crues supérieure sera
créee.

Dans la partie Nord du projet un bassin de tamponnement a ciel ouvert sera créé.
Globalement le tamponnement sera dimensionné pour reprendre une crue centennale
y compris la surverse des parcelles privatives.

A terme un rejet a débit limité a 2l/s/ha est prévu dans la conduite du PAVE |
(intersection A2/Rue Jean Jaures).
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Légende

==
! Zone de projet

Lot
~=» Réseau Unitaire
we=  Noues

Bassins de tamponnement

~7 Liaison hydraulique

¥ Rejet 4 débit limité a 2l/s/ha aprés tamponnement

6. RESEAUX DIVERS

6.1. EAUPOTABLE

Un maillage du réseau AEP
entre les réseaux présents Rue
Jean Jaurés et les réseaux du
PAVE |l est prévu a travers le
projet.

Des poteaux incendie
supplémentaires seront
implantés en bordure de Ila
voirie crée.

Légende
i |
!_ ___! Zone de projet
mmmmn  Réseau AEP existant (8225/250)

t Poteau Incendie Existant TN

= wm  Réseau AEP 3 créer

Poteau Incendie & créer
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6.2. ELECTRICITE

La desserte haute tension sera
assurer depuis les réseaux
existants du PAVE Il avec la
pose de poste transformateur.

Légende
1 _-_- _!Zone de projet
- Poste Transformateur existant
=—REseau HT existant
e Réseau BT existant

D Poste Transformateur a créer

o e e RESEEU HT 3 Créer

6.3. GAZ

Une extension du réseau Gaz
desservant actuellement le
PAVE Il est prévu pour le projet.

Légende

1__1 Zonede projet

Réseau gaz Existant TN

Réseau gaz a créer
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6.4. TELEPHONE/CABLE

Il est prévu de raccorder le
projet sur les réseaux présents
au niveau du PAVE I

Légende
==
1I___) Zonede projet

mmmmm  Réseau télécom Existant
=  Chambre existante

W= ™ Réseau télécom & créer

wesss  Réseau Fibre Optique existant

== m Réseau Fibre Optigue a créer
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