E ﬂl Préfecture du Nord
PREFET
DU NORD

Liberté
Egalité
Fraternité

Direction départementale des territoires et de la mer du Nord
Service eau nature et territoires - unité police de l'eau

Arrété préfectoral spécifique relatif a la recherche de micropolluants et 4 leur réduction

Agglomérations d’assainissement de :
Bergues et Trith-Saint-Léger

Le préfet de la région Hauts-de-France
préfet du Nord

Vu la directive n® 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 & 11, R. 211-11-1 3 R.211-11-3,
R. 21413 56;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-6, L. 2224-10 &
L. 222415, L. 222417, R. 2224-6 a2 R. 2224-17 ;

Vu le code de la santé publique, articles L. 1331-1 4 L. 1331-31 et R, 1331-1 3 R. 1331-11;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, 4 I'organisation et 3
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret du 30 juin 2021 nommant monsieur Georges-Francois LECLERC, préfet de la région
Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;

Vu le décret du 16 mai 2022 nommant madame Fabienne DECOTTIGNIES, secrétaire générale
de la préfecture du Nord ;

Vu l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 3 la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;

Vu "arrété ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d‘évaluation de I'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes collectifs et aux installations
d’assainissement non collectif & l'exception des installations d‘assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique supérieure 4 1,2 kg/j de DBOS ;



Vu l‘arrété préfectoral du 13 juillet 2017 relatif a la recherche de micropolluants et a leur réduction sur
I'agglomération d'assainissement de Trith-Saint-Léger ;

Vu l'arrété préfectoral de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie pour la période 2016-2021 et
arrétant le programme pluriannuel de mesures, abrogeant I'arrété du 23 novembre 2015 ;

Vu l'arrété préfectoral du 31 ao0t 2022 portant délégation de signature & madame Fabienne
DECOTTIGNIES, secrétaire générale de la préfecture du Nord ;

Vu I'état des lieux du bassin Artois-Picardie de décembre 2019, et notamment le risque de non atteinte
du bon état chimique de certaines masses d'eau pour certaines substances ;

Vu la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction a 2021 des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et a leur déclinaison
dans les SDAGE 2022-2027 ;

Vu la note technique du 24 mars 2022 relative a la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et 3 leur réduction ;

Vu le courriel de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé a Noréade le
6 mai 2022 et relatif a la liste des substances a rechercher ;

Vu le courrier de Noréade du 13 mai 2022 en retour ;

Vu le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord adressé a Noréade
le 25 mai 2022 et confirmant la liste des stations d’épuration concernées d’une part et la liste des
substances a rechercher d'autre part ;

Vu la demande d'avis au pétitionnaire sur le présent projet d‘arrété préfectoral en date du
5 octobre 2022 ;

Vu la réponse de Noréade en retour du 13 octobre 2022 ;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 14 décembre 2022 ;

Considérant la nécessité de compléter la phase de recherche des micropolluants par une nouvelle
campagne de mesures et, le cas échéant par une phase de diagnostic a 'amont des stations de
traitements des eaux usées (STEU) qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et
une identification des actions de réduction pertinentes;

Considérant que la charge brute de pollution organique dépasse 600 Kg/fj de DBO5 pour
I'agglomération d‘assainissement de Bergues, qui n’est donc plus exclue contrairement a la campagne
précédente de 2017 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord,



ARRETE

Article ler : objet : campagne de recherche de la présence de micropolluants

Noreade met en place en 2023, pour les agglomérations d’assainissement de Bergues et de
Trith-Saint-Léger (annexe 1), une recherche des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont
de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les conditions
définies ci-dessous.

Article 2 : calendrier de la campagne de recherche de la présence de micropolluants

Deux mesures d’'un méme micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent étre réalisées de la maniére la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées autant que faire se peut sur une
année compléete et sur les jours de la semaine.

La campagne suivante doit débuter dans le courant de I'année 2028. Les campagnes suivantes ont lieu
en 2034 puis tous les 6 ans.

Un calendrier prévisionnel est transmis au service police de l'eau de la direction départementale des
territoires et de la mer du Nord et a I'agence de I'eau avant la premiére intervention.

Pour les campagnes des années ultérieures, Noréade doit demander confirmation d’une réalisation ou
non, en fonction de I‘évolution de la charge brute de pollution organique de ces agglomérations. La
saisine du service instructeur doit se faire aprés les résultats de I'année A-1 (A étant l'année de
démarrage de la campagne) et suffisamment tét pour permettre le cas échéant des mesures en juin de
I'année A au plus tard, selon calendrier précisé ci-avant.

Article 3 : recherche dans les eaux brutes et dans les eaux traitées
Noréade procéde ou fait procéder :

- au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », 3 une série de six mesures sur une
année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
dans les eaux brutes arrivant a la station ;

» au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », 3 une série de six mesures sur une
année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

En cas d'entrées ou de sorties muitiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités d'échantillonnage et d'analyses décrites dans le présent arrété, les modalités
d'autosurveillance des macropolluants sont reprises pour la reconstruction d’un résultat global pour le
point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre part.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le méme jour.

La liste de micropolluants & mesurer se trouve en premiére partie de I'annexe 2. Cette liste est identique
a la liste établie dans le cadre de la note technique du 12 ao0t 2016 et annexée i l'arrété préfectoral du
13 juillet 2017

Noréade analyse le méme jour les parameétres de suivi habituels de la station de traitement des eaux
usé€es repris en seconde partie de I'annexe 2. Ils permettent de vérifier la représentativité de l'effluent le
jour de la mesure.



Article 4 : recherche dans les eaux traitées

La troisieme partie de l'annexe 2 reprend, par masse d’eau, la liste des substances considérées comme
polluants spécifiques de |'état écologique.

Les deux agglomérations d‘assainissement mentionnées sont concernées par une telle liste, Noréade
procéde ou fait procéder en sortie de station d’épuration (point A4) a une série de 6 mesures de ces
substances.

L'évaluation du critére de significativité ne s’applique pas sur ces substances. Elles ne sont donc pas
concernées par la démarche de diagnostic vers 'amont.

Article 5 : identification des micropollvants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure a la limite de
quantification, sont considérés comme significatifs les micropolluants présentant, a l'issue de la
campagne de recherche, I'une des caractéristiques suivantes :

e Eaux brutes en entrée de la station:

> La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure a
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
prévue dans |'arrété du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);

> la concentration maximale mesurée est supérieure a 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans 'arrété du
27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2);

o Les flux annuels estimés sont supérieurs aux sevils de déclaration dans l'eau prévus par
I'arrété du 31 janvier 2008 modifié (sevil Gerep) ;

« Eaux traitées en sortie de la station :

> La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure a
TO0xNQE-MA ;

> la concentration maximale mesurée est supérieure a NQE-CMA ;

o Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur a 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAS) -
ou, par défaut, d'un débit d’étiage de référence estimant le QMNAS défini en concertation
avec le maftre d'ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

> Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l'eau prévus par
I'arrété du 31 janvier 2008 modifié (seuvil Gerep) ;

o Le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle rejette la station de
traitements des eaux usées (STEU), sur la base de I'état chimique et écologique de l'eau le
plus récent, sauf dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le service
de police de I'eau indique au maftre d’ouvrage de la station de traitements des eaux usées
(STEU), quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d'eau ;



° Le micropolivant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs d'orage du réseau d’assainissement associé a la station de traitements des
eaux usées (STEU), sur la base de I'état chimique et écologique de I'eau le plus récent, sauf
dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le service de police de
I'eau de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord indique au maitre
d‘ouvrage de la station de traitement des eaux usées quels sont les polluants qui déclassent
la (les} masse(s) d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale séche (QMNAS) & prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est précisé dans le tableau en annexe 1.

La dureté de I'eau du milieu récepteur étant > 200 mg CaCo3/L sur l'ensemble du bassin Artois-Picardie,
il est pris en compte la classe 5 pour la détermination des valeurs du NQE-CMA du cadmium et ses
composés.

L'annexe 4 du présent arrété détaille les régles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

Article 6 : analyse, transmission et représentativité des données

by

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues a larticle 1 est réalisée conformément aux
prescriptions techniques de l'annexe 3. Les limites de quantifications minimales a atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau 1 de l'annexe 2. II y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification & considérer dans ce tableau :

+ la premiére correspond aux limites de quantification 2 respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station
sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

« la deuxiéme correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants recus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l'eau et a I'agence de l'eau dans le cadre de la
transmission réguliere des données d'autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d’autosurveillance des systémes d‘assainissement du systéme d’administration
nationale des données et référentiels sur 'eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 5.

Les limites de quantification minimales a respecter pour les substances pertinentes 3 surveiller sont
indiquées dans le tableau 3 de I'annexe 2.

Noreade transmet un rapport, annexé au bilan des contréles de fonctionnement du systéme
d'assainissement, prévu par l'article 20 de l'arrété du 21 juillet 2015 modifié, qui comprend l'ensemble
des résultats des mesures indiquées ci-avant réalisées sur I'année. Ce rapport doit permettre, chaque
annee concernée, de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues par l'annexe 3 du présent
arrété.

L'année de fin de campagne de recherche, ce rapport synthétise en outre :
+ les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative ;

+ les substances détectées pour lesquelles la masse d'eau superficielle dans laquelle
I‘agglomération d'assainissement se rejette présente un risque de non atteinte du bon état
chimique.



Article 7 : diagnostic vers I'amont a réaliser suite a la campagne de recherche

Noréade débute un diagnostic vers I'amont, en application de I'article 13 de I'arrété du 21 juillet 2015
modifié, si, a l'issue de la campagne de recherche de micropolluants, certains micropoiluants sont
identifiés comme significatifs.

Le diagnostic vers I'amont doit débuter dans I'année qui suit la campagne de recherche.
Un diagnostic vers I'amont a vocation :
» aidentifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte;

+ a proposer des actions de prévention ou de réduction a mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant a la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d‘actions
doivent étre argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en ceuvre l'année suivant la
fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d‘actions sont accompagnées d'un
calendrier prévisionnel de mise en ceuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic a I'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

« réalisation d'une cartographie du réseau de la station de traitement des eaux usées avec
notamment les différents types de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et
délimitation géographique : des bassins versants de collecte et des grandes zones d’occupation
des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones d‘activités artisanales, zones
d’habitations, zones d’habitations avec activités artisanales) ;

» identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exeple grace au code NAF) ;

» identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

- réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner I'analyse des contributions par
micropolluant et par contributeur ;

» proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropoliuants, associées a un
calendrier de mise en ceuvre et 3 des indicateurs de réalisation ;

» identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de |'origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais uniquement a
I'échelle nationale), soit du co0t démesuré de la mesure a mettre en place.

Le diagnostic peut &tre réalisé en considérant I'ensemble des micropoiluants pour lesquels des analyses
ont été effectuées. A minima, il est réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés
comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si aucun diagnostic vers I'amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers 'amont est un
diagnostic initial.

Dans le cas ou Noréade n’est pas l'unique maitre d’ouvrage du systéme de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées, le ou les maitres d’ouvrage concernés contribuent au diagnostic.
Noréade les informe de son calendrier et du type de diagnostic qu’ils doivent réaliser.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :

+ les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre I'achévement de |'élaboration
des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;

+ le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées a un calendrier
de mise en ceuvre et a des indicateurs de réalisation.



Le rapport final et global du diagnostic doit étre transmis, par Noréade, au service chargé de la police
de I'eau, au service eau et nature de la DREAL, et 3 |'agence de I'eau le 31 décembre 2024 au plus tard.

Noréade transmet une copie du présent arrété aux maitres d‘ouvrage du systéme de collecte en amont
de la station de traitement des eaux usées.

Article 8 : diagnostic vers I'amont complémentaire & réaliser suite 3 une nouvelle campagne de
recherche

Un diagnostic complémentaire est réalisé dés que de nouveaux micropolluants ont été identifiés
comme significatifs a I'issue d’'une campagne de recherche, au sens de l'article 2, et n‘ont pas encore
fait I'objet d’un diagnostic.

Le diagnostic complémentaire se base alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’‘attache 4 la mise
a jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, 3 la réalisation éventuelle
d’autres analyses complémentaires et a la mise 4 jour des actions proposées.

Si des micropoliuants; ayant: déjadait I'objet d'un diagnostic sont de nouveau retrouvés, le diagnostic
n‘est pas obligatoire mais Un plan d'actions doit &tre présenté.

Un diagnostic complémentaire doit &tre réalisé dans les mémes conditions suite aux campagnes de
recherche des années 2028 et suivantes. Le rapport final du diagnostic complémentaire doit étre
transmis, au service chargé de la police de I'eau et & l'agence de l'eau, au plus tard au 31 décembre de
I'année A+2, A étant I'année de démarrage de la campagne concernée.

Article 9 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : autres réglementations

La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d‘obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 11 : publication

Le présent arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans le Nord et au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Nord.

Article 12 : abrogation

Le présent arrété abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance de la
présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.

Article 13 : recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lille, par le bénéficiaire
de la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification, et par les tiers dans un délai
de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, conformément
a l'article R421-1 du code de justice administrative.

Le tribunal administratif peut étre saisi par l'application «télérecours citoyen» sur le site
www.telerecours.fr.



Article 14 : exécution et diffusion de l'arrété

La secrétaire générale de la préfecture du Nord et le directeur départemental des territoires et de la
mer du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui est notifié
au directeur général de Noréade, et dont copie et adressée, par la direction départementale des
territoires et de la mer du Nord :

» aux sous-préfets des arrondissements de Dunkerque et Valenciennes ;
» au directeur général de I'agence de |'eau Artois-Picardie ;

» au directeur de la DREAL — service eau et nature ;

« au directeur de I'ARS Hauts-de-France.

Faitalille,le 05 JAN. 2023

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale

A Qewﬁ\;y

Fabienne DECOTTIGNIES

Annexe 1 : obligations réglementaires pour les agglomérations d’assainissement de Bergues et
Trith-Saint-Léger.

Annexe 2 : liste des parametres de suivi habituels et des micropolluants a mesurer lors de la campagne
de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes).

Annexe 3 : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d'analyses dans
les eaux brutes en entrée de station de traitement des eaux usées et dans les eaux traitées en sortie de
station de traitement des eaux usées,

Annexe 4 : régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropollvants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées.

Annexe 5 : régles de transmission des données d'analyse.



ANNEXE1:

Obligations réglementaires pour les agglomérations d’assainissement de Bergues et Trith-
Saint-Léger.

Agglomération Masse d’eau
d‘assainissement impactée
Bergues AR61
Trith-Saint-Léger AR20

Vu pour étre annexé & mon arrété

en date dU cenees 0 .S.jAN.. .zﬂ23....u

-1/1-

Substances
déclassantes de la QMNAS5 (m3/s)
masse d’eau

Fluoranthéne 0,54

Fluoranthéne

PFOS 2,75

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale

Fabienne DECOTTIGNIE
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ANNEXE 3 :
Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses dans
les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent &tre respectées pour la
réalisation des opérations d‘échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l'eau.

1. Echantillonnage
11 Dispositions générales

Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs
d‘échantillonnage mis en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramétres globaux (DBOS,
DCO, MES, etc.) prévue par l'arrété du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique.

Ceci est d0 a la possibilité de contamination des échantillons ou d'adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L'échantillonnage devra étre réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-aprés.

L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra étre réalisé par un organisme titulaire de
I'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour I'échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de I'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maitre d'‘ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s‘assurer de l'accréditation de
I'organisme d'échantillonnage, notamment par la demande, avant le début de la sélection des
organismes d‘échantillonnage, des informations suivantes: numéro d‘accréditation, extrait de
I'annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maftre d'ouvrage et si celui-ci nest
pas accrédité, il doit certifier sur I'honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir 3
disposition auprés des organismes de contréles et des agences de l'eau :

* Le maitre d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant I‘organisation
d’une campagne d'échantilionnage, le suivi métrologique des systémes d'échantillonnage, les
méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en ceuvre pour s‘assurer de l'absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et I'acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d‘analyses. Toutes les procédures relatives & I'échantillonnage doivent
étre accessibles a l'organisme de prélévement sur le terrain.

* Le maitre d'ouvrage doit établir un plan d‘assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu'il mettra en ceuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence a respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur réle et leur responsabilité dans le processus de I'opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne seraient
pas prises en compte par le systéme d’assurance qualité.

* la tragabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit étre assurée 3
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu‘a la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent étre tracées au travers d’une fiche terrain.

Ces €léments sont a transmettre aux services de police de I'eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d'échantillonnage devront s‘appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique a ce jour le respect de :
* lanorme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de I'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d‘eau » ;
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* le guide FD T90-524 « Contrdle Qualité - Contréle qualité pour I'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;

» le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I'eau - Guide déchantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d‘eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les
conditions générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, I'échantillonnage continu sur
24 heures a température contrdlée, I'’échantillonnage et la réalisation de blancs d‘échantillonnage.

1.3 Opérateurs d‘échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent étre réalisées sur le site par :

e |e prestataire d‘analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour |'’échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires» en vue
d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution) ;

e |'organisme d’échantillonnage, accrédité selon le méme référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse etfou le maitre d’ouvrage ;

e le maftre d’ouvrage lui-méme.

Dans le cas oU c'est le maftre d’'ouvrage qui réalise I'échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d'échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l'échantillonnage

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
I'installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l'opérateur d‘échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement a la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent étre fournis par le laboratoire a I'organisme d’échantillonnage sont :

= Flaconnage : nature, volume ;

= Etiquettes stables et ineffacables (identification claire des flacons) ;

= Réactifs de conditionnement si besoin ;

=  Matériel de contréle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants a
analyser, etc.) si besoin ;

= Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 = 3)°C.

Ces éléments doivent é&tre envoyés suffisamment a I'avance afin que l'opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le ringage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), I‘utilisation des réactifs et
I'identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir a ras-bord.

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants a analyser etfou a
la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d'information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
téflon”). Le laboratoire conserve la possibilité d‘utiliser un matériel de flaconnage différent s'il
dispose de données d'essais permettant de justifier ce choix.

-2/9-



L'échantillonnage doit étre adressé afin d'étre réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard
24 heures aprés la fin de I'opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systémes de mesure.

Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des contrdles métro-
logiques périodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systémes en écoulement a surface libre :
¢ un contrdle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-a-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
e un contrdle de fonctionnement du débitmetre en place par une mesure comparative réali-
sée a l'aide d'un autre débitmetre.
- pour les systémes en écoulement en charge :
e un contrdle de la conformité de I'installation vis-a-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;
e un contrbéle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmeétre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au
sein dun laboratoire accrédité.

Un contrble métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures,
ou a l'occasion de la premiére mesure.

1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures 3 température contrélée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.

Les échantillonneurs qui devront étre utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de I'échantillonneur devra étre & 5+3°C.

Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas oU il s'avérerait impossible d’effectuer un échan-
tillonnage proportionnel au débit de I'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au
temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des rensei-
ghements collectés sur place.

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d'échantillon-
nage mise en ceuvre.

L'échantillonneur devra étre constitué d'une ligne d'aspiration en Téflon” de diamétre intérieur
supérieur 3 9 mm, d'un flacon collecteur d'un volume de lFordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d'un échantillonneur & pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas oU celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs a pompe a vide, il est recommandé d’utiliser un bol d'aspiration en verre.

Avant la mise en place d'un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment & l'eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.

Avant toute opération d‘échantillonnage, des opérations de nettoyage devront étre effectuées sur

I'échantillonneur et le cas échéant sur le systéme d’homogénéisation. La procédure & mettre en
ceuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage_du matériel dans un local équipé de

- minima d'vne zone ventilée moyens de protection (hotte, four a calcination, etc) |
Nettoyage grossier a I'eau chaude du robinet Nettoyage grossier a I'eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash) Ringage a l'eau du robinet

Ringage a |'eau du robinet

Nettoyage a I'eau déminéralisée acidifiée (acide Nettoyage a l'eau déminéralisée acidifiée, la nature
acétique a 80 %, dilué au quart) de l'acide est du ressort du laboratoire (acide
Rincage a I'eau déminéralisée (3 fois) acétique, acide nitrique ou autre)

Rincage a |'eau déminéralisée (3 fois) |
Ringage au solvant de qualité pour analyse de ‘ Ringage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et | résidus uniquement pour les €léments en verre et en
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d‘un
Ringage a I'eau déminéralisée (3 fois) rincage a l'eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination a 500°C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

Un contréle métrologique du systéme d‘échantillonnage doit étre réalisé périodiquement par
l'organisme en charge des prélévements sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-
523-2):

= justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;
= vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale 3 0,5 m/s.

A l'issue de I'opération d'échantillonnage, le volume final collecté doit étre vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d‘impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec I'échantillon devra faire I'objet de contrdles qualité afin de
s'assurer de I'absence de contamination etfou de perte d’analytes.

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

= &tre dans une zone turbulente ;

»  se situer & mi-hauteur de la colonne d'eau ;

*  se situer a une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons
par les dépbts ou les biofilms qui s’y développent ;

» étre dans une zone oU il y a toujours de I'eau présente ;

= @viter de prélever dans un poste de relévement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l‘extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépdt de fond.

1.7 Echantillon

La représentativité de I'échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de
I'échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloides
durant I'étape déchantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un systéme d’homogénéisation mécanique doit étre utilisé
et étre conforme aux recommandations émises dansle fascicule FD T 90-523-2. Le systéme
d’homogénéisation ne devra pas modifier I'échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial et ne créant pas de phénoméne de vortex afin déviter la perte de
composés volatils (COHV, BTEX notamment). La distribution se fera, loin de toute source de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond a un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés a I'analyse des composés volatils seront a remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit étre validée par un contréle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa premi€re mise en ceuvre.

Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l'utilisation d‘un systéme d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. A défaut de |'étape d’homogénéisation, la distribution de I'échantillon
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dans les différents flacons destinés a I'analyse devra étre réalisée de facon fractionnée, c'est-a-dire
que la distribution de I'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter a chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit étre accordé a I'emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d'éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont a placer dans |'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glaciére pour limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des
glaciéres peut étre confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue 3
une température égale a 5 °C x 3 °C, préalable réfrigérée, et &tre accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de I'échantillonnage, afin de garantir I'intégrité des échantillons.

La température de |‘enceinte sera contrdlée a I'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d‘échantillonnage

Le blanc de systéme d‘échantillonnage est destiné a vérifier I'absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, systéme d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient a I'organisme d’échantillonnage de mettre en ceuvre les
dispositions permettant de démontrer I'absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le mafltre d'ouvrage de la station d‘épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrbler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de systéeme d'échantillonnage prélévement seront 3 transmettre et
devront étre contrdlés par les agences de 'eau.

Le blanc du systéme d’échantillonnage devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).

Les critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D'autres blancs peuvent étre mis en ceuvre afin d‘identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d'échantillonnage seront a bancariser en respectant les régles indiquées en
annexe VIl

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/fag-
surveiller-rejets-milieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des
blancs d'échantillonnage, la méthode a mettre en ceuvre si I'échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats...).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales
Les analyses des parametres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
étre réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de I'agrément prévu a 'arrété du 27 octobre
2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l'eau et des milieux

aquatiques au titre du code de l'environnement, dés lors que cet agrément existe.

Si I'agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
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= Le laboratoire est titulaire de |'accréditation. Il peut faire appel a un ou des laboratoires
prestataires qui devront également étre accrédités selon ce référentiel ;

= les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe Il ;

= L'accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe [l
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase
aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Concernant les analyses des substances optionnelles (annexe 1il.3) : au regard du délai nécessaire
pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d‘étre
accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est a
minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de fagcon consensuelle
avec Aquaref, ceci afin de s‘assurer de l'exploitabilité/comparabilité des résultats. Une note
spécifique Aquaref sur les limites de quantification a atteindre sera produite et mise a disposition au
cours du premier semestre 2022.

Le maftre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur I'honneur dans le cadre de la réponse a l'appel d'offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont étre réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre a la réponse a |'appel d'offre les documents attestant de
I'agrément (formulaire Labeau) et de I'accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de I'ensemble de la chaine.

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées par le prestataire d‘échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de I'ensemble des opérations d‘échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d‘analyse.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maftre d’ouvrage lui-méme, celui-ci est
le seul responsable de I'exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d‘analyse avec le prestataire d'analyse.

L'ensemble des données brutes devra étre conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d’analyse physico-
chimique des eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de
surveillance - Recommandations techniques - Edition 2018; guide accessible sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise en charge des échantillons par le laboratoire d‘analyses, incluant les premiéres étapes
analytiques permettant de limiter |'évolution de I'échantillon (filtration, stabilisation, extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain aprés la fin de I'opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard aprés la fin de I'échantillonnage.

La température de l'enceinte sera contrblée a l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I'échantillon (effluent brut, MES
comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matiéres en suspension inférieure a 250 mg/L, I'analyse
pourra étre mise en ceuvre sur |'eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matiéres en suspension supérieure ou égale 3 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra &tre mise en ceuvre sauf
exceptions stipulées dans I'annexe Il (composés volatils, métaux, parameétres indiciaires, etc.).

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de I'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de
I'ensemble des MES dans
156 Phase particulaire de I'eau I'eau, récupérée
généralement aprés

centrifugation ou filtration

- Fraction qui n'a subi aucun

prétraitement pour les eaux
23 Eau Brute de sortie de STEU

- Résultat agrégé pour les

eaux d'entrée de STEU

Si, a des fins d'analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra étre exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
I'ensemble des fractions. La restitution devra étre effectuée de la fagon suivante en indiquant :

- lerésultat agrégé des 2 phases (en pg/L) ;

- lerésultat obtenu pour la phase aqueuse (en ug/L) ;

- lerésultat obtenu pour la phase particulaire (en ug/kg).

Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I‘annexe Il

2.3 Paramétres de suivi habituel de Ia STEU

Les paramétres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe 111.2 seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de I'effluent le jour de la mesure.
Les parametres de suivi habituels de la STEU a analyser sont :

* la DCO (demande chimique en oxygéne) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO,

en fonction de I'arrété préfectoral en vigueur ;
* la DBOS (demande biochimique en oxygéne en cing jours) ;
* les MES (matiéres en suspension).

Dans le cas des paramétres de suivi habituel de la STEU, I'agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramétre a analyser ' Code SANDRE Norme de référence

Matiéres en  suspension 1305 NF EN 872
totales (MES) B -

DBOs il 1313 NF EN 58151
 DCO 1314 NF T 90-101
| ST-DCO 6396 | 1SO 157053

Carbone organique (COT) 1841, support 23 NF EN 1484

- (eau brute non filtrée)

Ceci est justifié par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de
maniére univoque, mais a des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-méme. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l'utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

! En cas de colmatage. ¢ est-a-dire pour une durée de filtration supérieure 4 30 minutes. la norme NF T 90-1035-2 est utilisable.

Dans le cas de teneurs basses, inférieures 4 3 mg/l. la norme NF EN 3815-1 est utilisable.

Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d'utilisation correspond exactement
a la valeur mesurée. Cette vérification doit étre rapportée avec le résultat de mesure.
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Pour les eaux ayant une concentration en matiéres en suspension supérieure ou égale a 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra &tre mise en ceuvre sauf
exceptions stipulées dans I'annexe 111 (composés volatils, métaux, parametres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I‘annexe Il1.1 et
[1.2.

2.4 Les métaux

Dans le cas des métaux hors mercure, l'analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue apres digestion
de I'échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de I'eau — Digestion pour la
détermination de certains éléments dans I'eau — Partie 1: digestion a l'eau régale ».

Pour le mercure, I'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulieres s‘appliquent pour les paramétres
suivants :

= Nonylphénols: Les nombreuses incohérences observées (probléme de CAS et de code
SANDRE) sur I'analyse des nonylphénols ont conduit a la production d’'un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend V'ensemble des difficultés et les solutions
apportées pour I'analyse de ces substances.

= QOrganoétains cation : une grande vigilance doit é&tre portée sur ce point afin d‘assurer que le
résultat soit rendu en Pgorgancetaincation /L.

= Chloroalcanes a chaines courtes : les analyses dans la matrice eau devront é&tre réalisées en
appliquant la norme NF EN 1SO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de
norme Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques

Des blancs de méthode sont indispensables pour I'ensemble des composés. Eu égard a leur
caractére ubiquiste, un blanc de méthode doit étre réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :

= Alkylphénols

= Organoétains

= HAP
= PBDE, PCB
= DEHP

»  Chloroalcanes a chaines courtes
= Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
= Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant a la correction des résultats pour le blanc de
méthode.

3. Restitution des données : cas de I'analyse des fractions séparées

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-aprés LQesu brote agregee) €Nglobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-aprés LQphase squeuse) €t la LQ fraction phase particulaire (ci-aprés LQgphase
particulaire) avec I-Q.eau brute agrégée — LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de I'eau doit répondre aux mémes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase particuiaie d€Vra est déterminée, sur une matrice représentative, lors
de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250
mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d‘échantillon, 100 mg de MES si prise d'échantillon de
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400ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure a ce que la prise d’essai de I'échantillon d‘eau
d’entrée corresponde a celle utilisée lors du plan d'expérience de validation.

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-aprés Cagegee) €t recalculée selon le protocole
décrit ci-apres.

Nota: Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d'un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est a dire valeur inférieure & la LQea brute amegee). Les codes
remarques doivent étre utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (C.grzee)

Soient Cq la teneur mesurée dans la phase aqueuse en pg/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en pg/kg.

Cp ¢auivatenty (Hg/L) = 10° x MES (mg/L) x Co (ng/kgll

La LQphase particulaire esten “g/kg etona:
LQphase particulaire (équivalent) (Ug/'—) = 10_6 x MES (mg/L) X LQphase particulaire (l-lg/kg)

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché
Incertitude
C Co équi . Cagrege Résultat Code remarque
d P (quivalent) reSUItatS MES agrégée C]
< L h < LQE brut
< I—Qphase aqueuse Qp e e LQeau brute agrégée 10
particulaire (équivalent) akrépée
< LQphase
2 LQphase aqueuse Qp Cd Cd 1
particulaire (équivalent)
b4 L hase
< LQphase aqueuse Qp > LQphase aqueuse Cp(équivalent) Cp(équivalent) 1
particulaire (équivalent)
2 LQphase Cp(e’quivalent) + Cp (équivalent) + 1
< LQphase aqueuse < LQphase aqueuse
particulaire (érjuivalent) I—Q}:—hase agueuse I—Qahase acueuse
= LQphase Cd +Cp

2 LQohase aqueuse Cd + Cp {équivalent) 1

particulaire (équivalent) | (équivalent)

Dans la situation oU un résultat est quantifié sur la phase particulaire (= LQphase particulaire quivaleny) €L NON
quantifié sur la phase aqueuse (< LQghase aqueuse), I'incertitude de I'analyse sur le résultat obtenu sur la
phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
e si l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure a la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond a celui mesuré sur la phase particulaire (Cp @quivatens)-
* sil'incertitude de la phase particulaire est inférieure & la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond a la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.

Vu pour étre annexé a mon arrété

en date du ..0.5..JAN;- 2023 -+

Pour le préfet et par dsiézation,
La secrétaire générzie

2 oo

Fabienne DECOTTIGNIES
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ANNEXE 4 :
Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants est
significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les calculs présentés ci-aprés sont ceux & réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels & retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe lll. Ce document est a jour a la date de publication de la présente note technique.

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci: Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans I'année
CR;: Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FM] : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi: volume journalier d'eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélévement
Va1 volume annuel d’eau traitée rejeté au milieJ'
i :i*™ prélévement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque C; 2 LQuporatoire

Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d'étiage de fréquence
quinquennale (QMNA;) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d'une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considérera :
. Si Ci < LQJaboratoire alorS CRI = LQJaboratoire/2
= si Ci = LQJaboratoire alors CRI = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ZCRiVi / ZVi

Calcul du flux moyen annuel :
* Sile micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci > LQaboratoire)
FMA = CMP x V4
= Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
* Sile micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
*  Sile micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.

Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
v' Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

v' CMP =50 x NQE-MA OU

" Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives. calcul du volume annugl par cumul des volumes journaliers rejetés entre la date de
réalisation du dernier prélévement et les 364 journses précédentes.
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v Cnax 25 x NQE-CMA OU
v" FMA = Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :

v Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

CMP =10 x NQE-MA OU

Cmax 2 NQE-CMA OU

FMJ = 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMA = Flux GEREP annuel OU

AN N N N

A l'exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.

De plus, du fait des difficultés d‘analyse de la matrice eau, les LQ associées a certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La régle générale issue de la directive 2009/90/CE?, selon laquelle
une LQ est a environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dés qu’ils seront quantifiés.

2. Cas des familles de micropolluants: la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas oU la NQE est définie pour une famille

Il s'agit des familles suivantes :

* Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,

= Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’'une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de I'arrété du 27 juillet 20153,

2.2. Cas ou le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :

= HAP: somme de Benzo (k) fluoranthéne, Indeno(1,2,3-cd)pyréne, Benzo(a)pyréne, Benzo (b)
fluoranthéne,

=  BTEX:somme de benzéne, toluéne, éthylbenzéne et de xylénes,

= Composés organostanniques (en tant que Sn total): somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

*  Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),

= Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

s Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,
154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2.3. Calculs 3 appliquer pour ces familles de micropolivants

Pour chaque micropolluant appartenant a une famille, les régles a appliquer sont les suivantes :
Si Ci Micropolluant < I-Q_labora'coire9 CRI Micropolluant = 0
sl C:i Micropolluant 2 I-Qlaborat::»ire9 CRI Micropolivant = Ci Micropolluant

CRiFamiIIe = Izc;RiMicropolluant
CMPranmile = KCRipamiteVi [ KV

2

- DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément a la directive 2000/60/CE du Parlement européen et
du Conseil, des spécifications techniques pour I"analyse chimique et la surveillance de 1"état des eaux — JOUE L 201 du 01/08/2009

i Arrété du 27 juillet 2015 modifiant l'arrété du 23 janvier 2010 relatif aux méthodes et criteres d'évaluation de I'état écologique. de I'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R, 212-10. R. 212-11 et R. 212-18 du code de Fenvironnement
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FMA Famille = CMPFamiIIe X VA
FMJramite = FMAEmite/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l'analyse est 3 effectuer.

Substances Code [LQ a atteindre par]  Facteur de Seuil de flux arrété du
SANDRE | substance par les | conversion de la | 31 janvier 2008 kg Sn
laboratoires substance /an
prestataires en pg/| considérée en Sn
l total
Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50 (en tant que Sn total)
Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51
Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68
Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
v" Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

CMPramiie 2 50 x NQE-MA OU
CmaxFamilIe =>5x NQE-CMA ou
FMAfmie = Flux GEREP

AR NIIEN

. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

CMPeamiie 2 10 x NQE-MA OU

Craxramie = NQE-CMA OU

FMJramine 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAgmie 2 Flux GEREP OU

N
DU N N N N N

A l'exception des HAP, la masse d'eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.

3.Cas d’entrées et de sorties de multiples

Cette présente note technique relative a la mise en ceuvre du RSDE demande de travailler sur un ré-
sultat agrégé en cas d’entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d’entrées ou sor-
ties multiples, il est préférable de privilégier l'utilisation d'une régle commune : les résultats agrégés
au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transi-
tant dans chaque branche.

A titre d'exemple, les régles de calculs a intégrer dans l'outil Mesurestep par l'exploitant sont les sui-
vantes dans le cas de deux branches :
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(C,x%1V +C,x %2V ]
V.

14

e SiCl>LQet C2>LQalorsC, =

C, x% 1V +2 x40y,
e SiCl>LQet C2<LQalors C = 2
_ %

CrzLQ

e SiCl<LQet C2<LQ alors 2

Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d'eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

‘ 4

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée a la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas ou les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le méme mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée a la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées a I'annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces regles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des ten-
dances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour
la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs poten-
tiels. Ainsi il est proposé d‘appliquer, dans l'outil Autostep, les régles de quantification et les calculs
de significativité également a |'échelle de chaque branche afin de garder une analyse du caractére
significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués a titre d’information et ne seront
pas repris dans le calcul final de I'évaluation du caractére significatif.

Vu pour étre annexé & mon arrété
€n date du "'ﬂ'ﬁ"M‘N’.’iUZﬂ""""

r A

Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale
A Xio \t \

Fabienne DECOTTIGNIES

-4/ 4



S3INOILLLOD3Q suusiqe]

—G =
O—m.—mcmm mh_mw@‘_umw ml— Y] o o n ,l ssesevens : m m c
‘uonebolgp Jed jo 19591d 9| Inod mNQ.N zﬂ. m a peiep ua
9191e uow e 9xauue a9 Jnod np
AVEVIEY ETENG
8p uonespdo sun [;\NGIP B NO  ISINQDP - 2InoH (Lo) o) <|2idainay>
Jlop 3||anbej g a1nay,| 359 JuswaAl|id np ainay,]
- ININ- ewJo) Juawanl|ad
(WYY VY 3 33 np ,o_u“m_o - 21eq (L) e owd™es <IAldDleq>
Saw| ~ <u[339aNvs no 13¥is].
JUBUSAISIUL| P 2POD LL s1meies (4)) o} uies uohmummwmwwuﬁﬂww
INdA3|2.d - - (1'0) ®) <INdSA3|2.d>
UBWIAND(DId 4  <QAIgS
anbldojolgotoiw No snbiwiys-0o1sAya i ,
osAleue aun e Jnejas WX IUBWID,| SP 2INIONIIS ) (N'0) “_ i <INHd>
(£ /esufiyasuennea piff:diy Sy o
alpue apod 2 ainlepuswiou T ! B
Ly PUES P P wepue v a131081RD ) o owdTes NS3A1UIOdB|BqO|D0T>
40) aunssw op 1uiod np sjeqgol8 uonesieso]
ainsaw ap wiod np gjleqi Sz EMW_V,M__NU 'y 0] owd™es <aINSaIUIOdqT>
ainsaw sp uiod apo) oL wgwwn_“‘___mu (') o) owd™es | <aInsalyIuIOdoIoWNN>

(s)ins|ep [ sasleuauIwo))

(sauo1084ED
ap aiquou)

slewixew nanduo

1eULIO

UsWzI3,| op
B2UDLINJD0,P
(lewixew
lewui)
SIqUION

US|
ap
Jneynoey /
a1101e81 90
aigioele)

JUBWR|B,|
ap adA]

<ol NSSNIUIOS>

SIUBWIZ|D SOP WON

SIINNOQJ S3A SINVILSHILOVEVYD

(SLNIW3ITI) SISITVE $3A SINDILSINILIOVYEVYD

asAjeue,p sopuuop sap uoissiwsuel} ap s9|3Y
S IXINNY



-vlz-

adlojeloge| us i« Z »
NS Ul l« | »

21w . B
2119911 / 9p0D L s Lmuwm h._wu (') owd™es <askjeuynisul>
(9SL 24pues s5pod ap 31N [DUBWIOU JO) :
aJl018100E€| US / NS Ul 9sA|euy
(ssL/esufiysduesnes piff:dny Suwi|
GGL SJpueS 2pPOd Sp  aiNigPUIWIOU  JD) 4 m‘_wﬁ.u_f.mo ') owd™es <asA|leuywaypo>
asA|eue,| ap anbiewsal apo) :
asA|eue,| ap 1€1|NsDY SL Ewwwrw___vo (UL owd™es <asAjleuysy>
(ss:wwiiyy 1ewloy) askjeue,| ap ainaH - 2IN3H (l'0) owd es <asAjeuyalnaH>
(TN IN-VY VYV 2ewloy) asAjeue,| op 21eQ - aieq (L) owd™es <ashA|leuyaleq>
(ss:wwiiyy 1ewloy) <ueys
sasAjeue sap Jan1oay)d A unod asoieloge| 9| Jed - 2InaH (I'o) -2uoldesavoins ;v
23.1eyo ua siud 159 uoj|nueydy,| 9||enbe; e ainaH uoh d H
(IMWW-VYVYVY 1ewloy) saskjeue ssp <ueys
Jan1oayye A,p 931eyo aljoieloqe| 3 Jed adieyd us - 21eQ (') 1

sud 1s8 uojjiaueysy,| ajjanbe) e ‘saud 1nol ne ‘areq

anbiZojolqoloiw no anbiwiys-ooisAyd

-juondaosaysieq>

- - (N'0) owd™es
asAjeue aun e JiIEl WX IUSWIY,| @p alnidnnig
Nnvy3j:-«g»
2][2g11/2pod 2w : -

$9211U0dUDl EmEEm:U_w\M mh\aw_m> € 2191081ED (L) sedes <dioddnspd>
1oddns np apo)

an3|2.4d 110ddng - - ) - <yioddng>
2HP2I22E uou JuaWRARRId 1 7

21Ip2Iooe JUdWBADIRId [ | L 2poD (o) <|aidpalooy>
: alPdqI/In3jeA JuWaAR|RId NP UOIIBLIPSIIDY
INO:1L

NON: 0 L apod (1'0) <[3id31wWIojuod>
2 9IRq/inajeA  2uBWBAR|RId NP S1WIOIUOD

(s21n3ay 66 Inod 00:00:66 : 2|duIaxa) ss:wwiyy 8 oo (o) <[514o0Ing>

1uel1d Janbyjdde e jewuoy o) ‘AUswWaAI|RId AR 394N




-b/e-

_ Suw <.[79aNvs no 13yIS].,
1UBUBAIDIUL| P 3pOD /L PHU (LD o) wI"es =qjAouadyawayos
SIRI2EIED JUBUIAIDIUIPD>
asAjeue,| op JN91oNpoid - - (l'o) 5 owd™es <JN212NPOId>
S| <.[3YANVS no 13yIs],
1UBUSAISIUL, | BP 8p0OD /L T 'y O ures =QJAoualdyswayos
SIRIPEIED 1UBUSAIDIU|PD>
all0je10qET - - (r'o) o) owd es <allojeloqe]>
92UB19491 BP 23IUN,| BP 2JPUES 2POD S w._wwwﬁh__mu ) o owdes <aINS3RUUNPD>
o aInsaw ap a1un - - (L) O owd™es <aINsayaun>
sJs19weled np aipues 2porD) 5 m._ww_uw_\___mu 'y 0] Jedes <dl1aweledpo>
R asAjeue anloweley - - (') 0] ted”es <alloweled>
Wi , _
SpPOoUIPW k| 3p alpues apod) S Emwuwm‘_._mu (L) o) Jjed”es <BPOYIBW P>
9931130 asA|eue,p apoYID | - - r'o) 0] Jed7es <BUY3POYId >
: _ p Yy
99sA|eue uoj1oely B| Bp aIpURS SPOD) € P 'y 0 Jedes <99sA|euyuonORIIp>
9SA| oe4} B| 3P Blp P 19108187 _
1oddns np agsAjeue uoioel4 - - (') 0) Jed”es <dasA|euyuondely>
i « 9941jenb uou
dguuo@ » inod « » 1neyep sed unajea e pusid W] , -
askjeue,| L simoeIes 'y o) owd™es <asAjeuysyjenD>
o9p 1eynspl np  uonisinboe,| ap uonesylend
« $23N.1Q - |
sapuuoQ » 1nod «y » 1neyop Jed IndjeA e pusid SHWI|
asA|eue,| ap 1e3NSDI NP IN3L1S L alg1081R) (4H) _ 0] owd™es <ashjeuysyinieis>




“v/v-

‘julod un jueld [ewdap Insjeledos
3] 'XNBWIZIP SAUHYD XNIP wnuwiixely (< gL » ,
159 293uBYDD JN3jeA B| ‘%S| Sp 159 IpPN3IISdUL,| anbLRWINN (10) <euvisOUR
is : a|dwaxa) anbnAjeue apniiiadulp a8e1Ua2in0d
osA|eue,| JNS saJIEIUILLILIOD) PHL|Y ! owd™es <BUyWwoD>
I I ! si910elen LO YWwop
‘sed 3159,| au |I,nb anbipul « g » unajeAa e| anb sipuel -
9213e 159 all01ei0qE| 3] @9nb anbipul « | » unsjeA B m:wuwmg.w (o) <euya.8y>
asAleue,| ap JuswIdy % 2
(e6z/EeSufiyaouelyneapiff:diay suwi|
66C SJpues BpPOD  dp  AUNIEPUIWOU D) w._m\ﬁ.um‘mmu (1'o) owd™es <BUYDIDDY>
9sAjeue,| 9p UOIIELIPIDIY ¢
uolediizuenb ap aylwin anbuswnpN (o) owd™es <euUyD1>
iasy
2Mjeuly e| Jnod 1neyop Jed « || » In3jeA e| puaid w\_ww,\_“;_,_m ('Y owd™es <osAjeuyalleuld>
osA|eue,| 2P 91jEUI4 . 2




