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1. INTRODUCTION 

A. PRESENTATION DU PROJET 

 

Le site d’implantation du projet se situe au niveau de la plate-forme DLI sur la 

commune de Loon-Plage dans l’emprise du grand port maritime de Dunkerque. Le 

site est constituée d’une plate-forme en sable qui sera réhaussée par le port après 

des travaux de terrassements. 

 

Plan de situation 

B. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

 Le projet comprend la réalisation d’un bâtiment logistique et de bureaux. Il 

s’étend sur une emprise foncière d’environ 123 900m². Le bâtiment principal 

représente une surface au sol de 54 280 m² et sera découpé en zones avec une 

zone de bureaux, une zone de stockage et un auvent de déchargement 

embranché à une voie ferrée. 

 Le présent document aura pour objectif de présenter les hypothèses de 

gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre. 
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Plan masse Projet 

2. PRESENTATION DES ENJEUX 

A. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Au regard de l’Annexe 6 Fiche lot GPMD DLI Sud de Mars 2022 : 

Ce document du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) précise quelles sont 

les attentes de ce dernier en matière de gestion des eaux pluviales sur les parcelles du 

DLI Sud.  

Au paragraphe 5. Période de retour : Sur DLI Sud, les eaux pluviales des lots 

doivent être gérées en infiltration jusqu’à la pluie de période de retour 2 ans ce qui 

implique la mise en place d’un volume de tamponnement pour permettre l’infiltration sur 

une durée inférieure à 24 heures. 

Au regard de la réglementation ICPE arrêté du 11 avril 2017 : 

Au paragraphe 1.6.4. Eaux pluviales : Les eaux pluviales non souillées ne 

présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau 

spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement 

sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, 

aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau 

spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures 

correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. 

Au paragraphe 11. Eaux d'extinction incendie : Toutes mesures sont prises 

pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un 
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sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, 

afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, 

des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par 

des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont 

interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Dans le cas d'un confinement 

externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des 

systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au 

bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en 

mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces 

dispositifs. 

Au regard de la doctrine de gestion des eaux pluviales au sein des ICPE des 

hauts de France : 

Pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, conformément aux exigences 

des DDTM, le projet intégrera également la gestion d'une pluie de période de retour 

centennale, c'est à dire que le projet doit être neutre hydrauliquement pour toute pluie 

de période de retour inférieure à 100 ans (pour y parvenir, possibilité de rendre les 

voiries du projet ou les espaces verts inondables…) Autrement dit la pluie d’une telle 

période de retour doit pouvoir être gérée sur site (sans pour autant avoir recours à un 

bassin retenant une pluie centennale) : la présence de l’établissement ne doit pas 

générer d’impact supplémentaire en cas de pluie centennale par rapport à la situation 

initiale (c’est à dire quand l’établissement n’existait pas). 

Au regard de l’Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de 

certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations 

classées : 

A l’article 4 ter :  

Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de 

circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de 

présenter un risque particulier d'entraînement de substances relevant de l'annexe au 

présent arrêté par lessivage des installations de production, toitures, sols, aires de 

stockage, etc., ces eaux doivent être collectées et envoyées dans un (ou plusieurs) 

bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Elles 

ne peuvent être rejetées directement ou indirectement dans les eaux souterraines 

qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié. Leur rejet est 

étalé dans le temps en tant que de besoin. 

Pour les installations classées soumises à autorisation, l'étude d'impact doit démontrer 

l'aptitude du sol et du sous-sol à l'infiltration des eaux pluviales visées au premier alinéa 
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du présent article. Elle doit déterminer la nature et l'origine des substances rejetées dans 

les eaux pluviales, l'impact de l'infiltration sur la qualité des eaux souterraines et les 

caractéristiques et les performances attendues du dispositif d'infiltration à mettre en 

place. Un arrêté préfectoral fixe les prescriptions particulières relatives aux conditions de 

rejet. Il peut notamment fixer des valeurs limites d'émission pour les substances relevant 

de l'annexe au présent arrêté et les modalités de surveillance des eaux rejetées. Pour les 

installations classées soumises à déclaration, le rejet des eaux pluviales visées au 

premier alinéa du présent article doit être porté à connaissance du préfet dans les formes 

prévues à l'article 31 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. 

B. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 D’après la carte géologique de CALAIS (N°2) à l’échelle 1/50 000e, le site 

s’inscrit au sein des formations MzaS et Mzb/T. La formation Mzb/T correspond au 

Flandrien supérieur. Il s’agit d’une formation de Tourbe supérieure (dite de Surface). La 

tourbe de surface n'est que l'unité supérieure d'un complexe, constitué par plusieurs 

couches de tourbe séparées par des niveaux limono-argileux. La formation MzaS 

correspond au Flandrien moyen : il s’agit de sables gris-bleu (sables pissards) de la 

plaine maritime qui se trouvent entre -2 0 et 0 m environ. D’après la carte géologique 

n°3 au 1/50000ème de DUNKERQUE-HOND SCHOOTE, les terrains attendus au droit du 

projet sont des sables, limons et argiles du Flandrien supérieur correspondant à l’Assise 

de Dunkerque (Mzb) ainsi que du sable des cordons littoraux du Flandrien moyen 

correspondant à l’Assise de Calais (MzaS). D’après les ouvrages recensés dans la banque 

du sous-sol du BRGM (BSS), de la terre végétale et des sols remaniés sont présents 

jusqu’à 0.4 mètre de profondeur, puis du sable fin est présent jusqu’à plus de 25 mètres 

de profondeur. 

 

 

Extrait de la carte géologique 
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C. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La commune de Loon-Plage est située sur un territoire à risque important 

d’inondation (TRI) et est soumise à un PPRN inondation. Cependant, le site d’étude n’est 

pas identifié comme une zone à risques selon le TRI et le PPRN inondation. 

Sur DLI Sud, le toit de la nappe est considéré à la côte 2.45 m NGF (5.41 m 

CMG). Les autorités (DDTM59, DREAL) fixent une limite de 1 m de zone non saturée 

entre la côte d’infiltration des eaux pluviales et le toit de la nappe, c’est pourquoi le fond 

des ouvrages d’infiltration (ouvrages GPMD et ouvrages privés) doit être, au plus bas, à 

la cote 3.45 m NGF (6.41 m CMG). 

3. ETAT PROJETE 

Le projet prévoit l’aménagement d’un bâtiment logistique avec des aires de mises à 

quais, une voie ferrée et des zones de stationnement.  

Le projet est décomposé comme suit : 

 

 

 

 

 Surface collectée (m²) 

Bâtiment 55 577 

Voirie enrobé imperméable 35 173 

Voie ferrée perméable  3 404 

Bassin 13 155 

Espace vert 16 591 

Emprise foncière 123 900 
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4. PRINCIPE CALCUL VOLUME RETENTION 

A. DONNEES PLUVIOMETRIQUES 

Les données pluviométriques utilisées pour la méthode des réservoirs linéaires 

sont les coefficients de Montana issus de la station de Dunkerque (59). Une pluie double 

triangle sera utilisée pour le dimensionnement. 

Les coefficients de Montana utilisés dans le présent document sont les suivants : 

 

B. COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT ET D’INFILTRATIONS 

Les coefficients de ruissellement correspondant aux différents types de surfaces sont :  

Type de surface Coefficient de ruissellement 

Voiries 0.95 

Toitures 1 

Voiries perméables 0.50 

Espaces verts 0.20 

Bassins (rétention et infiltration) 1 

C. METHODE DE CACUL 

 Pluie pour le calcul des bassins d’infiltration et de rétention : 

A partir d’un hyétogramme représentant une pluie (pluie de projet double triangle ou 

pluie observée), Mensura calcule sur la base d’un pas de temps T donné, la courbe 

correspondante au débit entrant dans la retenue. Au bout d’un certain laps de temps, le 

débit entrant génère un volume à stocker (différence entre le débit entrant dans le bassin 

et le débit de fuite). Puis l’averse terminée, le débit stocké diminue et le bassin se 

vidange. 

 T=2 ans T=100 ans  

 a b a B   

T=6 min à 24 heures 4.580 0.653 7.708 0.633   
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5. AMENAGEMENT POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

A. PRINCIPES RETENUS 

Les principes retenus pour le traitement des eaux pluviales de la zone d’étude sont les 

suivants :  

• Récupération des eaux pluviales des toitures par un réseau séparé et rejet dans 

des noues et des bassins d’infiltrations.  

• Récupération des eaux pluviales des voiries PL par un réseau séparé puis rejet 

dans des bassins étanches avec traitement des effluents par passage dans des 

séparateurs à hydrocarbures avant rejet dans des bassins d’infiltrations.  

• Récupération des eaux pluviales voiries du parking VL par une noue étanche, avec 

traitement des effluents par un séparateur hydrocarbures avant rejet dans un 

bassin d’infiltration.  
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B.  SCHEMA DE PRINCIPE HYDRAULIQUE SIMPLIFIE 

Schéma des bassins de gestion des eaux pluviales 

Schéma des bassins élémentaires 

Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers le 

bassin n°3 « toitures nord » pour infiltration. Les eaux seront acheminées via des 

noues connectées. 

Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers le 

bassin n°4 « toitures sud » pour infiltration. Les eaux seront acheminées via des 

noues connectées. 

Bassin n°3 (infiltration) 

Bassin n°2 (étanche) 

Bassin n°5 (infiltration) 

Bassin n°4 (infiltration) 

Bassin n°1 (étanche) 

Bassin n°6 (infiltration) Bassin n°7 (étanche) 
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Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers le 

bassin étanche n°2 « voiries nord ». Les eaux seront ensuite acheminées vers le 

bassin d’infiltration « n°5 » avec un débit régulé et après un passage dans un 

séparateur à hydrocarbures. Fonctionnement pour pluie d’occurrence 2 ans. 

Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers le 

bassin étanche n°1 « voiries sud ». Les eaux seront ensuite acheminées vers le 

bassin d’infiltration « n°6 » avec un débit régulé et après un passage dans un 

séparateur à hydrocarbures. Fonctionnement pour pluie d’occurrence 2 ans. 

+            Pour une pluie d’occurrence supérieure à 2 ans, les bassins n°1 et n°2 

communiqueront via le réseau EP voirie sous les quais. Ce réseau permettra 

l’équilibre du niveau d’eau dans les bassins (principe des « vases 

communicants »). Cela n’engendrera pas de disfonctionnement dans le 

fonctionnement et permettra d’avoir un volume de rétention plus conséquent en 

connectant les deux ouvrages. 

Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers des 

noues étanches et connectées (bassin n°7). Les eaux seront ensuite acheminées 

vers le bassin d’infiltration « n°6 » avec un débit régulé et après un passage dans 

un séparateur à hydrocarbures. 

Emprise comprenant la gestion des eaux pluviales qui seront envoyées vers le 

bassin d’infiltration « n°6 ».  

6. DETERMINATION DES DEBITS D’INFILTRATION 

La perméabilité considérée pour calculer les débits d’infiltration est de 1x10-5 m/s. 

Elle est issue de la fiche lot GPMD DLI Sud et elle est à vérifier par des essais in-situ au 

droit des ouvrages d’infiltration. Par ailleurs, une étude de sol réalisée sur la parcelle 

voisine indique une perméabilité du sol en place (sable) de 2.5 x 10 -5 m/s. Cette valeur 

permet de valider que les 1x10-5 m/s utilisés pour le dimensionnement sont 

représentatifs de la réalité et offrent une marge de sécurité en attendant la validation par 

l’étude de sol. Conformément aux prescriptions en matière de dimensionnement des 

ouvrages d’infiltration, seul le fond du bassin d’infiltration doit être pris en compte lors du 

calcul (pour anticiper d’éventuels colmatages). 

Bassins  N°3 N°4 N°5 N°6 

Surface de Fond 
en m² 

1 158 1 695 500 648 

Débit 
d’infiltration en 

l/s 
11.6 17 5 6.5 
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7. DIMENSIONNEMENT DES BASSINS 

A. BASSIN TOITURES NORD N°3 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 0.97 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 26 963 26 963 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 1 699 850 

Bassins 1.00 2 832 2832 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  31 494 30 645 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 26 963 26 963 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 1 699 850 

Bassins 1.00 2 832 2832 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  31 494 30 645 
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 Le bassin sera réalisé en déblais avec des pentes de talus à 2/1.  

Bassin de rétention des eaux pluviales des toitures nord 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.55  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 4.30  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 4.39  

Q 2 ans  597 m³ 

NPHE Q2 ans 4.75  

Q 100 ans  1 450 m³ 

NPHE Q100 ans 5.25  

 

Le volume maximum du bassin avant débordement est de 2 040 m³ 
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B. BASSIN TOITURES SUD N°4 

Le coefficient de ruissellement moyen est de 0.97 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 27 136 27 136 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 1 705 853 

Bassins 1.00 3 295 3 295 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  32 136 31 284 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 27 136 27 136 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 1 705 853 

Bassins 1.00 3 295 3 295 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  32 136 31 284 



 

Compagnie de Dunkerque - LOON PLAGE - 16 - 

Note de calcul eaux pluviales  

 

Le bassin sera réalisé en déblais avec des pentes de talus à 2/1.  

 

Le volume maximum du bassin avant débordement est de 2 650m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin de rétention des eaux pluviales des toitures sud 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.55  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 4.30  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 4.39  

Q 2 ans  559 m³ 

NPHE Q2 ans 4.60  

Q 100 ans  1 419 m³ 

NPHE Q100 ans 5.00  
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C. BASSIN VOIRIES NORD N°2 (PLUIE 2 ANS) 

 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 0.77 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 197 197 

Voiries 0.95 17 697 16 812 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 2 278 2 278 

Espaces verts 0.20 6 359 1 308 

Total  26 711 20 595 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 197 197 

Voiries 0.95 17 697 16 812 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 2 278 2 278 

Espaces verts 0.20 6 359 1 308 

Total  26 711 20 595 



 

Compagnie de Dunkerque - LOON PLAGE - 18 - 

Note de calcul eaux pluviales  

 

 Le bassin de rétention sera réalisé en déblais avec des pentes de talus à 2/1. 

L’étanchéité sera assurée par une géomembrane en PEHD d’une épaisseur de 15/10ème 

(voir fiche technique en annexe). 

Bassin de rétention des eaux pluviales des voiries nord 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.45  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 4.10  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 4.10  

Q 2 ans  441 m³ 

NPHE Q2 ans 4.54  
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D. BASSIN VOIRIES SUD N°1 (PLUIE 2 ANS) 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 0.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 0 0 

Voiries 0.95 10 343 9 826 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 2 018 2 018 

Espaces verts 0.20 8 524 1 705 

Total  20 885 13 549 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 0 0 

Voiries 0.95 10 343 9 826 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 2 018 2 018 

Espaces verts 0.20 8 524 1 705 

Total  20 885 13 549 
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 Le bassin sera réalisé en déblais avec des pentes de talus à 2/1. L’étanchéité sera 

assurée par une géomembrane en PEHD d’une épaisseur de 15/10ème (voir fiche 

technique en annexe). 

Bassin de rétention des eaux pluviales des Voiries sud 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.45  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 4.10  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 4.10  

Q 2 ans  297 m³ 

NPHE Q2 ans 4.29  
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E. BASSINS VOIRIES N°1 + N°2 CONNECTES (PLUIE > 2 ANS) 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 0.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 197 197 

Voiries 0.95 28 040 26 638 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 4 296 4 296 

Espaces verts 0.20 15 063 3 013 

Total  47 596 34 144 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 197 197 

Voiries 0.95 28 040 26 638 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 4 296 4 296 

Espaces verts 0.20 15 063 3 013 

Total  47 596 34 144 
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Bassins de rétention des eaux pluviales des Voiries N°1+N°2 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues min 5.45  

NGF quais 5.15  

Fond des bassins 4.10  

Fils d’eau d’arrivée dans les bassins 4.10  

Q 100 ans  1665 m³* 

NPHE Q100 ans 4.70  

 

• *985 m³ seront stockés dans le bassin n°1 et 685 m³ seront stockés dans le 

bassin n°2. 

 

Le volume cumulé des bassins N°1 et N°2 maximum avant débordement est de 2 930 m³ 
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F. BASSIN VOIRIES VL N°7 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 0.84 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 69 69 

Voiries 0.95 7 133 6 776 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 1 440 1 440 

Espaces verts 0.20 1 528 309 

Total  10 170 8 591 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 69 69 

Voiries 0.95 7 133 6 776 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 1 440 1 440 

Espaces verts 0.20 1 528 309 

Total  10 170 8 591 
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 Les noues seront réalisées en déblais avec des pentes de talus à 1/1. L’étanchéité 

sera assurée par une géomembrane en PEHD d’une épaisseur de 15/10ème (voir fiche 

technique en annexe). 

Bassin de rétention des eaux pluviales des voiries VL 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 6.18  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 5.40  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 5.44  

Q 2 ans  188 m³ 

NPHE Q2 ans 5.80  

Q 100 ans   444 m³ 

NPHE Q100 ans  6.05  

 

Le volume maximum du bassin avant débordement est de 650m³ 
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G. BASSIN INFILTRATION N°6 

Le bassin dispose d’un débit d’infiltration de 6.5 l/s, les eaux provenant du bassin 

de rétention voiries sud et des noues étanches arrivent avec des débits régulés (2.5 l/s et 

3.4 l/s). Pour déterminer le volume de rétention engendré par les eaux pluviales des 

toitures des bureaux et des locaux techniques, le débit de fuite de 0.6 l/s sera utilisé 

(cela correspond au « débit disponible » en retranchant les 5.9 l/s arrivant des bassins de 

rétention en amont.) 

Le coefficient de ruissellement moyen sera de 1.00 

 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 1 212 1 212 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 1 292 1 292 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  2 504 2 504 

Type de surface 
Coefficient de 

ruissellement 

Surface totale 

m² 

Surface active 

m² 

Bâtiment 1.00 1 212 1 212 

Voiries 0.95 0 0 

Voiries perméables 0.50 0 0 

Bassins 1.00 1 292 1 292 

Espaces verts 0.20 0 0 

Total  2 504 2 504 
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Note de calcul eaux pluviales  

 

Le bassin sera réalisé en déblais avec des pentes de talus à 2/1.  

 

Le volume du bassin maximum avant débordement est de 1 650m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin d’infiltration N°6 

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.55  

NGF quais 5.15  

Fond du bassin 3.80  

Fil d’eau d’arrivée dans le bassin 3.98  

Q 2 ans  60 m³ 

NPHE Q2 ans 3.89  

Q 100 ans  139 m³ 

NPHE Q100 ans 4.00  
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Note de calcul eaux pluviales  

 

8. CONFINEMENT DES EAUX POTENTIELLEMENT POLLUEES EN CAS 
D’INCENDIE 

Dans le cadre du projet, il sera nécessaire prévoir un volume de confinement pour les 

eaux potentiellement polluées en cas d’incendie. 

Suivant le calcul D9A, le volume total de rétention à retenir est de 2 060 m³.  

La rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sera assurée en totalité par deux 

bassins étanches connectés via le réseau EP voirie sous les quais (Bassin N°1 et 2). Les 

ouvrages de rétention seront équipés en sortie d’une vanne de barrage, à fermeture 

manuelle et automatique, pour le confinement des eaux.  

Des dés en béton seront mis en place au niveau descentes d’eaux pluviales des toitures 

afin d’éviter que les eaux d’extinction se déversent dans les réseaux et donc dans les 

ouvrages d’infiltration. 

Les vannes de barrage seront asservies au tableau d’alarme du système d’extinction 

automatique d’incendie (sprinkler). Le déclenchement de l’alarme « feu » permettra de 

fermer ou d’ouvrir ces vannes.  

Elles pourront être actionnées manuellement par les services de secours si besoin (poste 

de commande équipé) 

Les deux bassins communiquant offrent un volume de confinement utile avant 

débordement dans les quais de 2 965 m³, ce qui permet de stocker le volume D9A de 

2 060 m³. 

Bassins de rétention (N°1 et N°2) après connexion  

 NGF Volume 

NGF bâtiment 6.45  

Altitude des digues 5.55  

NGF quais 5.15  

Fond des bassins 4.10  

Volume disponible pour le 

confinement des eaux d’extinction 
 2 965 m³ 

NPHE confinement 5.15  
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9. CHARGES ANNUELLES POLLUANTES VÉHICULÉES PAR LES EAUX 

DE RUISSELLEMENT 

A. DÉFINITION 

 La pollution chronique est générée par le lessivage des chaussées lors des 

évènements pluvieux. Elle est en relation directe avec le trafic par : l’usure de la 

chaussée, les dépôts de graisse et d’huile, l’usure des pneumatiques et les résidus de 

combustion.  

 Ces éléments sont accumulés par le temps sec et entraînés par le flot des eaux de 

pluie sur la plate-forme. Du point de vue qualitatif, cette pollution est caractérisée par 

des paramètres spécifiques : les Matières En Suspension (M.E.S.), les hydrocarbures et 

les métaux lourds.  

 La nature des éléments caractéristiques de la pollution chronique est assez bien 

connue, mais les quantités peuvent fluctuer fortement selon les sites (microclimat, 

surface de chaussée, fréquence des épisodes pluvieux, ...) et selon les trafics.  

 La détermination des charges annuelles de polluants a été définie dans le guide 

technique de la pollution d’origine routière réalisé par le SETRA en août 2007 (réflexion à 

partir de la note d’information n°75 du SETRA de juillet 2006).  

 D’après ce document, les charges unitaires annuelles, pour un hectare 

imperméabilisé supportant un trafic de 1000 véhicules/jour sont les suivantes :  

 

 Les charges de pollution sont calculées en prenant en compte l’ensemble des 

surfaces imperméabilisées ainsi que l’estimation de trafic sur les voiries et parkings du 

projet.  

B. MÉTHODOLOGIE DE CALCUL  

 Le débit de traitement sera égale au débit de fuite des bassins de rétention 

étanches avec un traitement de 100% du débit sans by-pass.  
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C. CALCUL DES DEBITS 

 Le projet est découpé en trois bassins versant qui seront traités par trois 

séparateurs. 

 

Bassins versant Débit de traitement 

Voiries Nord 5 l/s 

Voiries Sud 4 l/s 

Voiries VL 3 l/s 

 

D. CALCUL DES VOLUMES DES DEBOURBEURS 

 Selon l’article 4.4. de la norme NF EN 858-2 sur le dimensionnement des 

installations de séparation d’hydrocarbures, le volume du débourbeur S se détermine 

suivant les données du tableau ci-dessous.  

 

Quantité de boues Applications 
Volume minimal du 

débourbeur en litres 

Faible Parkings 
 

Moyenne 
Station services et aires de 

lavages manuelles  

Elevée 

Lavage de véhicule de chantier 
 

Lavage automatique 
 

 

• (b) Volume minimal des débourbeurs = 600 litres. 

• (c) Volume minimal des débourbeurs = 5 000 litres (2 000 litres = caniveau 

débourbeur recommandé par les professionnels) 
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 Le facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés (fd) : il tient 

compte de la combinaison spécifique des éléments constitutifs de l’installation de 

séparation d’hydrocarbures et des masses volumiques des différents hydrocarbures 

contenus dans les effluents.  

 Pour chacun des hydrocarbures susceptibles de se retrouver dans les eaux de 

pluie et/ou les eaux usées de production des entreprises concernées, les tableaux ci-

dessous donnent la valeur de ce facteur en fonction de l’installation à utiliser.  

Tableau Classes de séparateurs pour chaque application 

Application Traitement avec évacuation au réseau 

public 

Parkings et voiries découvertes S – II - P 

Tableau Facteur fd en fonction de l’installation pour chaque famille 

d’hydrocarbures 

Famille 

d’hydrocarbures 

Fd 

S – I – P (a) S – II -P S – I – II – P (b) 

Essence et Gazole 1 1 1 

Huile lubrifiante 1.5 2 1 

Essence de 

térébenthine 

1.5 2 1 

Huile de paraffine 2 3 1 

Dans notre cas de figure nous prendrons un coefficient Fd de 1 

 

Bassins versant 
TN Fd 

Volume du 

débourbeur (litres) 

Voiries Nord 5 1 500 litres 

Voiries Sud 4 1 400 litres 

Voirie VL 3 1 300 litres 
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 Pour le séparateur du bassin N°2 voiries nord nous aurons un séparateur d’un 

débit nominal de 5 l/s sans by-pass avec un volume de débourbeur de 500 litres. 

 Pour le séparateur du bassin N°1 voiries sud nous aurons un séparateur d’un débit 

nominal de 4 l/s sans by-pass avec un volume de débourbeur de 400 litres. 

 Pour le séparateur du bassin N°7 voiries VL nous aurons un séparateur d’un débit 

nominal de 3 l/s sans by-pass avec un volume de débourbeur de 300 litres. 
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10. ANNEXE N°2 GEOMEMBRANE 
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11. ANNEXE N°3 VANNE DE SECTIONNEMENT 
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12. ANNEXE N°4 REGULATEUR DE DEBIT 
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Note de calcul eaux pluviales  
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Note de calcul eaux pluviales  
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Note de calcul eaux pluviales  

 

13. ANNEXE N°5 SEPARATEUR HYDROCARBURES 
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1. ANNEXE N°6 FICHE LOT GPMD DLI SUD 
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