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Monsieur le Directeur de la

M.Il. S. E. Nord
N/Réf. : ST ABo/5354
Affaire suivie par : A. BOISSEAU 92 Avenue Pasteur

B.P. 20039
Tél. 03.20.66.43.93 o IREQUY

WeE 59831 LAMBERSART CEDEX
-5 FeN. Ly

mﬂ/ SQUEHAL, le 31 Janvier 2008
A L'ATTENTION DE M. MASSELOF—"

OBJET/ Dossier de déclaration du systéme d’assainissement de
NEUVILLE SUR ESCAUT au titre du code de environnement
Monsieur le Directeur,

J'ai I'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, pour instruction, 4 exemplaires du
dossier de déclaration du systéme d’'assainissement de NEUVILLE SUR ESCAUT.

Je vous laisse le soin de I'envoyer aux personnes concernées.
Restant & votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, I'assurance de mes sentiments

distingués.

e Directeur,

B. POYET.

P.J./ 4 dossiers.

23 avenue de la Marne
B.2 101
559447 WASCIUEHAL CEOFX
T8l 03.20.66.43.43
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE du NORD

RECEPISSE DE DECLARATION
CONCERNANT
LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE SUR L'ESCAUT
COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT

Dossier n° 59-2008-00013

Le préfet du NORD
Chevalier de la Légion d'honneur
Commandeur de 1'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales :
VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif A la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L 372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU farrété du 22 décembre 1994 relatif a Ia surveillance des ouvrages de collecte et de traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de I'article L 214-3 du code de l'environnement recgu le
05/02/2008, présenté par Régie SIAN représenté par Monsieur le Directeur POYET |, enregistré
sous le n° 59-2008-00013 et relatif & : SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE SUR
L'ESCAUT,

donne récépissé a la Régie SIAN
de sa déclaration concernant :

LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE SUR L'ESCAUT
dont la réalisation est prévue sur la commune de NEUVILLE-SUR-ESCAUT.

Les ouvrages constitutifs a ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises a déclaration au titre de I'article L 214-3 du code de F'environnement. Les rubriques du
tableau de l'article R214-1 du code de I'environnement concernées sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime Arrétés de
prescriptions
générales
correspondant

2.1.1.0 |Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou Déclaration
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une
charge brute journaliére de pollution organique : 1° Supérieure
a 600 kg de DBO5 (A) 2° Supérieure a 12 kg de DBOS5, mais
inférieure ou égale a 600 kg de DBOS (D)

2.1.20 |Déversoirs d'orage situés sur un systéme de collecte des eaux | Déclaration
usées destiné a collecter un fiux polluant journalier ; 1°
Supérieur a 600 kg de DBOS (A) 2° Supérieur & 12 kg de
DBOS5, mais inférieur ou égal a 600 kg de DBOS (D)

2.1.5.0 [Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou | Déclaration
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant : 1° Supérieure ou égale a 20 ha (A) 2° Supérieure a 1
ha mais inférieure a 20 ha (D)

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le § avril 2008, correspondant au délai de
deux mois a compter de Ia date de réception du dossier de déclaration complet, conformément a
l'article R214-35 du code de I'environnement.

Durant ce délai, il peut &tre demandé des compléments au déclarant si le dossier n’est pas jugé
régulier, il peut étre fait opposition a cette déclaration, ou des prescriptions particuliéres éventuelles
peuvent étre établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En I'absence de suite donnée par le service police de I'eau a 'échéance de ce délai, le présent
récépissé vaut accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copie de la déclaration et de ce recépissé seront alors adressées a la mairie de la
commune de NEUVILLE-SUR-ESCAUT ol cette opération doit étre réalisée, pour affichage d'une
durée minimale d'un mois pour information.

Ces documents seront mis a disposition du public sur le site internet de la préfecture du NORD
durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent a compter de la date de son affichage a la mairie de la commune de
NEUVILLE-SUR-ESCAUT par les tiers dans un délai de quatre ans dans les conditions définies a
larticle L514-6 du code de I'environnement.

En application de article R214-40 du code de I'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, a leur mode d'utilisation, & la réalisation des travaux ou a I'aménagement en
résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit étre porté, avant réalisation a la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés a I'article L 216-3 du code de I'environnement et notamment ceux chargés de
la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations objet de la déclaration
a tout moment, dans le cadre d’une recherche d'infraction.




Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

A Lambersart, le 1 1 F EV 7008

Pour le Préfet et par délégation
le Chef du Service Police de I'Eau

Olivier PREVOST

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné a l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de I'eau en application du code de I'environnement. Conformément a la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez a un droit d'accés et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer
ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur
police de I'eau indiqué ci-dessus ou un e-mail 3 MISES9@equipement.gouv.fr
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Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PrerecTure pu Norp

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer Nord
Service Eau Environnement

Cellule Police de I'Eau

ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUR LES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES DE L'AGGLOMERATION D'ASSAINISSEMENT
DE NEUVILLE-SUR-ESCAUT

Le Préfet de Ila Région Nord - Pas-de-Calais,

Préfet du Nord,

Officier de I'Ordre National de la Légion d’Honneur
Commandeur de I’Ordre National du Mérite

VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son titre Il ;

VU le code de I'environnement et notamment les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 214-3 (Ill) et
L. 214-8, R. 214-1, R. 214-6 3 R. 214-40 :

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 & 15 et
L.2224-17, R2224-6 a R. 2224-17 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-1, L.1331-6, L.1331-10 et L.1337-2;

VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrété du 12 janvier 2006 portant révision des zones sensibles a 'eutrophisation dans le bassin
Artois Picardie ;

VU rarrété du 22 juin 2007 relatif a la coliecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomeérations d'assainissement ainsi qu'a fa surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité ;

VU la déclation pour le systéme d'assainissement de I'agglomération de Neuville-en-Escaut présentée
par Monsieur B. POYET, agissant en qualité de Directeur de Noreade en date du 31 janvier 2008

VU le SDAGE Artois-Picardie approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU dossier réglementaire produit & I'appui de cette demande ;
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VU le récépissé de déclaration en date du 11 février 2008 ;
VU les avis émis par les services de I'Etat lors de la conférence administrative

CONSIDERANT qu'il peut étre donné suite a la requéte ci-dessus visée, sous réserve que toutes les
dispositions soient prises pour éviter toute modification de la nature et du régime des eaux ;

SUR la proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Nord :

ARRETE

ArTICLE 1 — OBJET DE L’AUTORISATION

Est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrété et dans le respect des objectifs retenus,
I'ensemble du systéme concourant & I'assainissement de I'agglomération d'assainissement de
Neuville-sur-Escaut, située dans le département du Nord.

L'aire de I'agglomération d'assainissement est précisée en annexe 1 de ce présent arrété.

L'ensemble de 'agglomération d’assainissement appartient au bassin versant de I'Escaut.

Les rubriques de la nomenclature reprise a I'article R214-1 du code de I'environnement s'appliquant au
systéme d'assainissement autorisé par ce présent arrété sont :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ...
1° Supérieure a 600 kg de DBO5 [ Autorisation DECLARATION
2° Supérieure a 12 kg de DBOS, mais inférieure ou égale a 600 | (station dimensionnée
kg de DBOS5 O Déclaration a 210 kg DBO:s)
21.20 Déversoirs d’orage destinés a collecter un flux polluant DECLARATION
journalier :

1° Supérieur a 600 kg de DBO5 0 Autorisation
2° Supeérieur & 12 kg de DBOS5, mais inférieur ou égal a 600 kg
de DBOS [J Déclaration

2.1.5.0 |Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, la DECLARATION
surface totale du projet étant :

1° Supérieure ou égale a 20 ha 0 Autorisation ;

2° Supérieure a 1 ha mais inférieure & 20 ha [ Déclaration.

Le systéme autorisé comprend :

ARTICLE 2 — LE RESEAU DE TRANSFERT AUTORISE

Les réseaux d’assainissement de I'agglomération de Neuville-sur-Escaut est de type unitaire.

2-1: Présentation du systéme de collecte

L'ensemble des effluents généré par temps sec seront traités a la station d’épuration de Neville-sur-
Escaut.

Le taux de raccordement actuel est de 75%, le pétitionnaire réalise une étude diagnostique du réseau
dont les conclusions seront données au 2éme semestre de 'année 2010.

wd
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Les exutoires de surverse des déversoirs d'orage sont 'Escaut canalisé.

Pour chaque déversoir d'orage listé a l'article 2-2 ci-dessous une autosurveillance du réseau sera
realisée si la charge de pollution est :

¢ supérieure a 120kg/j de DBOs, le pétitionhaire devra évaluer des débits rejetés et des périodes
de déversement
Par temps de pluie, les flux supplémentaires non admissibles sur le réseau sont déversés au milieu

naturel par l'intermédiaire de 4 déversoirs d'orage au total.

2-2: Présentation des déversoirs d'orage

Ref Situation Pollution Pollution | Exutoire dé la 6oordonnéé§ ”

estimée en estimée surverse Lambert I

DBO; (Kglj) (en EH)
DO 1 Rue Guesquiére 102 1700 L’Escaut X=0672384
Y=2590036
DO 2 Rue du pont 18 300 L'Escaut X=0672542
Y=2590203
DO 3 Rue Contignot 6 100 L’'Escaut X=0672656
Y=2590309
DO 4 Rue Henri Durre 39 650 L’Escaut X=0672744
Y=2590383

ARTICLE 3 — L’UNITE TECHNIQUE DE TRAITEMENT AUTORISEE

La station d'épuration de Neuville-sur-Escaut sera mise en service le 31/12/2012.

Elle traitera 'ensemble des effluents par temps sec et temps de pluie a concurrence de 1125 m¥jj. La
station d'épuration est dimensionnée pour 210 kg DBO/j (soit 3500 éq/hab pour 60g/j/éq.hab.) et son
procede est de type boues activé faible charge.

3-1: Description de la filiére de traitement
La station d'épuration comprend :

* Une arrivée des effluents par refoulement d’un postes situés sur le réseau.
+ Un prétraitement permettant :
>le dégrillage fin des effluents,
>le dessablage et dégraissage des effluents,
¢ Un traitement biologique avec :
>un bassin d'aération ou le traitement du phosphore est réalisé par voie physico-
chimique,
>un clarificateur,
* Un canal de rejet des eaux traitées.

Les boues issues de I'épuration des eaux de Fagglomération sont traitées pour étre épandues en
agriculture. La filiere de traitement des boues se compose des ouvrages suivants :

> extraction des boues du bassin d’aération,
> stockage dans un silo situé sur la station d’'un volume de 1200 m? correspondant a une
autonomie de 9 mois de stockage.

e
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Une gestion courante du site permettra d'assurer la tracabilité de I'ensemble de la production des
boues et d'éviter toute géne olfactive.

3-2 : Notion de charges et de taux de charge

Pour la conception de la station d'épuration, les charges de dimensionnement retenues sont les
suivantes:

Bébit de pointe admissible sur les biologiques w**:ﬁim;}hi -
Débit de référence 1125 m3jj
Charge polluantes de référence
Paramétres Charges polluantes de référence (Kglj)
DBOs 210
DCO 360
MeS 270
NTK 36
Phosphore total 9

Tout dépassement des normes de rejet corrélées au dépassement du débit ou de la charge de
reférence ne sera pas considéré comme une non-conformité.

Cependant, tout systéme d’assainissement dont le débit d’entré dépasse trop régulierement son
domaine de reférence, c'est a dire plus de 10% du temps, sera jugé non conforme

ARTICLE 4 — PRESCRIPTIONS RELATIVES AU RESEAU DE COLLECTE

4-1 : Ouvrage de collecte

Les déversoirs d'orage seront congus et exploités de maniére a répondre a ces exigences :

Les ouvrages de collecte seront dimensionnés de maniére a assurer une collecte et un transfert
efficace de la totalité des effluents générés par le réseau de collecte par temps sec et par temps de
pluie normale (mensuel) sur I'ensemble de I'agglomération d'assainissement de Neuville-sur-Escaut.

Les ouvrages doivent étre congus, réalisés, entretenus et exploités de maniére a éviter les fuites et les
apports d'eaux claires parasites et & acheminer au systéme de traitement, les flux correspondant &
son débit de référence. Les déversoirs d'orage sont congus et exploités de maniére a répondre a ces
exigences. En particulier, aucun déversement ne peut étre admis en dessous de leur débit de
référence et aucun rejet d'objet flottant ne doit survenir dans les conditions habituelles de
fonctionnement. lls sont aménagés pour éviter les érosions du milieu au point de rejet.

Les ouvrages doivent étre congus et implantés de fagon a ce que leur fonctionnement minimise
I'émission d’odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de constituer une géne pour le

voisinage.

Les bassins de stockage devront étre étanches et pouvoir étre vidangés en moins de 24 heures.
Concernant la réalisation de nouveaux trongons de collecte, ceux-ci devront étre conformes a l'arrété
ministériel du 22 juin 2007 susvisé. Le procés-verbal de réception réalisé par le maitre d’ouvrage doit
étre transmis a I'agence de l'eau ainsi qu'au service chargé de la police de I'eau.

Pour le rejet dans les eaux de surface :

Les ouvrages de déversement ne doivent pas faire obstacle & I'écoulement des eaux. Toutes
dispositions doivent étre prises pour prévenir I'érosion du fond ou des berges et éviter la formation de
dépdts. Les réseaux d'eaux pluviales des systémes séparatifs ne doivent pas étre raccordés au
réseau des eaux usées (unitaires) du systéme de collecte.

e
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Les futures opérations d'aménagement feront I'objet d'un recensement tant sur le plan des emprises
collectees que sur les débits autorisés. Une convention sera a établir et transmise au service de police

de l'eau.
4-2 : Raccordement des activités non domestiques

Tout raccordement d'activité non domestique devra faire l'objet d’'une autorisation de déversement
conformément a l'article 1.1331.10 du code de la Santé Publique, préalablement au raccordement. Ces
autorisations ne peuvent étre délivrées que lorsque le réseau est apte & acheminer ces effluents et
que la station d’épuration est apte & les traiter. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances
visées par le décret n°2005-378 du 20 avril 2005, ni celles visées a I'annexe V de l'arrété du 22 juin
2007 susvisé.

Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas étre raccordés au systéme de collecte des
eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et & condition que le
dimensionnement du systéme de collecte et de la station d'épuration de ['agglomération
d'assainissement le permette.

Les matieres solides, liquides ou gazeuses, y compris les matiéres de vidange, ainsi que les déchets
et les eaux mentionnées a larticle R1331-1du code de la santé publique ne doivent pas étre
deversées dans le systéme de collecte des eaux usées, dans des conditions susceptibles de conduire
a une concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure a celle
qui sont fixées réglementairement,

ArTICLE 5 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'IMPACT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ET AUX AMENAGEMENTS FUTURS

La mise en place de |'autosurveillance des réseaux de collecte devra étre effective au 31 décembre
2012. Aucun déversement par temps de pluie définissant le dimensionnement des ouvrages ne sera
effectué.

ARTICLE 6 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CHARGES ADMISSIBLES ET TRAITEES EN STATION

6-1 : Ouvrages dans I'enceinte de la station d’épuration

Les bassins d’orage réalisés dans I'enceinte de la station doivent étre etanches et congus de fagon a
faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent étre réalisables
en 24 heures maximum.

Pour les bassins dont I'étanchéité est assurée par des membranes textiles ou en matiéres plastiques,
ceux-ci doivent étre équipés d’un dispositif de prévention (rampes, échelle, cables) pour éviter toute
noyade.

L'ensemble des installations de la station d'épuration doit &tre délimité par une cléture et leur acces
interdit & toute personne non autorisée.

Tous les équipements nécessitant un entretien regulier doivent étre pourvus d'un acceés permettant
leur desserte par les véhicules d'entretien.

Les ouvrages sont congus et implantés de maniére & préserver les habitants et les etablissements
recevant du public des nuisances de voisinage et des risques sanitaires.

6-2 : Entretien des ouvrages et du site
Le site de la station doit étre maintenu en permanence en état de propreté.

Leg ouvrages sont réguliérement entretenus de maniére a garantir le fonctionnement des dispositifs de
traitement et de surveillance.

e
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6-3 : Le systeme d'assainissement doit étre exploité de maniére a minimiser la quantité totale
de matiéres polluantes déversée par le systéme, dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant
du systéme de traitement peut & cet effet :

» admettre provisoirement un débit ou une charge de matiére polluante excédent le débit ou la
charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en peril celle-ci;

 tiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la commune (bassin de rétention,
stockage en réseau...).

En cas de dépassement récurrent des débits et charges de référence définies a I'article 3.2 de I'unité
de traitement, a hauteur de plus de 10% du temps, le pétitionnaire devra réaliser les amenagements
pour mettre en conformité sa situation :

soit par une extension de la capacité des ouvrages,
soit par une optimisation du réseau de collecte (déconnexion des eaux claires parasites, maitrise

des rejets industriels et respect des conventions de raccordement,etc...)
et s'engager sur un échéancier de réhabilitation.

Un comité de suivi sera alors constitué, il validera les aménagements projetés avant réalisation. Ce
comité sera constitué @ minima du service de police de 'eau et de I'Agence de I'Eau Artois Picardie.

La station d'épuration et ses capacités de traitement sont dimensionnés de facon a traiter le débit de
référence, la charge brute de poliution organique, ainsi que les flux de pollution dus aux autres
parametres de pollution mentionnés a l'article 7-2, produits par I'agglomération d'assainissement, en
tenant compte de ses perspectives de développement.

ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA QUALITE DU REJET DES EAUX TRAITEES

7-1: Le dispositif de rejet doit &tre aménageé de maniére & réduire au minimum la perturbation
apportée par le déversement au milieu récepteur. Le pétitionnaire se rapprochera de Voies Navigables
de France, afin de respecter les conditions techniques imposées du fait de la navigation sur 'Escaut
canalisé.

7-2 : Le rejet du systeme de traitement des effiuents issus 'agglomération d’assainissement
de Neuville-sur-Escaut devra impérativement respecter les régles suivantes de conformité

> L'effluent ne devra pas contenir de substances capables d’entrainer la destruction de Ia
faune et de la flore aquatique,

> L'effluent devra étre inodore et non susceptible de fermentation,

> Le pH devra étre compris entre 6 et 8.5,

> La couleur de I'effluent ne devra pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur,

> La température de l'effluent devra étre inférieure a 25 °C,

> Le rejet devra respecter les valeurs suivantes en concentrations ou en rendement :

Paramétres Concentration ou Rendement
Valeurs limites sur échantillon moyen 24h, non décanté
MES 35 mg/l ou 100%
DBO5 25 mg/l ou 100%
DCO 125 mg/l ou 100%
NGL (*) 15 mg/l cu 100%
NH4 (**) 5 mg/l ou 100%
P total (***) 2 mg/l ou 100%

(*) Pour le paramétre NGL, la norme est en moyenne annuelle / le rejet est jugé conforme pour ce paramétre si
la valeur de la concentration de chaque échantillon journalier prélevé ne dépasse pas 20 mg/l. Ces exigences se
référent a une température de I'eau du réacteur biologique aérobie de la station d’épuration d'au moins 12°C.

(™) Pour le paramétre NH4, le jugement de Ia conformité se base sur la valeur de la concentration d’échantillons
moyens 24 heures. Cette exigence se référe a une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la
station d'épuration d'au moins 12°C.

(***) Pour le paramétre Pt, la norme est en moyenne annuelle.
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La conformité du rejet sera jugée parametre par paramétre sur un échantillon moyen journalier pour
les MeS, DCO, DBOs, NH, et sur les résultats annuels pour le NGL et le P total ; ceci dans les
conditions normales de fonctionnement définies a l'article 3, point 3-3. Tout dépassement de la norme
de rejet corrélé au dépassement d'au moins une des charges de référence précisées a l'article 3-3, ne
sera pas considéré comme une non-conformité.

>Le rejet devra respecter, sans tolérance possible (méme si les ouvrages regcoivent une
charge et/ou un débit dépassant ces capacités de reférence), les valeurs suivantes

___ Paramétres | Valeurrédi hibitoire (mg/l)
MES 85
L DBO5 50

DCO 250 ]

ARrTICLE 8 - CONDITIONS IMPOSEES AU REJET EN CONDITIONS DEGRADEES PREVISIBLES

Au sens du présent arrété, on appelle conditions dégradees :
- les périodes d’entretien et de réparation prévisibles,
- les travaux programmes,
- les dépassements des capacités de référence prévisibles (raccordement temporaire, )

Ces conditions doivent étre préalablement portées & la connaissance du service de police de l'eau au
minimum dans un délai d’un mois avant leur commencement.

Dans ces conditions, le rejet devra respecter les prescriptions en concentration ou en rendement qui
auront été définies en concertation avec les différents partenaires et validées par le service de police

de l'eau.

Un mémoire devra étre redigé et fourni au service de police de I'eau comportant & minima les données
suivantes : période concernée, consistance de l'opération ou de la modification, caractéristiques des
deéversements (flux, charge), respect des engagements, impact sur le milieu récepteur et synthése des
mesures compensatoires effectives.

ARTICLE 9— EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
ARTICLE J— EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

9-1 : Le pétitionnaire doit communiquer au service chargé de la police de l'eau, a Voies
Navigables de France — Subdivision de Valenciennes et a l'agence de l'eau tout incident de
fonctionnement des installations susceptible d'avoir un impact sur le milieu récepteur et mettre en
ceuvre, sans délai, les moyens nécessaires au retour & une situation normale. Toutes dispositions
doivent étre prises pour que les pannes n'entrainent pas de risque pour le personnel et affectent le
moins possible la qualité du traitement des eaux. ’

9-2 : Des dispositions de surveiliance renforcées doivent étre prises, lorsque des
circonstances particulieres ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des
effluents. Il en est ainsi notamment en cas de travaux sur le réseau, d’accidents ou d'incidents sur la

station.

Le pétitionnaire doit estimer le flux de matieres polluantes rejeté au milieu dans ces conditions et
évaluer son impact sur le milieu recepteur. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les
MES, I'azote ammoniacal et I'oxygéne dissous aux points de rejet dans le milieu récepteur.

Cette évaluation fait I'objet de la méme procédure que celle prévue a larticle 12-4. Elle est en outre
élargie au service chargé de la police de la péche et, en cas de captages d'eau utilisée pour
I'alimentation humaine, de péche a pied, de conchyliculture ou de baignades en aval, au service
chargé de I'hygieéne du milieu.

..
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Un compte rendu d'intervention devra étre rédigé et fourni au service de police de I'eau comportant a
minima les données suivantes - période concernée, consistance de I'opération ou de Ia modification,
caractéristiques des déversements (flux, charge), respect des engagements, impact sur le milieu
récepteur et synthése des mesures compensatoires effectives.

9-3 : En cas de sollicitation de |a station, dans des conditions pénalisant les performances
épuratoires imposées, le petitionnaire pourra demander, sur la base d'un argumentaire, le
déclassement des journées concernées en « hors conditions normales de fonctionnement ».

Le déclassement sera justifié si la station recoit de fagon ponctuelle un taux de charge (polluantes ou
hydraulique) élevé.

Le pétitionnaire pourra se reporter aux charges de référence de la station d'épuration reprises en 3-2
pour étayer son argumentaire.

Ce déclassement sera retenu aprées validation du service chargé de la police de l'eau et de 'agence de
I'eau. Il devra étre consigné dans le bilan d’autosurveillance repris a I'article 12 du présent arrété.

Si le dépassement du domaine de référence est d0 & un événement exceptionnel ou a un incident

echnique relevant d'un acte volontaire sur le réseau de collecte ou la station d'épuration, la non-
conformité pourra étre retenue par le Service de Police de I'Eau.

ARTICLE 10- PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX _SOUS PRODUITS

Les refus de dégrillage sont envoyes en décharge ou détruits,

Les sables sont envoyés en decharge ou détruits..

Les graisses sont envoyées en décharge ou détruits.

Les boues issues du traitement des effluents de raggiomération font l'objet d'une valorisation en
agriculture dans les conditions prévues aux articles R211-25 a 47 du code de I'environnement, relatifs
a I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. En cas de non conformité avérée des

boues, celles-ci ne devront pas étre valorisées en agriculture mais dirigées vers une filiere
d’elimination réglementaire.

ARTICLE 11 — AUTOSURVEILLANCE DU RESEAU DE COLLECTE

A compter de la notification de I'arrété -

11-1 : Le pétitionnaire tiendra 3 jour un plan du réseau, la liste des branchements, des
raccordements industriels et commerciaux et la liste des conventions de raccordement. Ces
informations pourront étre transmises sur demande au service chargé de la police de I'eau.

11-2 : Les établissements raccordés au réseau d'assainissement qui rejettent plus de une
tonne par jour de DCO dans celui-ci, doivent réaliser avant rejet une mesure réguliére de leurs
effluents. Il en est de méme lorsque la nature des activités exercées est susceptible de conduire a des
rejets de substances dangereuses pour le systéme de traitement. Ces mesures sont réguliérement
annexées a la transmission mensuelle de lautosurveillance du systéme d’assainissement.

11-4 : L'exploitant doit tenir un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remedier et les procédures a observer par le personnel de maintenance ainsi qu’un
calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte.

A
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ARTICLE 12 — AUTOSURVEILLANCE DE L’UNITE DE TRAITEMENT

12-1 : Le pétitionnaire ou a défaut son exploitant devra mettre a jour le manuel
d'autosurveillance décrivant les conditions de surveillance de I'unité de traitement.

12-2 : L'unité de traitement disposera de dispositif de mesure et d’enregistrement des debits
entrée et sortie station, de préleveurs automatiques permettant la conservation a 4°C des échantilions
d'eau en entrée et sortie station et proportionnels au débit.

Un double des échantillons préleves sur la station doit étre conserve au froid pendant 24 heures.
La quantité de matiéres seéches extraites (boues)sera mesurée.
La consommation des réactifs et d’énergie doit également étre suivie.

L’ensemble des rejets au milieu naturel (y compris les by pass) devra faire I'objet d'une mesure de
debit et d'une mesure des charges rejetées en fonction de la taille des déversoirs -

* rejets au milieu naturel situés sur la station déversant une charge brute de pollution organique par
temps sec supérieure a 600 kg par jour:

- Débit : Mesure en continu

- Charge de MES déversée : Estimation

- Charge de DCO déversée : Estimation
« rejets au milieu naturel situés sur la station déversant une charge brute de pollution organique par
temps sec comprise entre 120 et 600 kg par jour:

- Périodes de déversement ; Estimation

- Débit rejeté : Estimation

Le Manuel d'AutoSurveillance précisera les conditions de prise en compte des déversements aux by-
pass dans le calcul des performances épuratoires.

Les analyses permettant de statuer sur la conformité devront étre réalisées a l'aide de méthodes
normalisées ou d'autres méthodes aprés validation par le service police de l'eau. Les mesures de
contrble et d'étalonnage seront définies avec le service police de l'eau dans le manuel
d'autosurveillance.

12-3 : Les analyses entrée et sortie de station, sur échantillons moyens sur 24 H non
décantes, seront réalisées selon les fréquences suivantes -

Parameétres Nombre d’échantillons/an Nombre maximum
d’échantillons non conformes
Débit 365

MeS 12 2

DCO 12 2

DBO5 12 2
NTK 4
NH4 (*) 4
NO2 (*) 4
NO3 (%) 4
Pt 4
Boues (**) 4

(*) Les mesures amont des différentes formes de I'azote peuvent étre assimilées a la mesure de NTK,
(*) Quantité et matiéres séches hors réactifs

Analyse complémentaires a réaliser (les fréquences d'analyse de ces parameétres sont & aligner avec

celles du parameétre DCO):
- pH sur I'échantilion de sortie .
- Température : la valeur & afficher est la valeur maximale au niveau du bassin d’'aération

enregistrée lors du prélévement 24h.
o
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12-4: Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l'arrété d'autorisation, la
transmission des résultats d'analyses est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes
des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

12-5: L'exploitant doit tenir un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures

prises pour y remédier et les procédures a observer par le personnel de maintenance ainsi gu’'un
calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de traitement.

ARTICLE 13— INFORMATION DU SERVICE CHARGE DE LA POLICE DE L’EAU

Le service chargé de la police de I'eau de I'Escaut canalisé est |a Direction Départementale des
Territoires et de la Mer Nord a LILLE.

Le programme annuel d'autosurveillance sera transmis au service police de l'eau et a Agence de
I'Eau avant le 1° décembre de I'année précédente (validation du programme avant le 1% janvier) et
pour 'année entiére. La transmission devra se faire par mail.

Les résultats d’autosurveillance des systémes de collecte et de Ia station d'épuration sont transmises
mensuellement et dans un délai d’'un mois au service de police de I'eau et a I'agence de |
relevés de mesures de débit correspondant, réalisés pour la station d'épuration, seront annexés a

I'envoi mensuel des résultats d'analyses.
La transmission devra se faire au format SANDRE.

Le bilan annuel est transmis avant le 1 mars le 'année N+1 au Service de Police de I'Eay et al'Agence
de I'Eau en format SANDRE.

Une synthése du fonctionnement du systéme d'assainissement sera adressée annuellement au
service de police de 'eau et a I'Agence de 'Eau et comprendra entre autre :

* pour le systéme de collecte :

- la synthése de I'autosurveillance réseau,

- 'évolution du taux de raccordement,

- les principaux travaux réalisés et a réaliser sur le systéme d’assainissement.
epour la station d'épuration :

- la synthése de I'autosurveillance du systéme de traitement,

- les principaux travaux réalisés et a réaliser sur le systéme de traitement.

Un registre comportant 'ensemble des informations exigées par le présent article sera mis a la
disposition du service de police de I'eau et I'Agence de I'Eau et conservé pour une période d'au moins

5 ans.

ARTICLE 14 - CoONTROLE DES INSTALLATIONS, DES EFFLUENTS ET DES EAUX RECEPTRICES

Le pétitionnaire est tenu de se conformer a tous les reglements existants ou & venir en matiére de
police de 'eau.

Les agents mentionnés a I'article L216.3 du code de I'environnement, notamment ceux chargés de la
police de I'eau, auront libres accés & tout moment aux installations autorisées.
L'accés sera assuré en permanence, y compris a l'ouvrage de rejet des eaux traitées.

Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, permettre aux fonctionnaires du contréle habilités, de
proceder a toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater I'exécution du
present arrété et leur fournir le personnel et les appareils disponibles.

D’autre part, il pourra étre procede, inopinément a tout instant, par les agents habilités, agissant au
titre de la police de I'eau et en particulier, & des prélévements dans I'effluent et dans les eaux
réceptrices et a leur analyse par un laboratoire agrée. Les analyses pourront concerner la DBOS5, la
DCO, les MeS, les parameétres azotés, phosphorés et les substances toxiques, et tout autre parameétre

relatif & ce type d'effluent.
A
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Un double de I'échantillon sera remis & I'exploitant aprés le prélevement.

Les mesures devront pouvoir étre faites dans de bonnes conditions de précision ; les ouvrages sur
lesquels seront effectuées les mesures devront étre aménageés en conséquence.

Les points de mesure ou de prélevement sur I'ouvrage d'évacuation et sur le milieu récepteur doivent
étre accessibles, notamment pour permettre 'amenée du matériel de mesure.

Les résultats des controies inopinés seront transmis au pétitionnaire par le service chargé de Ia police
de l'eau.

ARTicLE 15 - RECOLEMENT ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Le pétitionnaire informera le service de police de leau de la date de récolement des nouvelles
installations et de leur mise en service. || fournira un plan de récolement des ouvrages de traitement et
du dispositif de rejet ainsi que les dossiers techniques correspondants dans un délai de trois mois
apres la mise en eau des ouvrages.

ArTicLE 16 — Duree T MODIFICATION DE L’AUTORISATION

La présente autorisation est délivrée pour I'ensemble du systéme d'assainissement tel qu'il est décrit
ci-dessus a compter de la notification du présent arréte.

Le pétitionnaire informera préalablement le Préfet de toute modification des données initiales
mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation, conformément a I'article R214-18 du code de
l'environnement, qui engendrerait notamment :

* une augmentation des débits et/ou charges a traiter,

* une évolution du systéme de collecte des eaux,

* une évolution de la filiére de traitement.

Le service chargé de la police de I'eau sera amené a modifier le présent arrété au moyen de
prescriptions complémentaires s'il juge ces modifications notables.

ARTICLE 17 — CARACTERE DE L’AUTORISATION

L'autorisation est accordée a titre personnel précaire et révocable sans indemniteé.
Si a quelque date que ce soit 'administration décidait, dans un but d'intérét général, de modifier, d’une

maniére temporaire ou définitive, I'usage des avantages autorisés par le présent arrété, le pétitionnaire
ne pourrait se prévaloir d’aucune indemnité.

ARTICLE 18 — RESERVE DES DROITS DES TIERS

Le droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 19 ~ AUTRES REGLEMENTATIONS

Le présent arrété ne dispense pas du respect des autres réglementations.

ArTicLe 20 ~ PusLiciTe

Le présent arrété sera publi€¢ au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la
préfecture et une copie en sera déposée a la mairie de Neuville-sur-Escaut.

ol
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En outre, un extrait du présent arrété énumérant les principales prescriptions auxquelles I'ensemble
du systéme d’assainissement est soumis, sera affiché en mairie de Neuville-sur-Escaut, pendant une
durée minimum d'un mois ; un procés-verbal de Faccomplissement de cette formalité sera dressé par
les soins de Monsieur le Maire.

ArTicLE 21 — RECOURS
La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif de LILLE par le pétitionnaire, dans un

délai de deux mois et dans un délai de quatre ans pour les tiers, qui courent & compter de sa
notification.

ArTICLE 22 — EXECUTION

Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Nord, Monsieur le Sous-Préfet de Valenciennes et
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer du Nord sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié 4 Monsieur B. POYET directeur de
NOREADE et dont une copie conforme sera adressée par la Direction départementale des territoires
et de la mer du Nord & :

M. le Maire de Neuville-sur-Escaut,

M. le Président de la Fédération pour la Péche et la protection du milieu aquatique du Nord,
M. le Sous-Préfet de Valenciennes,

Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du Nord par intérim,
M. le Directeur Régional de I'Environnement de '’Aménagement et du Logement du

Nord — Pas-de-Calais,

M. le Directeur Régional des Voies Navigables de France,

M. le Président du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut,

M. le Directeur du SATESE du Nord,

M. le Directeur de 'Agence de I'Eau Artois-Picardie.

N\
AN N N N N NN

AN

AR

ALILLE, le 31 mars 2010

ik GénérarAdjoint,
¢ ERERTEIAN

ANNEXE 1: Aire de I'agglomération d'assainissement
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