


AXONEDO a intégré une mise a jour du projet NOREADE (modification du profil en long) pour
réaliser I'étude de maitrise d'oeuvre.

Cette mise a jour du projet a conduit a approfondir le fond du bassin d'environ 1 m, par rapport
au projet initial : NOREADE impose une absence de mise en charge de son réseau pour une
pluie décennale et impose le radier de raccordement amont de sa conduite sur le bassin.

2-2 : Description

Le calage du bassin et son exutoire ont été repris par le bureau d'études pour intégrer le projet
d'assainissement de NOREADE (réseau d'entrée du bassin) qui se situe 1 m plus bas que la
proposition initiale. Ainsi, le bassin sera plus profond que le projet initial. L'altimétrie est
imposée par le fil d'eau amont du projet de NOREADE. Ce nouveau projet intercepte la nappe
phréatique sur une hauteur variant entre 0 et 40 cm (au vu des plus hautes eaux de la nappe
relevées a I'étude de sol).

Ainsi le bureau d'études AXONEO propose de rabattre la nappe par des tranchées drainantes
de part et d'autre du bassin dont les eaux sont rejetées dans le réseau DN 200 servant
d'exutoire au bassin. L'étanchéité du bassin sera maintenue conformément a l'article 4.2 du
dossier initial, cependant il s'agira d'une géo membrane bentonitique mise en place sur un
géotextile.

2-3 Caractéristique du bassin

Le bassin présentera ainsi les dimensions suivantes :

| Surface du Volume
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bassin maxi utile m berges miroir NPHE et
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Variable de | Variable de Environ 1,50 m au 2/1 1162 m2 1215 m3 ‘
43,000 41,70 a 2,00 m point bas (100 ans) i
4400 42,15 i | i

Au point bas du projet, le fond de bassin intercepte sur 40 cm la nappe phréatique. La tranchée
drainante permettra de rabattre la nappe sur 40 cm et d'empécher sa présence dans le bassin
en cas d'épisode pluvieux.

La bassin permettra de tamponner le volume d'une pluie centennale.

2-4 Impact et mesures compensatoires
Impact sur les réseaux en amont du bassin
La ligne d'eau maximum atteinte dans le bassin est toujours inférieure @ un exutoire possible

(bouche d'égolt, regard) en amont, dans le réseau de NOREADE. Pour une période de retour
de 10 ans, le réseau de NOREADE ne sera pas mis en charge par notre bassin.

Impact sur les eaux souterraines

Lors des plus hautes eaux de la nappe relevées a I'étude de sol, les tranchées drainantes
redirigeront les surplus d'eau en aval du bassin.

Risque de pollution accidentelle

Une vanne sera installée en sortie de bassin pour pouvoir confiner le cas échéant les eaux
polluées dans le bassin. En cas de pollution, une aspiration par un camion pompe sera mis en
place. Une piste rend possible I'accés de ce gabarit d'engin au bassin.
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Article 3 - Conformité du dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande de
modification sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, a leur mode d'utilisation, & la réalisation
des travaux ou a I'aménagement en résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et
entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande de modification doit
étre porté, avant sa réalisation a la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de
I'article R.214-18 du Code de I'Environnement.

Article 15 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 16 - Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 17 - Publication et information des tiers

Une copie de cet arrété sera transmise a la mairie de la commune de Genech pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois.

La présente autorisation sera a disposition du public sur le site internet de la préfecture du Nord
pendant une durée d'au moins un an et sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du Nord.

Article 18 - Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent, & compter de sa publication au recueil des actes administratifs, par
le pétitionnaire dans un délai d'un an suivant sa notification et par les tiers dans un délai de
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l'article L 514-6 du Code de
I'Environnement.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut demander un recours gracieux. Le
silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois, sur la demande de recours
gracieux, emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément a l'article R.421-2
du Code de Justice Administrative.

Article 19 - Exécution

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Nord (Cellule Police de
I'Eau) et Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture du Nord. Le présent arrété sera notifi€ & Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Pays de Pévele ainsi qu'a Monsieur le Maire de la
commune de Genech.

FaitalLile le {4 SEP. 2011

Pour le Préfet et par déiégation,
Le Secrétaire Général .

Marc-Btienne PINAULDT




