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A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état de 
connaissance du site qu’en a l'inspection des installations classées et 
la ville de Lille.

Avril 2005 : Étude historique et documentaire par PREVENTEC 
Environnement
Octobre 2005 : Diagnostic de la qualité du sol, investigations de terrain
par SOCOTEC
Mars 2006 : Rapport de synthèse du chantier d’excavation par 
SOCOTEC
Septembre 2006: Evaluation détaillée des risques pour la santé 
humaine par SOCOTEC

 Observations

Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou 
autre)

Etat technique

Ce site a accueilli diverses activités de 1900 à 1936 puis des 
activités de fonderie à partir de 1947. Le dernier exploitant a été la 
société FLANDRE ALUMINIUM pour une fonderie d'alliages légers de 
1997 à 2004.
Les études ont mis en évidence une pollution des sols aux 
hydrocarbures au droit de deux zones de stockage d'hydrocarbures et 
par les PCB au droit d'anciens locaux de transformateurs. La présence
de sables de fonderies et d’une pollution au plomb a également été 
révélée.
En 2006 une excavation des terres polluées par les hydrocarbures et 
les PCB a été réalisée. A la suite de cela, une étude des risques a 
montré que les expositions résiduelles étaient compatibles avec le 
nouvel usage de logements.

Par courrier du 12/11/2018 la ville de Lille confirme et précise les 
résultats des investigations environnementales et des travaux de 
dépollution menés avec notamment 10625 tonnes envoyés en 
installation de stockage d'inertes et 520 tonnes envoyés en traitement 
pour les terres polluées par les hydrocarbures et les PCB. Les 
pollutions résiduelles sont dans les gammes de concentrations 
retrouvées habituellement dans les remblais lillois.

 Caractéristiques du SIS

LILLE - 59350Autre(s) commune(s)

LILLE - 59350Commune principale

NORD - 59Département

Lieu-dit

3, rue KuhlmannAdresse

FLANDRE ALUMINIUMNom usuel

59SIS03366Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

417 mPerimètre total

3264 m²Superficie totale

703796.0 , 7058265.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Evaluation des risque concluant en une compatibilité avec l'usage 
résidentiel. Absence de servitude d'utilité publique pour un usage 
résidentiel générique.

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquerCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

59.0468 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=59.0468

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LILLE PS 194 01/06/2017

LILLE PS 199 01/06/2017

Documents

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0468
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0468


 / 3 3

Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03366

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03366

Cartographie


