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1. AVANT-PROPOS

L’entrepét située dans la zone Industrielle la Houssoye est constitué de 7 batiments regroupés en 4
cellules : les bdtiments A et B, les bdatiments C et D, le bdtiment E, les bdtiments F et G.
Historiqguement, les bdtiments A et B ont été construits dans un premiers temps. Les autres
bdtiments ont ensuite été édifiés dans le but d’étendre progressivement la surface de [’entrepot.

Dans le cadre de la vérification de la tenue au feu de ’entrepébt par la société EFECTIS France, il a
été demandé a Structureo d’effectuer une reconnaissance de la structure porteuse, a savoir :

e unrelevé de la géométrie des différents éléments, y compris assemblages

e unrelevé des portées

e une identification de la nature des cloisons

e une reconnaissance de la toiture

2. INTERVENTION

Une équipe de Structureo composée d’un ingénieur et d’un technicien est intervenue sur site le 17
et le 18 octobre. L’intervention avait pour objectif de reconnaitre la structure des batiments A, B,
E, F et G. A l’aide d’une nacelle un relevé des poteaux et des éléments de la charpente a ainsi été
effectué dans chaque batiment.

Figure 1 - plan général
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3. COMPOSITION DE LA STRUCTURE

La structure de ’entrepot est une structure mixte composée de poteaux métalliques et de poutres
en lamellé collé. Chaque batiment présente une structure différente en terme de portée et de
géométrie d’éléments porteurs. Toutefois, a U'intérieur de chaque batiment la structure de la
charpente est homogéne et présente un rythme régulier.

3.1 Batiment A

Le batiment A présente une structure constituée de :
e poteaux métalliques
e poutres principales en lamellé collé identiques
e pannes en bois

une toiture en bac acier avec isolation

Les poteaux en partie courante reprennent chacun deux appuis de poutre principale. En rive, les
poteaux ne reprennent qu’un appui de poutre principale.

Le schéma suivant repeére la position des poutres principales, des poteaux et les portées :

[ [

Coté A

Ors

Hauteur sous bac acier = 550 cm

Coté D Coté B
P 2 2 2
p 2 2 2
JE 1876 .0 s 1877.5 i 18725 2l
5050 R |
- |
2 2 2

Figure 2 - batiment A - plan général

Les cotes sont ici données en centimetres.
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Figure 3 - batiment A - vue densemble

3.1.1 Cloisonnement

Le batiment présente le cloisonnement suivant :
e COtés B, C, D: cloisonnement constitué d’éléments horizontaux de type cyporex
d’épaisseur 15 cm et de largeur 60 cm.
e (Coté A : cloisonnement constitué de blocs de parpaing d’épaisseur 20 cm

Figure 4 - batiment A - cloisonnement cyporex horizontal coté C
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Figure 5 - batiment A - cloisonnement en parpaings coté A

3.1.2 Poteaux

Relevé des poteaux

Désignation Géométrie
4 1000 -
N Wicntl
Poteau métallique g
rive type 1 03.0
| | 8.0
S - - 120
= 5
9.0 -
Poteau métallique
partie courante 168.0
type 2 \
-—158.0 —-
Les cotes sont ici données en millimétres.
3.1.3 Poutre principale de portée 18,8 m
Relevé de la poutre principale
Désignation Géométrie
Poutre principale

en lamellé collé

(largeur : 14,2 cm
Epaisseur

lamelle :2,2 cm)

428.0

f 7400
|

1880.0

Les cotes sont ici données en centimetres.
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3.1.4 Bac acier

Relevé du bac acier

Désignation Géométrie

1500 — (1.0
Bac acier \_ N N/

4 40.0
19.2 —(40.
L 222.0 —J

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.1.5 Revétement toiture

La toiture du batiment A présente le revétement suivant (schéma ci-dessous) :
e Un bac acier
e Une épaisseur d’isolant laine de roche
e Une étanchéité bitumineuse

1.0 8.0

étanchéité bitumineuse

isolation laine de roche

bac acier

Figure 6 - batiment A - revétement toiture

Les cotes sont ici données en centimeétres.

Figure 7 - photo toiture
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Relevé des pannes

Désignation Géométrie
| 1000.0 ‘
Pannes en bois I
pl‘e.| n 165.0
a4~

Les cotes sont ici données en milliméetres.

3.1.7 Assemblages

L’assemblage poutre principale-poteau s’effectue via la mise en place de :
e Une platine soudée au poteau
¢ Une cale en bois
e deux plats (épaisseur 6 mm) soudés a la platine et vissés et écroués a la poutre

Relevé des assemblages

Désignation

Géomeétrie

Photo

10.0

Assemblage
poteau poutre

type 1

Assemblage
poteau poutre
type 2

K

1.2

|

{

84.0

F

|
W

Les cOtes sont ici données en centimetres.
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3.2 Batiment B

Le batiment B présente une structure constituée de :
e poteaux métalliques

poutres principales en lamellé collé identiques

poutres principales métalliques

une toiture en bac acier avec isolation

Les poutres métalliques ont une portée identique et sont positionnées dans le sens transversal de la
piéce. Les poutres principales en bois ont une portée identique et sont positionnées dans le sens
longitudinal de la piéce. Elles sont reprises en rive par des poteaux et en partie courante par des
poteaux ou par les poutres métalliques.

Les poteaux en partie courante reprennent chacun deux appuis de poutre principale. En rive, les
poteaux ne reprennent qu’un appui de poutre principale.

Le schéma suivant repére les poutres principales, les poteaux et les portées :

2 & + - 2 2 2 " 2 2 x“ J

e 16736 1

Hauteur max sous bac acier = 730 cm
Hauteur min sous bac acier = 700 cm

Assemblage bout a bout

1030.5

1 r l

505.0

I—443.0—”—580.0—"—580.0—|F2975 ~330. 5-u—580.0—u—580.0—u—330. 5-”229.'511,—580.0—U—580.0—U—424.1—HJ‘
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Figure 8 - batiment B - plan général

Les cotes sont ici données en centimetres.
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Figure 9 - batiment B - vue d'ensemble

3.2.1 Cloisonnement

RAPPORT

Le batiment présente un cloisonnement constitué d’éléments horizontaux de type Cyporex

d’épaisseur 15 cm et de largeur 60 cm.

3.2.2 Poteaux

Relevé des poteaux

Désignation Géométrie
- 161.0 -
S )
Poteau
métallique rive 158.0
type 1 .88
= ) 1
~-70
Poteau 192.0
meétallique partie
courante type 2 ;85

T‘—— 200.0 4

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.2.3 Poutre principale de portée 18,8 m

Relevé de la poutre principale

Désignation Géométrie

Poutre

principale en |L 323.0 J

lamellé collé
(largeur :
14,6 cm
Epaisseur

lamelle :3,5

cm)

| 1880.0

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.2.4 Poutre principale métallique

Relevé de la poutre principale métallique
Désignation Géométrie

f—190.0 —

Poutre principale
métallique 61

£ 140

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.2.5 Bac acier

Relevé du bac acier

Désignation Géométrie
ﬁ 83.0 k
Bac acier { 0.8 3
Je20- 224

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.2.6 Revétement toiture
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La toiture du batiment B présente le revétement suivant (schéma ci-dessous) :
e Un bac acier
e Une épaisseur d’isolant laine de roche

e Une étanchéité bitumineuse

étanchéité bitumineuse

isolation laine de roche

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.2.7 Poutre Transversale (Panne)

bac acier

R

I

Figure 10 - batiment B - revétement toiture

Relevé des pannes

Désignation Géométrie
Pannes en bois ‘ : ‘
plein WU U
I
dord-

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.2.8 Assemblages

L’assemblage poutre principale-poteau s’effectue via la mise en place de :

e Une platine soudée au poteau

¢ Une cale en bois
e deux plats (épaisseur 6 mm) soudés a la platine et vissés et écroués a la poutre

Les poutres métalliques sont constituées de profilés assemblés bout a bout via une platine écrouées.
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Désignation Géométrie Photo

Assemblage
poteau poutre

type 1

Assemblage
poteau poutre
type 2

Assemblage
poutres
principales
(mémes cotes que
’assemblage type

1)

Détail de
|’éclissage des
poutres
principales
(épaisseur 9 mm)

Les cotes sont ici données en centimetres.
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3.3 Batiment E

Le batiment E présente une structure constituée de :
e poteaux métalliques

poutre principales en lamellé collé de 3 types

raidisseurs en rive

éléments en bois de contreventement

toiture en bac acier

Les poteaux en partie courante reprennent chacun deux appuis de poutre principale. En rive, les
poteaux ne reprennent qu’un appui de poutre principale.

Le schéma suivant repére les éléments porteurs et les portées :

< 1l | ] |
| 2 2 b > 2 2 > b b 2 2 7 2
C
15015
b | 2—580'0—2 b 2 2 2 2 e b 2 2 2 2
23820
D Haukeur max sous bagc acief 5 7b0 cm
Haukeur minf sous bag¢ acierf =[680 cm
2=d 2 2 P 2 2 2 2 * P 2 2 2 2
1562.5
A

~|
~|
~|
n|
n|

2 2 2 2 2 2 1
Figure 11 - batiment E - plan général

Les cotes sont ici données en centimetres.
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Figure 12 - batiment E - vue d'ensemble

3.3.1 Cloisonnement

Le batiment présente un cloisonnement constitué d’éléments verticaux de type Cyporex d’épaisseur
15 cm et de largeur 75 cm.

Figure 13 - batiment E - cloisonnement cyporex vertical
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Relevé des poteaux

Désignation Géométrie
11.0
Poteau 2910
métallique rive
type 1
yp N
94l 4110 L
r— 241.0 *—‘
Poteau
métallique san0
partie courante '
type 2
AL\
SER ~F-101
, - - 14.0
== =
Poteau 80 '
métallique type 3 137.0
. ¥
-—140.0 —

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.3.3

Relevé de la poutre principale

Poutre principale de portée 23,0 m

(repérée en encadré vert sur le plan général)

Désignation

Géomeétrie

Poutre
principale en
lamellé collé

largeur :

17,8 cm

Epaisseur
lamelle :3,5

cm)

2300.0 |

Les cotes sont ici données en centimetres.
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3.3.4 Poutre principale de portée 15,6 m

Relevé de la poutre principale (repérée en encadré rouge sur le plan général)
Désignation Géométrie

Poutre
principale en
lamellé collé

largeur :

13,5 cm

Epaisseur
lamelle :3,5

cm) 1562.0

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.3.5 Poutre principale de portée 5,8 m

Relevé de la poutre principale (repérée en encadré bleu sur le plan général)
Désignation Géométrie

Poutre
principale en
laméllé collé

b b5

Epaisseur

lamelle :11,5 581.0

cm)

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.3.6 Bac acier

Relevé du bac acier

Désignation Géométrie
1.0
’ T
Bac acier 1091
140.0 J
~—+40.0
| 280.0

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.3.7 Revétement toiture

La toiture du batiment E présente le revétement suivant (schéma ci-dessous) :
e Un bac acier
e Une épaisseur d’isolant laine de roche
e Une étanchéité bitumineuse

étanchéité bitumineuse v

NNV

isolation laine de roche

bac acier

Figure 14 - batiment E - revétement toiture

3.3.8 Eléments de charpente

586.0

156.0 —

E

=

A

A "=
r—zoe.o——1 L 4

Figure 15 - batiment E- trame charpente c6té A et C
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/ 5
570.0 /

~——160.0 —

1 591.0 156.0

Figure 16 batiment E- trame charpente c6té B et D

Les cotes sont ici données en centimetres.

Relevé des éléments de charpente

Désignation Géométrie

) 165.0
Elément 1 en bois

Elément 2 en bois ‘

59.0
Elément 3 en bois [

Elément 4 en bois

- ~ 580
T 68.0
, . 163.0 -
Elément 5 en bois L 40.0

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.3.9 Raidisseurs

IT i i

580.0

533.0

Figure 17 - batiment E - facade rive A - raidisseur et croix de contreventement

310.0

580.0

366.0

Figure 18 - batiment E - facade rive B - raidisseur
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143.0

533.0

580.0

Figure 19 - batiment E - facade rive C - raidisseur

Les cotes sont ici données en centimeétres.

Relevé du raidisseur

Désignation Géométrie
—165.0 —
Raidisseur
métallique sens
longitudinal 80.0
Rive cotés A, B et 10.0 — TL
C 60.0 ~{f-7.0
i
0.0 ==~
Croix de de I 40
contreventement 40.0
métallique (.
comprise entre = 40.0
poutres 4 et 5 )

Les cotes sont ici données en millimétres.
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L’assemblage poutre principale-poteau s’effectue via la mise en place de :
e Une platine soudée au poteau

3.3.10 Assemblages

e Une cale en bois

Structureo
17 Chemin Latéral
92160 ANTONY

e deux plats (épaisseur 6 mm) soudés a la platine et vissés et écroués a la poutre

RAPPORT

Désignation

Géométrie

Relevé des assemblages

Photo

Assemblage
poteau poutre

type 1

Assemblage
poteau poutres
principales

Assemblage
poteau poutres
principales

Les cOtes sont ici données en millimétres.
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3.4 Batiment F

Le batiment E présente une structure constituée de :

poteaux métalliques

poutre principales en lamellé identiques
raidisseurs en rive

éléments en bois de contreventement
toiture en bac acier

Les poteaux en partie courante reprennent chacun deux appuis de deux poutres principales. En rive,
les poteaux ne reprennent qu’un appui de poutre principale.

Le schéma suivant repére les éléments porteurs et les portées :

IL Il 1l 1 —J\— |
’[EFBG,O—b 3 IL3—400.0—I.3 3 3 3 3 3 2 5 2 > b > A 2 A > 1
400 C
% 1
20.0 1] M
D

2196. N
! B Hautg¢ur max|sous bdc acier [ 720 ch
1200 Haut¢ur minjsous baf acier # 680 c
% w |
s 59501 A
—t—t T+ "+ “r—r r r r r T r -

Figure 20 - batiment F - plan général

Les cOtes sont ici données en centimetres.

3.4.

Figure 21 - batiment F - vue d'ensemble

1 Cloisonnement

Le batiment présente un cloisonnement constitué d’éléments verticaux de type cyporex d’épaisseur
15 cm et de largeur 75 cm.
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3.4.2 Poteaux

Relevé des poteaux

Désignation Géométrie
14.0
- _
957
Pote‘?\u metallique 223.0
rive type 1

- 1100 |-
%240.0—%

Poteau métallique
partie courante 233.0
type 2
i
i3 - 200
i ——
1107 T
Poteau métallique 215.0
type 3 ‘

2240 4

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.4.3 Poutre principale de portée 22,0 m

Relevé de la poutre principale

Désignation Géométrie
Poutre
principale en
lamellé collé
(largeur :
16,4 cm
Epaisseur
lamelle :3,3 22000 |

cm)

Les cOtes sont ici données en centimetres.
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3.4.4 Poutre ouvertures chargement
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Figure 22 - batiment F - ouvertures chargement

595.0

RAPPORT

400.0

566.1

Figure 23 - batiment F - élévation poutres ouvertures chargement

Les cotes sont ici données en centimetres.

Désignation

Relevé de la poutre principale ouvertures chargement

Géomeétrie

(largeur : 16,4
cm
Epaisseur

Poutre principale
en lamellé collé

lamelle :3,3 cm)

225.0

i
10.0 -
240.0

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.4.5 Bac acier

Relevé du bac acier

Désignation Géométrie
-—136.0 — }@-9
Bac acier 108\

|

- 400

Les cotes sont ici données en millimetres.

3.4.6 Revétement toiture

La toiture du batiment F présente le revétement suivant (schéma ci-dessous) :
e Un bac acier
e Une épaisseur d’isolant laine de roche
e Une étanchéité bitumineuse

1.0 f 8.0
étanchéité bitumineuse

isolation laine de roche x '

bac acier

Figure 24 - batiment F - revétement toiture

Les cOtes sont ici données en centimetres.
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3.4.7 Eléments de charpente
465.9 460.0
—160.0 —
160.0 600.0
K\\\ N\
—189.0 \ \
2

590.0

Figure 25 - batiment F - trame charpente

Les cotes sont ici données en centimetres.

Figure 26 - batiment F - détail liaison charpente-poteau
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Relevé des éléments de charpente

Désignation

Géomeétrie

165.0
Elément 1 en bois
L— 58.0
ﬂ 80.0 -
Elément 2 en bois
60.0 -
- 66.0
Elément 3 en bois
F%" 48.0
170.0
— — ~59.0
Elément 4 en bois 138.0
—-58.0
- 101.0
Elément 5 en bois 170.0 70.0 -
56.0

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.4.8 Raidisseurs

162.0

Structureo
17 Chemin Latéral
92160 ANTONY

Figure 27 - batiment F - raidisseur coté B

Figure 28 - batiment F - raidisseur et charpente cotés A et C

580.0

RAPPORT

Figure 29 - batiment F - élévation raidisseur cotés A et C
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162.0

162.0

520.0 540.0 540.0 520.0
5100

510.0

Figure 30 - batiment F - élévation raidisseur cotés B et D
Les cotes sont ici données en centimetres.

Relevé des raidisseurs

Désignation Géométrie
~—162.0 —
Raidisseur 83.0
métallique cotes 70 60.0
AetC :I; ‘_‘ F
7.2
~- 6.0
—165.0 —
Raidisseur I
métallique cotés ——————| 80.0
BetD 10.0 - |
.t 7.0
60.0
6.0 -~
Croix de
contreventement Hin ‘41-'0
métallique coté A e 0.0
entre poutres 1 et
2,9 et 10, 15 et = 40.0
16 )

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.4.9 Assemblages

L’assemblage poutre principale-poteau s’effectue via la mise en place de :

¢ Une platine soudée au poteau
¢ Une cale en bois

e deux plats (épaisseur 6 mm) soudés a la platine et vissés et écroués a la poutre

Structureo

17 Chemin Latéral

92160 ANTONY

RAPPORT

Relevé des assemblages

Désignation

Géométrie

Assemblage
poteau poutre

type 1

Assemblage
poutre poutre
type 2

Les cOtes sont ici données en millimétres.
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3.5

Batiment G

Structureo
17 Chemin Latéral
92160 ANTONY

Le batiment G présente une structure constituée de :

poteaux métalliques

poutre principales en lamellé collé

raidisseurs en rive

éléments en bois de contreventement
toiture en bac acier

RAPPORT

Les poteaux en partie courante situés au niveau de la cloison séparant le batiment F du batiment G
reprennent chacun deux appuis de deux poutres principales. En rive, les poteaux ne reprennent

qu’un appui de poutre principale.

Le schéma suivant repére les éléments porteurs et les portées :

L |

5.0

262

1.0

—595.0—

2

Hautetlr max spus bad
Hautedr min s¢us bac

2 2 I§

acier =
acier =

730 m
700 m

2 2 2

Figure 31 - batiment G - plan général

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.5.1

Cloisonnement

2

2 2

Figure 32 - batiment G - vue d'ensemble

Le batiment présente un cloisonnement constitué d’éléments verticaux de type cyporex d’épaisseur

15 cm et de largeur 75 cm.
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3.5.2 Poteaux

Relevé des poteaux

Désignation Géométrie

14.0
957

Poteau

métallique type 1 223.0

- 1100 -

Poteau

métallique type 2 233.0

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.5.3 Poutre principale de portée 26,0 m

Relevé de la poutre principale

Désignation Géométrie

Poutre
principale en
lamellé collé

(ep.3,3 cm)

500.0 ! ’

2600.0 1

Les cOtes sont ici données en centimetres.

3.5.4 Bac acier

Relevé du bac acier

Désignation Géométrie

-—136.0 — | *—_0.9

Bac acier

- 400

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.5.5 Revétement toiture
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La toiture du batiment G présente le revétement suivant (schéma ci-dessous) :
e Un bac acier

e Une épaisseur d’isolant laine de roche

e Une étanchéité bitumineuse

étanchéité bitumineuse

isolation laine de roche

bac acier

iy

1.0 —

'

W

Figure 33 - batiment G - revétement toiture

Les cotes sont ici données en centimetres.

3.5.6 Eléments de charpente

/

RAPPORT

8.0

87.3

s+

140.0 —

Ik\

3700

370.0

600.0

/A

/

Figure 34 - batiment G - trame charpente

Les cOtes sont ici données en centimetres.
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Désignation Géométrie
165.0
Elément 1 en bois
L— 58.0
~57.0
Elément 2 en bois
~ 840 |-
-70.0
Elément 3 en bois
H 45.0
~——167.0 —
-59.0
Poutre rive 4 T
Cétés BetDen 143.(
bois
—158.0
- 101.0 k
Poutre rive 5 ‘ -
cotés Aet Cen 170.0 70.0
bois
- 56.0

Les cotes sont ici données en millimétres.
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3.5.7 Raidisseurs

Figure 35 - batiment G - vue raidisseur coté B

l 140.0 I l I

580.0
520.0

Figure 36 - batiment G - élévation raidisseur coté A

_—

140.0

490.0 515.0 520.0

Figure 37 - batiment G - élévation raidisseur cotés B et D
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Les cotes sont ici données en centimetres.
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Relevé des raidisseurs

RAPPORT

Désignation

Géométrie

entre poutres 1 et
2,9et 10,11 et
12,15 et 16

-—162.0 —
_L_
Raidisseur ] 83.0
métallique cotés 7.0 60.0
BetD I ’*
—~—7.2
-]~ 6.0
% 165.0 ﬁ
b
Raidisseur - 8(1-0
métallique coté A : T
60.0 = 7.0
6.0 -
Croix de sk 4.0
contreventement [ 40.0
métallique coté A !
- = 40.0

Les cotes sont ici données en millimétres.

3.5.8 Assemblages

Relevé des assemblages

Désignation

Géomeétrie

Assemblage
poteau poutre

type 1

Les cotes sont ici données en millimétres.



