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1. INTRODUCTION

La présente note technique a pour objectif de résumer les protections & apporter aux structures des cellules
A, B, E, F et G de I'entrepét de stockage de la société DOMOTI situé a la Chapelle d’Armentiéres (59). Ces
protections ont été définies dans le cadre du rapport [1].

Suite a la parution de l'arrété du 11 avril 2017, Domoti souhaite que les cellules A, B, C et D ne forment
gu’une seule cellule. De la méme maniére les cellules E, F et G ne forment plus qu’une cellule.

La présente note technique prend donc en compte les protections a mettre en place en considérant 2
cellules et non 7 cellules comme initialement prévu.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

[1] Rapport d’étude d’Efectis France référencé 16-002184b-ABO/PLO/ACH en date du 27 mars 2017.

[2] Arrété du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts
soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relévent également de l'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de I'environnement.
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3. PROTECTION A METTRE EN PLACE

3.1 BATIMENT A

La figure ci-dessous illustre les protections a mettre en place sur la structure du batiment A.
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Cellule B

B Protection des poteaux et des assemblages (température maximale de 600°C au bout de 30 minutes d'exposition au feu 1SO

Figure 3-1: Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment A

3.2 BATIMENT B

La figure ci-dessous illustre les protections a mettre en place sur la structure du batiment B.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale Page 5 sur 10



E fectis

NOTE TECHNIQUE

Aff. n°RO- 16-003398 Réf : 17-000563b-KMO
Cellule A
s 2 a s s a s |
. [ | = 1
f 18736 g
1 = ' b :
Hauteur max sous bac acier = 730 cm | Assemblage bout a bout
Hauteur min sous bac acier = 700 cm
1030.5
1 | res— —
50t|3.0
Cellule ¢ " a n I

—443.0——580.0——580.0—1229-5-330.51—580.0———580.0——+-330.5-228-5——580.0————580.0 ———424 1
[l B m-E—nm [ —H-= —

. Protection des poteaux et des assemblages (température maximale de 600°C au bout de 30 minutes d'exposition au feu ISO

. Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel

Figure 3-2: Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment B

3.3 BATIMENT E

La figure ci-dessous illustre les protections a mettre en place sur la structure du batiment E.
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. Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel

. Protection des assemblages (température maximale de 600 °C au bout de 30 min d'exposition au feu conventionnel)

Figure 3-3: Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment E

3.4 BATIMENT F

La figure ci-dessous illustre les protections & mettre en place sur la structure du batiment F.
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Cellule G

. Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel

. Protection des assemblages (température maximale de 600 °C au bout de 30 min d'exposition au feu conventionnel)

= Protection des poteaux et des assemblages permettant d'assurer un stabilité 2 heures sous feu conventionnel

Figure 3-4 : Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment F
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3.5 BATIMENT G

La figure ci-dessous illustre les protections a mettre en place sur la structure du batiment G.
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. Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel
. Protection des assemblages (température maximale de 600 °C au bout de 30 min d'exposition au feu conventionnel)

=] Protection des poteaux et des assemblages permettant d'assurer un stabilité 2 heures sous feu conventionnel

Figure 3-5: Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment G

3.6 RESUME DES BATIMENTS A,B,E,F ET G AINSI QUE LES MURS DE COMPARTIMENTAGE

La figure ci-dessous illustre les protections & mettre en place au niveau des batiments A, B, E, F et G ainsi
gu’au niveau des murs de compartimentage.
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— Protection des poteaux et des assemblages (température maximale de 600°C au bout de 30 minutes d'exposition au feu ISO

e Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel

et Protection des assemblages (température maximale de 600 °C au bout de 30 min d'exposition au feu conventionnel)

Figure 3-6 : Localisation des protections a mettre en place au niveau des cellules et des murs de
compartimentage

Dans I'hypothése ou la structure du batiment C est rigoureusement identique a la structure du batiment B,
les protections a apporter sont celles décrites sur la figure suivante.

ADMEISTRATION

e Protection des poteaux et des assemblages (température maximale de 600°C au bout de 30 minutes d'exposition au feu ISO

Protection despoteaux permettant d'assurer une stabilité 2 heures sous feu conventionnel
Figure 3-7 : Localisation des protections a mettre en place au niveau de la cellule C (protection
valable si et seulement si la structure du batiment C est identique a celle du batiment B)

Dans I'hypothése ou la structure du batiment D est rigoureusement identique & la structure du batiment A,
les protections a apporter sont celles décrites sur la figure suivante.
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Protection des poteaux et des assemblages (température maximale de 600°C au bout de 30 minutes d'exposition au feu ISO

Figure 3-8 : Localisation des protections a mettre en place au niveau du batiment D (protection
valable si et seulement si la structure du batiment D est identique a celle du batiment A)
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