ANALYSE CONFORMITE DU PROJET A L'APG 2521

Article Twre  |Prescription site de : LOON PLAGE EIFFAGE ROUTE NORD EST
i Le présent anété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises & enregistrement sous la rubrique n° 2521, SANS OBJET
Le présent anété s'applique aux installations nouvelles enregistrées a compter de la date d'entrée en vigueur du présent arété.
Les installations existantes sont celles réguliérement déclarées, autorisées ou bénéficiant de I'antériorité au titre de I'article L.513-1 du code de I'environnement a la date d'entrée en
vigueur du présent amété ainsi que celles relevant des dispositions de I'article R. 512-46-30 du code de I'environnement.
Les dispositions du présent arrété sont applicables, dans les conditions précisées en annexe |, aux installations existantes qui en font la demande. Dans ce cas, les prescriptions
auxquelles les installations existantes sont déja soumises demeurent applicables jusqu'a la date fixée par le préfet en réponse a cette demande.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application du I'article R. 512-46-23 du code de I'environnement, les dispositions
du présent amété s'appliquent a I'extension elle-méme selon les conditions précisées a 'annexe I. La p: aux antérieures sous réserve de
I'application de I'alinéa précédent.
12 Déiritions ération en circuit ouvert » : tout systéme qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel aprés prélévement. SANS OBJET
<« Produits dangereux et matiéres » : substance ou mé lassé les « classes et catégories de danger définies & 'annexe |, parties 2, 3 et 4 du réglement
(CE) n° 1272/2008 relatif 4 la classification, Iétiquetage et I'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce réglement a pour objectif de classer les substances et
mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via I'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
< Niveau d'une odeur ou d'un mé d le facteur de dilution qu'il faut appliquer a un effluent pour qu'il ne sot plus ressenti
comme odorant par 50 % des personnes consiituant un échantilon de population.
<« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air refeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
-« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du
bruit généré par l'nstallation) ;
« Zones & émergence réglementée » ©
- Vintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & la date du dépdt de dossier denregistrement, et leurs parties extérieures éventuelies les plus proches (cour,
jardin, terrasse) a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 2 la date du dépét de dossier d'enregistrement ;
- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date du dépét de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des
activités artisanales ou industriell
13 [Corfornitée.L'instalaton est implantés, réalisés et exploités conformément aux plans ef autres documents fonts & a demande denregistrement. SANS OBJET
instalation
i Dossier | L'exploitant établit et tient a jour un dossier ccmponam les documents suivants : EIFFAGE établira et tiendra & jour, & disposition de Iinspection des
installation | yne copie de la demande d ju dossier qui I installations classées, un dossier comportant les documents listés ci-
classée | je dossier d'enregistrement tenu & jour et dale on fonction des modifications apportées & lnstallaion ; contre.
- 'aété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout amété préfectoral relatif a lnstallation ; CONFORME
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cing demisres années ;
- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
- les différents documents prévus par le présent amété, a savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 3.3) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans I'nstallation (cf. article 3.3) ;
- le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux a risque (cf. article 4.2) ;
- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 4.8) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 4.13) ;
- le registre des résultats de mesure de prélévement d'eau (cf. article 5.1) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramétres permettant de s'assurer la bonne marche de I'installation de traitement des effluents i elle existe au sein de
Vinstallation (cf. article 5.12) ;
- le programme de surveillance des émissions dans I'ar (cf. article 9.2) ;
- les éléments techniques permettant d'attester e I'absence d'émission dans Iair e certains produits par I'installation (cf. article 9.2) ;
- les résultats de I'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;
- le plan de surveillance des émissions de gaz & effet de serre pour les installations soumises au systéme d'échange de quotas de gaz & effet de serre (cf. article 9.3)
5 Gortréleas|L'Inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements deffiuents liquides ou gazeux, de d&chets ou de sol, ou des mesures de | SANS OBJET
Pe’x';‘; oo |niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyses sont & la charge de I'exploitant.
21 e |Les imites de I'nstallation sont au moins & 100 métres des habitations ou des établissements recevant du public et au moins @ 50 métres pour les autres tiers. Les premiéres habitaitons sont situées a plus de 200 métres au Nord du site et les
d'mplantation | En cas d'impossibilité technique de respecter cette distance, I'exploitant proposera des mesures altematives permettant d'assurer un niveau de protection des tiers équivalent. tiers & plus de 50 métres (station de traitement des eaux , DT Trucks park et BSL
Steel)
CONFORME
22 égration | L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc) La parcelle sera entretenue confimément aux exigences
dans CONFORME
2 [ erdieionde |Linstaltion n'est pas sumontés ni ne surmonte de locaux habités ou 0coupés par des fes. SANS OBJET
locaux habit
ouocoupés per
des tiers au-
dessus et
dessous de
24 Emolde L 'exploitant adopte les dispositions suivantes : Les installations seront implantées sur une parcelle entiérement stabilisée, sur
poussiéres |.jes voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, efc.), et convenablement nettoyées ; laquele les véhicules pourront don librement circuler.
- les véhicules sortant de I'installation n'entrainent pas de dépot de poussisre ou de boue sur les voies de circulation ; Si besoin, les roues des véhicules seront nettoyées.
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; Un merlon végétalisé faisant écran visuel st présent au & FOuest/ Nord Ouest de
- des éorans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Ia parcelle.
Par ailleurs, I'environnement du projet est peu sensible puisqu'il est déja
anthropisé, avec la présence de 'autoroute A16 et la RN 316 a proximité
immeédiate.
CONFORME
31 Surveillance de | 'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de I'installation et La production sera assurée avec une présence permanente de personnel formé a
Vinstallation | jes dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. la conduite de I'installation et aux dangers qu'elle peut présenter.
En dehors des heures de fonctionnement, les alarmes de suivi de température sur
les cuves de bitume seront reportées vers les téléphones des responsables
d'astreinte.
CONFORME
32 Cortrdlede | Les personnes étrangéres & I'établissement n'ont pas un accés libre aux installations. Des panneaux d'interdiction de pénétrer seront positionnés a lentrée du site.
e En dehors des heures d’exploitation, le site sera surveillé par télésurveillance avec
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveilance ne puissent pas avoir accés aux installations (par exemple : cloture ou | détecteurs de mouvement, et I'acoés aux cabines de commande sera fermé.
panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification & respecter). CONFORME
33 Gestiondes | L'exploitant dispose des documents ui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans I'installation, en particulier les fiches de données de |Les produits dangereux présents sur le site seront e fioul lourd TBTS, le fioul
produits | sécurité. 11 prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre I'incendie). domestique, le gazole non routier, le bitume et certains aditifs.
L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu ala  |EIFFAGE disposera des Fiches de Données de Séourité et tiendra & jour un
disposition de l'nspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. registre des quantités stockées et un plan des stockages.
La présence dans 'nstallation de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation. CONFORME
aa Propretéde |Les locaux sont maintenus propres et régulirement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes Le site ne comportera pas de locaux, hormis les préfabriqués accueillant les
Vinstallation |0y tes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, notamment lors de leur enlévement mais aussi dans leur gestion usuelle par I'exploitant. locaux sociaux, qui seront réguliérement nettoyés.
Toutes sont prises en pour empécher [' et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. Les déchets seront stockés dans des contenants adaptés pour éviter tout risque
d'envol et réguliérement enlevés.
Les activités du site n’engendreront pas I'introduction ou la pullulation des
insectes ou nuisibles.
CONFORME
a Localisation | "exploitant recense, sous sa responsabilté, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matieres mises en ceUvre, stockées, Les parties de 'nstallation qui présentent le risque le plus important sont les
destitres | tilisées ou produites, des procédsés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur rétentions des parcs a liants, qui accueilleront les stockages de matiéres
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'nstallation. dangereuses liquides (risque de feu de nappe). Toutefois, le risque d'incendie y
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de I'installation la nature du risque (incendie ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de st limité puisque les produits dangereux présents sont difficilement inflammables
manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. (fioul domestique/gazole non routier : point éclair > 55 °C  fioul lourd : point
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger comespondant & ces risques. éclair > 70 ).
La zone de stockage de matiéres bitumineuses est incluse dans le recensement mentionné au premier alinéa. Ce risque sera signalé.
Conforme.
a2 rement | Los Tocaux & risque ncendie, identiiés & Farticl 4.1 du présent arété, présententfes caractéristiques e réacton et de ésistance au fey minmaes suvantes : SANS OBJET implantation en extérieur

- murs extérieurs REI 60 ;

- murs séparatifs E 30 ;

- planchers/sol REI 30 ;

- portes et fermetures EI 30 ;

- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Les autres locaux et batiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs REI 30 ;

- murs séparatifs E 15 ;

- planchers/sol REI 15 ;

- portes et femetures EI 1

- toitures et couvertures de ‘toiture BROOF (1),

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et d sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a

celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de Iinspection des installations classées.

S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement réservé a cet effet qui répond

aux propres aux locaux  risque.




ANALYSE CONFORMITE DU PROJET A L'APG 2521

Article

Titre

Prescription

site de : LOON PLAGE EIFFAGE ROUTE NORD EST

“AccessibiltG

Accés au site

Linstallation dispose en permanence d'un acoés au moins pour permettre a tout moment I'ntervention des services d'incendie et de secours.Les véhicules stationnent sans
coasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation extemes au bétiment, méme en dehors des heures

dexploitation et d'ouverture de l'installation

L'accés au site est congu pour pouvor étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces demiers.

11. Voie « engins »

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;- I'accés au bétiment ;- I'acoés aux aires de mise en station des moyens aériens ;- I'accés aux aires de stationnement des

engins.

Elle est positionnée de fagon  ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce bétiment ou étre rendue impraticable par I'accumulation des eaux d'extinction.

Catte voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes

- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure 2 15 %. La largeur utile peut étre réduite 4 3 métres si au moins deux

facades opposées sont desservies par au moins une aire de mise en station des moyens aériens ;- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur

de S = 15/R métres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste 4 a force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

- chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accés au batiment, les aies de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilté de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur 'intégraiité de la périphérie du batiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les

40 demiers métres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retoumement comprise dans un cercle de 20 métres de diamétre

est prévue a son extrémité.

e site sera accessible depuis le RP situé & proximité en liaison avec la RN 316
Le stationnement des véhicules sera encadré de mar

pas de géne pour I '
Uscces pourra étre ouvert  la demande des services de secours & tout moment.
CONFORME
Les centrales d’enrobage ne seront pas situées en batiment.
Elles seront accessibles aux services de secours sur I'ensemble de leur périmétre
par une vole répondant aux caractéristiques ci-contre, puisque 'ensemble de la
plateforme est stabilisée et prévue pour la circulation des poids lourds.
CONFORME

“Accessibilite

m‘\“ Aires de stationnement
111.1. Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés).
Elles sont directement accessibles depuis a voie « engins » définie au I1. Elles sont positionnées de fagon & ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment
de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur supérieure 8 métres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens
permet d'accéder 4 des ouvertures sur au moins deux fagades.
Ces ouvertures permettent au moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale
de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneauix d'obturation ou les chéssis composant ces accés s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et
de lintérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 métres, la pente au maximum de 10 % ;- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne géne la mancauvre de ces moyens aériens  a verticale de cette aie ; - la distance par rapport 4 la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres
maximum ;- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de
maintenir ces aires dégagées en de véhicules liés & I I'exploitant fixe les mesures organisationnelles pemettant de libérer ces aires en cas de
sinistre avant Farvée des senvices d'incendle et de secours ;
elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une
résistance au poingonnement minimale de 88 N/om?.

Les installations ne seront pas situées en batiment.

Une aire de mise en station des moyens aériens répondant aux caractéristiques ci-
contre sera clairement délimitée au sol a proximité de la centrale d'enrobage.
CONFORME

“AocessibiltG

1112 Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incende. Elles sont
directement accessibles depuis la voie « engins » définie au Il. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau
incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon & ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupées par les eaux
d'extinction

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par aleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est située & 5 métres maximum du point d'eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces
aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés & I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant
'arivée des services d'incendie et de secours

I'aite résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

IV. Documents  disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et I'emplacement des moyens de protection incendiie ;

- des consignes précises pour I'acoés des secours avec des procédures pour accéder & tous les lieux.

Une aire de stationnement des engins de 4 m x 8 m répondant aux
caractéristiques ci-contre sera clairement matérialisée au sol devant la réserve
incendie. EIFFAGE tiendra & disposition des services de secours les documents
listés ci-contre.

Conforme

CONFORME

Désentumage

Dans le cas ol les installations sont abritées par des bétiments, ces demiers sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant
I'évacuation & I'air ibre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie.

Ges dispositits sont 4 commandes automatique et manuelie. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure &
- 2 % si la superficie 4 désenfumer est inférieure a 1 600 m? ;
a déterminer selon la nature des risques si la superficie 2 désenfumer est supérieure 2 1 600 m? sans pouvoir étre inférieure 4 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit étre possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule a désenfumer dans le cas de local divisé
en plusieurs cantons ou cellule.

Les

douverture placées  pr accés. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

Les dispositis d'évacuation naturelie de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de linstallation

Tous les dispositfs sont fiables, composés de matiéres compatibles avec 'usage, et conformes aux régles de la construction. Les équipements conformes & la nomme NF EN 12
101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale & la surface géométrique de I'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone
désenfumer.

Les dispositis d'ouverture automatique des exutoires, lorsquls existent, sont réglés de telle fagon que I'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de I'extinction automatique, si I'installation en est équipée.

|SANS OBJET implantation en extérieur

Moyens de
luttecontre.
Vincendis

Linstallation est dotée de moyens de lutte contre Incendie appropriés aux fisques, notamment :

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, pai les dispositfs suivants :

) Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre nominal adapté au débit a foumnir, aimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions
minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre I'ncendie ;

b) Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour e site et dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
Les réserves d'eau et les poteaux incendie ne sont pas exclusifs I'un de I'autre, et peuvent coexister pour une méme installation

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'aimenter sur ces points d'eau incendie.

Les points d'eau incendie sont en mesure de foumir un débit minimum de 60 métres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux heures. Au moins un point d'eau
st en mesure de foumnir, a lui seul, un débit minimum de 60 métres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux heures.

L'accés extérieur du batiment contenant I'installation est amoins de 100 métres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables aux moyens des
services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des
services d'incendie et de secours) ;

- dextincteurs répartis & I'ntérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

- de robinets d'incendie amés, situés a proximité des issues. lis sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles
différents. lis sont utiisables en période de gel

L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois aprés la mise en service de linstallation
En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus réguliérement conformément aux référentiels reconnus.
Lefficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de I'extinction automatique ; la qualification précise que
Iinstallation est adaptée aux produits stockés et 4 leurs conditions de stockage.

Linstallation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Une réserve d'eau de 120 m3 est prévue sur le site. Elle sera située a moins de
100 m de la centrale d’enrobage et son parc 4 liants.
Des extincteurs adaptés aux risques seront présents sur le site.
Aucun RIA n'est prévu car les installations ne sont pas situées en batiment.
Aucun systéme d’extinction automatique d'incendie n’est prévu.

es salariés du site disposeront de téléphones pour alerter les services de secours.
en cas de besoin.
CONFORME

Toyauteries et
canalisations.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de I'étre sont étanches et résistent a 'action physique et
chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état.

Les tuyauteries seront étanches, adaptées aux fluides qu'elles contiennent et

Tnstallations

dlectriques,

éiclarage, et
chaufiage

L'exploitant tient  la disposition de lnspection des installations classées les eléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformeément aux régles en vigueur,
entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utiisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Lattestation de conformité des installations électriques sera tenue & disposition de
Finspection des installations classées.

Les équipements métalliques seront mis  la terre.

Les installations seront situées en extérieur et bénéficieront donc directement de
Iéclairage naturel.

CONFORME

locauc

Les locaux sont ventilés. Le débouché & I'atmospheére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou ocoupés par des tiers et des
bouches d'aspiration d'air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére & favoriser au maximum I'ascension et la
dispersion des polluants dans I (par exemple I'utiisation de chapeaux est interdite)

|SANS OBJET implantation en extérieur

Capacitéde
rétention

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution es eaux ou des sols est associé & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des
deux valeurs suivantes

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 250 ltres, la capacité de rétention est au moins égale a:

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits ;

dans tous les cas 800 fitres minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 1.

II. La capacité de rétention est e’tanma aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a 'action physique et chimique des fluides. II en est de méme pour son dispositit
d'obturation qui est maintenu ferms

L'étanchéité du (ou des) rssswo.r(s; associé(s) doit pouvoir étre controlée & tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arété ou sont iminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour I'environnement, n‘est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs
respectant les dispositions de I'aticle 10 de I'amété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles.

Il Lorsque les stockages sont a i bre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluvides 'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de des matidres pour 'homme ou

et équipé de fagon & pouvoir recueili les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Les dispositions des points | 411l ne sont pas applicables aux stockages équipés de double enveloppe et e détection de fuite.

de I'eau ou du sol est étanche

de créer poll

Les stockages d'additis, émulsion de bitume et de gazole non routier seront
placés sur rétentions individuelles permettant de recueillir 100 % du volume
stocké.

Le parc 4 liants accueille les stockages suivants :

* un compartiment de cuve de 40 m3 de bitume,

« une cuve de 90 m3 de bitume,

« un compartiment de cuve de 50 m3 de fioul

lourd,

« une cuve de 5 m3 de fioul domestique.

La capacité du plus grand réservoir est de 90 m3 et la capacité totale des
réservoirs de 185 m3. La rétention & prévoir doit don étre au minimum de 92,5
m3.

La rétention prévue pour ce parc & iants aura une capacité de 100 m3,

Les rétentions seront étanches et résisteront & 'action des fluides. Les produits
collectés en cas de déversement seront éliminés comme des déchets.

Les produs stockés dans les parcs & fants ne seront pas incompatibles.
Aucun produit ne sera stocké sous le niveau du sol.

Les employés videront les rétentions des parcs a liants et les rétentions.
individuelles des eaux pluviales dés que nécessaire par pompage.

Le parc & liants forme une rétention étanche. Le sol des zones de dépotage sera
également étanche et raccordé au bassin de rétention étanche de 150 m3 . En
cas de déversement accidentel, la vanne d'isolement en aval du bassin de
rétention sera automatiquement.

Les effluents déversés seront analysés et, selon leur degré de pollution, évacués
en tant que déchets ou rejetés au réseau d’eaux pluviales de I'autoroute.
CONEQRME
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Article Tire [ Prescription site de : LOON PLAGE EIFFAGE ROUTE NORD EST
410 | Rétentionst |Toutes mesures sont prises pour recueillr 'ensemble des eaux et écoulements susceplibles d'étre pollus lors d'un sinistre, y compris les eaux utiisées lors d'un incendie, afin | En cas de déversement accidentel ou d'incendie au niveau des parcs & fiants ou
isolement | que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. des zones de dépotage, zones étanches, les effluents seront collectées envoyés
En cas de recours & des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier & tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositis.  |par gravité dans le bassin de rétention étanche de 150 m3. La vanne en aval de
Des tests réguliers sont par aileurs menés sur ces équipements. - bassin sera fermée automatiquement dans un délai bref afin d'éviter toute
En cas de confinement inteme, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement exteme, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont |pollution du milieu naturel
munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter | Le volume minimal nécessaire au confinement est la somme des volumes
Ia propagation de lincendie par ces écoulements. suivants :
Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte & maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les |+ volume d'eau d’extinction incendie : volume de la réserve incendie soit 120 m3,
épandages accidentels. Iis sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent étre mis en ceuvre dans des délais brefs et a tout moment. Une consigne définit les + volume de produit libéré par lincendie : aucun produit n’est & prendre en
modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée a I'accueil de I'établissement. compte pour le calcul du volume du bassin car les produits pouvant étre libérés
Le volume nécessaire & ce confinement est déteminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la somme par Pincendie sont stockés dans le parc a liants, doté d'une rétention étanche,
- du volume d'eau d'extinction nécessaire 2 la lutte contre I'incendie d'une part ; « volume lié aux intempéries: la surface imperméabilisée reliée au bassin est
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; denviron 500 m2 soit 5 m3 & raison de 10 Um2,
- du volume d'eau lié aux intempéries 2 raison de 10 litres par surface ge vers I'ouvrage lorsque est exteme. Le volume minimal & prévoir est donc de 125 m3 et sera assuré par le bassin de
rétention de 150 m3 .
CONFORME
it Travan | Dans les parties de I'installation recensées a I'articie 4.1 du présent amété, les travaux de réparation ou d aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés diaboration d'un Les travaux ne pourront étre effectués qu'aprés élaboration d'un document
| document ou dossier comprenant les éléments suivants : comprenant les éléments listés ci-contre.
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; Linterdiction oapport d'un point chaud sera affichée en caractéres apparents au
- Iadaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; niveau du parc a liants.
- les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ; CONFORME
- lorganisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette demisre a de la etl mise en place dans un tel cas
pour assurer le maintien de la séourité.
Ge document ou dossier est établ, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect
des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du document relatif & la protection défini a I'article R. 4227-52 du code du travail et par 'obtention de I'autorisation
mentionnée au 6° du méme article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou
les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier spécifiaue conforme aux dispositions préoédentes. Gette interdiction est affichée en caractéres apparen
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant Ia reprise de I'activité. Elle fait I'objet d'un enreglslremen( etesttenue ala
disposition de I'inspection des installations classées.
412 Vérifications. Regles générales Les matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie, les installations électriques et
P*"“:‘W"‘ de chauffage seront vérifiés périodiquement, et le registre de vérification tenu &
maintenance | | exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systémes de disposition de Pinspection des installations classées.
détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne séche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux | Les systémes de sécurité du procéds, seront régulirement vérifiés, et le registre
référentiels en vigueur. de vérification tenu a disposition de Finspection des installations classées.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a ces vérifications. Des équipements de protection individuelle seront a disposition des salariés au
11. Contrdle de I'outil de production niveau des préfabriqués servant des locaux sociaux. Ces matériels seront
Les systémes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, ) sont ré controlés aux pré du entretenus et vérifiés, et le personnel sera formé  leur emploi.
constructeur spécifiques & chacun de ces équipements. CONFORME
Les véifications périodiques de ces matériels doivent étre inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données & ces vérifications.
11l. Protection individuelle
Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par lnstallation et permettant I'intervention en cas de sinistre, sont conservés & proximité du dépot et
du lieu d'utiisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés pé Le personnel est formé & 'emploi de ces matériels.
413 | Dispositiors |1, Généraltés La centrale d’enrobage utiisée sur le projet est de marque ERMONT, spécialiste
relativesla ) o5 installations de production sont construites conformément aux régles de I'art et sont congues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre. de la production de centrales d'enrobage mobiles : elle est congue et construite
::”:‘::,:?‘ . Procédés exigeant des conditions particuliéres de production selon les régles de Part.
torods . |L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage...) permettant le pilotage en sécurité de ces installations. La cabine de commande des centrales dispose d'un systéme de supervision
vexploitation |Les installations qui utiisent des procédés exigeant des conditions particuliéres (température, pression, inertage...) disposent de systémes de sécurité permettant d'averti les informatique des installations de I'unité de fabrication. L’ensemble des différents
opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir & des conditions nominales de fonctionnement ou engager la paramétres influant sur le bon fonctionnement de la centrale y seront reportés et
procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concems. suivis en temps réel ce qui permettra de détecter la moindre dérive. La mise en
Les systémes de chauffage utiisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'aréter le chauffage en permettra de couper les équipements en cas de
cas de détection. dépassement des seuils des paramétres de controle.
Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en contact avec les produits susceptibles de s'enflammer. 111 non concemé
11l Parties de linstallation susceptibles de dégager des émanations toxiques CONFORME
Pour les parties de I'nstallation susceptibles de dégager des émanations toxiques, I'exploitant définit les dispositions techniques (arosage, confinement, inertage, etc.) permettant
de contenir dans l'installation les zones d'effets iréversibles sur homme.
5 Préfavement | Le prélevemnent maximum jouralier effectué dans le réseau public est mité & la valeur mentionnée par I exploitant dans son Gossier de demande d’enregistrement Projet non concemé : aucun prélévement deau dans le réseau pubiic ni dans le
Gl milieu naturel et aucune réfrigération ne sont prévus.
Le prélévement d'eau dans le milieu naturel est interdit dés lors que I'accés au réseau public est possible.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
52 Ouwragesde |Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser | Projet non concemé : aucun prélévement d'eau n'est prévu. Les besoins
prélévement 1400 m3yj, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de I'installation. sanitaires des employés seront assurés par une cuve et leurs besoins en eau
potable par des bouteilles.
Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné  la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant a prévenir d'éventuelles contaminations
par le retour d'eau pouvant étre polluée.
Gollectedas |l est interdit d étabir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, sauf si, en cas d'accident, la | Le site ne produit pas d'eaux usées industrielles.
uents | sécurité des personnes ou des installations est compromise. Les eaux usées domestiques ne seront pas rejetées  elles seront collectées dans
une cuve régulidrement vidangée.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de I'instalation ou de dégager des produits toxiques ou inflanmables dans ces | Les eaux pluviales seront collectées et rejetées au bassin d'infiltration, aprés
réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effiuents, tamponnement dans un bassin de rétention étanche de 150 m3 et traitement par
un séparateur d*hydrocarbures (sur site).
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaire s secteurs colectés, les points de branchement, regards, avalois, postes de relevage, postes de mesure, les CONFORME
54 ‘s points de rejet dans le milleu naturel sont en nombre auss! réduit que possible. [Aucun point de rejet au milieu naturel n'est prévu sur fe site. Le seul rejet est un
rejet d’eaux pluviales traitées, vers le réseau d’eaux pluviales de Iautoroute.
Ils sont aménagés pour pemetire un préiévement aisé d'échantilons. CONFORME
55 | eiet des cax | En matiere de dispositii de gestion des eaux pluviales, les dispositions de I'article 43 du 2 février 1998 modifié susvisé s appliquent. Les eaux pluviales rejetées au réseau deaux pluviales de 'autoroute respecteront
Pl les dispositions de F'article 43 de 'arrété du 02/02/1998 modifié : elles subiront
Les eaux pluviales susceptibles d'étre significativement polluées du fait des activités menées par I'installation industrielle respectent les valeurs limites fixes la section IV. une décantation dans le bassin de rétention puis seront traitées par séparateur
o hydrocarbures afin de respecter les valeurs limites de concentration imposées &
Les installations sont équipées d'un dispositif et d'un séparateur & hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones Particle 5.9 ci-dessous.
revétues ou dispostifs ayant la méme ¢ CONFORME
56 Eax | Les rejets directs ou indirects 'efluents vers les eaux souterraines sont interdits. [Aucun rejet direct ou indirect vers les eaux souterraines ne sera effectud.
e CONFORME
57 Généralités | Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. Les effluents aqueux générés par le projet (eaux usées domestiques et eaux
pluviales) seront canalisés et non dilués.
CONFORME
58 | Conditiors e Lexplojtant justifie que le débit maximum joumalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau SANS OBJET
Latempérature des effluents rejetés doit étre inférieure & 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas étre
supérieure & la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'a 50°C, sous réserve que l'autorisation
de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de Iaccord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés doit étre compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 'l y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone ol s'effectu le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg PY1
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas
- une éiévation de température supérieure & 1,5°C pour les eaux salmonicoles, & 3°C pour les eaux cyprinicoles et 4 2°C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure & 21,5°C pour les eaux salmonicoles, & 28°C pour les eaux cyprinicoles et & 25°C pour les eaux destinées & la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées & la production d'eau
alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- accroissement supérieur 2 30 % des matiéres en suspension et une variation supérieure & 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
59 |ViEpowreiel |Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. Les eaux pluviales subiront une décantation dans le bassin de rétention, puis
“S"n:_";"e“ seront traitées par séparateur d’hydrocarbures afin de respecter les valeurs limites.
Les valeurs limites évoquées au premier aiinéa sont de concentration imposées ci-contre.
CONFORME
-Matiéres en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/! si flux journalier maximal inférieur ou égal & 15 kg/j
35 mg/l au-dela
-DBO; (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/ si flux joumalier maximal inférieur ou égal & 15 kg/j
30 mg/ au-dela
-DCO (sur effiuent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 m/! si flux joumalier maximal inférieur ou égal & 50 kg/j
125 mg/l au-dela
-Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par I'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation
2 un rendement au moins égal & 95 % pour la DO, la DBOs et les MES.
510 | Raccordement | En matiére de traitement exteme des effiuents par ne station d épuration, les dispositions de Iarticle 34 de 'arété du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. [SANS OBJET
‘une statior
aépuration
B Installations de | Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement & une station d'épuration, urbaine ou SANS OBJET
traitement {0 strielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont congues et exploitées de maniére 4 faire face aux variations de débit, de température
ou de composition des effluents a traiter en particulier a I'occasion du démarrage ou de I'anét des installations.
Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventueliement informatisé et conservés dans le dossier de I'installation pendant cing années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées
par le présent arété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en amétant si besoin Iactivité concemée.
&1 Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés & la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifie. Les rejets sont conformes aux dispositions | Les centrales d’enrobage seront équipées chacune d'un filtre a manches dont les
du présent arrété. rejets seront captés et canalisés (une cheminée de hauteur 13 m pour chaque
centrale).
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a des émissions diffuses de polluants dans I'atmosphére, sont confinés (récipients, silos, | Le bitume et le fioul seront stockés dans des cuves dédiées, fermées et équipées
batiments fermés....). |d’évents de respiration permettant d'éviter la saturation de I'air en gaz au sein de
Pespace vide de la cuve. L'évacuation des vapeurs s'effectuera donc de maniére
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particuliéres tant au niveau de la conception et |diffuse au niveau de ces évents, a un trés faible débit, excepté lors des phases de
de la construction (implantation en fonction du vent,...) que de I'exploitation sont mises en ceuvre. dépotage, pendant lequel un additf anti-odeurs sera injecté dans les cuves.
Les stockages de fillr, produit pulvérulent, seront effectués dans des silos fermés
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font & Fair libre, I'umidification du stockage ou la pulvérisation d'addiifs pour limiter les envols par temps sec sont permis. dédiés.
Les stockages de sable, de gravats et de fraisats seront réalisés en extérieur. Les
stockages de gravats et de fraisats ne présentent pas de risque d’envol. En cas de
besoin, le stockage de sable sera arrosé pour limiter les envols par temps sec.
62 Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, ['exploitant le justifie. Le point de rejets atmosphériques est la cheminée des filtres 2 manches du

Les effluents sont collectés et rejetés a I'atmosphére, aprés traitement éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a 'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum I'ascension des gaz dans I'atmosphére.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des

conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

tambour , qui respecteront les caractéristiques ci-contre.
CONFORME
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Article Titre Prescription site de : LOON PLAGE EIFFAGE ROUTE NORD EST
63 Pointsde | Les points de mesure et les points de. d'é sont aménagés ‘aux régles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les La cheminée des filtres a manches seront équipées de trappes et d’une
mesure | mesures prévues par le présent amété dans des conditions représentatives. plateforme de prélévements conformes aux normes en vigueur.
CONFORME
64 Hastour do | La hauteur de la cheminé (différence entre I'altitude du débouché a rai libre et I'altitude moyenne du sol a l'endroit considéré) exprimée en matres est déterminée, d'une part, en | L'installation étant amenée  fonctionner sur une période estimée & 6 mois, et en
eneminée | fonction du niveau des émissions de polluants a I'atmosphére, d'autre part, en fonction de I'existence d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz. Iabsence d'obstacles dans le voisinage, la hauteur de la cheminée des fitres a
manches sera limitée & 13 m (capacité de la centrale : 400 ),
Cette hauteur respecte les dispositions de I'annexe Il de I'aété du 24 avril 2017 susvisé. CONFORME
Pour les sur une période unique d'une durée inférieure ou égale a douze mois, et sous réserve de I'absence d'obstacles susceptibles de géner la
dispersion des gaz, la hauteur de cheminée est de 13 métres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale a 150 tonnes/heure et de 8 métres au moins.
pour les centrales de capacité inférieure 150 tonnes/heure.
Sily a dans e voisinage de a cheminée des obstacles naturels ou arficels de nature & petuber a dispersion des gz, a hauteur de cette demidre doit éte corrigée selon les
65 o Pouria Gétemination des fux, os émissions canalsées ot l6s &missions Qfuses sont prsss on compte. SANS OBJET
Les méthodes de mesure, prélevement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par 'amété du 7 juillet 2009 susvisé.
Si plusieurs pomtS de rejets ont les mémes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux...), une mesure pourra étre réalisé sur un seul des points de refet. La
hnique jointe au dossier d
6 Déitet L débit des effluents gazeux est exprime en méires cubes par heure rapporté & des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides & | Le débit e rejet de la cheminge des filtres a manches est estimé a environ 22
mesures | teneur en oxygéne de référence de 17 pourcents. L 'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygéne mesurée. 000 Nm3/h sur gaz humide & 17% d02, aux conditions nomales de
température et de pression.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou miligramme (s) par métre cube rapporté aux mémes conditions nomalisées. CONFORME
67 Valeurs imites || a vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale a8 m/s. La vitesse d'éjection des gaz en sortie de la cheminée des filtres 2 manches sera
démission au moins égale a8 m/s.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-aprés selon le flux horaire. Dans le cas ou le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les | Les effluents gazeux respecteront les valeurs limites d'émission ci-contre.
valeurs limites applicables a chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de I'ensemble des rejets canalisés et diffus. CONFORME
Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune
des moyennes horaires n'est supérieure & 1,5 fois la valeur limite d*émission
68 Odewrs | Les installations pouvant dégager des émissions d odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confings et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou Liinstallation sera susceplible d'émettre des odeurs au niveau :
canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les | e la cheminée des filtres 2 manches,
odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'ily a des sources potentielies d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement,...) difficiles a confiner, |+ des évents des cuves de bitume,
celles-ci sont implantées de manisre & limiter la géne pour le voisinage. Les produits bruts ou intemédiaires susceptibles d'étre a l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés |+ lors du chargement des enrobés des camions de livraison.
autant que possible dans des conteneurs fermés. Ces émissions d'odeurs respecteront les valeurs limites ci-contre.
CONFORME
Le débit d'odeur des gaz émis & I'atmosphére par I'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
71 Valeurs limites de bruit Les émissions sonores de I'installation respecteront les valeurs limites de bruit ci-
vibrations contre. Elles seront, dans la mesure du possible, capotées.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a I'origine, dans les zones a émergence ré d'une émergence supér valeurs admissibles définies dans le Le fonctionnement de la centrale aura lieu en période de Jour (7h-20h)
tableau suivant : Les véhicules et engins de chantier respecteront les normes en vigueur.
L'usage des appareils de communication par voie acoustique sera réservé aux cas
ci-contre.
Linstallation respectera les dispositions de I'amété du 24 avril 2017.
CONFORME
72 Emissions | De maniere & réduire la consommation énergetique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend les dispositions suivantes - Les éclairages des préfabriqués seront éteints au départ des employés.
luminewses | s éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de 'occupation de ces locaux ; Les éclairages extérieurs seront dirigés vers le sol et seront allumés uniquement
- les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du solei et sont éteintes au plus tard a 1 heure. aprés le coucher du soleil.
CONFORME
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies & des dispositifs de détection de
mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de dé etla du de installation sont conformes aux objectifs de
sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit,
81 Généralités | Les deéchets produits par ['installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remetirait en cause leur valorisation ou éimination approprie. Le volume de déchets produit sera faible puisque le procédé de production
d'enrobés n'en génére pas. Les déchets seront liés principalement aux opérations
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant & un mois de production ou, en cas de traitement exteme, un lot normal d'expédition vers ~ |d'entretien et de maintenance.
Vinstallation de traitement. IIs seront entreposés dans des contenants dédiés prévenant toute dégradation, et
seront enlevés réguliérement.
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini a I'article D. 543-280 du code de I'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants |EIFFAGE conservera les preuves de la valorisation de ses déchets et les
de ce méme code son mis en place. bordereaux de suivi des déchets dangereux.
CONFORME
L'exploitant conserve pendant 10 ans 'attestation prévue 2 I'article D. 543-284 de ce méme code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-méme ou par une
installation de valorisation 4 laquelle il a confié directement ses déchets.
Les déchets dangereux font I'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.
= Epandage | L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. SANS OBJET
83 Bdage | Le brulage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. SANS OBJET
a1 Généralités | L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Un plan de surveilance des rejets atmosphériques sera mis en place.
CONFORME
Les dispositions des alinéas Il et lll de I'article 58 de I'amété du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus & la disposition de I'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé
et conservés dans le dossier de I'installation pendant cing années.
52 Sirveilarce | Lorsque les rejets e polluant & I almosphére dépassent au moins [un des seuils Gi-dessous, I exploitant réalise dans les conditions prévues & article 6.6 du présent anets, le Une estimation des flux majorants de polluants en sortie des cheminées du
s émissiors et la mesure pour le aux ci-aprés. Dans le cas ol les émissions diffuses représentent une part notable des flux tambour sécheur/malaxeur de chaque centrale a été réalisée en multipliant la valeur
ans 1A fautorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. limite d’émission du polluant en question fournie & I'article 6.7 par le débit
nominal de fumées de 'installation (22 000 Nm3/h)
Lorsque les poussisres contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés & l'article 6.7 (6° a, b ou ¢) du présent amété et si le flux horaire des émissions | Les valeurs limites de flux n'étant pas atteintes pour les COV CMR, les métaux et
canalisées de poussiéres dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussiéres est réalisée. les HAP, aucune mesure ne sera a réaliser pour ces parameétes.
Pour les paramétres PM, CO, S02, NOx et COVNM, une mesure annuelle sera
réalisée.
Sile flux de poussisres réellement mesuré est supérieur a 50 g/h, une mesure en
permanence des émissions de poussisres sera mise en place.
53 Surveilance | Pour les installations soumises au systéme d'échange de quotas de gaz a effet de serre, I'exploitant surveille ses émissions de gaz & effet serre sur la base d'un plan de surveillance |Lentreprise LEFOLL qui foumit  EIFFAGE sa centrale a mis en place n plan de
R conforme au réglement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif 4 la surveillance et 4 la déclaration des émissions de gaz a effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du surveillance des quotas de gaz a effet de sere
(3 :w ® | Parlement européen et du Conseil approuvé par le préfet. CONFORME
L'exploitant véifie ré est adapté a la nature et au fonctionnement de I'nstalation. Il modifie le plan de surveilance dans les cas mentionnés &
Iarticle-14 du réglement 601 20t relam S la survelancs ot a déssraton des émissions de gaz aeffet de serre, s'il est possible d'améliorer la méthode de surveilance employée,
ou & la demande du préfet en cas de non-conformité avec le réglement.
Les du plan d il ées & I'acceptation par le préfet sont mentionnées & I'article 15 du réglement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications
importantes au préfet pour approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de véification établi par I'organisme vérificateur de la déclaration d'émissions fait état de remarques, I'exploitant transmet un rapport d'amélioration au préfet
avant le 30 juin.
54 Surveilance [Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement & ne station d épuration collective et, le cas echéant, lorsque les flux journaliers autorisés |Les rejets d'ealix pluviales étant effectués vers les bassins d'infiltration, les
“:"“‘f""‘ dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-aprés, a fréquences de mesures des paramétres ci-contre seront trimestrielle pour le débit,
fansl'eal | partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures. la température, le pH, la DCO, et mensuelle pour les MES, la DBOS et les.
hydrocarbures.
CONFORME
95 Suvellance | exploitant met en place une surveilance des émissions sonores de I'nstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'anété du 23 janvier 1997 | Une campagne de mesures des niveaux sonores sera réalisée dans les trois mois
des émissions |g;5yisé, Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. suivant la mise en service de I'installation.
9™ |Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié, en limite de propriété et de zone & émergence réglementée, selon les | CONFORME
modalités suivantes :
- les premiéres mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en fonctionnement de lnstallation ;
- puis, la fréquence des mesures est annuelle ;
- si, allissue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent
anété, la fréquence des mesures peut étre trisannuele ;
- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures redevient annuelle. Le controle redevient trisannuel dans les
mémes conditions que celles indiquées a I'alinéa précédent.
Pour les sur une pé ique d'une durée inférieure ou égale a douze mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois mois
suivant la mise en fonctionnement de I'installation.
Une mesure des émissions sonores peut étre effectuée aux frais de I'exploitant, par un organisme qualifié 2 la demande de I'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont tenus a disposition des inspecteurs des installations classées.
6 | imeactsries |Lorsque e rejt s effectue dans un cours d'eau el qu'll épasse 'une des valeurs de [ article 64 de aetd ministariel du 2 février 1998 Susvisé, T exploitant réalise ou fat réaliser des. | SANS OBJET
en aval de son rejet, dans les conditions fixées par I'article susmentionné.
87 |impactsirles |Dans le cas ol I'exploitation e l'nstallation entrainerait I'émission directe ou indirecte e polluants figurant aux annexes de I'amété du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques | SANS OBJET
eax  yisées par larticle 65 de I'arété ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que I'installation n'entraine pas de dégradation ou de
Souerrain®s | yondances & la hausse significative et durables des concentrations des polluants dans les eaux souterraines.
Anmnexe Les dispositions figurant aux articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 et aux alinéas relatfs au caloul du volume nécessaire au confinement de I'artile 4.10 ne sont pas applicables aux (SANS OBJET

existantes.




