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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Pour mémoire, le tableau ci-aprés correspond au guide officiel de justifications des prescriptions de
l'arrété de prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a enregistrement sous la rubrique 2710

Guide disponible a I'adresse : https://aida.ineris.fr/sites/default/files/fichiers/guide_2710 2.pdf

A la suite de ce tableau, il a été établi le positionnement du site vis-a-vis de I’ensemble de
PArrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2710-2 (installations de collecte de déchets
non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement qui reprend I'ensemble des articles applicables a l'installation.

Dans ce texte, les points sur lesquels le guide officiel demande une justification sont surlignés en
jaune.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Guide de justification officiel

Justification des prescriptions de 'arrété de prescriptions applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement sonmises a enregistrement sous la rubrigue 2710

Ce document est une aide pour les articles nécessitant des précisions pour démeontrer [ justifier la
conformité aux prescriptions. Les répomses évidentes pour justifier des preseriptions ne sont pas

reprises dans le document.

Un méme plan peut comporter plusieurs informations et descriptions.

Articles de I'arrété

Justificatif a apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Article 1%

Meéant

Article 2
{(Confornuté de 'installation)

Meéant

Article 3
(Dossier mstallation classés)

Diossier mstallation classée

Article 4

iDéclaration d’accidents ou de Neéant

pollution accidentelle)

Article 5 )
Pl 3ze du sit

(Emplantation) an masse du site

Article 6 -

(Envel des poussieres) Néant

Article 7 Neant

{Intégration dans le pavsage)

Article 8
(Surveillance de 1'mstallation)

Nom de la persomne responsable de la surveillance de I'installation

Article @
(Propreté de 'installation)

Meéant

Article 10
(Localisation des risques)

Plan général des ateliers et des stockages indigquant les différentes zones de
isque

Article 11

(Etat des stocks de produits Neéant
dangereux - éfiquetage)
Article 12 Néant

{(Caractenstiques des sols)

Plan détmllé des locaux et bitiments et descnption des dispositions

Article 13 constructives de résistance au feu et de désenfumage avec note justifiant les
(Réaction au feu) choix
Article 14 7é
Neant
(Désenfumage) -
Article 13 Néant

(Cloture de I'installation)

Article 16
{Accessibilite)

Plan mentionnant les voles d’accés

Article 17
(Ventilation des locaux)

Meéant

Article 18
(matenels utihsables en
atmosphére explosives)

Justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1995,

Article 19
(installations électrigues)

Meéant
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Articles de Iarrété Justificatif 4 apporter dans le dossier de demande d°enregistrement
] Description du systéme de détection et liste des détectewrs avec lewr
Article 20 - emplacement.
I:ds.!' stemes de detection et Note de dimensionnement lorsgque la détection est assurée par un systéme
extinction automatiques) d extincti .
extmchon automatique
Article 21_ Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles
(moyen d’alerte et de lutte confre | 3oc note justifiant les différents choix
I'incendie)
Article 22 e . :
(plans des locan et schéma des E:cmilg;feiza;Tm;t plan de positionmement des équipements d'alerte et de
résesi) ]
Article 23 Méant
(travaux)
Article 24 Méant
iconsignes d exploitation)
Article 23
(Veérification pénodique et
maintenance des Squipements)
Article 26 Plan e formation justifié
(formation) i
Article 27 B
(Prévention des chutes et Neant
collisions)
Article 28 .
(Zone de dépét pour le réemploi) || 2 asse dussite
Article 29 §
lan du local de stockag
i Stockage rétention) pran o Toed” e slachaze
Article 30 I
Neant
(Prélevement d’ean, forage) s
Article 31 : - )
(Collecte des effluents) Plan des réseaux de collecte des effluents
Article 32 T
i(Collecte des eaux pluviales) Neant
Article 33
(Justification de la compatibilite |3 0.
des rejets avec les objectifs de
qualite)
Article 34 B
iMesure des volumes rejatés et Neéant
points de rejets)
Article 33 I
Neéant
iValeurs limites de rejet) =
Article 36 i
(Interdiction des rejets dansune | Neant
nappe)
Article 37 B
(Prévention des pellution Neant
accidentelles)
Article 38 N
(Surveillance par |exploitant de la | Neéant
pollution rejetée)
Article 39 T
(Epandage) MNéant
wversion 1.0 - mars 2012 2
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Articles de I'arrété Justificatif a apporter dans le dessier de demande d’enregistrement
Article 40
(Prévention des musances Dhsposition mises en ceuvre pour limiter les odeurs
odorantes)
Al:uc]e 41_ . } Description des modalités de surveillance des émissions sonores
(Valeurs linites de bhmuit)
Article 42 Ia
Néant
{Admussion des déchets) e
Article 43 -
(Déchets sortants) Neant
Article 44 B
(Déchets prodwits par Néant
I"installation)
Article 45 -
Néant
(Brilaze) =
Article 46 .
(fransports) Neant
Article 47 B
(Contréle par I'inspection des Néant
installations classées)
Article 48 Neant
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Positionnement du site vis-a-vis de I’Arrété du 26/03/12

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrigue n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

NC

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Article 1er de I'arrété du 26 mars 2012

Arrété du 21 juin 2018, article ler)

< Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées
soumises a enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de
déchets non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets).

< Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 6
avril 2012, autorisées avant le ler juillet 2018 ou dont le dossier de demande
d'autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018 dans les conditions précisées en
annexe .

<« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulieres les
complétant ou les renforgcant dont peut étre assorti l'arrété d'enregistrement dans les
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de I'environnement. »

Chapitre | : Dispositions générales

Article 2 de I'arrété du 26 mars 2012

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints a la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour
a conception, la construction et I'exploitation de l'installation afin de respecter les
rescriptions du présent arrété.

Article 3 de I'arrété du 26 mars 2012

Dossier « installation classée ».
L 'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a
'installation ;

- I'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a
'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
- le registre reprenant I'état des stocks et le plan de stockage annexé ;

- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits
par I'exploitation de l'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;
- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations
Electriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre
‘incendie ;

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours

Dossier « installation classée ».

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

— une copie de la demande d'enregistrement et du
dossier qui lI'accompagne ;

Dossier en cours déposé en préfecture

— le dossier d'enregistrement daté en fonction des
modifications apportées a l'installation ;

Ce présent dossier

— l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi
que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;

A lissue de la
d’enregistrement

procédure

— les résultats des mesures sur les effluents et le
bruit ;

Devis validés, campagnes prévues en
2021

— les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir

— le registre rassemblant I'ensemble des
déclarations d'accidents ou d'incidents ;

Registre créé (document DDEO0018 /

registre  accidents /  incidents
(environnementaux) annexé a ce
document)

— le registre reprenant I'état des stocks et le plan de
stockage annexe ;

Plan de la déchéterie avec les bennes,
plan du local déchets dangereux avec
les différents contenants (joint a ce
dossier, plan local déchets dangereux
annexé a ce document
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et Consigne DDE0003 indiquant la
boutons p-oussows a ut!llsgr en cas de dysfonctionnement ; quantité maximale de déchets
- les consignes d'exploitation ; autorisés annexée a ce document
[ e de, sl GES ownlE le plan de localisation des risques et tous | Plan de localisation des risques joint a
- le plan des réseaux de collecte des effluents. éléments utiles relatifs aux risques induits par | ce document
I'exploitation de l'installation ;
Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées. X - . ez : o = "
P P — les fiches de données de sécurité des produits | Comme indiqué dans la piece jointe
présents dans l'installation ; n°6 du dossier d’enregistrement :
« dans le cas présent, il n’y a pas de
produits dangereux détenus par le
SIAVED sur le site.
Les produits dangereux correspondent
aux déchets déposés par les
particuliers qui sont stockés
conformément a ce présent arrété. »
— le cas échéant, les justificatifs attestant des | Voir réponse complémentaire dans ce
propriétés de résistance au feu des locaux ; document
— les éléments justifiant la conformité, I'entretien et | Voir notamment article 19
la vérification des installations électriques ;
— les registres de vérification et de maintenance | Voir notamment articles 20, 21 et 25
des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;
— les plans des locaux et de positionnement des | Voir notamment article 20
équipements d'alerte et de secours ainsi que le
schéma des réseaux entre équipements avec les
vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en
cas de dysfonctionnement ;
— les consignes d'exploitation ; Voir notamment article 24 et
consignes annexées a ce document
— le registre de sortie des déchets ; En place
— le plan des réseaux de collecte des effluents. Voir plan au 1/200 joint
Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection | Ensemble des éléments indiqués dans
des installations classées. ce présent dossier de demande
d’enregistrement
Article 4 de I'arrété du 26 mars 2012
Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle.
L explo_ltant declgre .dans les .mellleurs délais a I inspection des ms_tallratAlons clas_seeg X | Consigne jointe (consigne numéros d’urgence DDE0007)
les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés
a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.
Article 5 de I'arrété du 26 mars 2012
Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés | X Pas d’habitation sur le site / pas d’occupation de tiers
par des tiers.
Article 6 de I'arrété du 26 mars 2012
Envol d?S poussmr\es. . ) ] N X Déchets stockés en bennes ou en locaux spécifiques, maintien du site propre par le personnel
Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

suivantes pour empécher les envols de poussiéeres et les dép6ts de matieres diverses

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revétement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas d'envol de poussiére ou de
dépdt de boue sur les voies de circulation publique.

Article 7 de I'arrété du 26 mars 2012

Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation
dans le paysage.

L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence.

Présence d’espaces verts entretenus.
Maintien du site propre par le personnel

Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions

Article 8 de I'arrété du 26 mars 2012

Surveillance de I'installation.

L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne hommeément désignée par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et
inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matieres utilisées ou stockées
dans l'installation.

Personnel SIAVED formé et qualifié puisque le site est existant et que le SIAVED posséde un réseau de
16 déchéteries

Au niveau du SIAVED, les déchéteries sont placées sous la surveillance de Mr David ZAWIEJA, en charge
des décheéteries.

Le nombre d’agents sur site est variable selon la période de I'année et la fréquentation de celui-ci, il est
compris entre 2 et 3 agents.

Dans son fonctionnement, les agents déchéterie ne sont pas affectés a une seule déchéterie. lls
interviennent sur plusieurs déchéteries en fonction des horaires d’ouverture, des besoins, des
contraintes techniques et d’exploitation.

Article 9 de I'arrété du 26 mars 2012

Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére
a éviter les amas de matieres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et
poussiéeres.

Maintien du site propre par le personnel

Article 10 de I'arrété du 26 mars 2012

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 du code de I'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de
ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque
(incendie, atmosphéres explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un
panneau conventionnel.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.

Un plan des zones arisque a été établi par le SIAVED. Les risques sont rappelés au niveau du local
déchets dangereux et au niveau du local gardien.
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Déchéterie de DENAIN

Stockage déchets combustibles (bois, tout venant, déchets verts...) en bennes

Principal risque: incendie

*

al déchets dangereux
Voir plan annexe

=

Local DMS DENAIN
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT

rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

N° repére
interne Nature du déchet VOLUME
1 BAC PATEUX 600l
2 BAC PATEUX 600l
3 BAC PATEUX 600l
4 BAC PATEUX 600l
5 BAC PATEUX 6001
b BAC PATEUX 600l
7 BAC PATEUX 600l
8 BAC BIDONS VIDE DE COMBUSTIBLE 600l
9 BAC BIDONS VIDE DE COMBUSTIBLE 600l
10 BIDONS SOUILLE 600l
11 BIDONS SOUILLE 600l
12 BAC INCONNU 600l
132 BAC ACIDE, BAC BASE, BAC PHYTOSANITAIRE 3 BACSDEGOI
14 BAC COMBURANT, BAC AUTRE DDS, BAC AEROSOL 3 BACSDEGOI

Plans des zones a risques

Affichage des plans dans le local gardien

Le plan du local déchets dangereux est affiché dans le local afin que le local soit rangé conformément au
plan.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
PATEUX
VIDES ET NON VIDES
|
i
|
|
}
)
!
1
Affichage du plans dans le local déchets dangereux
Article 11 de I'arrété du 26 mars 2012
Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.
L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.
Dans le cas présent, il n’y a pas de produits dangereux détenus par le SIAVED sur le site.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents | X . . . ; N : .
lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents Les prodylts da\ngereu}x corresE)o,ndent aux déchets déposés par les particuliers qui sont stockés
dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. conformément a ce présent arrété.
Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les
symboles de danger conformément a la Iégislation relative a I'étiquetage des
substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 12 de I'arrété du 26 mars 2012
Le sol des locaux DMS est en béton et parfaitement étanche. Des caniveaux a grilles sont mis en place
afin de récupérer les éventuelles pollutions au sol. Ces caniveaux sont raccordés dans des regards de
Caractéristiques des sals. visite en béton étanche qui servent de rétention pour permettre un pompage directement en cas de
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres remplissage.
dangereuses pour 'homme, I'environnement ou susceptibles de créer une pollution de |
I'eau ou du sol est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage En extérieur, les voiries sont en enrobé, les voiries sont bordées avec des bordures en béton et dotées
et les matiéres répandues accidentellement, de fagon a ce que le liquide ne puisse de regards de collecte des eaux pluviales. Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a
s'écouler hors de l'aire ou du local. hydrocarbures puis sont dirigées vers un bassin d’infiltration localisé dans I’emprise de la déchéterie. Le
réseau d’assainissement est doté d’une vanne qui permet d’envoyer les effluents pollués dans un bassin
de confinement (cuve enterrée) en cas d’accident.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

En fonctionnement normal, les eaux sont envoyées vers le bassin d’infiltration. En cas d’accident, une
procédure indique aux agents de se rendre au niveau des vannes avec une clef de fontainier (disponible
sur site), de procéder a la fermeture de la vanne en direction du bassin d’infiltration et d’ouvrir la vanne
en direction du bassin de confinement (cuve enterrée). (procédure DDE00016)

Section 2 : Comportement au feu des locaux

Article 13 de l'arrété du 26 mars 2012

. A2 s2 dO0 équivalent M1 : combustible mais ininflammable.

Réaction au feu.

Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au Local déchets dangereux :

feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : Sol béton

- matériaux A2 s2 dO. X Mur parpaing
Toiture bac acier

Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conserveés et tenus a la Poutres / charpente en métal

disposition de l'inspection des installations classées. Les plans des locaux sont joints en fin de ce document

Article 14 de l'arrété du 26 mars 2012

Désenfumage.

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation

naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur,

permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits

imbrdlés dégagés en cas d'incendie. Le local déchets dangereux n’est pas équipé de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur en toiture.

Ces dispositifs sont a commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile Le local déchets dangereux est doté d’une porte grillagée en partie haute uniquement (grillage similaire

d'ouverture n'est pas inférieure a : aux rideaux métalliques des magasins) permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de

2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m?; combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie (demande de dérogation)

A déterminer selon la nature des risques si la superficie & désenfumer est supérieure X i o . }

a1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie des locaux. Le local déchets dangergux aune superficie de 34,98mz2. La surface grillagée de la porte est de 0,40m de
haut * 2,00m de large soit 0,8m?2
0,8m2 représente 2,28% de 34,98m2.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local

ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule a désenfumer dans le cas de local Le local ol sera localisée la borne a huiles usagées a une superficie de 13,20m2. La surface grillagée de

divisé en plusieurs cantons ou cellule. la porte est de 0,40m de haut * 2,00m de large soit 0,8m2. 0,8m2 représente 6,06% de 13,20m2.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux

risques particuliers de l'installation.

Section 3 : Dispositions de sécurité

Article 15 de I'arrété du 26 mars 2012

Cléture de l'installation.

L'installation est ceinte d'une cléture permettant d'interdire toute entrée non autorisée.

Un accés principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du X Site cloture (électrifié) avec portail d’acces.

site, tout autre accés devant étre réservé a un usage secondaire ou exceptionnel. Les Horaires d’ouverture a I’entrée du site.

issues sont fermées en dehors des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont

indiguées a I'entrée principale de l'installation.

Article 16 de l'arrété du 26 mars 2012

Accessibilite. La voie d’accés a la déchetterie mesure environ 130m (jusqu’au portail), elle ne dessert que la déchéterie.

La voirie d'accés est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, Ainsi, ’accés au site est dimensionné afin de ne pas perturber le trafic sur le domaine public / (cf plans)

afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. X
Site accessible aux services de secours (cf plans)

Au be§0|r1, l'm pe}nneau_lndlquant la limitation de vitesse a l'intérieur de l'installation est Un panneau indiquant « roulez au pas »est installé a Pentrée du site.

apposée a l'entrée du site.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Les batiments et les aires de stockage doivent étre accessibles pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours. lls sont desservis, sur au moins
une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des facades est équipée
d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est
équipée de dispositifs destinés a éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse
manceuvre. Les voies de circulation sont suffisamment large afin de permettre une
manceuvre aisée de tous les véhicules autorisés

Photographie panneau « Roulez au pas » DENAIN juillet 2021

Les quais de déchargement ont une hauteur hors sol d’environ 70cm par rapport a la chaussée, évitant la
chute d’un véhicule en cas de fausse mancuvre.

Photographie DENAIN : murets en béton (octobre 2020)
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
A‘[TENTION
msouE DE*
CHUTE
Photographie DENAIN (juillet 2021)
L’accés est commun a tous, usagers comme sociétés en charge des enlévements.
Les usagers et les sociétés en charge de I’enlévement des déchets dangereux utilisent la méme voirie
jusqu’aux zones déchets. Au niveau de cette zone, les particuliers peuvent accéder aux quais ou devant
les locaux déchets dangereux. Les sociétés en charge de la collecte des déchets dangereux peuvent
accéder et stationner a I’arriére du local déchets dangereux. La sortie est ensuite commune.
Pour les camions en charge de I’enléevement des bennes, dés I’entrée de la déchéterie, ils sont orientés
vers une voirie spécifique qui dessert les bas de quais. lls empruntent ensuite la sortie commune.
Le plan simplifié de circulation est joint en annexe.
Article 17 de I'arrété du 26 mars 2012
Ventilation des locaux. .
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de Locaux ventilés.
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché a . ) ) ) ) ) ] o
l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités | X Le local déchets dangereux est doté d’une porte grillagée en partie haute uniquement (grillage similaire
ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et & une hauteur aux rideaux metalliques des magasins)
suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la permettant la ventilation naturelle de ce local.
dispersion des gaz rejetés.
Article 18 de I'arrété du 26 mars 2012
criel ilisabl he losi X La déchéterie n’utilisera et ne recevra aucun produit ou substance explosive. De plus, aucune zone dans
Materiels utilisables en atmospheres explosives. la déchéterie ne réunit les conditions de formation de zone ATEX (espace confiné, émissions importantes
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Dans les parties de l'installation mentionnées a I'article 10 présentant un risque
d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996
Susvise.

lIs sont réduits a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont
entierement constitués de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives. Les
matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de
gouttes enflammées.

Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenues a la
disposition des services d'inspection.

de poussieére, etc.).

Lerisque lié a des émanations toxiques concerne exclusivement le local de stockage des déchets
dangereux qui est doté d’une ventilation naturelle permanente (grille de 2m de large sur 40cm de haut
dans le rideau métallique) Le risque d’apparition d’atmosphére explosive est donc nulle.

Article 19 de 'arrété du 26 mars 2012

Installations électriques.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les éléments
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux régles en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres
canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de
fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des
flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en
cause.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la terre et
au méme potentiel électrique, conformément aux réglements et aux normes
applicables

Le SIAVED a établi un contrat de vérification de ses équipements électriques avec la société SOCOTEC.

Les équipements sont vérifiés chaque année. Les vérifications sont consignées sur le registre sécurité.
Un rapport de contrdle est délivré chaque année.

Un contrat avec la société SOCOTEC a été établi jusqu’au 31 décembre 2023 (contrat Socotec
201125200000024 du 17/02/2021).

Pour la reconstruction des locaux déchets dangereux et de I’accueil, les travaux électriques ont été
confiés a la société LEFEVRE-ELEC de LIEU SAINT AMAND (59).

SOCOTEC a réalisé le dernier contrble des installations en juin 2021, le rapport de contréle
25200/21/10111 du 25 juin 2021 ne mentionne aucune observation.
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

RAPPORT DE VERIFICATION

SOCOTEC

SYND INTER-ARROND VALORIS ELIMIN DECHETS
5 RUE DE LOURCHES
50232 DOUCHY-LES-MINES

Installations électriques

érification périodigue (rapport de référence dit "guadriennal”) - Vérification effectuée en application de l'article
R. 4226-16 du Code du Travail.

Présence d'cbservaticon(s) : Non

Ce rapport est en deux parties. La premiére partie constitue le rapport de vérification au titre de la protection des Travailleurs,
la deuxiéme partie (page 27) constitue le rapport de VERIFICATION EN EXPLOITATION au fitre du réglement de sécurite
concemnant les Etablissements Recevant du Public

Adresse d'intervention : Missicn réalisée le 25/06/2021

SYMND INTER-ARROND VALORIS ELIMIN DE Accompagnateur : Vérificateur accompagné par M.
Dechetterie de denain Saudemont (Agent technigue)

Route d'Haveluy
59220 DENAIN

N° d'affaire : 201125200000024/3000

N intervenfion : 25200210500000001039
Date du rapport : 25/06/2021 - Référence du rapport : 252002110111

Référence site : Dechetterie de denain

" Aucune obsenvation

1207 -RI_189624 Vérificateur : SERET STEFHANE
Agence Lille Métropole Mombre de pages : 32

Pole Equipements Nord Pas oe Calals - 11, Rua Paul DUDrUE - CS S0446 - 58514 LESQUIN
CEDEX

Tel.:D2.20/52.29.30 - Fax : 03.20.62.28.39 folemy ’umm!m“mlmn
SOCOTEC Equipemenis - Sociefe par Actions simpifiee au capial de 8.500. 900 suros - 834 095 835 RCE E &t portés disponibies
Versalles i SUr www.cofrac T

Siege social : Immeubie Mibeal - 5 place des Frenes Montgolfier - Guyancourt - G5 20732 - 75182 Saint-Guenan-

Premiére page du rapport SOCOTEC de juin 2021 indiquant I’absence d’observation

Article 20 de l'arrété du 26 mars 2012

Systemes de détection et d'extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien

Le SIAVED va équiper sa déchéterie d’un dispositif de détection incendie comprenant 8 ou 9 tétes de
détection avec alarme sonore intégrée. Une téte sera installée dans chaque local de stockage de déchets,
une téte seralocalisée sur le mur extérieur du local déchets dangereux. Deux tétes seront installées dans
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
destinées a maintenir leur efficacité dans le temps. le local gardien. Une téte sera localisée dans le bureau d’accueil Ces tétes seront toutes asservies entre
elles. En cas d’incendie sur une zone, toutes les tétes se mettront en fonctionnement, émettant une
. . p . . . siréne audible sur ’ensemble de la déchéterie.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu . . R i o .
pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de La mise en service de ce systeme est prévue troisieme trimestre 2021
maintenance et organise a fréquence annuelle des vérifications de maintenance et Le devis est joint en annexe ainsi qu’un engagement signé par le Président du SIAVED.
des tests dont les comptes rendus sont tenus a disposition de l'inspection des Ce systéme sera installé conformément aux dispositions du constructeur. Une attestation sera émise ala
installations classées. suite de la pose du systéme.
. . X o ; ; . ) Suite a la mise en service de ce systéme, une consigne sera établie sur le fonctionnement du systéme et
En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont sa maintenance.
congus, installés et entretenus régulierement conformément aux référentiels reconnus.
Le plan de localisation des tétes sera le suivant :
TECT;‘O
Ny,
NCENDJ@
u::‘lﬁx SIAVED
e
e \/;'IS'FS F:N L‘.O\'.'FOR\.H:I;F
Plan de localisation des tétes de détection incendie du futur systéme de détection incendie
Article 21 de l'arrété du 26 mars 2012
. . . Chaque déchéterie du SIAVED est dotée d’'un ECOPAD qui permet de téléphoner.
Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie approprié€s aux risques et Des extincteurs sont déja en place sur la déchéterie.
conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; X Le SIAVED posséde un contrat de vérification des extincteurs avec la société EUROFEU. Ce contrat est
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours joint en annexe.
avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu a l'article 10 ; X . i, A . ..
. . e , g s . _q ) c ) LE SIAVED a passé commande auprés de la société EUROFEU des plans d’évacuation et de localisation
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un des équipements de lutte contre I'incendie : la pose des plans est prévue a réception de ceux-ci (devis et
réseau public ou privé d'un diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle engagement SIAVED en annexe)
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve a moins de 100 metres d'un
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par heure pendant
une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes
aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de
s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 métres
maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 métres cubes
destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance de
l'installation ayant recueilli I'avis des services départementaux d'incendie et de
secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en
vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet
de fournir un débit de 60m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de I'éventuel
bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement
quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels
de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

La défense incendie est constituée d’un poteau incendie public devant la déchéterie, en bordure de la
route d’Haveluy.

La distance du point le plus éloigné de la déchéterie en déroulé de tuyaux est d’environ 130 métres (zone
arriere) et moins de 100m de toute zone de stockage de déchets.

(00OR0B0

Ale

12, rue Abert Caimetio - 59111 LIEU SAINT AMAND

6 save0

MISE EN CONFORMITE DE LA DECHETERIE
DE DENAIN

Dossier do Consultation des Entreprises

Plan des Travaux

(T . T
T

> |

=)

Localisation du poteau incendie

Poteau incendie route d’Haveluy

Le poteau incendie (référence 59172-00210) a un débit de 66m>3heure selon la derniére mesure réalisée
par NOREADE datée de mai 2016. (extrait de DICT NOREADE joint en annexe de ce document).
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Article 22 de 'arrété du 26 mars 2012

Plans des locaux et schéma des réseaux.

L'exploitant établit et tient a jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et
de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient a disposition des services
d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers
présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation
des vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement.

Plans de la décheterie réalisés dans le cadre des travaux sur la zone déchets dangereux.

Section 4 : Exploitation

Article 23 de 'arrété du 26 mars 2012

Travaux.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et
notamment celles visées a l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une forme
guelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un « permis de feu
», Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des
risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y étre
effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un «
permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particuliére relative a la sécurité de l'installation sont établis et visés par I'exploitant ou
par une personne gu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommeément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations est effectuée par I'exploitant ou son représentant ou le représentant de
I'éventuelle entreprise extérieure.

Une consigne (DDEO0006) stipule I'interdiction de fumer, d’apporter du feu (sauf délivrance d’un permis
feu), de procéder a tout brulage a I'air libre.

Un affichage rappelant I'interdiction d’apporter du feu et de fumer a été mis en place en décheterie
notamment a I’entrée et au niveau du local déchets dangereux.

Affichage de l'interdiction d’apporter du feu a I’entrée au niveau de I’accés (sur la cléture)
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

Affichage de l'interdiction d’apporter du feu & I’entrée au niveau du local déchet dangereux
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Affichage de l'interdiction de fumer a I’entrée du site (local gardien)
Le SIAVED dispose d’une consigne sur la délivrance d’un permis d’intervention et le cas échéant d’un
permis feu (consignes DDE0QO0S).
Article 24 de I'arrété du 26 mars 2012
Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies,
tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
X Le SIAVED a établi un ensemble de consignes et de fiches réflexes en cas d’accident :
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable
d'un permis de feu ;
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
- :'”;Trd'c“ondde tout br“'gge a l'air libre ; | o finetal = DENAIN_DDEOOD1_COMSIGNE_ACCES_EAS DE_QUAI
- I'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
J . “P " 7 p p . . . . L = DEMAIN_DDEQDOZ_COMSIGMNE_FORMATIOM_PERSOMMEL
- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ; = DENAIN_DDEOD03_CONSIGNE_QUANTITE_MAXIMALE_DECHETS_AUTORISEE
- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant ). DEMAIN_DDEO004_COMNSIGMNE_ARRETS_URGEMCE
des substances dangereuses ; = DEMAIN_DDEODO5_COMSIGME_FREQUEMCE_VERIFICATION_DISPOSITIFS_SECURITE
- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, ™" DENAIN DDEDODGE COMSIGNE INTERDICTION FEU
prévues a l'article 39 ; - - y -
e . . = DEMAIN_DDEQDO7_COMSIGMNE_MUMEROS_URGEMCE
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ; -
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention = DENAIN_DDEO0DS_CONSIGNE_PERMIS_INTERVENTION_FEU
de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; = DEMAIN_DDEQDIS_COMSIGMNE_REEMPLOI
- les modes opératoires ; = DEMAIN_DDEOOT0_COMSIGME_VOLUMES RETEMTIOMS
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de = DEMAIN_DDEOOT1_COMSIGNE_COMMUNICATION_VOIE_ACOUSTIQUE
”?'te_me”t des po(;'”t'on_s et ”“'Sance(: generees ; ™ DENAIN_DDEO012 CONSIGNE_ORGANISATION_ENLEVEMENT DECHETS
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
L . . . . Y g 3 . "= DEMAIN_DDEQD13_FICHE_REFLEXE_DEVERSEMEMT_LICQUIDES
- I'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
"\ DEMAIN_DDEDO14_FICHE_REFLEXE_IMCEMDIE
L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les =) DENAIN_DDEOO15_FICHE_REFLEXE_COUPURE_EAU_POTABLE
consignes qu'il met en place et en faisant apparaitre la date de derniére modification ™= DEMAIN_DDEODT6_FICHE_REFLEXE ISOLEMENT EALX PLUVIALES
de chacune. ™\ DENAIN_DDEDO17_FICHE_REFLEXE_COUPURE_ELECTRICITE
" DEMAIN_DDEODS_REGISTRE_ACCIDENTS-INCIDENTS_ENVIROMMEMENTALX
"L DEMAIN_LISTE_CONSIGMES_FICHES_REFLEXE
Ensemble des consignes SIAVED
Chaque consigne est référencée, dispose d’un numéro de version, d’une date de mise a jour, comporte le
nom du rédacteur et de I'approbateur.
) Rédacteur Validation
('T'} ) SIAVED il ] il I | (- R MIQUET C.LEMOINE
Y Producteur de Ressources (SOCOTEC) (SIAVED)
Exemple de humérotation des consignes
Article 25 de l'arrété du 26 mars 2012
Une consigne (DDEO005) définit les principales inspections a faire par les agents du SIAVED chaque jour.
Vérification périodique et maintenance des équipements. Cette consigne définit également le listing et la périodicité des vérifications a mener par des organismes
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des externes.
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systétmes de | X
détection et d'extinction, colonne seche par exemple) ainsi que des éventuelles Le SIAVED posséde un contrat avec la société EUROFEU pour la vérification des extincteurs, les dates
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. de derniéres vérifications sont les suivantes :
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
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Extrait registre sécurité DENAIN
Un contrat d’'une durée de 4 ans a été établi a partir du 1 janvier 2021 avec la société EUROFEU.
Article 26 de I'arrété du 26 mars 2012
Formation.
L'exploitant établit le plan de formation, propre a chaque agent affecté aux opérations
de gestion de déchets et adapté a leur fonction. Ce plan comporte une phase
d'évaluation et fait I'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et
mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé Le SIAVED a établi un plan de formation pour chaque agent. (joint en annexe)
- explol . - . 1€ pe emp P PP X Chaque année, le SIAVED évalue la compétence de ses agents et leur remet un certificat d’aptitude.
a travailler au sein de l'installation. Il veille également & ce que le personnel des o
: : : . (exemple 2021 joint en annexe)

prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée.
L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant
notamment :
- les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier :
- le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT

rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

- la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;

- la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident ;

- les déchets et les filieres de gestion des déchets ;

- les moyens de protection et de prévention ;

- les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;

- les formalités administratives et contrble a réaliser sur les déchets entrants, les
chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.

La formation peut étre dispensée par I'exploitant ou par une personne de son choix.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les
documents attestant du respect des dispositions du présent article.

Article 27 de l'arrété du 26 mars 2012

Les quais de déchargement ont une hauteur hors sol d’environ 70cm par rapport a la chaussée, évitant la
chute d’un véhicule en cas de fausse manceuvre.

Les dispositifs anti chute sont soit en béton (murets pleins) ou constitués de barriéres métalliques. (cf ci-
dessous)

Prévention des chutes et collisions.

Les piétons circulent de maniere sécurisée entre chaque zones possibles de dépbts
de déchets.

I. - Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-
chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres
parties hautes du site, comme la voie d'accés a la zone de déchargement, un
dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en contre bas.

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés a divers endroits de ces
zones. La partie basse du quai, ou sont manipulés les contenants, est strictement
réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux
usagers.

. - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout
encombrement génant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est
adapté au déchargement des déchets.

Photographie DENAIN : murets en béton (octobre 2020)

L’interdiction de monter sur le rebord des bennes et le risque de chute est rappelée au niveau des
bennes.
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

ATTENTION
RISQUE DE*

TRy e R AR

Photographie DENAIN (juillet 2021) / Affichage risque de chute

La partie basse est interdite a toute personne étrangére au service (sauf accord préalable), une consigne
rappelant cette interdiction existe, un affichage rappelant cette interdiction est en place.
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Panneau interdiction d’accés DENAIN / juillet 2021

La consigne d’exploitation DDE0001 définit les conditions d’autorisation d’accés a la partie basse.
La déchéterie est dotée d’un dispositif d’éclairage, notamment plusieurs mats équipés de lanternes, ce
qui permet I’éclairage des zones de déchargement de déchets en hiver.

Article 28 de I'arrété du 26 mars 2012

Zone de dépdt pour le réemploi. X Un local réemploi a été construit dans le prolongement de la zone déchets dangereux

L'exploitant peut implanter dans I'enceinte de l'installation une zone ou les usagers
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dép6t dans
cette zone se fait sous le contrble d'une personne habilitée par I'exploitant et avec son
accord.

Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone
de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation.

La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par
I'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-dela de cette durée, les produits
entreposés acquiérent le statut de déchet et doivent étre gérés comme tel.

Surface du local réemploi : 15,4m? (soit largement moins de 10% de la surface de I’installation)

La durée d’entreposage est fixée au maximum a 1 semaine. Passé ce délai, le personnel de la déchéterie
procédera au tri des objets et les répartira dans les bennes déchets adéquates.

Section 5 : Stockages

Article 29 de l'arrété du 26 mars 2012

Stockage rétention.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus
grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres,
la capacité de rétention est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la
capacité totale des fits ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f{ts ;

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la
est inférieure a 800 .

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste
a l'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrbélée a tout
moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou
dangereux pour I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des
réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans
les conditions énoncées ci-dessus.

lll. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres
dangereuses pour I'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol
est étanche et équipé de facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres
répandues accidentellement, de fagon a ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de
l'aire ou du local.

Le sol du local déchet dangereux est étanche et permet la collecte des écoulements accidentels (point
bas).

Dans le local déchets dangereux, les déchets dangereux liquides/pateux sont dans des bacs en plastique
ou en caisses palettes et rangés par catégories.

La borne a huile est aérienne, de type double paroi et abritée des intempéries.

Les voiries de la déchéterie sont reliées a un réseau d’assainissement doté d’une vanne qui permet
d’envoyer les effluents vers un bassin d’infiltration (avec trop plein vers réseau public) ou en cas
d’accident de les confiner dans une cuve enterrée de 160m?. (cf plan du site)

Des consignes ont été établies sur les modalités de confinement des eaux susceptibles d’étre polluées
(fiche réflexe DDE0013 et consignes DDEO0016 et sur les volumes des rétentions (consignes DDE0010).
Le point de localisation des vannes est affiché en déchéterie.

Localisation des vannes et affichages

En ce qui concerne la gestion des eaux polluées suite a leur confinement :
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des Remise en service : la levée de lisolement du réseau par le personnel de la décheterie n'est
conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets. possible que si la situation ne présente plus aucun risque et que le réseau n'a pas été endommageé
ou souillé par une éventuelle pollution.
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements E d llution du ré t] du bassin de confinement :
susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un Ll e U L '
IE2IE e, EUIT GUE @2l (B2 Cl SOIRL TEE JEEEe B EMies 2100 g praveil i La direction du SIAVED a alors la charge de contacter une société de nettoyage spécialisée qui
pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement o t let du ré t du bassin de confinement et enverra les déchets
peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a l'installation. Les dispositifs i Ll Ll e el
internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées. en centre diment autorise. ) ) ‘ ) ]
Seule la direction du SIAVED peut alors ordonner la remise en service apres avoir effectué les
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement verifications necessaires.
appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent étre
évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve £ . . DDEOOLE
de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous xtrait consigne
avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du
code de I'environnement : Pour les rétentions, il est retenu un volume de100% par type de produits (le volume d’un type de déchets
par contenant ne peut exercer lataille du contenant formant rétention) / consigne DDE00010.
Matiéres en suspension totales 100 mg/L
DBOs (sur effluent non décanté) 100 mg/L
DCO (sur effluent non décants) 300 me /1 Ces consignes sont données en pieces jointes. Ces consignes dont disponibles en classeurs dans le
H\,jdmcarbures totaux 10mg/1 local gardien_
La cuve enterrée de confinement a un volume de 160m?3, elle a été dimensionné selon un calcul D9 en
tenant compte d’un volume de besoin en eau pour la lutte incendie de 120m?® (60m®/h pendant 2 heures,
conformément a I’article 21 de I'arrété du 26 mars 2012). Ce volume de besoin en eau est trés nettement
surévalué vis-a-vis des installations présentes en déchéterie : I'extinction d’une benne déchet n’excédera
jamais 35m? soit le volume maximale d’une benne, la taille du local déchets dangereux est de moins de
50m?2 sur une trés faible hauteur.
La quantité de déchets dangereux liquides présents sur I'installation est négligeable au regard du volume
de besoin en eau retenu de 120m? (au total 6,95T de déchets dangereux tous types confondus). La taille
du bassin de confinement est donc suffisante.
Chapitre lll : La ressource en eau
Article 30 de l'arrété du 26 mars 2012
Prélevement d'eau, forages.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable Seul le local gardien est raccordé au réseau public.
est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau
pouvant étre polluée. Le site ne comporte pas de forage.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices X Les locaux de stockage de déchets ne sont pas alimen_tés en eau de ville. Une alimentation en eau est
de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. présente pour le nettoyage des locaux mais I’eau provient de la citerne de récupération des eaux
pluviales présente au droit de la déchéterie. L'arrét du systéme électrique par le biais du disjoncteur
o ) - . stoppe la pompe et donc |'alimentation en eau.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour L’installation d’un disconnecteur n’est donc pas requise.
empécher de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir
toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié
vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
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rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
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La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée a

la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de I'impact

hydrogéologique.

Toute réalisation de forage doit étre conforme avec les dispositions de l'article L. 411-

1 du code minier.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures

appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution

des nappes d'eau souterraines.

Article 31 de l'arrété du 26 mars 2012
Le bassin d’infiltration existait déja sur la déchéterie avant les travaux, il est doté d’un trop plein vers le
réseau public.

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents Une étude geotechnique avant travaux a éte realisée début 2021 par la société GEOMECA avant la

devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, a I'exception des cas réalisation des travaux sur la zone déchets dangereux. Selon cette étude, la perméabilité des sols est de

accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 1.10-6 m/s.

o ] i ; 5 Lors des travaux, une note de calcul de tamponnement des eaux pluviales a été réalisée avec une

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de degrader période de retour de 50 ans. En tenant compte d’une surface active de 4060m? et d’un coefficient de

les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables perméabilité de 1.10-6 m/s, le volume utile du bassin doit étre de 203m?

dans ces réseaux, eéventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents

ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des X Le bassin a un fond de 160m2 avec une profondeur de 1,50m soit 240m?2.

ouvrages de traitement du site. Les talus sont & 1/1 avec une largeur de 1,50m soit 1,50m (I) x 1,50m (p) x 65m (périmétre) / 2 = 73m?3.
Par conséquent le volume du bassin est de 240 + 73 = 313m?.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou . o . . . . . o

susceptibles de I'étre, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de Le bassin d’|nf!ltratlon est donc.sufflsamment dimensionné. (calcul joint en annexe de ce do_cument)

propagation de flammes. L,es eaux de ru,lssellement transitent dans un coIIe_cteur en PVC vers un débourbeur / déshuileur pour

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les récupérer les éventuels hydrocarbures avant le rejet dans le bassin.

points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, . o L i L i .

vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de linstallation. Les voiries de la déchéterie seront reliées a un réseau d’assainissement doté d’une vanne qui permet
d’envoyer les effluents vers un bassin de d’infiltration ou en cas d’accident de les confiner dans une
cuve enterrée de 160m3.

Article 32 de l'arrété du 26 mars 2012

Collecte des eaux pluviales.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité

d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les

voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de

stockages et autres surfaces impermeéables, sont collectées par un réseau spécifique Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un

et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter bassin d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public).

les polluants en présence.

X . . R . . .

Il est prévu le nettoyage du séparateur & hydrocarbures au moins une fois par an. (dernier rapport

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume d’entretien joint en annexe)

des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au Il est prévu une analyse d’eau en sortie de seéparateur une fois par an.

moins une fois par an, sauf justification apportée par I'exploitant relative au report de

cette opération sur la base de contrdles visuels réguliers enregistrés et tenus a

disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne

pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-

séparateurs d'hydrocarbures, |'attestation de conformité a la norme ainsi que les

bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition

de l'inspection des installations classées.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Section 2 : Rejets
Article 33 de l'arrété du 26 mars 2012
Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou
celles revues a la baisse et présentées par I'exploitant dans son dossier afin d'intégrer La compatibilité avec le SDAGE est établie a la piéce jointe n°12 de ce présent dossier d’enregistrement.
les objectifs présentés a l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu ) ] ) _ .
hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs- X Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an. (analyses des parametres
seuils définies par l'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par I'arrété du 25 janvier demandes dans ce présent arréte).
2010 susvisé. Le SIAVED ne dispose pas de mesure récente.
Un contrat a été passé avec la SOCOTEC pour la réalisation d’une campagne de mesure en 2021.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur & 10 % du flux admissible par le
milieu.
La conception et I'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les
flux polluants.
Article 34 de l'arrété du 26 mars 2012
La déchéterie ne dispose d’aucun process source de rejet d’eau.
Les rejets d’eau sont constitués des eaux pluviales et des eaux du local gardien (non polluant)
Mesure des volumes rejetés et points de rejets. . L . R . N
L L, alug ) o Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un
La quantité d'eau rejetee est évaluée au moins une fois par an. X bassin d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public). Il est prévu une analyse d’eau en sortie
de séparateur une fois par an. (analyses des parameétres demandés dans ce présent arrété). Le bon de
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. lIs commande pour une premiére campagne de mesure est joint en annexe.
sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons
Les eaux sanitaires du local gardien sont envoyées dans une fosse septique sur site avec épandage.
Article 35 de l'arrété du 26 mars 2012
Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10
du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font I'objet en tant que de
besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrélées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non
filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau . , . . . .
' e e Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an. (analyses des paramétres
d'assainissement collectif : . ! oy
o o X demandés dans ce présent arrété).
-pH 5,5 ? 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; Le SIAVED ne dispose pas de mesure récente
- température < 30 °C; Un contrat a été passé avec la SOCOTEC pour la réalisation d’'une campagne de mesure en 2021
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station
d'épuration :
- matiéres en suspension : 600 mg/l ;
-DCO: 2000 mg/l ;
- DBOS5 : 800 mgl/l.
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de
déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ;
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement
collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matiéres en suspension : 100 mg/l ;
- DCO : 300 mg/l ;
- DBO5 : 100 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs
de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif urbain.
- indice phénols : 0,3 mg/l ;
- chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;
- cyanures totaux : 0,1 mg/l ;
- AOX :5mgl/l;
- arsenic : 0,1 mg/l ;
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- métaux totaux : 15 mgl/l.
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments
Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs
de qualité des cours d'eau.
Article 36 de l'arrété du 26 mars 2012
Pas de rejet direct en nappe.
Interdiction des rejets dans une nappe.
Le rejet, méme aprés épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est X Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un
interdit. bassin d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public).
Article 37 de I'arrété du 26 mars 2012
Preve_ntlon_ Qes poIIutu_)ns acmden:nelles. . . o Le sol imperméabilisé sur la déchéterie permet la récupération d’éventuels produits liquides (déchets
Des dispositions sont prises pour gu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture ) 4
C Y N d’apports) renversés au sol.
de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matieres dangereuses dans les X
egputs publics ou .I? mllleu,nature\I. L ev:alcuatlon de_s efflu_ents recueillis d?'t se faire Réseau eaux pluviales doté d’une vanne de barrage avec possibilité d’envoyer les eaux souillées /
soit dans les conditions prévues a la présente section, soit comme des déchets dans incendie vers la cuve enterrée de récupération des eaux d’extinction du site.
les conditions prévues au chapitre VII ci-apres.
Article 38 de I'arrété du 26 mars 2012
Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée.
Le cas échéant, I'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets
dans I'eau définissant la périodicité et la nature des contrbles. Les mesures sont
effectuées sous sa responsabilité et a ses frais. Au moins une fois par an, les mesures X Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an. (analyses des paramétres
prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé demandés dans ce présent arrété)
choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées a
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de
l'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de
l'installation et constitué soit par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au
moins deux prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m3/j, I'exploitant
effectue également une mesure en continu de ce débit.

Article 39 de 'arrété du 26 mars 2012

Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.

Sans objet, pas d’épandage (hormis fosse septique du local gardien)

Chapitre IV : Emissions dans l'air

Article 40 de 'arrété du 26 mars 2012

Prévention des nuisances odorantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de
l'installation, notamment pour éviter 'apparition de conditions anaérobies dans les
bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux a ciel ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travalil, les aires pouvant dégager des
émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés
et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant,
récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

Certains déchets dangereux stockés dans le local déchets dangereux peuvent étre sources de
dégagement d'odeurs. Ces odeurs sont évacuées par les ouvertures en partie haute de la porte grillagée
du local (ventilation naturelle / pas assez de quantité de déchets dangereux pour générer une nuisance).

Les bennes déchets verts sont enlevées régulierement, pas de fermentation possible.

Chapitre V : Bruit et vibrations

Article 41 de 'arrété du 26 mars 2012

Valeurs limites de bruit.
I. Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :

EMERGENCE

admissible

pour la période allant

de 7 heures a 22 heures,

sauf dimanches et jours fériés
6 dB(A)

5 dB(A)

EMERGENCE

admissible

pour la période allant

de 22 heures a 7 heures,

ainsi que les dimanches et jours fériés
4 dB(A)

3 dB(A)

NIVEAU
de bruit ambiant
(incluant le bruit de U'installation)

Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas,
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a
cette limite.

Il. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.

I1l. Vibrations.

Le SIAVED ne dispose pas de mesure récente
Un contrat a été passé avec la SOCOTEC pour la réalisation d’'une campagne de mesure en 2021. Le bon
de commande est joint en annexe.

Les engins qui fréquenteront I'installation sont des véhicules de particuliers et des camions qui sont
autorisés a rouler sur lavoie publique et qui ne sont donc pas source de nuisances sonores
particuliéres.

Il est toutefois possible que des engins de manutention soient utilisés par les prestataires en charge de
I’enlévement des déchets mais ces engins sont constitués de transpalettes qui ne sont pas source de
bruit.

Lors des opérations d’enlévement de déchets, les moteurs des camions sont a I’arrét.

L’utilisation de siréne ou d’appareil de communication par voie acoustique n’est pas réalisée sur le site.

L’installation ne sera pas pourvue d’équipement source de vibration
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit
pas a l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celui-ci.

IV. Surveillance par I'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation
permettant d'estimer la valeur de I'émergence générée dans les zones a émergence
réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de
l'arrété du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une
demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins tous les
trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la premiére mesure étant
effectuée dans lI'année qui suit le démarrage de l'installation.

Chapitre VI : Déchets

Article 42 de I'arrété du 26 mars 2012

Admission des déchets.

Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de
l'installation.

Les déchets sont réceptionnés sous contréle du personnel habilité par I'exploitant ou
de son représentant.

Lorsque le dépbt d'un déchet est refusé a l'usager, I'exploitant ou son représentant
I'informe des filiéres existantes pour sa gestion.

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de géner le voisinage ne sont
pas entreposés plus de deux jours.

I. Réception et entreposage.

Les déchets non dangereux peuvent étre déposés directement sur les aires, bennes,
casiers ou conteneurs spécifiques a chaque catégorie de déchets admis. L'affectation
des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés a lI'entreposage des déchets
doit étre clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés.

Un contrdle de I'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé
guotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public.

La déchéterie est fermée au public en dehors des horaires d’ouverture.
Le personnel SIAVED présent en permanence durant les horaires d’ouverture.
Le stockage des déchets est réalisé par catégorie.

De maniére générale, a I'arrivée en déchéterie, les agents contrélent les déchets apportés par les
particuliers et dirigent ceux-ci vers les zones de dépbts adéquates.

Tous les agents sont formés et disposent de certificats d’aptitudes a la conduite des installations.
Des consignes ont été établies, elles sont données en pieces jointes. (DDE0002, DDE0003, DDE00O0S5,
DDEO0012 certificats d’aptitudes des agents).

Des affichages sur les catégories de déchets sont en place, au niveau de I’entrée du site (déchets
acceptés) et au niveau de chaque zone de dép6bt.
Pour chaque zone, un affichage indique les déchets pouvant étre déposés.
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE

installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement
Affichage DENAIN au niveau de chague benne
Article 43 de I'arrété du 26 mars 2012
Déchets sortants.
Toute opération d'enlévement de déchets se fait sous la responsabilité de I'exploitant.
Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres a garantir la
préservation des intéréts visés au titres ler et titre IV du livre V du code de L | SIAVED ssent d t les horaires d’
l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les € personne est present en permanence durant les horaires d’ouverture.
installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou
déclarations et agréments nécessaires. Des enlévements réguliers de déchets sont programmés chaque semaine avec chaque société en charge
du transport des déchets. Le nombre de passages est variable selon la saison. En cas d’afflux important,
, , les agents avertissent la direction du SIAVED qui sollicite des transports complémentaires.
I. Registre des déchets sortants. , . S g L s
En cas d’afflux trop important, les usagers sont orientés vers une autre déchéterie. Le cas échéant la
X décheterie peut étre fermée.
L'exploitant établit et tient & jour un registre ou sont consignés les déchets sortants du
site. . . . s s . .
La consigne DDE0012 jointe en annexe décrit I'organisation des enlévements de déchets.
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : L . . . L o . .
, e En décheterie, les agents saisissent le registre sur papier, celui-ci est contrélé une fois par semaine par
- la date de I'expedition ; un coordonnateur de déchéterie lors de son passage. Un extrait de registre est joint ci-dessous.
- le nom et l'adresse du destinataire ;
- la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au
regard de la nomenclature définit a l'article R. 541-8 du code de I'environnement) ;
- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat
d'acceptation préalable ;
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

- l'identité du transporteur ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement
définies a l'article L. 541-1 du code de I'environnement (recyclage, valorisation
énergétique, élimination...) ;

- le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation selon les annexes | et Il de
la directive n° 2008/98/CE.

Photographie reqgistre déchets DENAIN juillet 2021

\
%

Photographie registre déchets DENAIN juillet 2021

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021

PIECE JOINTE 6 Page 36




SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la D’ENREGISTREMENT
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C | NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

Photographie reqgistre déchets DENAIN juillet 2021

Déchets produits par I'installation.

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrété.

Production limitée aux déchets émis par le local gardien (les quelgues déchets ménagers produits sont

Les déchets doivent étre traités dans des installations réglementées a cet effet au titre | X . ! " . > /!
déposés dans des poubelles et collectés par le service de ramassage des ordures ménageres)

du code de I'environnement, dans des conditions propres a assurer la protection de
I'environnement.

Le cas échéant, I'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dés qu'il remet ces

déchets a un tiers et doit étre en mesure d'en '|ustifier le traitement.

Bralage. X | Pas de brilage
Le brﬂlaie des déchets a I'air libre est interdit. 9
Transports.

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres a empécher les
envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du
site devront étre couverts d'une bache ou d'un filet. X Opération déja réalisée de cette maniére.

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent
ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrété du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour le transport des
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Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la

OBSERVATIONS / JUSTIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT

rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés | C NC | SO
par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement

déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des documents propres au
véhicule et au personnel chargés du transport. Il remet au chauffeur les documents de
transport correspondant aux déchets sortants.
Chapitre VIl : Surveillance des émissions
Article 47 de l'arrété du 26 mars 2012
Contréle par l'inspection des installations classées.
L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou X
faire réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélevement et d'analyses sont a la charge de I'exploitant.
Chapitre VIII : Exécution
Article 48 de I'arrété du 26 mars 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.
Fait le 26 mars 2012. X
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe | : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrété du 21 juin 2018, article 2)
« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations déclarées avant
le 6 avril 2012, a I'exception des articles 11, 13, 14, 19, 20 et 21 qui sont applicables a
ces installations selon le calendrier suivant :
|<< A PARTIR DU ler OCTOBRE 2012 IA PARTIR DU ler JANVIER 2013

rticle 13 - Réaction au feu.

rticle 14 - Désenfumage. X

rticle 11 - Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage rticle 19 - Installations électriques.
rticle 20 - Systémes de détection et d'extinction automatiques.
rticle 21 - Moyens dalerte et de lutte contre lincendie »

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations autorisées
avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé
avant le ler juillet 2018, a partir du ler juillet 2019, a I'exception des articles 13, 14, 16
qui ne leur sont pas applicables. »
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

1. PLAN DE FORMATION DES AGENTS

- " S ee q a m - ATty o . . Les déchets et les filieres de gestion des déchet, Les formalités . B .
Formations Certificat d'aptitude délivré parle|  Les différents rlsq‘ues : surl La‘vcl des Le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction (EPI) La conduite a teniren C345 d'mcldent’ou d'.acudent, Les moyens de administratives et contréle a réaliser sur les déchets entrants, les Les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou
SIAVED consignes de sécurité présentes sur le site protection et de prévention(SST) ST el e A a g encombrants
Périodicité en mois 12 36 24 24 12 24
(or::;::::i::x:::_::rj_eo:a;::iED) SIAVED SECURIFORM SECURIFORM INTERNE SECURIFORM
Agenes Date du cenct omation | waang | Mot |TRICRT | ot | v | P | o | rommior | v || TN | ometen | vaiane | P | o | romwon | e | M| T

ABDELOUAHED Olivier 01/01/2021 12/10/2020 12/10/2023 2023 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
ATALAY Suleyman 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BULANT Alain 01/01/2021 12/10/2020 12/10/2023 2023 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BERTOUT Laetitia 01/01/2021] 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BIGAYON Bruno 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BOLLENGIER Xavier 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BRETESCHE David 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
CARLIN Alexandre 01/01/2021 12/10/2020 12/10/2023 2023 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
CHATELAIN Vincent 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
COPIN Benoit 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DAPVRIL Stéphane 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DEFOSSEZ Philippe 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DESFOSSEZ Julien 01/01/2021 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DOIGNEAUX Christophe 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DUBRUNFAUT Alain 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DUPERCHE Catherine 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LAINE Jean Francois 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LAURENT Pascal 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LECOCQ Mohamed 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
MERANCE Jean pierre 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
MERESSE Christophe 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
NOWYNCK Clément 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PHILIPPE Catherine 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PITON Dominique 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PORTNER David 01/01/2021 arrét maladie 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PUSNIAK Léonard 01/01/2021| 12/10/20020 12/10/2023 2023 arrét maladie 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
REZGUI Ali 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
SENECA Anthony 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
SOHIEZ Arnaud 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
TENZA Roméo 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
VANGHELLE Sandrine 01/01/2021 12/10/2020 12/10/2023 2023 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
WIART Julien 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021

ZONE CCCO

ZONE CAPH

ZONE CA2C

Plan de formation des agents
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

2. CERTIFICATS D’APTITUDE DES AGENTS

G SIAVED

Product.s 0o Ressourses

CERTIFICAT D’APTITUDE
\ AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e), Charles LEMOINE
agissant en qualité de Présadent du SIAVED certific que

Monsieur PUSNIAK Léonard
a réusst l'ensambie ces formations €t posséde les compétences lul permettant d'assurer le
poste de

AGENT DE DECHETERIE

pouiesoomainesdecommm:

x‘ il du public et gestion des déchets non dangereux
mAccudldupuuicdgnnondes déchets dangereux

et nuisances générées
d\couion des entreprises extérigures intervenantes sur fo site

La présente attestation est valable pour une durée de 1 an & compter de sa date démission
Fait pour servir et valoir ce que de droit

A Douchy-les-Mines,
Le
3 1 MAl 02 Symdiiw lmter-Arrondssanees Le Présicent,
-

e ot n
& DUmiraios des Dichens
2 DOOCHY LA MiNES
smvgd’mrmwmnlw

Prinr b Ao M1 2 tavalf Charles LEMOINE

Syndicat Inter Arrondissement de Va'arisation et d'Ebminaton des Déchets
5 route de Lourches ~ 59282 DOUCHYES MINES-Té : +(33)03 27 43 44 25
Alossaved fr / www slaved fr

Vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions

& SIAVED
CERTIFICAT D’APTITUDE |
} AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e), Charles LEMOINE
agissant en qualité de Présadent du SIAVED certific que

Monsieur PUSNIAK Léonard
a réuss: l'ensembile des formations €t posséde les competences Iul permaettant d'assurer ke
poste de

AGENT DE DECHETERIE

poulesdomainsdecomp“ncom:

oncuoil du public et gestion des déchets non dangereux
w Accueil du public et gestion des déchets dangereux
Vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions
et nuisances générées
&Gulion des entreprises extérigures intervenantes sur o site

L3 présente attestation est valable pour une durée de 1 an & compter de sa date démission
Fait pour sarvir et valoir cs que de droit

A Douchy-les-Mines,

Le
3 1 Mal 0 Syndicw Inter-Arondssanees Le Présicent

e Valorsstce ot n
£ DUminstios des Déchen
3, Reane de Lourches
DOUCHY.LES MINES

SgAvef),m TE 1012743 24
Premerne e e Ml ¢ et S Chares LEMOINE

syndicat Inter Arrondissement de Va'arisation et d'Ebmination des Déchets
5 route de Laurches ~ 59282 DOUCHYAES MINES-Té! : +(33)03 27 4344 25
Alossaved fr [ www slaved fr

& SIAVED

Moductes de Meaac, rom

| CERTIFICAT D’APTITUDE
AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e) Charles LEMOINE,
agesart en qualté de Président du SIAVED certifie que
Monsieur BULANT Alain

amn;rmmduhmmmndMMOommummmdmrb

AGENT DE DECHETERIE

pour les domaines de compélence suvanks

x’;Accuﬂdupwlicn, jon des déchets non d.
$(! Accusil du public et gestion des déchets d

o

wvﬂwnumm»mawm«a" ou de trait des pollutl
et nuisances générées =
& Gestion des entreprises extér inter sur le site

La présente atiestation o6t valable pour une durée ce * an & compler de sa date d'amission.
Fat pour sendr el valolr ce que ce drod

A Douchy-les-Mines,
Le
31 MAl A ST peewrae——
s Vloskation e
AT leadevicn dm Dochons
Lnbéah
wrn:mn'ann
P o Mall |

Syndcat Inter Arrondi ssement de Valonsation et d'Ekmination des Déchets
5 route de Loueches - 59282 DOUCHY-LES-MINES-Té | #(33)0327 43 44 45
rlos Duaved 7/ waw saved fr

Exemples de certificats d’aptitude délivrés par le SIAVED pour ces agents
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3. PLANS DES LOCAUX

SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

D3E

Local gardien

|—~—3 ' DD;\'u-—l H\U J0

& <
=]

Ewi

17s Dechéenes DEMAINT FMORTAGHE - ERfiment DMS ef local Garden 25052020
Local DMS
__\\ - 29.00 __\\
T o7 g - — 40— ] g iE'_'I:
LOCAL
FECHMICUE
ET
OUTILS REE PHELIS
= B 215.4 m2 E 3
92 me P8 m? 3498 | 14.96 m?

Plan local déchets dangereux et local gardien
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)
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4. PLAN SIMPLIFIE DE CIRCULATION

NORD

T e 3 ammy o1 - vk

A B e - TS

Lree Maw vl s o sy

s A 2

WA =S JO UV R TR v iR
feame Suks xm
i o2 Mt L et
Lt s M S . B

(JDOOs0B0

# Accés camions pour les bennes
# Acceés camions déchets dangereux

Acceés véhicules particuliers

Plan simplifié de circulation

Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6 Page 43
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

5. EXTRAIT DE DICT NOREADE AVEC DEBIT DU POTEAU INCENDIE

Destinataire
s \ P o e e e
4 Rrécépissé de DT Dénominaxion : s
‘ 5 .p4 o Complément/Service :
Réceépissé de DICT Numéro / Voie
Récépissé de DT/DICT
conjointe Lieu-dit / B8P :
Code Postal / Commune : 59111 LIEU SAINT AMAND
\ J \_Pays:
Coordonnées de I'exploitant :
N° consultation du téléservice : 2021050701748TMI Raison sociale : Noréade LE QUESNOY
Référence de l'exploitant : Personne a contacter :
N® d'affaire du c!édarant : 2021-095657 Numéro / Voie : Les Prés du Roy
Personne a contacter (déclarant) : Ueu-dit / BP : CS 20007
Date de réception de la déclaration : 10/05/21 Code Postal / Commune : 59530 LE QUESNOY

G

: DENAIN Tél : 03.27.20.50.50 Fax : 03.27.20.50.60

pr le des
Adresse des travaux prévus :  +Vele & renseigner
N\ .\
W\
NS :

107918

N°59172-00210
D1B: 66 m3/h 11\ \
13-MAY-16

/ i
| i

Extrait de DICT NOREADE de mai 2021 avec débit du poteau incendie
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

6. JUSTIFICATIF DE NETTOYAGE DU SEPARATEUR AHYDROCARBURES

SIAVED
5 Route de Lourches

S U ea ' 59282 DOUCHY LES MINES

CONTROLE ANNUEL DU DESHUILEUR - DEBOURBEUR

Décheterie DENAIN

Date d'intervention : 05/11/2020

N° de BSD ; 0IP120110083
Equipe d'intervention : RENAUD AGUET
Véhicule d'intervention :  Combiné mixte HP 63

VERIFICATION FONCTIONNEMENT SEPARATEUR

Sondage du débourbeur | 0 vide
¥ Mi-charge, fonctionnement normal

O Plain

Vérification de la partie O Vide
hydrecarburée [
E Légére, sans nécessité d'écrémage

O écrémage réalisé

Vérification de I'obturateur & fonctionnement correct avant intervention de
curage |

O fonctichnement correct aprés remise en eau

O Fonctionnement incorrect : prévoir une intervention
de dépannage |

| O Anomalie constatée : remise en place a l'issue de
I'opération de curage

Fait & Rosplt,
¢ }; ;
SUEZ RY )5IS NORD
C5E0Z00
58733 BAINT-AMANLELES-EAUX CEDEX

Tél : 0327 21 87 00
Sheet: 51T 985 844 00095

Justificatif de nettoyage du séparateur a hydrocarbures

Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6 Page 45
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021



SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

7. BONS DE COMMANDE SIAVED POUR CAMPAGNE MESURES DE BRUIT ET EAUX 2021

SIAVED | BON DE COMMANDE
" 5 Route de Lourches n° TR210138
@ 59282 DOUCHY LES MINES
SIAVED Tél 03274378 99 Emis le 17-05-2021
T Mail - finances@siaved fr
TVA Infracomminautave  FR 57 255 900 953
BUDGET PRINCIPAL (05500)
GESTION TECHNIQUE BATIMENTS & SOCOTEC AGENCE (1956)
TRAVAUX ENVIRONNEMENT
BROUTIN VALERIE
Tél - 0970198092 11 RUE PAUL DUBRULE
eMail . valerie broutin@siaved fr CS 50446
= 1
g 59814 LESQUIN
A .
OBJET : DECHETERIE DENAIN - MESURES ACOUSTIQUES BRUIT D ENVIRONNEMENT
Taux |Prix mlhh Taux | Montant
Ligne Désignation Quantité | oo J total HT
CONTROLE DES NIVEAUX SONORES DANS L ENVIRONNEMENT
L - DECHETERIE DENAIN 100] 18000012000 18000
2 SELON DEVIS DEV2105A148200000767 DU 12/05/2021
Le Prési s HT€  1600.00
TVAE 320.00
Charl TTCE€ 192000

BON DE COMMANDE |
n° TR210155

SIAVED
5 Route de Lourches

'S

SIAVED

aka B P

59282 DOUCHY LES MINES

Tél 0327437899
Mai . financesfsiaved.Ir

A Intracommunautaye | FR 57 255 900 953

Emis le 20-05-2021 ;

BUDGET PRINCIPAL (05500)

GESTION TECHNIQUE BATIMENTS & SOCOTEC AGENCE (1956)
g TRAVAUX ENVIRONNEMENT

BROUTIN VALERIE

T& - 0970198092 11 RUE PAUL DUBRULE
|| eMail - valerie broutin@siaved.fr CS 50446
g 59814 LESQUIN

OBJET : DECHETERIE DENAIN - PRELEVEMENT ET ANALYSES DES EAUX RESIDUAIRES

Taux |Prix unitaire Taux | Montant
Ligne Désignation Quantité | o o, HT A | total HT
1 IMESURES DANS LES DOMAINES DES EAUX - POLLUANTS 1.00 42000 2000 420.00

| DECHETERIE DENAIN
2 | SELON DEVIS DEV2105A 148200000801 DU 20/05/2021

Cette commande n'est valable et exécutoire que revétue de Ia signature de I'Ordonnateur ou de son délégataire,

La facture doit OSLIGATOIREVMENT étre envoyée sur le Portail Chorus Pro (nitps //communayte chonys-po.gouy, i)
Rappeler le n* du bon de commande TR210138 et préciser le SIRET 25590055300019 du budget BUDGET PRINCIPAL (05500).

Toute facture non transmise par cette forme dématédialisée sur lo Portall Chorus Pro ne pourra étre prise en charge et sera renvoyée.
Délai Global de Paiement de 30 jours & réception de la facture, Taux des intéréts moratoires basé sur la réglementation en vigueur
(Décrot n® 2013-269 du 23032013 at Code de ls Commande Publique)

o 36 cormmance sma: par BROUTIN VALERE w36 par BROUTIN VALERIE 4 20.05.2021 CRONEEZ BIOING w 20082021

HT € 420.00
3 TVA € 84.00
= rrce

504.00

\

Cette commande n’est valable et exécutoire que revétue de la signature de I'Ordonnateur ou de son délégataire.

La facture doit OBLIGATOIREMENT étre envoyée sur le Portail Chorus Pro (1
mhwmmammmmumbmmmsummmum

Toute facture non transmise par cette forme dématérialisée sur le Portail Chorus Pro ne pourra étre prise en charge ot sera renvoyée.

Délai Global de Paiement de 30 jours & réception de la facture. Taux des Intéréts moratoires basé sur la réglementation en vigueur
(Décrot n* 2013-268 du 2902013 ot Code de fa Commande Publique)

Bor de conmaras v par BROUTIN VALERE v pav BROUTIN VALERE 0 20062021, CROMBEZ BAUND le 21052007, CUMILL ER AURCRE le 21052021

Bons de commande

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021
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8. CONSIGNES SIAVED

SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Consigne Accds bas de qual DDEDXO1 version 1 | 3107/2021| RM CL
Consigne Formaticn du perscnnel DDEQOO2 version 1 | 310712021 RM CL
Consigne Quantité maximale de déchets autorisée DDEDDO3 version 1 | 31/07/2021 RM cL
Consigne Arréts d'urgence DDE0OD4 version 1 | 31/07/2021 R CL
Consigne F'e'q"'EJL'“E:meﬁﬁfﬂfniﬂﬁfjﬁﬂm:nm:mm DDEOODS | version 1 |31/07/2021|  RM cL
Consigne Appaort de fau DDEDDOG version 1 | 3100772021 RM CL
Consigne Muméros d'appeal 4’ urgence DDEQOOT version 1 | 31072021 R CL
Consigne Permis intervention / Permis feu DDEQIOSE version 1 | 31/07/2021 RM CL
Consigne Local réemploi CDEDODD version 1 | 31072021 R CcL
Consigne Volume rétentions DOEODD version 1 | 310772021 RM CL
Consigne Communication par voie acoustique DDEDGT version 1 | 31/07/2021 RM CL
Consigne Cragnisation enlévement déchets DDEOO12 version 1 | 317072021 RM CL
Fiche reflexe Déversement de liquides DDEDO13 version 1 | 31/07/2021 R CcL
Fiche reflexe Dpart de feu ! Incendie DDE0014 version 1 | 310072021 RM CL
Fiche reflexe Coupure eau patable DDEOD1S version 1 | 31/07/2021 RM GL
Flche reflexe Isolement réseau d'assainissement des eaux pluviales DOEDOS wversion 1 | 310772021 RM CL
Flehe raflexe Coupure électricité DDEDT version 1 | 31/07/2021 RM CcL
Registre Incidents | Accidents (Environnementaux) DDEDO1E version 1 | 31/07/2021 RM cL
Registre plan de formation DOEDDS R version 1 | 31/07/2021 R CL
Registre déchets DD et DND DDEDDZD vaersion 1 | 31/07/2021 RM CL

Fait a Douchy-les-Mines, le B ADuT 7071

Le Président,
Syndicat Inter-drmndissement
_"'ll Wl orisation et
d'Eliminstion ds Déche
Rt de Lourches
ms? A,

Charles LEMOINE

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

©) saeo

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION
Acceés bas de quai

Page1/2

Référence réglementaire : Article 27 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour Ia protection de I'environnement

Objet : La déchéterie dispose d'un dispositif antichute installé tout le long de la zone de
déchargement sur le quai. Un affichage indiquant « le risque de chute » est mis en place et doit
étre maintenu dans le temps.

La partie basse du quai, ou sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux
personnels de services (SIAVED ou entreprises en charge de gestion des contenants
préalablement autorisées). L'accés est dans tous les cas interdit aux particuliers. Un affichage
indiquant « |'interdiction d’accés » est mis en place et doit &tre maintenu dans le temps.

Les agents de la déchéterie sont en charge du respect de ces régles et du maintien en place de
l'affichage.

» Photographies de Paffichage « risque de chute » et « interdiction d’accés » en
place

1 Reédactour Validason
SIAVED D | [ Vorion § || AL R MIQUET CLEMOINE
Producteur do Ressouroes {(SOCOTEC) (SIAVED)

L OF

SIAVED

Producteur de flosscurces

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021

Fait a Douchy-les-Mines, le . 6 AWT 201
Le Presi Syndicac Inter-grrondissemens
de Valotssation et
dElimination des Déchets
S, Route de Lourches
SIAVES i an
: El
Chﬂﬂes LEMOINQ“““'M Mail :‘Mu@‘llvﬂ-ﬁ'
Rédacteur Validason
Référence Version MAJ
SIAVED | | Jteer . o || ”owauer CLEMONE
Produciesr de Fassources (SOCOTEC) (SIAVED)
Page 48
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

SIAVED

Praductner cie Reescurces

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION
Formation du personnel

Fage1/1

Référence réglementaire : Article 26 de l'amété du 26/03/12 relatif aux prescriptions géndrales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au bitre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Objet : Le fonctionnament de l'installation déchaterie est placé sous la surveillance d'un personnel
SIAVED qualifié. Les agents (temporaires ou permanents) doivent obligateirement &tre formés
pour travailler au sein de la déchéterie,

Pour ce faire, la direction du SIAVED a établi un programme de formation adapté & chague agent.

La validation des formations par les agents permet au SIAVED d'établir des certificats d'aplitude
specifigues pour chague agent. La durée de validité des certificats d'aptitude est fixée & un an.
Ce certificat définit les principales taches que chague agent peut réaliser.

Fait 4 Douchy-las-Mines, le - B AT 2001
Le Prasident, Syndicat Inter-jrrandissement o
de Valarisariom et
FEllmnimation des Dichets X . . .
e 5, Route de wm * 5i durant le fonctionnement de linstallation, les agents de la déchéterie constatent que
E [;Uunﬁ?ghﬁg ces seuils sont susceptibles d'étre atteints, ils doivent appeler dans les plus brefs délais |a
EIAY Mail : Infosisiaved.fr direction du SIAVED qui fera procéder & des enlévements de déchets.
Charles LEMOINE
Fait 4 Douchy-les-Mines, le = & ADUT 2021 ,,W at inter-frroadissement
de Valorisagon €L
J'Elimim "f'f' iﬁﬁ“ﬂ;;*‘-‘
e e Lo
guiOoe s
§ 274
51AHED J.,E,ﬁ ﬂm{amwd-fr
Charles LEMOINE
SIAVED | | Restrence | | vemion | | mas R MGUET . LEMONE
DOEDCE 1 oz . : Redacieur Walidatan
Predustaur ds Fsssou {SOCOTES) (SIAVED) Rélirence Ve
rens SIAVED el g 31%';'*,'2. R MBQUET C.LEMOINE
' Productaur oo Ressouncses {SOCOTEC) (SIAVED)
Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6 Page 49

AV SIAVED

Froducieer ca Massouses

DECHETERIE de DENAIN

CONSIGNE D’EXPLOITATION
Quantité maximale de déchets autorisée

Fage 1/1

Référence réglementaire : Ardicle 3 de I'arété du 26/03/M12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installaticns classées relevant du régime de Fenregistrement au titre de la rubrique
n* 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : La déchéterie de DEMAIN est soumise au régime d'Enregistrement au fitre de la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement. Conformément
au dossier d'Enregistrement déposé en préfecture en 2021, la guantité maximale de déchets
présente dans I'installation & tout moment ne peut excéder

Quantité maximale de déchets dangereux & ne pas

27101 depasser dans lNinstallation & tout moment 6.95 T maximum
3710.p | Volume maximal de déchets non dangereux & ne 408 maximum

pas depasser dans l'installation & tout moment

Chrono :

Version 1 du 9 aolt 2021




SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

€ saveo

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION
Arréts d’urgence

Page1/1

Référence réglementaire : Article 24 de |'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d’'engendrer un sur-accident, le personnel de la
déchéterie est en charge de la mise en sécurité du site et de la coupure des réseaux fluides, le
cas échéant :

» Electricité
» Eau potable
» Réseau d'assainissement eau pluviale

Procédures de coupure :

Voir fiches réflexes correspondantes

) saveo

DECHETERIE de DENAIN

CONSIGNE D’EXPLOITATION
Fréquence de vérification des dispositifs
de sécurité et de limitation ou de
traitement des pollutions et nuisances

Page1/2

générées

Référence réglementaire : Aricle 24 de larrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de 'enregistrement au titre de la rubrique
n" 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnemant

Objet : De manigére genérale, les agents de déchéterie procédent chagque jour & une inspection
visuelle du bon état de la déchétere ot de l'ensemble des dispositife de sécurité, en cas
d'anomalie, soit la remise en état est possible immédiatement (nettoyage, recollage d'affiches.. )
0it les agenis appellent la direction du SIAVED qui procédera au déclenchement des travaux ou
a une intervention specifique.

De maniére générale, en cas de constat d’'une défaillance d'un dispositif de sécurité
pouvant entrainer un danger imminent pour les usagers, le personnel ou I'environnement,
les agents doivent procéder a I'interdiction d’accés de la zone, voire a la fermeture de la
déchaterie et contacte le SIAVED.

Listing des principales inspections et vérifications journalidres a effectuer par les agents

!mpretédusﬂeet!ﬁ gg

Inspection visuelle de la cldture, des baméres

Contrdle du volume, tonnage des déchets

Contréle du local déchets dangereusx {aération, rétention, désenfumage, éclairage, rangement,
| présence de produits absorbants, présence et &tat des EP!, affichage...)

Verification visuelle de la présence des moyens de secours (telephone, extincteurs... ), du ban
état de la vanne disolement, du bon &at des dispositifs de coupure du réseau électrique et
d'eau potable
Werification visuelle des quais et des barriéres
Verification visuelle gue les affichages soient en place
Wérification visuelle du bon &at du compacteur

: Ridacteur Valgation
SIAVED Pkronor I ] Vool I MM R MIQUET € LEMOINE
Producteur de Pessounes {SOCOTED) (SIAVED)

Fait a Douchy-les-Mines, le . g AOUT 2021
Le President, Syndica( Inter-frrondissement
de Valorisation et
d'Elimination des Déchets
5, Route de Lourches
59282 DOUCHY-LES-MINES
SIAVED 14 :52757%
n uved.fr
Charles L\ MOINE"‘“""""
Rédacteur Vabdation
SIAVED el | gl W [ 5 R MIQUET C.LEMOINE
' Producteur de Ressources (SOCOTEC) (SIAVED)

Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Listings des inspections et vérifications périodiques & réaliser
par des organismes externes

Enlévernent des déchets Dés que nécessaire
Compacteur 3 mois

Contréle des appareils incendie Chague année

Cantrila dlactrigua | Chanue annasa
Mattoyage du separateur & hydrocarbures | Lorsgue que le volume des boues

| atteint la moiti& du valume wtile du
débourbaur et dans tous les cas
au mains une fois par an

Conirtle des bamiéres levantes

Fait & Douchy-les-Mines, le

Contrile des rejets d'eau Chague annéea
Contrile bruit 3 ans
B mois

- b AT 201

Le Prési

Syndicat Inter-frrandiszement
de Valorssation e
SEliminson des Dichets
5, Roare de Lourches
39282 DOUCHY-LES-MINES

SIAVED  Ti.: 132743789

Procucia da Rasmuess. Ml ; indos@sinved. fr
Charles LEMOINE

)} SIAVED | | G

Productew da Ressounas

Producteur de Ressources

(sv SIAVED

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION
Apport de feu

Page 1/1

Référence réglementaire : Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Obijet : Dans I'ensemble de I'enceinte de la déchéterie, il est :
Interdit d’apporter du feu sous une forme

quelconque, sauf délivrance préalable d'un
permis de feu.

Iinterdit de fumer.

Interdit de procéder a tout brialage a I'air libre

Fait @ Douchy-les-Mines, le = b A0UT 2021

Syndicat Inter-jrrondissement
Le Prési t de Valorisaton et
5 d'Elimination des Déches
5, Route de Lourches

59282 DOUCH Y-LES-MINES

Tél.: 0327437899
Charles L oINeéléavaE Mail : infos@siaved.fr

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021

= 2 Rédacteur Valdation
Varsion i Lyt Sl it SIAVED e |1 ) vemani ]| S R MQUET C.LEMOINE
1 T (SOCOTEC) (BIAVED) Productew de Ressources (5] EC) {SIAVED)
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Pracucteur de Ressounes

@ SIAVED

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/2
Numéros d’appel d’urgence

Référence réglementaire : Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)

de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement
Objet : Numéros d'appel d'urgence

En cas d'incident ou d’accident nécessitant l'intervention de secours :
Appeler les secours puis la direction du SIAVED

Pompiers 18 il
Samu 15 ]
Police A 17
Numéro d'appel d'urgence européen unique 112 )
Centre anti poison 0800 59 59 59

Déchéterie de DENAIN

CD40, Route d'Haveluy 58220 DENAIN

Incendie, accident, déversement de produits au sol...

Nombre de blessés, conscience ou non, vomissement,

saignement...
Entrée de la déchéterie
Donner son numéro de portable
Rédacteur Valdaton
R. MIQUET C. LEMOINE
Producteur cie Asaecuross DDEDOgY ' 3ton2s (SOCOTEC) (SIAVED)

Mroductewr Ge Retsurnes

@ SIAVED

1
\

NE PAS RACCROCHER LE |

TELEPHONE AVANT ACCORD DES

SECOURS i

Des informations suppiemeniaires
peuvent vous étre demandées

' Standard SIAVED !3 !7 4344 45

; Astreintes DECHETERIES 06 65 63 8148
| David Zawieja, responsable service Déchéteries | 0684671504
Vincent Dufour, coordonnateur Déchéteries 06 66 12 89 95

La DREAL est obligatoirement a contacter par la direction du SIAVED en cas d’accident
majeur sur le site

Direction régionale de I'environnement, ameénagement
et du logement (DREAL) - Hauts-de-France - Unité

0327210515

départementale Nord (Hainaut)

Inges-,

Fait a Douchy-les-Mines, le - § AT 2071 Spln
7 de Vilorisation et

Le Présid dElimination des Déchets
I 5, Route de Lourches
SIA\\/ED”mT%OU YT e
0 4.
Charles OINE  Frodisr s fsanes Ml : infosi@siaved fr

Rédacteu Validati
) SIAVED ol | Rt . A Ly C. LEMOINE
Produteur de Asmources DOE0OD ! {SOCOTEC) (SIAVED)

Dossier 1908A482000001
Chrono :
Version 1 du 9 aolt 2021
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

SIAVED 9 SIAVED
DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/1 DECHETERIE de DENAIN
Permis intervention / Permis feu CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/1
Local réemploi

Référence réglementaire : Articla 24 de l'arréte du 26/03M1 2 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistremant au titre de la rubrigue
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour |a protection de 'environnement

Référence réglementaire : Article 28 de |'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n* 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : Objet :
# Pour tous travaux dans |a decheterie par le personnel du SIAVED, une autorisation de » Lelocal réemploi est destiné au stockage d'objets déposés par les particuliers et voués au
travail emise par la direction du SIAVED est obligatoire avant le commencement des réemploi. Tout autre stockage ou utilisation du local est interdit.
travatix. » Aucune autre zone de |a déchéterie (autre que le local réemploi) n'est destinée a stocker
des objets voués au réemplol.

¥ Pour tous travaux / interventions dans la déchétene par une entreprise extérieure, un
permis d'intervention ou un plan de prévention est 3 établir abligatairerant avec la

v

L'acceptation des objets est placée sous la surveillance et la validation des agents de la

direction du SIAVED avant |2 commencement des travaux / de lintervention. déchéterie.
» Pour fous travaux par point chaud (meulage, soudage, oxycoupage, &barbage, » 520 ‘r:\:tse :e rgfus c:un ob]%t.é‘l;‘ part;::;!er peut repartir avec celui-ci ou le déposer dans la
découpage.,.) par du personnel SIAVED ou une entreprise extérieure dans la déchéteria, g 9, SN ‘a a8 0w o z iee. ‘
la délivrance d'un permis feu par la direction du SIAVED est obligatoire avant le > La régupératvon d'un produit ou objet DMS par un usager ou un personnel est strictement
commencemeant des travaus. interdite.
» De maniére générale, le dépét de tout objet dangereux ou prohibé est interdit.
» Ladurée de stockage d'un objet est fixée a une semaine (une étiquette précisant la date

de dépdt sera apposée sur |'objet). Passé ce délai, I'objet prend le statut de déchet et doit
étre traité comme tel. Le personnel de la déchéterie procédera alors au dépét de I'objet
dans la zone déchets dédiée de la déchéterie.

Fait & Douchy-les-Mines, le - § AgyT 2071

Le Président,
Synalicat Inter-frrandissensem
.1| e Valorsssiion e
dElimiration des Duichers
5 Route de Lourches
SIAVED 1o hima e i sMi 6 ADUT 202
Charles | s o vy Ml ! nfos@sAved fr Fait 4 Douchy-le ines, lo ! Synds ‘tl;:l'aﬁn ¢ ‘Iq
; sation
Le Pré nt, dT-Zlirmmxgr‘a des Dichess
5, Rowte de Lourches
LA 6282 Douoc?g.hnggms
s \/E T&.:032
: infond@nlnved £t
Charles || EMO INEswin i oo ML
Rt i ) " Redacteur Valdasion
SIAVED ikt Versian S R, MGUET £ LEMIE y SIAVED S Vrson e, R MIQUET C. LEMOINE
Praciucinur de Anssoyces 1 (SOCOTES) [BIAVED) Productsur de Resscurces (SOCOTEC) {SIAVED)
Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6 Page 53
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

EE‘HEE (' v SIAVED

Producteur de Messources

DECHETERIE de DENAIN

CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/2 @ é @ @ 0 0 @
N

Volume des rétentions - Incompatibilité

4%

Référence réglementaire : Article 29 de 'arrété du 26/03/12 relalif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de 'enregistremeant au titre de la rubrique
n® 2710-2 {installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la profection de I'environnement

Objet : L'ensemble des produits présents en déchéterie et susceptibles de créer une pollution des
e2aux ou des sols est associé & une capacité de rétention.

}
+

8

X X
X

X % +
X X X X

¥ Le SIAVED a fixé un volume de rétention égale au volume de déchets stockés dans celle-
ci, Dans un contenant formant rétention il est donc interdit de stocker un volume de déchats
plus important gue e volume du contenant (rétenton 100%).

{
\

¥ Chague type de déchet est a stocker dans un contenant spécifigue défini notamment dans
le plan d'erganisation du lecal déchets dangereusx. Les contenants mis & disposition par le
SIAVED sont résistants aux produits gu'ils pourraient contenir,

# Le stockage de déchets incompatibles dans un méme contenant est interdit.

¥ Le stockage de déchets dans des confenants autres que ceux mis & disposition par le
SIAVED est interdit,

¥ Dans le local déchets dangereus, il estinterdil de superposer des contensurs de stockage
de déchets dangereux (ceuwx-ci peuvent toutefois éire positionnés sur différents niveaux

®
:

X 4+ X X % X X X
X X X X X

X X X x
+ + + 4+
+ + + 4+
+ + 4+

‘mfﬂfﬂﬂ ou de raynﬂn%ﬁ}.
Légende
Samps gy .
$8  Me peuvent pas dtre stockés ensemble Fait 4 Douchy-les-Mines, le - B ADUT 2021
__ Peuvent &tre stockés ensemble sous
[ certaines conditions, consulter la fiche de
IEFAIS FLAMI!I: | FEXPLOSE données de sécurité Syndicat Inter-, dissern, 2
de Valorisation et 0t » e Président,
+ Peuvent étre stockés ensemble c"ﬂlmhmwn des Dichets
Ay perne Ik S . Route de Lourches
g o e . PRmm— e — : 2'2TD0UCH\ “LES-MI
I i VED él 03 27437899
Sk un produit comporte plusieurs pictogrammes de  asurdsfuowens  Mall | Infos@eluved.fr Charies LEMOINE
ﬂ danger, prendre en compte l'ordre suivant :
explosif > comburant > inflammable > corrosif >
' i RONGE EHI.ES N wm“u.ﬂ JE POLLUE toxique > nocif > irritant
Les 3 pictogrammes oe danger Régle de stockoge
" Rédacieur Yaldation o
SIAVE D Réfirence Warsicn fsl Rédacteur Validation
R, MIQUET C. LEMCIRE Référence Version MAJ
DDEOC1D 1 30Tz - SIAVED R. MIQUET C. LEMOINE
Pradutisur de Reasomrs (SOCOTEC) {SIAVED) @ et DDEQO10 1 nKan (SOCOTEC) (SIAVED)
Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6 Page 54
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Praducteur de Pessaumes

(é? SIAVED

DECHETERIE de DENAIN
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Communication par voie acoustique

Référence réglementaire : Article 41 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (instaliations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : Dans I'ensemble de I'enceinte de la déchéterie :

L'usage de tout appareil de communication
par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), génant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé a la prévention
et au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

Fait & Douchy-les-Mines, le

- 6 ADUT 2021
Le Président,

Syndicat Inter-hrrondissement
de Valorisation et
GElimination des Déchets
5, Route de Lourches

5282 DOUCHY-LES-MINES

IAVED T4.:03274378%

,.,,s“_.,.__,_ Mall cinfov@siaved it Charks LEMOINE

Rédacteur Validation
@v SIAVED bl Bl Bl lf BN R. MIQUET C. LEMOINE

Productsur o Ressources (SOCOTEC) (SIAVED)

) saveo

DECHETERIE de DENAIN

CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Organisation enlévement déchets

Référence réglementaire | Article 43 et article 46 de I'arréts du 26/03/12 relatif aux prescriptions
genérales applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre
de la rubrigue n* 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux appertés par leur
producteur initial) de la nemenclature des installations classées pour la protection de
l'anvironnement

¥ Le SIAVED établit pour une durée déterminges des contrats (marchés) de prise en charge
de chague type de déchets avec des sociétés spécialisées dans le domaine
¥ Préalablement & I'attribution du marche, e SIAVED demande a chaque société souhaitant
répondre au marché de démaontrer que celle-ci posséde les capacités techniques et
financigres afin de tenir les engagements du marché.
* Lors de lattribution du marché, le SIAVED exige notamment de la société retenue, la
remise de I'ensemble des documents démontrant que
+ Les transporteurs et les véhicules utilisés possédent les agréments nécessaires au
transport de déchets
* Les centres de fraiterment retenus disposent des autorisations, enregistrements ou
déclarations et agréments nécessaires.
Ces documents sont conservés par le SIAVED. A 'expiration des certificats remis, le SIAVED
demande a chague prestataire |a fourniture des nouveaux cerificats. A défaut, le marché est
casse.

¥ L'acces aux déchéteries du SIAVED n'est possible qu'aprés la rédaction de documents
(plan dintervention, prolocole de chargement...) visant & garantir la sécurté des
installations du SIAVED.

¥* L'acceés aux déchéteries est interdit aux transporteurs en dehors des horaires douverture
de celles-ci.

¥ En décheterie, les agents ont la charge du contrile des accés aux installations et de la
séourité des lleux, En cas de manguement, les agents peuvent interdire l'accés a un
vehicule ou stopper les opérations en cours. |l en inferment immédiatement la direction
du SIAVED qui statue sur la situation.

¥ Les agents procédent égalament au contrdle visuel des camions sortant et vénfient que
les chargements scient aptes a étre transportés sur route en sécurité (présence de baches
pour certains déchets, sanglage, niveau de déchets dans la benne.. ).

¥ Les agents consignent dans |e registre déchets le départ de chagque vehicule.

Fait & Douchy-les-Mines, le - § AIT 2001
S_-ruuin.';l Iider- Wm‘ﬂ'& P = L

e Vialorisation et
TElimination des Diée hots
#, Rowte de Lowrches
398 DOUCHY-LES-

—MED Mall i 8% Charles LEMOINE
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)
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SIAVED

Frodudiour de Fessournas

DECHETERIE de DENAIN

FICHE REFLEXE
Déversement de liquides

Page1/2

Référence réglementaire ; Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n" 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Objet : Procédure a appliquer en cas de déversement de liquides au sol en faible quantité (petits
contenants... ) et sans risques majeurs pour les agents de la déchéterle

Baliser la zone afin d'éviter un sur-accident et interdire 'accés
a cette zone

dont la toxicité est

SIAVED

Prochactir de fusscurces

Objet : Procédure a appliquer en cas de déversement de liquides au sol méme en petite quantité
entiel

mportante.

Ne pas tenter de récupérer le produit
Faire évacuer la déchétene
Procéder 2 [isolement du réseau de collecte des eaux
pluviales

Couper ie cas ecnéani jes aulies reseaux (cau puiu'uic.l
eleclricile)

1

Prévenir les secours =]
Prévenir la direction du SIAVED qui se chargera d'appeler une
société spécialisée pour procéder au nettoyage du site et le
traitement des souillures

Mettre les équipements de protection adaptés en fonction des
produits au sol

Essayer de colmater la fuite, récupérer le contenant avec le
produit. Utiliser le produit absorbant présent dans le local
maintenance pour contenir I'écoulement et labsorber

Placer le récipient, les souillures dans un sachet fermé
hermétiquement, 'identifier et le placer dans le local déchets
dangereux pour prise en charge par le service de collecte des
déchets dangereux

Reautoriser |'ouveriure de |a zone si tout danger est écarté

Objet : Procédure & appliquer en cas de déversement de liquides au sol en grosse guantité

(rupture cuve dhuiles usagées, accidents de plusieurs contenants lors des opérations de
chargement de déchets dangereux...) avec risques majeurs.

Baliser la zone afin d'éviter un sur-accident et interdire 'accés

Fait a Douchy-les-Mines, le

Attendre les secours et la direction du SIAVED

= 6 A0UT 2021

Le President Syndicat Tner- issement
p de Va et
d'Elimination des hets

5, Route de Lourches
59282 DOUCHY-LES-MINES

a cette zone SIAVED Td:m274378%
Au besoin, faire &vacuer la déchéterie Charles LEROIRE ™ =~ Mail: infossiaved f
Procader a lisclement du réseau de collecte des eaux
pluviales
Couper le cas échéant les aufres réseaux (eau potable,
Electricité) -
Prévenir les secours
Preévenir la direction du SIAVED qui se chargera d'appeler une
societe specialisée pour procéder au nettoyage du site
Attendre les secours et la direction du SIAVED
) SIAVED Reférence Version MAJ R MIGLET o LEMOIE Rédacteur Vaigaton
DOEDN3 1 M7 ; v Référence Version MAS
Productewr d Fessources (SOCOTED) (SIAVED) SlAYED DOEN013 1 o (r;bngoo%egl c.( sﬂgo'f
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

) e

DECHETERIE de DENAIN
FICHE REFLEXE Page 1/1
Départ de feu / Incendie

Référence réglementaire : Aricle 24 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de |'environnement

Objet : Procédure a appliquer en cas de départ de feu

Tenter d'éteindre I'incendie en utilisant les extincteurs du site
Si l'incendie a pu &tre maitrisé, interdire I'accés & la zone et prévenir la hiérarchie

Si le feu est trop important ou si le risque est trop important (incendie dans le local déchets
dangereux) : faire évacuer |la déchéterie il
Procéder a l'isolement du réseau de collecte des eaux pluviales
Couper le cas échéant les autres réseaux (eau potable, électricité)
Prévenir les secours

Prévenir la direction du SIAVED

Attendre les secours et |a direction du SIAVED

Fait a Douchy-les-Mines, le - § AOUT 2021

Le Président, Syndicat Inter-jrreadissemant
de Valomisation =
g d'Elimipation des Dechers

S, Route de lﬂlll"l‘.{-? s

39282 Dougiz;l:.?i 1..\' DAY

Té.: 37659

SIAVED (5 e+

Charles LEMGTRE

SIAVED | | peence | | verson MAJ o MGUET CLEMORE
Producteu 0o Ressources DUENIH ! AT {SOCOTEC) (SAVED)
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DECHETERIE de DENAIN
FICHE REFLEXE
Coupure eau potable

Page1/2

Référence réglementaire : Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de coliecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : En cas d’'accident majeur susceptible d’engendrer un sur-accident, le personnel de la
déchéterie a la charge de la mise en sécurité du site et de la coupure de I'alimentation en eau
potable du site.

Procédure : Tourner la vanne % de tour en position « fermé »
¥ Localisation du dispositif de coupure : En limite de propriété, coté Est.

Voir plan au verso.

» Photographie du dispositif de coupure

Fait a Douchy-les-Mines,
Le
- B ADUT 2021

Le Président,

Charles LEMOINE

SIAVED [[1e:03274378%9

ail : infos@slaved.fr

Remise en service : la remise en service de l'eau potable par le personnel de la déchéterie n'est
possible que si la situation ne présente plus aucun risque et que le réseau n'a pas été
endommagé. Seule la direction du SIAVED peut alors ordonner la remise en service aprés avoir
effectué les vérifications nécessaires.

Rédacteur vaidatan
ﬁw SIAVED it ] ] iz ([P R MIQUET C. LEMOINE
Q‘m Procucteur do Fogsowrces {SOCOTEC) (SIAVED)

DECHETERIE de DENAIN

FICHE REFLEXE
Isolement réseau d’assainissement des
eaux pluviales

Page1/3

Référence réglementaire : Article 24 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident ou la migration d'une
pollution en dehors du site par le réseau d'assainissement, le personnel de la déchéterie est en
charge de la mise en sécurité du site et de l'isolement du réseau d'eaux pluviales.

L'actionnement du dispositif d'isolement permet l'envol des effluents vers la capacité de
confinement.

Procédure :

Prendre |a clef fixée sur e poteau.

Se rendre au point d'isolement ou se trouve la vanne de barrage a 2 métres de la clé.
Actionner le dispositif avec la clef afin d'isoler le réseau.

Vérifier que les effluents sont envoyés vers le dispositif de confinement.

YV VY

» Localisation du dispositif de coupure et de I'emplacement de la clef : Voir le plan page 3.
La clef est fixée sur le poteau.
La vanne de barrage se situe prés du bassin de rétention, dans la partie engazonnée.

» Photographie de la clef permettant 'actionnement du dispositif

6 Rédérence Version MAY Rédacteur Validation
@ SIAVED | fammn] | | | | S | | i
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Ly
2
&

Déchéterie de DENAIN
FICHE REFLEXE Page 2/3
Coupure électricité

2
3
S

= B AT 2024

=

Remise en service - le réarmement du réseau électrigue par le personnel de la déchéterie n'est
possible que si la situation ne présente plus aucun nsque et que linstallation électrigue n'a pas
été endommagée.

00
Le
CEMPTE

Fait 2 Douchy-les-Mines, le - § AT 2021

%yndncn Inter-grondissement

Le Pr de \hlm“’nﬁon ot
AFlimination des DNchers

5, Route de Lourches
5928! DO UCHY-LES-MINES

b LEMOlN&VE ROSEAI

T s
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1

Saven
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v wonsnia | i
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Rédactewr Vakdaton
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Déchéterie de DENAIN
FICHE REFLEXE Page 1/3 SIAVED
Coupure électricité e
DECHETERIE de DENAIN
Référence réglementaire - Article 24 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique REGISTRE INCIDENTS / ACCIDENTS et
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) (ENVIRONNEMENTAUX)

de la nomenclature des installations classées pour |a protection de |'environnement
Référence réglementaire : Aricle 3 de I'arrété du 26/03M2 relatif aux prescriptions générales

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident, le personnel de la h . : ‘
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique

déchéterie est en charge de la mise en sécurité du site et de la coupure de |'alimentation électrique ’ !
du site. n® 2710-2 (installations de collecte de dechets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Procédure : Dans le local d'accueil de la déchéterie, ouvrir 'armoire du compteur électrique et i
abaisser le dispositif. Objet :
» Localisation du dispositif de coupure : Dans le local d'accueil de la déchéterie. > Tout accident / incident pouvant avoir des conséquences environnementales ou ayant eu
des conséguences environnementales doit éire inscrit dans ce regisire,

CF PLAN AU VERSO ¥ Tout accident / incident dait immédiatement &tre porté 3 la connaissance de la direction
du SIAVED qui statuera sur les éventuelles dispositions complémentaires & prendre en
complément de celles réalisées en déchéterie par les agents.

» Photographie du dispositif de coupure

gﬂ

WMLIW#MDIH‘IM
L e Valorisation et
Le Prés t e d'Elisinstion des Déchets

5, Rnate de Loarches

Fait & Dnur:hv-'“""'“"“' le B ADNT 2011

I mEamz_Ipoucmm-mm
Al D3 3T AITRDD
Charles MDINE-«HM Mail : infos@siaved.fr
DECO o araion Ridactaur ‘Walidaton
SIAVED Bl o o R MGLET C LEMOINE @ SIAVED oot F - AL MOLET C. LEMOINE
Producsen v Ressources (SOCOTEC) {SWWVED) Produchesr dis Ressounes DEND 0 & oF
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

9. PROCES VERBAL D’INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS DE JUILLET 2020

IPROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR |

INFORMATIONS EUROFEU
ISpcigté : EURCOFEU SERVICES Tache : 102757800-1  N°Appal: 102757800
Eon de commande client....
M*Parc: 102895086 MN*Contrat ;: 100232823 Type contrat .. Classique
Employé : bdbk  Unité de wvente....; Aras Technicien ... BAMNASZYK BERTRAMND

INFORMATIONS INTERVENTION DU 07/07/2020

Mom client...; C438752 - SIAVED Contact du site.: Jean-MNoél POTTIEZ
Adresse intervention : SIAVED Adresse Py .0 5 RUE DE LOURCHES
CD40 58282 DOUCHY LES MINES
52220 DEMAIMN FRAMNCE
FRANCE

Signature registre .; Oui

Probléme accessibilité .; Hon Commentaire..:

Blan de prévention spécifioue .: Non  Modifications établissement ...: Mon

Dossier 1908A482000001 PIECE JOINTE 6
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Version 1 du 9 aodt 2021
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SIAVED / Déchéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Nom client .. C438759 - SIAVED Technicien ... BANASZYK BERTRAND intervention... 070772020
N°| Info |marque] gamme |année|Co|PP| J|C|R|CG| P| L [T/D|TE|ET|SC|PAJAD|FO[AS]| G| Visuel | Fonctionnel | Comn
2KG_CO2 [ -Bon état -Bon fonctionnement
Empla : Bureau AN AUTRES 2012 02 |x |x ¥ |
at.. SIAVED Niv : 0
5 GL_PA_EPAT . AUTRES 2012 a2 -Bon état “Bon fonctionnement
Empla : Bursau X X XX
at.; SIAVED Niv : 0
5 2KG_Co2/ AN AUTRES 2012 02 -Bon &tat -Bon fonctionnement
Empla : Local technigue XX X XX
at.. SIAVED Niv : 0
GKG_PA_ABC -Bon état -Bon fonctionnement
4 Empla : Coffret bennes AN AUTRES 2012 0z X ¥ |x
Bat.: SIAVED Niv : 0
H GKG_PA_ABC /5 - EUROTECH | 2013 02 -Bon &tat -Bon fonctionnement
~  |Empla: Coffret pneus X XXX
Bat.: SIAVED Niv : 0
Total articles consommeés El O ol O 1) O 1 O &5 & 1| 0| Of 0] O
Légende: Page: 2 :

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance; T/D:Tromblon-Diffuseur; TE: Téte ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille; AD:Additif; FO:Fongicide; AS: Aseptisant, G: Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel,CL:.CommentaireLigne;

PV vérification des extinteurs
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

DEVIS PLANS SECURITE INCENDIE ET ENGAGEMENT SIAVED

euvrofev
/ )

Tel:03.61.27.80.27 - Fax:03.61.27 80.28

A—

SEM

SIAVED BON DE COMMANDE
5 Route de Lourches n" TR210168

= ¥ Marché :C20082
59282 DOUCHY LES MINES Lot 0

Nos Références

SIAVED Tél: 03 27 43 78 99 Emis le 10-06-2021
SIAVED Frostssns h e Mail : finances@siaved.fr
o L 2 BIS ROUTE DE LOURCHES TVA Infracommunautaire | FR 57 255 900 953
Livraison & réaliser . 59282 DOUCHY LES MINES
SIAVED FRANCE BUDGET PRINCIPAL (05500)
CD40
29220 DENAIN . GESTION TEBHNIﬁUE BATIMENTS &
{2135)
A I'attention de Monsieur Jean-MNoél POTTIEZ _E TRAVALX SUEEOEEU SEREMES
Site soumis & : CT, ERF E BROUTIN VALERIE 12 RUE ALBERT REMY
. @ & | Tel: 0870198052
Devis N° CR10630678-1 du 04/06/2021 e o
Client N* C438759 28250 SENONCHES
Votre interlocuteur Jean marc Breszynski s
a |
Objet Installation de plans £
Validité de I'affre  02/09/2021 =
Mise a disposition 04/06/2021 = —
OBJET : DECHETERIE DEMAIN - FOURNITURE ET POSE PLAN EVACUATION ET EQUIPEMENTS INCENDIE
Article Désignation uantité PUHT Montant HT TR " i
SI_ _ Q Ligne Désignation { Quantité Tnuu" Prix :Il;_ltalra ‘l;:ru: Mnnlt:ln;
AN 3006 Plan dibond Blanc 3mm avec entretoise ou cale A3 1.00 153,00 153,00 FBURNTURE ET POSE 3 e total HT |
AD23587  Plan Evac plastifie lamine M1 clic clac alu A3 200 8387 167.74 1 m PG, EX S T ISl ERLIFENERLS 1.00 342.60| 20,00 342 60
ADI4ZT3  Pose Plan 3.00 3,12 8,38 LUTTE INCENDIE
ADDB17S ‘facation 1.00 12,50 12,50 2 SELON DEVIS CR1D6306791 DU 006/2021
Total HT EUR 34260
Tatal TVA 20% 64,15
Total TVA 20% E-At 4 37
Total TTC EUR 411,12
Paiement Date/\Visa client Date/\Visa
Mode . VIREMEWT
Condition 45 jours
- |
A |
Lo L5 T - x| HTE  342.60
‘dhJdogidation e1 E TVA € 68.52
e e Lourenar °
" g B & Lourches
Page 1/ 1 JEMOMEY. 5N Tl Trce a2
Eurofeu Services - 12 rue A Rémy - 28250 SENONCHES - F : T A . T4 R T
O & il i i Y s Gy BTl ranee Cotb oo cinTVanrvinile i reiaeddia signatur de I'Ordor ou da son délégatalre.
SAS au capital de 4 000 000 € - R.C.5. Chartres - n™ SIRET 353 271 067 D00ET - APE 4689 B - FR 40 353 271 087 m La Qm dolt OBLIGATOIREMENT #tre en A ne Pro silsad : S R
_ = paler ke n° du bon de commande TR21016E et préciser la SIRET 2559m53mn%Lm_!ﬂﬁJw gt T PAL [05500).
e/ .@ ([Eps3d)] ‘ Toute facture non transmise par cette forme dématériallsée sur o Portail Chorus Pro ne pourra tre prise en charge et sera renvoyée.
4 o x AT SR HL T
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

\V

SIAVED

Producteur de Aesso roes

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je, soussigné, Charles LEMOINE, Président du SIAVED,

CERTIFIE ]

Qu'une commande est en cours concemant les plans de sitvation el d'évacuation
sécurité incendie de la déchéterie de DENAIN,

Je m'engage a4 ce que ces plans solent posés sur les sites au plus tard le 15
septembre 2021

En foi de guoi, je délivre le présent certificat administratif pour servir et faire valoir ce
que de droit,

Fait & Douchy les Mines, le - 5 A0uT 207

Le President EJ-M:'.;L Jw;ﬂ:ﬁ"n'}‘,‘i;“““
dElmination des Dichez
o243 'r.jr{;"ucm fiouacies
SIAVED 'l'gl. 0327 ‘:;E?igIN‘ES
Prdatar Museences  Mail : infoe@siaved fr
Charles LEMOINE

Devis et engagement plan sécurité incendie
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DEVIS DETECTION INCENDIE ET ENGAGEMENT SIAVED

ELECTRICITE BATIMENT & INDUSTRIE
MAINTENANCE / ECLAIRAGE PUBLIC

VR 4 3 AV JEAN MONNET

LEFE E-ELEC . Parc dActvités Jean My T QUEST
ic ntes Jean Maonne

MASE 59111 LIEU SAINT AMAND

Tl :03.27.35.88.21 - Fox - 03.27.25.38.67
e-mail : legaulti@lefevre-elec fr

SIAVED
5 route de Lourches

59282 DOUCHY LES MINES

France
Miréf: DE21194C
Lieu Saint Amand, k= 1470652021
Affaire suivie par : LEGAULT Jean-Paul ATattention de : M. POTIEZ Jean Noel

Offre rédigée par - LEGAULT Jean-Paul
Messieurs,

En réponse & votre demande de prix, dont nous vous remercions vivement, nous avons le plaisir de vous
proposer, ci-aprés, nos meilleures conditions de prix et délais pour :

ALARME INCENDIE DECHETERIE

fournitiure eti'instiallation du systiéme de détiection incendie comme convenu sur les sities de

= Aniche

= Ems

«  Mortizgne du nord

= Denain

+  Hérin

+  Le Catieau Cambrésis
=  Caudry

= Walincourti Selvigniy

L'instiallation comprendrad détiectieurs par sitie avec pour model ‘tmplantiation le sitie dAniche (ci-jeint.
Ce chantier fera I'objeti dun bon de commande comprenanti lotis | 1par déchéterid.

Puis la fournitiure de3 unitiés supplémentiaires

—
N® Désignation Qité. P.V.U. PV.T.
1 DETECTEURS AUTONOMES RELIES 8
1.1 ensemble composé de détecteurs de fumées autonomes reliés
alimentés par secteur y compris pile 9V baliment DMS et local
gardien
12 fourniture | pose et raccordement d'un détecteur autonome de 9 95,58 887,22
fumees type NUG 35110 interconnecté par batiment
1.3 alimentation depuis TD 9 32,01 288,09
1.4 interconnection des détecteurs par batiment 7 44 08 308,56
Total : 11870,96
2 PIECES DETACHEES 1
21 DETECT. FUMEE ALIM. 230V SECOURUE 3 82,50 247 50
Total : 247,50
Montant non remise HT : 12118,46 €
Montant remisable HT : 1211846 €
Remise commerciale de 6 % : -T2T 11 €
Montant remisé HT : 1139136 €
Montant TVA & 20,00 % : 2278,2T€
Montant TTC : 13669,62 €

En cas d'acceptation de votre part , merci de nous ratouner un bon de commande signé

Délais de réalisation suivant accords

Validite de l'offte : 1 meis

Devis et engagement alarme incendie
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

CERTIFI MINISTRATIF
SIAVED

Produciour de Resiouross

Je soussigné, Charles LEMOINE, Président du SIAVED,

o CERTIFIE ]

CQue la foumniture et la pose d'ensemble de détecteurs de fumées autonomes reliés
alimentés par secteur — type NUG 35110 interconnectés par batiment — pour les locaux DMS
ef locaux gardiens des déchéteries de DENAIN sont en cours.

Je m'engage & ce que ces equipements soient opérationnels au plus tard le 15
septembre 2021,

En foi de guoi, je délivre le présent certificat administratif pour servir et faire valoir ce
que de droit.

Fait & Douchy les Mines, le - B AOBT 2701

e smlﬂ[ilm—}rmmm:
d'i.'ll.rrdnu:an des th:u
51 Route de Lousch e

59282 DOUCHY-LES. MINES
=1\ TéL bl 27437899
t...."\"“Eu.._.....n Ml infou@aiaved fr

Le Preside

eMail : valene broutin@siavad fr

59111 LIEU ST AMAND

SIAVED BON DE COMMANDE
5 Route de Lourches n* TR210172
@ 59282 DOUCHY LES MINES

SIAVED Tél 0327437899 Emis le 15-06-2021 !
Pt = Mai fr

rva mwmm.nsu- A7 255 000 953

BUDGET PRINCIPAL (05500)

GESTION TECHNIQUE BATIMENTS & (1549
e prlhiryd LEFEVRE ELEC
BROUTIN VALERIE 3 AVENUE JEAN MONNET
Tél | 0970168062 PARC ACTIVITES JEAN MONNET OUEST

g |
Ll e =3 —_— 1}
OBJET - 8 DECHETERIES - FOURMITURE ET POSE DE SYSTEMES DETECTION INCENDIE
- o— ] e [ T | |
'DECHETERIE DE ANICHE - ENSEMBLE DETECTEURS INGENDIE . !
T |AUTONOMES RELIES 1.00 | 14239212000 "”9’{
| DECHETERIE DE ERRE - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE
2 | AUTONOMES RELIES 1.00| 142392(2000|  142392|
| DECHETERE DE MORTAGNE - ENSEMBLE DETECTEURS .
3 | INCENDIE AUTONOMES RELIES 1.00 14382|12000| 14n82
DECHETERIE DE DENAIN - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE
T 1 | 1.00| 142392|2000| 142002
Z“lzsi:gnevasag DE HERN - ENSEMBLE DETECTEURS NCENDIE | 100l P | R——
DECHETERIE DE LE CATEAU - ENSEMBLE DETECTEURS ,
s INCENDIE AUTONOMES RELIES 1.00 142393|2000) 142003
1 | DECHETERIE DE CAUDRY - ENSEMBLE DETECTEURS f
7 | INCENDIE AUTONOMES RELIES . 142302(2000) 142392,
| DECHETERIE DE WALINCOURT - ENSEMBLE DETECTEURS .
8 | INCENDIE AUTONOMES RELIES 199} 14NN 1m0
PIECES DETACHEES COMPRISES 3 DETECTEURS
SUPPLEMENTAIRES ,
10 |SELON DEVIS DE21104C DU 14062021 '
\
‘ |
| J
HT € 11301.36
3 TVAE 2278.26
"l 1rce 16m62

u—mm—uam-*a-w.m-amm

La facture doit
muvthumvwnnmh

tnh-nmm—nunm-bmmm-mmmnncmm

wwawaamamr do 1a factro. Taux des intérits moratoires basé sur la réglementation en vigueur

Bor o comrmnce s D SR0UTN VA ERE
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SIAVED / Décheéterie de DENAIN (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

12. NOTE DE CALCUL DE TAMPONNEMENT DES EAUX PLUVIALES

Construction d’un bdtimant et extension d'un lecal

4 AGENCE NORD | Parc d'activité de |a Broye - 59710 Ennevelin Fermmune de Densin
< invesligations i
,&, . I 'J[E; - ™03 20168898 & 03 20168899 B contact-nord @geomeca.fr
\‘ 4 - Craie — altérée 4 saine :
il www.geomeca.fr
- 22,5 MPa < Exs < 50,0 MPa
*“b,_r“' 1,62 MPa < PI* < 5,00 MPa
rl'
i
.:ﬂw ) 5.4.3 Analyse des essais de perméabilité
fl L'essai de perméabilité a la fosse est un essai d'absorption d'eau a niveau variable gui consiste
a7 5 S IAVED A remplir d'eau une cavité préalablement réalisée 3 la pelle mécanique et 3 mesurer en
- fonction du temps I'abaissement du niveau d'eau aprés saturation préalable.
4
——
5.4.4 Résultats des essais de perméabilité
| N
L4 ;ﬁ | Les résultats des essais de perméabilité sont reportés dans le tableau ci-dessous :
gk COMMUNE DE DENAIN (59)
contro g {
EF1 2,30 Fosse Limons 1.10%%
&
e Commentaire
£5-4
o i % Les résultats des essais de perméabilité indiguent une perméabilité de 'ordre de 10°% m/s au
12 sein des limons.
I I i
[ . Construction d’un batiment et extension d’un Ce résultat indigue un degré de perméabilité « faible » dans les limons selon G. Philipponnat
et B. Hubert (« Fondations et ouvrages en terre », 1979).
- local
Route d’Haveluy — Site de la décheterie
Graviers moyens a gros 10" - 10" trés élevé
Petits graviers, sable 10 - 10°% assez élevé
Sable trés fin, sable limoneux, loess 10 - 10 faible
Limon compact, argile silteuse 107 - 107 trés faible
Argile franche ] 10™ - 10042 _ pratiqguement imperméable
analyses - . .
Etude geotechmque dE’ Cﬂﬂffptlﬂﬂ Gz On notera gue la nature des horizons testés {limons), ne permet pas de considérer la valeur
PhﬂSE Avan t-PrOjEt "A VPJ comme représentative en dehors de la zone de I'essai. Il conviendra de réaliser des essais

complémentaires précisément au droit et a la cte des futurs ouvrages pour confirmer les
hypothéses de dimensionnement. De méme, on prendra en compte la présence de nappes
superficielles erratigues et de remblais.

SUpPErvIsion

Référence Date Version Total p.

20-126 28/01/2021 3 37

GEOMECA Agence Nord | 20-126 14 /36

Etude géotechnigue de conception G2 / phase avant projet GEOMECA janvier 2021
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MOTE DE CALCUL DE TAMPONNEMENT DES EAUX PLUVIALES
VOLUME DE TAMPONNEMENT MAXIMUM
DECHETERIE DE DENAIN 300,00
Requalification
Dimensionnement 10 ans T
1 -7
Calcul selon courbe Intensité-Débit-Fréquence de type exponentielle i=a x T*(-b) 250,00 - =T
Mom de |a courbe ,ff
Lille-Lesquin - 10 ans - 15-5780" (Matéo 1955-2007) Jz’
as 914 e
b= 0,761 P
o ——t P ———— — ke P v S M H B e e s
|
Surface de |a zone 6 850,00 m2 / |
|
Imperméabilisation p— I
Batiments 7500 m2  x100= 17500 m2 g |
Toitures végetalisées 000 m2 x 0,60 = 000  mz a 150,00 :
Voirie, places, trotioirs JB4500 m2 x080= 346050 m2 E :
Revétement drainant 000 m2 x050= 000 m2 ; |
Espaces Verts, bassin 283000 m2 x015= 4450 m? I
|
Surface active BB50,00 m2 x058= 4 060,00 m? |
|
100,00 ;
Surface d'infiltration 28000 m2 Bassin I
Coeficient de perméabilité 100E06 mfs I
Coefficient de sécurité 1.0 I //
Dekit de fuite de lnfiltration 028 s |
|
50,00 :
Debit de fuite 028 s I
041 isha |
16,80  Umin / I
Caleul de la rétention I
Te= 3TME min I
Periode de retour &0 ans 0,00 I
Région Lile-Lessuin 0,00 1000,00 2000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00
Volume utile de stockane 2023 m3 T [min]
amondia 20300 m3
————— ’_::ant —— Gsortant
Temps de vidange 2014 Heurss — Fraiet
8,39 Jours
Note de calcul de tamponnement des eaux pluviales
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