Piece jointes au dossier de demande
d’enregistrement d’une installation
classée pour la protection de
I’environnement

PIECE JOINTE n° 7
SOCOTEC Demande de dérogations

Rubrique 2710-2

&) SIAVED

Producteur de Ressources

> >

Demandeur :

SIAVED

5 Route de Lourches

59282 DOUCHY LES MINES
4.4

Etablissement faisant 'objet de la demande :
DECHETERIE dERRE

Pont de la perruque

59717 ERRE
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SIAVED / Déchéterie d’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

» Demande de dérogation a I’Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de
la rubrigue n°® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par
leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection
de |'environnement

Demande de dérogation concernant la charpente du local qui sera réalisée en lamellé-collé.

Article 13 de l'arrété du 26 mars 2012
Réaction au feu. A2 s2 d0 équivalent M1 :
combustible mais
ininflammable.

Les locaux d'entreposage de déchets présentent
les caractéristiques de réaction au feu minimales

suivantes (selon NF EN 13 501-1) : Local déchets dangereux :

- matériaux A2 s2 do. Sol béton

Mur parpaing
Les justificatifs attestant des propriétés de Toiture bac acier
réaction au feu sont conservés et tenus a la Poutre/charpente en lamellé
disposition de l'inspection des installations collé (demande de dérogation)
classées.

Le local déchets dangereux et les locaux annexes de la zone déchets dangereux sont des petits
locaux sans présence permanente de personnel. Ces locaux serviront uniquement au stockage.
L’évacuation de ces locaux est aisée en cas d’incendie en raison de leur petite taille.

Bien que combustible, le lamellé collé présente une stabilité au feu supérieure a d’autres éléments
incombustibles comme le métal.

Afin d’atteindre un classement M1 (A2 s2 d0) au feu, la SIAVED a procédé a I'application d’'un vernis
intumescent ALPHAFLAM + ALPHACOAT sur le lamellé collé. La fiche produit est jointe ci-aprés
ainsi que le procés-verbal de réaction au feu.
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SIAVED / Déchéterie ’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

LAGAE .,,‘ Al B
' - 1 g/l max

MAMUFACTUNE PANISIENNE OF PRINTUNES DEPUIS 1929
mbﬁﬁfg Primaire en phase aqueuse pour finition mate ou satinée ALPHACOAT
Vernis intumescent de protection contre le feu du bois et de ses dérivés
Destination

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés : contre-plagué | 0SB | Triply® | ..
Ne convient pas pour planchers, marches d'escalier, meubles d’appui.

- ! ’ - « \
Proprietes particulieres
Le primaire Alphaflam et |a finition Alphacoat composent un vernis intumescent permettant
d’obtenir un classement M1 par application sur une seule face.

Solution technique de protection passive contre le feu par développement d’'une meringue
isolante en cas de contact avec la flamme.

Mise en ceuvre & Caracténistiques

APPLICATION : 1 ou 2 couches suivant Conseils d'utisation | Fiche technique n® 1c | Edition n® 11 | Decembre 2019
Congistance - liquide legerement thixotrope (beige & Fapplication | incolors une fois sec)

PRET A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Point £diair - Sane objet | Conforme 3 ia réglementation COV | PH 65201

CONSERVATION : 6 mois & <20°C en embaliage dorigine non ouvert 3 compter de la date de fabrication

.,

Fiche technigu=s n® 1a | Edifion n® 11 | Décembre 2019 | doit Etre présente sur k= chantier
Feintures LAGAE @125 Avenue Victar Hugo ® F-93300 AUBERVILLIERS ®tél, <33 [0)1 48 330955 @ L5x <32 (0]1 48 33 34 55 @ e-mall - contactilzgae pars
Sociité anoryme au cagital de 1.271.407 €@ RCS Bobagry B4AYY B8 954 00014 @ APE X0 Z & N° TVA FR 54471 RIGOSL

Ne pas remplacer ni recouvrir
par un autre produit non validé

Fabrigue selon un savoir faire ongine! sur le site histongue d'Auberviliers

w.lagae paris

Fiche produit ALPHAFLAM
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SIAVED / Déchéterie ’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

LAGAE A | B
: 492 g/l max

MARUFACTURE FASCBIFRNNE DE PEINTORES DEPUIS 192§

cS1B ALPHACOAT

le Jutaw en consintion
mm“’"l oY Finition décorative indispensable du vernis intumescent ALPHAFLAM
Vernis de finition en phase solvant pour bois et dérivés

Destination

Bois et dérivés {contre-plaqué, OSB, Triply®, ...) protégés par le vernis Alphaflam.
Ne pas appliquer directement sur bois.

Propriétés particulieres

Finition d’un systéme vernis de protection contre l'incendie, composé de deux produits.
L'alphacoat agit comme un film protecteur. Il est le complément obligatoire de I'Alphaflam.
Employé seul, il ne confére aucune protection contre le feu.

L N

72
50

en ceuvre & Caractéristiques

APPLICATION | 1 couche dans les 24 hewss sulvant |5 demidre agplication d' Al
{ Consests d'utiésation | Fiche technique n® 1c | Edition o* 10 | Juin 2016

slance | liguide ampre

ALEMPLOI | NE

air ; Sans objet | (

/ATION ' Y gnenem

inl ke gel £l 85 lemperatures >

Ne pas remplacer ni recouvrir
{. par un autre produit non validé

anle sur |e chant

Fehe lechmaque n® 1b | Eddion n® 11 | Décembre 2019 vl &lrs prése ke
Feintures LAGAE ® 125 MAwenue Victor Huge ™ F-93300 AUBERVILLIEAS 164, 433 1011 48 3305 55 ® fax 33 10)1 48 33 34 55 » e-mad | contaci@lagas paris
Sotiété ascnyme au captal de 1.271 400 € @ BCS Gobigny BA9) B8 954 DO014 ® APE 2000 2 ® N TVA FR S40188873L

Fiche produit ALPHACOAT
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SIAVED / Décheterie d’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

LAGAE

MANUFACTURE FARISENNE DE PEINTURES DEPLIS T30y

Conseils d’utilisation
Systeme Vernis ALPHAFLAM + ALPHACOAT

Phase 1 : SUPPORT

Les supports doivent étre secs, propres et exempts de tout revétement ou traitement de surface. Dans
le cas contraire, il est impératif de procéder a un décapage. Pour les bois exotiques, ou naturellement
gras, nous consulter au préalable ou faire un essai d’accrochage.

Bols massit 10mn

Simple face

Bols massif 10mm Double face

Contraplagué 10mm Simple face m* 150 mi/m*
058, Triphy* 2mimet+ W Simple face S00/m* 150 milfm®

face

Phase 2 : APPLICATION e e e Ne pasappliquer I'un sans l'autre

Les deux vernis Alphaflam et Alphacoat sont indissociables :

* |e 1 assure la protection contre le feu, e |e 2™ protége le 1°' et assure la finition.
ALPHAFLAM ALPHACOAT
Bien agiter avant emploi | NE PAS DILUER Bien agiter avant emploi
Application a la brosse entre 20 et 30°C Appliquer a la brosse en une seule couche
Si pongage entre 2 couches : exclusivement manuel. Utiliser dans une zone bien ventilée
En dessous de 20°C, passer le vernis au bain marie pour NE PAS RECOUVRIR
‘ I'amener & bonne température. Eviter toute surchauffe du
vernis au-deld de 23°C, Au dessus de 30°C, ramener le Nous garantissons la rigoureuse qualité de nos
vernis aux alentours de 20°C afin &*éviter les coulures. produits. Leur application et leur utilisation
Lakser sécher & heures. Le vernis reste collant méme échappant & notre controle, elles relavent
aprés séchage. Ne pas excéder 24 heures entre chaque exclusivement de la responsabilité personnelle
couche d'Alphaflam zinsi que pour lapplication de de Vapplicateur
I"Alphacoat
Contre indications | ve pay employer sur bos exotiques natursllement gras type Niangon, sur bois fonce, 3 des températures » J0°C, en exténeur ou
et milieg sgressit arlde ou & csgue, st un vernes dejd existant, sur des sopports soumis b Fabieasion, Ce semis n'est pas desting yi vernissage de meble

sieges... ATTENTION : méme une foiz en place, lo systéma vernis est susceptible de geler. Il 1e grovague un falengage. Ne pas appliquer dens des lieux oi la

1emMPerstumn pout etre amenes on dossous de 5°C
Fiche fechnique n™ 1c | Edition n® 11 | Décembre 2019 | doit élre présente sur le chantie:

Peintures LAGAE ® 125 Avenue Victor Mugo ® F.92300 AUBERVILLIERS = tél. «33 (0)1 48 3309 55 wfax +33 {011 48 33 34 55 @ e-mail : contactiagae paris
Secltd anoayma aJ Capaal ge 1.771 400 (= RCS Sobigny B471 883 754 00014 ® APT 2000 7% N* TVA FR 54471288954

Fiche produit ALPHACOAT
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SIAVED / Déchéterie ’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

CSTB I."'DIrecﬂon Sécurité, Structures et Feu

e futur en comenenen | Division Etudes et Essais Feu

| DUPLICATA

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D’UN MATERIAU

Selon I'armété du 21 novembre 2002 modifié relatif & la réaction au feu
des produits de thon et d"amé
Laboratoire pliote agréé du Ministére de I'intérieur (arrété du 050259 modifié)

N° RA19-0242

Valable 5 ans & compter du 26 septembre 2019

Matériau présenté par : PEINTURES LAGAE
125 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS
FRANCE

Marque commerciale : ALPHAFLAM + ALPHACOAT

Description sommaire :

Systéme de vernis intumescent ignifuge appliqué (sur les deux faces) sur planche de sapin de 10 mm
d'épaisseur, sur contreplaqué d'épaisseur 5 mm et constitué comme suit :

- Un vernis ignifuge intumescent référencé ALPHAFLAM en phase aqueuse appliqué en une couche a
raison de 350 g/m* humide.

= Un vernis de finition référencé ALPHACOAT en phase solvant appliqué en une couche & raison de
150 gim* humide.

Coloris : trangparent (vernis),
Nature de I'essai : Essai par rayonnement

Classement(s) Appliqué | - Sur bols massif d'épaisseur 2 10 mm
valable(s) : sur les
deux faces | . gyr contreplaqué d'épaisseur 2 5 mm

Durabllité du classement (Annexe 2 — Paragraphe 5) : Non limitée (pour usage intérieur exclusivement),

Compte tenu des critbres rdsultant des essais dicrits dans le rapport d' Is N* RA19-0242 annexé.
Co procés.yerbal atteste wn) des de léchandilion soumis aux sasaln o1 ne préjuge pas des ques de
similuirex, Il ne constitus donc pas une certification de prodults au sens du code de la Seul le rappert dlactronigue aignd aves un
corfifical mumirique vallde fait fol sn cas de litige. Cr rapport dlectranique est conserwd au CSTB pendant une durés minkmale de 10 ans,
La repr do ce rappon &k ique n'est 60 que sous sa formeintbgrale.
Fait 2 Champs-sur-Marne, le 21 novembre 2018
Le Chef de Division
Etudes et Essais Feu

[ M%r'i‘i‘i %";?H ‘Rﬁ.ﬁé’
TS

(Vies

bt o

Martial BONHOMME

Sont sevles ol les reprod Intégrales du pré procis-varbal de classsmant ou de l'ensambie procasverbal et apport & essais annexd,
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Seége social > B4 avenue Jean Jaurés - Champs-sur-Marne — 77447 Marne-a-Vallée cadex 2
T#, - +33(0)1 64 68 84 12 - reactiong@esth.fr - www.csth fr
MARNE-LA-VALLEE | PARIS | GRENOBLE / NANTES | SOPHIA ANTIPOLIS

Trame proces serbal 1 revdd

Fiche produit ALPHACOAT
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SIAVED / Déchéterie d’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Demande de dérogation concernant le désenfumage

Article 14 de 'arrété du 26 mars 2012
Désenfumage.

Les locaux a risque incendie sont équipés en
partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle
de fumées et de chaleur (DENFC), conformes
aux normes en vigueur, permettant I'évacuation a

l'air libre des fumeées, gaz de combusti'c_m, chaleur Le local déchets dangereux

et produits imbrdlés dégagés en cas d'incendie. n’est pas équipé de dispositifs
d'évacuation naturelle de

Ces dispositifs sont & commandes automatique fumées et de chaleur en

ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est toiture.

pas inférieure a :

. o D R Le local déchets dangereux
2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 9

est doté d’une porte grillagée

1600 m2; ; .

] ) ) ] en partie haute uniquement
A déterminer selon la nature des risques si la (grillage similaire aux rideaux
superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 X métalliques des magasins)
m? sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la permettant I'évacuation a I'air
superficie des locaux. libre des fumées, gaz de

combustion, chaleur et

En exploitation normale, le réarmement produ'_lts imbralés deégageés en
(fermeture) est possible depuis le sol du local ou cas d'incendie (demande de
depuis la zone de désenfumage ou la cellule a dérogation)

désenfumer dans le cas de local divisé en
plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont
placées a proximité des acces.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées
et de chaleur sont adaptés aux risques
particuliers de l'installation.

Le guide de conception des déchéteries / Intégration de la santé et de la sécurité au travail éditée par
I'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) / document référence ED 6143 de juillet 2018
indique en page 40 (note de bas de page) pour le stockage des déchets dangereux :

I 20, Un gisposiif de désenfumage (naturel ou méconigue) n'est reQuis Que pow fes focoux oveugles de plus de 100 m I

— —

r aDeités des intempdries. Ndonmoins,

QO Recommandations, repéres pour la prévention

Extrait page 40 guide de conception des déchéteries (INRS)

Dans le cas présent, le local de stockage des déchets dangereux (avec murs coupe feu) a une
surface d’environ 33m?. Ainsi selon le document INRS, la mise en place d’un désenfumage naturel ou
mécanique n’est pas requies.

Le désenfumage sera toutefois assuré par la partie haute grillagée de la porte du local.
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SIAVED / Déchéterie ’ERRE (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

» Le local déchets dangereux a une superficie de 33,46mz2. La surface grillagée de la porte est
de 0,40m de haut * 2,00m de large soit 0,8m2. 0,8m2 représente 2,39% de 33,46m2.

» Le local ou est localisée la borne a huiles usagées a une superficie de 13,44mz2. La surface
grillagée de la porte est de 0,40m de haut * 1,20m de large soit 0,48m2. 0,48m?2 représente
3,57% de 13,44m2.

Local en cours de construction avec grillage en partie haute des portes (déchéterie de ERRE)
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