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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Pour mémoire, le tableau ci-aprés correspond au guide officiel de justifications des prescriptions de
l'arrété de prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement
soumises a enregistrement sous la rubrique 2710

Guide disponible a I'adresse : https://aida.ineris.fr/sites/default/files/fichiers/guide_2710 2.pdf

A la suite de ce tableau, il a été établi le positionnement du site vis-a-vis de I’ensemble de
PArrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2710-2 (installations de collecte de déchets
non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour
la protection de I'environnement qui reprend I'ensemble des article applicables a I'installation.

Dans ce texte, les points sur lesquels le guide officiel demande une justification sont surlignés en
jaune.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Guide de justification officiel

Justification des prescriptions de 'arrété de prescriptions applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement sonmises a enregistrement sous la rubrigue 2710

Ce document est une aide pour les articles nécessitant des précisions pour démeontrer [ justifier la
conformité aux prescriptions. Les répomses évidentes pour justifier des preseriptions ne sont pas

reprises dans le document.

Un méme plan peut comporter plusieurs informations et descriptions.

Articles de I'arrété

Justificatif a apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Article 1%

Meéant

Article 2
{(Confornuté de 'installation)

Meéant

Article 3
(Dossier mstallation classés)

Diossier mstallation classée

Article 4

iDéclaration d’accidents ou de Neéant

pollution accidentelle)

Article 5 )
Pl 3ze du sit

(Emplantation) an masse du site

Article 6 -

(Envel des poussieres) Néant

Article 7 Neant

{Intégration dans le pavsage)

Article 8
(Surveillance de 1'mstallation)

Nom de la persomne responsable de la surveillance de I'installation

Article @
(Propreté de 'installation)

Meéant

Article 10
(Localisation des risques)

Plan général des ateliers et des stockages indigquant les différentes zones de
isque

Article 11

(Etat des stocks de produits Neéant
dangereux - éfiquetage)
Article 12 Néant

{(Caractenstiques des sols)

Plan détmllé des locaux et bitiments et descnption des dispositions

Article 13 constructives de résistance au feu et de désenfumage avec note justifiant les
(Réaction au feu) choix
Article 14 7é
Neant
(Désenfumage) -
Article 13 Néant

(Cloture de I'installation)

Article 16
{Accessibilite)

Plan mentionnant les voles d’accés

Article 17
(Ventilation des locaux)

Meéant

Article 18
(matenels utihsables en
atmosphére explosives)

Justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1995,

Article 19
(installations électrigues)

Meéant

version 1.0 - mars 2012
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Articles de Iarrété Justificatif 4 apporter dans le dossier de demande d°enregistrement
] Description du systéme de détection et liste des détectewrs avec lewr
Article 20 - emplacement.
I:ds.!' stemes de detection et Note de dimensionnement lorsgque la détection est assurée par un systéme
extinction automatiques) d extincti .
extmchon automatique
Article 21_ Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves éventuelles
(moyen d’alerte et de lutte confre | 3oc note justifiant les différents choix
I'incendie)
Article 22 e . :
(plans des locan et schéma des E:cmilg;feiza;Tm;t plan de positionmement des équipements d'alerte et de
résesi) ]
Article 23 Méant
(travaux)
Article 24 Méant
iconsignes d exploitation)
Article 23
(Veérification pénodique et
maintenance des Squipements)
Article 26 Plan e formation justifié
(formation) i
Article 27 B
(Prévention des chutes et Neant
collisions)
Article 28 .
(Zone de dépét pour le réemploi) || 2 asse dussite
Article 29 §
lan du local de stockag
i Stockage rétention) pran o Toed” e slachaze
Article 30 I
Neant
(Prélevement d’ean, forage) s
Article 31 : - )
(Collecte des effluents) Plan des réseaux de collecte des effluents
Article 32 T
i(Collecte des eaux pluviales) Neant
Article 33
(Justification de la compatibilite |3 0.
des rejets avec les objectifs de
qualite)
Article 34 B
iMesure des volumes rejatés et Neéant
points de rejets)
Article 33 I
Neéant
iValeurs limites de rejet) =
Article 36 i
(Interdiction des rejets dansune | Neant
nappe)
Article 37 B
(Prévention des pellution Neant
accidentelles)
Article 38 N
(Surveillance par |exploitant de la | Neéant
pollution rejetée)
Article 39 T
(Epandage) MNéant
wversion 1.0 - mars 2012 2
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Articles de I'arrété Justificatif a apporter dans le dessier de demande d’enregistrement
Article 40
(Prévention des musances Dhsposition mises en ceuvre pour limiter les odeurs
odorantes)
Al:uc]e 41_ . } Description des modalités de surveillance des émissions sonores
(Valeurs linites de bhmuit)
Article 42 Ia
Néant
{Admussion des déchets) e
Article 43 -
(Déchets sortants) Neant
Article 44 B
(Déchets prodwits par Néant
I"installation)
Article 45 I
Néant
(Brilage) =
Article 46 .
(fransports) Neant
Article 47 B
(Contréle par I'inspection des Néant
installations classées)
Article 48 Neant
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Positionnement du site vis-a-vis de I’Arrété du 26/03/12

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux
apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

NC

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATION APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Article 1er de I'arrété du 26 mars 2012

Arrété du 21 juin 2018, article ler)

< Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées
soumises a enregistrement sous la rubrique n° 2710-2 (installation de collecte de
déchets non dangereux apportés par le producteur initial de ces déchets).

<« Ces dispositions sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le
6 avril 2012, autorisées avant le ler juillet 2018 ou dont le dossier de demande
d'autorisation a été déposé avant le ler juillet 2018 dans les conditions précisées
en annexe |.

<« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulieres les
complétant ou les renforcant dont peut étre assorti I'arrété d'enregistrement dans
es conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de
‘environnement. »

Chapitre | : Dispositions générales

Article 2 de I'arrété du 26 mars 2012

Conformité de l'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints a la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumére et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises
pour la conception, la construction et I'exploitation de l'installation afin de respecter
es prescriptions du présent arrété.

Article 3 de l'arrété du 26 mars 2012

Dossier « installation classée ».

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a
'installation ;

- I'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral
relatif a l'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir :

- le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;
- le registre reprenant I'état des stocks et le plan de stockage annexé ;

- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques
nduits par l'exploitation de l'installation ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;

- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des
ocaux ;

- les éléments justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations
Electriques ;

- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte
contre l'incendie ;

Dossier « installation classée ».

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

— une copie de la demande d'enregistrement et du
dossier qui lI'accompagne ;

Dossier en cours déposé en préfecture

— le dossier d'enregistrement daté en fonction des
modifications apportées a l'installation ;

Ce présent dossier

— l'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi
que tout arrété préfectoral relatif a l'installation ;

A lissue de
d’enregistrement

procédure

— les résultats des mesures sur les effluents et le
bruit ;

Devis validés, campagnes prévues en
2021

— les différents documents prévus par le présent arrété, a savoir

— le registre rassemblant I'ensemble des
déclarations d'accidents ou d'incidents ;

Registre créé (document DMOO0018 /

registre accidents  / incidents
(environnementaux) annexé a ce
document)

— le registre reprenant I'état des stocks et le plan de
stockage annexé ;

Plan de la déchéterie avec les bennes,
plan du local déchets dangereux avec
les différents contenants (annexé a ce
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrigue n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux
apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

NC

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATION APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours
ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et
boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement ;

- les consignes d'exploitation ;
- le registre de sortie des déchets ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

document)
Consigne DMOO0003 indiquant la
guantitt  maximale de  déchets

autorisés annexée a ce document

— le plan de localisation des risques et tous
éléments utiles relatifs aux risques induits par
I'exploitation de l'installation ;

Plan de localisation des risques joint a
ce document

— les fiches de données de sécurité des produits
présents dans l'installation ;

Comme indiqué dans la piéce jointe
n°6 du dossier d’enregistrement :
« dans le cas présent, il n'y a pas de
produits dangereux détenus par le
SIAVED sur le site.

Les produits dangereux correspondent
aux déchets déposés par les
particuliers qui sont stockés
conformément a ce présent arrété. »

— le cas échéant, les justificatifs attestant des
propriétés de résistance au feu des locaux ;

Voir réponse complémentaire dans ce
document

— les éléments justifiant la conformité, I'entretien et
la vérification des installations électriques ;

Voir notamment réponse article 19

— les registres de vérification et de maintenance
des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;

Voir notamment réponse articles 20 et
25

— les plans des locaux et de positionnement des
équipements d'alerte et de secours ainsi que le
schéma des réseaux entre équipements avec les
vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en
cas de dysfonctionnement ;

Voir notamment réponse article 20

— les consignes d'exploitation ;

Voir notamment réponse article 24 et
consignes annexées a ce document

— le registre de sortie des déchets ;

En place

— le plan des réseaux de collecte des effluents.

Voir plan au 1/200 joint

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection
des installations classées.

Ensemble des éléments indiqués dans
ce présent dossier de demande
d’enregistrement

Article 4 de l'arrété du 26 mars 2012

Déclaration d'accidents ou de pollution accidentelle.

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais a l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Consigne jointe (consigne numéros d’'urgence DMO0007)

Article 5 de I'arrété du 26 mars 2012

Implantation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou
occupés par des tiers.

Pas d’habitation sur le site / pas d’occupation de tiers

Article 6 de I'arrété du 26 mars 2012

Envol des poussiéres.

Déchets stockés en bennes ou en locaux spécifiques, maintien du site propre par le personnel
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la
rubrigue n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux
apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement

NC

SO

OBSERVATIONS / JUSTIFICATION APPORTEES DANS LE DOSSIER DE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions
suivantes pour empécher les envols de poussiéres et les dépdts de matiéres
diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont
aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas d'envol de poussiére ou de
dépdt de boue sur les voies de circulation publique.

Article 7 de I'arrété du 26 mars 2012

Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer
l'installation dans le paysage.

L'installation est maintenue propre et entretenue en permanence.

Présence d’espaces verts entretenus.
Maintien du site propre par le personnel

Chapitre Il : Prévention des accidents et des pollutions

Article 8 de I'arrété du 26 mars 2012

Surveillance de l'installation.

L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que les
matiéeres utilisées ou stockées dans l'installation.

Personnel SIAVED formé et qualifié puisque le site est existant et que le SIAVED possede un réseau de 15
déchéteries

niveau du SIAVED, les déchéteries sont placées sous la surveillance de Mr David ZAWIEJA, responsable
décheteries.

Le nombre d’agents sur site est variable selon la période de I’année et la fréquentation de celui-ci, il est
compris entre 2 agents et 3 agents.

Dans son fonctionnement, les agents décheéterie ne sont pas affectés a une seule décheterie. lls interviennent
sur plusieurs déchéteries en fonction des horaires d’ouverture, des besoins, des contraintes techniques et
d’exploitation.

Article 9 de l'arrété du 26 mars 2012

Propreté de l'installation.

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de
maniére a éviter les amas de matieres dangereuses ou polluantes et de
poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits, déchets et poussiéres.

Maintien du site propre par le personnel

Article 10 de I'arrété du 26 mars 2012
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Un plan des zones arisque a été établi par le SIAVED. Les risques sont rappelés au niveau du local déchets

dangereux.
Local déchets dangereux
” Voir plan annexe
59
e
12, rue Albert Calmette - 59111 LIEU SAINT AMAND
@ s AP P ° P AT AINCE
'MISE EN CONFORMITE DE LA DECHETERIE ° A ’ X ' - V
DE MORTAGNE DU NORD B i - BAS
Dossier de Consultation des Entreprises % ‘ - 7 (a2 & g ';‘@ \ N
s — ] Stockage déchets combustibles (bois, tout venant, déchets verts...) en bennes “
Principal risque: incendie )
=%
T 1 e ) 0 L 7z = |
''''' ; ‘ l
Localisation des risques.
Local DMS MORTAGNE

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en
raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matieéres mises en
ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un i
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts :

! 140~ e S - S

20.00

mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement. Les ateliers et aires e = —_ =
de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. X e Pl & s s 4
3 I ¢
fofe ™R o ; L e
BATTHRIES R 0 ° 2 A

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du
risque (incendie, atmosphéres explosibles ou émanations toxiques) et la signale

sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces

risques.

e

E- o

Plans des zones arisques

Le plan du local déchets dangereux est affiché dans le local afin que le local soit rangé conformément au
plan.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Affichage du plan dans le local

Article 11 de l'arrété du 26 mars 2012

Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce
registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des
documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les
symboles de danger conformément a la Iégislation relative & I'étiquetage des
substances, préparations et mélanges dangereux.

Dans le cas présent, il n’y a pas de produits dangereux détenus par le SIAVED sur le site.

Les produits dangereux correspondent aux déchets déposés par les particuliers qui sont stockés
conformément a ce présent arrété.

Article 12 de 'arrété du 26 mars 2012

Caractéristiques des sols.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres
dangereuses pour I'homme, I'environnement ou susceptibles de créer une
pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement, de fagon a ce que le
liguide ne puisse s'écouler hors de I'aire ou du local.

Local déchets dangereux : sol en béton avec point bas pour la récupération des liquides répandus
accidentellement.
Voirie : sol en enrobé

Section 2 : Comportement au feu des locaux

Article 13 de 'arrété du 26 mars 2012

Réaction au feu.

Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction
au feu minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) :

- matériaux A2 s2 dO.

Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus
a la disposition de l'inspection des installations classées.

A2 s2 d0 équivalent M1 : combustible mais ininflammable.

Local déchets dangereux :

Sol béton

Mur parpaing

Toiture bac acier

Poutre/charpente en lamellé collé (demande de dérogation)

Les plans des locaux sont joints en annexe de ce document.

Article 14 de 'arrété du 26 mars 2012

Désenfumage.

Le local déchets dangereux n’est pas équipé de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur en
toiture.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes
en vigueur, permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbr(lés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile
d'ouverture n'est pas inférieure a :

2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m2? ;

A déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est
supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la superficie des
locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du
local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule a désenfumer dans le cas
de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux
risques particuliers de l'installation.

Le local déchets dangereux est doté d’une porte grillagée en partie haute uniquement (grillage similaire aux

rideaux métalliques des magasins) permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie (demande de dérogation)

Section 3 : Dispositions de sécurité

Article 15 de 'arrété du 26 mars 2012

Cléture de l'installation.

L'installation est ceinte d'une cléture permettant d'interdire toute entrée non
autorisée. Un acceés principal est aménagé pour les conditions normales de
fonctionnement du site, tout autre acces devant étre réservé a un usage
secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures
d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées a I'entrée principale de
I'installation.

Site cl6turé (électrifiée) avec portail d’acceés.
Horaires d’ouverture a I’entrée du site.

Article 16 de 'arrété du 26 mars 2012

Accessibilité.

La voirie d'acces est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe
escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante.

Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse a l'intérieur de
l'installation est apposée a I'entrée du site.

Les batiments et les aires de stockage doivent étre accessibles pour permettre
I'intervention des services d'incendie et de secours. lIs sont desservis, sur au
moins une face, par une voie-engin. En cas de local fermé, une des facades est
équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteur équipé.

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle
est équipée de dispositifs destinés a éviter la chute d'un véhicule en cas de
fausse manceuvre. Les voies de circulation sont suffisamment large afin de
permettre une manceuvre aisée de tous les véhicules autorisés

Déchéterie positionnée dans une impasse.

Voiries du site dimensionnées afin de ne pas perturber le trafic sur le domaine public / possibilité de
stationner sur le domaine de la déchéterie avant le passage de la barriére d’accés. (cf plans)

Site accessible aux services de secours (cf plans).

Un panneau indiquant « roulez au pas »est installé a I’entrée du site.
1

: -
Photographie panneau « Roulez au pas » MORTAGNE juillet 2021
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Les quais de déchargement ont une hauteur hors sol d’environ 70cm par rapport a la chaussée, évitant la
chute d’un véhicule en cas de fausse manceuvre.

Photographie MORTAGNE (juillet2021)

Le sens de circulation a été modifié avec les travaux sur la décheéterie afin d’améliorer les flux.

L’accés est commun a tous, usagers comme sociétés en charge des enlévements.

Les usagers et les sociétés en charge de I’enléevement des déchets dangereux utilisent la méme voirie
jusqu’aux zones déchets. Au niveau de cette zone, les particuliers peuvent accéder aux quais ou devant les
locaux déchets dangereux. Les sociétés en charge de la collecte des déchets dangereux peuvent accéder et
stationner a I’arriére du local déchet dangereux. La sortie est ensuite commune.

Pour les camions en charge de I’enléevement des bennes, dés I’entrée de la déchéterie, ils sont orientés vers
une voirie spécifique qui dessert les bas de quais et qui dispose d’une zone de retournement. lls empruntent
ensuite la sortie commune.

Le plan simplifié de circulation est joint en annexe

Article 17 de 'arrété du 26 mars 2012

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de
fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché a

'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles X

habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et &
une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin

de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Locaux ventilés.

Le local déchets dangereux est doté d’une porte grillagée en partie haute uniquement (grillage similaire aux
rideaux métalliques des magasins)
permettant la ventilation naturelle de ce local.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Article 18 de I'arrété du 26 mars 2012

Matériels utilisables en atmospheéres explosives.

Dans les parties de l'installation mentionnées a l'article 10 présentant un risque
d'incendie ou d'explosion, les équipements électriques, mécaniques, hydrauliques
et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996
susvisé.

lIs sont réduits a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et
sont entierement constitués de matériels utilisables dans les atmosphéres
explosives. Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors
d'un incendie, de gouttes enflammées.

Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenues a la
disposition des services d'inspection.

La déchéterie n’utilisera et ne recevra aucun produit ou substance explosive. De plus, aucune zone dans la
déchéterie ne réunit les conditions de formation de zone ATEX (espace confiné, émissions importantes de
poussiére, etc.).

Lerisque lié a des émanations toxigues concerne exclusivement le local de stockage des déchets dangereux
qui est doté d’une ventilation naturelle permanente (grille de 2m de large sur 40cm de haut dans le rideau
métallique) Le risque d’apparition d’atmosphére explosive est donc nulle.

Article 19 de I'arrété du 26 mars 2012

Installations électriques.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément
aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages
électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation
ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, X
contre la propagation des flammes et contre I'action des produits présents dans la
partie de l'installation en cause.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la terre
et au méme potentiel électrique, conformément aux réglements et aux normes
applicables

Le SIAVED a établi un contrat de vérification de ses équipements électriques avec la société SOCOTEC.

Les équipements sont vérifiés chaque année. Les vérifications sont consignées sur le registre sécurité. Un
rapport de contr6le est délivré chaque année.

I‘'objet de mesures de surveillance et d’entretien et étre
riodiques.

4 a I'attention des personnes chargées des vérifications

, I'objet et I'étendue des vérifications des installations
. La circulaire du 13 aolt 2004 en précise le contenu.

4-12 du 13 aodt 2004 a I'attention des personnes

NOM DU VERIFICATEUR
SIGNATURE

Fous Mt L Testinirlg

Socatre

Extrait registre sécurité avec indications des contrbles électriques par SOCOTEC (photo mai 2021)

Un contrat avec la société SOCOTEC a été établi jusqu’au 31 décembre 2023 (contrat Socotec
201125200000024 du 17/02/2021).

Pour la reconstruction des locaux déchets dangereux et de I’accueil, les travaux électriques ont été confiés a
la société LEFEVRE-ELEC de LIEU SAINT AMAND (59).

SOCOTEC a réalisé le dernier contrble des installations en mai 2021, le rapport de contrdle 25200/21/8311 du
24 mai 2021 indiqgue une observation concernant le tableau électrique :
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

RAFPORT DE VERIFICATION -y
SOCOTEC

M T R-27 BOME W RS TSN DECHITY
SR BELOURGHED
RN COUCHY L LA

Installations électriques

wastraion e e L irapport ds ridmence dit “qUAinenns - Wanncrbon sfecyss s appicaion de Farics
R. 42710 du Code tu Traes

Frisenee dobservatianis) - Dui

o Fapoan a5t on S paies. L prorihes parie sonstitue ke rappor da virificaien au tine d b proeotion des Travailowrs,
I dewpdime: pariie ipage I7] sonsitee k rpport de VERIFICATION EN EFPLOVTATION au e Su régkemeni ge séourié
conowmund s Elssiwssmsnty Rscesasd 2u Publc
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5 RAUE DE Lﬂ.llh"."HEr "
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1 Ernerre fobusr i |
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it U METCEON O O BagNE 12

Premiére page du rapport SOCOTEC 2021 indiquant une observation

Observations (Protection des Travailleurs)

oL - Jati . llati I Tensi
OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX

COFFRET LOGE

=N

1 Absence didentification. A réaliser, par exemple & l'aide d'étiquettes ouv de schémas. R.4215-10
NF C 15-100 § 514

Observation SOCOTEC (rapport SOCOTEC 2021 / page 5)

Cette observation a été levée par le SIAVED qui a procédé a la mise en place d’étiquettes sur le coffret
électrique de la loge.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Etiquettes mises en place par le SIAVED

Article 20 de l'arrété du 26 mars 2012

Systemes de détection et d'extinction automatiques.

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement
retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de
maintenance et organise a fréquence annuelle des vérifications de maintenance
et des tests dont les comptes rendus sont tenus a disposition de l'inspection des
installations classées.

En cas d'installation de systemes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont
congus, installés et entretenus régulierement conformément aux référentiels
reconnus.

Le SIAVED va équiper sa déchéterie d’un dispositif de détection incendie comprenant 8 ou 9 tétes de
détection avec alarme sonore intégrée. Une téte sera installée dans chaque local de stockage de déchets,
une téte seralocalisée sur le mur extérieur du local déchets dangereux. Deux tétes seront installées dans le
local gardien. Une téte sera localisée dans le bureau d’accueil Ces tétes seront toutes asservies entre elles.
En cas d’incendie sur une zone, toutes les tétes se mettront en fonctionnement, émettant une siréne audible
sur ’'ensemble de la déchéterie.

La mise en service de ce systéme est prévue troisieme trimestre 2021

Le devis est joint en annexe ainsi qu’un engagement signé par le Président du SIAVED.

Ce systéme sera installé conformément aux dispositions du constructeur. Une attestation sera émise a la
suite de la pose du systeme.

Suite a la mise en service de ce systéme, une consigne sera établie sur le fonctionnement du systeme et sa
maintenance.

Le plan de localisation des tétes sera le suivant :
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Local OWS
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Plan de localisation des tétes de détection incendie du futur systéme de détection incendie

Article 21 de l'arrété du 26 mars 2012

Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux
risques et conformes aux normes en vigueur, nhotamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours
avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu a l'article 10 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un
réseau public ou privé d'un diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle
sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve a moins de 100 métres
d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par
heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de
raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont
distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les
voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve
d'eau d'au moins 120 meétres cubes destinée a l'extinction est accessible en
toutes circonstances et a une distance de l'installation ayant recueilli I'avis des
services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des
prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de
60m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective
des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de I'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction
sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matieres
stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement
quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie conformément aux référentiels
en vigueur.

Chaque déchéterie du SIAVED est dotée d’un ECOPAD qui permet de téléphoner.

Des extincteurs sont déja en place sur la déchéterie.

La défense incendie est constitué d’un poteau incendie public localisé devant I’entrée de la déchéterie.

La distance du point le plus éloigné de la déchéterie en déroulé de tuyaux est d’environ 130 métres (zone
arriere) et moins de 100m de toute zone de stockage de déchets.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Localisation du poteau incendie devant la déchéterie

A ce jour, le SIAVED ne dispose pas de la vérification récente du poteau incendie public localisé devant
I'entrée de sa déchéterie. Avant fin 2021, le SIAVED fera procéder a la vérification du poteau incendie. Si le
débit du poteau est insuffisant, le SIAVED étudiera la possibilité de mettre en place une réserve (bache
souple) au droit de sa décheterie.

Le SIAVED posséede un contrat de vérification des extincteurs avec la société EUROFEU. Ce contrat est joint
en annexe.

LE SIAVED a passé commande auprés de la société EUROFEU des plans d’évacuation et de localisation des
équipements de lutte contre I'incendie : la pose des plans a été réalisée (voir ci-dessous).
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

CONSIGNES INCENDIE

Plan d’évacuation du site (local déchets dangereux)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Affichage des plans sur site

Article 22 de 'arrété du 26 mars 2012

Plans des locaux et schéma des réseaux.

L'exploitant établit et tient & jour le plan de positionnement des équipements
d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient & disposition des

services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque _ _
local, les dangers présents. X Plans de la déchéterie réalisés dans le cadre des travaux sur la zone déchets dangereux.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la
localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs a utiliser en cas de
dysfonctionnement.

Section 4 : Exploitation

Article 23 de l'arrété du 26 mars 2012

Travaux.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion,
et notamment celles visées a l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une
forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un «
permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des
risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y . . . L . .
atre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et Une consigne (DMOO0006) stipule I'interdiction de fumer, d’apporte du feu (sauf délivrance d’un permis feu),

. , . - TN 4 3 3 I’air |i
éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. de procéder a tout brulage a I'air libre.

Un affichage rappelant I’'interdiction d’apporter du feu et de de fumer a été mis en place en déchéterie

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne 4 . ) ;
notamment a I’entrée et au niveau du local déchets dangereux.

particuliére relative a la sécurité de l'installation sont établis et visés par
I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommeément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont signés
par I'exploitant et par I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.

Apreés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des
installations est effectuée par I'exploitant ou son représentant ou le représentant
de I'éventuelle entreprise extérieure.
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Affichage de l’interdiction d’apporter du feu I’entrée du site et au niveau du local déchet dangereux

Le SIAVED dispose d’une consigne sur la délivrance d’un permis d’intervention et le cas échéant d’un permis
feu (consignes DMOO0008).

Article 24 de 'arrété du 26 mars 2012

Consignes d'exploitation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies,
tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance
préalable d'un permis de feu ;

- l'interdiction de tout brilage a I'air libre ;

- I'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de
I'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie
contenant des substances dangereuses ; X

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de
collecte, prévues a l'article 39 ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de
traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- I'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant
les consignes qu'il met en place et en faisant apparaitre la date de derniére
modification de chacune.

Le SIAVED a établi un ensemble de consignes et de fiches réflexes en cas d’accident :

=L MORTAGNE_DMOO0D01_COMNSIGNE_ACCES_BAS_DE_QUAI

= MORTAGNE_DMOQ0002_CONSIGNE_FORMATION_PERSONMEL

= MORTAGMNE_DMO0003_COMNSIGNE_CQUANTITE_MAXIMALE_DECHETS_AUTORISEE
= MORTAGNE_DMOO0004_CONSIGNE_ARRETS_URGENCE

= MORTAGMNE_DMOO0D05_COMNSIGNE_FREQUENCE_VERIFICATION_DISPOSITIFS_SECURITE
= MORTAGMNE_DMO0D06_COMSIGNE_INTERDICTIOM_FEU

= MORTAGNE_DMOQO007_CONSIGNE_NUMEROS_URGENCE

= MORTAGMNE_DMO0008_COMSIGME_PERMIS_INTERVENTIOMN_FEU

= MORTAGMNE_DMO0D03_COMSIGNE_REEMPLOI

= MORTAGNE_DMOO010_CONSIGNE_VOLUMES_RETENTIONS

= MORTAGMNE_DMO0011_COMNSIGMNE_COMMUNICATION_VOIE_ACOUSTIQUE

=L MORTAGNE_DMO0012_COMNSIGNE_ORGANISATION_EMLEVEMENT_DECHETS

= MORTAGNE_DMOQO013_FICHE_REFLEXE_DEVERSEMENT_LIQUIDES

=L MORTAGMNE_DMOC0014_FICHE_REFLEXE_INCENDIE

= MORTAGNE_DMOQO015_FICHE_REFLEXE_COUPURE_EAU_POTABLE

= MORTAGMNE_DMOO0D16_FICHE_REFLEXE_ISOLEMENT_EALX_PLUVIALES

= MORTAGME_DMO0017_FICHE_REFLEXE_COUPURE_ELECTRICITE

= MORTAGNE_DMOO018_REGISTRE_ACCIDENTS-INCIDENTS_ENVIRONNEMENTAUX
= MORTAGMNE_LISTE_COMNSIGMES_FICHES_REFLEXE

Ensemble des consignes SIAVED

Chaque consigne est référencée, dispose d’un numéro de version, d’une date de mise a jour, comporte le
nom du rédacteur et de I’approbateur.
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Exemple de numérotation des consignes

Article 25 de 'arrété du 26 mars 2012

Vérification périodique et maintenance des équipements.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance
des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires,
systemes de détection et d'extinction, colonne séche par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.

Une consigne (DMOO0005) définit les principales inspections a faire par les agents du SIAVED chaque jour.
Cette consigne définit également le listing et la périodicité des vérifications a mener par des organismes

externes.

Le SIAVED posséde un contrat avec la société EUROFEU pour la vérification des extincteurs, les dates de
derniéres vérifications sont les suivantes :

—

VERIFICATION DES EXTINCTEURS

NATURE DES VERIFICATIONS NOM DU VERIIl-'JlgATEUR
ET OBSERVATIONS RELEVEES SIGNAT

Se————— d | ’ - | . —
'/ (%2 gaxg _‘%__QW((;;&Q%%Q»-) “ é’UROFEUS Lo

] ! (:;lbl:

Parc do la Chapale
- 1664 1N P S0

37 80 27 ~Rax 103
WWw.eu w.flr_ s

Extrait registre sécurité MORTAGNE / contréle 2020

Un contrat d’une durée de 4 ans a été établi a partir du 1 janvier 2021 avec la société EUROFEU.

Article 26 de l'arrété du 26 mars 2012

Formation.

L'exploitant établit le plan de formation, propre a chaque agent affecté aux
opérations de gestion de déchets et adapté a leur fonction. Ce plan comporte une
phase d'évaluation et fait I'objet d'un certificat attestant des capacités et
connaissances, et mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie.

L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent)
appelé a travailler au sein de l'installation. Il veille également & ce que le
personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation
adaptée.

L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant
notamment :

- les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier :

- le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ;

- la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ;

- la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident ;

- les déchets et les filieres de gestion des déchets ;

- les moyens de protection et de prévention ;

- les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ;

Le SIAVED a établi un plan de formation pour chaque agent. (joint en annexe)
Chaque année, le SIAVED évalue la compétence de ses agents et leur remet un certificat d’aptitude. (exemple

2021 joint en annexe)
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- les formalités administratives et contréle a réaliser sur les déchets entrants, les
chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.

La formation peut étre dispensée par I'exploitant ou par une personne de son
choix.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées les
documents attestant du respect des dispositions du présent article.

Article 27 de 'arrété du 26 mars 2012

Prévention des chutes et collisions.

Les piétons circulent de maniére sécurisée entre chaque zones possibles de
dépdts de déchets.

I. - Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif
anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les
autres parties hautes du site, comme la voie d'accés a la zone de déchargement,
un dispositif est mis en place afin d'éviter notamment la chute de véhicules en
contre bas.

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés a divers endroits de ces
zones. La partie basse du quai, ou sont manipulés les contenants, est strictement
réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux
usagers.

II. - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de
tout encombrement génant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage
est adapté au déchargement des déchets.

Barriéres déja en place.
Des affichages ont été mis en place en complément.

Article 28 de I'arrété du 26 mars 2012

Zone de dépdt pour le réemploi.

L'exploitant peut implanter dans I'enceinte de l'installation une zone ou les
usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi.
Le dép6t dans cette zone se fait sous le contrdle d'une personne habilitée par
I'exploitant et avec son accord.

Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La
zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation.

La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée
par I'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-dela de cette durée, les
produits entreposés acquiérent le statut de déchet et doivent étre gérés comme
tel.

Un local réemploi a été construit dans le prolongement de la zone déchets dangereux
Surface du local réemploi : 15,4m? (soit largement moins de 10% de la surface de I'installation)

La durée d’entreposage est fixée au maximum a 1 mois. Passé ce délai, le personnel de la déchéterie
procédera au tri des objets et les répartira dans les bennes déchets adéquates.

Section 5 : Stockages

Article 29 de 'arrété du 26 mars 2012

Stockage rétention.

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la
plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250

Le sol du local déchet dangereux est étanche et permet la collecte des écoulements accidentels (point bas).

Dans le local déchets dangereux, les déchets dangereux liquides/pateux sont dans des bacs en plastique ou
en caisses palettes et rangés par catégories.

La borne a huile est aérienne, de type double paroi et abritée des intempéries.
Les voiries de la déchéterie sont reliées a un réseau d’assainissement doté d’une vanne qui permet

d’envoyer les effluents vers un bassin de d’infiltration (avec trop plein vers réseau public) ou en cas
d’accident de les confiner dans une cuve enterrée de 160m?3.
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litres, la capacité de rétention est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la
capacité totale des fits ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f{ts ;

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-
la est inférieure & 800 .

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et
résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrblée a tout
moment.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou
dangereux pour I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans
des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres
dangereuses pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du
sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les
matiéres répandues accidentellement, de facon a ce que le liquide ne puisse
s'écouler hors de I'aire ou du local.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et
écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux
utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a
l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matieres
dangereuses sont stockées.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement
appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent
étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous,
sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution
définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de l'article L. 212-1 du code de I'environnement :

atiéres en suspension totales 100 mg/L

DBOs (sur effluent non décanté) 100 mg/L

DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/L
Hydrocarbures totaux 10mg/L

Des consignes ont été établies sur les modalités de confinement des eaux susceptibles d’étre polluées (fiche
réflexe DMOO0013 et consignes DMOO0O016 et sur les volumes des rétentions (consignes DMO0010). Le point
de localisation des vannes est affiché en déchéterie.

Localisation des vannes et affichages

En ce qui concerne la gestion des eaux polluées suite a leur confinement :
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Remise en service : la levée de l'isolement du réseau par le personnel de la déchéterie n
possible que si la situation ne présente plus aucun risque et que le réseau n'a pas été endomm
ou souillé par une éventuelle pollution.

En cas de pollution du réseau et/ ou du bassin de confinement :

La direction du SIAVED a alors la charge de contacter une société de nettoyage spécialiség
procédera au nettoyage complet du réseau et du bassin de confinement et enverra les déc
en centre diment autorisé.

Seule la direction du SIAVED peut alors ordonner |la remise en service aprés avoir effectué
vérifications nécessaires.

Extrait consigne DMOOQ0016

Pour les rétentions, il est retenu un volume del00% par type de produits (le volume d’un type de déchets par
contenant ne peut exercer la taille du contenant formant rétention) / consigne DMOO00010.

Ces consignes sont données en piéces jointes. Ces consignes dont disponibles en classeurs dans le local
gardien.

La cuve enterrée de confinement a un volume de 160m3, il a été dimensionné selon un calcul D9 en tenant
compte d’un volume de besoin en eau pour la lutte incendie de 120m?® (60m?%/h pendant 2 heures,
conformément a I’article 21 de I'arrété du 26 mars 2012). Ce volume de besoin en eau est trés nettement
surévalué vis-a-vis des installations présentes en décheterie : I’extinction d’une benne déchet n’excédera
jamais 35m? soit le volume maximale d’une benne, la taille du local déchets dangereux est de moins de 50m?
sur une trés faible hauteur.

La quantité de déchets dangereux liquides présents sur I'installation est négligeable au regard du volume de
besoin en eau retenu de 120m?3 (au total 5,7T de déchets dangereux tous types confondus). La taille du bassin
de confinement est donc suffisante.

1'est
age

qui
hets

: les

Chapitre lll : La ressource en eau

Article 30 de 'arrété du 26 mars 2012

Prélévement d'eau, forages.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau
potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le
retour d'eau pouvant étre polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux
exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce
réseau.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour
empécher de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour
prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un
aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de
substances dangereuses.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est
portée a la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de
l'impact hydrogéologique.

Local gardien raccordé au réseau public.

Pas de forage sur le site

Les locaux de stockage de déchets ne sont pas alimentés en eau de ville. Une alimentation en eau est
présente pour le nettoyage des locaux mais I’eau provient de la citerne de récupération des eaux pluviales
présente au droit de la déchéterie. L'arrét du systeme électrique par le biais du disjoncteur stoppe la pompe
et donc I'alimentation en eau.

L’installation d’un disconnecteur n’est donc pas requise.
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Toute réalisation de forage doit étre conforme avec les dispositions de l'article L.
411-1 du code minier.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures
appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la
pollution des nappes d'eau souterraines.

Article 31 de 'arrété du 26 mars 2012

Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des
effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur, a
I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations
serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature a géner le
bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou
susceptibles de I'étre, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs
collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage,
postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le
dossier de l'installation.

Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un bassin de
d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public).

Les voiries de la déchéterie seront reliées a un réseau d’assainissement doté d’une vanne qui permet
d’envoyer les effluents vers un bassin de d’infiltration ou en cas d’accident de les confiner dans une cuve
enterrée de 160ms.

Plans réalisés

Le bassin d’infiltration existait déja sur la déchéterie avant les travaux, il est planté de plantes hélophytes, il
est doté d’un trop plein vers le réseau public.

Lors des travaux, une note de calcul de tamponnement des eaux pluviales a été réalisée avec une période de
retour de 50 ans. En tenant compte d’une surface active de 3715m? et d’un coefficient de perméabilité de
1,8.10 m/s, le volume utile du bassin doit étre de 163m?3

Le bassin a une surface de 215m2 avec une profondeur de 1,50m et un fond plat de 120m?, soit 120m2 x 1,5m
=180m?3.

En ajoutant les talus avec un périmétre de 70 metres x une hauteur de 1,50 métre divisé par 2 (talus 1/1) = 70
x 1,50/ 2 = 52.50m?

Soit un total de 232.50m?3.

Le bassin d’infiltration est donc suffisamment dimensionné. (calcul joint en annexe de ce document)

Les eaux de ruissellement transitent dans un collecteur en PVC vers un débourbeur / déshuileur pour
récupérer les éventuels hydrocarbures avant le rejet dans le bassin.

Article 32 de 'arrété du 26 mars 2012

Collecte des eaux pluviales.

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité
d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur
les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement,
aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un
réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le
volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les
cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par I'exploitant relative au
report de cette opération sur la base de contrbles visuels réguliers enregistrés et
tenus a disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette
opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité a la norme
ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont
tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un bassin
d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public).

Il est prévu le nettoyage du séparateur a hydrocarbures au moins une fois par an.
Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an.

Section 2 : Rejets

Article 33 de 'arrété du 26 mars 2012

Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.

La compatibilité avec le SDAGE est établi a la piéce jointe n°12 de ce présent dossier d’enregistrement.
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Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété
ou celles revues a la baisse et présentées par I'exploitant dans son dossier afin
d'intégrer les objectifs présentés a l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect,
dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales
et des valeurs-seuils définies par l'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par
l'arrété du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le
milieu.

La conception et I'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau
et les flux polluants.

Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an. (analyses des paramétres demandés
dans ce présent arrété)

Article 34 de 'arrété du 26 mars 2012

Mesure des volumes rejetés et points de rejets.
La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que
possible. lls sont aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons

La déchéterie ne dispose d’aucun process source de rejet d’eau.

Les rejets d’eau sont constitués des eaux pluviales et des eaux du local gardien (non polluant)

Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un bassin
d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public). Il est prévu une analyse d’eau en sortie de
séparateur une fois par an. (analyses des paramétres demandés dans ce présent arrété). Le bon de
commande pour une premiere campagne de mesure est joint en annexe.

Les eaux sanitaires du local gardien sont envoyées au réseau d’assainissement public.

Article 35 de I'arrété du 26 mars 2012

Valeurs limites de rejet.

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L.
1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font I'objet en
tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites
suivantes, contrblées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif :

-pH 5,57 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C ;

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une
station d'épuration :

- matiéres en suspension : 600 mg/l ;
-DCO: 2000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.

Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de
déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure ;

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matiéres en suspension : 100 mg/l ;
- DCO : 300 mg/l;
- DBO5 : 100 mg/l.

Il est prévu une analyse d’eau en sortie de de séparateur une fois par an. (analyses des paramétres
demandés dans ce présent arrété)
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Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif urbain.

- indice phénoils : 0,3 mg/l ;

- chrome hexavalent : 0,1 mg/l ;

- cyanures totaux : 0,1 mg/l ;

- AOX :5mgll;

- arsenic : 0,1 mg/l ;

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
- métaux totaux : 15 mgl/l.

Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des
éléments Phb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des cours d'eau.

Article 36 de 'arrété du 26 mars 2012

Interdiction des rejets dans une nappe.
Le rejet, méme apres épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est
interdit.

Pas de rejet direct en nappe.

Les eaux pluviales sont acheminées vers un séparateur a hydrocarbures puis sont dirigées vers un bassin
d’infiltration existant (avec trop plein vers réseau public).

Article 37 de 'arrété du 26 mars 2012

Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident
(rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matiéres dangereuses
dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis
doit se faire soit dans les conditions prévues a la présente section, soit comme
des déchets dans les conditions prévues au chapitre VIl ci-aprés.

Le sol imperméabilisé sur la déchetterie permet la récupération d’éventuels produits liquides (déchets
d’apports) renversés au sol.

Réseau eaux pluviales doté d’'une vanne de barrage avec possibilité d’envoyer les eaux souillées / incendie
vers la cuve enterrée de récupération des eaux d’extinction du site.

Article 38 de I'arrété du 26 mars 2012

Surveillance par I'exploitant de la pollution rejetée.

Le cas échéant, I'exploitant met en place un programme de surveillance de ses
rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrdles. Les mesures
sont effectuées sous sa responsabilité et a ses frais. Au moins une fois par an, les
mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un
organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées a
l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre
chargé de I'environnement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement
de l'installation et constitué soit par un prélevement continu d'une demi-heure, soit
par au moins deux prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

Si le débit estimé a partir des consommations est supérieur a 10 m3/j, I'exploitant
effectue également une mesure en continu de ce débit.

Il est prévu une analyse d’eau en sortie de séparateur une fois par an. (analyses des parameétres demandés
dans ce présent arrété)

Article 39 de I'arrété du 26 mars 2012

Epandage.
L'épandage des déchets et effluents est interdit.

Sans objet, pas d’épandage

Chapitre IV : Emissions dans |'air

Article 40 de 'arrété du 26 mars 2012

Dossier 1908A1482000002
Chrono : A1482/21/1223

Version 1 du 8 mars 2021 modifiée le 08/09/21

PIECE JOINTE 6 Page 28




SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Prévention des nuisances odorantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de
l'installation, notamment pour éviter I'apparition de conditions anaérobies dans les
bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux a ciel ouvert.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des
émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux
confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le
cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

Certains déchets dangereux stockés dans le local déchets dangereux peuvent étre sources de dégagement
d'odeurs. Ces odeurs sont évacués par les ouvertures en partie haute de la porte grillagée du local
(ventilation naturelle / pas assez de quantité de déchets dangereux pour générer une nuisance).

Les bennes déchets verts sont enlevées régulierement, pas de fermentation possible.

Chapitre V : Bruit et vibrations

Article 41 de 'arrété du 26 mars 2012

Valeurs limites de bruit.
I. Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :

EMERGENCE EMERGENCE
NIVEAU admissible admissible
de bruit ambiant pour la période allant pour la période allant
(incluant le bruit de U'installation) de 7 heures a 22 heures, de 22 heures a 7 heures,
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A) {4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas,
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A)
pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur a cette limite.

Il. Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.

I1l. Vibrations.

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne
soit pas a l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci.

IV. Surveillance par I'exploitant des émissions sonores.

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation
permettant d'estimer la valeur de I'émergence générée dans les zones a
émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie
en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation
sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins
tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié, la premiére mesure
étant effectuée dans I'année qui suit le démarrage de l'installation.

SIAVED ne dispose pas de mesure récente

Un contrat a été passé avec la SOCOTEC pour la réalisation d’'une campagne de mesure en 2021. Le bon de
commande est joint en annexe.

Des mesures seront réalisées par la suite tous les 3 ans.

Les engins qui fréquenteront I'installation sont des véhicules de particulier et des camions qui sont autorisés
arouler sur lavoie publique et qui ne sont donc pas source de nuisances sonores particuliéres.

Il est toutefois possible que des engins de manutention soient utilisés par les prestataires en charge de
I’enlévement des déchets mais ces engins sont constitués de transpalettes qui ne sont pas source de bruit.

Lors des opérations d’enlévement de déchets, les moteurs des camions sont a I’arrét.
L’utilisation de siréne ou d’appareil de communication par voie acoustique n’est pas réalisée sur le site.

L’installation ne sera pas pourvue d’équipement source de vibration

Chapitre VI : Déchets

Article 42 de 'arrété du 26 mars 2012

Admission des déchets.
Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures d'ouverture

Déchéterie fermée au public en dehors des horaires d’ouverture.
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de l'installation.

Les déchets sont réceptionnés sous contrdle du personnel habilité par I'exploitant
ou de son représentant.

Lorsque le dépbt d'un déchet est refusé a l'usager, I'exploitant ou son
représentant l'informe des filieres existantes pour sa gestion.

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de géner le voisinage ne
sont pas entreposés plus de deux jours.

I. Réception et entreposage.

Les déchets non dangereux peuvent étre déposés directement sur les aires,
bennes, casiers ou conteneurs spécifiques a chaque catégorie de déchets admis.
L'affectation des différentes bennes, casiers ou conteneurs destinés a
I'entreposage des déchets doit étre clairement indiquée par des marquages ou
des affichages appropriés.

Un contrdle de I'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est
réalisé quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public.

Personnel SIAVED présent en permanence durant les horaires d’ouverture.

Stockage de déchets par catégorie.

Article 43 de 'arrété du 26 mars 2012

Déchets sortants.

Toute opération d'enlévement de déchets se fait sous la responsabilité de
I'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions
propres a garantir la préservation des intéréts visés au titres ler et titre 1V du livre
V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs
véhicules et les installations de destination disposent des autorisations,
enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.

I. Registre des déchets sortants.

L'exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignés les déchets
sortants du site.

Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
- la date de I'expédition ;
- le nom et l'adresse du destinataire ;

- la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au
regard de la nomenclature définit & l'article R. 541-8 du code de I'environnement) ;
- le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat
d'acceptation préalable ;

- l'identité du transporteur ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de
traitement définies a l'article L. 541-1 du code de I'environnement (recyclage,
valorisation énergétique, élimination...) ;

- le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation selon les annexes | et Il
de la directive n° 2008/98/CE.

Personnel SIAVED présent en permanence durant les horaires d’ouverture.

Registre réalisé

Article 44 de 'arrété du 26 mars 2012

Déchets produits par l'installation.

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrété.

Production limité aux déchets émis par le local gardien (les quelques déchets ménagers produits sont
déposés dans des poubelles et collectés par le service de ramassage des ordures ménageres)
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Les déchets doivent étre traités dans des installations réglementées a cet effet au
titre du code de I'environnement, dans des conditions propres a assurer la
protection de I'environnement.

Le cas échéant, I'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dés qu'il remet ces
déchets a un tiers et doit étre en mesure d'en justifier le traitement.

Article 45 de I'arrété du 26 mars 2012

Brdlage.
Le brllage des déchets a I'air libre est interdit.

Pas de bralage

Article 46 de 'arrété du 26 mars 2012

Transports.

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres a empécher
les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets
sortants du site devront étre couverts d'une bache ou d'un filet.

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets
respectent ces dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrété du 29 mai
2009 relatif aux transports de marchandises dangereuse par voies terrestres pour
le transport des déchets dangereux. Il s'assure notamment de la validité des
documents propres au véhicule et au personnel chargés du transport. Il remet au
chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets sortants.

Opération déja réalisée de cette maniére.

Chapitre VIl : Surveillance des émissions

Article 47 de 'arrété du 26 mars 2012

Contréle par l'inspection des installations classées.

L'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire
réaliser des prélevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et
réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.

Les frais de prélevement et d'analyses sont a la charge de I'exploitant.

Chapitre VIII : Exécution

Article 48 de I'arrété du 26 mars 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution du
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait le 26 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe | : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrété du 21 juin 2018, article 2)

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations déclarées
avant le 6 avril 2012, a I'exception des articles 11, 13, 14, 19, 20 et 21 qui sont
applicables a ces installations selon le calendrier suivant :

|« A PARTIR DU 1er OCTOBRE 2012 |A PARTIR DU ler JANVIER 2013

lArticle 13 - Réaction au feu.

IArticle 14 - Désenfumage.

|Article 11 - Etat des stocks de produits dangereux. - Etiquetage IArticle 19 - Installations électriques.

IArticle 20 - Systémes de détection et dextinction automatiques.
IArticle 21 - Moyens dalerte et de lutte contre lincendie »

« Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations autorisées
avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été
déposé avant le ler juillet 2018, a partir du ler juillet 2019, a I'exception des
articles 13, 14, 16 qui ne leur sont pas applicables. »
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1. PLAN DE FORMATION DES AGENTS

Les déchets et les filieres de gestion des déchet, Les formalités

Formations Certificat d'aptitude délivré par le Les différents risq.ues é : sur i;‘ Il I.a. érifi des P el die etde B (EPI) La conduite a teniren ca.s d'incident ou d'.accident, Les moyens de e R N g Les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou
SIAVED de o surle site BICtecticnerdelpréventionSsl) chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site SHCOHEINE
Périodicité en mois 12 36 24 24 12 24
(or::v:?s‘:lti::x:(:::ieo:asrlZ‘\;iED) SIAVED SECURIFORM SECURIFORM INTERNE SECURIFORM
i S XICRIES omaon | vaane. | M| T | et | waine | M| Tt | tomeen | vt | " | Trvime | rommion | vaiane | " | Tt | omwn | e | | o

ABDELOUAHED Olivier 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
ATALAY Suleyman 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BULANT Alain 01/01/2021! 12/10/2020 12/10/2023 2023 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BERTOUT Laetitia 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BIGAYON Bruno 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BOLLENGIER Xavier 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
BRETESCHE David 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
CARLIN Alexandre 01/01/2021! 12/10/2020 12/10/2023 2023 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
CHATELAIN Vincent 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
COPIN Benoit 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DAPVRIL Stéphane 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DEFOSSEZ Philippe 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DESFOSSEZ Julien 01/01/2021 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DOIGNEAUX Christophe 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DUBRUNFAUT Alain 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
DUPERCHE Catherine 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LAINE Jean Frangois 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LAURENT Pascal 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
LECOCQ Mohamed 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
MERANCE Jean pierre 01/01/2021 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
MERESSE Christophe 01/01/2021 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
NOWYNCK Clément 01/01/2021] 12/10/2020 12/10/2023 2023 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PHILIPPE Catherine 01/01/2021|  12/10/2020 12/10/2023 2023 15/03/2021 15/03/2023 15/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PITON Dominique 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PORTNER David 01/01/2021 arrét maladie 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
PUSNIAK Léonard 01/01/2021| 12/10/20020 12/10/2023 2023 arrét maladie 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
REZGUI Ali 01/01/2021 16/03/2021 16/03/2023 16/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
SENECA Anthony. 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
SOHIEZ Arnaud 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
TENZA Roméo 01/01/2021 09/03/2021 09/03/2023 09/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
VANGHELLE Sandrine 01/01/2021] 12/10/2020 12/10/2023 2023 11/03/2021 11/03/2023 11/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021
WIART Julien 01/01/2021 17/03/2021 17/03/2023 17/03/2023 15/01/2020 15/01/2022 2022 24/12/2020 24/12/2021 2021 PREVUE 2021

ZONE CCCO

ZONE CAPH

ZONE CA2C

Plan de formation des agents
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2. CERTIFICATS D’APTITUDE DES AGENTS

& SIAVED

Producte.s 0o Ressoursem

CERTIFICAT D'APTITUDE |

} AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e), Charles LEMOINE
agissant en qualits de Président du SIAVED certifie que

Monsieur PUSNIAK Léonard
a réusst l'ensamble ces formations €t posseéde les competences lul permettant d'assurer ke
poste de

AGENT DE DECHETERIE

pour les domaines de compétence suivants |

xhuuﬁl du public et gestion des déchets non dangereux
() Accueil du public et gestion des déchets dangereux
Vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions
et nuisances générées
d\cuﬁon des entreprises extérigures intervenantes sur o site

L3 présente attestation est valable pour une durée de 1 an & compter de sa date démission
Fait pour sarvir et vaioir cs que de droit

A Douchy-les-Mines,
Le
3 1 Mal 0 Syndiiw Inter-Arondssanees Le Présicent,

e Valorastion =t n
& DUminssios des Déshen
Reune de Lourches
Tm-unw.m

5
S‘Awd"uf fﬂﬂ‘!?lw
Pretrnr oo A M1 7 Irdotutavnd e Charles LEMOINE

syndicat Inter Arrondissement de Va'orisation et d'Ebmination des Déchets
5 route de Laurches ~ 59282 DOUCHY-LES- MINES-Té : +(33)03 27 A34425
nlos@saved fr [ www slaved fr

& SIAVED

Prociuctin.s 00 Rossourse

| CERTIFICAT D'APTITUDE
\ AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e), Charles LEMOINE
agissant en qualité de Présadent du SIAVED certific que

Monsieur PUSNIAK Léonard
a réusst l'ensambie ces formations €t posséde les compétences lul permettant d'assurer le
poste de

AGENT DE DECHETERIE

pouiesoornﬁnesdecommm:

oncuoil du public et gestion des déchets non dangereux
m Accueil du public et gestion des déchets dangereux

Virification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions
et nuisances générées

d@uﬁon des entreprises extérieures intervenantes sur fo site

L3 présente attestation est valable pour une durée de 1 an & compter de sa date 0 émission
Fait pour sarvir ¢t valoir ce que de droit

A Douchy-les-Mines,
Le
3‘ MaAl N Syndica Imter-Arondasaneet Le Présicent

de Valorastion =t A
S Dimirstios des Déchen
”DDUQ‘;YLB MINES
slAW&zuT‘.Zwﬂu"W‘
Prnrres 0 femmsn Mt IrdotiEutavnt Charles LEMOINE

Syndicat Inter Arrondissement de Va'orisation et d'Ebmination des Déchets
5 route de Lourches ~ 59282 DOUCHY-LES MINES-TéI : +(33)03 27 43 44 25
Alosisaved fr / www slaved fr

& SIAVED

Productesr de Meaac,rom

CERTIFICAT D’APTITUDE
AGENT DE DECHETERIE

Je soussigné(e) Charles LEMOINE,
agesat en qualRé de Président du SIAVED cetifie que
Monsieur BULANT Alain

arﬁn;rnmdnbmthdmmmm permettant d assurer o

AGENT DE DECHETERIE

pour les domaines de compélence suvarks

;‘anuammmn, jon des déchets non dangereux

#! Accueil du public et gestion des déch =1

B! Virification des dispositils de sécurité et de |imi ou de des polluti
nuisances générées o

mGulIon des entreprises extéricures intervenantes sur le site

La présente atiestation est valable pour une durée ce * an & compler de sa date d'émission.
Fast pour sendr el valolr e que e drod

A Douchy-les-Mines,
Le
31 mal i Srosos lueAmotimeses. L0 P
‘lﬁ&l‘-hb:
Xn?!bh-:
SIAVED 1o 55688
P o MaLL
Syndcat Inzer Arrondi de Val et d'Edmination des Déchets

5 rocte de Loveches -~ 59282 DOUCHY-LES-MINES-Té | +{33)0327 43 44 45
rdos Duaved 7/ waw saved fr

Exemples de certificats d’aptitude délivrés par le SIAVED pour ces agents
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

3. PLANS DES LOCAUX

175 SIAVED - BATIMENTS MOSTAGKE DU MORD 027082020
Local DMS
_\ 2900 —
[T 1. o— by II r 4 I EF — Eig [ —
LOCAL
TECHNIZUE
ET
OUTILS Dos | PNEUS
I ki E =
92 m 34 B8 m? 34/98 m 14.96 m2
D3E
L E, | '}ZEZ;'_F i = S Y S —
E :
\“ﬁ__ |

Local gardien

| —ﬁ\\'\?.?ﬂ
s T |] \QM

- |
1= ol [ R\

Plan local déchets dangereux et local gardien
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4. PLAN SIMPLIFIE DE CIRCULATION

Zone retournement

Accés camions pour les bennes ™
5 oo | [
T g T:1959 el [Goe
Prof :1 50m - Hac 3 Pure o
fo 1800 105 : fova [onaven] [ERERS| | | e
Prof :1 50m m ‘
|
# Accés camions déchets dangereux ,
[ S T S — P a a Py a - |
:——e:;:.,- is e e e — - A—

o

~ il Zone déchets dangereux

Local accueil

\

ST "’"ﬁﬁ&
T’,

T:1800
Fo:173

° Prof 0.65m

————

N chwhevechalee e

LT LT

. .
\
N
R
N
“'\‘ (,,f
nt
& v
15
TA750
o725

Commane de MORTA

Comenae & MAULDE

Regard 2000 x 2000
2 vannes isolement

————a—2o o - -

—

T— &

Place]

Plan simplifié de circulation
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Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

5. JUSTIFICATIF DE NETTOYAGE DU SEPARATEUR AHYDROCARBURES

' SIAVED
5 Route de Lourches
S U ea 59282 DOUCHY LES MINES

CONTROLE ANNUEL DU DESHUILEUR -~ DEBOURBEUR

Déchéterie MORTAGNE DU NORD

Date d'intervention : 12/11/2020
N° de BSD ; 7493

Equipe d’intervention : RENAUD AGUET
Véhicule d'intervention : Combiné mixte HP 66

| VERIFICATION FONCTIONNEMENT SEPARATEUR

Sondage du débourbeur @ Vide
' O Mi-charge
} j O Plein

Vérification de la partie | O Vide ‘
| hydrocarburée

1 Légére, sans nécessité d'écrémage

0 écrémage réalisé |

T P r— ]

8 fonctionnement correct avant intervention de
curage

Vérification de I'obturateur

| O fonctionnement correct aprés remise en eau

. O Anomalie constatée : remise en place a I'issue de

' I'opération de curage

'O Fonctionnement incorrect : prévoir une Intervention
‘ de dépannage —

SUEZ RV OSIS N
Faita Rosult, | 520200 oRe
50733 SAf'_q T-#AIMAND-LES-EAUX CEDEX
T¢1:103 27 21 67 00
Sitet: FO7 983 844 0005

/

Justificatif de nettoyage du séparateur a hydrocarbures
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6. BONS DE COMMANDE SIAVED POUR CAMPAGNE MESURES DE BRUIT ET EAUX 2021

SIAVED BON DE COMMANDE
X 5 Route de Lourches n* TR210137
@ 59282 DOUCHY LES MINES

SIAVED

I Yo St aas

Tél 0327437898
Mai  finance:

Emis lo 17-05-2021 i ]
fr |
TVA Invscommunactare  FR 57 255 900 953

BUDGET PRINCIPAL (05500)

[ %I‘T’I‘O‘rxmmi BATIMENTS & SOCOTEC AGENCE (1958
| ENVIRONNEMENT
BROUTIN VALERIE
Tel 0970198092 11 RUE PAUL DUBRULE
L eMal valene broutn@saved fr ] CS 50448
! 59814 LESQUIN

OBJET : DECHETERIE MORTAGNE DU NORD - MESURES ACOUSTIQUES BRUIT D ENVIRONNEMENT

Teux Prix unitaire Teux | Montant
Imcfme Désignation [on-mn],,,,,,.,]—,,r o |
- ONTROLE DES NIVEAUX SONORES DANS L ENVIRONNEMENT 1
| L - DECHETERIE MORTAGNE DU NORD 100 1800i2000]  1:600.00
2 |SELON DEVIS DEV210SA 148200000768 DU 121082021
\
\
| o Npumi -1
Pl e et
| L ‘\\‘l":‘%:l;’.l.':.—.;\.l\
WL | LT —
W ! ]
e Y 2 HT€ 160000
" ; TVAC 320,00
® trce 192000

Cotte commanda n’sst valable o exécitoine que revitue do & signature de FOrdonaateur ou de son délégataire.

La facture doit 0 ICATOUEMENT Stre envoyée sur le Portall Chorus Pro v
Rappeler le 1" du bon de commande 17110137 st préciser ls BIRET 2550000500013 105300)

Toute tacture non ransmise par catte forme dématérialisde sur ke Portall Chorus Pro ne pourra étre prise en Charge of Sara MAVOY 6a.
Célai Global de Paiement do 30 [Ours & reception de & facture. Taux des MLerdts MOTMOMES Dasé Sur 13 TGHMeNtatoe en vigueur
. (Dhret 0" 2013-249 o 20032013 ot Code de M Commande Pudligue) i i

ot s BROUTIN VALERE » 20002021 CROMBED SALND e 20063001

B0 00 COMMEN0E b e BROUTN VaLER

SIAVED ‘ BON DE COMMANDE
5 Route de Lourches n" TR210156 ;

©

59282 DOUCHY LES MINES

SIAVED Tél 0327437806 Emis le 20-05-2021 j
ahating S fomnany Mail fina
TVA ntracormmunsulave FR 57 235 900 853 o
BUDGET PRINCIPAL (05500)
TRAVAUX ENVIRONNEMENT
BROUTIN VALERIE
Tol 06701980892 11 RUE PAUL DUBRULE

eMail - valerie broutin@sisved it CS 50446

| S—

59814 LESQUIN

OBJET : DECHETERIE MORTAGNE DU NORD - PRELEVEMENT ET ANALYSES DES EAUX RESIDUAIRES

!
’

o |

_ Denignat g [ s | 2, " e | |

Designation
MESURES DANS LES DOMAINES DES EAUX - POLLUANTS 42000/ 2000 42000

DECHETERIE MORTAGNE DU NORD
2 SELON DEVIS DEV2105A148200000802 DU 20/08:2021

1

r
|
\

HTE 42000
3 TVAE 84.00
"l rrce  sos00

Cotte commande n'est valable ot executoire que revitue de Ia sigratire de IOrdoenateur ou de son déldgataire

La facture dolt CELICATOREMENT Stre envoyse sur le Portall Chorus Pro
Mbvamammmxumummm
Teuts facture non ranamise par cette forme dématdralade sur e Portall Chorus Pro e pourrs Otre prise 8n charge of 8658 renvoyée.
Détas Globat de Pasement Ge 30 jours & reception de 1 facture. Taux des nteréls moratoires basé sur [ réglementation en
wuewr

B te carvece sme: e BROUTIN Wl PR won pr SRGUTIV VALERI o 2000200 ORCMEE 7 SUND » 20217021 CINVLLER AUROES » 71 252001

Bons de commande
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7. CONSIGNES SIAVED

SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Déchéterie de ERRE (code DMO)

Pt e Reooumes

Code Version| MAJ | Auteur | Validation
Consigne Accés bas de quai DMOD001 version 1 | 30/06/2021 RM CL
Consigne Formation du personnel DMoo002 version 1 | 30/06/2021 RM cL
Congigne Quantité maximale de déchets aulorisés DMO0003 version 1 | 3062021 RM CL
Consigne Arréts d'urgence DMO0004 version 1 | 30/06/2021 RM CL
e e el I e I
Consigne Apport de feu DMO0006 version 1 | 30062021 RM CL
Consigne Murnéros d'appel durgence DMO0007 varsion 1 | 30/06/2021| RM CcL
Consigne Parmis intervention  Permis feu DMOOD0B version 1 | 30/06/2021 RM CL
Consigne Local réemploi DMO0009 version 1 | 30/06/2021 RM CcL
Consigne Wolume rétentions DMO0010 wersion 1 | 3062021 R CL
Consigne Communication par voie acousfique OMO0011 varsion 1 | 30/06/2021 Rnd CL
Consigne Oragnisation enlévemeant déchets DMO0D12 version 1 | 30062029 RM CL
Fiche reflexe Déversement de liquides DMO0013 version 1 | 30/06/2021 RM CL
Fiche reflexe Départ de feu / Incendie DMO0014 version 1 | 30/06/2021 RM CL
Fiche reflexe Coupure eau potable DMOD015 version 1 | 30062021 RM CL
Fiche reflexe Iselement réseau d'assainissement des eaux pluviales DMO0016 version 1 | 30/06/2021 R CL
Fiche reflexe Coupure électricité DMOO017 version 1 | 30/D6/2021 RM cL
Registre Incidents [ Accidents (Environnementaus) DMOO018 version 1 | 30/06/2021 RM cL
Registre plan de formation DMOO019 ) version 1 | 300062021 R CL
Registre dechets DD et DND DMO0020 version 1 | 30/06/2021 RM CL

Dossier 1908A1482000002
Chrono : A1482/21/1223
Version 1 du 8 mars 2021 modifiée le 08/09/21
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

(‘w SIAVED

- Producteur de Fesscueces

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION
Acces bas de quai

Page1/2

Référence réglementaire : Article 27 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : La déchéterie dispose d'un dispositif antichute installé tout le long de la zone de
déchargement sur le quai. Un affichage indiquant « le risque de chute » est mis en place et doit
étre maintenu dans le temps.

La partie basse du quai, ol sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux
personnels de services (SIAVED ou entreprises en charge de gestion des contenants
préalablement autorisées). L'acces est dans tous les cas interdit aux particuliers. Un affichage
indiquant « linterdiction d'accés » est mis en place et doit &tre maintenu dans le temps.

Les agents de la déchéterie sont en charge du respect de ces régles et du maintien en place de
I'affichage.

» Photographies de Paffichage « risque de chute » et « interdiction d’accés » en
place

R "’VM

N ‘\ @ A*rrsm;oni
RISQUE DE-| |
A

HUTE

('e'/' SIAVED

Productew da Ressowcas

Fait 2 Douchy-les-Mines, le 12 JUL. 2021

Sy-ndl(at Intee- d!ssem:n'
d'lemmnion des Décbcu
5, Route de Lourches
39282 DOUCHY-LES-MINES

Tél 10327437899
SIAVED 1d. A

Le Présiden

Charles LEMOINE

C . Rédacteur Validation
(!- SIAVED e e Ryt R MIQUET C.LEMOINE LAVE o R Redacteur Vatdaion.
y Productew de Ressources V06 (SOCOTEC) (SIAVED) (' S a D MA : P
DMODDD1 1 30/06¢21
Prosucteur de Ressources el {SOCOTEC) (SIAVED)
PIECE JOINTE 6 Page 40
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

(v SIAVED

Produciew de Ieaxournes

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/1

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD

CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Quantité maximale de déchets autorisée

Formation du personnel

Référence réglementaire : Article 26 de |'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Objet : Le fonctionnement de l'installation décheéterie est placé sous la surveillance d'un personnel
SIAVED qualifié. Les agents (temporaires ou permanents) doivent obligatoirement étre formés
pour travailler au sein de la déchéterie.

Pour ce faire, la direction du SIAVED a établi un programme de formation adapté a chaque agent.

La validation des formations par les agents permet au SIAVED d’établir des certificats d'aptitude
spécifiques pour chaque agent, La durée de validité des certificats d'aptitude est fixée a un an.
Ce certificat définit les principales taches que chaque agent peut réaliser.

Fait 2 Douchy-les-Mines, le 12 JUIL 2021

Syndicat Intes i
e de wm

Le Prési 2

dElimination des Déchets
s
292 DOUCHY.LES-
3 Teh,: 0327437899 Charles LEMOINE

SIAVED

o do possawons Ml 1§

% . Redacteur Valdslicn
6' SIAVED oo (] Wzl (N s R. MIQUET C. LEMOINE
\ Producteur de Ressources (SOCOTEC) (SIAVED)

Référence réglementaire - Article 3 de l'amété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecta de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classéas pour la protection de 'environnement

Objet : La déchéterie de MORTAGNE DU NORD est soumise au régime d'Enregistrement au titre
de la réglementation des Installations Classées powr la Protection de ['Environnement.
Conformément au dossier d' Enregistrement déposé en préfecture en 2021, la quantité maximale
de déchets présente dans l'installation & tout moment ne peut excéder

2710-1 CQuantité maximale de déchets dangereux 4 ne pas "
dépasser dans lnstallation a tout moment .7 T maximum

WVolume maximal de déchets non dangereux a ne
s pas dépasser dans Finstallation & tout moment 433m maximum

¥ 5i durant le fonctionnement de linstallation, les agents de la déchéterie constatent que
ces seuils sont susceptibles d'étre atteints, ils doivent appeler dans les plus brefs délais la
direction du SIAVED gui fera procéder 4 des enlévements de déchets,

Fait 4 Douchy-les-Mines, le 1 L 7001

Cha LEMOINE

) SIAVED | | roteronse | | vemion MaJ R MIGUET ¢ LEMOME
Peoducteur de eszauces DHO0003 1 ezt (SOCOTEC) [SIWED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

('l‘# SIAVED

Productow de Fessaurntis

(i,, SIAVED

= Fimtuctsar ca Messcurces

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D'EXPLOITATION Page 1/1
Arréts d’urgence

Reférence réglementaire - Article 24 de l'amété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de Menregistrement au titre de la rubrique
n*2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la namencliature des installstions classées pour la protection de l'environnement

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident, le perscnnel de la
déchéterie st en charge de la mise en sécurité du site et de la coupure des réseaux fluides, le
cas achéant ;

¥ Eleciricibé

¥ Eau potable

¥ Réseau d'assainissement eau pluviale

Procédures de coupure :

Voir fiches réflexes correspondantes

Fait 4 Douchy-les-Mines, le | L JL. 2021

Syndicat Inter-§rrondissement Le ent,
ot R _

et
dElimination des Diches
snzé'm LES-MINES
SIAVED T 17w
Prexhictins e Mesacurran  VL8L | irfosiEainwed fr

Charles' LEMOINE

CONSIGNE D’EXPLOITATION
Fréquence de vérification des dispositifs
de sécurité et de limitation ou de
traitement des pollutions et nuisances
générées

Page1/2

| Wérification visuelle du bon état du compacteur

Référence réglementaire : Article 24 de l'arréte du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de 'enregistrement au titre de la rubrigue
n* 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomanclature des installations classées pour la protection de 'environnement

Objet : De maniére générale, las agents de déchéterie procédent chagque jour & une inspection
visuelle du bon état de la déchétene et de 'ensemble des dispositifs de sécurité, en cas
d'anomalie, soit la remise en état est possible immédiatement (nettoyage, recollage d'affiches. )
soit les agents appellent la direction du SIAVED qui procédera au déclanchemeant des travaux ou
& une intervention speécifigue.

De maniére générale, en cas de constat d'une défaillance d'un dispositif de sécurité
pouvant entrainer un danger imminent pour les usagers, le parsonnal ou l'environnament,
les agents doivent procéder & I'interdiction d'accés de la zone, voire & la fermeture de la
déchéterie et contacte le SIAVED.

Listing des principales inspections et vérifications journaliéres a eflectuer par les agents

Proprete du site et des abords

Inspection visuelle de |a cléture, des barriéres
Contréle du volume, tonnage des déchels
Contréle du local déchets dangereusx (aération, rétention, désenfumage, éclairage, rangement,
présence ¢e produits absorbants, présence et état des EPI, affichage...)

Verification visuelle de la présence des moyens de secours (téléphone, extincteurs... ), du bon
état de (a vanne d'isolement, du bon état des dispositifs de coupure du réseau électrique et
d'eau potable
Wérification visuelle des quais et des barriéres
Wérification visuelle que les affichages soient en place

- \E Retarence | | version MA iyl Maliduion i . Ridaciaur valsalion
(‘“ SIA D DMOO004 1 INDE/21 el C.LEMORE 6) ' SIAVED e Ry Ve e R MSQUET € LEMOINE
P e e (S0COTEC) iSiAveD) ) Ao e fmmn wosz | | Gaotredy | | siaveny
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

(vm SIAVED

Froductes e Pescoorces

Listings des inspections et vérifications périodiques a réaliser
par des organismes externes

Enlévement des déchets

Dés que nécessaire

Compacteur 3mois
Contréle des appareils incendie Chaque année
Contrdle électrique Chaque année

Nettoyage du séparateur a hydrocarbures

Lorsque que le volume des boues
atteint la moitié du volume utile du
débourbeur et dans tous les cas
au moins une fois par an

(') SIAVED

Productowr co Anesourcees

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Apport de feu

Référence réglementaire - Article 24 de l'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Contréle des rejets d'eau Chague année Objet : Dans I'ensemble de 'enceinte de la déchéterie, il est -

Contréle bruit 3ans

‘Contréle des barriéres levantes 6 mois Interdit d’apporter du feu sous une forme

quelconque, sauf délivrance préalable d'un
permis de feu.
Interdit de fumer.
Q Sdics I — Le Prosident, Interdit de procéder a tout brilage a I'air libre
TEliminaticn des Déchets
5, Route de Lourches
9282 DOUCHY-LES-MINES
SIA 'l‘a 0327437899
o Charlés LEMOINE
Fait & Douchy-les-Mines, le 12 JULL. 2021
Syndicat Inter- i
(Elimination des Déichets Le Président,
S, Rotte de Lourches i
SMVEDSMTDOUA T
Prochacosur e Rasearces : infos@ainved.fr Charles INE
. Ridactour Validation v SIAVED Ramesnce. | | | Version MAl R MIGUET CLEMONE
('_bv ﬂ%lﬁ:{gp oo | 1757 | | st 5o G ( Productes do feswces | | BMO0008 y 00621 | | (socorec) (SIVED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Producteur de Reaouces

(,VN SIAVED

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/2
Numéros d’appel d’urgence

Référence réglementaire - Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de |'enregistrement au titre de la
rubrique n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement

Objet : Numéros d'appel d'urgence

En cas d’incident ou d’accident nécessitant l'intervention de secours :
Appeler les secours puis la direction du SIAVED

Pompiers g 18

Samu 15

Police ¥4

Numéro d'appel d'urgence européen unique 112
Centre anti poison 0800 59 58 59

Décheterie de MORTAGNE DU NORD

Place de la Gare 59158 MORTAGNE DU NORD

Incendie, accident, déversement de produits au sol...

Nombre de blessés, conscience ou non, vomissement,
saignement...

Entrée de la déchéterie

(‘?&’ SIAVED

Produneu de Ressources

NE PAS RACCROCHER LE |
TELEPHONE AVANT ACCORD DES
SECOURS
Des informations supplémentaires

peuvent vous étre demandées

{ Standard SIAVED 03274344 45
| . Astreintes DECHETERIES 0665638148
{ David Zawieja, responsable service Décheteries 06 84 67 15 04
[ Vincent Dufour, coordonnateur Déchéteries 106 66 12 B9 95

La DREAL est obligatoirement a contacter par la direction du SIAVED en cas d'accident
majeur sur le site

Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement
0327210515

et du logement (DREAL) - Hauts-de-France - Unité
départementale Nord (Hainaut)

Fait 4 Douchy-les-Mines, le 12 JUIL, 2021
sm‘“%‘:nlﬂ‘-#m;ﬁ;m( Le Présid

dFliminadon des Déchets
Donner s éro de portable 2 DOUCHY-LES MINES
onner son numéro de 59242 ;
SIAVED Ié.:0327437899 Charles INE
Procuctar o eescwcee Ml : infoui@siaved fr
i Rédacteur Valdation
('/w SIAVED ooy ] Vemen:] | MM R, MIQUET C. LEMOINE = SIAVED Référence | | varsion MAJ L4 Ry
. s bt e focora ke V)Y Produstut de Ressources OMO0007 1 0z (SOCOTEC) (SIAVED)
“ uGtsur '
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

(i!* SIAVED

Produstais de Fesstuncem

(if. SIAVED

¥ Produckeur e Ressolnces

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/1
Permis intervention / Permis feu

CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Local réeemploi

Référence réglementaire : Article 24 de l'arété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrigue
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de lenvironnement

Obijet :

¥ Pour tous travaux dans la déchéterie par le personnel du SIAVED, une autorisation de
travail émise par la direction du SIAVED est obligatoire avant le commencement des
travaux,

¥ Pour fous travaux / interventions dans la déchéterie par une entreprise extérieure, un
permis dintervention ou un plan de prévention est & &tablir obligatoirement avec |a
direction du SIAVED avant le commencement des travaux | de intervention.

# Pour tous travaux par point chaud (meulage, soudage, oxycoupage, &barbage,
découpage. ..} par du personnel SIAVED ou une entreprise extérieure dans la déchéterie,
la délivrance d'un permis feu par la direction du SIAVED est obligatoire avant le
commencement des travaun.

Fait & Douchy-les-Mines, le 49 ju 9

) Le Praside
Smmhh‘_ﬂmd'ulm " '
@ de Valarmarion e
dElimiznation des Déchews
5, Rowte de Lourches

55282 DOUCHY-1ES-MINES
SIAVED 14 . snams Charies SHNOINE

Proccie g Rsssconss. Y1) | Enfosalnved, i

- . Fédacteur Valkdation
(!_- SIAVED fifomcs | | o= - R. MIQUET €. LEMOINE
v Producieur da Ressourtay ISOCOTEC) {SIAVED)

Référence réglementaire : Article 28 de l'armété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Objet :

¥

B

Le local réeamploi est destiné au stockage d'objets déposés par les particuliers et voués au
réemploi. Tout autre stockage ou utilisation du local est interdit.

Aucune autre zone de la déchéterie (autre que le local réemploi) n'est destinge & stocker
des objets voués au réemploi,

L'acceptation des objets est placée sous la surveillance et la validation des agents de la
déchéterie

En cas de refus d'un objet, le particulier peut repartir avec celui-ci ou le déposer dans la
décheterie, dans la zone déchets dadiée.

La récupération d'un produit ou objet DMS par un usager ou un personnel est strictement
interdite.

De manigre generale, le depit de tout objet dangereux ou prohibé est interdit,

La durée de stockage d'un objet est fixée & une semaine (une étiguette précisant la date
de dépdt sera apposée sur l'objet). Passé ce délai, 'objet prend le statut de déchet et doit
étre traité comme tel. Le personnel de la déchéterie procédera alors au dépdt de l'objet
dans la zone déchets dédidée de la déchéterie.

Fait & Douchy-les-Mines, le 12 JIL. 2071

Syndicat Inter-Arrondisiement Le Prési :
de tomn et
J'Elimination des Déchets
smg'ﬁngﬁ%“
P T Charles LEMOINE

WE TEL : 03 27437899
SN D Madl ; inforEaiaved fr

Py o Pesicart

SIAVED Résrence | | Version Ml Rédactewr Vaigation
DANODOS i 1032 R MIQUET . LEMOINE
Produsteur de Anssources (SOCOTEC) {SIAVED)

Dossier 1908A1482000002
Chrono : A1482/21/1223
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

Gﬂ SIAVED

Proedimisir ds Ararsias

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD

('A\' SIAVED

Producteur de Ressounes

Chrono : A1482/21/1223
Version 1 du 8 mars 2021 modifiée le 08/09/21

CONSIGNE D’EXPLOITATION . 6 4 @Q@@@QQ
Volume des rétentions - Incompatibilité g? X X X X X X + X
Référence réglementaire : Article 29 de ['arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales .__'*,' 2 4 3 % ¢ ¢ % L N
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au fitre de la rubrigue
n* 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apporntés par leur producteur initial) =
de la nomenclature das installations classées pour |a protection de I'environnement @ X X + X X X ¥ X
Objet : L'ensemble des produits présents en déchéterie et susceptibles de créer une pollution des
edux ou des sols est assacié 4 une capacité de réfention. 8 3 + 8 “ 3 8
¥ Le SIAVED a fixé un volume de rétention égale au velume de déchets stockés dans celle-
ei. Dans un contenant formant rétention il est donc interdit de stocker un volume de déchets @ X 2
plus important gue le volume du contenant (rétention 100%).
¥ Chaque type de déchet est & stocker dans un contenant spécifigue défini natamment dans @ 8 X 8 X + + + +
le plan d'organisation du local déchets dangereux, Les contenants mis & disposition par le
SIAVED sont résistants aux produits qu'ils pourraient cantenir, @ ® x ” R® + + + +
¥ Le stockage de déchets incompatibles dans un méme contenant est interdit.
* Le stockage de déchets dans des contenants autres que ceux mis & disposition par le ! + + x x + + + +
SIAVED est interdit.
* Dans le local déchets dangereux, il est interdit de superposer des conteneurs de stockage x * x 4 + + + +
de déchets dangereux (ceux-ci peuvent toutefois &fre positionnés sur différents niveaux
d'étagéras ou de myunnagisl. Légende
PEITAITTE CHIHDLES
L5 $8 Ne peuvent pas étre stockés ensembie Fait & Douchy-es-Mnes.le 17 J. o
Peuvent &tre stockés ensemble sous
certaines conditions, consulter la fiche de Syndicat
. données de sécurité delm “"“""“’"""“
JE SUIS :-uus"m I umumnm JEFLAMBE PEXPLOSE Hies  weainesdy \ " d'm mmd, m‘m Le Président
Peuvent dtre stockés ensemble W"“'
& ok e + : SIAVED &S iRENS
Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de Charfgs LEMOINE
danger, prendre en compte l"ordre suivant :
explosif > comburant > inflammable > corrosif >
JERTAGE ‘“I i "'"'ﬂ’ nw;umr Ol . toxique > nocif > irritant
l DU LA COUCHE D'GEOME
L& 9 picto TITES r ﬂﬁﬂlﬂ.ﬁﬁm
' SIAVED | | Retersnce | | version | | Mad RMGUET | | c Lemone Rarence | | Version | | MAJ amauer | | c temone
& Procucte fe Rrssoures De0000 1 e ﬂSb'lI:ITEC] ;:S“VED] ‘} y P?ﬂu!ﬁXEMNDIB DMOdo10 1 30621 (SbCOTEC) (SIAVED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

(.’ SIAVED

Procucieur e Ressouroes

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD

CONSIGNE D’EXPLOITATION Page1/1
Communication par voie acoustique

Référence réglementaire : Article 41 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n*®2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : Dans I'ensemble de I'enceinte de la déchéterie :
L'usage de tout appareil de communication
par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), génant pour le
voisinage, est interdit, sauf si leur emploi
est exceptionnel et réservé a la prévention
et au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

Fait a Douchy-les-Mines, le

12 Ju. 2021
Le Prégident,
Syndicat Inter- ssement
de on et
dEdminsion des Déchets
5, Route de Lourches

59282 DOUCHY.LES-
SIAVED 'm:osnungl
Podictes dehesscurss Madl ¢ {pfoe@ilaved  Chariés LEMOINE

(w SIAVED

L] Frontuctaur du Fleamm e

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
CONSIGNE D’EXPLOITATION Page 1/1
Organisation enlévement déchets

Référence réglementaire : Article 43 et article 46 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions
genérales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre
de la rubrique n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement

* Le SIAVED établit pour une durée déterminée des contrats (marchés) de prise en charge
de chague type de déchets avec des sociétés spécialisées dans le domaine.
¥ Prealablement & l'attribution du marché, le SIAVED demande & chaque société souhaitant
répondre au marché de démontrer que celle-ci posséde les capacités techniques et
financiéres afin de tenir les engagements du marché.
* Lors de l'attribution du marché, le SIAVED exige notamment de |la société retenue, la
remise de I'ensemble des documents démontrant que :
= Les transporteurs et les véhicules utilisés possédent les agréments nécessaires au
transport de déchets
» Les centres de traitement retenus disposent des autorisations, enregistrements ou
declarations et agréments nécessaires.
Ces documents sont conservés par le SIAVED. A lexpiration des certificats remis, le SIAVED
demande & chague prestataire la fourniture des nouveaux certificats. A défaut, le marché est
cassé.

¥ L'acces aux déchéteries du SIAVED n'est possible qu'aprés la rédaction de documents
(plan dintervention, protocole de chargement...) wisant & garantir la sécurité des
installations du SIAVED.

# L'accés aux décheteries est interdit aux iransporteurs en dehors des horaires d'ouverture
de celles-ci.

¥ En dechéterie, les agents sont en charge du contrdle des accés aux installations et de la
securité des lieux. En cas de manguement, les agents peuvent interdire 'accés a un
vehicule ou stopper les opérations en cours. |Is en informent immédiatement la direction
du SIAVED qui statue sur la situation

# Les agents procédent également au contréle visuel des camions sortant et vérifient que
les chargements soient aptes 3 étre transportés sur route en sécurité (présence de biches
pour certains déchets, sanglage, niveau de déchets dans la benne...).

¥ Les agents consignent dans le registre déchets le départ de chaque véhicule.

Fait 4 Douchy-les-Mines, le 1 7 ML MH

R e Le Présidght,
TElimination des Diéchets
5, Rouie de Lourches
5-MINES

59262 DOUCHY-LE
SIAVED Ti:214:789 Charles LEMOINE

, Rédactew Vakdation v e Posee  Madl : Infos@siaved.fr
(': SIAVED el ] o flf (S R MIQUET C. LEMOINE
Productow de Ressouras < {SOCOTEC) (SIAVED) _
£ Rédactaur ‘ahdatisn
G,- SIAVED oo N opmg | e R_ MIGLET C. LEMOINE
Producteur de Ressources (SOCOTEC) {SIAVED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

('A SIAVED ('A SIAVED

Productew de Resacurnes

— Objet : Procédure a appliquer en cas de déversement de liquides au sol méme en petite quantité
DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD d e entiel t trés importante.

FICHE REFLEXE Page 1/2
Déversement de liquides

Ne pas tenter de récupérer le produit
Faire évacuer la déchéterie
Procéder a lisolement du réseau de collecte des eaux
pluviales

Couper le cas échéant lee autres réseaux (eau potable,
électricité)

Prévenir les secours

Prévenir |a direction du SIAVED qui se chargera d'appeler une
société spécialisée pour procéder au nettoyage du site et le
traitement des souillures

Attendre les secours et la direction du SIAVED

Référence réglementaire : Article 24 de 'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : Procédure a appliquer en cas de déversement de liquides au sol en faible quantité (petits
contenants...) et sans risques majeurs pour les agents de la déchéterie

Baliser la zone afin d'éviter un sur-accident et interdire 'accés
a cette zone

Metire les équipements de protection adaptés en fonction des
produits au sol

Essayer de colmater la fuite, récupérer le contenant avec le
produit. Utiliser le produit absorbant présent dans le local
maintenance pour contenir I'écoulement et I'absorber

Placer le récipient, les souillures dans un sachet fermé
hermétiquement, l'identifier et le placer dans le local déchets
dangereux pour prise en charge par le service de collecte des
dechets dangereux

Réautoriser I'ouverture de la zone si tout danger est écarté

Fait & Douchy-les-Mines, le 17 JUiL 2021

Objet : Procédure a appliquer en cas de déversement de liquides au sol en_grosse guantité Syndicat Inter-juroadissemen '
(rupture cuve d'huiles usagées, accidents de plusieurs contenants lors des opérations de P 1 ol HEERESNY
chargement de déchets dangereux...) avec risques majeurs. <, Row do Lotrches. (
| 59262 DOUCHY-LES-MINES
SIAVED s : 8243789 ;
Producssu de Ressouses : infosd@uinved.fr

Baliser la zone afin d'éviter un sur-accident et interdire 'accés
a cette zone Charles LEMOINE
Au besoin, faire évacuer la déchéterie

Procéder a lisolement du réseau de collecte des eaux
pluviales

Couper le cas échéant les autres réseaux (eau potable,
électricité)

Prévenir les secours

Prévenir la direction du SIAVED qui se chargera d'appeler une
société spécialisée pour procéder au nettoyage du site
Attendre les secours et la direction du SIAVED

(', SIAVED rieordl W Kl - 8 R MIQUET . LEVOIE o B
% Productewr de Ressources (SOCOTEC) (SIAVED) ('/V, SIAVED Blféeice 1| Versen WAL R MIQUET C. LEMOINE
. i Producteur de Ressources Moot e {SOCOTEC) (SIAVED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistremen

t au titre de la réglementation ICPE

(vf SIAVED

FProductew de Meascurces

DECHETERIE de mo«meue DU NORD
FICHE REFLEXE
Départ de feu / Incendie

—

Référence réglementaire : Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
n*® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : Procédure & appliquer en cas de départ de feu

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD
FICHE REFLEXE
Coupure eau potable

Page1/2

Référence réglementaire : Article 24 de I'arété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de 'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apporiés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident, le personnel de la
décheterie est en charge de la mise en sécurité du site et de la coupure de I'alimentation en eau
potable du site.

Procédure : Toumner la vanne % de tour en position « fermé »
» Localisation du dispositif de coupure : En limite de propriété, a I'entrée du site.

Voir plan au verso.
» Photographie du dispositif de coupure

Tenter d'éteindre l'incendie en utlisant les extincteurs du site
Si l'incendie a pu étre maitrisé, interdire I'accas a la zone et prévenir la hiérarchie Fait @ Douchy-les-Mines,
Le

Si le feu est trop important ou si le risque est trop important (incendie dans le local déchets 12 nn

dangereux) : faire évacuer la déchéterie

Procéder a l'isolement du réseau de collecte des eaux pluviales =

Couper ie cas échéant les autres réseaux (eau potable, électricité)

Prévenir les secours

Prévenir |a direction du SIAVED

Attendre les secours et la direction du SIAVED T Le Président,

Charles LEMOINE
Fait & Douchy-les-Mines, le 17 JyIL. 2011 St s
@
St Le Président, SIAVED T - 032743 78 9
de o A il ¢ Intosf sioved.fr
dElimination des Dichets
5, Route de Lourches
S|AVED5szlzLO 03 27437899
Procucter oo Pessowses Ml : infos@eiaved.fr
Charles LEMOINE
Remise en service : [a remise en service de I'eau potable par le personnel de la déchéterie n'est
possible gue si la situation ne présente plus aucun risque et que le réseau n'a pas été
endommageé, Seule la direction du SIAVED peut alors ordonner |a remise en service aprés avoir
effectué les vérifications nécessaires.
€ Sl A\7 D , .  Rbvactewr Vasdaton Redacteur | |  Vaidati
' ED Réfirencs | | Viersion MA) R MIQUET C LEMOINE . Référence | | Version LEMOIN
(' Produsteur ce Rassources | DM4000014 1 30006721 (SOCOTYEC) (SIAVED) (. g.!ﬁuuvn«E.E DMOONMS J 1 30106121 (gOMCglE?g) c(SL‘Eﬁng;E
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

_ DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD ]|
FICHE REFLEXE

Isolement réseau d’assainissement des

eaux pluviales

C/-

'I(U'/M UFHC“/}U

12 JUL. 2071

)
L

Référence réglementaire : Article 24 de |'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de |a rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

L leg s‘i(je&/:,

Lg‘iﬁ

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident ou la migration d'une
pollution en dehors du site par le réseau d’assainissement, le personnel de la déchéterie est en
charge de la mise en sécurité du site et de I'isolement du réseau d'eaux pluviales.

00'GE

ICHY-LES-MINES

Tel.:0327437899

3, Route de Lourches

%5282 DOU
D

L'actionnement du dispositif d'isolement permet I'envoi des effluents vers la capacité de
confinement.

¢Elimination des Déchets

Syndicat Intet-
de

Procédure :

Prendre la clef fixée sur le poteau.

Se rendre au point d'isolement ou se trouve la vanne de barrage a 2 métres de la clé
Actionner le dispositif avec la clef afin d'isoler le réseau.

Vérifier que les effluents sont envoyés vers le dispositif de confinement.

"%‘I—A;.VE- Mail ; infos@siaved fr

=
Y
VVVY

TTTITTT

Y

Localisation du dispositif de coupure et de Femplacement de la clef : Voir le plan page 3.
La clef est fixée sur le poteau.
0058 i La vanne de barrage se situe a 2 métres le long de la cléture, dans la partie engazonnée.

o]
1

» Photographie de la clef permettant I'actionnement du dispositif

voirie paraiiele au mur
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«,-.y SIAVED Posence. | | Venon we. R MIGUET C.LEMOINE
<

DMOO00016 1 30V06/21

Producteur de Ressources (SOCOTEC) (SIAVED)
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SIAVED / Déchéterie de MORTAGNE DU NORD (59)

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE

DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD : ? WB
FICHE REFLEXE

p Page 2/3 iy

Isolement réseau d’assainissement des

eaux pluviales [i T
- .
» Photographie du dispositif d'isolement & actionner U‘l“\ "' |

tose

- P :
e M |
-~ - )
= =,
el /f(?. e =
L,
\FZ

12 JUIL. 2021

woirie peraliele au mur

Remise en service : |1a levée de l'isolement du réseau par le personnel de la décheterie n'est
possible que si la situation ne présente plus aucun risque et que le réseau n'a pas été endommagé
ou souilé par une éventuelle pollution.

En cas de pollution du réseau et/ ou du bassin de confinement : A ,

La direction du SIAVED a alors la charge de contacter une société de nettoyage spécialisée qui
procédera au nettoyage complet du réseau et du bassin de confinement et enverra les déchets i ;
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en centre diment autorisé. i
Seule la direction du SIAVED peut alors ordonner la remise en service aprés avoir effectué les s
vérifications nécessaires. % ’
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Déchéterie de MORTAGNE DU NORD
FICHE REFLEXE Page 1/3

Déchéterie de MORTAGNE DU NORD

Coupure électricité

FiCHE REFLEXE Page 2/3
Coupure électricité

Référence réglementaire - Article 24 de I'arrété du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de 'enregistrement au titre de la rubrique
n® 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de F'environnement

Objet : En cas d'accident majeur susceptible d'engendrer un sur-accident, le personnel de la
décheterie est en charge de la mise en sécurité du site et de la coupure de I'alimentation électrique
du site.
Procédure : Dans le local d'accueil de la déchétene, ouvrir I'armoire du compteur électrique et
abaisser le dispositif.

» Localisation du dispositif de coupure : Dans le local d'accueil de la déchéterie.

CF PLAN AU VERSO

» Photographie du dispositif de coupure

Remise en service : le réarmement du réseau électrique par le personnel de la déchéterie n'est
possible que si la situation ne présente plus aucun risque et que l'installation électrique n'a pas
été endommagée.

Fait 2 Douchy-les-Mines, le 12 JUL. 2021
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8. PROCES VERBAL D’INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS D’AOUT 2020

IPROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR |

INFORMATIONS EUROFEU
Socigté.: EUROFEU SERVICES Tache.: 102757910-1  N°Appe]: 102757810
Hon de commande client ...
N°Parg: 10225081 N*Contrat : 10022822 Type contrat .; Classigue
Employé : BDBK  Unité de vente....; Aras Technicien ..; BAMASZYH BERTRAMD

INFORMATIONS INTERVENTION DU 07/08/2020

Mom client...; C438758 - SIAVED Contact du site.: Jean-Noél POTTIEZ
(Adresse intervention : SIAVED Adresse Py .: 5 RUE DE LOURCHES
18 PLACE DE LA GARE 58282 DOUCHY LES MINES
FRANCE

58158 MORTAGNE DU NORD
FRAMCE

Eignature registre .. Cui

Probléme accessibilité .: Mon Commentaire..:
Flan de prévention spécifioue .. Mon  Modifications établissement ...; Non
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Nom client ... C438750 - SIAVED Techniolen ..: BAMASSYK BERTRAND intervention..: 07D&A20

N | Infio |mamque| gamme |année |Co|PP| J |C|R |CG| P |L [TD TE|ET|SC|PA|AD |[FO Visuel Fonctionnel Comm

2HG_COo2 -Bon &tat -Bion fonctionnement
1 = i 2

Empla: Bureau A AUTRES 09z |02 |y |x ¥ |x

Bat.: SIAVED Miv: 0

GL_PA_EPAS -Bon &tat -Bon fonctionnement
2 — — .

Empla: Bureau AN AUTRES 01z |03 ¥ o|x ¥ o|x

Bat.: SIAVED Miv: D
3 ZHG_C0E ) - -Bon etat -Bon fonctionnement

Empla: Local technique AN AUTRES 012 02 |x |x X XX

Bat.: SIAVED Miv: 0
s |FRG_PA_ABLCY | - _ - -Bon etat -Bon fonctionnement

Empla: Coffret EL EUROTECH |2017 |02 ¥ ¥ ¥ o|x

Bét.: SIAVED Miv: 0
- |BMG_PA_ABC /S -Bon etat -Bion fonctionnement
3 - T | C 1 2

Empla: Cofiret pneu EL EUROTECH |2018 |O x ¥ |x

Bat.: SIAVED Miv: 0

Total articles consommes 1 o] of 1] o 1 5
Page: 2 12

Legende:

PP:Fressicn Permanente:)-Joint,C:Charge;R:Recharge; CG:CartoucheGaz; P-Percuteur,L:Lance; T/D: Tromblon-Difuseur, TE-Té&te, ET: Etiquette; SC:Scelle

PA-Pastille;AD: Additif,FO-Fongicide; AS:Aseptisant; 5:Goupille;CFCodeFonctionnel; CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

PV vérification des extinteurs
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9. DEVIS DETECTION INCENDIE ET ENGAGEMENT SIAVED

ELECTRICITE BATIMENT & INDUSTRIE
MAINTENANCE / ECLAIRAGE PUBLIC

r
VR 3 AV JEAN MONNET
LEFE E-ELEC Parc dActvités Jean My T QUEST
rC ités Jean Monne

MASE 58111 LIEV SAINT AMAND
T8l - 03.27.35.86.21 - Fox - 03.27.25 38,67
e-mail : legaulti@lefevre-elec fr

SIAVED

5 route de Lourches

59282 DOUCHY LES MINES

France
Miréf: DE21194C
Lieu Saint Amand, k= 1470652021
Affaire suivie par : LEGAULT Jean-Paul ATattention de : M. POTIEZ Jean Noel

Offre rédigée par - LEGAULT Jean-Paul
Messieurs,

En réponse & votre demande de prix, dont nous vous remercions vivement, nous avons le plaisir de vous
proposer, ci-aprés, nos meilleures conditions de prix et délais pour :

ALARME INCENDIE DECHETERIE

fournitiure eti'instiallation du systiéme de détiection incendie comme convenu sur les sities de

= Aniche

= Ems

«  Mortizgne du nord

= Denain

+  Hérin

+  Le Catieau Cambrésis
=  Caudry

= Walincourti Selvigniy

L'instiallation comprendrad détiectieurs par sitie avec pour model ‘tmplantiation le sitie dAniche (ci-jeint.
Ce chantier fera I'objeti dun bon de commande comprenanti lotis | 1par déchéterid.

Puis la fournitiure de3 unitiés supplémentiaires

—
N® Désignation Qité. P.V.U. PV.T.
DETECTEURS AUTONOMES RELIES 8
1.1 ensemble composé de détecteurs de fumées autonomes reliés
alimentés par secteur y compris pile 9V baliment DMS et local
gardien
12 fourniture | pose et raccordement d'un détecteur autonome de 9 95,58 887,22
fumees type NUG 35110 interconnecté par batiment
1.3 alimentation depuis TD 9 32,01 288,09
1.4 interconnection des détecteurs par batiment 7 44 08 308,56
Total : 11870,96
2 PIECES DETACHEES 1
21 DETECT. FUMEE ALIM. 230V SECOURUE 3 82,50 247 50
Total : 247,50
Montant non remise HT : 12118,46 €
Montant remisable HT : 1211846 €
Remise commerciale de 6 % : -T2T 11 €
Montant remisé HT : 1139136 €
Montant TVA & 20,00 % : 2278,2T€
Montanmt TTC : 13669,62 €

En cas d'acceptation de votre part , merci de nous ratouner un bon de commande signé
Délais de réalisation suivant accords

Validite de l'offte : 1 meis

Devis et engagement alarme incendie
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CERTIFICAT ADMINISTRATIF

SIAVED

Producieur de Resscurces

Je soussigné, Charles LEMOINE, Président du SIAVED,

CERTIFIE i

Que la fourniture et la pose d'ensemble de détecteurs de fumées autonomes reliés
alimentés par secteur — type NUG 35110 interconnectés par batiment — pour les locaux DMS
et locaux gardiens des décheteries de MORTAGNE DU NORD sont en cours.

Je m'engage a ce que ces équipements soient opérationnels au plus tard le 15

septembre 2021.
En foi de quoi, je délivre le présent certificat administratif pour servir et faire valoir ce
que de droit.
Fait & Douchy les Mines, le 12 JyL, 2021
Le Président
Syndicat
*m:ﬂ.ﬂ
e b
DOUCHY-LES-MINES
5|Ay56mz (i1 0327 637899 Charl OINE

SIAVED BON DE COMMANDE
5 Route de Lourches n* TR210172
@ 59282 DOUCHY LES MINES

SIAVED Tél 03 27 4378 99 Emis le 15-06-2021 !
Lama PR N e L M‘ "

rva bm-:ovmnmm A7 255 000 953

BUDGET PRINCIPAL (05500)

GESTION TECHNIQUE BATIMENTS & £ (1549
TRAVAUX LEFEVRE ELEC
BROUTIN VALERIE 3 AVENUE JEAN MONNET ‘
Tél | 0970168062 PARC ACTIVITES JEAN MONNET OUEST

oMail : valene broutin@siaved fr

59111 LIEU ST AMAND

Uvraisen | Demandesr

| S

OBJET : 8 DECHETERIES - FOURNITURE ET POSE DE SVSTE‘S DETECTION INCENDIE

Montant
Ligne | Désignation Quantité | T%% |Filiﬂim . -~
y  |DECHETERIE DE ANICHE - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE 1.00 142292/2000 142302
| AUTONOMES RELIES ' |
| DECHETERIE DE ERRE - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE
A i 1.00| 142392|2000| 142302
| DECHETERE DE MORTAGNE - ENSEMBLE DETECTEURS ,
3 |INCENDIE AUTONOMES RELIES 1.00§ 1438212000 1R
| DECHETERIE DE DENAIN - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE |
T ey 1.00| 142392(2000| 142002
| DECHETERIE DE HERIN - ENSEMBLE DETECTEURS INCENDIE
B e 1.00| 142392|2000| 142382
| DECHETERIE DE LE CATEAU - ENSEMBLE DETECTEURS '
s INCENDIE AUTONOMES RELIES 1.00| 14239312000| 142303
| DECHETERIE DE CAUDRY - ENSEMBLE DETECTEURS |
R e U g e 100/ 142302|2000| 142382
| DECHETERIE DE WALINCOURT - ENSEMBLE DETECTEURS a
8 | INCENDIE AUTONOMES RELIES 1.00) 14239212000| 142392
o |PIECES DETACHEES COMPRISES 3 DETECTEURS ‘
SUPPLEMENTAIRES

10 | SELON DEVIS DE21164C DU 1406/2021

TVAE 2278.26

3 HT€ 1139136
-

TTC€ 13669.62

Cette commando nest valable ot exsdcutolre que revétue de i signature de MOrdonnateur ou de son delogataire.

La facture doit OBLIGATOREMENT Stre m-nmmm ps./com
Rappeler le n* du bon de commande 1112107171 et préciser le SIRET "

mmmmnuhm-bmmm.mmmnmcmm

mmum—nanm.m‘ do Ia facturo, Taux des intérits moratoires basé sur la reglementation en vigueur

B oe corvemece e D TROUTN VA ERE W e UROLITOS UALERE o Y500 2000, CRONIIES BRUND o 15002001 LWL LIEN ALRORE s Y508 2001
Devis et engagement alarme incendie
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NOTE DE CALCUL DE TAMPONNEMENT DES EAUX PLUVIALES

MOTE DE CALCUL DE TAMPONNEMENT DES EAUX PLUVIALES
VOLUME DE TAMPONNEMENT MAXIMUM
DECHETERIE DE MORTAGNE DU NORD 250,00
Requalification
Dimensionnement 10 ans
Calcul selon courbe Intensite-Débit-Fréquence de type exponentielle iza x T*(-b =" -
200,00 =
Mom de la courbe ,u'”
Lille-Lezguin - 10 ans - 15-5760" (Matéo 1955-2007) Py -
as 9141 ,’j
k= 0,761
| —1" | "
Surface de |a zone 5 65000 m2 150,00 |
|
Imperméabilisation — I
Batiments 7500 m2  x100= 17500 m2 g |
Toitures végétalizées 00 m2 x0.60= 000 m2 @ I
Voirie, places, trofioirs 362500 m2 x090= 326250 mz E :
Revétement drainant 00 m2 x050=" 000 m2 g I
Espaces Verts, bassin 185000 m2 x015= 27750 m2 |
100,00 :
Surface active 565000 m2 x066= 3 T1500 m2 |
|
|
Surface d'infiltration 21500 m2  Bassin |
Coeficient de perméabilité 180E06 mfs I
Coefficient de sécurité 1.0 I |
Dekit de fuite de lnfiltration 038 Is ,JI,-"/
50,00 —
|
Débit de fuite 030 s / |
089  lsha / |
2340 min |
|
Caleul de la rétention / I
Te= 21772 min / |
Période de retour 50 ans 0,00 I
Région Lile-Lesquin 0,00 500,00 100000 150000 200000 250000 300000
Volume utile de stockage 1622 m3 T [min]
armorndia 16300 m3
_____ Zenrant @sortant
Temps de vidange 1161  Heurss p— Fries
484 Jours

Note de calcul de tamponnement des eaux pluviales
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