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Pièce jointes au dossier de demande 

d’enregistrement d’une installation 

classée pour la protection de 

l’environnement 

PIECE JOINTE n° 7 

Demande de dérogations 

 

Demandeur : 
SIAVED 
5 Route de Lourches 
59282 DOUCHY LES MINES 

Etablissement faisant l’objet de la demande : 
DECHETERIE de MORTAGNE DU NORD 
Place de la Gare 
59158 MORTAGNE-DU-NORD 
 

Rubrique 2710-2 
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 Demande de dérogation à l’Arrêté du 26/03/12 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de 
la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par 
leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l'environnement 

 

Demande de dérogation concernant la charpente du local qui sera réalisée en lamellé-collé. 

 

Article 13 de l'arrêté du 26 mars 2012     

Réaction au feu. 

Les locaux d'entreposage de déchets présentent 
les caractéristiques de réaction au feu minimales 
suivantes (selon NF EN 13 501-1) : 

- matériaux A2 s2 d0. 

 
Les justificatifs attestant des propriétés de 
réaction au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations 
classées. 

   

A2 s2 d0 équivalent M1 : 
combustible mais 
ininflammable. 
 
Local déchets dangereux : 
Sol béton 
Mur parpaing 
Toiture bac acier 
Poutre/charpente en lamellé 
collé (demande de dérogation) 
 

 

Le local déchets dangereux et les locaux annexes de la zone déchets dangereux sont des petits 
locaux sans présence permanente de personnel. Ces locaux serviront uniquement au stockage. 
L’évacuation de ces locaux est aisée en cas d’incendie en raison de leur petite taille. 

Bien que combustible, le lamellé collé présente une stabilité au feu supérieure à d’autres éléments 
incombustibles comme le métal. 

Afin d’atteindre un classement M1 (A2 s2 d0) au feu, la SIAVED a procédé à l’application d’un vernis 
intumescent ALPHAFLAM + ALPHACOAT sur le lamellé collé. La fiche produit est jointe ci-après 
ainsi que le procès-verbal de réaction au feu.  

En complément, selon la note de calcul de la SARL CIBEC qui a réalisée le Lot charpente, couverture 
et zinguerie. Le bois a une section de 800mm et demeure stable au feu 30minutes puisque selon 
l’Eurocode 5, l’épaisseur minimum de bois requise pour une stabilité de 30 minutes et de 72mm.  

 

 

Extrait dossier technique CIBEC 
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Les éléments en bois sont situés sous la toiture. Ils ne sont pas exposés aux aléas climatiques et ne 
sont pas concernés par d’éventuels chocs lors de la manutention d’objets. La détérioration du 
revêtement intumescent est donc minime dans le temps. En cas de constat de phénomène de 
cloquage ou de constat de détérioration de la couche de vernis, le SIAVED précédera au ponçage et 
l’application d’une nouvelle couche de produit. 
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Fiche produit ALPHACOAT 



SIAVED / Déchèterie de MORTAGNE DU NORD (59) 
 

Dossier d’Enregistrement au titre de la réglementation ICPE 

 

  Dossier 1908A1482000002 
Chrono : A1482/21/1223 
Version 1 du 8 mars 2021 modifiée le 08/09/21 

PIECE JOINTE 7 
 

Page 6  

 

Fiche produit ALPHACOAT 
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Fiche produit ALPHACOAT 
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Demande de dérogation concernant le désenfumage 

 

Article 14 de l'arrêté du 26 mars 2012     

Désenfumage. 

Les locaux à risque incendie sont équipés en 
partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur (DENFC), conformes 
aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à 
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur 
et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 

 

Ces dispositifs sont à commandes automatique 
ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est 
pas inférieure à : 

2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 
1 600 m² ; 

A déterminer selon la nature des risques si la 
superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 
m² sans pouvoir être inférieure à 2 % de la 
superficie des locaux. 

 

En exploitation normale, le réarmement 
(fermeture) est possible depuis le sol du local ou 
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à 
désenfumer dans le cas de local divisé en 
plusieurs cantons ou cellule. 

Les commandes d'ouverture manuelle sont 
placées à proximité des accès. 

 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées 
et de chaleur sont adaptés aux risques 
particuliers de l'installation. 

X   

Le local déchets dangereux 
n’est pas équipé de dispositifs 
d'évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur en 
toiture. 
 
Le local déchets dangereux 
est doté d’une porte grillagée 
en partie haute uniquement 
(grillage similaire aux rideaux 
métalliques des magasins) 
permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de 
combustion, chaleur et 
produits imbrûlés dégagés en 
cas d'incendie (demande de 
dérogation) 

 

Le guide de conception des déchèteries / Intégration de la santé et de la sécurité au travail éditée par 
l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) / document référence ED 6143 de juillet 2018 
indique en page 40 (note de bas de page) pour le stockage des déchets dangereux :  

 

 

Extrait page 40 guide de conception des déchèteries (INRS) 

 

Dans le cas présent, le local de stockage des déchets dangereux (avec murs coupe feu) a une 
surface d’environ 35m². Ainsi selon le document INRS, la mise en place d’un désenfumage naturel ou 
mécanique n’est pas requies.  
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Le désenfumage sera toutefois assuré par la partie haute grillagée de la porte du local à hauteur d’un 
peu plus de 2%.  

 

 Le local déchets dangereux a une superficie de 34,98m². La surface grillagée de la porte est 
de 0,40m de haut * 2,00m de large soit 0,8m². 0,8m² représente 2,28% de 34,98m².  

 

 Le local où est localisée la borne à huiles usagées a une superficie de 13,2m². La surface 
grillagée de la porte est de 0,40m de haut * 1,20m de large soit 0,48m².0,48m² représente 
3,63% de 13,2m². 

 

 

Local en cours de construction avec grillage en partie haute des portes (photographie prise à la 
déchèterie de ERRE en 2020 / locaux du même type pour MORTAGNE) 

 


