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11.3.  Annexe 3 : Données de sortie Jupiter 

 

  
 

ÉVALUATION DES RISQUES 
 
Données du projeteur :  
 
Raison sociale: TECFOUDRE 
Pays: Fr  
 
 
Structure : Bâtiment Diframa  
 
 - Fréquence de foudroiement  
 Ng: 1,05  
 - Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 150  
 B (m): 60  
 H (m): 8  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 10444,78  
 - Particularité: pas applicable  
  
 
Lignes externes   
 
Ligne1: Puissance  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 200  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: Courant fort  
     Type de câblage: boucle 0,5 m²  
     Tension de tenue: 2,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
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Ligne2: Puissance  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 50  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: Alim zone cuves  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 2,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
Ligne3: Communication  
 Type: signal - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 1000  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: Téléphonie  
     Type de câblage: câble blindé 5 < R <= 20 ohm/km  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
 
Zones   
 
Zone Z1: Usine  
 Dangers particuliers: risque de panique faible  
 Risque d'incendie: élevé  
 Protections anti-incendie: manuel  automatique  
 Blindage (ohm/km): absent  
 Type de sol: béton  
 Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     Courant fort - Le système est relié à la ligne: Puissance  
     Alim zone cuves - Le système est relié à la ligne: Puissance  
     Téléphonie - Le système est relié à la ligne: Communication  
  
  
Calculs   
 
Zone Z1: Usine  
 Nd: 1,10E-02  
 Nm: 3,15E-01  
 Pa: 1  
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 Pb: 0,2  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 ra: 1,00E-02  
 r: 0,2  
 h: 2,00E+00  
 rf: 1,00E-01  
  
 Composantes du risque  
      R1: Rb  Ru  Rv    
      R2:   
      R3:   
      R4: Rb  Rc  Rm  Rv  Rw  Rz  
  
 Valeurs des dommages  
      R1: Lf: 0,05 Lo:  Lt: 0,0001  
      R2: Lf:  Lo:   
      R3: Lf:   
      R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01 Lt:   
  
 Valeurs du risque  
   R1 (b): 4,39E-06  
   R1 (u): 2,07E-10  
   R1 (v): 4,15E-07  
   R4 (b): 2,19E-05  
  
       Ligne:Puissance  
 Nl: 1,03E-03  
 Ni: 5,87E-02  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E-04  
 Pu: 3,00E-02  
 Pv: 3,00E-02  
 Pw: 2,00E-01  
 Pz: 4,00E-01  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 3,10E-11  
   R1 (v): 6,20E-08  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,10E-04  
   R4 (m): 3,15E-07  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 3,10E-07  
   R4 (w): 2,07E-06  
   R4 (z): 2,31E-04  
  
       Ligne:Puissance  
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 Nl: 1,53E-04  
 Ni: 1,47E-02  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 3,00E-02  
 Pv: 3,00E-02  
 Pw: 2,00E-01  
 Pz: 4,00E-01  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 4,58E-12  
   R1 (v): 9,16E-09  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,10E-04  
   R4 (m): 3,15E-03  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 4,58E-08  
   R4 (w): 3,05E-07  
   R4 (z): 5,81E-05  
  
       Ligne:Communication  
 Nl: 5,73E-03  
 Ni: 2,93E-01  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E-04  
 Pu: 3,00E-02  
 Pv: 3,00E-02  
 Pw: 2,00E-01  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 1,72E-10  
   R1 (v): 3,44E-07  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,10E-04  
   R4 (m): 3,15E-07  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 1,72E-06  
   R4 (w): 1,15E-05  
   R4 (z): 2,88E-03  
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Risque tolérable   
 
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :  

Perte de vie humaine  
 
La valeur Ra du risque tolérable est : 

Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
 
Analyse du risque   
 
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mis en évidence:   
  
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.  
 
 
Protections   
 
Protections communes:  
 SPF de niveau: IV  
Zone Z1: Usine  
 Aucune protection présente  
Ligne1: Puissance  
 Parafoudres arrivée ligne: IV  
Ligne2: Puissance  
 Parafoudres arrivée ligne: IV  
Ligne3: Communication  
 Parafoudres arrivée ligne: IV  
  
  
Conclusions    
 
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE APRES 
MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.  
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Structure : Zone cuves    
 
 - Fréquence de foudroiement  
 Ng: 1,05  
 - Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 60  
 B (m): 20  
 H (m): 5  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 2153,43  
 - Particularité: pas applicable  
  
 
Lignes externes   
 
Ligne1: Puissance  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 50  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     sub-urbain (h < 10 m)  
 Système intérieur: Alim élec  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 2,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
 
Zones   
 
Zone Z1: Zone cuves  
 Dangers particuliers: risque de panique faible  
 Risque d'incendie: ordinaire  
 Protections anti-incendie: manuel  
 Blindage (ohm/km): absent  
 Type de sol: béton  
 Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     Alim élec - Le système est relié à la ligne: Puissance  
  
  
Calculs   
 
Zone Z1: Zone cuves  
 Nd: 2,26E-03  
 Nm: 2,47E-01  
 Pa: 1  
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 Pb: 1  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 ra: 1,00E-02  
 r: 0,5  
 h: 2,00E+00  
 rf: 1,00E-02  
  
 Composantes du risque  
      R1: Rb  Ru  Rv    
      R2:   
      R3:   
      R4: Rb  Rc  Rm  Rv  Rw  Rz  
  
 Valeurs des dommages  
      R1: Lf: 0,05 Lo:  Lt: 0,0001  
      R2: Lf:  Lo:   
      R3: Lf:   
      R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01 Lt:   
  
 Valeurs du risque  
   R1 (b): 1,13E-06  
   R1 (u): 2,05E-10  
   R1 (v): 1,03E-07  
   R4 (b): 5,65E-06  
  
       Ligne:Puissance  
 Nl: 2,05E-04  
 Ni: 1,47E-02  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 4,00E-01  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 2,05E-10  
   R1 (v): 1,03E-07  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 2,26E-05  
   R4 (m): 2,47E-03  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 5,14E-07  
   R4 (w): 2,05E-06  
   R4 (z): 5,79E-05  
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Risque tolérable   
 
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :  

Perte de vie humaine  
 
La valeur Ra du risque tolérable est : 

Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
 
Analyse du risque   
 
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mis en évidence:   
  
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de protection 
adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.  
 
 
Protections   
 
Zone Z1: Zone cuves  
 Aucune protection présente  
Ligne1: Puissance  
 Aucune protection présente  
 
 
Conclusions    
 
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque 
tolérable Ra, au sens du guide UTE 17-100-2, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire.  
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.  
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11.4. Annexe 4 :  Prise de terre paratonnerre 
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11.5. Annexe 5 :  Distance de séparation 
 

NFC 17102 
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NF EN 62305-3 
 

 
 

 



 
TEC FOUDRE  

59 Villeneuve d’Ascq  

Analyse Risque Foudre 
Etude Technique 25.03.2016 

Protection contre la foudre 
Tel : 03 62 59 36 30 

DIFRAMA 
Noyelles Les Seclin (59) 

Révision 1 Page 58/69 

 

11.6. Annexe 6 :  Equipotentialité 
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11.7.  Annexe 7 : Carnet de bord 
 
 

  

 
 

INSTALLATIONS DE PROTECTION  
CONTRE LA FOUDRE  

 
CARNET DE BORD 

 
       Raison sociale :  _________________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
  
      Désignation de l'Établissement :  ____________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
      Adresse de l'Établissement : ________________________________________________   
 
  ________________________________________________  
 
      Adresse du Siège Social :  ________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
  ________________________________________________  
 
 
 
 
 
 

CARNET DE BORD 
 
     Ce carnet de bord est la trace de l'historique de l'installation de protection foudre et doit être tenu à 

jour sous la responsabilité du Chef d'Etablissement.  
     Il doit rester à la disposition des Agents des Pouvoirs Publics chargés du contrôle de l'Établissement. 
     Il ne peut sortir de l'Etablissement ni être détruit lorsqu'il est remplacé par un autre carnet de bord. 
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Renseignements sur l’Etablissement 
 ________________________  

 
             Nature de l’activité (1) :  ..........................................................................................................  
 
                   ..........................................................................................................................................  
 
             N° de classification INSEE :  ...................................................................................................  
 
 
 
                                                   à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 

            Classement de l’Etablissement           à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 
 
                                                             à la date du :…. Type : ……………; Catégorie : ……………. 

 
Pouvoirs publics exerçant le contrôle de l’établissement : 

 
                        …………………………………………………………………………………………….   
Inspection 
                        ……………………………………………………………………………………………. 
    du                    
                        …………………………………………………………………………………………….       
Travail 
                        ……………………………………………………………………………………………. 

                   
 

 
                        …………………………………………………………………………………………….   
Commission  
                        ……………………………………………………………………………………………. 
   de                    
                        …………………………………………………………………………………………….       
Sécurité 
                        ……………………………………………………………………………………………. 

                   
 

 
                        …………………………………………………………………………………………….   
  
                        ……………………………………………………………………………………………. 
DREAL                    
                        …………………………………………………………………………………………….       
 
                        ……………………………………………………………………………………………. 
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Personne responsable de la surveillance des installations : 
 

NOM QUALITE 
DATE D’ENTREE 

EN FONCTION 
   
   
   
   
   
   

 
HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L A FOUDRE 

 
I - DEFINITION DES BESOINS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE  

 

DATE DE REDACTION INTITULE DU 
RAPPORT 

SOCIETE NOM DU REDACTEUR ou 
N° QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    
 

   II - ETUDE TECHNIQUE DES PROTECTIONS ET NOTICE DE CONTROLE ET DE 
MAINTENANCE 

 

DATE DE REDACTION INTITULE DU 
RAPPORT 

SOCIETE NOM DU REDACTEUR ou 
N° QUALIFOUDRE 
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Les installations de protection sont décrites dans le rapport initial, leurs modifications sont signalées 
dans les rapports suivants. 

 III -  INSTALLATION DES PROTECTIONS   

 

DATE DE RECEPTION INTITULE DU 
DOCUMENT 

SOCIETE NOM DU REDACTEUR ou 
N° QUALIFOUDRE 

    
    
    
    
    
    
 

IV – VERIFICATIONS PERIODIQUES 

 

DATE 

NATURE DE LA 
VERIFICATION 

Mesure de continuité, de 
la résistance des terres 

Vérification à la suite d’un 
accident 

Vérification simplifiée ou 
complète 

RESULTATS DE LA 
VERIFICATION 

Indiquer les valeurs 
obtenues ou les 

constatations faites 
Références 
des rapports 

NOM ET QUALITE 
de la personne 
qui a effectué la 

vérification 
ou 

N° QUALIFOUDRE 
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11.8. Annexe 8 : Notice de vérification et de maintenance 
 

11.8.1. Les IEPF : 
 

o 2 PDA de 60 µs en toiture du bâtiment, 

 

o 2 descentes mutualisées en conducteur normalisé, 

 

o 1 joint de déconnexion portant les mentions obligatoires en partie basse des descentes, 

 

o 1 gaine de protection basse en partie basse des descentes, 

 

o 1 compteur d’impact par PDA, 

 

o 1 prise de terre de type A au pied des descentes, 

 

o 1 liaison équipotentielles terre paratonnerre - terre électrique par un système 

permettant la déconnexion au pied des descentes, 

 

o 1 affichette de prévention en partie basse des descentes, 

 

o Distances de séparation : 0 m  
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11.8.2. Les IIPF : 
 
Parafoudres de type I au TGBT du site :  
 
Caractéristiques suivantes : 
 

o Uc : 230/400 V, 
o Iimp ≥ 12.5 kA (en onde 10/350 µs), 
o Up ≤ 2.5 kV, 
o 1 dispositif de déconnexion 

 
Parafoudres de type II aux installations suivantes : 
 

- Centrale de détection incendie 
- Installation d’extinction automatique à mousse à haut foisonnement 

 
Ces parafoudres de type II auront les caractéristiques suivantes : 

 
o Une tension maximum de fonctionnement Uc= 440 V, 
o Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA,  
o Un niveau de protection (tension résiduelle sous In) Up ≤ 1,5 kV,  
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion.  

 
(*) Caractéristiques issues de la norme NF EN 61 643-11 

 
Parafoudres de type II (sucettes bleues) :  
 

- Téléphonie 
 
Equipotentialité :  

 
Liaisons équipotentielles avec le réseau de terre électrique et les équipements suivants à leur 
point d’entrée dans le bâtiment : 
 

• Canalisations métalliques (canalisation sprinkler), 
• Zone cuves, 
• Structures / équipements métalliques de l’unité. 

 
11.8.3. La prévention : 

 
Une procédure d’alerte orageuse intégrée aux procédures d’exploitation du site. 
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11.8.4. Vérification des protections foudre 
 

Les Installations Extérieures de Protection contre la Foudre (IEPF) 
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Méthode de mesure de la résistance :  

 
� Ouverture du joint de contrôle intercalé sur le conducteur de descente à environ 2 mètres 

du sol, 
� Désolidarisation de l'ensemble gaine/conducteur de la structure sur laquelle elle est fixée, 

si celle-ci est conductrice, 
� Séparation au niveau du regard de visite du conducteur méplat de la prise de terre du 

paratonnerre et du conducteur de terre en cuivre nu du réseau électrique du bâtiment, 
� Mise en œuvre de la méthode de mesure de la résistance (voir ci-dessous), 
� Remontage de l'ensemble. 

 
Celle-ci s'effectue avec un appareil de mesure conforme à la norme de sécurité NF EN 61010-1 
de 1993, relative aux instruments de mesures électroniques et permet :  

 
� La mesure de résistance des prises de terre, 
� La mesure de continuité. 

 
La mesure de la valeur ohmique de la prise de terre isolée des autres circuits est réalisée à 
l'aide de deux autres prises de terre auxiliaires. 
 
C'est une mesure différentielle entre deux points : 

 
� La source de tension (1er piquet de terre Z situé à une distance d de la prise de terre à 

mesurer), 
� La mesure de tension (2ème piquet Y situé à 62 % de d). 

 
La chute de tension entre ces deux points indique la résistance de terre à mesurer. 
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1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
 
OPERATION  Bâtiment industriel  

NOYELLES LES SECLIN 
 

MAITRE D’OUVRAGE  PHOENIX TRAVAUX 
7 RUE JEAN ROSTAND 
59510 HEM 
 

 
 
Description de l’opération : L’établissement est un bâtiment industriel comportant une zone bureau 
et une zone logistique/stockage. 
 
 
Adresse du site :  25 rue du Mont de Templemars 59139 NOYELLES LES SECLIN 
 
 
Missions : 
La mission comprend la vérification des travaux réalisés du point de vue de la sécurité incendie sur : 

- Les murs coupe-feu 2h 
- La bande des 5m en toiture 
- Les portes coupe-feu 2h 
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2 FORMULATION DES AVIS  

 
LISTE DES PROCES-VERBAUX REÇUS : 
 
 

REFERENCE DU 
PRODUIT 

OUVRAGE CLASSEMENT VALIDITE AVIS 

PV EFR-16-V-004086  
Cloison vitrée à ossature 

métallique 
EI120 30/01/2022 Favorable 

PV 14-A-229 
Blocs portes métallique 

battant ALPE120 
EI120 17/06/2019 

Reconductio
n à fournir 

PV 14-A-094 rev 1 
Blocs portes métallique 
coulissant MCR TLB 

EI120 12/02/2019 
Reconductio
n à fournir 

Fiche technique Parpaing 
creux VAULX 

500*200*200mm creux 2 
rangées d’alvéoles 

Mur coupe-feu CF2h 01/04/2011 
Reconductio
n à fournir 

TW5 100mm Broof Panneau métallique toiture 
A2-S1,d0 
REI120 

- Favorable 

 
 
 
LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES 

 
 

DOCUMENTS 
Attestation murs coupe-feu 2h et bande 5m – ASTON RENOVATION – 06/02/2018 et 05/10/2018 

Attestation murs coupe-feu 2h et bande 5m – LAD CONSTRUCTIONS – 20/12/2016 

Attestation de bon fonctionnement asservissement manuel pneumatique – ERD – 02/06/2021  
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3 CONCLUSION 
 

Suite à l’analyse des documents reçus et à notre visite sur site du 23/09/2021, nous pouvons attester de 
la réalisation des : 

- Murs coupe feu 2h entre cellules avec dépassement en toiture de 1m 
- Mise en œuvre de la bande de 5m de largeur de chaque côté des murs coupe-feu en matériau A2-

S1,d0 
- Mise en œuvre des portes coulissantes coupe-feu 2h 

 

Il conviendra de nous transmettre, conformément à la demande faite en paragraphe 2, les reconductions 
des PV de résistance au feu en cours de validité. 

 

 

 

 

 



Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 RECONDUCTION

RECONDUCTION n° 17/1

DU PROCES-VERBAL n° 12 - A - 129 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004

Concernant Une gamme de blocs-portes métalliques de référence « F-MAX120 ». 

Sens du feu : Indifférent. 

Demandeur NOVOFERM/LUTERMAX 
530 Avenue Georges Clémenceau 
F – 77530 VAUX LE PENIL 

Extensions de classement 

reconduites 

Des extensions de classement peuvent se rapporter au procès-verbal de référence. 
Elles sont cumulables entre-elles après avis d'Efectis France. 
Les extensions de classement délivrées sur le procès-verbal de référence, et portant 
les numéros suivants, sont reconduites : 
13/1 et 15/2 

Durée de validité Le procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions) et les 
extensions de classement (ainsi que toutes leurs éventuelles révisions) mentionnées 
ci-dessus, ainsi que celles qui seraient délivrées après la date d'édition de ce 
document, sont valables jusqu'au : 
23 avril 2022. 

Passé cette date, le procès-verbal de référence n'est plus valable, sauf s'il est 
accompagné d'une nouvelle reconduction délivrée par Efectis France. 
Cette reconduction n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. 

Maizières-lès-Metz, le 23 janvier 2017 

Renaud FAGNONI 
Chargé d'Affaires 

Renaud SCHILLINGER 
Chef de Service Essais 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B Page 1 sur 1 























































 

EFECTIS France 
Voie Romaine 
F-57280 Maizières-lès-Metz 
Tél : +33 (0)3 87 51 11 11 
Fax : +33 (0)3 87 51 10 58 EXTENSION 

 

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 

SASU au capital de 1 512 170 € - SIRET 490 550 712 00023 – RCS Evry B 490 550 712 – TVA FR 61490550712 – APE 7120 B Page 1 sur 6 

 

 
 
 
 
 
 

 

EXTENSION DE CLASSEMENT 
 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 
 
 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 19/4 10 - A - 011 

 19/4 10 - A - 012 

 19/4 10 - A - 493 

 19/4 10 - A - 576 

 19/3 12 - A - 129 

 
 

Demandeur NOVOFERM France SAS 
530, avenue Georges Clémenceau 
F - 77530 VAUX LE PENIL 

Objet de l'extension - Modification de l’isolation interne du(des) vantail(aux). 
- Modification de la dimension de la feuillure du dormant. 
- Modification des platines. 
- Mise en œuvre d’un dispositif de contrôle d’accès. 
- Modification des équipements. 
- Modification de l’ossature interne des vantaux. 
 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son 
procès-verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa 
date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de 
référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.1. MODIFICATION DE L’ISOLATION INTERNE DU(DES) VANTAIL(AUX) 

Le bloc-porte de référence « F-MAX 120 » n’est pas concerné par ce paragraphe. 
Un panneau de laine de roche de référence DRS FIRE BOARD D10 (KNAUF) d’épaisseur 22 mm et de 
masse volumique théorique 100 kg/m

3
 peut compléter l’isolation interne du(des) vantail(aux) ou remplacer le 

panneau de laine de roche déjà existant. 
Le panneau de laine de roche est placé dans les profils renforts « C » de l’ossature. 
 
Les plaques de plâtre de référence PLASTERFEU BA15 (KNAUF) réalisant l’isolation interne du(des) 
vantail(vantaux) peuvent être remplacées par des plaques de plâtre de référence PREGYFLAM BA15 
(SINIAT) ou de référence DIAMANT BA15 (KNAUF). Leur mise en œuvre n’est pas modifiée par rapport aux 
procès-verbaux de référence.  

1.2. MODIFICATION DES DIMENSIONS DE LA FEUILLURE DU DORMANT 

Le bloc-porte de référence « F-MAX 120 » n’est pas concerné par ce paragraphe. 
Les dimensions de la feuillure du bâti peuvent être portées de 56,5 x 25 mm à 59 x 25 mm. Le système 
d’étanchéité périphérique n’est pas modifié par rapport aux procès-verbaux de référence. 
L’étanchéité à froid peut alors être assurée par la mise en œuvre d’un joint de référence CLA/E-2L MAXISO 
SPECIAL FEU (HELIOSFEU) de section 22 x 18 mm collé sur les ailes de 25 mm et de 59 mm de la feuillure 
du dormant. 
Pour permettre la mise en place de ce joint d’étanchéité à froid sur les blocs-portes à un vantail objets des 
procès-verbaux n° 10 - A - 011 et 10 - A - 012, le joint intumescent de référence TP117205 (MARVON) de 
section 17 x 2 mm initialement placé dans la feuillure du bâti est déplacé sur le chant du vantail.  

1.3. MODIFICATION DE LA PLATINE DE FIXATION DES BÂTIS TUBULAIRES 

L’épaisseur des platines acier de fixation du bâti de section 50 x 70 mm peut être portée à 5 mm. 

1.4. MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE D’ACCÈS 

Le bloc-porte de référence « F-MAX 120 » n’est pas concerné par ce paragraphe. 
Les blocs-portes peuvent recevoir un dispositif de contrôle mis en œuvre sur le montant côté serrure, en 
complément de la serrure principale à un point de fermeture. 
Le dispositif est composé : 
- D’une gâche électrique en acier à émission ou à rupture de référence 118 (EFF-EFF) ou 128 (EFF-EFF) ou 

148 (EFF-EFF) composée d’un corps de dimensions 66 x 25,5 x 18,5 mm (h x l x e) et d’une têtière de 
dimensions 140 x 25 x 3 mm (h x l x e).   
La gâche est mise en œuvre dans un carter en tôle d’acier avec revêtement Magizinc d’épaisseur 
20/10 mm et de dimensions 170 x 50 x 31 mm préalablement soudé sur le dormant. La gâche est fixée 
dans la feuillure du dormant au moyen de 2 vis TF M4 x 12 mm. 

- D’une contre-partie en acier de référence 807-10 (EFF) mise en œuvre dans une réservation de 
dimensions 90 x 22 mm réalisée dans le montant de l’ouvrant et fixée par sa têtière de dimensions  
110 x 24 x 3 mm (h x l x e) au moyen de deux vis TF M4 x 12 mm avec insert dans un carter en tôle 
d’acier avec revêtement Magizinc d’épaisseur 20/10 mm et de dimensions 135 x 12,5 x 25 mm 
préalablement soudé sur le vantail.  

  
L’ensemble est mis en œuvre de manière à ce que l’axe de la contre-partie soit placé à 300 mm en dessous 
de l’axe de manœuvre de la serrure principale. 
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1.5. MODIFICATION DE LA SERRURE 

Le bloc-porte peut être équipé d’une serrure à mortaiser à un point de fermeture de référence 49870 (DENY) 
axe à 80 mm, de dimensions de coffre 150 x 110 x 17 mm (h x l x e) et fixée par 4 vis M5 x 15 mm. 

1.6. MODIFICATION DE LA MANŒUVRE DE LA SERRURE 

Les serrures à mortaiser à un point ou trois points de fermetures latérales autorisées par les procès-verbaux 
de référence peuvent être manœuvrées au moyen d’une barre antipanique de référence Push Infilare  
(ISEO). 

1.7. MODIFICATION DE L’OSSATURE INTERNE DES VANTAUX 

Le bloc-porte de référence « F-MAX 120 » n’est pas concerné par ce paragraphe. 
L’ossature des vantaux des blocs-portes à deux vantaux peut être réalisée à partir d’une tôle d’acier 
d’épaisseur 20/10 mm horizontalement de section 30 x 26 x (L- 3) x 26 x 30 mm (L = largeur hors tout du 
vantail) et verticalement de section (H-14) x 26 x 30 mm (H = hauteur hors tout du vantail). 
Les deux parements extérieurs sont fixés à cette ossature par rivets Ø 4,8 x 10 mm répartis au pas de  
350 mm. 
 
Voir planche n° 1. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La mise en œuvre d’un panneau de laine de roche en complément de l’isolation interne du(des) vantail(aux) 
n’est pas de nature à remettre en cause le comportement au feu du bloc-porte. Cette modification a par 
ailleurs été éprouvée de façon satisfaisante lors des essais de résistance au feu ayant conduit à la rédaction 
des procès-verbaux de référence. 
La mise en œuvre du panneau de laine de roche de référence DRS FIRE BOARD D10 (KNAUF) ainsi que 
celle des plaques de plâtre de référence PREGYFLAM BA15 (SINIAT) ou de référence DIAMANT BA15 
(KNAUF) est autorisée sur la base de l’essai de résistance au feu n° EFR-16-V-003588 ayant pour objet un 
bloc-porte métallique à deux vantaux égaux de conception similaire à celle des blocs-portes objets de la 
présente étude. Cet essai est rapproché de ceux ayant conduit à la rédaction des procès-verbaux de 
référence et conclu à un transfert thermique équivalent.  
 
La modification de la feuillure du dormant est autorisée sur la base des résultats de l’essai de résistance au 
feu n°EFR-16-V-003588 concernant un bloc-porte de conception similaire présenté feu côté opposé aux 
paumelles et dans la mesure où le système d’étanchéité est conservé par rapport à ce dernier. Compte tenu 
du positionnement des joints d’étanchéité à froid et du positionnement de l’étanchéité à chaud périphérique, 
le sens de feu indifférent peut être autorisé.  
Lors de l’essai n° EFR-16-V-003588 l’étanchéité à froid était réalisée par la mise en œuvre des deux joints 
de référence CLA L14 (HELIOSFEU) et de référence CLA L23 (HELIOSFEU). Ces joints sont remplacés par 
la mise en œuvre d’un joint unique de référence CLA/E-2L MAXISO SPECIAL FEU (HELIOSFEU) de 
composition identique à ceux initiaux et réalisant une géométrie identique. 
 
L’augmentation de l’épaisseur de la platine de fixation du bâti tubulaire n’est pas de nature à remettre en 
cause les performances de résistance au feu du bloc-porte. Ce système de fixation a par ailleurs été testé 
de façon satisfaisante lors de l’essai de résistance au feu n° EFR-16-V-003588. 
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La mise en œuvre du système de contrôle d’accès tel que décrit au §1.4. est autorisée compte tenu des 
dimensions d’encombrement inférieures à celles des serrures autorisées et, dans le cas de blocs-portes à 
deux vantaux, dans la mesure où le système d’étanchéité est conservé à ce niveau.  
 
Dans le cas des blocs-portes à un vantail, la rupture du système d’étanchéité mis en œuvre sur le chant du 
vantail est autorisée sur la base de l’essai de résistance au feu Efectis France n° 09 - V - 455 concernant un 
bloc-porte métallique à un vantail de référence « F-Max90.1 ». Lors de cet essai, ce bloc-porte recevant un 
second coffre de serrure non actif à 1721 mm du bas du vantail n’a présenté aucun défaut d’étanchéité au 
feu à ce niveau pendant toute la durée de l’essai soit 134 minutes. 
 
La serrure de référence 49870 (DENY) a été éprouvée de façon satisfaisante lors de l’essai de résistance au 
feu n° EFR-16-V-003588 concernant un bloc-porte à deux vantaux de conception voisine à celle des blocs-
portes objets de la présente étude. Elle est également autorisée dans la mesure où ses dimensions 
d’encombrement et ses matériaux sont équivalents à ceux des serrures préalablement autorisées.   
 
La modification de la manœuvre de la serrure n’est pas de nature à altérer le comportement au feu du bloc-
porte, le système de fermeture n’étant pas modifié. 
 
La mise en œuvre d’une ossature renforcée est autorisée sur la base de l’essai de résistance au feu  
n° EFR-16-V-003588 réalisé sur un bloc-porte à deux vantaux égaux de conception identique présenté feu 
côté opposé aux paumelles. Au cours de cet essai, aucun désagrément n’a été observé jusqu’à 112 minutes 
d’essai. Les dimensions des vantaux pouvant recevoir cette modification sont limitées à celles découlant de 
l’essai de résistance au feu n° EFR-16-V-003588. 
Compte tenu du positionnement de la tôle dans le vantail et de l’orientation du feu lors de cet essai, un sens 
de feu indifférent peut être prononcé. 

3. CONDITIONS A RESPECTER 

- Lorsque la modification 1.7. est réalisée, les dimensions hors tout des vantaux deviennent : 
 

  Minimales Maximales 

Vantail mobile 
Largeur (mm) 471 1068 

Hauteur (mm) 1659 2543 

Vantail semi-fixe 
Largeur (mm) 248 1068 

Hauteur (mm) 1659 2543 

   La surface des 
vantaux ne doit 
toutefois pas 

dépasser 4,95 m² 

 
- Toutes les conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence seront 
respectées. 
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4. CONCLUSIONS 

Les performances des éléments sont inchangées. 
 

 Les points 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 et 1.7. sont cumulables avec les extensions de classement précédement 
émises. 

 

 Le point 1.5. de la présente extension de classement est cumulable avec les extensions précédemment 
émises sur les procès-verbaux de référence hormis le point 1.7. de l’extension de classement n° 15/2 sur 
les procès-verbaux 10 - A - 012, 10 - A - 011, 10 - A - 493 et 10 - A - 576. 

 

 Le point 1.2. de la présente extension de classement est cumulable avec les extensions précédemment 
émises sur les procès-verbaux de référence hormis le point 1.1. de l’extension de classement n° 16/3 sur 
les procès-verbaux 10 - A - 012, 10 - A - 011, 10 - A - 493 et 10 - A - 576. 

 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet du présent 
document. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un 
ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 08 janvier 2019 
 

 

Déborah KRIER 
Chargée d'Affaires 
 

Renaud SCHILLINGER 
Directeur Technique 

Façades / Compartimentage  
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ANNEXE Planche n° 1 
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EXTENSION DE CLASSEMENT 
 

Selon l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 
 
 

Extension de classement n° sur le procès-verbal n° 

 21/1 08 - A - 172  

 21/7 10 - A - 011  

 21/7 10 - A - 012  

 21/7 10 - A - 493  

 21/7 10 - A - 576 

 21/5 12 - A - 129 

 21/6 13 - A - 021 

 21/5 13 - A - 805 

 21/2 14 - A - 013 

 21/3 14 - A - 139 

 21/3 EFR-14-000184 

 21/2 EFR-14-000360 

 21/4 EFR-14-001140 

 21/3 EFR-14-001713 

 21/2 EFR-15-000770 

 
 

Demandeur NOVOFERM/LUTERMAX 
530 Avenue Georges Clémenceau 
F – 77530 VAUX LE PENIL 

Objet de l'extension Mise en œuvre de parements en acier réalisés en Magizinc (TATASTEEL) 
ou ZAGNELIS (ARCELOR MITTAL) 

Durée de validité Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-
verbal de référence (ainsi que toutes ses éventuelles révisions). Sa date 
limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence. 
Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est 
mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence 
délivrée par Efectis France. 
Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions 
se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le 
texte de l'extension. 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

Les bloc-portes objets des procès-verbaux de référence peuvent être munis de parements de référence 
Magizinc (TATA STEEL) ou bien ZAGNELIS (ARCELOR MITTAL) réalisés en tôle d’acier galvanisé de même 
épaisseur, en lieu et place des parements en tôle d’acier électrozingué tels que décrits dans les procès-
verbaux de référence. 
 
Ces parements peuvent être équipés de film organique. 
 
L’assemblage périphérique et le collage des parements restent identiques aux procès-verbaux de base. 

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS 

La présente extension de classement concerne les procès-verbaux suivants :  
- n°10 - A - 011 - Révision 2, prononçant le classement EI1 30, pour un bloc-porte de référence F-MAX-

30.1 à un vantail battant sur un bâti métallique ; 
- n°13 - A - 021, prononçant le classement EI2 30, pour un bloc-porte de référence F-MAX-30.1 à un 

vantail battant sur un bâti métallique ; 
- n°10 - A - 576, prononçant le classement EI2 30, pour un bloc-porte de référence F-MAX-30.2 à deux 

vantaux battants sur un bâti métallique ; 
- n°10 - A - 012 - Révision 2, prononçant le classement EI2 60, pour un bloc-porte de référence F-MAX-

60.1 à un vantail battant sur un bâti métallique ; 
- n°13 - A - 805, prononçant le classement EI2 60, pour un bloc-porte de référence F-MAX-60.1 à un 

vantail battant sur un bâti métallique ; 
- n°10 - A - 493 - Révision 1, prononçant le classement EI2 60, pour un bloc-porte de référence F-MAX-

60.2 à deux vantaux battants sur un bâti métallique ; 
- n°12 - A - 129, prononçant le classement EI2 120, pour un bloc-porte de référence F-MAX-120.1 et F-

MAX-120.2 respectivement à un vantail et deux vantaux battant(s) sur un bâti métallique. 
- n°08 - A - 172 - Révision 1, prononçant le classement EI2 120 pour une gamme de portes coulissantes 

métalliques EW 60 à translation horizontale à un vantail ou deux vantaux à rencontre équipées ou non 
d’un portillon ; 

- n°14 - A - 013 - Révision 2, prononçant le classement EI2 120 pour une gamme de blocs-portes 
coulissants à un vantail de référence « C112 » ; 

- n°14 - A - 139 - Révision 1, prononçant le classement EI2 60 pour un bloc-porte coulissant à un vantail 
de référence «C16» ; 

- n°EFR-14-000184, prononçant le classement EI2 120 pour une trappe métallique verticale à un vantail 
de référence « TV 112 » ; 

- n°EFR-14-000360 - Révision 2, prononçant le classement EI2 90 pour un bloc-porte métallique de 
référence « F 26G » à deux vantaux battants sur un bâti métallique ; 

- n°EFR-14-001140, prononçant le classement EI2 120 pour un bloc-porte métallique de référence 
« B212 » à deux vantaux battants sur un bâti métallique ; 

- n°EFR-14-001713, prononçant le classement EI2 60 pour un bloc-porte métallique coulissant à un 
vantail de référence « C112GPVV » muni d’un portillon à deux vantaux ; 
n°EFR-15-000770 prononçant le classement EI2 60 pour un bloc-porte métallique à deux vantaux de 
type va-et-vient de référence W2GL.  
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La mise en œuvre d’un parement en tôle d’acier galvanisé est autorisée sur la base des essais de résistance 
au feu de référence EFECTIS France n°11 - V - 451 et n°11 - V - 585, réalisés selon la norme EN 1634-1 au 
Laboratoire d’EFECTIS France à Maizières-Lès-Metz (57) le 27 juillet 2011 et le 6 octobre 2011, concernant 
un bloc-porte à deux vantaux de référence F-MAX-120.2 muni notamment de parements en acier galvanisé 
d’épaisseur 8/10 mm pour l’essai 11 - V - 451 et parements en acier électrozingué d’épaisseur 8/10 mm pour 
l’essai n°11 - V - 585, les performances de résistance au feu étaient les suivantes : 
 

Essai Sens de feu E I1 I2 

11 - V - 451 Côté opposé aux 
paumelles 

140 min 48 min 130 min 

11 - V - 585 Côté paumelles 134 min 49 min 125 min 

 
L'examen des résultats de ces deux essais a permis de mettre en évidence que la température moyenne et 
les déplacements enregistrés à 120 minutes d'essai pour chacun des blocs-portes étaient similaires, en 
conséquence la mise en œuvre d’un parement en tôle d’acier galvanisé en remplacement d'un parement en 
tôle d'acier électrozingué de même épaisseur est autorisée.  

3. CONDITIONS A RESPECTER 

Toutes les conditions de validité des classements énoncées dans les procès-verbaux de référence seront 
respectées. 

4. CONCLUSIONS 

Les performances des blocs-portes objets des procès-verbaux de référence restent inchangées. 
 
Cette extension de classement est cumulable avec les extensions de classements antérieures des procès-
verbaux de référence. 
 
Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance au feu de l'élément objet de la présente 
extension. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage. 
 
 

Maizières-lès-Metz, le 11 février 2021 
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