


Destinataire :

A l'attention de Monsieur

Tel :

Affaire :

Monsieur,

  La société ERD vous atteste, dans le cadre de la commande citée en référence, que :

 - Les travaux décrits ont été réalisés

Fourniture et pose d'un asservissement manuel pneumatique relié au SSI : boitier CO2 OF BIZONE avec report + bobine

Asservissement manuel pneumatique relié au SSI d'un appareil : boitier CO2 OF 

 - Les essais de fonctionnement ont été effectués

 - Les résultats sont concluants

CHAMBLY le 

Pour la société ERD : Jonathan DUSSARD

Visa

PHOENIX TRAVAUX

Commande selon notre devis N°2021/181-1 du 12/02/2021

60230 CHAMBLY

TEL : 01 30 28 43 14

ATTESTATION 

DE BON FONCTIONNEMENTÉ tude R éalisation  D ésenfumage

FAX : 01 34 70 75 68

MELIARA LADJALI

2 juin 2021

06 98 34 43 03

DIFRAMA

59 NOYELLES LES SECLIN

25 RUE DU MONT DE TEMPLEMARS
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DESENFUMAGE : DOSSIER ET NOTICE DE CALCUL 
 

Adresse des installations concernées : 

25A rue du Mont de Templemars 

59139 Noyelles-les-Seclin 

Réglementation et base de calculs : 

Le présent document est basé sur le document R17 (édition mars 2010) de l’APSAD (Assemblée 

Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages) définissant les règles d’installation pour les Exutoires 

de fumées et de chaleur. 

Désenfumage et retombées sous toiture : 

Le site de production et de stockage de la société DIFRAMA situé à Noyelles-lès-Seclin est un 

bâtiment à toiture à redents. 

La hauteur de référence étant de 8 mètres, la hauteur de la zone enfumée doit être au minimum de 

2 mètres comme précisé au paragraphe 3.1.3 du R17. 

 

En suivant les informations indiquées sur le schéma ci-après (Fig. 1), les dimensions du bâtiment sont 

les suivantes : 

 

 

Figure 1 

Niveau supérieur de la couverture :  9m 

Niveau inférieur de la couverture :  7m 

Niveau médian de la couverture : 8m (Hauteur de référence H) 

Limite inférieure des écrans :  6m 

Epaisseur de la fumée EF :  2m (hauteur de référence – limite inférieure des écrans) 

Hauteur libre Hl :   6m (Limite inférieure des écrans) 
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Définition des cantons du bâtiment : 

Le plan du bâtiment exploité par la société DIFRAMA, représenté figure 2, fait apparaitre les 

dimensions suivantes : 

Au vu de la superficie, les zones couvertes de stockage ou de fabrication ont été découpées en 8 

cantons numérotés et définis comme indiqué sur la figure 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités par canton : 

- Canton 1 :   Zone de passage (pas de stockage dans cette zone). 

- Cantons 2 et 3 :  Zone de stockage soumise à la règlementation 1510 (huiles, lave- 

  glaces, ADBLUE, …). 

- Canton 4 :  Zone de maintenance et de réparation (pas de stockage de produit). 

- Cantons 5,6,7 et 8 : Zone de fabrication des produits. 

- Zone ATEX :  Cette zone fait l’objet d’un équipement spécifique anti-incendie par 

  mousse à haut foisonnement en plus des exutoires. 

 

Figure 2 
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Figure 3 
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Superficies des cantons et de la zone ATEX : 

 

 

 

Conformément aux recommandations du paragraphe 3.1.1 du R17, les cantons ne dépassent pas 

1600 m² de superficie au sol ni une longueur de 60 mètres. 

Référencement des cantons en fonction des catégories des risques : 

La nature des activités de la SAS DIFRAMA dans la classification des risques de l’annexe 1 du R17 de 

l’APSAD (figure 4) correspond à « Industries chimiques et parachimiques ». 

Comme recommandé au point 3.2.2 du R17, les activités de la société DIFRAMA appartenant à des 

catégories différentes, les calculs seront basés sur l’activité correspondant à la catégorie la plus 

élevée (Industries chimiques et parachimiques). 

   

Figure 4 

CANTON N° LONGUEUR en mètre LARGEUR en mètre SURFACE en m²

1 20,85 10 208,50

2 59,78 25,24 1508,85

3 59,78 14,5 866,81

4 59,78 10,2 609,76

5 19,5 10,2 198,90

6 59,87 12,3 736,40

7 59,87 25,4 1520,70

8 59,87 24,6 1472,80

ZONE ATEX 53,35 21 1120,35



4 
 

Les cantons de zone de stockage et de fabrication correspondent à une classification RS comme 

indiqué dans le fascicule 3 de la R17 (figure 5). 

 

 

Figure 5 

 

Les zones de stockage ont une hauteur utile comprise entre 0 et 5,5 mètres, le tableau présent au 

paragraphe 3.2.2 du R17 (figure 6) classe les cantons dans le groupe 4 peu importe la hauteur de 

stockage. 

 



5 
 

 

Figure 6 

 

Calculs des taux α pour les surfaces utiles d’ouvertures (SUI) 

La table de calcul du paragraphe 3.2.3.1 du R17 (figure 7) nous donne les taux suivants : 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 

Hauteur de 

référence 

Epaisseur de la 

fumée EF 

Taux pour le 

groupe 4 
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Calculs des surfaces utiles d’ouverture (SUI) par canton : 

 

 

Afin de garantir la plus grande sécurité des biens et des personnes, la direction de DIFRAMA à fait le 

choix d’installer des exutoires de fumées ayant une surface totale égale au minimum à 2 % de la 

surface utile de chaque canton, ce qui, au vu des calculs précédents, respecte totalement la 

réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé par M. Guillaume DEWAELE, expert-consultant, pour la SAS DIFRAMA et transmis à 

M. Jean-Marc PREVOST, Président Directeur Général, pour valoir ce que de droit. 

 

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 31/03/2021 

 

M.DEWAELE 

CANTON N° SURFACE en m² GROUPE TAUX α en % SUI en m²

1 208,50 4 1,72 3,59

2 1508,85 4 1,72 25,95

3 866,81 4 1,72 14,91

4 609,76 4 1,72 10,49

5 198,90 4 1,72 3,42

6 736,40 4 1,72 12,67

7 1520,70 4 1,72 26,16

8 1472,80 4 1,72 25,33

ZONE ATEX 1120,35 4 1,72 19,27

CANTON N° SURFACE en m² GROUPE TAUX α en % SUI en m²

1 208,50 4 2 4,17

2 1508,85 4 2 30,18

3 866,81 4 2 17,34

4 609,76 4 2 12,20

5 198,90 4 2 3,98

6 736,40 4 2 14,73

7 1520,70 4 2 30,41

8 1472,80 4 2 29,46

ZONE ATEX 1120,35 4 2 22,41
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTION(S)

ACCESSOIRES

Cotes en mm.

Ampoules calibrées.

Cartouches de CO .2

Vis de réarmement.

Platine support.

Déclencheurs électriques 12, 24 et 48 V.

Déclencheur pneumatique.

Déclencheur pyrotechnique.

Contact de position.

Support de déclencheur.

MATIÈRE

ÉNERGIE

Aluminium, inox, perbunan

CO ou gaz inerte2

PRESSION DE SERVICE (bar)

PRESSION MAXIMUM D’UTILISATION (bar)

PRESSION D’ÉPREUVE (bar)

TEMPÉRATURE MAXIMALE D’UTILISATION (°C)

EMBOUT

SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE

SUPPORT D’AMPOULE

RAPPORT D’ESSAI

AGRÉMENT

3 à 20 bar

60 bar

90 bar

180°C

21,7 x 1,814

VdS - n° G 592012

CNMIS
*

* Liste des matériels certifiés
fournie sur demande

TFA

j

40

79,5

36

78

28 22

PILOTE POUR RÉSEAU CO2

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED

THERMOFUSIBLE SIMPLE FONCTION

FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

61

Ouverture

Sortie de ligne de télécommande

Vis CHC M5 x 8

Embout 21,7 x 1,814

Support d’ampoule

Raccord pour tube Ø 6

Les thermofusibles au
CO sont conçus pour être

installés sur des réseaux de
désefumage. Ils permettent

l ’ o u v e r t u r e a u t o m a t i q u e
d’exutoire(s). Ce déclenchement
est provoqué par la rupture de
l’ampoule à alcool calibrée.

Après déclenchement, le
réarmement doit obligatoirement
être effectué afin de remettre en
service l’ensemble du dispositif.

Les thermofusibles au CO

peuvent être posés sur une
platine. Il existe également des
modules de télécommande
adaptables permettant de les
d é c l e n c h e r à d i s t a n c e
é l e c t r i q u e m e n t o u
pneumatiquement.

Il est également possible d’avoir
e n o p t i o n u n r e p o r t d e
signalisation de déclenchement.

:

exemple : TFA11 68 020
Dans cet exemple,

- T F A : i n d i q u e u n
the rmofus ib le S IMPLE
FONCTION,

- 11 : i n d i q u e q u e l e
thermofusible dispose d’une
vis de réarmement,

- 068 : indique la température
de déclenchement,

- 020 : indique le grammage de

2

2

Fonctionnement des références

Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

Pour ampoule Ø 5 mm

CNPP n° SH040083

Sortie de télécommande

JOFOPV168 PP188

T
F
A

j

Thermofusible
monté

sur platine
support et avec

cartouche de CO2

68 °C

93 °C

140 °C

Éléments sensibles
(ampoules à alcool)
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Référence

TFA

FICHE TECHNIQUE n°

indice E

T 3001PILOTE POUR RÉSEAU CO2

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED

THERMOFUSIBLE SIMPLE FONCTION

FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

EXEMPLE D’INSTALLATION POSSIBLE AVEC LE THERMOFUSIBLE TFA

D.A.S.

Coffret CO2

Vers télécommande pneumatique Vers appareillage

CARTOUCHES SANS TUBE PLONGEUR CARTOUCHES TUBE PLONGEURAVEC

0

15°

75°

Lumière 2�

0

15°

30° Lumière 1

�

Le thermofusible être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 1”
pour obtenir un bon fonctionnement.

DOIT Le thermofusible être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 2”
pour obtenir un bon fonctionnement.

DOIT

Thermofusible
SIMPLE FONCTION

MONTAGE DU THERMOFUSIBLE TFA SUR LA PLATINE

AMPOULES À ALCOOL : DESCRIPTION ET MONTAGE

3

2

4

Desserrer légèrement
la molette de serrage

de l’ampoule

Placer l’ampoule, sans forcer dessus,
à l’emplacement indiqué par le pointillé

en veillant bien au sens

haut

bas

Rentrer complètement
le dard à l’aide de la vis

de réarmement

Retirer la vis de
réarmement

1

MISE EN PLACE DE l’AMPOULE DESCRIPTION DE L’ÉLÉMENT SENSIBLE
(Ampoule à alcool)

25

Ø 5

AUTRES TEMPÉRATURES SUR DEMANDE

68 °C 93 °C 140 °C

R
O

U
G

E

V
E

R
T

B
L

E
U

ATTENTION à toujours engager la vis de réarmement exactement dans l’axe
du thermofusible afin de ne pas endommager le dard.

D.A.S.

Thermofusible
SIMPLE FONCTION

Tableau des tolérences des éléments sensibles

Température de référence

68°C

93°C

140°C

Tolérance en %

+/- 4,4 %

+/- 4,2 %

+/- 3,9 %

Fourchette de tolérance

65 à 71°C

89 à 97°C

136 à 147°C

Important : respecter le taux de charge des A.P.S. à usage unique (CO )

en fonction de la température
2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTION(S)

ACCESSOIRES

Cotes en mm.

CNMIS
*

* Liste des matériels certifiés
fournie sur demande

AVEC PURGE AUTOMATIQUE POUR RÉSEAU CO2

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED

THERMOFUSIBLE MONO FONCTION

FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

JOFOPV168 PP188

Thermofusible
monté

sur platine
support et avec

cartouche de CO2

j

Les thermofusibles au
CO sont conçus pour être

installés sur des réseaux de
désenfumage. Ils permettent

l ’ o u v e r t u r e a u t o m a t i q u e
d’exutoire(s). Ce déclenchement
est provoqué par la rupture de
l’ampoule à alcool calibrée.

Après déclenchement, le
réarmement doit obligatoirement
être effectué afin de remettre en
service l’ensemble du dispositif.

Les thermofusibles au CO

peuvent être posés sur une
platine. Il existe également des
modules de télécommande
adaptables permettant de les
d é c l e n c h e r à d i s t a n c e
é l e c t r i q u e m e n t o u
pneumatiquement.

Il est également possible d’avoir
e n o p t i o n u n r e p o r t d e
signalisation de déclenchement.

:

exemple : TFB 11 68 020
Dans cet exemple,

- T F B : i n d i q u e u n
t h e r m o f u s i b l e M O N O
FONCTION,

- 11 : i n d i q u e q u e l e
thermofusible dispose d’une
vis de réarmement,

- 068 : indique la température
de déclenchement,

- 020 : indique le grammage de

2

2

Fonctionnement des références

j

Entrée de télécommande

Embout 21,7 x 1,814

Sortie de ligne de télécommande

Raccord pour tube Ø 6

Entrée de ligne de télécommande

Support d’ampoule

Vis CHC M5 x 8

88

28 34

40

79,5

36

90

MATIÈRE

ÉNERGIE

Aluminium, inox, perbunan

CO ou gaz inerte2

PRESSION DE SERVICE (bar)

PRESSION MAXIMUM D’UTILISATION (bar)

PRESSION D’ÉPREUVE (bar)

TEMPÉRATURE MAXIMALE D’UTILISATION (°C)

EMBOUT

SORTIE DE TÉLÉCOMMANDE

ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE

SUPPORT D’AMPOULE

RAPPORT D’ESSAI

AGRÉMENT

3 à 20 bar

60 bar

90 bar

180°C

21,7 x 1,814

VdS - n° G 592014

Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

Pour ampoule Ø 5 mm

CNPP n° SH040083

Ampoules calibrées.

Cartouches de CO .2

Vis de réarmement.

Platine support.

Déclencheurs électriques 12, 24 et 48 V.

Déclencheur pneumatique.

Déclencheur pyrotechnique.

Contact de position.

Support de déclencheur.

Ouverture

Sortie de télécommande

Ouverture

68 °C

93 °C

140 °C

Éléments sensibles
(ampoules à alcool)
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EXEMPLE D’INSTALLATION POSSIBLE AVEC LE THERMOFUSIBLE TFB
D.A.S.

Coffret CO2

Ouverture

CARTOUCHES SANS TUBE PLONGEUR CARTOUCHES TUBE PLONGEURAVEC

0

15°

75°

Lumière 2�

0

15°

30° Lumière 1

�

Le thermofusible être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 1”
pour obtenir un bon fonctionnement.

DOIT Le thermofusible être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 2”
pour obtenir un bon fonctionnement.

DOIT

MONTAGE DU THERMOFUSIBLE TFB SUR LA PLATINE

AMPOULES À ALCOOL : DESCRIPTION ET MONTAGE

3

2

4

Desserrer légèrement
la molette de serrage

de l’ampoule

Placer l’ampoule, sans forcer dessus,
à l’emplacement indiqué par le pointillé

en veillant bien au sens

haut

bas

Rentrer complètement
le dard à l’aide de la vis

de réarmement

Retirer la vis de
réarmement

1

MISE EN PLACE DE l’AMPOULE DESCRIPTION DE L’ÉLÉMENT SENSIBLE
(Ampoule à alcool)

25

Ø 5

AUTRES TEMPÉRATURES SUR DEMANDE

68 °C 93 °C 140 °C

R
O

U
G

E

V
E

R
T

B
L

E
U

ATTENTION à toujours engager la vis de réarmement exactement dans l’axe
du thermofusible afin de ne pas endommager le dard.

Référence

TFB

FICHE TECHNIQUE n°

indice E

T 3002AVEC PURGE AUTOMATIQUE POUR RÉSEAU CO2

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED

THERMOFUSIBLE MONO FONCTION

FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

Thermofusible
MONO FONCTION

Fermeture

Coffret CO2 BI-ZONES

D.A.S.D.A.S.

Ouverture
ZONE 2

Ouverture
ZONE 1

Fermeture ZONES 1 et 2

Thermofusible
MONO FONCTION

Thermofusible
MONO FONCTION

Tableau des tolérences des éléments sensibles

Température de référence

68°C

93°C

140°C

Tolérance en %

+/- 4,4 %

+/- 4,2 %

+/- 3,9 %

Fourchette de tolérance

65 à 71°C

89 à 97°C

136 à 147°C

Important : respecter le taux de charge des A.P.S. à usage unique (CO )

en fonction de la température
2




