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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OPTION(S)

ACCESSOIRES

Cotes en mm.

ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED
FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

Les thermofusibles au 
CO  sont conçus pour être 2

installés sur des réseaux 
de désenfumage et aération. Ils 
p e r m e t t e n t  l ’ o u v e r t u r e  
automatique de D.E.N.F.C. 
(Dispositif d’Évacuation Naturelle 
de Fumée et de Chaleur). Ce 
déclenchement est provoqué par 
la rupture de l’ampoule à alcool 
calibrée.

Après déclenchement, le 
réarmement doit obligatoirement 
être effectué afin de remettre en 
service l’ensemble du dispositif.

Les thermofusibles au CO  2

peuvent être posés sur une 
platine. Il existe également des 
modules de télécommande 
adaptables permettant de les 
d é c l e n c h e r  à  d i s t a n c e  
é l e c t r i q u e m e n t  o u  
pneumatiquement.

Il est également possible d’avoir 
e n  o p t i o n  u n  r e p o r t  d e  
signalisation de déclenchement.

Fonctionnement des références :

exemple : TFC 11 68 020
Dans cet exemple,

- T F C  :  i n d i q u e  u n
t h e r m o f u s i b l e  B I -
FONCTION,

- 11  :  i n d i q u e  q u e  l e
thermofusible dispose d’une
vis de réarmement, 

- 068 : indique la température
de déclenchement,

- 020 : indique le grammage de
la bouteille de CO .2

Embout 21,7 x 1,814

Sorties de ligne de télécommande

Raccord pour tube Ø 6

Entrées de ligne de télécommande

Support d’ampoule

Vis CHC M5 x 8

83

28 34

40

79,5

36

110

RAPPORT D’ESSAI

AGRÉMENT VdS - n° G 592014

CNPP n° SH040083

Ampoules calibrées.
Bouteilles de CO .2

Vis de réarmement.

Platine support.

Déclencheurs électriques 12, 24 et 48 V.
Déclencheur pneumatique.
Déclencheur  pyrotechnique.
Contact de position (ampoule).
Support de déclencheur.

MATIÈRE

ÉNERGIE

Aluminium, inox, perbunan

CO  ou gaz inerte2

PRESSION DE SERVICE (bar)

PRESSION MAXIMUM D’UTILISATION (bar)

PRESSION D’ÉPREUVE (bar)

TEMPÉRATURE MAXIMALE D’UTILISATION (°C)

EMBOUT

SORTIES DE TÉLÉCOMMANDE

ENTRÉES DE TÉLÉCOMMANDE

SUPPORT D’AMPOULE

3 à 28 bar

60 bar

90 bar

180°C

21,7 x 1,814

Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

Raccord à olive pour tube Ø 6 mm (étanchéité métal/métal)

Pour ampoule Ø 5 mm

Fermeture

Entrées de télécommande
Fermeture

JOFOPV168 PP188

Thermofusible
monté

sur platine
support et avec

bouteille de CO2

Ouverture
Sorties de télécommande

Ouverture

68 °C

93 °C

140 °C

Éléments sensibles
(ampoules à alcool)T
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AVEC PURGE AUTOMATIQUE POUR RÉSEAU CO  ET AIR COMPRIMÉ2

THERMOFUSIBLE BI-FONCTION
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EXEMPLES D’INSTALLATION POSSIBLE AVEC LE THERMOFUSIBLE TFC

BOUTEILLES SANS TUBE PLONGEUR BOUTEILLES AVEC TUBE PLONGEUR

0

15°

Lumière 2a

0

15°

30° Lumière 1
a

Le thermofusible DOIT être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 1” 
pour obtenir un bon fonctionnement.

Le thermofusible DOIT être placé selon l’angle a correspondant à la “lumière 2” 
pour obtenir un bon fonctionnement.

MONTAGE DU THERMOFUSIBLE TFC SUR LA PLATINE

AMPOULES À ALCOOL : DESCRIPTION ET MONTAGE

3

2

4

Desserrer légèrement
la molette de serrage

de l’ampoule

Placer l’ampoule, sans forcer dessus,
à l’emplacement indiqué par le pointillé

en veillant bien au sens

haut

bas

Rentrer complètement
le dard à l’aide de la vis

de réarmement

Retirer la vis de
réarmement

1

MISE EN PLACE DE l’AMPOULE DESCRIPTION DE L’ÉLÉMENT SENSIBLE
(Ampoule à alcool)

25

Ø 5

AUTRES TEMPÉRATURES SUR DEMANDE

68 °C 93 °C 140 °C
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ATTENTION à toujours engager la vis de réarmement exactement dans l’axe 
du thermofusible afin de ne pas endommager le dard.
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ALIMENTATION EN TÊTE - VERROUILLAGE EN TÊTE ET EN PIED
FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE INTÉGRÉ

VÉRINS PNEUMATIQUES Ø 32 mm - DOUBLE EFFET

D.E.N.F.C.

Coffret CO2

Ouverture

Thermofusible
BI-FONCTION

Fermeture

Coffret aération

75°

Air comprimé

Vers appareillages (D.E.N.F.C.)

Coffret BI-ZONES

Thermofusible
TFC

Ouverture
ZONE 2

O
ZONE 1
uverture

Fermeture ZONES 1 et 2

Coffret aération type
VENTIL BI-ZONES

Ouverture prioritaire

Ouverture prioritaire

Fermeture prioritaire

Thermofusible
TFC

D.E.N.F.C.

Air comprimé

Tableau des tolérences des éléments sensibles

Température de référence

68°C

93°C

140°C

Tolérance en %

+/- 4,4 %

+/- 4,2 %

+/- 3,9 %

Fourchette de tolérance

65 à 71°C

89 à 97°C

136 à 147°C

Important : respecter le taux de charge des A.P.S. à usage unique (CO )2

en fonction de la température

D.E.N.F.C.
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	1: Recto Version couleur
	2: Verso version couleur

